
1Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Benning - Instruments 
de contrôle, de mesure 
et de sécurité

Pompes à eau
Gamme jardin

Hygiène
Sécurité

Électricité
Chauffage

Aspirateurs
Sèches-mains

Outillages
Mesure

Lee Cooper

Coupe carreaux
Engins de chantier

Machine à bois

Machine à bois 
professionnelle

Outils électroportatifs

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

675 à 690

719 à 774

633 à 648

691 à 712

775 à 812

823 à 870

649 à 674

713 à 718

813 à 822

871 à 874

875 à 886

21

18

15

22

19

16

13

23

20

17

14

Ce catalogue a pour objet de vous présenter une sélection de produits commercialisés par AGéCOM Diffusion et ne constitue pas un engagement de fournir les produits pendant sa durée de validité. Par suite de l'évolution constante de la technique, les 
renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. En cas de rupture de stock dans un produit, erreur de photo ou typographique, erreur d’impression ou d’arrêt de 

fabrication du dit produit par un de nos fournisseurs, nous nous engageons à fournir les mêmes produits en qualité, quantité, contenu et nombre dans les meilleurs délais.

La reproduction, même partielle du catalogue AGéCOM Diffusion est illicite. (article L. 124. 4 du code de la propriété intellectuelle, loi 92-597 du 1er juillet 1992) et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le papier utilisé pour la réalisation de ce catalogue est certifié PEFCTM. Cette marque déposée signifie que la fibre qui compose le papier est tracée tout au long de sa chaîne de transformation de la forêt jusqu’au lecteur. En 
optant pour ce papier certifié, nous contribuons ainsi à la gestion durable des forêts : respect de l’environnement (faune et flore) et de la vie économique (emploi et organisation) des régions productives.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
AGéCOM Diffusion
et Ecofolio.

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent.

Prix publics conseillés en € (€uro) ht  - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles. 819

scier · raboter · dégauchir · fraiser · affûter · poncer · tourner · percer · aspirer

travail du bois

p819a828_bois_2016_prix_Mise en page 1  08/04/16  16:29  Page1

Prix publics conseillés en € (€uro) ht  - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles. 819

scier · raboter · dégauchir · fraiser · affûter · poncer · tourner · percer · aspirer

travail du bois

p819a828_bois_2016_prix_Mise en page 1  08/04/16  16:29  Page1

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles. 889

professionnel

scier · raboter · dégauchir · fraiser · poncer · aspirer

p889a894_IXES_2016_prix_p049a062_IXES_FRA_2002  31/03/16  17:00  Page1

S O M M A I R E

Systèmes d'affûtage

Industrie

Air comprimé 
Accessoires

Manutention
Levage

Aménagement 
véhicules & ateliers

Groupe électrogène
Moto soudeuse, inverter

Soudure
Chargeurs

Équipement garage

Automotive

Tourets à meuler

Brumath

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 à 110

213 à 222

337 à 366

111 à 184

223 à 328

367 à 442

473 à 510

185 à 212

329 à 336

443 à 472

511 à 572

1

4

7

2

5

8

10

3

6

9

11
Coffret
Outillage main | 7 à 11012

Équipement 
garage



2 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

ACCESSOIRES TIG / MIG - MAG /  PLASMA	 72 à 81
ACCESSOIRES SOUDAGE PAR POINTS	 63 à  70
ACCESSOIRES SOUDURE	 72 à  86
BOOSTERS	 105 à 107
CABLES DE DEMARRAGE	 108
CABLES DE SOUDURE	 83
CAGOULES ET CASQUES DE SOUDAGE	 21 à 23
CHARGEURS DE BATTERIE	 90 à 100
CHARGEURS DEMARREURS	 91, 100 à 101
CONVERTISSEURS DE COURANT	 109 à 110
COFFRET SOUDAGE/COUPAGE	 24
DECOLLAGE INDUCTION PARE BRISE	 58 à 59
DECOUPAGE PLASMA	 51 à 53
FERS A SOUDER ET BOBINES	 24
GANTS DE SOUDEUR	 86
KIT NETTOYAGE POUR SOUDURE	 49
LAMPES A SOUDER ET RECHARGE	 25 à 26
SOUDAGE BAGUETTES MMA	 8 à 20
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SOUDAGE PAR POINTS	 57 à 70
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DETENDEURS DECANTEURS FILTRES	 128 à 133
ENROULEURS PNEUMATIQUES	 134 à 135
GONFLEUR 12V	 181-182
KIT ACCESSOIRES	 148
NETTOYEURS ULTRASONS	 183
MOTEURS ELECTRIQUES	 184
OUTILS DOUILLES 
ET ACCESSOIRES PNEUMATIQUES	 156 à 175
PISTOLETS DE GONFLAGE	    154 à 155 
PISTOLET DE PEINTURE BASSE  
PRESSION HVLP    			       113
PISTOLETS DE PEINTURE STANDARDS	 149 à 151
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POMPES A PIED	 182
RACCORDS ADAPTATEURS EMBOUTS	 140 à 147
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OUTILS D’EBAVURAGE	 204 à 206
PATES DE POLISSAGE	 199
PIERRE D’AFFUTAGE	 211
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PONCEUSES A BANDE	 192
TOURETS INDUSTRIE	 186 à 191
TOURETS LAPIDAIRES	 188 à 189
TOURETS A MEULER AVEC FREIN	 189
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TOURETS SERIE INDUSTRIE 9000	 186 à 191
TOURETS SERIE PROFESSIONNELLE 8000	193 à 194
TOURETS SERIE STANDARD 7000	 199 à 201
TOURETS SPECIAUX DE POLISSAGE	 196 à 197 
TOURETS COMBINE MEULE A EAU  ET  
ENTREE DE GAMME 			   202

BACS DE RETENTION HUILE	 439 à 442 
BACS DE VIDANGE	 437
BARRE DE REMORQUAGE	 409
BURETTES	 436
CHANDELLES	 386 à 388
CHARIOTS DE GARAGISTE	 408
CINTREUSE DE TUBE PNEUMATIQUE	 403
CLES FILTRE A HUILE	 438
CLES EN CROIX	 410
COMPRESSEURS DE RESSORT	 372
CRICS BOUTEILLE	 384 à 385
CRICS DE FOSSE	 403
CRICS HYDROPNEUMATIQUES	 378 à 382
CRICS PNEUMATIQUE	 385
CRICS ROULANTS	 373 à 382
DEMONTES PNEUS	 368 à 369
DETALONNEUR	 404
DISTRIBUTEURS HUILE ET GRAISSE	 424 à 426
EQUILIBREUSES	 370
ENROULEURS HUILE	 427 
ENTONNOIRS	 437
EXTRACTEURS HYDRAULIQUES	 437
GRAISSES	 428 à 431
GRUES D ATELIER	 395 à 398
HOUSSE DE PROTECTION AIMENTEE	 409
JERRICANS PLASTIQUES ET METAL	 435 à 436
OUTILLAGE DE CARROSSIER	 407
PISTOLETS DE GRAISSAGE	 428 à 429
PISTOLETS DISTRIBUTEUR HUILE	 430
POMPES AD BLUE	 415 à 417
POMPES A GASOIL	 411 à 414, 418 à 420
POMPES A GRAISSE ET A HUILE	 428 à 432
POMPES A FUT	 423 à 425
POMPES A MAIN HYDRAULIQUES	 410 à 411
POMPES SYPHON	 438
PONT  A COLONNE	     371
PRESSES HYDRAULIQUES	 391 à 394
RAMPES DE GARAGISTE	 409
REGLAGE PHARE	 369
RESERVOIRS POLYETHYLENE  
CARBURANT 418 à 420
SERINGUES A HUILE 	 429
STATIONS DE RAVITAILLEMENT	 416 à 420
STATIONS TRANSFERT ATEX	 413
STATIONS DE VIDANGE	 421 à 423
STATIONS ET BACS DE LAVAGE		 433 à 434 
SUPPORTS MOTEUR			           404 
TABLES ELEVATRICES MOTO		           372
VENTOUSES PARE BRISE	 410
VERINS DE LEVAGE	 401
VERINS DE FOSSE	 403
VERINS FLAT BODY	 389 à 390

AMENAGEMENTS DE VEHICULES	 444 à 446
ARMOIRES DE RANGEMENT A BACS              463
VESTIAIRES   			           463
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CEINTURES PORTE OUTILS	 469
COFFRES A OUTILS	 458 - 459
COFFRES DE CHANTIER	 468 à 471
COFFRETS DE RANGEMENT	 464 à 467
DESSERTES D’ATELIER	 458 à 459
ETABLIS D ATELIER	 459 à 462
MALLES DE RANGEMENT	 467 à 468
MALLES DE CHANTIER 	 468
RANGEMENT EN TEXTILE 		           521
SERVANTES D ATELIER	  448 à 458, 513 à 519
TAPIS DE SOL ABSORBEUR DE CHOCS	 447
VALISES DE MAINTENANCE	 470

APPAREILS DE DIAGNOSTIC	 474 à 475
CAMERA D’INSPECTION 		           475
CLES A FILTRES PL	 503
CLES TENSION DE COURROIE	 502
COFFRETS DOUILLES POUR  
VEHICULE HYBRID			           490
COFFRETS DOUILLES ET EMBOUTS	 506 à 510
COFFRETS CLOCHES POUR FILTRE HUILE	494 à 495
COFFRETS DE CONTROLE D’INJECTEUR	 504 à 505
COFFRETS DEMONTAGE / MONTAGE           486 à 488
COLLIERS ET PINCES	 498 à 501
COUPE TUBES 	 501 à 502
DEMONTE BIELETTE DE DIRECTION 483
EXTRACTEURS	 483 à 488
EXPANDEUR DE SOUFFLET DE CARDAN	 482
JAUGES DE PROFONDEUR	 505
JEUX D’EMBOUTS ET DE  
DOUILLES DIVERSES			 506 à 510
JEUX DE CLES A TUYAUTER	 491
KIT DE CALAGE	 476 à 481
LECTEUR ENREGISTREUR DE DONNEES	 474 à 475
LEVES SOUPAPES	 490
OUTILLAGE POUR FREIN	 490 à 495
PESE ACIDE	 502
PESE ANTI GEL	 502
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PINCE A DURITE	 499 à 501
PINCES D’OBTURATION	  500

ACCESSOIRES LEVAGE	 342 à 343 
ANNEAUX DE LEVAGE	 342
CHARIOTS MANUTENTION	 354 à 355
CHARIOTS ROULEURS	 354 à 355
CHARIOTS PORTE FUTS	 360 à 361
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CROCHETS DE LEVAGE	 343
DYNAMOMETRES	 340
ECHELLES ET ESCABEAUX	 362 à 364
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DIABLES	 351 à 353
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MANUTENTION 343 à 346
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ADAPTATEURS CLES DYNAMO		           576
CAISSES A OUTILS	 586, 587
CLES A MOLETTE	 539, 576,577
CLES PLATES  	 579 à 588, 599
CLES A PIPE	 539
CLES DYNAMOMETRIQUES	 574 à 575
CLES SERRE TUBES	 620
CLES MIXTES  PLATES  
ET A CLIQUETS		  535 à 537, 600 à 603
CLIQUETS	 531, 604
COSSES  623
COFFRETS D’EMBOUTS  
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COFFRETS D’OUTILLAGE	 523 à 525, 578 à 591
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VALISES D’ELECTRICIEN	 620 à 621
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TOURNEVIS ISOLES	 548 à 549, 630 à 631
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APPAREILS DE MESURES		 634 à 644
APPAREIL DE MESURE  
ENSOLEILLEMENT ET T°C		           645
CAMERAS DE CONTRÔLE 	 648
CONTROLEURS DE TENSION	 634 à 635
CONTROLEURS D’EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES 640 à 641
CONTROLEURS D’INSTALLATIONS	 640 à 645
CONTROLEUR PHOTOVALTAIQUE   	           644
COMPTEURS ALTERNATIFS	 645
DETECTEUR D’ORDRE DE PHASE	 643
LOUPES	      647
MICROSCOPES LOUPE HAUTE PRECISION	 647
MULTIMETRES	 636 à 637
MULTIMETRES PINCES DE COURANT	 636 à 639
TESTEURS D’HUMIDITE, PH, DURETE	 647, 648
TESTEURS DE PILES	 648
TESTEURS DE PRISES ET DIFFERENTIELS	 641

APPAREILS DE CHAUFFAGE	 671 à 672
BALADEUSES	 657,660 à 664
BLOCS PRISES MULTIPLES	 669 à 671
BRASSEURS D’AIR 	 673
COFFRET DE CHANTIER	 658
DESHUMIDIFICATEURS   		           674
ENROULEURS ELECTRIQUES	 654 à 657
ENROULEURS ELECTRIQUES  
AUTOMATIQUES			 656 à 657
GYROPHARES	 667 à 668
LAMPES FRONTALES	 666
LAMPES TORCHE	 665 à 667
LAMPE ULTRA VIOLET	 662
PRISES DE COURANT	 669 à 671
PHARES   	 661, 665, 668
PROJECTEURS ATEX   		           653
PROJECTEURS LEDS	 650 à 653
PROJECTEURS HALOGENE	 651
RALLONGES PRO	 671
VENTILATEURS	 673

ACCESSOIRES ASPIRATEURS	 688 à 689
ASPIRATEURS ANTI STATIQUES	 681
ASPIRATEURS INDUSTRIELS	 678 à 682
ASPIRATEUR INJECTION EXTRACTION	 683
ASPIRATEURS INOX	 682, 685
ASPIRATEURS PRISE  
OUTILS PNEUMATIQUES		           685
ASPIRATEUR POMPE EAUX INTEGREE	 686
ASPIRATEURS STANDARDS	 676,683, 689
ASPIRATEURS CLASSE M/H  
OU AMIANTE		            677 à 678, 687
SECHE-MAINS AUTOMATIQUES	 690

BASE MAGNETIQUE	 698
BURINS DE MACON	 710
CALES	 700
CALIBRES	 701
CLINQUANTS	 701
COMPARATEURS	 695
COMPAS	 699
CONTROLEURS D’EPAISSEUR	 701
CRAYON GRAPHITE	 706
DETECTEUR DE METAUX	 706
EQUERRES	 703
HACHE	 710
JAUGE D’EPAISSEUR			           701	
JAUGE DE PROFONDEUR	 693
MANCHES OUTILS	 710
MARBRES ET TRACAGE	 699
MASSES	 709 à 710
MASSETTES	 709
MELANGEUR	 711
METRES RUBAN	 704
MICROMETRES	 696
NIVEAUX LASER	 705,706
NIVEAUX MACON	 704 à 705
ODOMETRE 			           706 
PALPEUR	 694
PEINTURE DE MARQUAGE	  707
PIGES	 702
PIEDS A COULISSE	 692 à 693
PINCES DE SERRAGE	 712
PIOCHES	    710
PISTOLETS A COLLE	 707
PISTOLETS EXTRUDEURS	 708,709
POINTE A TRACER	 702
POINTEROLLE	 710
RAPPORTEURS	 703
REGLES DE MESURES	 694
SERRE JOINTS	 711
TRUSQUINS	 698 à 699
VERIFICATEUR D’EPAISSEUR	 697,698
VES MAGNÉTIQUES   700
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ABSORBANTS 
ANTI CHUTE 
ARMOIRE PHARMACIE 
BACHES DE PROTECTION 
BACS DE RETENTION 
BROSSERIE 
CASQUES ANTI BRUIT 
CASQUES DE CHANTIER  
CASQUETTE ANTI HEURT 
CHIFFONS ESSUYAGE 
DEGRIPPANTS – LUBRIFIANTS 
EXTINCTEURS 
GANTS DE TRAVAIL  
GANTS ATG 
GANTS ELECTRICIEN 
LAVEURS HP EAU CHAUDE 
LAVEURS HP EAU FROIDE 
LAVEURS HP THERMIQUES 
LUNETTES DE PROTECTION 
MASQUES RESPIRATOIRES 
MIROIRS     
OUATE 
PROTECTION  
DU CORPS	  714 à 717, 724 à 727, 734 à 742
PROTECTION DES MAINS	 727 à 733
PROTECTION DE LA TETE	 723 à 726
PROTECTION DES PIEDS	 718, 743 à 744
SANDOWS	 749
SAVONS	 755
TROUSSES DE SECOURS	 750 à 751
VETEMENTS DE PLUIE	 741 à 742 
VETEMENTS JETABLE	 740
VETEMENTS DE SIGNALISATION	 739
VETEMENTS DE SOUDAGE  		           738
VETEMENTS DE TRAVAIL 	 715 à 717, 734 à 737

ACCESSOIRES POMPES A EAUX	 792 à 794
ARROSEURS 795 à 796
ASPIRATEURS  SOUFFLEURS		  804 à 805
BROYEURS DE JARDIN   		           812
COUPE BORDURES			            806
CREPINES				           793
DEBROUSAILLEUSES 		 807 à 808

BENNE BASCULANTE 		           822
BETONNIERES	 820
CAROTTEUSES	 817
COUPES CARREAUX MANUELS	 814
COUPES CARREAUX ELECTRIQUES	 814 à 815
DISQUE DEJOINTOYER	 819
DISQUE DIAMANT	 818 à 819
PLATEAU DE PONCAGE 	 818
PLAQUE VIBRANTE	 820 à 821
PILONNEUSE	 821
RESERVOIR EAU POUR CAROTTEUSE	 817
SCIE SUR TABLE	  816
SCIE A SOL	 816

ACCESSOIRES ASPIRATION BOIS	 857
AFFUTEUSES	 868 à 869
ASPIRATIONS BOIS	 854 à 856
COFFRET MECHES BOIS	  870
CONVOYEURS	 858
COMBINES	 827 à 828
DECAPEUR THERMIQUE	 868
FENDEURS A BUCHES	 862
FERS POUR TOUPIES	 843 à 844
LAMES POUR SCIE A ONGLETS	 870
MECHES A BOIS  			           870
MEULES A EAU	 865 à 867
MEULES GRES DES VOSGES	 867
MINI MEULEUSES DROITE	 868
MORTAISEUSES A BEDANE	 861
PONCAGE BOIS	 846 à 850
RABOTS DEGAUCHISSEUSES	 842 à 845
SCIES A BUCHES	 863
SCIES A CHANTOURNER	  859 à 860
SCIES A FORMAT	 829 à 832
SCIES A RUBAN	 838 à 842
SCIES PLONGEANTES	 825 à 826
SCIES A ONGLETS RADIALES	 824,  835 à 837
SCIES SUR TABLE / CHANTIER	 824 à 834
SCIES A ONGLETS MANUELLES	 870
SERVANTES ET SUPPORTS A ROULEAUX 	 858
SUPPORT SCIE A ONGLETS    		           836
TOUPIES	 845 à 846
TOURS A BOIS	 851 à 853
TRETEAUX	 869

ASPIRATION MACHINE BOIS	 874
RABOT DEGAUCHISSEUSE	 874
SCIE A FORMAT	  872
SCIE RUBAN	 873

DEFONCEUSE	 885
FORETS SDS PLUS / SDS MAX	 886
MARTEAUX BURINEUR	 879 
MARTEAU PIQUEUR	 880
MECHES SDS PLUS / SDS MAX	 886
MEULEUSES	 881 à 882
MEULEUSE DROITE	 880
OUTIL MULTI FONCTIONS	 883
PERCEUSES / VISSEUSES SANS FIL	 876 à 878
PERCEUSES A PERCUSSION	 877 à 878
PERFORATEURS	  879
POLISSEUSES	 882
PONCEUSE A TUBE	 883
PONCEUSE MURALE	 882
RABOT	 885
SCIES CIRCULAIRES	 884
SCIE SABRE	 884
SCIE SAUTEUSE	 885
VISSEUSE SANS FIL	 876 à 878
VISSEUSE REVERSIBLE	 876 à 878

AUTOMOTIVE (SUITE)

BRUMATH / OUTILLAGE 

INSTRUMENTS DE CONTRÔLE DE 
MESURES ET DE SÉCURITÉ

ÉLECTRICITÉ

POMPES À EAU & JARDINS

POMPES À EAU & JARDINS (SUITE)

COUPE CARREAUX

MACHINE À BOIS SCHEPPACH / 
HOLTZLING

MACHINE À BOIS PROFESSIONNEL

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIFS

ASPIRATEURS & SÈCHES-MAIN

MESURES & OUTILLAGES DIVERS

LEE COOPER, ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION HYGIÈNE & SÉCURITÉ

PINCE TUYAU DE CLIMATISEUR	 500
PURGEUR DE FREIN	 494
OUTIL REMPLACEMENT JOINT	 482
REFRACTOMETRE ATC	 505
SYTEMES DE REMPLISSAGE  
DE BOITE DE VITESSE		           494
TESTEURS DE BATTERIE 		           475 
TESTEURS DE CARBURATEURS             504
COMPRESSION D’INJECTEURS		            504

DESHERBEUR 			           804
ENROULEURS  TUYAU EAU	 798 à 799
ENROULEURS ELECTRIQUES JARDIN	 800
FILTRES A EAU	 794
MOTO POMPES ESSENCE / DIESEL	 789 à 791
MOTOBINEUSE 			   811
POMPES DE SURFACE	 781 à 788
POMPES IMMERGEES	 776 à 779
POMPES DE PUITS	 779 à 780
PULVERISATEURS DE  
JARDIN ET DE CHANTIER		 800 à 803
RACCORDS RAPIDES LAITON	 795
RACCORDS RAPIDES PLASTIQUE 	           796 
PISTOLETS - LANCE A EAU		           797
SCARIFICATEUR 			           812
SURPRESSEURS	 787 à 788
TAILLE HAIES	 806 à 805
TONDEUSES 			           808
TRONCONNEUSES A CHAINE	 809 à 810
TUYAUX D’ARROSAGE	 798
TUYAUX D’ASPIRATION ET REFOULEMENT	 792

13

10

11-12

14

19

19

20

22

23

15

16

17
-

18

21
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PARMI LES NOUVEAUTÉS 2018

Servante 7 tiroirs Composition 
en ¼’’ et ½’’ 112 pc Douille à main

Cliquet composite Clés à pipe Clés mâles 6 pans

Tournevis mécanicien Tournevis  
électricien vde

Pince multiprise

Pinces étaux becs 
longs

Marteau rivoir 
à manche tri- matière

Scie à métaux 
tri-matière

Présentoir pour outils à main Brumath
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PARMI LES NOUVEAUTÉS 2018

T-shirt manches 
courtes Lee cooper

Polo manches courtes 
Lee Cooper

Casquette Lee Cooper

Veste matelassée  
Lee Cooper

Pantalon de travail 
multi-poches bicolore

Short noir Lee Cooper

Jean denim  
Lee Cooper

Chaussures basses 
et hautes S1P  

Lee cooper

Veste Softshell  
Lee Cooper



6 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Poste à souder MMA 
INFINITY 170 et 

casque de soudure 
AGESOUD 420

Casque de soudure 
VISION 180

Casque de soudure 
TAURUS METAL

Booster C5 HYBRID 
PROCAP

Testeurs de batterie et 
analyseurs électrique

Compresseur vertical 
24 L sans huile

Perceuse d'établi et 
colonne

Compresseur portatif 
sans huile

Groupes électrogènes 
diesel insonorisés

PARMI LES NOUVEAUTÉS 2018

Diable à bavette 
rabattable 250 Kg

Armoires à casier 
avec socle

Coffret de 26 pièces 
1000 V en 3/8" pour 

véhicules éléctriques

p. 11

p. 107

p. 226

p. 352

p. 23

p. 104

p. 112

p. 463

p. 23

p. 113

p. 335

p. 490
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SOUDAGE

Infinity
250
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SOUDAGE

1
Postes à souder MMA INFINITY 
170 - 180 - 220 ACX - 228 ACX CE
Caractéristiques : 
• Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, 
en courant continu (DC) avec amorçage à raynure.
• Utilisation facile avec les électrodes les plus 
différents : rutiles, basiques, inox, fonte, etc.
• Compact et léger.
• Très haute stabilité du courant de soudage 
aux variations de tension d'alimentation
• Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.
• Protections thermostatique, survoltage, sous-
voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%).
• Fourni avec accessoires de soudage MMA.

INFINITY 170 ACX
INFINITY 180 ACX

INFINITY 228 
ACX CE

INFINITY 220 ACX

Modèle :​ INFINITY 170 ACX INFINITY 180 ACX INFINITY 220 ACX INFINITY 228 ACX CE
Tension du réseau : 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz
Courant absorbé (60% 
max) : 14 - 26 A 23 - 30 A 24 - 36 A 24 - 36 A

Puissance absorbée (60% 
max) : 2/4 kW 3,3/4,5 kW 4/6 kW 4/6 kW

Puissance Min 
motogénérateur : 6 kW 7 kW 10 kW 10 kW

Fusible au réseau : 16 A - A - A - A
Rendement : 0,90 O 0,90 O 0,90 O 0,92 O
Facteur de puissance : 0,7​ 0,7​ 0,7​ 0,7​
Tension à vide max : 60 V 60 V 60 V 60 V
Plage de réglage : 20 - 150 A 20 - 160 A 20 - 200 A 20 - 200 A
Courant max. : 140 - 25% A 160 - 35% A 200 - 35% A 200 - 35% A
Courant au 60% : 80 A 120 A 140 A 140 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 4 mm 1,6 à 4 mm 1,6 à 4 mm 1,6 à 4 mm
Degré de protection : IP23​ IP 23​ IP 23​ IP 23​
Dimensions : 355x145x240 mm 355x145x240 mm 400x145x240 mm 400x145x240 mm
Poids : 5,05 kg 6,2 kg 6,6 kg 6,6 kg
Réf. TE816080​​ TE816081​​ TE816082​​ TE816084​​
PRIX H.T.
​
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SOUDAGE

FORCE 125
FORCE 145

FORCE 165

+
casque

de soudure
TIGER+

casque
de soudure

TRIBE

Modèle : FORCE 125 FORCE 145 FORCE 165
Tension du réseau : 230 V/Hz 230 V/Hz 230 V/Hz
Plage de réglage : 10 à 80 A 10 à 130 A 10 à 150 A
Courant max. : 15 A 27 A 31 A
Puissance absorbée (60% max) : 2,3 kW 3,5 kW 4,1 kW
Puissance min. motorgenerateur : 3 kW 5 kW 6 kW
Fusible au réseau : 10 A 16 A 16 A
Tension à vide max : 72 V 72 V 72 V
Rendement : 0,7 O 0,82 O 0,82 O
Facteur de puissance : 0,6​ 0,6​ 0,6​
Courant Max EN60974-1 : 80 à 5% A 125 à 7% A 140 à 7% A
Electrodes utilisables Ø min.-max. : 1,6 à 2,5 mm 1,6 à 3,2 mm 1,6 à 4 mm
Degré de protection : IP21​ IP21​ IP21​
Dimensions : 300x125x225 mm 300x125x225 mm 300x125x225 mm
Poids : 2,8 kg 2,8 kg 2,9 kg
Réf. TE815861​​ TE815862​​ TE815863​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder 
FORCE KIT 125 - 145 - 165

Caractéristiques : 
Postes de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu 
(DC). Types d'électrodes prévus : rutiles, basiques, inox, fonte, etc.
• Légères et compactes
• Très haute stabilité du courant de soudage 
aux variations de tension d'alimentation.
• Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.
• Protections thermostatique, survoltage, sous-
voltage, surcourant, motogenerateur (± 15%).
• Force 125 et 145 sont fournis avec masque 
TIGER et accessoires de soudage MMA.
• Force 165 est fourni avec masque automatique 
et accessoires de soudage MMA.

Modèle : FORCE 125 FORCE 145 FORCE 165 FORCE 195
Tension du réseau : 230 V/Hz 230 V/Hz 230 V/Hz 230 V/Hz
Plage de réglage : 10 à 80 A 10 à 130 A 10 à 150 A 15 à 170 A
Courant max. : 15 A 27 A 31 A 10 - 32 A
Puissance absorbée (60% max) : 2,3 kW 3,5 kW 4,1 kW 1,5 à 5 kW
Puissance min. motorgenerateur : 3 kW 5 kW 6 kW 7 kW
Fusible au réseau : 10 A 16 A 16 A 16 A
Tension à vide max : 72 V 72 V 76 V 72 V
Rendement : 0,7 O 0,82 O 0,82 O 0,84 O
Facteur de puissance : 0,6​ 0,6​ 0,6​ 0,6​
Courant Max EN60974-1 : 80 à 5% A 125 à 7% A 140 à 7% A 160 à 8% A
Electrodes utilisables Ø min.-max. : 1,6 - 2,5 mm 1,6 à 3,2 mm 1,6 à 4 mm 1,6 à 4 mm
Degré de protection : IP21​ IP21​ IP21​ IP21​
Dimensions : 370x370x150 mm 380x420x170 mm 380x420x170 mm 380x420x170 mm
Poids : 3,4 kg 5,2 kg 5,5 kg 5,5 kg
Réf. FOR125​​ FOR145VALISE​​ FOR165VALISE​​ FOR195​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder MMA FORCE 
125 - 145 - 165 - 195

FORCE 145
FORCE 165
FORCE 195

Caractéristiques : 
• Postes de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC).
• Types d'électrodes prévus: rutiles, basiques, inox, fonte, etc
• Légères et compactes.
• Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de 
tension d'alimentation.
• Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.
• Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, 
surcourant, motogenerateur* (± 15%).

FORCE 125
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SOUDAGE

1

Postes à souder 
MMA TECNICA 
171/S - 211/S

TECNICA 171/S

TECNICA 211/S

Modèle :​ INFINITY 170
Tension du réseau : 230/50 V/Hz
Courant absorbé (60% max) : 14/26 A
Puissance absorbée (60% max) : 2/4 kW
Puissance Min motogénérateur : 6 kW
Fusible au réseau : 16 A
Rendement : 0,9 O
Facteur de puissance : 0,7​
Tension à vide max : 60 V
Plage de réglage : 20 à 150 A
Courant max. : 160 à 30% A
Courant au 60% : 80 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 355x145x240 mm
Poids : 5,05 kg
Réf. TE816398​​
PRIX H.T.
​

Poste à souder MMA 
INFINITY 170 et casque 
de soudure AGESOUD 420 +

Modèle : TECNICA 171/S TECNICA 211/S
Tension du réseau : 230 V/Hz 230 V/Hz
Courant absorbé (60% max) : 17/28 A 19/34 A
Puissance absorbée (60% max) : 2,3/4,5 kW 2,9 à 5,3 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A
Rendement : 0,86 O 0,88 O
Facteur de puissance : 0,7​ 0,7​
Tension à vide max : 75 V 75 V
Plage de réglage : 10 à 150 A 15 à 180 A
Courant max. : 140 à 25% A 170 à 18% A
Courant au 60% : 95 A 105 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 4,0 mm 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 380x480x170 mm 380x480x170 mm
Poids : 6,6 kg 6,9 kg
Réf. TE816203​* TE816122​​
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Poste de soudage inverter à électrode, MMA et 
TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à 
rainures. Utilisation avec les électrodes les plus 
différentes : rutiles, basiques, inox, fonte, etc...
• Très haute stabilité du courant de soudage 
aux variations de tension d'alimentation.
• Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.
• Protections thermostatique, survoltage, sous-
voltage, surcourant, motogénérateur (± 15%).
• Casque automatique, external régulation, 
MMA - MIG/MAG - TIG.
Fourni avec accessoires de soudage MMA.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant 
continu (DC) avec amorçage à rainures. Utilisation avec les 
électrodes les plus différentes : rutiles, basiques, inox, fonte, etc...
• Très haute stabilité du courant de soudage 
aux variations de tension d'alimentation.
• Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.
• Protections thermostatique, survoltage, sous-
voltage, surcourant, motogénérateur (± 15%).
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SOUDAGE

Modèle : TECHNOLOGY 186 HD TECHNOLOGY 216 HD TECHNOLOGY 236 HD
Tension du réseau : 230 V/Hz 230 V/Hz 230/50 V/Hz
Courant absorbé (60% max) : 23/32 A 23/35 A 24/42 A
Puissance absorbée (60% max) : 3,5/5 kW 3,5/5,5 kW 4,2/6,6 kW
Puissance mini motogenerateur : 7 kW 8 kW 10 kW
Rendement : 0,90 O 0,87​ 0,84 O
Facteur de puissance : 0,7​ 0,7​ 0,8​
Tension à vide max : 83 V 83 V 81 V
Plage de réglage : 5 à 160 A 5 à 180 A 5 à 200 A
Courant max. : 160 à 35% A 180 à 30%​ 200 à 35% A
Courant au 60% : 125 A 125 A 140 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 4,0 mm 1,6 à 4,0 mm 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​ IP 23​
Dimensions : 360x400x185 mm 360x400x185 mm 355x465x185 mm
Poids : 8,5 kg 8,4 kg 10 kg
Réf. TE816205​​ TE816206​​ TE816207​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder MMA 
TECHNOLOGY 186 - 216 - 236 HD
Caractéristiques : 
• Postes de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant 
continu (DC) avec amorçage à rainure. Utilisation facile avec les 
électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc...
• Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de 
tension d'alimentation.
• Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.
• Régulation d'arc force et hot start en fonction de l'électrode 
utilisée (mod. 236).
• Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, 
motogénérateur* (± 15%).

TECHNOLOGY 186 HD

TECHNOLOGY 236 HDTECHNOLOGY 216 HD
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SOUDAGE

1

Modèle : FORCE 168 MPGE TECNICA 188 MPGE TECHNOLOGY 238 CE/MPGE
Tension du réseau : 230 V/Hz 230 V/Hz 230/50 V/Hz
Courant absorbé (60% max) : 31 A 17/28 A 27/36 A
Puissance absorbée (60% max) : 4,1 kW 2,6/4,2 kW 4,3/6 kW
Puissance mini motogenerateur : 6 kW 6 kW 9 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A - A
Rendement : 0,82 O 0,86 O 0,84 O
Facteur de puissance : 0,6​ 0,7​ 0,7​
Tension à vide max : 72 V 75 V 102 V
Plage de réglage : 10 à 150 A 10 à 150 A 5 à 180 A
Courant max. : 140 à 7% A 140 à 25% A 180 à 35% A
Courant au 60% : - A 95 A 140 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 4,0 mm 1,6 à 4,0 mm 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP21​ IP23​ IP 23​
Dimensions : 380x420x170 mm 380x420x170 mm 355x465x185 mm
Poids : 5,5 kg 7 kg 6,2 kg
Réf. TE816211​​ TE816212​​ TE816213​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder MMA FORCE 168 
et TECNICA 188 - 238 MPGE

Caractéristiques : 
• Grande liberté de mouvement par rapport aux 
postes de soudage motorisés classiques.
• Utilisation possible en l'absence de 
réseau d'alimentation électrique.
• Hautes performances en cas d'alimentations peu stables.
• MPGE : dispositif de commande de la forme d'onde, 
filtre contre pics d'entrée, stabilisation des oscillations.

FORCE 168 MPGE

FORCE 188 MPGE

TECHNOLOGY 238 CE/MPGE

INVERTER pour MOTOGENERATEURS
TECNICA GE & TECHNOLOGY GE : la meilleure solution pour travailler avec les motogénérateurs
Tous les inverseurs TELWIN garantissent un fonctionnement correct en cas de variation de jusqu’à 15% de la 
tension d’alimentation. Si mal stabilisés, les motogénérateurs risquent de ne fournir aucune tension à l’intérieur 
de ces variations. Les modèles spécifiques “MPGE, GE” garantissent un fonctionnement supérieur grâce à leur 
protections multiples contre les instabilités d’alimentation. L’extrême maniabilité et facilité de transport se traduisent 
par une grande liberté de mouvement par rapport aux postes de soudage motorisés, y compris à grande distance 
de l’alimentation. Les modèles portant le label “GE” ont été spécifiquement projetés pour le soudage des conduites.

"SPECIAL 
GROUPES 

ELECTROGENES"
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SOUDAGE

Modèle :​ ADVANCE 187 MV/PFC ADVANCE TIG 227 MV/PFC 
DC- LIFT VRD

Tension du réseau : 100-120 V - 200-240 V V/Hz 100-120 V - 200-240 V V/Hz
Courant absorbé A 60% max : 15,5/24,5 - 12,5/19,5 A 20/25 - 17,5/27 A
Puissance absorbée : 1,7/2,7 - 2,7/4,3 kW 2,2/2,8 - 3,7/5,9 kW
Puissance min. motorgenerateur : 4 - 6 kW 5 - 8 kW
Rendement : 0,84 O 0,84 O
Facteur de puissance : 0,98​ 0,98​
Tension à vide max : 75 V 81 V
Plage de réglage : 10 à 110 - 10 à 150 A 10 à 130 - 10 à 200 A
Courant max. : 90 à 25% - 140 à 25% A 130 à 40% - 200 à 30% A
Courant au 60% : 60 - 95 A 110 - 135 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 4,0 mm 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 385x150x265 mm 385x150x265 mm
Poids : 5,7 kg 6,2 kg
Réf. TE852047​​ TE852052​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder 
ADVANCE 187 - 227 MV/PFC

Caractéristiques : 
Postes de soudage inverter à électrodes, MMA/TIG (amorçage à 
rayure mod. 187, amorçage LIFT mod. 227) en courant continu 
(DC).
• Types d'électrodes prévus : rutiles, basiques, inox, fonte.
• Dispositif MV/PFC.
• Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.
• Dispositif VRD (mod. 227).
• Protection thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant.
• Protection complete avec motogénérateurs.
• Flexibilité d'utilisation avec n'importe quelle tension variant à 
l'intérieur d'une ample fourchette (ex. 100/120 V, 180 V, 200 V, 
220/240 V).
• Fonctionnement avec des tensions peu stables.
• Protection complète pour motogénérateurs.
• Utilisation de longues rallonges jusqu'à 250 m sans diminuer 
les prestations.
• Absorptions réduites de 30%.
• Manipulation facile, légèreté et résultats de 
qualité garantis par la technologie inverter 
(hot start, arc force, anti-stick).

Utilisation : 
• Pour différents types de matériaux 
tels que acier, acier inox, titane, 
cuivre, nickel et leurs alliages.

ADVANCE 187 
MV/PFC

ADVANCE TIG 
227 MV/PFC 
DC-LIFT VRD
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SOUDAGE

1
Poste à souder 
SUPERIOR 250

Modèle :​ SUPERIOR 320 CE VRD
Tension : 230-400 V
Courant absorbé : 10/14,4 A
Puissance absorbée : 6,5/9 kW
Puiss. mini motorgenerateur : 13 kW
Fusible au réseau : Non A
Rendement : 0,9 O
Facteur de puissance : 0,9​
Tension max à vide : 62,8 V
Courant maxi EN 60974-1 : 270 à 35% A
Courant au 60% : 205 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 6,0 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 460x190x360 mm
Poids : 10,2 kg
Réf. TE816036​​
PRIX H.T.
​

Poste à souder 
SUPERIOR 320 CE VRD

Modèle :​ SUPERIOR 400 CE VRD
Tension : 400 V
Courant absorbé : 12/20 A
Puissance absorbée : 8/14 kW
Puiss. mini motorgenerateur : 20 kW
Fusible au réseau : Non A
Rendement : 0,85 O
Facteur de puissance : 0,9​
Tension max à vide : 62 V
Plage de réglage : 10÷350 A
Courant maxi EN 60974-1 : 330 à 35% A
Courant au 60% : 230 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 6,0 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 530x240x450 mm
Poids : 25 kg
Réf. TE816035​​
PRIX H.T.
​

Poste à souder 
SUPERIOR 400 CE VRD

Accessoires conseillées en option :
• MMA : TE801081
• Torche TIG 4 mm : TE742058

Accessoires conseillées en option :
• MMA : TE801081
• Torche TIG 4 mm : TE742058

Accessoires conseillées en option :
• MMA : TE801093
• Torche TIG 4 mm : TE742058
• Torche MIG 5 m : TE742188

Modèle : SUPERIOR 250
Tension : 400 V
Courant absorbé : 6,8/12,0 A
Puissance absorbée : 4,0/8,2 kW
Puiss. mini motorgenerateur : 12 kW
Fusible au réseau : 10 A
Rendement : 0,87 O
Facteur de puissance : 0,8​
Tension max à vide : 85 V
Plage de réglage : 10 à 250 A
Courant maxi EN 60974-1 : 220 à 25% A
Courant au 60% : 130 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 5,0 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 410x170x340 mm
Poids : 8,4 kg
Réf. TE816039​​
PRIX H.T.
​
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Poste à souder 
SUPERIOR 630 CE VRD

Poste à souder 
TECHNICA TIG 190 DC-LIFT VRD

Modèle :​ SUPERIOR 630 CE VRD
Tension : 230-400/50 V
Courant absorbé : 35/44 A
Puissance absorbée : 16/23 kW
Puiss. mini 
motorgenerateur : 22/32 kW

Fusible au réseau : –​
Rendement : 0,86 O
Facteur de puissance : 0,9​
Tension max à vide : 73 V
Plage de réglage : 10-450 (230V) / 10-600 (400V) A

Courant maxi EN 60974-1 : 400 à 35% (230V) / 500 à 40% 
(400V) A

Courant au 60% : 400 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 8 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 670x310x560 mm
Poids : 43 kg
Réf. TE816032​​
PRIX H.T.
​

Modèle :​ TECHNICA TIG 190 DC-LIFT VRD
Tension : 230 V
Courant absorbé : 17/29 A
Puissance absorbée : 2,6/4,4 kW
Puiss. mini 
motorgenerateur : 6 kW

Fusible au réseau : 16 A
Rendement : 0,86 O
Facteur de puissance : 0,7​
Tension max à vide : 78 V
Plage de réglage : 10 à 170 A
Courant maxi EN 60974-1 : 160 à 20% A
Courant au 60% : 110 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 380x420x170 mm
Poids : 4,3 kg
Réf. TE816219​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Poste de soudage multiprocess inverter, MMA et 
TIG-LIFT en
courant continu (DC), avec contrôle par 
microprocesseur, conçu
pour soudage avec électrodes cellulosiques et 
électrodes
enrobées du type aluminium, rutile, basiques, inox, 
fonte jusqu'à un
diamètre de 6 mm (mod.400) et de 8 mm (mod.630).
Il est prévu avec la fonctionnalité “decricage” et 
permet
de souder MIG-MAG/FLUX avec dévidoir en option 
pour des
applications industrielles sur aciers et dérivés.
• Très compact.
• Très haute stabilité du courant de soudage aux 
variations de tension d'alimentation.
• Contrôle immédiat du transfert des gouttes de 
soudage.
• Régulation d'arc force et hot start en fonction de 
l'électrode utilisée.
• Dispositif antistick.
• Dispositif VRD.
• Mémorisation des 10 dernières alarmes.
• Prévu pour contrôle à distance.
• Protections thermostatique, survoltage, sous-
voltage, surcourant, motogénérateur (± 15%).

Caractéristiques : 
• Poste de soudage inverter 
TIG (amorçage LIFT) et MMA 
en courant continu (DC). 
Utilisation pour différents types 
de matériaux tels que acier, 
acier inox, titane, cuivre, nickel 
et leurs alliages.
• Dispositif VRD.
• Affichage numérique courant 
de soudage.
• Régulations en MMA : arc 
force et hot start.
• Electrodes en MMA: rutiles, 
basiques, inox, fonte.
• Protections thermostatique, 
surcourant, surtension, sous-
tension, motogenerateur* (± 
15%).
• Livré Prêt à l'emploi avec 
accessoires TIG (torche, 
détendeur, pince de masse).

TE801093

TE801106

TE802336

TE802219

TE802803

TE802305

TE742058
TE802666 TE742186

TE742188

TE722119

TE806110
TE802472
TE802348

TE802473
TE802349 TE802466

TE802273

TE803064 TE803076TE802017
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1

NORDICA 4.181/R 
TURBO

NORDICA 4.185 
TURBO

Modèle : MODERNA 150
Tension du réseau : 230 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 2,5 kW
Fusible au réseau : 16 A
Tension à vide max : 48 V
Plage de réglage : 40 à 140 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 3,2 mm
Degré de protection : IP21​
Dimensions : 345x215x280 mm
Poids : 13,9 kg
Réf. TE809200​​
PRIX H.T.
​

Poste à souder MMA 
MODERNA 150

Modèle : PRATICA 152 TURBO
Tension du réseau : 230 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 2,5 kW
Fusible au réseau : 16 A
Tension à vide max : 48 V
Plage de réglage : 40 à 130 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 3,2 mm
Degré de protection : IP21​
Dimensions : 310x170x250 mm
Poids : 13,6 kg
Réf. TE814160​​
PRIX H.T.
​

Poste à souder MMA 
PRATICA 152 TURBO

Postes à souder MMA 
NORDICA

NORDICA 4,220 
TURBO

Caractéristiques : 
• Poste de soudage 
à électrode, 
MMA, en courant 
alternatif (AC).
• Réglage 
continu du 
courant de 
soudage.
• Protection 
thermostatique.
• Electrodes 
utilisables: rutiles.
• Fourni avec 
accessoires de 
soudage MMA.

Caractéristiques : 
• Poste de soudage 
à électrode, MMA, en 
courant alternatif (AC).
• Réglage continu du 
courant de soudage.
• Protection thermostatique.
• Electrodes utilisables: rutiles.
• Fourni avec accessoires de soudage MMA.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à électrode, 
MMA, en courant alternatif (AC).
• Réglage continu du courant de soudage.
• Protection thermostatique.
• Electrodes utilisables: rutiles.
• Fournis avec accessoires de soudage MMA.

Modèle : NORDICA 4.181/R 
TURBO

NORDICA 4185 
TURBO

NORDICA 4,220 
TURBO

Tension du réseau : 230 V/Hz 400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 2,5 kW 2,5 kW 3,5 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 -10 A 20-10 A
Tension à vide max : 49 V 49 V 50 V
Plage de réglage : 50 à 160 A 55÷160 A 55 à 190 A
Electrodes utilisables : 2,0 à 4,0 mm 2 à 4 mm 2,0 à 4,0 mm
Degré de protection : IP21​ IP21​ IP21​
Dimensions : 370x250x310 mm 275x325x360 mm 575x325x360 mm
Poids : 15,7 kg 16,6 kg 19,4 kg
Réf. TE814023​​ TE814105​​ TE814106​​
PRIX H.T.
​
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Modèle : ARTIKA 220 ARTIKA 270
Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 2,4 à 6,5 kW 2,6 à 8,5 kW
Facteur de puissance : 0,6​ 0,55​
Tension à vide max : 50 V 55 V
Plage de réglage : 40 à 200 A 70 à 250 A
Courant max. (A) : 170 à 10%​ 200 à 10%​
Courant au 60% : 60 A 70 A
Electrodes utilisables : 2,0 à 4,0 mm 2,0 à 5,0 mm
Degré de protection : IP22​ IP21​
Dimensions : 750x360x490 mm 750x360x490 mm
Poids : 23 kg 25 kg
Réf. TE855190 TE855021
PRIX H.T.

Postes à souder 
MMA ARTIKA 
220 - 270

Postes à souder MMA NORDIKA 
1800 - 2160 - 3200 - 3250

NORDIKA 1800

NORDIKA 2160

ARTIKA 220

Modèle : NORDIKA 1800 NORDIKA 2160 NORDIKA 3200 NORDIKA 3250
Tension du réseau : 230 V/Hz 230 V/Hz 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 2,5 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,5 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A - A - A
Tension à vide max : 48 V 49 V 50 V 55 V
Plage de réglage : 40 à 140 A 55 à 160 A 55 à 190 A 70 à 250 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 3,2 mm 2,0 à 4,0 mm 2,0 à 4,0 mm 2,0 à 5,0 mm
Degré de protection : IP21​ IP21​ IP21​ IP21​
Dimensions : 345x215x275 mm 640x325x435 mm 700x325x440 mm 700x325x440 mm
Poids : 13,9 kg 17,2 kg 21 kg 22 kg
Réf. TE814191​​ TE814047​​ TE814177 TE814147
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Poste de soudage à électrode, MMA, 
en courant alternatif (AC).
• Réglage continu du courant de soudage.
• Protection thermostatique.
• Electrodes utilisables: rutiles.
• Fourni avec accessoires de soudage MMA.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à électrode, MMA en courant 
alternatif (AC).
• Réglage continu du courant de soudage.
• Protection thermostatique.
• Electrodes utilisables: rutiles.

SOUDAGE

ARTIKA 270
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Postes à souder MMA QUALITY 280 AC/DC

Postes à souder MMA 
EURARC 322 - 422 - 522

Modèle : EURARC 322 EURARC 422 EURARC 522
Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 3,5 à 9 kW 4,5 à 13 kW 11 à 15 kW
Facteur de puissance : 0,4​ 0,4​ 0,7​
Tension à vide max : 52 à 76 V 52 à 73 V 52 à 71 V
Plage de réglage : 45 à 250 A 70 à 350 A 40 à 400 A
Courant max. : 250 à 15% A 215 à 35% A 350 à 35% A
Courant au 60% : 125 A 170 A 265 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 5,0 mm 2,0 à 6,0 mm 1,6 à 6,0 mm
Degré de protection : IP22​ IP22​ IP22​
Dimensions : 690x390x480 mm 830x455x580 mm 950x490x680 mm
Poids : 37 kg 61 kg 81 kg
Réf. TE817014MMA TE817017MMA TE817018MMA
PRIX H.T.

EURARC522EURARC322

QUALITY 
280 AC/DC

EURARC 310
EURARC 410

EURARC422

Postes à souder 
MMA EURARC 310-410

Modèle :​ EURARC 310 EURARC 410
Tension du réseau : 230-400 V/Hz 230-400 V/Hz
Puissance absorbée : 2,6 à 8,5 kW 4,2/12 kW
Facteur de puissance : 0,55​ 0,75​
Tension à vide maxi : 55 V 51 V
Plage de réglage : 70 à 250 A 70 à 330 A
Courant maxi : 200 à 10% A 300 à 10% A
Courant au 60% : 70 A 140 A
Electrodes utilisables : 2 à 5,0 mm 2 à 6,0 mm
Degré de protection : IP22​ IP22​
Dimensions : 690x390x480 mm 830x455x580 mm
Poids : 26 kg 45 kg
Réf. TE817015MMA​​ TE817016MMA​​
PRIX H.T.
​

Modèle : QUALITY 280 AC/DC
Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 3,3 à 7,2 kW
Facteur de puissance : 0,5​
Tension à vide max : 55 AC - 67 DC​
Plage de réglage : 45A à 230 AC - 25A à 160 DC​
Courant max. : 220 à 10 % AC - 150 à 15 % DC A
Courant au 60% : 90 AC - 80 DC A
Electrodes utilisables : 1,6 à 5 AC - 1,6 à 4 DC​
Degré de protection : IP22​
Dimensions : 750x360x490 mm
Poids : 40 kg
Réf. TE855012
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Poste de soudage 
à électrode, MMA, en 
courant continu (DC) 
et alternatif (AC).
• Réglage continu du 
courant de soudage.
• Protection 
thermostatique.
• Utilisation 
universelle pour 
différents types 
d'électrodes: rutiles, 
basiques, inox, fonte.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à électrode MMA en courant alternatif (AC).
• Réglage continu du courant de soudage.
• Electrodes utilisables: rutiles.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à électrode 
MMA en courant alternatif (AC).
• Réglage continu du courant de soudage.
• Tous les modèles sont à double 
tension secondaire pour le soudage des 
électrodes rutiles et AC basiques.

SOUDAGE

Composition : 
• Livré avec accessoires MMA.

Composition : 
• Livré avec accessoires MMA.

Composition : 
• Livré avec accessoires MMA.
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Postes à souder MMA LINEAR 
280 - 340 - 430 HD - 530 HD 
- 630 HD

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à électrode, MMA en 
courant continu (DC).
• Réglage continu du courant de soudage.
• Utilisation universelle pour différents types 
d'électrodes: rutiles, basiques, inox, fonte, 
aluminium.

LINEAR 280

LINEAR 430 HD

LINEAR 340

SPECIAL 
ALUMINIUM

Modèle : LINEAR 280 LINEAR 340 LINEAR 430 HD LINEAR 530 HD LINEAR 630 HD
Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz 230-400 V/Hz 230-400 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 5 à 8 kW 7 à 11,5 kW 8,4 à 14 kW 16 à 20 kW 17 à 24 kW
Facteur de puissance : 0,6​ 0,6​ 0,6​ 0,7​ 0,7​
Tension à vide max : 62 V 65 V 62 V 70 V 69 V
Plage de réglage : 50 à 260 A 60 à 320 A 80 à 360 A 60 à 450 A 60 à 550 A
Courant max. : 190 à 35% - 230 à 25% A 260 à 35% - 320 à 25% A 325 à 35% A 410 à 45%​ 500 à 35%​
Courant au 60% : 140 A 180 A 240 A 350 A 370 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 5,0 mm 2,0 à 6,0 mm 2,0 à 6,0 mm 2 à 8 mm 2 à 8 mm
Degré de protection : IP22​ IP22​ IP22​ IP22​ IP22​
Dimensions : 890x460x590 mm 890x460x590 mm 950x490x680 mm 1000x540x760 mm 1000X540X760 mm
Poids : 65 kg 80 kg 101 kg 170 kg 180 kg
Réf. TE818002MMA TE819020MMA TE819052MMA TE819055MMA TE819082MMA
PRIX H.T.

SOUDAGE

LINEAR 530 HD

LINEAR 630 HD

Composition : 
• Livré avec accessoires MMA.
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1
Masque de soudure VANTAGE RED XL

Dimensions 
verre mm Modèle compatible Réf. PRIX 

H.T.​
115 x 94 Jaguar, Jaguar Fire TE802804​​

110 x 90
Stream Flame, Tribe 

red, Tiger XL, Stream, 
Tribe, Tiger

TE802655​​

134 x 114 Vantage Grey XXL, 
Vantage Red XL TE802939​​

​

Verres de protection 
pour casques

1.

1.

2.

2. 3.

3.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802936​​

​

JAGUAR 
FIRE

VANTAGE 
RED XL

TIGER TRIBE TRIBE RED TIGER XL
STREAM 
FLAME STREAM

JAGUAR

VANTAGE 
GREY XL

KIT SALDATURA MMA - KIT SOUDAGE MMA - KIT SOLDADURA MMA - MMA SCHWEISSKIT - КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 

MMA WELDING KITS

AGE MMA KIT SOLDADURA MMA MMA SCHWEISSKIT КО

1  (10mm2  3+2 m  DX25)  x Force 165, 168 MPGE, 195, Motoinverter 174 CE  cod. 801000

 (16mm2  3+2 m  DX25)  x  Tecnica 171/S, 188 MPGE, 211/S, Advance 187 MV/PFC,
      Technology 186 HD, 216 HD, Motoinverter 204 CE,  
    Artika 220, 270, Quality 280, Eurarc 310,
    Technomig 215 Dual Synergic, Technomig 223 Treo,
    Tecnica Tig 190, Advance 227 Tig, Technology Tig 182, 
    Technology Tig 185 cod. 801096

 (25mm2  3+2 m  DX25)  x Eurarc 322, Technology 236 HD, 238 CE/MPGE,  
    Motoinverter 254 CE, 264D CE, Thunder 220 AC  cod. 801102

2  (25mm2  4+3 m  DX50)  x Linear 280, Eurarc 410, 422, Superior 250, 320, 
    Electromig 220, 300, 230, 330, Technomig 243,  
    Technology Tig 222, 230, Superior Tig 311, 251, 252, 
    Supertig 200, 280/1  cod. 801081

 (35mm2  4+3 m  DX50)  x Linear 340, Thunder 304 CE, Electromig 400, 450, 
    Superior Tig 322, Inverpulse 320 (AQUA)  cod. 801095

 (50mm2  4+3 m  DX50)  x Eurarc 522, Linear 430 HD, Superior Tig 421, 422,
    Superior 400 CE VRD, Superior 400 Mig Pack (AQUA)
     cod. 801093 
3  (70mm2  4+3 m  DX70)  x Linear 530 HD, 630 HD, Superior 630 CE VRD,   
    Superior 630 Mig Pack (AQUA), Inverpulse 425, 625,  
    Electromig 550 cod. 801106

4  (70mm2  4+3 m  DX70)  x Superior 400, 630 CE VRD,
     Linear 340, 430 HD, 530 HD, 630 HD  cod. 802666

ACCESSORIES

1 (1150x590x1200mm) x Inverpulse 320, 425, 625                                     TE803071
2 (530x480x1080mm) x Superior Tig 322, 421, 422                                  TE803072
3 (983x489x1000mm)  x Superior 400 MIG PACK, Superior 630 MIG PACK,   

   Technomig 215,  Electromig 220                        TE803076
4 (940x480x1180mm)  x Superior Tig 322, 421, 422, Technomig 215, 
   Electromig 220                                          TE803073
5 (560x480x1100mm) x Technomig 150, 180 (EURO), 210 Dual Synergic, 

   Superior Tig 251, 252, 311, Technology Tig 222, 230,
    Maxima 160, 190                                             TE803059

1

1

3

2

4

2 3

UNIVERSAL MONDIAL NATIONAL EUROPA ARCTIC

CONTINENTAL DIAGNOSTICAMERICA PULLER STATION

UNIVERSAL

4 5

6 7 8 109

6 (900x410x820mm) x Infinity Tig 225, Technomig 150, 180 (EURO), 210, Maxima 160, 190,  
   Technology Tig 222, 230, Superior Tig 251, 252, 311,  
   Alucar, Aluspotter, Digital Puller (DUO), Digital Car Spotter,    
   Digital Spotter 7000, Startronic, Smart Inductor 5000   
                               TE803074

7 (965x550x850mm) x Superior 630                                                            TE803064

8 (770x565x895mm)  x Professional Inverter                                                      TE803051

9 (770x565x895mm)  x Doctor Charge 50, 130                                                  TE803077
10 (730x610x1500mm)  x Alucar 5100, Aluspotter 6100, Digital Puller 5500 (DUO),  

   Digital Car Spotter 5500                                               TE803095

PULLER SSTATION

MAX
20 l
4m3

CARRELLI - CHARIOTS - CARROS - WAGEN - ТЕЛЕЖКИ

TROLLEYS

MAX
20 l
4m3

MAX
20 l
4m3

4

222

KIT SOUDAGE MMA
TE 

TE 

TE 

TE 

TE 

TE 

TE 

TE 

SOUDAGE
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ IC72001​​

​

Masque soudure 
à main intérieur

Caractéristiques : 
• Masque standard avec poignée.
• Livré avec verre.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802814​​

​

Masque de soudure TRIBE RED

Caractéristiques : 
• Automatique
• 11 DIN
• TIG > 5A
• Class : 1/1/1/2

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802812​​

​

Masque de soudure 
TIGER XL
Caractéristiques : 
• MMA - MIG/MAG - TIG
• 11 DIN
• Champ de vision XL

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 200420​​

​

Masque de soudure 
Agesoud 420
Caractéristiques : 
• Automatique
• Teinte de soudage 4
• Réglable : 9÷13 DIN
• Le casque peut être utilisé pour tous types de procédés 
de soudage à partir de 10 A (MMA, MIG/MAG, TIG) ou 
de coupage (PLASMA) à l'exception du coupage gaz ou 
laser. Particulièrement recommandé pour les soudages 
TIG car équipé d'un détecteur spécial.
• Fixation par sangle serre tête réglable et sangle 
croisée.
• Dimensions : 325x235 mm
• Poids 558 g
• Polyamide
• Champs de vision 96,5x46 mm (4439m²)

​ Réf. PRIX H.T.​
​ IC72003​​

​

Masque haut de 
gamme avec fixation 
tête

Caractéristiques : 
• Masque cagoule haut de gamme avec 
fixation tête.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ IC72002​​

​

Masque standard 
avec fixation tête

Caractéristiques : 
• Masque cagoule standard avec fixation 
tête.

​ Réf. PRIX H.T.
​ TE802837​​

​

Masque de soudure 
TRIBE

Caractéristiques : 
• MMA - MIG/MAG - TIG
• automatique
• 11 DIN
• TIG > 5A
• class : 1/1/1/2

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802577​​

​

Casque de soudure TIG
Caractéristiques : 
• Casque de soudure 
cagoule otpique 
automatique avec 
serre tête spécial TIG.
• Avec filtre réglable 
par molette.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802818​​

​

Masque de soudure 
TIGER

Caractéristiques : 
• MMA - MIG/
MAG - TIG
• 11 DIN

SOUDAGE
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1

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802937​​

​

Masque de soudure 
VANTAGE GREY XXL

Caractéristiques : 
• Automatique
• Variable : 4 / 5÷9 / 9÷13 DIN
• Double fonction
• Mode meulage
• TIG > 2A
• Class : 1/1/1/2
• 4 cellules
• Champ de vision XXL

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802779​​

​

Masque de soudure 
JAGUAR
Caractéristiques : 
• Automatique
• MMA - MIG/MAG - TIG
• Variable : 4/5÷9/9÷13 DIN
• Double fonction
• Mode meulage
• TIG > 5A
• Class : 1/2/1/2

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802816​​

​

Masque de soudure 
STREAM FLAME

Caractéristiques : 
• Automatique
• MMA - MIG/MAG - TIG
• Variable : 4/9÷13 DIN
• Mode meulage
• TIG > 5A
• Class : 1/1/1/2

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802813​​

​

Masque de soudure 
STREAM

Caractéristiques : 
• Automatique
• MMA - MIG/MAG - TIG
• Variable : 4/9÷13 DIN
• Mode meulage
• TIG > 5A
• Class : 1/1/1/2

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802936​​

​

Masque de soudure 
VANTAGE RED XL

Masque de soudure 
JAGUAR FIRE

Caractéristiques : 
• Automatique
• MMA - MIG/MAG - TIG
• Variable : 4/5÷9/9÷13 DIN
• Double fonction
• Mode meulage
• TIG > 5A
• Class : 1/2/1/2

​ Réf. PRIX H.T.
​ TE802807​​

​

Casque de soudure 
VISION 180
Caractéristiques : 
• Automatique.
• Variable: 3/ 4÷8 / 
8÷12 DIN.
• Double fonction.
• Mode meulage.
• TIG > 2A.
• Classe 1/1/1/1.
• 4 cellules.
• Champs de 
vision à 180°.
• Vraies couleurs.

Casque de soudure 
TAURUS METAL

Caractéristiques : 
• Automatique.
• Fixe 11 DIN.
• TIG > 2A.
• Classe 1/1/1/1.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE804097​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE804094​​

​

TECHNICAL
DATA

VISION 180 VANTAGE
GREY XXL

VANTAGE
RED XL

JAGUAR
FIRE

JAGUAR STREAM
FLAME

STREAM TAURUS
METAL

TRIBE 
RED TRIBE TIGER XL TIGER

MMA
MIG-MAG/TIG            

TIG >2A >2A >2A >5A >5A >5A >5A >2A >5A >5A  
AUTOMATIC           - -

GRINDING
MODE        - - - - -

VIEWING 
AREA (mm) 115x85 100x93 100x67 93x36 93x36 93x35 93x35 93x35 93x35 93x35 102x80 110x50

VARIABLE (*)
DIN

-          +
3/4÷8/8÷12

DOUBLE RANGE

-          +
4/5÷9/9÷13

DOUBLE RANGE

-          +
4/5÷9/9÷13

DOUBLE RANGE

-          +
4/5÷9/9÷13

DOUBLE RANGE

-          +
4/5÷9/9÷13
DOUBLE RANGE

-          +
4/9÷13

-          +
4/9÷13 11 11 11 11 11

SENSITIVITY -          + -          + -          + -          + -          + FIX FIX FIX FIX FIX - -

DELAY (s)
-          +
0,1÷1

-          +
0,1÷1

-          +
0,1÷1

-          +
0,1÷1

-          +
0,1÷1 FIX FIX FIX FIX FIX - -

           DIN 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 - -

LENS SPEED
(ms)

0,4 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 - -

SENSORS 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 - -
OPTICAL
CLASS 1/1/1/1 1/1/1/2 1/1/1/2 1/2/1/2 1/2/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/2 1 1

TE802937TE804097 TE802936 TE802807 TE802779 TE802816 TE802813 TE804094 TE802814 TE802837 TE802812 TE802818

Caractéristiques : 
• Automatique.
• Variable : 4 / 5÷9 / 9÷13 DIN.
• Double fonction.
• Mode meulage.
• TIG > 2A
• class : 1/1/1/2.
• 4 cellules.
• Champ de vision XL.

SOUDAGE
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16179500021​​

​

Baguette de 500 g 
soudure étain 60%

Caractéristiques : 
Dimensions de la baguette :
• Longueur 325 mm.
• Bouts arrondis.
• Largeur moyenne 16 mm.
• Epaisseur 13 mm.Poids bobine g Réf. PRIX H.T.​

100 16179500016​​
250 16179500017​​

​

Bobine de soudure 
étain 60%

Caractéristiques : 
• Diamètre 1 mm.
•Température en début de fusion : 
180°C +0, +3°C.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 163A170118​​

​

Coffret de soudage / coupage JETSOUD OT

Composition : 
• 1 détendeur Jetcontrol O2 capoté.
• 1 détendeur Jetcontrol AD capoté.
• 2 x 10 m de tuyau Ø 10 × 17 02/AD.
• 2 manchettes tuyau 50 cm 
Ø 10 × 17 02/AD.
• 2 manchettes tuyau 50 cm 
Ø 6,3 × 12 02/AD.
• 1 coupeur Darcut G1 
avec 1 buse Ø 16/10.
• 1 soudeur Jetsoud OT acétylène 
avec étoile clé 6 becs.
• 2 anti-retour Super Sécuridave 02/
AD (ISO - Ø 6,3 x 12 / 10 x 17).
• 2 Stoptac femelle 02/AD Ø 6,3 × 12.
• 1 équarissoir avec 12 limes.
• 1 allume-gaz tempête.
• 1 paire de lunettes relevables.
• Olives - écrous - raccords - colliers.
• 1 coffret bleu.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 22020040​​

​

Fer à souder électrique 
20/40 W
A manche thermoplastique

Caractéristiques : 
• Fer à souder double puissance : 20 W 
ou 40 W par boutonpoussoir, adapté pour 
l'électronique et la microélectronique.
• Température : 280 ou 430 °C.
• Panne pointue pour soudure de précision.
• Livré avec mini support.
• Dimensions : 45x50x230 mm.
• Poids : 0,2 kg

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 22020042​​

​

Lot de 10 pannes 
pour fer à souder 
( 5 plates + 5 pointes)

Caractéristiques : 
• Dimensions : 15 x 40 x 40 mm.
• Poids : 0,025 kg.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 22020041​​

​

Support articulé 
universel pour fer 
à souder

Caractéristiques : 
• Ce support permet 
de déposer un fer 
à souder chaud 
sans risque.
• Avec ses 
2 flexibles dotés 
de pinces, il permet aussi de réaliser 
des soudures de précision.
• Sa base comprend un mini tiroir pour 
ranger éponges, pannes de rechanges, 
ou touts autres petits accessoires.
• Livré avec une éponge permettant 
de nettoyer la pointe.
• Il convient à la majorité des fers à souder.
• Dim. : 90 x 140 x 15 mm.
• Poids : 0,290 kg.

Modèle Réf. PRIX H.T.
40 W 16179600240

Fer à souder 
électrique instantané 
40W à manche 
thermoplastique

Caractéristiques : 
• Manche thermoplastique tronconique 
facilitant la prise en mains, avec garde pour 
appui des doigts.
• Alimentation secteur 230 V – 50 Hz.
• Intensité 2.5 A.
• Longueur du câble d'alimentation : 1.00 mètre.
• Corps diamètre 10 mm, longueur 65 mm.
• Panne pointe, Ø 4 mm, longueur 21 mm.
• Longueur sous manche/extrémité de la 
panne : 90 mm.
• Longueur du manche : 108 mm.

Modèle Réf. PRIX H.T.​
60 W 22116​​

​

Caractéristiques : 
• Puissance 60 W.
• Panne pointue pour 
soudure de précision.

Fer à souder

​ Réf. PRIX H.T.
​ 22114​​

​

Kit de soudure

Caractéristiques : Kit comprenant 1 pistolet 
à souder 100 W à chaleur instantanée et 1 
fer à souder 30 W avec panne pointue (pour 
soudure de précision). Usage intermittent.
Composition : Accessoires :
• 3 pannes pour pistolet.
• 1 bobine de soudure.
• 1 support pour fer à souder.
• 1 bloc à pinces de maintien + 1 loupe.
• 1 pompe à dessouder.
• 1 pointe à tracer.

SOUDAGE
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 6713114​​

​

Fer à souder à gaz rechargeable 
avec gaz de briquet (livré sans gaz)

Caractéristiques : 
• Les recharges se trouvent dans tous les débits de tabacs.
• Prendre la connection de la recharge qui convient à l'entrée du fer.

1. Première opération  : recharger le fer à souder avec du gaz 
que l'on trouve dans tous les débits de tabacs et charger le fer 
par l'arrière.
2. Soulever le bouton 2 et le débloquer vers la droite jusqu'à 
pouvoir entendre le gaz s'échapper.
3. Appuyer sur le piézzo jusqu'à ce que le gaz s'allume.
4. Régler la puissance du gaz par le petit levier. Plus on le pousse 
vers la droite plus le fer chauffe. 
5. L'arrivée de l'air peut également réglée en débloquant 
légèrement la molette 5A, en tournant l'ouverture 5 et rebloquer 
par le 5A.
6. Lors de l'arrêt, pousser le petit bouton 6 pendant 3 à 5 
secondes vers la gauche. Le gaz ne passe plus vers la panne.
7. La panne interchangeable ne doit jamais être manipulée pour 
remplacement lorsqu'elle est encore chaude.
8. Remettre le bouton 8/2 en position basse pour empêcher le 
gaz de sortir.
9. Ranger le fer à souder dans son coffret une fois refroidi.

Composition : 
Coffret comprenant :
• 1 Panne pointue.
• 1 Panne droite.
• 1 Panne à fente fine.
• 1 Panne de coupe
• 1 Panne ouverte.
• 1 Panne peinture.
• 2 Clés de service.
• 1 Eponge à humidifier.
• 1 Rouleau d'étain.
• 1 Protection du fer en cas de          
  fer chaud avec blocage de mise 
  en marche.
• 1 Coffret transparent.

18

5

4

3

6

7

2

5A

Attention : ne pas le laisser à la portée 
des enfants. Cet outil est très chaud lors 
de son utilisation.

Hauteur mm : Largeur mm : Longeur mm : Réf. PRIX H.T.​
850 600 1200 149856001135​

Etabli de soudage

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 66505000​​

​

Lampe à souder Livré sans 
cartouche de gaz

Caractéristiques : 
• Lampe à souder 
à pression directe 
butane (catégorie 13), 
avec porte-cartouche 
en plastique.
• Allumage et intensité 
de la flamme par 
1 seul nouton de 
réglage. Bec en laiton 
Ø21 mm avec buse 0,28 mm.
• Température maxi de 
fonctionnement 1750°C.
• Alimentation: cartouche perforable 
gaz butane, 190g, norme EN417.
• Dimensions (Lxlxh): 180x110x180 mm.
• Poids: 0,4kg.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 66508000​​

​

Réchaud à gaz camping 
coupe vent

Livré sans 
cartouche de gaz

Caractéristiques : 
• Réchaud contre-vent 
pratique, léger et fiable. 
Facile à utiliser.
• Brûleur contre-vent avec 
un réglage précis de la 
flamme.
• Fonctionne avec des 
cartouches Butane 190g.
• Dim (Lxlxh): 145x145x205 mm.
• Poids: 0,46 kg.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 66507000​​

​

Lampe de camping 
gaz
Caractéristiques : 
• Lampe 100W avec un 
porte-carouche élégant.
• Sûre et facile à utiliser, elle 
donne une lumière à l'intensité 
élevée et réglable.
• Compacte et équipée 
d'une poignée pour le 
transport et l'accrochage.
• Fonctionne avec des 
cartouches Butane 190g.
• Dimensions (Lxlxh): 
100x100x260 mm.
• Poids: 0,5 kg.

Livré sans 
cartouche de gaz

Caractéristiques : 
• Table de soudage compacte et robuste avec grille et plateau d'égouttage.
• Construction soudée d'une seule pièce en acier tubulaire : très stable
• Pas de risque d'incendie ou de fonte grâce aux parties supérieures 
galvanisées:
- Grille galvanisée amovible de 600 x 600 mm
- Taille des mailles de la grille : 35 x 35 mm
- Plateau coulissant galvanisé de 540 x 570 mm, pour la réception du laitier, 
des déchets de soudure, de la poussière de ponçage, etc.
- Surface galvanisée de 600 x 600 mm
• Armoire de rangement de 450 x 580 x 600 mm, avec serrure et 2 étagères
• Paroi latérale gauche avec plaque perforée de 500 x 600 mm.

SOUDAGE
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Kit camping
Caractéristiques : 
• 1 lampe.
• 1 réchaud.
• 3 cartouches de butane 190 g.
• Efficace et économique pour 
cuisiner et éclairer.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 66483000​​

​

Recharge gaz universelle 190g

Caractéristiques : 
• Cartouche universelle à percer.
• Utilisable une seule fois.
• Ne pas remplacer avant 
épuisement total.
• 190 g de Butane.
• Dimensions (Lxlxh): 90x90x95 mm.
• Poids: 0,274 kg.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 66505080​​

​

Lot de lampes à souder gaz 
4 cartouches 190 g 
en box de 30 pièces
Caractéristiques : 
• Fer à souder avec 
poignée anatomique, 
à utiliser avec une 
seule main.
• Idéal pour le 
soudage tendre et fort 
jusqu'à 1 750°C.
• Equipé d'un brûleur 
OT Ø 21 mm.
• Indiqué pour de 
petites réparations, 
le bricolage, les 
décapages de 
peintures et le 
séchage du bois.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG66200​​

​

Cartouche d'oxygène 
jetable 110 bars - 1L
Caractéristiques : 
• Bouteille en fer, avec raccords 
M12x1 RH-IT et M11x1 LH-DE.
• Contenu: 110L oxygène.
• Dimensions (Lxlxh): 30x24x33 cm.
• Poids: 1,3 kg.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG66210​​

​

Cartouche de gaz 
Butane/Propane
330g avec valve
Caractéristiques : 
• Bouteille de gaz 30 % Propane, 70 % 
Butane, 330g pour chalumeau.
• Dimensions: 42x29x28 cm.
• Poids: 0,46 kg.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 66117050​​

​

Kit TURBO Soudure Set 30
Caractéristiques : 
• TURBO SET 30: Appareil pour soudure autogène avec une 
bouteille et une cartouche non-rechargeables avec 110 bars 
d'oxygène et 330g de propane/butane. Il garantit une grande sécurité 
dans l'utilisation et permet une large variété de performances 
dans nombreuses applications de soudure douce et forte.

• Toujours à la main, léger et pratique; Indiqué pour le brIcoleur le 
plus exigeant, pour petits travaux de bricolage et de modélisme.

• Un kit très compact. Fiable, avec chariot porte-bouteilles incliné pour éviter 
le renversement et un soutien bloc bouteilles avec vis avec écrou papillon.
Composition : 
• Bouteille OXYGENE de 1lt 110 bars.
• Cartouche Propane/Butane 330g.
• Détendeur d'oxygène MICRO et robinet gaz avec clapets anti retour.
• Poignée avec robinets de réglage, lance avec buse de 50lt/m.
• Tuyaux avec raccords de 1,5 m.
• Lunettes de protection.
• Métal d'apport avec désoxydant.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 66501670​​

​
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1. bec  
2. tube contact
3. fil-électrode
4. arc de soudage 
5. protection gazeuse
6. bain de fusion

MIG-MAG WELDING
MIG-MAG PROCESS

Permet d’opérer à des températures plus basses
que le soudage MIG (1000°C vs 1500°C) 

et comporte moins de problèmes de déformation
des éléments liés. 

Les matériaux sont unis par la fusion du matériau
d’apport uniquement (CuSi3 o CuAl8). 

Application large dans le secteur automotive.
(Brasage MIG avant (Fig.1a) et  arrière (Fig. 1b).
La protection de zinc n’est pas endommagée)

• Réglage rapide et facile de la machine 

• Visualisation immédiate des paramètres 

• haute flexibilité

• Haute efficacité de la productivité 

TOLES ZINGUEES

MIG BRAZING

technique d’assimilation simple

haute productivité

absence de scories

basse présence de fumées

bouteilles de gaz
utilisation limitée à l’air libre

SOUDURE GAZ

utilisation immédiate

aspect pratique extrême (pas de bouteille)

utilisation idéale à l’air libre

scories à éliminer
coût fil fourré

NO GAZ / FLUX WELDING

MIG - MAG WELDING CIRCUIT

TYPICAL WELDING GAS

TYPICAL WELDING CURRENT RANGE (A)

SYNERGIC DIGIDESK : SIMPLE & EFFICACE

Fig.1a - FRONT

Fig.1b - BACK

1
2
3
4
5
6

p029a040_telwin_MIG_MAG_2016_prix_Mise en page 1  04/04/16  11:27  Page2



SOUDAGE

29Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

1
Postes à souder 
MAXIMA SYNERGIC 
190 - 200 - 230
Caractéristiques : 
• Poste de soudage inverter à fil MIG-MAG/FLUX/BRAZING 
contrôlé par microprocesseur. La grande flexibilité d'utilisation 
et les différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) 
permettent une large variété de domaines d'application allant de 
l'entretien à l'installation.
• Le réglage rapide SYNERGIQUE des paramètres de soudage 
rend le produit très simple à utiliser même pour l'opérateur moins 
expérimenté. Poids réduit et très grande compacité assurent en 
outre une facilité de transport dans tous les lieux d'intervention, 
qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur.

• Changement de polarité pour soudage GAZ MIGMAG/BRAZING
• Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, 
motogénérateur (+/- 15%). Prêt à l'emploi pour soudage NO GAZ/
Flux ; il est transformable en MIG-MAG avec le kit optionnel. Fourni 
avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.
• ATTENTION : poste à souder équipé d'origine pour fonctionner 
sans gaz (fil fouré). Peut fonctionner avec gaz MIG/TIG ou MMA , 
voir accessoires page 72-73.

MAXIMA 200 
SYNERGIC

MAXIMA 230 
SYNERGIC

MAXIMA 190
SYNERGIC

Modèle :​ MAXIMA 190 
SYNERGIC

MAXIMA 200 
SYNERGIC

MAXIMA 230 
SYNERGIC

Tension du réseau : 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz
Puissance absorbée : 1,6 / 3,2 kW 1,6/3,2 kW 2,2/4,9 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A –​
Rendement : 0,86 O 0,86 O 0,85 O
Facteur de puissance : 0,7​ 0,7​ 0,7​
Tension à vide : 44 V 44 V 50 V
Plage de réglage : 20 à 170 A 20 à 170 A 20 à 220 A
Courant max : 140 à 20% A 140 à 20% A 180 à 20% A
Courant au 60% : 80 A 80 A 100 A
Fils de soudage acier : 0,6 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm 0,6 - 1 mm
Fils pour soudage inox : 0,8 mm 0,8 mm 0,8 - 1,0 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 - 1,0 mm 0,8 - 1,0 mm 0,8 - 1,0 mm
Fils pour soudage fourré : 0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,2 mm
Fils pour brasage : 0,8 mm 0,8 mm 0,8 - 1,0 mm
Degré de protection : IP 23​ IP23​ IP23​
Dimensions : 450x235x370 mm 450x235x370 mm 825x360x670 mm
Poids : 9,9 kg 11 kg 22 kg
Réf. TE816086​​ TE816087​​ TE816088​​
PRIX H.T.
​

TE 742180
TE722529

TE742180 TE722019

TE742605

TE722529
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Modèle : BIMAX 152 TURBO BIMAX 162 TURBO
Tension du réseau : 230 V/Hz 230 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 1,4 à 3,7 kW 1,4 à 3,7 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A
Facteur de puissance : 0,9​ 0,9​
Tension à vide max : 31 V 31 V
Plage de réglage : 30 à 145 A 30 à 145 A
Courant max. : 115 à 15%​ 115 à 15%​
Courant au 60% : 55 A 55 A
Positions de réglage : 4​ 4​
Fils de soudage acier : 0,6 à 0,8 mm 0,6 à 0,8 mm
Fils de soudage inox : 0,8 mm 0,8 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1 mm 0,8 à 1 mm
Fils de soudage fourré : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Degré de protection : IP21​ IP21​
Dimensions : 730x370x475 mm 640x350x470 mm
Poids : 23 kg 25 kg
Réf. TE821011 TE821012
PRIX H.T.

​

Postes à souder 
BIMAX TURBO 152 - 162

BIMAX 162 
TURBO

BIMAX 152 
TURBO

MIG-MAGFLUX

&

SANS GAZ
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Caractéristiques : 
• Postes de soudage à fil FLUX (no gaz) et MIG-MAG (gaz).
Protection thermostatique. Fournis avec accessoires de 
soudage FLUX.
Sur demande, nous proposons le kit de soudage avec gaz 
pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox 
et aluminium.
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Modèle : TELMIG 170/1 TURBO TELMIG 180/2 TURBO TELMIG 195/2 TURBO TELMIG 200/2 TURBO TELMIG 251/2 TURBO TELMIG 281/2 TURBO
Tension du réseau : 230 V/Hz 230 V/Hz 230-400/50 V/Hz 230 V/Hz 230 V/Hz 230 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 2,3 à 5,2 kW 2,3 à 5,2 kW 2,3 à 7 kW 3 à 7 kW 4,0 à 8,0 kW 5 à 9,5 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A 16 A 20 A –​ –​
Facteur de puissance : 0,9​ 0,9​ 0,9​ 0,9​ 0,9​ 0,9​
Tension à vide max : 31 V 31 V 53 V 33 V 53 V 34 V
Plage de réglage : 30 à 160 A 30 à 170 A 30 à 200 A 35 à 220 A 40 à 240 A 40 à 270 A
Courant max. : 140 à 15% A 140 à 20% A 180 à 15% A 180 à 15% A 200 à 15% A 235 à 20% A
Courant au 60% : 80 A 80 A 80 A 100 A 125 A 150 A
Positions de réglage : 6​ 6​ 8​ 6​ 8​ 8​
Fils de soudage acier : 0,6 à 0,8 mm 0,6 à 0,8 mm 0,6 à 1,0 mm 0,6 à 1,0 mm 0,6 à 1,0 mm 0,6 à 1,2 mm
Fils de soudage inox : 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 à 1,0 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm
Degré de protection : IP21​ IP21​ IP21​ IP22​ IP22​ IP22​
Dimensions : 800x450x570 mm 800x450x570 mm 800x450x570 mm 800x450x655 mm 800x450x655 mm 800x450x655 mm
Poids : 37 kg 37 kg 39 kg 45 kg 51 kg 55 kg
Réf. TE821054 TE821055 TE821069​​ TE821056 TE821057 TE820099
PRIX H.T.

Postes à souder TELMIG TURBO 
170/1 - 180/2 - 195/2 - 200/2 
- 251/2 - 281/2

TELMIG 200/2 
TURBO

TELMIG 251/2 
TURBO TELMIG 281/2 

TURBO

TELMIG 195/2 
TURBO

TELMIG 170/1 
TURBO

TELMIG 180/2 
TURBO
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Caractéristiques : 
• Postes de soudage à fil MIG-MAG. 
Protection thermostatique.
Fournis avec accessoires de soudage 
MIG-MAG.

Ventilé 
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Modèle : TELMIG 203/2 TURBO TELMIG 250/2 TURBO
Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 3 à 5,5 kW 3 à 7 kW
Fusible au réseau : 10 et 6 A 16 et 10 A
Facteur de puissance : 0,9​ 0,9​
Tension à vide max : 31 V 33 V
Plage de réglage : 25 à 200 A 35 à 260 A
Courant max. : 160 à 25% A 200 à 20% A
Courant au 60% : 105 A 115 A
Positions de réglage : 6​ 6​
Fils de soudage acier : 0,6 à 1,0 mm 0,6 à 1,0 mm
Fils de soudage inox : 0,8 mm 0,8 à 1,0 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm
Degré de protection : IP21​ IP21​
Dimensions : 800x450x655 mm 800x450x655 mm
Poids : 44 kg 50 kg
Réf. TE821060 TE821061
PRIX H.T.

Postes à souder TELMIG TURBO 
203/2 - 250/2

Modèle : MASTERMIG 
220/2

MASTERMIG 
270/2

Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 4 à 6,5 kW 5,5 à 9 kW
Fusible au réseau : 16 et 10 A 16 et 10 A
Facteur de puissance : 0,9​ 0,9​
Tension à vide max : 36 V 37,3 V
Plage de réglage : 20 à 220 A 28 à 270 A
Courant max. : 200 à 30% A 240 à 30% A
Courant au 60% : 140 A 160 A
Positions de réglage : 8​ 10​
Fils de soudage acier : 0,6 à 1,0 mm 0,6 à 1,2 mm
Fils de soudage inox : 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm
Degré de protection : IP22​ IP22​
Dimensions : 870x453x800 mm 870x453x800 mm
Poids : 56 kg 66 kg
Réf. TE821064 TE821065
PRIX H.T.

Postes à souder MASTERMIG 
220/2 - 270/2

TELMIG 250/2 
TURBO

MASTERMIG 
220/2 MASTERMIG 

270/2

TELMIG 203/2 
TURBO

Caractéristiques : 
• Postes de soudage 
à fil MIG-MAG. 
Egalement prévus pour 
soudage en continu 
et par points avec 
régulation électronique 
du temps de pointage.
• Utilisation universelle 
pour différents types 
de matériaux tels que 
acier, acier inox, aciers 
à haute résistance et 
aluminium.
• Fournis avec 
accessoires de 
soudage MIG-MAG

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à fil MIG-MAG/
BRASAGE.
• Egalement prévus pour soudage en 
continu et par points avec régulation 
électronique du temps de pointage. Les kits 
en option permettent également le revenu 
des tôle et le cloutage.
• Utilisation universelle pour différents types 
de matériaux tels que acier, acier inox, 
aciers à haute résistance et aluminium.
• Fournis avec accessoires de soudage 
MIG-MAG.

TE802813

TE802037

TE742181

TE802115 TE802034 TE802035

TE 802779

TE742181

TE742184

TE742182

TE742185 TE802037 TE802766 TE802486 TE802035

TE802034

OPTIONS

OPTIONS

TE742180 TE722341

TE722019

TE742180 TE722119

TE722112

TE742183
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Postes à souder MASTERMIG 
300 - 400 - 500 - 500 R.A.

MASTERMIG 
500

MASTERMIG 
400

MASTERMIG 
300

Modèle : MASTERMIG 300 MASTERMIG 400 MASTERMIG 500 MASTERMIG 500 R.A.
Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 6 à 11,5 kW 10 à 20 kW 10 à 25 kW 10 à 25 kW
Fusible au réseau : 16 et 10 A –​ - A –​
Facteur de puissance : 0,9​ 0,9​ 0,9​ 0,9​
Tension à vide max : 41,5 V 45,5 V 55 V 55 V
Plage de réglage : 40 à 300 A 50 à 400 A 50 à 500 A 50 à 500 A
Courant max. : 300 à 25% A 400 à 25% A 500 à 25% A 500 à 25% A
Courant au 60% : 200 A 240 A 280 A 280 A
Positions de réglage : 12​ 18​ 24​ 24​
Fils de soudage acier : 0,6 à 1,2 mm 0,6 à 1,6 mm 0,6 à 2,0 mm 0,6 à 2,0 mm
Fils de soudage inox : 0,6 à 1,2 mm 0,8 à 1,6 mm 0,8 à 2,0 mm 0,8 à 2,0 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Fils de soudage fourré : 1,0 à 1,2 mm 1,0 à 1,2 mm 1,0 à 2 mm 1,0 à 2 mm
Fils pour brasage : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Degré de protection : IP22​ IP22​ IP22​ IP22​
Dimensions : 945x565x830 mm 945x565x830 mm 945x565x830 mm 945x865x830 mm
Poids : 96 kg 104 kg 120 kg 136 kg
Réf. TE827003 TE827004 TE827007 TE822008
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à fil MIG-MAG/FLUX/BRASAGE avec dévidoir 
de fil amovible, indiqués pour une utilisation en milieu industriel.
• Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que 
acier, acier inox,aciers à haute résistance et aluminium.
• Très robuste.
• Nombre élevé de phases de régulation de la tension de l'arc.
• Régulation du temps de pointage.
• 2 positions de réactance.
• Protection thermostatique.
• Les rallonges (en option) permettent d'accroître le rayon d'action 
en portant à 10 mètres.
• Tous les modèles sont fournis avec les accessoires de soudage 
MIG-MAG.
• Mastermig 500 RA est fourni aussi avec une unité de 
refroidissement par eau.

OPTIONS

TE802807

TE722683

TE742188

TE742185

TE742187

TE742184
TE802273

TE802466

TE802673

TE802292
TE802266
TE802267

TE802043 TE802486

TE802976

TE802595

TE722625

TE722346
TE722225

TE742366

TE742183

TE722119

TE742186

AQUA = Refroidie à l'eau

MASTERMIG 
500 R.A.
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Postes à souder SUPERMIG 
380 - 480 - 480 R.A.

SUPERMIG 
380

SUPERMIG 
480 R.A.

SUPERMIG 
480

Modèle : SUPERMIG 380 SUPERMIG 480 SUPERMIG 480 R.A.
Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz 230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 8,5 à 15 kW 11 à 19 kW 11 à 19 kW
Facteur de puissance : 0,9​ 0,9​ 0,9​
Tension à vide max : 43 V 47 V 47 V
Plage de réglage : 40 à 350 A 50 à 420 A 50 à 420 A
Courant max. : 350 à 35% A 420 à 25% A 420 à 25% A
Courant au 60% : 260 A 300 A 300 A
Positions de réglage : 18​ 24​ 24​
Fils de soudage acier : 0,6 à 1,6 mm 0,8 à 2,0 mm 0,8 à 2,0 mm
Fils de soudage inox : 0,8 à 1,6 mm 0,8 à 2,0 mm 0,8 à 2,0 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Fils de soudage fourré : 1,0 à 1,6 mm 1,0 à 2,0 mm 1,0 à 2,0 mm
Fils pour brasage : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Degré de protection : IP22​ IP22​ IP22​
Dimensions : 890x453x1285 mm 940x580x1280 mm 940x580x1280 mm
Poids : 161 kg 121 kg 134 kg
Réf. TE822043 TE822044 TE822042
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à fil MIG-MAG/FLUX/BRASAGE avec 
dévidoir de fil separé à 4 rouleaux, indiqués pour une utilisation 
en milieu industriel.
• Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels 
que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium.
• Très robuste.
• Nombre élevé de phases de régulation de la tension de l'arc.
• Sélecteur poussoir torche 2/4 temps (mod.480)
• Protection thermostatique.
• Tous les modèles sont fournis avec les accessoires de 
soudage MIG-MAG.
• Supermig 480 R.A est fourni aussi avec une unité de 
refroidissement par eau.

TE 742186

TE 722798

TE 722625

TE 722225

TE 722227

TE 742366

TE 722241

TE 802936

TE 722625

TE 742187

TE 742188

TE 722800

TE 722683 TE 802276

TE 802466

TE 802409

TE 802273

TE 802109

TE 802938

TE 802348
TE 802472

TE 802398

TE 802473
TE 802349

TE 802399

TE 802470 TE 802976 TE 802292

TE 980706 TE 802595

TE 802486

TE 722346

OPTIONS

AQUA = Refroidie à l'eau
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Modèle : SUPERMIG 580 SUPERMIG 580 R.A.
Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz 230-400 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 17 à 27 kW 17 à 27 kW
Facteur de puissance : 0,9​ 0,9​
Tension à vide max : 56 V 56 V
Plage de réglage : 60 à 550 A 60 à 550 A
Courant max. : 550 à 35% A 550 à 35% A
Courant au 60% : 420 A 420 A
Positions de réglage : 36​ 36​
Fils de soudage acier : 0,8 à 2,4 mm 0,8 à 2,4 mm
Fils de soudage inox : 0,8 à 2,4 mm 0,8 à 2,4 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,6 mm 0,8 à 1,6 mm
Fils de soudage fourré : 1,0 à 2,4 mm 1,0 à 2,4 mm
Fils pour brasage : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Degré de protection : IP22​ IP22​
Dimensions : 1020x570x1380 mm 1020x740x1380 mm
Poids : 190 kg 203 kg
Réf. TE822045 TE822047
PRIX H.T.

Postes à souder 
SUPERMIG 580 - 580 R.A.

Poste à souder DIGITAL 
MIG 330 SYNERGY

SUPERMIG 
580

SUPERMIG 
580 R.AQUA

DIGITAL MIG 
330

Modèle : DIGITAL MIG 330
Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 7,5 à 11 kW
Fusible au réseau : 16 et 10 A
Facteur de puissance : 0,9​
Tension à vide max : 41 V
Plage de réglage : 40 à 320 A
Courant max. : 300 à 25%​
Courant au 60% : 215 A
Positions de réglage : 12​
Fils de soudage acier : 0,6 à 1,2 mm
Fils de soudage inox : 0,8 à 1,2 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,2 mm
Fils de soudage fourré : Non mm
Fils pour brasage : 0,8 à 1,2 mm
Degré de protection : IP22​
Dimensions : 870x453x800 mm
Poids : 81 kg
Réf. TE820030(1)*
PRIX H.T.
	 *  Jusqu'à épuisement du stock

Acier
Aluminium

Stainless steel
Tôle galvanisée

High-stress
materials

AQUA = Refroidie à l'eau
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Modèle :​ Technomig 150 Dual Synergic Technomig 180 Dual Synergic
Tension du réseau : 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 1,2/2,8 kW 1,6/3,8 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A
Facteur de puissance : 0,86/0,7​ 0,86/0,7​
Tension à vide max : 50 V 60 V
Plage de réglage : 20 à 150 A 20 à 170 A
Courant max. : 115 à 20% A 140 à 20% A
Courant absorbé (60% max) : 8,7/20 A 12/24 A
Courant au 60% : 65 A 80 A
Fils de soudage acier : 0,6 à 0,8 mm 0,6 à 0,8 mm
Fils de soudage inox : 0,8 mm 0,8 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm
Fils de soudage fourré : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Fils pour brasage : 0,8 mm 0,8 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 460x240x360 mm 460x240x360 mm
Poids : 10,1 kg 12,1 kg
Réf. TE816050​​ TE816051​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder TECHNOMIG 
DUAL SYNERGIC 150 - 180

Caractéristiques : 
• Postes de soudage inverter à fil MIG-MAG/FLUX/BRAZING 
contrôlés par microprocesseur. La grande flexibilité d'utilisation 
et les différents matériaux soudés (acier, acier inox, 
aluminium) ou soudo-brasés (tôles galvanisées), permettent 
une large variété de domaines d'application allant de 
l'entretien à l'installation, à les interventions en carrosserie.
• Le réglage rapide SYNERGIQUE des paramètres de 
soudage grâce à la technologie “ONE TOUCH”, rend les 
produits très simple à utiliser. Il suffit en effet de programmer 
l'épaisseur du matériel et de commencer à souder : le contrôle 
intelligent et automatique de l'arc, instant après instant, permet 
de conserver des performances élevées en soudage dans 
toutes les conditions de travail, avec des matériaux et/ou des 
gaz divers. Il est en outre possible d'intervenir manuellement 
sur la longueur de l'arc : ce réglage permet de modifier la 
forme du cordon de soudage en fonction du style du soudeur.
• Poids réduit et très grande compacité assurent en outre une 
facilité de transport dans tous les lieux d'intervention, qu'ils 
soient à l'intérieur ou à l'extérieur.

• Changement de polarité pour soudage GAZ MIG-MAG/
BRAZING.
• 10 courbes synergiques prédisposées.
• Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, 
surcourant, motogenerateur* (± 15%).

Technomig 150 
Dual Synergic

Technomig 180 
Dual Synergic

TE802147

TE722529

TE742180

TE742605

TE742402

TE802148 TE802708 TE802034

TE802037
TE802032

TE802813 TE802036

TE802115 TE722119 TE803074

TE803059TE742181

TE802496
TE802495

OPTIONS
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Modèle :​ Technomig 210 Dual Synergic Technomig 215 Dual Synergic
Tension du réseau : 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 2/5 kW 2,2/5 kW
Fusible au réseau : - A - A
Facteur de puissance : 0,89/0,6​ 0,84/0,7​
Tension à vide max : 60 V 78 V
Plage de réglage : 20 à 200 A 20 à 200 A
Courant max. : 180 à 20% A 180 à 20% A
Courant absorbé : 15/32 A 15/32 A
Courant absorbé (60% max) : 100 A 100 A
Fils de soudage acier : 0,6 à 1,0 mm 0,6 à 1,0 mm
Fils de soudage inox : 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm
Fils de soudage fourré : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Fils pour brasage : 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,0 mm
Degré de protection : IP 23​ IP 23​
Dimensions : 460x240x360 mm 620x260x490 mm
Poids : 13 kg 22 kg
Réf. TE816052​​ TE816053​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder Technomig 
DUAL SYNERGIC 210 - 215

Poste AVEC 
ou SANS GAZ

Caractéristiques : 
• Postes de soudage inverter à fil MIG-MAG/
FLUX/BRAZING contrôlés par microprocesseur. 
La grande flexibilité d'utilisation et les différents 
matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) 
ou soudo-brasés (tôles galvanisées), permettent 
une large variété de domaines d'application allant 
de l'entretien à l'installation, à les interventions en 
carrosserie. Le réglage rapide SYNERGIQUE 
des paramètres de soudage,rend les produits très 
simple à utiliser. Il suffit en effet de programmer 
l'épaisseur du matériel et de commencer à souder : 
le contrôle intelligent et automatique de l'arc, 
instant après instant, permet de conserver des 
performances élevées en soudage dans toutes 
les conditions de travail, avec des matériaux et/ou 
des gaz divers. Il est en outre possible d'intervenir 
manuellement sur la longueur de l'arc : ce réglage 
permet de modifier la forme du cordon de soudage 
en fonction du style du soudeur.
• Très grande compacité qui assure une facilité de 
transport dans tous les lieux d'intervention.
• Changement de polarité pour soudage GAZ MIG-
MAG/BRAZING.
• 10 courbes synergiques prédisposées.
• Protections thermostatique, survoltage, sous-
voltage, surcourant, motogenerateur* (± 15%).

Technomig 210
Dual Synergic

Technomig 215 
Dual Synergic
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Poste à souder ELECTROMIG 
220 SYNERGIC

Caractéristiques : 
• Poste de soudage inverter, multiprocess MIG-MAG/FLUX/
BRAZING/MMA/ et TIG DCLift contrôlé par microprocesseur. 
Flexibilité d'utilisation et différents matériaux soudés (acier, acier 
inox, aluminium) ou soudobrasés (tôles galvanisées). Large 
variété des applications allant de l'entretien, à l'installation en 
passant par les interventions en carrosserie.
• Le réglage rapide SYNERGIQUE rend le produit très simple 
à utiliser. La technologie ATC, permet d'obtenir avec grande 
facilité d'excellents soudages sur de fines épaisseurs grâce à un 
contrôle avancé de l'arc.
• Fourni avec torche de soudage, câble et pince de masse.

Electromig 
220 Synergic

Modèle :​ Electromig 220 Synergic
Tension du réseau : 400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) : 3 à 5,8 kW
Fusible au réseau : 10 A
Facteur de puissance : 0,87/0,9​
Tension à vide max : 75 V
Plage de réglage : 10 à 230 A
Courant max. : 200 à 20% A
Courant absorbé : 5 / 9 A
Courant au 60% : 105 A
Fils de soudage acier : 0,6 à 1,0 mm
Fils de soudage inox : 0,8 à 1,0 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,0 mm
Fils de soudage fourré : 0,8 à 1,2 mm
Fils pour brasage: 0,8 à 1,0 mm
Diamètre des électrodes MMA: 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 620x260x490 mm
Poids : 23 kg
Réf. TE816059​​
PRIX H.T.
​
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1
Postes à souder ELECTROMIG 
230 - 330 WAVE
Caractéristiques : 
• Postes de soudage inverter, avec fonctionnement continu 
et pulsé, multiprocessus, MIG-MAG/FLUX/BRASAGE/MMA/ 
TIG DC-Lift contrôlés par microprocesseur.
• La flexibilité d'utilisation et les différents matériaux 
soudés (acier, acier inox, aluminium), braso-soudés (tôles 
galvanisées et zinguées), les processus de soudage en cold-
arc avec apport thermique bas permettent une large variété de 
champs d'application, allant de la maintenance à l'installation, 
en passant par les interventions en carrosserie. Le réglage 
SYNERGIQUE rapide des paramètres de soudage rend le 
produit très simple à utiliser.
• Le contrôle intelligent et automatique de l'arc, à tout instant, 
maintiendra des performances en soudage élevées dans 
toutes les conditions de travail, avec des matériaux et/ou des 
gaz différents.
• Équipés de multiples programmes avancés de soudage 
mémorisé, ils offrent la possibilité de mémoriser aussi des 
programmes de soudage personnalisés.

Composition : 
Fournis avec torche de soudage, câble et pince de masse.

Modèle :​ ELECTROMIG 230 WAVE ELECTROMIG 330 WAVE
Tension du réseau 400/50 V/Hz 400/50 V/Hz
Fusible au réseau : 10 A 16 A
Facteur de puissance : 0,86/0,8​ 0,9/0,9​
Puissance absorbée : 3,5/7,2 kW 6,5 / 9 kW
Tension à vide max : 67 V 63 V
Plage de réglage : 15 à 240 A 20 à 300 A
Courant max. : 220 à 25% A 270 à 30% A
Courant absorbé : 7/12 A 10/15 A
Courant au 60% : 140 A 205 A
Fils de soudage acier : 0,6 à 1,0 mm 0,6 à 1,2 mm
Fils de soudage inox : 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,2 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,2 mm
Fils de soudage fourré : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Fils pour brasage : 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,2 mm
Diamètre électrodes MMA : 1,6/4 mm 1,6 / 6 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 850x370x690 mm 845x390x915 mm
Poids : 28 kg 39 kg
Réf. TE816060​​ TE816061​​
PRIX H.T.
​

TE742183

TE722225

TE802936

TE722225

TE722625

TE742183

TE802936

TE742184

TE742185

TE713282

TE802663 TE802407

TE980559 TE722119

TE742058

TE802948

TE802942

TE742185

TE742184

TE713282

TE802817

TE980559 TE722119

TE742058TE802407

OPTIONS

OPTIONS

Electromig 
230 Wave

Electromig 
330 Wave

ÉLECTROMIG 230 WAVE

ÉLECTROMIG 330 WAVE

MULTIPROCESS
MIG - MMA - TIG

USB
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• Fonctionnement en continu, en 
pulsé et en mode double pulsée.
• Différents programmes 
synergiques pré-établis.
• Mémorisation de programmes 
de soudage personnalisés et des 
alarmes.
• Réglage bi-level, temps de post gaz, 
décroissance du courant, réactance 
électronique, vitesse initiale de dévidoir du fil, 
temps de brûlure finale du fil (burn - back).
• Sélection fonctionnement 2/4 temps, spot.
• Utilisation avec torche SPOOL GUN (mod. 
320); prévus pour contrôle à distance.
• Protections thermostatique, survoltage, 
surtension, sous-tension, absence de phase.
• Contrôle automatique au démarrage.
• Fournis avec les accessoires de soudage 
MIG-MAG.
• Les modèles refroidis par eau (RA) sont 
fournis avec chariot, unité de refroidissement 
par eau et accessoires de soudage MIG-MAG

Postes à souder MIG-MAG 
INVERPULSE MIG-TIG MMA 
320 - 320 R.A.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à fil, à technologie inverter, MIG-MAG (continu, 
PULSE, double pulsée PULSE ON PULSE) / FLUX / BRASAGE / 
TIG-DC et MMA, contrôlés par microprocesseur, avec dévidoir de fil à 
4 rouleaux. Utilisation universelle pour différents types de matériaux 
tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance, tôles galvanisées, 
aluminium et alliages. Le fonctionnement SYNERGIQUE assure 
le configuration rapide et facile des programmes de soudage en 
garantissant toujours un contrôle élevé de l'arc et de la qualité de 
soudage. La synergie, la régulation à distance des paramètres et 
la prédisposition à se rapporter à ordinateur ou réseaux industriels 
les rendent particulièrement indiqués pour une utilisation en milieu 
industriel.

Modèle : INVERSPULSE 320 INVERPULSE 320 R.A.
Tension du réseau : 400 V/Hz 400 V/Hz
Courant absorbé au 60% : 10,7/17,5 A 10,7/17,5 A
Puissance absorbée (60% max) : 6 à 10,5 kW 6 à 10,5 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A
Rendement : 0,85 O 0,85 O
Facteur de puissance : 0,8​ 0,8​
Tension à vide max : 78 V 78 V
Plage de réglage : 10 à 300 A 10 à 300 A
Courant max. (A) : 270 à 35% A 270 à 35% A
Courant au 60% : 190 A 190 A
Fils de soudage acier : 0,6 à 1,2 mm 0,6 à 1,2 mm
Fils de soudage inox : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Fils de soudage fourré : 1,0 à 1,2 mm 1,0 à 1,2 mm
Fils pour brasage : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Electrodes utilisables : 1,6 à 6,0 mm 1,6 à 6 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 670x310x560 mm 1150x600x1190 mm
Poids : 45 kg 96 kg
Réf. TE815301 TE815336
PRIX H.T.

INVERSPULSE 
320

INVERSPULSE 
320 R.AQUA

AQUA = Refroidie à l'eau
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Modèle :​ INVERPULSE 425 INVERPULSE 425 R.A.
Tension du réseau 400/50 V/Hz 400/50 V/Hz
Courant absorbé : 15,5/24 A 15,5/24 A
Puissance absorbée : 8/14 kW 8/14,5 kW
Rendement : 0,87 O 0,87 O
Facteur de puissance : 0,8​ 0,8​
Tension à vide max : 83 V 83 V
Plage de réglage : 10 à 400 A 10 à 400 A
Courant max. : 350 à 40% A 350 à 40% A
Courant au 60% : 300 A 300 A
Fils de soudage acier : 0,6 à 1,6 mm 0,6÷1,6 mm
Fils de soudage inox : 0,8 à 1,6 mm 0,8 à 1,6 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,6 mm 0,8 à 1,6 mm
Fils de soudage fourré : 1 à 1,6 mm 1 à 1,6 mm
Fils pour brasage : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Electrodes MMA : 1,6 à 6,0 mm 1,6 à 6,0 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 1130x580x1220 mm 1130x580x1460 mm
Poids : 99 kg 117 kg
Réf. TE815479​​ TE815488​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder 
INVERPULSE 425 
MIG-TIG-MMA - R.A.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à fil, à technologie 
inverter, MIG-MAG (continu, PULSE, 
double pulsée PULSE ON PULSE) / FLUX 
/ BRASAGE / TIG-DC et MMA, contrôlés 
par microprocesseur, avec dévidoir de fil 
à 4 rouleaux. Utilisation universelle pour 
différents types de matériaux tels que 
acier, acier inox, aciers à haute résistance, 
tôles galvanisées, aluminium et alliages. 
Le fonctionnement SYNERGIQUE assure 
le configuration rapide et facile des 
programmes de soudage en garantissant 
toujours un contrôle élevé de l'arc et de 
la qualité de soudage. La synergie, la 
régulation à distance des paramètres et la 
prédisposition à se rapporter à ordinateur 
ou réseaux industriels les rendent 
particulièrement indiqués pour une utilisation 
en milieu industriel.

Caractéristiques principales :
• Fonctionnement en continu, en pulsé et 
en mode double pulsée.
• Différents programmes synergiques pré-
établis.
• Mémorisation de programmes de soudage 
personnalisés et des alarmes.
• Réglage bi-level, temps de post gaz, 
décroissance du courant, réactance 
électronique, vitesse initiale de dévidoir 
du fil, temps de brûlure finale du fil (burn - 
back).
• Sélection fonctionnement 2/4 temps, spot.
• Protections thermostatique, survoltage, 
surtension, sous-tension, absence de phase.
• Contrôle automatique au démarrage. 
Tous les modèles sont fournis avec les 
accessoires de soudage MIG-MAG.
• Le modèle refroidis par eau 425 R.A est 
fourni avec chariot, unité de refroidissement 
par eau et accessoires de soudage MIG-
MAG.

INVERPULSE 
425

INVERPULSE 
425 R.A.

AQUA = Refroidie à l'eau

Active
Synergy

ROOT-MIG
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Postes à souder 
INVERPULSE 625 
MIG-TIG-MMA - R.A.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage à fil, à technologie inverter, MIG-MAG (continu, 
PULSE, double pulsée PULSE ON PULSE) / FLUX / BRASAGE 
/ TIG-DC et MMA, contrôlés par microprocesseur, avec dévidoir 
de fil à 4 rouleaux. Utilisation universelle pour différents types de 
matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance, 
tôles galvanisées, aluminium et alliages. Le fonctionnement 
SYNERGIQUE assure le configuration rapide et facile des 
programmes de soudage en garantissant toujours un contrôle 
élevé de l'arc et de la qualité de soudage. La synergie, la régulation 
à distance des paramètres et la prédisposition à se rapporter à 
ordinateur ou réseaux industriels les rendent particulièrement 
indiqués pour une utilisation en milieu industriel.

Caractéristiques principales :
• Fonctionnement en continu, en pulsé et en mode double pulsée.
• Différents programmes synergiques pré-établis.
• Mémorisation de programmes de soudage personnalisés et des 
alarmes.
• Réglage bi-level, temps de post gaz, décroissance du courant, 
réactance électronique, vitesse initiale de dévidoir du fil, temps de 
brûlure finale du fil (burn - back).
• Sélection fonctionnement 2/4 temps, spot.
• Protections thermostatique, survoltage, surtension, sous-tension, 
absence de phase.
• Contrôle automatique au démarrage.

Composition : 
• Tous les modèles sont fournis avec les accessoires de 
soudage MIG-MAG. Le modèle refroidis par eau (R.A) est 
fourni avec chariot, unité de refroidissement par eau et 
accessoires de soudage MIG-MAG.

INVERSPULSE 
625

INVERSPULSE 
625 R.A.

Modèle :​ INVERPULSE 625 R.A. INVERPULSE 625
Tension du réseau 400/50 V/Hz 400/50 V/Hz
Courant absorbé : 23/40 A 23/40 A
Puissance absorbée : 13/23 kW 13/23 kW
Rendement : 0,86 O 0,86 O
Facteur de puissance : 0,8​ 0,8​
Tension à vide max : 82 V 82 V
Plage de réglage : 10 à 600 A 10 à 600 A
Courant max. : 500 à 40% A 500 à 40% A
Courant au 60% : 400 A 400 A
Fils de soudage acier : 0,6 à 2,4 mm 0,6 à 2,4 mm
Fils de soudage inox : 0,8 à 2,4 mm 0,8 à 2,4 mm
Fils de soudage aluminium : 0,8 à 1,6 mm 0,8 à 1,6 mm
Fils de soudage fourré : 1,0 à 2,4 mm 1,0 à 2,4 mm
Fils pour brasage : 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,2 mm
Electrodes MMA : 1,6 à 6,0 mm 1,6 à 6 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 1130x580x1220 mm 1130x580x1460 mm
Poids : 102 kg 121 kg
Réf. TE815490​​ TE815500​​
PRIX H.T.
​

Active
Synergy

ROOT-MIG

AQUA = Refroidie à l'eau
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Modèle :​ INFINITY TIG 225 DC-HF/
LIFT VRD

Tension du réseau : 230/50 V/Hz
Courant absorbé A 60% max : 15/26 A
Puissance absorbée : 2,5/4,5 kW
Fusible au réseau : 16 A
Rendement : 0,85​
Facteur de puissance : 0,7​
Tension à vide max : 60 V
Plage de réglage : 5 à 200 A
Courant max : 200 à 25% A
Courant au 60% : 130 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 400x145x260 mm
Poids : 9,4 kg
Réf. TE816089​​
PRIX H.T.
​

Poste à souder INFINITY TIG 225 
DC-HF/LIFT VRD

Caractéristiques : 
• Poste de soudage inverter TIG 
(amorçage HF ou LIFT), PULSE 
TIG-PULSE EASY et MMA en 
courant continu (DC).
• Réglage de plusieurs paramètres 
de la courbe de soudage TIG.
• Fonctionnement TIG 2/4 temps.
• Prévus pour contrôle à distance.
• Dispositif VRD.
• MMA: arc force et hot start 
réglables, antistick.
• Fourni avec accessoires de 
soudage TIG.

STANDARD OPTIONS

CLEANTECH 100

 TE802067

4m   ST26  
 TE742614

3m  DX50

REMOTE CONTROLS

 TE802017

 TE802219
1 pot.

Pedal

 TE802336
2 pot.

ELECTRODE 
HOLDER

 TE850000

STAINLESS STEEL
TIG CLEANING KIT

TIG TORCH

8m ST26
 TE742616

HOLDER

25 mm2 4m DX50
 TE713282

TROLLEY AMERICA

 TE803074

MMA - MIG/MAG  
TIG MASK

JAGUAR FIRE
Automatic - Variable 

 TE802807 

 TE722119

GAS REGULATOR

 TE432102

ARGON GAS BOTTLE 
GB-AU ADAPTOR

GB-AU

Poste à souder 
TECHNICA TIG 190 DC-LIFT VRD

Modèle :​ TECHNICA TIG 190 DC-LIFT VRD
Tension : 230 V
Courant absorbé : 17/29 A
Puissance absorbée : 2,6/4,4 kW
Puiss. mini 
motorgenerateur : 6 kW

Fusible au réseau : 16 A
Rendement : 0,86 O
Facteur de puissance : 0,7​
Tension max à vide : 78 V
Plage de réglage : 10 à 170 A
Courant maxi EN 60974-1 : 160 à 20% A
Courant au 60% : 110 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 380x420x170 mm
Poids : 4,3 kg
Réf. TE816219​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Poste de soudage inverter 
TIG (amorçage LIFT) et MMA 
en courant continu (DC). 
Utilisation pour différents types 
de matériaux tels que acier, 
acier inox, titane, cuivre, nickel 
et leurs alliages.
• Dispositif VRD.
• Affichage numérique courant 
de soudage.
• Régulations en MMA : arc 
force et hot start.
• Electrodes en MMA: rutiles, 
basiques, inox, fonte.
• Protections thermostatique, 
surcourant, surtension, sous-
tension, motogenerateur* (± 
15%).
• Livré Prêt à l'emploi avec 
accessoires TIG (torche, 
détendeur, pince de masse).
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Modèle :​ TECHNOLGY TIG 230 DC 
- HF/LIFT VRD

Tension du réseau : 230/50 V/Hz
Courant absorbé A 60% max : 26 à 36 A
Puissance absorbée : 4,1 à 6 kW
Fusible au réseau : 20 A
Rendement : 0,86​
Facteur de puissance : 0,7​
Tension à vide max : 95 V
Plage de réglage : 10 à 220 A
Courant max : 220 à 30% A
Courant au 60% : 125 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 430x176x340 mm
Poids : 9,7 kg
Réf. TE852055​​
PRIX H.T.
​

Poste à souder TECHNOLOGY 
TIG 230 DC-HF/LIFT VRD

Postes à souder TECHNOLOGY TIG 
- HF/LIFT 182 - 185 - 222
Caractéristiques : 
• Postes à souder inverter TIG. Le soudage 
TIG est un procédé de soudage à l'arc avec 
une électrode non fusible. L'arc se crée entre 
l'électrode réfractaire (- du générateur) et la 
pièce (+ du générateur) sous un flux gazeux. 
Un arc électrique est établi entre l'extrémité 
d'une électrode infusible en tungstène et 
la pièce à souder, sous la protection d'un 
gaz inerte. Le métal d'apport est ajouté si 
nécessaire sous forme d'une baguette ou d'un 
feuillard placé dans l'arc électrique.
• Amorçage de l'arc sans contact.
• Régulation décroissance du courant.
• Fonctionnement 2/4 temps.
• Protection thermostatique.
Utilisation : 
• Pour différents types de matériaux 
tels que acier, acier inox, titane, 
cuivre, nickel et leurs alliages.

TECHNOLOGY TIG 222 
AC/DC-HF LIFT VRD

TECHNOLOGY 
TIG 182 AC/
DC-HF LIFT

TECHNOLOGY 
TIG 185 DC-HF/ 

LIFT

TIG INVERTER

OPTIONS

TE 742614

TE 722119

TE 432036 TE 802067

TE 802807

TE 850020

TE 713282

TE 802788

TE 742616

TE 802810

TE 742618
TE 742619

TE 802017

TE 802336

TE 802219 TE 803059

TE 803074

TE 816040

Modèle :
TECHNOLOGY 

TIG 182 AC/
DC-HF LIFT

TECHNOLOGY 
TIG 185 DC-HF/

LIFT

TECHNOLOGY 
TIG 222 AC/DC-

HF LIFT VRD
Tension du réseau : 230 V/Hz 230 V/Hz 230 V/Hz
Courant absorbé A 
60% max : 18/29 A 17/27 A 21/33 A

Puissance absorbée : 2,5 à 4,3 kW 2,5 à 4 kW 3,3 à 5,5 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A 20 A
Rendement : 0,75​ 0,82​ 0,81​
Facteur de puissance : 0,7​ 0,7​ 0,7​
Tension à vide max : 94 V 91 V 95 V
Plage de réglage : 5 à 160 A 5 à 160 A 5 à 200 A
Courant max. (A) : 160 à 20%​ 160 à 25% A 200 à 24%​
Courant au 60% : 85 A 100 A 115 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 3,2 mm 1,6 à 3,2 mm 1,6 à 4,0 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​ IP23​
Dimensions : 430x170x340 mm 375x505x190 mm 430x170x340 mm
Poids : 9,7 kg 6,8 kg 11,3 kg
Réf. TE852030​​ TE815956​​ TE852054​​
PRIX H.T.
​

TECHNOLOGY TIG 182-185 TECHNOLOGY TIG 222
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Caractéristiques : 
• Postes de soudage inverter TIG (amorçage haute fréquence HF et LIFT), PULSE 
TIG et MMA en courant continu et alternatif, contrôles par microprocesseur.
• Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, titane, 
cuivre, nickel et leurs alliages, aluminium, magnésium.
• Préchauffé réglable pour amorçage facilité en CA.
• Régulations en TIG: “bi-level”, courant initiale/finale, temps de pointage, pre 
et post gaz, croissance et décroissance du courant, balance AC DC, fréquence 
de l'onde carrée.
• Régulations en MMA: arc force et hot start, dispositif anti-stick, dispositif VRD.
• Prévu pour contrôle à distance et groupe de refroidissement par l'eau.
• Protections thermostatique, surtension, sous-tension, surcourant, groupe de 
refroidissement par l'eau.
• Fournis avec accessoires de soudage TIG.

Modèle : SUPERIOR TIG 311 DC - 
HF/LIFT VRD

Tension du réseau : 230 -400/50 V/Hz
Courant absorbé A 60% max : 15/19 - 10,2/14,4 A
Puissance absorbée : 6,2 à 7,2 / 6,3 à 9,2 kW
Fusible au réseau : 16 / 10 A
Rendement : 0,91​
Facteur de puissance : 0,9​
Tension à vide max : 61 / 64 V
Plage de réglage : 10/250 - 10/300 A
Courant max. (A) : 200 à 42% / 300 à 30%​
Courant au 60% : 185 / 205 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 5,0 mm
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 470x190x355 mm
Poids : 13,2 kg
Réf. TE816100​​
PRIX H.T.
​

Poste à souder 
SUPERIOR TIG 311 DC 
- HF/LIFT VRD

Modèle :​ SUPERIOR TIG 252 R.A. AC/DC-HF/LIFT VRD SUPERIOR TIG 252 AC/DC-HF/LIFT VRD
Tension du réseau : 400/50 V/Hz 400/50 V/Hz
Courant absorbé : 6/12,2 A 6/12,2 A
Puissance absorbée : 3,3/7,5 kW 3,3/7,5 kW
Fusible au réseau : 10 A 10 A
Rendement : 0,85​ 0,85​
Facteur de puissance : 0,8​ 0,8​
Tension à vide : 102 V 102 V
Plage de réglage : 5 à 250 A 5 à 250 A
Courant max : 230 à 20% A 230 à 20% A
Courant au 60% : 115 A 115 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 5,0 mm 1,6 à 5,0 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 510x190x535 mm 470x190x355 mm
Poids : 25 kg 19,6 kg
Réf. TE816119​​ TE816117​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder SUPERIOR 
TIG 252 AC/DC - HF/LIFT VRD (R.A.)

Modèle :​ SUPERIOR TIG 322 R.A. 
AC/DC-HF/LIFT

SUPERIOR TIG 322 
AC/DC-HF/LIFT

Tension du réseau : 400/50 V/Hz 400/50 V/Hz
Courant absorbé : 11/15 A 11/15 A
Puissance absorbée : 7/10 kW 7/10 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A
Rendement : 0,85​ 0,85​
Facteur de puissance : 0,92​ 0,92​
Tension à vide : 64 V 64 V
Plage de réglage : 5 à 270 A 5 à 270 A
Courant max : 270 à 40% A 270 à 40% A
Courant au 60% : 215 A 215 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 5,0 mm 1,6 à 5,0 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 530x240x450 mm 935x500x1195 mm
Poids : 68 kg 34 kg
Réf. TE816102​​ TE816101​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder SUPERIOR 
TIG 322 AC/DC HF/LIFT (R.A.)

SUPERIOR TIG 311 
DC - HF/LIFT VRD

SUPERIOR TIG 322 R.A. 
AC/DC - HF/LIFT VRD

SUPERIOR TIG 322 
AC/DC - HF/LIFT VRD

Caractéristiques : 
• Postes de soudage inverter TIG 
(amorçage haute fréquence HF et LIFT), 
PULSE TIG et MMA en courant continu 
et alternatif (AC/DC) contrôles par 
microprocesseur.
• Utilisation pour différents types de 
matériaux tels que acier, acier inox, titane, 
cuivre, nickel et leurs alliages, aluminium, 
magnésium.
• 9 programmes personnalisés de 
soudage.
• Régulations en TIG: “bi-level”, courant 
initiale/finale, temps de pointage, pre et 
post gaz, croissance et décroissance du 
courant,balance, fréquence de l'onde 
carrée.
• Préchauffé réglable pour amorçage 

Accessoires conseillés en option :
• TIG 4 m. Blue line : TE742463.
• MMA : TE801081.

facilité en CA.
• Régulations en MMA: arc force et hot start en fonction de l'électrode utilisé.
• Dispositif anti-stick.
• Prévu pour contrôle à distance et groupe de refroidissement par l'eau.
• Mémorisation des 10 dernières alarmes sur E2PROM interne.
• Protections thermostatique, surtension, sous-tension, saleté à l'intérieur, 
surcourant, absence de phase, groupe de refroidissement par l'eau. AQUA = Refroidie à l'eau
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SUPERIOR 
TIG 421 DC 
- HF/LIFT

SUPERIOR 
TIG 421 
R.A. DC
- HF/LIFT

SUPERIOR TIG 
422 R.A. AC/DC
- HF/LIFT

SUPERIOR TIG 
422 AC/DC
- HF/LIFT

Modèle :​
SUPERIOR TIG 

421 DC-HF/
LIFT

SUPERIOR 
TIG 421 R.A. 
DC-HF/LIFT

Tension du réseau : 400/50 V/Hz 400/50 V/Hz
Courant absorbé : 13/21 A 13/21 A
Puissance absorbée : 8/14 kW 8/14 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A
Rendement : 0,85​ 0,85​
Facteur de puissance : 0,9​ 0,9​
Tension à vide : 64 V 64 V
Plage de réglage : 5 à 350 A 5 à 350 A
Courant max : 350 à 35% A 350 à 35% A
Courant au 60% : 250 A 250 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 6,0 mm 1,6 à 6,0 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 530x240x450 mm 935x500x1195 mm
Poids : 32 kg 67 kg
Réf. TE816103​​ TE816104​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder SUPERIOR TIG 
421 DC - HF/LIFT (R.A.)

Modèle :​ SUPERIOR TIG 422 
AC/DC-HF/LIFT

SUPERIOR TIG 422 
R.A. AC/DC-HF/LIFT

Tension du réseau : 400/50 V/Hz 400/50 V/Hz
Courant absorbé : 13/21 A 13/21 A
Puissance absorbée : 8/14 kW 8/14 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A
Rendement : 0,85​ 0,85​
Facteur de puissance : 0,9​ 0,9​
Tension à vide : 64 V 64 V
Plage de réglage : 5 à 350 A 5 à 350 A
Courant max : 350 à 35% A 350 à 35% A
Courant au 60% : 250 A 250 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 6,0 mm 1,6 à 6,0 mm
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 530x240x450 mm 935x500x1195 mm
Poids : 36 kg 71 kg
Réf. TE816105​​ TE816106​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Postes de soudage inverter TIG (amorçage 
haute fréquence HF et LIFT), PULSE TIG et 
MMA en courant continu (DC).
• Utilisation pour différents types de matériaux 
tels que acier, acier inox, titane, cuivre, nickel 
et leurs alliages.
• Fonctionnement en pulsé et EASY pulsé.
• 9 programmes personnalisés de soudage.
• Régulations en TIG: “bi-level”, courant 
initiale/finale, temps de pointage, pre et post 
gaz, croissance et décroissance du courant, 
balance, fréquence de l'onde carrée.
• Préchauffé réglable pour amorçage facilité en CA.
• Régulations en MMA: arc force et hot start en 
fonction de l'électrode utilisé.
• Dispositif anti-stick,prévu pour contrôle à 
distance et groupe de refroidissement par 
l'eau.
• Mémorisation des 10 dernières alarmes sur 
E2PROM interne.

TE 742570

TE 742470

TE 802067

TE 432036TE 722119

TE 742427
TE 742463

TE 742570
TE 742462

TE 742431
TE 742464

TE 742497 TE 802017

TE 802336

TE 802219

TE 802640

TE 802632 TE 803072 TE 803073
TE 803072

TE 802640 TE 713282 TE 802976 TE 802637

TE 802607TE 850020TE 802936

OPTIONS

Postes à souder SUPERIOR TIG 422 
AC/DC - HF/LIFT (R.A.)

OPTIONS

TE 742615 TE 802067

TE 742614

TE 850020

TE 802976 TE 802789

TE 802788
TE 742614

TE 742615

TE 742616 TE 802810

TE 742618
TE 742619

TE 742617
TE 742620 TE 802336

TE 802017 TE 802632 TE 803073

TE 803072TE 802640

TE 802219

TE 713282

TE 722119 TE 432036

TE 803072
TE 802640

TE 722119 TE 432036

TE 802936

• Protections thermostatique, surtension, 
sous-tension, saleté à l'intérieur, surcourant, 
absence de phase, groupe de refroidissement 
par l'eau. Tous les modèles sont fournis avec 
accessoires de soudage TIG.
• Le modèle refroidis à eau (RA) est fourni avec 
chariot, unité de refroidissement par eau et 
accessoires de soudage TIG.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage inverter TIG (amorçage 
haute fréquence HF et LIFT), PULSE TIG et 
MMA en courant continu et alternatif (AC/DC) 
contrôles par microprocesseur.
• Utilisation pour différents types de matériaux 
tels que acier, acier inox, titane, cuivre, nickel et 
leurs alliages, aluminium, magnésium
• Fonctionnement en pulsé et EASY pulsé.
• 9 programmes personnalisés de soudage.
• Régulations en TIG: “bi-level”, courant initiale/
finale, temps de pointage, pre et post gaz, 
croissance et décroissance du courant, balance, 
fréquence de l'onde carrée.
• Préchauffé réglable pour amorçage facilité en 
CA.
• Régulations en MMA: arc force et hot start en 
fonction de l'électrode utilisé.

• Dispositif anti-stick, prévu pour contrôle à 
distance et groupe de refroidissement par l'eau.
• Mémorisation des 10 dernières alarmes sur 
E2PROM interne.
• Protections thermostatique, surtension, sous-
tension, saleté à l'intérieur, surcourant, absence 
de phase, groupe de refroidissement par l'eau.
• Tous les modèles sont fournis avec 
accessoires de soudage TIG.
• Le modèle refroidi à eau (R.A) est fourni avec 
chariot, unité de refroidissement par eau et 
accessoires de soudage TIG.

AQUA = Refroidie à l'eau

AQUA = Refroidie à l'eau
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Postes à souder SUPERTIG 
200 - 280/1 - 280/1 R.A.

SUPERTIG 200 
AC/DC - HF

SUPERTIG 280/1 
AC/DC - HF

SUPERTIG 280/1 
AC/DC - HF R.A.

Modèle : SUPERTIG 200 AC/
DC - HF

SUPERTIG 280/1 AC/
DC - HF

SUPERTIG 280/1 AC/
DC - HF RA

Tension du réseau : 400 V/Hz 400 V/Hz 400 V/Hz
Puissance absorbée : 1,7/6 kW 6,1 à 10,5 kW 6,1 à 10,5 kW
Facteur de puissance : 0,4​ 0,4​ 0,4​
Tension à vide max : 79 AC/110 DC V 73AC / 105DC V 73AC / 105DC V

Plage de réglage : 30/180 AC - 25/150 DC A 15 à 250 AC / 15 à 250 
DC A

15 à 250 AC / 15 à 
250 DC A

Courant max. (A) : 170 à 15% AC - 140 à 
25% DC​

250 à 30% AC / 250 à 
30% DC​

250 à 30% AC - 250 à 
30% DC​

Courant au 60% : 75AC - 80DC A 170 AC - 180 DC A 170 AC - 180 DC A
Degré de protection : IP22​ IP22​ IP22​
Dimensions : 800x450x570 mm 960x340x820 mm 960x640x820 mm
Poids : 69 kg 104 kg 113 kg
Réf. TE832160 TE832161 TE833017
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage TIG (amorçage haute fréquence HF mod 
200 – HF/LIFT mod. 280/1) et MMA en courant continu et 
alternatif (AC/ DC) (mod. 280/1 contrôlé par thyristors).
• Réglage de plusieurs paramètres de la courbe de soudage TIG.
• Fonctionnement 2/4 temps et MMA.
• Protections thermostatique.
• Fournis avec accessoires de soudage TIG.

OPTIONS

TE 742423

TE 742426

TE 722119

TE 432036

TE 802779

TE 742497 TE 713282

TE 713281

TE 802057 TE 802219

TE 802336

TE 802017 TE 802043 TE 802976

TE 850000

TE 802632
TE 742464
TE 742431

TE 742462
TE 742426

TE 742463

TE 742460

TE 802043 TE 802067

TE 742427

AQUA = Refroidie à l'eau
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Kit cleantech 100

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Kit cleantech 100 TE850000​​
Kit cleantech 200 TE850020​​

​

Kit CLEANTECH 100 - 200
Caractéristiques : 
• Systèmes innovants pour le nettoyage des parties soudées en 
TIG et MIG sur acier inox.
• Grâce à une réaction électrochimique instantanée, ils 
restituent son brillant à l'acier inox et éliminent rapidement 
les effets de coloration et d'oxydation qui se forment durant le 
processus de soudage.

• Cleantech 100 est équipé d'un outil de nettoyage et de liquide 
de nettoyage qui permettent d'obtenir des résultats optimaux 
avec une extrême simplicité.

• Cleantech 200, gamme pro, doit son efficacité à la 
combinaison de liquides de nettoyage spécifiques (Brush It et 
Clean It) et accessoires de nettoyage dédiés (brosse et un outil 
en forme de coin).
• En sélectionnant l'instrument à utiliser sur 
le tableau de contrôle, les paramètres de 
nettoyage optimums sont programmés 
automatiquement.
Caractéristiques: 1 kit de nettoyage 
standard (2 outils et 2 liquides) pour 
satisfaire toutes les exigences de 
nettoyage sur inox.
• Prédisposé pour le marquage 
sur inox avec un kit sur mesure 
(accessoire T-mark et liquide bleu 
Mark-it).
• Smart Auto Power Technology 
permet une distribution rapide de la 
puissance sur la surface à nettoyer, pour 
des résultats immédiats et garantis.

Composition : 
Contenance du Kit : • Générateur Cleantech 220 V. 
• Torche de nettoyage • Kit tissu en fibre 
• Liquide de nettoyage • Jerrican avec produit 
• Valise de transport.

Kit cleantech 200

RAPIDE & FACILE

GAMME PRO
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Modèle : TECNICA PLASMA 31
Tension du réseau : 230 V/Hz
Courant absorbé : 19 A
Puissance absorbée : 2,8 kW
Fusible au réseau : 16 A
Rendement : 0,8​
Facteur de puissance : 0,6​
Tension à vide max : 430 V
Plage de réglage courant : 5/25 A
Courant de découpage (tamb=40°) : 25 à 20%​
Ep. de découpage : 8 mm
Portée air comprimé : 100 L/min.
Pression air comprimé : 5 à 6 bar
Degré de protection : IP23​
Dimensions : 400x150x235 mm
Poids : 6,4 kg
Réf. PLA31​​
PRIX H.T.
​

Poste de découpe 
TECNICA PLASMA 31

INVERTER

Caractéristiques : 
• Système inverter, de découpage au 
plasma à air comprimé avec amorçage 
de l'arc pilote à contact. Permet un 
découpage rapide et sans déformations 
de tous les matériaux conducteurs tels 
que acier, acier inox, acier galvanisé, 
aluminium, cuivre, laiton, etc...
• Poids et dimensions réduits.
• Signalisation présence tension torche, 
protections.
• Refroidissement automatique torche.
• Affichage de la pression d'air.
• Protections thermostatiques, 
survoltage, sous-voltage, surcourant. 
Fourni avec torche.

OPTIONS

TE 742685

TE 802214
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Postes de découpe TECHNOLOGY 
PLASMA 41 - 54 KOMPRESSOR

TECHNOLOGY 
PLASMA 41

TECHNOLOGY 
PLASMA 54 

KOMPRESSOR

INVERTER
AVEC COMPRESSEUR

INVERTER

Caractéristiques : 
• Système inverter, de découpage au plasma 
à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote 
à contact. Permet un découpage rapide et 
sans déformations de tous les matériaux 
conducteurs tels que acier, acier inox, acier 
galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc...

• Le modèle TECHNOLOGY PLASMA 54 
KOMPRESSOR est équipé d'un compresseur 
et n'exige aucune connexion à une source 
externe d'air comprimé.

• Signalisation présence tension torche, 
protections.

• Refroidissement automatique torche.
• Affichage de la pression d'air.
• Protections thermostatique, survoltage, 
sous-voltage, surcourant. Fourni avec torche.

Modèle : TECHNOLOGY PLASMA 41 TECHNOLOGY PLASMA 54 
KOMPRESSOR

Tension du réseau : 230 V/Hz 230 V/Hz
Courant absorbé : 26,5 A 27,5 A
Puissance absorbée : 4 kW 4,5 kW
Fusible au réseau : 16 A 16 A
Rendement : 0,85​ 0,7​
Facteur de puissance : 0,7​ 0,7​
Tension à vide max : 405 V 400 V
Plage de réglage courant : 7/40 A 7/40 A
Courant de découpage (tamb=40°) : 35 à 30%​ 35 à 30%​
Ep. de découpage : 12 mm 10 mm
Portée air comprimé : 100 L/min. –​
Pression air comprimé : 4 à 5 bar –​
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 540x150x270 mm 550x170x340 mm
Poids : 7,6 kg 16,5 kg
Réf. PLA41​​ PLA54​​
PRIX H.T.
​

Ø max 680mm
 TE802214

PLASMA  
CONSUMABLES

4m PK  TE742381

CIRCULAR
CUTTING UNIT

STANDARD OPTIONAL

PLASMA 
CONSUMABLES

CIRCULAR
CUTTING UNIT

D OPTIONS
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Modèle : SUPERIOR PLASMA 70 SUPERIOR PLASMA 100
Tension du réseau : 400/50 V/Hz 400/50 V/Hz
Courant absorbé : 13 A 20,8 A
Puissance absorbée : 8,5 kW 13,5 kW
Rendement : 0,9​ 0,87​
Facteur de puissance : 0,9​ 0,9​
Tension à vide max : 325 V 315 V
Plage de réglage courant : 20 - 70 A 30 - 100 A
Courant de découpage (tamb=40°) : 70 à 30% A 100 à 30% A
Ep. de découpage : 25 mm 30 mm
Portée air comprimé : 200 L/min. 290 L/min.
Pression air comprimé : 4 à 5 bar 4 à 5 bar
Degré de protection : IP23​ IP23​
Dimensions : 470x190x355 mm 530x240x450 mm
Poids : 15,8 kg 28 kg
Réf. PLA70​​ PLA100​​
PRIX H.T.

Postes de découpe 
SUPERIOR PLASMA 
HF 70 - 100

Poste de soudage SUPERIOR PLASMA 160

OPTIONS

TE802965
TE802973

TE802955

TE802958
TE802959
TE802960 TE802956

TE802966
TE802961 TE802879 TE802882

TE802886
TE804059

TE802880
TE802881

OPTIONS

TE802965
TE742653 TE802973

TE802955
TE802958 TE802960

TE802961 TE802880
TE802879 TE802881

TE802882 TE804059TE802959

Caractéristiques : 
• Systèmes inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec 
amorçage de l'arc pilote à contact.
• Permettent un découpage rapide et sans déformations, le découpage 
sur grillage et le décricage de tous les matériaux conducteurs tels que 
acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc.
• Possibilité d'interface avec des systèmes de découpage automatisés.
• Caractéristiques: découpage manuelle et prédisposition pour le 
découpage automatique.
• Très haute stabilité du courant de découpage.
• Tableau numérique facile à lire et à régler.
• Commande à distance.
• Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, 
court-circuit en torche, absence de phase.
Fournis avec torche.

INVERTER

PLASMA  
CONSUMABLES

STANDARD OPTIONS

 TE804059

6m PV  

CIRCULAR
CUTTING UNIT

TORCH

5m DX255m DX25

FOR AUTOMATIC  
SYSTEMS

12m PX A
 TE802955

6m PV 
 TE742712

OPTIONS

Modèle :​ SUPERIOR 
PLASMA 160

Tension du réseau : 230-400/50 V/Hz
Courant absorbé : 38 / 40 A
Puissance absorbée : 12,5 / 25 kW
Rendement : 0,86​
Facteur de 
puissance : 0,9​

Tension à vide max : 316 / 348 V
Plage de réglage 
courant : 30/100 - 30/160 A

Courant de 
découpage 
(tamb=40°) :

100 à 30% - 150 
à 30% A

Ep. de découpage : 50 mm
Portée air comprimé : 290 L/min.
Pression air 
comprimé : 4 à 5 bar

Degré de protection : IP23​
Dimensions : 670x310x560 mm
Poids : 46 kg
Réf. PLA160​​
PRIX H.T.
​

TE742653

Caractéristiques : 
• Système inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage 
de l'arc pilote à contact. Permet un découpage rapide et sans déformations, 
le découpage sur grillage et le décricage de tous les matériaux conducteurs 
tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc.
Possibilité d'interface avec des systèmes de découpage automatisés.
• Très haute stabilité du courant de découpage.
• Tableau numérique facile à lire et à régler.
• Commande à distance.
• Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, 
court-circuit en torche, absence de phase.

SUPERIOR PLASMA 70

SUPERIOR PLASMA 100
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802936​​

​

Masque de soudure 
VANTAGE RED XL
Caractéristiques : 
• Automatique.
• Variable : 
4 / 5÷9 / 9÷13 DIN.
• Double fonction.
• Mode meulage.
• TIG > 2A
• class : 1/1/1/2.
• 4 cellules.
• Champ de vision XL.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802937​​

​

Masque de soudure 
VANTAGE GREY XXL
Caractéristiques : 
• Automatique
• Variable : 4 / 5÷9 
/ 9÷13 DIN
• Double fonction
• Mode meulage
• TIG > 2A
• Class : 1/1/1/2
• 4 cellules
• Champ de vision XXL

Casque de soudure 
VISION 180
Caractéristiques : 
• Automatique.
• Variable: 
3/ 4÷8 / 8÷12 DIN.
• Double fonction.
• Mode meulage.
• TIG > 2A.
• Classe 1/1/1/1.
• 4 cellules.
• Champs de 
vision à 180°.
• Vraies couleurs.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE804097​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802812​​

​

Masque de soudure 
TIGER XL
Caractéristiques : 
• MMA - MIG/MAG - TIG
• 11 DIN
• Champ de vision XL

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 200420​​

​

Masque de soudure 
Agesoud 420
Caractéristiques : 
• Automatique
• Teinte de soudage 4
• Réglable : 9÷13 DIN
• Le casque peut être utilisé pour 
tous types de procédés de soudage 
à partir de 10 A (MMA, MIG/MAG, 
TIG) ou de coupage (PLASMA) à 
l'exception du coupage gaz ou laser. 
Particulièrement recommandé pour 
les soudages TIG car équipé d'un 
détecteur spécial.
• Fixation par sangle serre tête 
réglable et sangle croisée.
• Dimensions : 325x235 mm
• Poids 558 g
• Polyamide
• Champs de vision 96,5x46 mm 
(4439m²)

Masque de soudure 
JAGUAR FIRE
Caractéristiques : 
• Automatique
• MMA - MIG/MAG - TIG
• Variable : 4/5÷9/9÷13 DIN
• Double fonction
• Mode meulage
• TIG > 5A
• Class : 1/2/1/2

​ Réf. PRIX H.T.
​ TE802807​​

​

Casque de soudure 
TAURUS METAL
Caractéristiques : 
• Automatique.
• Fixe 11 DIN.
• TIG > 2A.
• Classe 1/1/1/1.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE804094​​

​
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SPOT WELDING
1. Electrode

2. Courant électrique

3. Noyau

4.Matériau à souder 

SPOT PROCESS CONTINUOUS & PULSE WELDING

CONTINUOUS WELDING
S’utilise sur des tôles non traitées en surface
et permet une haute productivité.

PULSE WELDING
S’utilise pour les interventions sur des tôles
portant des traces de peinture, oxydées,
zinguées ou à haute limite d’élasticité.
Le mode pulsé à courant continu et fréquence
moyenne (MFDC inverter) augmente la précision et la rapidité
dynamique et le contrôle du pointage, qualités essentielles pour le
traitement des nouveaux types de matériaux.

Spot/Hour Modular 
20/Ti

Digital
 Modular 
230-400

Spotter 
7000

Spotter 
9000

Spotter 
9000 AQUA

Thickness

CONTINUOUS CONTINUOUS PULSE CONTINUOUS PULSE CONTINUOUS PULSE CONTINUOUS PULSE

0,6+0,6 380 380 150 230 100 330 150 720 300

0,8+0,8 280 280 115 215 80 300 120 650 260

1+1 200 200 90 200 65 270 90 550 230

1,2+12 - 130 65 165 50 250 70 430 210

1,5+1,5 - 75 50 100 43 150 60 270 180

2+2 - 42 35 - - 55 30 100 90

2,5+2,5 - - - - - 30 25 60 50

3+3 - - - - - 25 25 50 50

SPOT PROCESS

INVERTER PLUS
La technologie à inverseur en
courant continu à fréquence
moyenne (MFDC) garantit des
avantages remarquables par rapport
aux systèmes traditionnels à basse
fréquence en courant alternatif : 
• Absorption réduite : le courant

CC favorise l'augmentation du
facteur de puissance et donc une
réduction notable de l'absorption
de courant par la ligne
d'alimentation.

• Excellent aspect esthétique et
tenue des points : la dynamique
de l'inverseur permet des temps
d'intervention bien inférieurs (1ms)
aux systèmes classiques (20ms) ; le courant en
CC permet un transfert thermique efficace.

• Puissance et aspect compact supérieurs :
la technologie inverseur permet de structurer des
systèmes avec de hauts courants disponibles
s'associant à un encombrement réduit.

• Contrôle constant du procédé de pointage :
la technologie inverseur permet le contrôle
ponctuel de tous les paramètres de soudage et
des temps de réaction extrêmement rapides pour
le rétablissement des conditions optimales de
fonctionnement.

• Réduction de l'expulsion de matériau fondu :
le courant CC garantit un apport de chaleur
(Fig.1) à plein régime avec des temps bien
inférieurs aux systèmes CA (Fig.2), ce qui permet
de réduire l'expulsion de matériau fondu.

1

t = 2 sec

2

t = 2 sec

INVERTER SPOT WELDING

1

1

2

4

3

p057a070_telwin_spot_2016_prix_Mise en page 1  05/04/16  07:49  Page3

SOUDAGE PAR POINTS
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Postes à souder SMART 
INDUCTOR 5000
Caractéristiques : 
• Système de réchauffement à induction 
qui se propose comme la solution 
intelligente pour accélérer et simplifier 
les opérations d'enlèvement dans les 
véhicules de parties collées (verres, 
lunettes, plastiques, adhésifs, toits 
des voitures, revêtements internes et 
externes, etc.) ou bloquées (boulons, 
roulements, engrenages, etc.) et 
pour faciliter la réparation de bosses 
provoquées par la grêle. Particulièrement 
indiqué en carrosserie, il garantit une 
grande économie dans les temps 
d'interventions. Régule son intensité 
de façon intelligente et complètement 
automatique (Smart Power) grâce à un 
système innovateur à microprocesseur 
DynamicCheck.
En quelques secondes, en exploitant le 
principe de l'induction électromagnétique, 
il est en mesure de transférer de 
façon localisée (Smart Protection) une 
grande quantité de chaleur, ce qui évite 
d'endommager verre, gomme, plastique 
et surfaces peintes de la zone concernée 
ou des zones alentours. Pour une 
très grande commodité et sécurité de 
l'opérateur, il s'active automatiquement 
(Smart Activation) à proximité de la zone 
où il doit opérer.
Caractéristiques principales :
• Contrôle intelligent grâce au système 
DynamicCheck.
• Tableau numérique convivial.
• Modalités automatiques et manuelles.
• Signalisation d'activation et de 
fonctionnement correct.
• Commande à bouton pour Super 
Remover et Glass Genius.
• Commande à pédale.
Il est fourni avec Super Remover, Pad 
Inductor, Metal Releaser et Levers.

SOUDAGE PAR POINTS
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ENLEVE ET  REPARE
Enlever le pare-brise

Enlève les vitres sans travaux et temps de préparation.
• Enlèvement rapide de vitres sur des
parties à peindre.

• Enlèvement efficace de vitres même
si elles ont beaucoup de colle (ex.
Fourgons).

• Permet la réutilisation de vitres avec
garnitures incorporées.

Réf. : TE801400
• Agit de manière localisée en
préservant les parties peintes.

• Outil breveté pour une très grande
précision d’intervention sur les
angles. 

• Permet la réutilisation de vitres avec
garniture incorporées.

Réf. : TE801403

Enlève des verrous
Enlève les pièces bloquées ou rouillées. 

• Boulons, écrous
• Vis, Roulements 
• Crochets, Tirants
• Charnières,
Engrenages

Réf. : TE801401

Enlève la partie collée
Détache rapidement autocollants et parties collées.

• Autocollants 
• Graphismes, Logos
• Étiquettes
• Plaquettes de  données
• Moulures
• Plastiques latéraux
Réf. : TE801402

Enlève différents éléments
Intervient efficacement pour enlever beaucoup d’autres éléments. 

• Toits des voitures
• Revêtements
internes

• Mastics
• Toits en vinyle
• Liquide de
blocage des filets

Réf. : TE801402

• Agit sur
les bosses
provoquées par
la grêle
sans enlever
la peinture.

Réf. : TE801404

• Commande
à bouton ou
à pédale :
contrôle complet
et liberté de
mouvement.

Enlève des bosses de grêles
Facilite la réparation des bosses provoquées par la grêle.

Contrôle Total

METAL RELEASER           

CONSOMMABLES :

VERTICAL : 

HORIZONTAL :

VERTICAL : 

TE801412
HEAT TWISTER

kit 2 Twister 10V M8/M10
TE801413 
kit 2 Twister 14V M12/M14 
TE801414
kit 2 Twister 18V M16/M18  
TE801415

kit 2 Twister 10H M8/M10 
TE801416 
kit 2 Twister 14H M12/M14 
TE801417
kit 2 Twister 18H M16/M18  
TE801418

Pas de fl amme !

• Boulons, Écrous
• Vis, Roulements 
• Crochets, Tirants
• Charnières, Engrenages 

• Revêtements anti-gravillon
• Pellicules de protection
• Revêtements externes
Réf. : TE801400

Supprime en quelques secondes des protections
et des garnitures extérieures

Libère rapidement toute partie grippée ou rouillée
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SOUDAGE PAR POINTS

SMART 
INDUCTOR 5000 

DELUXE

SMART 
INDUCTOR 5000 
avec accessoires

SMART 
INDUCTOR 5000 

TWISTER

TE 803074 TE 801406

TE835012

TE865011

TE865012

TE801412 TE801400 TE801402 TE321031 TE801403TE981147 TE801420 TE801401

TE 981147

TE 981161

TE 981160

OPTIONS

Modèle :​ SMART INDUCTOR 5000 TWISTER SMART INDUCTOR 5000 
avec accessoires SMART INDUCTOR 5000 DELUXE

Tension du réseau : 240/50 V/Hz 240/50 V/Hz 240/50 V/Hz
Puissance absorbée : 2,4 kW 2,4 kW 2,4 kW
Fréquence de sortie : 35 - 100​ 35 - 100​ 35 - 100​
Puissance de sortie : 2,3 kW 2,3 kW 2,3 kW
Degré de protection : IP21​ IP21​ IP21​
Dimensions : 390x260x230 mm 390x260x230 mm 390x260x230 mm
Poids : 7,1 kg 10,3 kg 13,5 kg
Réf. TE835012​​ TE865011​​ TE865012​​
PRIX H.T.
​
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SOUDAGE PAR POINTS
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ENLEVE ET  REPARE
Enlever le pare-brise

Enlève les vitres sans travaux et temps de préparation.
• Enlèvement rapide de vitres sur des
parties à peindre.

• Enlèvement efficace de vitres même
si elles ont beaucoup de colle (ex.
Fourgons).

• Permet la réutilisation de vitres avec
garnitures incorporées.

Réf. : TE801400
• Agit de manière localisée en
préservant les parties peintes.

• Outil breveté pour une très grande
précision d’intervention sur les
angles. 

• Permet la réutilisation de vitres avec
garniture incorporées.

Réf. : TE801403

Enlève des verrous
Enlève les pièces bloquées ou rouillées. 

• Boulons, écrous
• Vis, Roulements 
• Crochets, Tirants
• Charnières,
Engrenages

Réf. : TE801401

Enlève la partie collée
Détache rapidement autocollants et parties collées.

• Autocollants 
• Graphismes, Logos
• Étiquettes
• Plaquettes de  données
• Moulures
• Plastiques latéraux
Réf. : TE801402

Enlève différents éléments
Intervient efficacement pour enlever beaucoup d’autres éléments. 

• Toits des voitures
• Revêtements
internes

• Mastics
• Toits en vinyle
• Liquide de
blocage des filets

Réf. : TE801402

• Agit sur
les bosses
provoquées par
la grêle
sans enlever
la peinture.

Réf. : TE801404

• Commande
à bouton ou
à pédale :
contrôle complet
et liberté de
mouvement.

Enlève des bosses de grêles
Facilite la réparation des bosses provoquées par la grêle.

Contrôle Total

METAL RELEASER           

CONSOMMABLES :

VERTICAL : 

HORIZONTAL :

VERTICAL : 

TE801412
HEAT TWISTER

kit 2 Twister 10V M8/M10
TE801413 
kit 2 Twister 14V M12/M14 
TE801414
kit 2 Twister 18V M16/M18  
TE801415

kit 2 Twister 10H M8/M10 
TE801416 
kit 2 Twister 14H M12/M14 
TE801417
kit 2 Twister 18H M16/M18  
TE801418

Pas de fl amme !

• Boulons, Écrous
• Vis, Roulements 
• Crochets, Tirants
• Charnières, Engrenages 

• Revêtements anti-gravillon
• Pellicules de protection
• Revêtements externes
Réf. : TE801400

Supprime en quelques secondes des protections
et des garnitures extérieures

Libère rapidement toute partie grippée ou rouillée
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Postes à souder ALUCAR 5100 
et ALUSPOTTER 6100

Caractéristiques : 
• Générateurs pour le soudage 
par décharge de condensateurs 
de prisonniers d'un diamètre 
de 3 et 4mm (Alucar 5100) et 
3 et 8  mm (Aluspotter 6100) 
et autres accessoires avec 
amorçage des pointes.
Conçus pour les applications 
dans le secteur de la 
carrosserie, de l'installation, 
l'entretien et thermotechnique. 
Permettent le soudage de 
prisonniers sur des surfaces 
non traitées ou non oxydées, en 
acier, acier inox, acier galvanisé 
et laiton, et tout particulièrement 
de l'aluminium. La brève durée 
du processus de soudage ne 
comporte aucune altération 
de la surface opposée, même 
dans le cas de surfaces peintes, 
plastifiées ou galvanisées.

Composition : 
• Fournis avec pistolet, câble de masse 
avec borne et accessoires.
Le modèle 6100 à changement de tension 
115-230V automatique.

Modèle :​ ALUCAR 5100 ALUSPOTTER 6100
Tension du réseau : 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz
Puissance absorbée : 0,25 kW 0,9 kW
Facteur de puissance : 0,6​ 0,8​
Tension secondaire à vide : 12 V 12 V
Capacité : 19500 µF 66000 µF
Energie de pointage : 390 J 1500 J
Temps de pointage : 1 - 3 ms 1 - 3 ms
Nombre de goujons pour 
pointage : 7​ 20​

Diamètre goujons : 3 - 4 mm 3 - 8 mm
Degré de protection : IP22​ IP23​
Dimensions : 450x150x270 mm 430x170x290 mm
Poids : 11,7 kg 15,5 kg
Réf. TE828069​​ TE823049​​
PRIX H.T.
​

SOUDAGE PAR POINTS

ALUCAR 5100

ALUSPOTTER 
6100

Spécial 
aluminium
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1
Postes à souder DIGITAL 
PULLER 5500

Caractéristiques : 
• Système électronique pour la répa-
ration de tôles de métal contrôlée par 
microprocesseur, conçu pour les appli-
cations dans le secteur de la carrosse-
rie. Le tableau numérique, multifonction 
permet la régulation automatique des 
paramètres de pointage en fonction de 
l'outil choisi.
• Fourni avec pistolet, câble de masse 
et kit de fixation, extracteur, mandrin et 
étoiles pour traction.

SOUDAGE PAR POINTS

OPTIONS

TE 742355

TE 823232, TE 823219 TE 823234, TE 823233TE 822832 TE 802833

TE 742355 TE 482397

TE 981649
TE 143722

TE 722952
TE 722954

TE 713277

TE 722952

TE 143722
TE 981650

TE 722954

TE 713277

TE 990354

TE 742355 TE 482397

TE 801041

TE 801043 TE 803074
TE 990354

Postes à souder 
DIGITAL CAR 
SPOTTER 5500
Caractéristiques : 
• Postes de soudage 
par pouints électronique, 
contrôlés par micropro-
cesseur conçu pour les 
applications dans le sec-
teur de la carrosserie. 
L'écran numérique LCD, 
multifonction permet la ré-
gulation automatique des 
paramètres de pointage 
en fonction de l'outil choisi 
et de l'épaisseur de la tôle.
• Livrés avec kit "STUD-
DER" pour soudage de vis, 
rondelles, rivets et étoiles 
pour traction, chauffage de 
tôles et refoulement.

Modèle :​ DIGITAL PULLER 5500 DIGITAL PULLER 5500
Tension du réseau : 230/50 V/Hz 400/50 V/Hz
Puissance absorbée : 10,5 kW 10,5 kW
Puissance nominale : 1,8 kW 1,8 kW
Fusible au réseau : 16 A 10 A
Facteur de puissance : 0,8​ 0,8​
Courant de pointage: 2500​ 2500​
Tension à vide max : 5,6 V 5,6 V
Facteur de marche: 1,5​ 1,5​
Degré de protection : IP22​ IP22​
Dimensions : 390x260x225 mm 390x260x225 mm
Poids : 21 kg 21 kg
Réf. TE828118​​ TE828119​​
PRIX H.T.
​

Modèle :​ DIGITAL CAR 
SPOTTER 5500

DIGITAL CAR 
SPOTTER 5500

DIGITAL CAR 
SPOTTER 5500 

TOUCH

DIGITAL CAR 
SPOTTER 5500 

TOUCH
Tension du réseau : 230/50 V/Hz 400/50 V/Hz 230/50 V/Hz 400/50 V/Hz
Puissance absorbée : 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW
Puissance nominale : 2 A 2 A –​ –​
Fusible au réseau : Non A 16 A –​ –​
Facteur de puissance : 0,7​ 0,7​ 0,7​ 0,7​
Courant de pointage : 3000​ 3000​ 3000​ 3000​
Tension secondaire 
à vide : 6 V 6 V –​ –​

Facteur de marche : 3​ 3​ 3 % 3 %
Degré de protection : IP22​ IP22​ IP22​ IP22​
Dimensions : 390x260x225 mm390x260x225 mm 390x260x225 mm 390x260x225 mm
Poids : 26 kg 26 kg 25 kg 25 kg
Réf. TE823219​​ TE823232​​ TE823233​​ TE823234​​
PRIX H.T.
​

AUTOMATIC
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SOUDAGE PAR POINTS

Modèle :​ DIGITAL SPOTTER 7000
Tension du réseau : 400/50 V/Hz
Puissance absorbée : 27,3 kW
Puissance nominale : 6,7 A
Facteur de puissance : 0,7​
Courant de pointage : 4500​
Tension secondaire à vide : 8,6 V
Facteur de marche % : 3​
Epaisseur de pointage max de 
2 côtés : 1,5 - 1,5​

Degré de protection : IP22​
Dimensions : 520x380x885 mm
Poids : 50 kg
Réf. TE823198​​
PRIX H.T.
​

Poste à souder DIGITAL 
SPOTTER 7000

Caractéristiques : 
Poste de soudage par points, électronique, 
contrôlé par microprocesseur, pour les 
applications en carrosserie. Le tableau 
numérique multifonction permet la régulation 
automatique des paramètres de pointage en 
fonction de l'outil choisi et de l'épaisseur de 
la tôle.

Caractéristiques principales :
• Reconnaissance automatique 
de l'outil monté.
• Contrôle automatique du 
refroidissement de la pince.
• Ecran LCD pour une lecture facile.
• Régulation simple des 
paramètres de pointage.
• Sélection du courant de 
soudage adapté en fonction de 
la puissance de réseau.
• Fonctions studder.

Composition : 
Fourni avec pince pneumatique refroidie 
à l'air et chariot.

SOUDAGE PAR POINTS

64 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

1 • sélection d’outil studder, mode pointage 

2 • réglage épaisseur/temps/puissance

3 • accesoires Studder

4 • réglage du temps de pointage

5 • pointage manuel/impulsions

6 • type pince/épaisseur de tôle

7 • machine en pointage

8 • écran LCD

9 • pistolet normale/tactile

Panneau de contrôle

DIGITAL SPOTTER 7000
•Poste de soudage par points, électronique,

contrôlé par microprocesseur, pour les
applications en carrosserie. Le tableau
numérique multifonction permet
la régulation automatique des paramètres
de pointage en fonction de l'outil choisi
et de l'épaisseur de la tôle.

MODE

START

edisnI

DENT PULLING SPOT WELDING

TIME

mmin
ga

MAN

5÷6
4

7

8

6

Livré avec

Réf. : TE803002
•    Chariot

Réf. : TE801048
•    Pince pneumatique

A

A

B

B

GALVANISED

TENSION DU RESEAU 

PUISSANCE ABSORBEE MAX 

PUISSANCE NOMINALE 

FACTEUR DE PUISSANCE 

COURANT DE POINTAGE 

TENSION SECONDAIRE A VIDE 

FACTEUR DE MARCHE 

EPAISSEUR DE POINTAGE MAX DE 2 COTES

DEGREE DE PROTECTION 

DIMENSIONS 

POIDS 

REFERENCE

50/60 Hz (2 ph V)
kW

kW 50%
cos ϕ
A max

V
%

mm

mm (LxWxH)
kg

REFERENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

400V
27,3
6,7
0,7

4500
8,6
3

1,5+1,5
IP22

520x380x885
49

TE823198

DIGITAL SPOTTER 7000

Alimentation 230V sur demande

OPTION

Voir page 72

2262,00 ht €uros

Réf. : 
TE823198

Caractéristiques principales :
• reconnaissance automatique de

l’outil monté 
• contrôle automatique du

refroidissement de la pince 
• écran LCD pour une lecture

facile 
• régulation simple des

paramètres de pointage 
• sélection du courant de soudage

adapté en fonction de la
puissance de réseau disponible 

• fonctions studder. 
Fourni avec pince pneumatique
refroidie à l’air et chariot.

5

4

3

9

1

2
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MODE

START

Insi
de

DENT PULLING SPOT WELDING

TIME

mm

MAN

5÷6
4

1

2

3

4

5

6

TE 803074

TE 801048
TE 801086

TE 802832 TE 802833
TE 801043 TE 802811 TE 802586 TE 802976

TE 802627

TE 801052TE 801041

OPTIONS
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F
DENT PULLING 
CONSUMABLES KIT
TE802838

150 mm
CARBON

TE802608
(5 pcs)

C 1
PCS

D 1
PCS

• CHAUFFAGE 
Réf. In Box

ELECTRODE TE722964

• RAPIÉÇAGE 
Réf. In Box

ELECTRODE TE742485 D 1
PCS

• POINTAGE 1 CÔTÉ 
Réf. In Box

- TE802462

• MASSE DE POINTEAGE
Réf. In Box

Ø 2x50 mm TE802293
(100 pcs)

Ø 2,6x50 mm TE802294
(100 pcs)

NAILS
 HOLDING 

ELECTRODE
TE742486

NAIL HOLDER TE722953

• CLOUS
Réf. In Box

Ø 8 mm TE802295
(100 pcs)

C 50
PCS

D 50
PCS

WASHER 
HOLDING 

ELECTRODE
TE742484

C 1
PCS

D 1
PCS

HOOK 
MANDREL TE722955

• RONDELLES
Réf. In Box

SQUEEZING
ELECTRODE TE722963

C 1
PCS

D 1
PCS

• REFOULEMENT 
Réf. In Box

300 mm TE802339
(50 pcs) F 20

PCS

200 mm TE802728
(50 pcs) E 20

PCS

SPOT
WELDING

ELECTRODE
TE742485

D 1
PC

E 1
PC

MAGNETIC
POSITIONER TE742087

• FIL ONDULEE 
Réf. In Box

HOOK 
WASHERS

TE802649 
(10 pcs)

E 10
PC

F 50
PCS

HOOK 
WASHERS

TE802651
(10 pcs)

E 10
PC

F 20
PCS

ELECTRODE TE742541 E 1
PC

210mm LEVER TE484244 E 1
PC

410mm LEVER TE484635

• RONDELLES A CROCHET
Réf. In Box

STAR TE802296
(100 pcs)

C 10
PCS  

D 10
PCS  

E 20
PCS

F 20
PCS

STAR HOLDING 
ELECTRODE TE722954

• ÉTOILES
Réf. In Box

D
C
TE

D STUDDER BOX
TE143593

C STUDDER READY BOX
TE143722

• RIVETS 
Réf. In Box

Ø 3
 

3,2 mm
TE802297
(100 pcs) D 50

PCS

 
4,5 mm

TE802298
(100 pcs) D100

PCS

ELECTRODE TE742484
C 1

PCS

D 1
PCS

M 4

15 mm
TE802300
(100 pcs)

ELECTRODE TE722958

M 5 - Ø 5

 
18 mm

TE802301
(100 pcs) D 50

PCS

 
10 mm

TE802299
(100 pcs)

 
12 mm

TE802302
(100 pcs) D 50

PCS

 
18 mm

TE802303
(100 pcs) D 50

PCS

 
25 mm

TE802304
(100 pcs)

ELECTRODE
M5 - M6 TE722959 D 1

PC

M 4

M5

Ø5

Ø5

Ø5

Ø5

DENT PULLING

DENT PULLING BOX
TE802690

E

APIÉ

410mm

210210mm

4

DENT PULLING

TE802943

TE802944
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STARTER STATIONS
Accessoires complets pour acier et aluminium

 ALU STARTER STATION

GENERATEURS EN OPTION

  Réf. TE802853

Alucar 5100
Aluspotter 6100

 STEEL STARTER STATION

GENERATEURS EN OPTION

  Réf. TE802854

Digital Car Puller 5000  
Digital Puller 5500  
Digital Car Spotter 5500 

Livré avec :
• TE803074 TROLLEY AMERICA
• TE802690 DENT PULLING BOX
• TE802433 PULLING BAR

Livré avec :
• TE803074 TROLLEY AMERICA
• TE802599 COMPACT PULLER

Livré sans 
générateur

Livré sans 
générateur
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Digital Puller 5500
Digital Car Spotter 5500

TE804902
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KIT MULTILEVER Réf. TE802442

PULL SYSTEM Réf. TE802443

TRACTION BAR Réf. TE802657

COMPACT PULLER Réf. TE802599

KIT RAPID SPOT Réf. TE802461

MULTIHOOKS
Réf. TE802691   (8 PINS)
Réf. TE802692   (6 PINS)

DENT PULLING BOX Réf. TE802690

COMBO STEEL COMBO ALU & STEEL DELUXE 

STANDARD  ACCESSORIES STANDARD  ACCESSORIES

Réf. TE803095

PULLER STATION 
TROLLEY

Réf. TE803507

KIT 6 HOOKS

  Réf. TE802850   Réf. TE802851

KIT MULTILEVER Réf. TE802442

PULL SYSTEM Réf. TE802443

PULLING BAR Réf. TE802433

DENT PULLING BOX Réf. TE802690

Livré sans 
générateurs

Livré sans 
générateurs

PULLER STATION Accessoires complets 
pour acier et aluminium
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SOUDAGE PAR POINTS

68 Prix publics conseillés en ( uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

• PINCES DE SOUDAGE POUR AUTOMOTIVE

TE802627 TE802586

• EXTRACTEURS

KIT MAXI EXTRACTOR

KIT RAPID SPOT

TE802451

TE802461

TE722952

TE802463
(kit 5 pcs)

TE802464
(kit 5 pcs)

2,5 kg

TE722953TE722954 TE742283
3pins

OPTION:

OPTION:

TE742529

TE742528425

7425

TE802696    (10 pins) TE802691    (8 pins)     TE802692    (6 pins) TE742283    (3 pins)

• BARRES DE TRACTION

• MULTICROCHETS

PULLING BAR

KIT MULTILEVER

TE802442

TE802433

TE802657

TE742736

TE742283 (3 pins)

Extension
TE804042

OPTION:

TE742736

TE742283 (3 pins)TE484635484635

TRACTION BAR 

STANDARD BAR

OPTIONAL BAR

0,9m

1,5m
TE802815

STANDARD BAR

OPTIONAL BAR

0,9m

1,5m
TE802815

DENT PULLINGDENT PULLING
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SOUDAGE PAR POINTSSOUDAGE PAR POINTS

68 Prix publics conseillés en ( uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

• PINCES DE SOUDAGE POUR AUTOMOTIVE

TE802627 TE802586

• EXTRACTEURS

KIT MAXI EXTRACTOR

KIT RAPID SPOT

TE802451

TE802461

TE722952

TE802463
(kit 5 pcs)

TE802464
(kit 5 pcs)

2,5 kg

TE722953TE722954 TE742283
3pins

OPTION:

OPTION:

TE742529

TE742528425

7425

TE802696    (10 pins) TE802691    (8 pins)     TE802692    (6 pins) TE742283    (3 pins)

• BARRES DE TRACTION

• MULTICROCHETS

PULLING BAR

KIT MULTILEVER

TE802442

TE802433

TE802657

TE742736

TE742283 (3 pins)

Extension
TE804042

OPTION:

TE742736

TE742283 (3 pins)TE484635484635

TRACTION BAR 

STANDARD BAR

OPTIONAL BAR

0,9m

1,5m
TE802815

STANDARD BAR

OPTIONAL BAR

0,9m

1,5m
TE802815

DENT PULLINGDENT PULLING
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SOUDAGE

DIGITAL 
SPOOTER 9000

DIGITAL 
SPOOTER 
9000AQUA

Modèle :​ DIGITAL SPOTTER 9000 DIGITAL SPOTTER 9000 R.A.
Tension du réseau : 400/50 V/Hz 400/50 V/Hz
Puissance absorbée : 47 kW 47 kW
Facteur de puissance : 0,8​ 0,8​
Courant de pointage: 7000 A 7000 A
Tension à vide max : 10 V 10 V
Facteur de marche: 3 % 5 %
Epaisseur de pointage max de 2 côtes 3+3​ 3+3​
Degré de protection : IP22​ IP22​
Dimensions : 790x450x900 mm 790x450x900 mm
Poids : 78 kg 95 kg
Réf. TE823195​​ TE823196​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder 
DIGITAL SPOOTER 9000 
- 9000 R.A.

Caractéristiques : 
• Postes de soudage par 
points, éléctronique, contrôlés 
par microprocesseur, pour les 
applications en carrosserie et 
en milieu industriel. Le tableau 
numérique, multifonction permet 
la régulation automatique 
des paramètres de pointage 
en fonction de l'outil choisi et 
de l'épaisseur de la tôle.
• Reconnaissance automatique 
de l'outil monté.
• Contrôle automatique 
du refroidissement de la 
pince et des câbles.
• Ecran LCD pour une lecture facile.
• Régulation simple des 
paramètres de pointage.
• Sélection du courant de 
soudage adapté en fonction de la 
puissance de réseau disponible.
• Fonction studder.
• Digital Spotter 9000 : fourni avec 
pince pneumatique refroidie à l'air.
• Digital Spotter 9000 R.A.: 
fourni avec pince pneumatique 
refroidie à eau et groupe de 
refroidissement eau.

GALVANISED

GALVANISED

TE803074

TE801048

TE801086
TE802832 TE802833

TE801043

TE801041

TE802811

TE801052

TE802586

TE802627

TE802976

OPTIONS

AQUA = Refroidie à l'eau
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1

SOUDAGE

Modèle : PTE 18 PTE 28 PCP 18 PCP 28
Tension du réseau : 400 V/Hz 400 V/Hz 400 V/Hz 400 V/Hz
Puissance absorbée : 22 kW 60 kW 22 kW 60 kW
Puissance nominale (kw 50%) : 15​ 25​ 15​ 25​
Facteur de puissance : 0,7​ 0,7​ 0,7​ 0,7​
Tension secondaire à vide : 2,6 V 4,2 V 2,6 V 4,2 V
Courant de pointage : 9700 A 16400 A 9700 A 16400 A
Ep. de pointage max de 2 côtés : 3+3 mm 5+5 mm 3+3 mm 5+5 mm
Force max électrodes : 190 daN 220 daN 190 daN 220 daN
Dimensiosn bras : 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm
Facteur de marche : 15 % 5,5 % 15 % 5,5 %
Indice de protection : IP20​ IP20​ IP20​ IP20​
Dimensions : 790x320x1280 mm 790x320x1280 mm 790x320x1280 mm 790x320x1280 mm
Poids : 118 kg 147 kg 118 kg 148 kg
Réf. PTE18 PTE28 PCP18 PCP28
PRIX H.T.

Soudeuses par points PTE - PCP - LCD
Caractéristiques : 
• Postes de soudage par points 
à colonne, avec bras oscillant 
et contrôle numérique par 
microprocesseur. Tableau 
numérique LCD multifonction. 
Excellentes soudures sur 
divers types d'acier.
• Réglage du courant de 
pointage (%), temps de pointage 
(cycles), force de fermeture des 
électrodes (série PTE), force et vitesse de fermeture des électrodes 
(série PCP).
• Choix des différents paramètres du cycle de pointage.
• Actionnement mécanique à pédale (série PTE), actionnement 
pneumatique (série PCP).
• Protection thermique avec signalisation.
• Réglage du flux d'air pour le ralentissement de la fermeture des bras 
(série PCP).
•Tous les modèles exigent le refroidissement à eau des électrodes et des bras.

Modèle : MODULAR 20/TI DIGITAL MODULAR 230 DIGITAL MODULAR 400
Tension du réseau : 230 V/Hz 230 V/Hz 400 V/Hz
Puissance absorbée : 6 kW 13 kW 13 kW
Puissance nominale (kw 50%) : 1,2​ 2,3​ 2,3​
Fusible au réseau : 16 A 25 A 16 A
Facteur de puissance : 0,9 cos​ 0,9 cos​ 0,9 cos​
Courant de pointage : 3800 A 6300 A 6300 A
Tension secondaire à vide : 2 V 2,5 V 2,5 V
Facteur de marche : 1,5 % 1,5 % 1,5 %
Ep. de pointage max de 2 côtés : 1 + 1 mm 2 + 2 mm 2+2 mm
Indice de protection : IP20​ IP20​ IP20​
Dimensions : 440x100x185 mm 440x100x185 mm 440x100x185 mm
Poids : 10 kg 10,5 kg 10,3 kg
Réf. TE823015​​ TE823016​​ TE823017​​
PRIX H.T.
​

Postes à souder par points 
DIGITAL MODULAR Caractéristiques : 

• Postes de soudage par points, avec contrôle électronique du 
temps de pointage.
• Temporisateur électronique synchrone avec temps de pointage 
réglable de 0,1 à 1,2 sec. (mod. 20/TI).
• Système de contrôle par microprocesseur “FUZZY LOGIC" et 
fonctionnement en continu et par pulsations (pour les tôles à 
coefficient d'élasticité élevé-high stress) (mod. DIGITAL).
• Force réglable sur les bras de 40 kg à 120 kg (avec bras L= 
120 mm).

DIGITAL MODULAR 400

DIGITAL 
MODULAR 230

MODULAR 20/TI

PTE 18

PTE 28

PCP 18

PCP 28

WATER COOLING 
UNIT

 TE802043

G.R.A. 90

OPTION

 TE802954

ARMS & ELECTRODES                                 

KIT AQUA
HOSES
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1.  L=45   mm (standard) .............................cod. 690035
2.  L=95   mm  .............................................cod. 690036
3.  L=216 mm (standard) .............................cod. 443020

Ø18

45

95

Ø25

21
6

Ø25

1

Ø18

43
2 3

Ø4
5

350

XP1

4

Ø4
5

350

cod. 443020 cod. 443021

500

Ø4
5

XP2

5 500

Ø4
5

cod. 443022cod. 443020

700

Ø4
5

XP3

6

cod. 443023cod. 443020

PTE LCD - PCP LCD

SPOT WELDING ACCESSORIES

55
0

180

1

3

5

7

2

4

6

WATER COOLED ARMS

1. CA1 STD. .. L= 95 mm  .......cod. 803169

2. CA2  ......... L= 95 mm ........cod. 803170

3. CA3  ......... L=300 mm  ......cod. 803171

4. CA4  ......... L=550 mm  ......cod. 803172

INVERSPOTTER 13500 SMART AQUA - 14000 AQUA - 14000 SMART AQUA

ELECTRODES

a. L= 18 mm  ..........cod. 690130
b. L= 18 mm   .........cod. 690132
c. L= 25 mm  ...........cod. 690166

a b c

GREASE

cod. 321132

CAPS MAINTENANCE KIT AQUA

cod. 802767

cod. 803106 (2 pcs)  dimension 600x600mm      

CMKA AQUA

ELECTRODE HOLDER KIT  
long/short

 
cod. 802868

x CA1

- Arms with electrodes  
- Bracci con elettrodi  
- Bras avec électrodes  
- Brazos con electrodos 
- Arme mit Elektroden  
- Пара кронштейнов с электродами

INVERSPOTTER 13500 
SMART AQUA

INVERSPOTTER  
14000 AQUA

INVERSPOTTER 14000 
SMART AQUA

CA1

CA2

CA3

CA4

CA5

CA6

SHARK A7

CMKA • • •

PRODUCTS

ARMS

a

a

a

a

a

a

c

STANDARD

95

189

30
0

180

142

280

63
5

42

95

169

43
0

350

ARMS

CA1

CA3

CA5

CA2

CA4

CA6

SHARK A7

b

4.  XP1 .... L=350 mm  (standard) ................cod. 803100
5.  XP2 .... L=500 mm  ................................cod. 803101
6.  XP3 .... L=700 mm  ................................cod. 803102

5. CA5  ......... L= 42 mm  .......cod. 803181

6. CA6  ......... L= 430 mm  .....cod. 803187

7. SharkA7...L= 635 mm  ....cod. 803189

cod. 803106 (2 pcs)

cod. 803106 (2 pcs)

CA6

CA5

CA1

CA3

CA2
CA4

SHARK A7

ARM WALL ORGANIZER KIT

90°

233

Ø10

Ø10

Ø10

50

12
5 19

5

120

cod. 690012

cod. 690029

cod. 690028

XD1

1 2 3 4

cod. 690029

XD

500350

94

XD3XD2

5 6

cod. 690012
cod. 690012

cod. 690025
cod. 690028

cod. 690007
cod. 690027

cod. 690026

cod. 801043         

1.  L=50 mm ..............................................cod. 690012

2.  L=125 mm  ...........................................cod. 690028

3.  L=195 mm  ...........................................cod. 690007

DIGITAL CAR SPOTTER

SMART INDUCTOR 5000

DIGITAL SPOTTER 7000, 9000 (AQUA) - MODULAR 20/TI - DIGITAL MODULAR 

1. XA1 ................L=120 mm (standard)............................................... cod. 803151

2. XA2 ................L=120 mm  .............................................................. cod. 803150

3. XA3 ................L=120 mm ............................................................... cod. 803158

4. XA4 ................L=120 mm  .............................................................. cod. 803155

5. XA5 ................L=140 mm ............................................................... cod. 803159

6. XA6 ................L=250 mm ............................................................... cod. 803152

7. XA7 ................L=350 mm ............................................................... cod. 803153

8. XA8 ................L=350 mm ............................................................... cod. 803154

9. XA9 ................L=500 mm ............................................................... cod. 803156

Arm pairs with electrodes - Coppie bracci con elettrodi - Deux bras avec électrodes - 
Par brazos con electrodos - Armpaar mit Elektroden - Пара прямых кронштейнов с 
электродами   

• cod. 801048 Digital Spotter 7000, 9000

• cod. 801086 Digital Spotter  9000 AQUA

• Modular 20/TI
• Digital Modular 230-400  

cod. 690005

cod. 690044

cod. 690046

cod. 690052

cod. 690049
cod. 690040

120

cod. 690050

cod. 690005

120 120

STRAIGHT ARM PAIR EXTERNAL PROFILESBENT ARM PAIR

1 2 3

85

cod. 690047

cod. 690050 cod. 690041

cod. 690042

350

cod. 690047

cod. 690050
cod. 690013

250

cod. 690049

cod. 690048

cod. 690015
cod. 690018

500

350

cod. 690049 cod. 690041

STRAIGHT ARM PAIR

6

8 9

7

BENT ARM PAIR

SHAPED ARM PAIR SHAPED ARM PAIR

XA1

XA6

XA8

cod. 690051 cod. 690040

120

100

EXTERNAL PROFR

100

cod. 690046

cod. 690052

cod. 690076
cod. 690043

cod. 690045

140

4 5

CLAMP ELECTRODES INTERNAL PROFILESXA4 XA5

XA7

XA9

XA2 XA3

BASIC ARMS KIT - SERIE BRACCI BASE - KIT BRAS BASE - KIT BRAZOS BASE - 
GRUNDARMEN KIT - КОМПЛЕКТ БАЗОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ 

         cod. 803045

XA3 XA4 XA6 XA7 XA9

SPOT WELDING ACCESSORIES

CONSUMABLES FOR HEAT TWISTER:

Kit 2 Twister 10H   M8/M10   cod. 801416 
kit 2 Twister 14H  M12/M14  cod. 801417
kit 2 Twister 18H   M16/M18  cod. 801418

Kit 2 Twister 10V   M8/M10   cod. 801413 
kit 2 Twister 14V  M12/M14  cod. 801414
kit 2 Twister 18V   M16/M18  cod. 801415

1

VERTICAL HORIZONTAL

WIRES2 3
ONSUMA

1

CAL HORIZONTAL

4.  XD1 .......... L=120 mm (standard) .........cod. 803015

5.  XD2 .......... L=350 mm  ........................cod. 803017

6.  XD3 .......... L=500 mm  ........................cod. 803024

cod. 802586cod. 802627802627

DENT REPAIR AUTOMOTIVE ACCESSORIES AUTOMOTIVE WELDING CLAMPSPag.169

232

kit 2 Twister wires
cod. 801419

Ø10

Ø10

Ø10

50

12
5 19

5

120

cod. 690012

cod. 690029

cod. 690028

XD1

1 2 3 4

cod. 690029

XD

500350

94

XD3XD2

5 6

cod. 690012
cod. 690012

cod. 690025
cod. 690028

cod. 690007
cod. 690027

cod. 690026

cod. 801043         

1.  L=50 mm ..............................................cod. 690012

2.  L=125 mm  ...........................................cod. 690028

3.  L=195 mm  ...........................................cod. 690007

DIGITAL CAR SPOTTER

SMART INDUCTOR 5000

DIGITAL SPOTTER 7000, 9000 (AQUA) - MODULAR 20/TI - DIGITAL MODULAR 

1. XA1 ................L=120 mm (standard)............................................... cod. 803151

2. XA2 ................L=120 mm  .............................................................. cod. 803150

3. XA3 ................L=120 mm ............................................................... cod. 803158

4. XA4 ................L=120 mm  .............................................................. cod. 803155

5. XA5 ................L=140 mm ............................................................... cod. 803159

6. XA6 ................L=250 mm ............................................................... cod. 803152

7. XA7 ................L=350 mm ............................................................... cod. 803153

8. XA8 ................L=350 mm ............................................................... cod. 803154

9. XA9 ................L=500 mm ............................................................... cod. 803156

Arm pairs with electrodes - Coppie bracci con elettrodi - Deux bras avec électrodes - 
Par brazos con electrodos - Armpaar mit Elektroden - Пара прямых кронштейнов с 
электродами   

• cod. 801048 Digital Spotter 7000, 9000

• cod. 801086 Digital Spotter  9000 AQUA

• Modular 20/TI
• Digital Modular 230-400  

cod. 690005

cod. 690044

cod. 690046

cod. 690052

cod. 690049
cod. 690040

120

cod. 690050

cod. 690005

120 120

STRAIGHT ARM PAIR EXTERNAL PROFILESBENT ARM PAIR

1 2 3

85

cod. 690047

cod. 690050 cod. 690041

cod. 690042

350

cod. 690047

cod. 690050
cod. 690013

250

cod. 690049

cod. 690048

cod. 690015
cod. 690018

500

350

cod. 690049 cod. 690041

STRAIGHT ARM PAIR

6

8 9

7

BENT ARM PAIR

SHAPED ARM PAIR SHAPED ARM PAIR

XA1

XA6

XA8

cod. 690051 cod. 690040

120

100

EXTERNAL PROFR

100

cod. 690046

cod. 690052

cod. 690076
cod. 690043

cod. 690045

140

4 5

CLAMP ELECTRODES INTERNAL PROFILESXA4 XA5

XA7

XA9

XA2 XA3

BASIC ARMS KIT - SERIE BRACCI BASE - KIT BRAS BASE - KIT BRAZOS BASE - 
GRUNDARMEN KIT - КОМПЛЕКТ БАЗОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ 

         cod. 803045

XA3 XA4 XA6 XA7 XA9

SPOT WELDING ACCESSORIES

CONSUMABLES FOR HEAT TWISTER:

Kit 2 Twister 10H   M8/M10   cod. 801416 
kit 2 Twister 14H  M12/M14  cod. 801417
kit 2 Twister 18H   M16/M18  cod. 801418

Kit 2 Twister 10V   M8/M10   cod. 801413 
kit 2 Twister 14V  M12/M14  cod. 801414
kit 2 Twister 18V   M16/M18  cod. 801415

1

VERTICAL HORIZONTAL

WIRES2 3
ONSUMA

1

CAL HORIZONTAL

4.  XD1 .......... L=120 mm (standard) .........cod. 803015

5.  XD2 .......... L=350 mm  ........................cod. 803017

6.  XD3 .......... L=500 mm  ........................cod. 803024

cod. 802586cod. 802627802627

DENT REPAIR AUTOMOTIVE ACCESSORIES AUTOMOTIVE WELDING CLAMPSPag.169

232

kit 2 Twister wires
cod. 801419

Ø10

Ø10

Ø10

50

12
5 19

5

120

cod. 690012

cod. 690029

cod. 690028

XD1

1 2 3 4

cod. 690029

XD

500350

94

XD3XD2

5 6

cod. 690012
cod. 690012

cod. 690025
cod. 690028

cod. 690007
cod. 690027

cod. 690026

cod. 801043         

1.  L=50 mm ..............................................cod. 690012

2.  L=125 mm  ...........................................cod. 690028

3.  L=195 mm  ...........................................cod. 690007

DIGITAL CAR SPOTTER

SMART INDUCTOR 5000

DIGITAL SPOTTER 7000, 9000 (AQUA) - MODULAR 20/TI - DIGITAL MODULAR 

1. XA1 ................L=120 mm (standard)............................................... cod. 803151

2. XA2 ................L=120 mm  .............................................................. cod. 803150

3. XA3 ................L=120 mm ............................................................... cod. 803158

4. XA4 ................L=120 mm  .............................................................. cod. 803155

5. XA5 ................L=140 mm ............................................................... cod. 803159

6. XA6 ................L=250 mm ............................................................... cod. 803152

7. XA7 ................L=350 mm ............................................................... cod. 803153

8. XA8 ................L=350 mm ............................................................... cod. 803154

9. XA9 ................L=500 mm ............................................................... cod. 803156

Arm pairs with electrodes - Coppie bracci con elettrodi - Deux bras avec électrodes - 
Par brazos con electrodos - Armpaar mit Elektroden - Пара прямых кронштейнов с 
электродами   

• cod. 801048 Digital Spotter 7000, 9000

• cod. 801086 Digital Spotter  9000 AQUA

• Modular 20/TI
• Digital Modular 230-400  

cod. 690005

cod. 690044

cod. 690046

cod. 690052

cod. 690049
cod. 690040

120

cod. 690050

cod. 690005

120 120

STRAIGHT ARM PAIR EXTERNAL PROFILESBENT ARM PAIR

1 2 3

85

cod. 690047

cod. 690050 cod. 690041

cod. 690042
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cod. 690047

cod. 690050
cod. 690013

250

cod. 690049
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cod. 690015
cod. 690018
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cod. 690049 cod. 690041
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BENT ARM PAIR

SHAPED ARM PAIR SHAPED ARM PAIR

XA1

XA6

XA8

cod. 690051 cod. 690040

120

100

EXTERNAL PROFR

100

cod. 690046

cod. 690052

cod. 690076
cod. 690043

cod. 690045

140
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CLAMP ELECTRODES INTERNAL PROFILESXA4 XA5

XA7

XA9

XA2 XA3

BASIC ARMS KIT - SERIE BRACCI BASE - KIT BRAS BASE - KIT BRAZOS BASE - 
GRUNDARMEN KIT - КОМПЛЕКТ БАЗОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ 

         cod. 803045

XA3 XA4 XA6 XA7 XA9

SPOT WELDING ACCESSORIES

CONSUMABLES FOR HEAT TWISTER:

Kit 2 Twister 10H   M8/M10   cod. 801416 
kit 2 Twister 14H  M12/M14  cod. 801417
kit 2 Twister 18H   M16/M18  cod. 801418

Kit 2 Twister 10V   M8/M10   cod. 801413 
kit 2 Twister 14V  M12/M14  cod. 801414
kit 2 Twister 18V   M16/M18  cod. 801415

1

VERTICAL HORIZONTAL

WIRES2 3
ONSUMA

1

CAL HORIZONTAL

4.  XD1 .......... L=120 mm (standard) .........cod. 803015

5.  XD2 .......... L=350 mm  ........................cod. 803017

6.  XD3 .......... L=500 mm  ........................cod. 803024

cod. 802586cod. 802627802627

DENT REPAIR AUTOMOTIVE ACCESSORIES AUTOMOTIVE WELDING CLAMPSPag.169

232

kit 2 Twister wires
cod. 801419

TE801043

TE801413
TE801414
TE801415

TE801416
TE801417
TE801418 TE801419

TE690012

TE801048
TE801086

TE690028

TE690007

TE803151

TE803150

TE803158

TE803155

TE803159

TE803152

TE803153

TE803154

TE803156

TE690035
TE690036
TE443020

TE803100
TE803101
TE803102

TE803045

TE803015
TE803017
TE803024

TE443020
TE443021

TE690050

TE690042
TE690041

TE690048

TE690049
TE690018
TE690015

TE690041

TE443020 TE443022 TE443020 TE443023

TE690049TE690013

TE690040TE690051

TE690052

TE690046 TE690045

TE690043
TE690076

TE690052

TE690044

TE690046

TE690005

TE690026

TE690027
TE690007

TE690012

TE690025
TE690028

TE690012
TE690029

TE690012

TE690028

TE690040

TE690047

TE690050

TE690049
TE690047

TE690005

TE690050
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SOUDAGE

cod. 802836 - Ø 0,8÷1mm 
x Technomig 223 Treo, 243 Wave

cod. 802663 - Ø 1÷1,2mm 
x Technomig 243 Wave, Electromig 300 Synergic, 330 Wave

cod. 802766 - Ø 1÷1,2mm 
x Mastermig 220/2, 270/2

BOUTEILLE JETABLE
 

BOUTEILLE RECHARGABLE
 

BOUTEILLE SÉRIE INDUSTRIELLE 

807208 .doc230208 .doc cod. 802067

cod. 722120cod. 990702

cod. 232059

cod. 722341

cod. 432036
cod. 990701

KIT SOUDAGE MIG-MAG

KIT CONNEXION

ACCESSOIRES MIG-MAG

cod. 802036 - Ø 0,8mm
 x Bimax 140, 4.165, 152, 162, Maxima 160, 190 Synergic,  
   Telmig 170/1, 180/2, Technomig 150, 180 Dual Synergic

cod. 802115 - Ø 0,8÷1mm
x Telmig 195/2, 200/2, 203/2, 250/2, 251/2, 281/2,  
  Technomig 180 EURO, Technomig 210 Dual Synergic,   
  Maxima 200, 230 Synergic 

  cod. 802817 - Ø 0,8÷1mm 
x Technomig 215 Dual Synergic ,
   Electromig 220 Synergic, Electromig 230 WAVE

cod. 802273 - Ø 1÷1,6mm 
x Mastermig 300, 400, 500 (AQUA), Supermig 380,  
   Supermig 480 (AQUA), Superior 400 CE VRD (Mig Pack),  
   Electromig 400 Synergic

cod. 802409  - Ø 1÷1,6mm  
x Supermig 580 (AQUA), Superior 400, 630 CE VRD, 
  Superior 400 Mig Pack AQUA, 630 Mig Pack (AQUA),  
  Electromig 450 (AQUA), 550 (AQUA), Inverpulse 320 AQUA,    
  Inverpulse 425 (AQUA), 625 (AQUA)

cod. 802596  - Ø 0,8÷1,2mm
x Inverpulse 320

cod. 802062

cod. 990703

cod. 722556
cod. 722019

cod. 722423

cod. 722516

cod. 722127

cod. 722552

cod. 722553

cod. 722597

cod. 722516
cod. 722167

cod. 722169

cod. 722818cod. 722553cod. 722552

cod. 722597cod. 742164

cod.  742160

cod. 742159

cod. 742162

cod.742161
cod. 722167

cod. 722169

ALUMINIUM  

cod. 742164

cod.  742468

cod.  742467

cod. 742466

cod. 722167

cod. 722169

cod. 742164

cod.  742468

cod.  742467

cod. 742466

cod. 722167

cod. 722169

cod. 742164

cod. 722556 cod. 722552

cod. 742090cod. 742090

cod. 722552

cod. 722556
cod. 742304

cod. 742164

cod. 722552

cod 722556

cod. 802062 cod. 722516

cod. 990703

cod. 722556
cod. 722552

cod. 722423

cod. 722629

cod. 722516

cod. 722167
cod. 722553

cod. 722552

d 722167
cod. 777722553

cod. 772252 52

224

KIT CONNEXION

KIT SOUDAGE MIG-MAG

TE990702

TE802032 TE802708 TE802067

TE990701
TE722341

TE802062 TE722516

TE990703

TE722423

TE722629
TE722556

TE722552

TE742164

TE742090

TE722556 TE722552

TE742164 TE722516

TE722552

TE722516

TE722552

TE722553TE722127

TE722167

TE722169
TE742164

TE722597TE742164TE722597

TE722516

TE722818TE722553TE722552

TE722167

TE722169

TE742159

TE742160

TE742161

TE722169

TE722167 TE742466

TE742467

TE742468

TE722167
TE722553

TE722552

TE722556
TE742304

TE432036

TE722120

TE232059

TE802062

TE990703

TE722423

TE722019
TE722556

TE802036

TE802836

TE802273

TE802115

TE802663

TE802409

TE802817

TE802766

TE802596

ACCESSOIRES

80 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

PRODUITS INVERPULSE 320
MASTERMIG 400, 500
SUPERMIG 380, 480,
SUPERIOR 400 MIG PACK

INVERPULSE 425, 625, 
SUPERMIG 580,
SUPERIOR 630 MIG PACK

R.A.*
INVERPULSE 320, 425, 625, 
MASTERMIG 500, 
SUPERMIG 480, 580, 
SUPERIOR MIG PACK

SPOOL GUN

ACCESSOIRES

Torches 
- Torches 

MT36
3 m   TE742186
4 m   TE742187
5 m   TE742188

MT40
3 m   TE722798
5 m   TE722800

MT500
3 m R.A.   TE722625
5 m R.A.   TE722683

  M6   TE802407
  K4   TE802630

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 0,6   TE722415
Ø 0,8   TE722680
Ø 1      TE722681
Ø 1,2   TE722682
Ø 1,6   TE722797 NO INV. 320

Ø 0,8   TE722581
Ø 1      TE722582
Ø 1,2   TE722583
Ø 1,6   TE722587

Ø 0,6  TE722415
Ø 0,8  TE722416

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 0,8   TE742466
Ø 1      TE742467
Ø 1,2   TE742468  Ø 0,8   TE722556

Ø 1      TE722552
Ø 1,2   TE722553
Ø 1,6   TE722818

Ø 1      TE742159
Ø 1,2   TE742160
Ø 1,6   TE742161 NO INV. 320
Ø 2      TE722772 NO INV. 320

Ø 0,8  TE722556
Ø 1    TE722552

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 1     TE722552
Ø 1,2   TE722553

Ø 1      TE722769
Ø 1,2   TE722770
Ø 1,6   TE722771 NO INV. 320
Ø 2      TE722772 NO INV. 320

-

Conical Nozzles 
- Becs coniques  TE722792  TE722808  TE722585  TE722423

Cylindrical Nozzles 
- Becs cylindriques -  TE722809  TE722595  TE722149

Thin Headed Nozzles 
- Becs à tète fine  TE722793 - -  TE722151

Spot-welding Nozzles 
- Becs pointage  TE722794 -  TE722594 -

Liners 
- Guaines pour fil

Ø 0,6÷0,8    TE722437
Ø 1÷1,2    TE722689

Ø 0,6÷0,8      TE722437
Ø 1÷1,2       TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722590
Ø 1,2÷1,6    TE722588 NO INV. 320

-

 Ø 0,6÷0,8     TE722712
Ø 1÷1,2        TE722766

Ø 0,6÷0,8    TE722712
Ø 1÷1,2       TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722780
Ø 1,2÷1,6    TE722767 NO INV. 320

-

Ø 1÷1,2  
 TE742164

Ø 1÷1,2        TE722516
Ø 1,6÷2      TE722597

Ø 1÷1,2      TE742164
                   Ø 1,2÷1,6    TE722597 NO INV. 320

-

Torch Swan Necks 
- Lances  TE722788  TE722801  TE22708   M6   TE990662

  K4   TE980942

Springs 
- Resorts - - -  TE722319

Gas diffusors 
- Diffuseurs gaz  TE722791  TE722802  TE722593 -

Contact Tip Holders
- Suports tubes  TE722789  TE722807  TE722709 -

Feed Rolls 
- Galets

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366
Ø 1,2÷1,6   TE722241

Ø 0,6÷0,8      TE722225
Ø 0,8÷1         TE722227
Ø 1÷1,2         TE742366
Ø 1,2÷1,6      TE722241 NO INV. 320

 Ø 0,6÷0,8  M6
 TE742191

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167
Ø 1,2÷1,6   TE722169

Ø 0,8÷1         TE742304
Ø 1÷1,2         TE722167
Ø 1,2÷1,6      TE722169 NO INV. 320

Ø 0,8÷1     M6  TE742193
Ø 0,8÷0,9  K4  TE742519
Ø 1÷1,2     K4  TE742520

Ø 1÷1,6      TE722289
Ø 1÷1,6      TE722289
Ø 1,4÷2,4   TE722195 
NO MM. 400, SUP. MIG 380

Ø 1÷1,6         TE722289
Ø 1,4÷2,4      TE722195 NO INV. 320

-

Fe

Al

Flux

Fe 
3 m

Fe 
5 m

Al 
3 m

Steel

Al

Flux

ERIOR M
M6

K4
MIGGGGGGGGG PA CMIGGGGGGGGGGGGG

400 MIG 

*R.A. = refroidie par eauMIG - MAG ACCESSOIRES
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73Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

1

cod. 802276 - Ø 1,0÷2,4mm  
x Supermig 480 (AQUA), 580 (AQUA), Superior 400 Mig Pack AQUA,   
   Superior 630 Mig Pack (AQUA), Electromig 550 (AQUA),  
   Inverpulse 425 (AQUA), 625 (AQUA)

cod. 722769

cod. 802466 -  Ø 1,0÷1,6mm  
x  Mastermig 300, 400, 500 (AQUA), Supermig 380, Superior 400, 630 CE VRD,  
   Electromig 450 (AQUA), Inverpulse 320 (AQUA)

cod. 802037 - Ø 0,8mm
x Bimax 140, 4.165, 152, 162, Telmig 170/1, 180/2, 195/2,    
   Telmig 200/2, 203/2, 250/2, 251/2, 281/2, Mastermig 220/2,  
   Technomig Dual Synergic, Electromig 220 Synergic,
   Maxima 160, 190, 200, 230 Synergic

BOUTEILLE JETABLE BOUTEILLE RECHARGABLE  

cod. 802147
x Bimax 140, 4.165, 152, 162, Technomig Dual Synergic,    
   Maxima 160, 190, 200 Synergic

cod. 802148 
x Bimax 140, 4.165, 152, 162, Technomig Dual Synergic,    
   Maxima 160, 190, 200, 230 Synergic

cod. 802132

cod. 722120

cod. 990702
cod. 722415

cod. 722019

cod. 722423

cod. 722341

cod. 432036

cod. 802132

cod. 990701

cod. 722019
cod. 722415

cod. 722423

cod. 990703

cod. 722423 cod. 722416

cod. 722019

cod. 802051

ACIER

cod. 722795

cod. 742729

cod. 722552
cod. 722553

cod. 722818

cod. 742729
cod. 722814

cod. 722290

cod. 722291

cod. 742730
cod. 722772

cod. 722773

cod. 722771
cod. 722770

FLUX CORED WIRE - FILO ANIMATO - FIL FOURRE - HILO DE ALMA - FÜLLDRAHT - ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ

ACIER INOX  

1 Acier inox  
     Ø 0,8  kg 0,5  cod. 802051
       kg 1  cod. 802061
2 Aluminium
     Ø 0,8  kg 0,45  cod. 802062
     Ø 1     kg 0,45 cod. 802064
    Al Mg5 Ø 1     kg 2 cod. 804069
    Al Si Ø 1     kg 2 cod. 804072

3 Fil fourré
     Ø 0,8  kg 0,8  cod. 802975
       kg 3   cod. 802978
     Ø 0,9  kg 0,8  cod. 802977
      kg 3   cod. 802979
     Ø 1,2  kg 0,8  cod. 802145 
       kg 3   cod. 802146
4 Acier
     Ø 0,6  kg 0,8   cod. 802132
       kg 5   cod. 802395
     Ø 0,8  kg 0,8   cod. 802133
       kg 5   cod. 802396
       kg 15   cod. 802682
     Ø 1  kg 15   cod. 802683
     Ø 1,2  kg 15   cod. 802684
5 Fil pour brasage

    Cu Si3 Ø 0,8 kg 0,8 cod. 802495
    Cu Al8   Ø 0,8 kg 0,8 cod. 802496
    Cu Si3 Ø 0,8 kg 3 cod. 802434

1 2 3

6 6 kg 0,8kg 0,5 kg 0,45
kg 1

kg 32

6 kg 0,8

kg 52

6

4 5

BOBINE FILO - BOBINES FIL - BOBINAS HILO - DRAHTSPULEN - БОБИНЫ ПРОВОЛОКИ

WIRE COILS

1 Anti-stick spray 
  

      cod. 722000

2 jetable  
 

   CO2  l 1  cod. 802038
   ARGON CO2 l 1  cod. 802048
   ARGON  l 1  cod. 802050

BOMBOLE GAS - BOUTEILLES GAZ - BOMBONAS GAS - GASFLASCHEN 
-  ГАЗОВЫE  БАЛЛОЫ

121 122

GAS BOTTLES

ACCESSOIRES MIG-MAG

225

SOUDAGE

cod. 802836 - Ø 0,8÷1mm 
x Technomig 223 Treo, 243 Wave

cod. 802663 - Ø 1÷1,2mm 
x Technomig 243 Wave, Electromig 300 Synergic, 330 Wave

cod. 802766 - Ø 1÷1,2mm 
x Mastermig 220/2, 270/2

BOUTEILLE JETABLE
 

BOUTEILLE RECHARGABLE
 

BOUTEILLE SÉRIE INDUSTRIELLE 

807208 .doc230208 .doc cod. 802067

cod. 722120cod. 990702

cod. 232059

cod. 722341

cod. 432036
cod. 990701

KIT SOUDAGE MIG-MAG

KIT CONNEXION

ACCESSOIRES MIG-MAG

cod. 802036 - Ø 0,8mm
 x Bimax 140, 4.165, 152, 162, Maxima 160, 190 Synergic,  
   Telmig 170/1, 180/2, Technomig 150, 180 Dual Synergic

cod. 802115 - Ø 0,8÷1mm
x Telmig 195/2, 200/2, 203/2, 250/2, 251/2, 281/2,  
  Technomig 180 EURO, Technomig 210 Dual Synergic,   
  Maxima 200, 230 Synergic 

  cod. 802817 - Ø 0,8÷1mm 
x Technomig 215 Dual Synergic ,
   Electromig 220 Synergic, Electromig 230 WAVE

cod. 802273 - Ø 1÷1,6mm 
x Mastermig 300, 400, 500 (AQUA), Supermig 380,  
   Supermig 480 (AQUA), Superior 400 CE VRD (Mig Pack),  
   Electromig 400 Synergic

cod. 802409  - Ø 1÷1,6mm  
x Supermig 580 (AQUA), Superior 400, 630 CE VRD, 
  Superior 400 Mig Pack AQUA, 630 Mig Pack (AQUA),  
  Electromig 450 (AQUA), 550 (AQUA), Inverpulse 320 AQUA,    
  Inverpulse 425 (AQUA), 625 (AQUA)

cod. 802596  - Ø 0,8÷1,2mm
x Inverpulse 320

cod. 802062

cod. 990703

cod. 722556
cod. 722019

cod. 722423

cod. 722516

cod. 722127

cod. 722552

cod. 722553

cod. 722597

cod. 722516
cod. 722167

cod. 722169

cod. 722818cod. 722553cod. 722552

cod. 722597cod. 742164

cod.  742160

cod. 742159

cod. 742162

cod.742161
cod. 722167

cod. 722169

ALUMINIUM  

cod. 742164

cod.  742468

cod.  742467

cod. 742466

cod. 722167

cod. 722169

cod. 742164

cod.  742468

cod.  742467

cod. 742466

cod. 722167

cod. 722169

cod. 742164

cod. 722556 cod. 722552

cod. 742090cod. 742090

cod. 722552

cod. 722556
cod. 742304

cod. 742164

cod. 722552

cod 722556

cod. 802062 cod. 722516

cod. 990703

cod. 722556
cod. 722552

cod. 722423

cod. 722629

cod. 722516

cod. 722167
cod. 722553

cod. 722552

d 722167
cod. 777722553

cod. 772252 52

224

TE802132 TE802132 TE722341

TE432036

TE722423 TE722416

TE722019

TE990703

TE802051

TE990701

TE722019
TE722415

TE722423

TE722795

TE742729

TE722552
TE722553

TE722818

TE722291

TE722290

TE722814
TE742729

TE742730
TE722769

TE722770
TE722771

TE722773

TE722772

TE802051
TE802061

TE802062
TE802064
TE804069
TE804072

TE802975
TE802978
TE802977
TE802979
TE802145
TE802146

TE802132

TE722000

TE802038
TE802048
TE802050

TE802395
TE802133
TE802396
TE802682
TE802683
TE802684

TE802495
TE802496
TE802434

TE722120

TE722423

TE722415

TE802147 TE802148

TE802037
TE722019 TE990702

TE802466 TE802276

ACIER ACIER INOX

FIL FOURRÉ

BOBINES FIL

BOUTEILLES GAZ

BOBINES FIL

BOUTEILLES GAZ

ACCESSOIRES

80 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

PRODUITS INVERPULSE 320
MASTERMIG 400, 500
SUPERMIG 380, 480,
SUPERIOR 400 MIG PACK

INVERPULSE 425, 625, 
SUPERMIG 580,
SUPERIOR 630 MIG PACK

R.A.*
INVERPULSE 320, 425, 625, 
MASTERMIG 500, 
SUPERMIG 480, 580, 
SUPERIOR MIG PACK

SPOOL GUN

ACCESSOIRES

Torches 
- Torches 

MT36
3 m   TE742186
4 m   TE742187
5 m   TE742188

MT40
3 m   TE722798
5 m   TE722800

MT500
3 m R.A.   TE722625
5 m R.A.   TE722683

  M6   TE802407
  K4   TE802630

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 0,6   TE722415
Ø 0,8   TE722680
Ø 1      TE722681
Ø 1,2   TE722682
Ø 1,6   TE722797 NO INV. 320

Ø 0,8   TE722581
Ø 1      TE722582
Ø 1,2   TE722583
Ø 1,6   TE722587

Ø 0,6  TE722415
Ø 0,8  TE722416

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 0,8   TE742466
Ø 1      TE742467
Ø 1,2   TE742468  Ø 0,8   TE722556

Ø 1      TE722552
Ø 1,2   TE722553
Ø 1,6   TE722818

Ø 1      TE742159
Ø 1,2   TE742160
Ø 1,6   TE742161 NO INV. 320
Ø 2      TE722772 NO INV. 320

Ø 0,8  TE722556
Ø 1    TE722552

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 1     TE722552
Ø 1,2   TE722553

Ø 1      TE722769
Ø 1,2   TE722770
Ø 1,6   TE722771 NO INV. 320
Ø 2      TE722772 NO INV. 320

-

Conical Nozzles 
- Becs coniques  TE722792  TE722808  TE722585  TE722423

Cylindrical Nozzles 
- Becs cylindriques -  TE722809  TE722595  TE722149

Thin Headed Nozzles 
- Becs à tète fine  TE722793 - -  TE722151

Spot-welding Nozzles 
- Becs pointage  TE722794 -  TE722594 -

Liners 
- Guaines pour fil

Ø 0,6÷0,8    TE722437
Ø 1÷1,2    TE722689

Ø 0,6÷0,8      TE722437
Ø 1÷1,2       TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722590
Ø 1,2÷1,6    TE722588 NO INV. 320

-

 Ø 0,6÷0,8     TE722712
Ø 1÷1,2        TE722766

Ø 0,6÷0,8    TE722712
Ø 1÷1,2       TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722780
Ø 1,2÷1,6    TE722767 NO INV. 320

-

Ø 1÷1,2  
 TE742164

Ø 1÷1,2        TE722516
Ø 1,6÷2      TE722597

Ø 1÷1,2      TE742164
                   Ø 1,2÷1,6    TE722597 NO INV. 320

-

Torch Swan Necks 
- Lances  TE722788  TE722801  TE22708   M6   TE990662

  K4   TE980942

Springs 
- Resorts - - -  TE722319

Gas diffusors 
- Diffuseurs gaz  TE722791  TE722802  TE722593 -

Contact Tip Holders
- Suports tubes  TE722789  TE722807  TE722709 -

Feed Rolls 
- Galets

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366
Ø 1,2÷1,6   TE722241

Ø 0,6÷0,8      TE722225
Ø 0,8÷1         TE722227
Ø 1÷1,2         TE742366
Ø 1,2÷1,6      TE722241 NO INV. 320

 Ø 0,6÷0,8  M6
 TE742191

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167
Ø 1,2÷1,6   TE722169

Ø 0,8÷1         TE742304
Ø 1÷1,2         TE722167
Ø 1,2÷1,6      TE722169 NO INV. 320

Ø 0,8÷1     M6  TE742193
Ø 0,8÷0,9  K4  TE742519
Ø 1÷1,2     K4  TE742520

Ø 1÷1,6      TE722289
Ø 1÷1,6      TE722289
Ø 1,4÷2,4   TE722195 
NO MM. 400, SUP. MIG 380

Ø 1÷1,6         TE722289
Ø 1,4÷2,4      TE722195 NO INV. 320

-

Fe

Al

Flux

Fe 
3 m

Fe 
5 m

Al 
3 m

Steel

Al

Flux

ERIOR M
M6

K4
MIGGGGGGGGG PA CMIGGGGGGGGGGGGG

400 MIG 

*R.A. = refroidie par eauMIG - MAG ACCESSOIRES
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74 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

SOUDAGE

TE742270 TE742402 TE742402 TE742605 TE742405 TE742180
TE742181

TE742180
TE742181
TE742182

TE722415

TE722667

TE722556
TE722552

TE722553

TE722556 TE722556
TE722556 TE722556TE722552 TE722552
TE722552 TE722552

TE722553 TE722553

TE722423 TE722423

TE722151TE722151TE722151TE722151

TE722054 TE722149 TE722149

TE722672TE722672TE722672TE722672

TE722150 TE722150 TE722150 TE722150

TE722077 TE742422 TE742413
TE742437
TE722689

TE722712
TE722766

TE722516

TE722305
TE722078TE722078

TE722319 TE722319

TE722529 TE722529 TE722529 TE722019 TE722019
TE722629

TE722112
TE742054

TE722629

TE722529

TE722529

TE722626

TE722529 TE722529

TE722626 TE722626

TE722629 TE722629 TE742090
TE722127

TE722078TE722810

TE722416

TE722415
TE722416
TE722705

PRODUITS

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

80 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

PRODUITS INVERPULSE 320
MASTERMIG 400, 500
SUPERMIG 380, 480,
SUPERIOR 400 MIG PACK

INVERPULSE 425, 625, 
SUPERMIG 580,
SUPERIOR 630 MIG PACK

R.A.*
INVERPULSE 320, 425, 625, 
MASTERMIG 500, 
SUPERMIG 480, 580, 
SUPERIOR MIG PACK

SPOOL GUN

ACCESSOIRES

Torches 
- Torches 

MT36
3 m   TE742186
4 m   TE742187
5 m   TE742188

MT40
3 m   TE722798
5 m   TE722800

MT500
3 m R.A.   TE722625
5 m R.A.   TE722683

  M6   TE802407
  K4   TE802630

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 0,6   TE722415
Ø 0,8   TE722680
Ø 1      TE722681
Ø 1,2   TE722682
Ø 1,6   TE722797 NO INV. 320

Ø 0,8   TE722581
Ø 1      TE722582
Ø 1,2   TE722583
Ø 1,6   TE722587

Ø 0,6  TE722415
Ø 0,8  TE722416

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 0,8   TE742466
Ø 1      TE742467
Ø 1,2   TE742468  Ø 0,8   TE722556

Ø 1      TE722552
Ø 1,2   TE722553
Ø 1,6   TE722818

Ø 1      TE742159
Ø 1,2   TE742160
Ø 1,6   TE742161 NO INV. 320
Ø 2      TE722772 NO INV. 320

Ø 0,8  TE722556
Ø 1    TE722552

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 1     TE722552
Ø 1,2   TE722553

Ø 1      TE722769
Ø 1,2   TE722770
Ø 1,6   TE722771 NO INV. 320
Ø 2      TE722772 NO INV. 320

-

Conical Nozzles 
- Becs coniques  TE722792  TE722808  TE722585  TE722423

Cylindrical Nozzles 
- Becs cylindriques -  TE722809  TE722595  TE722149

Thin Headed Nozzles 
- Becs à tète fine  TE722793 - -  TE722151

Spot-welding Nozzles 
- Becs pointage  TE722794 -  TE722594 -

Liners 
- Guaines pour fil

Ø 0,6÷0,8    TE722437
Ø 1÷1,2    TE722689

Ø 0,6÷0,8      TE722437
Ø 1÷1,2       TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722590
Ø 1,2÷1,6    TE722588 NO INV. 320

-

 Ø 0,6÷0,8     TE722712
Ø 1÷1,2        TE722766

Ø 0,6÷0,8    TE722712
Ø 1÷1,2       TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722780
Ø 1,2÷1,6    TE722767 NO INV. 320

-

Ø 1÷1,2  
 TE742164

Ø 1÷1,2        TE722516
Ø 1,6÷2      TE722597

Ø 1÷1,2      TE742164
                   Ø 1,2÷1,6    TE722597 NO INV. 320

-

Torch Swan Necks 
- Lances  TE722788  TE722801  TE22708   M6   TE990662

  K4   TE980942

Springs 
- Resorts - - -  TE722319

Gas diffusors 
- Diffuseurs gaz  TE722791  TE722802  TE722593 -

Contact Tip Holders
- Suports tubes  TE722789  TE722807  TE722709 -

Feed Rolls 
- Galets

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366
Ø 1,2÷1,6   TE722241

Ø 0,6÷0,8      TE722225
Ø 0,8÷1         TE722227
Ø 1÷1,2         TE742366
Ø 1,2÷1,6      TE722241 NO INV. 320

 Ø 0,6÷0,8  M6
 TE742191

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167
Ø 1,2÷1,6   TE722169

Ø 0,8÷1         TE742304
Ø 1÷1,2         TE722167
Ø 1,2÷1,6      TE722169 NO INV. 320

Ø 0,8÷1     M6  TE742193
Ø 0,8÷0,9  K4  TE742519
Ø 1÷1,2     K4  TE742520

Ø 1÷1,6      TE722289
Ø 1÷1,6      TE722289
Ø 1,4÷2,4   TE722195 
NO MM. 400, SUP. MIG 380

Ø 1÷1,6         TE722289
Ø 1,4÷2,4      TE722195 NO INV. 320

-

Fe

Al

Flux

Fe 
3 m

Fe 
5 m

Al 
3 m

Steel

Al

Flux

ERIOR M
M6

K4
MIGGGGGGGGG PA CMIGGGGGGGGGGGGG

400 MIG 

*R.A. = refroidie par eauMIG - MAG ACCESSOIRES
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75Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

1

SOUDAGE

PRODUCTS
TECHNOMIG 180 EURO, 
TECHNOMIG 210 
SYNERGIC

TECHNOMIG 215 
DUAL SYNERGIC,  
ELECTROMIG 220
SYNERGIC 

TECHNOMIG 223 
TREO

TELMIG 281/2 
TURBO

MASTERMIG 270/2,
MASTERMIG 300,
ELECTROMIG 300 SYN.
ELECTROMIG 230, 330 WAVE

TECHNOMIG 243 WAVE

ACCESSORIES

Torches
 

  MT15
3 m  742180
4 m  742181

MT15
3 m   742180
4 m   742181
5 m   742182

MT15
3 m  742650 (RED)
3 m  742660 (BLU)

4 m   742181
5 m   742182

MT25
3 m   742183
4 m   742184 

5 m   742185 NO TELMIG

MT15
3 m  742650 (RED)
3 m  742660 (BLU)

MT25 ALU
3 m   742708 (GRAY)

Tubes contact Ø 0,6  722415 (•)
Ø 0,8  722416 (•)

Ø 1   T. 210  722705

Ø 0,6   722415 (•)
Ø 0,8   722416 (•)

Ø 1     722705

Ø 0,6   722415 (•)
Ø 0,8   722680
Ø 1     722681

Ø 0,6   722415 (•)
Ø 0,8   722680
Ø 1     722681

Ø 1,2    722682 NO E.230

Ø 0,6   722415 (•)
Ø 0,8   722416 (•)

Ø 1     722705

Tubes contact 
Ø 0,8  722556 (•)
Ø 1    722552 (•)

Ø 0,8  722556 (•)
Ø 1    722552 (•)

Ø 1,2  722553

Ø 0,8  722556 (•)
Ø 1    722552 (•)

Ø 0,8  722556 (•)
Ø 1    722552 (•)

Ø 1,2   722553 NO E.230, NO 
MASTERMIG 270/2

Ø 0,8  722556 (•)
Ø 1    722552 (•)

Ø 1,2  722553

Tubes contact Ø 0,8   722556 (•)
Ø 1     722552 (•)

Ø 1,2   722553

Ø 0,8   722556 (•)*
Ø 1     722552 (•)*

Ø 1,2   722553*
*NO MM 270/2

-

Becs coniques  
 722423 (•)  722685  MT 15   722423 (•)

 MT 25  722685

Becs à tête �ne 

 722151  722686  MT 15   722151
 MT 25  722686

Becs cylindriques   

 

 722149 (•)  722684  MT 15   722149 (•)
 MT 25  722684

Becs pointage clous

-276227  722672

Becs pointage

 
 722150  722687  MT 15   722150

 MT 25  722687

Guaines pour �l Ø 0,6÷0,8   722437
Ø 1÷1,2     722689

 MT 15  Ø 0,6÷0,8   722437
 MT 15  Ø 1÷1,2     722689

- Ø 0,6÷0,8   722712
Ø 1÷1,2      722766

Ø 0,6÷0,8   722712
Ø 1÷1,2      722766 -

Ø 1÷1,2   722516  MT 25 Ø 1÷1,2   722516
Lances  

 722305  722696  MT 15   722305
 MT 25  722696

Resorts
 722319 (•)  722319 (•)  722319 (•)  722690  MT 15   722319 (•)

 MT 25  722690

Diffuseurs 
gaz/Supports tubes

- - -  722688  MT 25  722688

Galets

 

Ø 0,6÷0,8  T.210 
 722019

Ø 0,6÷0,9  T.180 
 722529

Ø 0,6÷0,8   722112
Ø 1÷1,2     742054

2 RULLI
Ø 0,6÷0,8   722112

4 RULLI
Ø 0,6÷0,8   722225
Ø 1÷1,2    742366

Ø 0,6÷0,8
 722019

Ø 1   722629

 230, 270/2
Ø 0,6÷0,8   722112
Ø 1÷1,2      742054

 E.330, MM 300
Ø 0,6÷0,8   722225
Ø 1÷1,2      742366

Ø 0,6÷0,8 
 MT 15   722112

Ø 1÷1,2  
 MT 15   742054

Ø 1  722629 Ø 0,8÷1   742090 4 RULLI
Ø 0,8÷1  742304 Ø 1   722629

 230, 270/2
Ø 0,8÷1      742090

 E.330, MM 300
Ø 0,8÷1    742304
Ø 1÷1,2    722167

Ø 1÷1,2 
 MT 25   722167

Ø 0,6÷0,9   722529
Ø 0,9÷1,2  722626 Ø 1÷1,2   722130 4 RULLI

Ø 1÷1,2   742729 -

 E.230
Ø 1÷1,2      722130

 E.330, MM 300
Ø 1÷1,2      742729

Ø 1÷1,2
 MT 15   722130

10

10

10

10

10

20

Fe 3 m

Fe 5 m

Al 3 m

Fe

Al

Flux

Steel

10

20

20

Al

Flux

WITH GAS DIFFUSOR/ CONTACT TIP HOLDER

EO
HNOMIG 243 WAV

MIG-MAG ACCESSORIES

ELECTR

(•) AVAILABLE AS BLISTER, see on page 240 227

PRODUITS

ACCESSOIRES

TE742180 TE742180
TE742181
TE742182 TE742181

TE742183 TE742650
TE742660

TE742708

TE742184
TE742185

TE742182

TE742650
TE742660TE742181

TE722415
TE722416

TE722705

TE722415
TE722416

TE722705

TE722415
TE722680
TE722681

TE722415
TE722680
TE722681

TE722682
TE722556
TE722552

TE722553

TE722556

TE722415
TE722416

TE722705

TE722552
TE722553

TE722556
TE722552

TE722556
TE722552

TE722553

TE722556
TE722552

TE722556
TE722552

TE722553

TE722423 TE722685
TE722423

TE722685

TE722151
TE722686

TE722149
TE722684

TE722684

TE722672 TE722672

TE722150 TE722687
TE722150
TE722687

TE722437
TE722689

TE722516

TE722712TE722712
TE722766TE722766

TE722516 TE722516

TE722305
TE722696

TE722319
TE722690

TE722690TE722319

TE722305 TE722696

TE722319TE722319

TE722688 TE722688

TE722112

TE742054TE722225
TE742366

TE742054
TE722112

TE722019
TE722629

TE722112

TE722225
TE742366

TE742304 TE722629TE742090TE722629

TE722019

TE722529

TE722112
TE742054

TE742090

TE742304
TE722167

TE722167

TE722130
TE722130

TE742729
TE742729TE722130

TE722529
TE722626

TE722149

TE722151 TE722686

TE722556
TE722552

TE722553

ACCESSOIRES

80 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

PRODUITS INVERPULSE 320
MASTERMIG 400, 500
SUPERMIG 380, 480,
SUPERIOR 400 MIG PACK

INVERPULSE 425, 625, 
SUPERMIG 580,
SUPERIOR 630 MIG PACK

R.A.*
INVERPULSE 320, 425, 625, 
MASTERMIG 500, 
SUPERMIG 480, 580, 
SUPERIOR MIG PACK

SPOOL GUN

ACCESSOIRES

Torches 
- Torches 

MT36
3 m   TE742186
4 m   TE742187
5 m   TE742188

MT40
3 m   TE722798
5 m   TE722800

MT500
3 m R.A.   TE722625
5 m R.A.   TE722683

  M6   TE802407
  K4   TE802630

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 0,6   TE722415
Ø 0,8   TE722680
Ø 1      TE722681
Ø 1,2   TE722682
Ø 1,6   TE722797 NO INV. 320

Ø 0,8   TE722581
Ø 1      TE722582
Ø 1,2   TE722583
Ø 1,6   TE722587

Ø 0,6  TE722415
Ø 0,8  TE722416

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 0,8   TE742466
Ø 1      TE742467
Ø 1,2   TE742468  Ø 0,8   TE722556

Ø 1      TE722552
Ø 1,2   TE722553
Ø 1,6   TE722818

Ø 1      TE742159
Ø 1,2   TE742160
Ø 1,6   TE742161 NO INV. 320
Ø 2      TE722772 NO INV. 320

Ø 0,8  TE722556
Ø 1    TE722552

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 1     TE722552
Ø 1,2   TE722553

Ø 1      TE722769
Ø 1,2   TE722770
Ø 1,6   TE722771 NO INV. 320
Ø 2      TE722772 NO INV. 320

-

Conical Nozzles 
- Becs coniques  TE722792  TE722808  TE722585  TE722423

Cylindrical Nozzles 
- Becs cylindriques -  TE722809  TE722595  TE722149

Thin Headed Nozzles 
- Becs à tète fine  TE722793 - -  TE722151

Spot-welding Nozzles 
- Becs pointage  TE722794 -  TE722594 -

Liners 
- Guaines pour fil

Ø 0,6÷0,8    TE722437
Ø 1÷1,2    TE722689

Ø 0,6÷0,8      TE722437
Ø 1÷1,2       TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722590
Ø 1,2÷1,6    TE722588 NO INV. 320

-

 Ø 0,6÷0,8     TE722712
Ø 1÷1,2        TE722766

Ø 0,6÷0,8    TE722712
Ø 1÷1,2       TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722780
Ø 1,2÷1,6    TE722767 NO INV. 320

-

Ø 1÷1,2  
 TE742164

Ø 1÷1,2        TE722516
Ø 1,6÷2      TE722597

Ø 1÷1,2      TE742164
                   Ø 1,2÷1,6    TE722597 NO INV. 320

-

Torch Swan Necks 
- Lances  TE722788  TE722801  TE22708   M6   TE990662

  K4   TE980942

Springs 
- Resorts - - -  TE722319

Gas diffusors 
- Diffuseurs gaz  TE722791  TE722802  TE722593 -

Contact Tip Holders
- Suports tubes  TE722789  TE722807  TE722709 -

Feed Rolls 
- Galets

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366
Ø 1,2÷1,6   TE722241

Ø 0,6÷0,8      TE722225
Ø 0,8÷1         TE722227
Ø 1÷1,2         TE742366
Ø 1,2÷1,6      TE722241 NO INV. 320

 Ø 0,6÷0,8  M6
 TE742191

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167
Ø 1,2÷1,6   TE722169

Ø 0,8÷1         TE742304
Ø 1÷1,2         TE722167
Ø 1,2÷1,6      TE722169 NO INV. 320

Ø 0,8÷1     M6  TE742193
Ø 0,8÷0,9  K4  TE742519
Ø 1÷1,2     K4  TE742520

Ø 1÷1,6      TE722289
Ø 1÷1,6      TE722289
Ø 1,4÷2,4   TE722195 
NO MM. 400, SUP. MIG 380

Ø 1÷1,6         TE722289
Ø 1,4÷2,4      TE722195 NO INV. 320

-

Fe

Al

Flux

Fe 
3 m

Fe 
5 m

Al 
3 m

Steel

Al

Flux

ERIOR M
M6

K4
MIGGGGGGGGG PA CMIGGGGGGGGGGGGG

400 MIG 

*R.A. = refroidie par eauMIG - MAG ACCESSOIRES
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76 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

INVERPULSE 320,
ELECTROMIG 400, 450

MASTERMIG 400, 500 
SUPERMIG 380, 480,
SUPERIOR 400 MIG PACK

SUPERMIG 580,
SUPERIOR 630 MIG PACK,
ELECTROMIG 550, 
INVERPULSE 425, 625, 

AQUA VERSION*
MASTERMIG 500, SUPERMIG 
480, 580, SUPERIOR MIG PACK, 
ELECTROMIG 450, 550, 330 
WAVE, INVERPULSE

SPOOL GUN

 MT36
3 m   TE742186
4 m   TE742187
5 m   TE742188

MT40
3 m   TE722798
5 m   TE722800

MT500
3 m AQUA   TE722625
5 m AQUA   TE722683

  M6   TE802407

  K4   TE802630

 Ø 0,6   TE722415 (•)
Ø 0,8   TE722680
Ø 1      TE722681
Ø 1,2   TE722682

                  Ø 1,6   TE722797 NO INV. 320

Ø 0,8   TE722581
Ø 1      TE722582
Ø 1,2   TE722583
Ø 1,6   TE722587

Ø 0,6  TE722415 (•)
Ø 0,8  TE722416 (•)

 
Ø 0,8   TE742466
Ø 1      TE742467
Ø 1,2   TE742468                    Ø 0,8   TE722556 (•)

Ø 1      TE722552 (•)
Ø 1,2   TE722553
Ø 1,6   TE722818

Ø 1      TE742159
Ø 1,2   TE742160

                  Ø 1,6   TE742161 NO INV. 320
                   Ø 2      TE722772 NO INV. 320

Ø 0,8  TE722556 (•)
Ø 1    TE722552 (•)

 
Ø 1     TE722552 (•)

Ø 1,2   TE722553

Ø 1      TE722769
Ø 1,2   TE722770

                  Ø 1,6   TE722771 NO INV. 320
                  Ø 2      TE722772 NO INV. 320

-

  

  
 TE722792  TE722808  TE722585                 TE722423 (•)

 

-  TE722809  TE722595                     TE722149 (•)

 

 

 TE722793 - -  TE722151

 TE722794 -  TE722594 -

 Ø 0,6÷0,8    TE722437
Ø 1÷1,2    TE722689

Ø 0,6÷0,8      TE722437
Ø 1÷1,2       TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722590
Ø 1,2÷1,6    TE722588 NO INV. 320

-

 Ø 0,6÷0,8     TE722712
Ø 1÷1,2        TE722766

Ø 0,6÷0,8    TE722712
Ø 1÷1,2       TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722780
Ø 1,2÷1,6    TE722767 NO INV. 320

-

Ø 1÷1,2  
 TE742164

Ø 1÷1,2        TE722516
Ø 1,6÷2      TE722597

Ø 1÷1,2      TE742164
                   Ø 1,2÷1,6    TE722597 NO INV. 320

-

 
 TE722788  TE722801  TE722708   M6   TE990662

  K4   TE980942

-- -  TE722319 (•)

 

 
 TE722791  TE722802  TE722593 -

 TE722789  TE722807  TE722709 -

 

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366
Ø 1,2÷1,6   TE722241

Ø 0,6÷0,8      TE722225
Ø 0,8÷1         TE722227
Ø 1÷1,2         TE742366
Ø 1,2÷1,6      TE722241 NO INV. 320

 Ø 0,6÷0,8  M6
 TE742191

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167
Ø 1,2÷1,6   TE722169

Ø 0,8÷1         TE742304
Ø 1÷1,2         TE722167
Ø 1,2÷1,6      TE722169 NO INV. 320

Ø 0,8÷1     M6  TE742193
Ø 0,8÷0,9  K4  TE742519
Ø 1÷1,2     K4  TE742520

Ø 1÷1,2      TE742729
Ø 1÷1,2      TE742729
Ø 1,6÷2,4   TE742730  

NO MM. 400, SUP. MIG 380

Ø 1÷1,2         TE742729
Ø 1,6÷2,4      TE742730 NO INV. 320

-

Fe 
3 m

Fe 
5 m

Al 
3 m

*AQUA = WATER COOLED

VE, INVE
M6

K4
ERPULSEERPU

425,, 625
00 MIG PA

,

00, 450

MIG-MAG ACCESSORIES

2 PCS2 6 PCS6 12 PCS10 PCS 1210Q.TY FOR SALES BY MULTIPLE OF/Q.TA’ DI VENDITA PER MULTIPLI DI:
(•) AVAILABLE AS BLISTER, see on page 240 228

Torches  
- Torches 

Contact Tips 
- Tubes contact 

Steel

Contact Tips 
- Tubes contact 

Al

Contact Tips 
- Tubes contact 

Flux

Conical Nozzles 
- Becs coniques 

Cylindrical Nozzles 
- Becs cylindriques

Thin Headed Nozzles 
- Becs à tète fine 

Spot-welding Nozzles 
- Becs pointage 

Liners
- Guaines pour fil

Torch Swan Necks
- Lances 

Springs 
- Resorts 

Gas diffusors
- Diffuseurs gaz 

Contact Tip Holders
- Suports tubes 

Feed Rolls
- Galets

Fe

Al

Flux

PRODUITS

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

80 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

PRODUITS INVERPULSE 320
MASTERMIG 400, 500
SUPERMIG 380, 480,
SUPERIOR 400 MIG PACK

INVERPULSE 425, 625, 
SUPERMIG 580,
SUPERIOR 630 MIG PACK

R.A.*
INVERPULSE 320, 425, 625, 
MASTERMIG 500, 
SUPERMIG 480, 580, 
SUPERIOR MIG PACK

SPOOL GUN

ACCESSOIRES

Torches 
- Torches 

MT36
3 m   TE742186
4 m   TE742187
5 m   TE742188

MT40
3 m   TE722798
5 m   TE722800

MT500
3 m R.A.   TE722625
5 m R.A.   TE722683

  M6   TE802407
  K4   TE802630

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 0,6   TE722415
Ø 0,8   TE722680
Ø 1      TE722681
Ø 1,2   TE722682
Ø 1,6   TE722797 NO INV. 320

Ø 0,8   TE722581
Ø 1      TE722582
Ø 1,2   TE722583
Ø 1,6   TE722587

Ø 0,6  TE722415
Ø 0,8  TE722416

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 0,8   TE742466
Ø 1      TE742467
Ø 1,2   TE742468  Ø 0,8   TE722556

Ø 1      TE722552
Ø 1,2   TE722553
Ø 1,6   TE722818

Ø 1      TE742159
Ø 1,2   TE742160
Ø 1,6   TE742161 NO INV. 320
Ø 2      TE722772 NO INV. 320

Ø 0,8  TE722556
Ø 1    TE722552

Contact Tips 
- Tubes contact 

Ø 1     TE722552
Ø 1,2   TE722553

Ø 1      TE722769
Ø 1,2   TE722770
Ø 1,6   TE722771 NO INV. 320
Ø 2      TE722772 NO INV. 320

-

Conical Nozzles 
- Becs coniques  TE722792  TE722808  TE722585  TE722423

Cylindrical Nozzles 
- Becs cylindriques -  TE722809  TE722595  TE722149

Thin Headed Nozzles 
- Becs à tète fine  TE722793 - -  TE722151

Spot-welding Nozzles 
- Becs pointage  TE722794 -  TE722594 -

Liners 
- Guaines pour fil

Ø 0,6÷0,8    TE722437
Ø 1÷1,2    TE722689

Ø 0,6÷0,8      TE722437
Ø 1÷1,2       TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722689
Ø 1,2÷1,6    TE722795

Ø 1÷1,2      TE722590
Ø 1,2÷1,6    TE722588 NO INV. 320

-

 Ø 0,6÷0,8     TE722712
Ø 1÷1,2        TE722766

Ø 0,6÷0,8    TE722712
Ø 1÷1,2       TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722766
Ø 1,2÷1,6    TE722796

Ø 1÷1,2      TE722780
Ø 1,2÷1,6    TE722767 NO INV. 320

-

Ø 1÷1,2  
 TE742164

Ø 1÷1,2        TE722516
Ø 1,6÷2      TE722597

Ø 1÷1,2      TE742164
                   Ø 1,2÷1,6    TE722597 NO INV. 320

-

Torch Swan Necks 
- Lances  TE722788  TE722801  TE22708   M6   TE990662

  K4   TE980942

Springs 
- Resorts - - -  TE722319

Gas diffusors 
- Diffuseurs gaz  TE722791  TE722802  TE722593 -

Contact Tip Holders
- Suports tubes  TE722789  TE722807  TE722709 -

Feed Rolls 
- Galets

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366

Ø 0,6÷0,8   TE722225
Ø 0,8÷1      TE722227
Ø 1÷1,2      TE742366
Ø 1,2÷1,6   TE722241

Ø 0,6÷0,8      TE722225
Ø 0,8÷1         TE722227
Ø 1÷1,2         TE742366
Ø 1,2÷1,6      TE722241 NO INV. 320

 Ø 0,6÷0,8  M6
 TE742191

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167

Ø 0,8÷1      TE742304
Ø 1÷1,2      TE722167
Ø 1,2÷1,6   TE722169

Ø 0,8÷1         TE742304
Ø 1÷1,2         TE722167
Ø 1,2÷1,6      TE722169 NO INV. 320

Ø 0,8÷1     M6  TE742193
Ø 0,8÷0,9  K4  TE742519
Ø 1÷1,2     K4  TE742520

Ø 1÷1,6      TE722289
Ø 1÷1,6      TE722289
Ø 1,4÷2,4   TE722195 
NO MM. 400, SUP. MIG 380

Ø 1÷1,6         TE722289
Ø 1,4÷2,4      TE722195 NO INV. 320

-

Fe

Al

Flux

Fe 
3 m

Fe 
5 m

Al 
3 m

Steel

Al

Flux

ERIOR M
M6

K4
MIGGGGGGGGG PA CMIGGGGGGGGGGGGG

400 MIG 

*R.A. = refroidie par eauMIG - MAG ACCESSOIRES
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77Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

1

ACCESSOIRES

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles. 81

PRODUITS
TECNICA
PLASMA 18

TECNICA PLASMA 31,
TECHNOLOGY 
PLASMA 41

TECHNOLOGY 
PLASMA 54 K

SUPERIOR PLASMA 60, 
SUPERPLASMA 83 HF

SUPERIOR PLASMA 90,
ENTERPRISE PLASMA 160, 
SUPERPLASMA 130 HF

SUPERIOR 
PLASMA 160

ACCESSOIRES

Torches 
- Torches 4 m    TE742239 4 m   TE742237 4 m   TE742381

6 m    60       TE742040
6 m    83 HF 
 TE722474

6 m   TE722332
12 m  TE722333

6 m      TE742634
10,7 m  TE742635

Torches 
- Torches - - - - 12 m  TE722334 10,7 m      TE742636

Shield 
- Bouclier 

- - - - -
 TE802846
 TE802858

TE742636 torch

Gouging Shield
- Bouclier Décricage

- - - - -  TE802847

Gouging nozzles
- Buses décricage

- - - - -  TE802842

Nozzles 
- Buses  TE802092  TE802423  TE802423  TE802077

Ø 1,3  TE802119
Ø 1,6  TE802124

 TE802841

Electrodes 
- Electrodes  TE802420  TE802420  TE802420  TE802076  TE802122  TE802843

Long nozzles
- Buses prolongées -  TE802429 -  TE802079  TE802083 -

Long electrodes 
- Electrodes prolongées  

-  TE802428 -  TE802078  TE802082 -

Torch Safety Caps 
- Embouts torche 

 TE802096  TE802425  TE802485  TE802081  TE802126  TE802844

Spacers  
- Entretoise - - -  TE802128  TE802127 -

Insulating Diffusors
- Diffuseurs isolants

 TE802422  TE802080  TE802123  TE802845

Brass Diffusors 
- Diffuseurs laiton

- - - -  TE802121 -

Cooling tube 
- Tube de refroidissement - - - - -  TE802857

OR Rings
- Anneaux OR - - - -  TE802120 -

Magnetic guides 
- Rayures magnétiques  TE802143

Circular cutting units 
- Unités de découpage circulaire 

 TE802214 - -  TE802214

- - -  TE802218  TE802211 -

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS
KIT 2 PCS

1 PC

1 PC

KIT 10 PCS

KIT 5 PCS

KIT 2 PCS

PLASMA ACCESSOIRES
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Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles. 81

PRODUITS
TECNICA
PLASMA 18

TECNICA PLASMA 31,
TECHNOLOGY 
PLASMA 41

TECHNOLOGY 
PLASMA 54 K

SUPERIOR PLASMA 60, 
SUPERPLASMA 83 HF

SUPERIOR PLASMA 90,
ENTERPRISE PLASMA 160, 
SUPERPLASMA 130 HF

SUPERIOR 
PLASMA 160

ACCESSOIRES

Torches 
- Torches 4 m    TE742239 4 m   TE742237 4 m   TE742381

6 m    60       TE742040
6 m    83 HF 
 TE722474

6 m   TE722332
12 m  TE722333

6 m      TE742634
10,7 m  TE742635

Torches 
- Torches - - - - 12 m  TE722334 10,7 m      TE742636

Shield 
- Bouclier 

- - - - -
 TE802846
 TE802858

TE742636 torch

Gouging Shield
- Bouclier Décricage

- - - - -  TE802847

Gouging nozzles
- Buses décricage

- - - - -  TE802842

Nozzles 
- Buses  TE802092  TE802423  TE802423  TE802077

Ø 1,3  TE802119
Ø 1,6  TE802124

 TE802841

Electrodes 
- Electrodes  TE802420  TE802420  TE802420  TE802076  TE802122  TE802843

Long nozzles
- Buses prolongées -  TE802429 -  TE802079  TE802083 -

Long electrodes 
- Electrodes prolongées  

-  TE802428 -  TE802078  TE802082 -

Torch Safety Caps 
- Embouts torche 

 TE802096  TE802425  TE802485  TE802081  TE802126  TE802844

Spacers  
- Entretoise - - -  TE802128  TE802127 -

Insulating Diffusors
- Diffuseurs isolants

 TE802422  TE802080  TE802123  TE802845

Brass Diffusors 
- Diffuseurs laiton

- - - -  TE802121 -

Cooling tube 
- Tube de refroidissement - - - - -  TE802857

OR Rings
- Anneaux OR - - - -  TE802120 -

Magnetic guides 
- Rayures magnétiques  TE802143

Circular cutting units 
- Unités de découpage circulaire 

 TE802214 - -  TE802214

- - -  TE802218  TE802211 -

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS

KIT 5 PCS
KIT 2 PCS

1 PC

1 PC

KIT 10 PCS

KIT 5 PCS

KIT 2 PCS

PLASMA ACCESSOIRES
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78 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

ACCESSOIRES

74 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

KIT SOUDAGE TIG

GROUPES REFROIDISSEMENT PAR EAU

TIG ACCESSOIRES

ST9V
TE742565 TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036 TE722341

TE712030

1 TE722119

ST9V
TE722563

TE713058
(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036
TE712030

2 ST17 
TE742423 (DX 25)TE722119

TE432036

TE990701
TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

3

TE432036

TE722119

TE990701
TE713058

(25 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE712707

4

1

2

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

5 ST18A
 TE742570 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

TE801113 
x Force Tig 170, Tecnica 151/S

TE801097 
x Tecnica 171/S, 211/S, 188 MPGE, Tecnica Tig 190,
Advance 187, 227 Tig, Superior 245,
Motoinverter 174 CE, 204 CE, 254 CE, 264D CE,
Technomig 215, Technology 186 HD, 216 HD,
236 HD, 238 CE/MPGE

TE802415 
x Tecnica Tig 160, Technology Tig 182, 185

TE802489
x Technology Tig 230                        

ST26 
TE742614 (DX 50)TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

7

TE802788
x Technology Tig 222, Superior Tig 251, 252                        

1 G.R.A. 90 x Mastermig 500, Supertig 280/1,
PTE 18, 28, PCP 18, 28 TE802043

2 G.R.A. 2500 x Supermig 480, 580 TE802109
3 G.R.A. 3000 x Inverpulse 320, 425, 625, Superior 630 MIG PACK TE802497
4 G.R.A. 4000 x Superior Tig 322, 421, 422, Superior 400 MIG PACK TE802640
5 G.R.A. 4500 x Superior Tig 252 TE802790

TE802043

TE802607 
x Superior Tig 311, 322, 421, 422                      

ST18A
 TE742615 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

8

TE802789 
x Superior Tig 252 R.A.                     

Capuchon long
1 x ST9V - TE722981
2 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V
TE722193

Capuchon petit 
3 x ST9V - TE722982
4 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V 
TE722192

TE802637
x Superior Tig 322 R.A., 421 R.A., 422 R.A.  

50/60 Hz W L bar (1 L/min) kW mm (LxWxH) kg

G.R.A. 90 230
1 ph 180 5 3 0,95 255x240x710 15,5

G.R.A. 2500 230
1 ph 180 4,5 3 0,8 270x390x330 13

G.R.A. 3000 230
1 ph 180 8 3 0,9 640x305x255 18,7

G.R.A. 4000 230
1 ph 180 4 3 0,6 585x235x185 12

G.R.A. 4500 230
1 ph 150 3 3 0,3 390x190x140 6

TE802109

3

TE802497

4 5

TE802640 TE802790

TE802810

Technology Tig 222,
Superior Tig 251, 252

Remote 
Device

Torch with 
potentiometer

Remote
device

G O C S S

1 32 4
TIG torch sphare parts
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74 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

KIT SOUDAGE TIG

GROUPES REFROIDISSEMENT PAR EAU

TIG ACCESSOIRES

ST9V
TE742565 TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036 TE722341

TE712030

1 TE722119

ST9V
TE722563

TE713058
(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036
TE712030

2 ST17 
TE742423 (DX 25)TE722119

TE432036

TE990701
TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

3

TE432036

TE722119

TE990701
TE713058

(25 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE712707

4

1

2

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

5 ST18A
 TE742570 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

TE801113 
x Force Tig 170, Tecnica 151/S

TE801097 
x Tecnica 171/S, 211/S, 188 MPGE, Tecnica Tig 190,
Advance 187, 227 Tig, Superior 245,
Motoinverter 174 CE, 204 CE, 254 CE, 264D CE,
Technomig 215, Technology 186 HD, 216 HD,
236 HD, 238 CE/MPGE

TE802415 
x Tecnica Tig 160, Technology Tig 182, 185

TE802489
x Technology Tig 230                        

ST26 
TE742614 (DX 50)TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

7

TE802788
x Technology Tig 222, Superior Tig 251, 252                        

1 G.R.A. 90 x Mastermig 500, Supertig 280/1,
PTE 18, 28, PCP 18, 28 TE802043

2 G.R.A. 2500 x Supermig 480, 580 TE802109
3 G.R.A. 3000 x Inverpulse 320, 425, 625, Superior 630 MIG PACK TE802497
4 G.R.A. 4000 x Superior Tig 322, 421, 422, Superior 400 MIG PACK TE802640
5 G.R.A. 4500 x Superior Tig 252 TE802790

TE802043

TE802607 
x Superior Tig 311, 322, 421, 422                      

ST18A
 TE742615 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

8

TE802789 
x Superior Tig 252 R.A.                     

Capuchon long
1 x ST9V - TE722981
2 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V
TE722193

Capuchon petit 
3 x ST9V - TE722982
4 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V 
TE722192

TE802637
x Superior Tig 322 R.A., 421 R.A., 422 R.A.  

50/60 Hz W L bar (1 L/min) kW mm (LxWxH) kg

G.R.A. 90 230
1 ph 180 5 3 0,95 255x240x710 15,5

G.R.A. 2500 230
1 ph 180 4,5 3 0,8 270x390x330 13

G.R.A. 3000 230
1 ph 180 8 3 0,9 640x305x255 18,7

G.R.A. 4000 230
1 ph 180 4 3 0,6 585x235x185 12

G.R.A. 4500 230
1 ph 150 3 3 0,3 390x190x140 6

TE802109

3

TE802497

4 5

TE802640 TE802790

TE802810

Technology Tig 222,
Superior Tig 251, 252

Remote 
Device

Torch with 
potentiometer

Remote
device

G O C S S

1 32 4
TIG torch sphare parts
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74 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

KIT SOUDAGE TIG

GROUPES REFROIDISSEMENT PAR EAU

TIG ACCESSOIRES

ST9V
TE742565 TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036 TE722341

TE712030

1 TE722119

ST9V
TE722563

TE713058
(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036
TE712030

2 ST17 
TE742423 (DX 25)TE722119

TE432036

TE990701
TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

3

TE432036

TE722119

TE990701
TE713058

(25 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE712707

4

1

2

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

5 ST18A
 TE742570 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

TE801113 
x Force Tig 170, Tecnica 151/S

TE801097 
x Tecnica 171/S, 211/S, 188 MPGE, Tecnica Tig 190,
Advance 187, 227 Tig, Superior 245,
Motoinverter 174 CE, 204 CE, 254 CE, 264D CE,
Technomig 215, Technology 186 HD, 216 HD,
236 HD, 238 CE/MPGE

TE802415 
x Tecnica Tig 160, Technology Tig 182, 185

TE802489
x Technology Tig 230                        

ST26 
TE742614 (DX 50)TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

7

TE802788
x Technology Tig 222, Superior Tig 251, 252                        

1 G.R.A. 90 x Mastermig 500, Supertig 280/1,
PTE 18, 28, PCP 18, 28 TE802043

2 G.R.A. 2500 x Supermig 480, 580 TE802109
3 G.R.A. 3000 x Inverpulse 320, 425, 625, Superior 630 MIG PACK TE802497
4 G.R.A. 4000 x Superior Tig 322, 421, 422, Superior 400 MIG PACK TE802640
5 G.R.A. 4500 x Superior Tig 252 TE802790

TE802043

TE802607 
x Superior Tig 311, 322, 421, 422                      

ST18A
 TE742615 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

8

TE802789 
x Superior Tig 252 R.A.                     

Capuchon long
1 x ST9V - TE722981
2 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V
TE722193

Capuchon petit 
3 x ST9V - TE722982
4 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V 
TE722192

TE802637
x Superior Tig 322 R.A., 421 R.A., 422 R.A.  

50/60 Hz W L bar (1 L/min) kW mm (LxWxH) kg

G.R.A. 90 230
1 ph 180 5 3 0,95 255x240x710 15,5

G.R.A. 2500 230
1 ph 180 4,5 3 0,8 270x390x330 13

G.R.A. 3000 230
1 ph 180 8 3 0,9 640x305x255 18,7

G.R.A. 4000 230
1 ph 180 4 3 0,6 585x235x185 12

G.R.A. 4500 230
1 ph 150 3 3 0,3 390x190x140 6

TE802109

3

TE802497

4 5

TE802640 TE802790

TE802810

Technology Tig 222,
Superior Tig 251, 252

Remote 
Device

Torch with 
potentiometer

Remote
device

G O C S S

1 32 4
TIG torch sphare parts
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KIT SOUDAGE TIG

GROUPES REFROIDISSEMENT PAR EAU

TIG ACCESSOIRES

ST9V
TE742565 TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036 TE722341

TE712030

1 TE722119

ST9V
TE722563

TE713058
(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036
TE712030

2 ST17 
TE742423 (DX 25)TE722119

TE432036

TE990701
TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

3

TE432036

TE722119

TE990701
TE713058

(25 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE712707

4

1

2

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

5 ST18A
 TE742570 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

TE801113 
x Force Tig 170, Tecnica 151/S

TE801097 
x Tecnica 171/S, 211/S, 188 MPGE, Tecnica Tig 190,
Advance 187, 227 Tig, Superior 245,
Motoinverter 174 CE, 204 CE, 254 CE, 264D CE,
Technomig 215, Technology 186 HD, 216 HD,
236 HD, 238 CE/MPGE

TE802415 
x Tecnica Tig 160, Technology Tig 182, 185

TE802489
x Technology Tig 230                        

ST26 
TE742614 (DX 50)TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

7

TE802788
x Technology Tig 222, Superior Tig 251, 252                        

1 G.R.A. 90 x Mastermig 500, Supertig 280/1,
PTE 18, 28, PCP 18, 28 TE802043

2 G.R.A. 2500 x Supermig 480, 580 TE802109
3 G.R.A. 3000 x Inverpulse 320, 425, 625, Superior 630 MIG PACK TE802497
4 G.R.A. 4000 x Superior Tig 322, 421, 422, Superior 400 MIG PACK TE802640
5 G.R.A. 4500 x Superior Tig 252 TE802790

TE802043

TE802607 
x Superior Tig 311, 322, 421, 422                      

ST18A
 TE742615 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

8

TE802789 
x Superior Tig 252 R.A.                     

Capuchon long
1 x ST9V - TE722981
2 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V
TE722193

Capuchon petit 
3 x ST9V - TE722982
4 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V 
TE722192

TE802637
x Superior Tig 322 R.A., 421 R.A., 422 R.A.  

50/60 Hz W L bar (1 L/min) kW mm (LxWxH) kg

G.R.A. 90 230
1 ph 180 5 3 0,95 255x240x710 15,5

G.R.A. 2500 230
1 ph 180 4,5 3 0,8 270x390x330 13

G.R.A. 3000 230
1 ph 180 8 3 0,9 640x305x255 18,7

G.R.A. 4000 230
1 ph 180 4 3 0,6 585x235x185 12

G.R.A. 4500 230
1 ph 150 3 3 0,3 390x190x140 6

TE802109

3

TE802497

4 5

TE802640 TE802790

TE802810

Technology Tig 222,
Superior Tig 251, 252

Remote 
Device

Torch with 
potentiometer

Remote
device

G O C S S

1 32 4
TIG torch sphare parts
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74 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

KIT SOUDAGE TIG

GROUPES REFROIDISSEMENT PAR EAU

TIG ACCESSOIRES

ST9V
TE742565 TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036 TE722341

TE712030

1 TE722119

ST9V
TE722563

TE713058
(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036
TE712030

2 ST17 
TE742423 (DX 25)TE722119

TE432036

TE990701
TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

3

TE432036

TE722119

TE990701
TE713058

(25 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE712707

4

1

2

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

5 ST18A
 TE742570 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

TE801113 
x Force Tig 170, Tecnica 151/S

TE801097 
x Tecnica 171/S, 211/S, 188 MPGE, Tecnica Tig 190,
Advance 187, 227 Tig, Superior 245,
Motoinverter 174 CE, 204 CE, 254 CE, 264D CE,
Technomig 215, Technology 186 HD, 216 HD,
236 HD, 238 CE/MPGE

TE802415 
x Tecnica Tig 160, Technology Tig 182, 185

TE802489
x Technology Tig 230                        

ST26 
TE742614 (DX 50)TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

7

TE802788
x Technology Tig 222, Superior Tig 251, 252                        

1 G.R.A. 90 x Mastermig 500, Supertig 280/1,
PTE 18, 28, PCP 18, 28 TE802043

2 G.R.A. 2500 x Supermig 480, 580 TE802109
3 G.R.A. 3000 x Inverpulse 320, 425, 625, Superior 630 MIG PACK TE802497
4 G.R.A. 4000 x Superior Tig 322, 421, 422, Superior 400 MIG PACK TE802640
5 G.R.A. 4500 x Superior Tig 252 TE802790

TE802043

TE802607 
x Superior Tig 311, 322, 421, 422                      

ST18A
 TE742615 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

8

TE802789 
x Superior Tig 252 R.A.                     

Capuchon long
1 x ST9V - TE722981
2 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V
TE722193

Capuchon petit 
3 x ST9V - TE722982
4 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V 
TE722192

TE802637
x Superior Tig 322 R.A., 421 R.A., 422 R.A.  

50/60 Hz W L bar (1 L/min) kW mm (LxWxH) kg

G.R.A. 90 230
1 ph 180 5 3 0,95 255x240x710 15,5

G.R.A. 2500 230
1 ph 180 4,5 3 0,8 270x390x330 13

G.R.A. 3000 230
1 ph 180 8 3 0,9 640x305x255 18,7

G.R.A. 4000 230
1 ph 180 4 3 0,6 585x235x185 12

G.R.A. 4500 230
1 ph 150 3 3 0,3 390x190x140 6

TE802109

3

TE802497

4 5

TE802640 TE802790

TE802810

Technology Tig 222,
Superior Tig 251, 252

Remote 
Device

Torch with 
potentiometer

Remote
device

G O C S S

1 32 4
TIG torch sphare parts
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ACCESSOIRES

74 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

KIT SOUDAGE TIG

GROUPES REFROIDISSEMENT PAR EAU

TIG ACCESSOIRES

ST9V
TE742565 TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036 TE722341

TE712030

1 TE722119

ST9V
TE722563

TE713058
(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036
TE712030

2 ST17 
TE742423 (DX 25)TE722119

TE432036

TE990701
TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

3

TE432036

TE722119

TE990701
TE713058

(25 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE712707

4

1

2

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

5 ST18A
 TE742570 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

TE801113 
x Force Tig 170, Tecnica 151/S

TE801097 
x Tecnica 171/S, 211/S, 188 MPGE, Tecnica Tig 190,
Advance 187, 227 Tig, Superior 245,
Motoinverter 174 CE, 204 CE, 254 CE, 264D CE,
Technomig 215, Technology 186 HD, 216 HD,
236 HD, 238 CE/MPGE

TE802415 
x Tecnica Tig 160, Technology Tig 182, 185

TE802489
x Technology Tig 230                        

ST26 
TE742614 (DX 50)TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

7

TE802788
x Technology Tig 222, Superior Tig 251, 252                        

1 G.R.A. 90 x Mastermig 500, Supertig 280/1,
PTE 18, 28, PCP 18, 28 TE802043

2 G.R.A. 2500 x Supermig 480, 580 TE802109
3 G.R.A. 3000 x Inverpulse 320, 425, 625, Superior 630 MIG PACK TE802497
4 G.R.A. 4000 x Superior Tig 322, 421, 422, Superior 400 MIG PACK TE802640
5 G.R.A. 4500 x Superior Tig 252 TE802790

TE802043

TE802607 
x Superior Tig 311, 322, 421, 422                      

ST18A
 TE742615 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

8

TE802789 
x Superior Tig 252 R.A.                     

Capuchon long
1 x ST9V - TE722981
2 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V
TE722193

Capuchon petit 
3 x ST9V - TE722982
4 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V 
TE722192

TE802637
x Superior Tig 322 R.A., 421 R.A., 422 R.A.  

50/60 Hz W L bar (1 L/min) kW mm (LxWxH) kg

G.R.A. 90 230
1 ph 180 5 3 0,95 255x240x710 15,5

G.R.A. 2500 230
1 ph 180 4,5 3 0,8 270x390x330 13

G.R.A. 3000 230
1 ph 180 8 3 0,9 640x305x255 18,7

G.R.A. 4000 230
1 ph 180 4 3 0,6 585x235x185 12

G.R.A. 4500 230
1 ph 150 3 3 0,3 390x190x140 6

TE802109

3

TE802497

4 5

TE802640 TE802790

TE802810

Technology Tig 222,
Superior Tig 251, 252

Remote 
Device

Torch with 
potentiometer

Remote
device

G O C S S

1 32 4
TIG torch sphare parts
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ACCESSOIRES

74 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

KIT SOUDAGE TIG

GROUPES REFROIDISSEMENT PAR EAU

TIG ACCESSOIRES

ST9V
TE742565 TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036 TE722341

TE712030

1 TE722119

ST9V
TE722563

TE713058
(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE432036
TE712030

2 ST17 
TE742423 (DX 25)TE722119

TE432036

TE990701
TE713058

(16 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

3

TE432036

TE722119

TE990701
TE713058

(25 mm2 - 2m - DX 25)

TE712231

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE712707

4

1

2

ST26 
TE742427 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

5 ST18A
 TE742570 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

TE801113 
x Force Tig 170, Tecnica 151/S

TE801097 
x Tecnica 171/S, 211/S, 188 MPGE, Tecnica Tig 190,
Advance 187, 227 Tig, Superior 245,
Motoinverter 174 CE, 204 CE, 254 CE, 264D CE,
Technomig 215, Technology 186 HD, 216 HD,
236 HD, 238 CE/MPGE

TE802415 
x Tecnica Tig 160, Technology Tig 182, 185

TE802489
x Technology Tig 230                        

ST26 
TE742614 (DX 50)TE722119

TE432036

TE990701 TE713169
(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

7

TE802788
x Technology Tig 222, Superior Tig 251, 252                        

1 G.R.A. 90 x Mastermig 500, Supertig 280/1,
PTE 18, 28, PCP 18, 28 TE802043

2 G.R.A. 2500 x Supermig 480, 580 TE802109
3 G.R.A. 3000 x Inverpulse 320, 425, 625, Superior 630 MIG PACK TE802497
4 G.R.A. 4000 x Superior Tig 322, 421, 422, Superior 400 MIG PACK TE802640
5 G.R.A. 4500 x Superior Tig 252 TE802790

TE802043

TE802607 
x Superior Tig 311, 322, 421, 422                      

ST18A
 TE742615 (DX 50)

TE722119

TE432036

TE990701
TE713169

(25 mm2 - 3m - DX 50)

TE712231

8

TE802789 
x Superior Tig 252 R.A.                     

Capuchon long
1 x ST9V - TE722981
2 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V
TE722193

Capuchon petit 
3 x ST9V - TE722982
4 x ST17, ST18A,

ST26, ST26V 
TE722192

TE802637
x Superior Tig 322 R.A., 421 R.A., 422 R.A.  

50/60 Hz W L bar (1 L/min) kW mm (LxWxH) kg

G.R.A. 90 230
1 ph 180 5 3 0,95 255x240x710 15,5

G.R.A. 2500 230
1 ph 180 4,5 3 0,8 270x390x330 13

G.R.A. 3000 230
1 ph 180 8 3 0,9 640x305x255 18,7

G.R.A. 4000 230
1 ph 180 4 3 0,6 585x235x185 12

G.R.A. 4500 230
1 ph 150 3 3 0,3 390x190x140 6

TE802109

3

TE802497

4 5

TE802640 TE802790

TE802810

Technology Tig 222,
Superior Tig 251, 252

Remote 
Device

Torch with 
potentiometer

Remote
device

G O C S S

1 32 4
TIG torch sphare parts

p073a080_telwin_accessoire_2016_prix_Mise en page 1  13/03/16  09:40  Page2

AUTOTRANSFORMATEURS

1

4 5 6

2 3

TE801097
x Technica 171/S, 211/S, 188 MPGE, Tecnica 190 Tig, 
Technology 186 HD, 216 HD, Technology 238 CE/MPGE, 
Advance 187, 227 Tig, Infinity 170, 180, 220, 228 CE, 
254 CE, 264D CE

TE802415
x Technology Tig 182, 185

TE802607
x Superior Tig 421

TE802637
x Superior Tig 421 AQUA

TE802788
x Technology Tig 222, 230, Superior Tig 251, 252, 
311, SuperiorTig 322, 422

TE802789
x Superior Tig 252 AQUA, 322 
AQUA, 422 AQUA

TE802810

TE722981
TE722193

TE722982
TE722192

TE802685

TE802681

TE802043
TE802109
TE802497
TE802942
TE802640
TE802790

ACCESSOIRES
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1

ACCESSOIRES

TE722563
(TE801097)C



80 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

ACCESSOIRES

82 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

TENSION DE RESEAU

PUISSANCE 

PORTÉE 

TOURS/MIN. 

230V
250
10

0÷10

T.R. 300CARACTÉRISTIQUES 

50/60 Hz (1 ph V)
W

kg max
N°

ACCESSOIRES
TABLE TOURNANTE

CHARIOTS

INSTRUMENTS POUR L’ASSISTANCE ET L’ENTRETIEN

290 mm

215 mm

300 mm

26
0 

m
m

27
0 

m
m

24
0m

m

T.R. 300
- plaque Ø 300 mm. à

inclinaison à 90°
Réf. : TE802331

Remote control - TE802210

VARIAC
1 ph   
Réf. : TE802402

OSCILLOSCOPE 
Réf. : TE802401

1 TE803071 - (1150x590x1200 mm)
x Inverpulse 320, 425, 625

2 TE803072 - (530x480x1080 mm)
x Superior Tig 322, 421, 422

3 TE803076 - (983x489x1000 mm) 
x Superior 400 MIG PACK,
Superior 630 MIG PACK,
Technomig 215,  Electromig 220

4 TE803073 - (940x480x1180 mm) 
x Superior Tig 322, 421, 422,
Technomig 215, Electromig 220

5 TE803059 - (560x480x1100 mm)
x Technomig Dual Synergic 150,
180 (EURO), 210, 
Superior Tig 251, 252, 
Technology Tig 222

6 TE803074 - (370x750x180 mm)
x Technomig 150, 180, 210,
Superior Tig 251, 252, Digital Puller,
Digital Car Spotter, 
Digital Spotter 7000

7 TE803064 - (965x550x850 mm)
x Superior 630

8 TE803051 - (770x565x895 mm) 
x Professional Inverter

9 TE803002 - (510x480x840 mm) 
x Alucar 5100, Aluspotter 6100,
Digital Car Puller 5000, 
Digital Puller 5500, 
Digital Car Spotter 5500, 
Startronic 330, 530, 
Smart Inductor 5000

21 3 4 5

CHARGE STATIQUE
Réf. : TE802110
Tecnica, Technology, Superior 

Réf. : TE802111 60 A
Tecnica Plasma, Technology Plasma, Superior Plasma 60 HF

JUMP START CHECK
Réf. : TE802695
Speed Start, Pro Start

UNIVERSAL MONDIAL NATIONAL EUROPA ARCTIC

MAX
20 l
4m3

MAX
20 l
4m3

76 8 9 10

AMERICA CONTINENTAL PULLER STATION 

10 TE803095 - (730x610x1500mm) 
x Alucar 5100, Aluspotter 6100, Digital Car Puller 5000, 
Digital Puller 5500, Digital Car Spotter 5500 

p081a088_telwin_accessoire_2016_Mise en page 1  05/04/16  08:07  Page2

KIT SALDATURA MMA - KIT SOUDAGE MMA - KIT SOLDADURA MMA - MMA SCHWEISSKIT - КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 

MMA WELDING KITS

AGE MMA KIT SOLDADURA MMA MMA SCHWEISSKIT КО

1  (10mm2  3+2 m  DX25)  x Force 165, 168 MPGE, 195, Motoinverter 174 CE  cod. 801000

 (16mm2  3+2 m  DX25)  x  Tecnica 171/S, 188 MPGE, 211/S, Advance 187 MV/PFC,
      Technology 186 HD, 216 HD, Motoinverter 204 CE,  
    Artika 220, 270, Quality 280, Eurarc 310,
    Technomig 215 Dual Synergic, Technomig 223 Treo,
    Tecnica Tig 190, Advance 227 Tig, Technology Tig 182, 
    Technology Tig 185 cod. 801096

 (25mm2  3+2 m  DX25)  x Eurarc 322, Technology 236 HD, 238 CE/MPGE,  
    Motoinverter 254 CE, 264D CE, Thunder 220 AC  cod. 801102

2  (25mm2  4+3 m  DX50)  x Linear 280, Eurarc 410, 422, Superior 250, 320, 
    Electromig 220, 300, 230, 330, Technomig 243,  
    Technology Tig 222, 230, Superior Tig 311, 251, 252, 
    Supertig 200, 280/1  cod. 801081

 (35mm2  4+3 m  DX50)  x Linear 340, Thunder 304 CE, Electromig 400, 450, 
    Superior Tig 322, Inverpulse 320 (AQUA)  cod. 801095

 (50mm2  4+3 m  DX50)  x Eurarc 522, Linear 430 HD, Superior Tig 421, 422,
    Superior 400 CE VRD, Superior 400 Mig Pack (AQUA)
     cod. 801093 
3  (70mm2  4+3 m  DX70)  x Linear 530 HD, 630 HD, Superior 630 CE VRD,   
    Superior 630 Mig Pack (AQUA), Inverpulse 425, 625,  
    Electromig 550 cod. 801106

4  (70mm2  4+3 m  DX70)  x Superior 400, 630 CE VRD,
     Linear 340, 430 HD, 530 HD, 630 HD  cod. 802666

ACCESSORIES

1 (1150x590x1200mm) x Inverpulse 320, 425, 625                                     TE803071
2 (530x480x1080mm) x Superior Tig 322, 421, 422                                  TE803072
3 (983x489x1000mm)  x Superior 400 MIG PACK, Superior 630 MIG PACK,   

   Technomig 215,  Electromig 220                        TE803076
4 (940x480x1180mm)  x Superior Tig 322, 421, 422, Technomig 215, 
   Electromig 220                                          TE803073
5 (560x480x1100mm) x Technomig 150, 180 (EURO), 210 Dual Synergic, 

   Superior Tig 251, 252, 311, Technology Tig 222, 230,
    Maxima 160, 190                                             TE803059

1

1

3

2

4

2 3

UNIVERSAL MONDIAL NATIONAL EUROPA ARCTIC

CONTINENTAL DIAGNOSTICAMERICA PULLER STATION

UNIVERSAL

4 5

6 7 8 109

6 (900x410x820mm) x Infinity Tig 225, Technomig 150, 180 (EURO), 210, Maxima 160, 190,  
   Technology Tig 222, 230, Superior Tig 251, 252, 311,  
   Alucar, Aluspotter, Digital Puller (DUO), Digital Car Spotter,    
   Digital Spotter 7000, Startronic, Smart Inductor 5000   
                               TE803074

7 (965x550x850mm) x Superior 630                                                            TE803064

8 (770x565x895mm)  x Professional Inverter                                                      TE803051

9 (770x565x895mm)  x Doctor Charge 50, 130                                                  TE803077
10 (730x610x1500mm)  x Alucar 5100, Aluspotter 6100, Digital Puller 5500 (DUO),  

   Digital Car Spotter 5500                                               TE803095

PULLER SSTATION

MAX
20 l
4m3

CARRELLI - CHARIOTS - CARROS - WAGEN - ТЕЛЕЖКИ

TROLLEYS

MAX
20 l
4m3

MAX
20 l
4m3

4

222

ACCESSOIRES

82 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

TENSION DE RESEAU

PUISSANCE 

PORTÉE 

TOURS/MIN. 

230V
250
10

0÷10

T.R. 300CARACTÉRISTIQUES 

50/60 Hz (1 ph V)
W

kg max
N°

ACCESSOIRES
TABLE TOURNANTE

CHARIOTS

INSTRUMENTS POUR L’ASSISTANCE ET L’ENTRETIEN

290 mm

215 mm

300 mm

26
0 

m
m

27
0 

m
m

24
0m

m

T.R. 300
- plaque Ø 300 mm. à

inclinaison à 90°
Réf. : TE802331

Remote control - TE802210

VARIAC
1 ph   
Réf. : TE802402

OSCILLOSCOPE 
Réf. : TE802401

1 TE803071 - (1150x590x1200 mm)
x Inverpulse 320, 425, 625

2 TE803072 - (530x480x1080 mm)
x Superior Tig 322, 421, 422

3 TE803076 - (983x489x1000 mm) 
x Superior 400 MIG PACK,
Superior 630 MIG PACK,
Technomig 215,  Electromig 220

4 TE803073 - (940x480x1180 mm) 
x Superior Tig 322, 421, 422,
Technomig 215, Electromig 220

5 TE803059 - (560x480x1100 mm)
x Technomig Dual Synergic 150,
180 (EURO), 210, 
Superior Tig 251, 252, 
Technology Tig 222

6 TE803074 - (370x750x180 mm)
x Technomig 150, 180, 210,
Superior Tig 251, 252, Digital Puller,
Digital Car Spotter, 
Digital Spotter 7000

7 TE803064 - (965x550x850 mm)
x Superior 630

8 TE803051 - (770x565x895 mm) 
x Professional Inverter

9 TE803002 - (510x480x840 mm) 
x Alucar 5100, Aluspotter 6100,
Digital Car Puller 5000, 
Digital Puller 5500, 
Digital Car Spotter 5500, 
Startronic 330, 530, 
Smart Inductor 5000

21 3 4 5

CHARGE STATIQUE
Réf. : TE802110
Tecnica, Technology, Superior 

Réf. : TE802111 60 A
Tecnica Plasma, Technology Plasma, Superior Plasma 60 HF

JUMP START CHECK
Réf. : TE802695
Speed Start, Pro Start

UNIVERSAL MONDIAL NATIONAL EUROPA ARCTIC

MAX
20 l
4m3

MAX
20 l
4m3

76 8 9 10

AMERICA CONTINENTAL PULLER STATION 

10 TE803095 - (730x610x1500mm) 
x Alucar 5100, Aluspotter 6100, Digital Car Puller 5000, 
Digital Puller 5500, Digital Car Spotter 5500 
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ACCESSOIRES

82 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

TENSION DE RESEAU

PUISSANCE 

PORTÉE 

TOURS/MIN. 

230V
250
10

0÷10

T.R. 300CARACTÉRISTIQUES 

50/60 Hz (1 ph V)
W

kg max
N°

ACCESSOIRES
TABLE TOURNANTE

CHARIOTS

INSTRUMENTS POUR L’ASSISTANCE ET L’ENTRETIEN

290 mm

215 mm

300 mm

26
0 

m
m

27
0 

m
m

24
0m

m

T.R. 300
- plaque Ø 300 mm. à

inclinaison à 90°
Réf. : TE802331

Remote control - TE802210

VARIAC
1 ph   
Réf. : TE802402

OSCILLOSCOPE 
Réf. : TE802401

1 TE803071 - (1150x590x1200 mm)
x Inverpulse 320, 425, 625

2 TE803072 - (530x480x1080 mm)
x Superior Tig 322, 421, 422

3 TE803076 - (983x489x1000 mm) 
x Superior 400 MIG PACK,
Superior 630 MIG PACK,
Technomig 215,  Electromig 220

4 TE803073 - (940x480x1180 mm) 
x Superior Tig 322, 421, 422,
Technomig 215, Electromig 220

5 TE803059 - (560x480x1100 mm)
x Technomig Dual Synergic 150,
180 (EURO), 210, 
Superior Tig 251, 252, 
Technology Tig 222

6 TE803074 - (370x750x180 mm)
x Technomig 150, 180, 210,
Superior Tig 251, 252, Digital Puller,
Digital Car Spotter, 
Digital Spotter 7000

7 TE803064 - (965x550x850 mm)
x Superior 630

8 TE803051 - (770x565x895 mm) 
x Professional Inverter

9 TE803002 - (510x480x840 mm) 
x Alucar 5100, Aluspotter 6100,
Digital Car Puller 5000, 
Digital Puller 5500, 
Digital Car Spotter 5500, 
Startronic 330, 530, 
Smart Inductor 5000

21 3 4 5

CHARGE STATIQUE
Réf. : TE802110
Tecnica, Technology, Superior 

Réf. : TE802111 60 A
Tecnica Plasma, Technology Plasma, Superior Plasma 60 HF

JUMP START CHECK
Réf. : TE802695
Speed Start, Pro Start

UNIVERSAL MONDIAL NATIONAL EUROPA ARCTIC

MAX
20 l
4m3

MAX
20 l
4m3

76 8 9 10

AMERICA CONTINENTAL PULLER STATION 

10 TE803095 - (730x610x1500mm) 
x Alucar 5100, Aluspotter 6100, Digital Car Puller 5000, 
Digital Puller 5500, Digital Car Spotter 5500 
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ACCESSOIRES

82 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

TENSION DE RESEAU

PUISSANCE 

PORTÉE 

TOURS/MIN. 

230V
250
10

0÷10

T.R. 300CARACTÉRISTIQUES 

50/60 Hz (1 ph V)
W

kg max
N°

ACCESSOIRES
TABLE TOURNANTE

CHARIOTS

INSTRUMENTS POUR L’ASSISTANCE ET L’ENTRETIEN

290 mm

215 mm

300 mm

26
0 

m
m

27
0 

m
m

24
0m

m

T.R. 300
- plaque Ø 300 mm. à

inclinaison à 90°
Réf. : TE802331

Remote control - TE802210

VARIAC
1 ph   
Réf. : TE802402

OSCILLOSCOPE 
Réf. : TE802401

1 TE803071 - (1150x590x1200 mm)
x Inverpulse 320, 425, 625

2 TE803072 - (530x480x1080 mm)
x Superior Tig 322, 421, 422

3 TE803076 - (983x489x1000 mm) 
x Superior 400 MIG PACK,
Superior 630 MIG PACK,
Technomig 215,  Electromig 220

4 TE803073 - (940x480x1180 mm) 
x Superior Tig 322, 421, 422,
Technomig 215, Electromig 220

5 TE803059 - (560x480x1100 mm)
x Technomig Dual Synergic 150,
180 (EURO), 210, 
Superior Tig 251, 252, 
Technology Tig 222

6 TE803074 - (370x750x180 mm)
x Technomig 150, 180, 210,
Superior Tig 251, 252, Digital Puller,
Digital Car Spotter, 
Digital Spotter 7000

7 TE803064 - (965x550x850 mm)
x Superior 630

8 TE803051 - (770x565x895 mm) 
x Professional Inverter

9 TE803002 - (510x480x840 mm) 
x Alucar 5100, Aluspotter 6100,
Digital Car Puller 5000, 
Digital Puller 5500, 
Digital Car Spotter 5500, 
Startronic 330, 530, 
Smart Inductor 5000

21 3 4 5

CHARGE STATIQUE
Réf. : TE802110
Tecnica, Technology, Superior 

Réf. : TE802111 60 A
Tecnica Plasma, Technology Plasma, Superior Plasma 60 HF

JUMP START CHECK
Réf. : TE802695
Speed Start, Pro Start

UNIVERSAL MONDIAL NATIONAL EUROPA ARCTIC

MAX
20 l
4m3

MAX
20 l
4m3

76 8 9 10

AMERICA CONTINENTAL PULLER STATION 

10 TE803095 - (730x610x1500mm) 
x Alucar 5100, Aluspotter 6100, Digital Car Puller 5000, 
Digital Puller 5500, Digital Car Spotter 5500 

p081a088_telwin_accessoire_2016_Mise en page 1  05/04/16  08:07  Page2
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 6729002​​

​

EQUERRE MAGNETIQUE 
POUR SOUDURE
Caractéristiques : 
• Super magnétique.
• 6 côtés magnétiques.
• Angles : 30° - 45° 
- 60° - 75° - 90°.
• Larg. : 95 mm.
• Haut. : 64 mm.
• Epais. : 14 mm.

Ep. mm Réf. PRIX H.T.​
14 6729003​​
18 6729004​​
20 6729005​​

​

EQUERRE MAGNETIQUE 
POUR SOUDURE

Caractéristiques : 
• Super magnétique.
• 8 côtés magnétiques.
• Angles : 135° - 90° - 45°.
• Diamètre trou de démagnétisation : 30 mm.
• Aide au positionnement de soudage.
• Mille autres usages de positionnement.
• Démagnétiseur central de tournevis ou mèches.
• Dimensions côté angle droit 90°/45° : 90, 110 ou 130 mm.
• Livré sous blister.

MASSES MAGNETIQUES 
POUR SOUDURE
Caractéristiques : 
• Super magnétique.
• Masse magnétique de soudage.
• Aimant isolé de la 
masse en laiton.
• Pièce de contact 
soudure en laiton.
• Diamètre contact laiton 20 mm.

Ø mm Hauteur (mm) Ampère (A) Réf. PRIX H.T.​
58 40 200 6729008​​
88 55 300 6729007​​

​

20 mm

18 mm

14 mm

130 mm

110 mm

90 mm

130
 mm

110
 mm

90 
mm

6729005

6729004

6729003

ACCESSOIRES

Larg. mors 
mm

Ouv. 
mors

Haut. 
mors

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

105 60 35 5,1 67100​​
125 100 60 9 67200​​

​

Etaux multi positions 
soudure - multi usages

Caractéristiques : 
• L'étau de serrage pour la soudure 
de tubes ronds, carrés, en T, 
fers plats offre des nombreuses 
possibilités de positionnements.
• La base est en fonte d'acier et 
le filetage de serrage de l'étau est 
plaqué de cuivre pour empêcher 
tout grippage et monté sur pivot.

• Aide au positionnement 
de soudage.
• Mille autres usages 
de positionnement.
• Livré sous blister.

• Les trous de fixation sont ovales pour 
un meilleur centrage sur un établi, 
table de perceuse sur colonne.
• Possibilité de la monter sur un chariot 
croisé pour perceuse fraiseuse. Il peut 
également servir de simple étau pour 
positionner 2 pièces ou encore serrer 
des tôles à assembler avec 2 étaux.
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ÉCRANS COUVERTURES/TABLIER

TE802550

UP TO 550°C

UP TO 1100°C1740x1740mm

6

11

2

2

1 Kit support écran de protection avec support  

 rouge   
     

TE803508

 vert   
     

TE803509

2 Ecran de protection

 

 rouge   
     

TE802676

 vert   
     

TE802677

1

UP TO 110

2

1740

2

ÉCRANS COUVERTURES/TABLIER

- Couverture anti-chaleur

1 rouge    
 1500x1940mm           TE802678

2 blanche  
 1500x1900           TE802679

ACCESSOIRES & BLISTERS

TE803510
1030 mm

22
30

 m
m

560 m
m

STAND

DISPLAYER FOR BLISTERS

500x2400 mm
TE989331

DRAPEAUX1.  2200x1000 mm
  TE989445

2.  1100x500 mm
  TE989446

TE803506
DISPLAYER 

BANNER

237
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Diamètre 
mm²

Longueur 
m

Ø fils conducteur 
mm

Epaisseur gaine 
mm

Ø intérieur 
mm

Résistance 
conducteur 20°

Capacité 
conduction à 60% Réf. PRIX H.T.​

6 200 0,31 1,2 5,6 3,30 - 729005​​
10 100 0,31 1,4 6,7 1,91 108 729010​​
16 100 0,31 1,6 8,2 1,21 175 729015​​
25 100 0,31 1,8 10,2 0,78 230 729020​​
35 100 0,31 1,8 11,6 0,554 290 729025​​
50 25 0,31 2,2 13,6 0,386 365 729030​​
50 100 0,31 2,2 13,6 0,386 365 729035​​
70 50 0,31 2,2 15,6 0,272 460 729040​​
95 50 0,31 2,4 17,6 0,206 560 729045​​

120 50 0,31 2,8 20,4 0,161 650 729050​​
​

Câbles de soudure Ø 6 à 120 mm²

Diamètre mm Nombre d'électrodes Poids Réf. PRIX H.T.​
2 227 2,5 TE802737​​
2,5 143 2,5 TE802739​​
3,2 155 4 TE802749​​

​

Diamètre Nombre d'électrodes Poids Réf. PRIX H.T.​
2,5 119 2,5 TE802748​​
3,2 137 5 TE802765​​

​

Electrodes acier rutiles

Electrodes acier basics

Caractéristiques : 
• Bobines de 25 - 50 - 100 et 200 mètres suivant 
les Ø.
• Câbles unipolaire flexibles pour courant de 
soudure, coloris noir.
• Résistants à l'huile et aux hydrocarbures.
• Conducteur : cuivre rouge recuit sans étain.
• Isolant : polyvinylchloride.
• Tension nominale : 450/750 V.
• Température travail : 50° environnement normal - 70° 
environnement à risques.
• Température court circuit 150 C° maximum 5 
secondes.
• Courbe radius minimum D<8=4D / 812=4D / 
1220 = 6D.
• Elongation maxi 15N par mm² de la section 
conducteur.
• Marquage Simplex câble + mm² + Année + lot.
• Espace entre le marquage Environ 20/25 cm.
• Impression Jet d'encre.

ACCESSOIRES
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TE802664 TE802583

TE802583

TE802609 TE802539

TE802770

TE802785 TE802532 TE802533 TE802534 TE802535

TE802536 TE802540 TE802543 TE802541

TE802542 TE802582 TE802556
TE802563

TE802558
TE802559

TE802574
TE802560
TE802561

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES & BLISTERS ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

TE802818TE802812TE802837

TE802581

TE804021

TE802575

TE804103

TE802939

TE802804

TE802655

TE804104

TE802951

TE802949

TE804034

TE802834

TE804102

TE804095TE802632TE802667TE802673

TE804099
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CHARGEUR BATTERIE
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Modèle :​ TOURING 11
Tension du secteur : 230/50​
Puissance : 60 W
Tension de charge et de démarrage : 6 - 12 V
Courant de charge : 2 (6V) - 4,5 (12V) A
Courant conventionnel : 1,5 (6V) - 3 (12V) A
Capacité nominale de référence : 15/30 (6V) - 25/55 (12V) A·h
Dimensions : 100x190x190 mm
Poids : 1,8 kg
Réf. TE807591​​
PRIX H.T.
​

Chargeur de batterie TOURING 11

Mod. :​ ALASKA 150 START ALASKA 200 START
Tension du secteur : 230 V 230 V
Puissance : 220 W 300/220 W
Tension de charge : 12 V 12/24 V
Courant de charge : 15 A 23(12v) -12 (24v) A
Courant conventionnel 
de charge : 12 A 15(12v) - 8(24v) A

Courant de pic 
en démarrage : 50/100 A 100/150 A

Cap. nominale 
de référence : 10/200 A·h 25/300 (12v) - 30/160 

(24v) A·h
Long. : 245 mm 245 mm
Larg. : 195 mm 195 mm
Haut. : 130 mm 130 mm
Poids : 5,9 kg 7,6 kg
Réf. TE807576​​ TE807577​​
PRIX H.T.
​

Chargeurs de batterie 
ALASKA START

Caractéristiques : 
• Chargeurs de batterie, de 
maintenance et démarreurs avec 
contrôle du courant de charge, 
interruption et reprise automatique 
(TRONIC), pour la charge des 
accumulateurs au plomb avec 
tension 12V (mod.150) et 12/24V 
(mod.200) de motocyclettes, voitures, 
fourgons, camions légers. Options 
de charge: CHARGE normale et 
charge rapide BOOST, charge 
automatique et maintenance TRONIC 
des accumulateurs WET,GEL,AGM: 
SPIRAL,MF, START-STOP.
• Sélecteur mode CHARGE, TRONIC.
• Affichage du courant de charge 
(CHARGE).
• LED de signalisation pour indiquer 
l'état de charge, fin de charge, 
maintenance (TRONIC).
• Sélecteur tension de sortie, courant de 
charge, démarrage.
• Protection contre surcharges et 
inversions de polarité.

Modèle :​ TOURING 15 TOURING 18
Tension du secteur : 230/50​ 230/50​
Puissance : 100 W 230 W
Tension de charge 
et de démarrage : 12 - 24 V 12 - 24 V

Courant de charge : 9 (12V) - 4,5 (24V) A 13 (12V) - 8 (24V) A
Courant conventionnel : 6 (12V) - 3 (24V) A 9 (12V) - 6 (24V) A
Capacité nominale 
de référence :

50/115 (12V) - 30/55 
(24V) A·h

60/180 (12V) - 50/115 
(24V) A·h

Dimensions : 100x190x190 mm 100x190x190 mm
Poids : 2,9 kg 3,4 kg
Réf. TE807592​​ TE807593​​
PRIX H.T.
​

Chargeur de batterie 
TOURING 15 et 18

ALASKA 150 START

TOURING 15

TOURING 18

ALASKA 200 START

Caractéristiques : 
• Chargeur de batterie avec contrôle 
électronique des phases de charge, 
interruption et reprise automatique 
(TRONIC), pour la charge des 
accumulateurs WET, GEL, Pb-Ca, AGM, 
MF, EFB avec tension 6/12V. Indique 
l'état de charge de la batterie par LED.
• Fourni avec protection contre 
surcharges, inversions de 
polarité et reconnaissance de 
la tension de la batterie.

Caractéristiques : 
• Chargeurs de batterie avec contrôle 
électronique des phases de charge, 
interruption et reprise automatique 
(TRONIC), pour la charge des 
accumulateurs WET, GEL, Pb-Ca, AGM, 
MF, EFB avec tension 12/24V. Indiquent 
l'état de charge de la batterie par LED.
• Fournis avec protection contre 
surcharges, inversions de 
polarité et reconnaissance de 
la tension de la batterie.

12V6V

Tronic

Tronic

Tronic

12V 24V  
10A     TE802255 Touring 15 
15A     TE802256 Touring 18

10 PCS KIT10 PCS KIT

mod. 200

12V 24V

FUSIBLE

FUSIBLES
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SPRINTER 
3000 START

SPRINTER 
6000 START

Mod. :​ SPRINTER 3000 
START

SPRINTER 4000 
START

SPRINTER 6000 
START

Voltage : 230 V 230 V 230 V
Puissance : 1/6,4 kW 1,6/10 W 2/10 W
Tension de charge et de démarrage : 12/24 V 12/24 V 12/24 V
Courant de charge 12V : 45 A 75 A 90 A
Courant de charge 24V: 180 A 300 A 360 A
Courant conventionnel de charge : 30 A 50 A 70 A
Courant de pic en démarrage : 300 A 400 A 570 A
Cap. nominale de référence : 20/700 A·h 20/1000 A·h 20/1550 A·h
Nbre de réglages de charge : 3​ 4​ 4​
Long. : 320 mm 320 mm 320 mm
Larg. : 380 mm 380 mm 380 mm
Haut. : 780 mm 780 mm 780 mm
Poids : 16,5 kg 19,8 kg 24 kg
Réf. TE829390​​ TE829391​​ TE829392​​
PRIX H.T.
​

Chargeurs de batterie SPRINTER 
START 3000 - 4000 - 6000

Caractéristiques : 
• Chargeurs-démarreurs de batterie 
pour charger les accumulateurs au 
plomb (WET/START-STOP) avec 
tension 12/24V et le démarrage de 
tous les types de voitures, fourgons et 
camions légers.
• Sélecteur pour charge normale et rapide 
(BOOST), démarrage rapide.
• Affichage du courant de charge et de 
démarrage.
• Protection contre surcharges et 
inversions de polarité.

FUSIBLES
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Mod. : T-CHARGE 20 
BOOST

T-CHARGE 26 
BOOST

Voltage : 230 V 230 V
Puissance : 110 W 220 W
Tension de charge : 12/24 V 12 V
Courant de charge 12V : 8 A 16 A
Courant de charge 24V : 4 A –​
Courant conventionnel 12V : 8 A 16 A
Courant conventionnel 24V : 4 A –​
Courant nominal 12V 15h : 5/180 A·h 10/250 A·h
Courant nominal 24V 15h : 5/180 A·h –​
Position de réglage : 3​ 3​
Long. : 300 mm 300 mm
Larg. : 95 mm 95 mm
Haut. : 55 mm 55 mm
Poids : 1,3 kg 1,4 kg
Réf. TCH20​​ TCH26​​
PRIX H.T.
​

Chargeurs de batterie 
T-CHARGE 20 - 26 BOOST

Caractéristiques : 
• Chargeurs de batterie et de 
maintenance avec contrôle 
électronique du courant de 
charge, interruption et reprise 
automatique (TRONIC/ 
PULSE TRONIC), pour la 
charge des accumulateurs 
au plomb, avec tension 12V 
(mod.26) et 12/24V (mod.20), 
WET,GEL,AGM: SPIRAL/ 
MF,START-STOP.
• Signalisation de la charge, 
fin de charge
• Protection contre surcharges 
et inversion polarité.
• Fournis avec différents types 
de câbles de charge.

Composition : 
Livrés avec 3 câbles 
différents de charge : pinces 
de charge, prise allume 
cigare et oeillets.

Mod. :​ DEFENDER 8
Tension du secteur : 100-240 V
Puissance : 15 W
Tension de charge : 6/12 V
Courant de charge : 0,75 A
Courant conventionnel de charge : 0,75 A
Cap. nominale de référence15h : 2/20 A·h
Long. : 80 mm
Larg. : 50 mm
Haut. : 30 mm
Poids : 0,2 kg
Réf. TE807553​​
PRIX H.T.
​

DEFENDER 8

TCH20
TCH26

Mod. :​ T CHARGE 
12 6V/12V

Tension du secteur : 230 V
Puissance : 55 W
Tension de charge : 6/12 V
Courant de charge : 1/4 A
Courant conventionnel de charge : 1/4 A
Cap. nominale de référence : 2/70 A·h
Long. : 170 mm
Larg. : 65 mm
Haut. : 35 mm
Poids : 0,59 kg
Réf. TE807567​​
PRIX H.T.
​

Chargeur de batterie T-CHARGE 12 6V/12V

Caractéristiques : 
• Chargeur de batteries 
et dispositifs de maintien 
électronique, multifonction pour 
batteries WET, GEL, AGM, MF, 
PbCa, EFB batteries à 6/12V.
• Charge automatique et 
maintenance en Pulse Tronic.

Composition : 
• Livré avec 3 différents 
types de câbles de charge.

• Fonction COLD pour la charge 
et l'entretien des batteries à 
basse température.
• Fonction RECOVERY pour 
la récupération des batteries 
sulfatées.

• Protections contre les 
surcharges, les courts-circuits 
et l'inversion de polarité.
T-Charge 12: 3 tensions de 
charge: 6V, 12V / 1A (motos), 
12V / 4A (voitures)
• Affichage à LED du niveau de 
charge.
• fonction AGM pour le 
chargement et l'entretien des 
batteries AGM.
• Fournis de câble à pinces et 
câble à oeillets.

Caractéristiques : 
• Chargeur de batterie et de 
maintenance, intelligent avec contrôle 
électronique du courant de charge, 
interruption et reprise automatique 
(TRONIC), pour la charge des 
accumulateurs au plomb avec tension 
6/12V, WET, GEL, AGM, MF, EFB.
• Caractéristiques: reconnaissance 
automatique de tension de batterie à 
6/12V signalisation de la charge, fin de 
charge protection contre la surcharge, 
court-circuit et inversion polarité.
• Complet avec câble avec 
pinces et câble avec oeillets.

Mod. :​ T CHARGE 12 EVO 6V/12V
Tension du secteur : 230 V
Puissance : 55 W
Tension de charge : 6/12 V
Courant de charge : 1/4 A
Courant conventionnel de charge : 1/4 A
Cap. nominale de référence : 2/70 A·h
Long. : 170 mm
Larg. : 65 mm
Haut. : 35 mm
Poids : 0,6 kg
Réf. TE807578​​
PRIX H.T.
​

Chargeur de batterie 
T-CHARGE EVO 12 6V/12V

Caractéristiques : 
Chargeur de batterie et de maintenance avec contrôle 
électronique du courant de charge, interruption et reprise 
automatique (TRONIC/PULSE TRONIC), pour la charge des 
accumulateurs au plomb WET, GEL, AGM, MF, EFB.
Signalisation du niveau de charge (charge et fine de charge); 
protection contre surcharges et inversion polarité.
• écran LCD,
• programmes optimisés pour la charge et l'entretien des 
différents types de batteries, compris lithium batteries;

• fonction TEST pour 
l'alternateur et la batterie;
• fonction SUPPLY pour 
l'alimentation pendant le 
changement de la batterie;
• fonction RECOVERY 
pour la récupération des 
batteries sulfatés;
• fonction COLD pour la charge 
et l'entretien des batteries 
à basse température.
• Fourni avec différents 
types de câbles de charge.
• Position de réglage 
automatique.

Tronic
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Mod. :​ Pulse 30 Pulse 50
Tension du secteur : 230 V 230 V
Puissance : 350 W 600 W
Tension de charge et de démarrage : 6/12/24 V 6/12/24 V
Courant de charge : 25/25/12 A 45/45/23 A
Courant conventionnel de charge : 25/25/12 A 40/40/20 A
Courant conventionnel de charge : - A 70 A
Cap. nominale de référence : 5/400 A·h 10/600 A·h
Long. : 330 mm 330 mm
Larg. : 100 mm 100 mm
Haut. : 160 mm 160 mm
Poids : 3,3 kg 3,5 kg
Réf. TE807587​​ TE807588​​
PRIX H.T.
​

Chargeurs de batterie automatiques 
multifonctions PULSE 30-50

Caractéristiques : 
• Chargeurs de batteries automatiques multifonction à 6/12/24V pour batteries WET, GEL, 
AGM, MF, SPIRAL, START-STOP pour la charge/entretien automatique PULSE-TRONIC, 
pour la récupération de batteries sulfatées et aide au démarrage (mod. 50).
Ils se distinguent par leur extrême simplicité d'utilisation grâce à la reconnaissance 
automatique du type de batterie et à la présence d'un clavier d'utilisation immédiate.
La technologie PULSE-TRONIC garantit la charge optimale de la batterie à travers
8 phases qui testent, surveillent, augmentent et maintiennent l'état de charge.

TRADITIONAL
BATTERY CHARGER

EFFICIENT POWER TRANSFER
LONGER BATTERY LIFEADVANCED CHARGING CONTROL
LOWER CHARGING TIME

PulsePulse

PULSE 30

PULSE 50
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Mod. :​ Doctor Charge 
50

Doctor Charge 
130

Tension du secteur : 230 V 230 V
Puissance : 600 W 1800/2000 W
Tension de charge et de démarrage : 6/12/24 V 12/24 V
Courant de charge : 45/45/23 A 140-70 A
Courant conventionnel de charge : 40/40/20 A 120/06 A
Courant conventionnel de charge : 70 A 180 A
Courant conventionnel de charge : –​ 150 A
Cap. nominale de référence 15h : 10/600 A·h 20/1200 A·h
Long. : 330 mm 200 mm
Larg. : 100 mm 260 mm
Haut. : 160 mm 340 mm
Poids : 3,7 kg 6 kg
Réf. TE807571​​ TE807599​​
PRIX H.T.
​

Chargeurs de batterie électroniques 
multifonctions DOCTOR CHARGE

Doctor charge 130

Doctor start 330
TE829341

Doctor start 630
TE829342

CHARGEUR BATTERIE
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TENSION DU SECTEUR

PUISSANCE

TENSION DE CHARGE ET DE DEMARRAGE

COURANT DE CHARGE 

COURANT CONVENTIONNEL DE CHARGE

COURANT CONVENTIONNEL DE CHARGE

CAPACITE NOMINALEDE REFERENCE

DIMENSIONS 

POIDS 

REFERENCE

50/60 Hz (1 ph V)
W
V
A
A
A

Ah 15h
mm (LxWxH)

kg
REFERENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOCTOR CHARGE 30

230 V
350

6-12-24
25-25-12
25-25-12

-
5/400

325x100x160
2,8

TE807570

DOCTOR CHARGE 50

230 V
600

6-12-24
45-45-23
40-40-20

70
10/600

325x100x160
3

TE807571

Réf. : 
TE807570

295,00 ht €uros DOCTOR CHARGE 30 - 50

•Chargeurs de batteries
électroniques multifonctions
(BATTERY MANAGER) pour
l’entretien complet de
batteries WET, GEL, AGM, MF,
SPIRAL, START-STOP à
6/12/24V et pour des activités
de support dans les
interventions sur les véhicules
effectuées dans les ateliers,
carrosseries et chez les
concessionnaires.

Caractéristiques :
• charge et maintien automatique PULSE-TRONIC
• test de batterie, démarrage et alternateur 
• récupération et rétablissement de batteries
• source d’alimentation stable pour les changements

de batterie (sauvegarde électronique de bord),
activités de diagnostic et salles d’exposition 

• démarrage (mod. 50). 

Réf. : 
TE807571

331,00 ht €uros

1. Test de batterie 

2. Récupération batteries
sulfatées/très déchargées 

3. Contrôle intégrité 

4. Chargée jusqu’à 80% 

5. Chargée jusqu’à 100% 

6. Surveillance maintien charge 

7. Maintien de la charge 

8. Rétablissement de la charge
par impulsions

La technologie innovatrice inverter Power Stream
garantit des performances supérieures, allant
jusqu’à 50%, par rapport aux chargeurs de
batteries traditionnels grâce à un contrôle plus
efficaces et plus complet du processus de

chargement, à des temps de chargement beaucoup
plus rapides, à un maintien des conditions optimales
de la batterie qui se traduisent par un allongement de
sa durée de vie.

Pulse
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Doctor charge 50

Modèle :​ Doctor Start 330 Doctor Start 630
Tension du secteur : 230/50​ 230/50​
Puissance absorbée de charge : 1/6,4 kW 2/10 W
Tension de charge et de 
démarrage : 12 - 24 V 12 - 24 V

Courant de charge : 45 A 90 A
Courant conventionnel : 30 A 70 A
Courant en pic au démarrage : 300 A 570 A
Capacité nominale de référence : 10 à 450 A·h 10 à 1050 A·h
Dimensions : 305x360x630 mm 365x460x755 mm
Poids : 12,5 kg 23 kg
Réf. TE829341​​ TE829342
PRIX H.T.

Chargeurs 
de batterie 
DOCTOR START 
330 - 630

Caractéristiques : 
• Chargeurs de batteries 
électroniques multifonction, 
démarreurs et testeurs pour 
batteries WET, GEL, AGM, 
MF, PbCa, EFB et Li avec 
tension de 12 / 24V.
• Ils garantissent l'entretien complet 
de batteries WET, GEL, AGM, MF, 
PbCa, EFB et Li et le démarrage 
rapide de tous les types de voitures, 
fourgons, camions légers.
• lIs deviennent un instrument 
indispensable pour une alimentation 
stable durant le changement de batterie.
• Utilisation facile et intuitive grâce 
à l'afficheur graphique LCD.
• Caractéristiques: charge automatique 
et maintenance en Pulse Tronic.

100A  TE802029

20 PCS KIT

Caractéristiques : 
• Chargeur de batterie électroniques 
multifonction (BATTERY MANAGER) 
pour l'entretien complet de batteries 
WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB 
et Li à 6/12/24V (charge 50), 12/24 
(charge 130) et pour des activités 
de support dans les interventions 
sur les véhicules effectuées 
dans les ateliers, carrosseries et 
chez les concessionnaires.
• Fonctions: charge et maintien 
automatique PULSE-TRONIC ( )
• Test de batterie, démarrage 
et alternateur.
• Récupération et rétablissement 
de batteries.

• Source d'alimentation stable pour les 
changements de batterie (sauvegarde 
électronique de bord), activités de 
diagnostic et salles d'exposition.
• Aide au démarrage.

FUSIBLE
FUSIBLE

• Test de batterie, démarrage 
et alternateur.
• Récupération et rétablissement 
de batteries.
• Source d'alimentation stable pour 
les changements de batterie.
• Sauvegarde électronique de bord.
• Démarrage de tous les types de 
voitures, fourgons, camions légers.



CHARGEUR BATTERIE
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1

Mod. : STARTRONIC 330 STARTRONIC 530
Voltage : 230 V 230 V
Puissance : 1100 W 1500 W
Tension de charge : 6/12/24 V 6/12/24 V
Courant de charge 12V : 50 A 75 A
Courant conventionnel 12V : 30/210 A 40/300 A
Courant nominal 12V : 10/450 A·h 10/600 A·h
Nbr. réglage courant de charge 5​ 6​
Long : 390 mm 390 mm
Larg : 260 mm 260 mm
Haut : 230 mm 230 mm
Poids : 16,3 kg 19,5 kg
Réf. STA330​​ STA530​​
PRIX H.T.
​

Chargeurs de batterie et démarreurs 
numériques STARTRONIC 330 - 530

CHARGEUR BATTERIE

Prix publics conseillés en ( uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles. 99

ge 

STARTRONIC 330 - 530

TENSION DU RESEAU

PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE

TENSION DE CHARGE DE DEMARRAGE

COURANT DE CHARGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29
COURANT DE DEMARRAGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C
CAPACITE NOMINALE 

PLAGE DE REGLAGE DE COURANT

DIMENSIONS

POIDS

REFERENCE

50/60 Hz (1 ph V)
kW
V
A
A

max Acc
A

Ah 15 h (min/maxi)
A

mm (LxlxH)
Kg

REFERENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STARTRONIC 330

230V
1,1/7

6 -  12 -  24
50
30

230
210

10/450
1÷30

390x260x230
16,3

STA330

STARTRONIC 530

230V
1,5/9,5

6 -  12 -  24
75
40

400
300

10/600
1÷40

390x260x230
19,5

STA530

Ces chargeurs de batteries
n’endommagent pas

l’électronique de la voiture !

1. visualisation état de la batterie
2. tension de la batterie
3. type de batterie
4. modes de fonctionnement
5. potentiomètre courant de charge
6. choix du temps de charge
7. temps de charge (time)
8. tension de la batterie (V)
9. courants de charge (I)

Réf. : 
STA530

1

2

3
4

5

6

7

8
9

• Chargeurs de batterie, maintenance et démarreurs numériques contrôlés par
microprocesseur, pour la charge de tous les types de batteries (GEL, AGM, WET, Start-
Stop), avec tension 6/12/24V et le démarrage de voitures, fourgons et camions légers.
Modes de fonctionnement : TEST, CHARGE, TRONIC, START et STAND-BY. La fonction
TRONIC permet le contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise
automatique. La nouvelle technologie SAFE START n’endommage pas l’électronique de bord
dans la phase de démarrage, car il élimine les surtensions typiques des demarreurs

traditionnels. La fonction STAND-BY est activée par le branchement du connecteur prévu
à l’allume-cigares et permet de déconnecter la batterie de la voiture et de

procéder à sa charge sans perdre les informations et réglages du circuit
électronique de la voiture.

Réf. : 
STA330

Safe (•) Start
Cette nouvelle technologie
n’endommage pas
l’électronique de bord dans
la phase de démarrage car
il élimine les surtensions
typiques des démarreurs  traditionnels.

OVERVOLTAGE LIMIT OVERVOLTAGE LIMIT

STARTRONIC 

TRADITIONAL

Pulse

Caractéristiques :
• sélection de la courant de charge 1÷40A

(mod. 530) 1÷30A (mod. 330) 
• affichage numérique tension de la batterie,

courant de charge et temps de charge 
• affichage de l’état de la batterie 
• protection polarité inversée, batterie en

avarie, intervention thermostatique,
chargeur de batterie en avarie.

Control Panel

Stand-by function
STARTRONIC maintient 
les renseignements et 
les réglages du véhicule
quand la batterie est
debranchée ou enlevée.

Stand-by
Function
connector
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CHARGEUR BATTERIE
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ge 

STARTRONIC 330 - 530

TENSION DU RESEAU

PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE

TENSION DE CHARGE DE DEMARRAGE

COURANT DE CHARGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29
COURANT DE DEMARRAGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C
CAPACITE NOMINALE 

PLAGE DE REGLAGE DE COURANT

DIMENSIONS

POIDS

REFERENCE

50/60 Hz (1 ph V)
kW
V
A
A

max Acc
A

Ah 15 h (min/maxi)
A

mm (LxlxH)
Kg

REFERENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STARTRONIC 330

230V
1,1/7

6 -  12 -  24
50
30

230
210

10/450
1÷30

390x260x230
16,3

STA330

STARTRONIC 530

230V
1,5/9,5

6 -  12 -  24
75
40

400
300

10/600
1÷40

390x260x230
19,5

STA530

Ces chargeurs de batteries
n’endommagent pas

l’électronique de la voiture !

1. visualisation état de la batterie
2. tension de la batterie
3. type de batterie
4. modes de fonctionnement
5. potentiomètre courant de charge
6. choix du temps de charge
7. temps de charge (time)
8. tension de la batterie (V)
9. courants de charge (I)

Réf. : 
STA530

1

2

3
4

5

6

7

8
9

• Chargeurs de batterie, maintenance et démarreurs numériques contrôlés par
microprocesseur, pour la charge de tous les types de batteries (GEL, AGM, WET, Start-
Stop), avec tension 6/12/24V et le démarrage de voitures, fourgons et camions légers.
Modes de fonctionnement : TEST, CHARGE, TRONIC, START et STAND-BY. La fonction
TRONIC permet le contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise
automatique. La nouvelle technologie SAFE START n’endommage pas l’électronique de bord
dans la phase de démarrage, car il élimine les surtensions typiques des demarreurs

traditionnels. La fonction STAND-BY est activée par le branchement du connecteur prévu
à l’allume-cigares et permet de déconnecter la batterie de la voiture et de

procéder à sa charge sans perdre les informations et réglages du circuit
électronique de la voiture.

Réf. : 
STA330

Safe (•) Start
Cette nouvelle technologie
n’endommage pas
l’électronique de bord dans
la phase de démarrage car
il élimine les surtensions
typiques des démarreurs  traditionnels.

OVERVOLTAGE LIMIT OVERVOLTAGE LIMIT

STARTRONIC 

TRADITIONAL

Pulse

Caractéristiques :
• sélection de la courant de charge 1÷40A

(mod. 530) 1÷30A (mod. 330) 
• affichage numérique tension de la batterie,

courant de charge et temps de charge 
• affichage de l’état de la batterie 
• protection polarité inversée, batterie en

avarie, intervention thermostatique,
chargeur de batterie en avarie.

Control Panel

Stand-by function
STARTRONIC maintient 
les renseignements et 
les réglages du véhicule
quand la batterie est
debranchée ou enlevée.

Stand-by
Function
connector
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CHARGEUR BATTERIE
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ge 

STARTRONIC 330 - 530

TENSION DU RESEAU

PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE

TENSION DE CHARGE DE DEMARRAGE

COURANT DE CHARGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29
COURANT DE DEMARRAGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C
CAPACITE NOMINALE 

PLAGE DE REGLAGE DE COURANT

DIMENSIONS

POIDS

REFERENCE

50/60 Hz (1 ph V)
kW
V
A
A

max Acc
A

Ah 15 h (min/maxi)
A

mm (LxlxH)
Kg

REFERENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STARTRONIC 330

230V
1,1/7

6 -  12 -  24
50
30

230
210

10/450
1÷30

390x260x230
16,3

STA330

STARTRONIC 530

230V
1,5/9,5

6 -  12 -  24
75
40

400
300

10/600
1÷40

390x260x230
19,5

STA530

Ces chargeurs de batteries
n’endommagent pas

l’électronique de la voiture !

1. visualisation état de la batterie
2. tension de la batterie
3. type de batterie
4. modes de fonctionnement
5. potentiomètre courant de charge
6. choix du temps de charge
7. temps de charge (time)
8. tension de la batterie (V)
9. courants de charge (I)

Réf. : 
STA530

1

2

3
4

5

6

7

8
9

• Chargeurs de batterie, maintenance et démarreurs numériques contrôlés par
microprocesseur, pour la charge de tous les types de batteries (GEL, AGM, WET, Start-
Stop), avec tension 6/12/24V et le démarrage de voitures, fourgons et camions légers.
Modes de fonctionnement : TEST, CHARGE, TRONIC, START et STAND-BY. La fonction
TRONIC permet le contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise
automatique. La nouvelle technologie SAFE START n’endommage pas l’électronique de bord
dans la phase de démarrage, car il élimine les surtensions typiques des demarreurs

traditionnels. La fonction STAND-BY est activée par le branchement du connecteur prévu
à l’allume-cigares et permet de déconnecter la batterie de la voiture et de

procéder à sa charge sans perdre les informations et réglages du circuit
électronique de la voiture.

Réf. : 
STA330

Safe (•) Start
Cette nouvelle technologie
n’endommage pas
l’électronique de bord dans
la phase de démarrage car
il élimine les surtensions
typiques des démarreurs  traditionnels.

OVERVOLTAGE LIMIT OVERVOLTAGE LIMIT

STARTRONIC 

TRADITIONAL

Pulse

Caractéristiques :
• sélection de la courant de charge 1÷40A

(mod. 530) 1÷30A (mod. 330) 
• affichage numérique tension de la batterie,

courant de charge et temps de charge 
• affichage de l’état de la batterie 
• protection polarité inversée, batterie en

avarie, intervention thermostatique,
chargeur de batterie en avarie.

Control Panel

Stand-by function
STARTRONIC maintient 
les renseignements et 
les réglages du véhicule
quand la batterie est
debranchée ou enlevée.

Stand-by
Function
connector
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CHARGEUR BATTERIE
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ge 

STARTRONIC 330 - 530

TENSION DU RESEAU

PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE

TENSION DE CHARGE DE DEMARRAGE

COURANT DE CHARGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29
COURANT DE DEMARRAGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C
CAPACITE NOMINALE 

PLAGE DE REGLAGE DE COURANT

DIMENSIONS

POIDS

REFERENCE

50/60 Hz (1 ph V)
kW
V
A
A

max Acc
A

Ah 15 h (min/maxi)
A

mm (LxlxH)
Kg

REFERENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STARTRONIC 330

230V
1,1/7

6 -  12 -  24
50
30

230
210

10/450
1÷30

390x260x230
16,3

STA330

STARTRONIC 530

230V
1,5/9,5

6 -  12 -  24
75
40

400
300

10/600
1÷40

390x260x230
19,5

STA530

Ces chargeurs de batteries
n’endommagent pas

l’électronique de la voiture !

1. visualisation état de la batterie
2. tension de la batterie
3. type de batterie
4. modes de fonctionnement
5. potentiomètre courant de charge
6. choix du temps de charge
7. temps de charge (time)
8. tension de la batterie (V)
9. courants de charge (I)

Réf. : 
STA530

1

2

3
4

5

6

7

8
9

• Chargeurs de batterie, maintenance et démarreurs numériques contrôlés par
microprocesseur, pour la charge de tous les types de batteries (GEL, AGM, WET, Start-
Stop), avec tension 6/12/24V et le démarrage de voitures, fourgons et camions légers.
Modes de fonctionnement : TEST, CHARGE, TRONIC, START et STAND-BY. La fonction
TRONIC permet le contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise
automatique. La nouvelle technologie SAFE START n’endommage pas l’électronique de bord
dans la phase de démarrage, car il élimine les surtensions typiques des demarreurs

traditionnels. La fonction STAND-BY est activée par le branchement du connecteur prévu
à l’allume-cigares et permet de déconnecter la batterie de la voiture et de

procéder à sa charge sans perdre les informations et réglages du circuit
électronique de la voiture.

Réf. : 
STA330

Safe (•) Start
Cette nouvelle technologie
n’endommage pas
l’électronique de bord dans
la phase de démarrage car
il élimine les surtensions
typiques des démarreurs  traditionnels.

OVERVOLTAGE LIMIT OVERVOLTAGE LIMIT

STARTRONIC 

TRADITIONAL

Pulse

Caractéristiques :
• sélection de la courant de charge 1÷40A

(mod. 530) 1÷30A (mod. 330) 
• affichage numérique tension de la batterie,

courant de charge et temps de charge 
• affichage de l’état de la batterie 
• protection polarité inversée, batterie en

avarie, intervention thermostatique,
chargeur de batterie en avarie.

Control Panel

Stand-by function
STARTRONIC maintient 
les renseignements et 
les réglages du véhicule
quand la batterie est
debranchée ou enlevée.

Stand-by
Function
connector
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STARTRONIC 530

Caractéristiques : 
• Chargeurs de batterie, de maintenance et 
démarreurs avec écran digital contrôlés par 
microprocesseur, pour la charge de tous les 
types de batteries (GEL, AGM, WET, Start-
Stop), avec tension 6/12/24V et le démarrage 
de voitures, fourgons et camions légers.
• Modes de fonctionnement: TEST, 
CHARGE, TRONIC, START et STAND-BY.
• La fonction TRONIC permet le contrôle 
électronique du courant de charge, 
interruption et reprise automatique.
• La technologie SAFE START n'endommage 
pas l'électronique de bord dans la phase 
de démarrage, car il élimine les surtensions 
typiques des demarreurs traditionnels.
• La fonction STAND-BY est activée par le 
branchement du connecteur prévu à l'allume-
cigares et permet de déconnecter la batterie 
de la voiture et de procéder à sa charge 
sans perdre les informations et réglages 
du circuit électronique de la voiture.
• Sélection de la courant de charge 
1÷40A (mod. 530) 1÷30A (mod. 330).
• Affichage numérique tension de la batterie, 
courant de charge et temps de charge.
• Affichage de l'état de la batterie.
• Protection polarité inversée, batterie 
en avarie, intervention thermostatique, 
chargeur de batterie en avarie.

Protège et 
n’endommage pas 

l’électronique 
de la voiture

STARTRONIC 330
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CHARGEUR BATTERIE

Mod. : AUTOTRONIC 25
Voltage : 230 V
Puissance : 300 W
Tension de charge : 12/24 V
Courant de charge 12V : 18 A
Courant de charge 24V : 12 A
Courant conventionnel 12V : 12 A
Courant conventionnel 24V : 8 A
Courant nominal 12V 15h : 30/225 A·h
Courant nominal 24V 15h : 20/180 A·h
Nbr. réglage courant de charge : 4​
Long. : 225 mm
Larg. : 290 mm
Haut. : 205 mm
Poids : 7,2 kg
Réf. AUT25​​
PRIX H.T.
​

Chargeur de batterie 
AUTOTRONIC 25

Chargeur de batterie 
DIGISTART 340

Contrôle électronique 
du courant de charge
Interruption et reprise 
automatique (tronic)

Caractéristiques : 
• Chargeur de batterie, maintenance 
et démarreur numérique, assurée 
par contrôle électronique du courant 
de charge, interruption et reprise 
automatique (PULSE-TRONIC), pour la 
charge des accumulateurs hermétiques, 
sans entretien (GEL, AGM/Start-Stop) 
et à électrolyte libre (WET/Start-Stop) 
avec tension 12/24V.
• Contrôle par microprocesseur.
• Affichage numérique courant de 
charge, tension et niveaux de charge de 
la batterie.
• Sélecteur pour le mode TEST, 
CHARGE, TRONIC.
• Modalité CHARGE : charge à courante 
constante réglée par panneau.
• Sélecteur pour tension de sortie et 
charge/démarrage rapide.
• Protection contre surcharges et 
inversions de polarité.
• Assure le démarrage rapide de tous 
types de voitures, fourgons et camions 
légers.

Mod. : DIGISTART 340
Voltage : 230 V
Puissance : 1000 W
Tension de charge : 12/24 V
Courant de charge 12V : 45 A
Courant de charge 24V : 45 A
Courant conventionnel 12V : 30/180 A
Courant conventionnel 24V : 30/180 A
Courant nominal 12V 15h : 10/450 A·h
Courant nominal 24V 15h : 10/450 A·h
Nbr. réglage courant de charge : 2​
Long. : 305 mm
Larg. : 360 mm
Haut. : 630 mm
Poids : 13,8 kg
Réf. DIG340​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Chargeur de batterie et de maintenance 
avec contrôle électronique du courant 
de charge, interruption et reprise 
automatique (TRONIC), pour la charge 
des accumulateurs au plomb avec tension 
12/24V de motocyclettes, 
voitures, fourgons, 
camions légers, bateaux, 
tracteurs et camions.

• Options de charge: CHARGE normale 
et charge rapide BOOST, charge 
automatique et maintenance TRONIC 
des accumulateurs WET,GEL,AGM: 
SPIRAL,MF, START-STOP.

• Sélecteur mode CHARGE, TRONIC.
• Affichage du courant de charge.
• Sélecteur tension de sortie, type de 
charge.
• Protection contre surcharges et 
inversions de polarité.

Tronic

CHARGEUR BATTERIE
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STARTRONIC 330 - 530

TENSION DU RESEAU

PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE

TENSION DE CHARGE DE DEMARRAGE

COURANT DE CHARGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29
COURANT DE DEMARRAGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C
CAPACITE NOMINALE 

PLAGE DE REGLAGE DE COURANT

DIMENSIONS

POIDS

REFERENCE

50/60 Hz (1 ph V)
kW
V
A
A

max Acc
A

Ah 15 h (min/maxi)
A

mm (LxlxH)
Kg

REFERENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STARTRONIC 330

230V
1,1/7

6 -  12 -  24
50
30

230
210

10/450
1÷30

390x260x230
16,3

STA330

STARTRONIC 530

230V
1,5/9,5

6 -  12 -  24
75
40

400
300

10/600
1÷40

390x260x230
19,5

STA530

Ces chargeurs de batteries
n’endommagent pas

l’électronique de la voiture !

1. visualisation état de la batterie
2. tension de la batterie
3. type de batterie
4. modes de fonctionnement
5. potentiomètre courant de charge
6. choix du temps de charge
7. temps de charge (time)
8. tension de la batterie (V)
9. courants de charge (I)

Réf. : 
STA530

1

2

3
4

5

6

7

8
9

• Chargeurs de batterie, maintenance et démarreurs numériques contrôlés par
microprocesseur, pour la charge de tous les types de batteries (GEL, AGM, WET, Start-
Stop), avec tension 6/12/24V et le démarrage de voitures, fourgons et camions légers.
Modes de fonctionnement : TEST, CHARGE, TRONIC, START et STAND-BY. La fonction
TRONIC permet le contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise
automatique. La nouvelle technologie SAFE START n’endommage pas l’électronique de bord
dans la phase de démarrage, car il élimine les surtensions typiques des demarreurs

traditionnels. La fonction STAND-BY est activée par le branchement du connecteur prévu
à l’allume-cigares et permet de déconnecter la batterie de la voiture et de

procéder à sa charge sans perdre les informations et réglages du circuit
électronique de la voiture.

Réf. : 
STA330

Safe (•) Start
Cette nouvelle technologie
n’endommage pas
l’électronique de bord dans
la phase de démarrage car
il élimine les surtensions
typiques des démarreurs  traditionnels.

OVERVOLTAGE LIMIT OVERVOLTAGE LIMIT

STARTRONIC 

TRADITIONAL

Pulse

Caractéristiques :
• sélection de la courant de charge 1÷40A

(mod. 530) 1÷30A (mod. 330) 
• affichage numérique tension de la batterie,

courant de charge et temps de charge 
• affichage de l’état de la batterie 
• protection polarité inversée, batterie en

avarie, intervention thermostatique,
chargeur de batterie en avarie.

Control Panel

Stand-by function
STARTRONIC maintient 
les renseignements et 
les réglages du véhicule
quand la batterie est
debranchée ou enlevée.

Stand-by
Function
connector
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ge 

STARTRONIC 330 - 530

TENSION DU RESEAU

PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE

TENSION DE CHARGE DE DEMARRAGE

COURANT DE CHARGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29
COURANT DE DEMARRAGE

COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C
CAPACITE NOMINALE 

PLAGE DE REGLAGE DE COURANT

DIMENSIONS

POIDS

REFERENCE

50/60 Hz (1 ph V)
kW
V
A
A

max Acc
A

Ah 15 h (min/maxi)
A

mm (LxlxH)
Kg

REFERENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STARTRONIC 330

230V
1,1/7

6 -  12 -  24
50
30

230
210

10/450
1÷30

390x260x230
16,3

STA330

STARTRONIC 530

230V
1,5/9,5

6 -  12 -  24
75
40

400
300

10/600
1÷40

390x260x230
19,5

STA530

Ces chargeurs de batteries
n’endommagent pas

l’électronique de la voiture !

1. visualisation état de la batterie
2. tension de la batterie
3. type de batterie
4. modes de fonctionnement
5. potentiomètre courant de charge
6. choix du temps de charge
7. temps de charge (time)
8. tension de la batterie (V)
9. courants de charge (I)

Réf. : 
STA530

1

2

3
4

5

6

7

8
9

• Chargeurs de batterie, maintenance et démarreurs numériques contrôlés par
microprocesseur, pour la charge de tous les types de batteries (GEL, AGM, WET, Start-
Stop), avec tension 6/12/24V et le démarrage de voitures, fourgons et camions légers.
Modes de fonctionnement : TEST, CHARGE, TRONIC, START et STAND-BY. La fonction
TRONIC permet le contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise
automatique. La nouvelle technologie SAFE START n’endommage pas l’électronique de bord
dans la phase de démarrage, car il élimine les surtensions typiques des demarreurs

traditionnels. La fonction STAND-BY est activée par le branchement du connecteur prévu
à l’allume-cigares et permet de déconnecter la batterie de la voiture et de

procéder à sa charge sans perdre les informations et réglages du circuit
électronique de la voiture.

Réf. : 
STA330

Safe (•) Start
Cette nouvelle technologie
n’endommage pas
l’électronique de bord dans
la phase de démarrage car
il élimine les surtensions
typiques des démarreurs  traditionnels.

OVERVOLTAGE LIMIT OVERVOLTAGE LIMIT

STARTRONIC 

TRADITIONAL

Pulse

Caractéristiques :
• sélection de la courant de charge 1÷40A

(mod. 530) 1÷30A (mod. 330) 
• affichage numérique tension de la batterie,

courant de charge et temps de charge 
• affichage de l’état de la batterie 
• protection polarité inversée, batterie en

avarie, intervention thermostatique,
chargeur de batterie en avarie.

Control Panel

Stand-by function
STARTRONIC maintient 
les renseignements et 
les réglages du véhicule
quand la batterie est
debranchée ou enlevée.

Stand-by
Function
connector
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1

CHARGEUR BATTERIE

Mod. : GEMINY 10 GEMINY 11
Voltage : 230 V 230 V
Puissance : 45 W 85 W
Tension de charge : 12 V 6/12 V
Courant de charge 6V : –​ 3 A
Courant de charge 12V : 3,5 A 6 A
Courant conventionnel 6V : –​ 2 A
Courant conventionnel 12V : 2 A 4 A
Cap. nominale 6V 15h : –​ 15/30 A·h
Cap. nominale 12V 15h : 20/35 A·h 40/70 A·h
Long. : 90 mm 90 mm
Larg. : 165 mm 165 mm
Haut. : 175 mm 175 mm
Poids : 1,3 kg 1,7 kg
Réf. GEM10​ GEM11​
PRIX H.T.
​

Chargeurs de batterie 
GEMINY 10 - 11

Mod. : NEVADA 10 NEVADA 11 NEVADA 14 NEVADA 15
Voltage : 230 V 230 V 230 V 230 V
Puissance : 50 W 50 W 110 W 110 W
Tension de charge : 12 V 6/12 V 12 V 12/24 V
Courant de charge 12V : 4 A 4 A 9 A 9 A
Courant de charge 24V : –​ –​ –​ 4,5 A
Courant conventionnel 12V : 2,5 A 2,5 A 6 A 6 A
Courant conventionnel 24V : –​ –​ –​ 3 A
Cap. nominale 12V 15h : 25/40 A·h 25/40 A·h 60/115 A·h 60/115 A·h
Cap. nominale 24V 15h : –​ –​ –​ 30/40 A·h
Long. : 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm
Larg. : 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm
Haut. : 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm
Poids : 1,7 kg 1,7 kg 2,6 kg 2,6 kg
Réf. NEV10​​ NEV11​​ NEV14​​ NEV15​​
PRIX H.T.
​

Chargeurs de batterie 
NEVADA 10 - 11 - 14 - 15

Fourni avec 
ampèremètre

NEVADA 10

GEMINY 10

GEMINY 11

NEVADA 11 NEVADA 14 NEVADA 15

Caractéristiques : 
• Chargeurs de batterie pour charger les 
accumulateurs au plomb (WET) avec tension 12V 
(mod.10), 6/12V (mod.11) et 12/24V (mod.15).
Protection contre surcharges et inversions de polarité.
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CHARGEUR BATTERIE

Mod. : ALPINE 13 ALPINE 15 ALPINE 18 BOOST ALPINE 20 BOOST ALPINE 30 BOOST ALPINE 50 BOOST
Voltage : 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Puissance : 80 W 110 W 200 W 300 W 800 W 1000 W
Tension de charge : 12 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V
Courant de charge 12V : 6 A 9 A 14 A 18 A 30 A 45 A
Courant de charge 24V : –​ 4,5 A 8 A 12 A 30 A 45 A
Courant conventionnel 12V : 4 A 6 A 9 A 12 A 20 A 30 A
Courant conventionnel 24V : –​ 3 A 5 A 8 A 20 A 30 A
Cap. nominale 12V 15h : 40/70 A·h 60/115 A·h 14/185 A·h 30/225 A·h 15/400 A·h 20/500 A·h
Cap. nominale 24V 15h : –​ 30/40 A·h 6/90 A·h 20/180 A·h 15/400 A·h 20/500 A·h
Nbr. réglage courant de charge : –​ –​ 2​ 2​ 3​ 4​
Long. : 170 mm 170 mm 170 mm 225 mm 225 mm 265 mm
Larg. : 250 mm 250 mm 250 mm 290 mm 290 mm 345 mm
Haut. : 165 mm 165 mm 165 mm 205 mm 205 mm 230 mm
Poids : 2,7 kg 3,4 kg 3,5 kg 6,9 kg 8,6 kg 9,9 kg
Réf. ALP13​​ ALP15​​ ALP18​​ ALP20​​ ALP30​​ ALP50​​
PRIX H.T.

​

Chargeurs de batterie ALPINE 
13-15-18-20-30-50 BOOST

ALPINE 13 ALPINE 15

ALPINE 20
BOOST

ALPINE
BOOST

ALPINE 18
BOOST

ALPINE 30
BOOST

Caractéristiques : 
• Chargeurs de batterie pour 
charger les accumulateurs au 
plomb (WET/START-STOP) 
avec tension 12V (mod. 
13), avec tension 12/24V 
(mod. 15 - 18-20-30-40).
• Protection contre surcharges 
et inversions de polarité.
• Fournis avec ampèremètre 
(mod. 13 - 15), avec sélecteur 
pour charge normale et rapide 
(BOOST) et ampèremètre 
(mod. 18-20-30-50).

FUSIBLES

: TE802265 Alpine 13
: TE802265 Alpine 15
: TE802265 Alpine 18 Boost

: TE802256 Alpine 30 Boost
: TE802257 Alpine 20 Boost

: TE802259 Alpine 50 Boost
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1

CHARGEUR BATTERIE

NEVABOOST 100

NEVABOOST 140

Mod. : NEVABOOST 100 NEVABOOST 140
Voltage : 230 V 230 V
Puissance : 170 W 230 W
Tension de charge : 12 V 12 V
Courant de charge 12V : 9/14 (boost) A 20 A
Courant conventionnel 12V : 5,5/9 (boost) A 13 A
Cap. nominale 12V 15h : 55/180 A·h 10/200 A·h
Nbr. réglage courant de charge : 2​ 2​
Long. : 95 mm 170 mm
Larg. : 190 mm 250 mm
Haut. : 180 mm 165 mm
Poids : 2,6 kg 5,2 kg
Réf. NEV100​​ NEV140​​
PRIX H.T.
​

Chargeurs de batterie 
NEVABOOST 100 - 140

Mod. : COMPUTER 48/2
Voltage : 230 V
Puissance : 1000 W
Tension de charge : 6/12/24/36/48 V
Courant de charge 6V : 11 A
Courant de charge 12V : 30 A
Courant de charge 24/36/48V : 30 A
Courant conventionnel 6V : 7 A
Courant conventionnel 12V : 20 A
Courant conventionnel 24/36/48V : 20 A
Courant nominal 6V 15h : 10/100 A·h
Courant nominal 12V 15h : 300 A·h
Courant nominal 24/36/48V 15h : 300 A·h
Nbr. réglage courant de charge : 6​
Long. : 280 mm
Larg. : 350 mm
Haut. : 320 mm
Poids : 12,7 kg
Réf. COM48​​
PRIX H.T.
​

Chargeur de batterie 
COMPUTER 48/2

Caractéristiques : 
• Chargeur de batterie professionnel pour la charge de tous 
types d'accumulateurs (WET) avec tension 6/12/24/36/48V 
avec protection automatique contre surcharges et inversions de 
polarité. Permet la charge simultanée de plusieurs batteries en 
série. Equipé d'ampèremètre et de voltmètre.

Bénéfices : 
• Spécial batteries NiCd, AGM et GEL.

FUSIBLE
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CHARGEUR BATTERIE

Mod. : LEADER 150 LEADER 220 LEADER 400
Voltage : 230 V 230 V 230 V
Puissance : 0,3/1,4 W 0,8/3,6 W 1/6,4 W
Tension de charge : 12 V 12/24 V 12/24 V
Courant de charge 12/24V : 20 A 30 A 45 A
Courant conventionnel 12/24V : 14/80 A 20/120 A 30//180 A
Courant de démarrage : 140 A 180 A 300 A
Cap. nominale 12/24V 15h : 25/250 A·h 30/400 A·h 20/700 A·h
Nbr. réglage courant de charge : 2​ 2​ 3​
Long. : 225 mm 225 mm 265 mm
Larg. : 290 mm 290 mm 345 mm
Haut. : 205 mm 205 mm 230 mm
Poids : 6,4 kg 9 kg 10,9 kg
Réf. LEA150​​ LEA220​​ LEA400​​
PRIX H.T.
​

Chargeurs de batterie et démarreurs 
LEADER 150 - 220 - 400

Chargeurs et démarreurs 
de batterie DYNAMIC 
START 320 - 420 - 520 - 620

LEADER 150 LEADER 220

LEADER 400

DYNAMIC 320 
START

DYNAMIC 420 
START

DYNAMIC 520 
START

DYNAMIC 620 
START

Caractéristiques : 
• Chargeurs de batterie et démarreurs pour charger 
les accumulateurs au plomb (WET/START-STOP) 
avec tension 12V (mod.150), 12/24V (mod.220,400) 
et le démarrage de tous les types de voitures essence 
(mod.150,220) et diesel jusqu'à 70 hp (mod.400).
• Sélecteur pour charge normale et rapide 
(BOOST), démarrage rapide.
• Affichage du courant de charge et de démarrage.
• Protection contre surcharges et inversions de polarité.

Mod. : DYNAMIC 320 START DYNAMIC 420 START DYNAMIC 520 START DYNAMIC 620 START
Voltage : 230 V 230 V 230 V 230 V
Puissance : 1000 W 1600 W 1600 W 2000 W
Puissance démarrage : 6400 W 10000 W 10000 W 10000 W
Tension de charge : 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V
Courant de charge 12/24V : 45 A 75 A 75 A 90 A
Courant conventionnel 12/24V : 30/180 A 50/400 A 50/300 A 70/360 A
Courant nominal de référence 15h : 20/700 A·h 20/1000 A·h 20/1000 A·h 20/1550 A·h
Nbr. réglage courant de charge : 3​ 4​ 4​ 4​
Long. : 305 mm 305 mm 365 mm 365 mm
Larg. : 360 mm 360 mm 460 mm 460 mm
Haut. : 630 mm 630 mm 755 mm 755 mm
Poids : 13,4 kg 16,4 kg 20 kg 24 kg
Réf. DYN320​​ DYN420​​ DYN520 DYN620
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Chargeurs de batterie et démarreurs pour charger 
les accumulateurs au plomb (WET/Start-Stop) avec 
tension 12/24V et le démarrage de tous les types 
de voitures, fourgons et camions légers.
• Sélecteur pour charge normale et rapide 
(BOOST), démarrage rapide.
• Affichage du courant de charge et de démarrage.
• Protection contre surcharges et inversion de polarité.

mod. 620
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CHARGEUR BATTERIE

ENERGY 1500

ENERGY 1000
ENERGY 650

Mod. : ENERGY 650 START ENERGY 1000 START ENERGY 1500 START
Voltage : 230-400 V 230-400 V 230-400 V
Puissance : 2500/20000 W 2500/20000 W 7000/44000 W
Courant de charge 12/24V : 12/24 V 12/24 V 12/24 V
Courant de charge 12/24V : 100 A 100 A 150/250 A
Courant conventionnel de charge : 80/640 A 80/640 A 130-220/1000-1300 A
Courant de pic en démarrage : 1000 A 1000 A 1700/2000 A
Cap. nominale de référence 12V : 20/1200 A·h 20/1200 A·h 70/2000 A·h
Cap. nominale de référence 24V : 20/800 A·h 20/800 A·h 70/4000 A·h
Long. : 365 mm 380 mm 380 mm
Larg. : 460 mm 560 mm 560 mm
Haut. : 755 mm 885 mm 885 mm
Poids : 38 kg 45 kg 69 kg
Réf. ENE650​​ ENE1000​​ ENE1500​​
PRIX H.T.
​

Chargeurs et démarreurs 
de batterie ENERGY

Attention, ces 
chargeurs sont 
en TRIPHASE 

230 ou 400 Volts

100A  TE802131 Energy 650 
300A  TE802129 Energy 1000, 1500

10 PCS KIT

FUSIBLES

Mod. : START PLUS 4824 START PLUS 6824
Voltage : 230 V 230 V
Ampère/heure : 40-20 A·h 80-40 A·h
Tension de charge : 12/24 V 12/24 V
Intensité de démarrage : 1600/800 A 2000/1000 A
Courant de démarrage max : 4400/2200 A 6000/3000 A
Long : 305 mm 305 mm
Larg : 360 mm 360 mm
Haut : 630 mm 630 mm
Poids : 30 kg 35 kg
Réf. STA4824​​ STA6824​​
PRIX H.T.

Démarreurs avec batterie 
START PLUS 4824 - 6824
Caractéristiques : 
• Démarreurs avec batterie, pour 
le démarrage à 24 V de camions, 
tracteurs, fourgons et à 12 V 
d'automobiles, fourgons, camions, 
embarcations, générateurs, etc...
• La sortie à 12 V est une source 
d'énergie en cas d'urgence ; 
branchés à la prise de l'allume-
cigares du véhicule, ils maintiennent 
tous les circuits sous tension lors 
du changement de la batterie du 
véhicule avec une batterie à 12 V.
• N'endommagent pas l'électronique du 
véhicule et permettent d'effectuer de 
nombreuses opérations de démarrage 
avant la recharge conséquente. 
• Start Plus peut être chargé à l'aide 
de l'alimentation prévue, branché à 
la tension de secteur, ou à l'allume-
cigares du véhicule (seulement 
pour les prises de 24 V)...

• Fournis avec 230 VAC-12+12 VDC, 
câbles positif-négatif avec pinces, 
prise et câbles pour allume-cigares.
• Il est possible de personnaliser la 
capacité de démarrage en achetant 
séparément les batteries.
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CHARGEUR BATTERIE

Modèle Réf. PRIX H.T.
6/12V - 200A AT125200​​
12V - 125A AT124198​​

​

Testeurs de batterie 6 et 12V

Caractéristiques : 
• Cet appareil permet de tester en situation réelle la 
charge exacte d'une batterie par résistance électrique.
• Garantie jusqu'à 1225 utilisations.
• Test sur 6 secondes max.

Indication de 3 états :
. POSITION VERTE : OK
. POSITION JAUNE : DÉCHARGÉE
. POSITION ROUGE : VIDE

Composition : 
• Livré avec 2 pinces + ou - avec revêtement cuivré.

​ Réf. PRIX H.T.
​ TE802840​​

​

Arc protector 12 V

Caractéristiques : 
• Branché à la batterie du véhicule, 
il fournit une protection contre les 
surtensions (pics de tension - arcs 
de soudage) à l'électronique de bord 
durant les interventions d'entretien.

Tension de la batterie V Capacité V Poids kg Réf. PRIX H.T.​
12 - 24 7 - 32 0,05 TE804098​​

​

Instrument de gestion de batterie BATTERY LINK

Caractéristiques : 
Battery Link est l'instrument de surveillance et de 
gestion intelligente de la batterie par Bluetooth. 
En branchant Battery Link à la batterie et en 
téléchargeant l'application gratuite (disponible 
pour Android ainsi que pour iOS) sur le téléphone 
ou sur la tablette, les informations sur l'état 
des batteries (état de charge, statistiques, etc.) 
sont toujours disponibles et consultables.
Adapté à toutes les batteries de démarrage pour 
voitures, motos et moteurs à 12V/24V à partir de 7V
• Application gratuite pour Android 4.4 et version 
supérieure et iOS 7.0 et version supérieure.
• Connectivité Bluetooth 4.0.
• Surveillance de l'état de charge de la batterie 
avec signalisation des situations critiques,
statistiques sur l'état de charge de 
la batterie dans le temps.
• Synchronisation de plusieurs Battery Links sur un 
unique dispositif pour surveiller plusieurs batteries.

AT125200 AT124198

Jusqu'à 125 AJusqu'à 200 A
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CHARGEUR BATTERIE

Testeurs de batterie 6 V et 12V
Caractéristiques : 
Testeurs numériques intelligents pour la vérification de l'état de 
charge et la capacité de démarrage des batteries (WET, GEL, 
AGM,VRLA). Pratiques à utiliser, ils permettent d'opérer sans 
débrancher la batterie du véhicule. L'afficheur numérique et le 
système à DEL représentant instantanément les informations 
recherchées avec une grande précision. Il peut être sélectionné le 
standard de référence utilisé par le producteur de la batterie (EN, 
CEI, DIN, SAE, CA -MCA). Le contrôle électronique signale l'état 
de charge, l'inversion de polarité et l'alternateur en fonctionnement.

Modèle : DIGITAL BATTERY 
TESTER

SYSTEM & BATTERY DIGITAL 
TESTER

DIGITAL BATTERY 
TESTER with printer

Tension : 12 V 12 V 6/12 V
Test système : Non​ Oui​ –​
Plage de réglage courant EN : 185-1125​ 185-1125​ 40-2000​
Plage de réglage courant IEC : 130-790​ 130-790​ 30-1500​
Plage de réglage courant DIN : 110-670​ 110-670​ 25-1300​
Plage de réglage courant SAE : 200-1200​ 200-1200​ 240-2000​
Plage de réglage courant CA(MCA) : 240-1440​ 240-1440​ -​
Température : 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C
Poids : 0,180 kg 0,600 kg 1,3 kg
Réf. TE802605​​ TE802665​​ TE802606​​
PRIX H.T.
​

Testeurs numériques de batterie

Tension de charge V Ampérage A Réf. PRIX H.T.
6 / 12 100 TE802780​​
6/12 20 à 100 TE802517​​
12 160 TE802781​​

​

TEST

CODE Ah
BATTERY 
CHARGE

ALTERNATOR 
CIRCUIT START SYSTEM BATTERY START 

CAPABILITY (CCA) DIGITAL W H
L

V Ah mm (LxWxH) kg

1 T125 Battery Tester TE802780 6/12 20÷100  
(12V)

 
(12V) 85x86x240 1

2 T200 Battery Tester TE802517 6/12 20÷100 115x55x235 0,5

3 T500 Battery Tester TE802781 12 10÷160 270x130x265 4,2

4 DV300 Digital Voltmeter TE802782 6/12 20÷150 70x20x150 0,1

5 BTS350 Led Battery &       
Alternator Tester

TE802783 12 20÷150 50x18x125 0,1

6 DT400 Digital Battery   
Tester

TE802605 12 20÷200 78x22x145 0,2

7 DTS700 System & Battery  
Digital Tester  

TE802665 12 20÷200 105x52x220 0,6

8 DTP800 Digital Battery    
Tester with Printer

TE802606 6/12 7÷250 110x50x215 1,3

TE802605

TE802783

TE802782

TE802665

TE802780

TE802517

TE802781

Indication de 2 états :
• POSITION VERTE : OK
• POSITION ROUGE : VIDE

Modèle : Voltmètre digital Testeur de batterie et 
alternateur

Tension : 6 / 12 V 12 V
Capacité de la batterie : 20-150 A·h 20-150 A·h
Système de démarrage Oui​ Oui​
Digital : Oui​ Oui​
Circuit de l'alternateur Oui​ Oui​
Long. 70 mm 50 mm
Larg. 20 mm 18 mm
Haut. 150 mm 125 mm
Poids : 0,1 kg 0,2 kg
Réf. TE802782​​ TE802783​​
PRIX H.T.
​

Livré avec

Kit 2 pcs
TE950046

TE802606

TE802606
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TESTEURS / DEMARREURS

Mod. : DRIVE 9000 DRIVE 13000
Voltage : 100-240 V 100-240 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz
Tension de démarrage : 12 V 12 V
Courant de démarrage 
max : 1200 A 1500 A

Courant de sortie : 350 A 450 A
Capacité : 9 A·h 12 A·h
Long : 175 mm 175 mm
Larg : 75 mm 75 mm
Haut : 30 mm 30 mm
Poids : 0,9 kg 0,9 kg
Réf. TE829565​​ TE829566​​
PRIX H.T.
​

Démarreurs multifonctions lithium 
DRIVE 9000 - 13000

Composition : 
Livrés avec :
• Pochette.
• Appareils mobiles multiadaptateur.
• Câbles de démarreur de saut.
• Prise pour allume-cigare.
• Alimentation de charge.
• Des prises multiples.

DRIVE 13000

DRIVE 9000

Caractéristiques : 
• Démarreurs multifonction au lithium 
à 12V. Équipés de: deux sorties USB 
(1A-2,1A) pour la charge (banque de 
puissance) de dispositifs électroniques 
(tablettes, smartphones, MP3, 
etc), deux sorties à 12 / 19V pour 
l'alimentation d'ordinateurs portables 
et autres dispositifs, deux lampes 
à LED à haute intensité avec trois 
modalités de fonctionnement pour 
l'illumination fixe ou d'urgence.
• Ils utilisent des cellules à polymères 
de lithium LiPO à efficacité élevée qui 
permettent une recharge complète 
et rapide, surveillée par une série de 
LED. Protection contre des inversions 
de polarité. Fournis avec câbles de 
démarrage, divers connecteurs, fiche 
allume-cigares et 
alimentateur de réseau.

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Testeur analyseur AG99601​​

Testeur analyseur avec imprimante 
intégrée AG99602​​

​

Testeurs de batterie et 
analyseurs éléctrique

Caractéristiques : 
• Batterie voiture et moto 12 V.
• Interface avec graphique pour 
une compréhension universelle.
• Affichage LCD
• Ecran tactile.
• WET AGM EFB GEL CCA 
SAE EN IEC DIN CA JIS EN
• Teste le démarrage et l'alternateur.
• Transfert de données DATA sur PC.
• Version avec ou sans 
imprimante intégrée.

AG99602 AG99601

TE124916 TE169888
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TESTEURS / DEMARREURS

1

Voltage : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Tension de démarrage : 12 V
Courant de démarrage max : 500 A
Capacité : 10 A·h
Long : 260 mm
Larg : 230 mm
Haut : 80 mm
Poids : 0,4 kg
Réf. AG99544​​
PRIX H.T.
​

Booster lithium 12 V

Caractéristiques : 
• Protection inversion de polarité.
• Protection surcharge/court circuit.
• Sortie 12V 10 A pour accessoires.
• Lumière clignotante / fixe / S.O.S.

Voltage : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Tension de démarrage : 12/24 V
Courant de démarrage max : 800 A
Capacité : 24 A·h
Long : 330 mm
Larg : 270 mm
Haut : 30 mm
Poids : 2,6 kg
Réf. AG99545​​
PRIX H.T.
​

Booster lithium 12/24 V

Caractéristiques : 
• Corps de l'appareil en aluminium.
• Protection inversion de polarité.
• Protection surcharge/court circuit.
• Sortie 5 V pour accessoires.
• Lumière clignotante / fixe / lumière flash rouge et bleu.

Utilisation de la fonction booster si 
capacité de batterie trés faible (inf. 7 V).

Pour modèle 12 V : bouton booster

Composition : 
Livré, en coque rigide, avec chargeur secteur, prise allume 
cigare, cordon USB multi connection et pince crocodile.

Composition : 
Livré, dans une valise, avec chargeur secteur, prise allume 
cigare, cordon USB multi connection et pince crocodile.

Lithium

Lithium

Utilisation : Utilisation de la fonction booster si la capacité de 
batterie trés faible (inf 7 Volt).
Pour cela il suffit d'appuyer avec le stylet livré d'origine sur le 
swith situé sur le boitier de la pince crocodile.
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BOOSTER

Booster 
à batterie 12 V 

et 12 / 24 V

Mod. : P18-1400
Voltage/Recharge : 12/230 V
Ampère de pointe : 1400 A
Capacité de la batterie 12V: 14 A·h
Courant de démarrage max : 250 A
Capacité de charge : 0,5 A
Ø câbles : 25 mm²
Long. câbles: 0,64 m
Long : 160 mm
Larg : 140 mm
Haut : 350 mm
Poids : 5,8 kg
Réf. AG99499​​
PRIX H.T.
​

START BOOSTER P18

• Chargeur : LE471059.
• Batterie : LE47410103.

Caractéristiques : 
• Le Start BOOSTER P18 est équipé 
des pinces à protection totale 
montées sur du câble cuivre.
• Protection contre les survoltages.

Boosters à accumulateur 
pour poids lourds

Caractéristiques : 
• Le SUPER BOOSTER AG99515 
est doté d'une puissance en crête 
de 6200 / 3100 ampères, en usage 
2340 / 1170 A normal 12 volts.
• Pour démarrer les camions, machines 
agricoles, TP en cas de panne de batteries.
• Sauvegarde les mémoires 
électroniques des ordinateurs de 
bord en branchant la prise
allume cigare dans la prise de la voiture.

Modèle Réf. PRIX H.T.
SB1600 AG99500​​
SB2500 AG99501​​

​

Boosters à accumulateur portable pour démarrage 
direct SUPER BOOSTER SB 1600 SB 2500

Caractéristiques : 
• Les SUPER BOOSTERS 
sont dotés d'une puissance en 
crête de 3100 A ou 2500 A.
• Pour démarrer les voitures, 
bateaux, motos, générateurs en 
cas de panne de batteries.
• Sauvegarde les mémoires électroniques 
en branchant la prise allume cigares 
dans la prise de la voiture.
• Equipé  d'une batterie américaine 
de très haute qualité.
• Il se recharge à partir du chargeur 
rapide fourni et branché sur le 230 
V ou sur la prise de l'allume cigares 
pendant l'utilisation de la voiture.
• Excellente source d'énergie portative, 
pour alimenter téléphone, lumières de 
secours, équipements de surveillance, 

Composition : 
• Pour le SB2500 livré avec 1 chargeur 
LE471059 et 1 batterie : LE471037.
• pour le SB1600 livré avec 1 chargeur 
LE471060 et 1 batterie LE4710101.

Mod :​ P2 TROLLEY 12/24V
Cap. démarrage max. : 480 A
Courant de court-circuit : 9000 A
Cap. batterie : 500 A·h
Température de fonctionnement : -40 à +65 °
Tension de charge : 12/24 V
Tension nominale : 230 V
Temps de charge abec batt/avec chargeur : 2 mn / 10 h
Long. : 450 mm
larg. : 450 mm
Haut. : 500 mm
Poids : 22 kg
Réf. AG99525​​
PRIX H.T.
​

Booster à 
accumulateur 
pour Poids Lourds
Spécial AVIATION
GROS ENGINS TP
Caractéristiques : 
• Batterie : 2 x 34 Ah
• Pique de démarrage : 
12V-3400 / 
24V-1700Amp
• Vitesse de démarrage : 
12V-1900A / 24V-950A
• Courant de 
charge : 12V-7A

Mod. SB6200/3100 
- 12V

SB6200/3100 - 12/24V 
avec inverseur

Courant en pic au démarrage : 3200 A –​
Courant de sortie : 700 A –​
Cap.batterie : 10 A·h 12V-68 / 24V-34 A·h
Tension : 230 V 230 V
Tension de charge : 12 V 12/24 V
Long. : 200 mm 450 mm
Larg. : 120 mm 450 mm
Haut. : 170 mm 500 mm
Poids : 20,25 kg 23 kg
Réf. AG99510​​ AG99515​​
PRIX H.T.
​

compresseurs, réfrigérateurs etc...
• Les SUPER BOOSTER SB2500 
ET SB1600 sont équipés des pinces 
à protection totale montées sur du 
câble cuivre de 8 mm et ont une 
protection contre les survoltages.
• La batterie pour le SB2500 est 
de 12 V 22 Ah 2500 A, et pour le 
SB1600 de 12 V 25 Ah 3100 A.
• Charge maxi pour le SB2500: 12 V 
0,6 Ah, pour le SB1600 : 12 V 1,5 Ah.
• Durée de vie pour les 2 modèles : 
500 utilisations à 50 % de décharge.

• Le SUPER BOOSTER est équipé de 
2 batteries americaines de très haute 
qualite, branchées en parallèle ou en 
série suivant le modèle 12 ou 12/24 V.
• Durée de vie des batteries 500 cycles.
• Ils sont dotés d'un indicateur de charge 
avec affichage électronique du voltage.
• Le modele 12/24 volts est equipé 
d'un interrupteur basculant du 12 
sur le 24 V suivant l'utilisation.
• Poignée de transport.
• Pinces rouges et noires fixeés 
de chaque côté de l'appareil.
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BOOSTER

1

Mod :​ C18-960 C16-3000
Cap. démarrage max. : 4000/2000 A 480 A
Courant de court-circuit : 16000/80000 A 9000 A
Cap. : 192 A·h 500 A·h
Température de fonctionnement : -40 à +50 ° -40 à +50 °
Tension de charge : 12 V 12 V
Tension nominale : 230 V 230 V
Temps de charge abec batt/avec 
chargeur : 2 mn / 5 h 2 mn / 5 h

Long. : 270 mm 270 mm
larg. : 150 mm 150 mm
Haut. : 50 mm 50 mm
Poids : 3,5 kg 9,5 kg
Réf. AG99960​​ AG99300​​
PRIX H.T.
​

Boosters à 
condensateur Booster 

CONDENSATEUR

Mod. : Hybrid Procap
Courant de démarrage max : 1300 A
Tension de charge : 12 V
Courant  de pointe : 3500 A
Temps de charge : 10s à 2 min connecté ou 5/6 H sur secteur h
Capacité de la batterie 12V: 14 A·h
Capacité de charge : –​
Long : 320 mm
Larg : 160 mm
Haut : 350 mm
Poids : 7 kg
Réf. AG99549​​
PRIX H.T.
​

Booster C5 HYBRID 
PROCAP
Caractéristiques : 
• Capacité 
Condensateur 600 F 
+ HR Batterie 14 Ah.

Mod :​ SB3200/12/24
Cap. démarrage max. : 6200/3100 A
Ampères de pointe 12/24V : 2340/1170 A
Cap. : 500 A·h
Température de fonctionnement : -40 + 65° °
Tension de charge : 12/24 V
Tension nominale : 230 V
Long. : 325 mm
larg. : 230 mm
Haut. : 500 mm
Poids : 19,7 kg
Réf. AG99301​​
PRIX H.T.
​

BOOSTER 
CONDENSATEUR 
12/24 V
4000 à 2000 A 
en pic

12 V et 12 / 24 V

AG99300

AG99960
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CABLE DEMARRAGE

Ampérage :​ 220 A 350 A 480 A 220 A 350 A 480 A 600 A
Matière : Aluminium​ Aluminium​ Aluminium​ Cuivre​ Cuivre​ Cuivre​ Cuivre​
Matière pince : Plastique​ Plastique​ Plastique​ Plastique​ Plastique​ Plastique​ Cuivre​
Pinces isolées : oui​ oui​ oui​ oui​ oui​ oui​ oui​
Protection électronique : non​ oui​ oui​ non​ non​ non​ oui​
Ø câbles : 16 mm² 25 mm² 35 mm² 16 mm² 25 mm² 35 mm² 25 mm²
Long. câble : 3 m 3,5 m 4,5 m 3 m 3,5 m 4,5 m 3,5 m
Tension de charge : 12 V 12/24 V 12/24 V 12 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V
Cap. moteur essence : 2500 cm³ 5500 cm³ 7000 cm³ 2500 cm³ 5500 cm³ 7000 cm³ 5500 cm³
Cap. moteur diesel : –​ 3000 cm³ 4000 cm³ –​ 3000 cm³ 4000 cm³ 3000 cm³
Réf. 1321015​​ 1321020​​ 1321025​​ 1321030​​ 1321035​​ 1321040​​ 1321065​​
PRIX H.T.
​

Câbles de démarrage C 32-520 - NF - 486

Caractéristiques : Câbles de démarrage pour véhicules essence 
et/ou diesel. Pinces isolées avec voltage 12 V ou 12/24 V. Permettent 
ainsi la solution de faire démarrer le véhicule en se branchant sur un 
autre. Conformes aux normes C 32-520 et NF-486.

Composition : Livrés dans une valise de rangement.

• �Les batteries 
doivent être du 
même voltage

• �Tenir éloigné 
les sources 
d'inflammation lors 
des opérations 
d'aide au 
démarrage

• �Couper toujours 
le contact du 
véhicule de 
dépannage avant 
de brancher les 
câbles

• �Relier les bornes 
repérées (+) aux 
bornes du véhicule 
dépanneur à celui 
à dépanner

• �Relier les bornes 
repérées (-) aux 
bornes du véhicule 
dépanneur à celui 
à d'épanner

• �Eviter le contact 
entre les 
carrosseries des 
véhicules lors des 
opérations d'aide 
au démarrager

• �Eviter les contacts 
entre les pinces et 
les conducteurs 
ainsi que les 
parties tournantes 
du moteurPR

EC
AU

TIO
NS

 :

Protection 
électronique

1321065 - Protection électronique

Ampérage :​ 480 A 480 A 480 A 700 A 700 A
Matière : Cuivre​ Cuivre​ Cuivre​ Cuivre​ Cuivre​
Matière pince : Bronze​ Bronze​ Bronze​ Bronze​ Bronze​
Pinces isolées : –​ Non​ –​ Non​ Non​
Ø câbles : 25 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² 50 mm²
Long. câble : 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 6,5 m
Réf. 1321045​​ 1321050​​ 1321055​​ 1321060​​ 1321070​​
PRIX H.T.
​

Câbles de démarrage 
spécial poids lourds
Pinces en bronze

Ampérage :​ 250 A 350 A 250 A 550 A
Matière pince : Plastique​ Plastique​ Plastique​ Plastique​
Pinces isolées : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Protection électronique : Non​ Non​ Oui​ Non​
Ø câbles : 16 mm² 25 mm² 16 mm² 25 mm²
Long. câble : 3 m 3 m 3 m 3 m
Réf. TE802746​​ TE802747​​ TE802698​​ TE802516​​
PRIX H.T.
​

Câbles de démarrage

Caractéristiques : 
• Le modèle TE802698 avec tester et protection, signale l'état de 
charge, l'inversion de polarité et l'alternateur en fonctionnement.
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CABLE DEMARRAGE

1

Caractéristiques : 
• Idéal pour tout véhicule, voiture, 
caravaning, transporteur.
• Fabrication en aluminium.
• Sécurité à la surcharge et 
au manque de courant.
• Conformes aux 
normes CE et E8.

129180

129600

1291012
129300

1292012

1291512

1291224

Mod. : PROFI POWER 80-100 PROFI POWER 300 PROFI POWER 600 PROFI POWER 1000 PROFI POWER 1500
Voltage : 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance : 80 W 300 W 600 W 1000 W 1500 W
Puissance max. 5 mins : 100 W 600 W 1200 W 2000 W 3000 W
Nbr. prise : 0​ 1​ 2​ 2​ 2​
Prise USB : Oui​ Non​ Non​ oui​ non​
Long. : 108 mm 225 mm 275 mm 245 mm 310 mm
Larg. : 70 mm 103 mm 213 mm 167 mm 230 mm
Haut. : 16 mm 60 mm 75 mm 61,5 mm 76,5 mm
Poids : 0,14 kg 0,745 kg 1,97 kg 1,9 kg 3,5 kg
Réf. 129180​​ 129300​​ 129600​​ 1291012​​ 1291512​​
PRIX H.T.
​

Avec sortie
USB et 12 V.

Avec sortie
USB et 12 V.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 206035301​​

​

Adaptateur USB sur prise allume cigare
Caractéristiques : 
• Chargeur Allume cigare.
• USB.
Rechargez tous vos périphériques USB (iPod, 
iPhone, Blackberry ...) lors de vos déplacements 
avec ce chargeur allume cigare USB.
• Tension d'entrée : 12-24 V DC
• Tension de sortie : 12.6 V DC

Convertisseurs à inverseur 
PROFI POWER 12 V- 230 V
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CONVERTISSEUR

Mod. : CONVERTER 70 CONVERTER 310 CONVERTER 500 CONVERTER 1000
Voltage : 230 V 230 V 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Tension de charge : 12 V 12 V 12 V 12 V
Puissance : 70 W 300 W 500 W 1000 W
Long. : 115 mm 170 mm 232 mm 337 mm
Larg. : 60 mm 95 mm 130 mm 130 mm
Haut. : 35 mm 54 mm 71 mm 71 mm
Poids : 0,22 kg 0,8 kg 1,9 kg 2,8 kg
Réf. CON70​​ CON310​​ CON500​​ CON1000​​
PRIX H.T.
​

Convertisseurs à inverseur 
CONVERTER 70 - 310 - 500 -1000

Portatifs et compacts, équipés 

d'une protection contre l'inversion 

de polarité et les surcharges

Caractéristiques : 
• Convertisseurs à inverseur 12 V DC - 230 V AC;
• Branchés à l'allume cigare du véhicule, ils 
convertissent la tension à 12V de la batterie à 230V, 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

CON70

CON310

CON500

CON1000

2 ports
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AIR COMPRIMÉ

2
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0,4 CV

Mod. : MBL 6/1100U
Cap. cuve : 6 L
Air asp. l/min : 160 L/min.
Alim. : 230 V - 50/60 Hz​
Pres. : 8 bar
Kg : 10 kg
Réf. 910004​​
PRIX H.T.
​

Compresseur mini 6 L portable - 
sans huile

Caractéristiques : 
• Compresseur mobile Michelin facile à 
déplacer dans l'atelier. Peu encombrant, 
il peut être utilisé dans le cadre de 
nombreuses applications telles que le 
gonflage et le soufflage. Fonctionnant 
sans huile, son entretien se limite au 
simple remplacement du filtre. Raccord 
1/4" rapide universel.

1,5 CV

Mod. : GENIUS 1850
Cylindre : 1​
Cap. cuve : 6 L
Air asp. : 179 L/min.
Puis. HP : 1,5​
Puis. kW : 1,12​
tr/min : 2850 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Phases : 1​
Pres. : 8 bar
Pres. : 116 PSI
dB : 74 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 460x220x650 mm
Kg : 14,5 kg
Réf. AG20010​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Moteur 0L 1850
• Avec détendeur d'air

Compresseur 6 L portable - 
sans huile

Mod. :​ PIT STOP
Air asp. : 160 L/min.
Puis. W : 1100​
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Long. tuyau gonflage : 2,5 m
Pres. : 8 bar
Cap. cuve : 2 L
Dim. (L.xl.xH.) : 455x345x125 cm
Poids Kg : 8 kg
Réf. 910011​​
PRIX H.T.
​

Compresseur portatif sans huile
Caractéristiques : 
• Compresseur portatif qui correspond à un incroyable nombre d'applications de gonflage.
• Très léger, il permet de gonfler les pneus de la voiture et du vélo, mais aussi les ballons, les bateaux pneumatiques et tous les articles de 
loisir gonflables. Cet auxiliaire sera utilisé en permanence, aussi bien à la maison que sur le bateau ou pendant tous les loisirs récréatifs 
et deviendra rapidement un de vos outils les plus appréciés.
• Grande capacité de gonflage pour les objets nécessitant un grand volume d'air.
• La pression de 8 bar permet de gonfler les pneus de voiture sans difficulté.
• L'appareil comporte un compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et pour le tuyau d'air comprimé.

Composition : 
• Livré avec un pistolet de gonflage et 3 m de tuyau en caoutchouc de qualité.
• Buses et aiguilles de gonflage livrées de série pour différentes applications.

COMPRESSEUR
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2

COMPRESSEUR

Caractéristiques : 
• Contrairement au système traditionnel, le système HVLP (Hight 
Volume - Low Pressure) (Gros Volume d'air et basse pression à la 
sortie), réduit la nébulisation de la peinture, tout en garantissant 
un résultat final excellent. Grâce à la régulation progressive et 
modulable de la quantité de peinture et du volume d'air, vous 
évitez les bavures au moment de l'application de la peinture et 
vous faites une grande économie de temps et de peinture. Voir 
l'utilisation sur le modèle BX 2000.
• Long. tuyau : 2 mètres.

Mod. : AIR PAINT 1000
Alim. : 230 V
Puissance : 550 W
Pression développée : 0,15 bar
Débit d'air : 1450 L/min.
Matière godet/poignée : aluminium​
Nbre godet : 1​
Position godet : Inférieur​
Cap. godet : 1 L
Ø buses : 1,3 et 3 mm
Manomètre : non​
Poids : 3 kg
Réf. AG90700​​
PRIX H.T.
​

Pistolet à peinture HVLP AIR PAINT 1000

Mod. :​ VERTO 24 VERTO 50
Air asp. : 160 L/min. 160 L/min.
Puis. W : 1100​ 1100​
Alim. : 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz​
Long. tuyau gonflage : 2,5 m 2,5 m
Pres. : 8 bar 8 bar
Cap. cuve : 24 L 50 L
Dim. (L.xl.xH.) : 320x320x630 cm 430x430x910 cm
Poids Kg : 15 kg 24 kg
Réf. 910021​​ 910022​​
PRIX H.T.
​

Compresseurs verticaux 24 et 50 L sans huile

Caractéristiques : 
• Ergonomique, pieds anti vibrations, déplacement facile, 
manomètre.

910022

910021
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COMPRESSEUR

1,5 CV

1,5 CV

910009

Tool box pour Airbox
Réf. 9100091

Trolley pour Airbox
Dim. : 470 x 338 x 115 mm
Poids : 1,8 kg

1,5 CV

Réf. AG20195

Réf. 910006

Compresseur 6 L portable - sans huile
Mod. : MCX6 U
Cap. cuve : 6 L
Air asp.: 160 L/min.
Puis. HP : 1,5​
Puis. kW : 1,12​
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Pres. : 8 bar
Kg : 10 kg
Réf. 910003​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Compresseur mobile Michelin à roues léger et d'une 
grande mobilité. Avec une cuve de 6 litres, il répond 
parfaitement aux petites interventions courantes dans 
l'atelier telles que le soufflage, gonflage ... Ergonomique, 
il est d'une grande facilité d'utilisation. Fonctionnant sans 
huile, son entretien se limite au simple remplacement 
du filtre. Raccord 1/4".

Désignation : Compresseur Airbox box
Cap. cuve : 3 L –​
Air asp. : 160 L/min. –​
Air asp. : 9,6​ –​
Puis. HP : 1,5​ –​
Puis. kW : 1,12​ –​
Alim. : 230 V - 50 Hz V –​
Phases : 1​ –​
Pres. : 8 bar –​
Pres. : 116 PSI –​
Dim. (L.xl.xH.) : 440x308x250 mm 440x308x148 cm
Kg : 12,7 kg 1,8 kg
Réf. 910009 9100091​​
PRIX H.T.

Compresseur Airbox 3 L Caractéristiques : 
• Le compresseur Airbox 3 L est 
livré complet sur trolley roulant avec 
une caisse à outils vide qui s'adapte 
parfaitement sur la box.
• Des caisses à outils supplémentaires 
peuvent s'adapter sur le compresseur 
complet.(cf le schéma)

Mod. : Hyline 6/1850 F3100/24
Cylindre : 1​ 1​
Cap. cuve : 6 L 24 L
Air asp. : 150 L/min. 160 L/min.
Air asp.  : 9​ 9,6​
Puis. HP : 1,5​ 1,5​
Puis. kW : 1,1​ 1,1​
tr/min : 2850 tr/min. 2450 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V
Phases : 1​ 1​
Pres. : 8 bar 8 bar
Pres. : 116 PSI 116 PSI
dB : 79 dB 68 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 340x260x520 mm 590x300x600 mm
Kg : 14 kg 18 kg
Réf. AG20195​​ 910006
PRIX H.T.

Compresseurs 6 L et 24 L - sans huile
Caractéristiques : 
• Parfaitement conçus pour les petits travaux artisanaux : 
gonflage, clouage, soufflage, nettoyage, ces deux 
modèles compacts présentent de nombreux avantages. 
Leur faible encombrement leur permet d'être facilement 
transportables et ce, dans toutes les positions. Leur 
entretien se limite au nettoyage et au remplacement 
périodique du filtre.
• Raccord 1/4”.
• Avec détendeur d'air.
• Avec poignée.
• Avec raccord 
rapide universel.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5850514​​

​

Kit de gonflage et soufflage 
de 6 pièces Pour AG20195
Composition : 
• 1 pistolet de gonflage,
• 1 soufflette
• 1 tuyau Spirale 5 m

• 3 embouts pour vélo, 
ballon, etc...
dans un coffret.
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COMPRESSEUR

Mod. : MAGNUM 192 SF/25 SF/50 GM 100/2
Cylindre : 1​ 1​ 1​ 1​
Cap. cuve : 10 L 25 L 50 L 100 L
Air asp. : 190 L/min. 170 L/min. 175 L/min. 240 L/min.
Puis. HP : 1,5​ 2​ 2​ 2​
Alim. : 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V
Pres. : 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar
dB : 75 dB 95 dB 71 dB 76 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 370x320x690 mm 610X310X580 mm 770X430X660 mm 1100x400x780 mm
Kg : 19 kg 24 kg 32 kg 58 kg
Réf. AG91005​​ 910007 910014 AG91105
PRIX H.T.

Compresseurs 10 L, 24 L, 50 L et 100 L de chantier - coaxiaux à huile

Caractéristiques : 
• Robustes et compacts, ces modèles de 
compresseurs mobiles à entraînement direct 
conviennent à une multitude de travaux courants : 
gonflage, clouage, soufflage, marteau burineur, 
pistolet de peinture.
• Leur légèreté associée aux deux roues arrières 
(modèles 24L/50L et 100L) rendent ces équipement 
pratiques à déplacer ou à transporter.
• Raccord 1/4”.

Réf. : AG91105

Réf. : AG91005

Compresseurs 
coaxiaux 25 L 
et 50 L 
avec kit 
accessoires 
5 pièces

KIT 5 PIÈCES :

Tous
les corps 
des accessoires d'air comprimé sont fabriqués 
en aluminium injecté sauf le pistolet de gonflage 
qui est en ABS.

Composition : 
L'ensemble KIT 5 pièces se 
présente sous sachet et se 
compose de :
• 1 pistolet de peinture
• 1 pistolet de gonflage
• 1 Souflette
• 1 tuyau Rislan
• 3 raccords fendus

1,5 CV
2 CV

1,5 CV
2 CV

• Moteur électrique de qualité
• Protection thermique contre la surchauffe

• Démarrage automatique
• Réglage de la pression de 0 - 10 bars

Mod. :​ SF/25 SF/50
Cylindre : 1 en ligne​ 1 en ligne​
Cap. cuve : 24 L 50 L
Air asp. : 170 L/min. 175 L/min.
Puis. HP : 2​ 2​
Alim. : 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V
Pres. : 8 bar 8 bar
dB : 70 dB 71 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 610x310x580 mm 770x430x660 mm
Kg : 24 kg 32 kg
Réf. 910007KIT 910013KIT
PRIX H.T.

Réf. : 910014

Réf. : 910007
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Piston

Segment 
du piston

Segment 
étanchéité

Plaque 
à claquets

Filtre à air

2,3 CV

Mod. : AIR 330/03
Cylindre : 1​
Cap. cuve : 3 L
Air asp. l/min 330 L/min.
Puis. HP : 2,3​
Puis. kW : 1,7​
tr/min : 1400 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Phases : 1​
Pres. : 7 bar
Dim. (L.xl.xH.) : 600x390x460 mm
Kg : 36 kg
Réf. 122220
PRIX H.T.

Compresseur AIRSEC COMPACT-AIR 330 - 3 L
0 à 7 bar en 
7 secondes

Caractéristiques : 
• Nouvelle génération de compresseur professionnel  : 
comparable à un modèle avec une cuve de 100 L et moteur de 
2,3 CV (0 à 7 bar en 7 secondes).
• Son cadre tubulaire sert de réservoir tampon et permet 
d'éviter la cuve traditionnelle, particulièrement encombrante.

• Livré complet, équipé en standard d'un détendeur d'air 
réglable ainsi que d'un manomètre de pression tampon et 
de sortie d'air. L'association des roulettes et de la poignée de 
transport extensible, réglable à hauteur d'homme, rendent ce 
compresseur particulièrement facile à déplacer.
• Raccord 1/4”.

12345

1• Piston
2• Segment du piston
3• Segment étanchéité
4• Plaque à clapets
5• Filtre à air

2,3 CV

Caractéristiques : 
• Compresseur sans 
huile
• Avec détendeur
• Manomètre 
contacteur
• Roue et poignée
• Pression maxi de 0 à 
7 bars en 7 secondes
• Utilisation 
professionnelle

Mod. :​ AIR 330/24
Cylindre : 1​
Cap. cuve : 24 L
Air asp. : 330 L/min.
Puis. HP : 2,26​
Puis. kW : 1,7​
tr/min : 1400 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Phases : 1​
Pres. : 7 bar
Dim. (L.xl.xH.) : 780x550x480 mm
Kg : 36 kg
Réf. 122230
PRIX H.T.

Compresseur AIRSEC COMPACT-AIR 330 - 24 L

0 à 7 bar en 
7 secondes

2,5 CV Mod. :​ SUPER MAGNUM 300
Cylindre : 1​
Cap. cuve : 20 L
Air asp.  : 285 L/min.
Puis. HP : 2,5​
Puis. kW : 1,87​
tr/min : 2850 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Phases : 1​
Pres. : 10 bar
Pres. : 145 PSI
dB : 80 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 520x790x430 mm
Kg : 35 kg
Réf. AG91007
PRIX H.T.

Compresseur 20 L CHANTIER

Caractéristiques : 
• Moteur GM 300
• Avec détendeur d'air
• Avec sortie raccord 
rapide
• Avec poignée
• Présentation sur 2 
roues

COMPRESSEUR

• Moteur électrique de qualité
• Protection thermique contre la surchauffe

• Démarrage automatique
• Réglage de la pression de 0 - 10 bars
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En cas d'utilisation avec 
un enrouleur éléctrique, 
prendre un enrouleur de 
câble déroulé maximum 
de 15 m en 3 x 2.5 mm².

2 CV
3 CV

Mod. : AB 100/268M AB 100/360M AB 200/360M
Cylindre : 2/1​ 2/1​ 2/1​
Cap. cuve : 100 L 100 L 200 L
Air asp. : 250 L/min. 350 L/min. 350 L/min.
Puis. HP : 2​ 3​ 3​
tr/min : 1240 tr/min. 1500 tr/min. 1500 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V
Pres. : 10 bar 10 bar 10 bar
dB : 72 dB 75 dB 80 dB
Kg : 62 kg 64 kg 102 kg
Dim. (L.xl.xH.) : 1100x450x770 mm 1100x400x830 mm 1460x640x1140 mm
Réf. 910106 AG91259 AG91260
PRIX H.T.

Compresseurs 
100 L et 200 L 
à courroies

Caractéristiques : 
• Moteur à courroie AB 268
• Avec détendeur d'air, 
roues et poignée

Réf. : 910106 Réf. : AG91259

Caractéristiques : 
• Tous les corps 
des accessoires 
d'air comprimé 
sont fabriqués en 
aluminium injecté 
sauf le pistolet de 
gonflage qui est en 
ABS.

Composition : 
L'ensemble 5 pièces se compose :
• 1 pistolet de peinture
• 1 pistolet de gonflage
• 1 pistolet de lavage
• 1 soufflette
• 1 tuyau Rilsan
• 4 raccords fendus pour la référence 
AG52200W et 4 embouts mâles pour 
la référence AG52251.

COMPRESSEUR

Compresseur 100 L avec kit 5 piècesMod. : AB 100/268M + KIT
Cylindre : 2 en ligne​
Cap. cuve : 100 L
Air asp. : 250 L/min.
Puis. HP : 2​
tr/min : 1240 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz V
Pres. : 10 bar
dB : 72 dB
Kg : 62 kg
Dim. (L.xl.xH.) : 1100x450x770 cm
Réf. 910106KIT
PRIX H.T.

2 CV
Kits compresseur 5 pcs avec raccords italiens et rapides

• Moteur électrique de qualité
• Protection thermique contre la surchauffe

• Démarrage automatique
• Réglage de la pression de 0 - 10 bars

• Moteur à courroie AB 360
• Avec détendeur d'air, roues et 
poignée

Réf. : AG91260

Mod. :​ SUPER MAGNUM VX360
Cylindre : 2/1  en V​
Cap. cuve : 20 L
Air asp. : 360 L/min.
Puis. HP : 3​
Puis. kW : 2,25​
tr/min : 2850 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Phases : 1​
Pres. : 10 bar
Pres. : 145 PSI
dB : 77 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 520x790x430 mm
Kg : 45 kg
Réf. AG91070
PRIX H.T.

3 CV
Enrouleur de câble 
maximum 15 m en 3 

x 2.5 mm²

Compresseur 
20 L 
COAXIAL 
CHANTIER 
2 Cylindres 
en V Caractéristiques : 

• Moteur VX 360
• Avec détendeur d'air
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COMPRESSEUR

Mod. :​ CCS 100-268 FX 200/2CCS FX 200/3CCS FX 200/3CCS
Cylindre : 2/1​ 2/1​ 2/1​ 2/1​
Cap. cuve : 100 L 200 L 200 L 200 L
Air asp. : 250 L/min. 250 L/min. 330 L/min. 330 L/min.
Puis. HP : 2​ 2​ 3​ 3​
Puis. kW : 1,5​ 1,5​ 2,25​ 2,25​
tr/min : 1240 tr/min. 1670 tr/min. 1500 tr/min. 1500 tr/min.
Alim. : 400 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V
Pres. : 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Pres. : 145 PSI 145 PSI 145 PSI 145 PSI
dB : 72 dB 77 dB 74 dB 74 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 1100x400x780 mm 1460x640x1100 mm 1460x640x1100 mm 1460x640x1100 mm
Kg : 63 kg 70 kg 103 kg 103 kg
Réf. AG91201 AG91205 AG91250 AG91255
PRIX H.T.

Compresseurs 100 L 200 L - type ccs 230 - 400 V 3 CV OU 2 CV
Caractéristiques : 
• Moteur à courroie
• Avec détendeur d'air, 
roues et poignée

Mod. :​ AB200/415 230V. AB200/415 400V.
Cylindre : 2/1​ 2/1​
Cap. cuve : 200 L 200 L
Air asp. : 400 L/min. 400 L/min.
Puis. HP : 3​ 3​
tr/min : 1000 tr/min. 1000 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V
Pres. : 10 bar 10 bar
dB : 78 dB 78 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 1460x640x1140 mm 1460x640x1140 mm
Kg : 109 kg 110 kg
Réf. AG91300 AG91305
PRIX H.T.

Compresseurs type "AB" 200 L - 230 ou 400 V

3 CV

Caractéristiques : 
• Moteur à courroie
• Avec détendeur d'air, 
roues et poignée

• Moteur électrique de qualité
• Protection thermique contre la surchauffe

• Démarrage automatique
• Réglage de la pression de 0 - 10 bars

Compresseurs 24 - 50 L coaxiaux 60 Hz
Compresseurs 100 - 200 L à courroies 60 Hz

1,5 CV
2 CV

Réf. : AG91960 

Possibilité de 
commander 

d'autres 
puissances et 
capacités sur 

demande.

Mod. : COSMOS 225 COSMOS 255 AB 100/268 CCS 200L/268 200/3CCS/360
Cylindre : 1​ 1​ 2 en ligne​ 2/1​ 2/1​
Cap. cuve : 25 L 50 L 100 L 200 L 200 L
Air asp. : 170 L/min. 170 L/min. 250 L/min. 250 L/min. 350 L/min.
Puis. HP : 2​ 2​ 2​ 2​ 3​
tr/min : 2850 tr/min. 2850 tr/min. 1240 tr/min. 1500 tr/min. 1500 tr/min.
Alim. : 230 V - 60 Hz​ 230 V - 60 Hz​ 230 V - 60 Hz​ 230 V - 60 Hz​ 230 V - 60 Hz​
Pres. : 8 bar 8 bar 10 bar 10 bar 10 bar
dB : 72 dB 72 dB 72 dB 74 dB 74 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 610X310X580 cm 770X430X660 cm 1100X400X830 cm 1460x640x1100 cm 1460x640x1100 cm
Kg : 21 kg 45 kg 70 kg 103 kg 103 kg
Réf. AG91911 AG91930 AG91950 AG91960 AG91970
PRIX H.T.

Réf. : AG91911
Réf. : AG91930 

Réf. : AG91950

Enrouleur de câble 
maximum 15 m en 3 

x 2.5 mm²

Réf. : AG91970 
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Modèle : AB 300/598 400V. AB 500/858 400 v. AB 500/851 400v.
Cylindre : 2/1​ 2 étagés​ 2/2​
Cap. cuve : 270 L 500 L 500 L
Air asp. : 500 L/min. 850 L/min. 800 L/min.
Puis. HP : 5,5​ 7,5​ 7,5​
tr/min : 1400 tr/min. 1280 tr/min. 1150 tr/min.
Alim. : 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V
Phases : 3​ 3​ 3​
Pression. : 13 bar 13 bar 13 bar
dB : 83 dB 76 dB 78 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 1600x500x1040 mm 1970x590x1300 mm 1970x590x1300 mm
Kg : 145 kg 255 kg 255 kg
Réf. AG91411 AG91511 910209
PRIX H.T.

Compresseurs à courroie 270 L et 500 L - 10 à 13 bars
Caractéristiques : 
• Moteur triphasé
• Sans détendeur d'air

Modèle : AB 300/515 400V. AB 300/598 400V. AB 510/300 POWER PLUS AB 500/550 400 v. AB 500/998F 400 V. AB 800/500 POWER PLUS AB 500/858 400 v. AB 500/1250F 400 v.
Cylindre : 2/1​ 2/1​ 2/1​ 2/2​ 2/2​ 2/1​ 2/2​ 2/2​
Cap. cuve : 270 L 270 L 270 L 500 L 500 L 500 L 500 L 500 L
Air asp. : 510 L/min. 600 L/min. 500 L/min. 540 L/min. 1070 L/min. 800 L/min. 830 L/min. 1080 L/min.
Puis. HP : 4​ 5,5​ 5,5​ 5,5​ 10​ 7,5​ 7,5​ 10​
tr/min : 1280 tr/min. 1270 tr/min. 1470 tr/min. 1400 tr/min. 1280 tr/min. 1150 tr/min. 1280 tr/min. 1080 tr/min.
Alim. : 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V
Phases : 3​ 3​ 3​ 3​ 3​ 3​ 3​ 3​
Pression. : 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
dB : 80 dB 75 dB 78 dB 75 dB 78 dB 78 dB 76 dB 77 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 1600x560x1040 mm 1600x560x1040 mm 1600x500x1040 mm 1970x590x1300 mm 1970x590x1300 mm 1970x590x1300 mm 1970x590x1300 mm 1970x590x1300 mm
Kg : 140 kg 145 kg 145 kg 240 kg 260 kg 255 kg 255 kg 270 kg
Réf. AG91400 AG91410 910200 AG91500 AG91515 910210 AG91510 AG91531
PRIX H.T.

10 Bars

13 Bars

• Tête de compresseur à 2 cylindres en fonte
• Grandes lamelles de refroidissement

• Pressostat condor

COMPRESSEUR

Jusqu'à 13 bar, 
pour le gonflage 

des pneus de poids 
lourds
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7,5 CV + 7,5 CV
10 Bars

Modèle :​ ABT 500 - 1716
Cylindre : 2/2​
Cap. cuve : 500 L
Air asp. : 1660 L/min.
Puis. HP : 7,5 x 2​
tr/min : 1280 tr/min.
Alim. : 400 V - 50 Hz
Phases : 3​
Pres. : 10 bar
dB : 78 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 2050x590x1170 mm
Kg : 517 kg
Réf. AG91550
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Bi-moteur triphasé
• Sans détendeur d'air

Ce compresseur 
tient dans 1/4 de m² 
(510x510 mm), soit 

0,26 m²

Sur demande 
disponible en 

TRIPHASÉ

Caractéristiques : 
• Très facile à déplacer aussi facile 
qu'avec un chariot diable
• Surface utile au sol 510x510 mm, 
soit 0,26 m²

• Modèle SEMI-SILENCIEUX monté 
avec une carrosserie insonorisée 
réduisant de façon importante le bruit 
du compresseur

3 / 5,5 / 7,5 CV

Mod. : TOTEM CCS 248 M TOTEM CCS 338 M TOTEM CCS 338 
SEMI-SILENCIEUX

Cylindre : 2/1​ 2/1​ 2/1​
Cap. cuve : 90 L 90 L 90 L
Air asp. : 250 L/min. 330 L/min. 330 L/min.
Puis. HP : 2​ 3​ 3​
tr/min : 1240 tr/min. 1500 tr/min. 1600 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Phases : 1​ 1​ 1​
Pres. : 10 bar 10 bar 10 bar
dB : 72 dB 74 dB 72 dB
Dim. (L.xl.xH.)  : 510x510x1150 mm 510x510x1150 mm 510x510x1150 mm
Kg : 53 kg 55 kg 57 kg
Réf. 91220 91230 91240
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Sans détendeur

Compresseur 500 L - bi-moteurs

Compresseurs verticaux totem 90 L - type CCS - avec huile

91220
91230

Mod. :​ ABV 300-360 m ABV 300-598 ABV 300-858
Cylindre : 2/1​ 2/2​ 2/2​
Cap. cuve : 270 L 270 L 270 L
Air asp. : 350 L/min. 600 L/min. 850 L/min.
Puis. HP : 3​ 5,5​ 7,5​
tr/min : 1450 tr/min. 1270 tr/min. 1280 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V
Phases : 1​ 3​ 3​
Pres. : 10 bar 10 bar 10 bar
dB : 77 dB 75 dB 76 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 670x1850 mm 670x1850 mm 670x1870 mm
Kg : 120 kg 160 kg 200 kg
Réf. 91229 91555 91560
PRIX H.T.

Compresseurs 270 L - verticaux - type ABV

2 / 3 CV

COMPRESSEUR
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Mod. :​ PONY 360
Cylindre : 2​
Cap. cuve : 2 x 9.5 L
Air asp. : 360 L/min.
Puis. HP : 3​
tr/min : 1000 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz
Phases : 1​
Pres. : 10 bar
dB : 76 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 750x585x790 mm
Kg : 68 kg
Réf. AG91075
PRIX H.T.

Mod. :​ S 360/22
Cylindre : 1/1​
Cap. cuve : 22 L
Air asp. : 290 L/min.
Puis. HP : 5​
tr/min : 1260 tr/min.
Carburant : essence​
Pres. : 10 bar
dB : 76 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 710x850x490 mm
Kg : 46 kg
Réf. AG91041
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Moteur essence 
HONDA GX 4,0
• Essence Sans 
Plombs
• Entraînement 
courroie
• Roues gonflables

Compresseur de chantier

Compresseur moteur essence - 
HONDA

Mod. :​ S 1520
Cylindre : 1/1​
Cap. cuve : 20 L
Air asp. : 275 L/min.
Puis. HP : 4​
tr/min : 3400 tr/min.
Carburant : essence​
Pres. : 10 bar
dB : 75 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 600x850x490 mm
Kg : 35,5 kg
Réf. AG91050​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Groupe S 15
• Moteur essence HONDA
• Essence Sans Plombs
• Entraînement direct
• Roues gonflables

Compresseur 
moteur 
essence - 
HONDA

2,5 CV

5,5 CV
Caractéristiques : 
• Mod. AGRI 515/24 ESSENCE : Groupe AB 515
• Mod. AGRI 65 ESSENCE : Groupe AB 598
• Moteur essence HONDA
• Essence Sans Plombs
• Entraînement courroie
• Roues gonflables

Mod. :​ AGRI 515/24 ESSENCE AGRI 65 ESSENCE
Cylindre : 2​ 2/2​
Cap. cuve : 24 L 2x11 L
Air asp. : 510 L/min. 540 L/min.
Puis. HP : 5,5​ 5,5​
tr/min : 1190 tr/min. 1170 tr/min.
Carburant : essence​ essence​
Pres. : 10 bar 10 bar
dB : 97 dB 76 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 1070x770x430 mm 820x790x700 mm
Kg : 76 kg 85 kg
Réf. AG91066 AG91067
PRIX H.T.

Compresseurs moteur essence - HONDA

AG91066

AG91067

COMPRESSEUR

4 CV

Mod. : PONY AB 858
Cylindre : 2/2​
Cap. cuve : 2 x 17 L
Air asp. : 830 L/min.
Air asp. : 50​
Puis. HP : 7,5​
Puis. kW : 5,5​
Alim. : 230 V - 50 Hz V
Phases : 1​
Pres. : 10 bar
Pres. : 145 PSI
Dim. (L.xl.xH.) : 750x585x790 mm
Kg : 135 kg
Réf. AG91076​​
PRIX H.T.
​
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5 / 5,5 / 9 CV

7 CV

9 / 10 CV
Caractéristiques : 
• Mod. AGRI 90/598  : 
Groupe AB 598
• Mod. AGRI 90/678  : 
Groupe AB 678

• Moteur essence 
HONDA GX 9,0
• Essence Sans Plombs
• Entraînement courroie
• Roues gonflables

Caractéristiques : 
• Mod. S100/268 : Moteur essence 
Honda 4
• Mod. S200/360 : Moteur essence 
Honda 4
• Mod. S200/410 : Moteur essence 
Honda 5,5

• Mod. S300/550 : Moteur essence 
Honda 9
• Essence Sans Plombs
• Entraînement courroie
• Avec détendeur
• Sur roues pleines et 2 roues 
directionnelles

Caractéristiques : 
• Moteur essence YANMAR
• Diesel
• Entraînement courroie
• Roues gonflables

COMPRESSEUR

Compresseurs moteur essence - HONDA

Compresseurs moteur essence 100 200 300 L- HONDA

Compresseur moteur diesel - YANMAR

Mod. : AGRI 90/598 AGRI 90/678
Cylindre : 2/2​ 2/2​
Cap. cuve : 2x17 L 34 L
Air asp. : 600 L/min. 670 L/min.
Air asp. : 33 m³/h 37 m³/h
Puis. HP : 9​ 10​
tr/min : 1270 tr/min. 1035 tr/min.
Carburant : essence​ Essence sans plomb​
Pres. : 10 bar 10 bar
Pres. : 145 PSI 145 PSI
dB : 76 dB 76 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 1070x770x820 cm 1070x770x890 mm
Kg : 104 kg 108 kg
Réf. AG91071 AG91069
PRIX H.T.

Mod. : S100 S200/360 S200/410 S300/598
Cylindre : 2/1​ 2/1​ 2/1​ 2/2​
Cap. cuve : 100 L 200 L 200 L 300 L
Air asp. : 250 L/min. 350 L/min. 510 L/min. 600 L/min.
Air asp. : 15 m³/h 21 m³/h 24 m³/h 33 m³/h
Puis. HP : 5​ 5​ 5,5​ 9​
tr/min : 1240 tr/min. 1500 tr/min. 1210 tr/min. 1400 tr/min.
Carburant : Essence sans plomb​ essence​ essence​ essence​
Pres. : 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Pres. : 145 PSI 145 PSI 145 PSI 145 PSI
dB (A) 76 dB 76 dB 76 dB 76 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 1100x370x800 mm 1460x460x1140 mm 1540x560x1230 mm 1800x560x1230 mm
Kg : 75 kg 110 kg 105 kg 150 kg
Réf. AG91600 AG91603​​ AG91605 AG91610
PRIX H.T.

Mod. :​ AGRI 75
Cylindre : 2/2​
Cap. cuve : 2x17 L
Air asp. : 650 L/min.
Air asp. : 36 m³/h
Puis. HP : 7,7​
Puis. kW : 5,25​
tr/min : 950 tr/min.
Carburant : diesel​
Pres. : 10 bar
Pres. : 145 PSI
dB : 76 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 1070x770x880 cm
Kg : 118 kg
Réf. AG91064​
PRIX H.T.
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COMPRESSEUR

Mobilité 
complète

Caractéristiques : 
• Compresseur à entraînement 
courroie idéal pour une utilisation 
extérieure (chantier, etc …).
• Sa robustesse en fait un 
équipement de grande longévité 
adapté pour tous types 
d'applications professionnelles.
• Raccords 1/4".

Génératrice mono phasé ou triphasé

Moteur LOMBARDINI

Réducteur de 
pression

Cuve 
approuvée 
15 Bars

Groupe
de 
pression

Mod. :​ S 300 - 678 D S 300 - 678 DA S 500 - 678 D S 500 - 678 DA
Cap. cuve : 300 L 300 L 500 L 500 L
Cylindre : 2/2​ 2/2​ 2/2​ 2/2​
Démarrage : manuel​ électrique​ manuel​ électrique​
Air asp. : 650 L/min. 650 L/min. 650 L/min. 650 L/min.
Puis. HP : 7​ 7​ 7​ 7​
tr/min : 950 tr/min. 950 tr/min. 950 tr/min. 950 tr/min.
Carburant : diesel​ diesel​ diesel​ diesel​
Pres. : 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
dB : 77 dB 77 dB 77 dB 77 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 1600x500x1060 mm 1600x500x1060 mm 1970x590x1300 mm 1970x590x1300 mm
Kg : 170 kg 170 kg 260 kg 260 kg
Réf. 910024 910026 910028 910029
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Moteur YANMAR - L70AE
• Huile
• Transmission courroie
• Démarrage manuel ou éléctrique

Mod. : MSU 598/200 MSU 598/200 MSU 678/200 MSU 678/200
Cap. cuve : 200 L 200 L 200 L 200 L
Cylindre : 2/2​ 2/2​ 2/2​ 2/2​
Démarrage : manuel​ éléctrique​ manuel​ éléctrique​
Air asp. : 540 L/min. 540 L/min. 585 L/min. 585 L/min.
Génératrice : mono et tri 2 kVA et 6 kVA​ mono et tri 2 kVA et 6 kVA​ mono 3 kVA​ mono 3 kVA​
Puis. HP : 11​ 11​ 11​ 11​
tr/min : 1140 tr/min. 1140 tr/min. 890 tr/min. 890 tr/min.
Carburant : diesel​ diesel​ diesel​ diesel​
Pres. : 14 bar 14 bar 14 bar 14 bar
dB : 82 dB 82 dB 82 dB 82 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 1460x460x1140 mm 1460x460x1140 mm 1460x460x1140 mm 1460x460x1140 mm
Kg : 195 kg 200 kg 215 kg 220 kg
Réf. 910031 910032 910033 910034​​
PRIX H.T.

Compresseurs 300 - 500 L - Diesel - Démarrage manuel, électrique

Compresseurs 200 L - Diesel - Démarrage manuel, éléctrique -avec 
génératrices
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Mod. :​ MSU 998
Cap. cuve : 90 L
Cylindre : 2/2​
Air asp. : 800 L/min.
Puis. HP : 17​
tr/min : 1090 tr/min.
Carburant : diesel​
Pres. : 12 bar
dB : 75 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 810x860x1690 mm
Kg : 380 kg
Réf. 910215
PRIX H.T.

équipée d’un compresseur d’air, d’un générateur de puissance 
et d’un moteur diesel dans une unique cabine insonorisée
Composition : 
• 2 enrouleurs d'air : 1 x Ø 1/2“, 16 m - 1 x Ø 3/8“, 21 m
• 1 réservoir de 90 L - 13 bars - normes CE
• 1 raccord d'air avec sécurité
• 1 groupe AB 981
• 1 prise électrique (rouge) 400 V / 50 Hz - 6 kVA
• 1 prise électrique (bleu) 230 V / 50 Hz - 2 kVA
• démarreur / panneau de contrôle avec démarreur 
électrique
• Système anti-vibration
• Générateur de puissance
• Filtre / lubrificateur
• Moteur diesel LOMBARDINI 17 CV à refroidissement 
à eau
• Filtre industriel externe pour moteur diesel
• Cabine insonorisée vernie
• Réservoir carburant : 22 L
• Batterie électrique pour démarrage moteur

Mod. :​ DE 50/254 SILENT DE 50/314 SILENT
Cap. cuve : 50 L 50 L
Cylindre : 2 a V​ 2 a V​
Air asp. : 244 L/min. 300 L/min.
Puis. HP : 2,5​ 2​
Alim. : 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Phases : 1​ 1​
Pres. bar 8 bar 8 bar
dB : 63 dB 65 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 610x490x1100 mm 610x490x1100 mm
Kg : 70 kg 70 kg
Réf. AG91985 AG91986
PRIX H.T.

Mod. : SUPERSILENT SILENT 100/800 SILENT 200/800
Cap. cuve : 24 L 100 L 200 L
Air asp. : 160 L/min. 800 L/min. 800 L/min.
Puis. HP : 0,75​ 5,5​ 5,5​
Alim. : 230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz V
Pres. : 8 bar 10 bar 10 bar
dB : 59 dB 68 dB 68 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 600x240x520 mm 1100x400x890 mm 1460x630x1140 mm
Kg : 23 kg 100 kg 150 kg
Réf. 910035 910036 910037
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Compresseur à entraînement 
courroie idéal pour une utilisation 
extérieure (chantier, etc …).
• Sa robustesse en fait un 
équipement de grande longévité 
adapté pour tous types 
d'applications professionnelles.
• Le moteur essence offre l'avantage 
d'une parfaite autonomie et d'une 
mobilité complète.
• Les roues gonflables permettent 
un déplacement aisé, même sur les 
terrains escarpés.
• Raccord 1/4”.

Unité de service multifonctionnelle
COMPRESSEUR

Compresseurs 
silencieux 
50 L - 63 et 
65 dB (A)

Compresseurs thermiques moteur silencieux et induction

Régulateur de pression

Double manomètre

2 cylilndres

Moteur à 
induction

Fibre métallique
à haute
performance

Sur roues

910035

910036
910037

Poignée de transport
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COMPRESSEUR

Caractéristiques : 
• Moteur SIL EOL 50
• Avec détendeur/décanteur

Mod. : SIL EOL 9/50 SIL EOL 24/50 SIL EOL 24/50 GF
Cylindre : 1​ 1​ 1​
Cap. cuve : 9 L 24 L 24 L
Air asp. : 50 L/min. 50 L/min. 50 L/min.
Puis. HP : 0,6​ 0,6​ 0,6​
tr/min : 2850 tr/min. 2850 tr/min. 2850 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V
Phases : 1​ 1​ 1​
Pres. : 8 bar 8 bar 8 bar
dB : 40 dB 40 dB 40 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 310x310x530 mm 400x400x530 mm 400x400x530 mm
Kg : 22 kg 30,5 kg 30,5 kg
Réf. 125100 125105 125110
PRIX H.T.

Compresseurs silencieux 9 L et 24 L - 40 dB (A)

125105

125110

Contenance bidon : Réf. PRIX H.T.​
0,5 125170​​

​

Huile compresseur silencieux
Caractéristiques : 
• Cette huile est spécialement conçue 
pour les compresseurs silencieux.
• Huile synthétique viscosité WG46.
• Bidon de 0,5 litre.

125100

Mod. : SIL EOL 25/100 SIL EOL 50/100 SIL EOL 50/150 S-SE150-100G SIL EOL 100/200
Nbre de moteur : 2​ 2​ 3​ 3​ 4​
Cylindre : 1​ 1​ 1​ 1​ 1​
Cap. cuve : 25 L 50 L 50 L 100 L 100 L
Air asp. : 100 L/min. 100 L/min. 150 L/min. 150 L/min. 200 L/min.
Puis. HP : 2 x 0,6​ 1,2​ 3 x 0,6​ 1,5 CV 2 CV
tr/min : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Alim. : 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V 230 V V
Phases : 1​ 1​ 1​ –​ –​
Pres. : 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar
dB : 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 580x320x580 mm 980x440x650 mm 980x440x650 mm 1250x460x720 mm 1280x460x720 mm
Kg : 43 kg 63 kg 77 kg 86 kg 100 kg
Réf. 125115 125120 125125 125130 125135
PRIX H.T.

Compresseurs silencieux 25 L, 
50 L et 100 L - 40 dB (A)

125120

125125
125130

125115

125135
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COMPRESSEUR

5,5 CV - 7,5 CV - 10 CV10 Bars Compresseurs insonorisés à piston

Caractéristiques : 
Modèle SCS

• Cabine insonorisée.
• Panneau de contrôle 
électromécanique avec bouton 
marche/arrêt, arrêt d'urgence, 
compteur horaire, indicateur de 
pression.
• Ventilation supplémentaire 
avec contrôle thermostatique.
• Système anti vibratoire 4 
patins.
• Coffret et moteur électrique 
IP55.
• Soupape de sécurité.
• Sécheur Fréon avec contrôle 
automatique du point de rosée 
et évacuation des condensats 
(ABS).
• Démarrage direct.

Modèle SSA

• Cabine insonorisée.
• Panneau de contrôle 
électromécanique avec bouton 
marche/arrêt, arrêt d'urgence, 
compteur horaire, indicateur de 
pression.
• Ventilation supplémentaire 
avec contrôle thermostatique.
• Système anti vibratoire 4 
patins.
• Coffret et moteur électrique 
IP55.
• Soupape de sécurité.
• Sécheur Fréon avec contrôle 
automatique du point de 
rosée et évacuation des 
condensats(ABS).
• Contrôle automatique du 
niveau d'huile.
• Radiateur de refroidissement.
• Démarrage étoile/triangle.

Mod. : SCS 598/300 SCS 598/300 ABS SCS 958/500 SCS 958/500 ABS SSA 958/500 ABS SSA 958/300 ABS SSA 998/500 ABS SCS 998/500 ABS
Cylindre : 2/2​ 2/2​ 2/2​ 2/2​ 2/2​ 2/2​ 2/2​ 2/2​
Air asp. : 600 L/min. 600 L/min. 830 L/min. 830 L/min. 830 L/min. 830 L/min. 1070 L/min. 910 L/min.
Puis. HP : 5,5​ 5,5​ 7,5​ 7,5​ 7,5​ 7,5​ 10​ 10​
tr/min : 1270 tr/min. 1270 tr/min. 980 tr/min. 980 tr/min. 980 tr/min. 980 tr/min. 1270 tr/min. 1070 tr/min.
Alim. : 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V 230 V - 50 Hz V 400 V - 50 Hz V
Phases : 3​ 3​ 3​ 3​ 3​ 3​ 3​ 3​
Pres. : 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
dB : 69 dB 62 dB 66 dB 66 dB 66 dB 66 dB 66 dB 66 dB
Dim. (L.xl.xH.) : 1440x592x1220 mm 1440x592x1220 mm 2000x600x1330 mm 2000x600x1330 mm 1440x592x1220 mm 1440x592x1220 mm 2000x600x1330 mm 2000x600x1330 mm
Kg : 215 kg 235 kg 305 kg 340 kg 273 kg 303 kg 345 kg 340 kg
Réf. 910500 910505 910510 910515 910520 910525 910535 910530​​
PRIX H.T.

910530

AUTOMATIC

OIL LEVEL CONTROL

910535910525

AUTOMATIC

OIL LEVEL CONTROL

910520

910515

910510

910505

910500
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1er compresseur à vis 
portable ROTARY

Compresseurs
à vis silencieux
de 5,5 à 180 CV

Sur demande

Moteur électrique

Filtre silencieux
Filtre séparation air-huile

Filtre huile

Groupe vis intégrée

Niveau d'huile

Pressostat

Transmission directe

Refroidissement

Modèle : A VIS 90 L A VIS 200L
Cap. cuve : 90 L 200 L
Air asp. : 300 L/min. 300 L/min.
Air asp. : 18 m³/h 18 m³/h
Puis. kW : 2,2​ 2,2​
Puis. HP : 3​ 3​
Pres. : 9 bar 9 bar
Pres. : 145 PSI 145 PSI
Kg : 75 kg 85 kg
Réf. 910025 910027
PRIX H.T.

Compresseurs à vis portable ROTARY

910025

910027

COMPRESSEUR
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a : Pente de 2% dans le conduit principal pour 
que l'eau se dirige vers les zones d'évacuation.

b : Zone de receuil de l'eau du conduit principal 
avec évacuation automatique ou manuelle.

c : Conduit de service avec sortie supérieur 
pour éviter l'eau du conduit général.

d : Zone de receuil de l'eau du conduit de 
service avec évacuation automatique ou 
manuelle.

e : Diamètre intérieur de 8 mm minimum.

Mod. :​ 5132 5132/1 5225 5125
Arrivée d'air : 1/2"​ 1/2"​ 1/2"​ 1/2"​
Sortie d'air : 1/2"​ 1/2"​ 1/2"​ 1/2"​
Pressions maximale d'arrivée : 15 bar 15 bar 15 bar 15 bar
Pressions maximale d'utilisation : 12 bar 12 bar 12 bar 12 bar
Température maximale : 120 °C 120 °C 120 °C 120 °C
Débit d'air : Suivant pression​ Suivant pression​ Suivant pression​ Suivant pression​
Filtration (µm) : 8​ 5​ 8 + 3​ 8​
Volume du godet ( cc ) : 520​ 1000​ 2 x 1000​ 1000​
Type de purge : Manuelle​ Automatique​ Manuelle​ Manuelle​
Réf. 825132​​ 825132/1​​ 825225​​ 825125​​
PRIX H.T.
​

Filtres / décanteurs / détendeurs professionnels

Modèle 5132 : 
Epurateur-Détendeur 

(à partir de cuve 300 L.)

Modèle 5132/1 : 
Epurateur-Détendeur 

avec purgeur automatique 
(à partir de cuve 300 L.)

Fabrication 
qualité 

supérieure

Caractéristiques : 
• Filtre à régulateur à grand débit, pour l'élimination 
de l'humidité, de l'huile et des impuretés dans les 
installations à air comprimé.
• Nécessaire pour les travaux de peinture de carrosserie, 
industriels et mobiliers, de même que dans les secteurs 
dans lesquels on a besoin d'une bonne qualité d'air.

825132 
825132/1

825225

Modèle 5225 : 
Epurateur-Détendeur 
double effet

FILTRE / DECANTEUR

825125

Modèle 5125 : 
Filtre épurateur 
(Elimination d’Huile et de 
poussières)
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 825331​​

​

Caractéristiques : 
• Batterie de raccord pour sortie 
d'air. Entrée de 3/4“ G. BSP mâle, 
avec réducteur à 1/2“ G. Sorties 
avec 2 robinets de 1/4“ G. BSP 
mâle.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 825022​​

​

1/2”Caractéristiques : 
Très utile dans dans les 
installations avec une grande 
condensation d'eau. Retient 
jusqu'à 99% de condensation 
d'eau dans les conditions les plus 
extrêmes.

• Pression de travail  : 1,5 - 10,2 
bar.
• Pour débits supérieurs : 300 L./
min.
• Débit maxi. : 1500 L./min.
• Température de travail  : 2 - 60° 
C.
• Purgeur automatique : oui.
• Filet : 1/2" G BSP.
• Support de fixation : oui.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 825330​​

​

1/2”
Caractéristiques : 
• Détendeur de pression de grand 
débit. Spécialement étudié pour 
un grand débit d'air avec une 
haute précision.Commande du 
régulateur avec blocage.

• Entrée d'air (IN) : 1/2" G.BSP.
• Sorties d'air (OUT) : 1/2" G.BSP.
• Pression max. d'entrée : 15 bar 
(218 PSI).
• Pression max. de travail : 12 bar 
(174 PSI).
• Température maxi.  : 120° C 
(248° F).
• Débit d'air à 6 bar : 6000 NI/min. 
(212 c.f.m.).

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 82115​​

​

Caractéristiques : 
• Huile raffinée, inodore, neutre et 
exempt de silicone. Flacon de 15 
cm³.

Composition : 
• Livré soit à la pièce soit en carton 
de 36 unités.

Caractéristiques : 
• Tuyau blindé (obligatoire 
pour sortie de compresseur) 
pour relier le robinet de sortie 
fond de cuve (1/2" femelle) du 
compresseur 300 ou 500 litres 
aux détendeurs 5132 - 5225 
ou 5125 ayant une entrée 
femelle 1/2".

Tuyau sortie compresseur avec 
raccords

Composition : 
• Livré avec raccord femelle 1'' sur 
mâle 1/2" et raccord mâle 1'' sur 
mâle 1/2" (bronze) pour entrée sur 
détendeur.

Décanteur - éliminateur d'eau

Détendeur d'air avec blocage 
de pression

Double sorties d'air

Huile spéciale pistolet peinture

Filtres godet

82988

828895

82989

82987

TUYAU SORTIE

Désignation Conditionnement Réf. PRIX H.T.​
Lot de 10 Filtres nylon godet inférieur à succion 10 82988​​
Lot de 10 Filtres nylon godet supérieur à gravité 10 828895​​

Lo de 25 Filtres papier godet 25 82987​​
​

Désignation Conditionnement Réf. PRIX H.T.​
Lot de 10 Filtres nylon godet inférieur à succion 10 82989​​

​

Réf. PRIX H.T.​
FC723079​​
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Caractéristiques : 
• Les Filtres Régulateurs de la série E-TECH réunissent 
en une seule unité la fonction de régulateurs de 
pression et de groupes filtrants à haut débit et haute 
efficacité, permettant d'éliminer les impuretés liquides 
et solides présentes dans les circuits pneumatiques.
• Tous les modèles sont dotés d'un filtre séparateur de 
condensation en bronze fritté qui retient les impuretés 
supérieures à 40μ.
• Sur demande, différents degrés de filtration sont 
disponibles.
• Fonction relieving de série.
• Corps métallique peint époxy.
• Groupe régulateur résistant aux hautes températures.
• Cuve métallique à raccords avec sortie 1/2”.
FILTRE REGULATEUR 
POUR PEINTURE ET 

CABINES-FOURS
• Réunit en une seule 
unité la fonction de 
régulateur de pression et 
de groupe filtrant à haut 
débit et haute efficacité, 
permettant d'éliminer les 
impuretés liquides et solides 
présentes dans les circuits 
pneumatiques.

FILTRE supérieure à 40μ
• Permet d'éliminer les 

impuretés liquides et 
solides présentes dans les 
circuits pneumatiques.

MICRO FILTRE 
DESHUILEUR 
jusqu'à 0,01 μ

• Permet d'éliminer des impuretés 
telles que eau, huile avec un résidu 
maximale de 0,005 mg/m3 et de 
particules solides jusqu'à 0,01 μ, 
ainsi que les fumées et les odeurs.
• Avec contrôle de saturation.
• Spécial alimentation masque de 
peinture sous pression.

FILTRE 
REGULATEUR 
+ MICROFILTRE 
DESHUILEUR

• Réunit en une seule unité la 
fonction de filtre régulateur et de 
groupe filtrant à haut débit et haute 
efficacité (E34 + E38D).
• Gamme complète d'accessoires.
• Raccords 1/2”.
• Livré avec fixation centrale.

FILTRE 
REGULATEUR 
+ MICROFILTRE 
DESHUILEUR
• Réunit en une seule unité la 
fonction de filtre régulateur et de 
groupe filtrant à haut débit et haute 
efficacité (E34 + E38D).
• Différence entre FILTRES E32-A 
et E32-B  : fournis avec fixations 
latérale murales.

Mod. :​ E34 E37 E38-D E38-CA E32-A E32-B E32-C E32-D
Pression maximum : 14 bar 14 bar 14 bar 14 bar 14 bar 14 bar 14 bar 14 bar
Pression maximum test : 18 bar 18 bar 18 bar 18 bar 18 bar 18 bar 18 bar 18 bar
Pression minimum : 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar
Température de service : -25°C / + 50°C °C -25°C / + 50°C °C -25°C / + 50°C °C -25°C / + 50°C °C -25°C / + 50°C °C -25°C / + 50°C °C -25°C à +50°C °C -25°C à + 50°C °C
Filtration standard : 40 µm 40 µm –​ –​ 40 µm 40 µm 40 µm 40 µm
Filtration en option : 20 - 5 µm 20 - 5 µm –​ –​ 20 - 5 µm 20 - 5 µm 20 - 5 µm 20 - 5 µm
Elimination particules : –​ –​ 0,01 µm 0,01 µm 0,01 µm 0,01 µm 0,01 µm 0,01 µm
Résidu huile ou vapeurs : –​ –​ 0,01 mg/m³​ 0,005 mg/m³​ 0,01 mg/m³​ 0,01 mg/m³​ 0,01 mg/m³​ 0,005 mg/m³​
Filetage entrée sortie : 1/2" femelle​ 1/2" femelle​ 1/2" femelle​ 1/2" femelle​ 1/2" femelle​ 1/2" femelle​ 1/2" femelle​ 1/2" femelle​
Ø corps : 55​ 55​ 55​ 55​ 55​ 55​ 55​ 55​
Hauteur totale : 303 mm 245 mm 255 mm 255 mm 303/255 mm 303/255 mm 303/255 mm 303/255 mm
Réf. 260100​​ 260105​​ 260110​​ 260115​​ 260200​​ 260205​​ 260210​​ 260300​​
PRIX H.T.
​

DETENDEUR - DECANTEUR

Détendeurs - Décanteurs Huileurs purificateurs pour masques 
entrée/sortie 1/2"

260100

260105

• Permet d'éliminer les 
impuretés telles que 
eau, huile avec un résidu 
maximal de 0,01 mg/m³ 
et des particules solides 
jusqu'à 0,01 µ.

MICROFILTRE 
CHARBONS ACTIFS 
jusqu'à 0,01 μ

260110 260115

260205260200



131Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

2

FILTRE REGULATEUR 
+ MICROFILTRE DESHUILEUR 
+ BRIDE DE PRELEVEMENT 
D’AIR
• Réunit en une seule unité la 
fonction de filtre régulateur et 
de groupe filtrant à haut débit 
et haute efficacité et de bride de 
prélèvement d’air, maxi 4 sorties 
de 1/2” (E34 + E38D + E/186/20).
• FILTRES E32-C fournis avec 
multi sorties en 1/2”.

FILTRE REGULATEUR 

FILTRES

260210

+ MICROFILTRE 
DESHUILEUR 
+ BRIDE DE PRELEVEMENT 
D’AIR 
+ MICROFILTRE A 
CHARBONS ACTIFS
• Réunit en une seule unité la 
fonction de filtre régulateur, 
de groupe filtrant à haut 
débit et haute efficacité et de 
bride de prélèvement d’air, 
maxi 4 sorties de 1/2” et de 
microfiltre à charbons actifs 
(E34 + E38D + E/186/20).
• Gamme complète 
d’accessoires.
• Raccords 1/2”.
• FILTRES E32-D fournis 
avec bride de fixation et multi 
sorties.

1

2
3 4 5

6

7

8

9
10

1112

13

14

	 1	• Collier fileté en technopolymère
	 2	• �Bouton de réglage doté du système 

déclencheur
	 3	• Corps en Zamac peinture epoxy
	 4	• Indicateur de filtre obstrué
	 5	• �Bride de prélèvement d'air en Zamac 

en peinture epoxy maximum 4 sorties 
1/2" BSP

	 6	• Indicateur de filtre ostrué
	 7	• Cuves en aluminium anodisées
	 8	• Purgeur semi automatique
	 9	• Filtre à c harbon actif
	10	• Filtre en microfibre 0,01 mg/m3

	11	• Purgeur semi-automatique
	12	• Purgeur auomatique
	13	• �Filtre séparateur de condensation de 

40μ en bronze fritté
	14	• Déflecteur et convoyeur d'air

A

B

C

D

	 A	• Etrier de fixation murale
	 B	• Etrier de fixation rapide entre 2 filtres
	C	• Bague joint de raccordement entre 2 filtres
	D	• Bride de prélèvement d'air

EXEMPLE DE 
MONTAGE DES 

DETENDEURS ET 
FILTRES E-TECH

260300



132 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 260440​​

​

Caractéristiques : 
• Joint d'étanchéité pour 
assemblage.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 260405​​

​

Caractéristiques : 
• Indicateur visuel régulé 
par l'écart de pression 
pour contrôle du degré 
d'obstruction du microfiltre.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 260400​​

​

Caractéristiques : 
• Purgeur de condensation 
automatique avec possibilité 
d'intervention manuelle.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 260435​​

​

Caractéristiques : 
• Manchon de raccordement.

Caractéristiques : 
• Microfiltre en microfibre, 
déshuileur permettant 
d'éliminer des impuretés 
telles que eau, huile avec 
résidu maximum de 0,01 mg/
m3 et des particules solides 
jusqu'à 0,01 µ.

• Microfibre à charbon 
actif permettant d'éliminer 
des impurretés telles que 
eau, huile, avec un résidu 
maximum de 0,005 mg/m³ et 
des particules solides jusqu'à 
0,01 µ, ainsi que les fumées 
et les odeurs.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 260420​​

​

Caractéristiques : 
• Bride de prélèvement d'air en 
Zamac peint époxy, maximum 
4 sorties de 1/2 BSP, dont deux 
fermées au moyen de bouchons 
amovibles.

Accessoires connections et filtres

Mod. Désignation Réf. PRIX H.T.​
CM Filtre en microfibre 260410​​
CA Filtre à charbon actif 260415​​

​

Mod. Désignation Réf. PRIX H.T.​
E182-20 Etrier de fixation intermédiaire 260425​​
E184-20 Etrier de fixation murale 260430​​

​

Purgeur automatique

ACCESSOIRES - FILTRES

Bride de prélèvement d'air

Indicateur de pression 
différencielle

Filtres

260410 260415

260425 260430

Etriers de fixation murale

Manchon de raccordement

Joint d'étanchéité pour 
assemblage
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FILTRES

Caractéristiques : 
• MANOMETRE diamètre 
40  mm avec fixation arrière 
1/8 gradué par 100 g.

Détendeur - Décanteur - Huileur
Filtres régulateur lubrificateur

Mod. Filetage Réf. PRIX H.T.​
Mod. 1 3/8" 5861162​​
Mod. 2 3/8" 5861152​​
Mod. 3 3/8" 5861132​​
Mod. 4 3/8" 5861112​​
Mod. 5 3/8" 5861122​​
Mod. 6 3/8" 5861202​​
Mod. 7 3/8" 5861142​​

​

5861152
Mod 2

5861142
Mod 7

5861202
Mod 6

5861122
Mod 5

5861112
Mod 4

5861132
Mod 3

5861162
Mod 1

Caractéristiques : 
• Mod 1 :
FILTRE 61122 + REGULATEUR 61112 
+ LUBRIFICATEUR 61142
• Livré complet avec pièces de jonction sans fixation.
• Prévoir en option bride de fixation murale Réf.  : 5861193 et 
manomètre Réf. : 5861301

• Mod. 2 :
FILTRE REGULATEUR 61162 + LUBRIFICATEUR 61142
• Livré complet avec pièces de jonction sans fixation.
• Prévoir en option bride de fixation murale Réf.  : 5861193 et 
manomètre Réf. : 5861301

• Mod 3 :
FILTRE REGULATEUR à membrane 20 microns - Manette de 
réglage avec blocage de type relieving (deblocage par traction) 
- Pression maximum en entrée : 14 bars - réglage de 0 a 8 bars 
- Godet special avec renforcement.
• Prévoir en option bride de fixation murale Réf.  : 5861193 et 
manomètre Réf. : 5861301

• Mod 4 :
REGULATEUR à membrane - Manette de réglage avec blocage 
de type relieving (deblocage par traction sur le bouton molete) 
- Pression maximum en entrée 18 bars - réglage : 0 a 8 bars de 
sortie.
• Prévoir en option bride de fixation murale Réf.  : 5861193 et 
manomètre Réf. : 5861301

• Mod 5 :
FILTRE avec élément filtrant avec une porosité de 20 microns - 
Godet special avec renforcement - Pression maximum d'entrée 
14 bars.

• Mod 6 :
FILTRE micro particules - Filtrage des micros particules d'huile 
et huileuse - Efficacité 99,99 % - Utilisation conseillée pour les 
installations de peinture.

• Mod 7 :
LUBRIFICATEUR à nuage d'huile proportionnel - Godet spécial 
avec renforcement - Pression maxi. : 12 bars.

Manomètre

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5861301​​

​

Accessoires d'assemblage et de 
fixation murale
Caractéristiques : 
A • Ensemble de pièces pour jonction et assemblage 
      des filtres, régulateurs et lubrificateurs pour unités 3/8.
B • Bride de fixation pour mur pour modèles 3/8.
C • Mamelon double cylindrique 3/8 sur 3/8 pour 
      entrée ou sortie sur détendeur décanteur.
D • Mamelon double cylindrique 3/8 sur 1/4 pour 
      entrée ou sortie sur détendeur décanteur.

Type Réf. PRIX H.T.​
A 5861191​​
B 5861193​​
C 5814102​​
D 5814107​​

​
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Structure ABS 
résistant

Longueur tuyau :​ 20 + 2 m
Dim. tuyau : 8x12 mm
Pression utilisation : 10 bar
Raccord entrée air : 1/4 femelle​
Raccord sortie air : 1/4 mâle​
Dim. enrouleur : 500x285x450 mm
Poids : 9 kg
Réf. 370801​​
PRIX H.T.
​

Enrouleur mural de tuyau 
pneumatique 20 m

Caractéristiques : 
• Dévidoir automatique composé 
d'un tuyau 20 m (en PVC) et d'un 
tuyau d'alimentation 2 m, avec 
raccords mâles 1/4" sertis.
• Roue à cliquet avec système de 
verrouillage automatique du tuyau 
lors du déroulement.
• Système d'enroulement 
automatique par ressort spiralé.

Longueur tuyau :​ 9 + 1 m
Dim. tuyau : 8x12 mm
Pression utilisation : 10 bar
Raccord entrée air : 1/4 femelle​
Raccord sortie air : 1/4 mâle​
Dim. enrouleur : 375x390x250 mm
Poids : 5 kg
Réf. 370800​​
PRIX H.T.
​

Enrouleur mural de tuyau 
pneumatique 10 m

Caractéristiques : 
• Équipé d'un dispositif 
d'arrêt et de déblocage 
automatique du tuyau à 
la longueur désirée.

Maxi 10 Bars 
et 15 Bars

Enrouleurs muraux de tuyaux pneumatiques

Longueur 
tuyau :​ 6 + 1 m 10 m 12 m 15 m 9 m 12 m 15 + 1 m 8 m 14 + 1 m 20 m 15 + 1 m

Dim. tuyau : 6 x 8 mm 6 x 10 mm 6x10 mm 6x10 mm 8 x 12 mm 8x12 mm 8 x 12 mm 10x15 mm 10x15 mm 10x15 mm 12 x 18 mm
Pression 
utilisation : 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 15 bar 10 bar 10 bar 15 bar 15 bar

Raccord 
entrée air : 1/4" femelle '' 1/4" femelle '' 1/4 femelle​ 1/4 femelle​ 1/4" femelle '' 1/4 femelle​ 1/4" femelle '' 3/8 femelle​ 3/8 femelle​ 3/8 femelle​ 1/2" femelle ''

Raccord sortie 
air : 1/4" mâle '' 1/4" mâle '' 1/4 mâle​ 1/4 mâle​ 1/4" mâle '' 1/4 mâle​ 1/4" mâle '' 3/8 mâle​ 3/8 mâle​ 3/8 mâle​ 1/2" mâle ''

Dim. 
enrouleur : 230x200x150 mm 275x275x190 mm 288x288x213 mm 360x330x200 mm 288x288x213 mm 360x330x200 mm 430x390x230 mm 360x330x200 mm 380x390x250 mm 500x435x235 mm 500x435x235 mm

Poids : –​ 5 kg 4,5 kg 4,4 kg 5 kg 4,4 kg 5,5 kg 4,4 kg 6,5 kg 8,3 kg 8,5 kg
Réf. 76810010​​ 76804300​​ 76804250​​ 76808650​​ 76804200​​ 76808075​​ 76821100​​ 76809010​​ 76821300​​ 76880100​​ 76880200​​
PRIX H.T.
​

76810010
76804250
76804200

76880100
76880200

76804300

76808075
76809010
76808650

76821100
76821300

Structure ABS 
résistant

ENROULEUR TUYAU

support orientable 
180 °
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Mod. :​ CHANTIER 30
Longueur tuyau : 30 m
Dim. tuyau : 8x12 mm
Pression utilisation : 15 bar
Raccord entrée air : 1/4 femelle​
Raccord sortie air : 1/4 mâle​
Dim. enrouleur : 370x340x280 mm
Poids : 7,5 kg
Réf. 67028030​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
Enrouleur idéal pour les chantiers :
• Raccord et embout rapide universel.
• Raccord entrée d'air : embout rapide.
• Raccord sortie d'air : raccord rapide.
• Déroulement tuyau par manivelle.
• Base orientable.

Enrouleur de tuyau pneumatique 
de chantier

Mod. :​ PT042930
Longueur tuyau : 30 m
Dim. tuyau : 9,5x13 mm
Pression utilisation : 20 bar
Raccord entrée air : 1/4 femelle​
Raccord sortie air : 1/4 mâle​
Dim. enrouleur : 360x400x400 mm
Poids : 14 kg
Réf. 67042930​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Déroulement tuyau avec blocage.
• Déblocage automatique.

Enrouleur de tuyau pneumatique 
de chantier

Orientable 
et pivotant

Longueur tuyau :​ 15 m
Dim.tuyau : 9,3x15,3 mm
Pression utilisation : 8 bar
Raccord entrée air : 1/4 femelle ''
Raccord sortie air : 1/4 mâle ''
Dim. enrouleur : 385x150x345 mm
Poids : 11,7 kg
Réf. 370802​​
PRIX H.T.
​

Dévidoir automatique de tuyau à air 15 m

Matière : 
• Coque - matière - Acier.
• Tuyau - matière  : PVC + 
Caoutchouc NBR.

PRO

ENROULEUR TUYAU

Mod.​ ROLL PROFI OPEN ROLL BIG PROFI
Longueur tuyau : 13 + 2 m 15 + 1 m
Dim. tuyau : 13 mm - 1/2"​ 19 mm - 3/4"​
Pression utilisation : 20 bar 20 bar
Raccord entrée air : 1/2 mâle​ 1/2 mâle​
Raccord sortie air : 1/2 mâle​ 1/2 mâle​
Dim. enrouleur : 530x470x250 mm 530x470x350 mm
Poids : 14,5 kg 20 kg
Réf. 76860660​​ 76860920​​
PRIX H.T.
​

Enrouleurs muraux de tuyaux 
                          pneumatiques

Caractéristiques : 
• Température maxi. 
eau : 40° C.

76860660

76860920

Structure ABS 
résistant

Mod. :​ ROLL DYNAMIC AIR ROLL DYNAMIC AIR ROLL DYNAMIC AIR
Longueur tuyau : 15 m 12 m 8 m
Diam. int. tuyau : 6 mm 8 mm 10 mm
Pression utilisation : 10 bar 15 bar 15 bar
Raccord entrée air : 1/4 femelle​ 1/4 femelle​ 3/8 femelle​
Raccord sortie air : 1/4 mâle​ 1/4 mâle​ 3/8 mâle​
Température maxi. eau : non 40 °C 40 °C
Dim. enrouleur : 370x290x220 mm 370x290x220 mm 370x290x220 mm
Poids : 3,8 kg 3,8 kg 3,6 kg
Réf. 76826250​​ 76826300​​ 76826400​​
PRIX H.T.
​

Enrouleurs muraux de 
tuyaux pneumatiques

Caractéristiques : 
• Enroulement 
automatique à 
ressort.
• Coques en 
plastique antochoc.
• Etrier de fixation 
murale en acier 
peint.
• Système de 
blocage du tuyau à 
la longueur désirée.
• Conformes aux 
normes CE.

Caractéristiques : 
• Longueur tuyau d'alimentation : 1m.
• Température ambiante  : -5°C à 
+45°C.
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TUYAU PNEUMATIQUE

Raccord italien
monté des 2 cotés des tuyaux 

"avec 2 raccords italiens"

2 3 4

Raccord rapide femelle et embout montés 
sur les tuyaux "raccord rapide UNIVERSEL 

avec FIXATION A MANCHON"

1 - �Caoutchouc PMS 20 bar PLNE 60 bar 
minimum Tube EPDM.

2 - Première nappe Textile
3 - �Seconde nappe textile croisée
4 - �Caoutchouc EPDM noir aspect lisse

1

20 bars - 7 x 15 mm - 9 x 18 mm - 10 x 20 mm
avec raccords et embouts
avec fixation à manchon

Fabriqué en France
MARQUAGE sur le tuyau

20 bars - 7 x 15 mm - 40 mètres
(sans raccords)

QUALITES ET 
POINTS FORTS

• Tuyau GONFLAIGLE avec usage normal jusqu’à 20 bars
• Tuyau bleu GONFLAIGLE éclatement supérieur à 60 bars
• Tuyau antistatique
• Ultra souple par tous les temps
• Revêtement résistant aux intempéries
• Bonne tenue en température jusqu’à 100 degrés C°
• Résistance à la température - 30° C + 100° C avec pointe à 120° C
• Résistivité électrique : R < 106 Ohms/m.

Tuyau avec 
raccord rapide 

UNIVERSEL
avec FIXATION 
A MANCHON

Couronne 40 m 
tuyau 7 x 15 mm 

GONFLAIGLE

Long. M Ø mm Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
10 8 13 22168​​
15 10 17 22169​​

​

Caractéristiques : 
• Tuyaux à air en PVC avec raccords 
automatiques universels.
• Pression maxi 20 bars.
• Pression d'éclatement 60 bars.

Ø ext. tuyau mm Ø int. tuyau mm Long. m Sorties Réf. PRIX H.T.​
15 7 5 2 raccords italiens GON93305​​
15 7 10 2 raccords italiens GON93310​​
15 7 20 2 raccords italiens GON93315​​
15 7 5 raccord rapide et embout femelle GON93320​​
15 7 10 raccord rapide et embout femelle GON93325​​
15 7 20 raccord rapide et embout femelle GON93330​​
18 9 5 raccord rapide et embout femelle GON93335​​
18 9 10 raccord rapide et embout femelle GON93340​​
18 9 20 raccord rapide et embout femelle GON93345​​
20 10 5 raccord rapide et embout femelle GON93350​​
20 10 10 raccord rapide et embout femelle GON93355​​
20 10 20 raccord rapide et embout femelle GON93360​​

​

Tuyaux pneumatiques Bleu GONFLAIGLE
HUTCHINSON renforcés

Ø ext. tuyau mm Ø int. tuyau mm Long. m Sorties Réf. PRIX H.T.​
15 7 40 sans raccord GON93100​​
18 9 40 sans raccord GON93110​​
20 10 40 sans raccord GON93120​​

​

22168

22169

Tuyaux à Air raccordés



137Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

2

TUYAU PNEUMATIQUE

Caractéristiques : 
• Tuyau KRYSTAL renforcé 20 bars par 
couronnes de 40 mètres. (sans raccords)

Couronne 
de 40 m. 
de tuyau 
Krystal

Raccord rapide femelle 
et embout montés sur les tuyaux 

"raccord rapide UNIVERSEL 
avec FIXATION A MANCHON"

Tuyau NOBELAIR® AS
avec raccord rapide 

et embout

Ø ext. tuyau mm Ø int. tuyau mm Long. m Sorties Réf. PRIX H.T.​
18 9 5 raccord rapide et embout femelle 108455​​
18 9 10 raccord rapide et embout femelle 108460​​
18 9 20 raccord rapide et embout femelle 108465​​

​

Tuyaux pneumatiques NOBELAIR® AS renforcés 
gonflage et peinture

Caractéristiques : 
• Tuyau NOBELAIR® AS renforcé 
16 bars 9 x 18  mm avec raccord 
rapide UNIVERSEL avec 
FIXATION A MANCHON.

1 - Revêtement extérieur bleu mat résistant aux 
huiles, graisses et hydrocarbures.
2 - Renforcement textile.

3 - Couche intermédiaire en PVC noir extra-
souple.
4 - �Paroie intérieure en PVC noir antistatique.

• Utilisation à + 60 à -20°.
• P.L.N.E. 64 bars.

• Très bonne tenue chimique.
• Utilisation conseillée en cabine de peinture 

et en présence d’hydrocarbures.1 2 3 4

Caractéristiques : 
• Version  :Tuyau krystal renforcé 
20 bars 7 x 15 mm avec 2 raccords 
italiens avec fixation à manchon.

• Version  :Tuyau krystal renforcé 
20 bars 6 x 14 mm ou 8 x 17 mm 
avec raccords rapides universels 
avec fixation à manchon.

Raccord italien
monté des 2 cotés 
des tuyaux "avec 
2 raccords italiens"

Raccord rapide femelle 
et embout montés sur 

les tuyaux "raccord 
rapide UNIVERSEL 
avec FIXATION A 

MANCHON"

Tuyau 
Krystal avec 

raccord 
rapide et 
embout

Tuyau Krystal 
avec raccords 

italiens 
(Tétine)

Tuyaux pneumatiques KRYSTAL renforcés

Ø ext. tuyau mm Ø int. tuyau mm Long. m Sorties Réf. PRIX H.T.​
15 7 5 2 raccords italiens 1080050​​
15 7 10 2 raccords italiens 1080060​​
15 7 20 2 raccords italiens 1080070​​
14 6 5 raccord rapide et embout femelle 1080080​​
14 6 10 raccord rapide et embout femelle 1080090​​
14 6 20 raccord rapide et embout femelle 1080100​​
17 8 5 raccord rapide et embout femelle 1080110​​
17 8 10 raccord rapide et embout femelle 1080120​​
17 8 20 raccord rapide et embout femelle 1080130​​

​

Tuyaux pneumatiques KRYSTAL renforcés

Ø ext. tuyau mm Ø int. tuyau mm Long. m Sorties Réf. PRIX H.T.​
14 6 40 sans raccord 1080010​​
17 8 40 sans raccord 1080020​​

​
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Ø ext. tuyau mm Ø int. tuyau mm Long. m Sorties Réf. PRIX H.T.​
13 8 5 2 raccords 1/4" femelle 139300​​
13 8 10 2 raccords 1/4" femelle 139305​​
13 8 20 2 raccords 1/4" femelle 139310​​
15 10 5 2 raccords 3/8" femelle 139400​​
15 10 10 2 raccords 3/8" femelle 139405​​
15 10 20 2 raccords 3/8" femelle 139410​​

​

Caractéristiques : 
• Tuyau pneumatique en PVC bleu.
• Monté avec 2 raccords femelle 1/4.
• Pression d'utilisation 20 bars.
• Pression d'éclatement 20 bars.
• Fabrication CE.

Caractéristiques : 
• Tuyau pneumatique en PVC bleu.
• Monté avec 2 raccords femelle 1/4 ou 3/8, 1 raccord rapide femelle 
universel et 1 embout mâle (montage avec Téflon conseillé).

• Les tuyaux 13x8 mm. avec raccords 1/4 femelle sont livrés avec le raccord 
rapide Réf. : 5810201 et l'embout rapide Réf. : 5811041.

• Les tuyaux 15x10 mm. avec raccords 3/8 femelle sont livrés avec le 
raccord rapide Réf. : 5810202 et l'embout rapide Réf. : 5811042.

Tuyaux pneumatiques PVC 20 bars

Possibilité de monter sur les tuyaux Réf. : 139300 
- 139305 - 139310 en 1/4” avec 2 raccords tétines 
soit 1 blister Réf. : 5813011/B pour les transformer 
en tuyaux avec raccords tétines italiennes.
En commandant le tuyau concerné +le blister 
raccord tétine Réf. : 5813011/B.
Toujours monter les raccords filetés avec du Téflon.

5813001/B

Tuyaux pneumatiques PVC 20 bars 
raccords rapides

Possibilité de monter sur les tuyaux Réf. : 139400 - 
139405 - 139410 en 1/4” avec 2 raccords tétines soit 1 
blister Réf. : 5813012/B pour les transformer en tuyaux 
avec raccords tétines italiennes.
En commandant le tuyau concerné + le blister 
raccord tétine Réf. : 5813012/B.
Toujours monter les raccords filetés avec du Téflon.

5813002/B

5810202/B 5811042

Ø ext. tuyau mm Ø int. tuyau mm Long. m Sorties Réf. PRIX H.T.​
13 8 5 2 raccords femelle 1/4", 1 raccord femelle universel, 1 embout mâle 139330​​
13 8 10 2 raccords femelle 1/4", 1 raccord femelle universel, 1 embout 139335​​
13 8 20 2 raccords femelle 1/4", 1 raccord femelle universel, 1 embout 139340​​
15 10 5 2 raccords femelle 3/8", 1 raccord femelle universel, 1 embout 139430​​
15 10 10 2 raccords femelle 3/8", 1 raccord femelle universel, 1 embout 139435​​
15 10 20 2 raccords femelle 3/8", 1 raccord femelle universel, 1 embout 139440​​

​

TUYAU PNEUMATIQUE
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Caractéristiques : 
• Tuyaux spiralés standard en polyuréthane.
• Ø spirale : 8 x 5 mm.
• Les tuyaux spiralés sortie mâle sont montés avec 2 
raccords TOURNANTS mâle 1/4.
• Les tuyaux spiralés sortie tétine sont montés avec 2 

raccords TOURNANTS mâle 1/4 et 2 raccords tétines 
italiennes 5813011.
• Les tuyaux spiralés raccord rapide sont montés avec 
2 raccords TOURNANTS mâle 1/4, 1 raccord rapide 
femelle 5810211/B et 1 embout femelle 5811141.

Spirale standard 
filetage male 
tournant 

Tuyaux spirales PU Longueur : 8 - 12 - 17 m

Bleu

Bleu

58102115813011

5811141

Ø ext. tuyau mm Ø int. tuyau mm Long. m Sorties Réf. PRIX H.T.​
8 5 8 1/4" mâle 139000​​
8 5 12 1/4" mâle 139005​​
8 5 17 1/4" mâle 139010​​
8 5 8 2 raccords tétines 139015​​
8 5 12 2 raccords tétines 139020​​
8 5 17 2 raccords tétines 139025​​
8 5 8 raccord rapide et embout femelle 139030​​
8 5 12 raccord rapide et embout femelle 139035​​
8 5 17 raccord rapide et embout femelle 139040​​

​

Sorties Réf. PRIX H.T.​
1/4" mâle 139100​​
1/4" mâle 139105​​
1/4" mâle 139110​​

2 raccords tétines 139115​​
2 raccords tétines 139120​​
2 raccords tétines 139125​​

raccord rapide et embout femelle 139130​​
raccord rapide et embout femelle 139135​​
raccord rapide et embout femelle 139140​​

Rouge BleuØ 8x5 mm - 1/4”

Ø ext. tuyau mm Ø int. tuyau mm Long. m Sorties Réf. PRIX H.T.​
10 6,5 8 3/8" mâle 139200​​
10 6,5 12 3/8" mâle 139205​​
10 6,5 17 3/8" mâle 139210​​
10 6,5 8 2 raccords tétines 139215​​
10 6,5 12 2 raccords tétines 139220​​
10 6,5 17 2 raccords tétines 139225​​
10 6,5 8 raccord rapide et embout femelle 139230​​
10 6,5 12 raccord rapide et embout femelle 139235​​
10 6,5 17 raccord rapide et embout femelle 139240​​
12 8 8 3/8" mâle 139243​​
12 8 12 3/8" mâle 139246​​
12 8 17 3/8" mâle 139249​​
12 8 8 raccord rapide et embout femelle 139252​​
12 8 12 raccord rapide et embout femelle 139255​​
12 8 17 raccord rapide et embout femelle 139258​​

​

Ø 10x6,5 mm - 3/8”
et Ø 12x8 mm - 3/8”

Caractéristiques : 
• Tuyaux spiralés 95 en polyuréthane bleu renforcé.
• Ø spirale : 10 x 6,5 mm.
• Les tuyaux spiralés sortie mâle sont montés avec 2 
raccords TOURNANTS mâle 3/8.
• Les tuyaux spiralés sortie tétine sont montés 
avec 2 raccords TOURNANTS mâle 3/8 et 2 
raccords tétines italiennes 5813012.
• Les tuyaux spiralés raccord rapide sont montés avec 
2 raccords TOURNANTS mâle 3/8, un raccord rapide 
femelle 5810212B et un embout femelle 5811142.

• Ø spirale : 12 x 8 mm.
• Les tuyaux spiralés sortie mâle sont montés avec 2 
raccords TOURNANTS mâle 3/8.
• Les tuyaux spiralés raccord rapide sont montés 
avec 2 raccords TOURNANTS mâle 3/8, un raccord 
rapide femelle 5810212/B et un embout femelle 5811142.

5813012

5810212

5811142

Ø ext. tuyau mm Ø int. tuyau mm Long. m Sorties Réf. PRIX H.T.​
16 10 8 1/2" mâle 139261​​
16 10 12 1/2" mâle 139264​​
16 10 17 1/2" mâle 139267​​

​

Ø 16x10 mm - 1/2”
Caractéristiques : 
• Tuyaux spiralés 95 en polyuréthane bleu renforcé.
• Ø spirale : 16 x 10 mm.
• Les tuyaux spiralés sortie mâle sont montés avec 2 raccords 
TOURNANTS mâle 1/2.

TUYAU SPIRALE
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RACCORD RAPIDE - EMBOUT

Tous les raccords rapides universels 
existent sous blister à la pièce

Désignation Quantité Réf. PRIX H.T.​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 1/4" 1 5810201B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 3/8" 1 5810202B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 1/2" 1 5810203B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 1/4" 1 5810211/B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 3/8" 1 5810212B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 1/2" 1 5810213B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 6 mm 1 5810221/B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 8 mm 1 5810222/B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 10 mm 1 5810223B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 6/14 mm 1 5810231/B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 8/17 mm 1 5810232B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 10/19 mm 1 5810233B​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 1/4" 25 5810201​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 3/8" 25 5810202​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 1/2" 25 5810203​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 1/4" 25 5810211​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 3/8" 25 5810212​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 1/2" 25 5810213​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 6 mm 25 5810221​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 8 mm 25 5810222​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 10 mm 25 5810223​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 6/14 mm 25 5810231​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 8/17 mm 25 5810232​​
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 10/19 mm 25 5810233​​

​

Le robinet automatique AG 300 U pour air 
comprimé est compatible avec les types 
d'embouts les plus répandus. il simplifie les 
problèmes techniques et commerciaux en 
assurant le même service. C'est un raccord 
professionnel avec un grand passage 
d'air et de longue durée. Le blocage est 
mécanique avec 6 sphères radiales en 
acier. L'étanchéité se fait par un joint 
desmodromique à compression variable. 
(Pat. pend.)

Caractéristiques : 
• Corps laiton.
• Blocage 6 sphères acier.
• Joint O-Ring Buna-N.
• Pression service 0 à 16 bars.
• Température d'utilisation maxi  : 40° à 
80° C.

Raccord rapide UNIVERSEL
300 U avec filet mâle

Raccord rapide UNIVERSEL
300 U avec filet femelle

Raccord rapide UNIVERSEL
300 U tuyau Ø intérieur

Raccord rapide UNIVERSEL
tuyau Ø intérieur / extérieur

Raccords rapides universels

Embout (2) rapide mâle 300 U 
avec porte tuyau

Embout (2) baïonnette avec porte 
tuyau

Embout (2) rapide mâle 300 U 
avec baïonnette raccord italien

Embouts : mâle - femelle - manchon

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Lot 2 embouts rapides mâles avec porte tuyau 6 x 14 mm 5811198/B​​
Lot 2 embouts rapides mâles avec porte tuyau 8 x 17 mm 5811199/B​​
Lot 2 embouts rapides mâles avec porte tuyau 10 x 20 mm 5811189​​
Lot 2 embouts baïonnettes avec porte tuyau 6 x 14 mm 5813023/B​​
Lot 2 embouts baïonnettes avec porte tuyau 8 x 17 mm 5813027/B​​
Lot 2 embouts rapides mâles 300 U avec baïonnette raccord italien 5811260/B​​

​
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ROBINET - EMBOUT

Caractéristiques : 
• Raccords rapides avec sécurité maximum

1. Le raccord est livré en position fermée. Petite 
flèche bleu sur la position “Cadenas ouvert''. Aucune 
manœuvre possible sans l'introduction de l'embout 
mâle
2. Introduire l'embout mâle. Le collier bleu du raccord 
devient manœuvrable. De la position “Cadenas ouvert 
= déverrouillage‘' le réglage de la pression peut se 
faire progressivement de 0 au maximum en tournant le 
collier. Voir petite flèche bleue sur le raccord femelle. 
Impossible de sortir l'embout.
3. Mettre le collier bleu avec la flèche sur le ‘'Cadenas 
ouvert ‘'. Possibilité à ce moment d'éjecter l'embout 
mâle.

• Pour information : Le raccord ne se manœuvre pas 
sans introduction de l'embout mâle.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Raccord rapide universel avec manchon pour tuyau air comprimé T1 6x14 mm 260005​​
Raccord rapide universel avec manchon pour tuyau air comprimé T1 8x12 mm 260010​​
Raccord rapide universel avec manchon pour tuyau air comprimé T1 8x17 mm 260015​​
Raccord rapide universel - Filetage mâle intérieur T2 M 1/4" 260020​​
Raccord rapide universel - Filetage mâle intérieur T2 M 3/8" 260025​​
Raccord rapide universel. Filetage mâle intérieur T2 M 1/2". 260030​​
Raccord rapide universel - Filetage femelle extérieur T3 F 1/4" 260035​​
Raccord rapide universel - Filetage femelle extérieur T3 F 3/8" 260040​​
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 8 mm 260045​​
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 9 mm 260050​​
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 10 mm 260055​​
Raccord rapide universel - Pour tuyau d'air comprimé T4 Ø 12 mm 260060​​

​

Raccord rapide universel 
avec manchon pour 
tuyau air comprimé.

Raccord rapide 
universel. Filetage 

mâle M 1/4" et 3/8".

Raccord rapide 
universel. Filetage 

femelle F 1/4" et 3/8".

Raccord rapide universel. 
Pour tuyau air comprimé.

Robinet fermé (bloqué). Introduction de l'embout avec 
branchement automatique.

Rotation de la bague de la position 
du "cadenas" à la position ZERO 

(l'embout est bloqué).

Rotation de la bague de la position 
ZERO jusqu'à la position d'ouverture 
maxi. pour régler progressivement le 

débit d'air.

Rotation de la bague de la position 
d'ouverture maxi. à la position ZERO 

pour fermer le débit d'air.

Rotation de la bague de la 
position ZERO à la position du 

"cadenas" pour la décompression 
en aval de l'air comprimé.

Débranchement de l'embout tout en 
tirant le capuchon en Nylon.

Embout (2) rapide mâle 300 
U avec filet fixation mâle 

1/4” ou 3/8"

Embout (2) rapide mâle 
300 U avec filet fixation 
mâle 1/4” ou 3/8"

Embout (2) rapide mâle 
300 U avec fixation pour 
tuyau 6 ou 8 ou 10 mm

Robinets rapides universels avec système de sécurité

260005
260010
260015

260035
260040

260020
260025
260030

260045
260050
260055
260060

Embouts : mâle - femelle
Tous les embouts 
ont un diamètre 

intérieur de 7 mm 
permettant le 

passage d'un gros 
volume d'air

Caractéristiques : 
• Lot de 2 Embouts rapide mâle 
300 U avec soit :
• filet fixation mâle 1/4” ou 3/8"
• filet fixation femelle 1/4” ou 3/8"
• fixation pour tuyau 6 ou 8 ou 
10 mm.

Ø de passage 
mm

Ø 
raccord Quantité Type Réf. PRIX H.T.​

7 10 mm 2 Connexion tuyau 5811344/B​​
7 1/4'' 2 Filetage mâle 5811041/B​​
7 1/4'' 2 Filetage femelle 5811141/B​​
7 3/8'' 2 Filetage femelle 5811142/B​​
7 3/8'' 2 Filetage mâle 5811042/B​​
7 6 mm 2 Connexion tuyau 5811341/B​​
7 8 mm 2 Connexion tuyau 5811343/B​​
7 1/4'' 1 Filetage femelle 5811141​​
7 3/8'' – Filetage femelle 5811142​​
7 1/4'' – Filetage mâle 5811041​​
7 6 mm – Connexion tuyau 5811341​​
7 8 mm – Connexion tuyau 5811343​​
7 10 mm – Connexion tuyau 5811344​​
7 3/8'' – Filetage mâle 5811042​​

​
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Mod. Réf. PRIX H.T.​
Adaptateur 1 AG58105​​
Adaptateur 2 5811045/B​​
Adaptateur 3 AG58101​​
Adaptateur 4 AG58108​​
Adaptateur 5 AG58107​​
Adaptateur 6 AG58102​​

​

Adaptateur 1 : Permet 
de transformer un tuyau 
équipé d’un raccord tétine 
en embout rapide.

Raccord rapide UNIVERSEL
300 U avec filet femelle 1/4’’

Adaptateur 2 : Permet de 
transformer une sortie avec 
raccord écrou fendu en 
embout rapide.

Adaptateur 3 : Permet de 
transformer un tuyau équipé 
d’un raccord tétine en embout 
rapide.

Adaptateur 4 : Permet de 
transformer une sortie de 
compresseur avec raccord 
écrou fendu en raccord rapide.

Adaptateur 5 : Raccord complet de 
dérivation avec 2 raccords rapides 
300 U et 1 raccord mâle d'entrée 
pour rallonger ou dériver les tuyaux 
de grandes longueurs ou sorties de 
compresseurs Filetage 1/4".

Adaptateur 6 : Raccord complet de 
dérivation avec 2 raccords italiens avec 
écrous fendus de sortie et 1 raccord 
italien avec écrou d'entrée pour rallonger 
ou dériver les tuyaux de grandes 
longueurs ou sorties de compresseurs 
Filetage 1/4".

Embout rapide mâle 300 U
avec filet fixation femelle 1/4’’

Raccord rapide UNIVERSEL
300 U avec filet femelle 3/8’’

Embout rapide mâle 300 U
avec filet fixation femelle 3/8’’

Raccord rapide UNIVERSEL
300 U avec filet mâle 1/4’’

Embout rapide mâle 300 U
avec filet fixation mâle 1/4’’

Raccord rapide UNIVERSEL
300 U avec filet mâle 3/8’’

Embout rapide mâle 300 U
avec filet fixation mâle 3/8’’

Adaptateurs

AG58105

5811045/B

AG58101

AG58108

AG58107

AG58102

Ø de passage mm Ø raccord Filetage Réf. PRIX H.T.​
7 1/4" femelle 580110​​
7 3/8" femelle 580120​​
7 1/4" mâle 580130​​
7 3/8" mâle 580140​​

​

Raccords rapides UNIVERSELS

580110 580120 580130 580140

ADAPTATEUR - RACCORD

+ + + +
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Filetage Réf. PRIX H.T.​
G1/4 5814311B​​

​

Coude en L femelle - 
femelle  1/4” - 
2 pièces

Filetage Réf. PRIX H.T.​
G1/4 - G1/4 5814131B​​
G3/8 - G3/8 5814132B​​

​

Mamelon double 
2 pièces

Filetage Réf. PRIX H.T.​
G1/4 - G1/4 5814201B​​
G3/8 - G3/8 5814202B​​
G1/4 - G1/2 5814207B​​

​

Raccord double 
femelle 2 pièces.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5850125B​​

​

Kit gonflage cycle, 
ballons et divers

Réduction conique - 
2 pièces

Embout pour tuyau 
iletage mâle 1/4 - 
2 pièces

Connexion à 
baïonnette - 2 pièces

Connexion baïonnette 
filetage mâle - 
2 pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5814021B​​

​

Connexion avec 
mâle 1/4 et écrou 
baïonnettes - 2 pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5814301B​​

​

Coude en L mâle - 
femelle 1/4 - 2 pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5814010B​​

​

Connexion avec 
femelle 1/4 et écrou 
baïonnette - 2 pièces

Robinet de purge 
filetage mâle - 
2 pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5813201B​​

​

Connexion mâle 1/4 
pour tuyau - 2 pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5850129B​​

​

Tête de gonflage - 
2 pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5814321B​​

​

Coude en Y femelle - 
femelle - mâle 1/4 - 
2 pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5813181B​​

​

Connexion baïonnette 
pour tuyau - 2 pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5814040B​​

​

Connexion triple avec 
mâle 1/4 et écrou 
baïonnette - 1 pièce

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5814341B​​

​

Coude en T femelle - 
femelle - mâle 1/4 - 
2 pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5814000B​​

​

Ecrou à baïonnette 
1/4 - 2 pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5812010B​​

​

Robinet de sortie mâle 
1/4 - 1 pièce

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5812341B​​

​

Robinet à curseur 
mâle 1/4 - 1 pièce

Ø tuyau int. mm Réf. PRIX H.T.​
6 5813060B​​
8 5813062B​​

​

Filetage Réf. PRIX H.T.​
3/8" 5812372B​​
1/2" 5812373B​​

​

Filetage Réf. PRIX H.T.​
1/4" 5813011B​​
3/8" 5813012B​​

​

Ø tuyau int. mm Réf. PRIX H.T.​
6 5813234B​​
8 5813236B​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5814030B​​

​

Connexion double 
avec mâle 1/4 et écrou 
baïonnette - 1 pièce

Filetage Réf. PRIX H.T.​
3/8" - 1/4" 5814152B​​
1/2" - 3/8" 5814153B​​
1/2" - 1/4" 5814154B​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5814175B​​

​

Rallonge 1/4 - 1/4 - 2 
pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5814251B​​

​

Bouchon cylindrique 
1/4 - 2 pièces

Raccords air comprimé sous blister

Filetage Réf. PRIX H.T.​
1/4" 5813001​​
3/8" 5813002​​

​

Connexion à 
baïonnette filetage

RACCORD
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG11​​

​

2 raccords pour gonflage de valve 
de voiture

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG07​​

​

Soufflette PRO 
avec 4 différents embouts

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG05​​

​

Soufflette à bec court

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG06​​

​

Soufflette à bec long

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG31200​​

​

ENROULEUR pneumatique avec 
20 m de tuyau noir et raccords de 
sortie. Raccords de type italien.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG10​​

​

Lots de 6 petits pots transparents 
pour peinture

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG03​​

​

Pistolet de lavage avec godet de 1 
litre pour pulvérisation

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG04​​

​

Pistolet de gonflage avec manomètre 
de 63 mm - Normes CE

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG08​​

​

Aérographe avec cartouche gaz 
propulseur neutre

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG09​​

​

2 Cartouches sz gaz neutre 
propulseur pour aérographe

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG02​​

​

Pistolet à peinture avec godet 
supérieur à ergots - Buse de 1,8 mm

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG01​​

​

Pistolet à peinture avec godet 
inférieur à ergots - Buse de 1,8 mm

ACCESSOIRE
Pistolets et accessoires
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Raccords rapides universels avec 
filetage mâle et femelle 1/4”

3 adaptables sur raccords AG11 pour 
gonflage vélos, ballons et divers Raccord rapide avec filetage 1/4”

Filetage Réf. PRIX H.T.​
Mâle 1/4" AG15​​
Femelle 1/4" AG16​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG12​​

​

Filetage Réf. PRIX H.T.​
Mâle 1/4" AG13​​
Femelle 1/4" AG14​​

​

ACCESSOIRE

AG14

AG15

Raccord rapide avec 
embout fixation tuyau

Ø tuyau int. mm Réf. PRIX H.T.​
6 AG17​​
8 AG18​​

Réf. PRIX H.T.​
AG19​​

Réf. PRIX H.T.​
AG20​​

Lots 2 embouts rapides 
avec filetage mâle 1/4"

Lot 2 embouts rapides avec 
manchon pour tuyau 6 x 14 mm

Lot 2 embouts rapides avec 
manchon rapide italien tétine

Lots 2 embouts rapides 
avec filetage femelle 1/4"

Réf. PRIX H.T.​
AG21​​

Réf. PRIX H.T.​
AG22​​

AG16

Lot 2 tétines pour tuyau 
avec colliers de serrage

Désignation Réf. PRIX H.T.​
6 mm AG23​​
8 mm AG24​​

​

Raccords pour tuyau de 6 mm 
avec filetage mâle 1/4"

Réf. PRIX H.T.​
AG25​​

Raccords pour tuyau 6 mm 
avec filetage femelle 1/4"

Réf. PRIX H.T.​
AG26​​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG27​​

​

Lots de 2 raccords mamelons double 
avec un écrou baïonnette - Filetage 1/4”

Accessoires et raccords
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG29​​

​

Lot de 2 raccords mamelons double 
avec 2 écrous baïonnette - Filetage 1/4”

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG28​​

​

Lot de 2 raccords avec un écrou 
baïonnette et filetage femelle 1/4"

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG31​​

​

Lot 2 écrous fendus molettés 1/4”

Réf. PRIX H.T.​
AG30​​

Lot de 2 raccords avec tétine et 
un filetage mâle 1/4"

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG32​​

​

Lot 2 robinets de purge de cuve de 
compresseur avec filetage 1/4”

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG33​​

​

Robinet de sortie de détendeur avec 
écrou moleté fendu 1/4”

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG35​​

​

Détendeur réducteur de pression 
grand  modèle avec filetage mâle 3/8”

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG36​​

​

Lubrificateur huileur avec sorties 1/4” 
pour compresseur jusqu'à 100 litres

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG37​​

​

Détendeur décanteur d'eau filetage 1/4” 
pour compresseur jusqu'à 100 litres

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG34​​

​

Détendeur réducteur de pression petit 
modèle avec filetage femelle 1/4”

Accessoires et raccords

Réf. PRIX H.T.​
AG38​​

Manomètre de pression de 50 mm 
avec filetage arrière mâle 1/4”

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG39​​

​

Manomètre de pression de 63 mm 
avec filetage arrière mâle 1/4”

ACCESSOIRE
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Réf. PRIX H.T.​
AG51​​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG52​​

​

Soupape de surpression filetage 1/4” 
tarée à 10 bars

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG41​​

​

Filtre à air petit modèle filetage 3/8” 
pour moteur de 1,5 à 3 cv

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG50​​

​

Colliers de serrage jusqu'à Ø 14 mm
Lot 2 mamelons double avec filetage 
mâle 1/4"

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG43​​

​

Lot de 10 filtres en nylon pour bas de 
tube d'aspiration dans godet de pistolet Longueur. m Réf. PRIX H.T.​

5 AG48​​
10 AG49​​

​

Tuyau transparent 6 x 12 mm

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG40​​

​

Manocontacteur pressostat 230 volts 
à 1 entrée et 3 sorties 1/4”

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG42​​

​

Lot de 3 filtres en acier pour bas de 
tube d'aspiration dans godet de pistolet

Long. m Livré avec Réf. PRIX H.T.​
5 Avec tétine raccord italien AG44​​
10 Avec tétine AG45​​
5 Avec raccord rapide et embout AG46​​
10 Avec raccord rapide et embout AG47​​

​

Tuyaux spiralés 6 x 8 mm

Accessoires et raccords
ACCESSOIRE
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Caractéristiques : 
• Tous les corps des 
accessoires d'air 
comprimé sont fabriqués 
en aluminium injecté sauf 
le pistolet de gonflage qui 
est en ABS.

Composition : 
Livré avec :
• 1 pistolet de peinture
• 1 pistolet de gonflage
• 1 soufflette
• 1 tuyau Rilsan
• 3 Raccords fendus
• 1 adaptateur raccord 
rapide

Réf. PRIX H.T.​
5850514​​

Composition : 
• 1 pistolet de gonflage,
• 1 soufflette
• 1 tuyau Spirale 5 m
• Adaptateur raccord rapide
• 3 embouts pour vélo, ballon, etc...
dans un coffret.

Réf. PRIX H.T.​
AG52100W

KIT - ACCESSOIRE

Kit compresseur 4 pcs avec 
raccords italiens et rapides

Kit de gonflage et soufflage de 6 
pièces

Réf. PRIX H.T.​
AG52202W​​

Kit 5 accessoires pistolet 
godet supérieur

Caractéristiques : 
• Tous les corps des accessoires d'air comprimé sont fabriqués 
en aluminium injecté.

Composition : 
Livré avec :
• 1 pistolet de peinture 0,680 L, pression de 2 à 3.5 bars, débit 
180 à 280 l/min.
• 1 pistolet de gonflage, manomètre gradué 0 à 10 bars, Ø 63 
mm, longueur tuyau 80 cm.
• 1 pistolet de lavage, pression 2 à 8 bars.
• 1 soufflette, pression 1 à 6 bars.
• 1 tuyau spiral nylon Ø 6 x 8,5 mm long raccord baionnette.
• 3 raccords fendus
• 1 adapateur rapide

avec sortie raccord italien (tétine) et accessoires avec 
raccords rapides

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Kit 5 pcs avec raccords italiens + rapides AG52200W​​

Kit 5 pcs avec raccords rapides PRO AG52251​​
​

Kits compresseur 5 pcs avec 
raccords italiens et rapides

Caractéristiques : 
• Tous les corps des accessoires d'air comprimé sont fabriqués 
en aluminium injecté sauf le pistolet de gonflage qui est en ABS.
Composition : 
L'ensemble 5 pièces se compose :
• 1 pistolet de peinture
• 1 pistolet de gonflage
• 1 pistolet de lavage
• 1 soufflette
• 1 tuyau Rilsan
• 1 adaptateur raccord rapide
• 4 raccords fendus pour la référence AG52200W et 4 embouts 
mâles pour la référence AG52251.
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PISTOLET

Désignation Position du godet Cap. du godet L Ø buse mm Débit d'air L/min. Pression max. Bar Réf. PRIX H.T.​
Pistolet de peinture Inférieur 1 1,7 400 6 à 8 5821517​​
Pistolet de peinture Supérieur 0,5 1,5 400 6 à 8 5821015​​

Filtre intérieur (unité) Inférieur – – – – 5890113​​
Filtre intérieur (unité) Supérieur – – – – 5890114​​

​

Débit air L/min. Pression max. 
Bar Réf. PRIX H.T.​

150 à 220 2 à 3 58101015​​
​

Qualité standard

Caractéristiques : 
• Buse de 1,7 avec godet de 1 
litre
• Débit 150 à 220 l/mn
• Sortie raccord italien mâle 1/4
• Chapeau buse orientable

Débit air L/min. Pression max. 
Bar Réf. PRIX H.T.​

350 2 à 3 3752300​​
​

Caractéristiques : 
• Autoclave
• Buse de 1,7
• Godet de 1 L
• Raccord 1/4” mâle
• Chapeau buse orientable 
vertical et horizontal
• Sortie raccord 1/4” mâle avec 
raccord écrou fendu

Le meilleur rapport 
qualité/prix

Malette pistolet godet inférieur Malette pistolet godet supérieur

Pistolet à peinture Pistolet à peinture type 
professionnel

Pistolets à peinture basse pression

Caractéristiques : 
• Pistolets à peinture doté 
du système de contrôle 
HVLP (beaucoup de 
volume d'air et peu de 
pression) pour éviter la 
déperdition en nuage de 
peinture, avec détenteur 
et manomètre de réglage 
en bas de poignée. Un 
crochet en haut du pistolet 
permet un rangement en 
suspension et évite les 
coulures de peinture sur 
un support horizontal.
• Débit d'air : 300 à 400 L/
min. Pression  : 6 à 8 bar 
max.

Utilisation : 
• Grande facilité d'utilisation 
pour des travaux industriels 
et techniques, pour des 
retouches de carrosserie, 
pour des vernissages.

Composition : 
• Livrés dans un coffret de 
rangement avec 2 filtres 
intérieurs pour le pistolet à 
godet inférieur en métal et 
3 filtres intérieurs pour le 
pistolet à godet supérieur 
en plastique.

5890113

5890114

5821517

5821015
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Débit d'air L/min. Pression max. Bar Réf. PRIX H.T.​
150 à 220 2 à 3 AG53​​

​

Caractéristiques : 
• 2 fonctions suivant l'utilisation du pistolet il se 
transforme en
• Pistolet à godet supérieur de 0,5 litre
• Pistolet à godet inférieur de 1 litre

Composition : 
• Livré avec pistolet à 2 fonctions (succion ou 
gravitation) - 1 godet inférieur - 1 godet supérieur 
- 1 jeu pointeau et buse de 1,8 mm (montée) - 1 
raccord italien (monté) - 3 réglages  : débit air - 
débit peinture - ouverture du pointeau.

Débit d'air L/min. Pression max. Bar Réf. PRIX H.T.​
150 à 220 2 à 3 AG00​​

​

Caractéristiques : 
• 3 fonctions suivant l'utilisation du pistolet il se 
transforme en :
• Pistolet à godet supérieur de 0,5 litre
• Pistolet à godet inférieur de 1 litre
• Pistolet pour cuve séparée
Composition : 
• Livré avec 1 godet inférieur - 1 godet supérieur 
- 1 raccord de cuve pour tuyau - 1 jeu pointeau 
et buse de 1,8  mm (montée) - 1 jeu pointeau 
et buse de 1,5 mm - 1 raccord italien (monté) 
- 1 raccord rapide - 3 réglages : débit air - débit 
peinture - ouverture du pointeau.

Pistolet à séchage DRY TEC

PISTOLET

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Pistolet de séchage AN26081​​
Support pour pistolet de séchage AN26082​​
Filtre en nylon AN26083​​

​

Caractéristiques : 
• Pistolet de séchage favorisant l'évaporation de 
l'eau contenue dans les solvants et donc indiqué 
dans le séchage rapide des peintures à bases d'eau.
• Son Design garanti un débit d'air homogène et par 
conséquent une réduction de temps par séchage.
• Pression de service : 2 à 4 bars
• Consommation d'air à 3 bars : 300 L/mn.
• Distance de soufflage : 40 à 50 cm.

Pistolet de séchage
Support kit de séchage 

Dry Tec

Filtre en Nylon
AN26082

AN26083

AN26081

Pistolet à peinture BI AIR Système

Pistolet à peinture TRI AIR Système
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Débit air L/min. Pression max. Bar Réf. PRIX H.T.​
350 3 à 4.5 5827017B​​

​

Débit air L/min. Pression max. Bar Réf. PRIX H.T.​
300 3 à 4.5 5827314B​​

​

Qualité professionnelle

Caractéristiques : 
• Buse : 1,7 mm.
• Cap. godet inférieur : 1 litre.
• Réglage de la peinture.
• Réglage de la pression.
• Raccord 1/4" mâle.
• Ecrou fendu.
• Poids : 0,840 kg.
Livré sous blister.

Caractéristiques : 
• Buse : 1,4 mm.
• Cap. godet supérieur à gravité 
filetage M12x1 : 680 cc.
• Réglage de la peinture.
• Réglage de la pression.
• Raccord 1/4" mâle.
• Ecrou fendu.
• Poids : 0,780 kg.
Livré sous blister.

Caractéristiques : 
• Ø Manomètre gradué de 0 à 10 bars : 60 mm.
• Gonflage - Dégonflage.
• Raccord valve.
• Raccord 1/4".
• Ecrou fendu.
Livré sous blister.

Caractéristiques : 
• Ø Manomètre gradué de 0 à 10 bars : 60 
mm.
• Gonflage - Dégonflage.
• Raccord valve.
• Raccord tétine.
• Souflette.
• Tuyau Rilsan.
• Ecrou fendu.
Livré sous blister.

Pistolet à peinture avec godet inférieur

PISTOLET

Pistolet à peinture à gravité

Pistolet de gonflage

Pistolet de gonflage - soufflette - tuyau

Pression max. Long. tuyau : Poids : Réf. PRIX H.T.​
6 36 0,47 58501080B​​

​

Pression max. Long. tuyau : Poids : Réf. PRIX H.T.​
6 – 0,76 5850518​​

​
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Caractéristiques : 
• 50000 - professionnelle et 
progressive.

Composition : 
• Livrée sans embout, avec 
sortie mâle 1/4” et écrou.

Qualité professionnelle

Caractéristiques : 
• PG/ S -50108/OB aux normes CE
• Manomètre de Ø : 63 mm gradué de 0 à 
10 bars par 100 grammes
• Tuyau de 40 cm

Composition : 
• Livré avec raccord 
italien 1/4”.

ACCESSOIRE

Réf. PRIX H.T.​
5839000​​

Kit aérographe 
et mini pistolet 
de peinture

Caractéristiques : 
• Cette composition offre 
un excellent support pour 
réaliser des travaux de 
précision sur de grandes ou 
petites surfaces et dans des 
endroits inaccessibles.

Utilisation : 
• Pour peindre rapidement 
de grandes surfaces. 
L'aérographe favorise les 
effets et les dégradés. 
Permet la réalisation des 
détails sur des surfaces plus 
longues avec un trait plus fin.

           Composition : 
         Livré avec :
• 1 aérographe Ø 0.3 mm.double 
action - Pression : 0,5 a 3.5 bars - 
consommation : 10 à 25 L/min.
• 1 Mini pistolet ES/RV Ø 0,5 mm. 
Capacite 75 cc. Pression : 1 a 3,5 
bars Consommation : 30-60 L/min.
• 1 kit chapeau - buse - pointeau 
en 0,3 mm.
• 6 godet inferieur 20 cc.
• 1 adaptateur pour tuyau Ø 4x6 
mm.
• 1 tuyau Ø 4x6 mm. - Long. : 1,50 
m.

Soufflette BLEU

Pression utilisation : Réf. PRIX H.T.​
1 à 6 584000​​

​

Pression : Réf. PRIX H.T.​
0 à 10 581010​​

​

Pistolet de gonflage

Pression max. 
Bar Réf. PRIX H.T.​

5 à 7 5862007​​
​

Pistolet à peinture épaisse
Spécial pour crépir
Caractéristiques : 
• Capacité : 4,75 litres
• Entrée d'air : 1/4” nps mâle
• Dimensions réservoir  : 10' H x 9-7/8” 
x9”
• Dimension buse : 4 mm
• Ouverture entonnoir : 1-5/8”

Utilisation : 
• Permet de réaliser entre 4 m² et 6 m² de 
surface avec une peinture épaisse.

Pression max. Bar Cap. L Réf. PRIX H.T.​
7 1 586000​​

​

Pistolet de lavage pulvérisation dit “gazoil”
Caractéristiques : 
• Pistolet de lavage par pulvérisation à godet à visser de 
capacité 1 L. avec bec long.
• Jet réglable pour produits de dégraissage, insecticide…
• Poignée ergonomique en aluminium.
• Entrée d'air : 1/4'' NPS mâle.
• Lavage basse pression au quotidien sans détérioration 
des surfaces.

Caractéristiques : 
• Huile goutte à goutte à fixer à 
l'entrée de l'outil pneumatique 
avec entrée femelle 1/4 et sortie 
mâle 1/2
• Poids : 132 g

Huileur et burette d'huile pour 
outils pneumatiques

Réf. PRIX H.T.​
5862008B​​
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 588100​​

​

Caractéristiques : 
• Buse métallique en aluminium
• Pression de service : 1 à 6 bar
• Température d'utilisation  : -10° 
à +60°
• Poids : 180 g.
Composition : 
• Livrée avec sortie mâle 1/4” 
embout, avec raccord italien 1/4”

Caractéristiques : 
• A bec long pa/4- 50041

Composition : 
• Livrée avec sortie mâle 1/4” 
embout, avec raccord italien 
1/4”.

PISTOLET

Pression 
utilisation : Réf. PRIX H.T.​

1 à 6 588200​​
​

Soufflette en ABS à bec long Soufflette en ABS à bec court

Modèle Longueur totale Niveau sonore dB(A) Poids g Réf. PRIX H.T.​
HY1020 / buse standard 238 79,5 138 16198700010​​

HY1020S / buse silencieuse 268 75,1 148 16198700015​​
​

Modèle Longueur totale Niveau sonore dB(A) Poids g Réf. PRIX H.T.​
HY1010 / buse standard 190 79,5 123 16198700000​​

HY1010S / buse silencieuse 205 75,1 128 16198700005​​
​

Soufflettes à buse plastique
série HY1010

Caractéristiques : 
• Buse plastique, pour 
éviter les rayures.
• Existe en version 
standard (HY1010) 
ou avec silencieux 
(HY1010S).
• Pression de service 6 
bars.
• Corps ergonomique 
et léger, compatible 
avec une utilisation 
prolongée.
• Raccord 1/4" BSP.
• Température 
utilisation : -10° à 70°C.

16198700000

16198700005

PRO
Soufflettes à buse métallique

série HY1020

Caractéristiques : 
• Buse longue 
métallique, pour les 
accès difficiles.
• Existe en version 
standard (HY1020) 
ou avec silencieux 
(HY1020S).

• Pression de service 6 
bars.
• Corps ergonomique 
et léger, compatible 
avec une utilisation 
prolongée.
• Raccord 1/4" BSP.
• Température 
utilisation : -10° à 70°C.

16198700010

16198700015

PRO

Modèle Longueur totale Niveau sonore dB(A) Poids g Réf. PRIX H.T.​
HY1020 + tuyau spiralé 1468 79,5 382 16198700020​​

​

Soufflettes à buse métallique
avec tuyau spiralé - série HY1020

Caractéristiques : 
• Buse longue métallique, pour les 
accès difficiles.
• Pression de service 6 bars.
• Corps ergonomique et léger, 
compatible avec une utilisation 
prolongée.
• Raccord 1/4" BSP.
• Température utilisation  : -10° à 
70°C.

PRO

Composition : 
• Livré en kit avec tuyau PU spiralé 
5 x 8  mm en longueur de 4  m et 
connexion 1/4" BSP.
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
Modèle VL avec manomètre 60 mm AN26010​​
Modèle PL avec manomètre 80 mm AN26020​​

​

Composition : 
• Livrés avec un raccord fileté mâle (ou tous les raccords femelle 
s'adaptent) et un écrou fendu.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AN26040F​​

​

Modèle PL
avec manomètre 80 mm

Manomètre de fabrication Italienne 
Marque Fimet

PISTOLET
Pistolets de gonflage VICTORIA 2066
Pistolets professionnel intégralement aux normes estampillonnés 
et plombés de Gonflage - Dégonflage et vérification
Caractéristiques : 
• Corps en aluminium injecté
• Homologué suivant la norme CEE n° 71/316 pour ateliers et station service
• Poignée du pistolet comportant 3 positions  : Gonflage - Dégonflage - 
Vérification
• Manomètre de 10 bars avec aiguille sans butée et protection caoutchouc
• Le manomètre est homologué et le protecteur renforcé
• Tuyau de longueur 40 cm avec raccord standard valve pneumatique autos 
et camions
• Raccord filetage 1/4” livré avec un raccord fileté mâle (ou tous les raccords 
femelles s'adaptent) et un écrou fendu.

Pistolet de gonflage VICTORIA 2066FCC
Pistolet de gonflage VICTORIA 2066FCC

Caractéristiques : 
• Manomètre italien fimet avec 
protection caoutchouc moulée 
autour de la poignée assurant 
une grande solidité.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AN26070​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5850180​​

​

Caractéristiques : 
• Grand manomètre Ø 80 mm.
• Valve de sécurité dans le 
manomètre (PVS) qui permet 
de gonfler à partir de la pression 
lue, sans revenir à zéro
• Position dégonflage : droitier /
gaucher
• Position dégonflage complet 
du pneu : 1/4 de tour
• Manomètre anti-choc et 
résistant à l'abrasion (mafran c)
• Tuyau de 1 mètre

Pistolet de gonflage digital
Pistolet de gonflage digital 25/GR-D

Modèle PL avec 
manomètre digital Caractéristiques : 

• Avec manomètre de très haute 
précision avec affichage digital
• Avec protection caoutchouc 
moulée autour de la poignée 
assurant une grande solidité.
• Affichage jusqu'à 12 bars.
• Fabrication Italienne.

Pistolet de gonflage pro
Position dégonflage : 

droitier /gaucher
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 126200​​

​

Caractéristiques : 
• Embout mobile intermédiaire 
standard sur GD (gros débit) et génie 
civil.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 126230​​

​

Caractéristiques : 
• Tuyau 20  cm pour pistolet de 
gonflage avec raccord DRAKE et 
avec raccord rapide.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 126240​​

​

Changer le joint 
régulièrement

Livré avec Long. tuyau gonflage m Réf. PRIX H.T.​
Avec raccord DRAKE 1,5 126110​​
Avec raccord 1/4" GAZ 3 126140​​

​

SOLIDITE, FIABILITE, RESISTANCE 0,7 à 12 BARS GONFLAGE ET CONTROLE 
DE LA PRESSION 

DES PNEUMATIQUES 
DU MOTOCYCLE 
AU GENIE CIVIL

Mod. Pression bar Réf. PRIX H.T.​
UNIV'AIR 11 126100​​
EURO DAINU 11 126130​​

​

SOLIDITE, FIABILITE, RESISTANCE 0,7 à 11 BARS

MANOGONFLEUR 
MECANIQUE SCHRADER 

EN COMPOSANTS 
THERMOPLASTIQUES 

HAUT DE GAMME

Caractéristiques : 
• Tubulure d'arrivée d'air F Drake.
• Etanchéité renforcée par montage d'un transparent encliqueté.
• Très grande précision métrologique et maintien du niveau de 
précision en cas de choc sur l'appareil.
• Poignée anti-pincement.
• Prise en main agréable : l'appareil n'est jamais froid.
• Tenue à la corrosion grâce au mécanisme intérieur en 
matériau adapté.
• Filtration de l'air dans le mécanisme indicateur par filtre micro-
poreux inox et maillechort.
• Appareil résistant à une surpression accidentelle de 15 bars.

UNIV'AIR
Jusqu'à 11 Bars

EURO DAINU
Jusqu'à 11 Bars

Pistolets de gonflage UNIV'AIR / EURO DAINU

Pistolets de gonflage a aiguille MAST'AIR

Utilisation : Pour une mise en action du MAST'AIR parfaite 
et efficace :

• Utilisez de l'air comprimé filtré et déshuilé.
• Source d'air : pression d'alimentation maxi 15 bar.
• Ne pas utiliser pour le gonflage ou le contrôle de pneus lestés 
à l'eau ou contenant des produits corrosifs.
• Montez un tuyau souple (Ø intérieur 7 mm.) sur la tubulure 
d'arrivée d'air équipée d'un raccord.
• Interposez un raccord intermédiaire souple sur la tubulure 
d'arrivée d'air pour branchement sur prise rapide ou pour 
branchement 1/4 gaz.
• Vérifiez régulièrement l'étanchéité du tuyau et du joint du 
raccord rapide.

LA HAUTE TECHNICITE
• Précision du gonflage

• Fonctionnalité et souplesse
• Fiabilité et durabilité des mesures

Raccord de gonflage pour 
pneumatiques

Tuyau pour pistolet de gonflage

Joint de rechange pour embout de gonflage
Caractéristiques : 
• Joint caoutchouc Ø 4.4 mm intérieur / 
Ø 10 mm extèrieur.

PISTOLET



156 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

PISTOLET A MASTICS

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Pistolet extrudeur SAM AN26084​​
Buse pour application en cordon ronde AN98435​​

Buse pour application en cordon plate AN98662​​
​

Tableau récapitulatif
cartouches de scellage
et chevilles chimiques

Solution pour cartouches

Régulateur de pression
de pulvérisation
max 10 bars

Régulateur de
débit produit
max 10 bars

Solution pour sachets

Ø mini pour cartouches
bi-composants 17,5 mm

AN98435 AN98662

QUALITE PRO

Pistolet extrudeur pneumatique SAM
SAM/2002

Caractéristiques : 
• Ce système révolutionnaire permet 
d'appliquer tout type de mastic 
monocomposant.
• Il peut pulvériser le produit dans 
les différents grains (peau d'orange), 
réaliser des cordons de largeurs 
différents sur les portières et les 
capots et appliquer des adhésifs de 
scellement pour le collage des glaces.
• Constitué par un piston télescopique, 
il pousse le produit très régulièrement 
et empêche le contact de l'air 
comprimé avec le produit.

Composition : 
• Livré avec des buses pour application en 
cordon ronde, en boîte carton.

• Possibilités indépendantes de 
réglage de la pousée du produit et de 
sa pulverisation.
• Pas de contact du produit avec les 
pièces mécaniques du pistolet et donc 
pas de nettoyage.
• Les buses permettent d'extruder tous 
les types de mastics monocomposants 
en cartouches métalliques ou en 
plastiques et en sachets.
• Un régulateur micrométrique de 
pression contrôle la quantité de 
produit sortant.
• Pression de service variable de 3 à 
8 bar.
• Un deuxième régulateur 

micrométrique de pression permet de 
modifier l'épaisseur du grain et la largeur 
de la pulvérisation.
• La grande possibilité de réglage permet 
d'obtenir même une pulvérisation sous 
coque.
• Le pistolet est autonettoyant à la fin de 
chaque application, relâchant lentement 
le levier de commande à la fin du travail.
• Remplacement simple des cartouches 
pour les différentes applications.

Système universel 
pour mastics 

monocomposants 
en cartouche et 

sachets
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PURGEUR DE CUVE - OUTIL PNEUMATIQUE

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG20992A​​

​

Caractéristiques : 
• Sabot : 92 x 169 mm
• 6 bars
• 170 l/mn
• Filetage 1/4”
• Poids : 1,9 kg

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG20993​​

​

Caractéristiques : 
• 6 bars
• 290 l/mn
• Filetage 1/4”
• 10 Meules sur tige
• Coffret

Caractéristiques : 
• Ce purgeur de cuve programmable en minute et seconde 
par commande électrique est adaptable à toutes les cuves de 
compresseur de 25 à 500 litres munies d'un purgeur manuel avec 
un filetage mâle de 1/4” situé en dessous de la cuve.
• Il se monte en lieu et place de ce purgeur manuel. Prévoir un 
mamelon réducteur en cas de sortie de cuve avec un filetage 
femelle de 3/8”. La connexion de ce purgeur se fait sur le boîtier de 
commande du compresseur sur la sortie 230 volts en monophasé.
• En cas de compresseur 400 volts triphasé, prière de vous 
renseigner auprès d'un électricien qualifié afin de faire l'adaptation. 
Cet appareil simplifie énormément la vidange de l'eau contenue 
dans les cuves.
• Prévoir un tuyau de sortie s'adaptant au purgeur jusqu'au lieu 
d'écoulement.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 911039​​

​

Caractéristiques : 
• Marteau burineur pneumatique 
avec 4 outils
• Pression 6 bars
• 113 l/mn
• Filetage 1/4”

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AG20997​​

​

Caractéristiques : 
• Clé à choc pneumatique 
avec douilles 11 - 12 - 13 - 
14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
• Pression 6 bars
• 260 l/mn
• Filetage 1/4”
• 350 Nn
• Adaptateur 3/8”
• En coffret

                           Tous ces outils à air comprimé doivent être huilés. Montage d'un huileur sur le circuit d'air comprimé.

Purgeur de cuve programmable / Outils pneumatiques

Réf. PRIX H.T.​
AG99M02​​

Meuleuse sur tige pneumatique Clé à choc pneumatique

Marteau burineur pneumatique Ponceuse vibrante pneumatique
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OUTIL PNEUMATIQUE
Outils pneumatiques

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 67203403​​

​

Caractéristiques : 
• Pistolet extrudeur 
pneumatique pour cartouche 
Silicon 320 mm. Ø 50 mm. 
avec régulateur de pression 
sur la poignée et système 
anti goutte.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ AN26030​​

​

Caractéristiques : 
• Pour extrusion de toutes les 
cartouches de type standard
• Corps et pistolet en fonte 
d'aluminium
• Très résistant
• Pression utilisation maximum 
14 bars

Composition : 
• Livré avec raccord de 
type italien.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 915047​​

​

Caractéristiques : 
• 6 bars
• 0,11 l/coup
• Largeur agrafe : 5 mm
• Filetage 1/4

Réf. PRIX H.T.​
915024​​

Composition  : 
• Livrée avec 
poignée et clés.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 915042​​

​

Caractéristiques : 
• 6 bars
• 113 l/mn
• Filetage 1/4”

Caractéristiques : 
• Ø 100 mm
• 6 bars
• 170 l/mn

Pistolet extrudeur
Qualité professionnelle

Pistolet extrudeur pneumatique

Meuleuse pneumatique

Agrafeuse pneumatique

Agrafes

Long. mm Qté Réf. PRIX H.T.​
15 8000 91504715​​
20 5000 91504720​​
25 1000 91504726​​
30 4000 91504730​​

​

Coffret cliquet pneumatique 
avec douilles

                           Tous ces outils à air comprimé doivent être huilés. Montage d'un huileur sur le circuit d'air comprimé.
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5862002B​​

​

Sous blister

Caractéristiques : 
• Marteau burineur 1/2” avec 4 
burins, 1 ressort de retenue et 1 
embout mâle
• 4 burins de différents modèles
• Coups minute: 3500 – 5000
• 1 embout pour raccord rapide
• 1 ressort de retenue
• Filetage du burineur : 1/4 femelle
• Pression d'utilisation : 6,2 bars
• Poids : 1610 g

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5862003B​​

​

Sous blister Adaptable à tous 
les marteaux 

burineurs existants
Caractéristiques : 
• 4 burins de rechange, 
1 ressort de retenue
• Poids : 520 g

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5862005B​​

​

Sous blister
1/2”

Caractéristiques : 
• Vitesse rotation : 150 tours/mn
• Fixation douilles 1/2” mâle
• Inverseur de rotation
• 1 embout pour raccord rapide
• Filetage du cliquet : 1/4” mâle
• Pression d'utilisation: 6,2 bars
• Poids : 1278 g

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5862006B​​

​

Sous blister
Caractéristiques : 
• Utilisation pour cartouche 
standard 400 cc. et en vrac 500 cc
• 1 rallonge flexible polyamide 900 
bars
• Filetage 10 x 1 mm
• 1 mandrin 4 mors
• Pression d'utilisation : 2 à 10 bars
• Consommation air : 220 l/mn
• Poids : 1500 g

Cliquet pneumatique réversible

Marteau burineur pneumatique

Jeu 4 outils burineurs

Pistolet graissage pneumatique

PNEUMATIQUE



160 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5862000B​​

​

Sous blister
Caractéristiques : 
• Serrage maximum : 340 Nm
• Vitesse de rotation : 7000 tours/mn
• Fixation douilles 1/”2 mâle
• Inverseur de rotation
• 1 embout pour raccord rapide
• Filetage de la clé à chocs : 1/4” femelle
• Pression d'utilisation : 6.2 bars
• Protection avant en caoutchouc
• Poignée anti froid
• Poids : 2,3 Kg
Matière : Corps en aluminium

​ Réf. PRIX H.T.​
​ PR218000​​

​

Caractéristiques : 
• Clé à choc avec entraînement de 1/2''
• Couple maxi :320 N/m -
• Pression d'utilisation maximum : 6 Bars
• Inversion de sens
• Vitesse à vide : 8000 tours/mn.
• Qualité haut de gamme
• Diamètre tuyau alimentation conseillé  : 
10 mm intérieur standard
• Poids : 4,5 kg

Composition : 
• Livré en coffret polyamide avec 1 rallonge 
10 cm, 10 douilles (9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 
- 19 - 22 - 24 - 27 mm), 1 burette d'huile, 1 
huileur, 1 raccord rapide et 1 clé de service.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5862001B​​

​

Sous blister

Composition : 
• Jeu de 10 douilles à chocs de 10 - 11 - 13 
- 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm.
• 1 rallonge 1/2” mâle sur 1/2” femelle.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5862004B​​

​

Sous blister
Caractéristiques : 
• Vitesse de rotation : 1800 tours/mn
• Filetage du marteau : 1/4” femelle
• Pression d'utilisation : 6,2 bars
• Poids: 1020 g
Composition : 
• Livrée avec 1 mandrin de 10  mm - 
3/8ième, 1 clé de mandrin, 1 embout pour 
raccord rapide.

Tout appareil pneumatique 
doit être huilé

Perceuse pneumatique réversible

Clé à choc réversible

Jeu de 10 douilles à chocs

Coffret 16 pièces avec clé à choc

PNEUMATIQUE
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 67PT511K6​​

​

Composition : 
Pour les connections 

et le graissage :
• 4 embouts rapides 

mâle 1/4
• 1 raccord rapide 

universel 1/4”
• 1 clé allen 4 mm
• 1 burette d'huile

​ Réf. PRIX H.T.​
​ HIPT511K4​​

​

Spécial air comprimé
Caractéristiques : 
Clé à chocs pneumatique avec carré 
d'entraînement 1/2"
• Couple maxi : 310 Nm .
• Corps en aluminium.
• Inversion de sens par bouton poussoir.
• Protection du corps arrière.
• Très bonne qualité du mécanisme.
• Vitesse à vide : 7000 tr/min.
• Admission d'air : 1/4".
• Consommation d'air moyenne : 120 l/min.
• 1 embout pour raccord rapide.
• Pression d'utilisation : 7 bar.
• 10 douilles à choc : 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 
- 24 - 27 mm et 1 rallonge 1/2".
• Poids : 2,3 kg.

Marteau burineur pneumatique avec carré 
d'entraînement 1/2"
• Moulé en 1 seule pièce.
• Corps en aluminium.
• Traitement spéciale de la valve.
• Régulateur de frappe.
• Inversion de sens.
• Coups minute : 4500.
• Pression d'utilisation : 7 bar.
• Admission d'air : 1/4".
• Consommation d'air moyenne : 143 l/min.
• Emmanchement outils : Ø 10,2 mm.
• Ø du piston : 51 mm.
• Livrée avec 3 burins et 1 ressort de retenue.
• Poids : 1,5 kg.

Meuleuse sur tige pneumatique
• Vitesse variable par contacteur.
• Moulé en 1 seule pièce.
• Corps en aluminium.
• Vitesse variable.
• Entrainement : Ø 6 mm.
• Mandrin de serrage.
• 2 outils de service.
• Vitesse à vide : 22000 tr/min.
• Pression d'utilisation : 7 bar.

• Admission d'air : 1/4".
• Consommation d'air moyenne : 114 l/min.
• Livrée avec 5 meules sur tiges.
• Poids : 0,5 kg.

Cliquet pneumatique d'entraînement 1/2"
• Couple maxi : 60 Nm.
• Corps en aluminium.

• Bouton inversion.
• Vitesse à vide : 150 tr/min.
• Pression d'utilisation : 7 bar.
• Admission d'air : 1/4".
• Consommation d'air moyenne : 114 l/min.

Caractéristiques : 
Clé à choc avec entraînement 1/2”
• Couple maxi :320 N/m
• Pression d'utilisation maximum : 6 Bars
• Inversion de sens
• Vitesse à vide : 8000 tours/mn

Cliquet pneumatique avec entraînement 
1/2”
• Couple maxi : 70 N/m
• Pression d'utilisation maximum : 6 Bars
• Inversion de sens
• Vitesse à vide : 1600 tours/mn
• Diamètre tuyau alimentation conseillé  : 
10 mm intérieur standard

Composition : 
Livré avec :
• 10 douilles de 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 
- 22 - 24 - 27 mm
• 1 burette d'huile et huileur
• 1 raccord rapide
• 1 clé de service
• 1 coffret polyamide choc

Tout appareil pneumatique 
doit être huilé

Coffret clé à choc cliquet et douilles

Coffret 34 pièces

CLE A CHOC
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ PR211010/12​​

​

Standard

Composition : 
• 10 douilles 6 pans en chrome vanadium 
pour clés à choc avec emmanchement 
1/2”.
• Dimensions  : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm. Qualité 
professionnelle

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 211010/12T​​

​

Longues

Composition : 
• 10 douilles 6 pans en chrome 
vanadium pour clés à choc 
avec emmanchement 1/2”. • 
Dimensions : 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm. Qualité 
professionnelle

Qualité professionnelle

Mod. Désignation Réf. PRIX H.T.​
TRUGEAR Clé à choc seule HIPT519​​
PT519 Double Marteaux Coffret Clés à choc PT519TK1​​

​

Seule et en coffret
Clé à choc - Double marteau

Caractéristiques : 
Clé à choc double marteau carré d'entraînement 
1/2" :
• Utilisation avec huileur.
• Filtre à air.
• Régulateur fortement conseillé.
• Poignée anti-froid.
• Puissance M38.
• Rotation maximum : 3500 tr/min.
• Puissance maximum : 400 F/T.
• Raccordement 1/4" femelle.
• Pression maximum : 6,2 bars.
• Pression maximum utilisation : 6,5 bars.
• Réglage puissance : 4 positions.
• Consommation : 520L/min.
• Huile - SAE 10 : 2 gouttes minute.
• Longueur totale : 435 mm.
• Poids : 11 kg.

Coffret 11 pcs :
• Clé à choc
• Rallonge 7 cm.
• Douilles à chocs  : 13 - 15 
mm.
• Douilles rallongées avec 
protection : 17 - 19 - 21 mm.
• Huileur avec raccord 1/4" 
mâle et femelle.
• Burette d'huile.
• Raccord rapide 1/4".
• Coffret en polyamide anti-
chocs.

Vue arrière 
avec les 
réglages. 
Rotation 
gauche/droite. 
4 puissances 
d'utilisation.

HIPT519

PT519TK1​​

Coffret de 10 douilles à choc

Coffret de 10 douilles à choc

CLE A CHOC

Tout appareil pneumatique 
doit être huilé
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Caractéristiques : 
Clé à choc double marteau carré d'entraînement 
1/2" :
• Utilisation avec huileur.
• Filtre à air.
• Régulateur fortement conseillé.
• Poignée anti-froid.
• Puissance M38.
• Rotation maximum : 3500 tr/min.
• Puissance maximum : 400 F/T.
• Raccordement 1/4" femelle.
• Pression maximum : 6,2 bars.
• Pression maximum utilisation : 6,5 bars.
• Réglage puissance : 4 positions.
• Consommation : 520L/min.
• Huile - SAE 10 : 2 gouttes minute.
• Longueur totale : 435 mm.
• Poids : 11 kg.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 218835​​

​

Caractéristiques : 
• Régime maxi : 10.000 T/mn
• Consommation air : 133 L/mn
• Raccord : 1/4"
• Décibel : 97 DB
• Pression maxi : 6,3 bars
• 3 niveaux de serrage
• Capacité de serrage au bout de 5 
secondes : 678 Nm
• Capacité de serrage maxi 1248 Nm
• Poids : 1,55 Kg

Modèle Réf. PRIX H.T.​
Clé à choc 67PT5230​​
Coffret clés à choc 675230K1​​

​

Clé à choc composite MINI

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Clé à chocs 67PT5240​​
Coffret clés à chocs 675240K1​​

​

Clé à choc et coffret - Type : MINI AIR IMPACT - Double marteau
Caractéristiques : 
Clé à choc MINI AIR IMPACT en 
Composit, Ref. 67PT5240
• Entraînement : 1/2'' mâle
• Type : double marteau
• Tour minute à vide: 12500
• Vibration : 4,0 m/s²
• Bruit air : 94 dBA
• Bruit service : 107 dBA
• Puissance maximum : 400 N/M
• Consommation air : 207 L/mn
• Inverseur marche avant/arrière
• Pression de service maxi : 8 bars
• Air échappement sur poignée
• Entrée air : filetage femelle 1/4''
• Diamètre tuyau conseillé : 3/8''
• Longueur totale : 154 mm
• Poids : 1,20 kg

Coffret clés à choc, Ref. 675240K1
• 3 clés à douilles à choc  : 17 - 19 - 21 
mm, pour jantes aluminium
• 2 douilles à choc CR-MO 13 et 15 mm
• 1 rallonge CR-Mo 3" - 75 mm
• 1 huileur
• 1 burette à huile
• 1 raccord rapide mâle

67PT5240​

675240K1​​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 67PT4098B​​

​

1/4”
Caractéristiques : 
• Clé à choc / visseuse pour embouts de 
vissage
• Type: double marteau
• Modèle : pistolet
• Entraînement : 6.35 mm mâle - 1.4''
• Capacité de vissage: 8 mm
• Tour minute à vide: 8000
• Vibration : 2 m/s²
• Inverseur marche avant / arrière

• Bruit air: 84,8 dBA
• Bruit service: 92 dBA
• Puissance maximum: 196 N/M
• Consommation air : 107 L/mn
• Pression de service : 6,2 bars
• Air échappement sur poignée
• Entrée air : filetage femelle 1/4''
• Diamètre tuyau conseillé: 3/8''
• Longueur totale : 162 mm
• Poids : 1,02 kg

Clé à choc - VISSEUSE PNEUMATIQUE - Double marteau

Clé à choc et coffret - Type: AIR IMPACT - Double marteau

Caractéristiques : 
Clé à choc AIR IMPACT en Composite :
• Entraînement : 1/2'' mâle
• Type : double marteau
• Tour minute à vide : 8000
• Vibration : 4.0 m/s2
• Bruit air : 101 dBA
• Bruit service : 114 dBA
• Puissance maximum : 865 N/M
• Consommation air : 257 L/mn
• Inverseur marche avant/arrière
• Pression de service maxi : 8 bars
• Air échappement sur poignée
• Entrée air : filetage femelle 1/4''
• Diamètre tuyau conseillé : 3/8''
• Longueur totale : 190 mm
• Poids : 1,90 kg

Coffret clés à choc :
• 3 clés à douilles à choc  : 17 - 19 - 21 
mm, pour jantes aluminium
• 2 douilles à choc CR-MO 13 et 15 mm
• 1 rallonge CR-Mo 3" - 75 mm
• 1 huileur
• 1 burette à huile
• 1 raccord rapide mâle

67PT5230

675230K1​​

CLE A CHOC
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 218840​​

​

Caractéristiques : 
• Composition : Aluminium et composite
• Type de frappe : Double marteau
• Carré d'entraînement : 3/4''
• Vitesse rotation à vide : 9000 t/mn +/- 10%
• Serrage maxi. : 1356 N.m/138kg/m
• Serrage : 3 positions de puissance
• Serrage de travail : 1020 N.m
• Déserrage : 2 positions de puissance
• Réglage arrière des vitesses
• Déserrage de travail : 1080 N.m
• Pression de travail : 6.3 bars

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 218850​​

​

Caractéristiques : 
• Composition : Aluminium et composite
• Type de frappe : Double marteau
• Carré d'entraînement : 1''
• Vitesse rotation à vide : 5300 t/mn +/- 10%
• Serrage maxi. : 2034 N.m/207kg/m
• Serrage : 3 positions de puissance
• Serrage de travail : 1020 N.m
• Déserrage : 3 positions de puissance
• Réglage arrière des vitesses
• Déserrage de travail : 1080 N.m
• Pression de travail : 6,3 bars
• Pression maxi. autorisée : 7,0 bars

• Pression maxi. autorisée : 7,0 bars
• Consommation d'air : 0.39 m³/h
• Echappement air : par la poignée
• Filetage entrée : 1/4” femelle
• Tuyau Ø conseillé : > 13 mm
• Longueur tuyau conseillé : 10 m
• Vibration : 9.2 m/sec²
• Bruit : 95,9db(A)
• Normes CE - YU-1930T
• Poids : 2,10 kg

• Consommation d'air : 0.45 m³/h
• Echappement air : par la poignée
• Filetage entrée : 3/8” femelle
• Tuyau Ø conseillé : > 13 mm
• Longueur tuyau conseillé : 10 m
• Vibration : 7,1 m/sec²
• Bruit : 97,7db(A)
• Poignée supérieure à inversion
• Normes CE - YU-2581T
• Poids : 5.10 kg

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 218830​​

​

Caractéristiques : 
• Composition : Aluminium et composite
• Type de frappe : Double marteau
• Carré d'entraînement : 1/2''
• Vitesse rotation à vide : 10000 t/mn
• Serrage maxi. : 1356 N.m/138kg/m
• Serrage : 3 positions de puissance
• Serrage de travail : 950 N.m
• Déserrage : 2 positions de puissance
• Réglage arrière des vitesses
• Déserrage de travail : 1020 N.m
• Pression de travail : 6,3 bars

• Pression maxi. autorisée : 7,0 bars
• Consommation d'air : 0.37 m³/h
• Echappement air : par la poignée
• Filetage entrée : 1/4” femelle
• Tuyau Ø conseillé : > 10 mm
• Longueur tuyau conseillé : 10 m
• Vibration : 5.7 m/sec²
• Bruit : 93,1db(A)
• Normes CE - YU-1281T
• Poids : 2.02 kg

Clé à choc BI composite - Double marteau

Clé à choc BI composite - Double marteau

Clé à choc BI composite - Double marteau

CLE A CHOC



165Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

2

Caractéristiques : 
• Machine robuste et puissance permettant 
la rélaisation d'un large type d'opérations.
• Elle permettra notamment à l'opérateur de 
pouvoir exercer les tâches de boulonnage 
dans tous les environnements en parfaite 
autonomie.
• Les 2 batteries Li-Ion permettent de ne 
jamais manquer de puissance  : l'une est 
utilisée pendant que l'autre est en charge.

Composition : 
• Livrée en coffret de transport avec  : 1 
chargeur, 2 batteries 2,6 Ah Li-Ion, 4 douilles 
Ø 17mm, 19mm, 21mm, 23mm.

Caractéristiques : 
• Interrupteur à gâchette 2 positions  : 
vissage - dévissage
• Mandrin carré 1/2“ - Couple maxi 450 Nm
• Vitesse à vide 2200 tr/min
• Cordon électrique 2 m environ
• 4 douilles 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm

Caractéristiques : 
• Usage professionnel
• Puissance : 18 V
• Batterie li-ion rechargeable en 1 heure
• Conception unique de rotation de la batterie pour 
accéder à des endroits difficiles d'accès
• Mécanisme de transmission de haute qualité à 
même d'absorber l'impact au moment du plus 
grand couple
• Système intégré pour un plus grand 
refroidissement de moteur et prévient des dégâts 
causés par la surchauffe
• Boîte avant de la perceuse en métal qui améliore 
la durée de vie de la machine
• Inversion de marche avant et arrière
• Sens de montage de la batterie réversible.
• Poignée ergonomique pour une utilisation 
conviviale
• Vitesse de rotation 1800 t/mn
• Torque maximum 6000kg-cm / 588 Nm
• Embout d'entraînement 1/2"
• Poids avec batterie : 3 kg (batterie : 0,53 kg)

Composition : 
• Livrée en coffret de transport avec  : 1 
chargeur de batterie : 1 heure et 2 batteries 
3 Ah Li-Ion (Ref. 55M2041).

Caractéristiques : 
• Usage professionnel
• Puissance : 18 V
• Batterie li-ion rechargeable en 60 - 70 
minutes
• Vitesse de rotation 2000 t/mn
• Torque maximum 2450kg-cm / 240 Nm
• Embout d'entraînement 3/8"
• Poids avec batterie : 2 kg (batterie : 0,53 
kg)

Composition : 
• Livrée en coffret de 
transport avec : 1 chargeur 
de batterie  : 1 heure et 1 
batterie 3 Ah Li-Ion (Ref. 
55M2041).

Livrée avec
2 batteries

Tension batterie : 18 V
Capacité batterie : 2,6 A·h
Régime à vide : 2200 tr/min.
Cadence de frappe : 2000 cps/mn
Couple max. : 350 N/m
Carré entraîneur : 1/2 ''
Temps de charge : 1 h
Poids : 4,2 kg
Réf. 221091​​
PRIX H.T.
​

​ Réf. PRIX H.T.
​ 55M2038​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 22108​​

​

​ Réf. PRIX H.T.
​ 55M2042​​

​

Chargeur de 
batterie pour clé 
à choc
Caractéristiques : 
• Chargeur de batterie 18 V, 2,3 Ah 
li-ion pour clé à choc
Ref. 55M2033 et Ref. 55M2038.

​ Réf. PRIX H.T.
​ 55M2041​​

​

Batterie pour clé 
à choc
Caractéristiques : 
• Batterie 18 V, 3.0 Ah li-ion pour 
clé à choc
Ref. 55M2033 et Ref. 55M2038.

​ Réf. PRIX H.T.
​ 55M2033​​

​

Clé à choc électrique 1010 W

Clé à choc sur batterie 18 V

Clé à choc à impacts sur batterie 18 V

Clé à choc à impacts sur batterie 18 V

CLE A CHOC
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Modèle Réf. PRIX H.T.​
Standard PR211010/34​​

​

Composition : 
• Coffret en métal contenant 8 douilles 
en chrome vanadium pour clés à choc 
avec emmanchement 3/4” - série courte. 
Dimensions : 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 
36 - 38 mm. Qualité professionnelle

Modèle Réf. PRIX H.T.​
Long PR211010/34T​​

​

Composition : 
• Coffret en polyamide choc contenant 8 
douilles rallongées en chrome vanadium 
pour clés à chocs avec emmanchement 
3/4” - série longue. Dimensions : 22 - 24 
- 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm. Qualité 
professionnelle.

Caractéristiques : 
Clé à choc avec entraînement de 3/4'':
• Pression d'utimisation maximum : 7 bars
• Puissance : 1170 N/m
• Inversion des sens
• 4500 tours minute à vide
• Torque (serrage) maximum : 500FT-LB / 
225 kg
• Diamètre tuyau alimentation conseillé : 10 
mm. intérieur

Coffret Clé à choc :
• 8 douilles à choc CR-MO : 26 - 27 - 29 - 
30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm.
• Livré avec 1 burette d'huile, 2 clés 6 pans 
4 - 5 mm, 1 raccord rapide et 1 coffret 
polyamide choc.

Qualité Professionnelle

Mod. Désignation Réf. PRIX H.T.​
M2062 Clé à choc 55M2062​​

M2072 Coffret clé à choc 55M2072​​
​

Composition Réf. PRIX H.T.​
Clé seule PR218006​​

Coffret 67PT6092K1​​
​

Clé à choc bi matière aluminium / composite et coffret clé à choc
Caractéristiques : 
Clé à choc aluminimum :
• Pression d'utimisation maximum : 7 bars
• Carré entraînement : 1/2"
• Vitesse avant / arrière : 3 / 2
• Inversion des sens
• 1000 tours minute à vide
• Torque (serrage) maximum : 1356 Nm
• Utilisation torque avant : 950 Nm
• Utilisation torque arrière : 1020 Nm
• Diamètre tuyau alimentation conseillé : 10 mm. intérieur
• Raccord filetage femelle 1/4"
• Huile - SAE 10 : 2 gouttes minimum

Coffret Clé à choc :
• Douilles avec protection plastique : 17 - 19 - 21 mm
• Douilles clés à chocs : 22 - 23 - 24 mm
• Livré avec 1 burette d'huile, 1 clé 6 pans 4 mm, 1 embout 
rapide raccord 1/4" et 1 coffret polyamide choc.

55M2062

55M2072

Clé à choc et coffret 3/4” double marteau

PR218006

67PT6092K1

Coffret douilles 3/4” - Standard

Coffret douilles 3/4” - Rallongées

CLE A CHOC

Tout appareil pneumatique 
doit être huilé
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 218851​​

​

150 mm = 6”

Caractéristiques : 
• Carré d'entraînement : 1"
• Puissance M 38
• Rotation maximum 3500 tours minute
• Puissance maximum 1400 Nm
• Raccordement 1/2"
• Pression maximum : 6 - 8 bars
• Consommation : 312 L/mn.
• 2 vitesses de serrage
• Longueur totale : 300 mm
• Poids : 9,6 kg

Caractéristiques : 
• Type de frappe : double marteau
• Carré d'entraînement : 1"
• Capacité (boulon) : 45 mm
• Serrage maxi : 2800 Nm / 290 kg/m
• Pression de travail : 6,3 bars
• Consommation d'air : 282 L/min
• Diamètre tuyau conseillé : 13 mm
• Longueur tuyau conseillé : 10 m
• Poids : 7,68 kg

​ Réf. PRIX H.T.​
​ HIPT80126​​

​

Clé à choc 1” aux nouvelles normes

Caractéristiques : 
• Carré d'entraînement : 1"
• Puissance M 38
• Rotation maximum 4000 tours minute
• Puissance maximum 2170 Nm
• Raccordement 1/2"
• Pression maximum : 6,3 - 8 bars
• Consommation : 580 L/mn.
• Enclume : 6" = 20 cm
• Longueur totale : 540 mm
• Normes ISO Vibrations : ISO 8662-1
• Normes Bruit PNEUROP  : PNEUROP 
8N-1
• Poids : 13 kg

​ Réf. PRIX H.T.​
​ HIPT803B​​

​

Clé à choc à impacts - Rocking Dog 1”

Clé à choc à rallonge - Rocking Dog 1"

Clé à choc composite - Double marteau 1"

CLE A CHOC

Tout appareil pneumatique 
doit être huilé

Tout appareil pneumatique 
doit être huilé



168 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ PT00828M​​

​

1” standard

Caractéristiques : 
• Coffret en métal contenant 9 douilles à 
choc 1” en chrome vanadium
• Série courte
• Dimensions : 26 - 27 - 29 - 32 - 35 - 38 - 
41 - 46 - 50 mm

​ Réf. PRIX H.T.​
​ PT00829ML​​

​

1” longue

Caractéristiques : 
• Coffret en métal contenant 8 douilles à 
choc 1” en chrome vanadium
• Série longue
• Dimensions : 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36- 
38 - 41 mm

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 215250​​

​

Caractéristiques : 
• Chrome Molybdène avec bille de retenue 
et trou clavetage
• Coffret métallique
• Entraînement : 1''
• Contenance : 8 douilles 6 pans
• Dimensions : 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 
46 - 50 mm

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 218820​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ PT02825ML​​

​

1” standard

Caractéristiques : 
• Coffret en polyamide choc contenant 8 
douilles à choc 1” en chrome molybdène
• Série standard
• Dimensions : 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 
38 - 41 mm

Clé à choc spéciale pour bougies de préchauffage de carré 1/4"

Caractéristiques : 
• 4 niveaux de couple (10-20-30-40 nm)

Composition : 
• 1 clé à chocs 1/4"
• 1 douille de 8 9 10 11 12 mm
• 1 rallonge 50 mm
• 1 adaptateur
• 1 raccord air rapide 1/4"

Coffrets douilles clé à choc 1"
Qualité professionnelle

Coffret 8 douilles super pro 1'' - 27 à 50 mm

CLE A CHOC
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 67PT803P​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 67PT126P​​

​

1” standard

Clé à choc 1” aux nouvelles normes
Caractéristiques : 
• Modèle HIPT8012
• Carré d'entraînement : 1"
• Puissance M 38
• Rotation maximum 4000 tours minute
• Puissance maximum 2170 Nm
• Raccordement 1/2"
• Pression maximum : 6,3 - 8 bars
• Consommation : 580 L/mn.
• Enclume : 6" = 20 cm
• Longueur totale : 540 mm
• Normes ISO Vibrations : ISO 8662-1
• Normes Bruit PNEUROP  : PNEUROP 
8N-1
• Poids : 13 kg

Caractéristiques : 
• Modèle HIPT803B
• Carré d'entraînement : 1"
• Puissance M 38
• Rotation maximum 3500 tours minute
• Puissance maximum 1400 Nm
• Raccordement 1/2"
• Pression maximum : 6 - 8 bars
• Consommation : 312 L/mn.
• 2 vitesses de serrage
• Longueur totale : 300 mm
• Poids : 9,6 kg

Réf. PRIX H.T.​
55M9922​​

Support magnétique

Caractéristiques : 
• Support magnétique pour clés à chocs et 
douilles, marqueurs, clés dynamométriques 
et d'autres outils.
• 400 mm Crochet magnétique O + U.
• Poids : 12 Kg.

Promotion clé à choc 1” + 9 douilles à choc

+

+

Promotion clé à choc 1” + 9 douilles à choc

1” standard

CLE A CHOC - DOUILLE

Tout appareil pneumatique 
doit être huilé

Composition : 
• Coffret de 9 douilles courtes : 26 - 27 - 29 
- 32 - 35 - 38 - 41 - 46 - 50.

Composition : 
• Coffret de 9 douilles courtes : 26 - 27 - 29 
- 32 - 35 - 38 - 41 - 46 - 50.
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Composition Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
15-17-19-21-22 mm 85 2110035​​

​

Caractéristiques : 
• 5 douilles pour clé entraînement 1/2" ou clé à choc 1/2".
• Présentation en coffret
• Chrome vanadium
• Protection par fourreau

Jeu de 5 douilles choc protège jantes aluminium 85 mm

Douille écrou protège jantes aluminium - A la pièce

Protège les jantes 
en aluminium 

contre les chocs
Caractéristiques : 
• 3 douilles pour clé entraînement 1/2" ou 
clé à choc pneumatique 1/2" ou éléctrique.
• Présentation en coffret
• Chrome vanadium
• Protection par fourreau
• Grande profondeur avec protection 
interne en plastique et protection fourreau 
extérieur.

211003
67024601

67024501

Jeux 3 douilles à choc pour jantes aluminium

Ø mm Long. totale 
mm Réf. PRIX H.T.​

14 85 21100314​​
15 85 21100315​​
17 85 21100317​​
19 85 21100319​​
21 85 21100321​​
22 85 21100322​​

​

DOUILLE

Composition Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
17-19-21 mm 85 211003​​
17-19-21 mm 100 67024601​​
17-19-21 mm 150 67024501​​

​
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Le design et la conception réduisent les niveaux sonores
et augmentent la performance des outils

67PT496

67PT792

Cap. mandrin :​ 10 mm 13 mm
Vitesse : 1800 tr/min. 800 tr/min.
Raccord d'alimentation : 1/4'​ 1/4'​
Pression service : 6,3 bar 6,3 bar
Long. : 185 mm 210 mm
Poids : 1,1 kg 1,45 kg
Réf. 67PT232512​​ 67PT237512​​
PRIX H.T.
​

Cap.​ 125 mm 178 mm
Filetage arbre : M14 x 20​ 5/8" - 11 TPI​
Vitesse : 12000 tr/min. 7000 tr/min.
Consommation d'air : 320 L/min. 350 L/min.
Raccord d'alimentation : 1/4"​ 3/8"​
Ø tuyau : 3/8 '' 1/2 ''
Niveau sonore : 92 dB 93 dB
Vibration : 2,5 m/s² 3,2 m/s²
Longueur : 260 mm 343 mm
Poids : 2 kg 3,2 kg
Réf. 67PT496​​ 67PT792​​
PRIX H.T.
​

Perceuses réversibles mandrins automatiques

Meuleuses d'angles

67PT232512

67PT237512

PERCEUSE - MEULEUSE
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Caractéristiques : 
• Douilles hautes résistances.
• Très belle qualité de douilles.
• Traité chrome Vanadium traité anti 
rouille.
• Avec indication du Ø de la douille 
bien apparent et lisible.
• Entraînement 1/2'' avec trou pour 
goupille.
• Beau coffret de rangement noir et 
rouge.

Caractéristiques : 
• Coffret 12 pièces
• Chrome molybdène
• Douilles à choc
• Entraînement 1/2”
• 1 rallonge de 125 mm
• Raccord articulé
• Coffret polyamide choc noir

Caractéristiques : 
• Coffret 10 pièces
• Chrome molybdène
• Douilles à choc 12 points
• Entraînement 3/8”
• Coffret polyamide choc noir

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 6724241​​

​

Caractéristiques : 
• Chrome molybdène
• Type Torx® E avec trou
• Entraînement 1/2”
• Grande longueur
• Dimensions : E10 - E11 - E12 - E14 - 
E16 - E18 - E20 - E22 - E24
• Coffret polyamide choc noir

Coffret 12 douilles à choc articulées - 1/2 ''

Composition Réf. PRIX H.T.​
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 mm 141100​​

​

Jeu de 9 douilles à choc Torx® E

Composition Réf. PRIX H.T.​
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm 672324​​

​

Jeu de 10 douilles à choc 12 pans

Composition Réf. PRIX H.T.​
10-11-13-14-17-19-21-22-23-24 mm 6724281​​

​

Jeu de 10 douilles à choc 6 pans

DOUILLE
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 6724291​​

​

Caractéristiques : 
• Chrome molybdène.
• Embouts à choc.
• Entraînement 1/2”.
• Coffret polyamide choc noir.
• Coffret 18 pieces.
• Modele XZN - 9 pieces :
- Dimensions : M4 - M5 - M6 - M8 
- M9 - M10 - M12 -M14 - M16
• Modele RIBB - 9 pieces :
- Dimensions : R5 - R6 - R7 - R8 
- R9 - R10 - R12 - R13 - R14

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 6724292​​

​

Caractéristiques : 
• Chrome molybdène.
• Embouts à choc Torx®
• Entraînement 1/2”.
• Coffret polyamide choc 
noir, 8 pieces.
• Dimensions : T30 - T40 - T45 
- T50 - T55 - T60 - T70 - T80.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 6724293​​

​

Caractéristiques : 
• Coffret 8 pièces
• Chrome molybdène
• Embouts à choc 6 pans
• Entraînement 1/2”
• Dimensions : 5 - 6 - 8 - 10 
- 12 - 14 - 17 - 19 mm
• Coffret polyamide choc noir

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 6724286​​

​

Caractéristiques : 
• Chrome molybdène.
• Coffret polyamide choc noir, 9 pieces.
• 6 Adaptateurs - reducteurs :
- 1/4” F - 3/8” M
- 3/8” F - 1/2” M
- 1/2” F - 3/4” M
- 3/8” F - 1/4” M
- 1/2” F - 3/8” M
- 3/4” F - 1/2” M
• 3 Adaptateurs Male, Femelle :
- 3/8 ” - 1/2” - 3/4”

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 215200​​

​

Caractéristiques : 
• Profile E.
• Entraînement 1/2”.
• Chrome au molybdène.
• Coffret polyamide choc.
• Trou fixation bille de retenue.
• Coffret a 9 douilles longues Torx de 
E10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24.
• Trou fixation bille de retenue.

Jeu 18 embouts XZN

Jeu 8 embouts Torx®

Jeu 8 embouts 6 pans

Jeu 9 adaptateurs - réducteurs

Jeu 9 douilles longues torx

EMBOUT - DOUILLE
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Désignation Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
3/8'' femelle / mâle 75 160612075​​
1/2'' femelle / mâle 75 160603978​​
1/2'' femelle / mâle 125 160603977​​
3/4'' femelle / mâle 250 160603992​​

1'' femelle / mâle 250 160615215​​
​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
3/4'' femelle sur 1/2'' mâle 2120610​​
3/4'' femelle sur 1'' mâle 2120611​​

1'' femelle sur 3/4'' mâle 2120612​​
​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 212066KR

Caractéristiques : 
• Finition phosphatée suivant norme DIN 12476.

2120610 2120611 2120612

160612075

160603978

160603977

160603992

160615215

Coffret 6 adaptateurs douilles à choc 1/4” à 3/4”

Caractéristiques : 
• Jeu de 6 adaptateurs pour douilles à chocs 
et cliquets ou autres outils de serrage dans 
un coffret en polyamide choc.

Composition : 
• 6 adaptateurs :
1/4” femelle x 3/8” mâle
3/8” femelle x 1/2” mâle
1/2” femelle x 3/4” mâle
3/8” femelle x 1/4” mâle
1/2” femelle x 3/8” mâle
3/4” femelle x 1/2” mâle

Adaptateurs clés à choc

Rallonges clés à choc

Accessoires à choc 3/4" - 3/8" - 1"

Entraînement :​ 3/4" '' 3/8" '' 3/8" '' 3/8" '' 1" '' 1" ''
Alésage (D) : 35 mm 16 mm 19 mm 20 mm 46 mm 75 mm
Epaisseur (d) : 4,5 mm 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 3,5 mm 5,7 mm
Diamètre (L) : 35 mm 15 mm 18 mm 18 mm 43 mm 75 mm
Epaisseur (d1) : 4 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 5 mm 6 mm
Poids : 11 g 7 g 7 g 7 g 21 g 38 g
Réf. 160603996​​ 160612079​​ 160612080​​ 160612081​​ 160615254​​ 160615255​​
PRIX H.T.
​

ADAPTATEUR

Matière : 
• Chrome molybdène.
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Emballage par 12 pièces

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 67PT23​​

​

Jeu de 5 burins

Caractéristiques  : 
Entraînement 
  6 pans : 10 mm.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 67PT211K4H​​

​

Composition : 
• Marteau burineur en coffret avec 5 
burins, 1 ressort de retenue.
• 1 embout pour raccord rapide.
• 1 mandrin de retenue - (l'avant se 
dévisse pour la mise en place d'un 
des burins).

Caractéristiques : 
• Corps en aluminium
• Coups minute : 3500 - 5000
• Filetage du marteau : 1/4” femelle
• Pression d'utilisation : 6,2 bars
• Coffret en polyamide choc
• Poids marteau : 1610 gr

Mod. :​ PT773562
Dimensions sabot : 152 mm
Fixation : velcro à trou​
Ellipse : 5 mm
Rotation à vide : 10000 tr/min.
Entrée d'air : 1/4'​
Pression utilisation : 6,2 bar
Consommation d'air : 170 à 400 L/min.
Poids : 0,8 kg
Réf. PT773562​​
PRIX H.T.
​

"Aspirateur SP 9 COMBI" 
voir page 685

Ponceuse orbitale elliptique ronde

Marteau burineur pneumatique en coffret

Disques velcro avec trous d'aspiration
Caractéristiques : 
• Jeux de 12 disques velcro avec trou 
d'aspiration en différents grains.

Ø mm Grain Nbre trou Réf. PRIX H.T.​
150 60 6 780560​​
150 80 6 780565​​
150 100 6 780570​​
150 120 6 780575​​

​

Ø mm Grain Application Réf. PRIX H.T.​
150 40 métal peinture 780505​​
150 60 métal peinture 780510​​
150 80 métal peinture 780515​​
150 100 métal peinture 780520​​
150 120 métal peinture 780525​​
150 150 métal peinture 780530​​
150 180 métal peinture 780535​​
150 240 métal peinture 780540​​
150 320 métal peinture 780545​​
150 400 métal peinture 780550​​
150 40 ponçage bois 780555​​
150 150 ponçage bois 780580​​

​

Utilisation : 
• Métal peinture ou 
ponçage bois selon le 
modèle.

Utilisation : 
• Ponçage bois.

PONCEUSE - MARTEAU BURINEUR

Tout appareil pneumatique 
doit être huilé

Tout appareil pneumatique 
doit être huilé
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PISTOLET DE SABLAGE 
POUR CABINE OT100

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 67909800​​

​

Caractéristiques : 
• Pistolet de sablage livré sans 
buse.
• Buses conseillées Ref.  : 
67909810.

Composition : 
Livrée avec :
• 1 pistolet de sablage
• 4 buses de 4 - 5 - 6 et 
7 mm
• 1 paire de gants.

Composition : 
Livrée avec :
• 1 pistolet de sablage
• 4 buses de 4 - 5 - 6 
et 7 mm
• 1 paire de gants.

Cabine de sablage 
sur établi

Modèle : OT101
Longueur : 830 mm
Largeur : 630 mm
Hauteur : 1500 mm
Volume intérieur : 230 L
Pression de sablage max. : 8 bar
Consommation d'air mini : 300 l/min avec 8 bar​
Poids : 48 kg
Réf. 67909755
PRIX H.T.

Cabine de sablage au sol 230 L

Polyvalence d'utilisation
Récupérateur d'abrasifs intégré

Caractéristiques : 
• Cabine de sablage d'atelier sur socle 
rigide.
• Hublot de protection largement 
dimensionné (530 x 250 mm).
• La dimension extérieure est de 
830x630x1500 mm.
• La surface de travail intérieure est de 
800x500x500 mm.
• Éclairage de l'intérieur de la cabine par 
lampe néon 12 V.
• Trappe d'accès sur le côté droit.
• Cône récupérateur avec trappe de 
vidange.
• Raccord pneumatique : 1/4” IG.
• 2 trappes d'aspiration Ø 90 et 62 mm.
• Alimentation 230 V.
Utilisation : 
• Microbillage, sablage, 
dérouillage, décapage et 
préparation avant peinture. Il 
est recommandé d'utiliser de 
la microbille de verre ou du 
corindon pour ces opérations.
• Pression d'air conseillée : 3 à 
6 bar.
• Cabine à connecter à un 
compresseur.

67909880

6790975F
6790975D
6790975E

67909910 67909920

67909810

Désignation Compatibilité modèle Réf. PRIX H.T.​
Pistolet + 4 buses OT100 - OT101 67909880​​

Lot de 4 buses OT100 - OT101 67909810​​
Hublot complet OT101 6790975F​​
Hublot complet OT100 6790975D​​

Verre organique rechange OT101 6790975E​​
Paire de gants OT101 67909910​​
Paire de gants OT100 67909820​​

​

Accessoires pour cabines de sablage

Sable pour sablage
Voir les références et les prix des sacs de sable 25 et 50 Kg en pages 196 et 197

Caractéristiques : 
• Cabine de sablage 
compacte à poser sur un 
établi.
• Hublot de protection en 
PVC.
• Eclairage de l'intérieur de 
la cabine 12 V.
• Accès par le dessus de la 
cabine.
• La cabine est équipée 
d'un bac de récupération 
profondeur 100 mm et de 2 
bouches d'évacuation pour 
travailler sans poussière.
• La surface de travail 
intérieur (LxlxH) : 530 x 420 
x 400 mm.
• Alimentation : 230 V.

Utilisation : 
• Sablage de précision sur 
de petites pièces en métal 
ou en verre.

• L'utilisation de microbille de 
verre est recommandée.
• Cabine à connecter à un 
compresseur.

• Le branchement d'un 
aspirateur à poussière est 
conseillé.

Modèle : OT100
Longueur : 630 mm
Largeur : 530 mm
Hauteur : 480 mm
Volume intérieur : 90 L
Pression de sablage max. : 6 bar
Consommation d'air mini : 150 l/min avec 6 bar​
Poids : 18 kg
Réf. 67909754​​
PRIX H.T.
​

CABINE SABLAGE
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Modèle :​ CAT02010
Capacité : 75 L
Longueur : 420 mm
Largeur : 560 mm
Hauteur : 890 mm
Longueur tuyau : 2,5 m
Pression de sablage max : 4,5 - 8,6 bar
Poids : 25 kg
Réf. 149750025
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Sableuse mobile pour 
éliminer entre autres la 
rouille et les anciennes 
couches de peinture.

Atouts de la sableuse 
mobile :
• Grâce à la forme en 
entonnoir, l'abrasif peut 
être introduit facilement 
et proprement dans le 
réservoir.

Composition : 
Livrée avec :
• un masque de protection
• des têtes interchangeables,
• un tuyau de 2,5 m.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Cagoule de 

sablage 149754750020​​
​

Cagoule de 
sablage

Sableuse mobile 75 Litres

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 149754750066​

Kit Bicarbonate de 
Soude pour sableuse 
mobile 75 L

Caractéristiques : 
• Kit de conversion pour sablage au bicarbonate de 
soude. (décapage doux)
Utilisation : 
Idéal pour :
• Dégraisser et décaper les pièces de moteur, des 
carburateurs, des composants hydrauliques...
• Nettoyage de façade et enlèvement de graffitis.
• Décapage de pièces automobile, jantes, meubles, 
terrasse...
• Industrie alimentaire.
Bénéfices : 
Avantage du sablage au bicarbonate de soude :
• Non nocif pour l'environnement.
• Enlève la peinture sur le métal, la fibre de verre, le 
plastique, le caoutchouc, le verre, le chrome, sans 
attaquer ni déformer la matière.
• Peu de préparation nécessaire avant le sablage.

Cabine de sablage 1200 L
cabine double avec aspiration

Caractéristiques : 
• Capacité sable : 32 L.
• Pression de travail : 8,6 bars.
• Tension : 230 V.

Composition : 
Livrée avec :
• 1 pistolet de sablage

• 4 buses de 4 - 5 - 6 
et 7 mm
• 1 paire de gants.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Pistolet 149754751531​​

​

Pistolet pour cabine 
de sablage

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Gants 149754751546​​

​

Gants pour cabine 
de sablage

Volume intérieur : 1200 L
Longueur : 1180 mm
Largeur : 1300 mm
Hauteur : 1770 mm
Dimensions intérieures : L.1180xl.1300xH.850 mm
Consommation d'air mini : 400-800 (x2) L/min.
Pression de sablage max. : 8 bar
Poids : 200 kg
Réf. 14951579
PRIX H.T.

Lot de 4 buses 
céramique

Composition Réf. PRIX H.T.​
4 buses : 2 x Ø 6 

et 2 x 7 mm 149754751522​​
​

Réf. PRIX H.T.​
149750027​​

Pistolet pour sableuse

Buses 
céramiques
Dimensions : Réf. PRIX H.T.​
2/2,5/3/3,5 

mm 149754750041​​
​

Caractéristiques : 
• Cuve légère montée sur roues.

Utilisation : 
• Pour dégraisser, faire briller, nettoyer, 
restaurer, enlever des revêtements, etc…
• Ne convient pas pour le sablage avec des 
abrasifs plus durs.
Composition : 
Livrée avec :
• Des têtes en céramique de 2 et 3 mm
• Tuyau de 2 m avec buse de sablage.
• Un régulateur de pression et séparateur d'eau ( 
pour éviter les grumeaux dans le produit abrasif.)

Permet de décaper la peinture, les vernis ou 
la corrosion sur le métal (acier + alu) la fibre 
de verre ou le bois sans attaquer le verre, les 
plastiques ou les joints en caoutchouc. Idéal 
pour l'entretien des voitures, des bateaux, 

des meubles en bois, il agit sans chauffer les 
surfaces traitées et donc sans déformation. 

Les surfaces traitées sont protégées contre la 
rouille. Permet même de nettoyer les jantes 
''alliage'' ou les coulures de peinture sur les 

vitres des fenêtres.

Capacité :​ 26 L
Pression de sablage max : 6 bar
Consommation d'air mini : 240 l/min avec 8 bar​
Poids : 13 kg
Réf. 149754750014
PRIX H.T.

Sableuse mobile pour sablage à la soude

• Les roues et la poignée 
permettent de déplacer facilement 
la sableuse, même lorsqu'elle est 
remplie.
• Le tuyau long. 2,5  m assure 
également une bonne mobilité.

SABLEUSE
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Produit de sablage réutilisable à la soude

Caractéristiques : 
• Grain réutilisable, reste anguleux après 
utilisation, de haute qualité garantie.
• Soluble dans l'eau.
• Respectueux de l'environnement.
• Dureté Mohs 2.5.
• Grain 250 µm.
• Type de grain : aigu
• Matériau NaHCO3.

Utilisation : 
• Idéal pour dégraisser, faire briller, nettoyer, 
restaurer, enlever des couches de peinture, de 
la rouille, etc.
• Convient pour de nombreux matériaux durs 
et tendres : bois, acier, aluminium, pierre, fibre 
de verre, plastiques, etc.
• Secteurs  : Industrie automobile, Industrie, 
Construction, Rénovation, Travail du bois.

Type abrasif Grain Granulométrie µ Couleur Poids kg Réf. PRIX H.T.​
corindon brun 60 212 / 300 brun 25 16154991020​
corindon brun 120 90 / 125 brun 25 16154991008​
corindon brun 180 63 / 90 brun 25 16154991021​
corindon blanc 60 212 / 300 Blanc 25 16154991022​
corindon blanc 180 63 / 90 Blanc 25 16154991023​
grenaille acier angulaire 55 – noir 25 16154991009​
grenaille acier ronde 280 – noir 25 16154991030​
sable d'olivine 50 100 / 500 gris vert 25 16154991031​
microbille céramique 60 125 / 250 Blanc 25 16154991026​
microbille de verre 50 200 / 300 Blanc 25 16154991012​
microbille de verre 100 90 / 150 Blanc 25 16154991011​
microbille de verre 120 70 / 110 Blanc 25 16154991006​
microbille de verre 220 40 / 70 Blanc 25 16154991024​

Caractéristiques : 
• Corindon :
Abrasif d'oxyde d'aluminium brun ou 
blanc. Grains aux arêtes vives ayant 
une très grande dureté et une très 
grande résistance. Grande capacité 
de recyclage. Adapté au traitement de 
surface, au décapage avant peinture, 
élimination de rouille ou la création de 
rugosité pour un dépôt ultérieur (colle, 
peinture, revêtement).

• Grenaille métallique :
Billes d'acier rondes ou angulaires (plus 
agressif). Très forte abrasivité. Adaptée au 
nettoyage rapide, décapage, dérouillage 
et préparation de surface avant peinture. 
Non recyclable.

• Sable d'olivine :
Sable naturel d'origine volcanique à base 
de magnésie (48%) et d'oxyde de fer 
(8%). Adapté au sablage des monuments 
et façades. Sablage à sec ou humide. Ce 
sable ne contient pas de silice et remplace 
les sables silicieux ordinaires. Idéal pour 
les opérations de nettoyage en bâtiment.

• Microbilles de verre :
Billes de verre ne contenant pas de silice. 
Adaptée aux travaux de nettoyage, de 
finition et d'ébavurage. La microbille 
de verre permet de créer de nombreux 
états de surface allant du mat profond 
au satiné fin et d'éliminer les petites 
irrégularités d'aspect (rayures sur inox ou 
plastique, cordon de soudure, nettoyage 
de moules). Il est recommandé de ne pas 
dépasser une pression de 5 bars. Produit 
recyclable. 

• Microbilles céramiques :
Billes en céramique à base de zirconium. 
Abrasif très dense et ayant une très 
grande dureté. Grande capacité de 
recyclage. Adapté aux opérations de 
nettoyage, au traitement de surface et au 
polissage.

Corindon brun Corindon blanc

Grenaille angulaire Sable d'olivine

Microbille en verre Microbille
céramique

Grenaille ronde

Abrasifs de sablage

ABRASIF DE SABLAGE

Désignation Réf. PRIX H.T.​
sac de 25 Kg 14996020805
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5850210

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Pistolet avec tuyau d'aspiration 5850210​​

Pistolet à godet 5850212​​
Buse acier Ø 6 mm 581644094​​

Buse carbure Ø 6 mm 581644294​​
​

Pistolets de sablage Professionnels
Caractéristiques : 
• Pistolet de sablage professionel 
ou à godet pour travaux de sablage 
intensifs.
• Disponible avec tuyau d'aspiration 
direct 16 x 22 mm longueur 2 m avec 
extrémité renforcée pour une meilleure 
durée de vie ou avec godet inférieur 
en aluminium de 1 L.
• Corps en laiton.
• Avec buse Ø 6 mm en acier cémenté 
pour les 2 modèles.
• Buse en carbure de tungstène Ø 
6  mm est disponible en option afin 
d'obtenir une durée de vie 20 fois 
supérieure à celle en acier, adaptable 
sur les 2 modèles.

5850212

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Pistolet avec tuyau d'aspiration 5850314​​

Pistolet à godet 5850316​​
Buse acier Ø 6 mm pour pistolet 5850316 uniquement 581682494​​

Buse carbure Ø 6 mm pour les 2 pistolets 581682294​​
​

Pistolets de sablage Standards
Caractéristiques : 
• Pistolet de sablage PS/1 avec 
tuyau aspiration direct : 2 m - 8 
x 13 mm - Buse avec réglage 
du débit.
• Pistolet de sablage PS/IS 
corps en laiton avec godet 
aluminium 1 L.
• Les 2 pistolets sont livrés avec 
une buse de 6  mm en acier 
cémenté - Pression d'utilisation 
de 5 à 8 bars.

5850314​​

5850316

Utilisation : 
• Pour tous travaux de sablage intensifs sur tous matériaux. 
Enlèvement de peinture, traces de rouille sur des pièces 
métalliques, finition sur métaux, dépolissage du verre.
• Utilisez de la microbille de verre ou du corindon pour ces 
opérations. Pression d'air conseillée : 5 à 8 bars.

Pistolet de sablage 
à godet

Pistolet de sablage 
à godet

Sac 25 kg calibré pour sablage
Sable tout usage

INFORMATIONS

• Sable calibré Quartz : convient à tous les travaux de sablage pour tous produits et 
matériaux. C’est le standard
• Granulométrie : du plus fin 0.1 au plus gros 7 le choix doit se faire en fonction de la 
finesse d’aspect de la surface à sabler.
• Le sable scories convient particulièrement au sablage en carrosserie. Possibilités de 
sabler à sec ou humide
• Pour le sable siliceux, une utilisation avec un peu d’humidité est conseillé.

Réf. PRIX H.T.​
5850228​​

PISTOLET DE SABLAGE
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5850300​​

​

Pistolet de gravage
Caractéristiques : 
• Pistolet de sablage pour 
gravure avec récupération 
automatique du sable, 4 

buses caoutchouc pour 
adaptation aux différents profils

• Godet : 1 litre
• Sachet de sable : 0,700 kg

• Raccord embout 
mâle de 1/4”

MASQUE

Réf. PRIX H.T.​
161500310​​

Lunettes de protection monobloc
Caractéristiques : 
• Oculaire et monture polycarbonate an-
ti-rayures. Larges protection latérales. 
Branches réglables. Perforation en bout 
de branches pour la pose d'une cordelette. 
Conformes à la norme EN166.

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
boite de 50 masques 330050​​

​

Masques d'hygiène
Caractéristiques : 
• Masques d'hygiène.
• Barrette nasale réglable.
• Renfort mousse sous barrette nasale.
• Ce produit n'est pas un EPI.

Désignation : Niveau de protection Réf. PRIX H.T.​
boite de 12 masques FFP1 2001710​​
boite de 12 masques FFP2 2001720​​
boite de 12 masques FFP3 2001730​​

​

Demi-masques à valve
Caractéristiques : 
• Les modèles demi-masque offrent une 
protection efficace contre les particules solides 
et liquides.
• Les utilisateurs seront toujours parfaitement 
protégés dans des environnements qui 
contiennent des contaminants sous forme de 
poussière, fumée, brume, aérosols liquides et 
/ ou aérosols solides.
• La légèreté et le confort de tous les modèles 
de la gamme permettent aux utilisateurs 
de travailler confortablement, sans subir de 
désagrément, avec la meilleure résistance 
respiratoire possible.
• Système de fixation  : sangle tête et tour de 
cou fait à partir de bandes élastiques.
• Boîte de 12 masques.

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Demi masque 200756​​

Paire de filtres  ref 755 ABEK1 2007551​​
Paire de filtres  ref 755 A1B1E1K1P3 2007553​​

​

Demi-masques 756 et filtres
Livré sans filtre

Caractéristiques : 
• Le demi-masque 756 a été conçu pour fournir une protection 
maximale contre l'inhalation de produits organiques ayant un 
point d'ébullition supérieur à 65 º C sans gêner les utilisateurs de 
quelque façon que ce soit, tout en leur permettant d'effectuer leur 
travail en tout confort.
• L'ensemble filtre et masque, s'adapte parfaitement à tous 
mouvements, toujours en fournissant le plus haut niveau de 
protection possible.
• Le filtre 755-A1B1E1K1 a été conçu pour fournir une protection 
maximale des voies respiratoires afin de protéger l'utilisateur 
contre les risques de contamination par inhalation de gaz et 
vapeurs tels que  : vapeurs organiques, solvants, peinture, 
vapeurs inorganiques, le chlore, acide gaz, le dioxyde de soufre, 
ammoniac et dérivés d'ammoniac dans des atmosphères avec 
une concentration d'oxygène supérieure à 17%.

200756
20075512007553

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Demi-masque 200761​​

Filtre p3 pour demi masque 761 200760​​
​

Demi-masques 761 et filtres P3
Livré sans filtre

Caractéristiques : 
• Le demi-masque 761 et filtre P3 ont été conçus pour fournir une 
protection maximale contre les particules de poussières sans 
gêner les utilisateurs de quelque façon que ce soit, tout en leur 
permettant d'effectuer leur travail en tout confort.
• L'ensemble s'adapte parfaitement à tous mouvements, toujours 
en fournissant le plus haut niveau de protection possible.
• Le filtre P3 est conçu pour fournir une protection maximale 
contre les particules de poussières.

200761 200760

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Masque filtrant combiné avec lunettes-masques 33120201​​

​

Masque filtrant combiné avec 
lunettes - masques

Caractéristiques : 
• Lunette de protection et demi-masque filtrant combinés
• Protection combinée pour une étanchéité optimale, pour 
réduire le passage de la poussière, minimiser la formation de 
buée sur l'oculaire et diminuer la chaleur et l'humidité à l'intérieur 
du masque
• Lunette-masque à monture noire en PVC
• Ventilation directe
• Oculaire monobloc en polycarbonate transparent traité 
antibuée, anti-rayure et UV400
• Excellent champ de vision
• Elastiques de maintien réglables
• Forme de maintien du demi-masque filtrant en polyéthylène
• Joint facial doux, maintien parfait au visage
• Demi-masque filtrant équipé d'une valve expiratoire innovante 
réduisant chaleur, humidité et concentration de CO² à l'intérieur 
du masque
• Normes : NF EN 1827 - NF EN 166
Composition : 
• Livré dans une boîte avec 3 masques antipoussières FMP2V.
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Aérographe - godet supérieur/
inférieur standard

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5839000​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5834500​​

​

Jeu de 5 godets inférieurs 
pour aérographe

Caractéristiques : 
• Capacité : 20 cc

Composition : 
• 5 godets avec fixation
• 1 adaptateur pour ES-
ES/RV
• 1 fixation
• 2 joints d'étanchéité

​ Réf. PRIX H.T.
​ 919506​​

​

Contrôleurs de pression digital
Caractéristiques : 
• Ecran digital bleu
• Affichage en bar (0,35 
à 7)
• Piles fournies (3 x 
LR44 et 1 x CR2032)

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 919507​​

​

Contrôleur de pression digital en 
aluminium

Caractéristiques : 
• Corps aluminium
• Ecran rétro-éclairé
• Piles fournies (3 x 
LR44 et 1 x CR2032)

Air asp. l/min Pres. bar Tension V Long. tuyau m Dim. (L.xl.
xH.) mm Poids kg Réf. PRIX H.T.

15 7 12 0,84 190x70x130 1,75 55W2001​​
​

Compresseur 12 V - lampe - clignotant
Compresseur spécial 4 X 4 et petits utilitaires

Utilisation S2 
Maximum 20 mn

Kit aérographe et mini pistolet 
de peinture

Caractéristiques : 
• Cette composition offre un 
excellent support pour réaliser 
des travaux de précision 
sur de grandes ou petites 
surfaces et dans des endroits 
inaccessibles.

Utilisation : 
• Pour peindre 
rapidement de grandes 
surfaces. L'aérographe 
favorise les effets et les 
dégradés. Permet la 
réalisation des détails 
sur des surfaces plus 
longues avec un trait 
plus fin.

Composition : 
Livré avec :
• 1 aérographe 
  Ø 0.3 mm.double 
  action - Pression : 0,5 a 
 3.5 bars - consommation : 
 10 à 25 L/min.
• 1 Mini pistolet ES/RV Ø 0,5 mm. 
Capacite 75 cc. Pression : 1 a 3,5 bars 
Consommation : 30-60 L/min.
• 1 kit chapeau - buse - pointeau en 
0,3 mm.
• 6 godet inferieur 20 cc.
• 1 adaptateur pour tuyau Ø 4x6 mm.
• 1 tuyau Ø 4x6 mm. - Long. : 1,50 m.

Caractéristiques : 
• Spécial roues gros 
volume
• Interrupteur
• Lampe
• Clignotant
• Longueur câble 
électrique : 3 m
• Prise allume cigare
• Poignée de transport

Composition : 
Livré avec :
• 3 raccords gonflage
• Câble prolongateur avec pinces pour batterie 
et connecteur allume cigare

Ø buse mm Nbre de godet Cap. godet ml Réf. PRIX H.T.​
0,3 2 4 - 20 5839003​​

​

Caractéristiques : 
• 1 aérographe 0.3 mm. 

double action : Pression : 0,5 à 
3,5 bars / Consommation : 10 à 25 l/min
• 1 godet supérieur 4 cc
(Référence godet 4 cc en option : 5851040)
• 1 godet inférieur 20 cc (Référence 5 
godets 20 cc. en option : 5834500)
• 1 fixation accrochage
• 1 adaptateur pour tuyau Ø 4x6 mm
• 1 clé de service

Mini compresseur 12 V michelin

Caractéristiques : 
• Mini compresseur digital 12 v
• Précision 0.5 bars jusqu'à 3.5 bars
• Affichage digital
• Flexible nylon 10 cm
• Embout laiton
• Rangement pour accessoires
• Produit compact
• Prise USB / mp3
• Regonfle un pneu standard en 4 
minutes.
• Design compact et robuste
• Tient dans une main
• Bruits et vibrations réduites

1

2

6

4

5 Utilisation : 
• 1 - Bouton marche / 
arrêt.
• 2 - Affichage digital de la 
pression.
• 3 - Tuyau d'alimentation 
en air (env 16 cm)
• 4 - Sortie USB 5 V.
• 5 - Séléction des unités 
de pression  : PSI, BAR, 
Kpa.
• 6 - Cordon d'alimentation 
sur prise 12 V (env 2,6 m 
) avec fusible ( côté de 
l'appareil )

3

Tension V Réf. PRIX H.T.​
12 919508​​

​

AEROGRAPHE - AIR COMPRIME
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Réf. PRIX H.T.​
919500​​

Pompe à pied de gonflage

Composition : 
• Livré avec embouts de gonflage : vélo, ballon, matelas, pneus, 
etc...

Réf. PRIX H.T.​
122204006​​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 122300​​

​

Jeu d'embouts de gonflage sous 
blister
Caractéristiques : 
• Jeu de 4 embouts laiton 
de haute qualité avec 1 
adaptateur de gonflage.

122204008

122204006

Utilisation : 
• Pour valves de tous types 
de pneumatiques, ballons, 
chambre à air de vélo.

122701227

Alim. 12 V
Puissance : 60 W
Capacité réservoir : 0,5 L
Capacité réservoir eau : 0,12 L
Long. câble : 2,8 m
Poids : 0,63 kg
Réf. 17211362​​
PRIX H.T.
​

Aspirateur de voiture 12 V

Composition : 
• 2,8 m cordon d'alimentaire pour la connexion à la voiture.
• Connecteur pour la voiture.

Alim : 12 V
Puissance : 90​
Air aspiré : 30 L/min.
Poids : 0,4 kg
Réf. 17211241​​
PRIX H.T.
​

Compresseur 12 V

Caractéristiques : 
• Compact, léger et portable
• Manomètre pour un réglage facile de la pression
• Connexion directe à l'allume-cigare
• Avec interrupteur marche-arrêt pour l'arrêt facile

Utilisation : 
• Convient pour gonfler les ballons, roues, flotteurs...

Composition : 
• Câble de connexion de 3 m
• 3 adaptateurs : ballons, vélos, voitures

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
raccord gonflage canot matelat ballon 122204008​​

raccord gonflage fixation 7 mm 122701226​​
raccord gonflage cicli bronze pour vélo 122701227​​

​

Embouts gonflage à la pièce 
sous blister

Caractéristiques : 
• Pompe à pied simple corps à manomètre 
intégré.
• Tuyau de longueur 80 mm avec embout à 
raccord rapide pour une meilleure étanchéité.
• Pédale avec revêtement caoutchouc et 
antidérapant.
• Pression max : 7 bar.
• Dim : L.330 x l.120 x H.95 mm.
• Poids: 1.7 kg.

POMPE A PIED - ASPIRATEUR
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Nettoyeurs à ultrasons digital

Caractéristiques : 
• Le nettoyeur ultrason utilise les ondes à ultrasons pour le nettoyage 
de toutes sortes de matériaux. Les vibrations sont transmises avec des 
hautes fréquences au liquide de nettoyage, de sorte que les moindres 
particules de saleté sont délogées des endroits les plus inaccessibles.

Avantages du nettoyage à ultrasons :
• Facilité d'utilisation  : Le processus de nettoyage exige une main 
d'oeuvre moins importante
• Réglage de température (jusqu'à 80°)
• Résultat : Nettoyage précis, même aux endroits les plus inaccessibles
• Économique : Cycle de nettoyage raccourci et moins de main d'oeuvre 
nécessaire
• Écologique : Moins de produits de nettoyage utilisés et réduction des 
eaux usées• Robinet de vidange
• Minuterie 1-99 min
• Avec couvercle de cuve et panier en inox

Utilisation : 
• Secteur automobile  : Culasses, tuyaux d'injection diesel, pompes à 
carburant, injecteurs, chemises de cylindres, échappements, tuyaux de 
compresseurs, pièces de miroirs, sondes ABS, carburateurs, etc.
• Machines et outillage  : Matrices, outils de coupe, pieds à coulisse, 
micromètres, outils de mesure, fraises, mèches, scies, burins de 
tournage, etc.
• Menuiserie : Scies circulaires, lames de scie, fraises

14950070

14950069

14950071
14950072

14950073
14950077

Mod. Cont. L Poids kg Réf. PRIX H.T.​
ECOPLUS5 5 5 149754725008​​

ECOPLUS25 25 25 149754725009​
ECOPLUS60 60 63 149754725011​

Nettoyant à base d'eau concentré

Détergent liquide concentré avec une 
haute teneur en ingrédients actifs, 
qui convient spécialement pour 
le nettoyage et le dégraissage de 
surfaces souillées par les graisses et 
les huiles ou par d’autres saletés
(atmosphériques).
Élimine également les restes 
d’encre, les pigments, les résidus 
alimentaires, …

Caractéristiques : 
• Produit concentré, 
donc économique
• Alcalin (pH 12,5)
• Biodégradable
• Densité 1,045
• Complètement 
soluble dans l'eau

Utilisation : 
• Diluer avec de l'eau jusque max. 1  :100, en 
fonction du type et du degré de salissure.
• Utilisable dans l'industrie alimentaire.

pour nettoyeurs à ultrasons

Cap. cuve (L) :​ 6 L 10 L 22 L 30 L 60 L 120 L
Puissance ultrasons (W) : 180​ 240​ 500​ 500​ 1000​ 2000​
Puissance chauffage (W) : 150​ 285​ 475​ 475​ 1500​ 3000​
Puissance totale (W) : 330 W 525 W 975 W 975 W 2500 W 5000 W
Dimensions intérieures (mm) : 300x155x150 mm 300x240x150 mm 500x300x150 mm 500x300x200 mm 500x400x300 mm 600x500x300 mm
Minuterie (min) : 1-99​ 1-99​ 1-99​ 1-99​ 1-99​ 1-99​
Température maxi. (°C) : 80°​ 80°​ 80°​ 80°​ 80°​ 80°​
Fréquence (kHz) : 40​ 40​ 40​ 40​ 28​ 28​
Dimensions (mm) : 300x155x150​ 300x240x150​ 500x300x150​ 500x300x200​ 500x400x300​ 600x500x300​
Poids (kg) : 8 kg 10 kg 16,50 kg 19 kg 30 kg 30 kg
Réf. 14950069​​ 14950070​​ 14970071​​ 14950072​​ 14950073 14950077
PRIX H.T.

NETTOYEUR ULTRA SON
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Fabrication Européenne

moteur triphasé moteur monophasé

MOTEUR ELECTRIQUE

Moteurs électriques monophasés et triphasés
de 1 à 3 CV

Type de moteur Classe Distance (mm) axe moteur / semelle fixation Ø arbre mm Puissance (CV) Intensité (A) Tension (Volt) Vitesse (tr/mn) Hz Poids (kg) Réf. PRIX H.T.
Corps en aluminium F 80 19 2 6,2 230 2840 50 12 AG50500​​
Corps en aluminium F 80 19 1 6,2 230 2840 50 10 AG50510​​
Corps en aluminium F 90 24 2 11,2 230 2860 50 17 AG50530​​
Corps en aluminium F 90 24 3 14 230 2820 50 12 AG50540​​
Corps en aluminium F 80 19 1 5,4 230 1420 50 11 AG50560​​
Corps en aluminium F 90 24 2 9,9 230 1440 50 14 AG50580/24​​
Corps en aluminium F 100 28 3 15 230 1440 50 15 AG50590​​
Corps en aluminium F 90 24 2 4 400 1420 50 15 AG50730​​

Ø mm. Largeur mm. Réf. PRIX H.T.​
80 19 AG32P19080​​

100 19 AG32P19100​​
120 24 AG32P24120​​
120 24 AG32P24160​​

​

Poulies pour moteur 1 gorge type A

0,4 CV

Mod. : MBL 6/1100U
Cap. cuve : 6 L
Air asp. l/min : 160 L/min.
Alim. : 230 V - 50/60 Hz​
Pres. : 8 bar
Kg : 10 kg
Réf. 910004​​
PRIX H.T.
​

Compresseur mini 6 L portable - 
sans huile

Caractéristiques : 
• Compresseur mobile Michelin facile à 
déplacer dans l'atelier. Peu encombrant, 
il peut être utilisé dans le cadre de 
nombreuses applications telles que le 
gonflage et le soufflage. Fonctionnant 
sans huile, son entretien se limite au 
simple remplacement du filtre. Raccord 
1/4" rapide universel.

Mod. :​ PIT STOP
Air asp. : 160 L/min.
Puis. W : 1100​
tr/min : –​
Alim. : –​
Long. tuyau gonflage : 2,5 m
Pres. : 8 bar
Cap. cuve : 2 L
Dim. (L.xl.xH.) : 455x345x125 cm
Poids Kg : 8 kg
Réf. 910011​​
PRIX H.T.
​

Compresseur portatif sans huile

Caractéristiques : 
• Compresseur portatif qui correspond à un incroyable nombre 
d'applications de gonflage.
• Grande capacité de gonflage pour les objets nécessitant un 
grand volume d'air.
• La pression de 8 bar permet de gonfler les pneus de voiture 
sans difficulté.
• L'appareil comporte un compartiment de rangement pour le 
câble d'alimentation et pour le tuyau d'air comprimé.

Voir détails 
page 118
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Tourets industriels Creusen - Série 9000
Caractéristiques : 
• La série de base de tourets à meu-
ler industriels Creusen comprend trois 
types de tourets pourvus de meules 
dans les dimensions respectives de Ø 
200 mm, 250  mm et 300  mm et puis-
sances adéquates.
• Equilibre parfait pour un fonctionne-
ment silencieux et sans vibrations.
• Moteur avec protection thermique.
• Interrupteur à manque de tension.
• Accès facile aux meules.
• Construction conforme aux normes et 
prescriptions internationales.
• Embout pour aspiration des deux cô-
tés, Ø 50 mm.
• Convient parfaitement au montage sur 
un socle AK 9000.
• Garantie de 5 ans contre tous vices de 
fabrication.

Utilisation : La grande puissance des trois modèles répond largement aux durs travaux 
de meulage et ébarbage dans le secteur industriel. Ces trois types constituent la base pour 
de nombreux modèles dérivés et de nombreuses combinaisons possibles. D'autres travaux 
qui exigent une forte puissance, comme le dérouillage à l'aide de brosses métalliques, 
sont effectués sans problème. Pour le dérouillage, il suffit de remplacer les meules par des 
brosses métalliques.

1207216

Brosse

1207469 1207557

DS 9200 - DS 9250 - 
DS 9300
Montage de la brosse 
métallique dans le 
carter en remplacement 
de la meule.

Attention important : en cas de 
remplacement de la meule par une 
brosse, enlever obligatoirement le 
support de travail car risque d'accident.

Brosse de 200 à 300 mm. Série 9000
En option ou montées en série avec les 
tourets
Série SP = Meule / Brosse
ou SPS = Brosse / Brosse

Montage et branchement électrique 
des tourets sur socle avec aspiration 
incorporée en option.
Voir référence AGMOCR dans le tarif.

Niveau sonore : 
entre 60 et 65 dB (A)

OPTIONS ET ACCESSOIRES 
DISPONIBLES À LA PAGE 191

Couvercle COUP DE 
POING
Réf.: CR251889

Type : Meule / Meule Meule / Meule Meule / Brosse Meule / Brosse Brosse / Brosse Brosse / Brosse
Modèle : DS9200​ DS9200​ SP9200​ SP9200​ SPS9200​ SPS9200​
Voltage : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 900 W 1100 W 900 W 1100 W 900 W 1100 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s
Meule Ø (Grain 36) : 200x25x20 mm 200x25x20 mm 200x25x20 mm 200x25x20 mm 200x25x20 mm 200x25x20 mm
Meule Ø (Grain 80) : 200x25x20 mm 200x25x20 mm –​ –​ –​ –​
Brosse(s) Ø : –​ –​ 200x25x20 mm 200x25x20 mm 200x25x20 mm 200x25x20 mm
Poids : 24 kg 24 kg 24 kg 24 kg 24 kg 24 kg
Bobine à manque de tension : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Protection thermique : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Coup de poing arrêt urgence : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Ecrans et pare eclats réglables : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Réf. 1207216 1207304 1207216/1 1207304/1 1207216/2 1207304/2
PRIX H.T.

Type : Meule / Meule Meule / Brosse Brosse / Brosse
Modèle : DS9250​ SP9250​ SPS9250​
Voltage : 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 1400 W 1400 W 1400 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 37 m/s 37 m/s 38 m/s
Meule Ø (Grain 36) : 250x30x20 mm 250x30x20 mm –​
Meule Ø (Grain 80) : 250x30x20 mm –​ –​
Brosse(s) Ø : –​ 250x25x20 mm 250x25x20 mm
Poids : 38 kg 38 kg 38 kg
Bobine à manque de 
tension : Oui​ Oui​ Oui​

Protection thermique : Oui​ Oui​ Oui​
Coup de poing arrêt 
urgence : Oui​ Oui​ Oui​

Ecrans et pare éclats 
réglables : Oui​ Oui​ Oui​

Réf. 1207469 1207469/1 1207469/2
PRIX H.T.

Type : Meule / Meule Meule / Brosse Brosse / Brosse
Modèle : DS9300​ SP9300​ SPS9300​
Voltage : 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 1700 W 1700 W 1700 W
Tours minute : 1400 tr/min. 1400 tr/min. 1400 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 22 m/s 22 m/s 51 m/s
Meule Ø (Grain 36) : 300x40x25 mm 300x40x25 mm –​
Meule Ø (Grain 80) : 300x40x25 mm –​ –​
Brosse(s) Ø : –​ 300x30x25 mm 300x30x25 mm
Poids : 51 kg 51 kg 51 kg
Bobine à manque de 
tension : Oui​ Oui​ Oui​

Protection thermique : Oui​ Oui​ Oui​
Coup de poing arrêt 
urgence : Oui​ Oui​ Oui​

Ecrans et pare eclats 
réglables : Oui​ Oui​ Oui​

Réf. 1207557 1207557/1 1207557/2
PRIX H.T.
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Ponçeuses à bandes / Tourets à meuler série 9000 
industriels Creusen
Caractéristiques : 
• Les ponceuses à bande et tourets 
à meuler BSS combinent les 
caractéristiques d'une ponceuse 
à bande à celle du meulage 
conventionnel avec une meule.
• Polyvalence grâce aux 
combinaisons possibles.

Utilisation : La bande de ponçage convient aux travaux de dressage, dégrossissage, ébarbage, dérouillage ou ponçage sur roue de 
contact et la meule convient aux gros travaux de meulage et d'ébarbage.

BSS 9200 - BSS 9250 - 
BSD 9300
Grande surface de dressage 
longueur de 580 x 75 mm de 
large et ponçage en bout sur 
la roue de contact.

Montage et branchement électrique des tourets 
sur socle avec aspiration incorporée en option.
Voir référence AGMOCR dans le tarif.

Bande graphitée de rechange : BSS 9200 - 
BSS9250 - BSD 9300
Réf.: CR571428

OPTIONS ET ACCESSOIRES 
DISPONIBLES À LA PAGE 191

• Construction conforme aux normes 
et prescriptions internationales.
• Moteur avec protection thermique.
• Interrupteur à manque de tension.
• Equilibre parfait pour un fonctionnement 
silencieux et sans vibrations.
• Dispositif de ponçage 
réglable en hauteur.

• Grande surface de dressage en 
bout sur la roue de contact.
• Remplacement facile de la bande.
• Porrection latérale de la bande.
• Couvercle livrable en option.
• Accès facile aux meules.
• Embout pour aspiration des 
deux côtés, Ø 50 mm.
• Brosse métallique à monter dans le carter.

1207777

1207799

1207788

Couvercle COUP DE POING
Réf.: CR251889

Type : Combine meule ponçage Brosse / Bande
Modèle : BSS9200​ BSS9200​
Voltage : 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 1100 W 1100 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 36 m/s 36 m/s
Meule Ø : 200x25x20 mm –​
Brosse Ø : –​ 200x25x20 mm
Dim. bande(s) : 1300x75 mm 1300x75 mm
Bande grain : 80​ 80​
Poids : 32 kg 32 kg
Réf. 1207777 1207777/1
PRIX H.T.

Type : Combine meule ponçage Brosse / Bande
Modèle : BSS9250​ BSS9250​
Voltage : 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 1400 W 1400 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 36 m/s 36 m/s
Meule Ø : 250x30x20 mm –​
Brosse Ø : –​ 250x30x20 mm
Dim. bande(s) : 1300x75 mm 1300x75 mm
Bande grain : 80​ 80​
Poids : 40 kg 40 kg
Réf. 1207788 1207788/1
PRIX H.T.

Type : Bande / Bande
Modèle : BSD9300​
Voltage : 400 - 50 V/Hz
Puissance : 1700 W
Tours minute : 2800 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 36 m/s
Meule Ø : –​
Brosse Ø : –​
Dim. bande(s) : 1300x75 mm
Bande grain : 80 et 40​
Poids : 40 kg
Réf. 1207799
PRIX H.T.
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Tourets lapidaires - série 9000 industrielle - sans frein moteur
Caractéristiques : 
• Ces machines sont équipées 
d'une meule pour le dressage 
parfait d'outils industriels comme 
les outils de tournage.
• Table d'appui en acier réglable à 
90-45°.
• Equilibre parfait pour un 
fonctionnement silencieux et sans 
vibrations.
• Moteur avec protection 
thermique.

Utilisation  : La grande puissance des trois modèles 
répond largement :
• Pour les tourets de meulage  : aux durs travaux de 
meulage et d'ébarbage dans le secteur industriel. Ainsi 
que le dérouillage à l'aide de brosses métalliques
• Pour tourets/ponceuses  : travaux de dressage, 
dégrossissage, ébarbage, dérouillage ou ponçage et 
travaux de meulage, ébarbage.

• Interrupteur à manque de 
tension.
• Construction conforme 
aux normes et prescriptions 
internationale.
• Embout pour aspiration des 
deux côtés, Ø 50 mm.
• Brosse métallique à monter côté 
gauche dans le carter.
• Convient parfaitement au 
montage sur un socle AK 9000.
• Garantie de 5 ans.

Tourets à meuler / lapidaire VSS9200 et VSS9300. Ces machines sont équipées d'un côté d'une meule pour le dressage parfait d'outils industriels commes les outils de 
tournage. La table d'appuie en acier est réglable à 90-45°.

Meules CORINDON de 200 à 300 mm.
Série 9000 montée sur les tourets série 
Lapidaire VSS.

VSS9200 / VSS9300
• meule lapidaire en corindon

• convient à l'affûtage de forets

VSS9200
La table d'appui en acier est 

réglable à 90-45°.

VSS9300
Version sur-puissante avec 

meules de 300 mm.

Tourets BROSSE / LAPIDAIRE
CR07920/1 VSSP9200
CR07953/1 VSSP9300

OPTIONS ET ACCESSOIRES DISPONIBLES À LA PAGE 191.

Brosse
1207920/1
1207953/1

VSS9200 VSS9300

Couvercle COUP DE POING
Réf.: CR251889

Type : Meule / Meule Meule / Meule Meule / Meule Meule / Brosse Meule / Brosse
Modèle : VSS 9200​ VSS 9200​ VSS 9300​ VSSP 9200​ VSSP9300​
Voltage : 230-400 / 60-50 V/Hz 220 / 50-60 V/Hz 400 / 50-60 V/Hz 400 / 50-60 V/Hz 400 / 50-60 V/Hz
Puissance : 1100 W 1100 W 1700 W 1100 W 1700 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 1400 tr/min. 2800 tr/min. 1400 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 30 m/s 30 m/s 22 m/s 30 m/s 22 m/s
Meule Ø (Grain 36) : 200x25x20 mm 200x25x20 mm 300x40x25 mm –​ –​
Meule Ø (Grain 60) : 200x40x20 mm 200x40x20 mm 300x50x25 mm 200x40x20 mm 300x40x25 mm
Brosse Ø : –​ –​ –​ 200x22x20 mm 300x26x25 mm
Poids : 32 kg 32 kg 60 kg 27 kg 60 kg
Réf. 1207920 1207921 1207953 1207920/1 1207953/1
PRIX H.T.
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Tourets à meuler - série 9000 industrielle - avec frein moteur

Caractéristiques : 
• Tourets à meuler industriels pourvus 
de meules dans les dimensions au choix 
de Ø 200, 250 et 300 mm et puissances 
adéquates, deux de ces tourets sont en 
version lapidaire.
• Equilibre parfait pour un fonctionnement 
silencieux et sans vibrations.
• Moteur avec protection thermique.

Utilisation : 
La grande puissance des trois modèles 
répond largement aux durs travaux de 
meulage et d'ébarbage dans le secteur 
industriel. Ainsi que le dérouillage à l'aide 
de brosses métalliques.

• Interrupteur à manque de tension.
• Accès facile aux meules.
• Construction conforme aux normes et 
prescriptions internationales.
• Embout pour aspiration des deux 
côtés, Ø 50 mm.
• Convient parfaitement au montage sur 
un socle AK 9000.

DS9200-B DS9250-B DS9300-B

VSS9200-B 
Lapidaire

VSS9300-B 
Lapidaire

OPTIONS ET ACCESSOIRES DISPONIBLES À LA PAGE 191

ARRÊT DES MEULES INFÉRIEUR À 3 SECONDES

Les meules s'arrêtent de tourner en moins de 3 SECONDES après avoir appuyé 
sur le bouton STOP, machine équipée d'un moteur à frein.

Pour le touret à meuler avec moteur à frein, le montage d'une brosse est impossible pour des raisons de normes et de sécurité.

Couvercle COUP DE POING
Réf.: CR251889

Type : Meule / Meule Meule / Meule Meule / Meule Meule / Meule Meule / Meule
Modèle : DS9200-B​ DS9250-B​ DS9300-B​ VSS9200-B​ VSS9300-B​
Voltage : 400 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz
Puissance : 1100 W 1400 W 1700 W 1100 W 1700 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 1400 tr/min. 2800 tr/min. 1400 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 30 m/s 37 m/s 22 m/s 30 m/s 22 m/s
Meule Ø (Grain 36) : 200x25x20 mm 250x30x20 mm 300x40x25 mm 200x25x20 mm 300x40x25 mm
Meule Ø (Grain 80) : 200x25x20 mm 250x30x20 mm 300x40x25 mm 200x25x20 mm 300x40x25 mm
Poids : 24 kg 38 kg 51 kg 27 kg 60 kg
Bobine à manque de tension : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Protection thermique : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Ecrans et pare éclats réglables : –​ –​ –​ –​ –​
Coup de poing arrêt urgence : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Réf. 1207315 1207480 1207590​ 1207909 1207942
PRIX H.T.

Montage et branchement électrique des tourets sur socle avec aspiration incorporée en option.
Voir référence AGMOCR dans le tarif.
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Tourets industriels Creusen - Série 9000 - Polissage
Caractéristiques : 
• Disponibles en deux modèles d'une grande 
puissance avec un équilibre parfait :
- les tourets de polissage doubles (DP) avec arbre 
de sortie, équipés de flasques de serrage, de bagues 
d'espacement et écrous.
- les tourets de polissage (DPC), équipés de queues 
coniques montées sur les arbres.

Utilisation  : Parfaitement adapté 
au polissage de pièces métallique 
dans le cadre d'une utilisation 
intensive.

queue de polissage Prolongateur de polissage

Nous conseillons très fortement de ne pas 
monter des disques de polissage ou autre feutre 
d'un diamètre supérieur à 250 mm dans les 
carters de 300 mm pour les tourets des modèles 
DSP - SSP et PP 9250 pour éviter les vibrations 
qu'ils peuvent engendrer.

Couvercle COUP DE POING
Réf.: CR251889

Niveau sonore : 
entre 78 et 80 dB (A)

OPTIONS ET ACCESSOIRES 
DE POLISSAGE DISPONIBLES PAGE 198

Briques de 
pâte à polir

Centres métalliques pour 
disque de polissage

Jeux de flasquesRondelles 
en coton

1207216/6

Type : Meule / Polissage Meule / Polissage Brosse / Polissage Brosse / Polissage Polissage / Polissage Polissage / Polissage
Modèle : DSP9200​ DSP9200​ SPP9200​ SPP9200​ PP9200​ PP9200​
Voltage : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 900 W 1100 W 900 W 1100 W 900 W 1100 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s
Meule Ø (Grain 36) : 200x25x20 mm 200x25x20 mm –​ –​ Arbre polissage​ Arbre polissage​
Brosse Ø mm : –​ –​ 200x22x20 mm 200x22x20 mm –​ –​
Arbre polissage alésage 20 : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Poids : 24 kg 24 kg 24 kg 24 kg 24 kg 24 kg
Boibine à manque de tension : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Protection thermique : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Coup de poing arrêt urgence : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Ecrans et pare éclats régalbles : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Réf. 1207216/4 1207304/4 1207216/5 1207304/5 1207216/6 1207304/6
PRIX H.T.

Type : Meule / Polissage Brosse / 
Polissage

Polissage / 
Polissage Meule / Polissage Brosse / 

Polissage
Polissage / 
Polissage Queue / Queue

Modèle : DSP9250​ SPP9250​ PP9250​ DSP9300​ SPP9300​ PP9300​ QQ9300​
Voltage : 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 1400 W 1400 W 1400 W 1700 W 1700 W 1700 W 1700 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 1400 tr/min. 1400 tr/min. 1400 tr/min. 1400 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 37 m/s 37 m/s 37 m/s 24 m/s 24 m/s 24 m/s 24 m/s

Meule Ø (Grain 36) : 250x30x20 mm –​ Arbre polissage​ 300x25x40 mm –​ Arbre polissage​ Queue de 
polissage​

Brosse Ø mm : –​ 250x30x20 mm –​ –​ 250x25x20 mm –​ –​
Arbre polissage alésage 20 : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Poids : 38 kg 38 kg 38 kg 44 kg 44 kg 44 kg 44 kg
Boibine à manque de tension : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Protection thermique : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Coup de poing arrêt urgence : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ –​
Ecrans et pare éclats régalbles : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Réf. 1207469/4 1207469/5 1207469/6 1207557/3 1207557/4 1206030 1206028
PRIX H.T.

Pour les deux machines, deux 
modèles sont disponibles pour des 
disques de polissage d'un diamètre 
de 200 et 300 mm.
• Machines silencieuses de grande 
qualité, qui fonctionnent sans 
vibrations.
• Serrage maximum de l'arbre de 
polissage entre flasques : 80 mm.
• Avec carters à polir.
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Tourets industriels Creusen - Série 9000 - Polissage et ponçage

Caractéristiques : 
• Il existe deux modèles de tourets de polissage et de ponçage avec deux 
puissances différentes de 1100W et 1700W.
• Les modèles offrent la possibilité d'utiliser des disques de polissage en diamètre 
200 ou 250 mm.
• Qualité néerlandaise avec un équilibre parfait.
• Grande puissance.
• Machines silencieuses qui fonctionnent sans vibrations.
• Avec carters à polir et bande de ponçage.
• Serrage maximum de l'arbre de polissage entre flasques : 80mm.
Utilisation  : Travaux de dégrossissage, ébarbage, dérouillage ou ponçage et 
travaux de polissage.

Pour modèles Système d'aspiration Réf. PRIX H.T.
9000 oui 1207425​
9000 non 1207436​

Socles pour tourets à meuler 
Creusen série 9000

Caractéristiques : 
SOCLE AK 9000 
livré sans touret. 
Tourets au choix.1207425

Options et accessoires

Diam. mm Alésage mm Epaisseur mm Grain Utilisation Réf. PRIX H.T.​
200 20 25 36 ébauche CR700238​​
200 20 25 80 moyenne CR700249​​
200 20 40 60 lapidaire CR700612​​
200 20 40 120 lapidaire CR700832​​
250 20 30 36 ébauche CR700260​​
250 20 30 80 moyenne CR700271​​
300 25 40 80 moyenne CR700304​​
300 25 40 36 ébauche CR700315​​
300 25 50 60 lapidaire CR700337​​

​

Meules carbure et corindon série 
9000

Bandes de ponçage tourets série 
9000

Longueur mm Largeur mm Grain Réf. PRIX H.T.​
1300 75 40 780200​​
1300 75 80 780205​​
1300 75 100 780210​​
1300 75 120 780215​​
1300 75 180 780220​​
1300 75 240 780225​​
1300 75 360 780230​​
350 80 bande graphitée CR571428​​

​

Diam. mm Alésage mm Epaisseur mm Ep. fil mm Matière Réf. PRIX H.T.​
200 20 22 0,3 Acier CR700403​​
250 20 22 0,3 Acier CR700414​​
300 25 26 0,3 Acier CR700425​​

​

Brosse circulaire tourets série 
9000

1207436

Longueur mm Largeur mm Grain Réf. PRIX H.T.​
2000 75 80 780305​​
2000 75 100 780310​​
2000 75 120 780315​​
2000 150 40 780400​​
2000 150 80 780405​​
2000 150 100 780410​​
2000 150 120 780415​​
570 80 bande graphitée CR571439​​
570 150 bande graphitée CR571450​​

​

Bandes de ponçage pour 
ponceuses à bande BS975 - 9150

Type : Bande/Polissage Bande/Polissage
Modèle : BSSP9200​ BSSP9250​
Voltage : 400 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz
Puissance : 1100 W 1700 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 30 m/s 30 m/s
Dim. bande : 1300x75 mm 1300x75 mm
bande grain : 80​ 80​
Arbre de polissage avec carter 
maxi Ø m : Oui - 200 mm Oui - 250 mm

Poids : 42 kg 48 kg
Bobine à maque de tension : Oui​ Oui​
Protection thermique : Oui​ Oui​
Coup de poing arrêt urgence : Oui​ Oui​
Ecrans et pare éclats réglables : –​ –​
Réf. 1207777/3 1207788/3
PRIX H.T.
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Ponceuses à bande creusen industriels
Caractéristiques : 
• Construction solide grâce à un 
châssis mécano soudée tôle d'acier 
(Ep. 4mm).
• Tunnel d'extraction.
• Puissance moteur de 3 à 4kW (selon 
modèle) avec protection thermique.
• Interrupteur avec manque de tension 
et coup de poing. Composition  : Livrées montées prêtes à 

l'utilisation. Avec câble de connexion.

1207821 
Aspiration

1207828 
Freins - 2 vitesses

1207838 : Freins - 2 vitesses
1207848 : Aspiration - freins - 2 vitesses

1207810
1207815

1207832

1207825 
Freins

1207835 
Freins

1207843 : Aspiration
1207845 : Aspiration - freins

Modèle : BS 975 HD BS 975 HD BS 975A/HD BS 975/A/HD-B BS 975A/HD-B-2n BS 9150HD BS 9150HD-B BS 9150HD-B-2n BS 9150A/HD BS 9150A/HD-B BS 9150A/HD-B-2n
Alimentation : 400 - 50​ 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50​ 400 - 50​ 400 - 50​ 400 - 50​ 400 - 50 V/Hz 400 - 50​ 400 - 50​ 400 - 50 V/Hz
Fréquence : 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Puissance : 4000 W 3000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W

Régime : 2800 - 3400 tr/min.2800 à 3400 tr/min.2800 à 3400 tr/min.2800 - 3400 tr/min. 2800 - 3400 / 1400 - 
1700 tr/min. 2800 - 3400 tr/min. 2800 - 3400 tr/min.

2800 à 3400 et 
1400 à 1700 tr/

min.
2800 - 3400 tr/min. 2800 - 3400 tr/min.

2800 à 3400 et 
1400 à 1700 tr/

min.
Dim. bande : 2000 x 75 mm 2000x75 mm 2000x75 mm 2000 x 75 mm 2000 x 75 mm 2000 x 150 mm 2000 x 150 mm 2000x150 mm 2000 x 150 mm 2000 x 150 mm 2000x150 mm
Vitesse de la bande : 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30/15 m/s 30 m/s 30 m/s 30/15 m/s 30 m/s 30 m/s 30/15 m/s
Grain de la bande : 80​ 80​ 80​ 80​ 80​ 80​ 80​ 80​ 80​ 80​ 80​
Surface ponçage en bout : 75 x 650 mm 200x75 mm 200x75 mm 200 x 75 mm –​ 200 x 75 mm 200 x 150 mm 200x150 mm 200 x 150 mm 200 x 150 mm 200x150 mm
Surface plane de poncage : 200 x 75 mm 75x650 mm 75x650 mm 75 x 650 mm –​ 75 x 650 mm 150 x 650 mm 150x650 mm 150 x 650 mm 150 x 650 mm 150x650 mm
Haut. de travail : 700 x 1050 mm 700x1050 mm 700x1050 mm 700 - 1050 mm 700 - 1050 mm 700 - 1050 mm 700 -1050 mm 700x1050 mm 700 - 1050 mm 700 - 1050 mm 700x1050 mm
Niveau sonore : 75 dB 75 dB 75 dB 75 dB 75 dB 78 dB 78 dB 78 dB 78 dB 78 dB 78 dB
Poids : 90 kg 90 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 110 kg 110 kg 110 kg
Moteur d'aspiration : –​ –​ N302​ N302​ N302​ N302​ –​ –​ N302​ N302​ N302​
Puiss. aspiration : –​ –​ 180 W 180 W 180 W –​ –​ –​ 180 W 180 W 180 W
Capacité : –​ –​ 600 m³/h 600 m³/h 600 m³/h 600 m³/h –​ –​ 600 m³/h 600 m³/h 600 m³/h
Diamètre tuyau : –​ –​ 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm –​ –​ 100 mm 100 mm 100 mm
Filtre : –​ –​ 290 x 250 mm 290 x 250 mm 290 x 250 mm 290 x 250 mm –​ –​ 290 x 250 mm 290 x 250 mm 290x250 mm
Avec frein : Non​ Non​ Non​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Non​ Oui​ Oui​
Avec aspiration : Non​ Non​ Oui​ Oui​ Oui​ Non​ Non​ Non​ Oui​ Oui​ Oui​
Avec 2 vitesses : Non​ Non​ Non​ Non​ Oui​ Non​ Non​ Oui​ Non​ Non​ Oui​
Réf. 1207810​​ 1207815 1207821 1207825​​ 1207828​​ 1207832​​ 1207835​​ 1207838 1207843​​ 1207845​​ 1207848
PRIX H.T.

• Tension rapide de la bande. Réglable 
fin de la bande. Ressort de tension 
constant de bande. Bande graphitée 
pour faire glisser de la bande ponçage.
• Branchement d'aspiration à l'avant 
et à l'arrière de la machine. Filtre 
facilement interchangeable.
• Niveau de bruit faible.
• Ouverture du capot à clés.

• Changement rapide de la bande.
• Roue de contact rehaussée avec striures, 
facilement interchangeable et d'entraînement 
vulcanisées et rectifiées.
• Tiroir à poussières et déchets.
• Réglage en hauteur simple et facile.

BANDES DE PONÇAGE DISPONIBLES PAGE 191
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Type : Meule / Meule Meule / Meule
Modèle : DS8150​ DS8150​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 500 W 600 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 22 m/s 22 m/s
Meule 1 : G36 150x20x15 mm G36 150x20x15 mm
Meule 2 : G80 150x20x15 mm G80 150x20x15 mm
Brosse : non​ non​
Diamètre fil de brosse : non​ non​
Poids : 10 kg 10 kg
Réf. 1204004​​ 1204037​​
PRIX H.T.
​

Tourets à meuler  Industriels Creusen - Série 8000
Caractéristiques : 
• Les tourets de la série 
8000 sont équipés de toutes 
les protections nécessaires 
pour une utilisation dans 
les meilleures conditions de 
sécurité possibles :
• Dispositif à manque de 
courant  : évite une remise en 
marche involontaire après une 
coupure de courant.

Utilisation : 
La ligne Creusen Professional se 
compose de tourets à meuler desti-
nés à l'utilisation professionnelle. Ces 
machines allient puissance et fonc-
tionnalité; robustes, elles conviennent 
pour une utilisation intensive dans les 
ateliers d'entretien, les entreprises de 
constructions métalliques ou encore 
les écoles.

• Protection thermique incorporée  : coupe 
automatiquement le courant dès que la température 
atteint 155°.
• Protection contre les surcharges  : pour une 
protection efficace du moteur.
• Coup de poing d'arrêt d'urgence.
• Écrans et pare éclats réglables.Leurs faible niveau 
sonore inférieur à 60 Db (A) leur permet également 
d'être utilisés à proximité immédiate des postes de 
travail.

1204125
1204147

1204004
1204037

1204235
1204246 1204246/1

1204081
1204092

1204158
1204191

BOBINE À MANQUE DE TENSION - PROTECTION THERMIQUE - PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE

Type : Meule / meule blanche Meule / meule blanche Meule / Brosse Meule / Brosse Meule / Meule Meule / Meule Meule / Brosse Meule / Brosse Brosse / Brosse
Modèle : DS8150S​ DS8150S​ SP8150​ SP8150​ DS8200​ DS8200​ SP8200​ SP8200​ SPS8200​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 500 W 600 W 400 W 600 W 800 W 850 W 800 W 850 W 850 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 22 m/s 22 m/s 22 m/s 22 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s
Meule 1 : G80 150x20x15 mm G80 150x20x15 mm G80 150x20x15 mm G80 150x20x15 mm G36 200x25x15 mm G36 200x25x15 mm G80 200x25x15 mm G80 200x25x15 mm non​

Meule 2 : Blanche G100 
150x40x15 mm

blanche G100 
150x40x15 mm non​ non​ G80 200x25x15 mm G80 200x25x15 mm non​ non​ non​

Brosse : non​ non​ 150x20x15 mm 150x20x15 mm non​ non​ 200x20x15 mm 200x20x15 mm 200x20x15 mm
Diamètre fil de brosse : non​ non​ 0,25 mm 0,25 mm non​ non​ 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm
Poids : 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg 16 kg
Réf. 1204125​​ 1204147​​ 1204081​​ 1204092​​ 1204158​​ 1204191​​ 1204235​​ 1204246​​ 1204246/1​​
PRIX H.T.
​
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Touret à meuler Série 8000 TP sur socle

Tourets combinés à bande Creusen - Série 8000

1204334
1204345

1204334/1
1204345/1

Type :​ Meule / Meule
Modèle : DS 8200​
Alimentation : 240 / 50-60 V/Hz
Puissance : 750 W
Tours minute : 2850 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 30 m/s
Meule Ø (Gr36) : 200x25x15 mm
Meule Ø (Gr80) : 200x25x15 mm
Poids : 16 kg
Bobine à manque de tension : Oui​
Protection thermique et surcharge : Oui​
Coup de poing arrêt urgence : Oui​
Ecrans et pare éclats réglables : Oui​
Réf. 1204290​​
PRIX H.T.
​

Type :​ Meule / Bande Meule / Bande Brosse / Bande Brosse / Bande
Modèle : BSS 8200​ BSS 8200​ BSSP 8200​ BSSP 8200​
Voltage : 240 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz 240 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz
Puissance : 800 W 850 W 800 W 850 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 30 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférencielle : 30 m/s 30 m/s 2800 m/s 30 m/s
Meule Ø (Grain 80) : 200x20x15 mm 200x25x15 mm –​ –​
Brosse : –​ 200x20x15 mm 200x20x15 mm
Dim. bande : 1000x50 mm 1000x50 mm 1000x50 mm 1000x50 mm
Bande Grain : 80​ 80​ –​ 80​
Poids : 20 kg 20 kg 20 kg –​
Bobine à manque de tension : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Protection thermique : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Coup de poing arrêt urgence : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Ecrans et pare éclaits réglables : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Réf. 1204334 1204345 1204334/1​​ 1204345/1
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• Touret à meuler Série 8000 TP monté sur socle AK8000 avec 
aspiration incorporée en monophasé 230 volts répond à des 
normes draconiennes.
• Le socle d'aspiration est équipé d'un tiroir de récupération des 
déchets. Pour le nettoyage,
sortir le tiroir, le retourner et brosser le filtre. Remettre le tout en 
place.
• Carters améliorés pour une meilleure aspiration des déchets et 
protection maximale des meules.(Carters uniquement livrables 
montés sur l'aspiration AK 8000).
• Livré intégralement monté et branché prêt à être installé - (Plug 
and Work).
• Mise en marche automatique de l'ensemble par l'interrupteur du 
touret.
• Toutes les protections Normes CE.

Caractéristiques : 
• Les tourets de la série 8000 sont équipés de toutes les protections nécessaires pour une utilisation dans les meilleures conditions de 
sécurité possibles :
• Dispositif à manque de courant : évite une remise en marche involontaire après une coupure de courant.
• Protection thermique incorporée : coupe automatiquement le courant dès que la température atteint 155°.
• Protection contre les surcharges : pour une protection efficace du moteur.
• Coup de poing d'arrêt d'urgence.
• Écrans et pare éclats réglables.Leurs faible niveau sonore inférieur à 60 Db (A) leur permet également d'être utilisés à proximité 
immédiate des postes de travail.

Utilisation : La ligne Creusen Profes-
sional se compose de tourets desti-
nés à l'utilisation professionnelle. Ces 
machines allient puissance et fonc-
tionnalité; robustes, elles conviennent 
pour une utilisation intensive dans les 
ateliers d'entretien, les entreprises de 
constructions métalliques ou encore 
les écoles.
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
pierre à dresser 125x20x20 mm CR900251​​
pierre à dresser 150x25x25 mm CR900284​​

​

Accessoires pour tourets à 
meuler Creusen - Séries 7000 et 
8000

Larg. mm Long. mm Grain Réf. PRIX H.T.​
50 1000 80 780105​​
50 1000 100 780110​​
50 1000 120 780115​​
50 1000 180 780120​​
50 1000 240 780125​​
50 1000 360 780130​​

​

Bandes pour tourets série 8000

Caractéristiques : 
• Brosse circulaire montée sur un moyeu métallique.
• Garniture torsadée très agressive idéale pour les travaux de 
brossage exigeants.

Matière : Fils torsadés en acier trempé.

Utilisation : 
Sur tourets pour le dérouillage, le nettoyage, l'ébarbage ou 
l'élimination de traces de peinture.

Diam. mm Alésage mm Epaisseur mm Ep. fil mm Matière Réf. PRIX H.T.​
150 15 18 0,3 Acier CR700601​​
200 15 22 0,25 Acier CR900460​​

	

Caractéristiques : 
• Meules corindon grises pour l'ébarbage et le meulage d'outils 
en acier.

Diam. mm Alésage mm Epaisseur mm Grain Utilisation Réf. PRIX H.T.​
150 15 20 36 ébauche CR700117​​
150 15 20 80 moyenne CR700128​​
150 15 20 100 finition CR700392​​
150 15 20 120 finition CR700359​​
150 15 40 100 finition CR700139​​
200 15 25 36 ébauche CR700172​​
200 15 25 80 moyenne CR700183​​
200 15 25 120 finition CR700381​​

​

Meules pour tourets série 7000 
et 8000 - Ø 150 et 200 mm

Brosses circulaires pour tourets 
série 8000

Réf.: CR251889

Interrupteur arrêt coup de poing
Cet interrupteur dit “ARRET COUP DE POING“ est monté en lieu 
et place de la protection d’origine et monté gratuitement dès qu’il 
est commandé en même temps que le touret.

Socles pour tourets à meuler 
Creusen pour série 7000 et 8000

Pour 
modèles

Système 
d'aspiration Réf. PRIX H.T.

7000 et 
8000 non CR370095​​

7000 et 
8000 non 1207183​​

1207183 CR370095

Désignation Réf. PRIX H.T.​
support mural CR900317*​

	 *  Jusqu'à épuisement du stock

Accessoires pour tourets à 
meuler Creusen - Séries 7000 et 
8000
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Tourets Spéciaux 8888 TP - Polissage / Polissage
Caractéristiques : 
• La ligne Creusen se compose de machines robustes convenant tout particulièrement pour une utilisation intensive :
• Grande puissance et haute fiabilité.
• Tous les tourets spéciaux sont disponibles en version 230 ou 400V.
• Sur les modèles 400V, la rotation de 1450 tours minute est prévue pour le polissage de matériaux fragiles tels que le plastique, le 
plexiglass ...

Composition : 
Tous les tourets de la série 8888 sont équipés de toutes les protections nécessaires à leur bon emploi et à leur sécurité :
• Bobine à manque de tension.
• Protection thermique incorporée.
• Protection contre les surcharges incoprorées.
• Coup de poing d'arrêt d'urgence.

Type : Prolongateur Prolongateur Prolongateur Queue polissage Queue polissage Queue polissage Mandrin polissage Mandrin polissage Mandrin polissage
Modèle : PP8200TP​ PP8200TP​ PP8200TP​ QQ8200TP​ QQ8200TP​ QQ8200TP​ MM8200TP​ MM8200TP​ MM8200TP​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance P1 : 800 / 850 W 850 W 800 / 850 W 850 / 850 W 800 / 850 W –​ 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W
Puissance P2 : 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 1450 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 1450 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 1450 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 30 m/s 30 m/s 15 m/s 30 m/s 30 m/s 15 m/s 30 m/s 30 m/s 15 m/s
Meule : non​ non​ non​ non​ non​ non mm non​ non​ non​
Brosse : non​ non​ non​ non​ non​ non mm non​ non​ non​
Ø fil de brosse : non​ non​ non​ non​ non​ non mm non​ non​ non​
Prolongateur alésage Ø 15 mm : Oui / Oui​ Oui / Oui​ Oui / Oui​ non​ non​ non mm non​ non​ non​
Mandrin à clé 13 mm: non​ non​ non​ non​ non​ non mm oui​ oui​ oui​
Queue de cochon : non​ non​ non​ oui​ oui​ oui​ non​ non​ non​
Poids : 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg
Réf. CR888882TP​​ CR888883TP​​ CR8888102TP​​ CR888884TP​​ CR888885TP​​ CR8888103TP​​ CR888886TP​​ CR888887TP​​ CR8888104TP​​
PRIX H.T.
​

Type : Prolongateur / queue Prolongateur / queue Prolongateur / queue Meule / Polissage Meule / Polissage Brosse / Polissage Brosse / Polissage Meule / queue Meule / queue
Modèle : PQ8200TP​ PQ8200TP​ PQ8200TP​ DSP8200TP​ DSP8200TP​ SPP8200TP​ SPP8200TP​ DSQ8200TP​ DSQ8200TP​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance P1 : 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W
Puissance P2 : 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 1450 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 30 m/s 30 m/s 15 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s
Meule : non​ non​ non​ G80 200x25x15 mm G80 200x25x15 mm non​ non​ 200x25x15 mm 200x25x15 mm
Brosse : non​ non​ non​ non​ non​ 200x22x15 mm 200x22x15 mm non​ non​
Ø fil de brosse : non​ non​ non​ non​ non​ 0,35 mm 0,35 mm non​ non​
Prolongateur alésage Ø 15 mm : oui​ oui​ oui​ oui​ oui​ oui​ oui​ non​ non​
Mandrin à clé 13 mm: non​ non​ non​ non​ non​ non​ non​ non​ non​
Queue de cochon : oui​ oui​ oui​ non​ non​ non​ non​ oui​ oui​
Poids : 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg
Réf. CR888888TP​​ CR888889TP​​ CR8888105TP​​ CR888870TP​​ CR888871TP​​ CR888872TP​​ CR888873TP​​ CR888874TP​​ CR888875TP​​
PRIX H.T.
​

CR888882TP

Prolongateur à flasques / 
Prolongateur à flasques

Meule de 200 mm. / 
Prolongateur à flasques

Brosse de 200 mm. / 
Prolongateur à flasques Meule de 200 mm. / Queue de cochon Meule de 200 mm. / Mandrin de 13 mm.

Queue de cochon / Queue de cochon Mandrin de 13 mm. / Mandrin de 13 mm. Prolongateur à flasques / Queue de cochon

CR888870TP

CR888884TP

CR888872TP

CR888886TP

CR888874TP

CR888888TP

CR888878TP
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Type : Brosse / queue Brosse / queue Meule / Mandrin Meule / Mandrin Brosse / mandrin Brosse / mandrin
Modèle : SPQ8200TP​ SPQ8200TP​ DSM8200TP​ DSM8200TP​ SPM8200TP​ SPM8200TP​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance P1 : 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W 800 / 850 W
Puissance P2 : 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 600 / 650 W 550 / 630 W 550 / 630 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s
Meule : non​ non​ 200x25x15 mm 200x25x15 mm non​ –​
Brosse : 200x22x15 mm 200x22x15 mm non​ non​ 200x22x15 mm 200x22x15 mm
Ø fil de brosse : 0,35 mm 0,35 mm non​ non​ 0,35 mm 0,35 mm
Prolongateur alésage Ø 15 mm : non​ non​ non​ non​ non​ non​
Mandrin à clé 13 mm : non​ non​ oui​ oui​ oui​ oui​
Queue de cochon : oui​ oui​ non​ non​ non​ non​
Poids : 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg
Réf. CR888876TP​​ CR888877TP​​ CR888878TP​​ CR888879TP​​ CR888880TP​​ CR888881TP​​
PRIX H.T.
​

Type :​ Prolongateur / 
mandrin

Prolongateur / 
mandrin

Prolongateur / 
mandrin Queue / mandrin Queue / mandrin Queue / mandrin Bande / 

polissage Bande / polissage Bande / queue Bande / queue Bande / mandrin 
13 mm

Bande / mandrin 
13 mm

Modèle : PM 8200 TP​ PM 8200 TP​ PM 8200 TP​ QM 8200 TP​ QM 8200 TP​ QM 8200 TP​ BSSPP 8200 TP​ BSSPP 8200 TP​ BSSQ 8200 TP​ BSSQ 8200 TP​ BSSM 8200 TP​ BSSM 8200 TP​
Alimentation : 240 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz 240 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz 240 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz 240 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz 240 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz
Puissance P1 : 800 - 850 W 800 - 850 W 800 - 850 W 800 - 850 W 800 - 850 W 800 - 850 W 800 - 850 W 800 - 850 W 800 - 850 W 800 - 850 W 800 - 850 W 800 - 850 W
Puissance P2 : 600 - 650 W 600 - 650 W 600 - 650 W 600 - 650 W 600 - 650 W 600 - 650 W 600 - 650 W 600 - 650 W 600 - 650 W 600 - 650 W 600 - 650 W 600 - 650 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 1450 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 1450 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse 
circonférentielle : 30 m/s 30 m/s 15 m/s 30 m/s 30 m/s 15 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s 30 m/s

Dim. bande mm : –​ –​ –​ –​ –​ –​ 1000 : 50 mm 1000 : 50 mm 1000 : 50 mm 1000 : 50 mm 1000 : 50 mm 1000 : 50 mm
Grain bande : –​ –​ –​ –​ –​ –​ 80​ 80​ 80​ 80​ 80​ 80​
Prolongateur alésage 
Ø 15 mm : Oui​ Oui​ Oui​ –​ –​ –​ Largeur Fix 

60 mm
Largeur Fix 

60 mm –​ –​ –​ –​

Mandrin à clé 13 mm : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ –​ –​ –​ –​ Oui Oui
Protection thermique : Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​ Oui​
Queue de cochon : –​ –​ –​ Oui​ Oui​ Oui​ –​ –​ Oui​ Oui​ –​ –​
Poids : 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg
Réf. CR888890TP​​ CR888891TP​​ CR8888108TP​​ CR888892TP​​ CR888893TP​​ CR8888109TP​​CR888862TP​​ CR888867TP​​ CR888894TP​​CR888895TP​​ CR888896TP​​ CR888897TP​​
PRIX H.T.
​

Prolongateur à flasques / Mandrin de 13 mm.

Prolongateur à flasques Queue de cochon Mandrin de 13 mm

Touret à bande BSS 8200 avec flasque de polissage
Touret à bande BSS 8200 avec queue de polissage

Touret à bande BSS 8200 avec mandrin à clé 13 mm.

Queue de cochon / Mandrin de 13 mm.
CR888890TP

CR888862TP
CR888894TP

CR888896TP

CR888892TP

La rotation de 1450 tours minute est prévue pour le polissage 
de matériaux fragiles de type plastique, pléxiglas, etc...
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Diam. mm Alésage mm Matière Type de toile Réf. PRIX H.T.​
150 15 coton couture circulaire CR700513​​
150 15 polyester couture circulaire CR700524​​
200 15 coton couture circulaire CR700810​​
200 15 polyester couture circulaire CR700821​​

​

Disques de polissage pour touret 
Ø 150 et 200 mm

Caractéristiques : 
• Disque en toile cousue de 
polissage.
• Toile en coton ou en 
polyester type molleton.
• La couture circulaire permet 
au disque de résister à des 
pressions moyennes.

Utilisation : 
Polissage sur tous types de métaux à l'aide de pâtes à polir à polir. 
Montage sur touret avec un arbre fileté conique. La toile coton 
plus dense est conseillée pour le dégrossissage et le polissage. 
La toile polyester molleton souple et légère est recommandée 
pour le lustrage et le brillantage.

Diam. mm Alésage mm Nombre de couches Matière Réf. PRIX H.T.​
200 76 16 coton ventilé ODCBS AGCI9703​​
250 76 16 coton ventilé ODCBS AGCI9704​​
300 76 16 coton ventilé ODCBS AGCI9705​​
200 80 16 coton ventilé CV W34 AGCI9700​​
250 80 16 coton ventilé CV W34 AGCI9701​​
300 – 16 coton ventilé CV W34 AGCI9702​​
200 76 16 coton ventilé ferme J26CV AGCI9745​​
250 76 16 coton ventilé ferme J26CV AGCI9746​​
300 76 16 coton ventilé ferme J26CV AGCI9747​​
200 76 16 coton ventilé SH CV finition AGCI9748​​
250 76 16 coton ventilé SH CV finition AGCI9749​​
300 76 16 coton ventilé SH CV finition AGCI9750​​
200 76 16 flanelle ventilé FV AGCI9706​​
250 76 16 flanelle ventilé FV AGCI9707​​
300 76 16 flanelle ventilé FV AGCI9708​​
200 15 16 coton RE S26 AGCI9713​​
200 20 16 coton RE S26 AGCI9714​​
250 20 16 coton RE S26 AGCI9715​​
300 25 16 coton RE S26 AGCI9716​​

​

Disques de polissage pour 
tourets à meuler

Caractéristiques : 
• Disques en tissus de différentes qualités permettant d'obtenir 
divers états de surface. Structure ventilée pour un meilleur 
refroidissement.
• Livrées sans bague métallique de réduction de l'alésage.
Utilisation : 
Polissage des métaux, de la pierre ou du bois sur tourets ou 
meuleuses droites à l'aide de pâtes à polir. Montage sur touret 
avec bague métallique ou plastique.

Diam. mm Alésage mm Epaisseur mm Réf. PRIX H.T.​
200 15 20 AGCI9709​​
200 20 20 AGCI9710​​
250 25 25 AGCI9711​​
300 25 25 AGCI9712​​

​

Disques de feutre blanc 600 
laine

Utilisation : 
Pour opération de polissage et de 
finition sur pièce plane et en forme.

Diam. mm Alésage mm Epaisseur mm Grain Réf. PRIX H.T.​
200 76 40 80 AGCI9721​​
200 76 40 120 AGCI9722​​
200 76 40 220 AGCI9723​​
200 76 40 280 AGCI9724​​
254 127 40 80 AGCI9725​​
254 127 40 120 AGCI9726​​
254 127 40 220 AGCI9727​​
254 127 40 280 AGCI9728​​
200 15 15 – AGCI9717​​
200 20 20 – AGCI9718​​
250 20 20 – AGCI9719​​
300 25 25 – AGCI9720​​

​

Brosses à lamelles nylon abrasif
RE NA

Utilisation : 
• Brosses : Finition, ponçage - 
Remplace la brosse métallique, le 
feutre. Montage sur touret avec bague 
métallique ou plastique.

Diamètre mm Alésage mm Réf. PRIX H.T.​
76 15 AGCI9729​​
76 20 AGCI9730​​
76 25 AGCI9731​​
80 15 AGCI9732​​
80 20 AGCI9733​​
80 25 AGCI9734​​
127 20 AGCI9735​​

​

Centres métalliques pour disque 
de polissage

Utilisation : 
• Pour le montage des disques de polissage à alésage de 76, 
80 ou 127 mm sur touret.  
• S'utilise avec un jeu de flasques de serrage.
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Diam. mm Alésage mm Epaisseur mm Réf. PRIX H.T.​
120 15 7 AGSC9741​​
120 20 11 AGSC9742​​
150 20 11 AGSC9743​​

​

Jeux de 2 flasques de serrage 
Ø 120 / 150 mm pour serrage du 
disque avec centre métallique

Caractéristiques : 
• Pour le serrage des disques de polissage équipé de bagues 
métalliques de Ø 76, 80 ou 127 mm sur touret.

Application Réf. PRIX H.T.​
Pâte de finition pour tous métaux T légèrement plus gras que la pâte 
polyvalente PM - Support : coton et flanelle. AGCI9737​​

Pâte polyvalente PM pour tous métaux bonne finition - Polissage brillant blanc 
- Support : coton et flanelle. AGCI9741​​

Pâte de finition INOX pour acier, inox, chrome - Brillant beau reflet - Support : 
coton et flanelle. AGCI9739​​

Pâte de finition pour plastique - Pâte sèche - Support : coton et flanelle. AGCI9740​​
Pâte de polissage pour laiton, non ferreux, bronze, laiton, cuivre - Pâte sèche - 
Très grande brillance - Support : coton et flanelle. AGCI9736​​

Pâte d’avivage et finition 2000D pour acier, inox, chrome - Bon brillant - 
Utilisable pour polissage - Support : coton et flanelle. AGCI9742​​

Pâte chromique pour titane, inox, acier, chrome Cobalt - Support : coton. AGCI9743​​
Pâte à polir universelle - Pavé de 250 gr. env. CR900240​​

​

Briques de pâte à polir

Caractéristiques : 
• Pâtes à polir de haute qualité sous 
forme de bâton solide.
• Brique de 900 grammes.

Type : Meule / Meule
Modèle : DS4150​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance P1 / P2 : 350 / 250 W
Tours minute : 2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 22 m/s
Meule 1 : G36 150x20x15 mm
Meule 2 : G80 150x20x15 mm
Brosse : non​
Diamètre fil de brosse : non​
Dispositif d'affutage : non​
Poids : 8 kg
Réf. 1201111​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Les tourets de la série 7000 sont simples et faciles à utiliser. Destinés à un usage professionnel, ils sont équipés en standard des 
éléments suivants :
• Bobine à manque de tension.
• Écran polycarbonate de protection.
• Tables réglables par boutons moletés.
• Interrupteur à bouton rouge proéminent et vert.

Type : Meule / Meule
Modèle : DS7150​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance P1 / P2 : 350 / 250 W
Tours minute : 2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 22 m/s
Meule 1 : G36 150x20x15 mm
Meule 2 : G80 150x20x15 mm
Brosse : non​
Diamètre fil de brosse : non​
Dispositif d'affutage : non​
Poids : 8 kg
Réf. 1202002​​
PRIX H.T.
​

Tourets à meuler série Basic Line et Powerline

Niveau sonore : 
50 dB (A)
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Type : Meule / meule/ brosse
Modèle : DS7150B​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance P1 / P2 : 350 / 250 W
Tours minute : 2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 22 m/s
Meule 1 : G36 150x20x15 mm
Meule 2 : G80 150x20x15 mm
Brosse : 150x20x15 mm
Diamètre fil de brosse : 0,25 mm
Dispositif d'affutage : non​
Poids : 8 kg
Réf. 1202002/4​​
PRIX H.T.
​

Type : Meule / Meule
Modèle : DS7150T​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance P1 / P2 : 350 / 250 W
Tours minute : 2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 22 m/s
Meule 1 : G36 150x20x15 mm
Meule 2 : G80 150x20x15 mm
Brosse : non​
Diamètre fil de brosse : non​
Dispositif d'affutage : affûteur de forets 3 à 19 mm​
Poids : 8 kg
Réf. 1202002/1​​
PRIX H.T.
​

Type : Meule / Meule
Modèle : DS7150TS​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance P1 / P2 : 350 / 250 W
Tours minute : 2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 22 m/s
Meule 1 : G80 150x20x15 mm
Meule 2 : blanche G100 150x40x15 mm
Brosse : non​
Diamètre fil de brosse : non​
Dispositif d'affutage : non​
Poids : 8 kg
Réf. 1202420​​
PRIX H.T.
​

Type :​ Meule / meule
Modèle : DS7500TS​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance P1 / P2 : 350 / 250 W
Tours minute : 1400 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 22 m/s
Meule 1 : G60 150x40x15 mm
Meule 2 : G100 150x40x15 mm
Brosse : non
Diamètre fil de brosse : non
Dispositif d'affutage : non​
Poids : 9 kg
Réf. 1203069​​
PRIX H.T.
​

Touret à meuler 
DS7150T livré avec le 
dispositif d'affûtage de 
mèches de 3 à 19 mm.
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Type : Meule / Brosse Meule / Meule Meule / Brosse
Modèle : SP7150​ DS7200​ SP7200​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz
Puissance P1 / P2 : 350 / 250 W 350 / 250 W 600 / 450 W
Tours minute : 2800 tr/min. 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Vitesse circonférentielle : 22 m/s 22 m/s 30 m/s
Meule 1 : G80 150x20x15 mm G36 200x25x15 mm G80 200x25x15 mm
Meule 2 : non​ G80 200x25x15 mm non​
Brosse : 150x20x15 mm non​ 200x20x15 mm
Diamètre fil de brosse : 0,25 mm non​ 0,3 mm
Dispositif d'affutage : non​ non​ non​
Poids : 8 kg 8 kg 14 kg
Réf. 1202244​​ 1202640​​ 1202805​​
PRIX H.T.
​

1202244 1202640 1202805

Options et accessoires

Pour modèles Système d'aspiration Réf. PRIX H.T.
7000 et 8000 non CR370095​​
7000 et 8000 non 1207183​​

CR370095 1207183

Désignation Réf. PRIX H.T.​
pierre à dresser 125x20x20 mm CR900251​​
pierre à dresser 150x25x25 mm CR900284​​

​

Socles pour tourets à meuler 
Creusen pour série Basic Line et 
Powerline

Meules de touret série 
Basic Line et Powerline

Accessoires pour tourets à 
meuler Creusen série Basic Line 
et Powerline

Brosses circulaire pour tourets 
série Basic Line et Powerline
fils acier torsadés

Diam. mm Alésage mm Epaisseur mm Grain Utilisation Réf. PRIX H.T.​
150 15 20 36 ébauche CR700117​​
150 15 20 80 moyenne CR700128​​
150 15 20 100 finition CR700392​​
150 15 20 120 carbure CR700359​​
150 15 40 100 finition CR700139​​

​

Diam. mm Alésage mm Epaisseur mm Ep. fil mm Matière Réf. PRIX H.T.​
150 15 18 0,3 Acier CR700601​​
200 15 22 0,35 Acier CR700480​
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Tourets meule
Caractéristiques : 
• Protections des meules en acier.
• Arbre équilibrée sur roulements de haute qualité.
• Arbre robuste de grande diamètre Ø 32.
• Poids lourd pour assurer un travail sûr et stable.

Livré avec :
• Meules, grain 36 et grain 60.
• 2 butées de matériel stable réglable.
• 2 grandes vitres de protection des yeux réglables.

Plus d'infos :
• Moteur sans entretien pour une utilisation continue.
• Corps en fonte d'aluminium.
• Fonctionnement silencieux.
• Bouton marche/arrêt/arrêt d'urgence.
• Interrupteur de sécurité basse tension.
• Chaque touret à meuler est testé individuellement en usine.
• Fabriqué en conformité avec les normes CE.

​

Caractéristiques : 
• 3 en 1 : meule, bande abrasive, disque à polir.
• Moteur très performant.
• Protection de la meule en acier.
• Grande protection de la bande en acier.
• Arbre équilibrée sur roulements de haute qualité.
• Abre robuste de grande diamètre Ø 32.
• Poids lourd pour assurer un travail sûr et stable.

Composition : Livré avec :
• Meule, grain 36.
• Bande abrasive, grain 80, 1000x50 mm.
• Disque à poulir.
• 2 butées de matériel stable réglable.
• 1 grande vitre de protection des yeux réglable.

Réf. PRIX H.T.​
149803107100​​

Socle universel pour touret à 
meuler

Caractéristiques : 
• Socle FS05 pour touret 
hauteur 71 cm.

Grain Long. mm : Larg.mm : Poids Kg : Réf. PRIX H.T.​
40 1000 50 0,05 149713721004​​
60 1000 50 0,03 149713721006​​
80 1000 50 0,03 149713721008​​

100 1000 50 0,02 149713721010​​
​

Bandes abrasives
Quantité minimum 10 pièces - Prix la pièce

Caractéristiques : 
• Bandes abrasives pour le 
ponçage universel du bois et 
du métal.
• Sur support toile.
• Corindon.

Utilisation : 
• Le travail des contours et un enlèvement homogène.
• Autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Modèle : Alimentation : Puissance 
W :

Dim. de la 
meule :

Dim. de la 
meule à eau :

Dim. touret 
mm :

Poids 
kg : Réf. PRIX H.T.​

ME15ES 230 520 150x25x32 200x40x20 555x285x325 17 149803104150​​
​

Modèle : Tension : Dim. meule 
mm :

Puissance 
W :

Dim. touret 
mm : Poids kg : Réf. PRIX H.T.​

ME15 230 150x25x32 520 471x261x254 16 149803101150​​
ME20 230 200x32x32 900 526x320x310 28 149803101200​
ME25 3x400 250x32x32 900 540x350x315 33 149803101250​​

Modèle : Tension : Puissance 
W :

Dim. meule 
mm :

Dim. touret 
mm : Poids kg : Réf. PRIX H.T.​

ME15W 230 520 150x25x32 550x261x254 15 149803102150​​
ME20W 230 900 200x32x32 896x320x310 27 149803102200​​

​

Modèle : Tension : Dim. meule mm : Puissance W : Poids kg : Réf. PRIX H.T.​
ME15C 230 150x25x32 520 20 149803103150​​

​

Touret combiné meule à eau
Caractéristiques : 
• Modèle M15ES touret à meuler à eau et à sec pour utilisateur 
exigeant.

Composition : Livré avec :
• Meule, grain 36.
• Meule blanche alu oxide.
• 1 butée de matériel stable réglable.
• 2 écrans de protection.
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Matière fils Nbre rang Réf. PRIX H.T.​

acier 1 16157150004​​
inox 1 16157150003​​

laiton 1 16157150005​​
​

Brosses à manche universelles

Caractéristiques : 
• 265 x 140 x 25 mm. 1 rang.

Matière fils Réf. PRIX H.T.​
acier 16157150532​​

​

Brosse à copeaux
Caractéristiques : 
• Brosse fine idéale pour 
éliminer les copeaux sur 
tables de machines ou 
tables croisées. Fils en 
acier 0,3 mm. Largeur  : 
32 mm.

Matière fils Nbr. rang Réf. PRIX H.T.​
Acier 4 16157150340​​
Acier 6 16157150360​​

Acier inoxydable 4 16157150342​​
Acier inoxydable 6 16157150362​​

Acier laitonné 6 16157150361​​
​

Brosses à manche bois 
universelles

Matière fils Réf. PRIX H.T.​
acier 16157150950​​

​

Brosse pour batteries
Caractéristiques : 
• Brosse pour batteries 
constituée d'une brosse 
écouvillon pour le net-
toyage de la cosse et d'une 
bande de carde à lime pour 
le nettoyage de la borne. 
Corps en acier zingué avec 
capuchon protecteur. Fils 
en acier.

Réf. PRIX H.T.​
16157152001​​

Kit de brosses sur tige Ø 6 mm, 
pour perceuse

Matière : Fils d'acier ondulés.

Composition : 
Ce kit comprend :
• 1 brosse circulaire sur tige 6 mm, Ø 50 mm.
• 1 brosse coupe forme de cloche, sur tige 6 mm, Ø 50 mm.
• 1 brosse pinceau sur tige 6 mm, Ø 25 mm.

Nbre rang Réf. PRIX H.T.​
1 16157150030​​

​

Jeu de 3 brosses universelles
Composition : 
• 1 brosse à fil acier.
• 1 brosse à fil acier laitonné.
• 1 brosse à fil acier inox.

Réf. PRIX H.T.​
16157152009​​

Brosses et pinceaux pour tubes
Jeu de 9 pièces

Utilisation  : Pour le nettoyage de tubes ou de toutes pièces 
cylindriques.

Composition : 
• 3 écouvillons à manche à fils en acier Ø 16, 19 et 22 mm.
• 5 brosses pinceaux à fils en nylon.
• 1 brosse pour tubes 4 en 1 (intérieur et extérieur).

Réf. PRIX H.T.​
16157150123​​

Jeu de 3 brosses pour bougies

Composition : 
• 1 brosse à fil acier,
• 1 brosse à fil laiton,
• 1 brosse à fil nylon.
• Longueur : 225 mm.
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Réf. PRIX H.T.​
16157152010​​

Jeu de 10 outils pour nettoyage 
et polissage
queue hexagonale 1/4’’

Utilisation : Sur perceuse ou meuleuse droite. Pour tous travaux 
de nettoyage, d'ébavurage et de polissage.

Composition : 
• 1 brosse circulaire Ø 75  mm à queue hexagonale 1/4", fils 
ondulés en acier.
• 1 brosse coupe Ø 50 mm à queue hexagonale 1/4", fils ondulés 
en acier.
• 1 brosse pinceau Ø 30  mm à queue hexagonale 1/4", fils 
ondulés en acier.
• 1 roue de décapage Ø 50 mm à queue hexagonale 1/4", fils 
nylon extrudé.
• 1 roue à lamelles de toile abrasive corindon Ø 50 mm, ép.19 mm 
à queue hexagonale 1/4".
• 1 mandrin à fixation rapide pour outils à queue hexagonale 1/4".
• 2 meules sur tige en corindon rose à queue hexagonale 1/4".
• 1 meule en tissu de polissage Ø 75 mm à queue hexagonale 
1/4".
• 1 pâte à polir.

Réf. PRIX H.T.​
16157152038​​

Coffret de 36 écouvillons à 
queue hexagonale 1/4" porte-
embouts et rallonge
Fils acier, laiton et nylon

Utilisation : Sur perceuse électroportative avec la rallonge ou à 
la main avec le manche porte-embouts. Pour le nettoyage ou la 
finition sur tous matériaux en mécanique et réparation.

Composition : 
-36 écouvillons :
Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
(12 en fil acier, 12 en fil laiton et 12 en fil nylon)
à queue hexagonale 1/4".
-1 rallonge pour embouts 1/4".
-1 manche porte-embouts 1/4".

Livré en mallette plastique.

Matière fils Vit.max tr/mn Alésage Réf. PRIX H.T.​
acier 11000 M 14 16157154099​​

​

Jeu de 3 brosses à fil acier, Ø 65 
et 115 mm

Utilisation  : Ce kit vous permettra d'effectuer des travaux 
d'ébauche et de finition. Il s'utilise avec une meuleuse légère 
11000 tr/mn.

Composition : 
• 1 brosse coupe Ø 65 mm en fils d'acier mèche torsadée.
• 1 brosse coupe Ø 65 mm en fils d'acier ondulé.
• 1 brosse conique Ø 115 mm en fils d'acier mèche torsadée.

Type lame Nbre lame Réf. PRIX H.T.​
10B - 100E 20 16158500110​​

​

Jeu d'outils d'ébavurage
avec 10 lames type B et 10 lames type E

Caractéristiques : 
• Manche ergonomique pouvant recevoir 2 types de lames : type 
B Ø 2,6 mm ou type E Ø 3,2 mm.
• Livré avec 10 lames 10B et 10 lames 100E.

Réf. PRIX H.T.​
16158500902​​

Coffret d'outils à ébavurer et 
chanfreiner
Pour tous travaux

Composition : 
• 1 manche plastique universel
• 5 adaptateurs
• 2 lames type B : 10B et 20B
• 2 lames type E : 100E et 200E
• 2 fraises à chanfreiner : Ø 12 et Ø 20 mm
• 1 grattoir HSS D30 Ø 5,6 x 30 mm
• 1 lame L3 à forme en V pour l'ébavurage de tôles
• 1 lame L4 pour ébavurer les arêtes
• 1 lame L5 pour ébavurer les rainures
• 1 lame L6 pour ébavurer les angles
• 2 clés de serrage.

Type B Type E
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Désignation Nbre plaquette Réf. PRIX H.T.​
outil + 2 plaquettes 2 16158500200​​

plaquette 1 16158500201​​
​

Outil à ébarber à plaquettes 
rondes HSS
Manche plastique avec bouclier de protection

Composition  : • Outil à ébarber composé d'un manche en 
plastique, d'un bouclier de protection en acier et de 2 plaquettes 
rondes HSS.
• Pour opérations d'ébarbage sur 2 faces simultanément.

Réf. PRIX H.T.​
16158500400​​

Jeu de 4 outils d'ébavurage
Lames type B et E, manche plastique

Composition : 
• 1 outil avec lame 10B 
pour aluminium
• 1 outil avec lame 20B 
pour fonte et laiton
• 1 outil avec lame 
100E pour acier
• 1 outil avec lame 
102E pour plastique
• Bague de couleur permettant 
de différencier les outils. 
Lame remplaçable.

Désignation Type lame Réf. PRIX H.T.​
outil + fraise C20 – 16158500520​​
Fraise  Ø 12mm C12 16158501512​​
Fraise  Ø 20mm C20 16158501520​​
Fraise  Ø 30mm C30 16158501530​​

​

Outil à chanfreiner, fraise 
conique 90°

Caractéristiques : 
• Manche plastique ergonomique équipé d'un porte-fraise.
• Fraise à chanfreiner HSS 2 dents avec un angle de 90°.

Composition : 
• 1 manche, 1 porte-lame et 1 fraise C20 Ø 20 mm.

Réf. PRIX H.T.​
16158500006​​

Jeu de 6 outils d'ébavurage 
miniatures pour ajusteurs

Caractéristiques : 
• Manche aluminium.
• Livré en pochette plastique.

Composition : 
• Lime plate revêtue de diamant
• Grattoir triangulaire
• Grattoir plat
• Grattoir rond
• Grattoir coudé
• Outil d'ébavurage rotatif pour diamètre mini 2 mm.

Type lame Nbre lame Réf. PRIX H.T.​
10B - 20B - 30B - 100E- 200E - 300E 6 16158500900​​

​

Coffret d'outils à ébavurer
Lames type B et E. Composition : 

• 1 manche plastique universel
• 1 adaptateur pour lames type 
E
• 1 adaptateur pour lames type 
B
• 3 lames type B : 10B, 20B et 
30B
• 3 lames type E : 100E, 200E 
et 300E.

Désignation Type lame Réf. PRIX H.T.​
outil + lame D25 D25 16158500125​​

lame  Ø4 x 25mm D25 16158501125​​
lame  Ø5.6 x 30mm D30 16158501130​​

​

Grattoir triangulaire

Caractéristiques : 
• Manche plastique ergonomique universel équipé d'un porte-
lame télescopique.

Bénéfices : 
• Réservoir à lames
• Manche ergonomique
• Clé de serrage.

Composition : 
• 1 manche, 1 porte-lame et 1 
lame grattoir D25.

long. lame mm Réf. PRIX H.T.​
150 16156151150​​

​

Grattoir triangulaire plat

Caractéristiques : 
• Grattoir à manche, bi-matière ergonomique.
• Lame en acier traité de haute qualité, à 3 faces plates.

Utilisation :  
• Pour les opérations de nettoyage et d'ébavurage.

Clé de serrage

Manche ergonomique Réservoir à lames

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
75 16152990075​​

​

Carde à lime mini manche bois

Caractéristiques : 
• Pour le nettoyage des dents des limes de petite dimension 
telles que les limes aiguilles, rifloirs et limes de précision.
• Dimensions : 75 x 50 mm.
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Lames d'ébavurage HSS Type B 
et E
Pour aluminium, plastique et acier

Type lame Pour ébavurer Matière Réf. PRIX H.T.​
10B acier, aluminium HSS 16158501010​​
20B fonte, laiton HSS 16158501020​​
30B acier, aluminium HSS 16158501030​​

100E acier, aluminium HSS 16158501100​​
200E fonte, laiton HSS 16158501200​​
300E acier, aluminium HSS 16158501300​​

​

10B

100E 200E 300E

20B 30B

Long. mm Taille Réf. PRIX H.T.​
140 0 16151321000​​
140 2 16151321002​​

​

Jeux de 12 limes aiguilles 
assorties

Caractéristiques : 
• Queue ronde 3 mm.
• Taille n° 0 : 25 dents /cm.
• Taille n° 2 : 38 dents /cm.

Utilisation : • Spécialement conçues pour l'industrie horlogère, 
électronique, téléphonique, radio, précision mécanique, etc…

Composition : • 1 lime de chaque type : Plate, Mi-ronde, 
Feuille de sauge, Couteau, Plate pointue, Triangulaire, Ovale, 
Carrée, Ronde, Barrette, Plate pointue à bords rond, Plate à 
bords ronds.

Désignation Long. mm Taille Réf. PRIX H.T.​
5 limes 200 bâtarde 16151681201​​
5 limes 200 mi-doux 16151681202​​
5 limes 200 doux 16151681203​​
5 limes 250 mi-doux 16151682252​​

​

Jeux de limes de mécanicien
Emmanchées plastique

Composition : 
• 5 limes : 1 plate, 1 
mi-ronde, 1 carrée, 1 
triangulaire et 1 ronde.
• Livré en pochette 
plastique.

Long. mm Grain Réf. PRIX H.T.​
140 D126 16151110110​​

​

Jeu de 10 limes diamantées
Type aiguille - Longueur 140 mm

Composition : 
• 1 plate
• 1 demi-ronde
• 1 triangulaire
• 1 carrée
• 2 rondes
• 1 plate pointue
• 1 feuille de sauge
• 1 barrette
• 1 couteau

Taille Ø queue mm Réf. PRIX H.T.​
Simple 3 16128701700​​

Brise-copeaux 3 16128701600​​
Diamant 3 16128701500​​
Simple 6 16128701760​​

Brise-copeaux 6 16128701660​​
Diamant 6 16128701560​​

​

Jeux de 8 fraises limes rotatives 
carbure monobloc Ø 3 mm

Composition : 
• 1 fraise de chaque type : cylindrique, cylindrique coupe en 
bout, cylindrique bout rond, sphérique, ovoïde, ogive bout 
arrondi, ogive bout pointu, conique.

Taille Ø tête mm Ø queue mm Réf. PRIX H.T.​
Simple 3 3 16128710303​​

Diamant 3 3 16128710304​​
Simple 6 3 16128711303​​

Diamant 6 3 16128711304​​
​

Jeux de 10 fraises limes 
rotatives carbure monobloc

Caractéristiques : 
• Jeux de 10 fraises limes rotatives de très haute qualité.
• Finition polie et grand rendement de copeaux.
• Queue cylindrique Ø 3 mm.

Composition : 
• Jeu N°1 : Ø tête = 3 mm - 1 fraise de chaque forme.
• Jeu N°2 : Ø tête = 6 mm - 1 fraise de chaque forme.
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Taille Nbre fraise Réf. PRIX H.T.​
Double 8 16128700800​​

​

Jeu de 8 fraises limes rotatives 
carbure SPEEDWAY

Queue de 6 mm

Caractéristiques : 
• Un design unique. Les fraises limes carbure SPEEDWAY combinent 2 tailles différentes en une seule fraise. Il est donc possible 
d'effectuer l'ébauche et la finition en une seule opération.
Elles intègrent également une taille brise-copeaux pour une coupe plus rapide et plus sûre. Ces fraises sont efficaces sur tous types de 
métaux : fonte, acier, alliages et inox.

Composition : 
• 1 fraise cylindre.
• 1 fraise cylindrique coupe 
en bout.
• 1 fraise cylindrique bout 
rond.
• 1 fraise sphérique.
• 1 fraise agive bout arrondi.
• 1 fraise agive bout pointu.
• 1 fraise conique bout 
pointu.
• 1 fraise conique bout 
arrondi.

Taille Nbre fraise Réf. PRIX H.T.​
Double 7 16128700803​​

​

Jeu de 7 fraises limes rotatives 
carbure  SPEEDWAY

Queue de 3 mm Composition : 
• 1 fraise cylindre.
• 1 fraise cylindrique coupe 
en bout.
• 1 fraise cylindrique bout 
rond.
• 1 fraise sphérique.
• 1 fraise agive bout arrondi.
• 1 fraise agive bout pointu.
• 1 fraise conique bout 
arrondi.

Désignation Taille Ø tête mm Ø queue mm Long. tot Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 8 fraises Simple 2,35 2,35 42 16128701799​​

​

Coffret de 8 fraises limes 
rotatives carbure monobloc Ø 
2,35 mm

Caractéristiques : 
• Ø Queue 2,35 - Taille simple.

Matière : • Carbure monobloc micrograin

Utilisation : • Pour tous les petits usinages et travaux de 
précision - Horlogers, prothésistes.

Composition : • 1 fraise de chaque type.

Taille Ø queue mm Réf. PRIX H.T.​
Simple - diamant - brise-copeaux 3 16128700700​​

​

Jeu de 20 fraises limes rotatives 
carbure monobloc Ø 3 mm

Composition : 
• Taille simple, 7 fraises
• Taille diamant, 9 fraises
• Taille brise-copeaux, 4 fraises

Ø mm Alésage Forme Grain Vit.max tr/mn Réf. PRIX H.T.​
115 22 bombé 40 13000 16154411440​​
115 22 bombé 60 13000 16154411460​​
115 22 bombé 80 13000 16154411480​​
115 22 bombé 120 13000 16154411520​​
125 22 bombé 40 12200 16154411640​​
125 22 bombé 60 12200 16154411660​​
125 22 bombé 80 12200 16154411680​​
125 22 bombé 120 12200 16154411720​​

​

Disques à lamelles
Grain zirconium Caractéristiques : 

• Disques à lamelles de toile 
souple sur plateau en résine 
renforcé en fibre de verre.

Utilisation : • Sur meuleuse 
d'angle. Opérations de ponçage, 
de désoxydation ou d'ébarbage.
• Idéal pour le travail de l'inox.

Ø mm Alésage Epais. mm Vit. max tr/mn Réf. PRIX H.T.​
115 22,2 6 13300 16154220115​​
125 22,2 6 12200 16154220125​​
230 22,2 6 6500 16154220230​​

​

Meules à ébarber pour aciers
pour machines portatives

Caractéristiques : 
• Meules universelles à moyeu dé-
porté, offrant une grande résistance à 
l'usure avec un bon pouvoir d'enlève-
ment de copeaux.
• Renforcement par armature en fibre 
de verre tissée.

Matière  : • Grain en abrasif d'oxyde d'aluminium. Liant 
résinoïde.
• Grande dureté pour une meilleure durée de vie.

Utilisation : • Sur meuleuses d'angle portatives.
• Ebarbage, ébavurage des aciers, aciers de construction ou 
spéciaux et alliages.
• Surfaçage, égalisation des cordons de soudure.
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Ø mm Alésage Epais. mm Vit. max tr/mn Réf. PRIX H.T.​
300 25,4 3,8 5000 16154250300​​
350 25,4 3,8 4300 16154250350​​
400 25,4 4 3800 16154250400​​

​

Meules de tronçonnage pour 
aciers
Pour machines stationnaires

Caractéristiques : 
• Meules à moyeu plat grande dureté.
• Haute stabilité pour les coupes droites.

Matière : • Grain abrasif oxyde d'aluminium.
• Renforcement par armature en fibre de verre tissée.

Utilisation : • Épaisseur 2,5 à 3,8 mm : 
Découpe de tubes et profilés de 
moyenne épaisseur. 
• Épaisseur 4 mm : Découpe de 
charpentes, rails, pièces coulées. Pour 
tout alliages, fontes, aciers alliés et non 
alliés, inox.

Bénéfices : • Meule dure très résistante.
• Idéale pour le tronçonnage de rails et de profilés épais.

Ø mm Alésage Epais. mm Vit. max tr/mn Réf. PRIX H.T.​
125 22,2 3,2 12200 16154210125​​
230 22,2 3,2 6500 16154210230​​

​

Meules de tronçonnage pour 
aciers
pour machines portatives

Caractéristiques : 
• Meules universelles très dures à 
moyeu déporté.
• Grande rapidité de coupe et 
bonne longévité.

Matière : • Oxyde d'aluminium à haut pouvoir abrasif.
• Renforcement par armature en fibre de verre.

Utilisation : • Tronçonnage rapide 
des aciers, fontes, matériaux 
difficiles à usiner et non ferreux.

Bénéfices : • Meule dure assurant une bonne durée de vie et 
une coupe rapide.
• Application universelle.

Ø mm Epais. mm Alésage mm Réf. PRIX H.T.​
115 1 22,2 17281101​​
115 1,6 22,2 17281104​​
125 1 22,2 17281102​​
125 1,6 22,2 17281105​​
230 1,9 22,2 17281103​​

​

Disque de tronçonnage inox

Ø mm Epais. mm Alésage mm Réf. PRIX H.T.​
125 2,5 22,2 172811010​​
230 2,5 22,2 17281109​​
300 3,5 22,2 17250388​​
350 3 22,2 17250349​​
115 2,5 22,2 17281106​​

​

Disque de tronçonnage

Ø mm Epais. mm Alésage mm Réf. PRIX H.T.​
125 6 22,2 172811011​​
230 6 22,2 172811012​​
115 6 22,2 17281107​​

​

Disque ponçage Fer

Ø mm Alésage mm Réf. PRIX H.T.​
115 22,2 172811018​​
230 22,2 172811020​​
115 22,2 17281108​​
230 22,2 172811019​​

​

Disque Pierre et Marbre

Ø mm Grain Alésage mm Réf. PRIX H.T.​
115 Z40 22,2 1729316​​
115 Z60 22,2 1729317​​
115 Z80 22,2 1729318​​
125 Z40 22,2 1729321​​
125 Z60 22,2 1729322​​
125 Z80 22,2 1729323​​

​

Disque à lamelle Fer Inox
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Ø mm Alésage Epais. mm Vit.max tr/mn Réf. PRIX H.T.​
115 22,2 2,4 13280 16154266115​​
125 22,2 2,4 12200 16154266125​​
230 22,2 2,6 6600 16154266230​​

​

Disques à tronçonner diamant 
universels
pour machines portatives

Caractéristiques : 
• Disques à tronçonner diamant 
polyvalents conçus pour tous types 
d'applications sur chantiers.
• Pour meuleuses d'angle portatives.

Matière : • Segments diamantés.
• Grains de diamant de haute qualité.

Bénéfices  : • La lame est directement diamantée grâce à un 
procédé sous vide spécial, ce qui lui donne une très grande 
robustesse.
• Très grande qualité de coupe.
• Rendement exceptionnel.
• Faible bruit et grand confort d'utilisation.
• Pour la coupe de multiples matériaux :
- Pierre naturelle ou artificielle : béton, béton armé et lavé, brique, 
granite ou tuile.
- Les métaux : profilés en fer, fonte, tôle, métaux non ferreux ou 
tuyaux.
- Les plastiques, les fibres de verre et de carbone, le verre ou 
le bois.

Ø mm Alésage Epais. mm Vit.max tr/mn Réf. PRIX H.T.​
115 22,2 2 13300 16154264115​​
125 22,2 2 12200 16154264125​​
230 22,2 2,4 6600 16154264230​​

​

Disques à tronçonner diamant 
universels
pour machines portatives

Caractéristiques : 
• Disques à tronçonner diamant 
polyvalents conçus pour tous types 
d'applications sur chantiers.
• Pour meuleuses d'angle portatives.

Matière : • Segments diamantés.
• Grains de diamant de haute qualité.

Bénéfices : • Disque universel segmenté, soudé au laser, pour 
la coupe sous arrosage ou à sec des matériaux de construction.
• Excellent rapport qualité/ prix.
• Grand rendement de coupe et sécurité optimale.

Meuleuse droite miniature 160 w 
variateur électronique

Caractéristiques : 
• Puissance : 160 W.
• Tension d'alimentation 230 V.
• Vitesse variable : 8 000 - 35 000 
tr/min.
• Affichage à cristaux liquides.
• Mandrin à pince avec pinces Ø 
3 et 2,38 mm.

Bénéfices : 
• Affichage LCD.
• Goupille de blocage.
• Crochet de suspension.

Composition : 
• 1 meuleuse droite à variateur électronique.
• 1 arbre flexible.
• 2 pinces Ø 3 et 2,38 mm.
• 10 meules sur tige corindon rose.
• 2 meules sur tige diamantées.
• 2 forets HSS.
• 1 porte-manchons et 4 manchons abrasifs.
• 1 arbre porte-feutres et 2 feutres cylindriques.
• 1 arbre porte-disques, 8 disques à tronçonner et 6 disques 
abrasifs.
• 1 pierre abrasive.
• 2 clés.

Nbre meule Ø queue mm Réf. PRIX H.T.​
48 3 16154893992​​

​

Jeux de meules sur tige, 
cylindriques

Caractéristiques : 
• Tige Ø 3 mm.
• Abrasif corindon de couleur rose.

Réf. PRIX H.T.
16154810005​​

Nbre meules Ø queue mm Réf. PRIX H.T.​
48 3 16154893996​​

​

Jeux de meules sur tige, formes 
assorties profilées

Caractéristiques : 
• Tige Ø 3 mm.
• Abrasif corindon de couleur rose.

Composition 100 meules 48 meules

Forme Dimensions Grain Quantités Quantités

2 x 6 100 20 8

3 x 6 80 20 8

4 x 8 80 20 8

5 x 10 80 20 8

6 x 10 80 20 8

8 x 10 80 20 8

Composition 100 meules 48 meules

Forme Dimensions Grain Quantités Quantités

5 x 10 100 10 6

4 x 10 80 10 -

3 x 6 80 10 6

7 x 12 80 10 6

8 x 10 80 10 6

8 x 6 80 10 6

10 x 6 80 10 -

10 x 2 80 10 6

10 x 10 80 10 6

4 80 10 6
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Nbre meule Réf. PRIX H.T.​
10 16154894010​​

​

Jeu de 10 meules sur tige
Queue cylindrique 3 et 6 mm

Caractéristiques : 
• Meules sur tige en corindon et carbure de silicium.
• Queue cylindrique 3 et 6 mm.

Composition : 
• 2 meules sphériques.
• 1 meule cylindrique à bout conique.
• 4 meules coniques.
• 2 meules cylindriques.
• 1 meule forme ogive.

Forme Ø tête Haut. tête Ø tige Matière Vit.max tr/mn Réf. PRIX H.T.​
cylindrique 10 15 3 laine 10000 16154900010​​
cylindrique 20 20 3 laine 5000 16154900020​​
Conique 10 15 3 laine 10000 16154901010​​
Conique 13 25 3 laine 6000 16154901013​​
Conique 20 40 6 laine 5000 16154901020​​

conique large 20 25 3 laine 5000 16154902020​​
ovoïde 10 10 3 laine 10000 16154903010​​

cylin. bout rond 10 15 3 laine 10000 16154905010​​
​

Feutres sur tige blancs polissoirs
densité 500

Caractéristiques : 
• Ils permettent de réaliser avec des pâtes à polir, ainsi que 
des pâtes diamants, des poli-miroirs sur des pièces de formes 
variées.

Réf. PRIX H.T.​
16154225005​​

Jeu de 5 mini disques diamantés
avec arbre support

Caractéristiques : 
• Tronçonnage à sec.
• Dimensions des disques : Ø 20 x ép. 0,6 mm.
• Livré en pochette plastique avec arbre support à queue 
cylindrique diamètre 3,2 mm.

Nbre de meulettes Ø queue mm Réf. PRIX H.T.​
30 3 16154813641​​

​

Jeu de 30 meulettes sur tige 
diamantées

Caractéristiques : 
• Meulettes sur tige, queue Ø 3 mm ou 1/8", hauteur totale de 
l'outil 50 mm.

Matière : • Diamant liant galvanique.

Utilisation : • Outil de finition en mécanique et pour les travaux 
de moulistes.
• Pour meuleuses électriques et pneumatiques.

16154905010 16154903010 16154902020

16154901010
16154901013
16154901020

16154900010
16154900020

Larg. mm Ep. mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
25 25 150 16152004401​​

​

Pierre dresse-meule
pour meules abrasives

Caractéristiques : 
• Pour ajuster et dresser les meules abrasives jusqu'au Ø 300 
mm.
• Pierre en silicium noir.
• Dimensions : 25 x 25 x 150 mm.

Matière : Fabriqué avec un produit 100% naturel en laine de 
mouton. Matière extra douce et non pelucheuse.
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Larg. mm Ep. mm Long. mm Pour meules Ø mm Réf. PRIX H.T.​
13 5 77 200 16152700050​​

​

Pierre à dresser carbure de Bore
pour meules abrasives

Caractéristiques : 
• Pierres non poreuses de très grande densité pour dresser les 
meules abrasives, ou profiler les meules de 200 mm ou moins. Forme Carat Ø mm Ø queue mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​

cylindrique 0,25 9,5 9,5 75 16153202501​​
​

Outil diamanté pour dresse-
meules de rectification

Caractéristiques : 
• Outil à pointe unique 
équipé d'un diamant 
de 0,25 carat.

Forme Ø mm Larg. mm Ep. mm Long. mm Grain Réf. PRIX H.T.​
rect. combiné – 50 25 200 220 / 400 16152701052​​

carrée – 20 20 150 220 16152700020​​
carrée – 20 20 150 400 16152700021​​
ronde 20 – – 150 220 16152700220​​
ronde 20 – – 150 400 16152700221​​

​

Pierres d'affûtage

Caractéristiques : 
• Affûtage et rodage 
manuel des outils et 
pièces de précision quelle 
que soit leur dureté.

Matière : • Grain d'oxyde d'aluminium de qualité supérieure 
mélangé à un agglomérant vitrifié.

Forme Larg. mm Hauteur Ø queue mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
rectangulaire 45 12 12 115 16153202115​​

​

Dresse-meules diamanté, forme 
rectangulaire

Caractéristiques : 
• Dresse-meule 
monobloc en acier.
• Manche moleté 
pour une meilleure 
préhension.
• Dimensions de la partie 
diamantée : 45 x 12 mm.
• Diamètre de la tige : 
12 mm.

Matière : • Concrétion diamant.

Larg. mm Ep. mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
12 12 100 16156101101​​

​

Pierre d'avivage
pour meules diamant et CBN

Caractéristiques : 
• Pour toutes les meules 
diamant et CBN.

Forme Larg. mm Ep. mm Long. mm Grain Réf. PRIX H.T.​
rectangulaire 20 12 100 gros / moyen / fin 16152003301​​

​

Jeu de 3 pierres d'affûtage

Caractéristiques : 
• Très utile pour raviver 
les angles de coupe 
entre 2 affûtages.

Larg. mm Long. mm Grain Réf. PRIX H.T.​
57 150 fin 16151811002​​

​

Pierre diamantée sur support 
plastique

Caractéristiques : 
• Pierre diamantée sur support 
plastique avec couvercle de 
protection. Grain fin.

Larg. mm Long. mm Grain Réf. PRIX H.T.​
25 76 180 - 260 - 360 16151811103​​

​

Pierres diamantées de poche

Caractéristiques : 
• Nombre de pierres : 3.

Forme Carat Ø mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
cylindrique 0,3 9,5 150 16153202700​​

​

Dresse-meules diamanté, 
manche plastique

Caractéristiques : 
• Outil à pointe unique 
équipé d'un diamant 0,3 
carat.
• Longueur manche : 92 
mm
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Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Vitesse : 6000 tr/min.
Puissance : 70 W
Diamètre meule : 48 mm
Dimensions : 150x140x120 mm
Poids : 2 kg
Réf. 16194003024​​
PRIX H.T.
​

Combiné d'affutage électrique
pour affûtage des forets, ciseaux, couteaux, gouges et ciseaux à bois

Affûtage de ciseaux

Affûtage des gouges et fers 
de rabots à bois Affûtage de couteaux

Affûtage de forets

Caractéristiques : 
• Machine électrique équipée 
de 3 gabarits d'affûtage 
interchangeables.
• Meule en corindon blanc.
• Base percée de 4 trous 
pour fixation sur un établi.

Utilisation : 
• Pour affûter rapidement et facilement 3 types 
d'outils :
1) Les forets hélicoïdaux HSS de diamètre 3 à 10 
mm.
 2) Les couteaux, lames et ciseaux.
3) Les gouges et ciseaux à bois d'une largeur 
comprise entre 6 et 51 mm.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Meule de rechange Ø 

48 mm 16194003048​​
​

Meule de rechange pour 
combiné d'affûtage

Affuteuse de chaîne de tronçonneuse
Caractéristiques : 
• Système de serrage rapide qui 
pivote afin d'affûter rapidement 
les 2 côtés de la chaîne.
• Retour automatique de la meule.
• Réglage facile de l'angle 
d'affûtage. 
• Butée de profondeur réglable.
• Base percée de 2 tous pour 
fixation sur un établi.
Composition : 
• Livré avec une meule en corindon 
épaisseur 3,2 mm.

Ø mm Ep. mm Réf. PRIX H.T.​
108 3,2 16194003028​​
108 4,5 16194003029​​

​

Meules de rechange 
Ø 108 mm pour 
affûteuse

Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Vitesse de rotation : 1600 tr/min.
Puissance : 50 W
Dimensions : 110x128x230 mm
Poids : 1,6 kg
Réf. 16194003010​​
PRIX H.T.
​

Machine électrique à affûter pour forets 
métaux de 3 à 10 mm de diamètre

Caractéristiques : 
• Machine électrique compacte 
permettant un affûtage rapide 
de tous les forets hélicoïdaux 
HSS de diamètre 3 à 10 mm 
par 0,5 mm.
• Cette machine est équipée 
d'une meule grise en corindon 
grain 80 de diamètre 58 mm.
• Réglage simple de la finesse 
d'affûtage par molette.
• Angle d'affûtage fixe.CE.

Affutage des lèvres 
et de la pointe du 
foret pour conserver 
son pouvoir de 
coupe.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Meule de 
rechange 16194003015​​

​

Meule de 
rechange

Réf. PRIX H.T.​
TW0064​​

Support d'affûtage de 
forets 3 à 19 mm

Caractéristiques : 
• Un outil de 
précision pour 
affûter correctement 
vos forets avec un 
touret d'établi.
• Pour les forets 
de 3 à 19 mm.

Matière : Corps en zamak injecté.

Utilisation : 
• Se monte sur un établi face à un tou-
ret. L'ajustement de la distance est facile 
grâce à la rainure dans le socle. L'avance 
du foret vers la meule se fait avec une 
molette qui agit sur la vis de réglage de la 
profondeur.

Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Vitesse de rotation : 4800 tr/min.
Puissance : 85 W
Diamètre meule : 108 mm
Dimensions : 230x120x330 mm
Poids : 3 kg
Réf. 16194003022​​
PRIX H.T.
​
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Modèle : 2 - 13
Nombre de pinces : 11​
Angle de pointe : 90 - 140 °
Forets : 2 à 13 mm
Vitesse rotation : 5100 tr/min.
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Dimensions : 282x185x110 mm
Poids : 9,5 kg
Réf. 140100​​
PRIX H.T.
​

Machine de précision DRILL GRINDER
Affûtage des forets hélicoïdaux de 2 à 13 mm

L'affûtage de précision : pointe et amincissement d'âme.

A - Comment utiliser le porte-pince ER C - Comment affûter la pointe du foret

D - Comment amincir l’âme du foret

B - Positionnement du foret pour affûtage

1) Monter la pince ER dans 
l’écrou de blocage.
2) Insérer le foret dans la pince 
ER.
3) Assembler l’écrou de blocage 
portant la pince avec le porte-
pince ER.

1) Déterminer le diamètre du fo-
ret.
2) Régler la molette de l’indica-
teur sur le diamètre du foret
3) Insérer le porte-pince dans le 
système de vérification. Le mé-
plat du porte-pince se position-
nera par rapport à la goupille du 
système.
4) Tourner le porte-pince vers la 
droite.
5) Pousser le foret en butée. 
Tourner le foret vers la droite. 
Serrer l’écrou de blocage.
6) Retirer le porte-pince et s’as-
surer que l’âme du foret est bien 
parallèle avec les méplats du 
porte-pince.

1) Insérer le porte-pince (sur lequel on aura 
préalablement monté la pince et le foret) 
dans le dispositif d’affûtage de la pointe. Le 
méplat du porte-pince se positionnera par 
rapport aux 2 goupilles.
2) Pousser le foret afin qu’il entre délicate-
ment en contact avec la meule CBN.
3) Affûter la pointe du foret en le faisant 
pivoter à gauche et à droite jusqu’à arrêt 
des bruits de meulage.
4) Retourner le porte-pince afin d’affû-
ter l’autre coté de la pointe comme décrit 
ci-dessus.

1) Insérer le porte-pince (sur lequel on aura 
préalablement monté la pince et le foret) 
dans le dispositif pour amincir l’âme. Le 
méplat du porte-pince se positionnera par 
rapport aux 2 goupilles.
2) Pousser le foret afin qu’il entre délicate-
ment en contact avec la meule CBN.
3) Affûter le foret en le faisant pivoter à 
gauche et à droite. Vérifier.
4) Retourner le porte-pince afin d’amincir 
l’autre côté de l’âme.
Attention  : il n’est pas nécessaire d’affûter 
la pointe des forets dont le diamètre est in-
férieur à 3 mm.

Caractéristiques : 
Machine de précision pour affûtage de forets 
hélicoïdaux. La machine est équipée d'une meule 
d'affûtage électro-déposée CBN à longue durée de vie.
Utilisation : 
Machine économique, précise et facile d'emploi 
permettant un affûtage précis et rapide des forets 
hélicoïdaux. Excellents résultats sur tous les types de 
forets HSS ou HSS-E.
Composition : Livrée avec :
• Compartiment de rangement pour pinces ER.
• Un porte-pince ER
• Une clé hexagonale 4 mm pour changer la meule.

Pour modèle Réf. PRIX H.T.​
DRILL GRINDER 2- 13 16194002002​​

DRILL GRINDER 12 - 25 16194002011​​
​

Meule CBN de rechange

Mode de fonctionnement
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Mode de fonctionnement

Pour modèle Réf. PRIX H.T.​
DRILL GRINDER 2- 13 16194002003​​

DRILL GRINDER 12 - 25 16194002012​​
​

Système porte pince de 
rechange

Modèle : 12-25
Nombre de pinces : 10​
Angle de pointe : 90 à 140 °
Forets : 12 à 25 mm
Vitesse rotation : 5300 tr/min.
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Dimensions : 380x240x200 mm
Poids : 20 kg
Réf. 140200(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Machine de précision DRILL GRINDER
Affûtage des forets hélicoïdaux de 12 à 25 mm
L’affûtage de précision : pointe et amincissement d’âme.

Sens de montage de la pince 
dans le porte pince composé 

de deux parties (en noir)

Pince montée 
dans le porte pince

Placer le foret correspondant 
au diamètre de la pince utilisée 

et resserrer les deux parties 
du porte foret

Réglage du diamètre 
de foret à affûter

Positionnement du 
foret avant affûtage

Réglage d'angle 
et affûtage de la pointe du foret

Caractéristiques : 
Machine de précision pour affûtage de forets 
hélicoïdaux. La machine est équipée d'une meule 
d'affûtage électro-déposée CBN à longue durée de vie.
Utilisation : 
Machine économique, précise et facile d'emploi 
permettant un affûtage précis et rapide des forets 
hélicoïdaux. Excellents résultats sur tous les types de 
forets HSS ou HSS-E.
Composition : Livrée avec :
• Compartiment de rangement pour pinces ER.
• Un porte-pince ER
• Une clé hexagonale 4 mm pour changer la meule.
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TOURET A MEULER

Modèle : DS8150TP DS8150TP
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 450 W 550 W
Vitesse : 2850 tr/min. 2850 tr/min.
Dim. meule grain 36 : 150x20x15 mm 150x20x15 mm
Dim. meule grain 80 : 150x20x15 mm 150x20x15 mm
Poids : 10 kg 10 kg
Réf. 129000​​ 129010​​
PRIX H.T.
​

Tourets à meuler DS 8150 TP avec affûtteur de mèches Ø 1 à 19 mm.

Prisme de serrage de la 
mèche = Centrage parfait

Fiche technique :
 Réglage de l’angle de pointe :
Sans graduation pour tous types de mèches
Réglage de l’angle de dépouille :
Sans graduation négatif, zéro et positif pour tous les angles 
selon les matières

• Cette machine avec dispositif d’affûtage est composée du 
touret à meuler DS 8150 TP avec puissance accrue, nouvelle 
table de travail et des protections nécessaires à leur bon emploi 
et à leur sécurité :

• Bobine à manque de tension
• Protection thermique incorporée
• Protection contre les surcharges incorporée
• Coup de poing d’arrêt d’urgence
• Dispositif d’affûtage de mèches d’une extrême précision pour 
l’affûtage de mèches Ø de 1 à 19 mm.

Caractéristiques : 
• Cet affûteur professionnel permet d'affûter toutes les mèches 
d'un diamètre 1 à 19  mm avec la plus grande facilité (sauf 
mèches au carbure avec dépouille droite).
• L'utilisation de l'affûteur est d'une très grande simplicité. Rapide, 
d'un maniement simple grâce à sa méthode de basculement du 
prisme breveté et éprouvé.
• Cet appareil, présente une vraie alternative aux machines plus 
grandes et beaucoup plus coûteuses. De par sa construction 
robuste et solide, son encombrement réduit au maximum, et son 
prix, il est profitable partout en industrie, artisanat, entretien, nul 
besoin d'être un spécialiste pour affûter.
• Du fait de l'impossibilité d'orienter le prisme sur la partie droite 
de la meule, l'affûtage de mèches au carbure à taille droite n'est 
pas possible.
• Pour ce genre de mèches, nous conseillons la BSG 20/2 : Réf. : 
7110521 (page suivante)

Composition : 
• Dispositif d'affûtage de forets
• Table de travail
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Affûteuse de forets BSG 20/2 de Ø 2 à 20 mm

Accessoires pour affûteuse 
BSG 20/2

Amincissement
de l’âme

Correction arrête
du coupe

Foret coupe
à gauche

Foret pour 
la fonteForet en croix Foret métal Foret bois Foret plat Foret étagé Fraise Foret Béton

Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Vitesse de rotation : 2840 tr/min.
Puissance : 120 W
Dim. meule : 125x20x20 mm
Dim. : 290x220x250 mm
Poids : 13,5 kg
Réf. 7110521​​
PRIX H.T.
​

Composition : 
• Prisme de serrage (breveté) : Ø 2 à 20 mm
• Meule en corindon grain 80.
• Loupe avec support flexible (Agrandissement de ma zone de 
travail et protection oculaire)
• Dresseur Diamant pour meule.
• Moteur coulissant.

Caractéristiques : 
• Modèle semi-professionnel d'entrée de gamme pour l'affûtage 
de forets Ø 2 à 20 mm.
• Assure une parfaite symétrie des arrêtes de coupe.
• Prise en main rapide.
• Forets spéciaux : forets étagés, foret métal, bois, béton.
• Construction compacte.
• Prisme de serrage réversible sur axe.
• Angle de pointe et détalonnage obtenus simultanément en un 
seul mouvement.

Meule corindon Disque diamant

Manchon d'adaptation 
pour foret

Prisme arrière 
pour fraises

Adaptation éléctrodes 
pointeuses

Adaptation tout type meule

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Meule CBN B76 7116490​​
Meule CBN B126 7117073​​
Meule corindon 125x20x20 K80 standard 7110529​​
Meule corindon 125x20x20 K180 fin 7110530​​
Meule corindon 125x10x20 K100 7110533​​
Meule corindon 125x5x20 K100 7110532​​
Disque diamant fixation 125mm foret fer 7114580​​
Disque diamant fixation 125mm foret bois 7114581​​
Adaptation tout type meule 7115422​​
Manchon adaptation pour  foret MK1 7110542​​
Manchon adaptation pour  foret MK2 7110543​​
Prisme arrière pour fraises 7110528​​
Adaptation éléctrodes pointeuses 5 / 6 mm 7110900​​
Adaptation éléctrodes pointeuses 8/10 mm 7110976​​

​
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Affûteuse de forets BSM 20 de Ø 2 à 20 mm

Caractéristiques : 
• Affûtage des forets de Ø 2 à 20 mm.
• Un prisme avec support en queue d'aronde (précision accrue) 
breveté vous permettra une symétrie parfaite des arrêtes de 
coupe grâce à son système réversible ! (180°).
• Prise en main simple.
• Angle de pointe et détalonnage simultanément en un seul 
mouvement.
• Amincissement de l'âme.
• Accessoire : Dispositif d'affûtage de fraises à chanfreiner SVR 
20.(Réf 7110875)

Accessoires pour station 
d'affûtage BSM 20

Amincissement
de l’âme

Correction arrête
du coupe

Foret coupe
à gauche

Foret pour 
la fonteForet en croix Foret métal Foret bois Foret plat Foret étagé Fraise Foret Béton

Composition : 
• Prisme de serrage de Ø 2 à 20 mm.
• Loupe de précision éclairée.
• Meule d'affûtage CBN B76 (pour outils HSS).

Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Vitesse de rotation : 2840 tr/min.
Puissance : 120 W
Dim. meule : 125x20x20 mm
Poids : 32 kg
Réf. 7110884
PRIX H.T.

Meule Meule 125mm
faces larges

Manchon d'adaptation 
pour foret

Guide pour trou oblong Guidage pour fraises 
SVR 31

Butée magnétique 
réglable pour fraise

Adaptation éléctrodes 
pointeuses

Adaptation tout type meule

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Meule en corindon 125x10x20mm grain 100 7111103​​
Meule 125 mm B76 3 faces larges 7116490​​
Meule 125x20x20 k60 gros grain 7110895​​
Meule 125x20x20 k80 gros grain 7110890​​
Meule 125x20x20 k180 gros grain 7110891​​
Meule 125x05x20 k100 meches bois 7110893​​
Mandrin pour electode de soudure 5/6mm 7110900​​
Manchon adaptation pour  foret MK1 7110901​​
Manchon adaptation pour  foret MK2 7110902​​
Guide pour trou oblong 7110881​​
Adaptation éléctrodes pointeuses 8/10mm 7110976​​
Guidage pour fraise SVR 31 avec mandrin 10 mm 7110875​​
Came de detalonnage pour BSM 20 7110606​​
Ecrou pour pince de serrage 7110604​​

​
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Amincissement
de l’âme

Correction arrête
du coupe

Foret coupe
à gauche

Foret pour 
la fonteForet en croix Foret métal Foret bois Foret plat Foret étagé Fraise Foret Béton

Affûteuse à foret BSG 60 de Ø 3 à 40 mm
La machine professionnelle

Caractéristiques : 
• L'affûteuse professionnelle pour les demandes les plus exi-
geantes.
• Serrage des forets de Ø 3 à 40 mm.
• Précise, ne nécessite pas d'entretien, 4 points de guidage li-
néaire.
• Système de broche à paliers réglable.
• Prisme permettant une grande rapidité du travail, réversible et 
breveté.
• Possibilité d'extension pour forets jusqu'à Ø 60 mm avec un 
prisme spécial.
• Angle de pointe et détalonnage simultanément en un seul mou-
vement.
• Amincissement de l'âme.
• Accessoire  : Dispositif d'affûtage à cames pour les fraises à 
chanfreiner ou à trous: SZVR

Accessoires pour affûteur de 
forets BSG 60

Composition : 
• Prisme pour Ø 3 à 40 mm
• Meule en corindon grain de 60
• Loupe de précision éclairée
• Dresseur rotatif pour meule d'affûtage

Alimentation : 400V - 50Hz V/Hz
Vitesse de rotation : 2800 tr/min.
Puissance : 370 W
Dim. meule corindon : 200x40x51 mm
Dim. : 570x330x520 mm
Poids : 59 kg
Réf. 7110581​
PRIX H.T.

Meule d'affûtage Lot de douilles 
de serrages Meule d'affûtage CBN

Dispositif prisme 
foret

Dispositif prisme 
foret

Support pour meules 
avec cônes

Dispositif d'affûtage de 
fraises : SVR 31

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Meule d'affûtage en corindon 200x8x51 K60 7110691​​
Meule d'affûtage en corindon 200x8x51 K100 7110692​​
Meule d'affûtage en corindon 200x8x51 K180 7110693​​
Meule d'affûtage en corindon 200x20x51 K60 7110687​​
Meule d'affûtage en corindon  200x20x51 K100 7110688​​
Meule d'affûtage en corindon 200x20x51 K180 7110689​​
Meule d'affûtage en corindon 200x40x51 K46 pour BSG60 7110612​​
Meule d'affutage en corindon 200x40x51 K60 7110613​​
Meule d'affûtage en corindon 200x40x51 K100 7110614​​
Meule d'affûtage en corindon 200x40x51 K180 7110615​​
Meule d'affûtage CBN diam 200mm avec support 7117480​​
Meule diamant moyeu 200 mm 7110627​​
Dispositif prisme foret 40 à 60 mm 7110602​​
Dispositif prisme foret 20 à 40 mm 7110598​​
Support  pour meules avec cône 7110616​​
Dispositif d'affûtage de fraises : SVR31 7110583​​
Lot de douilles de serrage pour SVR31 (diam 6,8,12 mm) 7114348​​

​
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Affûteuse de trépans KBS/2
pour forets à trépan de Ø 12 à 100 mm

Caractéristiques : 
• Cette affûteuse de trépans est facile à manier, rapide et précise.
• Avec son dispositif d'ajustement au laser, elle garantie un 
alignement parfait pour les trépans d'un diamètre compris entre 
12 et 100 mm.
• Pour les trépans d'un Ø compris en 12 mm et 100 mm avec 4+8 
/ 5+10 dents (taille spéciales, sur demande).
• Avec système de serrage ER32 + 19 mm pince de serrage.
• Prise en main simple.
• Ajustement d'angle en continu.

Composition : 
• Deux meules en CBN pour chambre à copeaux (face de la 
dent) et l'autre pour le dos de la dent.
• Loupe éclairée par un néon.
• Dispositif d'ajustement au laser.
• Trépans d'un diamètre de 12 mm à 100 mm.
• Disque diviseur pour des trépans à 4 / 5 / 8 / 10 dents.
• Système de serrage ER 32.

Accessoires pour affûteuse 
de forets à trépan et fraises à 
carotter

Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Vitesse de rotation : 2840 tr/min.
Puissance : 120 W
Diamètre meule : 125 mm
Disque diamant : D 126​
Dim. : 500x450x310 mm
Poids : 37,5 kg
Réf. 7115394​
PRIX H.T.

Meule d'affûtage CBN Adaptateur pour
trépans

Adaptateur pour
trépans avec filetage

Adaptateur pour
trépans serrage par "BTR"

Mandrin forets trépan

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Meule d'affûtage CBN recouverte sur 3 côtés B 126 avec rayon 7117053​​
Meule d'affûtage CBN recouverte sur 3 côtés B 126 pour l'arrière de dents 7117052​​
Adaptateur pour trépans Ø 19 mm à Ø 32 mm 7111302​​
Adaptateur pour trépans avec filetage 7111069​​
Adaptateur pour trépans "serrage par BTR" 7113613​​
Mandrin forets trepan 6 lèvres 7110981​​
Mandrin forets trepan 7 lèvres 7110982​​
Mandrin forets trepan 9 lèvres 7111009​​
Mandrin forets trepan 12 lèvres 7111012​​
Mandrin forets trepan 14 lèvres 7111063​​

​
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Touret d'affûtage à meule Diamantée transparente SM180

Vue directe sur l’affûtage - Photos sans retouches

Caractéristiques : 
• Ce touret vous permet de visualiser votre travail pendant les opérations de retouche 
ou d'affûtage.
• Il est équipé d'une meule diamant perforée enrobée sur les deux cotés et la tranche.
• Les perforations de la meule diamantée permettent un refroidissement permanent.
• Meule d'affutage fine.
• Meule transparente revêtue sur les 3 cotés.
• Haute qualité du revêtement assure durabilité et efficacité.
• Un grand nombre d'outils peuvent être affûtés ou retouchés grâce au touret.
• Prise en main simple.
• Faible génération de chaleur.

Accessoires pour touret d'affûtage SM180

Alimentation : 240 - 50 V/Hz
Vitesse de rotation : 2720 tr/min.
Puissance : 500 W
Dim. meule : 125 mm
Grain disque diamant : D 107​
Poids : 6,5 kg
Réf. 7110728​​
PRIX H.T.
​

Affûteuse d'électrodes de soudage WIG 4
Caractéristiques : 
• Affûte les électrodes TIG simplement et 
avec précision de façon longitudinale.
• Assure la qualité des affûtages pour 
un soudage répétable sur des systèmes 
automatiques, également sur des robots de 
soudage.
• Entrainement automatique.
• Poignée fonctionnelle.
• Pointes centrée dans un axe central et en 
direction longitudinale.
• Arc stable grâce à la qualité d'affûtage.
• Pour les diamètres 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 
et 4,0 mm.
• Angle réglable de 15° à 180°.

Accessoires pour 
affûteuse d'éléctrodes 
WIG4

Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 180 W
Vitesse de rotation : 1405 tr/min.
Dim. meule : 180 mm
Grain : D 126​
Connexion aspiration : 35 mm
Poids : 9 kg
Réf. 7110944​​
PRIX H.T.
​

Composition : 
• Meule diamantée de Ø 180 mm revêtue sur les trois cotés.
• Adaptateur pour évacuateur de poussière.
• Moteur «base rotation».

Loupe avec éclairage Dispositif fixation
disque diamant

Bloc guidage 
électrode

Pierre de 
nettoyageAspirateur

Disques Guides pour 
électrode courte

Disque diamant Support angulaire

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Loupe avec éclairage 7110945​​
Dispositif fixation disque diamant 7110946​​
Disque diamant ø180mm k126 7110947​​
Disque diamant ø180mm k76 7110948​​
Disque diamant ø180mm k46 7110949​​
Support angulaire pour ajustement des pièces 7117358​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Bloc guidage éléctrode WIG4 7116592​​
Aspirateur pour évacuation des 
poussières filtre classe M 7110768

Sac à poussières de rechange (5 pièces) 
pour WIG 4 7115701​​

Disque d107 standard avec moyeu 7110745​​
Disque d76 moyen avec moyeu 7110744​​
Disque d46 fin avec moyeu 7110743​​
Pierre de nettoyage 7115855​​
Jeu de 6 guides pour électrode courte 7110729​​
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Modèle : 4 - 13
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Vitesse rotation : 6000 tr/min.
Nombre de pinces : 10​
Angle d'hélice : 30 °
Fraises : 4 à 13 mm
Dimensions : 320 x 260 x 300 mm
Poids : 17 kg
Réf. 16194000013​​
PRIX H.T.
​

Machine de précision - Affûtage des fraises 2, 3 et 4 dents, pour Ø 4 à 
13 mm.

Caractéristiques : 
• Machine de précision pour l'affûtage de fraises 2, 3 et 4 dents.
• La machine est équipée d'une meule d'affûtage électro déposée SDC à longue 
durée de vie.

Utilisation : 
Un fonctionnement très simple permettant de réaffûter de façon précise et rapide 
vos fraises carbures en 3 étapes :
1) Affûtage de l'angle d'hélice à 30°.
2) Affûtage de l'angle radial à 20°.
3) Affûtage des arêtes de coupe à 6°.
Un indicateur permet de sélectionner entre les fraises 2, 3, 4 dents.
Excellents résultats à moindre coût.

Composition : 
• 2 meules d'affûtage (pour fraises de 4 à 7 mm, et pour fraises de 8 à 13 mm).
• 1 porte pince carré pour fraises 2 et 4 dents.
• 1 porte pince hexagonal pour fraises 3 dents.
• 10 pinces ER diamètres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 mm.
• 1 clé hexagonale 4 mm pour changer la meule.

Affûtage de l’angle d’hélice
1) Positionner le trou d’origine sur 
1 pour affûter l’angle d’hélice à 30°
2) Insérer le porte-pince dans le 
dispositif d’affûtage et pousser la 
fraise afin qu’elle entre en contact 
avec la meule SDC.
3) Affûter jusqu’à arrêt des bruits de 
meulage. Puis répétez l’opération 
pour affûter la goujure suivante.

Affûtage de l’angle radial
1) Insérer le porte-pince dans le 
dispositif d’affûtage et positionner 
le trou d’origine sur 2. Affûter 
jusqu’à arrêt des bruits de meulage.
2) Répétez cette opération pour 
l’ensemble des dents de la fraise.
A notez, un indicateur permet de 
sélectionner entre les fraises 2, 3 et 
4 dents (2T = 2 dents, 3T = 3 dents, 
4T = 4 dents).

Affûtage des arrêtes de coupe
1) Positionner le trou d’origine sur 
3 pour affûter les arêtes de coupe.
2) Insérer le porte-pince dans le 
dispositif d’affûtage et pousser la 
fraise afin qu’elle entre en contact 
avec la meule SDC.
3) Affûter la fraise en la faisant 
pivoter à droite et à gauche.
4) Répéter l’opération pour les 
autres arrêtes de coupe.
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Perçage 

Sciage 

Découpage 

Tournage

Fraisage

Filetage

INDUSTRIE
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Perceuses à colonne et d'établi série professionnelle

Caractéristiques : 
Les perceuses CREUSEN de la série Professional sont livrées en 2 versions :
• Version d'établi.
• Version sur colonne.

Ces perceuses sont de qualité remarquable, avec une très belle finition.
Composition : 
Toutes les perceuses sont équipées d'origine :
• Mandrin automatique.
• Cône morse.
• Protection mandrin.
• Interrupteur à manque de tension.

NKB 820M
NKB 820T NKB 832T

NTB 816
NTB 820M
NTB 820T

Toutes les machines
sont équipées d’un

protège mandrin selon
la norme : NEN-EN-12717.

Modèle : NTB 816 NTB 820 M NTB 820T NKB 820M NKB 820T NKB 832 T
Cap. de perçage : 20 mm 16 mm 20 mm 20 mm 20 mm 28 mm
Cap. du mandrin : 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 20 mm
Cône de broche : CM2​ CM3​ CM3​ CM3​ CM3​ CM4​
Nombre de vitesses : 12​ 16​ 16​ 16​ 16​ 12​
Vitesse de broche : 180 - 2740 tr/min. 160 - 3000 tr/min. 160 - 3000 tr/min. 160 - 3000 tr/min. 160 - 3000 tr/min. 120 - 3480 tr/min.
Col de cygne : 195 mm 215 mm 215 mm 215 mm 215 mm 260 mm
Surface de table : 286x286 mm 356X335 mm 335x356 mm 335x335 mm 335x335 mm 475x425 mm
Socle : 465x270x55 mm 500x285x60 mm 500x285x60 mm 500x285x60 mm 500x285x60 mm 600x400x95 mm
Diamètre de la colonne : 73 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 92 mm
Hauteur totale : 1065 mm 1050 mm 1050 mm 1640 mm 1640 mm 1630 mm
Alimentation : 230 -50​ 230 -50​ 400 - 50​ 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W 1100 W 1100 W 1100 W 1100 W 1500 W
Poids : 61 kg 71 kg 71 kg 85 kg 81 kg 144 kg
Réf. 1209310(1)​ 1209321(1)​ 1209332(1)​ 1209343(1)​ 1209354(1)​ 1209365(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Étau conseillé AG39070
voir page 253

Étau conseillé AG39071
voir page 253



225

INDUSTRIE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

5

Grande poulie pour un fonctionnement silencieux

Transmission de la puissance par 2 courroies trapézoïdales

Micro switch pour arrêt dès ouverture du capot

Protège mandrin (conforme selon la norme : NEN-EN-12717)

Interrupteur avec bobine à manque de tension

Butée de profondeur de perçage

Mandrin automatique à serrage rapide - Rotation à droite - Cône morse

Emmanchement B16

Moteur très silencieux

Poignée de descente à 3 branches

Colonne très stable

Table de perçage orientable à 360° avec insertion en T

Table de perçage à écoulement

Table réglable par crémaillère à poignée

Fixation de table très solide

Support fixation de table très solide avec insertion en T

1
1

2
2

3

3

4

5

5

9

9

13

13

6

10

10

14

14
7

7

11

11

15

15

8

8

12

12

16

16

Vaste plage de vitesses de perçage

63 4

Étaux de perceuse compacts série légère

Caractéristiques : 
• Construction rigide en fonte.
• Mâchoire prismatique sur mors fixe.
• Larges fentes de fixation pour un montage facile de l'étau sur table de machine.
• Compact.
• Vis en acier traité.

Larg. mors mm Ouv. mors Haut. mors Entraxe Poids kg Réf. PRIX H.T.​
125 100 25 143 7 AG39070​​
150 135 25 170 10,5 AG39071​​

​
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Perceuses d'établi et colonne Livrée avec étau

244816
244820

244822

244832

Toutes les machines
sont équipées d’un

protège mandrin selon
la norme : NEN-EN-12717.

Boutons de commande ergonomiques 
avec boutons start, stop et arrêt 

d'urgences séparés

Couvercle de chaine en V muni d'un microrupteur

Grande table de travail
475x425mm

Petite table de travail
485x290mm

Étau

Étau

PRO

Caractéristiques : 
• Convient pour ateliers, services d'entretien, écoles, centres de 
formation.
• Robuste et à prix avantageux.
• Raccord CM2.
• 12 et 16 vitesses et large gamme de vitesse.
• Précision de rotation de la broche.
• Moteur Alu puissant en 1x230V.
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T 
en diagonale, inclinable de
-45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne.
• Table de travail prévue d'un trou, pour éviter que vous perçez 
dans la table.
• Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en 
hauteur.
• Axe équipé de roulement à billes de précision.

• Fonctionnement facilité par les 3 poulies en fonte.
• Les courroies d'entraînement dentées de qualité permettent une 
meilleure transmission
et une diminution significative des pertes de rendement.
• Butée de profondeur de forage.
• Socle large et massif avec rainures en T et droite pour réf. : 
244832.
• Poignée ergonomique trois manches en une seule pièce, 
longue, ergonomique, en étoile
et en fonte.
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons start, stop 
et arrêt d'urgence séparés.
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur.
• Tension à vide.
• Couvercle de chaîne en V muni d'un microrupteur.

Composition : 
Livrée avec :
• Mandrin auto-serrant pour les réf. : 244816 et 244822
Désignation : Perceuse d'établi Perceuse d'établi Perceuse à colonne Perceuse à colonne
Mod. : DP38016B​ DP43020B​ DP43020F​ DP51020F​
Cap. de perçage : 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm
Cône de broche : MK 2​ MK 3​ MK 3​ MK 4​
Nombre de vitesses : 12​ 16​ 16​ 12​
Vitesse de broche : 180-2740 tr/min. 160-3000 tr/min. 160-3000 tr/min. 120-3480 tr/min.
Course de broche : 80 mm 80 mm 80 mm 120 mm
Diamètre de la colonne : 73 mm 73 mm 80 mm 92 mm
Surface de la table : 305x305 mm 356x356 mm 485 x 290 mm 475 x 425 mm
Alimentation : 230 V/50 - 60 Hz​ 230V /50-60 Hz​ 230V /50-60 Hz​ 400V /50-60Hz​
Puissance : 600 W 1100 W 1100 W 1500 W
Cap. du mandrin : 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Ouverture etau : 100 mm 125 mm 125 mm 150 mm
Poids : 58 kg 80 kg 86 kg 145 kg
Réf. 244816(1)​ 244820(1)​ 244822(1)​ 244832(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.
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Perceuses d'établi

Composition : 
• Livrées avec :
1 protecteur de mandrin.
1 mandrin à clé.

16192215000

16192215010

16192215030

Écran de protection

Modèle : OT21513 OT21513A OT21520
Cap. du mandrin : 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1 - 16 mm
Cap. de perçage : 13 mm 13 mm 16 mm
Course de broche : 50 mm 50 mm 60 mm
Cône DIN 238 : B16​ B16​ CM2 - B18​
Nombre de vitesses : 5​ 5​ 12​
Vitesse de broche : 620 - 2620 tr/min. 620 - 2620 tr/min. 300 - 2550 tr/min.
Distance broche/table : 260 mm 260 mm 360 mm
Col de cygne : 105 mm 105 mm 130 mm
Surface de table : 160x160 mm 160x160 mm 200x200 mm
Largeur des rainures : 15 mm 14 mm 16 mm
Entraxe des rainures : 115 mm 110 mm 130 mm
Socle : 290x190 mm 290x190 mm 340x205 mm
Diamètre de la colonne : 46 mm 46 mm 58 mm
Hauteur totale : 590 mm 610 mm 855 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz
Puissance : 250 W 375 W 550 W
Poids : 19 kg 20 kg 30 kg
Réf. 16192215000​​ 16192215010(1)​ 16192215030(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.
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Perceuses d'établi

Caractéristiques : 
Modèle OT21523 :
• Permet des perçages de 1,5 à 23 mm dans l'acier ou le bois.
• Un jeu de poulies offre un large choix de vitesses.

Modèle OT21520V :
• Permet des perçages de 3 à 20 mm dans l'acier ou le bois.
• L'ajustage précis de la vitesse par rapport à la taille du foret et la matière permet d'avoir de très bons résultats d'usinage.

Bénéfices : 
• Réglage de la vitesse.
• Réglage de la profondeur de perçage.
• Réglage rapide de la hauteur de table.
• Affichage réel de la vitesse.
• Ecran de protection.

Composition : 
Modèle OT21523 :
Livrée avec 1 protecteur de mandrin, 1 mandrin à clé.
Modèle OT21520V :
Livrée avec 1 protecteur de mandrin et 1 mandrin à clé.

1619221503216192215031 Affichage réel de la vitesse

Modèle : OT21523 OT21520V
Cap. de perçage : 23 mm 20 mm
Cap. du mandrin : 3 - 16 mm 3 - 16 mm
Course de broche : 85 mm 80 mm
Cône DIN 238 : CM2​ B18​
Nombre de vitesses : 16​ Variable​
Vitesse de broche : 170 - 3080 tr/min. 350 - 3000 tr/min.
Distance broche/table : 360 mm 300 mm
Col de cygne : 180 mm 145 mm
Surface de table : 290x290 mm 200x200 mm
Largeur des rainures : 15 mm 14 mm
Entraxe des rainures : En croix​ 127 mm
Socle : 460x280 mm 360x220 mm
Diamètre de la colonne : 72 mm 58 mm
Hauteur totale : 1000 mm 900 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz
Puissance : 550 W 550 W
Poids : 53 kg 40 kg
Réf. 16192215031(1)​ 16192215032(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.
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Perceuse à colonne Ø 16 mm

Caractéristiques : 
• Perceuse à colonne 16 mm 
professionnelle 550W.
• Machine indispensable dans 
tout atelier pour vos travaux 
d'appoint.
• Broche à 12 vitesses conçue 
pour une vaste gamme 
d'usages de perçage.

• Interrupteur marche-arrêt de 
sécurité à verrouillage.
• Ouverture du couvercle 
de courroie protégée par un 
interrupteur.
• Table de travail inclinable 
+/- 45°.
• Largeur table de travail : 285 
x 285 mm.

Composition : Livrée avec clé de service et protège mandrin.

Perceuse radiale établi (Ø 16 mm)

Caractéristiques : 
• Le bras horizontal est monté 
sur crémaillère pour assurer 
un déplacement précis et plus 
encore.
• 5 vitesses à la broche 
permettent de percer dans 
tous les matériaux, durs et 
mous, les bois et le plastique 
ou les métaux non ferreux.
• La tête de broche s'oriente 

à 360° autour de la colonne 
permettant ainsi de travailler 
au dessus ou en dehors de la 
table.
• Inclinaison de la table à 90° 
à gauche et 45° à droite ; elle 
est équipée d'un vernier pour 
les perçages obliques.
• Moteur en aluminium.
• Course de la table 240 mm.

Composition : Livrée avec socle.

Perceuses sur colonne Ø 25-32 mm

Caractéristiques : 
• Avec un perçage maximum 
de 32 mm et sa puissance 
de 1100 W ceci lui procure 
une possibilité d'usinage 
importante.
• Machine professionnelle, 
qui permet de faire toutes 
les opérations élémentaires : 
perçage, alésage, chambrage, 

fraisurage.
• Broche à 12 vitesses conçue 
pour une vaste gamme 
d'usages de perçage.
• Interrupteur marche-arrêt de 
sécurité à verrouillage.
• Ouverture du couvercle 
de courroie protégée par un 
interrupteur.

Composition : Livrée avec mandrin à clé et écran de protection.

Perceuse à colonne Ø 100 mm - 
cap. 32 mm

Caractéristiques : 
• Entraînement par courroies.
• Contacteur de sécurité.
• Table réglable par pignon 
/ crémaillère sur colonne 
diamètre 100 mm.
• Socle inférieur usiné pour 

recevoir des pièces de taille 
importante.
• Système de déverrouillage 
courroie/poulie pour réglage 
de la vitesse de rotation.
• Rapide et efficace.

Bénéfices : 
• Large table de travail. Sécurité mandrin.
• Système de déverrouillage courroie poulie pour réglage de la 
vitesse de rotation. Rapide et efficace.
• Affichage profondeur perçage.

Modèle : OT21631
Cap. de perçage : 16 mm
Cap. du mandrin : 16 mm
Course de broche : 80 mm
Cône morse : CM2​
Nombre de vitesses : 12​
Vitesse de broche : 210 - 2580 tr/min.
Distance broche/table : 755 mm
Col de cygne : 185 mm
Surface de table : 285x285 mm
Largeur des rainures : 14 mm
Socle : 440x260 mm
Diamètre de la colonne : 70 mm
Hauteur totale : 1600 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 550 W
Poids : 76 kg
Réf. 16192215160(1)

PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.	

Modèle : OT21619
Cap. de perçage : 32 mm
Cône de broche : CM3​
Nombre de vitesses : 12​
Vitesse de broche : 100 - 2000 tr/min.
Course de broche : 120 mm
Col de cygne : 250 mm
Diamètre de la colonne 100 mm
Socle : 650 x 450 mm
Surface de table : 470x420 mm
Distance broche/table : 670 mm
Distance broche/socle : 1224 mm
Hauteur totale : 1775 mm
Entraxe table : 190 mm
Largeur des rainures : 16 mm
Alimentation : 400 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W
Poids : 230 kg
Réf. 16192216020(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Modèle : OT21625 OT21632
Cap. de perçage : 25 mm 32 mm
Cap. du mandrin : 5 - 20 mm 5 - 20 mm
Course de broche : 120 mm 120 mm
Cône morse : CM3​ CM4​
Nombre de vitesses : 12​ 12​
Vitesse de broche : 150 - 2880 tr/min. 150 - 2880 tr/min.
Distance broche/table : 450 mm 510 mm
Col de cygne : 250 mm 250 mm
Surface de table : 350x350 mm 470x420 mm
Largeur des rainures : 14 mm 14 mm
Entraxe des rainures : 112 mm 180 mm
Socle : 470 x 350 mm 580 x 430 mm
Diamètre de la colonne 92 mm 92 mm
Hauteur totale : 1710 mm 1730 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz
Puissance : 1100 W 1100 W
Poids : 105 kg 123 kg
Réf. 16192216005(1)​ 16192216012(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Modèle : OT23716C
Cap. de perçage : 16 mm
Cap. du mandrin : 16 mm
Cône de broche : CM2​
Nombre de vitesses : 5​
Vitesse de broche : 550 - 2500 tr/min.
Course de broche : 80 mm
Col de cygne : 120 à 420 mm
Diamètre de la colonne : 73 mm
Socle : 456 x 280 mm
Surface de la table : Ø 300 mm
Largeur des rainures : 16 mm
Inclinaison de la tête : 45 °
Inclinaison de la table : 45° - R - 90° L​
Rotation de la tête : 360 °
Hauteur totale : 1630 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 400 W
Poids : 65 kg
Réf. 16192237030(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.
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Perceuse à colonne 32 mm de 
capacité de perçage

Caractéristiques : 
• Machine de conception robuste avec sa colonne Ø 120 mm.
• Transmission par boite mécanique, fonction taraudage.
• Descente automatique avec embrayage électromagnétique .
• Table orientable à 360° permettant le travail sur la table 
inférieure pour des pièces importantes et inclinable à 50° droite 
ou gauche.
• Inclinaison de la tête de perçage à 50° droite ou gauche.
• Bouton pour extraction cône morse.
Composition : 
• Livrée avec système d'arrosage, lampe de travail articulée, 
cônes de réduction, clés de service et mandrin à clé de 1 à 13.

Perceuse à colonne
Ø 110 mm - Cap. 25 mm

Caractéristiques : 
• Transmission par boîte mécanique.
• Table orientable à 360° permettant le travail sur la table 
inférieure pour des pièces importantes et inclinable à 50° droite 
ou gauche.
• Bouton pour extraction cône morse.
• Table carrée avec récupérateur liquide de refroidissement.
• Table de travail inclinable ±50° -360 x 360 mm.

Composition : 
• Livrée avec système d'arrosage.

Système de blocage
de la tête et cabestan

Boîtier de commande
et armoire électrique

Réglage de vitesse de broche par 2 
manettes. Montée et baisse de la tête

Boîte vitesses
de broche

Boîte vitesses
de broche

Bouchon
pour fonction
taraudage

Verrouillage
de la tête

Verrouillage
table de travail

Machine livrée avec
une table de travail carrée

Bouchon
pour fonction
taraudage

Pompe 
d'arrosage

Bouton pour extraction
cônes morse

Bouton pour extraction
cônes morse

Afficheur réglable
profondeur perçage

Afficheur réglable
profondeur perçage

Protection copeaux
à contact électrique

Protection copeaux
à contact électrique

Modèle : OT2165032
Cap. de perçage : 32 mm
Cap. de taraudage : M22​
Cône de broche : CM4​
Nombre de vitesses : 12​
Vitesse de broche : 125 - 3030 tr/min.
Course de broche : 155 mm
Col de cygne : 320 mm
Diamètre de la colonne 120 mm
Surface de table : 500x420 mm
Distance broche/table : 630 mm
Distance broche/socle : 1185 mm
Entraxe des rainures 200 mm
Largeur des rainures : 14 mm
Avances automatiques (mm/tr) : 0,1 - 0,2 - 0,3​
Alimentation : 400 - 50 V/Hz
Puissance : 1200 W
Dimensions (LxlxH) : 850x500x2220 mm
Poids : 560 kg
Réf. 16192216110(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Modèle : OT2165025
Cap. de perçage : 25 mm
Cône de broche : CM3​
Nombre de vitesses : 6​
Vitesse de broche : 125 - 2825 tr/min.
Course de broche : 110 mm
Col de cygne : 240 mm
Diamètre de la colonne 110 mm
Surface de table : 330x400 mm
Distance broche/table : 675 mm
Distance broche/socle : 1140 mm
Hauteur totale : 1650 mm
Largeur des rainures : 14 mm
Alimentation : 400 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W
Poids : 360 kg
Réf. 16192216120(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.
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Perceuse taraudeuse

Caractéristiques : 
• Machine de conception robuste avec sa colonne Ø 160 mm.
• Transmission par boite mécanique, fonction taraudage.
• Descente automatique avec embrayage électromagnétique. Table orientable à 360° permettant le travail sur la table inférieure pour des 
pièces importantes et inclinable à 50° droite ou gauche.
• Montée et descente de la table de travail motorisée.
• Affichage de la vitesse de rotation et de la descente de broche.
• Bouton pour extraction cône morse.

Composition : 
• Livré avec cône de réduction, clé de service et mandrin clé de 1 à 13. • Livrée avec système d'arrosage et lampe de travail.

Affichage vitesse
rotation broche

Descente
parcourue broche

Table inclinable
± 45°

Bouchon
pour fonction
taraudage

Armoire
électrique de
commande

Blocage
système
montée/
descente
de la table

Surface de travail
de la base :
445 x 435 mm
Hauteur totale :
2400 mm

Montée/descente
de la table de travail motorisées

Socle inférieur
avec pompe d'arrosage

50 mm de capacité de perçage
M30 de capacité de taraudage

Modèle : OT2165050
Capacité de perçage : 50 mm
Capacité de taraudage : M30​
Course de broche : 240 mm
Cône de broche : CM4​
Nombre de vitesses : 12​
Vitesse de broche : 52 - 1400 tr/min.
Distance broche/table : 600 mm
Distance broche/socle : 1200 mm
Col de cygne : 360 mm
Diamètre de la colonne 180 mm
Surface de table : 580x460 mm
Largeur des rainures : 14 mm
Entraxe des rainures : 190 mm
Avances automatiques (mm/tr) : 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4​
Alimentation : 400 - 50 V/Hz
Puissance : 3000 W
Poids : 730 kg
Réf. 16192216100(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.



232

INDUSTRIE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Tour combiné 500 mm
tournage, fraisage, perçage

Caractéristiques : 
• Tour à métaux combiné tournage et perçage / fraisage. Dans 
un espace réduit, ce combiné offre des possibilités de tournage, 
fraisage et perçage. Ce combiné répond aux besoins divers et 
garanti aux professionnels, grâce à sa conception robuste une 
fiabilité des usinages.
• Les caractéristiques mécaniques permettent de réaliser des 
pièces précises pour tous vos montages. Moteurs indépendants 
pour la perceuse et le tour permettant un travail sur postes 
séparés ou simultanés.
Composition : Livré avec :
• 1 jeu de pignons 
pour filetage.
• Pointe fixe.
• 1 mandrin 3 mors 
Ø 130 mm.
• Clés hexagonales.

• Clé plate.
• Tournevis.
• Tirant.
• Protection mandrin tour.
• Protection mandrin 
de perceuse.
• Protection de tourelle.

Réf. PRIX H.T.​
16192256007​

Socle HQ500 pour tour combiné
Caractéristiques : 
• Dimensions : 1060 X 480 X 700mm. 
Poids : 45 Kg.

Réf. PRIX H.T.​
16192256008​​

Protection tourelle.

Réf. PRIX H.T.​
16192256009​​

Protection mandrin de tour.

Réf. PRIX H.T.​
16192256010​​

Protection mandrin de perçage.

Réf. PRIX H.T.​
16192256011​​

Mandrin de perçage B16.

Réf. PRIX H.T.​
16192256012​​

Protection vis mère simple.

Réf. PRIX H.T.​
16192256013​​

Protection vis mère double.

Réf. PRIX H.T.​
16135457240​​

Faux plateau diamètre 240.

Mandrins à mors pour tour 
combiné.

Désignation Matière Réf. PRIX H.T.​
Mandrin 3 mors Ø 125 mm Fonte 16135158125​​
Mandrin 4 mors Ø 160 mm Fonte 16135158160​​

​

Accessoires

Modèle : OT25531 OT255313PH
Diamètre sur le banc : 420 mm 420 mm
Distance entre pointes : 500 mm 500 mm
Alésage de broche : 28 mm 28 mm
Cône de broche : CM4​ CM4​
Cône de contre-pointe : CM3​ CM3​
Course fourreau contre-pointe : 70 mm 70 mm
Nombre de vitesses : 7​ 7​
Vitesse de broche : 160 - 1360 tr/min. 160 - 1360 tr/min.
Filet à pas en pouce : 4 - 120 TPI​ 4 - 120 TPI​
Filets à pas métrique : 0,2 - 6 mm 0,2 - 6 mm
Course transversale : 200 mm 200 mm
Avance longitudinale : 0,05 - 0,35 mm/tr 0,05 - 0,35 mm/tr
Avance transversale : 0,05 - 0,35 mm/tr 0,05 - 0,35 mm/tr
Cap. de perçage : 22 mm 22 mm
Cap. de fraisage : 30 mm 30 mm
Dim. table : 475x160 mm 475x160 mm
Col de cygne : 285 mm 285 mm
Distance nez de broche/table : 306 mm 306 mm
Course de broche : 110 mm 110 mm
Cône de broche : CM3​ CM3​
Nombre de vitesses : 16​ 16​
Rotation de la tête de perçage : ±180 ° ±180 °
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 2x750 W 2x750 W
Vitesse de broche : 120 - 3000 tr/min. 120 - 3000 tr/min.
Dimensions : 1270x860x1000 mm 1270x860x1000 mm
Poids : 280 kg 280 kg
Réf. 16192253020(1)​ 16192253025(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.
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Modèle : OT25020 OT25032
Cap. de perçage : 20 mm 32 mm
Cap. de fraisage en bout : 20 mm 20 mm
Cap. de fraisage en surfacage : 63 mm 80 mm
Course de broche : 85 mm 130 mm
Course transversale : 150 mm 225 mm
Course longitudinale : 320 mm 570 mm
Col de cygne : 180 mm 193,5 mm
Distance broche/table : 410 mm 450 mm
Cône de broche : CM3/B16​ CM3/B16​
Diamètre de colonne : 85 mm 115 mm
Nombre de vitesses : 12​ 12​
Vitesse de broche : 100-2200 tr/min. 80-2080 tr/min.
Rotation de la tête : 360°​ 360°​
Dim. de la table : 520x160 mm 800x240 mm
Rainure en T : 16 mm 16 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz
Puissance : 550 W 1500 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 880x770x1140 mm 960x832x1160 mm
Poids : 180 kg 280 kg
Réf. 16192254010(1)​ 16192254020(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Perceuses / fraiseuses (à courroies 20 mm et 32 mm)

Caractéristiques : 
• Les perceuses fraiseuses ont été sélectionnées pour vous 
donner les plus grandes satisfactions en production ou en 
maintenance.
• Elles ont une utilisation polyvalente de fraisage, perçage, 
alésage.
• Toutes les machines sont équipées de grande tables, de 
butées de réglage et d'un ajustement fin de l'avance verticale.
• Les matériaux choisis sont très résistants et les parois des 
colonnes sont plus épaisses, garantissant ainsi une très grande 
précision.

Composition : 
Livré avec :
• Tire barre / rondelles
• Vis
• Clés
• 1 cône CM3-B16
• 1 chasse cône
• Clés Allen
• 1 manuel d'instructions
• 1 certificat CE
• 1 protecteur pour le mandrin

• Livrée sans socle.

Désignation Dimensions Lxlxh (mm) Poids kg Réf. PRIX H.T.​
Socle pour OT25020 460 x 400 x 700 31 16192256016​
Socle pour OT25032 640 x 410 x 700 31 16192256015​

Socles pour perceuse / fraiseuse livré avec plateau

Butée d'arrêt Réglage fin
de la descente
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Modèle : OT25032G OT25032G3
Cap. de perçage : 32 mm 32 mm
Cap. de fraisage en 
bout : 28 mm 28 mm

Cap. de fraisage en 
surfacage : 80 mm 80 mm

Course de broche : 130 mm 130 mm
Course transversale : 225 mm 225 mm
Course longitudinale : 570 mm 570 mm
Col de cygne : 272,5 mm 272,5 mm
Distance broche/table : 440 mm 440 mm
Cône de broche : CM3/B16​ CM3/B16​
Diamètre de colonne : 115 mm 115 mm
Nombre de vitesses : 6​ 6​
Vitesse de broche : 80-1250 tr/min. 80-1250 tr/min.
Inclinaison de la tête : ± 90°​ ± 90​
Rotation de la tête : 360°​ 360°​
Dim. de la table : 800x240 mm 800x240 mm
Rainure en T : 16 mm 16 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W 750 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 880x770x1140 mm 880x770x1140 mm
Poids : 360 kg 360 kg
Réf. 16192254030(1)​16192254033(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Perceuses / fraiseuses (boîte à 
engrenage 32 mm)

Caractéristiques : 
• Grande tables, butées de 
réglage.
• Ajustement fin de l'avance 
verticale.

Composition : 
• 1 tire barre/rondelles.
• 1 protecteur pour le mandrin.
• Vis, clés.
• 1 cône CM3-B16.

• 1 chasse cône.
• Clés Allen.
• Manuel d'instruction.
• Certificat CE.
• Livrée sans socle.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16192256115​

Socle pour perceuse / fraiseuse.
Caractéristiques : Dimensions 
(Lxlxh) : 670 x 580 x 700 mm. 
Poids : 31 kg.

Modèle : OT25040FG OT25040FG3
Cap. de perçage : 40 mm 40 mm
Cap. de fraisage en bout : 32 mm 32 mm
Cap. de fraisage en 
surfacage : 80 mm 80 mm

Course de broche : 130 mm 130 mm
Course transversale : 225 mm 225 mm
Course longitudinale : 570 mm 570 mm
Col de cygne : 285 mm 285 mm
Distance broche/table : 450 mm 450 mm
Cône de broche : CM4/B16​ CM4/B16​
Nombre de vitesses : 6​ 6​
Vitesse de broche : 80 - 1250 tr/min. 80 - 1250 tr/min.
Inclinaison de la tête : ± 90°​ ± 90°​
Dim. de la table : 800x240 mm 800x240 mm
Rainure en T : 16 mm 16 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 1100 W 1100 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 765x900x1160 mm 765x900x1160 mm
Poids : 360 kg 360 kg
Réf. 16192254040(1)​ 16192254041(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Perceuses / fraiseuses (boîte à 
engrenage 40 mm)

Caractéristiques : 
• Grande tables, butées de 
réglage.
• Ajustement fin de 
l'avance verticale.

Composition : 
• Tire barre/rondelles.
• Protecteur pour le 
mandrin.
• Vis, clés.
• Cône CM4-B16.
• 1 chasse-cône.
• Clés Allen.
• Manuel d'instruction.
• Certificat CE.

Modèle : OT25031
Cap. de perçage : 32 mm
Cap. de fraisage en bout : 20 mm
Cap. de fraisage en surfacage : 76 mm
Course de broche : 130 mm
Course transversale : 190 mm
Course longitudinale : 500 mm
Col de cygne : 202 mm
Distance broche/table : 480 mm
Cône de broche : CM3​
Diamètre de colonne : 115 mm
Nombre de vitesses : 12​
Vitesse de broche : 125 - 2500 tr/min.
Rotation de la tête : 360°​
Dim. de la table : 730x210 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 1500 W
Poids : 300 kg
Réf. 16192254100(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Perceuse / fraiseuse professionnelle à courroie 32 mm
Caractéristiques : 
• Colonne robuste (115 mm).
• Equipée de butées sur le mouvement longitudinal.
• Réglage fin sur le mouvement vertical.
• Table rectifiée avec quatre rainures en té largeur 16 mm, 
entraxe de 45 mm.

• Livré sans socle.

Boîtier de commandes avec sélecteur 
de sens de rotation par courroie. 

Voyant de mise sous tension. Arrêt 
d'urgence et bouton marche/arrêt.

Changement de vitesse de rotation par 
courroie. 4 niveaux. Poulie aluminium. 

Sécurité sur ouverture carter supérieure.
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Modèle OT AO-3200 OT V9445-2 OT AO-5000
Puissance (W) 1050 W 1200 W 1500 W
Tension (V) 230 V 230 V 230 V
Vitesse (tr/min) 500​ 100/500​ 680​
Vitesse variable oui​ oui​ –​
Alimentation en lubrifiant automatique et intégrée​ automatique et intégrée​ automatique et intégrée​
Force d'attraction magnétique 8500 N 12000 N 16500 N
Attachement weldon 19 mm​ weldon 19 mm​ weldon 19 mm​
Course mm 120 mm 180 mm 180 mm
Ø max fraise courte 30mm 32 mm 40 mm 40 mm
Ø max fraise longue 50mm 32 mm 40 mm 40 mm
Ø max foret hélicoïdal 10 mm 10 mm 10 mm
Accessoires Sangle, clés et malette​ Sangle, clés et malette​ Sangle, clés et malette​
Dim. socle magnétique 80 x 160 mm 90 x 160 mm 105 x 210 mm
Poids (kg) 13 kg 23 kg 25 kg
Réf. 16196004132​​ 16196004010​ 16196004150
PRIX H.T.

Unités de perçage 
électromagnétiques

Utilisation : 
• Travaux de perçage lourds 
dans l'acier et les matières 
magnétisables. Perçage avec 
fraises à carotter ou forets 
hélicoïdaux à queue Weldon. 
Filetage avec mandrin spéci-
fique. Fixation en position hori-
zontale ou verticale debout ou 
inversée.

Réf. PRIX H.T.​
16196004011​​

Système de lubrification pour unité 
de perçage électromagnétique

Modèle MABasic 200 MABasic 400 MABasic 450
Puissance (W) 900 W 1050 W 1150 W
Tension (V) 230 V 230 V 230 V
Vitesse (tr/min) 450 tr/min. V1=430 V2=760 tr/min. V1=250 V2=450 tr/min.
Vitesse variable Non​ Oui​ Oui​
Alimentation en lubrifiant Intégrée​ intégrée​ intégrée​
Attachement Weldon 19 mm​ Weldon 19 mm​ Weldon 19 mm, CM2​
Course 160 mm 160 mm 160 mm
Ø max fraise courte 30mm 12-32 mm 12-35 mm 12-40 mm
Ø max fraise longue 55mm 12-32 mm 12-35 mm 12-40 mm
Ø max foret 13 mm 16 mm 18 mm
Dim. socle magnétique 84 x 168 mm 84 x 168 mm 84 x 168 mm
Poids (kg) 12 kg 12 kg 13 kg
Réf. 127002​​ 127004​​ 127005​​
PRIX H.T.
​

Unités de perçage électromagnétiques MAB - Gamme Eco

Taraudage Réf. PRIX H.T.​
– 127ZST100​​

​

Accessoires pour perceuse de carottage à embase magnétique

Utilisation : 
• Inserts de taraudage taille 1, 2, et 3, adaptable sur porte-outils 
à serrage rapide.

Composition : 
• 2 fraises KBK Ø 14 mm.
• 2 fraises KBK Ø 18 mm.
• 1 fraise KBK Ø 22 mm.
• 1 batôn ramasse copeaux.
• 1 litre d'huile de coupe.

16196004132 16196004010

16196004150

Caractéristiques : 
• Gamme de perceuses de qualité, pour des secteurs d'utilisation variés, à 
des prix très compétitifs.
• La gamme de puissance de ces perceuses s'étend de 900 à 1150 Watts 
permettant des carottages de Ø 12 mm à Ø 40 mm avec des profondeurs de 
coupe de 30 et 55 mm. Il est même possible d'utiliser des forets hélicoïdaux 
de max. Ø 18 mm.
Les interrupteurs de sécurité et magnétique sont placés à l'arrière de la 
machine, sur une plaque anti-éblouissement, ce qui permet d'être enclenchés 
avec facilité et une seule main pendant les perçages difficiles, en position 
horizontale ou en hauteur.

Bénéfices : 
Modèle 200 - Entrée de gamme
Modèle 400 - Rapide, également appropriée pour 
les forets hélicoïdaux
Modèle 450 - Changement d'outil rapide et flexible 
par le porte-outil industiel CM2.
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Modèle MAB 455 MAB 455 SB MAB 525 MAB 525 SB MAB 825
Puissance (W) 1150 W 1150 W 1600 W 1600 W 1800 W
Tension (V) 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Vitesse (tr/min) 250/450​ 250/450 tr/min. 90/280-180/580​ 90/280-180/580 tr/min. 40/110-65/175-140/360-220/600​
Vitesse variable –​ –​ oui​ oui​ oui​
Disjoncteur thermique –​ –​ oui​ oui​ oui​
Invertion du sens de variation –​ –​ oui​ oui​ oui​
Force d'attraction magnetique 8500 N 8500 N 12000 N 12000 N 12000 N
Alimentation en lubrifiant intégrée​ intégrée​ intégrée​ intégrée​ intégrée​
Attachement CM2​ CM2​ CM3 + weldon 19 mm​ CM3 + weldon 19 mm​ CM3​
Course 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 255 mm
Ø max fraise courte 30mm 40 mm 40 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Ø max fraise longue 50mm 40 mm 40 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Ø max foret 18 mm 18 mm 20 mm 20 mm 31,75 mm
Ø max alésage –​ –​ 20 mm 20 mm 31,75 mm
Ø de taraudage –​ –​ M20​ M20 mm M30​
Accessoires sangle, clés et malette​ sangle, clés et malette​ sangle, clés et malette​ sangle, clés et malette​ Sangle, clés et malette​
Dim. socle magnétique 84 x 168 mm 84 x 168 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm
Poids (kg) 13 kg 13 kg 19,5 kg 19,5 kg 23 kg
Réf. 127455​​ 127456​​ 127525​​ 127526​​ 127825​
PRIX H.T.

Unités de perçage électromagnétiques MAB

127456 127525 127825

Ø  mm Nbre dents Prof percage Réf. PRIX H.T.​
18 6 50 16116026018​​
20 6 50 16116026020​​
22 6 50 16116026022​​
24 6 50 16116026024​​
26 6 50 16116026026​​

​

Fraises à carotter à plaquettes 
carbure brasées
pour unité de perçage électro-magnétique ou machine-
outil

Caractéristiques : 
• La nuance carbure utilisée 
offre une durabilité encore 
accrue par rapport à l'acier 
rapide et permet l'attaque 
des matériaux les plus dif-
ficiles à usiner. Queue Wel-
don 19 mm.
• Profondeur de perçage 50 
mm.

Réf. PRIX H.T.​
16116030700​​

Coffret de 6 fraises à carotter 
HSS
Avec tige d’éjection, profondeur de coupe 30 mm.

Matière : HSS. Acier super rapide.

Composition : 
• 6 fraises Ø 14-16-18-20-22-24 mm.
• 1 tige d'éjection Ø 6,34 x 77 mm. Livré en coffret métal.



237

INDUSTRIE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

5
​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16196004013​​

​

Adaptateur pour machine “FEIN”

Utilisation : 
Pour le montage des outils Weldon Ø 19 mm sur machine “FEIN”.

Ø  mm Nbre dents Prof. percage Réf. PRIX H.T.​
10 3 30 16116027010​​
11 3 30 16116027011​​
12 3 30 16116027012​​
13 3 30 16116027013​​
14 3 30 16116027014​​

​

Forets 3 lèvres HSS
pour unité de perçage électromagnétique

Caractéristiques : 
• Queue Weldon : 19 mm.
• Long. totale : 64 mm.

Matière : HSS. Acier super rapide.

Support à fraises industriel pour 
foreuses manuelles
dont la gorge de serrage présente 43 mm de Ø.

Douilles de réduction cône 
morse DIN 2185

Caractéristiques : 
• Tenon trempe. Le cône exterieur est rectifié, intérieur et 
exterieur - haute concentricité.
• La surface trempée empêche les copeaux d'endommager 
l'outil.

Réf. PRIX H.T.​
16196004012​​

Adaptateur Weldon 19 mm / DIN 
B16

Utilisation : 
Pour le montage de mandrins porte-forets sur unité de perçage 
avec attachement Weldon.

Tiges d'éjection

Caractéristiques : 
• Se montent dans l'axe des fraises, en montage direct dans le nez 
de l'unité de perçage électromagnétique, ou par l'intermédiaire 
du mandrin queue cône Morse.

Equipement des fraises Réf. PRIX H.T.​
Tige d'éjection pour Réf. 16030-16071 16116030001​​

Tige d'éjection pour Réf. 16026 16116030003​​
​

Cône morse ext. Cône morse int. Réf. PRIX H.T.​
2 2 127ZVH220​​
2 3 127ZVH230​​
3 2 127ZVH320​​
3 3 127ZVH330​​

​

Douilles de prolongation 
DIN 2178

Réf. PRIX H.T.​
127ZBS100​​

Larg. 
mors mm

Ouv. 
mors

Haut. 
mors Long. tot. Larg. tot. Haut. tot. Entraxe Poids kg Réf. PRIX H.T.​

85 70 30 265 140 64 105 3,5 16163421500​​
100 85 30 285 152 64 125 4 127ZST300​​
125 120 30 360 194 68 160 4,6 16163421600​​

​

Étaux de perceuse UNIGRIP
dont la gorge de serrage présente 43 mm de Ø.

Caractéristiques : 
• Mors plat et fixe avec rainures horizontales et verticales.
• Fixation aisée par trous oblongs ou par encoches.
• Corps en fonte aciérée spéciale, mors en acier traité.
Utilisation : 
• Serrage sur des pièces brutes, rondes, mal-équerrées ou 
droites.

Traitement de surface Cône ext. Cône int. Réf. PRIX H.T.​
entièrement trempé 2 1 127ZRH210​​
entièrement trempé 3 2 127ZRH320​​
entièrement trempé 4 3 127ZRH430​​

​
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Réf. PRIX H.T.​
127970​​

Aimant à copeaux tubulaire 
longueur 170 mm

Caractéristiques : 
• Enlèvement simple des copeaux de carottage avec le ramasse 
copeaux magnétique.

Utilisation : 
• Cet outil pratique permet d'assurer la sécurité et la propreté de 
l'espace de travail. Evacuation rapide des copeaux et des pièces 
métalliques à angle vif. Collecte de petites pièces métalliques et 
tri de matériaux.

Weldon 19 mm

Cône Morse Réf. PRIX H.T.​
CM2 127983​​
CM3 127984​​

​

Arbre porte fraises KEYLESS

Désignation Réf. PRIX H.T.​
AB 100 à 480 127981​​
AB 500 à 850 127982​​

​

Protecteurs de copeaux

Utilisation : 
Permet d'éviter les projections de copeaux lors des opérations 
d'usinage sur machines MAB.

Cont. L Poids kg Réf. PRIX H.T.​
1 0,9 127977
5 5 127978​​

Huile de coupe

Accesoires, options et huile

Cont. g Réf. PRIX H.T.​
1000 127980​​

​

Pâte de coupe haute performance

Caractéristiques : 
• Excellente graisse en boîte, haute performance pour des 
fraises de carottage.
• Optimal pour des travaux effectués au-dessus de la tête.

Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T.​
520 400 127979​​

​

Spray de haute performance

Caractéristiques : 
• Excellente graisse en spray, haute performance pour des 
fraises de carottage.
• Adhérence permanente aux fraises, très bonnes qualités de 
protection d'usure.
• Optimal pour des travaux effectués au-dessus de la tête.
Composition : Livrée en aérosol.

Caractéristiques : 
• Huile de coupe de carottage en bidon de 1 ou 5 L.
• Prolongation de la durée de vie des fraises à carotter
• Très bonnes qualités pour la protection contre l'usure

Utilisation : 
• Utilisable pour le taraudage, perçage, fraisage, sciage, 
tournage.
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Ø  mm Prof.percage Réf. PRIX H.T.​
12 30 127KBK012​​
13 30 127KBK013​​
14 30 127KBK014​​
15 30 127KBK015​​
16 30 127KBK016​​
17 30 127KBK017​​
18 30 127KBK018​​
19 30 127KBK019​​
20 30 127KBK020​​
21 30 127KBK021​​
22 30 127KBK022​​
23 30 127KBK023​​
24 30 127KBK024​​
25 30 127KBK025​​
26 30 127KBK026​​
27 30 127KBK027​​
28 30 127KBK028​​
29 30 127KBK029​​
30 30 127KBK030​​
31 30 127KBK031​​
32 30 127KBK032​​
33 30 127KBK033​​
34 30 127KBK034​​
35 30 127KBK035​​
36 30 127KBK036​​
37 30 127KBK037​​
38 30 127KBK038​​
39 30 127KBK039​​
40 30 127KBK040​​
41 30 127KBK041​​
42 30 127KBK042​​
43 30 127KBK043​​
44 30 127KBK044​​
45 30 127KBK045​​
46 30 127KBK046​​
47 30 127KBK047​​
48 30 127KBK048​​
49 30 127KBK049​​
50 30 127KBK050​​
51 30 127KBK051​​
52 30 127KBK052​​
53 30 127KBK053​​
54 30 127KBK054​​
55 30 127KBK055​​
56 30 127KBK056​​
57 30 127KBK057​​

​

Fraises standard KBK - 30 mm
Caractéristiques : 
Profondeur de coupe : 30 mm.
Queue de montage 19 mm. Weldon (3/4") pour fraises Ø 12 à 
60 mm.
Queue de montage 32 mm. Weldon (1-1/4") pour fraises Ø 61 à 
130 mm.

Fraises standard KBL - 55 mm
Caractéristiques : 
Profondeur de coupe : 55 mm.
Queue de montage 19 mm. Weldon (3/4") pour fraises Ø 12 à 
60 mm.
Queue de montage 32 mm. Weldon (1-1/4") pour fraises Ø 61 à 
100 mm.

Ø  mm Prof.percage Réf. PRIX H.T.​
58 30 127KBK058​​
59 30 127KBK059​​
60 30 127KBK060​​
61 30 127KBK061​​
62 30 127KBK062​​
63 30 127KBK063​​
64 30 127KBK064​​
65 30 127KBK065​​
66 30 127KBK066​​
67 30 127KBK067​​
68 30 127KBK068​​
69 30 127KBK069​​
70 30 127KBK070​​
71 30 127KBK071​​
72 30 127KBK072​​
73 30 127KBK073​​
74 30 127KBK074​​
75 30 127KBK075​​
76 30 127KBK076​​
77 30 127KBK077​​
78 30 127KBK078​​
79 30 127KBK079​​
80 30 127KBK080​​
81 30 127KBK081​​
82 30 127KBK082​​
83 30 127KBK083​​
84 30 127KBK084​​
85 30 127KBK085​​
86 30 127KBK086​​
87 30 127KBK087​​
89 30 127KBK089​​
90 30 127KBK090​​
91 30 127KBK091​​
92 30 127KBK092​​
93 30 127KBK093​​
94 30 127KBK094​​
95 30 127KBK095​​
96 30 127KBK096​​
97 30 127KBK097​​
98 30 127KBK098​​
99 30 127KBK099​​

100 30 127KBK100​​
110 30 127KBK110​​
120 30 127KBK120​​
130 30 127KBK130​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Ø 12 à 60 mm 127973​​
Ø 61 à 130 mm 127974​​

​

Ejecteurs huile pour KBK

Ø  mm Prof.percage Réf. PRIX H.T.​
14 55 127KBL014​​
15 55 127KBL015​​
16 55 127KBL016​​
17 55 127KBL017​​
18 55 127KBL018​​
19 55 127KBL019​​
20 55 127KBL020​​
21 55 127KBL021​​
22 55 127KBL022​​
23 55 127KBL023​​
24 55 127KBL024​​
25 55 127KBL025​​
26 55 127KBL026​​
27 55 127KBL027​​
28 55 127KBL028​​
29 55 127KBL029​​
30 55 127KBL030​​
31 55 127KBL031​​
32 55 127KBL032​​
33 55 127KBL033​​
34 55 127KBL034​​
35 55 127KBL035​​
36 55 127KBL036​​
37 55 127KBL037​​
38 55 127KBL038​​
39 55 127KBL039​​
40 55 127KBL040​​
41 55 127KBL041​​
42 55 127KBL042​​
43 55 127KBL043​​
44 55 127KBL044​​
45 55 127KBL045​​
46 55 127KBL046​​
47 55 127KBL047​​
48 55 127KBL048​​
49 55 127KBL049​​
50 55 127KBL050​​
51 55 127KBL051​​
52 55 127KBL052​​
53 55 127KBL053​​
54 55 127KBL054​​
55 55 127KBL055​​
56 55 127KBL056​​
57 55 127KBL057​​
58 55 127KBL058​​
59 55 127KBL059​​

​

Ø  mm Prof.percage Réf. PRIX H.T.​
60 55 127KBL060​​
61 55 127KBL061​​
62 55 127KBL062​​
63 55 127KBL063​​
64 55 127KBL064​​
65 55 127KBL065​​
66 55 127KBL066​​
67 55 127KBL067​​
68 55 127KBL068​​
69 55 127KBL069​​
70 55 127KBL070​​
71 55 127KBL071​​
72 55 127KBL072​​
73 55 127KBL073​​
74 55 127KBL074​​
75 55 127KBL075​​
76 55 127KBL076​​
77 55 127KBL077​​
78 55 127KBL078​​
79 55 127KBL079​​
80 55 127KBL080​​
81 55 127KBL081​​
82 55 127KBL082​​
83 55 127KBL083​​
84 55 127KBL084​​
85 55 127KBL085​​
86 55 127KBL086​​
87 55 127KBL087​​
88 55 127KBL088​​
89 55 127KBL089​​
90 55 127KBL090​​
91 55 127KBL091​​
92 55 127KBL092​​
93 55 127KBL093​​
94 55 127KBL094​​
95 55 127KBL095​​
96 55 127KBL096​​
97 55 127KBL097​​
98 55 127KBL098​​
99 55 127KBL099​​

100 55 127KBL100​​

​
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Attachement Taille inserts Taraudage Réf. PRIX H.T.​
CM2 2 M5-M16 127GSW222​​
CM3 1 M3-M14 127GSW331​​
CM3 2 M5-M24 127GSW332​​
CM3 3 M14-M30 127GSW333​​

​

Portes-outils de taraudage à 
serrage rapide

Utilisation : 
• Permet de tarauder sur unité de perçage électromagnétique à 
cône Morse 2 et 3. Système de changement rapide pour inserts 
taille 1, 2, 3. Ce système s'adapte sur unités machines avec 
attachement cône Morse 2 et 3.
• Portes outils livrés seul.

Taille Ø mm Queue taraud Ø mm taraud mm Réf. PRIX H.T.​
1 M3 3,5 2,7 127GSE103​​
1 M4 4,5 3,4 127GSE104​​
1 M5/M6 6 4,9 127GSE105​​
1 M8 8 6,3 127GSE108​​
1 M10 10 8 127GSE110​​
1 M12 9 7,1 127GSE112​​
1 M14 11 9 127GSE114​​
2 M5/M6 6 4,9 127GSE205​​
2 M8 8 6,3 127GSE208​​
2 M10 10 8 127GSE210​​
2 M12 9 7,1 127GSE212​​
2 M14 11 9 127GSE214​​
2 M16 12 9 127GSE216​​
2 M18 14 11 127GSE218​​
2 M20 16 12 127GSE220​​
2 M22 18 14,5 127GSE222​​
3 M14 11 9 127GSE314​​
3 M16 12 9 127GSE316​​
3 M18 14 11 127GSE318​​
3 M20 16 12 127GSE320​​
3 M22/M24 18 14,5 127GSE322​​
3 M27 20 16 127GSE327​​
3 M30 22 18 127GSE330​​

​

Inserts à changement rapide 
pour le logement de tarauds, 
pour des porte-outils à serrage 
rapide de la taille 1, 2, 3

Caractéristiques : 
• Système de rangement rapide pour les machines de carottage 
à embase magnétique du type MAB 825-845.
• Version : Porte-outil de base sans insert de changement rapide.

Ø mm Norme Queue taraud Ø mm taraud mm Réf. PRIX H.T.​
M10 DIN 376 7 5,5 127ZGA010​​
M12 DIN 376 9 7 127ZGA012​​
M14 DIN 376 11 9 127ZGA014​​
M16 DIN 376 12 9 127ZGA016​​
M18 DIN 376 14 11 127ZGA018​​
M20 DIN 376 16 12 127ZGA020​​
M22 DIN 376 18 14,5 127ZGA022​​
M27 DIN 376 20 16 127ZGA027​​
M30 DIN 376 22 18 127ZGA030​​

​

Adaptateur de tarauds avec 
queue de montage Weldon

Utilisation : 
Permet le taraudage sur unité de perçage électromagnétique 
avec attachement Weldon Ø 19 mm.

Taille Ø mm Queue taraud Ø mm taraud mm Réf. PRIX H.T.​
1 M5/M6 6 4,9 127GSS205​​
2 M8 8 6,3 127GSS208​​
3 M10 10 8 127GSS210​​
4 M12 9 7,1 127GSS212​​
6 M16 12 9 127GSS216​​

​

Inserts à changement rapide 
pour le logement de tarauds, 
pour des porte-outils à serrage 
rapide

Caractéristiques : 
• Système de rangement rapide pour les machines de carottage 
à embase magnétique du type MAB 845.
• Version : Porte-outil de base sans insert de changement rapide.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Adaptateur porte-outils pour mêches (MAB 200 - 425) 127ZAP100​​

Adaptation sur fein 127ZAF003​​
Chasse-forets 127ZAS002​​
Chasse-forets 127ZAS003​​

​
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Dim. table mm Course mm Hauteur mm Larg. rainure Poids kg Réf. PRIX H.T.​
400x180 320x100 105 10 5,7 5324410​​

​

Chariot de fraisage pour perçeuse à colonne

Caractéristiques : 
Chariot de fraisage :
• Rainures en T, la plage de travail : 3.
• Rainures en T, cote longitudinal : 1 chacun.
• Largeur de rainures en T : 10 mm rainures en T ou M10 vis a tete 
hexagonale.
• Vis trapezoidale fil : pas 4 mm.

• Précision de lecture des anneaux d'echelle: 0,1 mm.
• Guide prismatique: re-ajustable.

Plage de fonctionnement :
• Hauteur de la construction : 105 mm.
• Chemin de Voyage X-axe (longitudinal) : 320 mm.
• Chemin de Voyage axe Y (transversal) : 100 mm.

Matière : Fonte aciérée.
Utilisation : Usinage de production pour toutes opérations. Sur fraiseuses verticales ou horizontales, perceuses à colonne ou radiales.

Jeu de 2 brides droites avec vis de serrage

Goujon métrique Rainure en T Poids kg Réf. PRIX H.T.​
M8 10 8 5324417​​

M10 12 9 5324413​​
M12 14 10 5324418​​
M14 16 14 5324419​​

​

Composition de bridage 52 pièces
Composition : 
• 24 goujons : 4 de chaque longueur (75, 100, 125, 150, 175 et 200mm)
• 4 écrous allongés
• 6 paires de cales crénelées
• 6 tasseaux pour rainures en T
• 6 écrous à embase
• 6 brides droites pour cales crénelées.
Pièces en acier traité bruni, présentoir en plastique.
Cette composition est idéale pour les opérations de fraisage, perçage, alésage.

Caractéristiques : 
• Adaptation rapide et facile à des hauteurs différentes sans supports additionnels, 
pièces d'écartement ou clinquant. Elles évitent les détériorations sur les tables des 
machines et les pièces en œuvre et conviennent pour assurer des bridages sous haute 
pression lors de prises de passe importantes.

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 2 brides 5324412​​

​

Économie et simplicité

Présentoir qui facilite le choix des pièces 
et est prévu pour une fixation murale

FABRICATION
ALLEMANDE
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Diamètre 
emmanchement :

Diamètre 
colonne :

Hauteur 
totale :

Dim. de la 
base : Poids Kg : Réf. PRIX H.T.​

43 30 500 185 x 270 5,5 5322305​​
43 30 500 185 x 270 5,5 5322300​​

​

Support de perçage colonne 30 mm
Caractéristiques : 
• Support de percage adaptable a toutes 
les perceuses Normes CE avec emman-
chement 43 mm.
• Colonne 30 mm. avec cremaillere.
• Butee de profondeur reglable.
• Ressort de rappel.
• Avec etau (5322305) ou sans 
(5322300).

Diamètre 
colonne :

Hauteur 
totale :

Dim. de la 
base :

Diamètre 
emmanchement : Poids Kg : Réf. PRIX H.T.​

35 500 185 x 270 43 6,6 5324404​​
​

Support de perçage/fraisage 
colonne 35 mm

Caractéristiques : 
• Support spécial emmanchement 
standard Ø 43 mm. orientable pour tra-
vaux de fraisage livré avec table ronde 
orientable Ø 180 mm.
• Ressort de rappel.
• Colonne Ø 35 mm. à crémaillere.
• Surface sur table : 300 x 180 mm.
• Potence 350 mm.

Dimensions mm : Réf. PRIX H.T.​
60x70 5340521​​

​

Etau pour support de perçage

Diamètre 
colonne :

Hauteur 
totale :

Dim. de la 
base :

Diamètre 
emmanchement : Poids Réf. PRIX H.T.​

35 500 185 x 270 43 5,5 5322404​​
​

Support de perçage colonne 35 mm
Caractéristiques : 
• Support de percage adaptable à toutes 
les perceuses Normes CE avec emman-
chement 43 mm.
• Colonne 35 mm. montée sur crémaillere 
très precise.
• Butée de profondeur réglable.
• Ressort de rappel.
• Avec table circulaire orientable.
• Sans etau.

Support pour mélangeur de 
peinture

Caractéristiques : 
• Support special pour melangeur de peinture ou autres 
percages de grande hauteur.
• Hauteur : 1000 mm.
• Colonne de ronde massive a cremaillere : 35 mm.
• Butee profondeur.
• Emmanchement perceuses avec collerette : 43 mm.

Support de perçage / fraisage 
colonne 35 mm

Caractéristiques : 
• Support spécial emmanchement standard Ø 43 mm. Orientable 
pour travaux de fraisage livré sans table ronde orientable 
Ø 180 mm.
• Hauteur totale : 500 mm.
• Ressort de rappel.
• Colonne Ø 35 mm. A crémaillère.
• Potence 350 mm.

Réf. PRIX H.T.​
5322310​​

Table circulaire pour perceuse

Caractéristiques : 
• Table circulaire 180 mm en option pour perceuse Ø colonne 
35 mm.

Diamètre 
colonne : Hauteur totale : Dim. de la 

base :
Diamètre 

emmanchement : Poids Kg : Réf. PRIX H.T.​

35 500 – 43 16 5324400​​

Diamètre colonne : Hauteur totale : Diamètre 
emmanchement : Poids Kg : Réf. PRIX H.T.​

35 1000 43 10 5324454​​
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5
Larg. mors mm Ouv. mors Haut. mors Entraxe Poids kg Réf. PRIX H.T.​

50 30 20 80 1,6 16163211050​​
75 50 20 100 2 16163211075​​

100 80 20 125 4 16163211100​​
​

Étaux de perceuse compacts 
série légère

Caractéristiques : 
• Construction rigide en fonte.
• Mâchoire prismatique sur 
mors fixe.
• Larges fentes de fixation 
pour un montage facile de 
l'étau sur table de machine.

Larg. mors mm Ouv. mors mm Haut. mors Entraxe Poids kg Réf. PRIX H.T
60 60 25 100 2,5  16163210060
85 85 25 120 4  16163210080

100 110 30 150 9  16163210100
​

Étaux de perceuse " SUPER 
GRIP "
base fixe

Caractéristiques : 
• Corps en fonte special.
• Mâchoires prismatiques 
en acier trempé et rectifié.
• Polyvalent  : perçage ou 
fraisage léger.

Larg. mors 
mm

Ouv. 
mors

Haut. 
mors

Long. 
tot. Larg. tot. Haut. tot. Entraxe Poids kg Réf. PRIX H.T.​

100 90 30 270 150 65 124 5 16163216100​​
​

Étau de perceuse 3 positions

Caractéristiques : 
• Corps en fonte avec possibilité de fixation universelle à l'aide 
de fente de serrage et de rainures.
• Mâchoire prismatique sur mors fixe.
• Les deux surfaces rectifiées supplémentaires en bout et sur le 
côté droit donnent 3 possibilités de montage.

Matière : Corps en fonte, mâchoires en acier trempé et 
rectifié.

pour pièces de toutes formes

Larg. mors 
mm

Ouv. 
mors

Haut. 
mors

Long. 
tot.

Larg. 
tot.

Haut. 
tot. Entraxe Poids kg Réf. PRIX H.T.​

85 70 30 265 140 64 105 3,5 16163421500​​
125 120 30 360 194 68 160 4,6 16163421600​​

​

Étaux de perceuse UNIGRIP

Caractéristiques : 
• Mors plat et fixe avec rainures horizontales et verticales.
• Fixation aisée par trous oblongs ou par encoches.
• Corps en fonte aciérée spéciale, mors en acier traité.

Utilisation : 
• Serrage sur des pièces brutes, rondes, mal-équerrées ou 
droites.

Larg. mors mm Ouv. mors Haut. mors Entraxe Poids kg Réf. PRIX H.T.​
115 115 40 155 6,8 16163311115​​

​

Étau de perceuse à mors 
oscillants universels

Caractéristiques : 
• Mors oscillants pour serrer toute sorte de pièces de forme 
parallèle ou non parallèle.
• Les mors en acier traité sont equipés d'un repos supérieur et 
de ves horizontaux.
• Entraxe : Long. 205 mm et larg. 155 mm.

Matière : Fonte
Utilisation : Étau destiné aux perceuses pour travaux léger.

Larg. mors mm Ouv. mors Haut. mors Poids kg Réf. PRIX H.T.​
105 60 35 5,1 67100​​
125 100 60 9 67200​​

​

Etaux multi positions soudure - 
multi usages

Caractéristiques : L'étau de serrage pour la soudure de tubes 
ronds, carrés, en T, fers plats etc ... offre des nombreuses 
possibilités de positionnements. La base est en fonte d'acier. Le 
filetage de serrage de l'étau est plaqué de cuivre pour empêcher 
tout grippage et monté sur pivot. Les trous de fixation sont ovales 
pour un meilleur centrage sur un établi, table de perceuse sur 
colonne. Possibilité de la monter sur un chariot croisé pour 
perceuse fraiseuse. Il peut également servir de simple étau 
pour positionner 2 pièces. Peut également serrer des tôles à 
assembler avec 2 étaux.
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Larg. mors mm Ouv. mors Course table Haut. tot. Entraxe Poids kg Réf. PRIX H.T.​
75 60 114 x 85 117 100 9 16163213080​​

100 75 150 x 90 137 120 12 16163213100​​
150 110 200 x 130 185 170 18 16163213150​​

​

Étaux de perceuse sur table 
croisée

Caractéristiques : 
• La combinaison d'une table croisée et d'un étau facilite le 
positionnement des pièces lors d'opérations complexes de 
perçage et de fraisage.

Matière : Corps en fonte. Mors en acier rectifié.

Larg. mors mm Ouv. mors Haut. mors Réf. PRIX H.T.​
60 60 20 16163217500​​

100 100 35 16163217107​​
​

Etaux d'angle mini

Caractéristiques : 
• Ideal pour collages sur bois ou petits travaux de soudure.

Larg. mors 
mm

Ouv. mors 
mm

Haut. 
mors

Long. 
totale

Larg. tot. 
mm

Haut. 
totale Poids kg Réf. PRIX H.T.​

100 100 45 260 137 138 15,5 16163260500​​
​

Etau auto-centreur sur base 
tournante

Caractéristiques : 
• Base tournante graduée en degrés de +/-0°-90°.
• Base tournante à serrage positif.
• Mâchoires lisses trempées.
• Fixation par 2 fentes de serrage pour boulons de 12 mm.
• Corps en fonte aciérée, mâchoires en acier trempé et rectifié.
• Serrage rapide pour un positionnement répétitif et entre de vos 
pièces.

Utilisation : Cet étau destiné aux travaux légers de fraisage et 
rectification vous permet un serrage rapide et un positionnement 
répétitif centré de vos pièces. Peut être aussi utilisé sur perceuse.

Composition : Livré avec manivelle.

Larg. mors 
mm

Ouv. mors 
mm

Haut. mors 
mm

Long. 
totale

Larg. 
tot.

Haut. 
totale Entraxe Poids kg Réf. PRIX H.T.​

100 100 32 356 146 85 192 21,6 16163225100​
150 150 44 425 209 111 248 43,2 16163225150​

Étaux de fraisage à mors 
autoplaqueurs sur base tournante

Caractéristiques : 
• Système de mors autoplaqueurs éliminant les mouvements du 
mors mobile pendant le serrage.
• En acier haute densité.
• Importantes surfaces rectifiées incluant la base de l'étau, le 
sommet et les mors.
• Mors amovibles et pouvant être installés à l'extèrieur de l'étau 
pour augmenter sa capacité de serrage.

Utilisation  : Fonctionnement de l'étau  : 1 -Action en tirant 
réduisant de 80 % la flexion imprimée au mors fixe.
2 -Le segment sphérique (trempé) permet un alignement toute 
direction. Le mors ne peut remonter. La pièce dans l'étau ne peut 
dévier. 3 -Installation à l'extérieur des mors possible. 4 -Chaque 
kg de force dans
cette direction. 5 -Induit 1/2 kg de force dans cette direction.

Larg. mors mm Ouv. mors mm Haut. mors mm Long. totale mm Haut. totale mm Réf. PRIX H.T.​
75 112 38 206 72 16163110110​​

​

Étau de rectifieur sans vis

Caractéristiques : 
• Perpendicularité et parallèlisme 
de 0,01 mm.
• Mors mobile cranté.

Matière  : Acier trempé et 
rectifié 55 - 60 HRC.

Larg. mors mm Ouv. mors mm Haut. mors mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
88 125 40 12 16163106275​​

​

Étau sinus de précision sans vis

Caractéristiques : 
• Pour réctification et contrôle.
• Parallélisme et perpendicularité de 0,015 mm. Capacité  : 0 - 
60°.
Matière : Acier trempé, dureté 55-60 HRC.
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5
Larg. mors mm Ouv. mors mm Haut. mors mm Haut. totale mm Entraxe Poids kg Réf. PRIX H.T.​

50 50 25 90 106 3,4 16163180811​​
75 75 30 120 145 9,2 16163180812​​

100 100 40 140 220 17,3 16163180813​​
125 125 58 170 225 25 16163180814​
150 150 60 187 290 45 16163180802​

Etaux orientables 2 axes 0-90°
Caractéristiques : 
• Orientable de 0° à 90°.
• Base tournante 360 °.

Matière : Corps fabriqué en 
fonte aciérée. 
Mors trempés et rectifiés.

Étaux de fraisage de précision
Acier trempé et rectifié en totalité

Caractéristiques : 
• Base fixe
• Mors mobile flottant
• Déplacement rapide du porte-vis
• Mors interchangeables
• Rainure pour lardons de 16 mm.
• Rectifiés ± 0,02 mm.
• étaux appairés à la même hauteur
• Acier indéformable, trempé et rectifié dureté 60 HRC
• Chanfreins sur tous les angles
• Lardons pour positionnement horizontal et vertical.
• Mors plaqueurs verrouillables, permettant une face de référence 
précise et l'utilisation sur CNC.

Long. mm Ep. mm Hauteur mm Nbre paires Réf. PRIX H.T.​
95 3, 4, 6, 8 10-12-14-18-24-30-38 7 16141250101​​

120 4 10-15-20-25-30-35 6 16141250120​​
150 3, 4, 6, 8 10-12-14-18-24-30-38 7 16141250131​​
160 4 10-15-20-25-30-35-40 7 16141250164​​
160 8 15-20-25-30-35-40-45 7 16141250168​​
200 8 15-20-25-30-35-40-45 7 16141250208​​

​

Coffrets de paires de cales de 
fraisage

Caractéristiques : 
• Cales rectifiées à la hauteur nominale.
• Acier indéformable, traité à 60 HRc.
• Précision sur hauteur +/- 0,01 mm.

• Parallélisme 0,01 mm sur 100 mm. 2 cales par dimension.

Composition : Livrées en coffret bois.

Type pince Gamme serrage Composition Nombre de pinces Réf. PRIX H.T.​
ER 16 3 - 10 complète 8 16130128016​​
ER 20 3 - 13 complète 11 16130128020​​
ER 25 2 - 16 complète 15 16130128025​​
ER 32 6 - 20 6-8-10-12-16-20 6 16130128032​​
ER 32 3 - 20 complète 18 16130128033​​
ER 40 6 - 25 6-8-10-12-16-20-25 7 16130128040​​

​

Jeux de pinces ER DIN 6499B
sur socle bois

Matière : Pinces en acier au chrome traité, dureté HRC 46.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16130126005​​

​

Mandrins expansibles sur socle

Caractéristiques : 
• 8 mandrins expansibles avec socle.

Utilisation : 
• Desserrer la vis de réglage du mandrin. Positionner la pièce sur 
le mandrin et serrer la vis de réglage.
Composition : 
• 5 mandrins, longueur 100 mm, Ø 16 - 19 - 22 - 25 et 32 mm.
• 3 mandrins, longueur 75 mm, Ø 6 - 9 - 12 mm.

Larg. mors mm Ouv. mors mm Haut. mors mm Long. totale mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
100 100 30 270 7,5 16163190100​​
150 200 50 420 26 16163190150​
200 300 65 595 50 16163190230​
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Type cône Cône Type 
pince

Nombre de 
pinces

Gamme 
serrage Ø pinces mm Réf. PRIX H.T.​

DIN 2080 SA 30 ER 32 6 6 - 20 6,8,10,12,16,20 16130127030​​

DIN 2080 SA 30 ER 32 12 3 - 20 3-4-5-6-8-10-12-14-15-
16-18-20 16130127130​​

DIN 2080 SA 40 ER 32 6 6 - 20 6,8,10,12,16,20 16130127040​​

DIN 2080 SA 40 ER 32 12 3 - 20 3-4-5-6-8-10-12-14-15-
16-18-20 16130127140​​

cône 
Morse CM3 ER 32 6 6 - 20 6,8,10,12,16,20 16130127203​​

cône 
Morse CM3 ER 32 12 3 - 20 3-4-5-6-8-10-12-14-15-

16-18-20 16130127213​​

cône 
Morse CM4 ER 32 6 6 - 20 6,8,10,12,16,20 16130127204​​

cône 
Morse CM4 ER 32 12 3 - 20 3-4-5-6-8-10-12-14-15-

16-18-20 16130127214​​
​

Coffrets de mandrins à pinces 
ER 32

Caractéristiques : 
• Pinces selon DIN 6499 Classe 2.
• Mandrin en acier traite, durete de cone HRC 56.
• Pinces en acier au chrome traite, dureté HRC 46.

Composition : 
• Livré complet avec mandrin, pinces ER 32 et clé de serrage, 
coffret en plastique.

Douilles allongées et douilles 
d'extension cône morse

Caractéristiques : 
• Tenon trempé et cône extérieur totalement rectifié.

Pour cône morse Réf. PRIX H.T.​
1 16132300301​​
2 16132300302​​
3 16132300303​​

4 - 5 - 6 16132300304​​
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 16132400401​​

​

Chasse-cônes
simples

Caractéristiques : 
• Entièrement trempé. Il permet d'enlever rapidement des 
douilles ou porte outils, les forets à queue cône morse DIN 228 
à tenon ou alésoirs.

Traitement de surface Cône ext. Cône int. Réf. PRIX H.T.​
tenon uniquement 2 1 16130110101​​
tenon uniquement 3 1 16130110102​​
tenon uniquement 3 2 16130110104​​
tenon uniquement 4 1 16130110103​​
tenon uniquement 4 2 16130110105​​
tenon uniquement 5 2 16130110106​​
tenon uniquement 4 3 16130110107​​
tenon uniquement 5 3 16130110108​​
tenon uniquement 5 4 16130110109​​
tenon uniquement 6 4 16130110110​​
tenon uniquement 6 5 16130110111​​

entièrement trempé 2 1 127ZRH210​​
entièrement trempé 3 2 127ZRH320​​
entièrement trempé 4 3 127ZRH430​​

​

Douilles de réduction cône 
morse DIN 2185

Caractéristiques : 
• Tenon trempé. Le cône exterieur est rectifié, intérieur et 
exterieur - haute concentricité.
• La surface trempée empêche les copeaux d'endommager 
l'outil.

Pour cône morse Réf. PRIX H.T.​
1 à 3 16132500501​​
4 à 6 16132500502​​

​

Chasse-cônes
semi automatiques

Cône morse ext. Cône morse int. Rallongement mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
1 1 75 150 16139101100​​
2 1 85 160 16139101101​​
2 2 100 175 16139101103​​
2 3 121 196 16139101105​​
3 1 81 175 16139101102​​
3 2 100 194 16139101104​​
3 3 121 215 16139101106​​
3 4 146 240 16139101108​​
4 3 122,5 240 16139101107​​
4 4 147,5 265 16139101109​​
4 5 182,5 300 16139101111​​
5 4 150,5 300 16139101110​​

​

Pour perceuse / fraiseuse cône DIN 2080 et cône morse DIN 228

Pour perceuse / fraiseuse
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5

Mandrins porte-forets à serrage 
par clé

Caractéristiques : 
• Mandrins très robustes 
et précis pour perceuses 
radiales, tours et 
fraiseuses.

Composition : 
• Livré avec clé.

Modèle A Modèle B

Cône ext. Cône JACOBS Réf. PRIX H.T.​
CM2 J1 16130203201​​
CM2 J2 16130203202​​
CM2 J3 16130203203​​
CM2 J4 16130203204​​
CM2 J6 16130203206​​
CM3 J2 16130203302​​
CM3 J3 16130203303​​
CM3 J33 16130203333​​
CM3 J4 16130203304​​

​

Arbres pour mandrins porte-forets
Caractéristiques : 
• Arbres entièrement cémentés et rectifiés.

Cône ext. Filetage Réf. PRIX H.T.​
CM2 3/8-24 16130204209​​
CM2 1/2-20 16130204212​​
CM3 1/2-20 16130204313​​

​

Queue Filetage Réf. PRIX H.T.​
SDS-plus 1/2-20 16130204222​​

​

Cap. mm Fixation UNF Ø corps Long. totale Poids g Réf. PRIX H.T.​
2,0 - 13 1/2''- 20 43 72 240 16130146414​​

​

Mandrin porte-forets
auto serrant pour perceuse portative

Matière : Corps métal et bague plastique.

Cap. mandrin mm Réf. PRIX H.T.​
1,5-10 ; 3-16 16130144258​​

​

Clé de serrage à cliquet pour 
mandrin porte-forets

Caractéristiques : 
• Double pignon compatible 
avec la plupart des 
mandrins porte-forets.
• Embouts type C1 et C3.
Bénéfices : 
• Gain de temps.
• Plus grande force de serrage.
• Ergonomique.

Cap. mm Type fixation Fixation UNF Ø corps Long. totale Poids g Réf. PRIX H.T.​
1,5 - 13 Embout fileté 1/2'' - 20 43 72 340 16130147213​​

​

Mandrins porte-forets
auto serrant pour perceuse portative

Caractéristiques : 
• Bague métallique avec fonction de blocage 
intégrée.
• Système anti-blocage de l'arbre d'entrainement.
• Très grand couple de serrage.
• Capacité 1,5 a 13 mm.
• Fixation 1/2”, 20 mm.
• Diamètre corps 50 mm.

Utilisation : 
• Sur perceuses électroportatives avec fil de 1000W et plus ou 
sans fil de 24-36V. Particulièrement adapté aux perceuses à 
percussion de forte puissance.
Bénéfices : 
• Très grand couple de serrage.
• Durée de vie élevée.
• Hautes performances.
• Facilité d'utilisation.

Modèle Cap. mm Type fixation Dim. fixation Ø corps mm Clé Réf. PRIX H.T.​
A 0,6 - 6,5 Jacobs J 1 30 C1 16130141401​​
A 1,5 - 10 Jacobs J 2 34 C1 16130141405​​
A 1,5 - 13 Jacobs J 33 43 C2 16130141409​​
A 3,0 - 16 Jacobs J 3 43 C3 16130141413​​
B 0,6 - 6 DIN 238 B10 30 C1 16130140400​​
B 1,5 - 10 DIN 238 B12 34 C1 16130140401​​
A 1,5 - 13 DIN 238 B16 43 C2 16130140405​​
A 3,0 - 16 DIN 238 B16 49 C3 16130140410​​
A 3,0 - 16 DIN 238 B18 49 C3 16130140413​​
B 1,5 - 10 Embout fileté 3/8'' - 24 34 C1 16130142405​​
A 1,5 - 13 Embout fileté 1/2'' - 20 43 C2 16130142409​​

​

cône JACOBS

embout fileté

queue SDS+ / embout fileté

Cône ext. Cône DIN Réf. PRIX H.T.​
CM1 B10 16130199010​​
CM1 B12 16130199012​​
CM1 B16 16130199016​​
CM2 B12 16130199112​​
CM2 B16 16130199116​​
CM2 B18 16130199118​​
CM3 B12 16130199132​​
CM3 B16 16130199136​​
CM3 B18 16130199138​​
CM3 B22 16130199142​​
CM4 B16 16130199216​​
CM4 B18 16130199218​​
CM4 B22 16130199222​​

​

cône DIN 238-B
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Cap. mm Dim. fixation Ø corps Long. totale Poids g Réf. PRIX H.T.​
0,2 - 13 B16 49 100 944 16130163013​​
1 - 16 B18 54 112 1268 16130163016​​

​

Mandrins porte-forets
modèle de précision, concentricité 0,12 mm

Caractéristiques : 
• Toutes les pièces d'usure 
sont en acier trempé afin de 
maximiser la durée de vie du 
mandrin tout en conservant la 
même précision.
• Concentricité de 0,12 mm.
• Mandrins particulièrement 
adaptés aux opérations de 
percage de production sur 
perceuses à colonne, tours ou 
fraiseuses radiales.

Cap. mm Fixation Ø corps Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
0,2 - 13 CM2 49 170 955 16130161002​​
0,2 - 13 CM3 49 190 1100 16130161003​​
0,2 - 16 CM4 54 225 1650 16130161004​​

​

Mandrins porte-forets auto-
serrants de précision
avec cône morse DIN 228 intégré

Caractéristiques : 
• Ces Mandrins intégraux a queue cône Morse combinent un 
mandrin de precision et son arbre en une seule pièce. La rigidité 
et la concentricité (0,06 mm) sont ainsi ameliorées.
• Corps et arbre en acier traite. Utilisation sur machines de 
production.

Type cône Cône Alésage maxi. mm Nbre. passage outils Ø passage outils Réf. PRIX H.T.​
Cône morse CM2 125 3 12 16134018002​​
Cône morse CM3 125 3 12 16134018003​​

DIN 2080 SA 40 125 3 12 16134018040​​
​

Tête à aléser sans avance 
automatique
cône suivant DIN 2080 ou cône morse

Caractéristiques : 
• Tête à aléser sans avance 
automatique pour travaux 
d'alésage courants.
• Tête dotée de 3 passages 
pour outils de 12 mm de 
diamètre.
• Alésage entre 10 et 125 mm.
• Course de 16 mm.
• Graduation de 0,01 mm.
• Ø corps 50 mm.

Composition : 
• Une tête à aléser.
• 9 outils à aléser à plaquette carbure.
• 1 cône.
• 3 clés hexagonales.

Mandrins porte-forets auto-
serrants

Caractéristiques : 
• Mandrins à mors cylindriques très robustes.
• Recommandé pour perceuses fixes (sensitives et radiales) ou 
portatives.
• Concentricité de 0,25 mm.

Capacité mm Ø queue mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
0 à 2,40 6,3 63 16130130302​​

​

Mandrin à pinces

Caractéristiques : 
• Ce mandrin vous permettra de tenir vos outils de petit diamètres 
et de les monter sur vos perceuses.
• Queue : Ø 6,3 mm.
• Capacité de 0 a 2,40 mm.
• Longueur totale 63 mm.

Composition : 
• Livré avec 3 pinces et 1 porte-pince.

Cap. mm Type fixation Dim. fixation Ø corps Long. totale Poids g Réf. PRIX H.T.​
1 - 10 Jacobs J 2 39 88 512 16130151505​​
1 - 13 Jacobs J 33 41 95 627 16130151509​​
0,5 - 6 DIN 238 B10 31 69 260 16130150501​​
0,5 - 8 DIN 238 B12 35 79 387 16130150502​​
1 - 10 DIN 238 B12 39 88 512 16130150505​​
1 - 13 DIN 238 B16 41 95 627 16130150509​​
1 - 16 DIN 238 B16 49 108 927 16130150513​​

​

Clés de rechange
pour mandrins porte-forets

Modèle Cap. mandrin mm Réf. PRIX H.T.​
C1 0,6-6 16130144001​​
C2 1,5-10 ; 1-13 16130144002​​
C3 3-16 16130144003​​

C20 5-20 16130144020​​
​
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Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
M2 - M3 16130193103​​
M4 - M7 16130193104​​
M5 - M8 16130193105​​
M8 - M12 16130193106​​
M8 - M14 16130193107​​

M16 - M20 16130193108​​
​

Pinces Rubberflex

Caractéristiques : 
• Pinces pour appareils à tarauder constitués d'inserts en acier 
incorporés dans du caoutchouc.

Réf. PRIX H.T.​
16131602203​​

Caractéristiques : 
• Compatible avec l'appareil à tarauder 16131602122.

Type cône Dim cône Cap. mm Vit. max. tr/mn Retour rapide Comp. axiale mm Ø corps Longueur totale Pinces compatibles Réf. PRIX H.T.​
DIN 238 B16 M2 - M7 1500 1,6/1 3,5 52 124 30193103 et 30193104 16131602207​​
DIN 238 B16 M5 - M12 1000 1,75/1 4,0 74 162 30193105 et 30193106 16131602312​​
DIN 238 B22 M8 - M20 600 1,7/1 6,0 95 200 30193107 et 30193108 16131602122​​

​

Appareil à tarauder réversible à réglage de couple par friction

Caractéristiques : 
• Rotation dans les 2 sens.
• Embrayage absent de vibration avec un engagement positif permettant une operation de 
taraudage plus précise et en douceur ainsi qu'un retour rapide.
• Contrôle de profondeur à +/- 0,1 mm.
• Mécanisme flottant à centrage automatique pour compenser le non-alignement entre le 
taraud et la pièce à usiner,compensation maximum d'alignement de 0,12 mm.
• Mécanisme à ressort double pour l'avance et la rotation. Il y a deux ressorts pour la rotation 
et deux ressorts pour l'inversion.
• Embrayage permettant de prérégler le couple pour éviter la casse des tarauds.
• Retour rapide.
• Compensation axiale.
• Profondeur maximum de taraudage 50 mm.

Utilisation : Pour tarauder sur machine conventionnelle ou sur machine CNC avec grande précision de répétitivité.

Composition : Livré avec les accessoires suivants sans arbre de montage : 2 pinces Rubberflex, barre d'arrêt en 
rotation, clés de service.

Réf. PRIX H.T.​
16131602201​​

Caractéristiques : 
• Paire de vis servant de support à la queue du taraud.
• Compatible avec l'appareil à tarauder 16131602207.

Réf. PRIX H.T.​
16131602202​​

Kit support pour taraud
Caractéristiques : 
• Compatible avec l'appareil à tarauder 16131602312.

Cône Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
CM2 M3 - M12 16131340012​​
CM2 M10 - M20 16131340020​​

​

Appareil à tarauder réversible
avec réglage de couple - queue cône morse

Caractéristiques : 
• Appareil à tarauder reversible 
dote d'un mecanisme 
permettant le reglage du 
couple par friction afin d‘eviter 
la casse des tarauds.
•Grande rigidite.

Utilisation  : Pour tous travaux de taraudage sur perceuses à 
colonne ou fraiseuses.

Cône ext. Cône DIN Réf. PRIX H.T.​
CM1 B16 16130199016​​
CM2 B16 16130199116​​
CM3 B16 16130199136​​
CM3 B22 16130199142​​
CM4 B16 16130199216​​
CM4 B22 16130199222​​

​

Arbre de montage
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Cône Nbre logements outils Ø logements outils Course Alésage maxi. Réf. PRIX H.T.​
CM2 et 12 

mm 3 6 6 45 16134015065​​
​

Tête à aléser Mini sans avance 
automatique queue cylindrique 
et CM2 Composition : 

• 1 tête à 
aleser.
• 1 queue 
cylindrique Ø 
12 mm et 1 
queue CM2.
• 8 outils a 
aleser HSS Ø 
6 mm et jeu de 
clés.
• Capacité 

d'alésage de 6 
à 45 mm.
• Diamètre de 
la tête 30 mm.
• Passage 
outils 3 x Ø 6 
mm.
• Graduation 
0,02 mm.
• Course 6 mm.
• Alesage maxi. 
Ø 45 mm.

Cône Nbre logements outils Ø logements outils Course Ø alésage maxi. Réf. PRIX H.T.​
SA 40 3 10 20 80 16134015060​​

​

Tête à aléser sans avance 
automatique cône suivant DIN 
2080 SA40

Composition : 
• 1 tête à aléser.
• 1 queue cône SA40
• 2 rallonges porte grain long. 70 et 
40 mm
• 1 grain alésage HSS
• 1 grain alésage plaquette carbure
• 1 jeu de clés.
• Capacité de surfaçage, 
débattement maximum 160 mm.
• Graduation 0,02 mm.

Ø mm Ep. mm Ales. Ø mm Dents Z Réf. PRIX H.T.​
20 0,3 5 64 16117620030​​
20 0,5 5 48 16117620050​​
20 0,8 5 48 16117620080​​
20 1 5 40 16117620100​​
20 1,6 5 40 16117620160​​
25 0,5 8 64 16117625050​​
25 0,6 8 64 16117625060​​
25 1 8 48 16117625100​​
25 1,2 8 50 16117625120​​
25 2 8 40 16117625200​​
32 0,2 8 100 16117632002F​​
32 0,4 8 80 16117632004F​​
32 0,5 8 80 16117632005F​​
32 0,6 8 64 16117632006F​​
32 1 8 64 16117632010​​
32 2 8 48 16117632020​​
40 0,2 10 128 16117640002F​​
40 0,3 10 100 16117640003F​​
40 0,4 10 100 16117640004F​​
40 0,6 10 80 16117640006F​​
40 0,8 10 80 16117640008F​​
40 1 10 64 16117640010F​​
40 1,6 10 64 16117640016​​
40 2 10 48 16117640020​​
40 2,5 10 48 16117640025​​
50 0,3 13 128 16117650003F​​
50 1 13 80 16117650010F​​
50 1,2 13 80 16117650012F​​
63 0,3 16 128 16117663003F​​
63 0,4 16 128 16117663004F​​
63 0,5 16 128 16117663005F​​
63 0,6 16 100 16117663006F​​
63 0,8 16 100 16117663008F​​
63 1 16 100 16117663010F​​
63 1,2 16 80 16117663012F​​
63 1,6 16 80 16117663016F​​
63 2 16 80 16117663020F​​
63 3 16 64 16117663030F​​

​

Fraises scies, denture fine à usage micromécanique et horlogerie, 
mécanique

Caractéristiques : 
• Fabriquées suivant les normes 1837A.
• Denture fine din 1837A.

• Denture angulaire, angle de coupe 5°.
• F=Denture fine

Matière : Hss Acier Super Rapide.

Utilisation : Utilisée pour les profondeurs de coupe réduites et les parois minces. Particulièrement 
destinée au travail de métaux cassants ou à copeaux courts.

Alésage lisse tolérance voilage selon DIN 1840, HSS, DIN 1837
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5

Avance automatique de table pour fraiseuses, couple maximum 15 Nm.

Caractéristiques : 
• Permet d'éviter le déplacement manuel de la table de fraiseuse.
• Grâce à l'avance automatique, la vitesse de la table reste 
constante pendant les opérations d'usinage.
• Adapte à toutes les fraiseuses avec déplacement de table 
manuel.
• Le contrôle très précis de la vitesse permet de sélectionner la 
vitesse idéale pour chaque type de coupe.
• Pas étanches à l'air et à l'eau.
• Vitesse : de 4 a 180 tr/min.

• Rapport de démultiplication de 4:8:1.
• Alimentation 220 V.
• Fusible anti-surtension.
• Embrayage interne.
• Coupure automatique de l'alimentation en bout de course.
• Bouton central ergonomique pour contrôler la vitesse.
• Réversible.
• Large gamme de vitesse de table : 20 a 600 mm/min.
• Dimension appareil (Lxlxh) : 300 x 250 x 130 mm.

Utilisation : 
• Adapté à toutes les fraiseuses avec déplacement de table manuel. L'avance motorisée vous donne la possibilité d'augmenter votre 
productivité, d'améliorer la qualité des pièces usinées et d'optimiser la durée de vie de vos outils. L'excellente finition des pièces usinées 
en utilisant une avance motorisée rend les opérations de finition inutiles. L'avance motorisée améliore les performances de votre fraiseuse 
et vous évite le coût d'une mise à niveau. Le contrôle très précis de la vitesse permet de sélectionner la vitesse idéale pour chaque type 
de coupe.

Modèle Axe-X standard Modèle Axe-Y standard Modèle Axe-Z standard Modèle Axe-X horizontal

Ø ext. fraises 
D1 mm

Ales. fraises 
D2 mm

Ø queue 
D3 mm

Ep. mini B 
mm

Ep. maxi B 
mm

Long. totale 
queue mm

Ø Epaul. 
D4 mm Réf. PRIX H.T.​

20 5 20 0,2 6 90 10 16130207020​​
25 8 20 0,2 6 100 13 16130207025​​
32 8 20 0,2 6 105 16 16130207032​​
40 10 20 0,2 6 110 20 16130207040​​
50 13 25 0,2 6 136 25 16130207050​​
63 16 25 0,2 6 136 25 16130207063​​

​

Arbre porte fraises scies de 
précision, queue cylindrique à 
méplat Weldon

Caractéristiques : 
• Porte-fraises en acier trempé avec queue rectifiée. Queue 
de montage suivant DIN 1835-B. Livré avec vis de serrage et 
rondelle intermédiaire.
Utilisation : 
• Pour le serrage de fraises scies, montage sur porte-outils 
Weldon.

Ales. fraises Queue Ø mm Réf. PRIX H.T.​
12 - 16 - 22 - 27 12 16130206032​​

​

Arbre porte fraise scie à alésage 
variable

Caractéristiques : 
• Permet d'adapter des fraises scies de plusieurs alésages 
diamètre 12 - 16 - 22 - 27 mm.
• Queue diamètre 12 mm avec méplat.

Déplacement Modèle Couple max. Nm Vitesse tr/min Réf. PRIX H.T.
Axe-X standard 15 4 - 180 16138801131​​
Axe-X horizontal 15 4 - 180 16138801139​​
Axe-Y standard 15 4 - 180 16138801132​​
Axe-Z standard 15 4 - 180 16138801133​​

​
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Dim. table mm Course mm Larg. rainure mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
200x90 70x100 8 5 16138370170​​

​

Table croisée 200 x 90 mm
Course 70 x 100 mm

Caractéristiques : 
• Déplacement en X de 
70 mm et Y de 100 mm.
• Rainure de table de 8 
mm.
• Graduation : 0,02 mm.

Matière : Fonte aciérée

Dim. table mm Course mm Hauteur mm Larg. rainure Poids kg Réf. PRIX H.T.​
475x153 120x280 128 16 26 16138370012​

Table croisée série lourde 475 x 
153 mm
Course 120 x 280 mm

Caractéristiques : 
• Déplacement en X de 
120 mm et Y de 280 mm.
• Hauteur de 128 mm. Base 
de 270 x 200 mm.
• Largeur rainure de fixation : 
12 mm.
• Entraxe rainures de fixation 
de la base : 160 mm.
• Vernier gradué en mm.
• 2 Rainures en T 16 mm.
• Entraxe rainures table : 60 
mm.

Matière : Fonte aciérée.

Utilisation : 
• Usinage de production pour toutes opérations. Sur fraiseuses 
verticales ou horizontales, perceuses à colonne ou radiales.

Dim. table mm Course mm Nbre rainures de 
table

Larg. rainures 
en T Poids kg Réf. PRIX H.T.​

225x175 105x70 2 12 19 16138370250​​
​

Table croisée sur base tournante 
225 x 175 mm
Course 105 x 70 mm

Caractéristiques : 
• Table croisée de précision avec base tournante. Rotation de la 
table sur 360°. Déplacement axe X de 105 mm et Y de 70 mm. 
Table équipée de 2 rainures en T 10 mm. Règle millimétrée sur 
axe X. Vernier gradué 0,1 mm. Tolérance de 0,01 mm / 100 
mm. Largeur encoche de fixation : 16 mm.

Matière : Fonte aciérée

Utilisation : Sur fraiseuses et perceuses à colonne ou radiales.

Dim. table mm Course mm Hauteur mm Larg. rainure mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
200x200 125x125 130 10 19 16138370005​​

​

Table croisée sur base tournante 
200 x 200 mm

Course 125 mm pour chaque axe

Caractéristiques : 
• Déplacement en X de 
125 mm et Y de 125 mm.
• Lardon rectifié pour le 
rattrapage du jeu.
• Vernier gradué en mm.
• Hauteur 180 mm.
• Base O 117 mm.
• 2 rainures en T 10 mm.

Utilisation : Avec cette table, vous donnerez 2 axes en plus à 
votre perceuse et vous pourrez utiliser la base tournante intégrée.

Ø D mm Haut. B mm Tige filetée Réf. PRIX H.T.​
15 8 M4 x 15 16136654202​​
15 8 M6 x 15 16136654206​​
22 11 M8 x 20 16136654226​​

​

Boutons moletés - Nylon
Tige filetée en acier zingué

Caractéristiques : 
• Pièces de surface mate à grainage fin . Couleur standard noire. 
Corps légèrement tronconique avec moletage droit fin.
• En thermoplastique polyamide haute résistance aux chocs.

Ø D mm Hauteur B mm Ø C mm Filetage Réf. PRIX H.T.​
22 11 14 M6 16136654121​​
25 13 15 M8 16136654132​​

​

Boutons moletés - Nylon
Trou borgne taraudé insert aluminium

Caractéristiques : 
• En thermoplastique polyamide (nylon) haute résistance aux 
chocs.
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5
Ø D mm Haut. B mm Ø C mm Filetage Réf. PRIX H.T.​

40 20 15 M6 16136650311​​
50 24 15 M8 16136650322​​
60 30 19 M10 16136650332​​

​

Boutons Etoile - Nylon
Trou débouchant taraudé insert aluminium

Ø D mm Haut. B mm Ø C mm Filetage Réf. PRIX H.T.​
40 20 15 M6 16136650111​​
50 24 15 M8 16136650122​​
60 30 19 M10 16136650132​​

​

Boutons Etoile - Nylon
Trou borgne taraudé insert aluminium

Caractéristiques : 
• En thermoplastique polyamide (nylon).

Ø D mm Haut. B mm Ø C mm Tige filetée Réf. PRIX H.T.​
40 20 15 M6 x 15 16136650211​​
40 20 15 M8 x 25 16136650217​​
60 30 19 M10 x 40 16136650236​​

​

Boutons Etoile - Nylon
Tige filetée en acier zingué

Ø D mm Haut. B mm Ø C mm Filetage Réf. PRIX H.T.​
40 20 15 M6 16136658311​​
50 24 15 M8 16136658322​​

​

Boutons papillon - Nylon
Trou débouchant taraudé insert aluminium

Caractéristiques : 
• Pièces de surface mate à 
grainage fin. Couleur standard 
noire.
• En thermoplastique polyamide 
(nylon).

Ø D mm Haut. B mm Ø C mm Filetage Réf. PRIX H.T.​
40 20 15 M6 16136658111​​
40 20 15 M8 16136658112​​
60 30 19 M10 16136658132​​

​

Boutons papillon – Nylon
Trou borgne taraudé insert aluminium

Caractéristiques : 
• En thermoplastique polyamide (nylon).

Boutons papillon – Nylon
Tige fileté en acier zingué

Caractéristiques : 
• Pièces de surface mate à grainage 
fin . Couleur standard noire. Corps 
légèrement tronconique avec 
moletage droit fin.

Ø D mm Haut. B mm Ø C mm Ø max. axe Réf. PRIX H.T.​
100 39 30 16 16136690201​​
150 53 38 20 16136690221​​
200 59 44 20 16136690241​​

​

Volants - Nylon
Pleins avec poignée

Caractéristiques : 
• En thermoplastique polyamide 
(nylon) haute resistance aux chocs 
renforce par adjonction de fibre de 
verre.

Utilisation : L'avant-trou doit être 
percé au diamètre nécessaire en 
gardant une toile suffisante.

Ø D mm Hauteur B mm Filetage Réf. PRIX H.T.​
25 23 M6 16136641101​​
32 29 M8 16136641112​​
32 29 M10 16136641122​​

​

Boutons Boule - Nylon
Trou borgne taraudé insert aluminium

Caractéristiques : 
• Surface mate à grainage fin.
• Couleur standard noire.
• Thermoplastique polyamide 6 (nylon).

Ø mm Haut. mm Ø mm Tige filetée Réf. PRIX H.T.​
40 20 15 M6 x 15 16136658211​​
40 20 15 M8 x 35 16136658218​​

​

Ø A mm Haut. H mm Ø D2 mm Tige filetée Réf. PRIX H.T.​
75 35 21 M10 x 30 16136699110​​

​
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Ø D mm Haut. B mm Ø C mm Filetage Réf. PRIX H.T.​
18 40 15 M6 16136674101​​
21 50 17 M8 16136674111​​
23 65 19 M10 16136674121​​

​

Poignées coniques - Nylon
Trou borgne taraudé matière

Caractéristiques : 
• Pièces de surface mate à 
grainage fin. Couleur standard 
noire.
• En thermoplastique polyamide 
(nylon).

Ø D mm Haut. B mm Ø C mm Tige filetée Réf. PRIX H.T.​
18 40 15 M6 x 10 16136674201​​
21 50 17 M8 x 12 16136674211​​
23 65 19 M10 x 15 16136674221​​

​

Poignées coniques - Nylon
Tige filetée en acier zingué

Caractéristiques : 
• Pièces de surface mate à 
grainage fin. Couleur standard 
noire.
• En thermoplastique polyamide 
(nylon).

Poignées à emmancher PVC 
flexible

Caractéristiques : 
• Poignée à emmancher en 
PVC flexible brillant. Forme 
ergonomique.

Utilisation : 
• Pour montage sur tubes 
et barres métalliques afin 
d'améliorer la préhension. 
Remplacement de poignées sur 
diables ou chariots. Largeur mm Hauteur mm Réf. PRIX H.T.​

30 30 16136754030​​
40 40 16136754040​​
50 50 16136754050​​
80 80 16136754080​​

100 100 16136754100​​
​

Charnières carrées 6 trous à 
visser - Ouverture à 180°

Caractéristiques : 
• Charnière carrée à visser 
en acier zingué.
• Livrées par paire.

Réf. PRIX H.T.​
16136707002​​

Coffret de 70 ressorts de 
compression

Caractéristiques : 
• 10 modèles différents par 7 
pièces.
• Diamètres de fil de 0,55 a 1,9 
mm, diamètres extèrieurs de 5,4 a 
18,5 mm.
• Acier à ressort zingué et 
bichromaté.

Réf. PRIX H.T.​
16136707001​​

Coffret de 70 ressorts de traction
Caractéristiques : 
• 7 modèles différents par 10 
pièces.
• Diamètres de fil de 0,6 a 1,3 
mm, diamètres extèrieurs de 5 
a 11,4 mm.
• Acier à ressort zingué et 
bichromaté.

Hauteur mm Alésage mm Réf. PRIX H.T.​
95 19 16136675520​​
110 22 16136675522​​
115 25 16136675525​​

​

Larg. D mm Ø C mm Haut. F mm Filetage Réf. PRIX H.T.​
43 12 32 M6 16136684121​​
65 15 46 M8 16136684132​​
83 19 57 M10 16136684142​​

​

Manettes indexables - Nylon
Trou borgne taraudé insert laiton

Caractéristiques : 
• Pièces de surface mate à grainage fin. Couleur standard noire 
avec poussoir de couleur rouge pour débrayer la manette. Le 
positionnement de la poignée est réalisé par une couronne.
• En thermoplastique polyamide (nylon) haute résistance aux 
chocs renforcé par adjonction de fibre de verre.

Larg. D mm Ø C mm Haut. F mm Tige filetée Réf. PRIX H.T.​
43 12 32 M6 x 20 16136684205​​
65 15 46 M8 x 30 16136684212​​
83 19 57 M10 x 30 16136684221​​

​

Manettes indexables - Nylon
Tige filetée en acier zingué

Caractéristiques : 
• Pièces de surface mate à grainage fin. Couleur standard noire 
avec poussoir de couleur rouge pour débrayer la manette. Le 
positionnement de la poignée est réalisé par une couronne.
• En thermoplastique polyamide (nylon) haute résistance aux 
chocs renforcé par adjonction de fibre de verre.
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5Force 
kN

Long. 
bras

Entraxe 
trous de 
fixation

Ø trous 
de 

fixation
Long. 

base A1
Haut. 

C
Ep. 
C1

Haut. 
totale 

H
Ø M Angle Poids g Réf. PRIX H.T.​

1 39 18 4,8 29 19,3 10 94 M6 90 120 16136541010​​
2,27 71 32 7,2 35 31,8 16 145 M8 100 355 16136541022​​
3,7 91 45 8,3 49 44,5 19 202 M10 106 635 16136541037​​

​

Sauterelles poussées à levier 
vertical, serrage vertical.

Bénéfices : La sauterelle possède une 
vis traitée et des tourillons en inox pour 
une meilleure résistance à la corrosion.
La poignée de la sauterelle est enrobée 
de polyamide.
Le patin de la sauterelle est équipé 
d'une protection en caoutchouc qui 
protège la pièce lors du bridage.

Sauterelles tirées à levier 
horizontal, serrage vertical.

Force 
kN

Longueur 
bras F

Entraxe trous 
de fixation

Ø trous de 
fixation A Ø G Haut. 

J
Long. 

totale E
Larg. 
base

Long. 
base D

Poids 
g Réf. PRIX H.T.​

1,7 55 35 5,6 8 36,5 211 49 38 270 16136541409​​
​

Sauterelle tirée à crochet, 
serrage horizontal.

Force 
kN

Long. 
crochet S 

mm

Entraxe 
trous 

fixation L
Ø trous de 

fixation Ø J Long. 
M

Long. 
D

Haut. 
P Larg. l Poids 

g Réf. PRIX H.T.​

4,5 114 19 7 6,3 33 120 102 41 250 16136541545​​
9 154 32 8,7 8 48 130 150 60 700 16136541590​​

​

Sauterelles tirées à crochet
serrage à 90°

Force 
kN

Longueur 
bras mm

Entraxe trous 
de fixation

Ø trous de 
fixation G

Long. 
base F

Larg. 
base L

Haut. 
totale I

Poids 
g Réf. PRIX H.T.​

1,8 57 19 4,4 26 28 29 71 16136541416​​
3,5 73 32 6,7 40 44 41 225 16136541423​​
9,9 114,5 38 8,6 60 54 74 600 16136541499​​

​

Sauterelles tirées à crochet, 
serrage horizontal

Force kN Course tige mm Tige filetée Poids g Réf. PRIX H.T.​
3,6 42 M10 810 16136541336​​

​

Sauterelle à tige coulissante
serrage horizontal

Force kN Longueur 
bras A mm

Entraxe trous 
de fixation

Ø trous de 
fixation Tige filetée Angle Poids g Réf. PRIX H.T.​

2,5 60 41 7 M8 95 400 16136541225​​
2,5 100 41 7 M8 95 430 16136541226​​

​

Sauterelles tirées à levier 
horizontal, serrage à 90°

Force 
kN

Long. 
crochet N

Entraxe trous de 
fixation Ø G Long. 

base F
Larg. 

base L
Haut. 

totale I Poids g Réf. PRIX H.T.​

18,2 145 57 10 85 79 102 1265 16136541182​​
34,5 147 57 10 86 79 95 1485 16136541345​​

​

Sauterelles lourdes à crochet
serrage horizontal avec base forgée

Force 
kN

Long. 
bras

Entraxe trous 
de fixation

Ø trous de 
fixation

Haut. 
C

Ep. 
C1

Haut. 
totale H Ø M Angle Poids 

g Réf. PRIX H.T.​

1 50 25 5 26 13 39 M6 79 140 16136541110​​
3,7 107 41 8 47 19 67 M10 85 640 16136541137​​

​
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Force kN Course tige mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
2,7 32 360 16136541327​​

​

Sauterelle à tige coulissante
serrage horizontal avec base forgée

Largeur mm Réf. PRIX H.T.​
25 16136202925​​
38 16136202938​​

​

Coffrets de cales crénelées

Caractéristiques  : 
• Assortiment de 10 paires de cales crénelées en acier bruni.

Brides droites pour cales crénelées

Composition : Vendu à l'unité.Brides droites pleines

Composition : Vendu à l'unité.

Jeu de cales crénelées

Caractéristiques : 
• Jeu de 8 cales crénelées en acier bruni. Livré en boîte plastique.

Composition : 
• 2 paires de cales crénelées largeur 20 mm x hauteur 66 mm x 
longueur 35 mm.
• 2 paires de cales crénelées largeur 20 mm x hauteur 40 mm x 
longueur 25 mm.

Largeur mm Hauteur mm Longueur mm Réf. PRIX H.T.​
20 66 et 40 35 et 25 16136203508​​

​

Long. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
25 30 16136202801​​
25 42 16136202802​​
25 85 16136202803​​
38 55 16136202811​​
38 92 16136202812​​
38 135 16136202813​​

​

Cales crénelées

Goujon métrique Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
M8 65 25 12 16136202708​​
M8 100 25 16 16136202709​​

M10 65 25 12 16136202710​​
M10 100 25 16 16136202711​​
M12 100 31 19 16136202712​​

​

Composition : Livrées par paires

Goujon métrique Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
M8 65 25 12 16136202758*​
M8 100 25 16 16136202759​​

M10 65 25 12 16136202760​​
M10 100 25 16 16136202761​​
M12 100 31 19 16136202762​​

	 *  Jusqu'à épuisement du stock
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5

Ø D mm Haut. sans 
douille H Ø douille d Haut. totale L Filetage M

Force 
d'attraction 

Newton
Réf. PRIX H.T.​

10 4,5 6 11 M3 4 16137800121​​
13 4,5 6 11 M3 10 16137800122​​
16 4,5 6 12 M3 18 16137800123​​
20 6 6 13 M3 30 16137800124​​
25 7 8 15 M4 40 16137800125​​
32 7 8 15 M4 80 16137800126​​
36 8 8 15 M4 100 16137800127​​
40 8 10 18 M5 125 16137800128​​
50 10 12 22 M6 220 16137800130​​
63 14 15 30 M8 350 16137800131​​
80 18 20 34 M10 600 16137800133​​

​

Aimants plats ferrite
Avec douille filetée

Caractéristiques : 
• Revêtement zingué.

Ø D mm Haut. aimant H Haut. totale L Filetage M Force d'attraction Newton Réf. PRIX H.T.​
6 4,5 11,5 M3 5 16137802106​​
8 4,5 11,5 M3 11 16137802108​​

10 4,5 11,5 M3 20 16137802110​​
13 4,5 11,5 M3 40 16137802113​​
16 4,5 11,5 M4 60 16137802116​​
20 6 13 M4 90 16137802120​​
25 7 14 M4 150 16137802125​​
32 7 15,5 M5 220 16137802132​​

​

Aimants plats Samarium-cobalt
Avec douille filetée

Caractéristiques : 
• Très grande force d'attraction.
• Revêtement galvanisée.
• Thermorésistant jusqu'a 200° C.

Ø a Ø trou b Hauteur c Hauteur d Force d'attraction Newton Réf. PRIX H.T.​
12,7 4,4 4,8 9,5 7 16137800020​​
19,1 4,8 6,4 12,7 19 16137800021​​
25,4 4,8 7,9 15,9 34 16137800022​​
31,8 7,1 12,7 25,4 48 16137800023​​

​

Aimants boutons avec trou lisse

Matière : Matériau magnétique AlNiCo.

Utilisation : Comme  outils de fixation 
lors d'opérations de montage.

Ø D mm Long. L Haut. H Force d'attraction Newton Réf. PRIX H.T.​
6 20 10 10 16137800201​​
8 20 10 25 16137800202​​

10 20 8 45 16137800203​​
16 20 2 150 16137800205​​
20 25 6 280 16137800206​​
25 35 7 450 16137800207​​

​

Plots magnétiques au Néodymium

Caractéristiques : 
• Logement laiton exécuté avec 2 
pôles en connexion avec un aimant 
au néodynium.

Vés magnétiques

Caractéristiques : 
• Pour tenir les pièces cylindriques et aux formes irrégulières.
• Puissance 63 kg de traction.
• Réctifiés fin, utilisation possible en contrôle.
• Magnétisme sur les faces : supérieure, inférieure, et arrière.
• Interrupteur.
• Vendus à l'unité.

Haut. mm Larg. mm Long. mm Larg. grand V Larg. petit V Puissance traction kg Réf. PRIX H.T.​
95 70 102 51 19 70 16137081100​​
95 76 152 57 19 120 16137081150​​

​

Vés magnétiques doubles

Caractéristiques : 
• Vé magnétique doté de 2 vés rectifiés 
avec précision.
• Hauteur totale = 95 mm
• Magnétisme sur les faces supérieures 
et inférieures.

Ø mandrin mm Haut. mm Force max. N/cm² Poids kg Réf. PRIX H.T.​
125 60 60 4 16137613125​​
150 70 80 6 16137613150​​

​

Mandrins magnétiques permanents
Caractéristiques : 
• Mandrins magnétiques de 
forme circulaire pour maintenir 
des pièces lors de travaux sur 
rectifieuses, tours et plateaux 
diviseurs.
• Force d'attraction constante sur 
toute la surface du mandrin.

Haut. mm Larg. Long. Larg. V Réf. PRIX H.T.​
73 60 71 35 16137081790​​
97 70 102 48 16137081800​​

​

Grand V

Petit V
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Réf. PRIX H.T.
16137630500​​

Démagnétiseur portable
Caractéristiques : 
• Outil compact idéal pour 
démagnétiser les forets, tarauds, 
poincons ou matrices.
• Alimentation : 220 V.
• Interrupteur marche/arrêt.
• Protection éléctrique et 
thermique integrée.
• Diamètre intérieur : 62 mm.

Plateaux démagnétiseurs

Caractéristiques : 
• Plateaux démagnétiseurs avec commutateur On/Off permettant 
d'éliminer rapidement l'aimantation des pièces et outils. Il suffit 
que la largeur de la pièce soit inférieure à celle du plateau. 
Plusieurs plateaux peuvent être accolés pour obtenir une largeur 
supérieure. Le déplacement de la pièce sur le plateau doit 
s'effectuer lentement et en travers du pôle. Alimentation : 220 V.

Réf. PRIX H.T.​
16162500720​​

Magnétiseur / démagnétiseur
lame ronde, manche bi-matière

Caractéristiques : 
• Dimensions du magnétiseur : 50 
x 48 x 28 mm
• Dimensions ouverture + : 28 x 
15 mm
• Dimensions ouverture - : 30 x 18 
x 14 mm

Matière : Corps en ABS.

Utilisation : 
• Pour les outils tels que tournevis ou brucelles dans le but de 
travailler sans risques sur les circuits éléctroniques. Nbre de forets Composition Réf. PRIX H.T.​

5 Ø 4-5-6-8-10 mm 10080051​​
​

Coffrets mèches
Caractéristiques : 
• Coffret 5 mèches plaquette carbure.
• Dimensions : 4-5-6-8-10 mm.

Réf. PRIX H.T.​
21456​​

Coffrets mèches
Caractéristiques : 
• Coffret 19 mèches HSS DIN 338
• Composition : de 1 à 10 mm, par 0,5 
mm.

Réf. PRIX H.T.​
21457​​

Coffrets mèches
Caractéristiques : 
• Coffret 25 mèches HSS DIN 338
• Composition : de 1 à 13 mm, par 0,5 mm.

Réf. PRIX H.T.​
21459​​

Coffrets mèches
Caractéristiques : 
• Coffret 19 mèches TITAN.
• Composition : de 1 à 10 mm, par 0,5 mm.Composition de 25 forets cône 

Morse sur socle

Composition : 
• 25 forets cône morse 10 à 30 mm
(10 à 13,5 par 0,5 mm - 14 à 30 par 1 mm), CM1, CM2 et CM3.

Réf. PRIX H.T.​
TW0064​​

Support d'affûtage de forets 3 à 
19 mm

Matière : Corps en zamak injecté.

Utilisation : Se monte sur un établi 
face à un touret. L'ajustement de la 
distance est facile grâce à la rainure 
dans le socle. L'avance du foret vers 
la meule se fait avec une molette 
qui agit sur la vis de réglage de la 
profondeur.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Consommation VA Réf. PRIX H.T.
170 108 100 210 16137630100​​
210 152 120 550 16137630101​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
25 forets HSS - CM 16110800351​​

​
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5

Réf. PRIX H.T.​
21455​​

Coffret 170 mèches HSS (Finition 
d'après DIN 338)

Caractéristiques : 
• Coffret avec 5 ou 10 mèches de chaque dimensions.
• Mèches par 10 pièces : dimensions : 1.0 - 1.5- 2.0 - 2.5 - 3.0 - 
3.5 -4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 mm.
• Mèches par 5 pièces : dimensions : 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 mm.

Coffrets de forets courts laminés 
HSS, DIN 338N

Coffrets de forets courts meulés 
HSS, DIN 338N

Coffrets de forets courts meulés 
HSS-E, DIN 338N

Jeux de 5 forets à pointer,
série courte, angle 90°, HSS-E

Composition en mm Réf. PRIX H.T.​
Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm 16112095990​​

​

Composition Qté forets Revêt. Réf. PRIX H.T.​
Meulés HSS-E boîte métal Ø 1 à 10 par 0,5 19 BLANC 16110800809​​
Meulés HSS-E boîte métal Ø 1 à 13 par 0,5 25 BLANC 16110800810​​
Meulés HSS-E boîte métal Ø 1 à 5,9 par 0,1 50 BLANC 16110800830​​
Meulés HSS-E boîte métal Ø 1 à 10 par 0,5 19 TiN 16110800822​​

Meulés HSS-E boîte métal Ø 1 à 10,5 par 0,5 et Ø 
3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm 24 TiN 16110800300​​

Meulés HSS-E boîte métal Ø 1 à 13 par 0,5 25 TiN 16110800305​​
​

Désignation Qté forets Revêt. Réf. PRIX H.T.​
Meulés HSS boîte métal Ø 1 à 10 par 0,5 19 BLANC 16110800803​​
Meulés HSS boîte métal Ø 1 à 13 par 0,5 25 BLANC 10083433​​
Meulés HSS boîte métal Ø 1 à 5,9 par 0,1 50 BLANC 16110800801​​
Meulés HSS boîte métal Ø 6 à 10 par 0,1 41 BLANC 16110800802​​
Meulés HSS boîte métal Ø 1 à 10 par 0,1 91 BLANC 16110800020​​
Meulés HSS boîte métal Ø 1 à 10 par 0,5 19 TiN 16110800817​​
Meulés HSS boîte métal Ø 1 à 13 par 0,5 25 TiN 10083443​​

​

Désignation Qté forets Revêt. Réf. PRIX H.T.​
Laminés HSS boîte métal Ø 1 à 10 par 0,5 19 BRUNI 10083402​​
Laminés HSS boîte métal Ø 1 à 13 par 0,5 25 BRUNI 10083403​​
Laminés HSS boîte métal Ø 1 à 5,9 par 0,1 50 BRUNI 16110800805​​
Laminés HSS boîte métal Ø 6 à 10 par 0,1 41 BRUNI 16110800806​​
Laminés HSS boîte métal Ø 1 à 13 par 0,5 25 TiN 16110800821​​

​
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Désignation Type Qté forets Revêt. Réf. PRIX H.T.​
Meulés HSS boîte ABS Ø 1 à 10 par 0,5 N 19 BRUNI 16110800251​​

​

Coffret de 19 forets extra-courts 
HSS DIN 1897

Réf. PRIX H.T.​
16112215990​​

Coffret de 15 forets à centrer, 
forme A, Coupe à droite, HSS, 
DIN 333

Composition : 
• 3 forets Ø 4 x 1
• 3 forets Ø 5 x 1,5
• 3 forets Ø 6 x 2
• 3 forets Ø 8 x 2,5
• 2 forets Ø 10 x 3
• 1 foret Ø 12 x 4

Coffret de 118 forets courts 
meulés HSS - Tricof 3 de 1 à 13 
mm, DIN 338N

Composition : 
• Par 0,05 mm de 1 à 2,5 mm : 31 forets.
• Par 0,1 mm de 2,6 à 10 mm : 75 forets.
• Par 0,25 mm de 10,25 à 13 mm : 12 forets.

Boîte de rangement pour forets 
de 1 à 13 mm

Matière : Corps en plastique injecté de couleur bleue, 
couvercle en plastique transparent.

Utilisation : 
• Pour ranger les forets de 1 mm à 13 mm en 3 coups :
- Positionner le foret en haut à droite.
- Faire glisser le foret jusqu'à la butée.
- Introduire le foret dans l'emplacement correspondant.

Composition : 
• 29 diamètres différents, 55 emplacements au total :
• Rangée du bas, 3 de chaque :Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,3 - 3,5 - 4.
• Rangée du milieu, 2 de chaque : Ø 4,2 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 
6,8 - 7 - 7,5 - 8.
• Rangée du haut, 1 de chaque : Ø 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 - 10,5 
- 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13.

Réf. PRIX H.T.​
16108800791​​

Réf. PRIX H.T.​
16110510090​​

Jeu de 3 forets étagés HSS, 
queue cylindrique

Composition : 
• 1 foret capacité de 4 à 12 mm.
• 1 foret capacité de 4 à 20 mm.
• 1 foret capacité de 4 à 30 mm.

Réf. PRIX H.T.​
16110511021​​

Coffret de 3 forets coniques HSS
Composition : 
• 1 foret capacité de 3 à 14mm.
• 1 foret capacité de 5 à 20mm.
• 1 foret capacité de 16 à 30,5mm.
• 1 aérosol de 50ml de produit de 
coupe, une boîte plastique.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
10,5 à 13 mm par 0,5 mm - 6 forets 16110135600​​

11 à 20 mm par 1 mm - 10 forets 16110135605​​
​

Compositions de forets à queue 
cylindrique réduite

Caractéristiques : 
• Pour mandrin capacite 13 mm.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Coffret 118 forets HSS 16110800812​​

​
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5Forets, série courte, queue cylindrique, HSS, DIN 338N

Réf. PRIX H.T.​
16114052008​​

Coffret de 6 forets à queue hexagonale 1/4" Ø 3 à 10 mm

Ø mm h8 Long. taillée Long. Totale acier <80 daN fn mm/tr Réf. PRIX
0,8 10 30 0,01 - 0,03  16110130116
1 12 34 0,01 - 0,03  16110130126

1,1 14 36 0,01 - 0,03  16110130131
1,2 14 36 0,01 - 0,03  16110130136
1,4 18 40 0,01 - 0,03  16110130151
1,5 18 40 0,01 - 0,03  16110130156
1,6 20 43 0,01 - 0,03  16110130161
1,8 22 46 0,01 - 0,03  16110130176
2 24 49 0,01 - 0,03  16110130186

2,5 30 57 0,01 - 0,03  16110130216
3 33 61 0,01 - 0,03  16110130246

3,3 36 65 0,01 - 0,03  16110130266
3,5 39 70 0,01 - 0,03  16110130276
4 43 75 0,01 - 0,03  16110130306

4,2 43 75 0,01 - 0,03  16110130316
4,5 47 80 0,01 - 0,03  16110130336
4,8 52 86 0,01 - 0,03  16110130356
5 52 86 0,03 - 0,07  16110130366

5,2 52 86 0,03 - 0,07  16110130376
5,5 57 93 0,03 - 0,07  16110130396
6 57 93 0,03 - 0,07  16110130426

6,5 63 101 0,03 - 0,07  16110130456
​

Ø mm h8 Long. taillée Long. Totale acier <110 daN fn mm/tr Réf. PRIX
1 12 34 0,01 - 0,02  16110150101

1,5 18 40 0,01 - 0,02  16110150126
1,6 18 40 0,01 - 0,02  16110150131
2 24 49 0,01 - 0,02  16110150151

2,5 30 57 0,01 - 0,02  16110150176
3 33 61 0,01 - 0,02  16110150201

3,3 36 65 0,01 - 0,02  16110150216
3,5 39 70 0,01 - 0,02  16110150226
4 43 75 0,01 - 0,02  16110150251

4,2 43 75 0,01 - 0,02  16110150261
4,5 47 80 0,01 - 0,02  16110150276
5 52 86 0,02 - 0,05  16110150301

5,2 52 86 0,02 - 0,05  16110150311
5,5 57 93 0,02 - 0,05  16110150326
6 57 93 0,02 - 0,05  16110150351

6,5 63 101 0,02 - 0,05  16110150376
6,7 63 101 0,02 - 0,05  16110150386

​

Ø mm h8 Long. taillée Long. Totale acier <80 daN fn mm/tr Réf. PRIX
6,8 69 109 0,03 - 0,07  16110130476
7 69 109 0,03 - 0,07  16110130486

7,5 69 109 0,03 - 0,07  16110130516
8 75 117 0,07 - 0,1  16110130546

8,5 75 117 0,07 - 0,1  16110130571
9 81 125 0,07 - 0,1  16110130601

9,5 81 125 0,07 - 0,1  16110130636
10 87 133 0,07 - 0,1  16110130666

10,2 87 133 0,07 - 0,1  16110130676
10,5 87 133 0,07 - 0,1  16110130696
11 94 142 0,07 - 0,1  16110130726

11,5 94 142 0,07 - 0,1  16110130756
12 101 151 0,1 - 0,15  16110130781

12,5 101 151 0,1 - 0,15  16110130801
13 101 151 0,1 - 0,15  16110130811
14 108 160 0,1 - 0,15  16110130816
15 114 169 0,1 - 0,15  16110130821
16 120 178 0,15 - 0,2  16110130826
17 125 184 0,15 - 0,2  16110130840
18 130 191 0,15 - 0,2  16110130856
19 135 199 0,15 - 0,2  16110130875
20 140 206 0,15 - 0,2  16110130895

​

Ø mm h8 Long. taillée Long. Totale acier <110 daN fn mm/tr Réf. PRIX
6,8 69 109 0,02 - 0,05  16110150391
7 69 109 0,02 - 0,05  16110150401

7,5 69 109 0,02 - 0,05  16110150426
8 75 117 0,05 - 0,09  16110150451

8,5 75 117 0,05 - 0,09  16110150476
9 81 125 0,05 - 0,09  16110150501

9,5 81 125 0,05 - 0,09  16110150526
10 87 133 0,05 - 0,09  16110150552

10,2 87 133 0,05 - 0,09  16110150558
10,5 87 133 0,05 - 0,09  16110150568
11 94 142 0,05 - 0,09  16110150579

11,5 94 142 0,05 - 0,09  16110150582
12 101 151 0,09 - 0,13  16110150590

12,5 101 151 0,09 - 0,13  16110150595
13 101 151 0,09 - 0,13  16110150601
14 108 160 0,09 - 0,13  16110150605
- - - - -

​

FORETS HSS LAMINÉS DIN 338N

FORETS HSS-E MEULÉS DIN 338N, AUTO-CENTREUR

Composition : 
• Coffret comprenant 6 diamètres : 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm en HSS et un embout hexagonal magnétique.
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FORETS HSS MEULÉS DIN 338N FORETS HSS MEULÉS DIN 338N AUTO-CENTREUR

B

B

A

A

Ø mm h8 Long. taillée Long. Totale acier <80 daN fn mm/tr Réf.
PRIX 

Unit. H.T.​ Réf.
PRIX 

Unit. H.T.​
1 pc​ 1 pc​

0,5 6 22 0,01 - 0,03  16110120101 –
0,8 10 30 0,01 - 0,03  16110120119 –
1 12 34 0,01 - 0,03  16110120131 –

1,1 14 36 0,01 - 0,03  16110120137 –
1,2 16 38 0,01 - 0,03  16110120143 –
1,4 18 40 0,01 - 0,03  16110120161 –
1,5 18 40 0,01 - 0,03  16110120167 –
1,6 20 43 0,01 - 0,03  16110120173  16110125173
1,8 22 46 0,01 - 0,03  16110120191  16110125191
2 24 49 0,01 - 0,03  16110120203  16110125203

2,5 30 57 0,01 - 0,03  16110120239  16110125239
3 33 61 0,01 - 0,03  16110120269  16110125269

3,2 36 65 0,01 - 0,03  16110120281  16110125281
3,3 36 65 0,01 - 0,03  16110120293  16110125293
3,5 39 70 0,01 - 0,03  16110120305  16110125305
4 43 75 0,01 - 0,03  16110120341  16110125341

4,2 43 75 0,01 - 0,03  16110120353  16110125353
4,5 47 80 0,01 - 0,03  16110120377  16110125377
5 52 86 0,03 - 0,07  16110120413  16110125413

5,2 52 86 0,03 - 0,07  16110120425  16110125425
5,5 57 93 0,03 - 0,07  16110120449  16110125449
6 57 93 0,03 - 0,07  16110120485  16110125485

6,5 53 101 0,03 - 0,07  16110120521  16110125521
6,8 69 109 0,03 - 0,07  16110120545  16110125545
7 69 109 0,03 - 0,07  16110120557  16110125557

7,5 69 109 0,03 - 0,07  16110120593 –
8 75 117 0,07 - 0,1  16110120623  16110125623

8,5 75 117 0,07 - 0,1  16110120659  16110125659
9 81 125 0,07 - 0,1  16110120695  16110125695

9,5 81 125 0,07 - 0,1  16110120725  16110125725
10 87 133 0,07 - 0,1  16110120755  16110125755

10,25 87 133 0,07 - 0,1  16110120766 –
10,5 87 133 0,07 - 0,1 –  16110125773
11 94 142 0,07 - 0,1  16110120785  16110125785

11,5 94 142 0,07 - 0,1  16110120797  16110125797
12 101 151 0,1 - 0,15  16110120809  16110125809

12,5 101 151 0,1 - 0,15  16110120821  16110125821
13 101 151 0,1 - 0,15  16110120833  16110125833
14 108 160 0,1 - 0,15  16110120845  16110125845
15 114 169 0,1 - 0,15  16110120857 –
16 120 178 0,1 - 0,15  16110120869 –
17 125 184 0,15 - 0,2  16110120881 –
18 130 192 0,15 - 0,2  16110120893 –
19 135 199 0,15 - 0,2  16110120905 –
20 140 206 0,15 - 0,2  16110120917 –

​
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5​ Réf. PRIX H.T.​
​ 21443​​

​

Coffret 3 fraises à étages
Caractéristiques : 
• Qualité : Titanium - HSS - 
Usure faible.
• Fraises à étages : 4 - 6 - 8 - 10 
- 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 
- 26 - 28 - 30 - 32 mm.
• Fraises à étages : 4 - 6 - 8 - 10 
- 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm.
• Fraises à étages : 4 - 6 - 8 - 
10 - 12 mm.

Forets étagés, queue cylindrique 
HSS, norme usine

Bénéfices : Perçage et chanfreinage, pas de vibrations, bon 
dégagement des copeaux, retrait facilité lors de perçages 
débouchants.

Cap. perçage Ø mm Ep. tôle max. mm Long. Totale type de queue Queue Ø mm Réf. PRIX H.T.​
3 à 14 4 58 cylindrique 6 16110511001​​
5 à 20 4 71 cylindrique 8 16110511002​​
5 à 31 4 103 cylindrique 9 16110511008​​

​

Forets coniques, queue cylindrique 
HSS

Utilisation : ACIERS non alliés
Bénéfices : Robustesse, centrage et perçage des tôles 
faible épaisseur en une opération sans déformation.

Nb. étages Etages Ø mm Long. Totale mm Queue Ø mm Queue Réf. PRIX H.T.​
9 4-5-6-7-8-9-10-11-12 65 6 Cyl. 16110510031​​
9 4-6-8-10-12-14-16-18-20 75 8 Cyl. 16110510033​​

13 4-6-8-10-12-14-16-18-20-
22-24-26-28-30 100 10 Cyl. 16110510035​​

​

Ø mm h8 Long. taillée Long. Totale Réf. PRIX
6 28 66  16110512006
8 37 79  16110512008

​

Forets à dépointer, queue 
cylindrique, HSS-E, norme usine

Caractéristiques : 
• Pointe de centrage,affûtage spécifique, HSS à 5% de cobalt.

Bénéfices : Excellente pénétration, grande résistance à l'usure 
permet l'usinage des soudures et de dépointes.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 6 forets Ø 3-4-5-6-6,5-8 mm 16110511200​​
Jeu de 6 forets Ø 3-4-5-6-6,5-8 mm 16110511201​​

​

Jeux de forets fraiseurs, queue 
cylindrique, HSS, norme usine

Caractéristiques : 
• Partie foret courte, partie fraise avec brise-copeaux, HSS.

Bénéfices : Perçage puis fraisurage des tôles et matériaux de 
faible épaisseur.

16110511200 16110511201

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16110511405​​

​

Jeu de fraises pour points de 
soudage

Composition : 
• 1 fraise complète.
• 5 fraises couronne.
• 2 pointes de centrage.
• 1 foret à dépointer.
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Ø mm h8 Cône Morse Long. taillée Long. Totale acier <80 daN fn mm/tr Réf. PRIX​
6 1 57 138 0,03 - 0,07  16110220101

6,5 1 63 144 0,03 - 0,07  16110220106
7 1 69 150 0,03 - 0,07  16110220116

7,5 1 69 150 0,03 - 0,07  16110220121
8 1 75 156 0,07 - 0,1  16110220126

8,5 1 75 156 0,07 - 0,1  16110220136
9 1 81 162 0,07 - 0,1  16110220146

9,5 1 81 162 0,07 - 0,1  16110220151
10 1 87 168 0,07 - 0,1  16110220161

10,5 1 87 168 0,07 - 0,1  16110220171
11 1 94 175 0,07 - 0,1  16110220181

11,5 1 94 175 0,07 - 0,1  16110220191
12 1 101 182 0,1 - 0,15  16110220201

12,5 1 101 182 0,1 - 0,15  16110220211
13 1 101 182 0,1 - 0,15  16110220221

13,5 1 108 189 0,1 - 0,15  16110220231
14 1 108 189 0,1 - 0,15  16110220241

14,5 2 114 212 0,1 - 0,15  16110220251
15 2 114 212 0,1 - 0,15  16110220261

15,5 2 120 218 0,1 - 0,15  16110220271
16 2 120 218 0,15 - 0,2  16110220281

16,5 2 125 223 0,15 - 0,2  16110220291
17 2 125 223 0,15 - 0,2  16110220301

17,5 2 130 228 0,15 - 0,2  16110220311
18 2 130 228 0,15 - 0,2  16110220321

18,5 2 135 233 0,15 - 0,2  16110220331
19 2 135 233 0,15 - 0,2  16110220341

19,5 2 140 238 0,15 - 0,2  16110220351
20 2 140 238 0,15 - 0,2  16110220361

20,5 2 145 243 0,15 - 0,2  16110220371
21 2 145 243 0,15 - 0,2  16110220381

21,5 2 150 248 0,15 - 0,2  16110220391
22 2 150 248 0,15 - 0,2  16110220402

22,5 2 150 248 0,15 - 0,2  16110220408
23 2 155 253 0,15 - 0,2  16110220414

23,5 3 155 276 0,15 - 0,2  16110220420
24 3 160 281 0,15 - 0,2  16110220426

24,5 3 160 281 0,15 - 0,2  16110220432
25 3 160 281 0,2 - 0,25  16110220438

25,5 3 165 286 0,2 - 0,25  16110220444
26 3 165 286 0,2 - 0,25  16110220450

26,5 3 165 286 0,2 - 0,25  16110220456
27 3 170 291 0,2 - 0,25  16110220462

27,5 3 170 291 0,2 - 0,25  16110220468
28 3 170 291 0,2 - 0,25  16110220474

​

Ø mm h8 Cône Morse Long. taillée Long. Totale acier <80 daN fn mm/tr Réf. PRIX​
28,5 3 175 296 0,2 - 0,25  16110220480
29 3 175 296 0,2 - 0,25  16110220486

29,5 3 175 296 0,2 - 0,25  16110220492
30 3 175 296 0,2 - 0,25  16110220498

30,5 3 180 301 0,2 - 0,25  16110220504
31 3 180 301 0,2 - 0,25  16110220510

31,5 3 180 301 0,2 - 0,25  16110220516
32 4 185 334 0,2 - 0,25  16110220528

32,5 4 185 334 0,2 - 0,25  16110220534
33 4 185 334 0,2 - 0,25  16110220540

33,5 4 185 334 0,2 - 0,25  16110220546
34 4 190 339 0,2 - 0,25  16110220552

34,5 4 190 339 0,2 - 0,25  16110220558
35 4 190 339 0,2 - 0,25  16110220564

35,5 4 190 339 0,2 - 0,25  16110220570
36 4 195 344 0,2 - 0,25  16110220576

36,5 4 195 344 0,2 - 0,25  16110220582
37 4 195 344 0,2 - 0,25  16110220588

37,5 4 195 344 0,2 - 0,25  16110220594
38 4 200 349 0,2 - 0,25  16110220600

38,5 4 200 349 0,2 - 0,25  16110220606
39 4 200 349 0,2 - 0,25  16110220612

39,5 4 200 349 0,2 - 0,25  16110220618
40 4 200 349 0,2 - 0,25  16110220624

40,5 4 205 354 0,2 - 0,25  16110220630
41 4 205 354 0,2 - 0,25  16110220636
42 4 205 354 0,2 - 0,25  16110220648
43 4 210 359 0,2 - 0,25  16110220660
44 4 210 359 0,2 - 0,25  16110220672
45 4 210 359 0,2 - 0,25  16110220684
46 4 215 364 0,2 - 0,25  16110220696
47 4 215 364 0,2 - 0,25  16110220708
48 4 220 369 0,2 - 0,25  16110220720
49 4 220 369 0,2 - 0,25  16110220732
50 4 220 369 0,2 - 0,25  16110220744
52 5 225 412 0,2 - 0,25  16110220764
55 5 230 417 0,2 - 0,25  16110220794
58 5 235 422 0,2 - 0,25  16110220824
60 5 235 422 0,2 - 0,25  16110220844
62 5 240 427 0,2 - 0,25  16110220864
65 5 245 432 0,2 - 0,25  16110220894
67 5 245 432 0,2 - 0,25  16110220914
69 5 250 437 0,2 - 0,25  16110220934
70 5 250 437 0,2 - 0,25  16110220944
75 5 255 442 0,2 - 0,25  16110220980

​

Forets, série courte, queue cône Morse, HSS, DIN 345

Caractéristiques : 
• Hélice 30°, angle de pointe 118°. Tolérance sur le diamètre h8. Finition bruni pour améliorer l'écoulement des copeaux.

Bénéfices : Pour aciers jusqu'à 80 daN/mm². Pour tous travaux courants.
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Désignation Ø mm Long. Totale Réf. PRIX H.T.​
Fraise à dessouder complète 10 72 16110511401​​

Fraise couronne 10 – 16110511402​​
Pointe de centrage 2,5 – 16110511403​​

​

Fraises pour points de soudage 
à tête interchangeable, queue 
cylindrique, HSS

Caractéristiques : 
• Tête fraise double couronne 
interchangeable en HSS, 
vissable sur corps en acier 
avec pointe de centrage.

Bénéfices : Permet de 
désassembler les toles 
soudées par points. 
Profondeur de fraisage 
réglable à l'aide d'une 
vis, coupe franche pas de 
déformation des tôles, travail 
rapide.

Réf. PRIX H.T.​
16117425003​​

Jeu de 3 mèches à concrétion 
carbure revêtues TiN
pour fixation sur meuleuse d’angle

Caractéristiques : 
• Jeu de 3 mèches O 8 – 10 – 12 mm à concrétion carbure et 
revêtues TiN.
Grande durée de vie.
• Longueur totale : 75 mm, utile : 40 mm.
• Queue taraudée M14, fixation directe sur meuleuse d'angle.
• Pour l'élimination rapide des enduits usagés comme le ciment.
• La longueur active de 40 mm garantit une efficacité maximum 
même dans les rainures profondes et peu accessibles.

Réf. PRIX H.T.​
16111210010​​

Coffret de 10 forets revêtus 
diamant de 1 à 10 par 1 mm
Queue cylindrique

Caractéristiques : 
• Foret revêtu de diamant.
• Queue cylindrique.
• Idéal pour le percage de toles d'acier, 
d'acier traite, de l'inox, de la fonte, de 
l'aluminium ou des plastiques durs.

Réf. PRIX H.T.​
16117409007​​

Coffret de 5 trépans à dents 
carbure pour béton
Queue SDS-PLUS

Caractéristiques : 
• Fixation de l'arbre sur le trépan par filetage.
• Profondeur de coupe 50 mm.
• Utilisation sur perforateur de forte puissance équipe d'un 
mandrin SDS-PLUS. Percage du béton, de la brique, du ciment, 
de la pierre et de tous les matériaux difficiles.

Matière : Corps en acier. Dents en carbure brasé.

Composition : 
• 5 trépans Ø 40 – 68 – 80 – 102 – 128 mm.
• Un arbre SDS-PLUS.
• Un foret pilote à plaquette carbure Ø 8 mm.
• Une mallette de transport en aluminium.

Réf. PRIX H.T.​
16110498180​​

Outil à trépaner lames carbure
avec couvercle de protection capacité 40 à 180 mm

Caractéristiques : 
• Le couvercle permet un 
trépannage propre et élimine 
les risques de blessures 
causées par l'éjection de 
débris.
• Règle graduée gravée sur le 

corps de l'outil.
• Profondeur de coupe : 30 
mm.
• Queue cylindrique Ø 11 mm 
à 3 méplats.
• Trépannage dans matériaux 
tendres.

Utilisation : Sur perceuses à 
colonne. Perçage de grands 
trous dans de nombreux 
matériaux :
- Aciers et tôles.

- Bois, contreplaqués et 
laminés.
- Plastiques.
- Caoutchouc.

Composition : 
• Un outil à trépaner.
• Un couvercle de protection.
• 2 lames en carbure brasé.

• 2 lames en acier.
• 1 foret à plaquette carbure.
• 1 foret HSS.
• Malette de transport.

Cloche de protection

Joint d'étanchéité

Lame carbure
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16111204450​​

​

Jeu de 6 forets à béton, queue SDS-PLUS, série extra-longue

Composition : 
• Ø 10-12-14-15-18-20 x 450 mm.
• Livré en coffret bois.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16111204010​​

​

Coffret de 8 forets à béton, 
queue SDS-PLUS

Composition : 
• Ø 5-6-8 x 110 mm, Ø 6-8-10-12 x 160 mm et Ø 8 x 210 mm.
• Livré en malette plastique

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16111100012​​

​

Coffret d'extracteurs et 
d'embouts de vissage
Queue hexagonale 1/4»

Composition : 
• 5 extracteurs HSS à queue hexagonale rainurée ¼'' pour vis à 
tête cylindrique.
• 6 Embouts de vissage à queue hexagonale rainuré ¼''.
• 1 porte embouts à queue hexagonale ¼ ‘' avec système de 
serrage rapide à bille.
• 1 coffret plastique.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16111204020​​

​

Jeu de 4 burins, queue SDS-PLUS

Composition : 
Jeu de 4 burins SDS PLUS en longueur 250 mm :
• 1 burin standard.
• 1 burin large.
• 1 pic.
• 1 gouge.
Livré en pochette plastique.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16111500010​​

​

Coffret de 5 mèches à plaquette 
carbure brasée

Caractéristiques : 
• Spécialement conçues pour le perçage sans percussion du 
carrelage, briques, faïence, plastique et même verre.
• 4 coupes au titane.
• Ø des mèches : 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm.
• Vitesse conseillée tr/min : 400 à 500 pour le verre, 800 à 1 000 
pour le bois et béton.
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Scies cloche bimétal à denture 
variable

Caractéristiques : 
• Les scies cloche sont consti-
tuées d'un tranchant en HSS 
et d'un corps en acier spécial 
assurant une construction so-
lide et une excentricité mini-
male. Les fentes latérales de 
la chemise facilitent l'enlève-
ment des pièces découpées.
• La denture à pas variable 
assure un moindre effort de 
coupe, une coupe plus régu-
lière, moins de vibrations et 
une meilleure finition du tra-
vail.
• Les scies-cloche et tige en 2 

pièces permettent un assem-
blage et un montage rapide de 
différents diamètres.
• La profondeur de coupe ad-
missible est de 28mm.
• Le centrage et le guidage des 
scies cloche sont assures par 
un foret pilote interchangeable 
qui doit depasser d'au moins 
3 mm des dents de la cloche.
• Il est conseillé d'utiliser une 
huile de coupe pour les mé-
taux et de percer avec une 
pression faible et réguliere 
pour éviter toute surchauffe de 
la scie cloche.

Arbres pour scie cloche

Caractéristiques  : Les arbres sont livrés avec le foret pilote. 
Ils sont entièrement trempés et permettent un serrage positif de 
la scie. Les queues sont acceptées par les mandrins à 2 ou 3 
pinces.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16117407094​​

​

Coffret Électricien

Composition : 
• 6 scies 22-29-35-44-51-64.
• 2 arbres A1 et A10.
• 1 coffret.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16117407099​​

​

Coffret Plombier

Composition  : 6 scies Ø 19, 22, 29, 38, 44, 57 - 2 arbres 
modèles A1 et A10 - 1 coffret.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16117407096​​

​

Coffret Monteur Installateur

Composition : 
• 9 scies Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64.
• 2 arbres modèles A1 et A2.
• 1 coffret.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16117407097​​

​

Coffret Maintenance

Composition : 
• 11 scies Ø 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76.
• 2 arbres modèles A1 et A2.
• 1 coffret.

Ø mm Ø pouces Filetage Réf. PRIX H.T.​
20 25/32" 1/2”-20 16117406200​​
21 13/16" 1/2”-20 16117406207​​
22 7/8" 1/2”-20 16117406220​​
25 1" 1/2”-20 16117406254​​
30 1-3/16" 1/2”-20 16117406300​​
32 1-1/4" 5/8’’-18 16117406320​​
35 1-3/8" 5/8’’-18 16117406350​​
40 1-9/16" 5/8’’-18 16117406400​​
51 2" 5/8’’-18 16117406508​​
60 2-3/8" 5/8’’-18 16117406603​​
64 2-1/2" 5/8’’-18 16117406635​​
67 2-11/16" 5/8’’-18 16117406670​​
76 3" 5/8’’-18 16117406762​​
83 3-1/4" 5/8’’-18 16117406830​​

102 4" 5/8’’-18 161174061000​​
127 5" 5/8’’-18 161174061270​​

​

Modèle Arbres pour scies Ø Queue Queue Ø mm Réf. PRIX H.T.​
A4 14 à 30 mm cylindrique 6,35 16117405514​​
A1 14 à 30 mm hexagonale 9,52 16117405520​​
A2 32 à 152 mm hexagonale 11 16117405545​​

A10 32 à 152 mm hexagonale 9,52 16117405573​​
​
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Ø queue mm Réf. PRIX H.T.​
3 21446​​

​

Coffret avec 50 fraises au diamant 
Ø 3 mm

Caractéristiques : 
• Coffret avec 50 fraises sur tige de Ø 3 mm.
• Coffret avec couvercle transparent.
• Le coffret est compose de 50 fraises de tous types et de toutes 
formes de fraisage.
• Convient au professionnel, au bricoleur, au maquettiste etc …

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 10083757​​

​

Coffrets mèches

Composition : 
• Coffret 7 mèches emmanchement SDS+.
• Mèches longeur :
110 mm : Ø 5-6-8 mm.
160 mm : Ø 6-8-10-12 mm.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 10080019​​

​

Coffrets mèches

Composition : 
• Coffret 13 mèches type HSS DIN 338.
• 118°.
• Dimensions : 1,5 à 6,5 mm, par 0,5 mm + 3,2 mm + 4,8 mm.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 67068​​

​

Coffret 11 scies cloche Bi-métal 
avec mandrins

Caractéristiques : 
• Combinaison de diamètres variant du 19 au 76 mm, idéal pour 
les professionnels souhaitant un plus grand choix de diamètres 
de perçages.

Composition : 
• Coffret comprenant les Ø 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 
51 - 57 - 64 - 76 mm.
• 2 arbres de montage pour les scies cloches.
• 1 clé allen de montage.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 6706912​​

​

Coffret 9 scies cloche Bi-métal avec mandrins

Caractéristiques : 
• Spécial plombier et électricien, fabriqués dans un acier bi-métal, ce coffret donnera 
entière satisfaction à son utilisateur.

Composition : 
• Coffret comprenant les Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 61 - 64 mm.
• 2 arbres de montage pour les scies cloches.
• 1 clé allen de montage.
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 21149​​

​

Coffret d'atelier 51 pièces, avec 20 tarauds individuels HSS, 20 
filières extensibles HSS et accessoires

Composition : 
• Tarauds : M6 x 10 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 2.0 - 
M16 x 2.0 M18 x 2.5 - M20 x 2.5 - M22 x 2.5 - M24 x 3.0 - M6 x 0.75 - M8 
x 10 - M10 x 1.25 - M12 x 1.5 - M14 x 1.5. - M16 x 1.5 - M18 x 1.5 - M20 
x 1.5 - M22 x 1.5 - M24 x 1.5.
• Filières : M6 x 0.75 - M6 x 10 - M8 x 10 - M8 x 1.25 - M10 x 1.25 - M10 
x 1.5 -M12 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.5 - M14 x 2.0 - M16 x 1.5 - M18 x 
1.5 - M18 x 2.0 - M18 x 2.5 - M20 x 2.5 - M22 x 2.5 - M20 X 1.5 - M22 X 
1.5 - M22 x 2.5 - M24 x 3.0.
• 1 poignée pour tarauds M8 - M25 (3/8” - 1').
• 1 poignée pour tarauds jusqu'a M8.
• 1 poignée pour filière.
• 1 réduction pour filières.
• 1 tournevis.
• 5 Tourne à gauche.
• 1 marque pointeur automatique.
• Très beau coffret avec double présentation dans couvercle et fond.

Set de tarauds et filières 110 pièces UNC-UNF-UNS-NPT
Composition : 
• 70 tarauds a main (sets de 2 
pieces) :
Tarauds UNC : No 4x40 UNC - No 
6x32 UNC - No 8x32 UNC - No 
10x24 UNC - No 12x24 UNC - 
1/4"x20 UNC - 5/16"x18 UNC 
- 3/8"x16 UNC - 7/16"x14 UNC 
- 1/2"x13 UNC - 9/16"x12 UNC - 
5/8"x11 UNC - 3/4"x10 UNC.
Tarauds UNF : Nos 10x32 UNF 
- 1/4"x28 UNF - 5/16"x24 UNF 
- 3/8"x24 UNF - 7/16"x20 UNF 
- 1/2"x20 UNF - 9/16"x18 UNF - 
5/8"x18 UNF - 3/4"x16 UNF.
Tarauds UNS : 1/4"x24 UNS - 
1/4"x32 UNS.
Tarauds NPT : 1/8"NPT - 1/4"NPT- 

Tarauds metriques : M6X1,0 
- M8X1,25 - M10X1,5 - M10X1,0 
- M11X1,5 - M12X1,25 - M12X1,75 
- M14X1,25 - M18X1,5.

• 1 porte-taraud réglable 1/16" - 
1/2".
• 1 porte-taraud réglable 1/4" - 
3/4".
• 1 porte-taraud court avec 
poignee en T.
• 35 filières correspondantes.
• 1 porte-filière rond fixe 1".
• 1 porte-filière rond fixe 1"1/2.
• Avec incrustations.
• Poids : 8 kg.
• Livré dans un coffret métallique 
solide.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 54221012​​

​

Coffret d'atelier 100 pièces, avec 40 tarauds individuels HSS, 
10 filières extensibles, 10 filières hexagonale, 23 forets HSS et 
accessoires

Composition : 
• Tarauds : Double tarauds de chaque modele : M3x0.5 / M4x0.7 / 
M5x0.8 / M6x1 / M8x1.25 / M10x1.5 / M12x1.75 / 4-40 / 6-32 / 10-24 / 
1/4''-20 / 1/4''-20 / 1/4''-28 / 5/16''-18 /
5/16''-24 / 3/8''-24 / 7/16''-14 / 7/16''-20 / 1/2''-20 - 1/8NPT27.
• Filières : M3x0.5 / M4x0.7 / M5x0.8 / M6x1 / M8x1.25 / M10x1.5 / 
M12x1.75 / 4-40 / 6-32 / 10-24 / 1/4''-20 / 1/4''-20 / 1/4''-28 / 5/16''-18 / 
5/16''-24 / 3/8''-24 / 7/16''-14 / 7/16''-20/ 1/2''-20 - 1/8NPT27.
• Mèches adaptées : Ø 2.5 - Ø 3.3 - Ø 4.2 - Ø 5 - Ø 6.8 - Ø 8.6 - Ø 10.3 
- Ø 3/32''- Ø 3/32'' - Ø 7/64'' - Ø 9/64'' - Ø 5/32'' - Ø 11/64'' - Ø 3/16'' - Ø 
7/32'' - Ø 17/64'' - Ø 9/32'' - Ø 5/16''
- Ø 1/32'' - Ø 3/8'' - Ø 25/64'' - Ø 27/64'' - Ø 29/64''

• Contenance : Tarauds - porte-tarauds - filières - portes filières - 
Poignées - tournevis - SAE et métrique.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 149401200​​

​
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Coffrets de jeux de 3 
tarauds courts à main
HSS M3 À M12 - ISO R529

Coffrets de jeux de 3 
tarauds courts à main 
HSS et HSS-V M3 à 
M12 - ISO R529 ou 
DIN 352, forets HSS et 
HSS-E - DIN 338N

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16114150203​​

​

Coffret d'atelier 39 pièces
Avec 17 tarauds individuels HSS, 17 filières extensibles HSS et 
accessoires. Capacité 3 à 12 mm

Composition : 
• 1 taraud court à main 
et 1 filière extensible 
ronde à droite, diamètre 
extérieur 25,4mm, pour 
les pas suivants :
M3 x 0,50 - M3 x 0,60 - 
M4 x 0,70 - M4 x 0,75 -
M5 x 0,80 - M5 x 0,90 - 
MF6 x 0,75 - M6 x 1,0
MF7 x 0,75 - M7 x 1,00 - 
MF8 x 1,00 - M8 x 1,25

MF10 x 1,25 - M10 x 
1,50 - MF12 x 1,50 - 
M12 x 1,75 - 1/8'' – 27 
NPT
• 1 porte-filière - 1 tourne 
à gauche M3 à M12.
• 1 porte-tarauds en 
bout.
• 1 jauge à filets 0,5 
–1,75 mm.
• 1 tournevis.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16114150204​​

​

Coffret de maintenance 64 pièces, acier au 
carbone

Composition : 
• 1 taraud et 1 filière 
hexagonale de chaque 
diamètre :
M3 x 0,5 - M4 x 0,7 
- M4 x 0,75 - M5 x 
0,8 - M5 x 0,9 - M6 
x 1 - M7 x 1 - MF 8x 
1 - M8 x 1,25 - M9 x 
1,25 - MF10 x 1,25 - 
M10 x 1,5 - M11 x 1,5 
- MF12 x 1,5 – M12 x 
1,75 -M14 x 2 - MF16 
x 1,5 - M16 x 2 - MF 

18 x 1,5 - M18 x 2,5 
- MF20 x 1,5 - M20 x 
2,5 - MF22 x 1,5 - M22 
x 2,5 - MF24 x 1,5 - 
M24 x 3 - 1/8x27NPT- 
1/4x18NPT.
• 2 porte-filières.
• 2 tourne-à-gauche.
• 1 porte-tarauds en 
bout.
• 1 tournevis.
• 1 jauge à filets 
métrique.

Coffret de 31 pièces, HSS
Tarauds à main M3 à M12 - ISO R529, filières rondes à droite, M3 à M12, 
et accessoires

Composition : 
• 1 jeu de 3 tarauds courts à main de chaque 
diamètre M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12.
• 1 filière à droite de chaque diamètre M3 - M4 - 
M5 - M6 - M8 - M10 - M12.
• 1 porte-filière.
• 1 jauge à filets.

Coffret de tarauds individuels à main HSS 
et forets
HSS M3 à M12 - ISO R529 - NFE 66103 forets meulés HSS DIN 338N et 
accessoires

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Jeu ISO R529 16114151125​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
1 jeu de 3 tarauds courts à main de chaque 
diamètre M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 HSS, 

ISO R529
16114151035​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
1 jeu de 3 tarauds courts à main de chaque Ø 
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12, HSS ISO R529 
et 1 foret de chaque Ø2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-

10,5 mm HSS meulés
16114151058​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
1 taraud à main finisseur N°3 de chaque Ø M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12, HSS ISO R529 et 1 foret de chaque Ø2,5-3,3-

4,2-5-6,8-8,5-10,5 mm HSS meulés et 1 tourne à gauche et 1 pointeau 16114151082​​
​

Tarauds à main M3 À M24, NPT 1/8” ET 1/4”, filières hexagonales 
correspondantes et accessoires
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 7 tarauds machine DROITS HSS M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12. 16114102990​​

​

Coffret de 7 tarauds machine 
courts, droits, HSS
Entrée droite M3 à M12, HSS, ISO R529

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 7 tarauds machine DROITS HSS-E M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12. 16114301990​​

​

Coffret de 7 tarauds machine, 
droits, HSS-E
Entrée droite HSS-E M3 à M12 DIN 371 - DIN 376

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 7 tarauds machine DROITS HSS M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12. et forets 

HSS meulés 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 16114102992​​
​

Coffret de 7 tarauds machine 
courts, droits, HSS, et forets

Entrée droite M3 à M12 HSS, ISO R529 et 7 forets 
meulés HSS, DIN 338N

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 7 tarauds machine DROITS HSS-E M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12. et forets 

HSS meulés 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm 16114301992​​
​

Coffret de 7 tarauds machine 
droits HSS-E et forets

Entrée droite HSS-E M3 à M12, DIN 371, DIN 376, et 7 
fortes meulés HSS, DIN 338N

Désignation Réf. PRIX H.T.​
7 Tarauds machine ISO R529 GUN HSS-E - 14135 M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 et 7 forets HSS-E meulés cobalt 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm 16114135992​​

7 Tarauds machine ISO R529 GUN HSS-E - 14135 M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 16114135990​​
7 Tarauds machine DIN371/376 GUN HSS-E - 14302 M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 16114302990​​

​

Coffrets de 7 tarauds machine courts, GUN, HSS-E
Entrée GUN HSS-E, M3à M12 ISO R529
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Jeux de 3 tarauds courts à 
main entrée droite, HSS, pas 
métrique, ISO R529

Caractéristiques : 
• Filets rectifiés, 3 goujures, progression constante suivant les 
numéros, le taraud N3-finisseur peut être utilisé sur machine.
Bénéfices : Pour travaux d'entretien, petite mécanique 
générale. Conseillé pour les taraudages dans les aciers à 
80 daN/mm2.

Type de filetage Ø mm Pas mm Ø Ext. mm Ø Ext. pouce Réf. PRIX H.T.​
M 1 0,25 20,63 13/16'' 16115001080​​
M 1,2 0,25 20,63 13/16'' 16115001082​​
M 1,4 0,3 20,63 13/16'' 16115001101​​
M 1,6 0,35 20,63 13/16'' 16115001104​​
M 2 0,4 25,4 1'' 16115001107​​
M 2,5 0,45 25,4 1'' 16115001110​​
M 2,6 0,45 25,4 1'' 16115001111​​
M 3 0,5 25,4 1'' 16115001113​​
M 3,5 0,6 25,4 1'' 16115001114​​
M 4 0,7 25,4 1'' 16115001116​​
M 4,5 0,75 25,4 1'' 16115001117​​
M 5 0,8 25,4 1'' 16115001119​​
M 6 1 25,4 1'' 16115001122​​
M 7 1 25,4 1'' 16115001125​​
M 8 1,25 25,4 1'' 16115001128​​
M 9 1,25 25,4 1'' 16115001131​​
M 10 1,5 25,4 1'' 16115001134​​
M 11 1,5 25,4 1'' 16115001140​​
M 12 1,75 25,4 1'' 16115001137​​
M 12 1,75 38,1 1 1/2'' 16115001146​​
M 14 2 38,1 1 1/2'' 16115001152​​
M 16 2 38,1 1 1/2'' 16115001158​​
M 18 2,5 38,1 1 1/2'' 16115001161​​
M 20 2,5 50,8 2'' 16115001164​​
M 22 2,5 50,8 2'' 16115001167​​
M 24 3 50,8 2'' 16115001170​​
M 27 3 50,8 2'' 16115001173​​
M 30 3,5 50,8 2'' 16115001180​​
M 33 3,5 63,5 2 1/2'' 16115001185​​

​

Filières à droite, rectifiées, 
rondes, extensibles, HSS, pas 
métrique, NFE 74001

Caractéristiques : 
• Sans rainures, entrée 2 à 3 filets.

Bénéfices : Meilleur glissement, réduction 
du couple.

Ø pouce Nb. Filets au pouce Ø Ext. mm Réf. PRIX
1/4" 18 38,1  16115004014
1/8" 27 25,4  16115004003
3/8" 18 38,1  16115004038

​

Filières à main ou à machine
HSS, filetage conique NPT (60°)

Caractéristiques : 
• Filières rondes extensibles avec vis 
de réglage. Entrée rodée sur 1,5 filet.

Utilisation : Pour tout filetage cônique 
extérieur sur tubes en acier ou sur 
matières dont la résistance est < 800 
N/mm2.

Type de filetage Ø pouce Pas mm Ø Ext. mm Tube Ø mm Réf. PRIX H.T.​
G 1/8" 28 25,4 5 x 10 16115002003​​
G 1/4" 19 38,1 8 x 13 16115002014​​
G 3/8" 19 38,1 12 x 17 16115002038​​
G 1/2" 14 38,1 15 x 21 16115002050​​
G 3/4" 14 50,8 20 x 27 16115002075​​
G 1 11 63,5 26 x 34 16115002100​​
G 1-1/4" 11 76,2 33 x 42 16115002114​​
G 1-1/2" 11 76,2 40 x 49 16115002150​​

​

Filières à main ou machine, 
rondes extensibles, HSS, BSP 
Gaz 55°

Caractéristiques : 
• Filières rondes extensibles. Entrée 
rodée sur 1,5 filet. Filetage BSP 
cylindrique 55°.

Bénéfices  : Pour tout filetage 
extérieur Gaz sur tubes d'acier ou 
sur matières dont la résistance est 
< 800 N/mm2;

PAS MÉTRIQUE

PAS GAZ

PAS NPT

Type de 
filetage Ø mm Pas mm Long. Totale 

mm
Long. Filet 

mm Queue Ø mm  mm h11 Réf. PRIX

M 1 0,25 41 5,5 2,5 2  16114102080
M 1,2 0,25 41 5,5 2,5 2  16114102012
M 1,4 0,3 41 7 2,5 2  16114102014
M 1,6 0,35 41 7 2,5 2  16114102016
M 2 0,4 41 8 2,5 2  16114102200
M 3 0,5 48 10 3,15 2,5  16114102201
M 3,5 0,6 50 11 3,55 2,8  16114102203
M 4 0,7 53 12 4 3,15  16114102205
M 4,5 0,75 53 12 4,5 3,55  16114102206
M 5 0,8 58 14 5 4  16114102209
M 6 1 66 16 6,3 5  16114102213
M 7 1 66 16 7,1 5,6  16114102217
M 8 1,25 72 18 8 6,3  16114102225
M 9 1,25 72 18 9 7,1  16114102229
M 10 1,5 80 20 10 8  16114102237
M 11 1,5 85 22 8 6,3  16114102241
M 12 1,75 89 23 9 7,1  16114102249
M 14 2 95 25 11,2 9  16114102261
M 16 2 102 25 12,5 10  16114102269
M 18 2,5 112 32 14 11,2  16114102277
M 20 2,5 112 32 14 11,2  16114102281
M 22 2,5 118 32 16 12,5  16114102285
M 24 3 130 36 18 14  16114102289
M 27 3 135 36 20 16  16114102293
M 30 3,5 138 40 20 16  16114102295
M 33 3,5 151 40 22,4 18  16114102300
M 42 4,5 170 46 28 22,4  16114102342

​
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5
​ Dim. 

pouce
Nb. filets 
au pouce

Ø Fil. 
mm

Ø 
Perçage 

mm
Long. 

Filet mm
Long. 

Totale mm
Queue Ø 

mm  mm Nb 
goujures Réf. PRIX

10 1/8 27 10,29 8,5 19 54 8,1 6 4  16114410001
20 1/4 18 13,72 11 27 62 10,9 8,2 4  16114410004
30 3/8 18 17,15 14,5 27 65 13,8 10,3 4  16114410007

​

Tarauds à main ou machine 
coniques
Entrée droite, HSS, pas NPT

Caractéristiques : NPT - conicité 1:16, NPS - 
cylindriques. Filets rectifiés, 4 à 7 goujures droites 
selon le diamètre.

Bénéfices : Pour travaux d'entretien, tuyauteries, 
petite mécanique générale.

Jeu de 3 tarauds à main, entrée 
droite, HSS, pas gros UNC, 
ASME/ANSI B94.9.

Caractéristiques : 
Filets rectifiés,2-3 
goujures droites, 
progression constante 
suivant les numéros. Le 
taraud N3-finisseur peut 
être utilisé sur machine.

Utilisation : ACIERS non alliés
Bénéfices : Pour travaux d'entretien, petite mécanique générale.

Type de filetage Ø pouce Nb. Filets au pouce Ø Ext. mm Réf. PRIX H.T.​
UNC 4" 40 20,6 16115102107​​
UNC 6" 32 25,4 16115102113​​
UNC 8" 32 25,4 16115102116​​
UNC 10 24 25,4 16115102119​​
UNC 1/4" 20 25,4 16115102207​​
UNC 5/16" 18 25,4 16115102210​​
UNC 3/8" 16 25,4 16115102213​​
UNC 7/16" 14 25,4 16115102216​​
UNC 1/2" 13 25,4 16115102219​​
UNC 5/8" 11 38,1 16115102225​​

​

Filières à main ou machine, HSS, 
pas UNC

Caractéristiques : 
• Filières fendues extensibles avec vis 
de réglage - Entrée rodée - L'affûtage 
hélicoïdal conduit les copeaux dans la 
direction de la coupe. Entrée 1,5 filet.
Bénéfices : Pour tous travaux 
extérieurs sur des aciers de résistance 
inférieure à 800 N/mm2.

Type de 
filetage Ø mm Nb. filets au 

pouce
Long. Totale 

mm
Long. 

Filet mm
Queue 
Ø mm mm Perçage 

mm Réf. PRIX

UNF 2,845 48 48 14 3,6 2,8 2,3  16114203207
UNF 3,175 44 49 16 3,6 2,8 2,6  16114203210
UNF 3,505 40 51 17 3,6 2,8 2,9  16114203213
UNF 4,166 36 54 19 4,9 3,9 3,5  16114203216
UNF 4,826 32 60 22 4,9 3,9 4,1  16114203219
UNF 6,35 28 63 25 6,5 4,9 5,4  16114203222
UNF 7,938 24 69 28 8,1 6 6,9  16114203225
UNF 9,525 24 74 32 9,7 7,3 8,5  16114203228
UNF 11,113 20 82 36 8,2 6,1 9,8  16114203231
UNF 12,7 20 85 41 9,3 7 11,4  16114203234
UNF 15,876 18 97 46 12,2 9,1 14,5  16114203240

​

Jeu de 3 tarauds à main, entrée 
droite ou Gun, HSS, pas fin UNF, 
ASME/ANSI B94.9

Caractéristiques : 
Filets rectifiés,2-3 goujures 
droites, progression constante 
suivant les numéros. Le taraud 
N3-finisseur peut être utilisé 
sur machine.

Utilisation : ACIERS non alliés
Bénéfices : Pour travaux d'entretien, petite mécanique générale.

Type de filetage Ø pouce Nb. Filets au pouce Ø Ext. mm Réf. PRIX H.T.​
UNF 4" 48 20,6 16115103207​​
UNF 5" 44 20,6 16115103210​​
UNF 6" 40 25,4 16115103213​​
UNF 10 32 25,4 16115103219​​
UNF 1/4" 28 25,4 16115103307​​
UNF 5/16" 24 25,4 16115103310​​
UNF 3/8" 24 25,4 16115103313​​
UNF 7/16" 20 25,4 16115103316​​
UNF 1/2" 20 25,4 16115103319​​
UNF 5/8" 18 38,1 16115103325​​

​

Filières à main ou machine, HSS, 
pas UNF 60°

Caractéristiques : 
• Filières fendues extensibles avec vis de 
réglage - Entrée rodée - L'affûtage hélicoïdal 
conduit les copeaux dans la direction de la 
coupe. Entrée 1,5 filet.
Bénéfices  : Pour tous travaux extérieurs 
sur des aciers de résistance inférieure à 800 
N/mm2.

Tarauds gaz à main ou machine, 
entrée droite, HSS, pas Gaz 
BS949, ISO 2284

Caractéristiques : 
• Filets rectifiés,4 goujures, jeux de 
tarauds à main avec N1 et N3 et 
tarauds machines.

Type de 
filetage Ø mm Nb. filets au 

pouce
Long. Totale 

mm
Long. Filet 

mm
Queue Ø 

mm mm Perçage 
mm Réf. PRIX H.T.​

UNC 2,845 40 48 14 3,6 2,8 2,2 16114211107​​
UNC 3,505 32 51 17 3,6 2,8 2,7 16114211113​​
UNC 4,166 32 54 19 4,9 3,9 3,4 16114211116​​
UNC 4,826 24 60 22 4,9 3,9 3,8 16114211119​​
UNC 6,35 20 63 25 6,5 4,9 5,1 16114211122​​
UNC 7,938 18 69 28 8,1 6 6,5 16114211125​​
UNC 9,525 16 74 32 9,7 7,3 7,9 16114211128​​
UNC 11,113 14 82 36 8,2 6,1 9,3 16114211131​​
UNC 12,7 13 85 41 9,3 7 10,7 16114211134​​
UNC 15,876 11 97 46 12,2 9,1 13,5 16114211140​​

​

​ Type de 
filetage

Ø 
pouce

Nb. filets 
au pouce

Ø Fil. 
mm

Perçage 
mm

Long. 
Totale mm

Long. 
Filet mm

Queue 
Ø mm  mm Réf. PRIX 

Unit. H.T.​
10 G 1/8 28 9,728 8,8 59 15 8 6,3  16114418018
20 G 1/4 19 13,158 11,8 67 19 10 8  16114418014
30 G 3/8 19 16,662 15,25 75 21 12,5 10  16114418038
40 G 1/2 14 20,955 19 87 26 16 12,5  16114418050
50 G 5/8 14 22,911 21 91 26 18 14  16114418058
60 G 3/4 14 26,441 24,5 96 28 20 16  16114418075
70 G 1 11 33,249 30,75 109 33 25 20  16114418100
80 G 1-1/4 11 41,91 39,5 119 36 31,5 25  16114418125
90 G 1-1/2 11 47,803 45,5 125 37 35,5 28  16114418150

​
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16133011200​​

​

Appareil à tarauder manuel 
capacité 0-5/8"

Caractéristiques : 
• Broche en acier trempe rectifié.
• Broche “Balance” haute 
sensibilite eliminant la pression 
causée par le poids de la broche.
• Adaptateurs # 6, 8, 10, 
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8. 
(Dimensions en pouces).
• Etau de serrage glisant sur 
socle permettant d'éviter un 
mauvais blocage.
• Ø broche : 25,4 mm.
• Table : 165 x 317 mm.
• Col de cygne : 190 mm.
• Poids : 18 kg.

Utilisation : Permet une entrée du taraud bien perpendiculaire. 
Facilite toutes opérations de taraudage.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16133011001​​

​

Centreur de taraud et alésoir
Caractéristiques : 
• Elimine 85% des causes de 
rupture de tarauds.
• Maintient le taraud en parfait 
alignement.
• La base du guide a un vé de 120° 
pour les pieces rondes.
• Foret à centrer sur le porte-outil 
pour les centres flottants.

Composition : 
• 1 guide taraudage.
• 1 porte-tarauds.
• 2 pinces fendues acceptant les 
tarauds jusqu'au Ø 12 mm.

Modèle Cap. mm Cap. NC - NF - WW Réf. PRIX H.T.​
Standard M3 - M6 1/16"-1/4" 16131130301​​
Standard M6 - M12 1/4"-1/2" 16131130302​​

​

Porte-tarauds en bout
Caractéristiques : 
• Mandrin à pinces fendues 
permettant un serrage posi-
tif – trou de centrage arrière 
dans le corps pour utilisation 
sur tour ou perceuse à co-
lonne ou d'établi – T dépla-
çable pour tarauder dans les 
endroits difficiles.

Ø cage mm Réf. PRIX H.T.​
20,6 16132200201​​
25,4 16132200202​​
38,1 16132200203​​
50,8 16132200204​​
63,5 16132200205​​

​

Porte-filières à deux branches

Modèle Cap. mm Cap. NC-NF-
WW

Cap. NTP-NPS-
GAZ

Cap. alésoirs 
main Long. mm Réf. PRIX H.T.​

N° 1 M1 - M10 1/16" - 3/8" – 3 - 8 180 16132110101​​
N° 2 M7 - M14 7/32" - 9/16" 1/8" 7 - 14 280 16132110102​​
N° 3 M5 - M20 5/32" - 3/4" 1/8"- 1/4" 4 - 16 380 16132110103​​
N° 4 M9 - M25 1/4" - 1-1/8" 1/8"- 3/4" 9 - 25 500 16132110104​​
N° 5 M13 - M32 1/2" - 1-1/4" 3/8"- 1-1/4" 13 - 32 700 16132110105​​

​

Tourne à-gauche

NR Cap. mm mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​

1 DIN M3-10   
ISO M3-6 2,4 - 5,5 85 16131128001​​

2 DIN M5-12   
ISO M6-12 4,5 - 7,0 110 16131128002​​

​

Porte-tarauds à cliquet
Série courte ou longue pour tourner à gauche ou à 
droite

Douille M Diamètre coprs d Long. Totale mm Queue Ø mm  mm Réf. PRIX H.T.​
M3 18 80 8 6 16132612003​​
M4 18 80 8 6 16132612004​​
M5 30 96,5 12,5 10 16132612005​​
M6 30 96,5 12,5 10 16132612006​​
M8 30 96,5 12,5 10 16132612008​​

M10 40 110 13 10 16132612010​​
​

Appareil de pose automatique 
pour douilles auto-taraudeuses

Caractéristiques : 
• Ces douilles auto-taraudeuses INTERVIS® ont l'avantage 
d'être compactes, leurs dimensions sont réduites au minimum. 
Elles sont disponibles en acier cémenté zingué bichromaté.​

Pour tarauds et alésoirs

Utilisation : 
• Les douilles en acier cémenté zingué bichromaté sont 
recommandées pour les alliages légers, les polyesters chargés 
de fibre de verre, les polyamides, les nylons... Les douilles en 
laiton conviennent plutôt aux matières plastiques  : bakélites, 
PVC, poly-acryliques, plexiglass. Les douilles en acier inox sont 
recommandées pour les am biances agressives et les mêmes 
matériaux que les douilles en acier cémenté.
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16132110100​​

​

Mini tourne-à-gauche

Caractéristiques : 
• Le tourne-à-gauche a une capacité jusqu'à 6 mm - longueur 
totale de 100 mm. Idéal pour petits taraudages, pour horlogerie, 
maquette, électronique.

Filetage 
intérieur

Filetage 
extérieur

Long. 
totale

Long. non 
fendue

Trou de 
perçage Prof. du trou Réf. PRIX H.T.​

2,5 x 0,45 4,5 x 0,5 6 3,3 4 8 16115500002​​
3 x 0,50 5 x 0,50 6 3,3 4,7 8 16115500003​​
4 x 0,70 6,5 x 0,75 8 4,3 6 10 16115500004​​
5 x 0,80 8 x 1,00 10 5,3 7,4 13 16115500005​​
6 x 1,00 9 x 1,00 12 6,1 8,4 15 16115500007​​
6 x 1,00 10 x 1,50 14 7,3 9 17 16115500006​​
8 x 1,25 12 x 1,50 15 8 11 18 16115500008​​

10 x 1,50 14 x 1,50 18 10,3 13 22 16115500010​​
12 x 1,75 16 x 1,50 22 10 15 27 16115500012​​
14 x 2,00 18x1,50 24 14 17 28 16115500014​​
16 x 2,00 20x1,50 22 12 19 27 16115500016​​

​

Douilles filetées auto-taraudeuses 
VADIUM

Caractéristiques : 
• La technique INTERVIS® consiste en une douille métallique 
comportant un taraudage normalisé et un filetage extérieur 
approprié.
• A la base de la douille se trouvent :
1- Une troncature de filetage extérieur
2- Deux fentes aux arêtes coupantes
• Cet ensemble se comporte comme un taraud et permet de visser 
directement la douille dans un trou, lisse percé au préalable.

Utilisation  : Les douilles en acier cémenté zingué bichromaté 
sont recommandées pour les alliages légers, les polyesters 
chargés de fibre de verre, les polyamides, les nylons... Les 
douilles en laiton conviennent plutôt aux matières plastiques  : 
bakélites, PVC, poly-acryliques, plexiglas. Les douilles en acier 
inox sont recommandées pour les ambiances agressives et les 
mêmes matériaux que les douilles en acier cémenté.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16115500090​​

​

Coffret de 220 douilles filetées 
auto-taraudeuses en acier 
cementé

Caractéristiques : 
• Douilles auto-taraudeuses compactes.
• Dimensions réduites au minimum.

Composition : Filetage intérieur / Filetage extérieur / Quantité =
M3x0,50 / M5x0,50 / 50
M4x0,70 / M6,5x0,75 / 50
M5x0,80 / M8x1,00 / 40
M6x1,00 / M9x1,00 / 25
M6x1,00 / M10x1,50 / 25
M8x1,25 / M12x1,50 / 12
M10x1,50 / M14x1,50 / 8
M12x1,75 / M16x1,50 / 5
M14x2,00 / M18x1,50 / 3
M16x2,00 / M20x1,50 / 2

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16115450001​​

​

Douilles filetées E-Z-LOK Métriques
1 filetage usé, 1 taraudage manqué…

Caractéristiques : 
• 10 de chaque M3 - M4 - M5 - M6 - M8
• Elles s'emploient dans les aluminiums, fontes aciérées, fontes, 
cuivres.
Utilisation  : Ces douilles s'utilisent pour la réparation de 
filetages usés, de moules, pièces mécaniques, chaudronnerie, 
pièce de fixation, machines outils, etc. Elles s'emploient dans les 
aluminiums, fontes aciérées, fontes, cuivres.

- 3 étapes : 
- 1. Perçage d'un trou avec un chanfrein 90°.
- 2. Tarauder au  filetage extérieur choisi.
- 3. Installer l'insert E-Z-LOK et le bloquer.

Composition  : Jeu de 50 douilles filetées E-Z-LOK. 10 de 
chaque M3 - M4 - M5 - M6 - M8.
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
PAS SI 0,75-1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3 16132001101​​

ISO 0,8-1-1,25-1,5-1,75-2-3 16132001109​​
WW 10-11-12-14-16-18-20-24 16132001118​​

NF-NC 11-12-13-14-16-18-20-24 16132001127​​
GAZ 1/8-1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8 16132001136​​

​

Outils à restaurer les filetages

Caractéristiques : 
• Le filon peut passer partout où tarauds et filières ne peuvent 
pas passer : pas à droite ou à gauche, pièces coniques ou 
cylindriques.
• Il remet les pas à neuf et peut servir de jauge pour identifier 
un pas.

Utilisation : Simple et précis, le filon refait tous les pas de vis.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16132051110​​

​

Coffret filières, limes, tarauds à 
restaurer les filets

Composition : 
Modèle 1853 comprenant  : 53 
pièces =
• Limes Nu-thread :
- 1 lime à restaurer les filets (11, 
12, 13, 14, 16, 18, 20, 24).
- 1 lime à restaurer les filets (0,75 
à 3.00 mm).
• Filières pouces à restaurer :
1 de chaque : 1/4-20; 28; 5/16-18; 

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16132020120​​

​

Appareil à restaurer les filets 
Mini-NES

Caractéristiques : • Capacité de 
4 à 13 mm.
• Les lames s'adaptent 
automatiquement au pas du 
filetage à restaurer.
• Le Mini-Nes est constitué de 
2 lames (une lame guide, plus 
longue que l'autre lame qui elle 
est affûtée en bout.
• Les lames sont maintenues sur 
la pièces à restaurer à l'aide d'un 
serrage par vis.
• Il peut s'utiliser indifferemment 
à gauche en inversant les lames.

Utilisation  : Construction, plomberie, garages, agriculture, 
mécanique générale, maintenance, quiconque utilise des vis et 
des boulons.

Forets extracteurs de tarauds, 
vis et boulons

Caractéristiques : 
• Forets spéciaux en carbure monobloc. La géométrie extra 
négative des forets produit une
haute température de travail qui recuit le taraud, le rendant 
moins dur.
• Pour perçage à sec. Ces forets sont principalement conçus 
pour l'enlèvement de tarauds cassés, boulons grippés… mais 
conviennent aussi pour le perçage d'autres matières difficiles 
telles que la fonte en coquille, la stellite ou le verre.
Matière : Carbure monobloc micrograin.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16132051009​​

​

Lime universelle à restaurer les 
filets externes

Caractéristiques : 
• Nettoie et restaure tous les 
pas.
• Restaure les pas du gaz de 
3/4” à 6”.
Matière : Poignée plastique.

Jeux d'extracteurs de goujons
Extracteurs de vis, goujons et tubes cassés pour vis de 
M3 à M24.

Caractéristiques : 
• Filet roulé, queue rectifiée et polie, avec carré 
d'entrainement.
• Modèle supérieur : extracteur modèle ,supérieur, à 
2 goujures et cône plus court, à filet roulé.

Matière : Acier au chrome vanadium, traité pour 
dureté de 54 à 56 HRc.

Utilisation  : Pour extraire des vis, goujons et 
tronçons de tubes cassés. Percer un trou centré 
dans la pièce cassée à l'aide du foret recommandé, 
introduire l'extracteur puis amorcer le mouvement 
de dévissage de la pièce cassée en tournant 
l'extracteur vers la gauche (sens anti-horaire). La 
charge appliquée doit être régulièrement croissante, 
sans à coups et non brutale, pour parvenir jusqu'au 
couple maximum admis.

Modèle Dimensions Le jeu inclus Réf. PRIX H.T.​
50 Pour toutes L'appareil à restaurer SEUL 16132050000​​

50A NC/NF 12 paires de lames pour filets au pouce : 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 24 - 27 - 28 et 32 16132050001​​

50B Métriques 8 paires de lames pour les pas : 0,75 - 1,00 - 1,25 - 
1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 et 3,0 16132050002​​

50M Métriques L'appareil + 3 paires de lames pas 1,25 - 1,50 - 1,75 16132050003​​
​

Appareils à restaurer les filets 
internes

Caractéristiques : 
• Nettoie et restaure tous les pas.
• Restaure les pas du gaz de 3/4” à 6”.

Modèle 9.

Modèle Nb extracteurs Pour vis Ø mm Réf. PRIX H.T.​
Standard 5 M3 à M24 16132605016​​

​

24; 3/8-16; 24; 7/16-14; 20;1/2-13; 20; 9/16-12; 18; 5/8-11; 18; 
3/4 - 10; 16; 3/4 - 20.
• Tarauds pouces à restaurer :
1 de chaque : 1/4-20; 28; 5/16-18; 24; 3/8-16; 24; 7/16-14; 20; 
1/2-13; 20; 9/16-12; 18.
• Filières métriques à restaurer :
- 2 de chaque : 6 mm x 1,00; 8 mm x 1,25; 10 mm x 1,25; 10 mm 
x 1,50; 12 mm x 1,25; 12 mm x 1,50; 12 mm x 1,75.
- 1 de chaque : 6 mm x 1,25; 7 mm x 1,00; 8 mm x 1,0; 8 mm x 
1,50; 10 mm x 1,0; 14 mm x 1,25; 14 mm x 1,50; 20 mm x 1,50.

Ø mm e9 Tarauds à enleverLong. Totale mm Long. Taillée 
mm Queue Ø mm h6 Réf. PRIX H.T.​

4 M6 50 20 4 16120052003​​
5 M8, M10 50 25 5 16120052004​​
6 M10, M12 60 30 10 16120052005​​

10,2 M12 75 30 12 16120052006​​
​
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5

Type de 
filetage

Ø 
mm

Pas 
mm t2 Ø t2 mml2 mm d1 min-max mm W Øp mm Profp mm Réf. PRIX H.T.​

M 2,5 0,45 2xd 5 4,8 3,3 - 3,5 8,1 2,6 7,6 16115650027​​
M 3 0,5 1xd 3 2,7 3,8 - 4,0 3,9 3,2 5,8 16115650033​​
M 3 0,5 1,5xd 4,5 4,2 3,8 - 4,0 6,3 3,2 7,3 16115650034​​
M 3 0,5 2xd 6 5,7 3,8 - 4,0 8,7 3,2 8,8 16115650036​​
M 3 0,5 2,5xd 7,5 7,2 3,8 - 4,0 11,1 3,2 10,3 16115650037​​
M 4 0,7 1xd 4 3,6 5,05 - 5,25 3,7 4,2 7,8 16115650044​​
M 4 0,7 1,5xd 6 5,6 5,05 - 5,25 6,1 4,2 9,8 16115650046​​
M 4 0,7 2xd 8 7,6 5,05 - 5,25 8,4 4,2 11,8 16115650048​​
M 4 0,7 2,5xd 10 9,6 5,05 - 5,25 10,9 4,2 13,8 16115650047​​
M 4 0,7 3xd 12 11,6 5,05 - 5,25 13,2 4,2 15,5 16115650049​​
M 5 0,8 1xd 5 4,6 6,35 - 6,6 4,3 5,2 9,2 16115650055​​
M 5 0,8 1,5xd 7,5 7,1 6,35 - 6,6 6,9 5,2 11,7 16115650057​​
M 5 0,8 2xd 10 9,6 6,35 - 6,6 9,7 5,2 14,2 16115650059​​
M 5 0,8 3xd 15 14,6 6,35 - 6,6 14,8 5,2 19,2 16115650052​​
M 6 1 1xd 6 5,5 7,6 - 7,85 4,2 6,3 11,1 16115650066​​
M 6 1 1,5xd 9 8,5 7,6 - 7,85 6,9 6,3 14,1 16115650068​​
M 6 1 2xd 12 11,5 7,6 - 7,85 9,6 6,3 17,1 16115650069​​
M 6 1 2,5xd 15 14,5 7,6 - 7,85 12,3 6,3 20,1 16115650061​​
M 6 1 3xd 18 17,5 7,6 - 7,85 14,6 6,3 23,1 16115650062​​

MF 8 1 1xd 8 7,5 9,85 - 10,1 6,1 8,3 13,1 16115650081​​
MF 8 1 1,5xd 12 11,5 9,85 - 10,1 9,5 8,3 17,1 16115650082​​
M 8 1,25 1xd 8 7,4 9,85 - 10,1 4,7 8,4 14,2 16115650086​​
M 8 1,25 1,5xd 12 11,4 9,85 - 10,1 7,4 8,4 18,2 16115650088​​
M 8 1,25 2xd 16 15,4 9,85 - 10,1 10,6 8,4 22,2 16115650089​​
M 8 1,25 2,5xd 20 19,4 9,85 - 10,1 13,5 8,4 26,2 16115650090​​
M 8 1,25 3xd 24 23,4 9,85 - 10,1 16,4 8,4 30,2 16115650091​​
M 10 1,5 1xd 10 9,2 12,1 - 12,5 5 10,5 17,3 16115650106​​
M 10 1,5 1,5xd 15 14,2 12,1 - 12,5 8,1 10,5 22,3 16115650107​​
M 10 1,5 2xd 20 19,2 12,1 - 12,5 11,2 10,5 27,3 16115650108​​
M 10 1,5 2,5xd 25 24,2 12,1 - 12,5 14,2 10,5 32,3 16115650109​​
M 12 1,75 1xd 12 11,1 14,4 - 14,8 5,2 12,5 20,3 16115650126​​
M 12 1,75 1,5xd 18 17,1 14,4 - 14,8 8,4 12,5 26,3 16115650127​​
M 12 1,75 2xd 24 23,1 14,4 - 14,8 11,7 12,5 32,3 16115650128​​
M 16 2 1,5xd 24 23 19 - 19,4 9,7 16,5 33,3 16115650167​​

​

Filets rapportés
Helicoil Plus technique de renforcement des taraudages

Caractéristiques : 
• Grâce aux filets rapportés, on obtient des taraudages très 
résistants dans des matériaux tendres. Les filets rapportés 
Helicoil Plus se caractérisent par une grande résistance à l'usure, 
par un frottement réduit dans des tolérances serrées et offrent
également une résistance à la chaleur et à la corrosion. La forme 
optimisée du filet rapporté Helicoil Plus a nettement simplifié 
la pose. En effet, l'implantation et le vissage de l'Helicoil Plus 
s'apparentent à ceux d'une vis. Une broche de pose, dont les 
dimensions correspondent à celles d'une vis, suffit au vissage.

Percer Tarauder Poser

Type de 
filetage Ø pouce Filets au 

pouce
Long. filet 
monté mm Øp mm Nbr. filets Réf. PRIX H.T.​

UNC #4 40 3,6 3 10 16115712000​​
UNC #6 32 4,5 3,7 10 16115712001​​
UNC #8 32 5,5 4,4 10 16115712002​​
UNC #10 24 6,2 5 10 16115712003​​
UNC 1/4" 20 8,3 6,7 10 16115712004​​
UNC 5/16" 18 10,5 8,3 10 16115712005​​
UNC 3/8" 16 12,7 9,9 10 16115712006​​
UNC 7/16" 14 14,9 11,5 10 16115712007​​
UNC 1/2" 13 17,1 13 10 16115712008​​
UNC 5/8" 11 21,5 16,5 5 16115712009​​
UNF #10 32 6,5 5,1 10 16115713001​​
UNF 1/4" 28 8,6 6,6 10 16115713002​​
UNF 5/16" 24 10,9 8,2 10 16115713003​​
UNF 3/8" 24 13,2 9,8 10 16115713004​​
UNF 7/16" 20 15,4 11,5 10 16115713005​​
UNF 1/2" 20 17,8 13 10 16115713006​​

​

Filets rapportés. Kit de réparation.

Caractéristiques : 
• Créent des taraudages plus résistants dans la plupart des 
matériaux.
• Simplifient le passage de l'UNC en METRIQUE et vice versa.
• Interchangeables avec les autres marques de filets rapportés et 
compatibles avec les autres appareils de pose.
• Réduisent l'usure des, taraudages.
• Tolèrent de grandes variations de température.
• Se posent directement, sans appareil de pose à nez de rétreint.
Les kits pour la réparation des taraudages comprennent un 
taraud en qualité HSS, un outil de pose, des filets rapportés de 
haute précision en acier inoxydable, une notice d'emploi.

Utilisation : 1 - Perçage : Forer pour enlever le taraudage abîmé 
(si nécessaire).
2- Taraudage : Utiliser le taraud filet rapporté correspondant au 
diamètre de la vis.
3 - Installation  : Visser directement le filet rapporté dans le 
taraudage en utilisant l'outil de pose RECOIL. 
4 - Rupture entraîneur : Asséner un coup ferme sur l'entraîneur 
avec le rupteur fourni ou avec l'extrêmité de l'outil de pose.
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
97 pièces : 10 filets de chaque dimension M12x1,5 (9-12-18) - M14x1,5 (10,5-14-

21) - M16x1,5 (12-16-24) 16115659010​​
​

Coffret de réparation bouchon de 
vidange Caractéristiques : 

• Coffret contenant le matériel 
nécessaire à la réparation 
de plusieurs dimensions de 
taraudage pour bouchon de 
vidange. Filets rapportés ISO 
métrique en Inox A2.

Composition : 
• Filets rapportés en 3 diamètres 
désignés et 3 longueurs par 
diamètre (10 filets de chaque 
dimension).
• Forets et tarauds combinés.
• Taraud manuel.
• Broches de pose.
• Rupteurs.

Type de filetage Ø mm Pas mm Long. Filet mm Nbr. filets Réf. PRIX H.T.​
M 18 1,5 9 15 16115659005​​

​

Coffret de réparation pots 
d'échappements (sonde Lambda)

Caractéristiques : 
• Coffret contenant le matériel 
nécessaire à la réparation 
taraudage dans des résistances 
contraintes thermiques 
élevées (pot catalytique). Filets 
rapportés ISO métrique en 
Inconel X750 argenté.
Composition : 
• Filets rapportés
• Taraud manuel
• Appareil de pose manuel

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16115655008​​
​ 16115655007​​

​

Coffrets de réparation Filets + 
Outillage de pose

Caractéristiques : 
• Chaque coffret contient le matériel nécessaire à la réparation 
de plusieurs dimensions de taraudage : les filets rapportés, les 
forets, les tarauds, les broches manuelles de pose et les rupteurs. 
Filet en acier Inox.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116140404​​

​

Coffret de 3 fraises à 
chanfreiner-noyer 3 dents, 90°, 
HSS-E, DIN 335C

Composition : 
• Ø 6,3 mm.
• Ø 12,4 mm.
• Ø 20,5 mm.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116140403​​

​

Coffret de 6 fraises à chanfreiner 
angle 60°, DIN 334C

Matière : HSS - Acier rapide supérieur.

Composition : 
• 1 fraise de chaque 
diamètre : 6,3 - 8 - 10 - 
12,5 - 16 - 20 mm.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116140406​​

​

Coffret de 6 fraises à chanfreiner, 
noyer 3 dents, 90°, HSS-E, DIN 335C

Composition : 
• Ø 6,3 mm.
• Ø 8,3 mm.
• Ø 10,4 mm.
• Ø 12,4 mm.
• Ø 16,5 mm.
• Ø 20,5 mm.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116140407​​

​

Coffret de 7 fraises à 
chanfreiner, noyer 3 dents , 90°, 
HSS-E, DIN 335C

Composition : 
• Ø 6,3 mm.
• Ø 8,3 mm.
• Ø 10,4 mm.
• Ø 12,4 mm.
• Ø 16,5 mm.
• Ø 20,5 mm.
• Ø 25,0 mm.

Composition : 
• 25 filets M5 x 0,80 mm (long. filet montée 7,5 mm, Ø perçage 
5,2 mm) > uniquement pour la référence 15655007
• 25 filets M6 x 1,00 mm (long. filet montée 9 mm, Ø perçage 
6,3 mm)
• 25 filets M8 x 1,25 mm (long. filet montée 12 mm, Ø perçage 
8,3 mm)
• 25 filets M10 x 1,50 mm (long. filet montée 15 mm, Ø perçage 
10,4 mm)
• 10 filets M12 x 1,75 mm (long. filet montée 18 mm, Ø perçage 
12,5 mm)
• 10 filets M14 x 1,25 mm > uniquement pour la référence 
15655008
(A noter : Pas de foret ni de rupteur pour le M14 dans le coffret. 
Foret n°10120815 préconisé pour la pose des filets en M14 x 
1.25mm).
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5

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116300990​​

​

Jeu de fraises à lamer modulaires
Composition : 
• 1 corps porte-fraise à queue 
cylindrique diam.12 mm.
• 14 pilotes de 4 à 10,5mm par 0,5 
mm.
• 6 fraises à lamer diamètres : 8,5-
9,5-10,5-11,5-13,5-16,5.

Composition Réf. PRIX H.T.​
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 16116140401​​

​

Jeux de fraises à chanfreiner-
noyer, 3 dents 90°, HSS, DIN 
335C

Composition : 
• Pour vis M3-M4-M5-M6-M8-M10 à tête 
fraisée à six pans creux selon DIN 7991 Ø 
6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116304992​​

​

Jeu de 6 fraises à chambrer 
HSS-E

Composition : 
• 6 fraises HSS-E. ajustement fin 
pour les vis.
• Ø M3-M4-M5-M6-M8-M10.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116150503​​

​

Coffrets de 5 fraises à ébavurer 
à trou 90°

Composition : 
• 5 Fraises HSS-E
• 2-5, 6-14, 8-18, 10-23, 12-28.

Ajustement Réf. PRIX H.T.​
F 16116303993​​
M 16116303992​​

​

Coffret de 6 fraises à lamer, M3 à 
M10, HSS-E, DIN 373

Utilisation : 
Pour vis 6 pans creux DIN 373 tête cylindrique à fond plat.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16114060004​​

​

Coffret de 6 fraises à ébavurer-
chanfreiner, 3 dents, angle 90°, 
queue hexagonale 1/4'', HSS.

Composition : 
• Ø 6,3 mm.
• Ø 8,3 mm.
• Ø 10,4 mm.
• Ø 12,4 mm.
• Ø 16,5 mm.
• Ø 20,5 mm.

Modèle Dimensions Capacité en mm Nbr pièces Réf. PRIX H.T.​
B 19 B A à H 12 à 27 8 16113900901​​
B 19 C A à K 12 à 38,5 11 16113900902​​

​

Jeux d'alésoirs, à main, lames 
rapportées réglables, queue 
cylindrique, coupe à droite, HSS

Caractéristiques : 
• Grande capacité de réglage 
obtenue par une bague lisse ou 
un micromètre.
• Les lames ont une coupe 
conique.
• Les dentures sont 
détalonnées et rectifiées.

Utilisation : Désigné pour tous les travaux de réparation et pour 
les dimensions intermédiaires.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16113108900​​

​

Jeu de 7 alésoirs machine, 
queue cylindrique, HSS-E, 
DIN212, pour alésage H7

Composition : Diamètres : 3, 
4, 5, 6, 8, 10, 12.
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116420215​​

​

Jeu de 5 fraises 3 dents à 
jeter, série extra-courte, queue 
cylindrique, coupe au centre, 
hélice à 30°, HSS-E

Composition : 
• 1 fraise de chaque Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116410141​​

​

Jeu de 7 fraises 3 dents, série 
normale, queue cylindrique, 
coupe au centre, hélice à 30°, 
HSSCo8

Composition : 
• 1 fraise de chaque diamètre : Ø 3-4-5-6-8-
10-12 mm.

Réf. PRIX H.T.​
16116430500​​

Jeu de 5 fraises 3 dents à jeter, 
série courte, queue cylindrique, 
coupe au centre, hélice à 30°, 
HSS-E

Composition : 
• 1 fraise de chaque Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm.

Réf. PRIX H.T.​
16116332350​​

Jeu de 6 fraises 4 dents, série 
normale, queue cylindrique, 
coupe au centre, hélice à 30°, 
HSSC08

Composition : 1 fraise de chaque 
diamètre : Ø 4-5-6-8-10-12 mm.

Réf. PRIX H.T.​
16116340990​​

Jeu de 6 fraises 4 dents, série 
longue, queue cylindrique, hélice 
à 30°, HSSCo8

Composition : 
• 1 fraise de chaque diamètre : Ø 4-5-6-8-10-
12 mm.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116431002​​

​

Jeu de 24 fraises 3 dents à jeter, 
séries extra-courte et courte, 
queue cylindrique, coupe au 
centre, hélice à 30°, HSS-E

Composition : 
• 1 fraise de chaque Ø 1,5- 2 - 2,5 
- 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm.
• 2 fraises de chaque Ø 1,5 - 2 - 
2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm.
• Livré avec socle bois vernis.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116431230​​

​

Jeu de 6 fraises 2 dents, série 
courte, queue cylindrique, coupe 
au centre, hélice à 30°, HSSCo8, 
bout hémisphérique.

Composition : 
• 1 fraise de chaque diamètre ø 4 – 5 – 
6 – 8- 10 – 12 mm.

Réf. PRIX H.T.​
16116431420​​

Jeu de 7 fraises 3-4 dents 
d'ébauche profil rond NR, série 
normale, queue cylindrique, 
coupe au centre, hélice à 30°, 
HSSCo8

Composition : Jeu 
composé de :
• 1 fraise de chaque 
diamètre : Ø 6-8-10-12-14-
16-20 m
• Livré sur socle bois.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16116431416​​

​

Jeu de 7 Fraises "Trijet", 3 dents, 
série normale, queue cylindrique 
à méplat, coupe au centre, hélice 
à 45°, HSSCo8

Composition : 
• 1 fraise de chaque diamètre :
Ø 6-8-10-12-14-16-20 mm.
• Livré sur socle bois.
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Réf. PRIX H.T.​
16127857004​​

Modèles NCO plaquettes de 3 mm revêtues

NCO 4 Lame hauteur 26 mm
Composition : 
• 1 bloc porte-lame NGTBN 20-5.
• 1 lame à tronçonner NGIH-26-2 
(2mm).
• 10 plaquettes NGTN-2 - PC615.
• 1 extracteur.
• 1 clé Allen pour le bloc.

Réf. PRIX H.T.​
16127857005​​

NCO 5 Lame hauteur 26 mm
Composition : 
• 1 bloc porte-lame NGTBN 20-5.
• 1 lame à tronçonner NGIH-26-3 
(3 mm).
• 10 plaquettes NGTN-3 PC615.
• 1 extracteur.
• 1 clé Allen pour le bloc.

Réf. PRIX H.T.​
16127857006​​

NCO 6 Lame hauteur 32 mm
Composition : 
• 1 bloc porte-lame NGTBN 20-6.
• 1 lame à tronçonner NGIH 32-3 
(3mm).
• 10 plaquettes NGTN-3-TIC65.
• 1 clé Allen pour le bloc.

Réf. PRIX H.T.​
16127857010​​

Coffret d'alésage et de tronçonnage
Composition  : • 1 barre d'alésage S06H SELP R 06 à droite 
diamètre 6 mm, longueur 100 mm.
• 5 plaquettes EPMW 400204 PC514.
• 1 lame à tronçonner. Longueur 80 mm. Hauteur 20 mm pour 
plaquette à tronçonner 2 mm.
• 1 porte-lame diamètre 30 mm, carré de serrage 10 x 12 mm.
• 5 plaquettes à tronçonner NGTN 2 N.
• 1 clé torx T6.
• 1 clé hexagonale.
• 1 boîte PVC incassable.

Réf. PRIX H.T.​
16120130940​​

Coffret de fraisage, fraises à plaquette APKT pour surfaçage, 
dressage, rainurage à 90°

Composition : 
• 1 fraise tourteau Ø 40 mm 
alésage 16 mm.
4 dents pour surfaçage, 
dressage, rainurage plaquettes 
APKT 1604.
• 4 plaquettes APKT 1604 TiAlN.
• 1 Clé Torx T15.
• 1 Boite en PVC incassable.

Réf. PRIX H.T.​
16120130963​​

Composition : 
• 1 fraise tourteau Ø 63 mm 
alésage 22 mm. 6 dents pour 
surfaçage, dressage, rainurage 
plaquettes APKT 1604.
• 6 plaquettes APKT 1604 TiAlN.
• 1 Clé Torx T15.
• 1 Boite en PVC incassable.

Réf. PRIX H.T.​
16120130950​​

Composition : 
• 1 fraise tourteau Ø 50 mm 
alésage 22 mm.
5 dents pour surfaçage, 
dressage, rainurage plaquettes 
APKT 1604.
• 5 plaquettes APKT 1604 TiAlN.
• 1 Clé Torx T15.
• 1 Boite en PVC incassable.
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Réf. PRIX H.T.​
16120332990​​

Jeu de fraises multi-fonctions

Composition : 
• 1 corps diam 16 mm.
• 5 plaquettes CCKT 060204.
•5 plaquettes CCKT 080308, 2 clé Torx.

Réf. PRIX H.T.​
16120190995​​

Fraise à surfacer dresser à 
fixation par bride Ø 50 mm + 
10 plaquettes(non revêtues) 
TPKN1603 PDSR-B PC68M

Caractéristiques : Ø 50 mm

Désignation Réf. PRIX H.T.​
1 corps Ø 63 mm, 10 plaquettes SEKT 1204AFSN PC684M, 1 tournevis 16120301064​​
1 corps Ø 80 mm, 10 plaquettes SEKT 1204AFSN PC684M, 1 tournevis 16120301082​​

​

Fraise à surfacer à 45° à fixation 
par vis + 10 plaquettes (revêtues) 
SEKT 1204 AFSN PC684M

Réf. PRIX H.T.​
16123010204​​

Fraises mecaclamp 45° à plaquettes à jeter triangulaire queue 
cylindrique ou cône morse

Caractéristiques : • Angle radial 0° - angle axial 0°
• Grandes goujures permettant une excellente évacuation des 
copeaux.
• Bride Ultra-Grip à serrage positif puissant.
• Utilisation avec plaquettes TPGN1603 ou TPUN1603.

Composition : Les jeux sont livrés sur socle bois sans plaquettes, 
avec vis, brides et clé.

Réf. PRIX H.T.​
16123010203​​

Caractéristiques : Jeu de 3 fraises CM3 Ø 32 - 40 - 50 mm.

Composition : Les jeux sont livrés sur socle bois sans plaquettes, 
avec vis, brides et clé.
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Modèle : OT222125
Diamètre sur le banc : 100 mm
Diamètre au-dessus du chariot : 60 mm
Distance entre pointes : 125 mm
Alésage de broche : 10 mm
Filetage de broche : 14x1​
Porte-outil : 8x8 mm
Vitesse de broche : 100 - 3800 tr/min.
Course transversale : 50 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 150 W
Dimensions : 500x400x310 mm
Poids : 22 kg
Réf. 136100(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Tour à métaux CO-125

Caractéristiques : 
• Machine destinée à la fabrication de petites pièces.
• Facilement transportable.
• Vitesse de rotation de broche élevée avec variateur de vitesse.
• Possibilité d'avoir une avance automatique longitudinale en option.

Composition : Livré monté avec :
• 1 mandrin (50 mm) 3 mors.
• Tourelle 1 porte-outil.
• Carter de protection.

 mm Réf. PRIX H.T.​
6 x 6 16125100001​​

​

Coffrets de 6 outils de tour 
carbure brasé

Composition : 
• Outil à charioter-dresser les faces à droite, type 305R.
• Outil couteau à gauche, type 306L.
• Outil de finition pointe 30°, type 351.
• Outil de finition pointe 80°, type 351.
• Outil à saigner à droite, type 307R.
• Outil à saigner à droite, type 303R.

Réf. PRIX H.T.​
13610152​​

Lunettes fixes

Caractéristiques : 
• Fixation sur le banc par une bride. Ces lunettes permettent de 
maintenir la pièce pendant l'usinage.

Matière : Corps en fonte. Mors rectifiés en laiton.

Réf. PRIX H.T.​
13610154​​

Chariot inclinable

Réf. PRIX H.T.​
13610159​​

Mandrin contre-pointe

Caractéristiques : Filetage M14.

Réf. PRIX H.T.​
13610156​​

Pointe de centrage pour CO 125

Options
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16192222026​​

​

Kit de transformation en fraiseuse

Composition : 
• Table de fraisage et son support.
• Adaptateurs.
• Mandrin 0,6-6 mm M14x1.
• Clé de service.

Modèle : OT1515
Diamètre sur le banc : 100 mm
Distance entre pointes : 100 mm
Alésage de broche : 8 mm
Cône de broche : DIN238 type B/B10​
Course fourreau de contre-pointe : 40 mm
Porte-outil : 6x6 mm
Dimensions : 360x250x230​
Capacité du mandrin de fraisage : 0,6-6 mm
Capacité de fraisage : 6 mm
Capacité de perçage : 6 mm
Course axe Z : 80 mm
Course axe X : 40 mm
Course axe Y : 45 mm
Inclinaison de la table : 45° D / 45° G​
Dimensions perceuse/fraiseuse : 380x250x430 mm
Vitesse de broche : 100 - 4500 tr/min.
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 150 W
Poids : 9,2 kg
Réf. 16192222025​​
PRIX H.T.
​

Mini-tour convertible 100 mm

Caractéristiques : 
• Innovation incontournable : ce mini-tour surprend par sa petite 
taille et ses capacités exceptionnelles. Il représente à lui seul 
un équipement complet car, en quelques instants, ce tour se 
transforme en perceuse comme en fraiseuse grâce aux deux 
kits spécifiques. Cet appareil est donc une véritable alternative 
à l'achat de plusieurs machines de maquettiste. Idéal pour la 
réalisation de petites pièces, il se déplace aisément.
Composition : Livré avec un mandrin 3 mors 50 mm et une clé 
de service.

Options

Tour à métaux C2-300

Caractéristiques : 
• Tour d'établi parfaitement conçu pour l'usinage de petites 
pièces nécessitant une grande précision. Son variateur permet 
une adaptation de la vitesse de rotation de broche aux matières à 
travailler ainsi qu'aux différentes opérations. Certifié CE. Equipé 
d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un carter de protection de 
mandrin pour travailler en toute sécurité. Une gamme complète 
d'accessoires est disponible .

Modèle : OT222300
Diamètre sur le banc : 180 mm
Diamètre au-dessus du chariot : 110 mm
Distance entre pointes : 300 mm
Alésage de broche : 20 mm
Cône de broche : CM3​
Cône de contre-pointe : CM2​
Porte-outil : 8x8 mm
Vitesse de broche (variable) : 100 - 2500 tr/min.
Course transversale : 65 mm
Filets à pas métrique : 0,4 - 2 mm
Filets pas en pouce : 12 - 52 TPI​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 500 W
Dimensions : 780x420x390 mm​
Poids : 60 kg
Réf. 136120
PRIX H.T.

Composition : Livré avec :
• 1 mandrin 3 mors 80 mm
• 1 pointe CM2
• 1 jeu de pignons pour filetage 
• Clé de service

• Porte outils
• Avance automatique
• Protection mandrin
• Carter de protection arrière

Options

Réf. PRIX H.T.
16192222003​​

Affichage digital de vitesse de 
rotation de broche

Réf. PRIX H.T.​
16192222005​​

Outil de moletage

Réf. PRIX H.T.​
16192222004​​

Mandrin porte pince
Composition : 
• 1 mandrin porte-
pinces.
• 7 pinces.
• 1 clé de serrage.

Réf. PRIX H.T.​
13610140​​

Affichage digital de déplacement 
des deux axes du chariot
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Pointes fixes

Cône Nombre de pinces Ø pinces mm Réf. PRIX H.T.​
CM3 7 4,6,8,10,12,14,16 13610037​​

​

Jeu de mandrins à pinces

Modèle : OT222350
Diamètre sur le banc : 180 mm
Distance entre pointes : 350 mm
Alésage de broche : 16 mm
Cône de broche : CM3​
Cône de contre-pointe : CM2​
Porte-outil : 8x8 mm
Vitesse de broche gamme basse 
(variable) : 100 - 1200 tr/min.

Vitesse de broche gamme haute 
(variable) : 100 - 3000 tr/min.

Course transversale : 65 mm
Filets pas métrique : 0,4 - 2,0 mm
Filets à pas en pouce : 12 - 52 TPI​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 350 W
Dimensions : 870x340x390 mm
Poids : 54 kg
Réf. 136140
PRIX H.T.

Tour à métaux C3-350

Caractéristiques : 
• Tour de précision à vitesse variable, actionné par un moteur 350 
Watts avec commande réversible en manuel ou en automatique. 
Fourni avec un mandrin à trois mors, porte-outil deux positions 
et une protection arrière. Conforme CE. Un bouton d'arrêt 
d'urgence verrouillable et une protection de mandrin permettent 
de travailler en toute sécurité.
Composition : Livré avec :
• Clés
• 1 clé à mandrin
• 1 pointe CM2
• 1 jeu de pignons pour filetage
• 1 mandrin 3 mors Ø 80 mm

• 4 pieds en caoutchouc
• Chariot
• Porte-outils 4 positions
• Avance automatique
• Protection mandrin
• Carter de protection arrière

Ø mm Réf. PRIX H.T.​
100 16135170102​​

​

Mandrin 4 mors.

Hauteur pointe mm Ø max mm Réf. PRIX H.T.​
90 20 13610008​​

​

Lunette

3 portes outils 
rapides avec 
support

Réf. PRIX H.T.​
13610136​​

Tourelle

Ø mm Réf. PRIX H.T.​
100 13610100​​

​

Mandrin
Options

Modèle : OT22450
Diamètre sur le banc : 210 mm
Distance entre pointes : 410 mm
Alésage de broche : 20 mm
Cône de broche : CM3​
Cône de contre-pointe : CM2​
Porte-outil : 10x10 mm
Vitesse de broche : 100 - 2000 tr/min.
Course transversale : 100 mm
Course petit chariot : 70 mm
Filets à pas métrique : 0,4 - 3,5 mm
Filets pas en pouce : 7-44 TPI​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 550 W
Dimensions : 1000X550X400 mm
Poids : 125 kg
Réf. 16192222075(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Tour d'établi automatique 410 mm avec boîte d'avance

Caractéristiques : 
• Tour d'établi de précision équipé d'une boîte d'avance, 
parfaitement conçu pour répondre aux besoins des 
professionnels.
• Puissant moteur de 550 W idéal pour la réalisation d'un large 
type d'opérations.
• Avance automatique longitudinale indispensable pour réaliser 
les filetages.
• Equipements de sécurité standards : bouton d'arrêt d'urgence 
et protection de mandrin.
• Gamme d'accessoires disponibles pour faire évoluer cette 
machine en fonction de vos besoins (voir p.312).
Composition : Livré avec :
• Clés.
• 1 mandrin 3 mors Ø 100 mm.
• 1 pointe CM2.
• 1 jeu de pignons pour filetage 

métric/impérial.
• Clé de mandrin.
• Carter de protection arrière.
• Protection mandrin.

CM Ø pointe mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
3 24,1 125 16133210110​​
4 31,6 160 16133210111​​

​

Dimensions mm Réf. PRIX H.T.​
68x68 13610026​​

​
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Modèle : OT222450
Diamètre sur le banc : 210 mm
Diamètre au-dessus du chariot : 120 mm
Distance entre pointes : 410 mm
Alésage de broche : 20 mm
Cône de broche : CM3​
Cône de contre-pointe : CM2​
Porte-outil : 10x10 mm
Carré d'outils : 10 mm
Vitesse de broche (variable) : 150 - 2000 tr/min.
Course transversale : 100 mm
Course petit chariot : 70 mm
Filets à pas métrique : 0,25 - 3,0 mm
Filets pas en pouce : 8 - 24 TPI​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 1000 W
Dimensions : 1070x710x530 mm
Poids : 125 kg
Réf. 16192222090
PRIX H.T.

Tour d'établi automatique 410 mm avec variateur de vitesse

Caractéristiques : 
• Tour de précision, idéal pour les professionnels ou les 
particuliers.
• Équipé d'un moteur de 1000 W, à deux sens de rotation, 
avec variateur de vitesse à affichage digital, d'une avance 
automatique longitudinale et transversale, d'un mandrin trois 
mors diamètre 100 mm et d'une tourelle porte outil 4 positions, 
d'un blocage rapide de contre pointe.
• Vous pourrez également vous doter en option d'un socle pour 
tour, d'une lunette fixe ou à suivre, d'un mandrin porte pince (7 
pinces : Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mm).

Réf. PRIX H.T.​
16134022008​​

Lunette fixe

Réf. PRIX H.T.​
16134022009​​

Lunette mobile

Réf. PRIX H.T.​
16192226005​

Socle de tour pour Réf. : 222450

Réf. PRIX H.T.​
16192226076​​

Socle de tour pour Réf. : OT22450

Ø mm Réf. PRIX H.T.​
100 16135170102​​

​

Mandrin 4 mors.

Réf. PRIX H.T.​
16192226006​​

Mandrin porte pince

Réf. PRIX H.T.​
16192222077​​

Affichage de déplacement des 
deux axes options OT22450

Réf. PRIX H.T.​
16192222079​​

Tourelle à changement rapide 
option OT22450

Pointe tournante CM2

Options

CM Ø tête Ø corps Long. tot. Charge radiale 
max. kg

Vit. max. tr/
min Poids kg Réf. PRIX H.T.​

2 20 45 138 150 3500 0,3 16133111101​​
​

Caractéristiques : Fixation sur le banc par une 
bride. Ces lunettes permettent de maintenir la 
pièce pendant l'usinage.

Caractéristiques : Fixation sur le traînard par 
2 vis. Cette lunette permet d'usiner des pièces 
longues et souples en créant un appui derrière 
le point de coupe.

Composition : 
- 1 mandrin porte-pinces.
- 7 pinces.
- 1 clé de serrage.
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Options OT23550 - Variateur

Options OT222550 - 6V
Modèle : OT222550 OT23550
Diamètre sur le banc : 250 mm 250 mm
Distance entre pointes : 550 mm 550 mm
Alésage de broche : 20 mm 20 mm
Cône de broche : CM3​ CM3​
Cône de contre-pointe : CM2​ CM2​
Porte-outil : 10x10 mm 10x10 mm
Nombre de vitesses : 6​ variable​
Vitesse de broche : 125 - 2000 tr/min. 125 - 2000 tr/min.
Filets à pas métrique : 0,4 - 3,0 mm 0,4 - 3,0 mm
Filets pas en pouce : 10 - 44 TPI​ 10 - 44 TPI​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz
Puissance : 550 W 1000 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 1200x660x600 mm 1200x660x600 mm
Poids : 180 kg 180 kg
Réf. 136180 136190
PRIX H.T.

Tour à métaux C6-550 - C6 B-500 Variateur

Caractéristiques : Machine polyvalente parfaitement conçue pour répondre aux besoins des professionnels. Le panneau de commande 
avec affichage digital de la vitesse de rotation de broche permet un réglage précis en fonction des matières à usiner. Moteur Brushless 
ultra-performant de 1000W. Équipements de sécurité standards : bouton d'arrêt d'urgence et protection de mandrin. Gamme complète 
d'accessoires disponibles pour faire évoluer cette machine en fonction de vos besoins.

Bénéfices : Avantages du moteur Brushless (sans charbons) :
- Durée de vie plus longue.
- Pas de maintenance.

- Meilleures performances.
- Ultra-silencieux.
- Renvoi direct sur la broche (pas de pignons).

Composition : Livrée avec :
• Clés
• 1 mandrin 3 mors Ø 125 mm
• 2 pointes CM2 et CM3

• 1 jeu de pignons  pour filetage métric/en pouce
• Clé de mandrin
• Carter de protection arrière
• Protection mandrin

Réf. PRIX H.T.​
16192222032​​

Affichage digital de déplacement 
des deux axes du chariot

Réf. PRIX H.T.​
16192222078​​

Mandrin de contre-pointe

Socle de tour

Socle de tour

Dimensions mm Réf. PRIX H.T.​
68x68 13610026​​

​

3 portes outils rapides avec 
support

Fixation Rotation ° Course mm Réf. PRIX H.T.​
Plaque 110x60x120 mm 

pour tours 550 mm +/- 45° 90 13610060​​
​

Fixation fraiseuse

Pointe Réf. PRIX H.T.​
CM2 16134040001​​
CM3 13610063​​

​

Support d'outil à bois + pointe

Réf. PRIX H.T.​
13610025​​

Mandrin 4 mors Ø 125 mm

Jeu de 11 outils 10x10 mm

136180 136190

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 13610018​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 13610018​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Section mm Réf. PRIX H.T.​
10 x 10 13610022​​

​

Hauteur pointe mm Ø max mm Réf. PRIX H.T.​
125 40 13610019​​

​

Lunette
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Modèle : OT22LM1
Diamètre sur le banc : 140 mm
Distance entre pointes : 250 mm
Alésage de broche : 10 mm
Cône de broche : CM2​
Cône de contre-pointe : CM1​
Porte-outil : 8x8 mm
Vitesse de broche (variable) : 100 - 2000  (± 10 %) tr/min.
Course transversale : 50 mm
Filets à pas métrique : 0,5 - 1,25 mm
Filet à pas en pouce : 16 - 24 TPI​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 2x150 W
Cap. de perçage : 10 mm
Cap. de fraisage : 10 mm
Cap. de fraisage en surfaçage : 16 mm
Course de broche : 30 mm
Col de cygne : 140 mm
Distance broche/table : 220 mm
Vitesse de broche haute : 100 - 2000 tr/min.
Vitesse de broche basse : 100 - 1000 tr/min.
Dim. de la table : 240x145 mm
Rainure en t : 8 mm
Dimensions (L.xl.xH.) : 630x350x500 mm
Poids : 57 kg
Réf. 136300
PRIX H.T.

Tour à métaux M1-C1 + Fraiseuse X1
tournage, fraisage, perçage

Caractéristiques : 
• Tour et fraiseuse à vitesse variable donnant une flexibilité de 
travail pour usiner la plupart des matériaux.
• Deux moteurs de 150 Watts, un pour actionner la perceuse/
fraiseuse et l'autre pour actionner le tour.
• Le chariot transversal peut être actionné en automatique ou en 
manuel.

Composition : Livré avec :
- 1 mandrin Ø 80 mm.
- 1 mandrin de perçage Ø 10 mm.
- 1 pointe CM1.

Jeux de douilles fendues pour 
cône morse

Douilles fendues CM2/M10

Larg. mors 
mm

Ouv. mors 
mm

Haut. mors 
mm

Haut. totale 
mm Entraxe mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

50 37 15 40 45 0,7 13610108​​
​

Étau de perceuse

Pointe Réf. PRIX H.T.​
CM2 16134040001​​

​

Support d'outil à bois + pointe

Pointe tournante CM2

Cône Nombre de pinces Ø pinces mm Réf. PRIX H.T.​
CM2 6 3,4,5,6,8,10 16130119502​​

​

Jeu de mandrins à pinces

Options

Cône Filetage Ø mm Réf. PRIX H.T.​
CM2 M10 3 16130212203​​
CM2 M10 4 16130212204​​
CM2 M10 5 16130212205​​
CM2 M10 6 16130212206​​
CM2 M10 8 16130212207​​
CM2 M10 10 16130212208​​

​

CM Ø tête Ø corps Long. tot. Charge radiale 
max. kg

Vit. max. tr/
min Poids kg Réf. PRIX H.T.​

2 20 45 138 150 3500 0,3 16133111101​​
​

Cône Filetage Gamme serrage Nbre douilles Réf. PRIX H.T.​
CM2 M10 3, 4, 5, 6, 8, 10 6 16130212200​​

​
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Options

Modèle : OT2210
Cap. de perçage : 10 mm
Cap. de fraisage en bout : 10 mm
Cap. de fraisage en surface : 16 mm
Course de broche : 30 mm
Course transversale : 90 mm
Course longitudinale : 180 mm
Col de cygne : 140 mm
Distance broche/table : 220 mm
Cône de broche : CM2​
Nombre de vitesses : Variateur​
Vitesse de broche haute : 100 - 2000 tr/min.
Vitesse de broche basse : 100 - 1000 tr/min.
Dim. de table : 240x145 mm
Rainure en T : 8 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 150 W
Dimension (L.xl.xH.) : 425x350x690 mm
Poids : 44 kg
Réf. 136200
PRIX H.T.

Fraiseuse X1 Micro Mill fixe
Faiseuse Super X1 inclinable

Caractéristiques : 
• Cette mini-perceuse / fraiseuse permet de fraiser, 
percer et rainurer la plupart des matériaux. La broche est 
entraînée par un moteur de 150 W. Avec une boîte à 2 
étages et à vitesse variable. La descente de la broche peut 
se faire de deux manières soit rapidement avec le levier 
ou à l'aide d'une manivelle pour le réglage fin. La table 
est munie de rainures de 8 mm permettant la fixation des 
pièces et des accessoires. Conforme aux directives CE. 
Une gamme complète d'accessoires est disponible.
Composition : 
• Clés.
• Manuel d'instruction.
• Fusible.

• Burette d'huile.
• Mandrin de perçage 
Ø 10 mm.

Jeux de douilles fendues pour 
cône morse

Douilles fendues CM2/M10

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 13610107​​

​

Table récupération huile 
455 x 316 mm

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 13610106​​

​

Table récupération huile 
312 x 290 mm

Larg. mors 
mm

Ouv. mors 
mm

Haut. mors 
mm

Haut. totale 
mm

Entraxe 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

50 37 15 40 45 0,7 13610108​​
​

Étau de perceuse

Arbre porte-fraise scie

Ø plateau 
mm

Haut. 
centre

Larg. 
rainure T Cône cent. Dim. base Larg. encochePoids kg Réf. PRIX H.T.​

100 68 8 CM2 126 x 140 8 7,6 13610094​​
​

Plateau diviseur

Ø Div. mm Réf. PRIX H.T.​
100 13610094-1​​

​

Disque divisé

Ø Div. mm Réf. PRIX H.T.​
100 13610094-2​​

​

Contre-pointe

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Assortiments 12 outils 13610104​​
Assortiments 24 outils 13610105​​

​

Fixations pour fraiseuse X1

Cône Nombre de pinces Ø pinces mm Réf. PRIX H.T.​
CM2 6 3,4,5,6,8,10 16130119502​​

​

Jeu de mandrins à pinces

Étau de fraisage pour X1 - 70mm

Cône Filetage Gamme serrage Nbre douilles Réf. PRIX H.T.​
CM2 M10 3, 4, 5, 6, 8, 10 6 16130212200​​

​

Cône Filetage Ø mm Réf. PRIX H.T.​
CM2 M10 3 16130212203​​
CM2 M10 4 16130212204​​
CM2 M10 5 16130212205​​
CM2 M10 6 16130212206​​
CM2 M10 8 16130212207​​
CM2 M10 10 16130212208​​

​

Cône Alésage Réf. PRIX H.T.​
CM3 16 13610046​​

​

Entraxe Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

70 2,6 13610133​​
​
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Modèle : OT2213
Cap. de perçage : 13 mm
Cap. de fraisage en bout : 16 mm
Cap. de fraisage en surfacage : 30 mm
Course de broche : 150 mm
Course transversale : 100 mm
Course longitudinale : 220 mm
Inclinaison de broche : - 45° d / - 45°g​
Col de cygne : 170 mm
Distance broche/table : 200 mm
Cône de broche : CM3​
Vitesse de broche (variable) : 100 - 2500 tr/min.
Dim. de la table : 390x92 mm
Rainure en T : 12 mm
Alimentation : 230 V - 50 Hz​
Puissance : 500 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 560x500x740 mm
Poids : 68 kg
Réf. 136220
PRIX H.T.

Fraiseuse X2
Caractéristiques : 
• Cette mini perceuse/fraiseuse permet de fraiser, 
percer et rainurer la plupart des matériaux. La broche 
est entraînée par un moteur de 500 W. Descente de 
broche à pas fin ou rapide. La table est munie de 
rainures de 12 mm permettant la fixation des pièces 
et des accessoires. Certifié CE.

Bénéfices : Avantages du Brushless :
• durée de vie plus longue.
• pas de maintenance.
• meilleures performances.
• ultra-silencieux.
• renvoi direct sur la broche (pas de pignons).

Composition : 
• Clés
• Manuel d'instruction
• Burette d'huile
• Mandrin porte-foret

Alimentation Vitesse Couple Réf. PRIX H.T.
220-240 V 0 - 200 0,3 13610132

Avance automatique de la table

Caractéristiques : 
• Avance automatique pour fraiseuse d'établi. Permet d'éviter le 
déplacement manuel de la table et d'avoir une vitesse constante 
pendant l'usinage. Le réglage de la vitesse d'usinage est réglé par 
un potentiomètre. Protéger par un fusible en cas de surintensité.

Larg. mors 
mm

Ouv. mors 
mm

Haut. mors 
mm

Haut. totale 
mm

Entraxe 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

100 80 20 65 60 5,1 13610036​​
​

Étau de perceuse

Matière : Corps et mors en acier trempé.

Arbre porte-fraise scie

Caractéristiques : 
• Cône morse : CM2/ CM3.
• Alésage fraise : 13 mm/ 16 mm.

Réf. PRIX H.T.​
13610109​​

Étau à base tournante

Cône Nombre de pinces Ø pinces mm Réf. PRIX H.T.​
CM3 7 4,6,8,10,12,14,16 13610037​​

​

Jeu de mandrins à pinces

Caractéristiques : 
• Mandrin en acier traité. Livré 
complet avec mandrin, pinces et 
clé de serrage.
• Longueur pince  : 45 mm. Ø 
extèrieur : 24 mm.

Utilisation : pour les tours, perceuses et fraiseuses. Permet de 
serrer avec précision forets, tarauds, alésoirs…

Composition : 
• Pince de diamètre : 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm.
• Cône morse CM3.

Options

Cône Alésage Réf. PRIX H.T.​
CM3 16 13610046​​

​



291

INDUSTRIE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

5

Options pour OT2226

Modèle : OT2226
Cap. de perçage : 30 mm
Cap. de taraudage : M14​
Cap. de fraisage en bout : 40 mm
Cap. de fraisage en surfacage : 55 mm
Course de broche : 85 mm
Course transversale : 250 mm
Course longitudinale : 410 mm
Col de cygne : 290 mm
Distance broche/table : 430 mm
Cône de broche : CM4​
Nombre de vitesses : variateur​
Vitesse de broche : 100 - 1600 tr/min.
Inclinaison de la tête : ± 90°​
Dim. de la table : 820x240 mm
Rainure en T : 14 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 1500 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 960x834x1079 mm
Poids : 370 kg
Réf. 16192221075​
PRIX H.T.

Perceuse, fraiseuse, taraudeuse
Caractéristiques : Machine de conception robuste et massive dont 
le bâti en fonte permet d'obtenir un très faible niveau de vibration 
lors de l'usinage des pièces. Sa finition est particulièrement soignée. 
Polyvalente, elle permet la réalisation des opérations de perçage, 
fraisage et taraudage. Sa tête inclinable à 90° avec verrouillage est 
idéale pour le fraisage horizontal. 
Equipement standard :
• Rapporteur d'angle numérique, qui fournit une lecture directe de 
l'angle d'inclinaison de la tête.
• Variateur de vitesse permettant d'adapter la rotation de broche aux 
matières à usiner (rapide pour l'aluminium, lente pour l'acier). 
• Affichage digital de la vitesse de rotation de broche pour un 
ajustement visible et contrôlé. • Affichage digital de la descente de 
broche.
• Descente micrométrique, commandée par le volant moleté situé à 
droite de la tête, idéale pour vos opérations nécessitant une grande 
précision.
• Montée baisse de la tête par un moteur électrique avec coupure par 
micro point haut ou point bas.
• Taraudage avec inversion de sens par bouton poussoir en bout de 
tige du cabestan.

Bénéfices : Avantages du moteur Brushless (sans charbons) :
- Durée de vie plus longue.
- Pas de maintenance.
- Meilleures performances.
- Ultra-silencieux.
- Renvoi direct sur la broche (pas de pignons).

Composition : Livrée sans socle, avance automatique longitudinale 
en option.

Réf. PRIX H.T.
16192221077​​

Avance 
automatique

Réf. PRIX H.T.​
16192221076​

Socle

Options pour OT2225

Modèle : OT2225
Cône de broche : CM3​
Cap. de perçage : 25 mm
Cap. de taraudage : M12​
Cap. de fraisage en bout : 16 mm
Cap. de fraisage en surfacage : 50 mm
Course de broche : 70 mm
Course transversale : 145 mm
Course longitudinale : 400 mm
Col de cygne : 230 mm
Distance broche/table : 380 mm
Nombre de vitesses : variable​
Vitesse de broche : 100 - 1750 tr/min.
Dim. de la table : 550x160 mm
Rainure en T : 12 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 1000 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 840 x 820 x 1040 mm
Poids : 198 kg
Réf. 136260(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Fraiseuse X3

Alimentation Vitesse Couple Réf. PRIX H.T.
220-240 V 0 - 200 0,3 13610132​

Avance automatique de la table
Larg. mors 

mm
Ouv. mors 

mm
Haut. mors 

mm
Haut. totale 

mm Entraxe mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

100 80 20 65 60 5,1 13610036​​
​

Étau de perceuse

Réf. PRIX H.T.​
13610142​​

Étau pour X3 100 mm

Ø plateau 
mm

Haut. 
centre

Larg. 
rainure T

Cône 
cent. Dim. base Larg. encoche Poids kg Réf. PRIX H.T.​

100 68 8 CM2 126 x 140 8 7,6 13610094​​
​

Plateau diviseur

Socle

Ø Div. mm Réf. PRIX H.T.​
100 13610094-1​​

​

Disque divisé

Ø Div. mm Réf. PRIX H.T.​
100 13610094-2​​

​

Contre-pointe

Réf. PRIX H.T.​
13610109​​

Étau à base tournante

Dimensions (Lxlxh) Réf. PRIX H.T.​
800 x 540 x 940 13610114A​• Livrée sans socle
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Tour d'établi 550 mm

Caractéristiques : 
• Avance automatique pour un grand confort d'utilisation.
• Broche trempée montée sur 2 roulement à rouleaux coniques 
de haute précision.
• Boîte d'avance à 9 rapports.

Composition : 
• Mandrin 3 mors Ø 125 mm
• Mandrin 4 mors Ø 125 mm
• Faux plateau Ø 220 mm
• Lunette fixe
• Lunette à suivre

• Pointe sèche
• Protection vis mère
• Kit de pignons
• Clé de service

Modèle : OT252700
Diamètre sur le banc : 250 mm
Diamètre au-dessus du chariot : 150 mm
Distance entre pointes : 700 mm
Alésage de broche : 27 mm
Cône de broche : CM4​
Cône de contre-pointe : CM2​
Course du fourreau contre-pointe : 40 mm
Nombre de vitesses : 6​
Vitesse de broche : 115 - 1620 tr/min.
Course transversale : 120 mm
Course petit chariot : 90 mm
Filets à pas métrique : 0,2 - 3,5 mm
Filets pas en pouce : 8 - 56 TPI​
Avance longitudinale : 0,05 - 0,1 mm/tr
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 550 W
Dimension (L.xl.xH.) : 1470x550x410 mm
Poids : 151 kg
Réf. 16192252050(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Tour professionnel à courroie 700 mm

Caractéristiques : 
• Idéal pour les ateliers.
• Il est équipé d'une boite à 6 étages, d'une tourelle 4 positions, 
et d'une contre-pointe réglable.
• Un banc massif en fonte, trempé et rectifié lui apporte une très 
bonne stabilité et une grande précision.
• Rotation sens horaire et anti-horaire.
• Livré sans socle. Le socle de tour est en option.

Composition : 
• 1 mandrin de 125 mm.
• 1 pointe fixe CM2.
• 1 pointe fixe CM4.
• Clés.
• Tourelle 4 positions.
• Avance automatique.
• Manuel d'instruction.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16192256014(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.	

Socle pour tour d'établi 700 mm

Hauteur pointe mm Ø max mm Réf. PRIX H.T.​
125 50 16134021003​​

​

Caractéristiques : 
Fixation sur le banc par 
une bride. Ces lunettes 
permettent de maintenir la 
pièce pendant l'usinage.

Hauteur pointe mm Ø max mm Réf. PRIX H.T.​

125 50 16134021004​​
​

Caractéristiques : 
Fixation sur le traînard 
par 2 vis. Cette lunette 
permet d'usiner des pièces 
longues et souples en 
créant un appui derrière le 
point de coupe.

Options

Lunette fixe

Lunette mobile

Modèle : TW2555
Diamètre sur le banc : 250 mm
Diamètre au-dessus du chariot : 145 mm
Distance entre pointes : 550 mm
Alésage de broche : 26 mm
Cône de broche : CM4​
Cône de contre-pointe : CM2​
Course fourreau contre-pointe : 70 mm
Nombre de vitesses : 6​
Vitesse de broche : 125 - 2000 tr/min.
Course transversale : 115 mm
Course petit chariot : 50 mm
Filets à pas métrique : 0,2 - 3,5 mm
Filets pas en pouce : 8 - 56 TPI​
Avance longitudinale : 0,07 - 0,2 mm/tr
Avance transversale : –​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 1250x560x570 mm
Poids : 120 kg
Réf. 16192222035(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.
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Modèle : TW2575V
Diamètre sur le banc : 250 mm
Diamètre au-dessus du chariot : 145 mm
Distance entre pointes : 750 mm
Alésage de broche : 26 mm
Cône de broche : CM4​
Cône de contre-pointe : CM2​
Course fourreau contre-pointe : 70 mm
Vitesse de broche : 50 - 2000 tr/min.
Course transversale : 115 mm
Course petit chariot : 50 mm
Filet pas métrique : 0,4 - 3,5 mm
Filet à pas en pouce : 8 - 56 TPI​
Avance longitudinale : 0,05 - 0,32 mm/tr
Avance transversale : –​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W
Dim. du tour : 1550x560x570 mm
Poids : 140 kg
Réf. 190501(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Tours d'établi 750 mm avec 
variateur de vitesses

Caractéristiques : 
• Machines robustes et précises, idéales dans tout atelier de 
maintenance comme de mécanique générale.
• Equipées d'un variateur de vitesses électronique ainsi que d'un 
affichage de vitesse de rotation (sur modèles V et FV uniquement).
• Broche montée sur roulements coniques à galets, concentricité 
<1/100ème.
• Banc double prisme trempé par induction (55HRC) et rectifié.
• Réglage du jeu dans les coulisses via des lardons parallèles.
• Remise à zéro de tous les tambours gradués.
• Hauteur maxi de l'outil à l'axe de 14 mm.
• Boîte de vitesse d'avance à 6 rapports.
• Avance automatique sur les axes X et Y, barre de chariotage 
indépendante (sur version FV uniquement).
• Inverseur mécanique pour filetages à gauche (sur version FV 
uniquement).
Composition : 
• Un mandrin 3 mors concentrique 125 mm avec jeux de mors 
durs M1+M2.
• Un bac de récupération des copeaux.
• Un carter de protection arrière.
• Clés de service.
• Tourelle porte-outil carrée indexée.

Options
Options

Modèle : TW2550FG TW2550FG
Diamètre sur le banc : 250 mm 250 mm
Diamètre au-dessus du chariot : 150 mm 150 mm
Distance entre pointes : 500 mm 500 mm
Alésage de broche : 26 mm 26 mm
Cône de broche : CM4​ CM4​
Cône de contre-pointe : CM3​ CM3​
Course fourreau contre-pointe : 80 mm 80 mm
Nombre de vitesses : 12​ 12​
Vitesse de broche : 80 à 1600 tr/min. 80 à 1600 tr/min.
Course transversale : 150 mm 150 mm
Course petit chariot : 85 mm 85 mm
Filet pas métrique : 0,25 - 2,5 mm 0,25 - 2,5 mm
Filet à pas en pouce : 12 - 96 TPI​ 12 - 96 TPI​
Avance longitudinale : 0,025 - 0,25 mm/tr 0,025 - 0,25 mm/tr
Avance transversale : 0,0125 - 0,125 mm/tr 0,0125 - 0,125 mm/tr
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W 750 W
Dim. du tour : 1170x630x600 mm 1170x630x600 mm
Poids : 180 kg 180 kg
Réf. 190100(1)​ 190101(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Tour d'établi 500 mm

Caractéristiques  : Ce tour d'établi présente des critères 
techniques jusqu'à présent réservés aux tours de mécanicien de 
grandes capacités.
• Une boîte de vitesse à 12 rapports, une boîte d'avance 15 
rapports et l'avance automatique sur les 2 axes permettent 
d'exploiter pleinement la puissance disponible à la broche.
• Dotée d'un bâti surdimensionné massif, cette machine fait 
preuve d'une excellente rigidité ; même lors d'usinage d'aciers 
très durs.
• Broche montée sur roulements coniques à galets, concentricité 
< 1/100ème.
• Banc double prisme trempé par induction (38-42 MRC) et 
rectifié.
• Blocage rapide de la poupée mobile par levier.
• Hauteur maxi de l'outil à l'axe de 14 mm.
• Réglage du jeu dans les coulisses via des lardons coniques.
• Remise à zéro de tous les tambours gradués.
Composition : 
• 1 mandrin 3 mors concentrique 125 mm avec jeux de mors durs 
M1+M2.
• Bac de récupération des copeaux.
• 1 carter de protection arrière.
• Clés de service.
• 1 tourelle porte-outil carrée indexée.

Réf. PRIX H.T.​
190102​

Socle de tour
Réf. PRIX H.T.​

190103

Lunette fixe

Réf. PRIX H.T.​
190104

Lunette 
à suivre

Réf. PRIX H.T.​
190503​​

Socle

Réf. PRIX H.T.​
190504​​

Lunette fixe
Réf. PRIX H.T.​

190505​​

Lunette à suivre

Réf. PRIX H.T.​
190506​​

Plateau de 
bridage Ø 240 mm

Réf. PRIX H.T.​
190106​​

Mandrin 4 mors 
Ø 125 mm

Réf. PRIX H.T.​
190105​​

Plateau de 
bridage Ø 240 mm

Garantie
3 ans

Garantie
3 ans
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Modèle : OT224610
Diamètre sur le banc : 300 mm
Diamètre au-dessus du chariot : 180 mm
Diamètre dans le rompu : 430 mm
Distance entre pointes : 750 mm
Alésage de broche : 38 mm
Nez de broche : CAMLOCK ASA D1-4"​
Cône de broche : CM5​
Cône de contre-pointe : CM3​
Course fourreau contre-pointe : 100 mm
Diamètre du fourreau de contre-
pointe : 32 mm

Nombre de vitesses : 9​
Vitesse de broche : 75 - 1400 tr/min.
Filets à pas métrique : 0,4 - 7,0 mm
Filets pas en pouce : 4 - 60 TPI​
Avance longitudinale : 0,079 - 1,291 mm/tr
Avance transversale : 0,017 - 0,276 mm/tr
Alimentation : 400 - 50 V/Hz
Puissance : 1100 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 1520x660x1270 mm
Poids : 560 kg
Réf. 16192224000(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Tour professionnel de précision
300 x 710 mm

Caractéristiques : 
• Banc en fonte.
• Contre pointe ajustable avec vernier à 0,02 mm et d'un mandrin 
3 mors de précision universel.
• Chariot porte outil (4 positions) inclinable de +/- 45°.
• Chariot transversal sur glissières prismatiques avec lardon.
• La boîte de broche 9 vitesses.
• Boîte d'avance longitudinale et latérale lubrifiées par bain 
d'huile.
• Contre-pointe équipée d'une poignée de serrage rapide.
• Abaques de vitesses d'avance et des pas de filetage sur carter 
latéral.

Composition : 
• Mandrin 3 mors, diam. 160 mm.
• Mandrin 4 mors, diam. 200 mm.
• Faux plateau, diam. 250 mm.
• Lunette à suivre.
• Lunette fixe.
• Lampe de travail.
• Boîte à outils avec clés de 
service et pignons

• Protection vis-mère.
• Appareil à retomber dans le 
pas.
• Avances automatiques X et Z.
• Tourelle 4 positions.
• Carter de protection arrière.
• Socle avec portes.
• Frein à pied

Modèle : OT2521000 OT2521003
Diamètre sur le banc : 330 mm 330 mm
Diamètre au-dessus du chariot : 198 mm 198 mm
Diamètre dans le rompu : 476 mm 476 mm
Distance entre pointes : 1000 mm 1000 mm
Alésage de broche : 38 mm 38 mm
Nez de broche : CAMLOCK ASA D1-4"​ CAMLOCK ASA D1-4"​
Cône de broche : CM5​ CM5​
Cône de contre-pointe : CM3​ CM3​
Course fourreau contre-pointe : 95 mm 95 mm
Diamètre du fourreau de contre-
pointe : 32 mm 32 mm

Nombre de vitesses : 8​ 8​
Vitesse de broche : 70 - 2000 tr/min. 70 - 2000 tr/min.
Filets à pas métrique : 0,4 - 7,0 mm 0,4 - 7,0 mm
Filets pas en pouce : 4 - 56 T.P.I.​ 4 - 56 T.P.I.​
Avance longitudinale : 0,052- 1,392 mm/tr 0,052 - 1,392 mm/tr
Avance transversale : 0,014 -0,380 mm/tr 0,014 - 0,380 mm/tr
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 400 V - 50 Hz​
Puissance : 1500 W - 2 CV​ 1500 W - 2 CV​
Dimensions (L.xl.xH.) : 1920x760x760 mm 1920x760x760 mm
Poids : 560 kg 560 kg
Réf. 16192252040(1)​ 16192252042(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Tour professionnel de précision 
1000 mm

Caractéristiques : 
• Banc en fonte.
• Contre pointe ajustable avec vernier à 0,02 mm et d'un mandrin 
3 mors de précision universel.
• Le chariot porte outil (4
positions) inclinable de +/- 45°.
• Boîte lubrifiée par un bain d'huile

Composition : 
• 1 mandrin 3 mors, Ø 160 mm
• 1 mandrin 4 mors, Ø 200 mm
• Faux plateau
• Lunette à suivre
• Lunette fixe
• Frein à pied
• Lampe de travail
• Système d'arrosage

• Contre-pointe tournante
• Clés de service et pignons
• Appareil à retomber dans le 
pas
• Avance automatique
• Tourelle 4 positions
• Socle
• Livré sans huile

Cap.L Réf. PRIX H.T.
8,5 16192256005​​

​

Systèmes 
d'arrosage

Réf. PRIX H.T.​
16192256006​​

Frein à pied
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Dimensions mm Réf. PRIX H.T.​
70 x 70 x 35 16131819070​​

​

Tourelle porte-outils
Composition : 
• Livré avec un porte-outils

Haut. max. outil mm Réf. PRIX H.T.​
16 16131819100​​

​

Porte-outils carrés

Haut. max. outil mm Réf. PRIX H.T.​
16 16131819101​​

​

Porte-outils carrés et cylindriques 
à méplat.

Haut. max. lame mm Réf. PRIX H.T.​
12,7 16131819103​​

​

Porte-lames à tronçonner

Ø max. outil mm Réf. PRIX H.T.​
10 16131819102​​

​

Porte-outils ronds et pour 
mandrins porte-forets

Caractéristiques : 
• Fixation du mandrin porte-foret 
par un arbre à queue cylindrique 
ø 10mm.
Composition : 
• Livré sans mandrin porte-forets.

Haut. tourelle 
mm Réf. PRIX H.T.​

36 16131819003​​
​

Jeu de tourelle et porte-outils
Jeu de 4 pièces - capacité 16 mm

Caractéristiques : 
• Tourelle en acier traité de 
précision. Système de changement 
rapide des porte-outils. Serrage de 
l'outil par vis. Utilisation sur tours 
conventionnels.
Composition : 
• 1 Tourelle  : Hauteur = 36  mm ; 
Long. x larg. = 70 x 70 mm, Ø trou 
de passage : 10 mm.
• 2 porte-outils carrés de hauteur 
max. 16 mm
• 1 porte-lame à tronçonner avec 
lame HSS 90 x 13 x 2,2
• Clés de serrage

mm Long. Totale mm Réf. PRIX H.T.​
14 x 14 200 16180301307​​
16 x 16 200 16180301308​​

​

Barreaux et lames traités acier 
rapide à 10% de cobalt
Barreaux carrés

Caractéristiques  : Les barreaux sont trempés sur toute leur 
longueur. Ils sont rectifiés sur toutes les faces. Les arêtes en 
bout sont vives.

Matière : HSS-CO. Acier rapide super-carburé à haute teneur 
en cobalt 10-12 %.

Utilisation  : Pour tourner, aléser, saigner et spécialement 
destinés à tous vos travaux de formes spéciales. Ces barreaux 
ont une excellente tenue à l'abrasion et peuvent être utilisés 
dans des matériaux de résistance inférieure à 120 kg.

Dimensions Réf. PRIX H.T.​
2,5 x 10 x 100 16118817010​​

3 x 13 x 80 16127396010​​
3,5 x 12 x 125 16118817012​​

​

Tronçonnages, saignées, gorges, dans les métaux mi-
durs et alliages légers.

Caractéristiques : La lame est entièrement rectifiée et affûtée. 
La lame possède 2 angles de dépouille de 2 à 3° pour permettre 
le dégagement lors des opérations de saignée ou tronçonnage.

Matière : Acier Rapide au Cobalt.

Utilisation  : Tronçonnages, saignées, gorges, dans des 
conditions de coupe défavorables ou dans les métaux mi-durs 
et alliages légers.
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Réf. PRIX H.T.​
16131750002​​

Kit de tournage
Composition : - 1 pointe 
tournante à angle de 60° CM2.
- 1 pointe fixe à angle de 60° 
CM2.
- 1 pointe fixe à araser CM2.
- 1 chasse cône simple.
- 1 douille de réduction CM3 / 
CM2.
- 1 jeu de 4 barreaux HSS 
carrés et 6 barreaux HSS ronds.

Réf. PRIX H.T.​
16131750001​​

Kit de fraisage et alésage

Composition : - 1 tête à aléser sans avance automatique CM2 
avec 3 passages d'outils Ø 12 mm. 
- 1 jeu de 5 barres d'alésage à queue cylindrique Ø 12 mm.
- 1 jeu de 4 centreurs et mandrin à queue cylindrique Ø 10 mm.
- 3 pinules de centrage.
- 1 porte-barreaux CM2, Ø tête 40 mm et 1 barreau HSS 8 x 8 
x 60 mm.
- 1 arbre CM3 à embout fileté.
- 1 arbre cylindrique à usiner CM2.
- 3 mandrins porte-fraises à queue Weldon CM2 pour fraises Ø 
6, 8 et 10 mm.
- 5 clés hexagonales.

Livré en mallette plastique.

Ø mandrin mm Ø de serrage exter. maxi. mm Ø de serrage inter. maxi. mm Ep. corps Ø passage Ø faux plateau Boulons Vitesse max. tr/min Poids kg Réf. PRIX H.T.​
80 70 63 50 16 56 3 x M6 5500 1,5 16135310080​​

100 90 80 55 22 70 3 x M8 4700 2,8 16135310100​​
125 125 110 58 30 95 3 x M8 4300 5 16135310125​​
160 160 145 65 45 125 6 x M10 4000 10 16135310160​​
200 200 200 75 65 160 6 x M10 3500 17,5 16135310200​​
250 250 250 80 80 200 6 x M10 3000 25 16135310250​

Mandrins de tour à 3 mors DIN 6350
Corps acier, serrage concentrique Caractéristiques : Mandrin de tour à 3 mors à serrage concentrique. Dimensions 

et fixation selon DIN 6350. Une large gamme de mors différents est disponible. 
Mandrins de haute précision. Concentricité radiale et axiale de 0,03 mm. Livré avec 
un jeu de mors durs extérieurs, un jeu de mors durs intérieurs, une clé de serrage de 
sécurité et vis de fixation.

Matière : Corps en acier forgé.

Utilisation  : Montage sur tous types de tours. Particulièrement adapté aux tours 
CN pour usinage à grande vitesse. Pour les opérations nécessitant une grande 
précision.

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

80 16135310021​​
100 16135310022​​
125 16135310023​​
160 16135310024​​
200 16135310025​​
250 16135310026​​

​

Mors doux monoblocs
Ø mandrin 

mm Réf. PRIX H.T.​

80 16135310001​​
100 16135310002​​
125 16135310003​​
160 16135310004​​
200 16135310005​​
250 16135310006​​

​

Mors durs extérieurs monoblocs
Ø mandrin 

mm Réf. PRIX H.T.​

80 16135310011​​
100 16135310012​​
125 16135310013​​
160 16135310014​​
200 16135310015​​
250 16135310016​​

​

Mors durs intérieurs monoblocs

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135310031​​
160 16135310032​​
200 16135310033​​
250 16135310034​​

​

Semelles trempées
Ø mandrin 

mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135310041​​
160 16135310042​​
200 16135310043​​
250 16135310044​​

​

Jeu de 3 mors pour mandrins OTMT
Mors durs rapportés réversibles

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135310051​​
160 16135310052​​
200 16135310053​​
250 16135310054​​

​

Mors doux rapportés réversibles

Fixation
centrale
cylindrique

- 4 barres d'alésage avec Ø extérieurs de 12, 10, 8 et 6 mm 
pour barreaux Ø 6, 5 et 3 mm.
- 1 porte-barreaux carrés section 5 mm.
- 1 tourelle porte-outils 70 x 35 avec trou de passage Ø 10 mm
- 2 porte-outils carrés hauteur maximum 16 mm.
- 1 porte-molettes à bras mobiles réglables équipés de 2 
molettes HSS Ø 19 mm, épaisseur 9,5 mm et alésage 6,4 mm.
- 1 porte-lames à tronçonner équipé d'une lame HSS 90 x 12,7 
x 2,3 mm.
- 7 clés hexagonales.

Livré en mallette plastique.
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Mors doux monoblocs Mors durs extérieurs monoblocs Mors durs intérieurs monoblocs

Semelles trempéesMors durs rapportés réversibles Mors doux rapportés réversibles

Carré mm Réf. PRIX H.T.​
6 16135250006​​
8 16135250008​​
9 16135250009​​

10 16135250010​​
11 16135250011​​
12 16135250012​​
14 16135250014​​
15 16135250015​​
16 16135250016​​

​

Clés de sécurité pour mandrins 
de tour

Caractéristiques : Clé de 
serrage pour mandrin de tour 
avec douille à ressort évitant 
tout oubli de la clé dans 
le mandrin. La clé s'éjecte 
automatiquement après le 
serrage.

Faux Plateaux
Caractéristiques : Faux 
plateaux pré-usinés en fonte. 
Larges rainures de fixation. 
Adaptés à tous les mandrins 
DIN.

Utilisation : Pour montage 
des mandrins de tour sur nez 
de broche machine.

112 mm

160 mm

220 mm

Ø mandrin mm Ø de serrage ext. maxi. mm Ø de serrage int. maxi. mm Ep. corps mm Ø passage mm Ø faux plateau mm Boulons Vitesse max. tr/min Poids kg Réf. PRIX H.T.​
80 76 73 50 16 55 3 x M6 4000 1,9 16135150080​​

100 100 94 55 22 72 3 x M8 3500 3,2 16135150100​​
125 125 116 58 30 95 3 x M8 3000 5 16135150125​​
160 164 160 65 40 130 3 x M8 2500 8,8 16135150160​​
200 200 200 75 60 165 3 x M10 2000 15,5 16135150200​​
250 256 250 80 80 206 3 x M12 1600 27,5 16135150250​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Mandrins de tour à 3 mors DIN 6350
- Corps font - Mors monoblocs - Serrage concentrique

Caractéristiques  : Mandrins à serrage concentrique 3 mors. Montage sur faux-plateau. 
Fixation sur faux-plateaux non fournis. Concentricité de 0,04 mm. Ils sont équipés d'un jeu 
de mors durs à l'endroit et d'un jeu de mors durs à l'envers, d'une clef de serrage, et de vis 
de fixation.

Matière : Corps en fonte spéciale.

Utilisation : Le mandrin en corps fonte s'utilise pour tous vos travaux uniquement à basse 
vitesse. Il est très utile également pour vos travaux à serrage fixe ou vos montages.

Jeux de 3 mors pour mandrins OTMT

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135225125​​
160 16135225160​​
200 16135225200​​
250 16135225250​​

​

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135226125​​
160 16135226160​​
200 16135226200​​
250 16135226250​​

​

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135224125​​
160 16135224160​​
200 16135224200​​
250 16135224250​​

​

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

80 16135201080​​
100 16135201100​​
125 16135201125​​
160 16135201160​​
200 16135201200​​
250 16135201250​​

​

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

80 16135213080​​
100 16135213100​​
125 16135213125​​
160 16135213160​​
200 16135213200​​
250 16135213250​​

​

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

80 16135210080​​
100 16135210100​​
125 16135210125​​
160 16135210160​​
200 16135210200​​
250 16135210250​​

​

Fixation
centrale
cylindrique

Ø passage Ø trous fixation Ø ext. mm Réf. PRIX H.T.​
15 3 x M5 112 16135458112​​
25 3 x M6 160 16135458160​​
35 3 x M10 240 16135458220​​

​
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Ø mandrin mm Ø de serrage ext. maxi. mm Ø de serrage int. maxi. mm Ep. corps mm Ø passage mm Ø faux plateau mm Boulons Vitesse max. tr/min Poids kg Réf. PRIX H.T.​
125 125 116 58 30 95 3 x M8 3000 5,6 16135155125​​
160 164 160 65 40 130 3 x M8 2500 8,8 16135155160​​
200 200 200 75 65 165 3 x M10 2000 15,5 16135155200​​

​

Mandrins de tour à 4 mors DIN 6350
- Corps fonte - Mors monoblocs - Serrage concentrique

Caractéristiques  : Mandrins à serrage concentrique 4 mors. Montage sur faux-plateau. 
Fixation sur faux-plateaux non fournis. Concentrité de 0,04 mm. Ils sont équipés d'un jeu 
de 4 mors durs à l'endroit et d'un jeu de 4 mors durs à l'envers, d'une clef de serrage, et un 
jeu de vis de fixation.

Matière : Corps en fonte spéciale.

Utilisation : Usinage à basse vitesse de pièces carrées, montages spécifiques. Reprises 
de pièces en montage statique sur perceuse ou fraiseuse.

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135222125​​
160 16135222160​​
200 16135222200​​

​

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135214125​​
160 16135214160​​
200 16135214200​​

​

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135215125​​
160 16135215160​​
200 16135215200​​

​

Jeux de 4 mors pour mandrin OTMT

Mors doux monoblocs Mors durs extérieurs monoblocs Mors durs intérieurs monoblocs

Semelles trempéesMors durs rapportés réversibles Mors doux rapportés réversibles
Ø mandrin 

mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135222525​​
160 16135222560​​
200 16135222600​​

​

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135223525​​
160 16135223560​​
200 16135223600​​

​

Ø mandrin 
mm Réf. PRIX H.T.​

125 16135223125​​
160 16135223160​​
200 16135223200​​

​

Fixation
centrale
cylindrique

Ø mandrin mm Filetage Vitesse max. tr/min Poids kg Réf. PRIX H.T.​
50 1 x M14 9000 0,6 16135151050​​
65 1 x M14 8200 0,8 16135151065​​

​

Mandrins de tour miniatures à 3 
mors
Corps fonte - Mors monoblocs - Serrage concentrique

Caractéristiques : 
• Mandrin de tour compact.
• Corps en fonte.
• Encombrement minimum pour un montage sur mini-tour.
• Concentricité de 0,10 mm.
Matière : Corps fonte.

Type Cap. mm Haut. pointe Ø trou broche Poids kg Cône central Réf. PRIX H.T.​
semi-universel 165 100 18 20 CM2 16138220165​

Diviseur semi-universel de précision
Caractéristiques : 
• Corps en fonte grise stabilisée.
• Division directe : à l'aide d'un disque diviseur de 24 rainures.
• Diviseur simple : au moyen du plateau diviseur avec orifices des 2 côtés.
Composition : 3 disques et une contre-pointe.
• Capacité : 165 mm.
• Hauteur pointe : 100 mm.

Ø plateau 
mm

Hauteur 
centre

Larg. 
rainure T

Cône 
central

Dim. 
base

Larg. 
encoche

Rapport de 
division Poids kg Réf. PRIX H.T.​

150 105 10 CM2 200x160 15 1/90 30 16138226150​

Kit Plateau diviseur Ø 150 mm
Diviseur, contre-pointe et disques

Caractéristiques : 
• Plateau rotatif horizontal 
et vertical de diamètre 150 
mm.
• Corps en fonte.
• Plateau entièrement 
rectifié.
• Table rotative graduée 
sur 360°.
• Poids diviseur : 12 kg.

Composition : 
• Plateau diviseur Ø 150 mm.
• Une contre-pointe.
• Cône central : CM2.
• Les disques divisés et leurs accessoires.
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Réglage angulaire Ø plateau mm Hauteur centre mm Hauteur plateau Larg. rainure T Cône central Larg. encoche mm Rapport de division Poids kg Réf. PRIX H.T.​
Vernier 150 155 95 8 CM2 15 1/72 16 16138227150​​
Vernier 200 168 100 12 CM3 17 1/72 27 16138227200​

Disque divisé 150 155 95 8 CM2 15 1/72 17 16138228150​​
Disque divisé 200 168 100 12 CM3 17 1/72 29 16138228200​

Plateaux diviseurs rotatifs
Position horizontale et verticale - Corps fonte

Caractéristiques : 
• Réglage angulaire par vernier gradué ou disque divisé.
• Erreur maximale de parallélisme de 0,001 mm pour une rotation sur 360°.
• Système de blocage de la table rotative intégré.
• Table rotative graduée sur 360°.

Matière : Corps et table en fonte

Utilisation : Travaux circulaires, réglage d'angle, perçage et dressage sur 
fraiseuses.

Ø plateau 
mm

Haut. 
centre

Haut. 
plateau

Larg. 
rainure T

Cône 
central Dim. base Poids kg Réf. PRIX H.T.​

110 85 80 11 CM2 145 x 130 7,5 16138223110​​
​

Plateau diviseur mini Ø 110 mm
Corps fonte

Caractéristiques : 
• Plateau rotatif compact horizontal et vertical.
• Entièrement gradué sur 360°.
• Vernier gradué par 2 minutes.
• Précision :
- Surface du plateau : 0,015 mm.
- Concentricité du plateau : 0,02 mm.
- Parallélisme et perpendicularité du plateau : 0,02 mm.
• Ø plateau : 110 mm.
• Rainure T : 11 mm.
• Cône central : CM2.

Matière : Fonte Meehanite.

Utilisation  : Travaux circulaires, réglage d'angle, alésage, 
perçage, dressage sur une petite fraiseuse manuelle ou CNC.

Modèle 
à vernier

Modèle à
disque divisé

Ø plateau 
G mm

Hauteur 
centre E

Long. 
A

Haut. 
C

Largeur 
rainure T

Cône 
central

Larg. 
base D

Larg. 
F Poids kg Réf. PRIX H.T.​

100 80 228 117 11 CM2 202 177 12 16138224100​​

Diviseurs rotatifs inclinables mini
Ø 100 mm

Caractéristiques :  
• Compact.
• Plateau inclinable de 0 à 90°.
Rapport de division de 1/90.
• Table graduée sur 360°.
• Corps en fonte et plateau 
entièrement rectifié.
• Ø plateau 100mm.
• Hauteur centre 80 mm.
• Hauteur plateau 117 mm.
• Hauteur totale 177 mm.

Utilisation : Pour travaux circulaires, perçages ou alésages sur 
fraiseuses, perceuses à colonne et rectifieuses.

Ø plateau 
mm

Haut. plateau 
mm

Haut. centre 
mm

Largeur 
rainure T

Cône 
central

Dim. base 
mm Encoche Poids 

kg Réf. PRIX H.T.​

250 205 140 12 CM3 260x310 14 78 16138222410
320 255 175 14 CM4 332x380 18 133 16138222412​

Diviseur rotatif inclinable
Corps fonte

Caractéristiques : 
• Précision lecture vernier 10 sec. et 
la lecture d'inclinaison en min.
• Ratio 90 : 1
• Serrage positif double
• Engrenage noyé en bain d'huile.
• Concavité surface d'appui maximum 
0,015 mm.
• Concentricité trou central maximum 
0,020 mm.
• Concentricité cône morse maximum 
0,020 mm.
• Parallélisme maximum 0,020 mm.

Utilisation  : Travaux circulaires, réglage d'angle, alésage, 
perçage, dressage et travaux similaires sur une fraiseuse. 
Usinage de trous obliques et perçage des trous à angles 
composés.

Précision mm Répétabilité mm Ø queue Ø bille Réf. PRIX H.T.
0.01 0.006 20 10 16149140401​​

​

Palpeur de surface
de référence avec voyant lumineux

Caractéristiques : • Précision 0,01 mm. Palpage par 
une bille d'acier Ø 10 mm montée sur ressort.
• Valeur de dégagement 5  mm avec une précision 
théorique de 0,0025 mm.
• Précision normale 0,01 mm.
• Répétabilité = 0,006 mm.

Utilisation : Idéal pour le positionnement d'un outil par 
rapport à la pièce.
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16149140402​​

​

LED de rechange pour palpeur de 
surface

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16149140501​​

​

Ressort de rechange pour 
palpeur de surface

Répétabilité mm Réf. PRIX H.T.
0.006 16149140409​​

​

Jauge de mesure verticale avec 
voyant lumineux

Caractéristiques : 
• Acier d'outillage dureté 60 HRC. Entièrement 
rectifié.
• Base magnétique.
• Répétabilité 0,006 mm. Hauteur 50  mm - 
0,006 mm.
• Livré avec une pile.

Utilisation : Placez la jauge sur la table et sous la broche de la 
machine. Etablissez le contact entre l'outil dans la broche et le 
sommet de la jauge. Au contact la lampe s'allume. Votre point de 
référence se trouve alors à 50 mm - 0,006.

Précision Ø queue mm Ø bille Réf. PRIX H.T.
0.01 16 10 16149140425​​

​

Palpeur de surface électronique 
avec voyant lumineux

Caractéristiques : 
• Précision 0,01 mm.
• Palpeur : bille de 10 mm montée sur ressort avec dégagement 
latéral de 5 mm.
• Longueur totale : 100 mm.
• Diamètre de queue : 16 mm.
• Utilisation verticale et horizontale.

Ø pinule mm Réf. PRIX H.T.​
10 16149150510​​

​

Caractéristiques : 
• Diamètre de la queue : 10 mm
• Dureté : HRC 60°
• Répétabilité : sur l'axe X et Y : ± 2 μ
Utilisation : Pour trouver une position 
de référence la plus précise possible, 
recommencez la procédure 2 à 3 fois.

Ø pinule mm Ø épaulement Réf. PRIX H.T.​
10 4 16149150514​​

​

Pinule de centrage à dégagement 
latéral Caractéristiques : 

• Matière : 100C6/ 1.3401
• Diamètre de la queue : 10 mm
• Dureté : HRC 60°
• Répétabilité : sur l'axe X et Y : ± 5 µ
Utilisation : Pour trouver une position 
de référence la plus précise possible, 
recommencez la procédure 2 à 3 fois.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16149150511​​

​

Ressort de rechange pour pinule 
de centrage.

Précision mm Réf. PRIX H.T.​
0.01 16133010999​​

​

Jeu de 5 pinules de centrage

Caractéristiques  : Tolérance 1/100e. Toutes les pinules sont 
montées sur ressort pour éviter la casse.

Matière : Acier trempé et rectifié.

Composition : 
• 1 pinule à double embout, 
têtes Ø 10 et 4 mm.
• 1 pinule simple, queue 10 
mm, tête Ø 4 mm.
• 1 pinule à double embout, 
queue 12 mm, têtes Ø 4 et 12 
mm.

• 1 pinule simple, queue 10 
mm, tête Ø 10 mm.
• 1 pinule double embout, 1 
tête conique 10 mm, 1 tête 
embout Ø 4 mm, queue de 
10 mm.
• Tolérance 1/100e.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16130080003​​

​

Jeu : 1 diviseur + 8 pinces 5C + 1 
socle support de pinces

Caractéristiques : 
• Ouverture et fermeture rapide.
• Le plateau diviseur est équipé de 24 positions (incrémentation 
15°).
• La broche est fabriquée avec un siège conique dans le corps.
• Concentricité de la broche ±0,01 mm
• Parallélisme de l'axe de la broche ±0,02 mm
• Equerrage ±0,02 mm
• Concentricité de la rainure centrale à la broche ±0,02 mm
Composition : • 1 diviseur rapide
• 8 pinces - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 -
16 - 20 mm
• 1 socle capacité 30 pinces
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CM Ø pointe mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
1 12,2 80 16133210108​​
2 18 100 16133210109​​
3 24,1 125 16133210110​​
4 31,6 160 16133210111​​
5 44,7 200 16133210112​​

​

Pointes fixes
Caractéristiques :  
• La pointe et la queue de 
serrage sont rectifiées.
Matière : Acier rapide

CM Ø pointe Long. totale Long. embrèvement Ep. Réf. PRIX H.T.​
1 12,2 80 22 7,6 16133210201​​
2 18 100 30 11 16133210202​​
3 24,1 125 38 15,05 16133210203​​
4 31,6 160 50 20,8 16133210204​​
5 44,7 200 63 29,35 16133210205​​

​

Pointes fixes à araser
Caractéristiques :  
• Pointes rectifiées.
Matière : Acier trempé et 
rectifié

Matière 
pointe CM Ø tête 

mm
Ø corps 

mm
Long. 
totale

Charge radiale 
max. kg

Vit. max. tr/
min Poids kg Réf. PRIX H.T.​

HSS 1 18 34 117 30 4000 0,29 16133120201​​
HSS 2 24 45 151 120 3500 0,7 16133120210​​
HSS 3 26 52 175 300 3000 0,93 16133120202​​
HSS 4 30 60 210 500 2500 1,7 16133120203​​
HSS 5 44 77 260 800 2000 3,39 16133120205​​

​

Pointes tournantes
angle de pointe 60°

Caractéristiques : 
• Équipées de 3 roulements 
pour supporter de fortes charges 
radiales.
• Faux rond ± 0,01 mm.

CM Ø corps mm Long. totale mm Charge radiale maxi kg Vit. max. tr/mn Réf. PRIX H.T.​
3 67 175 400 3000 16133115113​​
4 75 205 1300 2500 16133115114​​
5 90 270 2000 2000 16133115115​​

​

Coffrets de pointes tournantes à 
7 pointes interchangeables

Caractéristiques  : Pointes 
dotées de deux roulements à 
aiguilles spécialement étudiés 
pour supporter les charges 
radiales. Joint d'étanchéité 
protégeant les roulements. 
Queue cône morse.

Matière : Corps et pointes rotatives en acier.

Composition : 
• 3 pointes mâles angle 60°, 75° et 90°.
• 1 pointe mâle allongée 60° / 30°.
• 1 pointe conique grand diamètre.
• 2 pointes femelle.
• 1 pointe tournante à queue cône morse.
• 1 extracteur.

Réf. PRIX H.T.​
16131820001​​

Tourelle porte-outils revolver 4 
têtes et accessoires

Caractéristiques : Tourelle porte-outils 
équipée de 4 têtes revolver. Changement 
d'outil rapide pour un gain de productivité.

Composition : 
• Tourelle à queue CM2.
• 1 Douille de réduction CM3.
• 1 Pointe tournante CM2.
• 2 mandrins porte-forets capacité 1,5 à 13 
mm, fixation 1/2”x20.
• 1 mandrin porte-filière capacité 25,4 mm.

Composition Réf. PRIX H.T.​
18 outils  12x12 = 408R*, 410L, 409R*, 453R* - 16x16 = 402R, 401R, 403R, 405R, 

410R, 452R, 415, 410L, 408R, 409R, 453R  * passage mini 8mm 16118900001​​

7 outils :  6x6 = 401R, 406R, 405R, 407R, 452R, 408R, 409R 16118900002​​
7 outils  8x8 = 401R, 406R, 405R, 407R, 452R, 408R, 409R 16118900003​​

7 outils  10x10 = 401R, 406R, 405R, 407R, 452R, 408R, 409R 16118900004​​
7 outils  12x12 = 401R, 406R, 405R, 407R, 452R, 408R, 409R 16118900005​​

​

Composition d'outils de tour

Matière : Acier rapide HSS-CO

mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
8 x 10 80 16118900008​​

​

Coffrets de 8 outils de tour en 
HSS

Caractéristiques : Jeux composés de 6 
outils pour tournage extérieur et 2 outils 
pour alésage avec des corps en HSS 
monobloc de section rectangulaire.

3 outils HSS Réf. PRIX H.T.​
Ø 6x130 16118900106​​
Ø 8x140 16118900108​​
Ø 10x150 16118900110​​

​

Coffret de 3 outils de tour à 
fileter HSS

Composition : 
• Outil à chambrer à corps rond 
454R
• Outil à fileter 60° intérieurement 
à corps rond 453R
• Outil à fileter 55° intérieurement 
à corps rond
• Un porte outil

Tournage extérieur :
• Outil à charioter-dresser les 
faces
à droite, type 405R
• Outil à charioter-dresser les 
faces
à gauche, type 405L
• Outil de finition, type 451
• Outil droit à charioter, type 
401R

• Outil à saigner, type 407R
• Outil à fileter à 60°, type 452R

Alésage :
• Outil à aléser et dresser, type
409R
• Outil à fileter à 60°, type 453R

Les outils sont livrés dans un
coffret en bois verni.
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 mm Réf. PRIX H.T.​
8 x 8 16118900009​​

10 x 10 16118900010​​
12 x 12 16118900011​​

​

Coffrets de 5 outils de tour HSS
Composition : 
• Outil à charioter-dresser les 
faces à droite, type 405R.
• Outil à charioter-dresser les 
faces à gauche, type 405L.
• Outil de finition, type 451
• Outil à aléser et dresser, type 
409R.
• Outil à fileter 60°, type 453R.

 mm Réf. PRIX H.T.​
6 x 6 16125100001​​
8 x 8 16125100002​​

10 x 10 16125100003​​
12 x 12 16125100004​​

​

Coffrets de 6 outils de tour 
carbure brasé

Composition : 
- Outil à charioter-dresser les faces à 
droite, type 305R.
- Outil couteau à gauche, type 306L.
- Outil de finition pointe 30°, type 351.
- Outil de finition pointe 80°, type 351.
- Outil à saigner à droite, type 307R.
- Outil à saigner à droite, type 303R.

Tête Ø mm Queue Ø mm Barreau Ø mm Réf. PRIX H.T.​
14,5 et 19 10 6 et 8 16127396035​​

​

Jeu combiné fraisage 
"FLYCUTTER" - alésage

Caractéristiques : 
• 2 corps rectifies.
• 2 barreaux HSS.
• Une cle hexagonale.
• Les barreaux HSS sont rectifies avec 
un plat de fixation et affutes avec une 
coupe cuillere.
• Le serrage a l'interieur du corps se 
fait par vis six pans creux.
•Les corps sont fabriques en acier 
traite bruni.

Utilisation : Peut s'utiliser en rotatif comme une fraise à surfacer 
conventionnelle "Fly Cutter" ou en statique comme un porte-
grain d'alésage.

Ø mm Longueur mm Réf. PRIX H.T.​
6 25 16127396036​​
8 30 16127396038​​

​

Jeu combiné fraisage 
"FLYCUTTER" - alésage

Réf. PRIX H.T.​
16127896120​​

Jeu pour tourner, aléser, 
tronçonner et moleter

Composition : 
• 1 porte barreau 19x12, longueur 130 mm, serrage par vis.
• 2 barreaux en HSS 6,4x6,4x75 rectifiés.
• 1 bloc porte•lame miniature manchon de serrage 10 x 10 mm, 
hauteur 24 mm, longueur 54 mm, largeur 16 mm, serrage par vis.
• 3 lames en HSS 13x2,7x80 rectifiées.
• 1 porte molettes simple équipé d'une molette à chaque extrêmité, 
(Ø 19, ép. 6,40, alés. 6,40), denture droite fin et moyen.
• 1 porte molettes double avec bras basculants et réglables 
équipé d'une paire de molettes (Ø 19, ép. 9,5, alés. 6,40) denture 
moyen avec hélice à droite et à gauche.
• 1 tige porte-grains d'alésage, diam. 11mm, long. 135mm avec 
un porte-tige 15,7x15,7 long. 64 mm.
• 2 grains en HSS 4,5x4,5x75 rectifiés.
• 1 jeu combiné fraisage alésage FLYCUTTER.
• 4 clés six pans.

Réf. PRIX H.T.​
16127896115​​

Jeu pour tronçonner et moleter
Composition : 
• 1 porte-lame 10x10, longueur 82 
mm, serrage par vis avec sa clé 
six pans.
• 3 lames en HSS 8x2x70 rectifiées 
et affûtées.
• 1 porte-molettes simple équipé 
d'une molette à chaque extrêmité, 
(Ø 19, ép. 6,40, alés. 6,40), 
denture droite fin et moyen.
• 1 porte-molettes double avec 
bras basculants et réglables 
équipé d'une paire de molettes 
(Ø 19, ép. 9,5, alés. 6,40) denture 
moyen avec hélice à droite et à 
gauche.
• 2 paires de molettes de rechange 
(Ø 19, ép. 6,40, alés. 6,40), 
denture fin et gros hélice à droite 
et à gauche.

Tête Ø mm Réf. PRIX H.T.​
19; 27 et 35 16127396030​​

​

Jeu de porte-barreaux à surfacer 
"FLYCUTTER"

Caractéristiques : 
• 3 porte-barreaux.
• 3 barreaux HSS.
• Les barreaux HSS sont serrés par vis 
sur le corps.
• Les queues cylindriques ont un plat 
Weldon.
• Fabriqué en acier traité bruni.

Utilisation : S'utilise comme une fraise à surfacer conventionnelle.
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5Composition Réf. PRIX H.T.​
2 broches de pose type I, largeur de rainure 2 et 3 mm + 5 douilles de guidage type I Ø 6- 7- 8- 9 et 10 mm + 1 clavette type 10 16119415010​​

2 broches type II, largeur de rainure 4 et 5 mm + 2 broches type III, largeur de rainure 6 et 8 mm +  4 douilles de guidage type II Ø 12- 14- 15 et 16 mm + 5 douilles de guidage type III Ø 18 - 20 - 22 - 24 et 25 mm 16119415018​​
2 broches type I rainure 2 et 3mm +2 broches type II rainure 4 et 5mm +2 broches type III de rainure 6 et 8mm +2 douilles de guidage type I Ø 8 et 10 mm +4 douilles de guidage type II Ø 12-14-15 et 16 mm +7 

douilles de guidage type III Ø 18-20-22-24 16119415040​​
​

Compositions de broches

Utilisation : 
Recommandations pour une bonne utilisation =
• Il est important, à chaque passe, d'enlever les copeaux de la broche et d'arroser copieusement 
celle-ci avec une huile de coupe de haute qualité lors des passes successives.
• Lors de l'opération de poussage, la broche doit passer complètement au travers de la pièce. 
Il ne faut pas essayer de la retirer par le haut car les dents pourraient être endommagées.
• Ne pas brocher des aciers d'une dureté supérieure à 110 daN/mm2 (HRC 35).

haut. mm Larg. mm Long. tot. mm Dim. molettes mm Réf. PRIX H.T.​
18,5 18,5 125 19 x 9,5 x 6,4 16127895101​​

​

Modèle simple 1020
Caractéristiques : 
Dimensions 125 x 18,5 x 18,5 
mm. Fabriqué en acier spécial, 
logement fraisé pour recevoir une 
molette 19 x 9,5 x 6,4 mm. Livré 
avec une molette moyen DD.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Porte molette avec 6 molettes 16127895107​​

​

Porte-molettes miniature avec 6 
molettes

Caractéristiques : Corps en acier doux, molettes en acier à outil 
trempé.

- Dimensions :
Corps : 102 x 10 x 10 mm.
Molettes : 15 x 3,8 x 4 mm.

- Molettes fournies :
DD : Moyen, fin, extra-fin
QP : Moyen, fin, extra-fin

Utilisation : Pour petits tours manuels.

Haut. mm Larg. mm Long. tot. mm Dim. molettes mm Réf. PRIX H.T.​
12,7 12,7 140 19 x 9,5 x 6,4 16127895102​​

​

Porte-molettes livrés avec 
molettes

Modèle double 1017
Caractéristiques :  
Dimension 185 x 25 x 17 mm. 
Fabriqué en acier spécial, 
logement recevant un porte-
molettes auto-centrant avec 2 
molettes 19 x 9,5 x 6,4 mm.

Composition : Livré avec une paire de molettes moyen.

Modèle Réf. PRIX H.T.​
Extra fin QP 16118915060​​
Moyen QP 16118915128​​
Gros QP 16118915150​​

​

QP : quadrillé pointe

Caractéristiques : 
Les dents sont fabriquées par le procédé de roulage, qui assure 
aux molettes une garantie de solidité. Les molettes sont trempées 
et usinées dans les plus hautes tolérances. Elles permettent un 
moletage bien formé et précis. Les alésages sont concentriques 
et parallèles aux arêtes de coupe. Ces molettes sont livrées avec 
4 profils.

Modèle Réf. PRIX H.T.​
Extra fin HD 16118917060​​
Moyen HD 16118917125​​
Gros HD 16118917150​​

​

HD : hélice 30° à droite

Modèle Réf. PRIX H.T.​
extra fin HG 16118918060​​
Moyen HG 16118918125​​
Gros HG 16118918150​​

​

Molettes HSS Diamètre 19 mm, 
épaisseur 9,5 mm, alésage 6,4 
mm

HG : hélice 30° à gauche

Modèle Réf. PRIX H.T.​
Extr fin DD 16118919060​​
Moyen DD 16118919125​​
Gros DD 16118919150​​

​

DD : denture droite
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16127417114​​

​

Porte-outils MWLN R 2525 - M08 
et 5 plaquettes WNMG 080408

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16127420214​​

​

Porte-outils PCLN R 2525 - M12 
et 5 plaquettes CNMG 120408

Réf. PRIX H.T.​
16121091510​​

Porte-outils à géométrie variable
8 positions différentes, gauche, droite : angles 0° - 45° 
- 60° - 90° - 3 cartouches (ébauche, finition, ronde)

Caractéristiques : 
Tournage dans 8 positions 
differentes (angle 0°, 45°, 60°, 
90°) a droite et a gauche.

Composition : 
• 1 porte-outil 20x20.
• 1 cartouche ébauche.
• 1 cartouche finition.
• 1 cartouche plaquette ronde.
• 2 plaquettes CCMT 12-04-08.
• 1 plaquette RCMT 10 T3 MO.
• 3 cles de serrage.

Livré avec 3 cartouches, ebauche, 
finition, ronde, pour en augmenter 
la capacite. Le dessin original de 
ces cartouches permet d'utiliser 
completement les plaquettes sur 
toutes leurs faces.

Composition Sens de coupe Désignation 
Dimension

Plaquette 
utilisée b Réf. PRIX H.T.​

Jeu de 5 
outils 8x8 – MMS4 TCMT 110204 8 16121090011​​

Jeu de 5 
outils 10x10 – MMS6 TCMT 110204 10 16121090111​​

Jeu de 5 
outils 12x12 – MMS8 TCMT 110204 12 16121091211​​

​

Porte-outils "OTELOLDER" 
plaquette carbure positive à 
jeter

Caractéristiques : 
• Chaque outil coupe à droite ou 
à gauche ou en plongée.
• Style A : Pour charioter, aléser, 
dresser et chanfreiner : 90°.
• Style B : Pour charioter, aléser, 
dresser et chanfreiner là où un 
angle d'avance est requis : 75°.
• Style E : Pour filetage universel, 
chanfrein et finition : 60°.
• Remplace les outils brases.
• Universel et economique.
• Possede 3 aretes de coupe.
• 10 plaquettes = 30 outils brases

Utilisation : Recommandé pour les tours, tours automatiques, 
tours d'établis, barres d'alésage.

Bénéfices : - Remplace les outils brasés.
- Universel et économique.
- Possède 3 arêtes de coupe.
- 10 plaquettes = 30 outils brasés.

Composition : 
• 5 outils style AR, AL, BR, BL, E.
• 5 plaquettes; 5 vis; 1 clé.

Réf. PRIX H.T.​
16127103004​​

Kit de tournage

Composition : 
1 porte-outil couteau CTGPR 
20 x 20  mm + 1 barre d'alesage 
Mecabore M8 Ø 20 x 200 mm + 10 
plaquettes TPUN 16 03 08 S3C + 
2 cles.

Réf. PRIX H.T.​
16121001513​​

Mini Mecatour le coffret mini 
tournage 10 mm

Composition : 
• Tournage : 1 porte-outil SCLCR 10x10x70, 5 plaquettes CCMT 
(outil couteau).
• Exterieur : 1 porte-outil SDJCR 10x10x70, 5 plaquettes DCMT 
(copiage, finition).
• Alesage : 1 porte-outil S08K-SCLCR 8x125, 5 plaquettes CCMT 
passage 10 mm).

Réf. PRIX H.T.​
16127430300​​

Jeu de 5 mini porte-outils

Utilisation  : Pour les travaux de précision sur petits tours 
manuels ou CNC.

Composition : 
• 4 Porte-outils extérieurs :
1 x SCLCR 0808 D06
1 x SCBCR 0808 D06
1 x SCSCR 0808 D06
1 x SCLCL 0808 D06
• 1 Barre d'alésage S06F SCLCR 06
• 1 Clé Torx et 5 vis de rechange.
• Chaque outil est fourni avec une 
plaquette CCMT 060204 non revêtue.

AR BR E BL AL
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Réf. PRIX H.T.​
16127430500​​

Jeu de 7 mini porte-outils CC 
ULTRA

Caractéristiques :  
Le coffret sélection des meilleurs 
outils vous permettant de dresser, 
charioter, profiler et aléser en 
semi-finition ou finition avec des 
angles de 45° à 95°. Coffret 
indispensable aux usineurs pour 
réaliser toutes les opérations 
possibles.
Les outils sont équipées de la 
même plaquette CCMT 060204.Composition : 

6 Porte-outils exterieurs :
• SCLC R 1212F06 pour charioter, dresser, profiler a 95° a droite.
• SCLC L 1212F06 pour charioter, dresser, profiler a 95° a 
gauche.
• SCBC R 1212F06 pour charioter, profiler a 75° a droite.
• SCKC R 1212F06 pour charioter, dresser, profiler a 95° a droite• 
SCMC N 1212F06 pour charioter, dresser, copier a 50°.
• SCSC R 1212F06 pour charioter, dresser, copier a 45°.
• 1 Barre d'alesage : S10K-SCLC R 06 pour aleser et dresser a 
95°.
Chaque outil est livre avec une plaquette CCMT 060204.

Réf. PRIX H.T.​
16127430400​​

Jeu de 4 barre d'alésage SCLCR06

Composition : 
• 1 x A08H SCLC R 06.
• 1 x A10J SCLC R 06.
• 1 x A12K SCLC R 06.
• 1 x A16M SCLC R 06.
• Livrees avec plaquettes CCMT 
non revetues + 1 tournevis TORX.

Réf. PRIX H.T.​
16127430900​​

Jeu de 7 mini porte-outils
Composition : 
Porte-outils extérieurs :
• 1 x SCLCR 0808 D06.
• 1 x SCLCL 0808 D06.
• 1 x SCBCR 0808 D06.
• 1 x SCSCR 0808 D06.
• 1 x STGCR 0808 D09.
• 1 x STECN 0808 D09

Barre d'alésage :
• S06F SCLCR 06

Chaque outil est livré avec une 
plaquette non revêtue CCMT 
060204 ou TCMT 090204.

Réf. PRIX H.T.​
16127430901​​

Composition  : Porte-outils 
extérieurs :
• 1 x SCLCR 1010 E06.
• 1 x SCLCLR 1010 E06.
• 1 x SCBCR 1010 E06.
• 1 x SCSCR 1010 E06.
• 1 x STGCR 1010 E09.
• 1 x STECN 1010 E09.

Barre d'alésage : 
• S08H SCLCR 06

Chaque outil est livré avec une 
plaquette non revêtue CCMT 
060204 ou TCMT 090204.

Réf. PRIX H.T.​
16127600100​​

Jeu de 4 barres d'alésage à trou 
d'arrosage central

Composition : - 1 x A08H SCLC R 06
- 1 x A10J SCLC R 06
- 1 x A12K SCLC R 06
- 1 x A16M SCLC R 06
avec plaquettes CCMT 060204 non revêtues 
PC 514+ 1 tournevis TORX

Réf. PRIX H.T.​
16127875992​​

Jeu de 3 barres d'alésage 
SDUC R 07

Composition : 
1 x AO810H SDUC R 07
1 x A1012K SDUC R 07
1 x A1216M SDUC R 07
1 x tournevis Torx
Barres livrées sans plaquette

Réf. PRIX H.T.​
16127875991​​

Jeu de 4 barres d'alésage 
SCLC R 06
A trou d’arrosage central

Composition : 
• 1 x A0608H SCLC R 06.
• 1 x A0810J SCLC R 06.
• 1 x A1012K SCLC R 06.
• 1 x A1216M SCLC R 06.
• Livré avec tournevis, sans plaquette.
• Utilisation avec plaquettes CCMT.

Réf. PRIX H.T.​
16127875995​​

Jeu de 3 barres d'alésage 
SDQC R 07

Composition : 
• 1 x AO810H SDQC R 07.
• 1 x A1012K SDQC R 07.
• 1 x A1216M SDQC R 07.
• 1 x tournevis Torx.
• Livrées sans plaquette.
• Utilisation avec plaquettes DCMT.

Réf. PRIX H.T.​
16127875996​​

Jeu de 2 barres d'alésage SVJCR
Composition : 
• 1 x A16M SVJCR11.
• 1 x A20Q SVJCR11.
• 1 tournevis Torx.
• Livrees avec clé, sans plaquette.
• Utilisation avec plaquettes VCGT, VCMT.
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Réf. PRIX H.T.​
16127875994​​

Jeu de 2 barres d'alésage 
SWUCR
A trou d’arrosage central

Composition : 
• 1 x A0508H SWUC R 02.
• 1 x A0608H SWUC R 02.
• 10 x WCMT 020102 X55.
• Livrées avec plaquettes.

Réf. PRIX H.T.​
16127651101​​

Kits de minibarre
Kit d’alésage, copiage, gorges, chanfreinage

Composition : 
• 1 porte-outil 645.0016-D.
• 1 porte-outil 676.0016-D.
• 1 clé six-pans.
• Mini barre R 050.3-16.
• Mini barre R 050.4-16. 
• Mini barre R 050.5-20. 
• Mini barre R 050.6-22. 
• Mini barre R 060.5-20. 
• Mini barre R 004.0100-16. 
• Mini barre R 005.0150-20. 
• Mini barre R 005.0200-20. 
• Mini barre R 006.0150-22. 
• Mini barre R 006.0200-22.

Réf. PRIX H.T.​
16127651104​​

Kit d’alésage, gorges frontales
Composition : 
• 1 port-outil 676.0016-D.
• 1 clé six-pans.
• Mini-barre R010.1008-10.
• Mini-barre R010.3008-20.
• Mini-barre R010.1508-10.
• Mini-barre R010.2008-10.
• Mini-barre R010.2508-20.

Réf. PRIX H.T.​
16127501000​​

Kit de filetage extérieur à droite
Modèle KEG 01C

Composition : 
• 1 porte-outil SER 20-3 
entièrement équipé. 
Dimensions  : 20 x 20 x 
125 mm en K16.
• 10 plaquettes à fileter 
extérieur revêtue TIN-PVD.
• 1 profil partiel A60 pas 0,5 à 
1,5 mm.
• 1 profil partiel G60 pas 1,75 
à 3 mm.
• 1 de chaque pas profil plein 
(pas 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 
1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 mm).
• 1 vis de rechange.
• 1 clé de montage.

Réf. PRIX H.T.​
16127501002​​

Kit de filetage intérieur à droite
Modèle KIG 01C

Composition : 
• 1 porte-outil SIR 20-3 
entièrement équipé. 
Dimensions  : 20 x 20 x 
180 mm en P16
• 10 plaquettes à fileter 
intérieur revêtue TIN-PVD
• 1 profil partiel A60 pas 0,5 à 
1,5 mm
• 1 profil partiel G60 pas 1,75 
à 3 mm
• 1 de chaque pas profil plein 
(pas 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 
1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 mm).
• 1 vis de rechange
• 1 clé de montage.

Réf. PRIX H.T.​
16127501003​​

Coffret de filetage intérieur et 
extérieur à droite tronçonnage et 
profilage

Composition : 
• 1 porte-outil de filetage extérieur 
SER 1212K11 à droite Ø 12 mm, 
longueur 125 mm.
• 2 plaquettes à fileter profils 
partiels 11 ERAG 60 0.5-1.5 
revêtues TiAlN.

Réf. PRIX H.T.​
16126540010​​

Kit de 10 plaquettes de taille 16 
à fileter ISO exterieur à droite

Caractéristiques : 
Ce kit est composé de 10 
plaquettes selectionnées parmi 
les filetages les plus utilisés. Il 
comprend aussi des plaquettes 
à profil partiel pour permettre de 

Composition : 
• 2 profils partiels AG60 pas de 
0,5 à 3 mm.
• 1 profil partiel G60 pas de 
1,75 à 3 mm.

• 1 profil plein pas de 1,0 mm.
• 3 profil plein pas de 1,5 mm.
• 1 profil plein pas de 2,0 mm.
• 1 profil plein pas de 2,5 mm.
• 1 profil plein pas de 3,0 mm.

Réf. PRIX H.T.​
16127857001​​

Modèle KTT Plaquettes de 3 et 
4 mm non revêtues

Composition : 
• 1 lame à tronçonner NGIH 26-3 (3 
mm).
• 1 lame à tronçonner NGIH 26-4 (4 
mm).
• 1 bloc porte-lame NGTBN 20-5 
(manche 20 mm).
• 10 plaquettes pour l'acier.
• 5 NGTN 3-PC52.
• 5 NGTN 4-PC52.

• 1 porte-outil de filetage 
intérieur SIR 0012K11 à droite 
Ø 12 mm, longueur 125 mm.
• 2 plaquettes à fileter profils 
partiels 11 IRAG 60 0.5-1.5 
revêtues TiAlN.
• 1 porte-outil à tronçonner 
CGGC R 1212 K02 à droite 
Ø 12 mm, longueur 125 mm 
pour
plaquette à tronçonner 2 mm.

• 2 plaquette à tronçonner 
NGTN 2 N.
• 1 porte-outil SRDC N 1212 
F06 Ø 12 mm, longueur 80 
mm.
• 2 plaquettes RCMT 060204 
PC514.
• 1 Clé Torx T8.
• 1 Clé hexagonale.
• 1 Boite en PVC incassable.

couvrir la gamme des pas ISO de 0,5 à 3mm.
Les plaquettes revêtues TIN-PVD sont en nuance BXC, nuance 
universelle tenace permettant d'usiner à des vitesse de coupe 
moyennes à basse les aciers, aciers inoxydables et métaux non 
ferreux.
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5
Alim. :​ 230 V/Hz
Puissance : 2500 W
Vitesse de rotation : 3800 tr/min.
Long. lame : diam355x3x25,4 mm
Poids : 19 kg
Réf. 17211197
PRIX H.T.

Scie tronçonneuse à disque 355 mm
Caractéristiques : 
• Puissant.
• Précis.
• Forte structure.
• Poignée ergonomique.
• Coupe inclinée 0º - 45º.
• Remplacement facile des 
balais.

Composition : 
Equipement standard :
• Disque abrasif pour le métal.
• Clé de service.
• Pince rapide

Tronçonneuse fraise scie

Caractéristiques : 
• Tronçonneuse manuelle à 1 ou 2 vitesses.

Points forts :
• Machine à rotation lente.
• Tête de sciage et étau pivotant à 45° gauche et 45° droite.
• Double étau à serrage rapide et support anti-bavures.
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées 
dans un bain d'huile.
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge.
• Pompe de refroidissement automatique à membrane avec 
filtre.

Convient pour :
• Le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux 
pleins en acier, en fer et autres matériaux légers.Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute 
sécurité.
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité.
• Commande électrique basse tension 24V et thermique de 
sécurité.
• Interrupteur principal verrouillable.
• Arrêt d'urgence séparé sur les modèles 400 V.

Composition : 
Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement à membrane avec filtre.
• Butée de longueur 500 mm.
• Clés de service (mod. 400 V).
• Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, la 
directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.
• Livrée sans lame de scie et socle.

MKS250N

Modèle :​ MKS250N
Alimentation : 230 V/Hz
Puissance : 0,9 kW
Vitesse de coupe : 40 tr/min.
Diamètre lamextrou central : 250x32 mm
Ouverture étau : 100 mm
Dim. : 800x830x750 mm
Poids : 83 kg
Réf. 149620251
PRIX H.T.

Socles universels pour 
tronçonneuses

Pour modèle : Poids : Réf. PRIX H.T.​
MKS250N 19,5 149642571​​
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Tronçonneuse pour alu Ø 400 mm

Caractéristiques : 
• Tronçonneuse manuelle rapide avec lame Ø 400 mm pour 
l'aluminium et les métaux non ferreux.
Points forts :
• Vitesse à rotation rapide.
• Coupe précise.
• Sciage et sciage d'onglet sans bavures.
• Double étau à serrage rapide.
• Mors d'étau en alu recouvert de plastique.
Convient pour :
• L'industrie, les usines de montage, la production de cadres de 
fenêtres, de cuisines, de portes sectionelles, etc.
• L'aluminium et les métaux non ferreux (Attention : ne convient 
pas pour les métaux pleins, l'acier ou autres types de métaux 
durs.).
Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute 
sécurité.
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de 
sécurité.
• Interrupteur principal verrouillable.
• Arrêt d'urgence séparé.

Composition : 
Livrée de série avec :
• Butée de longueur 500 mm.
• Clés de service.
• Manuel d'utilisation en francais, indications signaletiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive 
EMC 2004/108/CE.
• Livrée sans lame de scie et socle.

OptionsOptions

Socles universels pour 
tronçonneuses

Socles universels pour 
tronçonneuses

Pour modèle : Poids : Réf. PRIX H.T.​
MKS315N ou LMS400 25 149643171​

Pour modèle : Poids : Réf. PRIX H.T.​
MKS315N ou LMS400 25 149643171​

Tronçonneuses fraise scie

Caractéristiques : 
• Tronçonneuse manuelle à 1 ou 2 vitesses.
Points forts :
• Machine à rotation lente.
• Tête de sciage et étau pivotant à 45° gauche et 45° droite.
• Double étau à serrage rapide et support anti-bavures.
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées 
dans un bain d'huile.
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge.
• Pompe de refroidissement automatique à membrane avec filtre.
Convient pour :
• Le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux 
pleins en acier, en fer et autres matériaux légers.Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité.
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité.
• Commande électrique basse tension 24V et thermique de 
sécurité.
• Interrupteur principal verrouillable.
• Arrêt d'urgence séparé sur les modèles 400 V.

Composition : 
Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement à membrane avec filtre.
• Butée de longueur 500 mm.
• Clés de service (mod. 400 V).
• Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive 
Machine 2006/42/CE, la directive basse tension 
2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.
• Livrée sans lame de scie et socle.

Modèle :​ LMS400
Alimentation 3x400 V/Hz
Puissance 2,2 W
Vitesse de coupe 3000 tr/min.
Ø lame. 400 mm
Dimensions (lxLxh) 1500x1000x900 mm
Poids Kg 210 kg
Réf. 149625400​​
PRIX H.T.
​

Modèle :​ MKS315N
Alimentation : 3x400 V/Hz
Puissance : 1,5 - 2,2 kW
Vitesse de coupe : 40/80 tr/min.
Diamètre lame x trou central : 315x32 mm
Ouverture étau : 120 mm
Dim. : 1000x1150x1475 mm
Poids : 150 kg
Réf. 149620303
PRIX H.T.
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Ø mm Alésage Epais. mm Vit. max tr/mn Réf. PRIX H.T.​
300 25,4 3,5 5000 16154250300​​
350 25,4 3,8 4300 16154250350​​
400 25,4 4 3800 16154250400​​

​

Meules de tronçonnage pour 
aciers
Pour machines stationnaires

Caractéristiques : 
• Meules à moyeu plat grande dureté.
• Haute stabilité pour les coupes droites.

Matière :  
• Grain abrasif oxyde d'aluminium.
• Renforcement par armature en fibre de verre tissée.

Utilisation : 
 • Épaisseur 2,5 à 3,8 mm : Découpe 
de tubes et profilés de moyenne 
épaisseur. 
• Épaisseur 4 mm : Découpe de 
charpentes, rails, pièces coulées. Pour 
tout alliages, fontes, aciers alliés et 
non alliés, inox.

Ø mm Ep. de coupe mm Ø Al. mm Nbre de dents Réf. PRIX H.T.​
185 2 20 38 671110​​

​

Lames de scie à main 38 dents

Caractéristiques : 
• Lame acier doux au carbure :  
Ø 185 x 2 x 20 mm, 38 dents.

Alimentation : 230 V - 50 Hz
Puissance : 1400 W
Vitesse de rotation : 3800 tr/min.
Dim. lames : 185x20x2 mm
Cap. de coupe 63 mm
Poids : 7,3 kg
Réf. 671100​​
PRIX H.T.
​

Scie à main pour métal

Caractéristiques : 
• Réglage en hauteur.
• Protection contre les 
copeaux.
• Lame carbure 
limitateur de profondeur.
• Livré avec guide de 
largeur.

Modèle : OT81115 OT8150
Cap. de coupe à 90° rond : 90 mm 110 mm
Cap. de coupe à 90° plat : 90x100 mm 110x150 mm
Cap. de coupe à 45° rond : 40 mm 75 mm
Cap. de coupe à 45° plat : 40x70 mm 75x70 mm
Vitesse de la lame : 25, 29, 50 m/min 20, 30, 50 m/min
Lame inclinable : 0° - 45 ° 0° - 45 °
Lame (lxlxép.) : 1300x13x0,60 mm 1640x13x0,60 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz
Puissance : 400 W 550 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 715x425x450 mm 915x575x1010 mm
Poids : 31 kg 71 kg
Réf. 16192278003(1)​ 16192278002(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Scie à ruban horizontale  
110x 150 mm et 90 x 100 mm

Caractéristiques : 
• Coupe de metal ou PVC.
• Arret automatique sur 
modele OT8150.
• Guide lame a trois galets.
• Reglage de tension 
de lame par molette.
• Inclinable jusqu'a 45°.
•Boitier marche-arret 
au poste de travail pour 
une securite max.

Composition : Livré avec 1 lame de scie et socle.

Modèle : OT8150HV
Largeur du col de cygne : 200 mm
Cap. de coupe à 90° rond : 115 mm
Cap. de coupe à 90° plat : 100x150 mm
Vitesse de lame : 20, 30, 50 m/min
Gamme de vitesse : 3​
Etau inclinable : 0 - 45 °
Lame (lxlxép.) : 1638x12,7x0,65 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 550 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 1000x340x380 mm
Poids : 62 kg
Réf. 16192218010(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Scie à ruban (horizontale/verticale) 
115x150 mm

Caractéristiques : 
• Travail soit en position verticale ou horizontale pour la coupe 
de métal ou PVC.
• Arrêt automatique.
• Guide-lame a trois galets.
• Réglage de tension de lame par molette, réglage de descente 
par ressort.
• Etau inclinable jusqu'a 45°.
• Boitier marche-arrêt au poste de travail pour une sécurité 
maximale.

Composition : 
Livré avec :
• 1 lame 1638 x 12,7 x 0,65 mm.
• 1 socle.

Règle pour coupe 
angulaire

Étau à serrage 
rapide avec 
coupure au 
point bas sur 
modèle OT8150

Long. soudée mm Larg. mm Ep. mm Dents par pouce Réf. PRIX H.T.​
1300 13 0,65 6-10  16150706210
1640 13 0,65 10-14  16150706314

​

Long. soudée mm Larg. mm Ep. mm Dents par pouce Réf. PRIX H.T.​
1640 13 0,65 10-14  16150706314
1640 13 0,65 6-10  16150706310

​

Lames de rechange HSS  
bi-métal M42

Lames de rechange HSS  
bi-métal M42
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Modèle : TT353CE
Cap. de coupe à 90° rond : 150 mm
Cap. de coupe à 45° rond : 100 mm
Vitesse de lame : 15 à 60 m/min
Lame (lxlxép.) : 13x0,65x1745 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 550 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 960X450X560 mm
Poids : 31 kg
Réf. 670210​
PRIX H.T.

Scie à ruban pour métaux Ø 150 mm
Caractéristiques : 
• Scie à ruban pour coupe métal 90 et 45°.
• Moteur en version continue.
• Vitesse variable par interrupteur.
• Etau rapide à blocage.
• Utilisation très économique par coupe.
• Coup de poing arrêt d'urgence.
• Variateur et contacteur de fin de course.
• Butée réglable et roues de déplacement.

Bénéfices : - Système 
d'arrosage.
- Réglage de la vitesse de 
descente de la lame.

Composition : 
• 1 lame
• 1 socle
• 1 système d'arrosage

Modèle : OT8160
Cap. de coupe à 0° rond : 127 mm
Cap. de coupe à 0° plat : 100x150 mm
Cap. de coupe à 45° rond : 92 mm
Cap. de coupe à 45° plat : 92x76 mm
Cap. de coupe à 60° rond : 54 mm
Cap. de coupe à 60° plat : 54x54 mm
Vitesse de lame : 23/34/54 m/min
Gamme de vitesse : 3​
Etau inclinable : 0 - 45 °
Lame (lxlxép.) : 1638x12.7x0.65 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 550 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 1020x442x548 mm
Poids : 86 kg
Réf. 16192215225(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Scie à ruban horizontale 100x150 mm

Position 1 de l'étau : coupe 
45° droite.

Position 2 de l'étau : coupe 
45° et 60° gauche.

Réglage de 
la vitesse de 
descente de 
l'archet par 
vérin.

Caractéristiques : 
Machine de conception 
très robuste : bâti 
et archet en fonte 
massive. Coupes 
d'angle possibles à 
45° droite, 45° et 60° 
gauche, grâce au 
déplacement de l'étau 
équipé d'un système 
de serrage rapide.

Composition : 
Livré avec :
• 1 socle
• 1 lame
• 1 étau à serrage 
rapide

Modèle : OT8305
Cap. de coupe à 90° rond : 180 mm
Cap. de coupe à 90° plat : 180x215 mm
Cap. de coupe à 45° rond : 110 mm
Cap. de coupe à 45° plat : 110x180 mm
Vitesse de lame : 34, 41, 59, 98 m/min
Etau inclinable : 0 - 45 °
Lame (lxlxép.) : 2360x20x0,90 mm
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 1250X450X1080 mm
Poids : 185 kg
Réf. 16192288001(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Scie à ruban horizontale 180x215 mm
Caractéristiques : 
• Grande stabilité.
• Réglage de la vitesse 
de descente de l'arc
par un vérin hydraulique.
• Un capteur électrique 
arrête automatiquement
la machine à la fin du 
sciage.
• Boîtier marche-arrêt au 
poste de travail

Système d'arrosage.

Réglage de la 
vitesse de descente 
de la lame.

Composition : 
• 1 lame
• 1 socle
• 1 système d'arrosage

apporte une sécurité 
maximale à l'utilisation
de cette machine.
• Guide lame à trois 
galets.
• Réglage de tension de la 
lame par molette.
• Brosse de nettoyage.
• Groupe d'arrosage 
garantit une durée de vie
de la lame plus grande.

Long. soudée mm Larg. mm Ep. mm Dents par pouce Réf. PRIX H.T.​​
2360 20 0,9 6-10  16150706710
2360 20 0,9 8-12  16150706712

​

Lames de rechange HSS  
bi-métal M42



311

INDUSTRIE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

5

Modèle : OT8712
Cap. de coupe à 90° rond : 178 mm
Cap. de coupe à 90° plat : 178x305 mm
Cap. de coupe à 45° rond : 127 mm
Cap. de coupe à 45° plat : 125x120 mm
Vitesse de lame : 22, 34, 49, 64 m/min
Etau inclinable : 0 - 45 °
Lame (lxlxép.) : 2360x20x0,9 mm
Alimentation : 400 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 1270x470x965 mm
Poids : 150 kg
Réf. 16192288010(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Scie à ruban horizontale 180 X 305 mm
Caractéristiques : 
• Vitesse de descente de l'archet est réglable par un 
commutateur rotatif sur le vérin hydraulique.
• Capteur électrique arrête automatiquement la machine 
en fin de coupe.
• Refroidissement de lame en direct sur le guide lame à 
trois galets et brosse métallique assurent une durée de 
vie de la lame plus importante.
• Tendeur de la lame de scie et ressort pour la remontée, 
réglables.

Tendeur de lame et 
arrosage en direct sur 
la lame avec arrêt en 
fin de coupe.

Vérin de 
freinage sur la 
descente par 
bouton gradué.

Système d'arrosage dans 
le socle.

Composition : 
Livré avec :
- 1 lame.
- 1 socle.
- 1 système d'arrosage.

Modèle : OT210 OT260
Cap. de coupe à 90° rond : 170 mm 220 mm
Cap. de coupe à 90° plat : 140x210 mm 110x260 mm
Cap. de coupe à 45° rond : 120 mm 150 mm
Cap. de coupe à 45° plat : 110x110 mm 145x145 mm
Cap. de coupe à 60° rond : 70 mm 90 mm
Cap. de coupe à 60° plat : 60x60 mm 85x85 mm
Vitesse de lame : 40 ou 80 m/min 36, 72 m/min
Gamme de vitesse : 2​ 2​
Etau inclinable : 0 - 60 ° 0 - 60 °
Lame (lxlxép.) : 2100x20x0.9 mm 2450x27x0,9 mm
Alimentation : 400 - 50 V/Hz 400 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W 1100 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 1260x550x900 mm 1460x580x1040 mm
Poids : 162 kg 220 kg
Réf. 16192215235(1)​ 16192215240(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Scie à ruban horizontale 140 x 210 mm, 110 x 260 mm
Caractéristiques :  
• Stationnaire, stabilité parfaite
grâce à son bâti en fonte et à son
socle en acier.
• Vérin de réglage de la vitesse de
l'archet pour réaliser des coupes
précises.
• Rotation à 45° et 60°.

• Sélecteur deux fonctions :
marche continue ou par appui sur
la gâchette, en fonction des
opérations à réaliser.
• Arrêt automatique en fin de coupe.
• Témoin de tension de lame.
• Rouleau d'amenage.
• Système d'arrosage de lame.

Composition : Livré avec :
• 1 lame
• 1 socle.

Rotation de l'archet

Long. soudée mm Larg. mm Ep. mm Dents par pouce Réf. PRIX H.T.​​
2360 20 0,9 6-10  16150706710
2360 20 0,9 8-12  16150706712

​

Long. soudée mm Larg. mm Ep. mm Dents par pouce Réf. PRIX H.T.​
2100 19 0,9 10-14  16150709173
2100 19 0,9 6-10  16150709171
2450 27 0,9 10-14  16150709174
2450 27 0,9 6-10  16150709030

​

Lames de rechange HSS bi-métal M42

Lames de rechange HSS bi-métal M42
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Modèle : S-280SR
Cap. de coupe à 90° rond : 225 mm
Cap. de coupe à 90° plat : 150x245 mm
Cap. de coupe à 60° rond : 100 mm
Cap. de coupe à 60° plat : 100x100 mm
Vitesse de lame : 45/90 m/min
Gamme de vitesse : 2​
Lame (lxlxép.) : 2480x27x0,9 mm
Alimentation : 400 - 50 V/Hz
Puissance : 1100 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 1440x720x1040 mm
Poids : 280 kg
Réf. 16192268060(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Scie à ruban horizontale série S-280SR 150 x 245 mm

Caractéristiques : 
• Précision de coupe.
• Descente hydraulique 
freinée manuellement.
• Utilisation possible en 
descente manuelle.
• Moteur à 2 vitesses.
• Archet inclinable, coupe 
possible de 0° à 60°.
• Livrée avec socle et 
lubrification centralisée.
• Transmission par réducteur à 
roue et vis sans fin.
• Arrêt automatique en fin de 
coupe.

Composition : Livré avec son 
socle.

Modèle : S-350SRA
Cap. de coupe à 90° rond : 270 mm
Cap. de coupe à 90° plat : 240x350 mm
Cap. de coupe à 90° carré : 260​
Cap. de coupe à 45° rond D : 200 mm
Cap. de coupe à 45° carré D : 210 mm
Cap. de coupe à 45° plat D : 200x140 mm
Cap. de coupe à 45° rond G : 230 mm
Cap. de coupe à 45° carré G : 170 mm
Cap. de coupe à 45° plat G : 230x150 mm
Cap. de coupe à 60° rond : 140 mm
Cap. de coupe à 60° carré : 140 mm
Cap. de coupe à 60° plat : 140x140 mm
Vitesse de lame : 36 ou 72 m/min
Dim. lame (lxlxép.) : 2925x27x0.9 mm
Alimentation : 400 - 50​
Puissance : 1800 W
Dimensions (L.xl.xH.) : 1820x1040x1260 mm
Poids : 550 kg
Réf. 16192268050(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Scie à ruban grande capacité série S-350SRA 240 x 350 mm
Caractéristiques : • Machine professionnelle 
adaptée à une utilisation intensive, idéale pour
des applications industrielles comme artisanales.
• Grande précision de coupe.
• Descente hydraulique réglable par bouton 
moleté sur pupitre de commande.
• Deux vitesses de défilement du ruban.
• Archet inclinable, coupe possible de 0° à 60° (R) 
et de 0° à 45° (R et L).
• Transmission par réducteur à roue et vis sans 
fin.
• Arrêt automatique de la machine en fin de 
coupe.
• Etau à blocage et déblocage rapide par 
excentrique pour les séries de coupe.
• Système d'arrosage intégré.
• Manomètre pour le réglage de la tension du 
ruban.

Composition : Livrée avec :
• Socle.
• Lubrification centralisée.
• 1 ruban denture fine monté.

Convoyeurs
Caractéristiques : 
• Rouleaux montés sur roulements 
des deux côtés.
• Réglable en hauteur de 580 à 
1030 mm.
• Poids admissible jusque 800 kg.

Utilisation : 
• Convient pour la plupart des 
machines, comme des scies à 
ruban, tronçonneuses, perçeuses, 
etc.

Réf. PRIX H.T.​
149800170120​​

Support à rouleau
Caractéristiques : 
• En fonte.
• Réglable en hauteur en continu de min 
580 à max 970 mm.
• Modèle lourd.
• Capacité de charge 800kg.
• Avec roue en acier galvanisé Ø 52 mm.

Utilisation : 
• Convient pour toutes les machines : 
scies, perceuses...

Nbre de rouleaux : Longueur convoyeur mm : Réf. PRIX H.T.​
4 1000 149803350010
7 2000 149803350020​
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Larg. mm Haut. mm Long. mm Déport pointe 
mm

Surface 
fixation mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

80 155 390 110 140 x 165 20 576160120​
95 200 475 135 170 x 195 35 576160135​
110 220 550 160 210 x 250 50 576160150​
125 265 625 185 235 x 275 75 576160175​

Enclumes: 20 - 35 - 50 - 75 kg.

Caractéristiques  : • Enclume de forgeron avec trous rond et 
carré.
• Côtés en forme droite et ronde.
• Matériel acier forgé haute qualité.
• Durcissement en surface : 54 - 62 HRC.
• Durcissement et qualité industriels
Matière : acier forgé haute qualité. Durcissement en surface : 
54 - 62 HRC. Durcissement et qualité industriels.

Type Long. mors mm Réf. PRIX H.T.​
P 100 16137115100​​
P 125 16137115125​​
P 150 16137115150​​

​

Mors de protection alu avec 
fixation magnétique
Mors de type P. Caractéristiques : 

• Serrage des pièces avec 
formes diverses.
• Mors en alliage alu spécial. Le 
fraisage
étagé permet également le 
serrage des
pièces plates.

Type Long. mors mm Réf. PRIX H.T.​
N 100 16137114100​​
N 125 16137114125​​
N 150 16137114150​​

​

Mors de type N. Caractéristiques : 
• Serrage des pièces avec un 
usinage
grossierou semi-fin.
• Surfaces de serrage en alliage 
alu avec
une dureté qui se situe entre 
celle du cuivre
et du plomb.

Type Long. mors mm Réf. PRIX H.T.​
F 100 16137116100​​
F 125 16137116125​​
F 150 16137116150​​

​

Mors de type F. Caractéristiques : 
• Serrage des pièces avec un 
usinage fin,
pour la rectification ou le 
polissage.
• Les surfaces de serrage sont 
en fibre
appliquées en couches.

Larg. mors mm Ouv. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
100 100 7,5 67100100​​
125 125 11 67100125​​
150 150 14,5 67100150​​
200 200 21 67100200​
250 250 26,9 67100250​

Etaux d'établi à mors parallèles 
tout acier

Caractéristiques : • 100% acier. Excellente qualité, cet étau est 
GARANTIE 10 ANS.
• En acier trempé équipé avec base tournante, mors serre tubes, 
enclumette et corne.
• Mors de serrage en acier interchangeables.
• Tête de coulisse forgée.
Particulièrement recommandé aux professionnels, cet étau de 
très grande qualité, très robuste et très stable donnera entière 
satisfaction aux utilisateurs les plus exigent.
Cat étau trouvera sa place auprès des serruriers, métalliers, 
plombiers et autres professions travaillant les tubes et les 
tuyauteries etc...

Larg. mors mm Ouv. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
100 100 9 67110100​​
125 125 12,5 67110125​​
150 150 20,5 67110150​
175 175 23 67110175​

Étaux à mors parallèles type 
1000 plus

Caractéristiques : • 100% acier. Excellente qualité, cet étau est 
GARANTIE 20 ANS.
• En acier trempé équipé avec base tournante, mors serre tubes, 
enclume.
• Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
• Tête de coulisse forgée.
• Vis de serrage forgée.
Particulièrement recommandé aux professionnels, cet étau très 
robuste et très stable donnera entière satisfaction aux utilisateurs 
les plus exigeants. Il trouvera sa place auprès des serruriers, 
métalliers, plombiers et autres professions travaillant les tubes 
et les tuyauteries etc...
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Larg. mors mm Ouv. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
100 127 5 57025001​​
120 150 9 57025003​​
140 200 16 57025006​​
160 227 26 57025008​

Etaux type 3000 double guidage

Caractéristiques : 
• Etau de haute qualité, fabriqué en acier forgé et surface 
trempée pour une longue durée. La vis de serrage double filet 
acmé permet un réglage plus rapide de l'ouverture du mors et 
elle est placée sous enceinte de protection contre les salissures 
et les débris.
• Mors massifs avec un corps de pièce en acier forgé. Usinés 
sur machine CN et rectifiés pour assurer une prise parfaite. 
Trempage par induction pour une endurance et une résistance 
accrues. Mors à tube solidaires avec le corps, en standard pour 
toutes les dimensions. Outil idéal pour les plombiers et autres 
professions travaillant les tubes et les tuyauteries. Le réglage du 
parallélisme peut être fait à tout moment et simplement grâce à un 
mécanisme prévu à cet effet. La surface de l'enclumette trempée 
par induction est idéale pour les travaux de redressement et 
autres travaux similaires.

Bénéfices : Serrage tube
Double guidage
Enclumette

Pour étau larg. mors mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
100 1,5 5702501113​​
120 2,5 5702501313​​
140 3 5702501613​​
160 5 5702501813​​

​

Bases tournantes

Caractéristiques : Rotation sur 360°. Fixation sur 3 points.

Garantie totale "incassable"
Garantie totale "incassable"

Larg. mors mm Ouv. mm Entraxe mm Serre-tube Poids kg Réf. PRIX H.T.​
100 125 37x50 non 5,5 57021001​​
125 150 113 non 9,5 57021003​​
125 150 113 oui 9,5 57020503​​
150 200 137 non 16,5 57021005​​
150 200 137 oui 16,5 57020505​​
175 225 164 non 25 57021006​
175 225 164 oui 25 57020506​

Etaux type 2000 plus - tout acier 
forge

Caractéristiques : 
• Tout acier forgé.
• Glissières ajustables.
• Coulisse protégée contre les saletés.
• Dispositif de fixation de mordaches (mordaches en option).
• Mâchoires et enclume traitées 54-58 HRC.

Pour étau larg. mors mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
100 0,4 5702101113​​
125 0,93 5702101313​​
150 1,4 5702101513​​
175 1,8 5702101613​​

​

Bases tournantes pour type 2000

Caractéristiques : Rotations sur 360°. Fixation sur 3 points.
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Larg. mors mm Ouv. mm Entraxe mm Serre-tube Poids kg Réf. PRIX H.T.​
120 140 113 non 9,5 57026003​​
140 200 145 non 16,5 57026005​​
140 200 145 oui 16,5 57027005​​
160 225 145 non 23,5 57026007​
160 225 145 oui 23,5 57027007

Etaux d'établi à mors parallèles 
grande ouverture

Caractéristiques : 
• Tout acier forgé.
• Glissières ajustables.
• Grande enclume pour travaux de dressage et refoulement.
• Grand dégagement intérieur.
• Coulisse graduée.
• Mâchoires et enclume traitées 52-58 HRC.

Pour étau larg. mors mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
140 1,5 5702601513​​
160 1,5 5702601713​​

​

Bases tournantes - TYPE 1000

Caractéristiques : 
• Rotations sur 360°.
• Fixation sur 3 points

Pour étau 
larg. mors 

mm
A mm B mm C mm D mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

140 167 160 220 13,5 1,5 5702601514R​​
160 167 160 220 13,5 1,5 5702401714R​​

​

Caractéristiques : 
• Rotations sur 360°

Larg. mors mm Ouv. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
50 35 1 57022501​​
75 45 1,6 57022503​​

​

Etaux d'établi de précision à 
mors parallèles

Caractéristiques : 
• Tout acier forgé.
• Idéal pour tous.
travaux de précisions.
• Livré avec base à agrafe.
• Rotation sur 360°.

Larg. mors mm Ouv. mors Haut. mors Long. totale Haut. Entraxe Poids kg Réf. PRIX H.T.​
85 80 33 185 63 110 4,8 57022010​​
105 100 39 220 69 140 7 57022012​​
125 125 48 220 75 150 11 57022014​​
145 150 54 300 97 190 15 57022016​​

​

Etaux de percage

Caractéristiques : 
• Corps en fonte.
• Mâchoires acier trempées.
• Mâchoires avec rainures.

Matière  : Corps en fonte aciérée. Mors en acier trempé et 
rectifié.

Utilisation : Sur perceuses équipées d'une table rainurée. Pour 
travaux de perçage intensifs sur de grandes pièces.

57027005
57027007

57026003
57026005
57027007
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Base Ø mm Entraxe étau mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
120 92 13,8 5702109501​​

​

Elévateurs mobil pour type 3000-
2000 et 1000

Caractéristiques : 
• Fixation sur établi
• Hauteur de réglage 250 mm
• Rotation sur 360°
• Avec L'ELEVATEUR MOBIL OUTIMECA l'étau peut être 
facilement installé à la hauteur la plus confortable et rangé en 
dessous de l'établi pour laissé le plan de travail complètement 
libre pour d‘autres travaux.
Composition : Livré sans étau.

Cap. serrage mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
10 - 60 4,7 57021202​​

​

Etaux à charnière

Matière : Corps en fonte malléable. Mors en acier traité.

Capacité 
mm / "

Hauteur totale 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

90 - 3" 345 6,4 57021203​​
​

Capacité mm / " Hauteur totale mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
90 - 3 1290 23,4 57029981​​

​

Etau à charnière avec établi 
portable

Matière : Etau acier forgé

Larg. mors 
(A) mm Ouv. (B) mm Haut. int. (C) 

mm
Haut. totale 

(L) mm
Diam. trous 

fixation (dx3) mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

150 160 90 1040 13 25 57020603​​
​

Etaux à pied

Matière : Acier injecté

Capacité mm Longeur mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
10 560 720 57050801​​
12 760 1750 57050802​​
14 765 1800 57050803​​
16 770 1850 57050804​​
18 775 1980 57050805​​
20 780 2000 57050806​​
22 785 2200 57050807​​
24 790 2500 57050808​​

​

Griffes de ferrailleur

Caractéristiques : 
Bras tubes renforcé.

Cap. serrage mm Prof. mm Réf. PRIX H.T.​
60 55 57020801​​
100 75 57020802​​
150 87 57020803​​
200 105 57020804​​
250 92 57020805​​
300 96 57020806​​

​

Presse en C

Matière : Acier forgé
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Long. lame mm Cap. coupe profilé rond mm Cap. coupe profilé plat mm Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
125 11 6 12 16166001125​​
150 11 6 14 16166001150​​
200 13 6 18 16166001200​​
300 13 6 28 16166001300​

Cisailles à levier
Caractéristiques : 
Semelle pré-percée permettant une fixation très aisée sur un établi. Long manche pour un 
couple maximum réduisant ainsi l'effort de coupe pour l'opérateur.
Système d'articulation manche sur lame supérieure donnant une grande souplesse 
d'utilisation. Lames interchangeables en acier hautement allié et traité pour une grande 
longévité de coupe. Patin vertical réglable pour le maintien des tôles pendant la coupe. 
Parties non coupantes revêtues peinture martelée.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Lame de rechange pour cisaille 125 mm 16166001126​​
Lame de rechange pour cisaille 150 mm 16166001151​​
Lame de rechange pour cisaille 200 mm 16166001201​​
Lame de rechange pour cisaille 300 mm 16166001301​​

​

Lame de rechange

Long. lame mm :​ 120 mm 150 mm 180 mm 300 mm 400 mm 500 mm 186 mm
Cap. coupe profilé rond Ø (tôle acier) mm : 4 mm 5 mm 6 mm 5 mm 5 mm 5 mm 8 mm
Cap. coupe profilé rond Ø mm (fer) : 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 16 mm
Cap. coupe profilé plat Long. mm : 50 mm 50 mm 70 mm 70 mm 80 mm 80 mm 100 mm
Cap. coupe profilé plat Ø mm : 4 mm 5 mm 6 mm 4 mm 4 mm 4 mm 9 mm
Poids kg : 8 kg 10 kg 18 kg 25 kg 32 kg 38 kg 47 kg
Réf. 57061131​​ 57061132​​ 57061134​​ 57061136 57061137 57061138 57061041
PRIX H.T.

Cisailles à levier

Caractéristiques : 
• Cisaille à tôles.
• Robuste et stable.
• Coupe : plat et rond ou plat, 
rond et cornière
• Equipé de ressort de rappel 
du levier ou d'une grande 
lame.

Patin de
maintien 
des tôles

57061131 / 57061132 / 57061134 57061136 / 57061137 / 57061138 57061041

Long. lame mm :​ 175 mm
Cap. coupe profilé rond Ø mm (tôle acier) : 10 mm
Cap. coupe profilé rond Ø mm (fer) : 22 mm
Cap. coupe profilé carré Ø mm (fer) : 20 mm
Poids kg 105 kg
Réf. 57061052
PRIX H.T.

Combiné cisaille à levier

Caractéristiques : 
• Cisaille à tôles.
• Robuste et stable.
• Coupe : plat, rond, carré et cornière.
• Equipé de ressort de rappel du levier
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Modèle :​ OT1200 OT3000
Longueur : 300 mm 750 mm
Capacité de coupe : 0,75 mm 1 mm
Poids : 57 kg 140 kg
Réf. 16199060040(1)​ 16199060045(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.	 *  Jusqu'à épuisement du stock

Combiné cisaille, plieuse et 
rouleuse

Caractéristiques : 
• Ø min. de cintrage : 38 mm.
• Ø max. de cintrage : illimité.
• Ø des cylindre : 38 mm.
• Lames supérieure et inférieure sont en acier haute qualité 
garantissant une coupe propre sans bavure.
• Cylindres en acier de qualité pourvus de rainures d'insertion 
de fil pour le cintrage de fils d'acier, tubes. Manipulation souple 
grâce au levier de grande dimension.

Réf. PRIX H.T.​
215790​​
215795​​

Cisaille à tôle à chantourner à 
droite

Caractéristiques : 
• Longueur 250 mm.
• Chrome Vanadium.
• Lame durcit par induction.
• Démultipliée pour réduire l'effort.
• Machoires en acier forgé.
• Ouverture par ressort.
• Verrou de fermeture.
• Poignées gainées double matières.

Rail segmenté

Levier de commande

OT1200 : 470 mmOT3000 : 950 mm

O
T1

20
0 

: 3
00

 m
m

O
T3

00
0 

: 5
80

 m
m

Larg. pliage maxi 
mm

Ep. pliage maxi 
acier mm Dimensions mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

200 0,8 285x220x168 14 16192216081​​
​

Mini combiné cisaille - plieuse

Caractéristiques : 
• Largeur de coupe maxi : 
200 mm.
• Épaisseur maxi de 
coupe : 0,8 mm.
• Lame en acier durci 
haute résistance.
• Largeur de pliage maxi : 
200 mm.
• Capacité de pliage : 0 
à 90°.
• Poids : 14,55 kg.
• Dim. 285 x 220 x 168 
mm.

Utilisation : La partie supérieure 
du combiné est doté d'une cisaille 
réalisant des coupes nettes et 
précises.

Long. lame mm :​ 35 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Cap. coupe profilé rond Ø mm : 22 mm 26 mm 28 mm 32 mm
Cap. coupe profilé carré ep. mm : 19 mm 23 mm 25 mm 28 mm
Cap. coupe profilé plat Long. mm : 25 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Cap. coupe profilé plat Ep. mm : 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm
Poids 26 kg 33 kg 48 kg 62 kg
Réf. 57061222(1)​ 57061226(1)​ 57061228(1)​ 57061232(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Coupes fer à béton

Caractéristiques : - Robuste et stable
- Coupe : plat, rond, et carré
- Très pratique pour l'atelier ou le chantier
- Equipé de ressort de rappel du levier
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Réf. PRIX H.T.​
57010812​​

Cintreuse pour fer à béton 
type BBB

1. Possibilités de plier 3 fers à béton en même temps.
2. Rouleaux de pliage en acier haute qualité 30-35HRC.
3. Trous pour graissage. Bien huiler avant 1ère utilisation
4. Poignée de force en acier. Grande longueur.
5. 6 trous de fixation.

Caractéristiques : 
• Capacité de pliage  : Ø 8 -10 
- 12 mm. en 3 fers en hauteur.
• Poids : 7 kg.

Réf. PRIX H.T.​
159129122​(1)

Cintreuse d'angles - KW 100

Accessoires standards :
• butée d'angle
• plaques de cintrage
• poigné de cintrage
• butée matière

Caractéristiques  : Pour le cintrage à froid ou à chaud de fer 
plats, ronds ou carrés.
• Construction solide pour fixation sur établi.
• Réglage de butée d'angle sans palier.
• Serrage par excentrique des pièces pour une utilisation rapide 
et rationnelle.
• Lecture d'angle de cintrage jusqu'à 120°.
• Grande répétabilité des cintrages.
• Idéal pour ateliers de maintenance ou de mécanique.
• Dimensions : 380x250x260 mm
Accessoires standards  : butée d'angle, plaques de cintrage, 
poignée de cintrage, butée matière.

Réf. PRIX H.T.​
16199060015​​

Cintreuse universelle grande 
capacité

Caractéristiques : 
• Force de cintrage : 11,20 T / cm2.
• Capacité de cintrage :
- Rond : 15,80 mm.
- Carré : 12,70 mm.
- Plat : 30 x 8 mm.
Utilisation  : • Pour cintrer et plier des tubes et des barres à 
section carrée et ronde.

Réf. PRIX H.T.​
16192216084​​

Cintreuse universelle

Caractéristiques : 
• Capacité de cintrage :
- Rond : 7 mm
- Plat : 25 x 3 mm
• Poids : 3 Kg
Utilisation : Permet de réaliser des cintrages et pliages divers et 
compliqués sur des barres d'acier doux à section ronde et carré.
Composition :  
• 1 poignée de cintrage manche confort: longueur 305 mm.
• 1 embase de cintrage.
• 4 goupilles cylindriques de diamètre : 5 - 6 - 13 - 25,4 mm.
• 2 goupilles d'arrêt permettant la reproduction.

Réf. PRIX H.T.​
16192216086​​

Cintreuse de fil

Matière : Finition : acier bruni.

Utilisation : Cintreuse simple pour cintrer et enrouler les fils en 
aluminium, en laiton et en acier inoxydable ainsi que la corde à 
piano jusqu'à 25 mm. Doit être monté dans un étau pour un bon 
maintient.
Composition : 
• 1 poignée de cintrage, longueur : 300 mm.
• 1 base de cintrage.
• Finition : acier bruni.
• Permet de cintrer et d'enrouler les fils en aluminium, en laiton, 
en acier inoxydable et de la corde à piano.

Réf. PRIX H.T.​
16165700040​​

Cintreuse d'établi

Caractéristiques : Capacité de cintrage :
• Rond : 6 mm
• Plat : 40 x 4 mm
• Tube : 10 mm
• Poids : 6 kg
Utilisation  : Outil qui permet d'effectuer des pliages très 
diversifiés avec facilité et rapidité.

Forme de pliage
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Modèle Réf. PRIX H.T.​
OT3024 16199060055​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Plieuse d'atelier
Caractéristiques : 
• Construction robuste.
• Long. max. de pliage : 600 mm.
• Épaisseur maxi acier : 1,2 mm.
• Hauteur max. de levée du sommier : 100 mm.
• Angle max. de pliage : 135°.
• Poids : 25 kg.
Utilisation : Machine à fixer sur votre établi. Le pliage de vos 
tôles devient rapide et facile.

Cap. ep. acier mm Larg. pliage mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
1 305 23 16199060075​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Plieuse d'établi
Caractéristiques : 
• Capacité de pliage de 0 à 135°.
• Largeur de pliage : 305 mm.
• Support intégré pour des bords nets et droits.
• Pour travaux de formage délicats et précis de plaques d'acier 
doux.
• Pieds de support pour fixation sur établi.
• Capacité épaisseur : 1 mm.
Utilisation : Permet de réaliser des travaux de formage délicats 
et précis de plaques d'acier doux.

Modèle Réf. PRIX H.T.​
OT4816 16199060085​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Plieuse manuelle d'établi à outillage fractionné
Caractéristiques : 
• La longueur de pliage est de 1220 mm.
• Cette plieuse permet de plier de la tôle de 1,5 mm maximum.
• Profondeur maximum de boîte : 76 mm.
• Outillage fractionné en 16 parties.
• Largeur de l'outillage : 51/76/101 mm.
• Poids : 227 kg.
• Contrepoids facilitant le pliage.
• Outillage fractionné en 16 pour réalisation de boîte.
• Fixation sur l'établi.
Utilisation : Facile d'utilisation, cette plieuse avec son outillage 
fractionné est très utile dans la réalisation de boîtes ou boîtiers. 
Machine robuste et très polyvalente avec son outillage amovible.

Modèle :​ OT4812
Larg. maxi de pliage : 1220 mm
Ep. maxi de pliage : 2,5 mm
Angle pliage : 0 - 135 °
Ouverture tablier : 38​
Poids : 720 kg
Réf. 16199060070(1)*
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.	*  Jusqu'à épuisement du stock

Plieuse manuelle professionnelle sur pieds
Caractéristiques : 
• La longueur de pliage est de 1220 mm.
• L'épaisseur de la tôle à plier est de 2,5 mm maxi.
• Ouverture du tablier supérieur de 38 mm.
• Ouverture réglable de 0 à 13 mm.
• Poids : 720 kg.
• Pliage manuel assisté par contrepoids, réglage facile du tablier supérieur.
Utilisation  : Construction lourde. Pliage manuel assisté par contrepoids, réglage 
facile du tablier supérieur. Idéale pour les ateliers et les profes-sionnels. Machine 
robuste et très utile pour tous vos pliages de tôles. Excellent rapport qualité/prix.

Poignée d'appui
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5
Cap. ep. max acier mm Cap. ep. max alu mm Larg. pliage mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

1,5 – 450 4,2 16199060020​​
1,2 1,5 760 16 16199060025​​

​

Mini plieuses

Utilisation  : Pliage de fines plaques d'acier doux à un angle 
compris entre 0 et 90°. Idéale pour la production en série ou de 
modèles uniques de plateaux, couvercles, boîtes, etc.

Larg. pliage maxi mm Ep. maxi pliage aciers mi durs mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
76 0,5 1 16192216082​​

​

Mini plieuse
Caractéristiques : 
• Largeur de pliage maxi : 76 
mm.
• Epaisseur maxi de pliage 
sur aciers mi-durs : 0.5 mm.
• Guide de longueur réglable.
• Permet de réaliser le pliage 
de barre d'acier mi-dur ainsi 
que le travail de matières 
plastique.
• Guide de réglage de 
profondeur pour réaliser des 
pièces identiques.

Utilisation : Permet de réaliser le pliage de barre d'acier mi-dur 
ainsi que le travail de matières plastique. Son guide de réglage 
de profondeur permet de réaliser des pièces identiques.

Larg. pliage mm Rouleaux Ø mm Ø tube maxi mm Long. rouleaux mm Réf. PRIX H.T.​
57 13 3 76 16192216083​​

​

Mini rouleuse

Caractéristiques : 
• Diamètre des rouleaux : 13 mm
• Longueurs des rouleaux : 76 mm
• Largeur maxi de pliage : 57 mm
• Diamètre de tubes maxi : 3 mm
• Epaisseur maxi :
- Acier mi-durs :0.3 mm.
- Aciers doux (cuivre, laiton, 
aluminium) et plastiques :
3 mm.

Larg. mm Cap. ep. acier mm Rouleaux Ø mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
300 0,8 25 17 16199060030​​
900 0,8 50 127 16199060035​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Rouleuses d'établi

Utilisation  : Outil conçu pour rouler de fines plaques d'acier 
doux. Utilisation pour une multitude de réalisations.

Désignation Poids kg Réf. PRIX H.T.​
Socle pour 99 060 030 24 16199060031​(1)

Socle pour 99 060 036 110 16199060036​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Socles pour rouleuse d'établi
Utilisation : 
• Pour rouler de fines plaques d'acier doux n'excédant pas 
0,7 mm d'épaisseur.
• Capacité longueur : 300 mm.
• Capacité épaisseur : 0,7 mm.
• Diamètre rouleaux : 25 mm.

Type de lame Long. lame mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
lame droite 32 145 16165206706​​

​

Mini cisaille multi-usages

Caractéristiques : 
• Type de lame : droite
• Long. de lame : 32 mm.
• Long. totale : 145 mm.
• Excellente pour couper caoutchouc, tissus, toile plastique, 
corde et bien d'autres matériaux.
• Lames en acier inoxydable HRC50-54 grande durabilité.
• Poignée ergonomique bimatière pour gaucher et droitier
• Ressort pour réduire la
fatigue.
• Verrouillage de sécurité facile d'utilisation

Type de lame Long. lame mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
droite 50 205 16165206730​​

lame courbée 50 200 16165206735​​
​

Cisailles multi-usages heavy 
duty avec encoche coupe-fil

Caractéristiques : 
• Parfaites pour couper bois, carton, corde, fil de fer et bien 
d'autres matériaux.
• Lames en acier inoxydable 4 mm HRC50-54 grande durabilité.
• Une lame dentelée pour éviter le glissement lors de la coupe.
• Encoche coupe-fil métallique souple jusqu'à 2,5mm.
• Poignée ergonomique bimatière pour gaucher et droitier.
• Ouverture de lame ajustable pour petites et grandes mains.
• Ressort pour réduire la fatigue.
• Verrouillage de sécurité facile d'utilisation.
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Type Long. lame mm Réf. PRIX H.T.​
Coupe à droite 42 16165212225​​

Coupe à gauche 42 16165212229​​
​

Cisaille à tôle démultipliée 
chantourneuse à gauche ou à 
droite

Caractéristiques : 
• Lame en acier chrome Molybdène dureté 40 HRC
• Type de coupe : rectiligne, courbe à droite ou à gauche
• Capacité de coupe maxi : zinc, aluminium, cuivre, tôle galva : 
1,2 mm, inox 0,7 mm
• Angle de coupe 7°
• Lame supérieure avec micro denture pour éviter à l'outil de riper
• Système de démultiplication de la force pour une fatigue réduite
• Poignée ergonomique bi-matière
• Double garde pour protéger la main de l'utilisateur
• Cliquet d'ouverture automatique
• Ressort de rappel très puissant et résistant
Utilisation : Tous types de coupe en bordure de tôle.

Coupe à droite

Coupe à gauche

Long. lame mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
63 190 16165212726​​

​

Cisaille à tôle universelle
Caractéristiques : 
• Lame en acier chrome
Molybdène dureté 40 HRC.
• Type de coupe : rectiligne,
légères courbes à droite.
• Capacité de coupe maxi :
zinc, aluminium, cuivre, tôle
galva  : 1,2 mm, inox 0,7 
mm.
• Poignée PVC.

Utilisation : Tous types de coupes en bordure de tôle.

Long. lame mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
42 255 16165213200​​

​

Cisaille à tôle universelle type 
"aviation"

Caractéristiques : • Lame en acier chrome Molybdène dureté 
40 HRC.
• Type de coupe : multidirectionnelle.
• Capacité de coupe maxi : zinc, aluminium, cuivre, tôle galva : 
1,2 mm, inox 0,7 mm.
• Lame supérieure avec micro denture pour éviter à l'outil de 
riper.
• Système de démultiplication de la force pour une fatigue 
réduite.
• Poignée ergonomique bimatière et double garde pour protéger 
la main de l'utilisateur.
• Cliquet d'ouverture automatique.
• Ressort de rappel très puissant et résistant.

Long. lame mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
80 290 16165213300​​

​

Cisaille à tôle type "aviation" 
spéciale zinc

Caractéristiques : 
• Lame en acier chrome
Molybdène dureté 40 HRC
• Type de coupe : rectiligne
• Capacité de coupe maxi : zinc, aluminium, cuivre, tôle galva : 
0,94 mm, inox 0,53 mm
• Longueur de coupe : 80 mm
• Lame supérieure avec micro-denture pour éviter à l'outil de 
riper
• Système de démultiplication de la force pour une fatigue réduite
• Poignée ergonomique bimatière
• Double garde pour protéger la main de l'utilisateur
• Cliquet d'ouverture automatique
• Ressort de rappel très puissant et résistant

Utilisation : • Idéale pour grillage ou treillis fins, goulottes PVC.

Long. lame mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
25 235 16165213100​​

​

Cisaille à tôle type 
"aviation"spéciale inox

Caractéristiques :  
• Lame en acier chrome Molybdène dureté 40 HRC.
• Type de coupe : rectiligne.
• Capacité de coupe maxi : zinc, aluminium, cuivre, tôle galva : 
1,2 mm, inox 0,7 mm.
• Longueur de coupe : 25 mm.
• Partie coupante microdentée pour diminuer l'effort de coupe et 
la bavure de découpe.
• Système de démultiplication de la force pour une fatigue 
réduite.
• Poignée ergonomique bimatière.
• Double garde pour protéger la main de l'utilisateur.
• Cliquet d'ouverture automatique.
• Ressort de rappel très puissant et résistant.
Utilisation : • Spéciale feuillard perforé et cornière d'angle.
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5
Cap. mm Réf. PRIX H.T.​

38 152100​​
​

Coupe-gaines plastiques

Caractéristiques : 
• Coupe tubes et tuyaux plastiques PVC de 0 à 38 mm.

Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
42 152105​​
63 152110​​

​

Coupe tuyaux plastique

Caractéristiques : 
• Coupe tube tuyaux plastique
• Capacité : 0 à 42 mm

• Coupe tube tuyaux plastique démultiplié pour la coupe
• Coupe négative de 3° pour une connexion aisée des tuyaux
• Coupe facile par pompage sur la poignée
• Convient à tous les tuyaux PCV et PVDF
• Utilisation à une main
• Poignées ergonomiques

• Coupe tube tuyaux plastique
• Capacité : 0 à 63 mm.

Long. totale mm Coupe fil de fer Ø mm Coupe corde à piano Ø mm Réf. PRIX H.T.​
190 5 1,5 211250​​

​

Coupe-fil de fer

Caractéristiques : 
• Coupe corde à piano jusqu'à : 1,5 mm
• Coupe fil de fer jusqu'à : 5 mm
• Protection main par manchons caoutchouc

Réf. PRIX H.T.​
152000​​

Coupe boulons de poche
Qualité professionnelle

Caractéristiques : 
• Longueur 200 mm.
• Coupe : - 15HRC : 3,5 mm.
• Coupe : - 40HRC : 2,0 mm.
• Démultiplié
• Poignées plastique avec blocage
• Mâchoires durcies et trempées
• Larges poignées ergonomiques
• Qualité standard

Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
600 152005​​

​

Coupe-boulon pour coupe sur le 
côté
Qualité industrielle

Caractéristiques : 
• Coupe boulons spécialement étudié 
pour couper à ras tous boulons ou tiges 
métalliques.
• Inclinaison de la Mâchoire : 30°
• Usage industrielle
• Larges poignées ergonomiques

Lame pour coupe-boulons Long. mm Réf. PRIX H.T.​
600 1520051​​

​

Mâchoire de rechange pour 
coupe sur le côté

Long. totale mm Ø mm coupe jusqu'à 15HRC Ø mm coupe jusqu'à 40HRC Réf. PRIX H.T.​
450 8 5 152010​​
750 13 8 152020​​

​

Coupe-boulons
Qualité industrielle

Caractéristiques : 
• Manche tubulaire.
• Démultiplié.
• Poignées type caoutchouc.
• Machoires durcies et trempées.
• Qualité industrielle

152105

152110
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Long. totale mm Ø mm coupe 
jusqu'à 15HRC

Ø mm coupe 
jusqu'à 140HRC Réf. PRIX H.T.​

900 8 16 152025​​
1050 9 19 152030​​

​

Coupe-boulons
Caractéristiques : 
• Manche tubulaire.
• Démultiplié.
• Poignée type caoutchouc.
• Mâchoires durcies et trempées.

Lame pour coupe-boulons Long. mm Réf. PRIX H.T.​
450 1520101​​
600 1520151​​
750 1520201​​

​

Mâchoires de rechange suivant 
modèle

Lame pour coupe-boulons Long. mm Réf. PRIX H.T.​
900 1520251​​

1050 1520301​​
​

Long. totale 
mm

Coupe cuivre 
Ø mm

Coupe alu 
Ø mm Réf. PRIX H.T.​

180 1000 paires fil 
de téléphone – 152200​​

250 2 4 152205​​
450 18 26 152210​​

​

Coupe-câble électrique
Qualité industrielle

Caractéristiques : Excellent coupe fil et 
câble pour un usage professionnel pour 
le cuivre et l'aluminium ainsi que les fils 
téléphoniques.

Longueur mm Réf. PRIX H.T.​
460 2170460​​
610 2170610​​
760 2170760​​
910 2170910​​

​

Coupe boulons
Qualité standard

Caractéristiques : 
• Longueur 460 - 610 - 760 - 910 mm.
• Machoire interchangeable et reglable.
• Poignees en tube d'acier.
• Peinture rouge.
• Poignees caoutchouc.
•Qualite standard.

Longueur mm Capacité mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
430 7 1,6 57060104​​
660 10 2,3 57060101​​
840 12 5,1 57060102​​

​

Coupe boulons
Qualité professionnelle

Caractéristiques : 
• Bras tubes montes sur avant-bras forges.
• Mâchoires traitées 54-58 HRC.
• Réglage des mâchoires par excentrique.
• Qualite professionnelle

Réf. PRIX H.T.​
54181597​​

Coffret tôle 6 burins pointerolle
Caractéristiques : 
• Burin 1 : 11 x 10 x 130 mm.
• Burin 2 : 15 x 12 x 150 mm.
• Bédane : 4 x 10 x 130 mm.
• Pointeau : 4 x 10 x 120 mm.
• Chasse-clou 1 : 3 x 10 x 120 
mm.
• Chasse-clou 2 : 4 x 12 x 150 
mm.
• Qualité acier : chrome 
vanadium.
• Livré en coffret en tôle.

Réf. PRIX H.T.​
54181598​​

Coffret tole 6 chasse-goupilles

Matière : 
- Acier au chrome vanadium 
traité à 160 kg.
- Corps hexagonal, tige 
obtenue par un filage pour 
meilleur fibrage.

Composition : Stand de 6 
chasse-goupilles : diamètre 
2-3-4-5-6-8 mm.

Quantité Réf. PRIX H.T.​
6 pcs 54181582​​
7 pcs 54181587​​

​

Jeu chasse-goupilles
Caractéristiques : 
• Présentation en coffret à 
couvercle transparent.
• Manche en bi-matière.
• Présentation en coffret.
• Contenance 1 : 2x10x165 - 
3x10x175 - 4x10x185 - 5x10x200 
- 6x12x200 - 8x12x200 mm.
• Contenance 2 : 2x10x165 - 
3x10x175 - 4x10x185 - 5x10x200 
- 6x12x200 - 8x12x200 - 
10x12x200 mm.
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Forme Long. mm Ep. mm Taille Réf. PRIX H.T.​
plate 100 3,3 bâtarde 16151653101​​
plate 100 3,3 mi-doux 16151653102​​
plate 100 3,3 doux 16151653103​​
plate 150 3,3 bâtarde 16151653151​​
plate 150 3,3 mi-doux 16151653152​​
plate 150 3,3 doux 16151653153​​
plate 200 5 bâtarde 16151653201​​
plate 200 4,3 mi-doux 16151653202​​
plate 200 4,3 doux 16151653203​​
plate 250 5 bâtarde 16151653251​​
plate 250 5 mi-doux 16151653252​​
plate 250 5 doux 16151653253​​
plate 300 6 bâtarde 16151653301​​
plate 300 6 mi-doux 16151653302​​
plate 300 6 doux 16151653303​​

plate pointue 200 4,3 bâtarde 16151652201​​
plate pointue 200 4,3 mi-doux 16151652202​​
plate pointue 200 4,3 doux 16151652203​​
triangulaire 100 7,8 mi-doux 16151651102​​
triangulaire 100 7,8 doux 16151651103​​
triangulaire 150 10,8 bâtarde 16151651151​​
triangulaire 150 10,8 mi-doux 16151651152​​
triangulaire 150 10,8 doux 16151651153​​
triangulaire 200 12,5 bâtarde 16151651201​​
triangulaire 200 12,5 mi-doux 16151651202​​
triangulaire 200 12,5 doux 16151651203​​
triangulaire 250 15,5 bâtarde 16151651251​​
triangulaire 250 15,5 mi-doux 16151651252​​
triangulaire 250 15,5 doux 16151651253​​
triangulaire 300 18,5 bâtarde 16151651301​​
triangulaire 300 18,5 mi-doux 16151651302​​

Forme Long. mm Ep. mm Taille Réf. PRIX H.T.​
mi-ronde 100 3,2 bâtarde 16151654101​​
mi-ronde 100 3,2 mi-doux 16151654102​​
mi-ronde 100 3,2 doux 16151654103​​
mi-ronde 150 4,3 bâtarde 16151654151​​
mi-ronde 150 4,3 mi-doux 16151654152​​
mi-ronde 150 4,3 doux 16151654153​​
mi-ronde 200 5,5 bâtarde 16151654201​​
mi-ronde 200 5,5 mi-doux 16151654202​​
mi-ronde 200 5,5 doux 16151654203​​
mi-ronde 250 6,5 bâtarde 16151654251​​
mi-ronde 250 6,5 mi-doux 16151654252​​
mi-ronde 250 6,5 doux 16151654253​​
mi-ronde 300 7,5 bâtarde 16151654301​​
mi-ronde 300 7,5 mi-doux 16151654302​​
mi-ronde 300 7,5 doux 16151654303​​
carrée 150 5,2 bâtarde 16151655151​​
carrée 150 5,2 mi-doux 16151655152​​
carrée 150 5,2 doux 16151655153​​
carrée 200 6,6 bâtarde 16151655201​​
carrée 200 6,6 mi-doux 16151655202​​
carrée 200 6,6 doux 16151655203​​
carrée 250 8,6 bâtarde 16151655251​​
carrée 250 8,6 mi-doux 16151655252​​
carrée 250 8,6 doux 16151655253​​
carrée 300 10,6 bâtarde 16151655301​​
carrée 300 10,6 mi-doux 16151655302​​
carrée 300 10,6 doux 16151655303​​
ronde 150 5,1 bâtarde 16151656151​​
ronde 150 5 mi-doux 16151656152​​
ronde 150 5 doux 16151656153​​
ronde 200 6,5 bâtarde 16151656201​​
ronde 200 6,5 mi-doux 16151656202​​

Limes de mécanicien DIN 7261

Limes de mécanicien DIN 7261

Caractéristiques : Limes de mécanicien en acier traite dureté 
60 HRC. Pour tous travaux sur métaux.
3 tailles disponibles : Bâtarde, Mi-doux, Doux

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 5 54181588​​
Jeu de 6 54181589​​

​

Jeux de 5 et 6 chasse-goupilles + 
2 burins et 1 bédane

Caractéristiques : 
• Présentation en double coque blister.
• Manche en bi-matiere.
• Contenance :
5 chasses goupilles : 3x10x175 - 4x10x185 - 5x10x200 - 
6x12x200 - 8x12x200 mm.
6 chasses goupilles : 3x10x175 - 4x10x185 - 5x10x200 - 
6x12x200 - 8x12x200 - 10x12x200 mm.
2 burins plats : 12x10x165 - 16x12x165 mm.
1 bedane : 5x10x165 mm.
Composition :
• 5 chasse-goupilles : - 3 x 10 x 175 mm - 4 x 10 x 185 mm - 5 x 
10 x 200 mm - 6 x 12 x 200 mm
- 8 x 12 x 200 mm - 10 x 12 x 200 mm
• 2 burins plats : - 12 x 10 x 165 mm - 16 x 12 x 165 mm
• 1 bédane : - 5 x 10 x 165 mm
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Limes de mécanicien DIN 7261 Jeux de limes de mécanicien
Emmanchées plastique

Composition : 
• 5 limes : 1 plate, 1 mi-ronde, 
1 carrée, 1 triangulaire et 1 
ronde.
• Livré en pochette plastique.

Coffret de 6 limes bois et métal
Composition : 
• LIMES POUR LE BOIS
Demi ronde, Ronde, Plate.
• LIMES POUR LE METAL
Demi ronde, Ronde, Plate.
• Qualité supérieure.
• Manche bi-matières.

Modèle Désignation Cap. mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2100 Becs courts 55 225 710 16165850100​​
BR-2101 Becs longs 80 260 820 16165850150​​
BR-2102 Becs extra longs 95 275 870 16165850200​​
BR-2103 Becs extra longs 6 positions 130 275 900 16165850250​​
BR-2104 Bec long orientable 80 260 860 16165850300​​

​

Pinces-étaux ajustables

Caractéristiques : 
• Grande capacité et puissance de serrage grâce à une glissière 
à cran.
• Le serrage se débloquent d'une seule main et sans à-coups.

Cap. ouv. pouce Cap. ouv. mm Long. totale pouce Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
1 25 8 200 6000 160619786​​

1,1/2 38 10 250 825 160619787​​
2 50 14 355 1690 160619789​​

2,1/2 63,5 18 457 2630 160619790​​
3 76 24 610 4500 160619791​​

3"1/2 89 36" 900 6350 160619792​​
​

Clés serre-tubes Stillson

Caractéristiques : 

• Corps et mors monoblocs forgés.
• Système de double ressort assurant 
un accrochage efficace sur le tube.

Nombre de pièces Réf. PRIX H.T.​
9 21430​​
11 21431​​

​

Coffrets tarauds filières F1 et F2
Caractéristiques : 
• Coffret F1 9 pièces:
Porte-filière, filières de 1/4 - 3/8 - 1/2 - 
3/4 - 1 ''- 11/4'' avec support, poignee et 
rallonge dans coffret.
• Coffret F2 13 pièces:Porte-filières, 
filières de 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 
1/4'' avec support, poignee, rallonge, 
clé serre-tubes 1'', coupe tubes de 1/8 
a 2'', pince multiprise 240 mm., rouleau 
étanchéité, dans coffret.

Long.mm Réf. PRIX H.T.​
250 546001​​

​

Compo. Haut. mm Qté/bte Réf. PRIX H.T.​
Chiffres 3 9 21513​​
Chiffres 4 9 21514​​
Chiffres 5 9 21515​​
Chiffres 6 9 21516​​
Chiffres 8 9 21518​​
Chiffres 10 9 215110​​
Chiffres 12 9 215112​​
Lettres 4 25 21504​​
Lettres 5 25 21505​​
Lettres 6 25 21506​​
Lettres 8 25 21508​​
Lettres 10 25 215010​​
Lettres 12 25 215012​​

​

Chiffres et lettres à frapper - 
DIN 1451

Composition : • Marquage à gauche : Livrés en jeu de 9 chiffres 
ou 25 caractères. Le marquage se réalise à gauche pour lecture 
à l'endroit.
• Marquage à droite : Livrés en jeu de 9 chiffres ou 27 caractères. 
Le marquage se réalise à droite pour lecture à l'envers.
Livrés en jeu dans des boîtes plastiques.

Désignation Long. mm Taille Réf. PRIX H.T.​
5 limes 200 bâtarde 16151681201​​
5 limes 200 mi-doux 16151681202​​
5 limes 200 doux 16151681203​​
5 limes 250 mi-doux 16151682252​​

​

Forme Long. mm Ep. mm Taille Réf. PRIX H.T.​
ronde 200 6,5 doux 16151656203​​
ronde 250 8,5 bâtarde 16151656251​​
ronde 250 6,5 mi-doux 16151656252​​
ronde 250 8,5 doux 16151656253​​
ronde 300 10,5 bâtarde 16151656301​​
ronde 300 7,5 mi-doux 16151656302​​
ronde 300 7,5 doux 16151656303​​

plate à manche 200 4,3 bâtarde 16151657201​​
plate à manche 200 4,3 mi-doux 16151657202​​

​
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5

Réf. PRIX H.T.​
21222​​

Tournevis à frapper poignée anti 
dérapante

Caractéristiques : 
• Emmanchement 1/2''
•1 tournevis a frapper a inversion gauche droite
•1 adaptateur 1/2''- Entrainement 8 mm.
•4 embouts 8 mm. - Fente 8 et 10 mm. - Cruciforme 2 - 3
•Jeu 4 embouts de rechange :
Réf. : 21224B

Réf. PRIX H.T.​
21224​​

Tournevis à frapper standard
Caractéristiques : 
• Emmanchement 1/2''
•1 tournevis a frapper a 
inversion gauche droite
•1 adaptateur 1/2 ''- 
Entrainement 8 mm.
•4 embouts 8 mm. - Fente 
8 et 10 mm. - Cruciforme 
2 - 3
•Jeu 4 embouts de 
rechange :
Réf. : 21224B

Utilisation  : Fonctionnement  : Le tournevis à frapper permet 
d'avoir une très grande force de dévissage. Frapper avec 
un marteau pour faire tourner l'embout et ainsi faciliter les 
dévissages difficiles.

Réf. PRIX H.T.​
2180​​

Emporte-pièces
Caractéristiques : 
• 9 dimensions : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 
- 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Utilisation  : Sur tous matériaux 
tendres  : carton, cuir, plastiques 
mous, etc...

Composition  : Diamètres  : 2,5 
-3-4-5-6-7-8-9-10. Livrée en 
sachet.

Réf. PRIX H.T.​
214714​​

Emporte pièces 1 poignée et 13 
matrices 5 à 35 mm

Caractéristiques : 
• Acier Chrome Vanadium
• Poignee interchangeable
• Centreur sur ressort
• Dimensions : 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13 
- 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 32 - 35 mm.
• Efficace pour toute matiere souple 
comme le cuir, le caoutchouc, etc ...

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
200 21268​​

​

Pince à trous revolver

Caractéristiques : 
• Longueur 200 mm.
• Fabrication tole
• 6 emporte pieces
• Fabrication Chine

Modèle Réf. PRIX H.T.​
11269200 11269200​​

​

Pince à trous revolver
Caractéristiques : 
• Longueur 200 mm.
• Fabrication tole
• 6 emporte pieces O 2 - 2,5 - 3 - 3,5 
- 4 - 4,5 mm.
• Fabrication Allemagne CE
• DIN ISO 5743 Finition : 3400

Réf. PRIX H.T.​
148204​​
148206​​

Jeu de 36 lettres et chiffres à 
frapper

Caractéristiques : Coffret de 36 lettres et chiffres à frapper dans 
un coffret en polyamide choc.

148204 148206

Réf. PRIX H.T.​
16165185700​​

Jeu de 6 brucelles inox

Composition : 
• 1 longue pointe etroite fine.
• 1 avec revetement special anti-magnetique.
• 1 standard pointe extra fine 00.
• 1 pointe extra fine coudee 7.
• 1 pointe coudee.
• 1 pointe fine droite.
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Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
150 16165185701​​

​

Jeu de 2 brucelles isolées

Composition  : 1 bout 
rond, 1 bout rond coudé.

Désignation Type lame Pour cutters Larg. lame mm Réf. PRIX H.T.​
Distributeur 10 lames Sécable 66 110 509 - 66 110 417 9 16166110417​​
Distributeur 10 lames Sécable 66 110 520 - 66 110 418 18 16166110418​​

Carte 10 lames Sécable 66 110 525 - 66 110 805 25 16166110526​​
Etui 10 lames Sécable 66 110 420 19 16166110421​​

​

Lames de rechange

Réf. PRIX H.T.​
16165185303​​

Ensemble 2 brucelles à becs 
auto-serrants + base

Caractéristiques : 
• 1 brucelle pointe moyenne 
et faucille protegées par 
une plaquette en bois.
• Becs croisés auto-serrants 
pour travailler les mains 
libres.

Miroir Ø mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
36 210 16165186036​​
56 360 16165186056​​

​

Miroirs articulés

Caractéristiques : Miroirs ronds articulés sur tige flexible par un 
double système à rotule 2 x 360°.

Matière : 
- Rotule : Polyacétal.
- Manche : Acétate.
- Support miroir : Polyamide.

Larg. lame mm Long. lame mm Réf. PRIX H.T.​
19 54 16166110800*​

	 *  Jusqu'à épuisement du stock

Couteau à lame trapèze

Caractéristiques : 
• Lame trapeze de 19 mm repliable.
• Systeme de changement rapide de lame.
• Manche ergonomique en aluminium.
• Clip de support ceinture.
• Livre avec lame de rechange.
Composition : Livré avec lame de rechange.

16166110417 16166110418

16166110421

Larg. lame mm Réf. PRIX H.T.​
9 16166110815*​

18 16166110810*​
25 16166110805*​

	 *  Jusqu'à épuisement du stock

Cutters manche bi-matière 9-18-
25 mm

Caractéristiques : 
• Rechargement semi-automatique des lames par mouvement 
de va et vient.
• Chargeur de 6 lames integré.
• Poussoir auto-bloquant et molette de serrage de lame stabilisant 
la lame lors des coupes en série.
• Corps en ABS et poignée ergonomique bi-matière.

Cutter 18 mm.

Caractéristiques : 
• Cutter avec lames secable et chargeur incorporé de 5 lames.
• La lame se change automatiquement en avancant complètement 
le curseur et en reculant.
• Guide de lames mécanique.
• Poignée 2 composants

Cutter 9 mm

Caractéristiques : 
• Cutter avec lames sécable et chargeur incorporé de 3 lames.
• La lame se change automatiquement en avancant complètement 
le curseur et en reculant.
• Guide de lames mécanique.
• Poignée 2 composants

PRO

GROUPE ÉLECTROGÈNE

		  MOTO SOUDEUSE

					     MOTO INVERTER

Modèle Réf. PRIX H.T.​
Cutter 210212​​

Jeu de 5 lames 210212E​​
​

Modèle Réf. PRIX H.T.​
Cutter 210211​​

Jeu de 5 lames 210211E​​
​
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GROUPE ÉLECTROGÈNE

		  MOTO SOUDEUSE

					     MOTO INVERTER

1 - Identifiez la puissance dont vous avez besoin
Avant d’acheter un groupe électrogène, il est nécessaire d’établir un
bilan énergétique et de vérifier la puissance de tous les appareils que
vous souhaitez utiliser.
Il est important de déterminer la puissance au démarrage de chaque
outil qui est toujours supérieure ou égale à la puissance nominale.
Additionnez toutes les puissances au démarrage des machines que
vous voulez utiliser simultanément pour déterminer la puissance du
groupe électrogène dont vous avez besoin.

2 - Qualité du courant électrique nécessaire
L’électricité fournit par un groupe électrogène doit être régulée. 
Le choix de la technologie de régulation est très important pour ne
pas endommager vos appareils.
• La technologie AVR est une régulation automatique de tension qui

s’adapte à la charge supportée par la génératrice et permet de
fournir un courant constant. La qualité de ce courant électrique
vous permet de brancher la plupart de vos appareils au groupe
électrogène.

• La technologie INVERTER retraite complétement et électroniquement
la tension afin d’obtenir un courant électrique parfait. Cette
technologie permet d’ajuster la vitesse du moteur à la charge requise
par la génératrice. Les groupes électrogènes équipés de la
technologie INVERTER peuvent alimenter tous les appareils
électroniques avec des composants sensibles ; légers et compacts ils
vous feront bénéficier d’une grande souplesse d’utilisation.
La technologie INVERTER permet également de réduire la
consommation de carburant, les émissions polluantes et le bruit.

3 - Lieux d’utilisation et émissions sonores
La tolérance au bruit dépend beaucoup de l’environnement dans
lequel votre groupe électrogène sera utilisé (chantier de
construction, zone résidentielle, zone commerciale…). Les
émissions sonores se mesurent en décibels (dB(a)). Par exemple
pour les activités sur les marchés (commerces itinérants), un groupe
électrogène insonorisé sera le meilleur choix pour le confort de tous.

Comment bien choisir votre groupe électrogène ?

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles. 363

PUISSANCE PUISSANCE
NOMINALE MAXIMALE

Watts Watts
Chargeur de téléphone 25 25
Ampoule (40 W) 40 40
Radio 100 100
Lecteur CD/DVD 100 100
Gonfleur électrique 50 150
Projecteur 150 150
Ecran TV couleur 13” 150 150
Haut-parleur (ACUTE 15/AMP) 350 350
Ordinateur & Ecran 17” 800 800
Four à micro onde 1250 1250
Lampe Halogène 1250 1250
Barbecue électrique 1650 1650
Pulvérisateur 600 1800
Réfrigérateur / Congélateur 1000 2000
Pompe de vidange - 1/2 HP 800 2100
Ponceuse à bande 1100 3300
Machine à laver 1500 3450
Pompe de puits 1250 3750
Scie circulaire 190 mm 1400 4200
Compresseur d’air1 HP 1600 4800
Table de sciage 255 mm 2000 6000

(valeurs indicatives)

Salle de Bureaux Trafic Fraiseuse Marteau Avion au
lecture routier piqueur décollage

30 50 70 90 110 1300 dB (a)

Groupes Powermate

GROUPES

p363a372_groupe_2016_prix_Mise en page 1  05/04/16  10:49  Page1
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>> UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)

GROUPES

Modèle : HY950 HY2500 HY3600N HY3800NE HY6500N
Moteur : 2 temps​ 4 temps​ 4 temps​ 4 temps​ 4 temps​
Alim. : 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Puiss. CV moteur : 1,3​ 5,5​ 6,5​ 8​ 13​
Puiss. utilisable sortie 
230V : 720 W 2200 W 2800 W 3300 W 5500 W

Puiss. continu 230V : 650 W 1900 W 2500 W 3000 W 5000 W
Cap. du réservoir : 4,2 L 3,6 L 15 L 15 L 25 L
Autonomie : 5,5 h 3,5 h 10 h 10 h 11,5 h
Niveau de bruit à 7 m : 58 dB 85 dB 85 dB 85 dB 85 dB
Combustible : Mélange 2 tps​ Essence SP95​ Essence SP95​ Essence SP95​ Essence SP95​
Indice de protection : IP23M​ IP23M​ IP23M​ IP23M​ IP23M​
Long. : 350 mm 590 mm 660 mm 560 mm 710 mm
Larg. : 300 mm 430 mm 540 mm 430 mm 620 mm
Haut. : 360 mm 450 mm 510 mm 450 mm 630 mm
Poids : 19 kg 38 kg 44 kg 51 kg 77 kg
Réf. 180950 182500 183600 183800 186500
PRIX H.T.

Groupes électrogènes 
HY950 - HY2500 - HY3600N 
- HY3800NE - HY6500N

Caractéristiques : 
Modèle HY950 :
• Source d'énergie mobile pour petits travaux extérieurs ou loisirs.
• Maniable.
• Chassis assurant une bonne protection et une bonne stabilité.
• Équipé prise 12 volts pour caravaning.
• Très silencieux.

Composition  : Livrés sur cadre avec roues et poignée de transport 
pour un déplacement facilité et une utilisation optimale et intensive sur 
les chantiers.

>> UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)

>> UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)

>> UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)

>> UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)

HY950

HY2500

HY6500N

>> UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)

Modèle HY2500 :
• Source d'énergie mobile pour travaux extérieurs ou loisir.
• Maniable.
• Cadre châssis tubulaire pour une meilleure protection.
• Équipé AVR, timer, voltmètre, sécurité manque huile.

Modèle HY3600N :
• Source d'énergie mobile pour travaux extérieurs.
• Maniable et grande autonomie de travail avec grand réservoir.
• Livré avec kit chariot roues caoutchouc.
• Équipé AVR, timer, voltmètre, sécurité manque huile.

Modèle HY3800NE :
• Source d'énergie mobile pour 
travaux extérieurs ou substitution provisoire à une alimentation EDF.
• Maniable et grande autonomie de travail avec grand réservoir.
• Démarrage électrique avec clé sur batterie 12V (pas d'effort physique).
• Livré avec kit chariot roues caoutchouc.
• Équipé AVR, timer, voltmètre, sécurité manque huile.

Modèle HY6500N :
• Source d'énergie mobile pour travaux extérieurs ou substitution provisoire 
à une alimentation EDF.
• Maniable et grande autonomie de travail avec grand réservoir.
• Groupe idéal pour travaux de rénovation.
• Le plus puissant des groupes essence ouverts.
• Livré avec kit chariot type brouette avec roues caoutchouc.
• Équipé AVR, timer, voltmètre, sécurité manque huile.
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Indispensable pour tous travaux 
domestiques de première nécessité

Spécial petites 
interventions avec 
grande autonomie

HY3800NE

HY3600N

• Démarrage électrique
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Démarrage : Eléctrique
Modèle : 11000ATS​
Moteur : 4 temps​
Alim. : 230 V
Puiss. moteur : 9500 W
Puiss. max. : 11,4 Kva​
Puiss. continue : 10,2 Kva​
Puiss. continu 230V : 8500 W
Cap. du réservoir : 25 L
Autonomie : 4h à 100% / 7h à 50% - 25L h
Niveau de bruit à 7 m : 66 dB
Puissance acoustique (LWA) : 96 dB
Puiss. moteur  : 18 CV
Combustible : Essence SP95 ou SP98​
Régime moteur : 3000 tr/min.
Long. : 990 mm
Larg. : 640 mm
Haut. : 950 mm
Poids : 230 kg
Réf. 1811000
PRIX H.T.

Groupe électrogène 9500 W 
- 11000ATS
Moteur ESSENCE - Démarrage électrique

Caractéristiques : 
• Faible bruit, faible consommation 
moyenne 6L/h.
• Timer de série pour un meilleur suivi de 
l'entretien du groupe.
• Démarrage électrique.
• Système de sécurité en cas de manque 
d'huile avec arrêt automatique du moteur.
• Équipé AVR de haute précision.

Modèle : HY7000S
Moteur : 4 temps​
Alim. : 230 V
Puiss. CV moteur : 16​
Puiss. utilisable sortie 230V : 6000 W
Puiss. continu  : 5500 W
Cap. du réservoir : 15 L
Autonomie : 7 h
Niveau de bruit à 7 m : 86 dB
Combustible : Essence SP95​
Long. : 1000 mm
Larg. : 530 mm
Haut. : 690 mm
Poids : 105 kg
Réf. 187000
PRIX H.T.

Groupe électrogène 
silencieux 6000 W - 
HY7000S - ESSENCE
Moteur essence - Démarrage électrique 
avec clé sur batterie
Caractéristiques : 
• Source d'énergie mobile pour 
travaux extérieurs ou substitution 
provisoire à une alimentation EDF
 • Maniable et grande autonomie 
de travail avec grand réservoir
 • Démarrage électrique avec 
clé sur batterie 12 V (pas d'effort 
physique)
 • Groupe peu bruyant pour le 
voisinage 
• Livré avec kit roues 
• Équipé AVR, timer, voltmètre, 
sécurité manque huile.
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11000ATS
• Pendant votre absence vous reliez le 

groupe à votre installation pré-câblée ATS
 • En cas de coupure de courant EDF,le 

groupe se met en route automatiquement
 • Quant le courant revient, le groupe se 

coupe tout seul

>> UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)
2000 V 
maxi

3 CV
maxi

Chalet loisirs
5500 W maxi

HY7000S
• Le plus puissant des groupes 230 volts homologué 

CE France.
 • Modèle idéal domestique pour les longues coupures 

de courant en lotissement isolé
• Toujours purger le circuit essence en 

de non utilisation supérieure à 3 semaines. 
• Groupe livré sans huile ni carburant

• Non compatible charge batteries pour photovoltaique

5Kg
320 x 140 x 250 mm

Installation obligatoire par un éléctricien spécialiste
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TOURETGROUPES

Modèle :​ SC 3250 II SC 6000 II SC 10000 II
Démarrage : manuel​ manuel et électrique​ manuel et électrique​
Moteur : 4 temps​ 4 temps​ 4 temps​
Alim : 220 V 220 V 220 V
Puiss. CV moteur : 7​ 13​ 16​
Puiss. continu 230V : 2500 W 5000 W 7500 W
Cap. du réservoir : 15 L 25 L 25 L
Autonomie : 9.5 h 8.5 h 8 h
Niveau de bruit à 7 m : 96 dB 97 dB 97 dB
Puiss. moteur : 208 cm³ 389 cm³ 460 cm³
Combustible : Essence SP 95​ Essence SP 95​ Essence SP 95​
Indice de protection : IP23M​ IP23M​ IP23M​
long : 625 mm 730 mm 730 mm
Larg : 490 mm 556 mm 556 mm
Haut : 510 mm 610 mm 610 mm
Poids : 45 kg 81 kg 94 kg
Réf. 1803250 1806000 18010000
PRIX H.T.

Groupes électrogènes 
essence
Caractéristiques : 
• Système de sécurité en cas de manque d'huile avec arrêt 
automatique du moteur.
• Régulateur automatique, protection électrique fiable contre des 
variations brusques de tension électrique, contre les creux et 
pics de tension.
• Panneau de contrôle anti-poussière et étanche IP23.
• Faible consommation.
• Avec roues et poignée, jauge, voltmètre et dijoncteur.
• Sortie mono, sortie DC 12V.

Affichage LED
Multifonctions :
fréquences, tension 
et compteur horaires.
Panneau de contrôle 
IP23 anti-poussière 
et étanche.

Filtre à air, plus 
léger pour moins 
de consommation.

Génératrice SENCI haute 
qualité, fabriquée en acier 
au silicium et cuivre.

Réservoir en épaisseur de 1 mm, 
nouvelle technologie anti-choc, 
100 % sans fuite.

Châssis en épaisseur 1,2 mm, 
très robuste.

Les grandes roues en PVC 
facilitent les déplacements 
dans les lieux difficiles.
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Modèle : PMI 1000 PMI 2000 WX2200 WX3200 WX6200 WX6250 WX7000
Moteur : inverter​ inverter​ 4 Temps​ 4 Temps​ 4 Temps​ 4 Temps​ 4 Temps​
Démarrage : manuel​ manuel​ manuel​ manuel​ manuel​ électrique/manuel​ électrique/manuel​
Alim. : 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230/400 V 230 V
Puiss. utilisable max. de sortie : 900 W 1600 W 2200 W 2950 W 5800 W 2000/6000 W 6500 W
Puiss. continu : 1000 W 2000 W 1800 W 2450 W 5300 W 1800/5500 W 5800 W
Cap. du réservoir : 2,1 L 3,5 L 17 L 17 L 26 L 26 L 26 L
Autonomie : 5 h 4 h 19 h 13 h 10 h 10 h 9.7 h
Niveau de bruit à 7 m : 68 dB 68,5 dB 65 dB 65 dB 69 dB 69 dB 69 dB
Puiss. CV moteur : 1,5​ 3.5​ 6,5​ 6,5​ 12​ 12​ 12​
Combustible : essence​ essence​ essence​ essence​ essence​ essence​ essence​
Indice de protection : 44​ 44​ 44​ 44​ 44​ 44​ 44​
Long. : 480 mm 535 mm 680 mm 680 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Larg. : 250 mm 305 mm 602 mm 602 mm 698 mm 698 mm 698 mm
Haut. : 395 mm 460 mm 523 mm 523 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Poids : 14 kg 22 kg 47 kg 49 kg 89 kg 90 kg 90 kg
Réf. 1991000​​ 1992000 1992200 1993200 1996200 1996250 1997000
PRIX H.T.

Groupes électrogènes 
INVERTER - POWERMATE
Système AVR - Démarrage manuel 
ou électrique/manuel Essence

Caractéristiques : 
Modèle INVERTER - nouveau design :
• Technologie inverter.
• Vitesse variable en fonction de la charge.
• Léger et facilement transportable.
• Refroidissement à air.
• Sécurité manque d'huile.
• Prise Schuko x1.
• Chargeur batterie 12V.

Modèle POWERMATE® :
• Moteur : Powermate OHV -Essence.
• Réservoir métallique.
• Poignées rabattables.
• Kit brouette avec poignées (Ø 250 mm).
• Horamètre / Voltemètre /Fréquence mètre.
• Accessoires : Kit contenant = 1 Clé à bougie + 1 tournevis 
+ 1 prise mâle + 1 clé plate.
• Chassis V excusif.

WX7000WX3200 WX6200
WX6250

WX2200

INVERTER POWERMATE

POWERMATE

INVERTER

PMI 1000
PMI 2000
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TOURETGROUPES

Modèle : CED6500XE
Type de moteur : CF 186F E​
Alim. : 230/400 V
Puiss. CV moteur : 7,7​
Puiss. utilisable max. de sortie : 4200 W
Cap. du réservoir : 12,5 L
Autonomie : 7,5 h
Niveau de bruit à 7 m : 79 dB
Type d'huile : Huile SAE 10W30​
Démarrage : électrique​
Cylindrée CC : 296 cm³
Puissance générateur : 4500 W
Indice de protection : 23​
Long. : 735 mm
Larg. : 485 mm
Haut. : 670 mm
Poids : 118 kg
Réf. 69126
PRIX H.T.

Groupe diesel

Modèle avec démarreur électrique

Groupes DIESEL 
Groupes silencieux

220 V

Modèle avec démarreur 
électrique

Modèle : HY6000SD-3
Alim. : 230/400 V
Puissance générateur : 4500 W
Puiss. utilisable sortie 220V : 2500 W
Puiss. utilisable sortie 400V : 4200 W
Type de moteur : CF 186F E​
Cap. du réservoir : 12,5 L
Cylindrée CC : 296 cm³
Type d'huile : Huile SAE 10W30​
Puiss. CV moteur : 7.7​
Autonomie : 7,5 h
Niveau de bruit à 7 m : 79 dB
Indice de protection : 23​
Long. : 735 mm
Larg. : 485 mm
Haut. : 670 mm
Poids : 155 kg
Réf. 69138
PRIX H.T.

220 /400 V

Modèle avec 
démarreur électrique

Modèle : HY6000SD
Moteur : 4 temps​
Alim. : 110/240 V
Puiss. CV moteur : 5500​
Cap. du réservoir : 16 L
Autonomie : 7 h
Niveau de bruit à 7 m : 70 dB
Puiss. moteur : 418 cm³
Combustible : Diesel​
Indice de protection : IP23​
Long. : 900 mm
Larg. : 520 mm
Haut. : 700 mm
Poids : 150 kg
Réf. 186000(1)​
PRIX H.T.

HY6000SD-3

HY6000SD
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TOURETGROUPES

Modèle : KT 6700 SE KT 6700 SE3
Moteur : 4 temps​ 4 temps​
Alim. : 230 V 380/220 V
Puiss. CV moteur : 7800 W 7800/2100​
Puiss. utilisable sortie 
230V : 7000 W 7000 W

Puiss. continu 230V : 6000 W 6000/2000 W
Cap. du réservoir : 16 L 16 L
Niveau de bruit à 7 m : 76 dB 76 dB
Puiss. moteur : 10 CV 10 CV
Combustible : Diesel​ Diesel​
Long. : 915 mm 915 mm
Larg. : 530 mm 530 mm
Haut. : 700 mm 700 mm
Poids : 177 kg 177 kg
Réf. 2406700​ 2406701
PRIX H.T.

Groupes électrogènes diesel insonorisés

Caractéristiques : 
• AVR et stabilisateur intégré, 
variation de courant. <5%
• détecteur de niveau d'huile.
• 1 prise de 16A et 1 prise 
industrielle de 32A IP67.
 • système d'insonorisation à 76dB.

Bénéfices : 
• L'alternateur est équipé d'un système 
AVR et d'un stabilisateur intégré, double 
protection électrique fiable contre 
des variations brusques de tension 
électrique, contre les creux et les pics 
de tension.
• Le système d'insonorisation apportera 
un confort d'utilisation et une sécurité 
pour le personnel travaillant à proximité.
• Le système circuit « T », facilite la 
purge du circuit ainsi que le démarrage 
du groupe électrogène.
• Pour le modèle TRIPHASE, Le 
moteur puissant et robuste, entraîne 
un alternateur triphasé, permettant de 
délivrer une puissance jusqu'à 7000 
Watt max.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Boitier pour ATS MONO 2406703​​

Boitier pour ATS TRI 2406704​​
​

Boitiers ATS 
pour groupes électrogènes 
diesel insonorisés

Modèle : LDW180ARE
Moteur : LA 186 FAFGE​
Alim. : 110/240 V
Puiss. CV moteur : 7,5 CV
Puissance utile max : 5000 W
Puissance en continu : 4600 W
Cap. du réservoir : 12,5 L
Combustible : Diesel - Gazole​
tension à vide : 35 V
Réglage A : 50-130 A
Courant max. 180 A
Facteur marche 60 %
Long. : 740 mm
Larg. : 475 mm
Haut. : 590 mm
Poids : 125 kg
Réf. 180180
PRIX H.T.

Moto soudeuse 
DIESEL

DIESEL 
GAZOLE

Le boitier ATS 
permet 

de brancher 
directement 

le groupe au réseau

MONOPHASÉ

MONOPHASÉ

TRIPHASÉ

TRIPHASÉ
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Accessoires pour MOTOINVERTER 
174 - 204 CE - 254 CE - 264 D/CE

Modèle : MOTOINVERTER 
174 CE

MOTOINVERTER 
204 CE

MOTOINVERTER 
254 CE

MOTOINVERTER 
264 D/CE

Tension à vide max : 110 V 112 V 112 V 113 V
Plage de réglage courant DC : 5 - 160 A 5 - 190 A 5-230 A 5 - 230 A
Courant max. : 130 à 30% A 160 à 35% A 200 à 30% A 200 à 30% A
Courant en DC au 60% : 90 A 115 A 130 A 130 A
Electrodes utilisables : 1,6 à 3,2 (4)​ 1,6 à 4​ 1,6 à 5​ 1,6 à 5​
Tension disponible en DC : 230 V 230 V 230 V 230 V
Puissance dispo en DC : 4,8 kW 6,6 kW 8,2 kW 8,1 kW

Moteur : essence (Honda 
GX 200)​

essence (Honda 
GX 270)​

essence (Honda 
GX 390)​

diesel (Lombardini 15 
LD 440)​

Puissance  : 6,5 CV 9 CV 11 CV 11 CV
Cylindrée : 196 cm³ 270 cm³ 389 cm³ 442 cm³
Nombre de tours : 3200​ 3400​ 3300​ 3500​
Démarrage : lanceur manuel​ lanceur manuel​ lanceur manuel​ éléctrique​
Cap. du réservoir : 3,6 L 6 L 6,1 L 5 L
Consommation carburant g : 313 kW·h 313 kW·h 313 kW·h 250 kW·h
Puissance acoustique : 97 dB 97 dB 97 dB 98 dB
Indice de protection : IP23​ IP23​ IP23​ IP23​
Long. : 750 mm 750 mm 850 mm 1050 mm
Larg. : 370 mm 470 mm 550 mm 580 mm
Haut. : 430 mm 480 mm 670 mm 720 mm
Poids : 40 kg 58 kg 73 kg 107 kg
Réf. TE815791 TE815793​ TE815692 TE815747
PRIX H.T.

Motos soudeuses MOTOINVERTER 
174CE - 204CE - 254CE - 264 D/CE

Caractéristiques : 
• Postes de soudage motorisés inverseurs pour le soudage à 
électrode MMA et TIG DC.
• Motogénérateurs monophasés en courant continu DC pour 
l'alimentation des outils électriques avec moteur à balai (mod. 174 
CE : prise en courant alternatif en option CA 230 V. - 2000 W.)
• Moteur à essence 4 temps avec démarrage par lanceur à rappel.
• Alternateur haute fréquence à aimants permanents.
• Haute stabilité du courant de soudage.
• Utilisation avec électrodes cellulosiques, rutiles, basiques, inox 
et fonte.
• Dispositifs arc force et hot start (réglables en mod. 174 CE), 
antistick.
• Protection moteur pour survitesse et manque d'huile.
• Montage sur roues en option.

Option roues Motoinverter :
•	 174 CE : TE802117
•	 204 CE : TE802490

Option accessoires MMA :
Motoinverter : 174 CE
TE801000

Option accessoires 
Motoinverter :
254 CE - 264 D/CE
TE801102

Option accessoires 
Motoinverter : 204 CE
TE801096

Kit AC : 
204 CE
TE802584

Option accessoires
Motoinverter : 
254CE
264D/CE
TE 802779

Kit AC :
254 CE 
264 D/CE
TE802494

TOURETGROUPES

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Kit AC pour motoinverter 204 CE pour soudage aluminium impératif TE802584​​

KIT AC : 254 CE - 264 D/CE pour soudage aluminium impératif TE802494​​
Roues pour motoinverter 174 CE TE802117​​
Roues motoinverter pour 204 CE TE802490​​

Accessoires motoinverter 254 CE - 264 D/CE TE801102​​
Accessoires MMA pour motoinverter 174 CE TE801000​​
Accessoires MMA pour motoinverter 204 CE TE801096​​

​

MOTOINVERTER 
174 CE

MOTOINVERTER 
204 CE

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TE802779​​

​

Masque 
de soudure 
JAGUAR
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MANUTENTION & LEVAGE
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LEVAGE

Palans à chaîne : 
250 à 10 000 KG

Pinces à poutre 
type KSB

Caractéristiques : 
• Pinces pour le levage des poutres en 
acier ou la suspension semi-permanente 
pour les palans. Leur montage se fait 
au moyen de vis et leurs hauteur de 
construction est basse. Pour profiles IPE 
et IPN. Coefficient de sécurité SF 4.

Cap. T​ 0.5 T 1 T 1.5 T 2 T 3 T 5 T 10 T
Haut. levée m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m
Nbr. de brins 1​ 1​ 1​ 1​ 2​ 2​ 4​
Dim. chaîne de levage mm 5 x 15 mm 6,3 x 19 mm 7,1 x 21 mm 8 x 24 mm 7 x 21 mm 9 x 27 mm 9 x 27 mm
Poids kg 9 kg 12 kg 16 kg 20 kg 24 kg 37 kg 104,6 kg
Réf. 2100170001-3 2100170003-3​ 2100170005-3​ 2100170007-3​ 2100170009-3​ 2100170011-3​ 2100170015-3​
PRIX H.T.

Type CMU Larg. fer de 
roulement mm

Larg. max. entre 
mâchoire A mm

Larg. ext. max/min. 
B mm

Ep. griffe 
C mm

Ep. 
D

E 
mm

Haut. max/
min F

G 
mm

H 
mm

J 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

KSB-1 1000 75-220 220 360 / 180 64 5 215 155 / 102 25 22 20 5,5 2103317001​​
KSB-3 3000 80-320 320 490 / 235 103 8 260 225 / 140 45 24 38 11,5 2103317003​​
KSB-5 5000 80-320 320 490 / 235 110 10 260 225 / 140 45 28 38 12 2103317005​​
KSB-10 10000 90-320 320 520 / 250 120 12 280 230 / 160 70 44 38 17 2103317010​​

​

Désignation :​ Le mètre supplémentaire 
pour 0,5 T

Le mètre supplémentaire 
pour 1 T

Le mètre supplémentaire 
pour 1,5 T

Le mètre supplémentaire 
pour 2 T

Le mètre supplémentaire 
pour 3 T

Le mètre supplémentaire 
pour 5 T

Le mètre supplémentaire 
pour 10 T

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
Réf. 2100170001-1M​​ 2100170003-1M​​ 2100170005-1M​​ 2100170007-1M​​ 2100170009-1M​​ 2100170011-1M​​ 2100170015-1M​​
PRIX H.T.
​

Type de translation Cap. T Larg. fer de roulement
mm Réf. PRIX H.T.​

à pousser 0,5 50 à 152 2100921001
à pousser 1 64 à 203 2100921003
à pousser 2 88 à 203 2100921005
à pousser 3 100 à 203 2100921007
à pousser 5 114 à 203 2100921009
à chaîne 10 124 à 305 2100922011

Chariots porte palans à pousser 
et à chaine
Translation par poussée ou à chaîne
Capacité 0,5 à 10 T

Caractéristiques : 
• Anti-basculement et anti-chute, conformément à la directive 
machines.
• Ajustable pour s'adapter à différentes largeurs de poutres et 
profils I.
• Utilisable sur lignes droites et en courbe.
• Peut être installé et démonté en tout point le long de la poutre.
Utilisation : 
• Permet le positionnement exact ou le déplacement aisé de 
charges importantes.
Avec un palan manuel, électrique ou pneumatique. Il peut être 
monté sur toute une gamme de largeurs de fers et profilés (IPN, 
IPE, IPB, …).

Caractéristiques : 
• Palan manuel gamme X-CH conçu pour une 
utilisation intensive. Robuste et ergonomique.
• Faible force manuelle en pleine charge grâce 
aux roulements améliorés de transmission.
• Double frein pour une sécurité élevée.
• Disques de frein sans amiante.
• Crochets inférieurs et supérieurs avec 
linguets de sécurité robustes.
• Chaîne de manoeuvre zinguée.
• Carter en acier, finition orange époxy.
• Chaîne de levage galvanisée à haute 
résistance grade 8 suivant EN 818-7.
• Hauteur de levée 3 m (distance max 
entre le crochet haut et bas).
• Hauteur de manoeuvre 2,50 m.
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Palans à levier X-Line LH

Caractéristiques : 
• Le palan à levier conçu pour le levage, la traction et 
l'arrimage en toute sécurité.
• Faible force manuelle grâce aux roulements améliorés.
• Double système de frein.
• Disques de frein sans amiante.
• Noix de levage en acier allié.
• Mettre en libre possible (non chargé).
• Crochet supérieur et inférieur à émerillon avec des 
linguets robustes.
• Crochets de levage plient au fur et à mesure au lieu de 
se casser net.
• Chaîne de levage galvanisée à haute résistance en 
grade 8 suivant EN 818-7.
• Levier avec protection en caoutchouc antidérapant. 
• Cage en acier, finition orange époxy.
• Hauteur de levée 1,5 m (distance max entre le crochet 
haut et bas).

Crics à crémaillère 
DMK standard

Caractéristiques : 
• Conforme DIN 7355.
• Forces minimales grâce à 
la transmission optimalisée.
• Manivelle de sécurité 
avec poignée pliante.

Bénéfices : 
• Construction solide pourvue d'un 
grand support stable, idéal pour le 
levage des machines lourdes.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 2100310050​​

​

Cric multi usage 
"américain"

Caractéristiques : 
• Un limiteur de charge breveté 
empêche la surcharge.
• Pièces en fonte qui donnent une durée 
de vie plus importante, usage facile.
• Support extra large pour plus de stabilité.

Important : 
• 300 mm - 3000 kg.
• 600 mm - 2250 kg.
• 900 mm - 1600 kg.
• 1200 mm - 1000 kg.
• CMU : 3000 kg.
• Hauteur max. 1200 mm.
• Hauteur de construction 120 mm.
• Poids 14 kg.

Cap. T Larg. mm Nbr. de brins Ø chaîne mm Effort sur chaîne Kg : Poids kg Réf. PRIX H.T.​
0,5 150 1 5 24 5,5 2100270001​​
0,8 158 1 5 26 6,5 2100270003​​
1,6 185 1 7 29 10,2 2100270005​​
3,2 212 1 10 33 22 2100270007​​
6,3 212 2 10 37 34 2100270009​​
9 212 3 10 42 45 2100270011​​

​

Haut. patte en 
position basse mm : CMU Kg : Haut. de 

levée mm :
Haut. de 

construction mm :
Poids 
Kg : Réf. PRIX H.T.​

70 1500 350 725 12 2101950015​​
75 3000 350 725 20 2101950030​
75 5000 300 725 29 2101950050​
85 10000 300 800 42 2101950100​

• Suivant les normes ANME/ 
ANSI SAFETY STANDARDS.

Désignation : Cap. T Réf. PRIX H.T.​
Le mètre supplémentaire pour 0,5 T 0,5 21002700011M​​
Le mètre supplémentaire pour 0,8 T 0,8 21002700031M​​
Le mètre supplémentaire pour 1,6 T 1,6 21002700051M​​
Le mètre supplémentaire pour 3,2 T 3,2 21002700071M​​
Le mètre supplémentaire pour 6,3 T 6,3 21002700091M​​
Le mètre supplémentaire pour 9 T 9 21002700111M​​

​
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Equilibreurs poids moyen

Caractéristiques : 
• Capacité de charge réglable à l'aide d'un levier.
• Protection casse-ressort.
• Câble inoxydable, carter en ALU.
• Longueur de câble 2,5 m.

Utilisation : 
• Utilisez un équilibreur poids moyen pour diminuer l'effort 
physique, réduire les temps morts, améliorer la qualité du travail, 
limiter l'usure des tuyaux et des câbles, ainsi que pour éviter tous 
dommages aux personnes et aux choses.
• Conseillé pour les machines à polir, agrafeuses, perceuses, etc.

Dynamomètres type 04
Caractéristiques : 
Spécifications électriques :

• Batterie alcaline standard de 9 V.
• Autonomie jusqu'a 100 heures.

Spécifications fonctionnelles :

• Remise a zéro automatique 
au branchement.
• Menu facile à utiliser: ON/OFF, 
tare, boutons valeur maximale 
et bouton de maintien.
• Auto-étalonnage à zero et aux 
valeurs de poids mesure.
• Affichage des données : 
poids brut, net, et tare.
• Mémoire du poids maximal .
• Avec fonction de blocage : le poids 
actuel est retenu dans l'écran.
• Sélection de l'unité : kg - t 
- ton - lbs - daN - kN.
• Position d'arrêt (OFF) de 
l'alimentation en énergie.
• Elimination automatique.

Spécifications mécaniques :

• Carter en aluminium anodisée.
• Classe de protection électrique : IP 65.
• Indication de surcharge a 10%.
• Test d'essai: 2 x CMU.
• Coefficient de sécurité: SF 5

Spécifications électroniques :

• Ecran LCD a 5 chiffres, hauteur 
des chiffres numériques : 17 mm.
• Température ambiante: 
de -10°C a +55°C.
• Précision jusqu'a 0,15% 
de la valeur affichée.

CMU Kg Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
2-4 2,9 2100629336​​
4-6 3,2 2100629337​​
6-8 3,5 2100629338​​
8-10 3,7 2100629339​​

10-14 4 2100629340​​
​

CMU :​ 2500 kg 5000 kg 10000 kg 20000 kg
Résolution : 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg
Manille lyre : 3,25 T 6,5 T 12 T 25 T
Manille : inclus​ inclus​ exclus​ exclus​
Long A : 215 mm 232 mm 315 mm 350 mm
Larg B : 85 mm 85 mm 100 mm 126 mm
Larg C : 54 mm 54 mm 59 mm 70 mm
Ø D : 21 mm 27 mm 39 mm 55 mm
Larg E : 25 mm 32 mm 49 mm 70 mm
Haut F : 159 mm 168 mm 203 mm 210 mm
G : 28 mm 32 mm 56 mm 70 mm
Poids Kg 1,35 kg 1,85 kg 3,6 kg 7 kg
Réf. 2101508001​​ 2101508003​​ 2101508005​​ 2101508007​​
PRIX H.T.
​
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Type crochet Nbre de 
brins :

Ø chaîne 
mm

CMU 
Kg

Long. 
m Réf. PRIX H.T.​

crochet à linguet 1 6 1400 1 210251110610​​
crochet à linguet 1 7 1900 1 210251110710​​
crochet à linguet 1 8 2500 1 210251110810​​
crochet à linguet 1 10 4000 1 210251111010​​
crochet à linguet 1 13 6700 1 210251111310​​
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 1 6 1400 3 210251220630​​
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 1 7 1900 3 210251220730​​
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 1 8 2500 3 210251220830​​
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 1 13 6700 3 210251221330​​
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 1 10 4000 3 210251221030​​
crochet à linguet 2 6 2000 1 210252110610​​
crochet à linguet 2 7 2650 1 210252110710​​
crochet à linguet 2 8 3550 1 210252110810​​
crochet à linguet 2 10 5600 1 210252111010​​
crochet à linguet 2 13 9500 1 210252111310​​
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 2 6 2000 3 210252220630​​
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 2 7 2650 3 210252220730​​
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 2 8 3550 3 210252220830​​
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 2 10 5600 3 210252221030
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 2 13 9500 3 210252221330
crochet à linguet 4 6 3000 1 210254110610​​
crochet à linguet 4 7 4000 1 210254110710​​
crochet à linguet 4 8 5300 1 210254110810​​
crochet à linguet 4 10 8000 1 210254111010​​
crochet à linguet 4 13 1400 1 210254111310​
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 4 6 3000 3 210254220630​​
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 4 7 4000 3 210254220730
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 4 8 5300 3 210254220830
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 4 10 8000 3 210254221030
crochet raccourcisseur et crochet de sécurité 4 13 14000 3 210254221330

Elingues à chaîne grade 10 - 1, 2 ou 4 brins

(photo non contractuelle)

Caractéristiques : 
• Anneau supérieur avec connecteurs 1, 2 ou 4 brins.
• Version crochet à linguet ou crochet raccourcisseur et crochet de sécurité.
• Certificat de conformité et plaquette d'identification.

Élingue 
chaine 1 brin

Élingues 
chaine 2 brins

Élingues 
chaine 4 brins
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Chaîne de levage win 200 (grade 10)
Caractéristiques : 
Chaîne de levage grade 10 suivant EN 818-2, charge élevée.

Anneaux de levage mâle type G-8140
Caractéristiques : 
• OEillet mâle suivant DIN 580, en acier C15 zingué.

Type CMU 
Kg

Larg. D2 
mm

D3 
mm

D4 
mm

Haut. E 
mm

Haut. H 
mm

Ø M 
mm

Poids Kg/
pce/m Réf. PRIX H.T.​

G8142-M8 0,14 20 36 20 8,5 36 8 0,06 2103017001​​
G8142-M10 0,23 25 45 25 10 45 10 0,1 2103017003​​
G8142-M12 0,34 30 54 30 11 53 12 0,16 2103017005​​
G8142-M14 0,49 35 63 35 13 62 14 0,24 2103017007​​
G8142-M16 0,7 35 63 35 13 62 16 0,24 2103017009​​
G8142-M20 1,2 40 72 40 16 71 20 0,36 2103017011​​
G8142-M24 1,8 50 90 50 20 90 24 0,71 2103017013​​
G8142-M27 2,5 50 90 50 20 90 27 1,1 2103017015​​
G8142-M30 3,2 65 108 60 25 109 30 1,32 2103017017​​
G8142-M36 4,6 75 126 70 30 128 36 2,08 2103017019​​

​

Anneaux de levage femelle type G-8142
Caractéristiques : 
• OEillet femelle suivant DIN 582, en acier C15 zingué.

Type CMU Kg Ø fil A mm Ø  B mm Larg. C/E mm Haut. D mm Poids Kg/pce/m Réf. PRIX H.T.​
G4161-1/4 500 7 8 12 / 20 29 0,06 2103011001​​
G4161-3/8 1000 10 11 16,1 / 26 36 0,15 2103011005​​
G4161-7/16 1500 11 13 18 / 29 43 0,21 2103011007​​
G4161-1/2 2000 13 16 22 / 32 51 0,37 2103011009​​
G4161-5/8 3250 16 19 27 / 43 64 0,65 2103011011​​
G4161-3/4 4750 19 22 31 / 51 76 1,06 2103011013​​
G4161-7/8 6500 22 25 36 / 58 83 1,56 2103011015​​

​

Manille lyre à visser type G-4161
Caractéristiques : 
• Coefficient de sécurité 6 (SF). Galvanisé à chaud.

Type CMU Kg Ø fil A mm Ø  B mm Larg. C mm Haut. D mm Poids Kg/pce/m Réf. PRIX H.T.​
G4151-1/4 500 7 8 12 25 0,06 2103013001​​
G4151-3/8 1000 10 11 16,1 31 0,15 2103013005​​
G4151-7/16 1500 11 13 18 37 0,21 2103013007​​
G4151-1/2 2000 13 16 22 43 0,37 2103013009​​
G4151-5/8 3250 16 19 27 51 0,65 2103013011​​
G4151-3/4 4750 19 22 31 59 1,06 2103013013​​
G4151-7/8 6500 22 25 36 73 1,56 2103013015​​

​

Manille droite à visser type G-4151
Caractéristiques : 
• Coefficient de sécurité 6 (SF). Galvanisé à chaud.

Options : autres types et 
dimensions sur demande

Options : autres types et 
dimensions sur demande

Type CMU 
Kg

Epaisseur B1 
mm

Larg. B2 
mm

D 
mm

Long. T 
mm

Poids Kg/
pce/m Réf. PRIX H.T.​

WIN 6 200 1400 9 22 6 18 0,89 2102530006​​
WIN 7 200 1900 10 25 7 21 1,2 2102530007​​
WIN 8 200 2500 11 29 8 24 1,57 2102530008​​
WIN 10 200 4000 14 36 10 30 2,46 2102530010​​
WIN 13 200 6700 18 47 13 39 4,18 2102530013​​

​

Type CMU 
T

Larg. D2 
mm

D3 
mm

D4 
mm

Haut. E 
mm

Haut. H 
mm

Long. tige 
filetéee L mm Ø M mm Poids Kg/

pce/m Réf. PRIX H.T.​

G8140-M8 0,14 20 36 20 6 36 13 8 0,06 2103015001​​
G8140-M10 0,23 25 45 25 8 45 17 10 0,23 2103015003​​
G8140-M12 0,34 30 54 30 10 53 20,5 12 0,18 2103015005​​
G8140-M14 0,49 35 63 35 12 60 27 14 0,28 2103015007​​
G8140-M16 0,7 35 63 35 12 62 27 16 0,28 2103015009​​
G8140-M20 1,2 40 72 40 14 71 30 20 0,43 2103015011​​
G8140-M24 1,8 50 90 50 18 90 36 24 0,84 2103015013​​
G8140-M27 2,5 50 90 50 18 90 36 27 1,22 2103015015​​
G8140-M30 3,2 65 108 60 22 109 45 30 1,66 2103015017​​
G8140-M36 4,6 75 196 70 26 128 54 36 2,65 2103015019​​

​
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Type CMU Kg Haut. A / B mm Larg. C / F mm D mm Haut. E / G  mm H mm Poids Kg/pce/m Réf. PRIX H.T.​
14A-1,25 1250 81 / 19 24 /22 32 17 / 20 37 0,27 2103007001​​
14A-1,6 1600 93 / 23 26 / 24 34 19 / 23 44 0,4 2103007003​​
14A-2,5 2500 104 / 28 27 / 25 37 25 / 27 51 0,55 2103007005​​
14A-3,2 3200 119 / 31 31 / 28 40 26 / 30 61 0,83 2103007007​​
14A-5,4 5400 146 / 39 38 / 34 50 35 / 40 74 1,9 2103007009​​
14A-8 8000 187 / 51 47 / 43 60 46 / 52 97 3,3 2103007011​​

​

Crochets à œillets type 14A (Grade 8)
Caractéristiques : 
• Coefficient de sécurite 4. Finition laquée. Avec linguet de sécurité.

D

Type CMU Kg Larg. A / C / D mm Haut. B / F / G mm Ø H mm Ouverture E mm Poids Kg/pce/m Réf. PRIX H.T.​
3A-1,25 1250 52 / 31 / 75 28 / 148 / 116 10,5 25 0,43 2103009001​​
3A-1,6 1600 67 / 40 / 81 36 / 180 / 145 13,5 27 0,85 2103009003​​
3A-2,5 2500 81 / 47 / 92 40 / 208 / 165 17 28 1,21 2103009005​​
3A-3,2 3200 81 / 47 / 103 45 / 222 / 175 17 32 1,51 2103009007​​
3A-5,4 5400 106 / 64 / 125 65 / 274 / 214 21 38 3,7 2103009009​​
3A-8 8000 129 / 77 / 165 64 / 337 / 264 26 48 6,6 2103009011​​

​

Crochet d'anneau pivotant modèle 3A (grade 8)
Caractéristiques : 
• Coefficient de sécurite 4. Finition laquée. Avec linguet de sécurité. Ne tourne pas sous charge.

Alim. V  / Hz Puissance 
W

Cap. levage sans 
moufle T

Cap. levage avec 
moufle kg

Vitesse de levage 
m/min

Haut. de 
levage m Poids kg Réf. PRIX H.T.

220 / 50 950 0,2 204/400 10/5 12/6 17,5 32400​​
220 / 50 1200 0,3 300/600 10/5 18/9 18 32600​
220 / 50 1600 0,495 495/990 8/4 12/6 36 32500​

Treuil éléctrique 200/400 - 
300/600 Kg - 495/900 Kg
Facteur de marche 20%

• Photo représentant 
la potence pour le 
treuil et le moufle 
fournie sans l’étai. 
• Diamètre de l’étai : 
entre 48 et 50 cm.

Moufle livré 
d’origine.Caractéristiques : 

• Conçus pour lever et déposer des 
charges dans l'industrie en général, 
sur les machines-outils, sur les lignes 
d'assemblage en particulier.
• Simple crochet forgé avec linguet de sécurité.

Composition : Livrés avec câble.

Potences de 
200 à 300 Kg

Caractéristiques : 
• Angle de rotation 
- 45° à + 45°.

Cap. T Alim. V Hauteur de 
levage

Vitesse de 
levage m/min

Puissance 
moteur W Ø câble mm Dim. LxlxH mm Poids Kg Réf. PRIX H.T.​

0,3 / 0,6 220 12 / 6 8 / 4 1050 4,5 520x440x240 34 149758613080​

Treuil électrique 
sans fil à commande 
à distance

Caractéristiques : 
• Treuil robuste avec télécommande.
• Protection de classe IP54 et certifié CE.
• Durée de mise en marche  : 20 %. 
Par chaque 10 minutes, possibilité de 
travailler 2 minutes.
• Crochet automatique simple ou double.

Bénéfices : 
• 1 personne peut actionner le palan 
et contrôler le poids en même temps.

Composition : 
• Livré avec : Télécommande 
sans fil controlée par radio, 
distance max. 100 m.

Longueur 
potence m

Capacité de 
charge kg

Pour 
modèle : Réf. PRIX H.T.​

0,75 300 Kg 32400 32501​​

0,80 à 1,20 200 kg à 0.80 m - 
100 kg à 1.20 m 32400 32502​​

0,75 500 32600 et 
32500 32503​​

​
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
potence 1 standard 59425​​

potence 2 professionnelle 59420​​
​

Potences pour treuils 
réf. : 59411

Treuil non compris dans le prix

Conforme à la nouvelle norme européenne : 
EN 14492-2

Alim. V  / Hz Puissance 
CV

Cap. levage sans 
moufle kg

Cap. levage avec 
moufle kg

Vitesse de levage 
m/min

Haut. de 
levage m

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.

230 / 50 0,5 150 250 11,5 30 16 59411​​
​

Idéal pour travaux 
forestiers, nautisme 

et dépannages

Longueur du câble de 
télécommande : 100 cm

Potence 1 
standard

Potence 2
Professionnel

Caractéristiques :
• Treuil de traction avec alimentation 12 V
• Système de blocage mécanique 
automatique immobilisant le treuil à 
l'arrêt
• Protection du circuit et de surcharge
• Réduction du moteur 500 : 1
• Manivelle permettant de dérouler le 
câble manuellement
• Télécommande avec câble de 
commande à distance de 3 mètres
• Câble Ø 5,4 mm avec raccord et moufle
• Plaque pour fixation sur boule de 50 mm
• Pince de raccordement pour batterie.

Utilisation  : Pour tracter et positionner 
tous types de charges. La fixation sur 
boule permet d'utiliser le treuil à l'avant 
ou à l'arrière d'un véhicule.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 59430​​

​

Moufle 
en option
Capacité 250 à 600 kg

Cap. 
T

Haut. 
levée m Alim. V / Hz Nbre de 

brins
Haut. perdue 

mm
Nbr. de 
vitesses

Vitesse de 
levage m/min

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.

0,16 3 220 / 50 1 325 1 15 16 16177300163​​
0,25 3 220 / 50 1 325 1 10 16 16177300253​​
0,5 3 220 / 50 2 415 variable 0,5 à 5 20 16177300503​
0,5 3 380 / 50 2 415 1 4,5 21 16177300553​

Palans électriques à chaîne
Capacité de 150 à 500 kg - Standard 3 mPour autres levées : 

5 ou 6 m
nous consulter.

Bac à 
chaîne

Caractéristiques : 
• Limiteur de charge.
• Arrêt d'urgence.
• Commande TBT 24V (triphasé).
• Bac à chaîne.
• Protection IP54.
• Fins de course à friction.
• Groupement FEM-1 Am.
• Facteur de marche 30%.
• Nombre de démarrages / heure : 180.
• Chaîne haute résistance zinguée.
• Peinture électro-statique.
• Garantie 1 an.

Sécurité intégrée
Avec son limiteur de 
charge, arrêt d'urgence, 
commande TBT,
interrupteur fin de course.

Encombrement réduit/poids léger
Sa forme moderne assure 
une hauteur perdue réduite.

Silencieux
Grâce à sa 
conception et à 
l'utilisation de 
carters en fonte 
d'aluminium.

Freinage puissant
et fiable
Utilisant un 
matériau sans 
amiante.

Treuil de chantier spécial 30 m
Facteur de marche 20%
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CMU T Ø mandrin 
mm

Ø ext. 
flasques mm Ratio Nbr. position Poids kg Réf. PRIX H.T.​

0,15 18 95 3 : 1 2 1,75 16177825270​​
0,25 18 95 4 : 1 2 2,35 16177825450​​
0,32 18 134 4 : 1 2 2,95 16177825545​​
0,5 24 135 4 : 1 3 5,75 16177830815​​

​

Treuils à manivelle de halage
Capacité 150 à 500 kg

Conforme à la nouvelle norme européenne : 
EN 14492-2

Caractéristiques : 
• Pignons et axes en acier auto-lubrifiés.
• Construction robuste et renforcée.
• Rêvetement noir antistatique.
• Avec doigt anti-retour par engagement dans la denture 
du pignon, soit à 2 positions (enroulage -déroulage), 
soit à 3 positions (enroulage - neutre - déroulage).
• Treuils à simple vitesse.

Composition : 
Treuils livrés sans câble.

Matière CMU T Ø mm Long. m Réf. PRIX H.T.​
Polypropylène 1,425 10 100 16178200000​​
Polypropylène 2,03 12 100 16178200005​​

Sisal 0,235 6 10 16178200035​​
​

Cordages en polypropylène 
et en sisal

Cordage en polypropylène 
L : 100m

Cordage sisal L : 10 m

Puissance max. Kg Puissance travail conseillée Kg Réf. PRIX H.T.​
960 320 552119086​​

1500 500 552119087​​
​

Treuils 
manutention

Caractéristiques : 
• Construction solide.
• Peinture poudre et recuite au four.
• Très résistante.
• Graissage à vie.
• Dentition de l'entrainement très fiable.
• Poignée moulée et sans à-coup.
• Renforcement du châssis par pliage.
• Finition noir.
• Engrenage de précision.
• Vitesse simple, double sens et 1 vitesse.
• Ratio : 4 : 1.Composition : 

• Livré sans câble 
(voir ci-dessous).

CMU T Long. m Ø mm Réf. PRIX H.T.​
1,5 10 5 552119088​​

​

Câble pour 
treuil manuel

Câble de 10 m 
avec crochet.

Caractéristiques : 
• Rupture du câble à partir de 1,905kg.
• Câble de type aviation galvanisé avec crochet forgé.

Caractéristiques : 
Cordage en polypropylène L 100 m :
• Cordage câblé de 4 torons.
• Très bonne résistance à l'abrasion, aux huiles, aux acides, à 
l'humidité et au frottement
• Anti U.V.
• Ininflammable.
• Conforme NF EN699.

Cordage en sisal L 10 m :
• Cordage câblé de 3 torons.
• Ecologique, très bonne résistance à la chaleur et à la lumière.
• Résiste à l'humidité, aux produits chimiques.
• Conforme à la norme NF EN698.
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Cap de levage​ 800 kg 1600 kg 3200 kg
Cap de traction 1200 kg 2400 kg 4000 kg
Ø fil acier 8,3 mm 11 mm 16 mm
Long du câble 20 m 20 m 20 m
Poids 7 kg 14 kg 54 kg
Dim. (L.xl.xH.) 426x238x64 mm 545x284x97 mm 660x325x116 mm
Réf. Y470310​​ Y470311​​ 149583200​
PRIX H.T.

Treuils de traction avec câble 
20 m

Caractéristiques : 
• Palan avec câble déroulant en acier.
• Fonctionne sous tous les angles, 
verticalement, horizontalement et 
peut aussi bien soulever et tirer.
• Système simple et robuste.

Composition : 
• 20  m de fil d'acier avec crochet, clapet de 
sécurité et manche. Muni d'une cheville de 
sécurité contre les surcharges.

CMU T Ø mm Long. m Poids kg Réf. PRIX H.T.​
0,8 8,4 20 12 149580168​​
1,6 11,5 20 15 149580162​​
3,2 16 20 20 149580165​(1)

Cables de traction 
20 m
pour treuil

Caractéristiques : 
• Équipés d'un crochet de sécurité à 
une extrémité et l'autre extrémité libre, 
appointée et soudée.

​ Réf. PRIX H.T.
​ 32800​​

​

Treuil électrique 
à fixer - 12 V

Caractéristiques : 
• Moteur 12 V : 3 CV - Traction maximum : env. 1134 kg
• Déroulement du câble par commande électrique ou manuelle
• Enroulement du câble par commande électrique
• Câble en fil d'acier torsadé : Ø 4,8 mm ; 14 m
• Câble électrique : env. 1 m
• Câble de commande : env. 2,8 m
• Poids net : env. 9,4 kg.

Utilisation : 
• Idéal pour tirer dans tous les domaines, tel que canotage, 
trekking, caravaning, camping, mais aussi dans le domaine de 
l'industrie, des travaux forestiers ou de jardinage.

Composition : 
Crochet, poulie de mouflage, matériel de montage, commande à 
distance et câble batterie.

Treuil électrique à fixer 
4000 Kg - 12 V

Alimentation V Puissance W Cap. de 
traction T

Ø du câble 
mm

Long. du 
câble m Poids kg Réf. PRIX H.T.

12 2600 4,08 8,3 29 35,6 32801​​
​

Caractéristiques : 
• Longueur du câble électrique env 1,5m, câble de commande 
env 3,2m.
• Déroulement du câble par commande électrique ou manuelle.
• Enroulement du câble par commande électrique.

Utilisation  : Ideal pour tirer dans tous les domaines, tel que 
canotage, trekking, caravaning, camping, mais aussi dans le 
domaine de l'industrie, des travaux forestiers ou de jardinage.

Composition : 
• Accessoires inclus  : guidage quadruple du câble, crochet, 
matériel de montage, commande à distance et câble batterie.
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Alim. 
V

Puissance 
W

Cap. traction maxi à 
plat Tonne

Long. du 
câble m

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.

12 160 5 13 17 55U0705​​
​

Treuil électrique 
de traction

Caractéristiques : 
• Ce treuil est équipé de la commande à distance avec 2 positions 
commandées électriquement. Il se fixe également sur un pare 
choc ou sur une potence de remorque, de bateau. Une poignée 
de transport est intégrée à la carrosserie.
• Force de traction 560 Kg.
• Poids bateau maxi sur remorque : 3000 Kg.
• Dimensions (LxlxH) 410x280x255 mm.

Utilisation : 
Nombreuses possibilités d'utilisation : 
Ce treuil est utilisable dans de très nombreuses situations. Il 
permet de se désembourber, de tirer un bateau sur sa remorque. 
Le moufle double sa puissance. Sa fixation sur boule de 50 
mm. permet de l'utiliser à l'avant ou à l'arrière du véhicule. 
Sert également pour tirer une voiture sur une camionnette de 
dépannage etc ...

CMU kg Cap. max. T Type de cliquet Type Ø du câble mm Long. du câble m Poids kg Réf. PRIX H.T.​
1000 2 Double A câble 5 3 2,6 552119080​​
1500 4 double A câble 6 3 7,6 552119077​​

​

Treuils manuels de traction à câble 2000 ou 4000 Kg
Capacité 1000 à 1500 kg

Caractéristiques : 
• Châssis fabriqué en une pièce en acier chromé zingué poly. 
Résistant à la rouille.
• Crochet de suspension toutes positions et tournant à 360°.
• Crochet de fixation avec sécurité.
• Déroulement facile du câble avec un maximum de sécurité.
• Pignon d'entraînement fabriqué dans un métal spécial.
• Réf 552119080 avec 2 crochets, réf 552119077 avec 3 crochets.

Utilisation : Idéal pour travaux sur site.

Composition : Livrés avec câble.
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CMU kg CMU kg double portée Long. utile m Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
1000 2000 1 50 120172​​
1000 2000 2 50 120173​​
1000 2000 3 50 120174​​
1000 2000 6 50 120178​​
2000 4000 2 60 120180​​
2000 4000 3 60 120181​​
2000 4000 4 60 120182​​
3000 6000 2 90 120187​​
3000 6000 3 90 120188​​
3000 6000 4 90 120189​​
3000 6000 6 90 120192​​
5000 10000 4 150 120194​​
5000 10000 6 150 120198​​

​

Elingues 
polyester 
plates avec 
boucles

Caractéristiques : 
• Fil polyester haute ténacité à 
double bande porteuse.
• 1 boucle repliée à chaque 
extrémité. Conformément à la 
norme EN 1492-2 CE, à chaque 
couleur correspond une force.
• De plus, chaque élingue 
possède une ou plusieurs 
lignes indiquant la force  : à 
chaque ligne pleine correspond 
une force de 1000 kg.
• Autres capacités et longueurs 
sur demande.

CMU kg CMU kg double portée Long. utile m Réf. PRIX H.T.​
1000 2000 1 120200​​
1000 2000 2 120202​​
1000 2000 3 120204​​
2000 4000 1 120207​​
2000 4000 2 120209​​
2000 4000 3 120211​​
2000 4000 4 120212​​
2000 4000 5 120213​​
3000 6000 1 120214​​
3000 6000 2 120216​​
3000 6000 3 120218​​
3000 6000 4 120219​​
3000 6000 6 120220​​
4000 8000 2 120223​​
4000 8000 3 120225​​
4000 8000 4 120226​​
4000 8000 6 120227​​
5000 10000 2 120228​​
5000 10000 3 120229​​
5000 10000 4 120230​​
5000 10000 6 120231​​

​

Elingues polyester 
rondes sans fin 
standard

Caractéristiques : 
• Elingues constituées de 2 
gaines internes et externes en 
fibres polyester haute ténacité 
soudées tous les 40 mm.
• Cette conception annule 
tout risque de glissement et 
d'échauffement des gaines.
• CMU imprimée sur la gaine.
• Les fourreaux de protection 
sont montés sur 2 brins.
• Autres capacités et longueurs 
sur demande.
Conforme à la Norme EN 1492-
2 CE.

TMU kg Long. m Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
250 5 25 AT0312504​​

​

Sangle de serrage 
ceinture

sangle polyester

Caractéristiques : 
• Cliquet à libération rapide.
• Capacité de rupture ou à 2 angles : 670 Kg.

TMU kg Long. m Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
250 5 25 AT0312502​​

​

Sangle de serrage 
2 crochets
simple doigt

sangle polyester

Caractéristiques : 
• Cliquet à libération rapide et à double débrayage.
• Capacité dce rupture ou à 2 angles 670 Kg.
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Sangle de serrage 2 crochets double doigts

Caractéristiques : 
• Sangle d'arrimage en polyester de largeur 50 mm. Cliquet à 
libération rapide et à double-débrayage. Crochets double-doigts 
soudés en acier de forme J.
• Capacité de rupture ou à 2 angles 3000 Kg.
Utilisation  : Cerclage et arrimage de charges moyennes sur 
palettes. Transport de colis volumineux.

TMU kg Long. m Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
2000 6 35 107220​​

​

Sangle de serrage dite ceinture
sangle polyester

TMU kg Long. m Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
2000 5 50 AT03122​​
2000 8 50 AT03123​​

​

Sangle de serrage 2 crochets double doigts
sangle polyester

Caractéristiques : 
• Sangle d'arrimage en polyester de largeur 50 mm. Cliquet à 
libération rapide et à double-débrayage. Crochets double-doigts 
soudés en acier de forme J.
• Capacité de rupture ou à 2 angles 4000 Kg.
Utilisation : 
Cerclage et arrimage de charges moyennes sur palettes. 
Transport de colis volumineux.

TMU kg Long. m Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
2000 6 35 107200​​

​

Sangle polyester

TMU kg Long. m Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
2000 6 35 107210​​

​

Sangle de serrage 2 crochets bord de rive

sangle polyester

Caractéristiques : 
• Sangle haute ténacité boucle à rochet. Tendeur en acier 
galvanisé avec revêtement de résine. Tension sur la sangle par 
traction sur la poignée et verrouillage pour un meilleur contrôle 
de la force de serrage. Crochets d'arrimage double en acier de 
forme J.
• Très résistante à l'usure. Ne raye pas les objets en contact.
• Cliquet à libération rapide et à double débrayage.
• Capacité de rupture ou à angles 3000 Kg.
Utilisation : 
• Idéal pour le cerclage et l'arrimage de charges moyennes sur 
palettes et le transport et la manutention de colis.

Caractéristiques : 
• Cliquet à libération rapide et à double débrayage.
• Capacité de rupture ou à angles 3000 Kg.
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TMU kg Long. m Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
2000 9 50 107240​​

​

Sangle de serrage 2 crochets
bord de rive
Capacité 2000 kg, largeur 50 mm Sangle polyester

Caractéristiques : 
• Sangle d'arrimage en polyester de largeur 50 mm. Cliquet à 
libération rapide et à double débrayage. Crochets double en 
acier de forme bord de rive.
• Capacité de rupture ou à 2 angles 4000 Kg.
Utilisation  : Cerclage et arrimage de charges moyennes sur 
palettes. Transport de colis volumineux.

TMU kg Long. m Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
2000 9 50 107230​​

​

Sangle de serrage 2 crochets double doigts
Capacité 2000kg, largeur 50 mm

Sangle polyester

Caractéristiques : 
• Sangle d'arrimage en polyester de largeur 50 mm. Cliquet à 
libération rapide et à double-débrayage. Crochets doubles, 
doigts soudés en acier de forme J .
• Capacité de rupture ou à 2 angles 4000 Kg.

Utilisation  : Cerclage et arrimage de charges moyennes sur 
palettes. Transport de colis volumineux.

TMU kg Long. m Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
2000 8 50 107250​​

​

Sangle de serrage dite
ceinture
Capacité 2000 kg, largeur 50 mm

Sangle polyester
Caractéristiques : 
• Sangle d'arrimage en polyester de largeur 50  mm de type 
ceinture. Une extrémité avec cliquet à libération rapide et à 
double-débrayage, une extrémité avec coupe à chaud.
• Capacité de rupture ou à 2 angles 4000 Kg.
• Capacité de serrage linéaire en tension : 5000 Kg.
Utilisation : Arrimage de charges moyennes.

DÉFINITIONS CROCHETS DE SANGLES

DOUBLE DOIGTS

SIMPLE DOIGTS

BORD DE RIVE
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Cap. 
cylindre L

Ø  cylindre 
mm

Ø roues 
mm

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

10/20/40/50 140-250 200 660 600 1360 17 107100​​
​

Chariot de transport
pour bouteille de gaz - 40L

Caractéristiques : 
• Chariot de transport 
avec fixation des 
chaînes de sécurité.
• Roues en caoutchouc 
plein, chacune avec 
roulements à rouleaux.

Cap. 
cylindre L

Ø  cylindre 
mm

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

40 230 540 360 1000 18 107203​​
​

Rack de stockage
pour 2 bouteilles de gaz de 40L

Caractéristiques : 
• Peut être fixé au mur.
• Chaîne de sécurité.

Cap. kg Long. bavette 
mm

Larg. bavette 
mm

Haut. 
mm

Type de 
roues Ø roues mm Poids 

kg Réf. PRIX H.T.​

50 490 300 1020 Pleine 150 4,5 EF90005​​
​

Diable aluminium 
ultra-plat
standard - 50 KG

Caractéristiques : 
• Encombrement 
minimum une fois 
replié, grâce à sa 
construction ultra-
plate.
• Cadre en tube 
d'acier Ø 22 mm.

Diable pliable
standard 70 KG

Caractéristiques : 
• Cadre en tube d'acier 
Ø 20 mm.
• Peinture époxy.

Cap.
kg

long. bavette 
mm

Larg. bavette 
mm

Haut.
mm

Ø roues
mm

Poids
Kg Réf. PRIX H.T.​

70 470 335 1170 160 6 177001
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Cap. kg Long. bavette 
mm

Larg. bavette 
mm

Haut. 
mm Type de roues Ø roues 

mm
Poids 

kg Réf. PRIX H.T.​

150 355 170 1120 Pleine 250 9 EF90145​​
200 355 170 1120 Pneumatique 250 11 EF90150​​
300 320 255 1175 Pneumatique 250 11 EF90140​​

​

Diables de manutention
Capacité 150 à 300 kg

Robuste et 
économique

Tous les articles de cette page sont livrés démontés.

Caractéristiques : 
• Cadre en tube d'acier Ø 25 mm.
• Peinture époxy.

Cap. kg Long. bavette 
mm

Larg. bavette 
mm

Haut.
mm

Type de 
roues

Ø roues 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

250 355 230 1110 Gonflable 260 5,5 22160​​
​

Diable standard
Capacité 250 kg

Caractéristiques : 
• Diable en métal peint 
époxy.
• Axe de roues et bavette 
renforcés.
• Équipé de 2 poignées 
protège-mains en 
plastique moulé.

Cap. 
kg

Long. bavette 
mm

Larg. bavette 
mm

Haut. 
mm

Type de 
roues

Ø roues 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

80/200 430 200 1200 Nylon 150 11,8 22162​​
​

Diable standard 6 roues 
spécial escalier
Capacité 80/200 kg

Caractéristiques : 
• Idéal pour monter ou 
descendre les escaliers.
• Diable en métal peint 
époxy.
• Axe de roues et bavette 
renforcés.
• Équipé de 2 poignées 
protège-mains en 
plastique moulé.
• Transport par 
basculement sur l'axe 
de roues.
• Charge maxi  : 200 kg 
sur terrain plat et 80 kg 
sur escalier.
• Cadre en tube d'acier.

Cap. 
kg

Long. bavette 
mm

Larg. bavette 
mm

Haut. 
mm

Type de 
roues

Ø roues 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

250 540 305 1280 Gonflable 260 12,4 22161​​
​

Diable à bavette rabattable 
250 Kg
Capacité 250 kg

qualité pro

Caractéristiques : 
• Diable en métal peint 
époxy.
• Axe de roues et 
bavette renforcés.
• Équipé de 2 poignées 
protège-mains en 
plastique moulé.

qualité pro

EF90140
EF90145

EF90150
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Cap. kg Long. bavette mm Larg. bavette mm Haut. mm Type bavette Type de roues Ø roues mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
200 575 230 1190 Rabattable Pneumatique 250 19 EF90020​
200 550 210 1210 Rabattable pour escalier Pleine 165 16 EF90030​​
200 500 230 1260 Fixe Pleine 150 15 EF90250​​

Diables standard et 
"Escalier"
Capacité 200 kg

Caractéristiques : 
Cadre en tube d'acier Ø 25 mm. 
Peinture époxy.

EF 90020 EF 90050EF 90030

Cap. 
kg

Long. 
bavette 

mm

Larg. 
bavette 

mm
Haut. 
mm Type de roues Ø roues 

mm
Poids 

kg Réf. PRIX H.T.​

250 480 300 1150 Pneumatique 260 15 107301​​
300 480 300 1300 Pneumatique 260 10 EF90120​​

​

Diables professionnels
Capacité 250 à 300 kg

Tous les articles de cette page sont livrés démontés.

Caractéristiques : 
• D'une grande solidité, ce diable est conçu pour des utilisations 
intensives en milieux industriels. 
• Structure mécano-soudée, peinture époxy. 
• Poignée de protection plastique.
• Roues pneumatiques à roulement à rouleaux.

Cap. kg
Long. 

bavette 
mm

Larg. 
bavette 

mm
Haut. 
mm Type de roues Ø roues 

mm
Poids 

kg Réf. PRIX H.T.​

200 400 400 1200 Pneumatique 250 14,3 134105​​
​

Chariot diable transformable 
pour charge lourde
Capacité 200 kg

Caractéristiques : 
• Utilisable en diable et en chariot. 
• Pelle relevable. 
• 2 roues gonflables Ø 250 mm et 2 roulettes pivotantes.

EF90120

107301
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Cap. kg Long. mm Larg. mm Haut. mm Ø roues mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
150 740 480 135 100 6 107341​​

​

Plateau rouleur acier
Capacité 150 kg

Anti-dérapant

Roues caoutchouc

Caractéristiques : 
• 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes galet en polychoc 
noires, moyeu à rouleaux. 
• Plateau en acier embouti renforcé. 
• Tapis anti-dérapant et pare choc de sécurité. Mod. Cap.

kg
Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. poignée 
mm

Ø roues
mm

Poids
kg Réf. PRIX H.T.​

TD1/150 150 740 480 860 100 12,5 1070030​​
TD1/150 250 910 610 860 100 18,6 1070040​​

​

Chariots seratout

MODELE 
STANDARD

Caractéristiques : 
• Chariot cap. 150 kg : Dim. 760x495x120 mm.
• Chariot cap. 250 kg : Dim. 920x630x140 mm.

Capacité 150 à 250 kg

Cap. kg Long. mm Larg. mm Haut. poignée mm Ø roues mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
150 730 480 820 100 9 1070010​​
300 907 608 850 100 16 1070020​​
250 910 610 870 150 16 1070045​​

​

Chariots acier 150 à 300 Kg ECO
Capacité 150 à 300 kg

ECO

Le tout-terrain des chariots

Caractéristiques : 
• Chariot à dossier rabattable.
• Roulettes caoutchouc noires, 2 pivotantes et 2 fixes.
• Tapis anti-dérapant.
• Pare-choc de sécurité.

1070020

1070045

1070010
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Cap. kg Long. mm Prof. mm Haut. mm Ø roues mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
300 1080 620 1200 200 17,5 107190​​

​

Chariot porte-panneaux acier
Capacité 300 kg

Caractéristiques : 
• Construction robuste en tube acier. 
• 2 roulettes fixes de Ø 200mm à bandage caoutchouc.

Cap. kg Matière plateau Long. mm Larg. mm Haut. mm Ø roues mm Réf. PRIX H.T.​
400 Bois multiplis 600 400 145 100 107321​​

​

Plateaux rouleurs bois
Capacité 400 kg

Caractéristiques : 
• 4 roulettes pivotantes galet en polychoc noires, moyeu à 
rouleaux. 
• Epaisseur : 25 mm.

Chariots de transport

Caractéristiques : 
• Pour les chariots en capacité 250 Kg : surface de chargement : 
800 x 600 mm.
• Pour le chariot en capacité 150 Kg : surface de chargement : 
960 x 600 mm.

Nbr.
plateaux

Cap.
Kg

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. poignée 
mm

Ø roues
mm

Poids
Kg Réf. PRIX H.T.​

1 250 1060 667 970 125 15 149758623150​​
2 250 1060 667 970 125 29 149758623151
3 150 960 600 1060 100 10 149758623157​​
3 250 1060 667 970 125 36 149758623152

Cap. kg Long. mm Larg. mm Haut. poignée mm Ø roues mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
300 910 605 870 125 16 107241​​

​

Chariot acier double plateaux
Capacité 300 kg

Caractéristiques : 
• 4 roulettes caoutchouc grise Ø 125 mm.
• Double plateaux en acier embouti renforcé.
• Tapis anti-dérapant.
• Pare choc de sécurité.
• Poids : 27 kg

Capacité 150 à 250 kg

149758623157

149758623152

149758623151

149758623150

Stockage et 
transport de 

charges longues
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Transpalettes 2500 kg
Haut de gamme

Prix non garantis. Susceptibles d'évoluer en fonction de la 
réglementation européenne sur les droits de douane.

Caractéristiques : 
• Roues directionnelles bandage caoutchouc
• Double boogies arrière en POLYURETHANE
• Blocage monte et baisse lors des déplacements
• Poignée de sécurité anti écrasement et anti froid.

Cap. :​ 2500 kg
Haut. mini fourches : 75 mm
Haut. maxi. fourches : 200 mm
Larg. fourches : 150 mm
Long. fourches : 1145 mm
Poids : 71 kg
Réf. 107320​
PRIX H.T.

Transpalette 
2500 Kg
Frein à pied

Désignation Réf. PRIX H.T.​
A - Roue directionnelle 155502​​
B - Roue directionnelle 2 155311​​
C - Roue directionnelle 155312​​
D - Galet 155520​​
E - Boggie double galet 155510​​
F - Kit réparation 155572​​

​

ACCESSOIRES
pour transpalettes

réf.  : 155403 et 155403EU

 A - 155 502

D - 155 520

E - 155 510

F - 155 572

Transpalette 5 T
- Très grande fiabilité
- Indispensable pour 
les palettes lourdes

Caractéristiques : 
• Facilement maniable.
• Roues directrices en acier Ø 200 x 50 mm.
• Double roues arrières en acier 
Ø 80 x 68 mm. (boogies)
• Pompe spéciale pour soulever 
aisément le poids.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 107326​​

​

Kit joints
pour transpalette 
manuel 5 tonnes

Capacité :​ 5000 kg
Long. totale : 1550 mm
Larg. totale : 520 mm
Long. fourches : 1150 mm
Larg. fourches : 150 mm
Haut. maxi fourches : 200 mm
Haut. mini fourches : 90 mm
Poids : 125 kg
Réf. 107325​
PRIX H.T.

Caractéristiques : 
• A - Roue directrice
Renforcée acier. Qualité : VULKOLAN. 
Ø : 180 mm. Alésage 20 mm. Largeur : 
50 mm. Livré avec roulement.

• B et C - Roue directrice D200
Qualité aluminium. Bandage 
caoutchouc. roue B Ø : 200 mm / roue 
C Ø  : 180 mm. 2 roulements 6204-
2RS. Alésage 20 mm. Largeur : 50 mm. 
Roue très silencieuse à l'utilisation.

• D - Galet roue arrière 2T5
Renforcée acier. Roulement 6204-
2RS. Ø  : 80 mm. Largeur  : 58 mm. 
Alésage 20 mm (Roulement). Qualité : 
VULKOLAN.

• E - Boogy double galets
Roue arrière avec balanciers et axes. 
Fixation balancier. Ø  : 20 mm. Larg. 
balancier  : 74 mm. 2 galets renforcés 
acier avec roulement 6204-2RS. Ø : 80 
mm. Largeur : 58 mm. Alésage 20 mm 
(Roulement). Qualité : VULKOLAN.

• F - Kit complet de réparation pour 
transpalette.

B et C - 155 311

Modèle : Cap. 
kg :

Haut. mini 
fourches 

mm :

Haut. max. 
fourches 

mm :

Section des 
fourches 

mm :

Larg. 
fourches 

mm :

Long. 
fourches 

mm :

Ø roues 
directionnelles 

mm :

Ep. roues 
directionnelles 

mm :

Ø roues 
supports 

de charges 
mm :

Ep. roues 
supports 

de charges 
mm :

Poids 
kg : Réf.

PRIX 
Unit. 
H.T.​

Europe et DOM 2500 85 200 150 x 55 525 1150 200 45 82 82 70  155403EU
Export et TOM 2500 85 200 150 x 55 150 1145 200 45 82 82 70  155403
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Transpalette pantographe

Cap. : 2000 kg
Haut. mini fourches : 85 mm
Haut. maxi. fourches : 200 mm
Section des fourches : 180 mm
Larg. fourches : 540 mm
Long. fourches : 1150 mm
Poids : 122 kg
Réf. 107356​
PRIX H.T.

Transpalette
peseur 2 tonnes

Homologué 
pour la vente 
commerciale

Pesage rapide et 
précis de palettes

Caractéristiques : 
• Ce transpalette est équipé 
à la hauteur du timon de 2 
roues pivotantes et à l'arrière 
de 4 roues boogies.
• Il est spécialement étudié 
pour le pesage des palettes. 
Maximum 2000 Kg. 
• Affichage digital par 1 Kg. 
Précision 0,1 %. Taille de 
l'affichage digital (lcd) : 18 mm. 
Fonction : zéro - tare et différence. 
• Autonomie batterie 100 heures 
suivant température ambiante. 
Affichage batterie faible. 
• Fonction arrêt automatique.

Cap. :​ 1000 kg
Haut. mini fourches : 75 mm
Haut. max. fourches : 800 mm
Section des fourches : 155 x 54 mm
Larg. fourches : 150 mm
Long. fourches : 1150 mm
Poids : 79 kg
Réf. 155220
PRIX H.T.

Performance - efficacité - 
solidité - sécurité.

Caractéristiques : 
• Roues avant directionnelles en 
aluminium bandage caoutchouc.
• Roues simple à l'arrière.
• Blocage monte et baisse 
lors des déplacements.
• Grand réservoir d'huile 
intégré dans l'essieu avant.
• Transpalette pantographe 
de grande levée qui allie 
le transpalette classique à 
une table élévatrice jusqu'à 
80 cm de hauteur.
• Peinture époxy - roues 
arrières polyuréthane - 
timon grand confort.
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Table élévatrice Haute levée - 
Capacité 350 kg

Caractéristiques : 
• Gamme économique mais fiable.
• Nouveau design pour répondre à la norme EN1570
• Le nouveau système hydraulique augmente la sécurité et protège 
vos biens, le taux du système d'abaissement progressif demeure 
quel que soit le poids de la charge.
• Arceau de poussée en tube d'acier revêtu.

Tables élévatrices
capacité 150kg, 250 kg et 500 kg

3 fonctions 
Levage - 
Manutention - 
Mise à niveau

Caractéristiques : 
• Châssis, doubles ciseaux et table en tôle 
d'acier revêtue de peinture epoxy.
• Arceau de poussée en tube d'acier revêtu.
• Le châssis est monté sur 2 roulettes fixes et 2 
roulettes pivotantes dont une avec frein.
• Levée hydraulique du plateau commandée par pédale.
• La descente de table est commandée par la 
manette fixée sur l'arceau de poussée.
• L'arceau de poussée est repliable sur la table en position basse par 
simple mécanisme, donnant ainsi un encombrement très réduit de la 
table pour la ranger ou la mettre dans un véhicule pour travail sur site.

Cap.​ 400 kg
Haut. levée : 1000 mm
Haut. min. plateforme : 250 mm
Haut. max. plateforme : 1330 mm
Dim. plateforme : 650 x 550 mm
Largeur hors tout : 590 mm
Ø roues directionnelles : 150 mm
Poids : 76 kg
Réf. 1070021​
PRIX H.T.

Mini-gerbeur manuel capacité 400 kg

jusqu'à 1 m 
de levée

Large plate-forme 650 x 550 mm
Chargement aisé

Hauteur mini de la plate-forme 250 mm

Caractéristiques : 
• Double fonction de levage et stockage en hauteur.
• Une seule personne peut à la fois appréhender le 
levage et le déplacement.
• Une pédale repliable assure la fonction levage de 
façon douce et continue.
• Equipée d'une valve protégée contre les 
surcharges.
• Poignée de poussée à la main et châssis vertical 
en tube d'acier chromé. 2 roulettes pivotantes dont 
une avec frein.

Cap. :​ 150 kg 250 kg 500 kg
Dim. Table : 700 x 450 x36 mm 815 x 500 x 50 mm 815 x 500 x 50 mm
Haut. poignée à partir du sol : 950 mm 990 mm 990 mm
Haut. min. plateforme : 220 mm 285 mm 285 mm
Haut. max. plateforme : 720 mm 880 mm 880 mm
Nbre cycles pédale par h : 28​ 27​ 27​
Ø roues : 100 mm 125 mm 125 mm
Ep. roues : 25 mm 40 mm 40 mm
Poids : 49 kg 77 kg 81 kg
Réf. 16177920150​ 16177920300​ 16177920500​
PRIX H.T.

Cap. :​ 350 kg
Dim. Table : 920 x 520 mm
Haut. poignée à partir du sol : 1130 mm
Haut. min. plateforme : 435 mm
Haut. max. plateforme : 1500 mm
Ø roues : 150 mm
Poids : 125 kg
Réf. 107346​
PRIX H.T.

• Le châssis est monté sur 2 
roulettes fixes et 2 roulettes 
pivotantes dont une avec 
frein.
• Levée hydraulique du 
plateau commandée par 
pédale.
• La descente de table 
est commandée par la 
manette fixée sur l'arceau 
de poussée.

Manette de commande 
de descente de table

Commande 
levée
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Patins rouleurs fixes type TRV

TRV-20

Caractéristiques : 
• Roues en nylon sur roulements à billes, 
résistantes à l'usure.
• Revêtement caoutchouc éliminant tout risque 
de glissement.
• Placement facile à l'aide d'une poignée en 
tube (acier).

Utilisation : 
• Composants universels de patins rouleurs 
combinables et appropriés pour le transport de 
charges lourdes de toutes sortes. Les éléments 
peuvent être installés séparément, ou peuvent 
être ajoutés à un ensemble. Ces appareils ne 
nécessitent aucun entretien.

Mod. Nbre de galets Cap. kg Ø galets mm Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
TRS-30 4 3000 85 310 255 105 15 2104250001​​
TRS-60 8 6000 85 630 400 115 50 2104250003​

TRS-120 8 12000 83 630 400 115 66 2104250005​

Patins rouleurs avants directionnels équipés d'un timon type TRS

Caractéristiques : 
• Patins directionnels équipés 
d'un timon. Revêtement en 
caoutchouc.
• Le chariot à plate-forme 
dirigeable avec un système 
de roulement qui permet de 
déplacer les charges lourdes.
• Roues en nylon sur 
roulements sauf TRS-120  : 
roues en acier.
• Plate-forme avec revêtement 
en caoutchouc antidérapant.

Composition  : Livrés avec 
timon pour le positionnement 
et le déplacement facile.

TRV-60

TRV-30

TRV-10

Mod. Nbre de galets Cap. kg Nbre d'axes L x Ø galets mm Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
TRV-10 4 1000 2 100 x 35 330 220 118 7 2104250021​​
TRV-20 8 2000 2 100 x 35 330 220 118 8 2104250023​​
TRV-30 4 3000 2 85 x 85 330 220 100 10 2104250027​​
TRV-60 6 6000 3 85 x 85 260 200 105 12 2104250029​​

​

TRS-120TRS-60TRS-30
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Cap. :​ 1000 kg
Haut. levée : 1600 mm
Haut. min. fourches : 85 mm
Haut. max. fourches : 1600 mm
Section des fourches : 160 x 60 mm
Larg. hors tout : 550 mm
Ø roues directionnelles : 180 mm
Poids : 220 kg
Réf. 1070231​
PRIX H.T.

Gerbeur manuel hydraulique 
capacité 1 tonne

Opération de levage 
jusqu'à une tonne 

sans permis cariste
Robustesse, 

Fiabilité, Sécurité
Caractéristiques : 
• Gerbeur manuel double fonction de 
levage et stockage. Equipé d'un vérin 
hydraulique il permet la manipulation 
de charges lourdes, jusqu'à 1 tonne, en 
toute simplicité et en toute sécurité. Son 
vérin et son timon assure une levée aisée 
des charges quant à son grillage il offre 
une sécurité maximale. Il est doté d'une 
poignée trois positions (Montée, descente 
et neutre) et d'une valve protégée contre 
les surcharges. De fabrication robuste 
avec une finition peinture époxy jaune il 
saura se rendre indispensable pour toutes 
les opérations de manutention.

Cap. kg Cap. du fût L Ø max. fût mm Haut. max. fût mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
250 210 572 915 42 107375​

Chariot
Fût 200 L

Caractéristiques : 
• Ce chariot permet de soulever tous les fûts de 200 litres 
et de les déplacer avec beaucoup d'aisance.

Cap. kg Cap. du fût L Ø max. fût mm Haut. max. fût mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
364 210 572 915 50 107365​

Chariot porte-fût basculant
Fût 200 L

Caractéristiques : 
• Double blocage de sécurité pour maintenir le fût en position 
verticale ou horizontale.
• Grande maniabilité grâce aux roues avant fixes de 200 mm et à 
la roulette arrière pivotante.

Utilisation : 
• Pour soulever et basculer tous les fûts de 210 litres afin de les 
vider.
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Ouverture mm : CMU Kg Hauteur mm  : Ø fût mm : Poids Kg : Réf. PRIX H.T.​
570-610 1000 315 550-600 8 2103308201​​

​

Caractéristiques : 
• Centrage automatique.
• Légere et transportable.
• Oeillet de suspension pivotant a 360°.
• Bande en polyuréthane résistante aux produits chimiques.
• Convient pour des fûts synthétiques et en acier de 220 litres 
d'un diamètre de bord entre 570 et 610 mm, avec une charge 
sûre de travail jusqu''a 1000 kg.

Utilisation : 
• Innovante, sûre, facile à utiliser et universelle.
• Extrait un fût d'un groupe de futs, fait gagner du temps et des 
efforts de déplacement.
• Transport manuel facile des fûts vides grâce à l'oeillet de 
suspension.

Cap. kg Cap. du fût L Ø max. fût mm Haut. max. 
fût mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

250 210 572 1180 50 107350​
450 115 à 200 300 à 572 915 165 107360​

Caractéristiques : 
• Ce chariot permet la pose et la 
dépose d'un fût de 115 à 200 L 
sur une palette de type Europe, 
ainsi que pour un déplacement 
aisé.

• Le modèle 107360 grâce à 
son écartement des 4 roues, il 
permet de passer intégralement 
sur la palette standard de 
80 mm de large.

Pince à fûts

Chariots dépose fût
pour palettes type Europe

Chariot -
107360

Chariot -
107350
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Nbr. échelons H. x L. à la base m Réf. PRIX H.T.​
2 0,90x0,47 134101​​
3 1,16x0,47 134102​​

​

Marchepieds avec marches 
extra - large

Marches extra-larges

Caractéristiques : 
• Marche Pied Profistep Acier.
• Charge admissible 150 kg.
• Conforme à la Norme EN 14183.
• Garantie 10 ans.

Nbr. échelons Réf. PRIX H.T.​
2 1754310​​

​

Tabouret pliant

Caractéristiques : 
• Tabouret Pliant Mini K.
• 2 m.
• Grandes marches en acier avec tapis anti dérapant.
• Charge admissible 150 kg.
• Conforme à la Norme EN 14183.
• Garantie 3 ans.

Nbr. échelons Haut. m Larg. m ep. cm Haut. de travail m Réf. PRIX H.T.​
4 1,53 0,44 13 2,9 1758674​​
5 1,75 0,46 13 3,1 1758675​​
6 1,98 0,49 13 3,3 1758676​​

​

Escabeaux selekta 
aluminium

Qualité et fabrication 
Allemande

Caractéristiques : 
• Escabeau ménager charge admissible 150 kg.
• Conforme à la Norme EN 131.
• Garantie 1 an.

Escabeau 4 marches -
1758674

Escabeau 5 marches -
1758675

Escabeau 6 marches -
1758676
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Nbr. plans Nbr. 
échelons

Haut. tot. 
repliée m

Haut. tot. 
dépliée m

Haut. de 
travail m Réf. PRIX H.T.​

2 15 4,23 7,59 8,43 1757285​​
2 18 5,07 8,71 9,51 1757288​​

​

Echelles coulissantes à corde

Qualité et fabrication allemande

Caractéristiques : 
• Echelle coulissante à corde Profistep Duo
• Charge admissible 150 kg
• Conforme à la Norme EN 131
• Garantie 10 ans.

Echelle articulée HVS

Qualité et fabrication 
allemande

Caractéristiques : 
• Echelle Articulée HVS.
• Mutli fonctions : simple / double / écarteur de facade.
• Echelle articulée 4 x 3 échelons.
• Charge admissible 150 kg.
• Conforme à la Norme EN 131.
• Garantie 1 an.

Echelle téléscopique

Qualité et fabrication 
allemande

Caractéristiques : 
• Echelle Téléscopique ProfiStep Multi.
• 4 x 3 échelons.
• Rattrapage de niveau .
• Système de blocage automatique par les renforts rouges.
• Patins anti-dérapants pour une meilleure stabilité.
• Charge admissible 150 kg.
• Conforme à la norme EN 131.
• Garantie 5 ans.

Echelle
18 échelons
1757288

Echelle
15 échelons
1757285

Haut. de travail m Réf. PRIX H.T.​
3,46 134103​​

​

Haut. de travail m Réf. PRIX H.T.​
3,65 1757516​​

​
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Echelles télescopiques

Caractéristiques : 
• Échelle télescopique à déploiement partiel ou total. EN 131.

• Barreaux rectangulaires en aluminium 
avec rainurage antidérapant.

• Montants cylindriques coulissants en aluminium avec 
verrouillage automatique de sécurité sur chaque section.

• 2 leviers de déverrouillage pour chaque section.

• Jeu de cales à clipser pour éviter tous risques pour les mains.

• Encombrement réduit et légèreté 
facilitent transport et rangement.

• Charge maxi 150 kg

Nbr. échelons Haut. tot m Haut. de travail m Réf. PRIX H.T.​
8 2,24 3,3 1751108​​
10 2,8 3,8 1751110​​
15 4,23 5,19 1757115​​
18 5,07 6 1757118​​

​

Echelles simples

Qualité et fabrication Allemande

Caractéristiques : 
• Echelle en aluminium.
• Charge admissible 150 kg
• Conforme à la Norme EN 131.
• Garantie 3 ans pour les 8 et 10 échelons et 
10 ans pour les 15 et 18 échelons.

Nbr. échelons Haut. tot. repliée m Haut. tot. dépliée m Larg. m Poids kg Réf. PRIX H.T.​
9 0,8 2,61 0,46 7 32701​​
11 0,82 3,2 0,48 9 32702​​
13 0,95 3,8 0,49 13 32703​​

​

Echelle simple
8 échellons -

1751108

Echelle simple
10 échellons -

1751110

Echelle simple
15 échellons -

1751115

Echelle simple
18 échellons -

1751118
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Long. m Larg. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
360 12 17 16184019060​​
340 15 21 16184019050

Feuillards acier bleui
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Caractéristiques : 
• Grâce à sa résistance élevée  : 
735N/mm2,il permet de cercler 
des charges très lourdes.
• Manuel.
• Ø int. 200 mm.

Désignation Larg. mm Qté/lot Réf. PRIX H.T.​
Tendeur 12 1 16184019040​​
Tendeur 15 1 16184019030​​
Chapes 12 2000 16184019080​​
Chapes 15 2000 16184019070​​

​

Combinés univelox et 
chapes de sertissage

Caractéristiques : 
• Tend le feuillard, sertit la chape 
et prédécoupe le feuillard.
• En largeur 12 et 15 mm.
• S'utilisent avec des chapes.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16184019220​​

​

Trousse de cerclage 
polypropylène

Boîte de distribution

Composition : 
• Feuillage 12x0,5 mm, longueur 
750 mètres.
• 250 boucles plastique à serrage 
manuel.
• Un carton dévidoir.

Désignation Long. mm Larg. mm Ep. mm Poids Réf. PRIX H.T.​
Feuillard manuel 1500000 12 0,5 5,2 16184019090​​
Feuillard manuel 1000000 12 0,8 5,5 16184019400​​
Feuillard manuel 1500000 15 0,5 6,45 16184019100​​
Feuillard machine 3000000 12 0,55 1,02 16184019110​​
Feuillard machine 3000000 12 0,63 1,14 16184019120​​

​

Feuillards polypropylène
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Caractéristiques : 
• Feuillard manuel  : s'adapte aux conditions d'emballages les 
plus difficiles. Ø intérieur : 26 mm. 
• Feuillards machine : utilisable manuellement et offre une plus 
grande résistance. Ø intérieur : 200 mm.

Long. m Larg. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
110 13 8,6 16184019405​​
85 16 7,8 16184019410​​

​

Feuillards textile fil à fil
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Caractéristiques : 
• Composé de fil polyester souple 
et très résistant.
• Bonne mémoire mécanique  : 
reprend sa forme initiale, ce qui 
permet de le retendre.
• Manuel.
• Ø int. 76 mm.

Désignation Larg. mm Qté/lot Réf. PRIX H.T.​
Tendeur 13 et 16 1 16184019425​​
Boucles 13 1000 16184019415​​
Boucles 16 1000 16184019420​​

​

Tendeurs et boucles 
métalliques

Caractéristiques : 
• Tend et coupe les feuillard textile en larg. 
13 et 16 mm.
• S'utilise avec les boucles métalliques.

Désignation Larg. mm Qté/lot Réf. PRIX H.T.​
Tendeur 12 et 15 1 16184019190​​
Boucles 12 1000 16184019150​​
Boucles 15 900 16184019160​​
Chapes 12 2000 16184019170​​
Chapes 15 2000 16184019180​​

​

Combinés, boucles et chapes
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Caractéristiques : 
• Chapes de sertissage  : Matière métal. 
S'utilisent avec le combiné tendeur-
sertisseur.
• Boucles de serrage  : Matière plastique. 
S'utilisent manuellement.

161 84 019 090
161 84 019 400
161 84 019 100

161 84 019 110
161 84 019 120

161 84 019 040
161 84 019 030

161 84 019 080
161 84 019 070

161 84 019 425

161 84 019 415
161 84 019 420

161 84 019 190 161 84 019 170
161 84 019 180

161 84 019 150
161 84 019 160
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Désignation Poids kg Réf. PRIX H.T.​
Dévidoir pour cerclage acier 18 16184019020​​

Kit de cerclage acier 46 16184019010

Dévidoir et kit de cerclage acier

Caractéristiques : 
• Dévidoir seul : pour 
les feuillards acier 
de larg. 9 à 32 mm. 
Bac pour chapes et 
outils. Galet en nylon 
pour un déroulement 
facile.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16184019230​​

​

Kit de cerclage polypropylène

Utilisation  : • Pour 
cerclage de vos 
colis avec feuillard 
polypropylène.

Composition : 
• 1 chariot dévidoir.
• 1 combiné tendeur 
sertisseur. 
• 1 bobine de feuillard 
polypropylène  : 12 x 
0.50 mm, long. 1500 
mètres. 
• 2000 chapes de 
sertissage.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16184019200​​

​

Chariot dévidoir manuel 
pour le cerclage

Composition : 
• Un bac de rangement 
pour les boucles et 
chapes
• Une poignée de 
manutention et de 
deux roulettes pour un 
déplacement aisé.
• Pour feuillard manuel. 
Ø de mandrin : 26 mm.
• Livré sans feuillard.

Désignation Poids kg Réf. PRIX H.T.​
Dévidoir cerclage textile 4 16184019430​​
Kit pour cerclage textile 24 16184019435

Dévidoir et kit de cerclage textile

Caractéristiques : 
• Dévidoir seul  : Muni d'un 
bac de rangement pour les 
boucles et d'une poignée de 
préhension.
Pour feuillard textile. Ø de 
mandrin 70  mm et possibilité 
de mettre du feuillard 
polypropylène Ø de mandrin 
26 mm.

Composition : 
• Composition du kit  : 1 
tendeur et 1 dévidoir, 1 bobine 
de feuillard larg. 13  mm x 
Long. 1100 m et 1000 boucles 
métalliques.

Composition : 
• Composition kit  : 1 
dévidoir, 1 combiné, 
1 gallette de feuillard 
acier de larg. 12 mm 
et 2000 chapes.
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Modèle :​ TITANIUM 100/22 - 
Semi-automatique

TITANIUM 200/22 - 
Super-automatique

TITANIUM 300/24 - 
Super-automatique

Serrage jante de l'extérieur : 10 - 22 '' 10 - 22 '' 10 - 22 ''
Serrage jante de l'intérieur : 12 - 24 '' 12 - 24 '' 12 - 24 ''
Ø max. roue : 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Larg. max. roue : 330 mm 330 mm 350 mm
Force du vérin détalloneur : 3080 kg 3080 kg 3080 kg
Pression de service : 9 - 12 bar 9 - 12 bar 9 - 12 bar
Alimentation * : 400 V 400 V 400 V
Puissance moteur : 0,8 - 1,1 kW 0,8 - 1,1 kW 0,75 kW
Poids : 190 kg 230 kg 279 kg
Long. : 995 mm 975 mm 1280 mm
Larg. : 760 mm 760 mm 1750 mm
Haut. : 950 mm 950 mm 1970 mm
Réf. 5610022 5620022 5630024
PRIX H.T.

Démontes pneus
Semi-automatique TITANIUM 100/22
Super-automatique TITANIUM 
200/22 et 300/24

* Option : 230 V 50 Hz - 3 ph

Caractéristiques : 
• Plateau à deux vitesses. (6-12 tours/min)
• Pistolet de gonflage.
• Levier décolle-talon avec protection en plastique pour jantes 
en alliage.
• Groupe mano-détendeur.
• Jeu de protections jantes en alliage.
• Support pour seau à graisse.
• Décolleur avec protection en plastique pour jantes en alliage.

Utilisation : 
Démonte pneus semi-automatique avec bras pivotant ou super 
automatiques avec colonne basculante pour roues de voitures, 
motos et véhicules industriels légers de 10" à 24" de diamètre.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Kit de 4 mors pour roues moto 56H915​​

Kit accouplement rapide de l'outil de montage/démontage de jantes alu 56H916​​
Soulève roues pour TITANIUM 200/22 et 300/24. Sollicite le déboulonnage. 56H649​​

Support à rouleaux facilite le détalonnage 56H910​​
​

Accessoires pour démontes pneus 
Titanium

TITANIUM 
100/22

TITANIUM 
300/24

Kit 4 mors
56H915

Soulève roues
56H649

Support à 
rouleaux
56H910

Kit accouplement
56H916

TITANIUM 
200/22

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
250 1651530​​
400 1651531​​
500 1651532​​
600 1651533​​
750 1651534​​

​

Leviers de 
démontage 
de roues

Table autocentreuse
octogonale

Table autocentreuse
octogonale

Table autocentreuse
octogonale

Options :
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Modèle :​ REGLO PHARE VO LASER
Ø lentille : 200 mm
Haut. travail : 250 - 1450 mm
Haut. colonne : 1700 mm
Long. : 610 mm
Larg. : 690 mm
Haut. : 790 mm
Poids : 37,2 kg
Réf. 5620665FL2(1)​
PRIX H.T.

Réglophare à pointage 
optique avec miroir
Caractéristiques : 
• Luxmètre digital permettant le contrôle de 
l'intensité lumineuse de l'optique et des lampes (y 
compris xénon)
• Alimentation : 1 batterie 6LR61, 9V (livré sans 
batterie)
• Viseur LCD
• Double visée laser : alignement + centrage optique
• Horizontalité par niveau à bulle
• Colonne pivotante avec blocage par pédale
• Boîte optique en acier peint
• Pointage laser permettant le réglage de 
tous types de phares (y compris nouvelles 
générations)
• Alimentation du pointage laser : 3 batteries 
(AA), de 1,5 V (livré sans batterie)
• Mécanisme confortable de réglage hauteur 
de la boîte optique
• Faible encombrement

Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
5610022 - 5630024 56ASSIST​​

​

Assistant H Titanium
Spécial pour pneus RUN FLAT, pneus taille 
basse, de grande largeur et 4x4

Uniquement pour : 
Titanium 200/22 et 
Titanium 300/24IT

Démontes-pneus 
avec bras auxiliaire 
pour le montage / 
démontage de pneus 
de voiture ou moto

Démontes-pneus 
pour le montage / 
démontage de pneus 
de voiture ou moto

Caractéristiques : 
• Pour pneus de 10 à 24".
• Serrage pneumatique 
du bras de montage/
démontage, pour un 
positionnement facile et 
précis.
• Bras auxiliaire pour 
un montage ou un 
démontage plus facile.
• Tête de montage pour 
pneus standard et profils 
bas.
• Plateau de serrage en 
aluminium jusque 24" 
avec mors en fonte.
• Serrage interne ou 
externe.

Caractéristiques : 
• Pour pneus de 10 à 24".
• Serrage manuel du bras de 
montage/démontage.
• Tête de montage pour 
pneus standard et profils bas.
• 3 pédales de commande 
pour le bras de montage, 
le plateau de serrage et le 
presse-roue.
• Presse-roue avec poignée 
réglable dans 4 directions.
• Plateau de serrage jusque 
24" avec mors en fonte.
• Serrage interne ou externe.

Mod.​ BT100230 BT100
Serrage int/ext : 12-24 pouces - 10-21 pouces '' 12-24 pouces - 10-21 pouces ''
Ø/Ep. maxi pneu : 1040/41mm/" - 355/14mm/"​ 1040/41mm/" - 355/14mm/"​
Cap moteur : 0,75 W 0,75 W
Tension : 1x230 V 3x400 V
Pression de travail : 8 bar 8 bar
Poids : 168 kg 168 kg
Long. : 960 mm 960 mm
Larg. : 760 mm 760 mm
Haut. : 920 mm 920 mm
Réf. 14963091(1)​ 14963090(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Mod. :​ BT200230 BT200
Serrage int/ext : 12-24 pouces - 10-21 pouces '' 12-24 pouces - 10-21 pouces ''
Ø/Ep. maxi pneu : 1040/41mm/" - 355/14mm/"​ 1040/41mm/" - 355/14mm/"​
Cap moteur : 0,75 W 0,75 W
Tension : 1x230 V 3x400 V
Pression de travail : 8 bar 8 bar
Poids : 207 kg 207 kg
Long. : 960 mm 960 mm
Larg. : 760 mm 760 mm
Haut. : 920 mm 920 mm
Réf. 14963093(1)​ 14963092(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.
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Modèle :​ OLIMP2500 OLIMP6000 C
Alimentation : 240 V 240 V
Absorption : 0,25 kW 0,25 kW
Larg. jante : 1,5 - 20 '' 1,5 - 20 ''
Ø jante : 10 - 24 '' 10 - 24 ''
Poids max. de la 
roue : 65 kg 65 kg

Temps de cycle : 6 - 8 s 6 - 8 s
Vitesse de rotation : 200 tr/min. 200 tr/min.
Précision 
d'équilibrage : 1 g 1 g

Long. : 1115 mm 1115 mm
Larg. : 950 mm 950 mm
Haut. : 1700 mm 1700 mm
Poids : 96 kg 102 kg
Réf. 56V0252 56V0254
PRIX H.T.

Equilibreuses à microprocesseur
pour roues voitures, motos 
et véhicules commerciaux légers

Caractéristiques : 
- Modèle OLIMP2500 :
• Auto étalonnage et 
auto diagnostic.
• Programme statique 
roues moto.
• Bac à plombs pratique.
• 3 fonctions ALU.
• Fonction ALU S.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Bride et cône pour fourgons 56V1117​​

Plateau roues moto 56V1116​​
Plateau universel 56V1115​​

​

Accessoires pour équilibreuses 
à microprocesseur pour 
56V0252 et 56V0254

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
250 1891657​​

​

Pince à masses d'équilibrage

Mod. :​ BB200 BB300
Ø jante : 252-610/10-24mm/ '' 252-610/10-24mm/ ''
poids maxi. du 
pneu : 65 kg 65 kg

précision : 1 g 1 g
Temps de cycle : 8 s 8 s
Cap moteur : 0,2 kW 0,37 kW
Tension : 230 V 230 V
Poids : 102 kg 101 kg
Long. : 960 mm 960 mm
Larg. : 760 mm 760 mm
Haut. : 1250 mm 1250 mm
Réf. 14963086 14963088
PRIX H.T.

Équilibreuses pour 
roues et roues de moto 
max 65 Kg
Caractéristiques : 
- BB200 :
• Axe de haute 
précision pour 
un résultat de 
mesure précis.
• Affichage 
automatique de la 
position des plombs 
par rotation de la roue.
• Calcul automatique 
de la profondeur et de 
la position des plombs.
• Fonctions 
automatiques de 
calibrage et de 
diagnostic.
• Pédale de 
frein pour le blocage de l'axe.
• 4 modes d'équilibrage.
• Affichage digital.
• Affichage direct de 
la profondeur et de la 
position des plombs.

Composition : 
- BB 200 :
• Jeu de 4 cônes.
• 2 douilles de protection.
• Etau de serrage avec 
déblocage rapide.
• Bague d'espacement et de 
serrage en caoutchouc.
• Jauge de profondeur.
• Jeu de plombs standard 100 g.
• Set d'outils.
• Grand carter de protection.

OLIMP2500

OLIMP6000 C
- Modèle OLIMP6000 C :
• Auto étalonnage et 
auto diagnostic.
• Programme statique 
roues moto.
• Bac à plombs pratique.
• 3 fonctions ALU.
• Fonction ALU S.
• Mesure automatique du 
diamètre, de la distance et 
de la largeur de la roue.
• Fonction ALU 
SPLIT(masses cachées 
derrière les bâtons).
• Programme d'optimisation.
• Programme statique.
• Fonction double opérateur.
• Pédale de freinage pour 
positionnement de la roue 
en position de correction.

- BB300 :
• Axe de haute 
précision pour 
un résultat de 
mesure précis.
• Calcul automatique 
du diamètre de roue.
• Affichage 
automatique et direct 
de la profondeur 
et de la position 
des plombs.
• Le grand 
châssis de 
la machine assure 
une bonne stabilité et des résultats de mesure précis.
• Affichage automatique de la position des plombs par rotation de la roue.
• Affichage LCD et voyants LED bien lisibles.
• Fonctions automatiques de calibrage et de diagnostic.
• Pédale de frein pour la blocage de l'axe.
• 5 modes d'équilibrage.

BB200

BB300

Produits lourds :
Frais de port selon poids.
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Ponts à colonne double 4T

Caractéristiques : 
• Pont à double colonne 4 tonnes, 
connection avec plaque de base, 
robuste et facile à utiliser.
• Bras réglables en hauteur.
• Plaque de base et de raccord extra 
plate de 40 mm entre les 2 bras.
• Protection antichute mécanique.
• 2 cylindres hydrauliques pour une 
montée et une descente en douceur.
• Mécanisme de blocage automatique 
sur le système de bras de levage.
• 2 bras asymétriques pour une 
ouverture plus large des portières.
• Point de pression du bras de 
support réglable : 100 mm.
• Synchronisation des bras grâce à un câble 
d'acier avec réglage manuel des deux côtés.
• Durée de levage 55 secondes.
• Descente 26 secondes.

Composition : 
Livré avec :
• Moteur avec unité hydraulique - pompe et réservoir.
• Armoire électrique IP54.
• Protection des portes en caoutchouc 
sur les deux colonnes.

Remarque  : Pour un 
montage du pont en 
toute sécurité, un sol en 
béton armé d'au moins 
20 cm est nécessaire.

Modèle :​ SL300
Puissance : 2200 W
Alim V 3x400 V
Cap. levage kg : 30000 kg
Larg. max du véhicule : 1760 mm
Haut. min : 105 mm
Haut. max : 960 mm
Dimensions rampe : 1870x480 mm
Dimensions Lxlxh : 2010x1760x960 mm
Poids : 578 kg
Réf. 149724563076*
PRIX H.T.

* Frais de port

Table élévatrice 3 T

Caractéristiques : 
• Table élévatrice 3 tonnes avec 
hauteur de levage de 960 mm.
• Construction à double 
cylindre synchronisés.
• Double verrouillage de 
sécurité à air comprimé.
• Clapet de sécurité contre la 
surcharge du circuit d'huile.
• Grande vitesse de levage et de descente.
• Convient pour tout type d'atelier.
• Abaissement manuel en cas 
de panne de courant.
• Durée de levage 30 secondes.
• Descente 30 secondes.

Modèle :​ HB240230 HB240
Capacité de levage : 4000 kg 4000 kg
Alimentation : 230 V 3 x 400 V
Larg. max véhicule : 2576 mm 2576 mm
Haut. min : 110 mm 110 mm
Haut. max : 1930 mm 1930 mm
Poids : 630 kg 630 kg
Dimensions Lxlxh : 3426x700x2824 mm 3426x700x2824 mm
Réf. 149724563058(1)​ 149724563060(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.
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Cap. 
T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

0,5 150 440 290 870 400 300 38 190600*
* Frais de port

Leve-moto hydraulique compact
Capacité 500 kg

Caractéristiques : 
• Lève-moto très peu encombrant qui se plie entièrement.
• Déplacement facile de la moto en position haute grâce aux 4 
roulettes dont 2 freinées.
• Levage hydraulique par pédale.
• Fourches de levage recouvertes de caoutchouc anti-
glissement.
• Sécurité mécanique à crémaillère par bras.

Utilisation : 
Pour le levage de tous types de motos. Particulièrement adapté 
au trail, roadster, quad ou custom grâce à sa faible hauteur 
minimum et à sa grande stabilité. A placer sous le cadre de la 
moto.

Désignation Pour modèle Réf. PRIX H.T.​
Compresseur de ressort de 

suspension universel CANVIK PLUS – 206000​​

Coupelle pas de gauche Nissan, Qashqai et Honda 2060025​​

Coupelle BMW E39, E46, Renault Mégane, Toyota 
Avensis 2060070​​

Coupelle Mercedes Classe C 2060080​​
Coupelle Mercedes Classe E, Renault Mégane II 2060090​​
Coupelle Peugeot Break, Citroën C15 2060100​​

Coupelle (ressort sens anti-horaire) Chrysler Voyager 2060120​​
​

Type MC PHERSON, V.L., 2 250 KG
• La forme ergonomique du 
châssis et des protections 
permet un ajustement 
parfaitement sécurisé des 
coupelles sur les ressorts

Caractéristiques : 
• Distance maximale : 364 mm.
• Distance minimale : 65 mm.
• Poids : 10,7 kg.

CANVIK PLUS

• Sécurité
• Gain de temps
• Simplicité d’utilisation

• Possibilité d’utiliser 
une clé à choc,
 ATTENTION : 
couple maxi 180 Nm.

• Fourni avec un jeu de 
coupelles universelles 
permettant de couvrir 
90% du parc automobile.

• Le système 
breveté permet le 
positionnement optimal 
des coupelles sur tous 
les profils de ressorts

• Les protections intégrées 
à l’armature permettent 
une fixation sécurisée en 
étau pour travail en établi. • La matière de protection 

moulée sur les coupelles assure 
une excellente accroche ainsi 
qu’une protection antichocs.

Ø 145-195 mm

Ø 80-145 mm

Compresseur de ressort 
de suspension universel

Ø 80-195 mm

Ø
 6

5-
36

4 
m

m

Puiss. W : Réf. PRIX H.T.​
3 x 1100 149829000302​

Chauffage infra-rouge
Caractéristiques : 
• Chauffage infrarouge 3x1100 W pour le séchage de peinture en carrosserie.
• Lampes infrarouges VPower de 50cm de qualité supérieure.
• Lampes halogènes quartz à ondes courtes.
• 2 systèmes de séchage :
PULSE : pré-séchage/évaporation.
ROUTINE : séchage continu/durcissement.
• Chaque radiateur fonctionne individuellement - réglable 0 à 300°
• Réglage température et puissance calorifique. (LED)
• Sèche la peinture de l'extèrieur vers l'intérieur.
• Tension 230 V.
• Réglage électronique de la température de 40 à 100°.
• Zone de travail 1200 x 1000 mm.

Utilisation : 
• Chauffage infrarouge avec lampes 
en durée de vie 5000-7000 h.

Bénéfices : 
• Position des 
lampes toujours 
optimale, grâce à 
une construction 
stable avec piston 
pneumatique.
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Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

2 140 340 200 11 1651880​​
​

Cric hydraulique 
roulant

Les crics servent uniquement 
au levage des véhicules. Il faut 

toujours assurer le véhicule avec 
2 ou 4 chandelles.

Caractéristiques : 
• Mobile avec 2 roues pivotantes 
et poignée de transport.
• Longueur : 454 mm.
• Largeur : 202 mm.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

2 140 356 200 12 55F2000B​​
​

Cric roulant standard
2 Tonnes Les crics servent uniquement 

au levage des véhicules. Il faut 
toujours assurer le véhicule 

avec 2 ou 4 chandelles.

Caractéristiques : 
• Système E-Z lift Technology.
• Valise de transport.

2 Tonnes

Cap. 
T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Dim. base 
(LxlxH.) mm

Poids 
Kg Réf. PRIX H.T.​

2 85 373 288 560x212x145 14 55F7670​​

Capacité 2 tonnes

Cric hydraulique roulant 
profil bas

Matière : Acier

Utilisation : 
• Pour lever rapidement 
un véhicule léger.

Cap. 
T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Dim. base (L.xl.
xH.) mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

2 115 450 335 675 x 630 x 85 38 Y420210​

Cric 2 T - Modèle bas

Le cric idéal pour tous 
les garages, dépanneurs, 

entretiens, etc ...

Caractéristiques : 
• Pédale d'approche.
• Valve de surpression.
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Cap. 
T

Haut. 
min. 
mm

Haut. 
max. 
mm

Haut. 
levée 
mm

Dim. base (L.xl.xH.) mm Poids 
kg Réf. PRIX 

H.T.​

2,25 150 533 370 709 x 249 x 150 20,5 55F521

Cric spécial 4x4
Capacité 2,25 tonnes
Caractéristiques : 
Equipé du dispositif d'APPROCHE RAPIDE et DE LEVEE SPEEDY LIFT
• Poids maximum de levage : 2, 250 T.
• Construction en acier.
• Grande stabilité.
• Bridage spécial pour éviter les surcharges.
• Descente rapide par système Twist châssis long.
• Roues avant directionnelles et arrière fixes.
• Haut. démontée mini. maxi. : 150 à 533 mm - (21'').
• Dimensions : 719x249x150 mm.
• Poids 19,4 kg.

Utilisation : 
Pour lever rapidement 
tous les véhicules 
avec une importante 
garde au sol tels que 
4x4, SUV ou utilitaires 
légers.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

2,5 85 455 368 36 14952260

Cric rouleur hydraulique 
2,5 T - extra plat

Caractéristiques : 
• Profil extra plat.
• Usage professionnel.
• Roues en fonte.
• Châssis en tôle d'acier.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

2 85 330 245 11 149752221​​
​

Cric rouleur hydraulique 
2 T - extra bas
Caractéristiques : 
• Cric rouleur hydraulique sur 
roues pour véhicules bas.
• Roues en fonte.
• Poignée pratique sur le cric.
• Usage semi-professionnel.
• Livré dans un coffre 
pratique en pvc.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

3 140 525 385 55 14952270
2 75 510 435 42 149752261

Crics rouleurs 
hydrauliques 
extra longs et bas

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

Caractéristiques : 
• Châssis lourd 
avec roue médiane 
supplémentaire pour 
un déplacement facile.
• Roues silencieuses 
avec revêtement PU.
• Bouchon en 
caoutchouc.
• Avec pédale quicklift.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

3 145 520 375 39 14953000

Cric rouleur hydraulique 
3 T  à montée rapide

Caractéristiques : 
• Cric avec pédale 
d'approche rapide.
• Roues robustes 
en fonte d'acier.
• Bouchon en 
caoutchouc.
• Usage 
professionnel.

CRIC SPECIAL 4X4:
Grande hauteur de 

levage : 53,3 cmEquipé du dispositif 
d’APPROCHE 

RAPIDE et DE LEVEE 
SPEEDY LIFT

• A : 600 mm
• B : 85 mm
• C : 170 mm
• D : 455 mm 
• E : 380 mm

• A : 660 mm
• B : 145 mm
• C : 160 mm
• D : 520 mm
• E : 370 mm

Cric 3T.
14952270

Cric 2T.
149752261
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Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

Capacité : Haut. 
min :

Haut. 
max :

Haut. 
levage :

Dimensions 
base : Poids kg : Réf. PRIX H.T.​

3 120 460 340 757 x 334 x 120 33 552103101RC​

Ensemble promotionnel cric 3 T 
avec pédale d'approche 
+ un jeu de 2 chandelles
Capacité 3 tonnes

Composition : 
• Ensemble composé :
- d'un cric 3T,Ø de la selle : 110 mm, baisse par crémaillère.
- d'un jeu de 2 chandelles 3T crémaillère.(réf 55320371)

Désignation Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
Lot de 2 ressorts pour levier D / G 552103101 - 552103201 552103205100​​
Ressort de rappel du piston (par 2) 552103101 - 552103201 5521031-09​​
Kit de joints 552103101 - 552103201 552103299900​​

​

Ressorts et kit joints pour crics 3T

Capacité : Haut. 
min :

Haut. 
max :

Haut. 
levage :

Dimensions 
base :

Poids 
kg : Réf. PRIX H.T.​

3 120 460 340 757 x 334 x 120 33 552103101RCC​

Ensemble promotionnel cric 
3 T avec pédale d'approche 
+ un jeu de 2 chandelles 
+ couchette
Capacité 3 tonnes

Le cric idéal pour tous 
les garages, dépanneurs, 

entretiens etc ...

Composition : 
• Ensemble composé :
- d'un cric 3T,Ø de la selle : 110 mm, baisse par crémaillère.
- d'un jeu de 2 chandelles 3T crémaillère.(réf 55320370)
- d'une couchette garagiste professionnel 
6 roues rouge (réf CT1910)

Le cric idéal pour tous 
les garages, dépanneurs, 

entretiens etc ...

Cric 3T
552103101

Cric 3T
552103101

Jeu de 2 chandelles 3T.
55320371

Jeu de 2 chandelles 3T.
55320371

Couchette garagiste.
CT1910

Ressorts pour levier
552103205100​​

Ressorts 
rappel du piston
5521031-09​​

Cap. 
T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Dim. base 
(L.xl.xH.) mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

3 120 460 340 757 x 334 x 120 33 552103101​

Cric 3 T avec pédale d'approche
Capacité 3 tonnes

Le cric idéal pour 
tous les garages, 

dépanneurs, 
entretiens etc ...

Caractéristiques : 
• Poids de levage : 3 tonnes.
• Diamètre de la selle : 110 mm.
• Baisse par crémaillère.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 55G3005CB​

Jeu de 2 crics chandelles, 
1 cric hydraulique rouleur 
et 1 chariot garagiste
Composition : 
Jeu composé de :
• 2 crics chandelles à crémallières Cap. 3 T
Hauteur de levage : 280 - 420 mm
Poids : 6,7 kg
• 1 cric hydraulique rouleur Cap. 3 T
Hauteur de levage : 140 - 470 mm
Poids : 28,5 kg
• 1 chariot garagiste
Dim. : 920 x 400 mm
Roues : 4 x Ø 50 mm
Poids : 5,2 kg

Options :
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Cap. T Haut. min. mm Haut. max. mm Haut. levée mm Dim. (L.xl.xH.) mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
2 63 508 445 1078 x 349 x 175 52,5 5529023
2,25 63 500 437 762 x 345 x 145 39,5 5529025

Heavy Duty 
Cric “Hydraulic Service Jacks” 
ultra plat et extra long
Capacités 2 à 2,25 tonnes

Les crics servent 
uniquement au 

levage des véhicules.
Il faut toujours 

assurer le véhicule 
avec 2 ou 4 
chandelles.

Caractéristiques : 
• Cric ultra plat avec châssis extra long.
• Système MagicLiftTM offrant une levée 
rapide pour le professionnel.
• Faible hauteur du cric pour accéder aux châssis très bas.
• Centre de gravité très bas.
• Le mécanisme commun et universel de descente 
permet une commande de précision de la descente de la 
charge dans n'importe quelle position de la poignée.
Système de purge exclusive pour optimiser 
les performances du cric.

500 mm.

710 mm.

63 mm.

63 mm.

508 mm.

Capacité 2T.
5529023

Capacité 2,25T.
5529025

Modèle Capacité
T.

A
mm

B
mm

Stroke
mm

E
mm

F
mm

I
mm

J
mm

L
mm

W
mm

H
mm

5529023 2 63 508 445 1320 125 60 58 1078 349 175
5529025 2.25 63 500 437 1320 125 60 43 762 345 145

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Dim. base
(L.xl.xH.) mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

3 85 500 415 768 x 344 x 85 36 552103201​

Cric 3 T avec pédale d'approche 
extra plat

Le cric idéal pour tous 
les garages, dépanneurs, 

entretiens etc ...

Caractéristiques : 
• Poids de levage : 3 tonnes.
• Diamètre de la selle : 110 mm.
• Baisse par crémaillère.
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Cap. 
T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Dim. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

3,2 145 504 359 690x336x160 37,2 552903501​
5 165 565 400 1338x428x565 85,5 552505700​

10 175 686 – 1309x499x686 130 552510700​

Crics MAGIC LIFT manuels 
3,2 à 10 T

Cap. T Haut. min. mm Haut. max. mm Poids Kg : Réf. PRIX H.T.​
5 150 583 71 149754750995​

10 170 576 122 149754750997​

Crics rouleurs 5 et 10 T

Caractéristiques : 
• Pédale quicklift.
• Grandes roues en fonte.
• Plateau sur le dessus pour boulons de roues, outils, etc.
• Poignée en caoutchouc antidérapant.
• Le 10 T convient pour les camions, les bus..

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

Cap.
 T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Larg. max. 
mm

Long. tot. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

2 140 800 470 1250 58 Y420200​​
3 130 600 380 1450 66 Y420301​​
5 150 685 380 1450 70 Y420500​​

10 160 685 510 1700 145 Y421000​​
​

Crics ultra longs spécial garage
 de 2 à 10 T - Type chassis long

Les crics servent uniquement 
au levage des véhicules.
 Il faut toujours assurer le 

véhicule avec 2 ou 4 chandelles.

Caractéristiques : 
• Cric hydraulique rouleur lourd de qualité professionnelle 
avec châssis ultra long pour poids lourds.
• Selle du cric extra large pour une meilleure 
assise du véhicule. Très grande stabilité.
• Pédale d'approche pour levée rapide.
• Roues en nylon pour un déplacement 
silencieux et ne marquant pas les sols.
• Roulettes arrières pivotantes.

Modèle Capacité
T.

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

552903501 3.2 145 504 359 1070 125
552505700 5 165 565 400 1068 167
552510700 10 175 686 511 1215 167

Modèle I
mm

J
mm

L
mm

W
mm

H
mm

Poids
Kg

552903501 76 58 690 336 160 37.2
552505700 110 70 1338 428 281 85.5
552510700 130 100 1309 499 245 130

Composition : 
• Livré avec levier de manœuvre 
à poignée ergonomique.

A

F

I J

H

E
W

L

B

CRICS de garage ultra long avec une 
poignée ergonomique - très belle finition 
- qualité professionnelle 
- pédale d’approche.
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Capacité 
T

H. min. 
mm

H. max. 
mm

Dim. Base (Lxl) 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

10 160 685 1700 x 510 145 Y421010​

Cric ultra long hydropneumatique - 10 T Les crics servent uniquement au levage des véhicules.
 Il faut toujours assurer le véhicule avec 2 ou 4 chandelles.

Caractéristiques : 
• Cric hydropneumatique avec piston pneumatique en aluminium.
• Levage manuel ou avec assistance pneumatique.
• Pression d'utilisation maxi : 10 bar.
• Cric à châssis ultra long en acier renforcé et équipé d'une 
pédale d'approche rapide. • Piston du vérin chromé.
• Soupape de surpression.
Composition : 
Cric équipé :
 • Pédale d'approche.
 • Poignée ergonomique.
 • Piston du vérin chromé.
 • Valve de surpression.
 • Assistance pneumatique.
• Pompage à la main.
 • Pression d'utilisation entre 8 et 10 Bars maxi.
 • Châssis acier renforcé.
 • Piston pneumatique en aluminium.

Modèle Cap.
T

Hauteur 
minimum 

mm

hauteur 
maximum 

mm

Pression 
de travail 

bars

Dim. base 
(Lxl)
mm

Poids
kg Réf. PRIX H.T.​

WINNTEC 20 255 480 8 420 x 150 25,7 Y432003​​
​

Cric modèle spécial poids lourds 20 T

Les crics servent uniquement 
au levage des véhicules.
 Il faut toujours assurer le 

véhicule avec 2 ou 4 chandelles.

Caractéristiques : 
• Cric bouteille hydropneumatique monté sur un chariot lourd.
• Pression d'utilisation maxi : 8 bar.
• Levage manuel ou avec assistance pneumatique.
• Chariot repliable en position verticale pour moins 
d'encombrement lors du stockage.

 Cric en position de travail avec manivelle 
manuelle en position d’utilisation.

Cric en position 
repos.Petite place 
de stockage.

Cric en position de travail 
pour une utilisation avec 
air comprimé.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm Dim. base (LxlxH.) mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

10 190 660 470 1580x517x300 163 5522101​
20 178 686 508 1390x507x324 220 5522201​

Crics hydraupneumatiques 
10 et 20 T

A

F

I J

H

E
W

L

B

Modèle Capacité
T.

A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

5522101 10 178 686 508 1069 188
5522201 20 190 660 470 1068 155

Modèle I
mm

J
mm

L
mm

W
mm

H
mm

Poids
Kg

5522101 150 100 1390 507 324 163
5522201 150 100 1380 517 300 220
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Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Nbre de 
réhausseurs

Haut. 
réhausseur 

1 mm

Haut. 
réhausseur 

2 mm

Haut. 
réhausseur 

3 mm
Larg. corps 

mm
Ø réhausseur 

mm
Ø roues 

mm
Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

20/40 150 289 139 2 73 66 – 186 70 160 480 290 1430 47 5523212​
15/30 150 289 139 2 73 66 – 186 70 160 430 290 1200 36 5523152​

10/20/40 130 289 159 3 57 49 53 179 70 125 830 295 1510 50 5524113​
20/40/60 150 327 177 3 57 59 61 215 70 150 875 295 1510 76 5524213​

Crics hydrauliques et pneumatiques 
de 10 à 60 T

Poignée de 
commande 

avec système 
hydropneumatique

120 
mm

75 
mm

45 
mm

30 
mm

Adaptateurs
rehausseurs

Min.
150 mm

Max.
289 mm

120 
mm

75 
mm

45 
mm

30 
mm

Adaptateurs
rehausseurs

Min.
150 mm

Max.
327 mm

Poignée de 
commande 

avec système 
hydropneumatique

75 
mm

45 
mm

Adaptateurs
rehausseurs

Min.
150 mm

Max.
289 mm

Caractéristiques : 
• Design compact à profil bas.
• Accès facile entre les roues de camions à essieu en tandem.
• 8-12 Bars suggéré pression d'air pour des performances optimales.
• Adaptateurs rehausseurs inclus.

Poignée de 
commande 

avec système 
hydropneumatique

120 
mm

75 
mm

45 
mm

30 
mm

Adaptateurs
rehausseurs

Min.
130 mm

Max.
289 mm

5524113

5523152

5523212

Version portable

Poignée de 
commande 

avec système 
hydropneumatique

5524213
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100 mm 200 mm

Adaptateurs
rehausseurs

Min.
420 mm

Max.
731 mm

100 mm 45 mm

Adaptateurs
rehausseurs

Max.
483 mm

Min.
305 mm

Max.
456 mm

Min.
215 mm

Cap. 
T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Nbre de 
réhausseurs

Haut. réhausseur 
1 mm

Haut. réhausseur 
2 mm

Haut. réhausseur 
3 mm

Ø réhausseur 
mm

Ø roues 
mm

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

20/35 186 334 148 2 120 70 10 70 204 549 351 1229 49,5 5523207​
20 260 334 135 1 135 – – 71 200 547 315 1229 33,4 5523205​
50 305 483 178 1 178 / / 79 204 549 351 1229 72,3 5523501​
20 215 441 226 2 100 50 20 43 165 525 265 1240 30 5523211​

100 305 461 156 1 156 – – 113 254 586 416 1258 112,5 5523991​
30 360 627 267 2 100 45 – 70 200 840 282 1380 87 5524301​
60 420 731 311 2 200 100 – 90 200 910 362 1380 126 5524601​

Crics hydropneumatiques "AIR AXLE JACKS"
de 20 à 100 T

Piston unique
châssis court
Avec retour 
par air comprimé
Cap. 20 T
5523205

20 mm

50 mm

100 mm

Double piston
châssis court avec retour
Cap. 20/35 T
avec ressort de rappel
5523207

5523501
5523991

Max.
461 mm

Min.
305 mm

Rehausse
Cap. 20 T
5523211

Cric 60 T.
5524601

Cap. 30 T
5524301

Caractéristiques : 
• De conception compact et une fabrication de faible hauteur permet d'accéder 
facilement et sans risque entre les roues d'un véhicule avec double d'essieu. 
Une vis d'extension spécialement traitée permet d'ajuster et de soulever un 
véhicule au maxi. Un by-pass breveté protège efficacement la pompe contre 
tous dommages. Pour une levée rapide et sans effort un système pneumatique 
équipe ces crics. Le cric est équipé de 2 ressorts (Réf. : 5523207) de rappel 
qui minimise les efforts pour un retour du vérin sans fatigue. Un filtre pour l'air 
comprimé équipe et protège efficacement le système pneumatique.
• Compact, design à profil bas pour un accès maxi., qui s'adapte facilement et 
en toute sécurité entre les roues du véhicule à essieu en tandem.
• Convivial, auto-retour à ressort minimise l'effort de l'opérateur, ce qui réduit 
considérablement la fatigue.
• Une ligne contamination de l'air filtre pièges et protège le moteur 
pneumatique pour une longue durée.
• 8-14 Bars suggérés de pression d'air pour des performances optimales.

Chassis court

Chassis court

Max.
627 mm

Min.
360 mm

Cric maxi 
tonnage

Cric maxi 
tonnage
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Cric hydropneumatique
Poids lourds - 20 Tonnes

Les crics servent uniquement au levage des véhicules.
Il faut toujours assurer le véhicule avec 2 ou 4 chandelles.

Caractéristiques : 
Livré avec 3 extensions :
• Extension 1 : Hauteur utile 20 mm.
• Extension 2 : Hauteur utile 50 mm.
• Extension 3 avec trou central : Haut. utile 
50 mm.

Possibilité :
• Extension 3 + 1 = 70 mm.
• Extension 3 + 2 = 100 mm.
• Extension par vis : de 0 a 70 mm.

Cap. 
T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm Dim. (LxlxH.) mm Poids 

Kg Réf. PRIX H.T.​

40 150 409 480x290x1300 40 14952286​

Cric rouleur hydropneumatique 20 - 40 T

• Commande 
rapide.

Caractéristiques : 
• Cric rouleur hydropneumatique 
d'une capacité de 20 ou 40 
tonnes.
• Joints en caoutchouc de 
qualité supérieure et huile 
spéciale 'made in USA' 
(Dow Croning) parfaitement 
coordonnés, pour une 
lubrification constante du 
cric.
• La poignée de commande 
automatique est verrouillable 
dans 3 positions.
• Bouton de commande en 
acier inoxydable, pour une 
usure très lente.
• Température de travail  : 
-25° a +50°.
• Soupape de surcharge.
• Conformes CE.
• Raccord d'air : 1/4”.

Utilisation : 
Cric rouleur 
hydropneumatique à 2 ou 
3 étages, avec rallonges, 
pour le levage de camions, 
tracteurs, bus,...
Bénéfices : 
Grâce a sa hauteur initiale 
réduite, ce cric convient pour 
les camions bas sur essieu.

Composition  : Le verin 
renforcé chromé, d'une 
grande longevite, est livré 
avec 2 rallonges (75 mm et 
45 mm) pour des hauteurs 
de levage plus importantes.

• Inclinaison du 
bras réglable en 3 
positions (horizontal, 
45°, vertical).

• 2 rallonges de 45 
et 75mm pour des 
hauteurs de levage 
plus importantes.

Cap T Haut. mini 
mm

Haut. maxi 
mm

Pression de 
travail Bar

Vis extension 
mm Dim. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

20 185 373 8 80 580 x 320 47 Y432001​​
​
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Capacité T Pression  bars Poids kg Réf. PRIX H.T.​
30/15 8,5 32 56W120​​
30/15 8-12 39 56W132B​​
60/30 8-12 68 56W122​​

​

Crics hydropneumatiques pour 
poids lourds 30/15 - 60/30 Tonnes
Caractéristiques : 
• Construction très robuste pour travail intensif.
• Roulettes avec roulement à billes.
• Soupape de surcharge.

Composition : Livré avec :
• kit rallonge 10, 70, 120 mm.

Crics hydropneumatiques 
pour poids lourds 25/50 
Tonnes et 20-40-60 Tonnes

56W132B
56W122

149754752290

149754752294

56W132B 56W122

56W120

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm Réf. PRIX H.T.​

25-50 215 564 149754752290
20-40-60 150 564 149754752294

Cap. T Type de pompe Poids kg Réf. PRIX H.T.​
24 pneumatique 40 Y432024

32/16 Pneumatique 38 Y432032

Crics pneumatiques Poids lourds
Mono étage 24 T
Télescopique 32/16 T
Caractéristiques : 
• Ce cric est garanti 3 ans pour les 
composants hydraulique et pneumatique.
• Le contrôleur "homme mort" 
permet une montée et une descente 
pneumatique sécurisées.
• Piston chromé et roues spéciales poids 
lourds pour une utilisation quotidienne.
- Cric étage 24T :
• Equipé d'un vérin de 85 mm, il est livré avec 
trois rallonges (20 mm - 50 mm - 100mm).
- Cric télescopique 32/16T :
• Equipé d'un vérin multi étage de 66 + 
73 mm, il est livré avec deux rallonges 
(45 mm - 100mm).
• Son coprs compact et sa hauteur mini 
de 150 mm en font un outil idéal pour 
l'atelier ou le dépannage extérieur.

Y432024

Y432024 Y432032

Y432032

Caractéristiques : 
• Le double cylindre pour 
le 25/50 T ou le triple pour 
le 20/40/60 T permet de 
lever une large gamme de 
véhicules.
• Levier pour utilisation en 
3 positions.
• 2 rallonges (75 mm et 45 mm).
• Bouton de commande en 
acier inoxydable durable.
• Abaissement contrôlé, 
lent.
• Poignée de transport au 
milieu du cric.
• Joints industriels XTP ‘made 
in USA' (Dow Corning).
• Lubrification permanente 
longue durée avec de 
l'huile de haute qualité.
• Température de service : 
-25 °C à+50 °C.
• Soupape de surcharge.
• Conforme CE
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5692P

5693P

Cap. 
T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levage 
mm

Nbr. 
étages

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

2 165 345 180 2 14 5692P​​
2 190 480 290 3 16 5693P​​

Crics pneumatiques 2 T

Caractéristiques : 
• Guidage télescopique interne
• Soupape de surpression
• Dispositif d'arrêt à la hauteur maximale

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. levée 
mm

Haut. max. 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

2 183 160 343 3 55B02AS​​
4 204 182 386 5 55B04AS​​
6 220 198 418 6 55B06AS​​

12 240 233 473 7,9 5511125​​
​

Crics hydrauliques 
bouteilles 2 à 12 T

Caractéristiques : 
• Selle de levage en acier adaptée à la charge.
• Vis d'extension réglable à la hauteur demandée.
• By-pass pour la protection contre les surcharges.
• Traitement thermique des pièces sollicitées.
• Poignée de transport pour le modèle 12 T.
• Idéal pour les voitures, les camionnettes, l'agriculture, ...

Composition  : Livré avec levier de manœuvre démontable. 
Poignée de transport sur le modèle 12 T.

Cylindrée 
cm³

Pression 
max. bar

Pression 
utilisation bar Dim. base (L.xl.xH.) mm Poids 

kg Réf. PRIX H.T.​

1500 700 7 263 x 136 x 185 8,2 5522903​​
​

Pompe hydropneumatique

Caractéristiques : 
Valve de sécurité pour éviter toutes surpressions.
Réservoir en aluminium et anti-corrosion.
Commande à pied.
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Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. levée 
mm

Haut. max. 
mm

Extensible 
(vis) mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

3 194 118 372 60 3,6 14951103​​
5 216 127 413 70 4,8 14951105​​
8 230 147 457 80 6,3 14951108​​

12 230 155 445 60 8 14951112​​
20 242 150 452 60 11,5 14951120​​
30 285 145 465 – 21,2 14951300​

Crics bouteille 
hydraulique 
Eco - 3 à 30 T

Caractéristiques : 
• Avec vis d'extension traitée et clapet de sécurité en cas de 
surcharge.
• Cric bouteille hydraulique jusqu'à 5 T sont livrés dans une 
boîte en pvc.
• Le cric bouteille 30T n'a pas de vis d'extension.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. levée 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. étage 
1 mm

Haut. étage 
2 mm

Long. levier 
mm

Ø patin 
mm

Dim. base 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

2 183 165 348 115 50 340 25 95 x 95 2,6 5511025​​
4 204 187 391 127 60 448 28 99 x 107 4,2 5511045​​
6 219 208 427 133 75 448 32 102 x 115 4,6 5511065​​
8 228 222 450 152 70 460 35 120 x 121 5,8 5511085​​

12 153 118 271 79 40 460 44 130 x 134 6,3 5511129​​
20 165 120 285 80 40 460 52 150 x 159 9,4 5511209​​
20 242 233 475 153 80 460 52 150 x 159 12,5 5511205​​
30 280 180 460 180 – 970 62 174 x 207 24,3 5510300​​
50 305 178 – 178 – 593 79 198 x 275 50,4 5510500​​

100 305 156 461 156 – 600 113 238 x 305 90,6 5510990​​
​

Crics hydrauliques bouteilles
Heavy duty Les crics sont équipés de soupape 

de sécurité sauf version courte.
Les versions standards sont 

équipées d'une extension à vis.

Les crics servent uniquement
 au levage des véhicules.

 Il faut toujours assurer le véhicule 
avec 2 ou 4 chandelles.

Caractéristiques : 
Les crics sont équipés d'une valve de surcharge empêchant tout 
excès de charge et d'un by-pass de surpression. Les crics sont 
équipés de cylindres polis pour une longue utilisation. Les crics 
sont fabriqués en métal, spécialement traités.

Cap 12 T - 5511129 (version courte)
Cap 20 T - 5511209 (version courte)

Cap 6 T 
5511065

Cap 50 T - 5510500
Cap 100 T - 5511209

Cap 20 T 
5511205

A C+D B C D E F LxW

Capacité 2 à 100 T
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Cap. 
T

Haut. min. 
mm

Haut. levée 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. étage 
1 mm

Haut. étage 
2 mm

Haut. étage 
3 mm

Long. levier 
mm

Ø patin 
mm

Dim. base 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX 

H.T.​
2 159 229 388 90 88 50 345 26 105 x 115 3,7 5512020​​
4 181 261 442 100 101 60 445 28 126 x 128 5,7 5512040​​

​

Crics bouteilles téléscopiques
Capacités 2 et 4 T

Les crics servent uniquement au levage 
des véhicules

Il faut toujours assurer le véhicule 
avec 2 ou 4 chandelles

Les crics servent uniquement 
au levage des véhicules
Il faut toujours assurer 

le véhicule 
avec 2 ou 4 chandelles

Pour un bon fonctionnement 
une pression de 6 à 12 bars 

est requise.

Pour un bon fonctionnement 
une pression de 6 à 12 bars 

est requise.

Composition : Livré avec : 
 levier manuel et raccord rapide de connexion.

Cap. T Haut. min. mm Haut levée mm Haut. max. mm Haut. étage 3 mm Long. levier mm Ø patin mm Dim. base mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
20 247 230 477 100 600 48 184 x 216 17,9 5518202​​
30 280 178 458 – 965 62 210 x 260 26,3 5517302​​

​

Cap. T Course de levée 
du pied mm

Course de levée 
de la tête mm

Effort maxi sur 
le levier kg Poids kg Réf. PRIX H.T.​

5 25-230 368-573 38 26 Y418005
10 30-260 420-650 40 36 Y418010

Crics à talons "TOE JACKS" 
5 - 10 T
Bénéfices : 
• Lève des objets lourds à partir 
de hauteurs très basses. 
• 2 positions de levage pour un 
usage multiple.

Crics bouteille pneumatiques et 
télescopique

Crics bouteilles pneumatiques 
et téléscopiques
Capacités 20 et 30 T

Caractéristiques : 
• Cric télescopique avec extension à vis, 
alimenté par un système pneumatique qui 
permet de travailler sans efforts avec levée 
plus rapide modèle 5518202 et 5517302.
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Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Course ajustable 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

2 247 367 120 4,5 55T2002​​
​

Chandelles

Caractéristiques : 
• Chandelles repliables 2 T.
• Réglage : 247 à 367 mm.

Composition : 
Livrés par paire.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Course ajustable 
mm

Entraxe 
mm

Larg. support 
mm

Dim. base 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

3 285 428 143 15 23 210x193 6,1 553203701​​
6 390 618 228 18 31 270x235 13,1 553206701​​

12 445 700 255 18 37 307x274 27 553212701​​
​

Heavy duty - Chandelles, 3 à 12 T 
- avec goupille de sécurité
Caractéristiques : 
• Construction en acier et assemblé par mécano-soudure.
• Hauteur adaptable à la hauteur désirée par crémaillère 
et blocage et goupille de sécurité.
• Pied large pour plus de stabilité.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Course ajustable 
mm

Dim. trépied 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

3 340 535 200 215 x 170 x 533 6,8 55T3004​​
​

Paire de 2 chandelles
SPECIAL 4X4

Caractéristiques : 
• Poids maximum : 3 tonnes.
• Construction en acier.
• Grande stabilité.
• Ajustement de la hauteur par verrouillage spécial.
• Haut. réglable maximum : 340 - 535 mm.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Course ajustable 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

2,8 284 464 180 6 55T3003​​
​

Caractéristiques : 
• Construction en acier.
• Idéales pour voitures, 
camionnettes et camions.
• Chandelles non 
repliables 2,8 T.
• Réglage : 284 à 464 mm.

Grande hauteur :
53,5 cm

Utilisation  : Pour lever tous les 
véhicules avec une importante 
garde au sol tels que 4x4, SUV ou 
véhicules utilitaires.

Composition : Livré par paire.

Vendues et à utiliser uniquement par paire

553203701

553206701

553212701

A B C I W L
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Chandelles 3 et 6 T
Chandelles support caoutchouc

Caractéristiques : 
• Construction en acier et assemblée 
par mécano-soudure.
• Réglage hauteur par blocage de la 
goupille.
• Large selle avec protection 
caoutchouc.

Composition : Vendues et  
à utiliser uniquement par paire

Cap. T Hauteur min. 
mm

Haut. max. 
mm

Course ajustable 
mm

Entraxe 
mm

Larg. support 
mm

Long. support 
mm

Dim. base 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

7 238 360 122 55 65 90 224 x 224 10,3 5532075​​
​

Heavy duty - Chandelles spéciales - 7 T
Chandelles à blocage par goupille
Caractéristiques : 
• Chandelle de grande stabilité avec 
blocage de la hauteur par une goupille.
• Livrée avec chaîne anti-perdition.
• Chandelle avec châssis renforcé pour 
éviter toute distorsion et vrille.

L

J
IB

D
C

A

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Course 
ajustable mm

Larg. trépied 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

3 290 433 143 210 5 5532031​​
6 365 565 200 218 11 5532061​​

12 485 750 265 352 23,5 5532121
20 500 900 350 450 36 5532201

Heavy duty - Chandelles 
- 3 à 20 T
Chandelles à blocage par goupille
Caractéristiques : 
• Chandelle de grande stabilité avec 
blocage de la hauteur par une goupille.
• Livrée avec chaîne anti-perdition.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Course 
ajustable mm

Larg. trépied 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

12 300 460 160 220 20 Y451205

Jeu de 2 chandelles 
12 T avec roues

Caractéristiques : 
• Chandelles de fabrication très 
robustes en acier pour une sécurité et 
stabilité maximum. 
• Positionnement très aisé et sûr grâce 
à sa poignée démontable.
• Très grande surface au sol.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Course ajustable 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

3 295 435 140 5,5 Y452300​​
6 370 575 205 10,5 Y452600​​

​

Y452300

Y452600

A

A B C D I J L

B C L

Vendues et à 
utiliser uniquement 

par paire

Vendues et à 
utiliser uniquement 

par paire

Vendues et à 
utiliser uniquement 

par paire



388 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

ÉQUIPEMENT GARAGE

Cap. 
T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Course ajustable 
mm

Entraxe 
mm

Larg. support 
mm

Long. support 
mm

Dim. base 
mm Poids kg Qté/lot Réf. PRIX H.T.​

22 505 310 195 55 70 80 250 x 250 29,1 2 5532225​​
​

Jeu de 2 chandelles 
22 Tonnes

Capacité 22 T.
Vendues par paire.

Heavy duty - Chandelles spéciales 
et grande hauteur 
- 3 et 10 T
Chandelles à blocage par goupille

Capacité 10 T.
Vendues par paire.

Capacité 3 T.
Vendue à la pièceCaractéristiques : 

• Chandelle de grande stabilité 
avec blocage de la hauteur par 
une goupille.
• Livrée avec chaîne anti-perdition.
• Chandelles avec châssis 
renforcés pour éviter toute 
distorsion et vrille.

Cap. T Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Course ajustable 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

25 415 640 225 23,5 14951227
25 675 1050 375 33,5 14951225

Chandelles poids lourds 25 T

Modèles
professionnels

Vendue à la pièce

Caractéristiques : 
• Capactié de 25 tonnes.
• Avec colonne renforcée et base stable.
• Axe coulissant tourné CNC avec 
finition antirayures noir mat.
• Goupille de précision 
avec deux fentes d'insertion et chaîne 
de sécurité.
 • Poignée pratique.

Cap. T Dimensions mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
10 400x400x40 6 5544410​​
15 500x500x40 9 5555415​​
20 600x600x40 14 5566420​​
25 600x600x60 20 5566625
50 1000x1000x60 58 551010650

Plaques de calage 
carrées

Cap. 
T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Course ajustable 
mm

Entraxe 
mm

Larg. support 
mm

Long. support 
mm

Dim. base 
mm Poids kg Qté/lot Réf. PRIX 

H.T.​
3 2000 1300 700 50 80 110 837 x 837 43,3 1 5532039​​

10 1194 711 483 50 80 125 407 x 407 49 2 5532109​​
​

14951227
14951225

A

A B C D I J L

B C D I J L

Caractéristiques : 
• Selle de levage en acier adaptée à la charge.
• Vis d'extension réglable à la hauteur demandée.
• By-pass pour la protection contre les surcharges.
• Traitement thermique des pièces sollicitées.
• Idéal pour les voitures, les camionnettes, l'agriculture, ...
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Cap. T Haut. levée 

mm
Capacité 
huile cc Poids Kg Réf. PRIX H.T.​

5 6 4 0,6 55HF0503​​
10 11 16 1,5 55HF1005​​
20 11 31 2,7 55HF2005​​
50 16 101 6,7 55HF5006​​

100 16 202 14,3 55HF10006​​
​

Verins flat body 5 - 10 
- 20 - 50 - 100 Tonnes
Caractéristiques : 
• Corps en acier solide de haute qualité.
• Conception extrêmement basse pour une utilisation dans des 
espaces confinés où les cylindres standard ne rentrent pas.
• Pression de travail max : 700 bars (10 000 psi).
• Le vérin 100 Tonnes est équipé d'une poignée de transport.

Cap. 
T

Course 
mm

Capacité 
huile cc

Haut. min. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

5 6 4 32 2,6 55HF0503B​​
10 11 16 43 3,9 55HF1005B​​
20 11 31 51 7,2 55HF2005B​​
50 16 101 67 14,66 55HF5006B​​

​

Kits vérins FLAT BODY 5 - 10 - 20 - 50 T
Adaptateurs

Caractéristiques : 
• Adaptateurs magnétiques de différentes hauteurs.
• Mallette de transport.
• Idéal pour travailler dans les espaces confinés.

55HF0503 55HF1005 55HF5006

55HF10006

55HF0503B

55HF1005B

55HF2005B

55HF5006B

55HF2005

Réf. Capacité
T.

Course
mm

Capacité 
huile

cc

Hauteur 
minimum 

mm
Adaptateurs A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
G

mm
Poids

kg

55HF0503B

5 6 4 32 I 6 41 65 59 12 28 6 2,6

5 6 4 32 II 13 41 65 59 12 28 6 2,6

5 6 4 32 III 25 41 65 59 12 28 6 2,6

5 6 4 32 IV 32 41 65 59 12 28 6 2,6

55HF1005B

10 11 16 43 I 10 56 90 82 21 37 7 3,9

10 11 16 43 II 20 56 90 82 N/A N/A N/A 3,9

10 11 16 43 III 40 56 90 82 N/A N/A N/A 3,9

55HF2005B

20 11 31 51 I 10 76 108 100 27 49 10 7,0

20 11 31 51 II 20 76 108 100 N/A N/A N/A 7,0

20 11 31 51 III 40 76 108 100 N/A N/A N/A 7,0

55HF5006B

50 16 101 67 I 10 114 149,5 141,5 41 66,5 11 14,66

50 16 101 67 II 20 114 149,5 141,5 N/A N/A N/A 14,66

50 16 101 67 III 40 114 149,5 141,5 N/A N/A N/A 14,66
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55HL10002

55HL2002 55HL5002

55HL1001

Poids Kg Cap. T Haut. levée mm Capacité huile cc Réf. PRIX H.T.​
2,6 10 38 58 55HL1001​​
5 20 44,5 126 55HL2002​​
9,9 45 60 381 55HL5002​​

20,6 90 57 722 55HL10002​​
​

Vérins mini 10 - 20 - 45 - 90 Tonnes
Caractéristiques : 
• Surface piston glacé pour une réduction des frottements et une augmentation 
de la durée de vie.
• Ressort de rappel pour dimensionner pour une rétraction rapide.
• Chromage pour éviter les rayures et à la corrosion.
• Surfaçage de la tête du piston pour réduire la charge de glissement.
• Coupleur et protection raccord inclus.
• Connecteur incliné pour HL1001, HL2002.
• Pression max : 700 bar (10.000 psi).
Utilisation : 
• Désign compact pour une utilisation dans des espaces restreints.

Cap. T Pression 
(Bar)

Poids 
Kg Réf. PRIX H.T.​

10 587 4,3 55HL1001D​​
​

Kit verin mini 
10 Tonnes

Caractéristiques : 
• Mini vérin pour retirer la roue du camion.
• A placer entre le châssis et la roue.
Composition : 
Livré avec : Trois adaptateurs en 
aluminium : 25, 50 et 75 mm.

Cylindrée 
cm³

Pression max. 
bar Dim. base (L.xl.xH.) mm Poids Kg Réf. PRIX H.T.​

1500 700 263x136x185 8,2 55PA1500​​
​

Pompe hydropneumatique

Caractéristiques : 
• Réservoir en aluminium, résistant au fissurage.
• Raccord 3/8'' -18 NPTF.
• Norme CE.

Réf. Capacité
T.

C
Ø

mm

D
Ø

mm

E
Ø

mm
G L

mm
M
Ø

mm
Course

mm
A

mm
B

mm
Capacité

huile
cc

Poids
kg

55HL1001 10 44 70 38 M4 8 26 38 88 126 58 2,6
55HL2002 20 60 92 51 M5 8 40 44,5 99 144 126 5,0
55HL5002 45 90 124 70 M5 8 40 60 122 182 381 9,9
55HL10002 90 127 165 90 M8 8 56 57 141 198 722 20,6



391Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

ÉQUIPEMENT GARAGE

8

Modèle Capacité
T.

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

L
mm

W
mm

Poids
Kg

5560253 25 63,5 869 28 800 115 57 219 1495 710 710 110,8

Capacité 
T

Course du vérin 
mm

Passage entre montants 
verticaux mm

Hauteur 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

12 154 378 725 49 5565124

Presse d'atelier sur établi 
et au sol en 12 T

Capacité 12 T.

Toutes les presses peuvent être utilisées pour poser des 
roulements, presser des moules, pour redresser et plier.

Caractéristiques : 
• Idéal pour l'utilisation en garage pour déposes de roulements 
à billes, de joints universel, goupilles, etc...
• Excellent pour plier, presser, coller, ou redresser.
• Retour du vérin rapide par ressort interne.
• possibilité d'adapter la hauteur de la table à l'utilisation.
• Construction très solide en acier.
• Dimensions 570 x 175 x 715 mm

Graduation bar Réf. PRIX H.T.​
0 à 10 55GBD1460​​
0 à 16 55GBW1460​​

​

Manomètres
Désignation Capacité T Réf. PRIX H.T.​

Poincon pour mini presse d'étalier 12 55211021​​
Poincon pour presses d'étalier 25 55211022​​

Plaque d'extraction réglable pour presses 
d'étalier 12 et 25 55211020​​

​

Accessoires pour presse d'atelier

55GBD1460
12 T et 25 T

Capacité T Course du vérin 
mm

Passage entre montants 
verticaux mm

Hauteur 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

25 63 510 1495 110 5560253

Presses d'atelier sur établi 
et au sol en 25 T

Livrée avec une manivelle
de montée de la table pour le modèle 50 T.
Treuil de levage pour le 50 T.

Caractéristiques : 
• Idéal pour l'utilisation en garage pour déposes de roulements 
à billes, de joints universel, goupilles, etc...
• Excellent pour plier, presser, coller, ou redresser.
• Retour du vérin rapide par ressort interne.
• possibilité d'adapter la hauteur de la table à l'utilisation.
• Construction très solide en acier.

Plaque d'extraction

Pompe 
à main 
ou à pied

Manomètre

Arbor plate

Foot Pump 55106

Option :

En option
pour 5565124 et 5560253

vérin mobile
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Capacité :​ 10 T 15 T 10 T 15 T 20 T 30 T 50 T
Course du vérin G : 150 mm 150 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 150 mm
Passage entre les montants 
verticaux (D) : 555 mm 570 mm 550 mm 550 mm 620 mm 700 mm 785 mm

Equipement : B-MA​ B-MA-PM​ MA​ MA​ MA​ MA​ MA​
Hauteur A : 1220 mm 1310 mm 1840 mm 1930 mm 2030 mm 2060 mm 2290 mm
Largeur. B : 675 mm 750 mm 690 mm 730 mm 800 mm 900 mm 985 mm
Largeur totale C : 500 mm 500 mm 500 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm
Epaisseur E : 145 mm 170 mm 145 mm 170 mm 180 mm 200 mm 210 mm
Déplacement max vérin F+ : 420 mm 460 mm 1000 mm 950 mm 1030 mm 1020 mm 1065 mm
Largeur moteur I : –​ –​ –​ –​ –​ –​ –​
Poids : 90 kg 105 kg 135 kg 150 kg 165 kg 230 kg 370 kg
Réf. 79W10B 79W15BPM 79W10 79W15 79W20 79W30 79W50
PRIX H.T.

Presses d'établi et au sol
Capacité de 10 à 150 tonnes

Presse > à 20 Tonnes :
Port à prévoir

Toutes les presses sont livrées avec 
la plaque d’extraction en V et plate 
par retournement.

Caractéristiques : 
Les presses d'atelier hydrauliques 
CENTURY trouvent leur utilisation 
en garage, atelier, entretien, usine 
et industrie. Elles sont constituées 
d'un bâti très robuste en acier, avec 
un dimensionnement de la structure 
suffisante et apte à supporter facilement 
les grands efforts prévues par leur 
fabrication. Elles sont très bien finies, 
propres et compactes. De fabrication 
européenne elles sont d'excellentes 
qualités.

Elles existent en différentes versions :
• Manuelle
• Manuelle et à pied
• Motorisée.

Les modèles 30 - 50 sont équipés d'un 
treuil manuel pour soulever le plan 
de travail. Les presses motorisées 
sont équipées de pompes électro-
hydrauliques à 2 vitesses, moteur 
tryphasé, contacteur de commande 
à 3 positions (descente - point mort - 
remontée).
Elles sont équipées en série de :
• Piston mobile et déplaçable.
• Prismes en V.
• Manomètre.
• Pompe 2 vitesses.
• Piston chromé.
• Soupape de sécurité et de surcharge.
• Tige chromé.
• Retour automatique du piston.

79W10B
79W15BPM

79W50

Etabli Etabli Sol Sol Sol Sol Sol
2

1

1 1

2

2 2 2 2

2

Toutes les presses sont livrées 
avec le manomètre de pression.

Pour les modèles 
livrés avec manivelle 
de monté de la table.
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Presses d'établi et au sol
Capacité de 10 à 150 tonnes

79W15
79W20
79W30

79W10

Au sol Motorisé

79W15PMS
79W20PMS
79W30PMS
79W50PMS

79W50M
79W100M
79W150M

43
3

2

2
43 4

3

4

3

Capacité T Réf. PRIX H.T.​
10 56T999​​
15 56T1000​​
20 56T997
30 56T995
50 56T998​​

Option : Jeu 6 poinçons 
+ plaque d'extraction

Capacité :​ 15 T 20 T 30 T 50 T 50 T 100 T 150 T
Course du vérin G : 150 mm 160 mm 150 mm 150 mm 250 mm 320 mm 400 mm
Passage entre les montants 
verticaux D : 630 mm 690 mm 790 mm 790 mm 790 mm 1030 mm 1020 mm

Equipement : PM-S​ PM-S​ PM-S​ PM-S​ M​ M​ M​
Hauteur A : 1700 mm 1750 mm 1920 mm 2000 mm 2290 mm 2280 mm 2450 mm
Largeur. B : 810 mm 870 mm 990 mm 950 mm 985 mm 1290 mm 1320 mm
Largeur totale C : 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 850 mm 1000 mm
Epaisseur E : 180 mm 180 mm 200 mm 210 mm 210 mm 305 mm 350 mm
Déplacement max vérin F+ : 1000 mm 950 mm 1030 mm 1000 mm 1050 mm 1000 mm 1020 mm
Largeur moteur I : –​ –​ –​ –​ 300 mm 300 mm 550 mm
Poids : 180 kg 210 kg 280 kg 360 kg 500 kg 950 kg 1800 kg
Réf. 79W15PMS(1)​ 79W20PMS(1)​ 79W30PMS(1)​ 79W50PMS(1)​ 79W50M(1)​ 79W100M(1)​ 79W150M(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.
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Capacité 
T

Course du 
vérin mm

Passage entre 
montants verticaux 

mm
Hauteur 

mm
Poids 

kg Réf. PRIX H.T.​

30 151 535 1772 166,7 5561304​
50 69 730 1830 298 5561504

Presses d'atelier sur établi 
et au sol en 30 - 50 T
Livrée avec une manivelle
de montée de la table pour le modèle 50 T.
Treuil de levage pour le 50 T.

Caractéristiques : 
• Presses hydrauliques 30 et 50 T. avec pompe à main et pompe à pied.
• Piston mobile.
• Livrée avec plaque d'extraction et manomètre.

H

A

L W

W1

W2

M

C  B61504

Produits lourds :
Frais de port 
selon poids.

Manomètre

Plaque d'extraction

Pompe 
à main 
ou à 
pied

Livrée avec une manivelle 
de montée de la table

Treuil 
de levage

Capacité 30 T.

Vérin mobile

Vérin mobile

5561304

5561504

Modèle Capacité
T.

A
mm

B
mm

C
mm

M
mm

L
mm

W
mm

W1
mm

W2
mm

H
mm

Poids
Kg

5561304 30 151 1031 200 200 700 795 535 - 1772 166,7
5561504 50 69 1048 245 245 800 1030 730 748 1830 298
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Désignation :​ Grue repliable Grue repliable 
à double effet

Grue repliable 
sur-baissée

Grue repliable à double 
effet, sur-baissée avec p Grue repliable Grue repliable 

à double effet
Grue repliable 
sur-baissée

Grue repliable à double effet, 
sur-baissée avec p

Nb. de position du bras : 4​ 4​ 4​ 4​ 4​ 4​ 4​ 4​
Cap. de levage poutre rentrée : 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg
Cap. de levage poutre position 2 : 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Cap. de levage poutre position 3 : 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Cap. de levage poutre sortie : 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg
Poids : 83 kg 83 kg 87 kg 87 kg 99 kg 99 kg 117 kg 117 kg
Haut. A : 1540 mm 1540 mm 1490 mm 1490 mm 1560 mm 1560 mm 1480 mm 1480 mm
Dim. au sol B/L : 1530x860 mm 1530x860 mm 1530x860 mm 1530x860 mm 1600x1000 mm 1600x1000 mm 1600x1000 mm 1600x1000 mm
Long. maxi poutre C : 1320 mm 1320 mm 1320 mm 1320 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm
Long. mini poutre D : 1010 mm 1010 mm 1010 mm 1010 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Haut. châssis E : 143 mm 143 mm 80 mm 80 mm 170 mm 170 mm 80 mm 80 mm
Haut. crochet poutre rentrée F : 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Haut. crochet poutre position 2 G : 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm
Haut. crochet poutre position 3 H : 2040 mm 2040 mm 1990 mm 1990 mm 2240 mm 2240 mm 2160 mm 2160 mm
Haut. crochet poutre sortie I : 2190 mm 2190 mm 2140 mm 2140 mm 2420 mm 2420 mm 2340 mm 2340 mm
Passage entre fourche L: 730 mm 730 mm 730 mm 730 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm
Larg. petit côté N : 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm 540 mm 540 mm 540 mm 540 mm
Réf. 79M500S 79M500SD 79M500SR 79M500SRDG 79M1000S 79M1000SD 79M1000SR 79M1000SRD
PRIX H.T.

Grues d'atelier repliables 500 et 1000 Kg
Modèles simples effets, doubles effets et sur-baissées

Toutes les grues repliables sont équipées 
de la commande de descente de sécurité 
de type “Homme mort”.

Différence entre une grue simple effet et 
une grue double effet :
Simple effet : La pompe actionne uniquement 
le levage du vérin en pompant vers le bas.
Double effet : La pompe actionne le levage 
du vérin dans les 2 sens.

Caractéristiques : 
• Châssis, pompe et vérin démontable.
• Tige du piston chromée.
• Butée de fin de course.
• Crochet de sécurité.
• Valve de surcharge et de sécurité.
• Baisse automatique “Homme mort”.
• Pompe à double effet. (D)
• Grue repliable (S)
• Roues nylon ou gomme suivant type.
• R = Surbaissé
• G = Pompe pivotante

Bénéfices : 
Les grues d'atelier hydrauliques 

repliables trouvent leur 
utilisation en atelier, entretien, 

usine et l'industrie. Elles 
sont constituées d'un bâti 

très robuste en acier, avec 
un dimensionnement de la 
structure suffisante et apte 
à supporter facilement les 

grands efforts prévues par leur 
fabrication. Elles sont très bien 

finies, propres et compactes. 
De fabrication européenne elles 

sont d'excellente qualité. Elles 
sont équipées de systèmes 

hydrauliques à simple ou 
double effet. Repliées elles 

prennent très 
peu de place. 

Facilement 
transportables.

79M500S
79M500SD
79M1000S
79M1000SD 79M500SR

79M500SRDG
79M1000SR
79M1000SRDG
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79M1500D(1)

79M2000D(1)

Désignation :​ Grue fixe Grue fixe à double effet Grue fixe Grue fixe à double effet Grue fixe à double effet Grue fixe à double effet
Cap. de levage poutre rentrée : 1000 kg 500 kg 1000 kg 1000 kg 1500 kg 2000 kg
Cap. de levage poutre position 2 : 400 mm 400 mm 800 mm 800 mm 1200 mm 1600 mm
Cap. de levage poutre position 3 : 350 mm 350 mm 600 mm 600 mm 800 mm 1200 mm
Cap. de levage poutre sortie : 150 kg 150 kg 300 kg 300 kg 500 kg 700 kg
Nb. de position du bras : 4​ 4​ 4​ 4​ 4​ 4​
Haut. A : 1620 mm 1620 mm 1750 mm 1750 mm 1885 mm 1960 mm
Long. maxi poutre C : 1350 mm 1350 mm 1510 mm 1510 mm 1820 mm 1920 mm
Long. mini poutre D : 1040 mm 1040 mm 1210 mm 1210 mm 1370 mm 1470 mm
Haut. châssis E : 143 mm 143 mm 170 mm 170 mm 200 mm 240 mm
Haut. crochet poutre rentréeF  : 410 mm 410 mm 450 mm 450 mm 600 mm 650 mm
Haut. crochet poutre position 2 G : 650 mm 650 mm 670 mm 670 mm 850 mm 900 mm
Haut. crochet poutre position 3 H : 2160 mm 2160 mm 2100 mm 2100 mm 2750 mm 2800 mm
Haut. crochet poutre sortie I : 2360 mm 2360 mm 2250 mm 2250 mm 3100 mm 3145 mm
Passage entre fourche L : 750 mm 750 mm 930 mm 930 mm 835 mm 985 mm
Larg. petit côté N : 665 mm 665 mm 750 mm 750 mm 1000 mm 1150 mm
Dim. au sol BxL : 1260x885 mm 1260x885 mm 1520x1060 mm 1520x1060 mm 1800x1050 mm 2000x1200 mm
Poids : 77 kg 77 kg 95 kg 95 kg 171 kg 211 kg
Réf. 79M500(1)​ 79M500D(1)​ 79M1000(1)​ 79M1000D(1)​ 79M1500D(1)​ 79M2000D(1)​
PRIX H.T.

Grues d'atelier fixes 500 - 1000 - 1500 et 2000 kg
Modèles simple effet, double effet

Toutes les grues fixes sont 
équipées de la commande 
de descente de sécurité 
de type “Homme mort”.

Caractéristiques : 
• Châssis, pompe et vérin démontable.
• Tige du piston chromée.
• Butée de fin de course.
• Crochet de sécurité.
• Valve de surcharge et de sécurité.
• Baisse automatique “Homme mort”.
• Pompe à double effet. (D)
• Pompe simple effet. (sur 500 et 1000 kg.)
• Roues nylon ou gomme suivant type.

Bénéfices : 
Les grues fixes d'atelier hydrauliques trouvent leur utilisation 
en atelier, entretien, usine et l'industrie. Elles sont constituées 
d'un bâti très robuste en acier, avec un dimensionnement 
de la structure suffisante et apte à supporter facilement les 
grands efforts prévues par leur fabrication. Elles sont très bien 
finies, propres et compactes. De fabrication européenne elles 
sont d'excellente qualité. Elles sont équipées de systèmes 
hydrauliques à simple ou double effet (D).

79M500(1)

79M500D(1)

79M1000(1)

79M1000D(1)
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Avec bouton descente 
homme mort

Nbr. de positions du bras :​ 4
Cap. de levage poutre rentrée : 1000 kg
Cap. de levage poutre sortie : 500 kg
Long. maxi poutre : 1250 mm
Haut. crochet poutre rentrée : 2120 mm
Haut. crochet poutre sortie : 2300 mm
Dim. au sol : 1499 x 900 mm
Poids : 80 kg
Réf. Y440102
PRIX H.T.

Grue atelier repliable 1 T
Orientable à 180°

Caractéristiques : 
Grue d'atelier repliable hydraulique au 
design particulièrement compact pour 
moins d'encombrement. Bâti robuste 
tubulaire en acier. Bras télescopique à 4 
positions capacités 250-500-750-1000 
kg. Piston du vérin chromé. Système 
de sécurité Hold-to-run. Roues arrière 
pivotantes. Base lourde assurant la stabilité 
de la grue une fois repliée.

Mod.​ 44017
Nbr. de positions du bras : 5​
Cap. de levage poutre rentrée : 1000 kg
Cap. de levage poutre sortie : 600 kg
Long. mini poutre : 620 mm
Long. maxi poutre : 1020 mm
Haut. crochet poutre rentrée : 439 mm
Haut. crochet poutre sortie : 2170 mm
Dim. au sol : 1525 x 1200 mm
Poids : 84 kg
Réf. 5544017
PRIX H.T.

Grue atelier repliable 1 T
Orientable à 270°

Pompe orientable pour 
une meilleure ergonomie
Système de levée rapide

Caractéristiques : 
Permet d'accéder à la position haute de la 
grue en 2 ou 3 pompages contre une dizaine 
aux grues normales.
• Haut. bâti : 1460 mm.
• Haut. levage maxi 600 kg : 2170 mm.
• Haut. levage maxi 1000 kg: 1978 mm.
• Longueur grue repliée : 570 mm.
• Protection By pass : Oui
• Protection surcharge : Oui
• Bouton de descente homme mort : Oui
• Système HTR - Holt to run : Oui

Grue d’atelier 
1 tonne
repliable 
à 4 positions :
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Nbr. de positions du bras :​ 4
Cap. de levage poutre rentrée : 2000 kg
Cap. de levage poutre sortie : 500 kg
Long. mini poutre : 1270 mm
Long. maxi poutre : 1945 mm
Haut. crochet rentrée : 1945 mm
Haut. crochet poutre rentrée : 2410 mm
Dim. au sol : 2305 x 860 mm
Poids : 105 kg
Réf. 5544020
PRIX H.T.

Grue d'atelier fixe
2 T

Pompe hydraulique 
à double effet

Caractéristiques : 
• Hauteur bâti : 1394 mm.
• Hauteur levage maxi 2 T. : 2200 mm.
• Largeur grue ouverte : 860 mm.
• Protection By pass : Oui
• Protection surcharge : Oui
• Bouton de descente homme mort : Oui
• Système HTR - Holt to run : Oui
• Vérin orientable 270°: Non
Utilisation  : Pour lever et déplacer de 
lourdes charges. Par exemple, pour extraire 
un moteur de voitures ou de poids lourds.

Cap. T Poids kg Réf. PRIX H.T.​
0,6 10 5590150​​

​

Equilibreur

Caractéristiques : 
• Capacité 600 kg

Nbr. de position du bras :​ 4
Cap. de levage poutre rentrée : 1000 kg
Cap. de levage poutre position 2 : 900 mm
Cap. de levage poutre position 3 : 800 mm
Cap. de levage poutre sortie : 700 kg
Poids : 98 kg
Haut. : 1595 mm
Dim. au sol : 705 x 1000 mm
Long. maxi poutre : 1360 mm
Long. mini poutre : 1060 mm
Haut du châssis : 155 mm
Haut. crochet poutre rentrée : 470 mm
Haut. crochet poutre position 2 : 705 mm
Haut. crochet poutre position 3 : 2225 mm
Haut. crochet poutre sortie : 2475 mm
Passage entere fourche : 840 mm
Larg. petit côté : 925 mm
Réf. 1070080
PRIX H.T.

Grue spéciale palette 
Europe

Spéciale palette Europe
120 X 80 CM.

Caractéristiques : 
• Vérin hydraulique équipé d'un bouton 
homme mort permettant une descente 
du colis contrôlée.
Utilisation  : Pour le levage, la pose et 
la dépose de charges lourdes sur une 
palette de type Europe.

Idéal pour la dépose ou
la pose d’un bloc moteur
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Cap. 
T

Haut. 
max. 
mm

Haut. 
min. 
mm

Haut. 
levée 
mm

haut. 
étage 1 

mm

Haut. 
étage 2 

mm

Haut 
support 

mm

Ø 
tige 
mm

Ø 
tube 
mm

Ø 
roues 
mm

Dim. 
base 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

0,5 1016 2026 1010 490 520 55 35 47 79 840 x 
903 73,5 5541000​​

​

Cric version sortie de pont
Cric pour transmission

Commande pneumatique pour 
plus de sécurité et d'ergonomie.

Caractéristiques : 
• Cric version sortie de pont fosse à pied 500 Kg.
• Brevet U.S. Air TurboMotorTM (# 5,341,723).
• Manutention facile par commande pneumatique.

Utilisation : 
• Cric idéal pour les sorties de boîte 
et pont, pour une utilisation aisée et sans fatigue.

Cap. 
T

Haut. 
levée 
mm

Haut. 
max. 
mm

Haut. 
min. 
mm

Haut. 
support 

mm

Long. 
levier 
mm

Ø 
roue 
mm

Dim. base 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

1 320 970 650 120 570 73 1038 x 485 84,8 5542000​​
​

Cric version sortie de pont
Cric hydraulique transmission

Caractéristiques : 
• Cric version sortie de pont 1000 Kg.
• Inclinaison du support 30° avant et arrière de 320 
à 970 mm.
• Equipé d'un système by-pass pour éviter toute 
surcharge et dommage.
• Bouton d'ajustement toute position et 
présentation de la boîte.
• Livré avec 2 chaînes pour fixation boîte.
• 4 roues multi-directionnelles pour un 
positionnement aisé.
• La selle est réglable vers l'avant, l'arrière et sur 
les côtés pour présenter de façon idéal la boîte.
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Cap. T Fixation min. 
mm

Fixation max. 
mm

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

0,5 292 x 122 402 x 152 808 710 833 23 5531000​

Idéal pour la rénovation 
de moteurs

Caractéristiques : 
• Orientation dans tous les 
sens.
• Support réglable et 
adaptable à presque tous les 
moteurs.
• Le blocage dans la position 
se fait par la manivelle.
• Il suffit de fixer le moteur pour 
accéder à n'importe quel endroit 
sans peine.

Utilisation : Pour tous travaux 
sur un moteur et sa boîte de 
vitesses après dépose. Idéal 
pour travailler sur tous les 
moteurs une fois sortis de la 
voiture.

Cap. kg Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Long. bras 
mm

Ø roue 
mm

Encombrement tubes 
de levage

Capacité entre 
bras mm

Haut. 
mm

Ø bras 
mm

Long. plateau 
mm

Larg. plateau 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

680 220 609 389 638 125 508 583 883 48 1073 1090 68 5547053​​
​

Chariot dépose roues
jumelées

Caractéristiques : 
• Chariot hydraulique permet d'y 
déposer des roues simples et 
jumelées.
• Spécialement étudié pour le 
démontage aisé des roues de camion 
ainsi que pour la rectification des 
tambours sans dépose de roues.
• Le chariot en position basse se 

présente sous les roues déjà sur 
cric.
• Soulever légèrement les roulots 
et extraire les roues du pont 
arrière ou avant.

Cap. 
T

Larg. 
mm

Long. 
plateforme 

mm
Long. 
mm

Haut. 
plateforme 

mm
Haut. 
mm

Larg. 
plateforme 

mm

Entraxe 
corps 
mm

Ø 
roues 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX 

H.T.​

900 352 458 515 187 380 190 60 101 36,2 5547020​

Chariot pour 
déplacement 
de véhicule

Prix de la paire

Caractéristiques : 
• Idéal pour le déplacement de 
véhicules autour de l'atelier de 
réparation, cabine de peinture 
ou de l'atelier de carrosserie.
• Conçu pour une utilisation 
sous la roue, cadre ou pincée 
soudure.
• Aucun adaptateur n'est 
requis.
• Adaptateurs de cadre 
intégrés et fixé avec des 
épingles.

• Roulettes verrouillables.
• Les grandes roues 
permettent le mouvement 
sur des surfaces de plancher 
inégales.
• Ces adaptateurs se replient 
solidement lorsqu'il est utilisé 
comme un chariot de roue.
• Aucun outil requis.
• L'auto-empilement permet 
un rangement pratique.

Composition : 
• Vendu par paire.

Banc moteur 500 kg
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Pompe à main hydraulique Caractéristiques : 
• Deux niveaux de pression :
  Etape 1: 13,8 bar (200 PSI)
  Etape 2 : 700 bars (10 165 psi)
• Capacité d'huile utilisable : 700 ml
• Volume d'huile par course :
 Etape 1 : 13,0 ml
 Etape 2 : 2,8 ml
• Fil de port huile : 3/8 NPT
• Longueur du tuyau : 2,5 m

Cap. 
bars

Cap. 
Huile L

Long. tuyau 
mm

Coupleur 
mm Réf. PRIX H.T.​

700 0,27 13x18x18 1/4" NPTF-18 5555040​​
700 0,7 13x1818 1/4" NPTF-18 5555100​​

​

Pompes à main hydrauliques

W L

B

H

Cap. T Cap. réservoir 
huile cc

Long. tot 
mm

Long. tot. avec 
pietement mm

Long. pietement 
mm

Ø 
mm

Larg. 
mm

Larg. pietement 
mm Poids kg Réf. PRIX 

H.T.​
4 100 274 397 123 38 44 25 1,8 5555049​​

10 290 348 502 154 58 66 41 4,9 5555109​​
​

Verrins hydrauliques

D E

A
B

C

F

Caractéristiques : 
• Pression max : 700 bars

5555040
5555100

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 225048683​​

​

Marteau à inertie à ventouses (pompage manuel)

Composition : 
• 3 VENTOUSES :
- Ø 75 mm.
- Ø 100 mm.
- Ø 125 mm.

Cap. bars Cap. Huile L Long. levier 
mm Long. mm Larg. mm Haut. mm Long. tuyau 

mm Coupleur mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

700 0,7 400 310 147 130 13x1818 1/4" NPTF-18 12,5 1651613​​
​

Modèle Capacité
(Bars)

Capacité Huile
(cc)

B
(mm)

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

Long. Tuyau
(mm)

Coupleur
(mm)

Poids
(Kg.)

5555040 700 270 400 310 147 130 13x1818 1/4"NPTF-18 6,1
5555100 700 770 480 500 147 130 13x1818 1/4"NPTF-18 7,2

Modèle Capacité
(Tonnes)

Réservoir Huile
(cc)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

Poids
(Kg.)

5555049 4 100 274 397 123 38 44 25 1,8
5555109 10 290 348 502 154 58 66 41 4,9
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Cap. T Cap. huile cc Long. tot 
mm

Long. tot. avec 
pietement mm

Long. pietement 
mm

Larg. 
mm

Larg. pietement 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

4 270 274 397 123 44 25,2 18,2 5550040​​
10 770 348 501,5 153,5 66 40,8 30,2 5550100​

Kits réparations 4 & 10 T

Caractéristiques : 
• Vérins et accessoires étant de toute 
première qualité et de grande finition.
• Vérins chromés et traités anti-rouille.
• Equipés de valve de sécurité pour 
empêcher tout abus, surpression et 
provoquer des dommages.
• Les raccordements entre vérin 
et pompe sont à raccords rapides 
hydrauliques.

Utilisation : 
• Ensemble carrosserie pouvant être 
utilisé dans tous les domaines : garage, 
industrie, agriculture, etc…

​ Réf. PRIX H.T.​
​ Y444100​

Ensemble de carrosserie 10 T

Caractéristiques : 
• L'ensemble 10 T est livré dans un 
coffret en polyamide choc très résistant 
avec des roulettes de déplacement.
Utilisation : 
• L'ensemble de carrosserie peut être 
utilisé dans tous les domaines : garages, 
industries, agricultures etc.

Composition : 
• Pompe à main hydraulique.
• Tuyau hydraulique et raccord.
• Vérin hydraulique pousseur 10 tonnes 
avec course de 20 cm.
• 1 écarteur 1/2 T.
• 1 embout SNAP mâle Ø 33,5 mm.
• 2 rallonges.
• Coffret plastique sur roulette.

Bras support 
pour roues
Capacité maxi : 45 kg

Caractéristiques : 
• Largeur minimum : 79 mm
• Largeur maximum : 142 mm
• Hauteur minimum : 76 mm
• Hauteur maximum : 123 mm
​ Réf. PRIX H.T.
​ 559210000​​

​

Ajustement 
vertical, 

horizontal

Modèle Capacité
(Tonnes)

Capacité
Huile

Pression 
de travail 
(BARS)

Haut.
min.
(mm)

Haut.
max.
(mm)

Extension 
Vérins
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

L
(mm)

W
(mm)

Poids
(Kg.)

5555040 4 270 610,5 274 397 123 274 397 123 60 44 25,2 400 328 147 18,2
5555100 10 770 687,2 348 501,5 153,5 348 501,5 153,5 60 66 40,8 480 518 147 30,2

Valise à roues brevetée
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8Désignation Cap.
T

Haut. min. 
mm

Haut. max. 
mm

Haut. levée 
mm

Dim. base 
(L.xl.) mm

Poids
kg Réf. PRIX H.T.​

Vérins de fosse 0,3 1280 2105 825 575 x 600 31 5546030​
Vérins de fosse 0,6 1267 2097 830 575 x 600 36,3 5546060​
Vérins de fosse 1 1330 2160 830 720 x 640 43,9 5546100​
Dispositif positionnement boîte de vitesse 1 – – – – – 5541901​​

Crics de fosse
Capacité 300 à 1000 kg

pro

Caractéristiques : 
• Dispositif adaptable et en option 
pour sortie et positionnement 
de boîte de vitesse. Pour 1 T. 
uniquement.
• Piston télescopique chromé.
• Roulettes de déplacement 
multi-directionnelles pour un 
déplacement aisé.
• Pompage par pédale et descente 
par bouton moleté.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 552103004​​

​

Support pour verrin de fosse

Caractéristiques : 
Cric de fosse
• Piston télescopique chromé.
• Roulettes de déplacement multi-
directionnelles pour un déplacement aisé.
• Pompage par pédale et descente par 
bouton moleté.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 552903509100​​

​

Patins caoutchouc

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5566150​

Cintreuse de tube

Caractéristiques : 
• Construction en acier mécano-soudé.
• Développe 15 T. de pression et 700 
Bars de poussée (10 000 PSI)
• Possibilité de travailler au sol ou sur 
pieds.

Utilisation : 
• Idéal pour cintrer les tubes à 
haute pression pour tuyau gaz, 
acier, aluminium et bronze.

Composition : 
Livrée avec : 
• 8 formes de tubes de 12,7 à 76,2 mm.

Capacité 15 T.

Idéal pour sortir une 
boîte de vitesses ou 
changer un moteur

5546100

5546060

5546030

5541901

G
D

C

AH E

F

B

L

W

Modèle Capacité
(Kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

W
(mm)

Poids
(Kg.)

5546030 300 1280 2105 825 100 900 76 435 1052 575 600 31,2
5546060 600 1267 2097 830 100 873 76 435 1028 575 600 36,3
5546100 1000 1316 2146 830 100 931 125 435 1086 720 640 43,9
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Options :

Cap. T Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
0,3 1500 243 310 12,5 5590068​​

​

Cap. T Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
0,5 1650 243 205 13,8 5590165​

Support moteur
Capacité 500 kg

Idéal pour changer 
les courroies ou 

l’embrayage

Caractéristiques : 
• Adaptable sur pratiquement toutes les voitures et permet un 
bon positionnement du moteur ou de la boîte de vitesse.
• Livrée avec 2 chaînes réglables de long. 900 mm.

Cap.
kg

Long. support
A

mm

Empattement  min.
B

mm

Encombrement Long.
C

mm

Empattement max.
D

mm

Ø roues
E

mm

Haut.
F

mm

Ep. support
G

mm

Entraxe roues
H

mm
Poids kg Réf. PRIX H.T.​

680 305 345 540 625 102 190 68 560 35 5590250​(1)

Chariot de manutention
"Move Jack"
Vendu par paire

Caractéristiques : 
• Levage par vérin hydraulique.
• Capacité : 2 720 kg avec 4 supports Jacks.
• Ø maxi de roues : 305 mm
• Pédale de manutention.
• 2 jacks : permet de pivoter le véhicule de 180°.
• 4 jacks : permet de pivoter le véhicule de 360°.

EØ

F

H

G

B
D

C

A

Cap. T
Long. 

A
mm

Cap. pince
C

 mm

Haut.
I

mm

Ø cylindre
L

mm

Larg.
M

mm
Poids 

kg Réf. PRIX H.T.​

5 397 131,5 330 38 138 14 5522910​​
​

Détalonneur portable 5 T

Caractéristiques : 
• Jante maximum de 25 pouces.
• Fonctionne avec une pompe hydropneumatique 10 000 psi.

C

A 

L K 

J 

G 

H

ID

P 
M 

Cap. 
T

Haut. 
min. 
mm

Haut. 
max. 
mm

Haut.
min. vérin

mm

Haut.
max. vérin 

mm

Long. 
levier 
mm

Ø 
vérin 
mm

Ø 
roues 
mm

Ø 
roulettes 

mm
Long. 
mm

Larg. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX 

H.T.​

4 55 435 430 765 750 75 100 50 755 255 38,5 5528045

Chariot élévateur 
"Forklift Jack"

Caractéristiques : 
• 2 points de levage par 
des applications diverses : 
le point le plus bas est pour les ascenseurs 
de chariots élévateurs et le point le plus 
élevé est pour la plupart des remontées  
mécaniques de machines agricoles.
• Contrôle précis de levage et de descente.

E

B

D

W

C

I

G

A

4 Ton
▼

5 Ton
▼

5 Ton
▼

4 Ton
▼

J

L

Support moteur 
Capacité 300 kg
Capacité 300 kg

Idéal pour changer 
les courroies ou 

l’embrayage
Caractéristiques : 
• 1 broche (le roulement à billes fait tourner 
la broche plus facilement). 
• Adaptable sur pratiquement toutes les voitures et permet 
un bon positionnement du moteur ou de la boîte de vitesse. 
• Les pieds et les broches sont réglables 
sur toute la longueur du support.
Composition : Livrée avec 2 chaînes réglables de long. 900 mm.

Pompe 
hydropneumatique

Réf. PRIX H.T.​
5522903​​
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Cap. min mm Cap. max mm Cap. T Ø mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
80 200 6 82 5,2 SH55CK6IN​​
80 280 10 82 8,2 SH55CK10IN​​

​

Extracteurs hydrauliques 
6 et 10 tonnes
Extracteurs hydrauliques  à 2 et 3 griffes

Caractéristiques : Extracteur 
avec pompe hydraulique 
intégrée. Possibilité de 
monter 2 ou 3 griffes en 
fonction de l'application. 
Levier pouvant être actionné 
à 360°. Protection contre les 
surcharges par une valve de 
sécurité. Livré en mallette 
plastique avec un filet de 
protection.

Utilisation : 
Pour démonter les 
roulements, engrenages, 
manchons, accouplements, 
volants ou moyeux.

Bénéfices : 
Possibilités de travailler en 2 
ou 3 griffes.

Capacité huile cc Ø sortie raccord Pression Réf. PRIX H.T.​
350 1/4"-18NPTF 700 55P350​​

1000 3/8"-18NPTF 700 55P1000​​
​

Pompes hydrauliques 
700 bars

Caractéristiques : 
• Fonction à deux vitesses 
qui réduit la fatigue de 
l'opérateur.
• Soupape interne de 
décharge de pression 
pour la protection contre 
les surcharges.
• Soupape externe de 
largage de charge pour 
l'utilisation d'un cylindre 
simple intérim.

• Grandes capacités de 
pétrole pour alimenter une 
large gamme de vérins et 
outils.
• Construits en alliage 
d'aluminium léger haute 
résistance pour une 
manipulation facile.
• Pression maximale de 
travail : 700 bars.

Cap. T Nbr. 
griffes

Haut. bras
A

mm

Larg. min/max
B

mm
Poids kg Vérin en 

option Réf. PRIX H.T.​

10 2 / 3 296 50 / 350 15 55HC1202 55APC2310​​
20 3 320 70 / 480 33 55HC2002T 55APC2320​​
30 3 407 90 / 580 57 55HC3002T 55APC2330​​
60 3 750 120 / 1080 134 55HC6003T 55APC2360​​

​

Extracteurs auto centreur 3 bras
10 - 20 - 30 - 60 Tonnes

Composition : 
• Livré dans une mallette anti 
chocs.
• Poignée de maintien.
• Filet de protection.

Présentation 
avec 3 griffes

Présentation 
avec 2 griffes

Modèle Etage Capacité
huile cc

Pression
1er etage

bar

Pression 
2éme étage 

bar

Course
piston
mm

Ø
sortie

Poids
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

55P350 2 350 14 700 10,5 1/4"-18NPTF 3,0 344 141 367 227 60 34 362 85 65 -
55P1000 2 1000 14 700 20,7 3/8"-18NPTF 6,2 552 161 585 377 92 32 576 120 100 430
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Kits hydrauliques
10 - 20 - 30 - 60 Tonnes

Composition : 
• Connecteur inclu.

Flexibles hydrauliques 700 B
2 - 3 - 4 mètres
Caractéristiques : 
• Diamètre intérieur 6.35 mm 1/4''.
• Tuyau connecteur 3/8'' -18NPTF.
• Pression service 700 bars.
• Pression d'épreuve 2800 bars.

Coupleur mâle - coupleur femelle 
3/8"

Coupleur mâle - coupleur femelle 
3/8"
pour Flat Body 5 T

Adaptateur pompe hydraulique 
capacité 350 cc

55CH38F

55CR38-M 55CR38-F

55CH38-M

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 55CF3814​​

​

Adaptateur manomètre

Cap. T Pompe manuelle Manomètre / adaptateur Tuyaux Coupleur Tampon Vérin Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
10 55P350 55GBW1460 / 55CF3814 55C3814-2 55CRZ14M - 55HC1202 10 55APHC1202​​
20 55P350 55GBW1460 / 55CF3814 55C3814-2 55CH38-M 55APS20 55HC2002T 15 55APHC2002​​
30 55P350 55GBW1460 + 55CF3814 55C3814-2 55CH38-M 55APS30 55HC3002T 18 55APHC3002​​
60 55P1000 55GWB1460 / 55CF3814 55C3814-2 55CH38-M 55APS60 55HC6003T 46 55APHC6003​​

​

Long. du 
flexible cm Cap. huile Poids kg Réf. PRIX H.T.​

200 230 0,7 55CS3814-2​​
300 345 0,95 55CS3814-3​​
400 460 1,2 55CS3814-4​​

​

Désignation Longueur
A / B / J

Ø sortie
C D F G Hauteur 

E / H Réf. PRIX H.T.​

Coupleur mâle 81,1 / 72,1 / 16 3/8" - 18NPTF 13/16" - 16 24 25 28 / 19 55CH38-M​​
Coupleur femelle 81,1 / 72,1 / 16 3/8" - 18NPTF 13/16" - 16 24 25 28 / 19 55CH38-F​​

​

Désignation Longueur
A / B / J

Ø sortie
C D F G Hauteur 

E / H Réf. PRIX H.T.​

Coupleur mâle 80 / 55,9 / 13 3/8" - 18NPTF 15/16" - 20 24 19 26 / 13 55CR38-M​​
Coupleur femelle 81,1 / 72,1 / 16 3/8" - 18NPTF 13/16" - 16 24 19 26 / 13 55CR38-F​​

​

Longueur A Ø B C D Réf. PRIX H.T.​
35 23 1/4" - 18NPTF 3/8" - 18NPTF 55CA3814​​

Graduation bar Réf. PRIX H.T.​
0 à 10 55GBD1460​​
0 à 16 55GBW1460​​

​

Manomètres

55GBD1460
12 T et 25 T

Option :

En option
pour 5565124
et 5560253
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 21103​​

​

Outillage de formage carrosserie

Caractéristiques : 
• Palette bombée
• Masse double bout
• Tas main double
• Tas virgule
• Marteau tête ronde bombée 
et panne pointue
• Marteau postillon
• Marteau à retreindre

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 55M9907​​

​

Outillage de formage carrosserie

Composition : 
• 1 tas américain.
• 1 tas virgule.
• 1 tas talon.
• 1 tas double usage.
• 1 tas main double.
• 1 palette bombée.
• 1 masse double bout.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 55M9807​​

​

Outillage de formage carrosserie

Composition : 
• 1 tas américain
• 1 tas virgule
• 1 tas talon
• 1 tas double usage
• 1 marteau tête bombée 
et panne pointue
• 1 marteau postillon
• 1 marteau à retreindre

Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
2,5 1892235​​
5 1892234​​

​

Massettes plastique

Caractéristiques : 
• Sans rebond, la tête est 
remplie de billes en acier.
• Manche en plastique.
Utilisation : 
• En particulier pour enlever 
la rouille des jantes lors du 
changement des pneus.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 55M9930​​

​

Masse magnétique 
en plastique

Caractéristiques : 
• Longueur : 762 mm.
• Poids : 4 Kg.



408 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

ÉQUIPEMENT GARAGE

Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
1000 470 140 5,1 CT1910​​

​

Couchette garagiste 
anatomique

Caractéristiques : 
• Couchette ergonomique avec évidement au niveau des épaules 
pour éviter les fatigues.
• Repose nuque en mousse recouvert de skai.
• 1 bac de chaque côté de la couchette pour les pièces ou les 
outils pour mieux les repérer.
• 6 roues orientables pour une meilleure répartition du poids.
• Poignée de transport.
• Poids maxi conseillé : 100 kg.

Utilisation : 
Pour opérations de maintenance et réparations à effectuer sous 
le châssis d'un véhicule.

Désignation Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

Chariot convertible en tabouret 1200 430 105 11 TR6504​​
​

Chariot garagiste 
transformable

Caractéristiques : 
• 6 roulettes multi-
directionnelles.
• Repose nuque.
• Transformable de 
couchette en siège.
• Petit bac porte 
outils à l'avant. 
• Dimensions : Hauteur 
assise : 470 mm / 
Longueur globale 1200 mm 
/ Largeur 430 mm

• Poignée pour mise 
en position siège.
• Livré en emballage 
individuel sous film.

Utilisation : 
Pour opérations de 
maintenance et réparations 
sur divers véhicules.

Chariot siège garagiste

Caractéristiques : 
• Chariot siège garagiste rembourré 
convertible en siège.
• Protection des doigts par blocage.
• Recouvert en simili cuir vinyle.
• Châssis très robuste.
• 6 roues orientables.
• Hauteur assise : 48 cm.
• Longueur en couchette : 120 cm.

Ø assise 
mm

Haut. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

310 575 5,7 55RS9833​​
​

Chariot siège 
garagiste

Caractéristiques : 
• Chariot siège garagiste rond 
rembourré.
• Diamètre du coussin : 31 cm.
• Ajustable de 38 à 51 cm.
• Plateau articulé autour du fût à 360°.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 55CP6031​​

​

Chariot garagiste

Caractéristiques : 
• Roues pivotantes : Ø 130 mm
• Surface du chariot ergonomique.
• Stable et robuste.
• Capacité : jusqu'à 136 Kg
• Hauteur sol : 45 mm
• Dimensions : 1194x648 mm

Désignation Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
Chariot convertible en tabouret 1200 430 105 7 55CP9605​​

​
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Long. mm Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
790 590 161570700​​

​

Housse de protection aimantée

Caractéristiques : 
• Support feutrine revêtu d'une couche PVC.
• Muni d'aimants à chaque coin pour protéger la surface sur 
laquelle un appui est nécessaire pour travailler, exemple 
protection d'une aile de voiture pour travailler sur le moteur.

Long. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
1840 4,2 11100122​​

​

Barre de remorquage rigide
Capacité 1800 kg
Caractéristiques : 
• 5 éléments s'emboîtant longueur 1,84 m
• Facilité de montage - Sécurité - Montage rigide.
• Protection anti rouille.
Utilisation : 
• Se reporter strictement au guide utilisation de constructeur.
• Poids remorqué ne pas dépasser 1,8 T
• Vitesse à ne pas dépasser 25 km/h
• Eviter les virages serrés et freinages brusques.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg (pièce) Réf. PRIX H.T.​
840 205 210 8,5 151000​​

​

Jeu 2 rampes garagiste
Capacité 2000 kg

Homologués 
CE

Caractéristiques : 
• Jeu de 2 rampes pour 
garagistes ou bricoleurs.
• Largeur maxi 
pneus : 195 mm
• Livrées par 2 pièces

Cap. kg Long. mm Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
330 2250 282 149754752500

Set de rampes 
Aluminium
Caractéristiques : 
• Set de 2 rampes.
• Surface anti dérapante 
avec sa structure faite de 
barres transversales.
• La force de rupture 
= capacité x 1,5.

Utilisation : 
Prévue pour les véhicules à gros 
pneus comme quads, tondeuses, ...

Cap. kg Long. mm Larg. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
200 2000 250 8 149754751810​​
400 2000 600 23 149754751910
400 2000 800 27 149754752000
400 2000 1000 34 149754752010

Rampes aluminium

Caractéristiques : 
• Surface fermée avec grande capacité.
• Un cran de sûreté pour éviter le glissement.
• Surface antidérapante.
• Légères et pliables.
• Faciles à transporter et à installer.
• Grande résistance à la rupture = capacité x 1,5.
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Pour fûts de cap. 
L

Débit max 
L/min.

Long. canne 
mm

Long. flexible 
mm Réf. PRIX H.T.​

50 à 200 11 440-860 1800 24344198​​
​

Pompe rotative pro à main 3 :1

Caractéristiques : 
• Pompe rotative à main recommandée 
pour le diesel, l'essence et le kérosène.
• Fabrication solide pour usage professionel.
• Canne acier téléscopique.

Matière : • Aluminium, zinc, acier et pvc.
Utilisation : 
• Ne pas utiliser pour des produits liquides corrosifs type : solvant, 
acide, produits alcalins.
• Idéale pour les métiers du BTP, de l'automobile et de l'industrie.
Composition : Livrée avec : • Flexible 1.80 m. 
• Bec métal. • Adaptateur 2 ".

Long. déplié mm Réf. PRIX H.T.​
550 216670​​

​

Clé avec prolongation

Type 
véhicule Dim. douilles mm Réf. PRIX H.T.​

Auto 17 - 19 - 21  emmanchement 
1/2'' 105210​​

Poids lourds 22 - 24 - 27  emmanchement 
3/4'' 105230​​

Poids lourds 22-24-27-32 105220​​
​

Clés en croix auto et poids lourds
Caractéristiques : 
• Clés en croix pour voiture et poids 
lourd modèle avec  4 douilles.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 5410010​​

​

Clé en croix 
repliable

Gain de place

Caractéristiques : 
• Acier Chrome Vanadium.
• Dimensions : 17 x 19 x 21 x 23 mm.
• Très pratique car repliable et prends 
très peu de place dans le coffre.
• Une simple pression sur le rond 
central permet de la replier.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 141530​​

​

Clé en croix multifonctions
avec douilles 1/2”

Caractéristiques : 
• Clé en croix multifonctions avec douilles.
• Dimensions : 17 x 19 x 21 mm x 1/2”.
• Démontable pour un 
encombrement réduit.

Extension maximum 
de 550 mm

Nbr. tête Cap. kg Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
1 20 120 100 100 21255​​

​

Ventouse 
simple
Caractéristiques : 
• Ventouse simple Ø 115 mm 
pour manutentionner les pare-
brises et autres vitres latérales.

Nbr. 
tête

Cap. 
kg

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm Réf. PRIX 

H.T.​
2 42 390 120 80 1090041​​

​

Double ventouse articulée 
pour pare-brise

Les ventouses orientables 
sont adaptées pour les 

surfaces planes et courbées.

Caractéristiques : 
• Double ventouse articulée Ø 12 cm avec déport central 
sur poignée pour un bon centrage de la sangle à cliquet.
• Les ventouses orientables sont adaptées 
pour les surfaces planes et courbées.

Jeu de 2 doubles ventouses articulées 
pour pare-brise

• Livré avec une 
sangle à crochets 
pour une bonne 
tension et pression 
sur le pare-brise.

Nbr. tête Cap. kg Ø mm Réf. PRIX H.T.​
1 80 200 1657983​​

​

Ventouse 
pour poids 
lourds
Caractéristiques : 
• Ventouse pour poids 
lourds : Ø 200 mm
• Capacité 80 kg avec 
pompe à dépression.
• Idéal pour poids lourds et le 
transport de charges lourdes.

Caractéristiques : 
• Clé en chrome vanadium.
• Extension de la clé jusqu'à 550 mm.
• La clé en extension décuple la 
force d'ouverture de l'écrou.
• Douille à inversion  : un côté 
17 mm et l'autre en 19 mm.
• Entraînement 1/2” - Permet 
d'adapter toutes les douilles avec 
un carré de 1/2”

• Au dévissage, tirer la clé à son 
maximum soit 550 mm.
• Au revissage repousser l'extension au 
minimum.
• Peut être utilisé pour tous les 
véhicules.
• Prend très peu de place dans le coffre.
• Bien caler les roues de la voiture lors 
de l'ouverture des boulons.
• Bien serrer le frein à main et mettre 
une vitesse pour sécurisé.
• Suivre les conseils du fabricant de la 
voiture pour le démontage des roues.
• Ne jamais se fier au cric toujours 
sécuriser la voiture.

Haut. mm Long. mm Larg. mm Cap. kg Nbr. tête Réf. PRIX H.T.​
100 400 120 80 2 1090415​​

​



411Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

ÉQUIPEMENT GARAGE

8

Pour fûts de cap. 
L

Débit max 
L/min.

Long. canne 
mm Long. flexible mm Réf. PRIX H.T.​

60 à 220 35 440-860 1800 161313056​​
​

Pompe rotative pour fût
Caractéristiques : 
• Corps en fonte, débit 35 l/mn environ.
• Bonde filetée 2" Gaz, réglable.
• Canne plongeante acier.
• Flexible d'écoulement PVC long. 1,8 m adaptable.
• Bec verseur métallique
Utilisation : Gasoil, huile

Alim : 230 V
Puissance : 300 W
Débit max : 40 L/min.
Vitesse de rotation : 2800 tr/min.
Indice de protection : IP55​
Ø tuyau aspiration : 19 mm
Haut. aspiration : 6 m
Long. tuyau aspiration: 2 m
Ø tuyau refoulement : 19 mm
Haut. refoulement : 34 m
Long. tuyau refoulement : 4 m
Pistolet de distribution : oui​
Compteur volumétrique : non​
Poids : 7 kg
Réf. AG90300​​
PRIX H.T.
​

Pompes à gasoil 
230 V

Caractéristiques : 
• Refoulement : 34 m.
• Aspiration jusqu'à 6 mètres 
maximum.
Utilisation  : Pour le 
transport de fuel et de gasoil 
en industrie, agriculture et 
travaux publics.
Composition : Livrée avec : 
• Pompe électrique avec 
turbine en bronze, 4  m de 
tuyau, pistolet de distribution, 
une crépine, 4 raccords, 4 
colliers de serrage.

Modèle : POMPE A GASOIL POMPE A GASOIL 
avec compteur

Alim. : 230 V 230 V
Puissance : 600 W 600 W
Débit max : 46 L/min. 46 L/min.
Vitesse de rotation : 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Indice de protection IP : 55​ 55​
Ø tuyau aspiration : 22 mm 22 mm
Haut. aspiration : 6 m 6 m
Long. tuyau aspiration : 2 m 2 m
Ø tuyau refoulement : 22 mm 22 mm
Haut. refoulement : 37 m 37 m
Long. tuyau refoulement : 4 m 4 m
Pistolet de distribution : oui​ oui​
Compteur volumétrique : non​ oui​
Poids : 15 kg 17 kg
Réf. AG90301​​ AG90302​​
PRIX H.T.
​

Pompes à gasoil 
230 V

Caractéristiques : .
• Refoulement : 37 m. 
• Aspiration jusqu'à 6 
mètres maximum.
Utilisation  : Pour le 
transvasement ou l'in-
jection de gasoil ou eau 
propre.
Composition : 
Livrée avec :
• Pompe électrique auto-
amorçante avec turbine 
en bronze, 4 m. tuyau 
de refoulement et 2 m. 
tuyau de distribution, 
pistolet en aluminium et 
crépine.

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
2000 AG90341​​
4000 AG90342​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Compteur volumétrique à 3 chiffres avec remise à 0 AG90310​​
Pistolet de distribution PVC avec raccord AG90320​​
Pistolet de distribution aluminium avec raccords AG90330​​
Pistolet de distribution aluminium avec arrêt automatique AG90340​​
Clapet anti retour plastique femelle 1" AG90343​​
Clapet anti retour bronze femelle 1" AG90344​​
Pompe à gasoil électrique seule (installation circuit existant) AG90350​​

​

Accessoires pour pompes à gasoil

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 208332520​​

​

Pompe manuelle rotative 
pour diesel et carburant
Caractéristiques : 
• Les exigences de fabrication unies 
aux matériaux anti-usure garantissent 
un fonctionnement parfait pour 
de très nombreuses années.
• Fabrication solide pour 
usage professionnel.
• Type de fluide : diesel, huile.
• Connecteur : 2”BSP.
• Tuyau d'aspiration : Oui.
• Longueur tuyau : 3 m. Composition : Livrée avec :

• Un tuyau d'aspiration et 
des raccords fût en différents 
standards de filetage.

AG90310

AG90340

AG90330
AG90343

AG30301 AG30302
Avec compteur 
3 chiffres

AG90341
AG90342

AG90344

Options :
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Alim. : 12/24 V
Puissance : 400 W
Débit max : 40 L/min.
Haut. refoulement : 12 m
Pistolet de distribution : non​
Compteur volumétrique : non​
Poids : 15 kg
Réf. AG90303​​
PRIX H.T.
​

Pompe à gasoil 
12 V seule
12 V - PG12V

Caractéristiques : 
• Pompe auto-amorçante.
• Moteur 12 V en courant continu 
avec aimants permanents 
directement fixés sur la pompe.
• Arbre moteur en acier C 40. Corps 
de pompe en résine polyamide.
• Capot en acier laqué avec poignée 
de transport. Interrupteur marche/arrêt.
• Câble 1,90 m avec pinces isolées.
• Aspiration/refoulement 3/4“.

Utilisation  : Conçue pour une 
utilisation sur des lieux dépourvus 
d'alimentation électrique : chantier 
de construction, chantier naval, 
exploitation agricole…

Composition : 
Livrée sans tuyaux d'aspiration 
ni de refoulement.

Modèle : POMPE A GASOIL 
KG 12V

Alim : 12 V
Puissance : 140 W
Débit max : 40 L/min.
Vitesse de rotation : 2800 tr/min.
Indice de protection IP : 55​
Ø tuyau d'aspiration : 22 mm
Haut. aspiration : 6 m
Long. tuyau d'aspiration : 2 m
Ø tuyau refoulement : 22 mm
Haut. refoulement : 12 m
Long. tuyau refoulement : 4 m
Pistolet de distribution : oui​
Compteur volumétrique : non​
Poids : 15 kg
Réf. AG90307​​
PRIX H.T.
​

Pompe à gasoil 
12 V complète 
avec tuyau
12 V - KG12V

Caractéristiques : 
• Equipée d'un kit de raccordement.
• Aspiration : tuyau souple 
annelé 2 m Ø 22 avec raccord 
et crépine en plastique montés.
• Refoulement : tuyau souple 
annelé 4 m Ø 22 avec raccords 
en plastique montés et équipé 
d'un pistolet en plastique.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
90 90 200 2 AG90312​​

​

Filtre gasoil pour 
station gasoil deluxe 
et pompe murale 
AG90306 et AG90311

Débit max 
l/min :

Ø Tuyau aspiration/
refoulement mm

Long. 
Tuyau m

Pistolet de 
distribution :

Compteur 
volumétrique :

Poids 
Kg Réf. PRIX H.T.​

60 20 4 oui oui 18 AG90311​​
​

Pompe gasoil 
murale
avec filtre 
eau / gasoil

Caractéristiques : 
• Station gasoil complète comprenant une PRPC150P couplée 
à un compteur volumétrique et un filtre à gasoil sur un châssis 
métallique laqué.
• Compteur avec indication du volume total et du volume 
prélevé (avec remise à zéro).
• Livrée avec 1 pistolet automatique en métal et un tuyau gasoil 
caoutchouc 4 m Ø 20 raccordé. Alim : 230 V

Puissance : 375 W
Débit max : 60 L/min.
Vitesse de rotation : 2800 tr/min.
Indice de protection IP : X4​
Ø tuyau aspiration : 20 mm
Haut. aspiration : 6 m
Long. tuyau aspiration : 2 m
Ø tuyau refoulement : 20 mm
Long. tuyau refoulement : 4 m
Pistolet de distribution : oui​
Compteur volumétrique : oui​
Poids : 24 kg
Réf. AG90306
PRIX H.T.

Station 
gasoil 
deluxe

Caractéristiques : 
• Station gasoil complète 
comprenant une électropompe 
couplée à un compteur 
volumétrique mécanique dans 
un châssis métallique laqué.
• Pression max. 3 bars.
• Classe de protection IP 44.
• Compteur mécanique 
avec indication du 
volume total et du volume 
prélevé (avec remise
à zéro).
• Pistolet automatique 
en métal.
• Aspiration : tuyau souple 
annelé 2 m Ø 20 avec 
crépine + filtre et raccords 
en laiton chromé montés.
• Refoulement : tuyau gasoil 
caoutchouc 4 m Ø 20 avec 
raccords en laiton chromé +
colliers. Réf. : AG90346

Option :
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Mod. :​ DRUM EX50 12 V 
ATEX

DRUM EX50 230 V 
ATEX

Fluide : Diesel - Essence - 
Kérosène​

Diesel - Essence - 
Kérosène​

Débit : 50 L/min. 50 L/min.
Voltage : 12 V 230 V
Puissance : 250 W 250 W
Intensité : 21 A 1 A
Pistolet : Automatique​ Automatique​
Type compteur : K33​ K33​
Ø alimentation : 1 mm 1 mm
Long. tuyau : 4 m 4 m
Ø tuyau : 3/4 mm 3/4 mm
Poids : 12 kg 12 kg
Long. : 600 mm 600 mm
Larg. : 400 mm 400 mm
Haut. : 290 mm 290 mm
Réf. 20837503​​ 20837601​​
PRIX H.T.
​

Groupes de transvasement certifiés 
ATEX /IECEX, pour liquides explosibles 
(essence, kérosène et gasoil)

Avec compteur 
+ pistolet 

automatique

Caractéristiques : 
• Pourvu d'un tuyau télescopique 
en aspiration pour le raccorde-
ment direct et d'un logement pour 
le pistolet localisé à proximité de 
la pompe, afin de permettre un 
usage aisé et propre du distribu-
teur.
• Fabrication compacte et robuste.
• Corps en fonte durable.
• Pompe à haut rendement, en 
mesure de dispenser jusqu'à 50 
l/min avec une faible absorption, 
garantissant ainsi une grande lon-
gévité.
• Filtre antiparasites (compatibilité 
électromagnétique - CEM).
• Tous les composants sont mu-
nis de brides  : le montage ou le 
remplacement de la pompe, du 
débitmètre et des filtres s'effectue 
sans utiliser de pâte d'étanchéité, 
ce qui offre des raccordements ra-
pides et sûrs.
• Soupape de dérivation intégrée.
• Protection thermique.
• Clapet antiretour intégré et sou-
pape de sûreté.
• Unité d'aspiration intégrée avec 
un filtre supplémentaire

Modèle :​ ST PANTHER 56 
Filtre + A60

ST PANTHER 72 
Filtre + A60

Alim : 230 V 230 V
Puissance : 600 W 850 W
Débit max : 52 L/min. 70 L/min.
Ø Tuyau : 3/4'' '' 3/4'' ''
Long. Tuyau : 6 m 6 m
Pistolet de distribution : oui​ oui​
Compteur volumétrique : oui​ oui​
Poids Kg 22 kg 26 kg
Réf. 20838660 20826540
PRIX H.T.

Stations de transvasement 
du gasoil

Connecteur 2" Tuyau essence
208181151000

Pistolet 
automatique
208613020

Compteur 
K33

Tube 
télescopique
2088934020

Caractéristiques : 
Stations de transvasement du 
gasoil à usage privé. Faciles 
à installer, mobiles et com-
pactes, elles sont utilisables 
où il est nécessaire de com-
pléter des réservoirs mobiles 
ou enterrés par le groupe de 
distribution. Elles sont pour-
vues de soupape de pied avec 
filtre et support pistolet. Lon-
gueur du tuyau de distribution 
4 m (6 m sur demande). Elles 
peuvent être intégrées dans 
un coffre métallique pour la 
protection des composants et 
livrées avec un filtre sépara-
teur d'eau.

Pistolet 
automatique 
A60
20860306 Pack de 12 cartouches 

de rechange 20861110Compteur mécanique K33

Options :

Livré avec :

Cartouche 
de rechange
20861110

max 1100 mm

Option :

Compteur 
numérique à 
turbine pour 
fluides à basse 
viscosité 20840810
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Mod. :​ DRUM 3000
Fluide : Diesel​
Poids : 3 kg
Long. : 530 mm
Larg. : 110 mm
Haut. : 73 mm
Réf. 20816586​​
PRIX H.T.
​

Kit de base DRUM 3000 fût pour 
battery kit 20822500 et 20822600

BATTERY 
KIT 3000

1

2

3

4

Caractéristiques : 
• Application pour DRUM. Le Kit de montage 
est étudié pour être assorti au BatteryKit ; 
ensemble, ils forment une pratique unité de 
transvasement du gasoil qui peut également 
être dotée de compteur ou de filtre.
1 - Tutau extensible 500 - 1000 mm I/O 1“ BSP
2 - Connecteur de batterie
3 - 90° connecteur à bride
4 - Porte-buse

1
2
3
4

Mod. :​ BATTERY KIT 3000 
12 V

BATTERY KIT 3000 
24 V

Fluide : Diesel​ Diesel​
Débit : 50 L/min. 50 L/min.
Voltage : 12 V 24 V
Puissance : 220 W 220 W
Intensité : 22 A 22 A
Capacité fusible : 25 ml 25 ml
Mod. de pompe : Carry 3000​ Carry 3000​
Cycle d'utilisation : 30​ 30​
Pistolet : Manuel​ Manuel​
Long. tuyau : 4 m 4 m
Ø tuyau : 3/4 '' 3/4 mm
Poids : 7,8 kg 7,8 kg
Long. : 300 mm 300 mm
Larg. : 300 mm 300 mm
Haut. : 180 mm 180 mm
Réf. 20822500​​ 20822600​​
PRIX H.T.
​

Battery kit courant continu (DC)
Pompes de transfert de 
combustible

Caractéristiques : 
Groupe portable pour le 
transvasement du ga-
zole, équipé d'une élec-
tro-pompe, avec moteur à 
12 ou 24 volts en courant 
continu. En raison de son 
caractère compact, de 
sa fiabilité et de la facilité 
avec laquelle on l'installe, 
on peut l'utiliser dans tous 
les cas où la distribution 
ou le transvasement de 
gazole doit se faire dans 
de bonnes conditions de 
sécurité, alors qu'on dis-
pose uniquement d'une 
alimentation électrique 
par batterie. C'est le cas 
par exemple pour les ma-
chines de chantier, dans 
le domaine nautique ou 
pour les machines agri-
coles.

Mod. :​ BATTERY VISCOMAT 12 V
Fluide : Huile​
Débit : 10 L/min.
Voltage : 12 V
Puissance : 300 W
Intensité : 22 A
Mod. de pompe : Viscomat DC​
Cycle d'utilisation : 30​
Pistolet : Manuel​
Long. tuyau : 4 m
Ø tuyau : 3/4'' mm
Poids : 9 kg
Long. : 360 mm
Larg. : 360 mm
Haut. : 300 mm
Réf. 20830906​​
PRIX H.T.
​

Battery kit
Pompe de transfert pour l'huile

Caractéristiques : 
Groupe portable pour 
transvasement de l'huile, doté 
d'une pompe avec moteur 
à 12 ou 24 volts à courant 
continu. Pompe rotative, à 
amorçage automatique, fusible 
pour la protection contre les 
surcharges, câbles de 2 m de 
longueur, tuyau antistatique 
pour carburants, longueur 4 m, 
diamètre 3/4”, pistolet manuel 
en aluminium, filtre de fond.

Poignée 
de transport

Livré avec :

Engrenages

Soupape 
de dérivation 
ajustable

Kit câble

Interrupteur 
marche-arrêt

Pistolet 
manuel

Livré avec :
Option :

Compteur 
numérique à 
turbine pour 
fluides à basse 
viscosité 20840810

20822500
20822600



415Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

ÉQUIPEMENT GARAGE

8

Fluide :​ Pour Urée
Débit : 5-100 L/min.
Pression : 10 bar
Poids : 0,4 kg
Réf. 20840710​​
PRIX H.T.
​

Compteur K24 UREA

Fluide​ Pour Urée
Débit : 32 L/min.
Votage : 230 V
Puissance : 400 W
Intensité : 1,95 A
Pistolet : Manuel​
Long. tuyau : 6 m
Ø tuyau : 3/4" mm
Interrupteur : Oui​
Poids : 10 kg
Réf. 20820170​​
PRIX H.T.
​

Kit portable pour AdBlue® 230 V courant alternatif (AC)

En 12 V : 
sur demande

Caractéristiques : 
Groupe portable pour le transvasement 
de l'Urée avec pompe à membrane 
pourvue de moteur électrique 230 V 
sans joints dynamiques. Boîte à borne 
avec interrupteur et fusible contre les 
surcharges. Electropompe 230 V.
Câbles de 2 m.
Tuyau de 6 m pour Urée, Ø 3/4”.
Pistolet manuel en plastique.
Kit d'aspiration avec tuyau EPDM 1,5 m 
et soupape de pied.

Bénéfices : 
Cette solution permet d'obtenir une 
pompe industrielle fiable ayant une 
capacité d'amorçage automatique.

Composition : Livré avec :
• Clapet de pied.
• Pompe AC.
• Interrupteur On/Off.
• Pistolet manuel.

Désignation Débit (L/min) Microns Poids Kg : Réf. PRIX H.T.​
Kit  : filtre + 2 cartouches 70 30 2,4 20861100​​

​

Kit filtre à gasoil absorbeur d'eau 
30 microns
Caractéristiques : 
• Filtre à cartouche à absorption d'eau.
• Filtre séparateur d'eau.
• Le filtre de refoulement est à cartouche à absorption d'eau. 
Ce filtre constitue une importante garantie pour la protection des 
moteurs qui utilisent le gasoil distribué par la station.

Débit (L/min) Réf. PRIX H.T.​
70 20861110​​

​

Pack de 12 cartouches de rechange
Caractéristiques : 
• Filtres du type à cartouche 
à absorption d'eau.
• Filtres séparateur d'eau.
• Capacité filtrante 30 µm.
• Pression d'exercice 3.5 bars.
• Pression d'explosion 10 bars.

Utilisation : 
Ce filtre constitue une im-
portante garantie pour la 
protection des moteurs 
qui utilisent le gasoil distri-
bué par la station. La ca-
ractéristique de ce genre 

Pompe AC Clapet de pied

Pistolet 
manuel

Interrupteur On/Off

Livré avec :

1 tête de filtre
2 cartouches 
filtre à gasoil

Livré avec :

Option :

de filtre est de séparer et 
d'absorber l'eau éventuel-
lement présente dans le 
gasoil pompé.

• La caractéristique de ce genre de filtre est de séparer et 
d'absorber l'eau éventuellement présente dans le gasoil 
pompé. Toutefois, l'absorption de l'eau provoque une réduction 
progressive de la capacité filtrante et donc une augmentation 
graduelle des pertes de charge de la part du filtre. Le filtre 
engorgé d'eau doit être remplacé.
• Dimensions cartouche avec filtre : 100x280x95 mm.
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Mod. :​ AdBlue
Fluide : Pour Urée​
Bec : 3/4"​
Long. tuyau : 3 m
Ø tuyau : 3/4" mm
Long. : 510 mm
Larg. : 240 mm
Haut. : 150 mm
Poids : 3,4 kg
Réf. 20833210​​
PRIX H.T.
​

Pompe à piston AdBlue® 
avec kit tuyau

Usage occasionnel

Caractéristiques : 
• Ce système est formé d'une pompe à 
bras qui peut facilement être montée et 
démontée d'un fût.
• Les opérations de transvasement sont 
effectuées par un flexible verseur avec 
bec INOX (Ø 1”).

Mod. :​ AdBlue
Fluide : Pour Urée, eau, liquide essuie glace​
Cap. : 38 L
Connecteur de fût : 2"/56x4​
Tube d'aspiration : Oui​
Long. tuyau : 2 m
Long. : 300 mm
Larg. : 300 mm
Haut. : 180 mm
Poids : 3,2 kg
Réf. 20833220​​
PRIX H.T.
​

Pompe manuelle AdBlue® 
rotative avec tuyau

Usage PRO

Caractéristiques : 
• Pompe manuelle rotative pour le transvasement de AdBlue®.
Entièrement ÉTUDIÉE, PRODUITE et CERTIFIÉE en ITALIE.

Elle est une référence pour :
• Sa capacité d'aspiration : auto-amorçante à débit simple et 
immédiat.
• Ses performances volumétriques : 38 litres pour 100 rotations.
• Sa compatibilité chimique pour AdBlue® 100% des matériaux 
utilisés (directive ISO 22241).

Les exigences de fabrication unies aux matériaux antiusure 
garantissent un fonctionnement parfait pour de très nombreuses 
années.
Fabrication solide pour usage professionnel.

Composition : Livrée avec : 
• 1 Flexible de 2 m
• 1 Bec verseur inox.
• Connecteur de fût 2”/56x4.
Équipée d'un tuyau d'aspiration et de raccords fût 
disponibles en différents standards de filetage.

Cap. :​ 110 L
Long. : 460 mm
Larg. : 440 mm
Haut. : 1100 mm
Poids à vide : 12 kg
Réf. 187111​​
PRIX H.T.
​

Récipient mobile AdBlue 
en polyéthylène
Pour le transport et la distribution de solutions à base d’Urée

Caractéristiques : 
• Poignée supérieure pour une préhension et un levage aisés. 
• Emplacements pour fixation avec des courroies.
• Soupape de sécurité à bille.
• Bouchon de remplissage avec soupape d'évent de 
protection anti-déversement.
• Poignée de levage inférieure.
• Roues anti-crevaison et pied d'appui.
• Support porte-pistolet frontal.

Composition : 
Livré avec : 
• Pompe rotative manuelle.
• Compte-litres numérique. (en option)
• Pistolet manuel en matériau plastique.
• 3 m de tuyau en EPDM.

Compteur K24 UREA
Option :

Fluide :​ Pour Urée
Débit : 5-100 L/min.
Pression : 10 bar
Poids : 0,4 kg
Réf. 20840710​​
PRIX H.T.
​
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Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids à vide : Réf. PRIX H.T.​
800 750 1100 28 Kg 187200

Chariot de ravitaillement Adblue®
Pour le transport et la distribution 
de solutions à base d’Urée Pour camions et 

machines agricoles

Caractéristiques : 
• Poignée supérieure pour une prise et un levage aisés.
• 4 roues anti-perforation dont 2 fixes et 2 tournantes avec frein.
• Raccord rapide pour aspiration des fûts.
• Pompe à membrane 230 V, 30 l/min.
• 4 mètres de câbles.

Composition : 
• 5 mètres tuyau en EPDM.
• Pistolet automatique.
• Crochet réglable pour fixation du fût.
• Vanne d'évent supérieur.
• Support porte-pistolet frontal.

Modèle :​ EMILCADDY 55
Cap. : 55 L
Long. : 460 mm
Larg. : 360 mm
Haut. : 900 mm
Poids à vide : 9 kg
Réf. 187551​​
PRIX H.T.
​

Récipient en polyéthylène
Pour le transport de carburant Essence, 
homologué conformément à la norme ADR

Secteur 
professionnel, 
sportif , loisirs.

Caractéristiques : 
• Poignée supérieure pour une prise et 
un levage aisés.
• Emplacements pour fixation avec des courroies.
• Soupape de sécurité à bille.
• Bouchon de remplissage avec soupape 
d'évent de protection anti-déversement.
• Poignée de levage inférieure.
• Roue anti-crevaison et pied d'appui.
• Support porte-pistolet frontal.
• Étrier pour le support de la pompe.

Composition : Livré avec :
• Pompe rotative manuelle pour essence 
en aluminium.
• Pistolet manuel.
• 3 m de tuyau.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 187015​​

​

Adblue® KIT : Groupe portatif 
pour le transvasement d'urée - 12 V

En 24 V : 
sur demande

Caractéristiques : 
Groupe portatif pour le transvasement d'urée, 
doté d'une électropompe à batterie avec un 
moteur à 12 V ou 24 V à courant continu.
Grâce à sa compacité, sa fiabilité et 
sa facilité d'utilisation, il s'utilise dans 
toutes les situations où il faut effectuer la 
distribution ou le transvasement d'urée en 
toute sécurité et lorsque n'est disponible 
qu'une alimentation électrique à batterie.
Le ravitaillement des machines de 
construction, la marine, le secteur agricole et 
le jardinage sont des domaines d'utilisation 
typiques de ce kit de transvasement..
• Pompe rotative à palettes, auto-
amorçante avec un corps en fonte.

• Moteur à brosses avec un stator à 
aimants permanents.
• Bornier pour le logement de l'interrupteur 
et fusible de protection des surcharges.
• Câbles de 4 m de long avec une pince 
pour le raccordement à une batterie.
• Tuyau en caoutchouc pour urée, longueur 
3 mètres, diamètre 3/4”.
• Filtre de fond pour tuyau d'aspiration.
• Tuyau d'aspiration de 3 mètres de long.
• Pistolet manuel.

En 24 V : sur demande
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Petrol kit : 
Groupe portatif 
pour le transvasement 
d'essence - 12 V

Caractéristiques : 
Groupe portatif pour le transvasement d'essence, doté d'une 
électropompe à batterie avec un moteur à 12 V à courant continu.
Grâce à sa compacité, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation, il 
s'utilise dans toutes les situations où il faut effectuer la distribution 
ou le transvasement d'essence en toute sécurité et lorsque n'est 
disponible qu'une alimentation électrique à batterie.
Le ravitaillement des machines de construction, la marine, le 
secteur agricole et le jardinage sont des domaines d'utilisation 
typiques de ce kit de transvasement
• Pompe rotative à palettes, auto-amorçante avec un corps en fonte.
• Moteur à brosses avec un stator à aimants permanents.
• Bornier pour le logement de l'interrupteur et fusible de protection 
des surcharges.
• Câbles de 4 m de long avec une pince pour le raccordement à une 
batterie.
• Tuyau en caoutchouc pour carburants, longueur 3 mètres, 
diamètre 3/4”.
• Filtre de fond pour tuyau d'aspiration.
• Tuyau d'aspiration de 3 mètres de long.
• Pistolet manuel en aluminium.

Diesel kit : 
Groupe portatif 
pour le transvasement 
du gasoil - 12 V

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 187013​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 187017​​

​

Oil kit : Groupe portatif 
pour le transvasement 
d'huile - 12 V

En 24 V : 
sur demandeCaractéristiques : 

Groupe portatif pour le transvasement 
d'huile, doté d'une électropompe à batterie 
avec un moteur à 12 V ou 24 V à courant 
continu. . 
• Pompe rotative à palettes, auto-amorçante 
avec un corps en fonte. 
• Moteur à brosses avec un stator à aimants 
permanents. 
• Bornier pour le logement de l'interrupteur et 
fusible de protection des surcharges. 
• Câbles de 4 m de long avec une pince pour 
le rac-cordement à une batterie. 
• Tuyau en caoutchouc pour huile, longueur 3 
mètres, diamètre 3/4”. 
• Filtre de fond pour tuyau d'aspiration. 
• Tuyau d'aspiration de 3 mètres de long. 
• Pistolet manuel en aluminium.

Utilisation : 
Grâce à sa compacité, sa fiabilité et 
sa facilité d'utilisation, il s'utilise dans 
toutes les situations où il faut effectuer 
la distribution ou le transvasement 
d'huile en toute sécurité et lorsque n'est 
disponible qu'une alimentation électrique 
à batterie. Le ravitaillement des 
machines de construction, la marine, le 
secteur agricole et le jardinage sont des 
domaines d'utilisation typiques de ce kit 
de transvasement

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 187016​​

​

Remplissage en position horizontale.
Bouchon de remplissage avec 
soupape d’évent.
Étrier pour le support de la pompe.
Roue anti-crevaison.
Poignée de levage et de manutention.

Modèle :​ EMILCADDY 110 12 V EMILCADDY 110 24 V
Alimentation : 12 V 24 V
Cap. : 110 L 110 L
Débit max : 40 L/min. 40 L/min.
Long. : 460 mm 460 mm
Larg. : 440 mm 440 mm
Haut. : 1100 mm 1100 mm
Poids à vide : 12 kg 12 kg
Réf. 18711012​​ 18711024​​
PRIX H.T.
​

Récipients en polyéthylène
Pour le transport de carburant Diesel, 
homologué conformément à la norme ADR

Etrier pur le support 
de la pompe.
Bouchon de 
remplissage avec 
soupape d’évent.
Support pour le 
pistolet.
Soupape de 
sécurité à bille.
Poignée de levage 
et de manutention.

Caractéristiques : 
• Poignée supérieure pour une prise 
et un levage aisés.
• Emplacements pour fixation avec des 
courroies.
• Soupape de sécurité à bille.
• Bouchon de remplissage avec 
soupape d'évent de protection anti-
déversement.
• Poignée de levage inférieure.
• Roue anti-crevaison et pied d'appui.
• Support porte-pistolet frontal.
• Étrier pour le support de la pompe.

Composition : Livré avec :
• Pompe électrique 12 V ou 24 V, débit 40 l /min.
• 4 m de câble électrique.
• Pinces pour le raccordement à la batterie.
• Pistolet manuel.
• 3 m de tuyau.

Secteur professionnel, 
sportif et loisirs
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Mod. :​ CARRYTANK 220 CARRYTANK 440
Cap. : 220 L 440 L
Alim. : 12 V 12 V
Débit max : 45 L/min. 45 L/min.
Long. tuyau : 4 m 4 m
Long. câble électrique : 4 m 4 m
Indicateur de niveau : non​ oui​
Bouchon de remplissage 
et de sécurité : Non​ Oui​

Ep. du réservoir : 5 mm 6,5 mm
Long. : 912 mm 1200 mm
Larg. : 601 mm 800 mm
Haut. : 622 mm 785 mm
Poids : 24 kg 52 kg
Poids à vide : 14 kg 42 kg
Réf. 187001 187003
PRIX H.T.

Réservoirs de transport de gasoil 220 - 440 L
Réservoir de transport GASOIL en POLYETHYLENE 
HAUTE DENSITE - En exemption selon 1.1.3.1.c ADR

Idéal pour 
l'artisanat, 

l'agriculture, le TP, 
etc....Sur demande, 

disponible en 24 V.

Conforme à l’ADR (réglementationpour le transport sur route 
de produits polluants)
Extrait : «Pour le gasoil ou pour le fioul, à partir du 
moment ou le transport est effectué par les entreprises 
mais accessoirement pour leur activité principale, tels 
qu’approvisionnement de chantiers, de bâtiments ou de génie 
civil, pour les trajets de retour à partir de ces chantiers, pour 
les travaux de mesures, de réparation et de maintenance et 
en quantité ne dépassant pas 450 litres par emballage et par 
véhicule, des mesures doivent être prises pour éviter toute 
fuite dans des conditions normales de transport.»

Caractéristiques : 
• Réservoir de transport gasoil fabriqué 
en polyéthylène haute densité par 
procédé de rotomoulage,équipé d'un 
bouchon de remplissage en aluminium, 
d'un évent de sécurité double soupape, 
d'un groupe de transfert complet, et de 
passages de fourche pour le levage à 
plein avec poignées pour levage à vide.
• Modèle Z1 avec pompe 12 ou 24 Volt débit 
45 lt/min, 4 m. de tuyau en caoutchouc, 
pistolet avec arrêt automatique et 4 m. 
de câble électrique et pinces pour le 
raccordement à la batterie.

Modèle :​ CARRYTANK 220 Adblue
Alim. : 12 V
Débit max : 35 L/min.
Long. tuyau : 4 m
Long. câble électrique : 4 m
Indicateur de niveau : Non​
Bouchon de remplissage 
et de sécurité : Oui​

Ep. du réservoir : 5 mm
Long. : 912 mm
Larg. : 601 mm
Haut. à vide : 622 mm
Poids avec pompe : 25 kg
Poids à vide : 14 kg
Réf. 187009
PRIX H.T.

Carrytank 220 Adblue
Réservoir en POLYETHYLENE 
pour transport de l’urée

Qu’est-ce que l’AdBlue ?
L’AdBlue est une solution 
d’une très grande pureté, 
spécialement développée 
pour les moteurs 
diesel équipés d’un 
système de réduction 
catalytique sélective 
(SCR). L’AdBlue se 
compose principalement 
d’eau déminéralisée et 
d’urée. Injecté aux gaz 
d’échappement, l’AdBlue 
permet de réduire les 
émissions nocives 
d’oxydes d’azote (NOx), 
et de se conformer ainsi 
aux normes Euro 4, 
Euro 5 et Euro 6 pour la 
réduction des émissions 
polluantes.

Caractéristiques : 
• Réservoir de transport fabriqué en polyéthylène 
haute densité par procédé de roto moulage, avec 
couvercle verrouillable, équipé d'un bouchon de 
remplissage en aluminium, d'un bouchon de sécurité 
double soupape, d'un groupe de transfert complet, et 
de passages de fourche pour le levage à plein avec 
poignées pour levage à vide. Tous les inserts sont 
réalisés en aluminium anodisé ou laiton.
• Pompe : pompe pour UREE 12 ou 24 V débit 
35 lt/min, 4 m. de tuyau électrique, pinces pour le 
raccordement à la batterie.
• Pistolet : manuel ou automatique avec 4 m. de 
tuyau.

Modèle :​ CARRYTANK 220CARRYTANK 450
Cap. : 230 L 460 L
Alim. : 12 V 12 V
Débit max : 45 L/min. 45 L/min.
Long. tuyau : 4 m 4 m
Long. câble électrique : 4 m 4 m
Indicateur de niveau : Non​ Non​
Bouchon de remplissage et de sécurité : Oui​ Oui​
Ep. du réservoir : 5 mm 6,5 mm
Long. : 900 mm 1200 mm
Larg. : 600 mm 800 mm
Haut. : 630 mm 800 mm
Poids à vide avec goupe pompe : 24 kg 50 kg
Poids à vide : 14 kg 40 kg
Réf. 187005 187007
PRIX H.T.

Carrytank 220 (CTK220) - 460 (CTK450)
Réservoir en POLYETHYLENE pour 
transport de GASOIL - Homologués 
ADR, avec marquage UN Idéal pour l'artisanat, 

l'agriculture, le TP, 
etc....

Ils ont passé le test de vibration DR 2011.

Caractéristiques : 
• Réservoir de transport gasoil fabriqué en 
polyéthylène haute densité par procédé de 
roto moulage, avec couvercle verrouillable, 
équipé d'un bouchon de remplissage en 
aluminium, d'un bouchon de sécurité double 
soupape, d'un groupe de transfert complet, 
et de passages de fourche pour le levage 
à plein avec poignées pour levage à vide. 
Tous les inserts sont réalisés en aluminium 
anodisé ou laiton.
• Modèle Z1: avec pompe 12 ou 24 Volt, débit 
45 l/m, 4 m. de tuyau en caoutchouc, pistolet 
avec arrêt automatique, 4 m. de câble 
électrique et pinces pour le raccordement à 
la batterie.

Option :
Compteur K24 UREA
Ref. 20840710

Sur  demande, 
disponible en 24 V.
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Désignation Accessoire pour Réf. PRIX H.T.​

Filtre à mailles en acier 
inox de 60 microns

Récipients 
et réservoirs 
polyéthylène

187960​​

Compte-litres mécanique Réservoirs 
polyéthylène 187983​​

Compte-litres numérique Réservoirs 
polyéthylène 187984​​

Filtre à cartouche absorbeur 
d'eau, 30 microns

Réservoirs 
polyéthylène 1872060​​

​

Accessoires pour 
récipients et réservoirs 
pour le transport de 
carburant

Alimentation :​ 12 V 24 V
Cap. : 960 L 960 L
Débit max : 40 L/min. 40 L/min.
Long. : 995 mm 995 mm
Larg. : 830 mm 830 mm
Haut. : 1000 mm 1000 mm
Poids à vide : 90 kg 90 kg
Réf. 18798012(1)​ 18798024(1)​
PRIX H.T.

(1) Frais de port

Réservoirs en polyéthylène
Pour le transport de carburant Diesel, 
homologué conformément à la norme ADR

Soupape d'évent incorporé 
et barre de protection verrouillable

Caractéristiques : 
• Hippotank® est réalisé en polyéthylène linéaire, un matériau 
qui garantit une excellente résistance aux chocs, aux écarts de 
température, aux agents chimiques et atmosphériques.
• Sa transparence relative permet également d'inspecter 
visuellement, en continu, le niveau du carburant.
• Il est facile à nettoyer avec des détergents ordinaires grâce à 
ses surfaces parfaitement lisses.
• Ses poches latérales pour le levage au moyen de chariots 
élévateurs (à pleine charge) sont renforcées avec des tubulaires 
en acier au carbone zingué.
• OEillets de levage à vide par le haut.
• Écoutille supérieure de 220 mm de Ø avec couvercle vissable 
muni d'un joint d'étanchéité, bouchon de remplissage de 2”, 
soupape d'évent et barre de protection verrouillable.
• Le groupe de distribution est formé d'une pompe électrique 12 
V ou 24 V avec un débit de 40 l/min (en option 60 l/min) ; le 
groupe est fixé à l'intérieur d'un logement spécifique créé dans le 
réservoir et il est doté
d'un clapet de fermeture verrouillable.
• Tuyau de distribution pour carburant diesel, 5 m de long, doté 
d'un pistolet automatique de 60 l/min.

187984 187960 1872060 187983

Option :
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Stations vidange huile moteur 
par gravité et par succion 80 L

Station vidange huile 
moteur par gravité 80 L
Caractéristiques : 
• Capacité réservoir : 80 litres
• Réservoir bac récupération : 18 litres
• Hauteur maximum : 1620 mm
• Hauteur minimum : 1040 mm
• Pression service vidage : 0,5 bars
• Poids : 38 kg
• Dimensions : 500 x 590 x 1040 mm

Utilisation : 
Idéal pour la vidange par 
écoulement de l'huile moteur, boîte 
de vitesse. La cuvette de 18 litres 
de récupération d'huile est au 
centre de la cuve de récupération - 
Ecoulement commandé par robinet 
- Pour une bonne dépression la 
pression d'utilisation conseillée est 
de 6,5 et 7 bars et la température 
de l'huile conseillée de 70/80° - 
Equipé de 2 grandes roues fixes et 
2 roues pivotantes directionnelles.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 149561001​​

​

Récuparateur d'huile 
GRAVITATION 68 L
Caractéristiques : 
• Récupérateur d'huile avec vidange 
pneumatique.
• La cuve se vide facilement et 
rapidement grâce à la pression d'air.
• 1 roue fixe et 2 roues pivotantes 
pour une exellente mobilité.
• Niveau d'huile visible sur la cuve.
• Ne convient pas pour l'essence 
ou le diesel.
• Capacité : 68 L
• Hauteur minimale : 1170 mm
• Hauteur maximale : 1780 mm
• Hauteur réglable : 1170-1780 mm
• Diamètre entonnoir : 290 mm
• Poids : 23 kg
• Dimensions (L x l x h) : 
960x440x420 mm

Réf. PRIX H.T.​
3040275

Réf. PRIX H.T.​
3042275

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 3041175

Caractéristiques : 
• Capacité réservoir : 80 litres
• Contenance maximum : 52 litres
• Réservoir bac récupération : 12 litres
• Pression de dépression : 7 bars
• Temps de dépression : 2 mn
• Décibels : 75 dB(A)
• Vitesse d'aspiration : 1,5 à 2 l/mn
• Capacité total d'aspiration : 43 - 45 l
• Diamètre du bac : 600 mm
• Longueur tuyau aspiration : 2 m
• Longueur tuyau évacuation : 2 m
• Hauteur maximum : 1610 mm
• Hauteur minimum : 1030 mm
• Pression service vidage : 0,5 bars
• Poids : 31,5 kg
Utilisation : 
Idéal pour la vidange par 
écoulement et succion/aspiration 
de l'huile moteur, boîte de 
vitesse. La cuvette de 10 litres 
de récupération d'huile est au 
centre de la cuve de récupération 
- Ecoulement commandé par 
robinet - Kit de flexibles de 5 mm. 
(730 mm) - 6 mm (730 mm) - 7mm 
(1035 mm) - 8  mm (730 mm) et 
sonde métal de 5 mm ( 720 mm) et 
6 mm (720 mm) - Pour une bonne 
dépression la pression d'utilisation 
conseillée est de 6,5 et 7 bars et 
la température de l'huile conseillée 
de 70/80° - Equipé de 2 grandes 
roues fixes et 2 roues pivotantes 
directionnelles.

Caractéristiques : 
• Capacité réservoir : 80 litres
• Réservoir bac récupération : 18 litres
• Pression de dépression : 7 bars
• Hauteur maximum : 1600 mm.
• Hauteur minimum : 1020 mm.
• Pression service vidage : 0,5 bars
• Poids : 40 kg
• Dimensions : 540 x 630 x 1260 mm
Utilisation : 
Idéal pour la vidange rapide 
par succion/aspiration de 
l'huile par tige/sonde - Kit de 
flexibles de 5 mm (730 mm) 
- 6  mm (730 mm) - 7mm 
(1035 mm) - 8 mm (730 mm) 
et sonde métal de 5 mm (720 
mm) et 6  mm (720 mm) - 
Ecoulement commandé par 
robinet - La pression pour 
une bonne dépression est 
comprise entre 6,5 et 7 bars 
- Du fait que le récupérateur 
ne nécessite pas un 
branchement continue au 
réseau air comprimé il peut 
être utilisé sans connections 
- Pour une bonne dépression 
la pression d'utilisation 
conseillée est de 6,5 et 7 
bars et la température de 
l'huile conseillée de 70/80° - 
Equipé de 2 grandes roues 
fixes et 2 roues pivotantes 
directionnelles.
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Modèle :​ STATION 
RECUPERATION

STATION 
RECUPERATION

STATION 
RECUPERATION

Cap du réservoir : 30 L 80 L 80 L
Aspiration  max. : 25 L 52 L 52 L
Ballon de contrôle : non​ oui​ non​
Cap du ballon : –​ 9 L –​
Pression de dépression : 7 bar 7 bar 7 bar
Temps de dépression : 1 à 1,5 min. 2 min. 2 min.
Décibels : 75 dB 75 dB 75 dB
Vitesse d'aspiration : 1,5 à 2 L/min. 1,5 à 2 L/min. 1,5 à 2 L/min.
Cap. tot. d'asipration : 16 L 45 L 45 L
Diamètre du réservoir : 280 mm 600 mm 600 mm
Long. tuyau d'aspiration : 2 m 2 m 2 m
Long. tuyaux d'évacuation : 2 m 2 m 2 m
Haut. min. : 600 mm 1350 mm 920 mm
Haut. max. : 900 mm 1800 mm 1800 mm
Pression de service vidage : 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar
Poids : 12,2 kg 35 kg 33 kg
Réf. 3040130​​ 3040075 3040175
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Stations récupérateurs d'huile moteur 
par aspiration/succion

Utilisation : 
• Du fait que le récupérateur ne nécessite pas un branchement 
continue au réseau air comprimé il peut être utilisé sans 
connections.
• Pour une bonne dépression la pression d'utilisation conseillée 
est de 6,5 et 7 bars et la température de l'huile conseillée de 
70/80°.

Bénéfices : 
Idéal pour la vidange rapide par succion/aspiration de l'huile par 
tige/sonde.
Ecoulement commandé par robinet.

Composition : Livrée avec : 
• 2 grandes roues fixes et 2 roues pivotantes directionnelles.
• Kit de flexibles de 5 mm (730 mm) - 6 mm (730 mm) - 7mm 
(1035 mm) - 8 mm (730 mm) et sonde métal de 5 mm (720 mm) 
et 6 mm (720 mm)

3040175

3040130

3040075
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Cap. L Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

50 1003 600 230 37,5 3045050

Bac récupérateur 
au sol 50 litres

Caractéristiques : 
• Grille de récupération de corps indésirables.
• Pompe pneumatique de vidage du bac.
• Poignée articulée pour manutention facile.

Utilisation : Idéal pour la vidange 
rapide par gravité de l'huile. Se 
glisse aisément sous le véhicule.

Composition : Livré avec : 
2 grandes roues fixes 
et 2 roues pivotantes 
directionnelles.

Désignation :​
Pompe 

pneumatique 
pour huile

Pompe 
pneumatique 
pour graisse

Rapport de 
compression : 5:1​ 65:1​

Pression d'utilisation : 5-8 bar 5-8 bar
Cap. : 18 L/min. 1800/mn g
Entrée d'air : F 1/4"​ F 1/4"​
Sortie liquide : M 1/2"​ F 3/8"​
Long. tube pompant : 940 mm 940 mm
Ø tube pompant : 42 mm 30 mm
Max. viscosité : SAE 250​ NLGI 2​
Pour fûts de cap. : 180/220 kg 180/220 kg
Consommation d'air : 115 L/min. 500 L/min.
Décibels : 82 dB 82 dB
Poids : 6 kg 6,5 kg
Réf. 1921779​​ 1921789A​​
PRIX H.T.
​

Pompes pneumatiques 
pour l'huile 
ou pour la graisse

Rapport de 
compression

Pompe 
pneumatique

Poignée 
à huile

Poids 
Kg Réf. PRIX 

H.T.​
3:1 1776 1768.A 11 1921740A​​
5:1 1779 1767D 11 1921741​​

​

Ensembles pour 
la lubrification

Caractéristiques : 
• Tuyau : 4 m
• Lubrificateur et régulateur de pression : 
1771.2

1921779

1921740A
1921741

1921789A

Réf. PRIX H.T.​
3044075​

Station pantographe pour vidange moteur 
par gravité et par succion pour tous 
les véhicules y compris les poids lourds

Caractéristiques : 
• Capacité réservoir : 80 litres
• Capacité bol récupération : 22 litres
• Dimensions :
- A : 580 mm
- B : 660 mm
- C : 1660 mm
- C1 : 2230 mm
- D : 530 mm
- E : 130 mm
- F : 430 mm
• Pression service vidage : 0,5 bars
• Poids : 55 kg

Réf. PRIX H.T.​
3044120​

Caractéristiques : 
• Capacité réservoir : 120 litres
• Capacité bol récupération : 60 L
• Pression de dépression : 7 bars
• Pression service vidage : 0,5 bars
• Poids : 83,4 kg
• Dimensions :
- A :660 mm
- B : 780 mm
- C:1520 mm
- D : 590 mm
- E : 220 mm
- F : 492 mm

Utilisation : 
Vidange des véhicules par gravité au SOL, par GRAVITATION SOUS le véhicule et par SUCCION - Bras pantographe articulé en 
hauteur au sol - Idéal pour la vidange rapide par succion/aspiration de l'huile par tige/sonde - Kit de flexibles de 5 mm. (730 mm) - 
6 mm (730 mm) - 7mm (1035 mm) - 8 mm (730 mm) et sonde métal de 5 mm ( 720 mm) et 6 mm (720 mm) - Ecoulement commandé 
par robinet - La pression pour une bonne dépression est comprise entre 6,5 et 7 bars - Du fait que le récupérateur ne nécessite 
pas un branchement continue au réseau air comprimé il peut être utilisé sans connections - Pour une bonne dépression la pression 
d'utilisation conseillée est de 6,5 et 7 bars et la température de l'huile conseillée de 70/80° - Equipé de 2 grandes roues fixes et 2 
roues pivotantes directionnelles.
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3051005

Désignation Poids kg Réf. PRIX H.T.​
Pompe 

manuelle 15,6 3043030​​

Pompe 
pneumatique 12,2 3043130​​

​

Distributeur d'huile 
manuel 30 litres
Pour fût Gauge de niveau 

visible

Caractéristiques : 
• Distributeur d'huile manuel 
avec tuyau et embout.
• Equipé d'une pompe double 
effet de 250 gr. par action.
• Niveau d'huile visible.
• Capacité 30 litres.
• Pression d'utilisation : 8 bars.
• Livré avec 2 grandes roues fixes.

Caractéristiques 3043030
• Capacité 30 litres
• Volume distribué : 250 
gr par double effet
• Longueur tuyau et embout : 2 m
• Densité maximum huile : SAE 240
• Poids : 15,6 kg

Caractéristiques 3043130
• Capacité : 30 litres
• Volume distribué : Par 
pression pneumatique
• Longueur tuyau et embout : 2 m.
• Pression d'utilisation : 4 bars
• Densité maximum huile : SAE 240
• Poids : 12,2 kg

Désignation Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
Pompe pneumatique avec base ronde 32 3051005​

Pompe pneumatique avec base carrée et enrouleur 15 mètres 49,1 3051008​

Distributeur d'huile 
avec pompe pneumatique 
pour fût de 180 et 220 litres
Pour fût

Pour des fûts de 
grande capacité

Caractéristiques : 
• Distributeur d'huile pneumatique avec pompe pneumatique 
affichage digital avec un ratio de 3:1 et 14 litres minute.
• Capacité : Suivant fût jusqu'à 220 litres.
• Volume distribué : 1 à 14 litres/mn
• Pistolet distribution : Digital affichage > 999,9
• Longueur tuyau spirale : 5 m en 1/4 pouce.
• Pression d'utilisation : Max. 50 bars.
• Densité maximum huile : SAE 10.
• Poids : 32 kg (sans le fût)

Composition : Livré avec : 
• Pistolet de distribution pneumatique avec affichage digital.
• Adaptateur pour fût.
• Equipé de 2 grandes roues fixes et 2 roues directionnelles.

Distributeur d'huile avec pompe pneumatique
pour fût de 180 et 220 litres

Livré sans le fût.

Caractéristiques : 
• Capacité : Suivant fût jusqu'à 220 litres
• Volume distribué : 1 à 25 litres/min.
• Pistolet distribution : Digital affichage > 999,9
• Longueur tuyau enrouleur : 8 m en 1/2 pouce
• Longueur tuyau connexion : 1 m
• Pression d'utilisation : Max. 50 bars
• Densité maximum huile : SAE 10
• Poids : 49,1 kg (sans le fût)

3051008

Utilisation : 
Distributeur d'huile pneumatique avec pompe 
pneumatique affichage digital avec un 
ratio de 3:1 et 14 litres minute - Livré avec 
pistolet de distribution pneumatique avec 
affichage digital - Enrouleur de 8 mètres en 
1/2" avec retour ressort - Adaptateur pour fût 
- Equipé de 2 grandes roues fixes et 2 roues 
directionnelles.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 3051006​
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Pompes à huile pneumatiques 
mobiles par cuve 20/60 et 
180/200 Kg

Caractéristiques : 
• Pompe à huile pneumatique mobile pour cuves de 60 ou 200 
litres, avec rapport de pression 3:1 ou 5:1.
• Densité d'huile : 250 SAE.
• Température d'huile : -10 - +50°.
• Capacité d'aspiration : 12-18 l/min
• Raccord entrée : 1/4".
• Sortie d'huile : 1/2".

Composition : Livrée avec :
• Pompe à huile pneumatique.
• Chariot robuste sur 2 roues fixes et 2 roues 
pivotantes.
• Pistolet à huile automatique à affichage digital.

Pompes à graisse 
pneumatiques mobiles
cuve Ø 335/360 et 540/580 mm
Caractéristiques : 
• Pompe à graisse pneumatique mobile pour cuves 
de 60 litres ou 200 litres. Avec plateau suiveur.
• Pression maximale d'huile : 400 bar.
• Capacité : 600-800 g/min
• Raccord entrée : 1/4".
• Sortie d'huile : 1/2".
Composition : Livrée avec :
• Pompe à graisse.
• Chariot robuste sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
• Couvercle de cuve avec plateau suiveur.
• Tuyau à graisse 4 m
• Pistolet à graisse et raccord Z.

14963004

14963005

14963001

14963002

14963003

14963006

Cap. cuves​ 20-60 kg 20-60 kg 180-200 kg 180-200 kg
Rapport de pression 3:1​ 5:1​ 3:1​ 5:1​
Longueur tuyau d'aspiration 4 m 4 m 4 m 4 m
Diamètre tuyau d'aspiration 1/2 mm 1/2 mm 1/2 mm 1/2 mm
Longueur Pompe 740 mm 740 mm 940 mm 940 mm
Diamètre pompe 34 mm 34 mm 34 mm 30 mm
Pression de travail 5-8 bar 5-8 bar 5-8 bar 5-8 bar
Consommation d'air 240 L/min. 240 L/min. 240 L/min. 240 L/min.
Poids 18,20 kg 18,20 kg 25,60 kg 25,60 kg
Réf. 14963004​​ 14963001​​ 14963005​​ 14963002​​
PRIX H.T.
​

Cap. cuves​ 335/360 mm 540/580 mm
Diamètre couvercle cuve 385 mm 600 mm
Diamètre couvercle suiveur 370 mm 585 mm
Longueur tuyau d'aspiration 4 m 4 m
Diamètre tuyau d'aspiration 1/4 mm 1/4 mm
Pour cuves 20-60 L 180-200 L
Rapport de pression 50:1​ 50:1​
Longueur buse d'aspiration 480 mm 940 mm
Diamètre buse d'aspiration 32 mm 32 mm
Pression d'air 6-8 bar 6-8 bar
Poids 20,80 kg 20,80 kg
Réf. 14963003​​ 14963006​​
PRIX H.T.
​
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 3055220​

Distributeurs de 
graisse pneumatiques
Pour fût Ø 550 à 600 mm

Caractéristiques : 
Distributeur de graisse 
pneumatique avec 
pompe pneumatique 
- Ratio 50:1 - Pistolet 
3053200 avec raccord 
Z- Tuyau de 4 mètres 
en 1/4 - Couvercle Ø 
600 mm. - Couvercle 
intermédiaire maxi Ø 
585 mm. - Equipé de 
2 grandes roues fixes, 
2 roues directrices et 
poignée de transport.
• Capacité : Suivant 
fût jusqu'à 180/220 kg.
• Volume distribué : 
Ration 50 : 1.
• Longueur tuyau : 
4 m. en 1/4 pouce.
• Poids : 39,7 kg 
(sans le fût).

Composition : livré avec : 
Poignée de transport.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 3055222​

Distributeurs de 
graisse pneumatiques
Pour fût Ø 550 à 600 mm

Caractéristiques : 
Distributeur de 
graisse pneumatique 
avec pompe 
pneumatique - Ratio 
65:1 - Pistolet 
3053200 avec raccord 
Z- Tuyau de 4 mètres 
en 1/4 - Couvercle Ø 
600 mm. - Couvercle 
intermédiaire maxi Ø 
585 mm. - Equipé de 
2 grandes roues fixes, 
2 roues directrices et 
poignée de transport.
• Indiqué pour fût : 
180/200 kg.
• Couvercle : 600 mm.
• Plateau : 585 mm.
• Poids : 39 kg.

Composition : livré avec : 
Poignée de transport.

Cap. kg Poids kg Réf. PRIX H.T.​
30 20,9 3055020​

Distributeurs de 
graisse pneumatiques
Pour fût Ø 300 
à 350 mm

Caractéristiques : 
Distributeur de graisse 
pneumatique avec pompe 
pneumatique - Ratio 50:1 - 
Pistolet 3053250 - Tuyau de 
4 mètres en 1/4 - Couvercle 
Ø 420 mm. - Couvercle 
intermédiaire maxi Ø 400 mm. 
- Equipé de 2 grandes roues 
fixes et poignée de transport.
• Capacité : Suivant fût 
jusqu'à 20/30 kg.
• Volume distribué : Ration 50 : 1.
• Longueur tuyau : 4 
m. en 1/4 pouce.
• Poids : 20,9 kg (sans le fût).

Composition : livré avec : 
Poignée de transport.

Cap. kg Poids kg Réf. PRIX H.T.​
60 23,1 3055060​

Distributeurs de
graisse pneumatiques
Pour fût Ø 400 mm

Caractéristiques : 
Distributeur de graisse 
pneumatique avec pompe 
pneumatique - Ratio 
50:1 - Pistolet 3053250 
- Tuyau de 4 mètres en 
1/4 - Couvercle Ø 420 mm. 
- Couvercle intermédiaire 
maxi Ø 400 mm. - Equipé 
de 2 grandes roues fixes 
et poignée de transport.
• Capacité : Suivant fût 
jusqu'à 50/60 kg.
• Volume distribué : 
Ration 50 : 1.
• Longueur tuyau : 
4 m en 1/4 pouce.
• Poids : 23,1 kg 
(sans le fût).

Composition : livré avec : 
Poignée de transport.
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Désignation :​ Enrouleur à huile Enrouleur à graisse Socle à fixer pour enrouleur
Tuyau : 1/2" F R1​ 1/2" F R2​ –​
Long. tuyau : 15 m 15 m –​
Entrée : 1/2" M​ 1/4" M​ –​
Pression max : 200 bar 600 bar –​
Température de fonctionnement : -10 à +60 °C -10 à +60 °C –​
Long. : 500 mm 500 mm –​
Larg. : 460 mm 460 mm –​
Haut. : 210 mm 210 mm –​
Poids : 22 kg 21,6 kg –​
Réf. 1921732​ 1921732G 19217311​​
PRIX H.T.

Enrouleurs à huile ou à graisse 
et support

Désignation :​ Enrouleur à huile 
sans tuyau

Enrouleur à huile 
avec tuyau

Enrouleur à eau 
sans tuyau

Enrouleur à eau 
avec tuyau

Ø int. : 1/2"​ 1/2"​ 1/2"​ 1/2"​
Long. tuyau : –​ 15 m –​ 15 m
Pression max : 60 bar 60 bar 200 bar 150 bar
Température de fonctionnement : 40 °C 40 °C 150 °C 40 °C
Raccord d'entrée : 1/2" M​ 1/2" M​ 1/2" M​ 1/2" M​
Raccord de sortie : 1/2" F​ 1/2" F​ 1/2" F​ 1/2" F​
Long. : 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm
Larg. : 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Haut. : 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
Poids : 9 kg 16,3 kg 9 kg 16,3 kg
Réf. 76860200​​ 76860230​​ 76860300​​ 76860330​​
PRIX H.T.
​

Enrouleurs 
automatiques
pour l'huile ou l'eau 
avec ou sans tuyau

Tuyau :​ Graisse Graisse
Long. tuyau m : 15 m 15 m
Pression : 400 bar 330 bar
Raccordement pouce : 1/4​ 3/8​
Ø int. tuyau : 19 mm 9.5 mm
Dimensions (L.xl.xH.) : 44x23.8x47.5 mm 44x23.8x47.5 mm
Poids : 20 kg 22 kg
Réf. 149724574250​​ 149724574251​​
PRIX H.T.
​

Avec tuyau graisse

Type d'enrouleur :​ Diesel Diesel Diesel Diesel
Long. tuyau m : 10 m 15 m 10 m 15 m
Pression bar : 20 bar 20 bar 20 bar 20 bar
Raccordement pouce : 1​ 1​ 3/4​ 3/4​
Ø int. tuyau : 25.4 mm 25.4​ 19​ 19​
Dimensions (L.xl.xH.) : 46.5x35x49.5 mm 46.5x42x49.5 mm 46.5x28x49.5 mm 46.5x28x49.5 mm
Poids : 28.5 kg 32 kg 27 kg 30.5 kg
Réf. 149724574243​​ 149724574244​​ 149724574245​​ 149724574246​​
PRIX H.T.
​

Avec tuyau Diesel

Type d'enrouleur :​ Huile Huile
Long. tuyau m : 10 m 15 m
Pression bar : 160 bar 160 bar
Raccordement pouce : 1/2​ 1/2​
Ø int. tuyau : 12.7​ 12.7​
Dimensions (L.xl.xH.) : 44x24.5x47.5 mm 44x24.5x47.5 mm
Poids : 22 kg 24 kg
Réf. 149724574247​​ 149724574248​​
PRIX H.T.
​

Avec tuyau huile
Type d'enrouleur :​ ADBLUE ADBLUE
Long. tuyau m : 10 m 15 m
Pression bar  : 20 bar 20 bar
Raccordement pouce : 3/4​ 3/4​
Ø int. tuyau : 19​ 19​
Dimensions (L.xl.xH.) : 46.5x28x49.5 mm 46.5x28x49.5 mm
Poids : 27 kg 30.5 kg
Réf. 149724574240​​ 149724574241​​
PRIX H.T.
​

Avec tuyau ADBLUE

Type d'enrouleur :​ air/eau
Long. tuyau m : 15 m
Pression : 120 bar
Raccordement pouce : 1/2​
Ø int. tuyau : 12.7​
Dimensions (L.xl.xH.) : 44x24.5x47.5 mm
Poids : 24 kg
Réf. 149724574242​​
PRIX H.T.
​

Avec tuyau air / eau

Caractéristiques : 
• Qualité supérieure pour tuyau.
• Utilisation quotidienne dans 
l'industrie, le secteur automobile.
• Sa construction robuste en acier, 
combinée avec un système de ressort 
de haute qualité, garantissent une 
efficacité de longue durée. Utilisation : 

• Convient pour montage au sol, sur un mur 
ou au plafond.

Livré avec :
• Tambour robuste en acier, revêtement 
polyester rouge laqué résistant aux UV.
• Enroulage et dévidage parfaits grâce au 
guide rotatif à 180° monté sur 4 rouleaux.
• Blocage du tuyau à n'importe quelle longueur.

1921732

1921732G

19217311

Dévidoir
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Type raccordement Réf. PRIX H.T.​
2- En Z 3053200​​
1- Droit 3053250​​
3-En Z 3053300​​

​

Pistolets de graissage 
pneumatiques
Pour fût

Caractéristiques : 
Pistolet de graissage 
pneumatique avec 
flexible et embout.

3053200

213980

SA101120

3053250

3053300

3053050
raccord droit
1/44

3053075
raccord Z
1/44

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 67GG4002​​

​

Pompe à graisse à tête orientable
Agrafe 3 mors

Caractéristiques : 
• Pompe à graisse 
professionnel avec 
tube rigide droit avec 
agrafe 3 mors.
• Contenance 500 cc. 
en vrac ou cartouche 
de 400 cc.
• 3 possibilités de 
recharge : vrac, par 
cartouche standard et par 
recharge à partir d'un fût.

Composition  : Livrée avec filetage 
M10x1 mm, 1 tube rigide droit orientable 
sur 360° ce qui évite l'utilisation d'un 
flexible et 1 agrafe 3 mors.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 213985​​

​

Pistolet de graissage 
baby
Agrafe 4 mors Compacte, 

petite capacité
Caractéristiques : 
• Pistolet graissage baby 
pour graisse en vrac.
• Long. totale : 255 mm
• Capacité : 120 cc. 
ou environ 85 gr
Composition : Livré avec : 
• 1 flexible en polyamide 210 mm
• 1 flexible rigide 170 mm
• 2 agrafes 4 mors
• 1 rallonge pour flexibles rigides 
et polyamide 115 mm

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1063032050​​

​

Pompe à graisse Lube-Shuttle®

Caractéristiques : 
• Pour cartouches de graisse 
400 g Lube-Shuttle.
• Tête en acier galvasiné, 
poignée ergonomique.
• Pression de service 400 bars, 
haute pression jusqu'à 800 bars.
• Flexible rilsan 300 mm PH-30C 
-Pression d'éclatement 1000 bars.
• Agrafe hydraulique 
4 mors - M 10x1.
• Emballage en carton 
écologique.
Utilisation : 
• Ouverture de la 
cartouche sans outil.
• Chargement et changement 
de la cartouche de graisse 
rapide et propre sans 
ouverture de la pompe.

• Contrôle du niveau de 
graisse et identification 
rapide du type de graisse 
sans dévisser la cartouche.
• Utilisation maximale de la 
graisse par un piston suiveur.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ SA101101​​

​

Pompe à graisse standard
Agrafe 4 mors

Caractéristiques : 
• Pompe à graisse 
standard avec flexible 
en polyamide, agrafe 
3 mors pour cartouche 
de 400 cc.

Composition  : Livrée avec 
filetage M10x1 mm, 1 tube 
flexible en polyamide longueur 
320 mm et 1 agrafe 3 mors.

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Raccord rigide avec agraphe SA106121​​
Agraphe hydraulique acier 4 mors SA121023​​
Flexible polyamide de 300 mm SA138033​​

​

Accessoires pompe à graisse Qté Cont. g Réf. PRIX H.T.​
1 400 MI10001​​
24 400 MI100024​​

​

Cartouches graisse graphitée - 
CELTIA
Caractéristiques : 
Cartouche de graisse G2 
multi usages graphitée.
Composition : 
Livrée en cartouche.

Pompes à graisse 
pro

Modèle Réf. PRIX H.T.​
Standard 213980​​

Professionnel SA101120​​
​

Désignation Réf. PRIX H.T.
Cartouche de graisse à visser 400 g 106101​​

Lot de 24 cartouches de graisse à visser 400 g 106124​​
​

Options :

Raccord droit rotatif M/F 1/4 G : Réf. 3053050
Raccord Z rotatif M/F 1/4 G : Réf. 3053075
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Type tube livré Réf. PRIX H.T.​
Tube rigide 67PT206​​

Tube rigide et tube 
flexible en caoutchouc 67PT206/1​​

​

Pistolets de graissage 
pneumatique
Agrafe 4 mors

Caractéristiques : 
• Pistolet de graissage pour 
cartouche standard de 400 cc.
• Avec tuyau rigide et agrafe 
pour le modèle 67PT206 et 
tuyau flexible en caoutchouc en 
plus pour le modèle 67PT206/1.

Composition  : Livré ave 
filetage : M10 x 1 mm, un tube 
rigide et une agrafe 4 mors.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 67PT208​​

​

Pistolet de graisse à main 
et pneumatique
Agrafe 4 mors

Pression d'air 
2 à 8 bar

Caractéristiques : 
• Pistolet de graissage pour 
cartouche standard de 400 cc. 
avec tuyau rigide, tuyau flexible 
en caoutchouc et agrafe avec 
pompe manuelle venant en lieu 
et place de la pneumatique.

Composition  : Livré avec 
filetage : M10 x 1 mm, un tube 
flexible en caoutchouc longueur 
300 mm et une agrafe 4 mors.

Type de joint : Cont. ml Poids g Réf. PRIX H.T.​
Double joint EPDM 200 294 6747159​​
Double joint NBR 1500 900 6747160​​

​

Seringues à huile - 200 ml  
1500 ml- en polypropylène
Caractéristiques : 
• Température de fonctionnement : +0 - +50°C
• NON adaptée aux carburants.

Désignation Cont.
ml Réf. PRIX

H.T.​
1 tube flexible PVC 

long. 290 mm 500 SA113700​​

1 tube flexible PVC 
long. 290 mm 1000 SA113701​​

​

Seringue zinguée
En acier
Caractéristiques : 
Seringue zinguée de 
capacité 500 cc. 
Avec flexible PVC de 
290 mm. et rigide droit
Composition : 
Disponible en deux versions :
• remplissage en vrac 
jusqu'à 500 ou 1 000 ml.
• tube flexible ou rigide.

Pour fûts de 
cap. L

Débit max 
L/mn Réf. PRIX

H.T.​
60 à 200 16 SA304500​​

​

Pompe à levier pour fût

Caractéristiques : 
• Corps en aluminium,
canne acier télescopique
(440-860 mm).
• Bonde filetée 2" Gaz.
• Bec d'écoulement en acier, 
débit 16 l/mn, 300 cm par coup 
de levier.
Utilisation : 
Lubrifiants, antigel.

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
320 213980A​​

​

Accessoire pistolet de graissage 400 CC
Caractéristiques : 
• Flexible pistolet graisse.
• Longueur : 320 mm.
• Filetage : 10x100 mm.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 672062​​

​

Pistolet de graissage pneumatique orientable
Agrafe 4 mors

Tête orientable
pour un accès direct 

dans tous les endroitsCaractéristiques : 
• Pistolet de graissage pour cartouche 
standard de 400 cc. avec tuyau rigide, 
agrafe avec chargeur cartouche 
orientable par écrou permettant d'accéder 
à tous les endroits difficiles d'accès.

Composition : 
Livré avec filetage : M10 x 1 mm, 
1 tube rigide et 1 agrafe 4 mors.
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1921767​​

​

Pistolet compteur digital 
pour l'huile
Caractéristiques : 
• Version automatique.
• Capacité : 35 L
• Pour l'huile.
• Entrée : 1/2”
• Sortie : 1/2”

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1921768A​​

​

Pistolet à huile 
standard
Caractéristiques : 
• Version automatique.
• Entrée : 1/2”

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Assortiment 
110 pièces 219030​​

​

Coffret assortiment 110 pièces nipples de graissage
Coffret 110 nipples de graissage chromés

Caractéristiques : 
• Coffret  compartimenté 
transparent.
• Dimensions : 3 - 4 - 5 
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Composition : Modèles et types :
• 60 - R-01 - DroitM6 x 1
• 5 - R-02 - 90° M6 x 1
• 5 - R-03 - 45° M6 x 1
• 10 - R-04 - DroitM8 x 1
• 5 - R-05 - 90° M8 x 1
• 5 - R-06 - 45° M8 x 1
• 10 - R-07 - DroitM10 x 1
• 5 - R-08 - 90° M10 x 1
• 5 - R-09 - 45° M10 x 1

Désignation Réf. PRIX H.T.
Pistolet à graisse pour cartouche 
400 g ou graisse en vrac 500 g 243000​​

Accu 1500 mAh 18 V 24347258​​
Chargeur 230 V / 50 Hz 24347260​​

Tube flexible long. 750 mm avec 
agrafe 4 mors 24347256​​

​

Pistolet à graisse électrique
Pour cartouche standard ou à visser

Composition : 
Livré avec :
• 1 coffret avec 1 batterie 
1,5 Ah.
• 1 pompe à graisse.
• 1 batterie de 18,5 V 
lithium Ion.
• 1 chargeur rapide de 
moins de 1 heure.
• 1 flexible haute 
pression de 760 mm 
avec agraphe 4 mors R 
1/8".

Caractéristiques : 
Pour cartouche de 400 et 500 g.

Electrique, sans vis 
pour un usage intensif

Batterie Réf. PRIX H.T.​
18 149724574049*​

	 *  Jusqu'à épuisement du stock

Pistolet à graisse sans fil
Caractéristiques : 
• Pistolet à graisse sans fil avec 
batterie 18V et chargeur rapide 1h.

PRO

ECO
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Cont. Cont. ml Cont. g Cont. kg Réf. PRIX H.T.​
Seringue 20 – – 1500030​​
Aérosol – 400 – 1500035​​

Cartouche – 400 – 1501040​​
Lot de 24 
cartouche – 400 – 150104024​​

Boite – 700 – 1501045​​
Boite – – 5 1501050​​

Tonnelet – – 50 1501055
Fût – – 180 1501060​

Graisse belleville - celtia

Graisse multifonctions 
hautes performances

Caractéristiques : 
• Additivée extrême pression, anti-usure, anti-rouille.
• Bonne adhérence.
• Excellente stabilité au travail.
• Bonne pompabilité.

Utilisation : 
• Lubrification des roulements, paliers, butées, engrenages.
• Graissage de tous matériels en conditions d'utilisation 
sévères.
• Permet la réduction des fréquences de graissage.
• Maintenance complète des machines, TP, transports.

PERFORMANCES TECHNIQUES
• Couleur : BLONDE
•Nature de l'épaississement : LITHIUM.
•Plage d'utilisation en C°: - 20 à + 150 C°
•Point de goutte en C° : 190 C°
• Grade NLGI : 2

Graisse belleville - bleue

Graisse spéciale étanchéité totale 
ultra haute température

Caractéristiques : 
• Résiste à des températures atteignant 800 C°
• Résiste aux pressions extrêmes.
• Insoluble à l'eau et à la vapeur.
• Ne s'altère pas avec le temps.
• Evite l'oxydation.

PERFORMANCES TECHNIQUES
• Plage d'utilisation en C° : -20 à + 800 C°
• Grade NLGI : 4

Utilisation : 
• Assure une étanchéité parfaite des joints et raccords.
• S'emploie partout où il y a frottement et menace 
d'oxydation (même quand les pièces doivent séjourner 
dans des endroits humides ou être exposées à l'action 
des vapeurs acides et salines).
• Lubrifications des chemins de chapeaux des cardes, 
paliers lents ayant du jeu, joints de calfa (type BV), 
robinetteries, vannes à vapeur.

Cont. Cont. ml Cont. g Cont. kg Réf. PRIX H.T.​
Boite – 500 – 1500005​​
Boite – – 1 1500010​​
Boite – – 5 1500015​​

Tonnelet – – 50 1500020​
Fût – – 180 1500025​

Cap. kg Ø couvercle mm Ø plateau mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
12-20 280 265 11 1921780BK​​
25-30 310 310 11 1921780CK​​

​

Kits de graissage
Rapport de compression : 50:1
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​ Désignation Réf. PRIX H.T.​
​ Pompe à graisse fixe 16172313085​​

​

Pompe à graisse manuelle avec réservoir
Caractéristiques : 
• Graissage rapide et sans effort.
• Pistolet pressurisé fixé sur rotule pivotante 
facilitant le graissage dans toutes les positions.
• Réservoir en acier capacité : 6 kg de graisse.
• Un purgeur d'air sur réservoir. Mobile par sa 
poignée de préhension.
• Gros débit  : jusqu'à 9 grammes de graisse 
par coup de levier.

• Réglage par vis de la pression de la pompe 
selon 3 niveaux pouvant s'adapter à la 
viscosité de la graisse utilisée. La pression 
développée pouvant aller jusqu'à 375 Bars.
• Convient pour tous types de graisses 
jusqu'au grade NLGI 3.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Pompe à graisse à pied 24344255​​
Pompe à graisse + tête autobloquante 24344256​​

​

Pompe à graisse à pied avec réservoir
Caractéristiques : 
• Pompe de graissage portable, par 
une poignee de préhension, avec un 
fonctionnement par simple pression du pied 
sur la pédale reduisant l'effort et permettant un 
graissage haute pression très ergonomique.
Un purgeur d'air sur réservoir. Dotée d'un 
pistolet pour un graissage rapide et facile dans 
les applications quotidiennes.La pression 
developpée pouvant aller jusqu'a 600 bar, 
jusqu'a 2 grammes de graisse par coup de 
pied. Convient pour tous types de graisses 
jusqu'au grade NLGI 2.

• Existe en version pompe de graissage + tête 
autobloquante à 6 broches :
• 6 points de contacts uniques.
• 6 points cylindriques assurent le passage de 
graisse.
• Branchement facilité sous pression à travers 
le levier à ressort.
• Adaptable à tous les types de tête de 
graisseurs.
• Pression jusqu'à 8000 Psi (550 Bar).

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 24343545​​

​

Tête autobloquante à 6 broches
Pour graissage à haute pression
Caractéristiques : 
• 6 points de contacts uniques.
• 6 points cylindriques assurent 
le passage de graisse.
• Branchement facilité sous pression 
à travers le levier à ressort.
• Adaptable à tous les types de tête de graisseurs.
• Convient pour l'équipement de graissage 
travaillant manuellement, la pression et à batterie.
• Pression jusqu'à 8000 Psi (550 Bar).

Bénéfices : 
• 6 points de contact pour faciliter 
l'application coudée, assure un passage 
de graisse avec un maximum de 
propreté.
• Il assure un pompage propre et 
empêche la défaillance de la greffe 
pendant les opérations de branchement et 
débranchement.

Désignation​ Pistolet à huile automatique 
sans vanne de goutte

Bec : flexible​
Débit : 30 L/min.
Pression : 70 bar
Ø alimentation : 1/2 ''
Poids : 1,5 kg
Long. : 300 mm
Larg. : 160 mm
Haut. : 110 mm
Réf. 20898401​​
PRIX H.T.
​

K400
Pistolet avec compteur électronique 
pour huile et buse anti goutte

Caractéristiques : 
• Pistolet avec compteur électronique 
pour huile.
• Le K400 est un appareil de contrôle 
permettant la gestion de la distribution 
d'huile.
• Il est maniable et ergonomique.
• Corps compteur en aluminium sous 
pression, résistant aux pressions 
élevées.

Composition : Livré avec : 
Affichage multifonction
Compteur à engrenages ovales
Corps en aluminium
Compteur à engrenages ovales
• 5 chiffres partiels.
• Totale remise à zéro et d'étalonnage 
disponibles.
• Icône de piles faibles.

Compteur à 
engrenages ovales

Affichage multifonction Corps en aluminium
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ MI10239​​

​

Dégraissant de fontaine par 25 L
Caractéristiques : 
• Incolore, faiblement odorant et non toxique.
• Excellente caractéristique diélectrique.
• Séchage rapide des pièces nettoyées.
• Non miscible à l'eau.

Utilisation : 
• Fontaines de nettoyage à froid des pièces mécaniques 
et électriques  : démarreurs, alternateurs, dynamos, 
matériels d'injection, allumeurs, imprimerie.
•S'utilise pur, au trempé, au pinceau ou au jet.

Alim. : 230 V
Puissance : 150 W
Cap. cuve : 60 L
Long. cuve : 70 cm
Larg. cuve : 48 cm
Haut. cuve : 25 cm
Long. totale : 77,5 cm
Larg. totale : 54 cm
haut. totale : 88 cm
Poids : 28 kg
Réf. 670910
PRIX H.T.

Bac station lavage

Convient à tous les produits 
de nettoyage, solvant 

courants. 
Pour une utilisation avec une 
pompe électrique et un point 
d'inflammation supérieur à 

65°Centigrade.

Caractéristiques : 
Pompes électriques silencieuses, 
alimentation 230V-50Hz. 
Construction robuste en tôle d'acier. 
Flexible d'arrosage articulé en 
inox dont le débit est de 10 à 12 L/
mn. Disposition eau dessus ou en 
dessous des pièces à nettoyer. 
Les pompes fonctionnent en circuit 
fermé. Une grille amovible permet de 
séparer les produits à nettoyer sans 
contact direct avec le liquide.
Produit recommandé : eau, nettoyant, 
dégraissant … Ne pas utiliser avec 
un solvant dont le point éclair est 
inférieur à 105° pour le modèle sans 
pied et 65° pour les modèles sur pied.

Utilisation : Idéal pour dégraisser 
toutes pièces usinées, mécaniques 
et électriques, éliminer les salissures 
incrustées par décollement.
Lavage de tous types de pièces.

Composition : Munies d'un couvercle rabattable et de rebords 
autour de bac. Les bacs 60 et 140L sont équipés d'un petit bac 
pour nettoyer les plus petites pièces.

Mod. :​ CAT140
Alim. : 230 V V
Puissance pompe moteur : 26​
Cap. cuve : 14 L
Dim. ouvert : 545x560x630​
Poids : 24 kg
Réf. 14951314
PRIX H.T.

Nettoyeur de pièces 14 litres

Pour le nettoyage 
de pièces à usiner

Porte refermableBrosse incluse

Caractéristiques : 
• Nettoyeur de pièces 14 l.
• Modèle mural pliable.
• Avec réservoir et pompe intégrée, flexible en métal et brosse.
• Éclairage intégré : 240V, 26W.
• Peut être utilisé aussi bien fixé au mur que simplement posé.
• Pliable, il est peu encombrant et idéal pour fixer à un établi.
• Convient pour le nettoyage de petites pièces mécaniques, 
pièces de moteurs, etc.

Utilisation : Idéal pour dégraisser toutes pièces usinées, mécaniques 
et électriques, éliminer les salissures incrustées par décollement.
Lavage de tous types de pièces.

Composition : Munies d'un couvercle rabattable et de rebords 
autour de bac. Les bacs 60 et 140L sont équipés d'un petit bac 
pour nettoyer les plus petites pièces.

Désignation :​ Bac de lavage Pinceau de nettoyage
Cap. cuve : 75 L –​
Dim. surface de travail : 680x530 mm –​
Long. cuve : 68 cm –​
Larg. cuve. : 53 cm –​
Haut. cuve : 30 cm –​
Haut. de table : 86 cm –​
Poids : 47 kg –​
Réf. 3043475 670910PINCEAU​​
PRIX H.T.

Bac station lavage pièces 
universel
Caractéristiques : 
Station de lavage de pièces 
par pinceau ou trempage.

Utilisation : 
Rincage de tous types de pièces.

Composition : 
Equipée de roues de déplacement.

Mod. :​ CAT340
Alim. : 230 V
Cap. cuve : 150 L
Contenu mini. solvant : 70 L
Contenu maxi. solvant : 83 L
Vitesse de circulation : 2,7 - 3,3 L/min.
Dim. plan de travail : 560x545x360 mm
Dim. (LxLxH)) : 540x1130x890 mm
Poids : 42 kg
Réf. 14951340​​
PRIX H.T.
​

Nettoyeur de pièces 150 litres
Caractéristiques : 
• Nettoyeur de pièces. Modèle sur pied d'une capacité 150 litres.
• Le dégraissant circule dans le nettoyeur jusqu'à son élimination 
par le bouchon de vidange. Avec fusible pour éviter toute 
inflammation dans le nettoyeur.

Composition : Livré avec :
• réservoir.
• pompe intégrée.
• flexible métallique.

3043475

670910PINCEAU
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Alim. : 230 V
Puissance : 85 W
Débit max : 4 L/min.
Cap. cuve : 8 L
Poids max des pièces à nettoyer : 20 kg
Dim. surface travail : 515x340 mm
Long. cuve : 33,5 cm
Larg. cuve : 17 cm
Haut. cuve : 51,5 cm
Long. totale : 59 cm
Larg. totale : 25 cm
Haut. totale : 62,5 cm
Poids : 25 kg
Réf. 95100
PRIX H.T.

Poste lavage pièces
Pour les pièces jusqu’à 20 kg

Caractéristiques : 
• Adapté pour les garages, les ateliers d'entretien 
et services.
• Se place sur un établi ou se fixe au mur à la 
hauteur désirée.
• Solution idéale partout où il faut nettoyer pièces 
ou outils.

• Dégraissage s'effectuant à la main à l'aide d'un 
pistolet avec pinceau.
• Liquide de dégraissage réutilisé et filtré par 
sédimentation.
• Equipé d'une bouche de ventilation pouvant être 
jointe à un système d'aspiration.

Utilisation  : Lavage de tous 
types de pièces.

Composition : Livré avec 
1 pistolet avec pinceau.

Alim. : 220 V 220 V
Puissance : 85 W 85 W
Débit : 28 L/min. 28 L/min.
Cap. cuve : 30 L 50 L
Poids max des pièces à nettoyer : 100 kg 100 kg
Dim. surface travail : 930x230 mm 840x200 mm
Long. cuve : 90 cm 77 cm
Larg. cuve. : 41 cm 40 cm
Haut. cuve : 31 cm 37 cm
Long. totale : 97 cm 101 cm
Larg. totale : 70 cm 71 cm
Haut. totale : 113 cm 130 cm
Haut. table : 83 cm 87 cm
Poids : 70 kg 96 kg
Réf. 95101 95102
PRIX H.T.

Bacs station lavage
Pour les pièces jusqu’à 100 kg

Caractéristiques : 
• Equipé de deux systèmes de lavage, 
utilisables simultanément ou séparément.
• Les pièces pouvant être placées dans un 
compartiment fermé pour nettoyage automatique 
par 3 jets, ou nettoyées à la main sur la version 
95101 ou 6 jets (3 pour nettoyer les pièces au-
dessus et 3 au dessous) sur la version 95102.
• Possibilité d'ajouter des roulettes permettant un 
déplacement facile entre les postes de travail.

Utilisation  : Manuelle sur une plaque 
avec pistolet avec pinceau de nettoyage 
ou/et utilisation automatique sous le 
couvercle par 3 ou 6 jets (suivant le 
modèle ) dans un compartiment fermé.
A utiliser avec un dégraissant à froid avec 
un point éclair au dessus de 60°.
Lavage de tous types de pièces.

Accessoires bac station de lavage
Description Réf. PRIX H.T.​

Pompe de rechange pour nettoyeur 95103​​
Brosse courte blanche L.30 mm 95104​​
Brosse longue blanche L.45 mm 95105​​

Brosse fine blanche L.30 mm 95106​​
​

Description Réf. PRIX H.T.​
Pistolet seul sans brosse 95107​​

Tuyau de ventilation L.6 m 95108​​
panier nettoyeur L.420 x P.270 x H.190 mm 95109​​
panier nettoyeur L.250 x P.120 x H.90 mm 95110​​

​

• Réf 95102 équipé d'un capot 
de ventilation se connectant à 
un système d'aspiration.
• Liquide de dégraissage des 2 systèmes 
réutilisable et filtré par sédimentation.
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Désignation Cont. L Réf. PRIX H.T.​
Jerrican 5 1110012​​
Jerrican 10 1110011​​
Jerrican 20 1110010​​

Bec verseur rigide – 1110014​​
Joint pour jerrican – 1110020​​

Blister 2 joints – 1110025​​
Pochette de 50 joints – 1110030​​

​

Jerricans tôle et becs verseurs

Caractéristiques : 
• Jerrican 5L à 20 L tôle type armée.
• Poignée de préhension incorporée.
• Peinture extérieure intérieure.
• Les accessoires : les joins et le bec verseur rigide s'adaptent 
sur les jerricans.

Utilisation : 
Préconisés pour le stockage et le transport d'essence, de 
produits chimiques, de produits d'entretien…

Joint de couvercle
pour jerrican
1110020 Pochette de 50 joints

pour jerrican
1110030 Blister de 2 joints

pour jerrican
1110025

Bec verseur rigide
avec embout super sans plomb pour 
jerricans tôle de 5, 10 et 20 litres
1110014

Jerrican 20 litres
tôle type armée
peinture extérieure intérieure
1110010

Jerrican 10 litres
tôle type armée
peinture extérieure intérieure
1110011

Jerrican 5 litres
tôle type armée
peinture extérieure intérieure
1110012

Ø pouce Réf. PRIX H.T.​
3/4" 24344387​​
2 " 24344388​​

​

Vannes cadenasables 
pour fût

Matière : 
• Polyéthylène.
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Modèle Cont. L Réf. PRIX H.T.​
Standard 5 DE21034​​
Standard 10 DE21035​​
Standard 20 DE21036​​

Pour bateaux 5 DE21024​​
Pour bateaux 10 DE21025​​

Double 5 + 2,5 22106​​
​

Jerricans plastique 
pour carburant

Sur demande et pour l'export hors CE, nous pouvons fournir des jerricans dans les mêmes contenances et présentation.

Caractéristiques : 
• Jerricans plastiques de 5 à 
20 L pour carburant avec bec 
verseur à visser pouvant se 
rentrer à l'intérieur du jerrican 

par retournement du bouchon.
• Normes CE.
• Bouchons avec languette de 
fixation.

Type pompe Matière pompe Cap. ml Couleur Réf. PRIX H.T.
A poignée Acier 200 rouge 161600611​​
A poignée Acier 500 rouge 192005​​

​

Burettes d'huile Caractéristiques : 
• Bec flexible.
• Pompe à poignée en acier 
pour un usage peu fréquent .
• Construction tout acier. 
Pompe métallique à double 
système de pompage, 
offrant un débit important à 
chaque pression.
 La valve de succion au fond 
de la burette fonctionne 

Composition : 
• Livrée avec un tube acier 
de longueur 125 mm pour la 
réf 161600611.

Cap. L Réf. PRIX H.T.​
2 161500710​​
5 161500715​​

​

Brocs 
verseurs

Caractéristiques : 
• Broc verseur en polyéthylène 
haute densité.
Gradués tous les 500 ml.
Composition : Livré avec :
• Un bouchon en 
polypropylène.
• Un bec verseur flexible.

Jerrican plastique carburant
5 litres bec verseur à visser.
Normes CE.
DE21034

Jerrican plastique carburant
10 litres bec verseur à visser.
Normes CE.
DE21035

Jerrican plastique carburant
20 litres bec verseur à visser.
Normes CE.
DE21036

Jerrican Mariner plastique,
carburant 5 litres
bec verseur à visser.
Normes CE.
DE21024

Jerrican Mariner plastique,
carburant 10 litres
bec verseur à visser.
Normes CE.
DE21025

Jerricans pour bateaux

sans ressort, ce qui évite 
tout dysfonctionnement dû à 
des résidus d'huile.

Jerrican double plastique carburant
5 + 2,5 litres bec verseur à visser.
Normes CE.
22106
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
Mod. 1- Assortiment 4 entonnoirs 6772002​​
Mod. 2- Entonnoir bec flexible 6772001​​
Mod. 4- Entonnoir carré DE21099​​
Mod. 5- Entonnoir avec filtre 192004​​

​

Entonnoirs

Caractéristiques : 
• Mod. 1- Assortiment de 4 entonnoirs plastique 
Ø de sortie 50 - 75 - 95 et 115 mm, avec bec 
d'écoulement droit.
• Mod. 2- Entonnoir plastique avec bec flexible 
démontable. Livré en 2 parties  : partie entonnoir 

Cap. L Réf. PRIX H.T.​
1 192001​​
2 192002​​
5 192003​​

​

Brocs gradués

Cap. L Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
30 850 600 125 219900​​

​

Bac de vidange ultra plat

Caractéristiques : 
• Hauteur 125 mm. avec 4 roues.

Cap. L Réf. PRIX H.T.​
10 DE11698​​

​

Récupérateur d'huile

Caractéristiques : 
• Bidon écologique pour 
la récupération d'huile 
usée.(vidange)

Cap. L Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
8 590 350 73 3045008​​

​

Bac récupérateur au sol
8 litres

Se glissent sous 
les voitures

Caractéristiques : 
• Poids : 4,75 kg
• Equipé de 4 roues pivotantes 
et directionnelles.
• Grille de séparation huile 
et corps indésirable.

Utilisation : 
Idéal pour la vidange rapide 
par gravité de l'huile.
 Se glisse aisément sous le 
véhicule.

Cap. L Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
8 400 250 210 6711551​​

16 550 320 210 6711552​​
​

Bacs de vidange
8 et 16 litres
Caractéristiques : 
• Bac vidange avec entonnoir de vidage.

Mod. 4 - Entonnoir carré

Mod. 2 - Entonnoir bec flexible

Mod. 1 - Assortiment 4 entonnoirs

Mod. 5 - Entonnoir avec filtre

et prolongateur convenant pour l'essence 
sans plomb.
• Mod. 4- Entonnoir carré L.140 x l.83 mm. 
Ø de sortie 22 mm.
• Mod. 5- Entonnoir avec filtre en acier Ø 
230 mm.
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 22104​​

​

Pompe syphon 
à piles

Caractéristiques : 
• Pompe à main.
• Idéale pour transvaser 
proprement et sans 
se salir tous types de 
liquides (sauf essence) 
dont la température est 
inférieure à 50° C.
• 17,52 L/mn.
• Fonctionne avec 2 piles 
type LR 20 non fournies. Pour fûts de 

cap. L
Débit max L/

min.
Long. 
canne 
mm

Long. 
flexible 

mm
Réf. PRIX H.T.​

60 à 80 6,52 400 550 22100​​
200 à 220 21 850 1300 22105​​

​

Pompes syphon

Caractéristiques : 
• Pompe à main. 
• Idéale pour transvaser proprement et sans 
se salir tous types de liquides (sauf essence) 
dont la température est inférieure à 50° C.

Désignation Long. tot. mm Réf. PRIX H.T.​
Clé à fourche polypropylène 21 214251​​
Clé à fourche acier 21 21251​​
Clé à chaîne 400 2193​​
Clé à bande 720 21257​​

​

Clés filtre à huile

Caractéristiques : 
• Clés à fourche 21mm, entraînement 3/8”, adaptateur 1/2”, pour 
filtre à huile de 65 à 120 mm, 3 points de serrage. Montage et 
démontage à l'aide d'un cliquet 3/8” et 1/2”.

Utilisation : 
 Permettent de desserrer des filtres même de grandes dimensions 
avec un excellent serrage sur le filtre. Ces clés serrent et 
desserent également d'autres objets tels que des tuyaux.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 22370​​

​

Caractéristiques : 
• Idéale pour vidanger les moteurs, pomper ou transvaser tous 
types de liquides gras (ne pas utiliser avec produits inflammables).
• Moteur 12 V - 5 A.
• Capacité : huile moteur (40-50°C) ± 0,75 l/min ; gasoil : ± 2 l/
min.
• Interrupteur marche/arrêt.
• Câble électrique spiralé avec pinces isolées.
Composition : 
• Livré avec 1 tuyau d'aspiration Ø 6 mm, 1 tuyau de refoulement 
Ø 12 mm et 2 colliers.

Clé à chaîne
2193

Clé à fourche 
polypropylène
214251

Clé à fourche 
acier
21251

Clé à bande
21257

Mini pompe 
à huile
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Cap. en nbre 
de fûts

Cap.
L

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Long. utile 
mm

Larg. utile 
mm

Cap. de 
charge kg Réf. PRIX H.T.​

1 220 900 740 470 876 709 400 16651031​
2 220 1280 740 365 1200 800 800 16651033
4 440 1225 1223 400 1220 1220 1000 16651038

Bacs de retention 
en acier pour fûts

Caractéristiques : 
• Bac de rétention pour le 
transport et ou le stockage des 
fûts de 220 à 440 L, finition 
galvanisée. 
• Equipé d'un caillebotis fil 
“Wireline®”amovible d'une 
grande légèreté renforcé par 
des fers plat. 

• Maille 50 x 50 mm. 
• Manutention à vide par 
transpalette ou chariot 
élévateur.

Composition : 
• Livré sans fût.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16657021

Bac de retention
Finition galvanisée

Livré sans fût.

Caractéristiques : 
• Equipé d'un caillebotis fil 
Wireline®, en fil zingué. 
• Caillebotis amovible d'une grande 
légèreté renforcé par des fers plats. 
• Maille : 50 x 50 mm. 
• Dim. : 1398 x 1225 x 792 mm. 
• Volume de rétention : 1000 L.

4 fûts
16651038

2 fûts
16651033

1 fût
16651031

Livré sans fûts.

Livré sans fûts.

Livré sans fûts.
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Cap. en nbre 
de fûts Cap. L Long. 

mm
Larg. 
mm

Haut. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.​

1 206 710 880 555 20 187961​​
2 298 700 1270 430 26 187962​
4 464 1280 1280 410 42 187964​
1 928 1280 1280 850 60 187965​

Bacs de rétention en polyéthylène 
dotés de caillebotis métalliques amovibles

Livré sans fûts

Caractéristiques : 
• Cuves de rétention en 
polyéthylène atoxique stabilisé 
pour résister aux rayons UV,
rotomoulées et dotées d'une 
structure autoportante, 
renforcées pour résister aux 
chocs et aux agents chimiques, 
équipées d'un plan d'appui 
en mailles en acier galvanisé 
amovible afin de faciliter le 
nettoyage interne.
• Les cuves sont superposables 

à vide et déplaçables à l'aide 
d'un chariot élévateur ou 
d'un transpalette grâce aux 
logements spécifiques pour les 
fourches créés par le façonnage.
• Les cuves porte-fûts en 
polyéthylène sont la solution la 
plus avantageuse pour respecter 
l'environnement et répondre aux 
normes environnementales les 
plus strictes.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids Kg : Réf. PRIX H.T.​
495 495 390 3 187966​​

​

Support pour fût horizontal

Livré sans fûts

Bac de rétention pour 2 fûts
187962

Bac de rétention pour 1 fût
187961

Bac de rétention pour 4 fûts
187964

Bac de rétention pour 1 fût de 1000 litres
187965
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Cap. en nbre de fûts Cap. L Matière caillebotis Long. mm Larg. mm Haut. mm Long. utile mm Larg. utile mm Cap. de charge kg Réf. PRIX H.T.​
1 225 Polyéthylène 925 755 555 790 620 300 1661039​
2 240 Polyéthylène 1255 855 375 1 200 800 600 1661040​
4 450 Polyéthylène 1235 1235 475 1 190 1190 1100 1661042​
4 450 Métallique (Wireline) 1250 1250 475 1190 1190 1100 1661041​

Bacs de rétention plastique

Bac de rétention plastique 1 fût
• Le bac de rétention est adapté au 
stockage d'un fût de 220 litres.
1661039 Livré sans fûts.

Caractéristiques : 
• Les bacs de rétention en plastique sont particulièrement adaptés 
aux acides et bases. 100% polyéthylène, ils regroupent de 
nombreux avantages : légèreté, facilité de nettoyage, longévité, 
résistance à la corrosion et aux produits chimiques.

Utilisation : 
• Adaptés au stockage en rétention des hydrocarbures et produits 
chimiques (hors solvants).
• Ils sont légers et faciles à nettoyer, et ne rouillent pas.

Bac de rétention plastique 2 fûts
• Le bac de rétention, muni de 2 entrées, est 
adapté au stockage de 2 fûts de 220 litres.
1661040

Bac de rétention plastique 4 fûts
Caillebotis métallique
Caillebotis plastique
1661041
1661042

Bacs pour racks de stockage
• Les bacs de rétention sont adaptés aux 
lisses du rayonnage et permettent d’y 
entreposer les produits en toute sécurité.
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Modèle Cont. L Long. mm Larg. mm Haut. mm Cap. de charge kg Réf. PRIX H.T.​
LABOR-RETEN 8 litres 8 600 400 70 35 1661048​​
LABOR-RETEN 18 litres 18 430 410 155 35 1661049​​
LABOR-RETEN 30 litres 30 618 420 155 60 1661050​​
LABOR-RETEN 60 litres 60 810 640 150 60 1661051​​
LABOR-RETEN 90 litres 90 1200 640 150 80 1661052​​

​

Labor-reten avec caillebotis plastique (polypropylène)

Livré sans bidons.

Caractéristiques : 
• Bac fabriqué en polyéthylène insensible à la corrosion et à de 
nombreux produits chimiques.
• Existe également sans caillebotis.

8 litres
1661048

18 litres
1661049

30 litres
1661050

60 litres
1661051

90 litres
1661052

AMÉNAGEMENT VÉHICULES 
&  

ATELIERS
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Aménagement intérieur véhicules
CAR 301
Caractéristiques : 
• 2 tiroirs H 100 mm+ 1 H 200 
mm.
• 2 séparateurs / tiroirs.
• 2 valises H 66  mm avec 23 
bacs en plastique.

Réf. PRIX H.T.​
850302​​

CAR 302
Caractéristiques : 
• 2 tiroirs H 100 mm + 1 H 200 
mm.
• 2 séparateurs / tiroirs.
• 2 valises H 66  mm avec 23 
bacs en plastique.
• 1 valise H 100 mm avec 39 
bacs en plastique.
• 1 valise H 130 mm vide.

Réf. PRIX H.T.​
850300​​

Porte-étau basculant

Caractéristiques : 
• Table porte étau basculante 
montée sur un vérin avec 
verrouillage rapide et sécurisé.
• Plateau résistant, réalisé en 
acier recouvert de peinture 
époxy, permettant de supporter 
n'importe quel type d'étau.
• Positionnable sur toute porte 
de fourgon.
• 290 x 230 x 930 cm.

Réf. PRIX H.T.​
850301​​

Plancher en 
multicouche 
phénolique (12 
mm.), avec bord 
antiglissement en alu 
; configuré avec porte 
latérale droite

Prix sur demande selon modèle

Réf. PRIX H.T.​
850303​​

CAR 303
Caractéristiques : 
• 3 étagères.
• 12 séparateurs alu.

Réf. PRIX H.T.​
850114​​

Support porte-étau 
basculant

Caractéristiques : 
• Support réglable en hauteur qui 
est placé dans les portes-étau 
basculants pour offrir une meil-
leure robustesse pendant l'utili-
sation de l'étau.

93
0 

cm
76

0 
cm
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Réf. PRIX H.T.​
850304​​

Amenagement interieur véhicules

CAR 304

Caractéristiques : 
• 5 étagères.
• 14 bacs à emporter.
• 8 séparateurs en alu.

Réf. PRIX H.T.​
850305​​

CAR 305

Caractéristiques : 
• 2 tiroirs H 100 mm L 440 mm.
• 2 tiroirs H 100 mm L 715 mm.
• 1 tiroir H 200 mm L 715 mm.
• 2 séparateurs / tiroirs.
• 2 valises H 66 mm avec 23 bacs en plastique.

Réf. PRIX H.T.​
850306​​

CAR 306

Caractéristiques : 
• 2 tiroirs H 100 + 1 H 200
• 2 séparateurs / tiroirs.
• 2 valises H 66 avec 23 bacs en plastique.
• 2 valises H 100 avec 39 bacs en plastique.
• 1 valise H 130 vide.

Réf. PRIX H.T.​
850307​​

CAR 307

Caractéristiques : 
• 2 tiroirs H 100 mm.
• 2 séparateurs / tiroirs.
• 2 valises H 66 mm avec 23 bacs en plastique.

Réf. PRIX H.T.​
850308​​

CAR 308

Caractéristiques : 
• 2 tiroirs H 100 mm L 715 mm.
• 2 séparateurs / tiroirs.
• 1 valise H 66 mm avec 23 bacs en plastique.
• 1 valise H 100 mm avec 39 bacs en plastique.
• 1 valise H 130 mm vide.

Réf. PRIX H.T.​
850309​​

CAR 309

Caractéristiques : 
• 5 étagères.
• 21 bacs à emporter.
• 12 séparateurs en alu.
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Réf. PRIX H.T.​
850310​​

Amenagement interieur véhicules

CAR 310

Caractéristiques : 
• 3 étagères.
• 18 séparateurs en 
alu.

Réf. PRIX H.T.​
850311​​

CAR 311

Caractéristiques : 
• 3 étagères.
• 12 séparateurs en alu.
• 2 cotés profilés.

Réf. PRIX H.T.​
850312​​

CAR 312

Caractéristiques : 
• 2 tiroirs H 100 mm + 1 H 200 mm.
• 2 séparateurs / tiroirs.
• 2 valises H 66 mm avec 23 bacs en plastique.
• 2 cotés profilés.

Réf. PRIX H.T.​
850313​​

CAR 313

Caractéristiques : 
• 3 étagères.
• 9 séparateurs en alu.
• 2 cotés profilés.

Réf. PRIX H.T.​
850314​​

CAR 314

Caractéristiques : 
• 2 étagères.
• 8 séparateurs en alu.
• 2 cotés profilés.

Réf. PRIX H.T.​
850315​​

CAR 315

Caractéristiques : 
• 2 étagères.
• 4 séparateurs en alu.
• 2 cotés profilés.
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Larg. m Long. m Nbre de pièces Poids kg Réf. PRIX H.T.​
0,61 0,91 1 1,81 216228629*​
0,91 1,52 1 4,54 216255878*​

	 *  Jusqu'à épuisement du stock

Tapis de sol

Caractéristiques : 
• Design unique : une combinaison d'amorti et de soutien, conçue 
pour réduire la fatigue. 
• Prouvé : un gain de confort et une réduction de la douleur en se 
tenant debout sur le tapis. 
• Soulage la pression sur le dos, les genoux et les pieds. 
• Polyuréthane durable et indéchirable. 
• Matelas de 1,5 cm d'épaisseur pour un confort quotidien.

LES BIENFAITS DU TAPIS DE SOL

Larg. m Long. m Réf. PRIX H.T.​
0,3 0,55 216329715*​

	 *  Jusqu'à épuisement du stock

Tapis de genou

Surface lisse

Caractéristiques : 
• Le matelas plus épais de 1,9  cm vous offre encore plus de 
confort en position agenouillée. 
• La poignée intégrée vous permet de l'installer où vous en avez 
besoin. 
• Dimensions : 30 x 55 x 1,9 cm. 
• Prix à la pièce.

Utilisation : 
• Le Tapis De Genou STANLEY s'utilise n'importe où et n'importe 
quand ! 
• Le Tapis De Genou STANLEY est parfait pour se tenir debout 
ou s'installer sur les genoux.

Texture de tôle
gaufrée

Texture de tôle
gaufrée

Désignation Larg. m Long. m Réf. PRIX H.T.​
2 côtés biseautés 0,61 0,61 216330032*​
3 côtés biseautés 0,61 0,61 216330025*​
4 côtés biseautés 0,61 0,61 216330001*​

	 *  Jusqu'à épuisement du stock

Tapis de tuiles
Caractéristiques : 
• Le Tapis De Tuiles STANLEY vous permet d'ajuster l'ensemble de votre espace de travail. 
• Les modules s'imbriquent facilement et permettent une diversité de formes et de grandeurs 
selon vos besoins, tout en bénéficiant du confort des Tapis De Sol STANLEY.

TAPIS DE SOL - Confort durable

Réduction de la pression sur les pieds, les 
jambes et le dos.

STANLEY 
TAPIS DE SOL

TAPIS DE SOL 
CONCURRENTIEL SOL PLAT

Réduction de la pression prouvée: 
plus rouge = plus de pression
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Désignation Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
Servante vide 680 459 845 41 217029​

Servante pré-équipée 680 459 845 67 217029/235​

Servante 6 tiroirs avec tapis - 235 outils

Caractéristiques : 
• Dimensions : 845x680x459 mm. 
• 5 tiroirs plats : 75x570x400 mm. (hxlxp) 
• 1 tiroir haut 150x570x400 mm. 
• Capacité de charge par tiroir : 25 Kg. 
• Plateau de travail avec 10 mm. de mousse. 
• Capacité maxi de charge : 300 Kg. 
• 2 roues directionnelles avec frein : Ø 125 mm. 
• 2 roues fixes : Ø 125 mm. 
• Tiroirs montés sur roulements à billes. 
• Poignée latérale. 
• Poids : 41 Kg.

Composition :  
 
Ensemble 85 pièces en mousse 36x560x395 mm. (hxlxp) 
Entraînement 1/4" 
• 6 douilles longues super lock 5-6-7-8-9-10 mm 
• 13 douilles super lock 4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 
• 5 douilles e profil 4-5-6-7-8 
• 3 rallonges 50-100-300 mm 
• 1 cliquet 72 dents 
• 1 cardan d'entraînement 
• 1 tournevis rallonge 1/4" 
Entraînement 3/8” 
• 6 douilles longues super lock 10-11-12-13-14- 15 mm 
• 10 douilles super lock 10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19 mm 
• 6 douilles e profil 10-11-12-14-16-18 
• 1 rallonge 125mm 
• 1 cliquet 72 dents 
• 1 cardan d'entraînement 
Entraînement 1/2" 
• 5 douilles longues super lock 16-17-18-19-22 mm 
• 17 douilles super lock 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24-27-30-32 mm 
• 3 douilles eprofil 20-22-24 
• 2 rallonges 125-250 mm 
• 1 cliquet 72 dents 
• 1 cardan d'entraînement 
• 1 tête carrée

Ensemble 87 pièces en mousse 36x560x395 mm. (hxlxp) 
Entraînement 1/4" 
• 9 embouts étoile : 10-15-20-25-27-30-40-45-50 
• 8 embouts torx : 8-9-10-15-20-25-27-30 mm 
• 3 embouts plats : 4-5.5-6.5 mm. 
• 3 embouts philipps : 0-1-2 
• 2 embouts pozidriv : 1-2 
• 5 embouts 6 pans : 3-4-5-6-8 mm. 
• 1 porte embout 1/4" 
Entraînement 1/2" 
• 6 douilles longues 6 pans : 5-6-7-8-10-12 mm 
• 6 douilles longues étoile : M5-6-8-10-12-14 mm 
• 6 douilles longues torx : 25-27-30-40-45-50 
• 9 embouts torx : 20-25-27-30-40-45-50-55-60 
• 7 embouts six pans : 7-8-10-12-14-17-19 mm 
• 6 embouts étoile : M5-6-8-10-12-14 
• 1 adaptateur pour bits de 8mm 
• 5 adaptateurs : - 1/2" x 3/4" - 1/2" x 3/8'' - 3/4" x 1/2" - 1/4" x 
3/8'' - 3/8'' x 1/2" 

Ensemble 34 pièces tournevis et jeux de clés  
36x560x395 mm. (hxlxp) 
• 5 tournevis plats : 3x60 - 6.5x38 - 5.5x100 -6.5x125 - 8x150 
mm. 
• 4 Philips : PH1x75 - 2x38 - 2x100 - 3x125 
• 6 torx : T10x80 - 15x80 - 20 x 100 - 25x100 -27x125 - 
30x125 
• 1 tournevis magnétique 
• 1 jeu de clés longues 6pans/boule : 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 
mm. 
• 1 jeu de clés TX : T10-15-20-27-30-40-45-50.

Jeu de 25 clés mixtes à oeil : 
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-25-
26-27-28-30-32 mm.

A

A

B

C

D

B

D

C



449

AMENAGEMENTS VEHICULES - ATELIERS

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

9Désignation Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
Servante pré équipée 676 459 1005 59 553370​

Servante d'atelier 7 
tiroirs - sans outils

Caractéristiques : 
• 7 tiroirs à ouverture intégrale (vous ne pouvez ouvrir qu'un tiroir 
à la fois pour éviter le basculement de la servante). 
• Poignée de déplacement 
• 4 roues dont 2 articulées avec frein. 
• Dim. tiroirs (5x) : 568 x 398 x 75 mm. 
• Dim. tiroirs (2x) : 568 x 398 x 154 mm.

Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
676 459 1005 53 55M3770​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Kit de séparation de tiroir 55M3505​​

​

Kit séparation de tiroir

Servante d'atelier 7 tiroirs avec  
286 outils

15 casiers avec outils+

Réf. PRIX H.T.​
55M0027​​

Réf. PRIX H.T.​
55M0029​​

Réf. PRIX H.T.​
55M0048​​

Réf. PRIX H.T.​
55M2012​​

Réf. PRIX H.T.​
55M0013​​

Réf. PRIX H.T.​
55M0006​​

Réf. PRIX H.T.​
55M0017​​

Réf. PRIX H.T.​
55M0078​​

Réf. PRIX H.T.​
55M8011​​

Réf. PRIX H.T.​
55M8304​​

Réf. PRIX H.T.​
55M8306​​

Réf. PRIX H.T.​
55M8308​​

Réf. PRIX H.T.​
55M8107​​

Réf. PRIX H.T.​
55M8204​​

Réf. PRIX H.T.​
55M8207​​
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
Servante vide 217000​

Servante pré-équipée 21700/298​

Servante 7 tiroirs de 298 outils
Caractéristiques : 
• Montée sur glissières à billes. 
• 2 tiroirs hauts 150x570x400 mm. (h-l-p) 
• 5 tiroirs plats 75 x 570 x 400 mm. 
• 2 roues directives avec freins -2 roues fixes Ø125 mm. 
• Capacité maxi 300 kgs. 
• Double cornière dans les 4 angles pour assurer une stabilité 
maximum. 
• Tapis mousse dans chaque tiroir. 
• Charge maxi / tiroir 40 kgs. 
• Fermeture centralisée avec 2 clés. 
• Tablette escamotable. 
• Poignée démontable. 
• Plateau abs avec 3 et 5 logements pour pièces.

Composition : Références 217100 + 217200 + 217250 + 217290 
+ 217270 + 217350 + 217300

Réf. PRIX H.T.​
217100​​

Ensemble 85 pièces en mousse 36x560x395 mm (hxlxp)
Composition : 
Entraînement 1/4"
• 6 douilles longues super lock 5-6-7-8-9-
10 mm
• 13 douilles super lock 4.5-5-5.5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 mm
• 5 douilles e profil 4-5-6-7-8
• 3 rallonges 50-100-300 mm
• 1 cliquet 72 dents
• 1 cardan d'entraînement
• 1 tournevis rallonge 1/4"

Entraînement 3/8”
• 6 douilles longues super lock 10-11-12-
13-14-15 mm
• 10 douilles super lock 10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19 mm

• 6 douilles e profil 10-11-12-14-16-18
• 1 rallonge 125mm
• 1 cliquet 72 dents
• 1 cardan d'entraînement

Entraînement 1/2"
• 5 douilles longues super lock 16-17-18-
19-22 mm
• 17 douilles super lock 10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 
mm
• 3 douilles eprofil 20-22-24
• 2 rallonges 125-250 mm
• 1 cliquet 72 dents
• 1 cardan d'entraînement
• 1 tête carrée
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9

Ensemble 87 pièces en mousse
Composition : 
Entraînement 1/4".
• 9 embouts étoile :
10-15-20-25-27-30-40-45-50.
• 8 embouts torx :
8-9-10-15-20-25-27-30 mm.
• 3 embouts plats : 4-5.5-6.5 mm.
• 3 embouts philipps : 0-1-2.
• 2 embouts pozidriv : 1-2.
• 5 embouts 6 pans :
3-4-5-6-8 mm.
• 1 porte embout 1/4"Entraînement 1/2".
• 6 douilles longues 6 pans : 5-6-7-8-10-12 
mm.
• 6 douilles longues étoile : M5-6-8-10-12-

14 mm.
• 6 douilles longues torx : 25-27-30-40-45-
50.
• 9 embouts torx  : 20-25-27-30-40-45-50-
55-60.
• 7 embouts six pans : 7-8-10-12-14-17-19 
mm.
• 6 embouts étoile : M5-6-8-10-12-14.
• 1 adaptateur pour bits de 8mm.
• 5 adaptateurs :
 
 1/2" x 3/4" - 1/2" x 3/8''.
 3/4" x 1/2" - 1/4" x 3/8''.
 3/8'' x 1/2".

Réf. PRIX H.T.​
217250​​

Ensemble 34 pièces tournevis et jeux de clés
Composition : 
• 5 tournevis plats : 3x60 - 6.5x38 - 5.5x100 - 6.5x125 - 8x150 mm.
• 4 Philips : PH1x75 - 2x38 - 2x100 - 3x125.
• 6 torx : T10x80 - 15x80 - 20 x 100 - 25x100 - 27x125 - 30x125.
• 1 tournevis magnétique.
• 1 jeu de clés longues 6pans/boule : 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm.
• 1 jeu de clés TX : T10-15-20-27-30-40-45-50.

Réf. PRIX H.T.​
217290​​

Assortiment 10 pièces en 
mousse

Composition : 
• 6 chasses goupilles longueur 150 
mm. de Ø 3-8 mm.
• 1 pointeur.
• 1 burin.
• 1 marteau 500g.
• 1 cutter universel 18 mm.

Réf. PRIX H.T.​
217270​​

Assortiment de 4 pinces

Composition : 
• 1 pince multiprise 240 mm.
• 1 pince demi ronde 200 mm.
• 1 pince coupante 180 mm.
• 1 pince universelle 160 mm.

Réf. PRIX H.T.​
217350​​

Assortiment de 12 clés mixtes à 
cliquets

Composition : 
• 12 clés mixtes à cliquets 72 dents : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19 mm.
• 2 logements pour bits et divers.

Réf. PRIX H.T.​
217300​​

Jeu de 25 clés mixtes à œil

Composition : • 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm.

Dimensions (hxlxp) Réf. PRIX H.T.​
36 x 560 x 395 217200​​

​
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Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
840 480 965 60 14901106​

Servante atelier 7 tiroirs - vide
Caractéristiques : 
• 7 tiroirs : 5 tiroirs moyens 580 x 410 x 75 mm - 2 grands tiroirs 
580 x 410 x 160 mm.
• Verrouillable avec serrure à clé.
• 2 parois latérales perforées (conçues pour crochets Modular).
• 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes.
• Dessus caoutchouc.
• Poignée. 
• Coloris : Rouge/Gris.

Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
840 480 965 70 14906610​

Servante d'atelier complète 7 tiroirs - 397 pièces

Caractéristiques : 
• Servante sur roues.
• 2 tiroirs sans outils : L. 580 x P. 410 x H. 160 mm.
• 5 tiroirs avec outils : L. 580 x P. 410 x H. 75 mm.

Composition : 
 
Tiroir 1 :
• Set de douilles 1/4”: 4-14 mm court6-13 mm long, douilles 
embouts plats, Ph, Pz, Tpx, Hex 43 pcs.
• Set de douilles 1/2" : 10-32 mm 26 pcs.
• Set Embouts + poignée 65 pcs.
• Set de tournevis de précision 6 pcs.

Tiroir 2 :
• Clés à fourche 6-32 mm 11 pcs.
• Set de clés Allen Hex et torx 17 pcs.
• Clés mixtes 6-24 mm 16 pcs.

Tiroir 3 :
• Tournevis plats 3x75, 4x100, 5x125, 6x150 4 pcs.
• Tournevis PZ 1x100, 2x125 PH 1x100, 2x125 4 pcs.
• Tounevis TX 10x100, 15x100, 20x100, 25x100, 27x100, 
30x100, 40x125 8 pcs.
• Clés à molette 150, 250 mm 2 pcs.
• Pince Grip 235 mm 1 pce.

Tiroir 4 :
• Set de clés allen avec poignée en T 2-2.5-3-4-5-6-7-8 mm 8 
pcs.
• Pinces circlips 175 mm 4 pcs.
• Pince crocodille 240 mm.
• Pince plat 200 mm.
• Pince à bec long 180 mm.
• Pince coupante 180 mm.

Tiroir 5 :
• Set de marteau et burins 7 pcs.
• Set de cosses et pince à sertir 161 pcs.
• Bac de rangement avec séparations.
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Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
840 480 965 80 14906614

Servante d'atelier complète 7 tiroirs 444 pièces

Caractéristiques : 
• Servante sur roues, 7 tiroirs.
• 5 tiroirs avec outils : L. 580 x P. 410 x H. 75 mm.
• 2 tiroirs sans outils: L. 580 x P. 410 x H. 160 mm.

Composition : 
 
Tiroir 1 : 
• Set de douilles 1/4”: 4-14 mm court + 6-13 mm long, douilles embouts plats, Ph, Pz, Tpx, Hex 43 pcs. 
• Set de douilles 1/2" : 10-32 mm 26 pcs .

Tiroir 2 : 
• Tournevis plats 3x75, 4x100, 5x125, 6x150 4 pcs. 
• Tournevis PZ 1x100, 2x125 PH 1x100, 2x125 4 pcs. 
• Tounevis TX 10x100, 15x100, 20x100, 25x100, 27x100, 30x100, 40x125 7 pcs. 
• Set Embouts + poignée 65 pcs. 

Tiroir 3 : 
• Set de clés Allen Hex et torx 17 pcs. 
• Clés mixtes racagnac 8-22 mm 12 pcs. 
• Clés plates 6-32 mm 11 pcs. 

Tiroir 4 : 
• Clés à molette 150, 250 mm 2 pcs. 
• Pince Grip 235 mm 1 pce. 
• Pince crocodille 240 mm. 
• Pince plat 200 mm. 
• Pince à bec long 180 mm. 
• Pince coupante 180 mm. 
• Pinces circlips 175 mm 4 pcs. 

Tiroir 5 : 
• Set de limes 4 pcs. 
• Pince à riveter 2,4-4,8 mm. 
• Pince à sertir + accessoires assortiment cosses et rivets.
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Réf. PRIX H.T.​
14906618​

Servante d'atelier complète 700 pièces

Caractéristiques : 
• Servante sur roues.
• 2 tiroirs sans outils.
• 9 tiroirs avec outils.
Composition : 
 
Tiroir 1 : 
• Set de douilles 1/4”: 4-14 mm court 6-13 mm long, 
douilles embouts plat, Ph, Pz, Tpx, Hex - 43 pcs. 
• Set de douilles 1/2» : 10-32 mm - 26 pcs. 

Tiroir 2 : 
• Tournevis plat : 3x75, 4x100, 5x125, 6x150 - 4 pcs. 
• Tournevis PZ : 1x100, 2x125 PH 1x100, 2x125 - 4 pcs. 
• Tounevis TX  : 10x100, 15x100, 20x100, 25x100, 27x100, 
30x100, 40x125 - 7 pcs. 
• Set Embouts + poignée - 65 pcs. 

Tiroir 3 : 
• Set de clés Allen Hex et torx - 17 pcs. 
• Cles mixtes racagnac 8-22 mm - 12 pcs. 
• Clés plattes 6-32mm - 11 pcs. 

Tiroir 4 : 
• Clés à molette 150, 250 mm - 2 pcs. 
• Pince Grip 235 mm. 
• Pince crocodille 240 mm 
• Pince plat 200 mm. 
• Pince à bec long 180 mm. 
• Pince coupante 180 mm. 
• Pinces circlips 175 mm - 4 pcs. 

Tiroir 5 : 
• Set de limes - 4 pcs. 
• Pince à riveter 2,4-4,8 mm. 
• Pince à sertir + accessoires. 
• Assortiment cosses et rivets. 

Tiroir 6 : 
• Set de tournevis isolés plat, PH, PZ - 8 pcs. 
• Set de Clés allen poignée-T 2-8 mm - 8 pcs. 
• Clés TX avec poignée-T 9-40 - 8 pcs. 

Tiroir 7 : 
• Set embouts de précision. 
• Clé dynamométrique 1/2» 40-200Nm. 
• Douilles à embout 1/2» L50mm : Hex 5-12 / M5-14 / TX25-50. 
• Douilles à embout 1/2» L25mm : TX20-60 / HEX 7-19 /M5-14. 

Tiroir 8 : 
• Scie 300 mm. 
• Marteau & marteau nylon. 
• Jeu de burins. 
• Couteaux. 
• Métre ruban. 
• Pied à coulisse 150 mm. 
• Pointe à tracer. 
• Latte 300 mm. 

Tiroir 9 : 
• Fer à souder 60W + accessoires.
• Lampe à main 250 lumen. 
• Lampe de poche 80+10 lumens. 
• Multimètre. 
• Extracteur de vis n°1-6. 
• Tarauds M3-M12. 
• Mèches 1-10 mm.
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
Kit de séparation de tiroir 55M3505​​

​

Kit séparation de tiroir

Réf. PRIX H.T.​
M3393MD02​​

Servante atelier - 3 tiroirs - 150 outils

Réf. PRIX H.T.​
M3370MD02​​

Servante atelier - 7 tiroirs - 150 outils
Caractéristiques : 
• 7 tiroirs à ouverture intégrale, 4 roues dont 2 articulées avec 
frein.
• Dimensions : 676 x 459 x 1005 mm.

Réf. PRIX H.T.​
55M0127​​

Composition : 
Composition ½’’ :
• 1 cliquet 72 dents.
• Carré coulissant 390 mm.
• Adaptateur pour embouts.
• Rallonge 125 mm.
• Rallonge 250 mm.
• Douilles 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-
34 mm.
• Douilles Etoile e12-14-16-1820-22-24.
• Douilles longues 14-15-17-18-19-22-24 mm.
• Douilles à bougie 16-21.
• Adaptateur d’embouts.

Composition ¼’’ :

• Cliquet 72 dents.

• Adaptateur pour embouts.
• Tournevis porte embouts.
• Adaptateur flexible.
• Carré coulissant 150 mm.
• Rallonge 50 mm.
• Rallonge 100 mm.
• Douilles 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13.

• Jeu de 32 embouts.
• Douilles longues 6-7-8-9-10-11-12-13.

• Outils divers.
• Adaptateurs 3/8F x 14/4M – 3/8F X 1/2M.
• Clés Allen 1.5-2-2.5.
• Embouts bits.
• 6 pans 10-12-14 – ph4- pz4 – Etoile m5-6-8-10-12 – plats 8-10-
12mm tx à trou 45-50-55-60.

Réf. PRIX H.T.​
55M0023​​

Composition : 
• 11 clés mixtes : 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -17 - 19 mm. 
• 4 pinces : pince multiprise 250 mm. - pince long nez : 200 mm. - pince 180 mm. - pince coupante : 160 mm. 
• Jeu de 8 tournevis : Fente unique : 6x38 - 5x75 - 6x100 - 6x150 - 8x200 -Cruciforme : PH n°2x38 - PH n°1x75 - PH n°2x100.

Module de 23 pièces

Module de 127 pièces

55M0127

55M0127

55M0023

55M0023

+

+

+

+

Verrouillage système de tiroir

Voir détails ci-dessous

Voir détails ci-dessous

Voir détails ci-dessous

Voir détails ci-dessous
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Nombre 
d'outils

type de 
compartiments Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids Réf. PRIX H.T.​

441 A à S 1020 480 990 85 14906612​
690 A à X 1020 480 990 85 14906623
690 A à X 1130 470 990 95 14906624​
690 A à X 940 480 950 100 14906622​

Servantes d'ateliers pré-équipées de 441 ou 690 outils

Réf. PRIX H.T.​
14906641​​

Set de douilles 1/4", 
43 pièces

Composition : 
• Douilles 1/4" 4-14 mm + 6-13 mm.
• Douilles embouts plat, Ph, Pz, Tpx, Hex.
• Accessoires.

Réf. PRIX H.T.​
14906642​​

Set de douiles 1/2", 
26 pièces

Composition : 
• Douilles 1/2" 10-32 mm.
• Accessoires.

Réf. PRIX H.T.​
14906649​​

Set clés à molette et 
pince grip

Composition : 
• 2 clés a molette 150-250 mm.
• 1 pince grip 235 mm.

Caractéristiques : 
• Verrouillable avec serrue à clé.
• 2 parois latérales perforées 
(conçues pour crochets 
Modular).
• Tapis dessus supérieur en 
caoutchouc.
• Poignée latérale.
• Coloris  : châssis rouge tiroirs 
gris.
 

Réf 14906612 et 14906623 :
• 7 tiroirs montés sur coulisses à 
billes (5 x 75 mm et 2 x 160 mm) 
avec 441 ou 690 outils.
Réf 14906624 :
• Servante extra large avec 7 
tiroirs et 690 outils.
Réf 14906622 :
• 11 tiroirs coulissants.
• 2 systèmes pour fermetures à 
clés.

Réf. PRIX H.T.​
14906655​​

Bac de rangement 
avec séparations

Réf. PRIX H.T.​
14906644​​

2 sets de clés allen 
et 2 sets de clés 
torx : 7 et 10 pièces

Composition : 
• 2 sets de clés allen : 7 pièces.
• 2 sets de clés torx : 10 pièces.

Réf. PRIX H.T.​
14906654​​

Cosses et pinces à 
sertir : 161 pièces

14906612 
14906623 14906624 14906622

A

G

D

B

H

E

C

I

F

Réf. PRIX H.T.​
14906646​​

Set de clés mixtes 11 
pièces

Composition : 
• 11 clés mixtes 6-32 mm.

Réf. PRIX H.T.​
14906666​​

Set de clés mixtes et 
clés à cliquet

Composition : 
• 12 clés mixtes et clés à cliquet 8-22 mm.

Réf. PRIX H.T.​
14906653​​

Set de marteaux et 
burins : 7 pièces

Composition : 
• 7 marteaux et burins.

Composition : 
• 1 pince à sertir.
• 20 cosses  : R1C, R5, RQCF, RQCM, 
B2C, B5, BQCF, BQCM.
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Réf. PRIX H.T.​
14906674​​

Set d’inspection et 
pick up : 11 pièces

Composition : 
• 4 poincons 165 mm.
• 2 poincons 260 mm.
• 2 pointes pick-up.
• Miroir d'inspection 40 mm.
• Pincette.

Réf. PRIX H.T.​
14906643​​

Set d’embouts  
65 pièces

Réf. PRIX H.T.​
14906647​​

Set de tournevis 
plats et PH : 8 pièces

Composition : 
• 4 Plats : 3x75, 4x100, 5x125, 6x150.
• 4 PH : 0x75, 1x100, 2x125, 3x150.

Réf. PRIX H.T.​
14906648​​

Set de tournevis TX : 
7 pièces

Composition : 
• 7 tournevis TX: 10x100, 15x100, 20x100, 
25x100, 27x100, 30x100, 40x125.

Réf. PRIX H.T.​
14906668​​

Set de tournevis 
isolés plats et PH :  
8 pièces

Réf. PRIX H.T.​
14906651​​

Set de pinces Circlip 
175 mm : 4 pièces

Réf. PRIX H.T.​
14906652​​

Set de 4 pinces

Composition : 
• Pince crocodile 240 mm.
• Pince plate 200 mm.
• Pince à long bec 180 mm.
• Pince coupante 180 mm.

Réf. PRIX H.T.​
14906669​​

Set d’outils de coupe 
et de mesure :  
34 pièces

Réf. PRIX H.T.​
14906667​​

Set de clés torx avec 
poignée en T :  
8 pièces

Réf. PRIX H.T.​
14906650​​

Set de clés allen 
avec poignée en T :  
8 pièces

Composition : 
• 8 Clés : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

Réf. PRIX H.T.​
14906673​​

Set de 28 douilles à 
choc 1/2’’

Composition : 
• 28 douilles à choc longues et courtes de 
10 a 27 mm.

Réf. PRIX H.T.​
14906675​​

Set de 4 pinces pour 
câble éléctrique

Composition : 
• Pince à sertir.
• Pince à denuder.
• Pince à denuder de poche.
• Pince coupante.

Réf. PRIX H.T.​
14906676​​

Set de 60 embouts

Réf. PRIX H.T.​
14906677​​

Set de 33 pièces
Composition : 
• 14 tarauds et 
filières.
• Porte-taraud et 
porte-filière.
• Poignée de 
tournevis à choc.
• 13 embouts à 
choc. Réf. PRIX H.T.​

14906672​​

Set de 109 bitsV W X

U
TS

P

Q

R

ONM

J K L

Composition : 
• Tournevis de précision PH 000 - 00 - 0 
et plat 1,5 - 2 - 2,5
• Poignée à 2 positions (droite et 45 
degrés).
• Manches et rallonges de 60 et 190 mm.

Composition : 
• Plats: 3x75, 4x100, 5x125, 6x150.
• PH: 0x75, 1x100, 2x125, 3x150.

Composition : 
• 1 interne droite, 1 interne courbée,  
1 externe droite, 1 externe courbée.

Composition : 
• Mètre dérouleur 5m, 
cutter, cutter pliant, 
scie universelle, 
pointe de traçage, 
pied à coulisse, règle 
de 30cm et 12in, 10 
lames de rechange 
pour chaque cutter, 5 
burins.

Composition : 
• Hex, Spline, 
Security TRX-Star, 
Ribe polydrive.
• Douille-adaptateur 
3/8» et douille-
adaptateur 1/2».
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Désignation Nbre tiroirs Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
Modèle 1 7 1020 480 990 70 14901103​
Modèle 2 7 1130 470 990 70 14901102​

Servantes 7 tiroirs

Caractéristiques : 
• 7 tiroirs montés sur coulisses à billes.
• Verrouillables avec serrure à clé.
• 2 parois latérales perforées (concues pour crochets Modular).
• 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes.
• Dessus caoutchouc.
• Poignée.

Matière : 
• Acier.

Composition : 
Disponible en deux versions :
-Modèle 1 :
• 5 tiroirs : 765x410x75 mm.
• 2 tiroirs : 765x410x160 mm.
-Modèle 2 :
• 5 tiroirs : 960x410x75 mm.
• 2 tiroirs : 960x410x160 mm.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
1200 600 950 92 14901145​

Servante atelier avec 6 tiroirs - 
sans outils

Caractéristiques : 
• Etabli mobile en acier.
• 4 petits tiroirs : 38,3 x 57,4 x 9 mm.
• 2 grands tiroirs : 38,3 x 57,4 x 16,5 mm.
• Avec barre de poussée latérale et serrure.
• 2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein.
• Epaisseur plaque multiplex : 40 mm.
• Capacité étagère : 50 kg.
• Capacité établi : 240 kg.
• Capacité tiroirs : 50 kg.

Servante atelier avec 3 tiroirs et 
1 armoire - vide

Caractéristiques : 
• Etabli mobile en acier avec 2 étagères.
• 2 petits tiroirs : 38,3x57,4x9 mm.
• 1 grand tiroir : 38,3x57,4x16,5 mm.
• Avec barre de poussée latérale et serrure.
• 2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein.
• Epaisseur plaque multiplex : 40 mm.
• Capacité étagère : 50 kg.
• Capacité établi : 240 kg.
• Capacité tiroirs : 50 kg.

Nbre tiroirs Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
4 750 480 415 32 14901104​

Coffre à outils vide avec 4 tiroirs

Caractéristiques : 
• Verouillable avec serrure 
à clé.
• Coloris : Rouge et gris.
• Matériau : acier.
• Dimensions tiroir moyen : 
580x410x75 mm.

Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
1408 470 1050 100 14901117​

Servante d'atelier - 15 tiroirs - vide

14901103 14901102

Caractéristiques : 
• Servante d’atelier en acier vide avec 15 tiroirs avec bâti robuste. 
• 15 tiroirs amovibles refermables. 
• 2 cotés perforés (prévu pour crochets Modular), 2 roues avec 
frein, chape de caoutchouc et poignée. 
• 12 petits tiroirs, dimensions : 580x410x72 (x2) mm. 
• 2 tiroirs moyens, dimensions : 580x410x150 (x2) mm. 
• 1 grand tiroir, dimensions 1240x410x72 (x1) mm. 
• Poids maximum par tiroir : 50 kg. 
• Serrure à clé. 
• Coloris : Rouge.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
1200 600 950 80 14901140​
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Désignation Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
Modèle 1 1200 605 920 90 14901146​
Modèle 2 1200 605 920 90 14901148

Etablis mobiles avec tiroirs et 1 
armoire avec étagère - vides

Caractéristiques : 
• Plan de travail en multiplex robuste de 25 mm, finition placage 
hêtre verni.
• Construction solide en acier soudé.
• 2 serrures, verrouillage central des tiroirs.
• 2 roues fixes Ø 125 mm, 2 roues pivotantes avec frein.
• Ouverture tiroirs 100% rétractable et arrêt caoutchouc.
• Avec poignée.
Composition : 
Disponible en 2 versions :
Modèle 1 :
• 2 tiroirs d’une capacité de 40 kg :1 tiroir 998 x 525 x 71 mm. / 1 
tiroir 452 x 536 x 136 mm.
• 1 tiroir d’une capacité de 80 kg : 452 x 536 x 333 mm.
• 1 porte.
Modèle 2 :
• 1 tiroir 998 x71 x 525 mm.
• 3 tiroirs 452 x 79 x 536 mm.
• 1 tiroir 452 x 160 x 536 mm.
• 1 porte 450 x 400 mm.
• Capacité des tiroitrs 40 kg.

14901146

14901148

Coffre à outils portable 9 tiroirs - 
1 dessus

Caractéristiques : 
• 6 tiroirs : 
L.170xP.270xH.50 mm.
• 2 tiroirs : 
L.570xP.270xH.50 mm.
• 1 tiroir : 
L.570xP.270xH.75 mm.
1 dessus avec plateau 
intermédiaire.
Poignées de transport.
Fermeture à clé avec 
clés.

Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
910 475 985 25 55M3397​

Servante ouverte 3 étages

Caractéristiques : 
• 3 étages.
• Poignée de déplacement.
• Emplacements pour tournevis.
• 2 roues fixes.
• 2 roues directionnelles avec frein.
• Charge maximum : 50 Kg.

Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
950 410 870 23 55M3593​

Servante 3 tiroirs vides - sans outils
Caractéristiques : 
• Rangement des outils supplémentaires sur les deux côtés.
• 3 tiroirs.
• 2 roues fixes.
• 2 roues directionnelles avec frein.
• Fermeture avec clés.
• Emplacements pour tournevis.
• Charge maximum : 150 Kg.

Nbr. tiroir Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
9 660 307 433 25 55M3379​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Kit de séparation de tiroir 55M3505​​

​

Kit séparation de tiroir
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Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
1200 600 850 37 22149

Etabli métallique 2 tiroirs, 1 
étagère et 1 armoire

Caractéristiques : 
• Etabli en métal avec un plan de travail en bois 25 mm 
d’épaisseur.
• Tiroirs à emboitement.
• Capacité de charge maximale : 100 kgs.
Composition : 
• 2 tiroirs : 405x300x78 mm.
• 1 armoire : 460x400x400 mm.
• 1 étagère : 480x340x20 mm.

Cap. Kg Long. mm Prof. mm Haut. mm Nbr. tiroirs Poids kg Réf. PRIX H.T.​
500 1500 640 900 – 75 14901501​
400 2000 640 900 – 91 14902001​
500 1500 640 870 2 68 14901500​
400 2000 640 870 3 88,5 14902000​

Etablis de 1500 à 2000 mm

Caractéristiques : 
• Établi complètement en métal.
• Plan de travail : Tôle supérieure épaisseur : 2,5 à 3 mm, coins arrondis.
• Cadre : - Châssis solide - Tôle d’acier.
• Couleur - Peinture époxy rouge.

Cap. Kg Long. mm Prof. mm Haut. mm Nbr. tiroirs Poids kg Réf. PRIX H.T.​
500 1500 640 880 2 103 14901503
400 2000 640 900 3 123 14902004

Etablis avec plan de travail

Caractéristiques : 
• Établi complètement en métal. 
• Plan de travail : 
 Tôle supérieure épaisseur : 3 mm. 
 Coins arrondis.  
 Planche en MDF. 
• Cadre : 
 Standard avec pieds fixes. 
 Châssis solide en tôle d’acier. 
• Tiroirs : 
 Sur roulements à billes.  
 Fermeture individuelle.
• Couleur :
 Peinture époxy rouge.

14901501 14902001

1490200014901500
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Réf. PRIX H.T.​

853000​​

Etabli d’atelier SM1000

Caractéristiques : 
Etabli standard composé de :
• Structure base SM1000 (Réf. 853005)
• Plateau bois LS1000, ep. 40 mm (Réf.853010)
• 1 tiroir work 1, haut. 145 mm (Réf.853115)

Réf. PRIX H.T.​
853025​​

Établi d’atelier SM1500

Caractéristiques : 
Etabli standard composé de :
• Structure base SM1500 (Réf. 853040)
• Plateau bois LS1500, ep. 40 mm (Réf.853045)
• 2 tiroirs work 1, haut. 145 mm (Réf.853115)

Les établis et les panneaux sont toujours livrés sans outils

Les établis et les panneaux sont toujours livrés sans outils

L’établi représenté ici est composé de :
Réf. : 853005 • Structure base SM1000
Réf. : 853010 • Plateau bois LS1000, 40 mm.
Réf. : 853125 • 1 Tiroir Work 3

 

L’établi représenté ici est composé de :
Réf. : 853005 • Structure base SM1000
Réf. : 853020 • Plateau tôle zinguée
Réf. : 853115 • 2 Tiroirs Work 1 de 145 mm.

Possibilité de composer l’établi 1000, à votre demande, à partir 
des éléments ci-dessous :
Réf. : 853005 • Structure base SM1000
Réf. : 853010 • Plateau bois LS1000, 40 mm.
Réf. : 853020 • Plateau tôle zinguée FZ1000
Réf. : 853115 • Tiroir Work 1 de 145 mm.
Réf. : 853125 • Bloc 4 tiroirs Work 3, H. : 60/60/100/100 mm.
Réf.  : 853061 • Kit accessoires pour panneau composé de 50 
crochets.

Réf : 853145 • Jeu 4 pieds caoutchouc

Réf : 853145 • Jeu 4 pieds caoutchouc

Possibilité de composer l’établi 1500, à votre demande à partir des 
éléments ci-dessous :
Réf. : 853040 • Structure base SM1500
Réf. : 853045 • Plateau bois LS1500, 40 mm.
Réf. : 853055 • Plateau tôle zinguée FZ1500
Réf. : 853115 • Tiroir Work 1 de 145 mm.
Réf. : 853125 • Bloc 4 tiroirs Work 3 H. : 60/60/100/100
Réf. : 853060 • Panneau perforé simple 1500x850 mm.
Réf. : 853065 • Armoire à rideau 1500x850x200 mm.
Réf. : 853061 • Kit accessoires pour panneau composé de 50 crochets. 
 
 
 

L’établi représenté ici est composé de :
Réf. : 853040 • Structure base SM1500
Réf. : 853045 • Plateau bois LS1500, 40 mm.
Réf. : 853115 • Tiroir Work 1 de 145 mm.
Réf. : 853125 • Bloc 4 tiroirs Work 3 H. : 60/60/100/100 mm.
Réf. : 853065 • Armoire à rideau 1500x200 mm.
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Matière plateau Réf. PRIX H.T.​
Plateau bois 853070​​

Plateau tôle peinte 853075​​
Plateau tôle zinguée 853080​​

​

Établis d’atelier SM2000

Caractéristiques : 
Etablis standard composés de :
• Structure base SM2000 (Réf. 853085)
• Plateau bois LS2000, ep. 40 mm (Réf.853090) ou plateau tôle 
zinguée FZ2000 (Réf.853100)
• 2 tiroirs work 1, haut. 145 mm (Réf.853115)

Accessoires pour établis d’atelier SM1000/1500/2000

L’établi représenté ici est composé de :
Réf. : 853085 • Structure base SM2000
Réf. : 853090 • Plateau bois LS2000, 40 mm.
Réf. : 853115 • 2 Tiroirs Work 1 de 145 mm.
Réf. : 853125 • Bloc 4 tiroirs Work 3 H. : 60/60/100/100 mm.
Réf. : 853110 • Armoire à rideau 2000x850x200 mm.

L’établi représenté ici est composé de :
Réf. : 853085 • Structure base SM2000
Réf. : 853100 • Plateau tôle zinguée FZ2000
Réf. : 853115 • Tiroir Work 1 de 145 mm.
Réf. : 853105 • Panneau perforé simple 2000x850 mm.

L’établi représenté ici est composé de :
Réf. : 853085 • Structure base SM2000
Réf. : 853090 • Plateau bois LS2000, 40 mm.
Réf. : 853115 • Tiroir Work 1 de 145 mm.
Réf. : 853125 • Bloc 4 tiroirs Work 3 H. : 60/60/100/100 mm.

Possibilité de composer l’établi 2000, à votre demande, à partir 
des éléments ci-dessous :
Réf. : 853085 • Structure base SM2000
Réf. : 853090 • Plateau bois LS2000, 40 mm.
Réf. : 853095 • Plateau tôle peinte FV2000
Réf. : 853100 • Plateau tôle zinguée FZ2000
Réf. : 853115 • Tiroir Work 1 de 145 mm.
Réf. : 853125 • Bloc 4 tiroirs Work 3 H. : 60/60/100/100 mm.
Réf. : 853105 • Panneau perforé simple 2000x850 mm.
Réf. : 853110 • Armoire à rideau 2000x850x200 mm.

Structure base établi
H 800 mm. • P 700 mm.
L : 1000 ou 1500 ou 2000 mm.

Les établis et les panneaux sont toujours livrés sans outils

Désignation Pour établi SM Réf. PRIX H.T.​
Structure base SM 1000 853005​​

Plateau bois LS1000, 40 mm SM 1000 853010​​
Plateau en fer verni SM 1000 853015​​

Plateau tôle zinguée FZ1000 SM 1000 853020​​
Structure base SM 1500 853040​​

Plateau bois LS1500 SM 1500 853045​​
Plateau en fer zingué SM 1500 853055​​

Panneau perforé 1500x850 mm SM 1500 853060​​
Armoire à rideau 1500x850x200 mm SM 1500 853065​​

Jeu de 4 pieds caoutchouc SM1000/1500 853145​​
Structure base SM 2000 853085​​

Plateau bois LS2000 SM 2000 853090​​
Plateau en fer verni SM 2000 853095​​

Plateau en fer zingué SM 2000 853100​​
Panneau perforé 2000x850 mm SM 2000 853105​​

Armoire à rideau 2000x850x200 mm SM 2000 853110​​
Jeu de 4 pieds caoutchouc SM 2000 853151​​
Tiroir Work 1 de 145 mm SM 1000/1500/2000 853115​​

Bloc 4 tiroirs Work, 3, H. : 60/60/100/000 SM 1000/1500/2000 853125​​
Kit de 50 crochets pour panneau perforé SM 1000/1500/2000 853061​​

​
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Nbr. d'éléments Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
2 610 500 1850 44 14901312​
3 900 500 1850 61 14901313​

Vestiaires métalliques

Caractéristiques : 
• 2 ou 3 portes avec 2 ou 3 
compartiments, tablette et 4 
crochets.
• Serrure à cylindre et 
ventilation. 
• Laque martelée.

Nbr. bacs Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
48 650 285 1920 50 14901301​​
114 650 205 1920 50 14901201​​

​

Armoires à bacs avec portes

Caractéristiques : 
• 2 portes refermables. 
• Bacs en plastique amovible. 
• Intercalaires métalliques entre 
les angées de bacs. 
• Corps robuste soudé. 
• Peinture époxy. 
• Livrée montée.

Nbre de casiers Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
8 810 500 1800 62 2518020224

12 1200 500 1800 89 2518020324
10 810 500 1800 62 2518020225​
15 1200 500 1800 94 2518020325

Armoires à casier avec socle

Caractéristiques : 
• Construction en acier durable avec 4 ou 5 casiers superposés.
• Sur socle.
• Portes lisses.
• Une serrure à cylindre par casier avec respectivement 2 clés.
• La largeur du compartiment 400 mm convient également pour les 
casques de moto.
• Largeur d'un casier 400 mm.

Composition : 
• Si 4 casiers superposés dimensions : H 375 x L 330 x P 465 mm.
• Si 5 casiers superposés dimensions : H 295 x L 330 x P 465 mm.

Armoires avec bacs à bec

Caractéristiques : 
• Les ergots d'empilage permettent d'empiler de manière sûre.
• Les bacs à bec en polypropylène (de -20°/+90° C, adaptés pour 
les produits alimentaires et résistants à l'huile) sont disponibles 
en rouge et bleu.
• Le fond légèrement rugueux empêche les dérapages lors du 
transport sur des bandes transporteuses.
• Serrure à poignée creusée « Ergo- Lock » (serrure à 3 verrous).
• Construction en acier durable.

Composition : 
• Modèle à 6 étagères dimensions (HxLxP) : 16 bacs rouges + 12 
coloris bleu : 200 x 210 x 350 mm.
• Modèle à 8 étagères dimensions (HxLxP)  : 24 bacs rouges  : 
145 x 210 x 350 mm + 12 coloris bleu : 200 x 210 x 350 mm.

Autres coloris disponibles

Anthracite 
RAL 7021

RAL 7021
Anthracite 

Gris clair 
RAL 7035

Gris volcan 

RAL 7035
Gris clair 

RDS 000 50 00

Gris volcan 

RAL 5012
Bleu clair 

RDS 000 50 00

Bleu gentiane 
RAL 5010

Bleu clair 
RAL 5012

Rouge feu 
RAL 3000

Jaune signalisation

 

RAL 1023

RAL 9010
Blanc pur 

Vert réséda 
RAL 6011

Vert viridine 

Vert réséda 

RDS 110 80 60

RAL 6011
Rouge rubis 
RAL 3003

Aluminium blanc 
RAL 9006

Bleu lointain 
RAL 5023

Bleu lointain
RAL 5023

Coloris de corps

Couleur de porte ou de façade

Nbre de tablettes Nbre de bacs Long. mm Prof. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
6 28 420 1000 1980 91,7 25113314422​
8 36 420 1000 1980 100,3 25113314423​

2518020324

25113314422
Photo : Ral 7035 - Ral 5010
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Mallettes métalliques

Caractéristiques : 
• Mallettes en acier différentes dimensions.
Composition : 
• Modèle 1 vide.
• Modèle 2 : 23 godets (L x l x h) :
- 12 godets rouges, 54 x 54 x 63 mm.
- 6 godets jaunes, 108 x 54 x 63 mm.
- 3 godets bleus, 108 x 108 x 63 mm.
- 2 godets verts, 262 x 108 x 63 mm.
 

Nbr. mallette Long. mm Larg. mm Haut. mm Dim. mallette  L x l x H mm Réf. PRIX H.T.​
6 355 235 303 320 x 220 x 40 DI750N​​

​

Coffret présentoir de rangement
Caractéristiques : 
• Un nouveau système breveté 
d’organiseur.
• Il est doté de 6 mallettes 
extractibles individuellement de  
32 x 22x 4 cm.
• Les mallettes sont insérées dans 
leur logement avec un blocage 
mécanique.
• Il peut être fixé au mur en utilisant 
les trous prévus à cet effet à 
l’arrière.

Utilisation  : Idéal pour vos besoins de rangement de petites 
pièces ou visserie, pour l’équipement des entrepôts, garages, 
postes de travail, véhicules…

Réf. PRIX H.T.​
6213708​​

Mallette métallique avec  
9 godets

Caractéristiques : 
• Mallette à outils en métal avec 9 godets en plastique en 
différentes tailles à l’intérieur.
Composition : 
• 2 pcs : godet rouge 54x54x63 mm.
• 4 pcs : godet jaune 54x108x63 mm.
• 2 pcs : godet bleu 108x108x63 mm.
• 1 pcs : godet vert 108x262x63 mm.

Casiers PVC à tiroirs de rangement

Caractéristiques : 
• Casiers de rangement en PVC. Bicolore.
• Les tiroirs sont insérées dans leur logement avec un blocage 
mécanique.
• Transportable par poignée sur le haut du caisson.
• Idéal pour le rangement de petites pièces comme de pièces 
hautes.
Livrés sans outils.
Composition : Les casiers sont composés de tiroirs de hauteurs 
différentes :
Haut. 40 mm et Haut.80 mm.

Nbr. tiroirs Long. mm Larg. mm Haut. mm Nbr. tiroir Haut. 
40 mm

Nbr. tiroir Haut. 
80 mm Réf. PRIX H.T.​

3 355 235 303 0 3 DI753N​​
5 355 235 303 4 1 DI755N​​
4 355 235 303 2 2 DI754N​​
6 355 235 303 6 0 DI756N​​

​

14901580 14901582

DI753N DI755N DI756NDI754N

14901585 852095

• Plusieurs organiseurs peuvent être superposés ou accolés 
grâce aux clips fournis.
• Clip de blocage de mallettes.

• Modèle 3 : 23 godets : 12 rouges, 6 jaunes,3 bleus,2 verts.
• Modèle 4 : 46 godets :24 rouges, 12 jaunes,6 bleus,4 verts.
(L x l x h) pour modèles 3 et 4 :
- vert : 110,75 x 167,5 x 67,5 mm.
- bleu : 110,75 x 111,66 x 67,5 mm.
- jaune :110,75 x 59,16 x 67,5 mm.
- rouge : 55,38 x 59,16 x 67,5 mm.

Désignation Nbr. 
compartiments

Long. 
mm

Prof. 
mm

Haut. 
mm Réf. PRIX H.T.​

Modèle 1 – 443 355 68 14901580​​
Modèle 2 23 440 350 70 852095​​
Modèle 3 23 443 355 68 14901582​​
Modèle 4 46 443 355 135 14901585​​

​
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Réf. PRIX H.T.​
62TO722​​

Mallette avec 22 godets
Caractéristiques : 
• Mallette avec 22 godets 
assortis et amovibles. 
• Dimensions 42x35x7 cm. 
• Couvercle transparent.

Caractéristiques : 
• 20 tiroirs transparents.

Casiers de rangement plastique

Caractéristiques : 
• 53 tiroirs transparents.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
385 345 140 DI711N​​

​

Boîtes à perceuses

Caractéristiques : 
• Boîte à perceuse avec tapis 
anti-choc alvéolé noire.
• Fermeture de sécurité.
• Couvercle transparent avec 5 
emplacements pour pièces.
• Superposable.

Caractéristiques : 
• Boîte à perceuse avec tapis 
anti-choc alvéolé noire.
• Fermeture de sécurité.
• Superposable.

Désignation Nbr. compartiments max. Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
Mallette 1 face 12 375 320 60 DI720N​​
Mallette 2 faces 24 375 320 120 DI730N​​

​

Boîtes de rangement

Livrée sans outils Livrée sans outils

Caractéristiques : 
• Boîte de rangement cargo noir modulable.
• Séparation amovible autoblocante.

• Couvercle transparent avec hublot.
• Charnière à encliquetage renforcé.
• Modulable à volonté.

Réf. PRIX H.T.​
62TO721​​

Mallette double face en plastique
Caractéristiques : 
• Dimensions 32x26x8 cm.
• A l’intérieur, séparateurs 
amovibles pour une 
quantité maximum de 30 
compartiments.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
385 345 140 DI701N​​

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
330 170 480 62CD1253​​

​

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm Réf. PRIX H.T.​

330 170 180 62CD1220​​
​

DI720N DI730N
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Réf. PRIX H.T.​
62TO737​​

Set de 2 mallettes clipsables en plastique
Caractéristiques : 
• Dimensions de la mallette seule : 375x290x67 mm.
• Dimensions du set : 375x290x134 mm.
• Séparateurs amovibles à l’intérieur.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
190 110 50 62TO301​​
250 150 70 62TO302​​

​

Organisateurs étanches en plastique
Caractéristiques : 
• Réalisés en polycarbonate ils sont pratiquement 
indestructibles. 
• Ils sont équipés d’un joint d’étanchéité qui les 
isolent et les rendent résistant à l’eau, au sable, 
poussières etc...

Utilisation : 
• Pour protéger les papiers, les portables, les clés de 
voitures, clés USB....

Composition : 
Ils sont équipés d’une petite lanière  plastique pour 
le transport.

Désignation Long. mm Larg. mm Haut. mm Nbr. casiers fournis Couvercle petites pièces Réf. PRIX H.T.​
Boîte à outils 380 195 150 – Non DI300N​​
Boîte à outils 380 195 150 2 Non DI405N​​
Boîte à outils 380 195 150 1 Oui DI311N​​
Boîte à outils 380 260 220 2 Oui DI415N​​
Boîte à outils 575 260 260 2 Non DI605N​​
Boîte à outils 575 260 260 2 Oui DI615N​​

​

Boites à outils polypropylène Livrée sans outils.

Caractéristiques : 
• Structure en polypropylène noire et jaune.
Les boîtes son gerbables. Fermeture par charnières à clipser avec possibilité 
de mettre des cadenas. (non fournis)
• Couvercle traditionnel simple et resistant.

Utilisation : 
• L’intérieur de chaque boîte peut être équipé d’une façon variée : outils pour 
la pêche, pour la couture, pour l’éléctricité, pour le travail du bois, les jouets, 
les bibelots, les CD, etc.

Réf. PRIX H.T.​
DI3900100​​

Bretelle bandoulière 
boite DI650N et DI615N

62TO301

62TO302

DI300N

DI405N

DI311N

DI415N

DI605N

DI615N
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Livrée sans outils.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
490 390 190 62CD202​​

​

Mallette 19” professionnelle en plastique
Caractéristiques : 
• Mallette professionnelle en matériau antichoc et équipée 
d’une fermeture en métal zingué à double levier.
• Le design est moderne et fonctionnel.
• La poignée très robuste et confortable est revêtue en 
caoutchouc et permet un transport facile et aisé.
• L’intérieur de la mallette est revêtu en plastique souple et 
équipé de séparateurs amovibles permettant de loger facilement 
des outils, équipements éléctrique, électroniques etc...
• Dans la partie supérieure interne, deux organiseurs amovibles 
permettent de loger des petitse pièces et de la visserie.

Modèle : Réf. PRIX H.T.​
Modèle 1 DIPROMO1​​
Modèle 2 DIPROMO2​​

​

Lots boites de rangement
Caractéristiques : 
Modèle DIPROMO1
Ensemble de 3 coffrets AVEC casiers dans le couvercle 
composés de :
1 boîte DI311N
1 boîte DI415N
1 boîte DI615N
Modèle DIPROMO2
Ensemble de 3 coffrets SANS casiers dans le couvercle 
composés de :
1 boîte DI300N
1 boîte DI405N
1 boîte DI605N

Qté Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
1 500 290 230 20502​​
15 500 290 230 2050215​​

120 500 290 230 20502120​​
​

Boîte wagon 502
Caractéristiques : 
• Présentation en boîte carton de 15 pièces ou palette 220 
pièces.

Palette : 120 pcs 
(prix unitaire) 
Réf : 20502120

Palette : 15 pcs  
(prix unitaire) 
Réf : 2050215

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
450 260 308 62TBD401​​

​

Boite à outils

Caractéristiques : 
• Avec 1 tiroir.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
510 250 230 62MB820​​

​

Boîte à outils en métal
Caractéristiques : 
• Structure entièrement 
métallique avec couvercle 
renforcé. Grande rigidité, 
résistant aux chocs. Bicolore : 
rouge et noir.
• Fermoirs en métal inoxydable. 
Possibilité de fermeture avec 
cadenas (non fourni).
• Poignée ergonomique pour 
un transport facilité de tous vos 
outils.
Livrée sans outils.
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Malle de chantier

Caractéristiques : 
• Plaque métal sur le couvercle et fermetures métal.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
580 380 400 62TWR624​​

​

Malle de chantier

Caractéristiques : 
• Avec plateau à l’intérieur.

Malle de chantier avec boîte à 
outils 22,5’’ en métal

Nbr. tiroirs Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
2 460 340 750 62TBR102​​
3 460 340 860 62TBR103​​

​

Servantes à outils avec tiroirs

Caractéristiques : 
• Servantes avec boîte à outils 18” équipée de :
• 1 boîte à outil 452x320 mm., avec plateau porte outils amovible.
• 2 ou 3 tiroirs à compartiments modulables suivant le modèle 
retenu.
• 1 bac rabattable pour outillage encombrant.
• 1 fourreau latéral pour outils longs.
• Crochets pour fermeture par cadenas.
• Roues très robustes.
• Poignée coulissante et escamotable.
• Fabrication en résine spéciale.
• Très résistante aux chocs.

62TBR102

62TBR103

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
620 370 620 62MB884​​

​

Coffres de chantier portables 
métal de 60 à 198 L

Caractéristiques : 
• Fabriqué en acier d’une épaisseur d’1 à 1,2 mm.
• Rouge laqué.
• 1 fermeture ou 2 fermetures.
• Verrouillable avec cadenas (non fourni).
• 2 poignées très solides et 2 charnières.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
580 380 400 62MB874*​

	 *  Jusqu’à épuisement du stock

Cap. L Ep. 
acier

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Dimensions compartiments 
interne mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​

60 1,2 570 340 310 555x328x300 10 14921550​​
67 1,2 700 390 360 689x379x352 13,5 14921670​​
80 1,2 830 400 360 819x389x355 15 14921800​​

198 1,2 1030 520 370 1019x509x360 20 14921100​​
​
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Coffres de chantier métal de 195 
- 265 L

Caractéristiques : 
• Tout autour du coffre, il y a un bord «anti-effraction». 
• Deux poignées rabattables. 
• Finition peinture époxy rouge. 
• Deux vérins hydrauliques pour une ouverture assistée et souple 
du couvercle. 
• Fermeture par deux serrures Euro à clé unique à pêne dormant. 
• Fourni avec 6 clés par coffre. 
• Charnière type piano industrielle sur toute la longueur du coffre 
et couvercle.

Nbr. d’emplacements Réf. PRIX H.T.​
10 507010​​
15 507015​​
20 507020​​

​

Trousses à outils - Série 7000

Caractéristiques : 
• Trousse à outils pouvant servir à de nombreux usages.
• Fermeture à lanières à boucle.
• Existe en 3 versions.
Livrée sans outils.

Réf. PRIX H.T.​
505856​​

Ceintures d’outils universelle
Caractéristiques : 
• Ceinture en polytex

Réf. PRIX H.T.​
TW0028​​

Caractéristiques : 
• Ceinture en croûte de 
cuir.

Caractéristiques : 
• Ceinture longueur 100 cm avec 2 poches dimensions 21 x 28 
cm. 
• Multi-poches pour le transport de tournevis, clés, pinces, 
marteaux, ciseaux, forets et tout petit outils dont vous souhaitez 
avoir avec vous dans les différentes situations. 
• Livrée sans outils.

Ceinture vendue vide.

Ceinture vendue vide.

Ceinture vendue vide.

Sac porte outils

Caractéristiques : 
• Avec compartiments intérieurs et extérieurs. 
• Fourni avec bandoulière réglable. 
 • Livré sans outils.
Utilisation : 
• Très utile pour le transport de outils de petite et moyenne taille: 
marteaux, tournevis, clés, pinces, tenailles, visseuse, perceuse 
etc.

Cap. L Ep. acier Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
195 1,5 - 3 970 490 460 36,6 14920195​​
265 1,5 -5 1300 500 460 52,5 14920265​​

​

Sac porte outils 13’’

Caractéristiques : 
• Poches intérieures et extérieures.
• Très utile pour le transport de petits outils à main : marteaux, 
tournevis, clés, pinces, tenailles etc
• Livré sans outils

long. mm Larg. mm Haut. mm Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
340 180 200 0,5 62TFB913​​

​

Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
460 260 300 1,43 62TFB916​​

​

Long. mm Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
1000 0,6 62TFB981​​

​
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Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
620 290 310 505857​​

​

Boîte à outils

Caractéristiques : 
• Boîte à outils en polytex avec tige métallique et poignée de 
transport en mousse caoutchouc entièrement rabatable.
• Livrée sans outils.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
350 200 200 505858​​

​

Boîte à outils

Caractéristiques : 
• Boîte à outils en polytex avec 2 bacs de rangements.
• Livrée sans outils.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
457 330 150 9701​​

​

Valise multi usages

Caractéristiques : 
• Valise noire avec encadrement en aluminium en coins ronds 
et poignée.
• Très belle qualité.
• Excellent rapport qualité prix.
• Livrée avec séparations intérieures modulables.
• Panneau portes stylos, accessoires ou outils.
• Serrures fermant à clés.
• Bandoulière.
• Peut servir pour l’outillage, pièces, appareil photos, camescope, 
vidéo, ordinateur portable, présentation, porte-documents.
• Emballage à la pièce ou carton de 5 pièces.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
460 160 310 3,7 505910​​

​

Valise de maintenance - Basic

Caractéristiques : 
• Coque ABS coloris noir, cadre aluminium argent.
• Intérieur garni de deux supports porte-outils amovibles, d’un 
panneau pour outils et d’un fond mousse compartimenté.
• Panneaux outils interne 4 faces.
• Serrures à code.
• Livrée sans outils.

Utilisation : Idéale pour les interventions de maintenance et pour 
avoir tous les outils nécessaires sous la main.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
460 160 310 4,2 505041​​

​

Valise de maintenance - standard

Caractéristiques : 
• Coque ABS coloris noir, cadre aluminium argent.
• Intérieur garni de deux supports porte-outils amovibles, d’un 
panneau pour outils et d’un fond mousse compartimenté.
• Serrures à clés.
• Livrée sans outils.

Utilisation  : Idéale pour les interventions de maintenance et 
pour avoir tous les outils nécessaires sous la main.
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Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
470 220 360 6,7 505970​​

​

Valise de maintenance - trolley XXL

Caractéristiques : 
• Panneaux avant et arrière entrouvrant.
• ABS injecté de couleur noir très résistant avec panneau central 
fixe et fixation pour les outils et amovible.
• Avec système roues intégrées.
• Livrée sans outils.
Utilisation  : Idéale pour les interventions de maintenance et 
pour avoir tous les outils nécessaires sous la main.

Nbr. compartiments Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
5 410 200 200 135430​​
5 530 200 200 135530​​
5 550 200 200 135550​​

​

Caisses à outils  
430 - 530 - 550 mm

Caractéristiques : 
• Caisse à outils de 5 compartiments dont une soute, de couleur 
ROUGE.
• Très belle qualité, peinture au four.
• 3 trous pour cadenas.
• Double poignée pour transport.
• Très grande solidité.
• Grand volume de rangement.
• L’écartement des 2 poignées permet d’accéder immédiatement 
au contenu de tous les compartiments.

Set de mallettes modulables sur chariot

Caractéristiques : 
• Système de conteneurs modulaires et 
empilables qui peuvent être transportés 
ensemble sur un chariot métallique équipé 
de roues en double matériaux.
• Chariot dimensions : 100x56x22cm / 
fermé, équipé d'une sangle réglable pour la 
fixation des boites.

Utilisation : 
• Adapté à chaque utilisation «heavy 
duty», du chantier à l'atelier industriel.

Composition : 
• Trois modules :
- Boite à outils supérieur : 
dimensions:52.8x37.1x17.9 cm avec 
des compartiments mobiles à l'intérieur 
et 6 organiseurs de petites tailles avec 
couvercle transparent pour la quincaillerie.
- Boite intermédiaire : 
dimensions:52.8x37.1x28.4 cm avec 
compartiments amovibles pour ranger les 
outils et l'électroportatif de taille moyenne.
- Boite inférieure : 
dimensions :52.8x37.1x39.9 cm, équipée 
de 2 tiroirs coulissants avec rails en 
métal et un compartiment supérieur 
pour loger divers types d'outils.
• Les 3 conteneurs en polypropylène, sont 
équipés de doubles loquets en métal traités 
antirouille galvanisé. Couvercle imperméable.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
560 660 1030 62MS804​​

​
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Réf. PRIX H.T.​
14906919​​

Boite à outils 99 pièces

Caractéristiques : 
• Caisse à outils 5 compartiments.
• Poids : 13,60 kg
• Dimensions (L x l x h) : 460x260x200 mm

Composition : 
• Douilles 1/2": 10 - 13 - 14 - 16 -17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm
• Douilles bougies 1/2": 16 -21mm
• Cliquet 1/2": 72 dents
• Rallonge : 125 - 250 mm
• Raccord universel 1/2"
• Adaptator : 1/2" (F) - 3/8" (M)
• Cles mixtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 22 mm
• Set d'embouts avec manche : plat 3(x2) - 4(x2) - 5(x2) - 6(x2) - 
7(x2) mm, PH 0(x2) - 1(x2) - 2(x2) - 3(x2) , PZ 0(x2) - 1(x2) - 2(x2) 
- 3(x2) , TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30, HEX 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 
- 6, carres 0 - 1 - 2 - 3
• Porte-embout magnetique : 1/4"

• Pince universelle : 7"
• Pince coupante : 6"
• Pince grip : 7"
• Pince multiprise : 10"
• Tournevis : PH2x38 - PH0x75 - PH1x75 - PH2x100 - PL6.5x38 
- PL3.0x75 - PL5.5x75 -
PL6.5x100 mm
• Set de burins : chasse-goupille 3mm, pointeau de précision 8mm, 
chasse-clou 6mm, bedane 5mm, burin 13mm
• Marteau : 300g
• Mètre ruban : 3m
• Scie manuelle : 10"
• Lampe de travail

Boite à outils de 185 pièces

Caractéristiques : 
• Caisse à outils 7 conpartiments.
• Poids : 20 kg
• Dimensions (L x l x h) : 530x260x250 mm
Composition : 
• Douilles 1/4” 4-13 mm 13 dlgs/pcs
• Douilles 3/8” 10-22 mm 12 dlg./pcs
• Racagnac 1/4” –3/8''
• Rallonge & Accessoires
• Jeu de tournevis 1000V Ph –pz –plat
• Jeu d'embouts
• Pince universelle 180 mm
• Pince coupante 160 mm
• Pince à couper
• Pince à long bec 160 mm
• Pince crocodile 240 mm
• Marteau allemande 300 mm
• Pince à sertir
• Lime plate

• Pied à coulisse 150 mm
• Jeu de burins
• Mètre à ruban 5m
• Scie universelle et à métal 300 mm
• Clé à mollette 240 mm
• Pince grip 240 mm
• Porte embouts à racagnac
• Pincet et testeur
• Pince circlip
• Lampe led chargeable
• Couteau universelle et couteau professionelle
• Jeu de clés mixtes a racagnace 8-19 mm
• Pick-up à aimant
• Jeu de clés Tx et Hex Réf. PRIX H.T.​

14906927​
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Réf. PRIX H.T.​
169129​​

CRP – creader professionnal  CRP-129
Caractéristiques : 
• Maintenance des freins éléctriques. 
• Lecture et effacement EPB/SBC codes défauts. 
• Désactive le diagnostic de fonctionnalité sur les étriers EPB / SBC ECU 
et témoin de frein. 
• Réinitialisations du témoin de service d'huile. 
• Sets inspection 1 intervalle de service, définit intervalle de service 2, 
définit la durée de l'inspection. 
• Remise à zéro du DPF. 
• Calibrage du capteur d'angle de braquage. 
• Airbag / ABS réinitialisation, des plaquettes de frein, annulation. 
• Ecran : 3.5", 320*480 TFT LCD Ecran couleur. 
• Connection : standard diagnostic interface 16 PINS OBD. 
• Alimentation : 9-18V. 
• Température de fonctionnement : 0-50°C. 
• Dimensions : 136x73x22(mm). 
• Poids : <350g.

Utilisation : 
Le CReader Professionel fonctionne comme un lecteur de code et un outil 
d'analyse de Diagnostic. Avec des caractéristiques comme la lecture de 
paramètres et la lecture de codes, le CRP vous emmène à un nouveau 
niveau de diagnostic avec des capacités supplémentaires telles que les 
systèmes de données améliorées pour ABS, SRS, transmission ainsi que 
le moteur.

Outil de maintenance automobile + 11 fonctions CR981
Caractéristiques : 
• Outil de diagnostic automobile disposant des protocoles OBD II 
& EOBD supportant les 10 Modes.
• Réinitialisation du voyant de vidange et service.
• Explication des défauts.
• Gestion vidange et service, EPB, BMS, SAS, FAP, TPMS, 
Antidémarrage.
• Réglage papillon.
• Contrôle anti-vol.
• Programmation des injecteurs.
• Apprentissage BVA.
• Boutons durables avec couvercles métalliques.
• Mise à jour gratuite via internet et multi-langue.

Impression des diagnostic via PC
Ecran couleur de 4,0 pouces, TFT, 320 x 480 dpi
Plage de tension: 9-18V
Température de fonctionnement: 0 °C ~ 50 °C
Température de l'environnement: -20 °C ~ 70 °C
Dimension: 195 x 86 x 32 mm
Poids: 460g

Utilisation : 
• L'écran tout-en-un et les raccourcis rapides en font l'outil le plus 
convivial et le plus simple à utiliser sur le marché, idéal pour les 
passionnés de mécanique et les techniciens professionnels.
• Accès rapide aux fonctions essentielles (lire les défauts) avec 
les touches rapides.
• Conception robuste et étanche.

Bénéfices : 
• Cet outil de diagnostic rapide permet aux professionnels ou 
passionné de mécanique d'avoir un outil performant et puissant 
grâce à ses 11 fonctions de service.
• Fonctionne sur 50 modèles de voitures.

Composition : 
Livré avec :
• 1 Connecteur et câble 
OBD II
• 1 Câble USB
• 1 Guide de démarrage 
rapide
• 1 Étui de rangement
• 1 carte TF (4 Go)

Réf. PRIX H.T.​
169981​​

Fonctions spéciales :
• EPB  : cette fonction permet 
de désengager l'étrier de frein 
sur les systèmes avec frein 
de parking électronique ce qui 
vous permet de remplacer les 
plaquettes de frein en toute 
sécurité.
• SAS  : cette fonction permet 
la calibration du point zéro du 
capteur d'angle de braquage 
sur les systèmes ESP, DSC etc 
..
• Oil reset : cette fonction permet 
la réinitialisation de l'indicateur 
de vidange/ entretien.



475

AUTOMOTIVE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

10
Caméra d'inspection sans fil

Caractéristiques : 
• Caméra d'inspection sans fil (2,4 GHz) avec écran enregistreur.
• Ecran sans fil TFT-LCD de 3,5" rechargeable (Li-Ion) : portée 
de 10 m.
• Protection IP67.

Composition : 
• 1 poignée pistolet.
• 1 moniteur TFT-LCD.
• 1 câble USB.
• 1 adapateur secteur.
• 1 flexible avec caméra 9 mm avec lampe à LED,longueur 1 
mètre.
• 1 câble vidéo.
• Accessoires à fixer sur la caméra  : 1 crochet - 1 aimant - 1 
miroir - 1 bague en caoutchouc.

Réf. PRIX H.T.
16148000800​​

Réf. PRIX H.T.
169200​​

Lecteur code OBD Creader VI

Mise à jour sur internet :
www.crecorder.com

Pour la surveillance des 
systèmes anti-pollution 

et des principaux 
composants du moteur

Votre véhicule est en panne, 
avec le Creader VI, vous identifiez en 

quelques secondes la raison.Caractéristiques : 
• Dimensions : 121 
x 82 x 26 mm.
• Alimentation par la 
prise de diagnostic.
• Affichage : Ecran LCD 
couleur retro-éclairé.
• Longueur de câble : 90 cm.

Utilisation : 
• Lecture de Codes.
• Effacement des Codes.
• Contrôle des paramètres. (en graphique ou en numérique)
• Enregistrement des paramètres jusqu'à 8h.
• Dictionnaire de codes erreurs.
• Paramètres anti pollution. (régime moteur, température, valeur 
lambda O2, etc.)
• Mise à jour par internet gratuite.

Bénéfices : 
Le Creader VI est un outil de diagnostic pour la lecture et l'effacement des codes erreurs 
pour toutes les marques (Européennes, Américaines, Asiatiques...). Il est facile à utiliser, 
et permet de donner une définition des codes erreurs rapidement grâce a son lexique 
intégré. Le Creader VI peut lire les paramètres liées à l'anti-pollution. Plusieurs langues 
sont disponibles (dont le Français). Les Mises à jour par internet permettent l'évolution 
de la base de données (véhicules / paramètres). Cet appareil est homologué aux normes 
Européennes CE.

Le CREADER VI ne communique qu'avec 
les véhicules ayant la norme EURO III. 

• Pour les motorisations 
ESSENCE à partir de 2001.
 • Pour les motorisations 
DIESEL à partir de 2005.

Testeurs de batterie et 
analyseurs éléctrique

Caractéristiques : 
• Batterie voiture et moto 12 V.
• Interface avec graphique pour une compréhension universelle.
• Affichage LCD
• Ecran tactile.
• WET AGM EFB GEL CCA SAE EN IEC DIN CA JIS EN
• Teste le démarrage et l'alternateur.
• Transfert de données DATA sur PC.
• Version avec ou sans imprimante intégrée.

AG99601 AG99602

écran 
couleur

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Testeur analyseur AG99601​​

Testeur analyseur avec imprimante intégrée AG99602​​
​

AG99602
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Kit de calage pour véhicule BMW

Réf. PRIX H.T.​
216110​​

Caractéristiques : 
• Pour moteurs : M52TU, M50, M52, M54, M56 
• 3er E46 / 5er E39, E60, E61 / 7er E38, E65, E66 / X3 E83 / x5 
E53 / Z3 / Z4 E85

Réf. PRIX H.T.​
213526​​

Kit de calage pour véhicule FIAT 
ESSENCE ET DIESEL

Caractéristiques : 
• Kit de calage pour véhicule FIAT essence et diesel.

Réf. PRIX H.T.​
213521​​

Kit de calage pour véhicule PSA

Caractéristiques : 
• Egalement pour les véhicules  : Fiat, Ford, Nissan, Renault, 
Rover, Toyota, etc.
• Type essence : 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 1.9 - 2.0 - 1.6 - 1.8 - 
2.0 - 2.2 16V - Citroen : AX - BX - ZX - XM - Saxo - Xsara - Xantia 
- Synergie / Evasion - Berlingo - Dispatch / Jumpy - C15 - Relay 
/ Jumper - C5 (2000-2002) - C8 - Peugeot : 106 - 205 - 206 - 306 
- 307 - 309 - 405 - 406 - 407 - 605 - 806 - 807 - Expert - Partner 
- Boxer (ab 1986) - 406 Coupe - 607
• Type diesel : 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.1 - 2.5 D / TD / TDI - 
1.4 - 1.6 - 2.0 - 2.2 HDI - Citroen : AX - ZX - XM - Visa - Xsara 
- Xantia - Dispatch - Synergie / Evasion - Berlingo - Jumpy - C2 
- C3 - C5 - Relay / Jumper - Peugeot : 106 - 205 - 206 - 305 - 
306 - 307 - 309 - 405 - 406 - 406 Coupe - 605 - 607 - 806 - 807 
- Express - Expert - Partner - Boxer (ab 1986)

Réf. PRIX H.T.​
213522​​

Kit de calage pour véhicule 
RENAULT

Caractéristiques : 
• Egalement pour les véhicules : Opel (Vauxhall), Volvo etc.
• Type essence : 2,0 16V / 2,5 20V, Laguna et Safrane 1,4 / 1,6 
16V, Clio, Clio Sport, Megane, Scenic, Laguna, Espace 1,8 / 2,0 
16V, Clio, Clio Sport, Megane, Scenic, Laguna, Espace 1,2, Clio 
et Twingo 1,2 / 1,4 / 1,6, Clio, Megane, Scenic, Kangoo 1,7 / 1,8 
/ 2,0, Clio, Megane, Scenic 1,8 / 2,0 16V, Clio Williams, Megane, 
Spider, R19 2,0 / 2,2, Safrane, Espace, Master, Traffic, Volvo 
440, 460, 480
• Type diesel  : 1,9 / 2,5 / 2,8, Clio, Laguna, Megane, Kangoo, 
Espace, Master, Traffic, Opel Arena, Movano et Volvo S40, V40 
etc.
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Kit de calage pour véhicule VAG
Caractéristiques : 
Étudié pour :
• Verrouillage du volant / arbre à cames / 
vilebrequin.
• Montage / démontage de pompe à injection et 
pompe à eau.
• Changement de la courroie de distribution.

Pour modèles essence :
1.8, 1.8T, 2.4, 2.7, 2.8 (V6).

Audi : A3, A4, A6, TT.
Seat : Alhambra, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo.
Skoda : Octavia.
VW : Beetle, Bora, Golf, Passat, Sharan.

Pour modèles diesel :
VW Golf, Caddy, Sharan, Touran

Réf. PRIX H.T.​
216305​​

Kit de calage pour véhicule 
OPEL

Caractéristiques : 
• Agila (03-08), Astra H (05-08), Corsa C (03-08), Meriva (04-08), 
Tigra B (04-08)
• Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ

Réf. PRIX H.T.​
16562618​​

Kit de calage 13 pièces pour 
BMW MINI

Caractéristiques : 
• Pour MINI ONE, COOPER, COOPER S , COOPER SJC, 
COOPER SJCW

Réf. PRIX H.T.​
16562615​​

Kit de calage 11 pièces  
pour moteur BMW - essence

Caractéristiques : 
• Pour moteur type M40, 43, 42, 44, 50, 52, 54, 56. 
• Pour modèle BMW série 3, 5, 7, X3, X5, Z3, Z4 (E30 - 31 - 32 - 
34 -36 - 38 - 42 - 46 - 53 - 60 - 61 - 65 -66 - 83 - 85).

Réf. PRIX H.T.​
216300​​

Kit de calage pour véhicule OPEL

Caractéristiques : 
• Type essence : 
 1.0 12V / 1.2 12V 
(ab ‘97) / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 
2.0 / 2.2 16V (DOHC). 
 • Type diesel : 
 1.3 16V CDTi, 1.9 
CDTi, 2.0 DTi, 2.2 Dti.

Caractéristiques : 
• Pour 2.7 / 3.0 L TDI-V6 et 4.0 / 4.2 L TDI V8 DIESEL.
• Code moteurs : ASE, BPP, BSG, CAMA, CAMB, CANA, CANB, 
CANC, CAND, CGKA, CGKB , ASB, BKN, BKS, BMK, BMZ, 
BNG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAPA, CARA, CARB, CASA, 
CASB, CASC, CATA, CCFA, CCMA, CCWA, CCWB, CDYA, 
CDYB, CDYC, CEXA.

Réf. PRIX H.T.​
216627​​

Kit de calage pour moteurs VW

Kit de calage pour véhicule 
FORD

Caractéristiques : 
• Pour presque tous les véhicules FORD 
type essence comme diesel.

Réf. PRIX H.T.​
216205​​

Réf. PRIX H.T.​
213520/1​​
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Réf. PRIX H.T.​
216115​​

Kit de calage
pour moteur BMW 1.8 / 2.0 L - 
essence

Caractéristiques : 
• Moteur type N42 - 46 - 46T. 
• Année de fabrication E46 - 
E/60/61 -E 81-83-87 et 90/91.

Réf. PRIX H.T.​
1658743​​

Kit de calage pour BMW 52TU / 
M54 / M56

Caractéristiques : 
• Kit de calage 
pour BMW 52TU 
/ M54 / M56.

Kit de calage pour BMW N62/N73

Réf. PRIX H.T.​
1658746​​

Caractéristiques : 
• Pour moteur modèle E60-61-63-
64-65-66-53,modèle 540I-545-550-
645-650-735-740-745-750-760-x5. 
• Fabrication moteur : 
- N62-b40a /b44a/b48b 
 année 2003 - 2010 
- N62-b44a/b48b 
année 2003-2010 
- N62-b36a/b40a/b44a/b48a 
- N73-b60a année 2002-2008 
- N62-b44a/b48a année 2003-2007.

Réf. PRIX H.T.​
1658748​​

Kit de calage pour BMW M60/
M62

Caractéristiques : 
• Kit de calage pour 
BMW m60/m62.

Réf. PRIX H.T.​
16562616​​

Kit de calage 13 pièces pour 
moteur BMW DIESEL

Caractéristiques : 
• Pour moteur type 
M41,51,47,47 / TU / T2 , 57 
TU / T2 2.0L/3.0L 1998-2008, 
204D3 / TD4, TD6, M47R. 
• Pour modèle BMW série 
1, 3, 5, 7, X3, X5 (E34-36-
38-39-66-83-90-91-92-93). 
• Pour modèle RANGE 
FREELANDER ROVER 
75,MG,MGZT, VAUXHALL 
OPEL OMEGA B.

Réf. PRIX H.T.​
1658747​​

Kit de calage pour BMW M42/M50

Caractéristiques : 
• Kit de calage pour 
BMW M42/M50.

Réf. PRIX H.T.​
2136120​​

Kit de calage pour BMW / Mini 
moteur diesel

Caractéristiques : 
• Pour moteur 1,6, 2.0 et 3 litres diesel 4 et 6 cylindres
• BMW série 1 (E81/82/87/88), série 3 (E90/91/92/93/F30/31), 
série 5 (E60/61, F07/10/11), série 6 (F06/12/13), série 7 
(F01/02/04), série X1 (E84), X3 (E83/F25), X5 (E70), X6 (E71/72)
• Mini clubman (R55/56/57), countryman (R60), cooper (R58), 
paceman (R61) et roadster (R59)
• Compatible moteur N47/47S/47T/57

Réf. PRIX H.T.​
2136143

Kit de calage pour moteur BMW 
1.6 4 et 6 cylindrés

Caractéristiques : 
• Pour moteur BMW 
série 1 (E81/82/87/88), 
série 3 (E90/91/92/93), 
série 5 (E60/61).
• Compatible moteur N43.

Réf. PRIX H.T.​
2136118​​

Kit de calage pour BMW 1.6 
4 cylindres

Caractéristiques : 
• Pour BMW série 1 (E81/
E87), série 3 (E46/E90). 
• Compatible code moteur 
N40B16 / N45B16 / N45TB16.
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Réf. PRIX H.T.​
216625​​

Kit de calage pour moteur VW 
2.5L TDI-PD - 5 cylindres

Caractéristiques : 
• Type Volkswagen T5, Touareg. 
• Type moteur AXD, AXE, BAC, BLJ, BLK, BNZ, BPC,BPD, BPE.

Réf. PRIX H.T.​
213516​​

Kit de calage pour véhicules VW 
/ AUDI / GOLF

Caractéristiques : 
• Kit de calage pour 
véhicules VW 2.0 FSI
AUDI A3
VW GOLF/TOURAN.

Réf. PRIX H.T.​
213527​​

Kit de calage pour véhicules 
RENAULT / NISSAN / OPEL 
SYSTEM COMMON RAIN DIESEL

Caractéristiques : 
• Kit de calage pour véhicules RENAULT / NISSAN 
/ OPEL SYSTEM COMMON RAIN DIESEL. 
• Moteur 1,5 / 1,9 / 2,2 et 2,5 L.

Réf. PRIX H.T.​
213506​​

Kit de calage pour véhicules 
MERCEDES / CHRYSLER PT CRUISER 
JEEP GRAND CHEROCKEE

Caractéristiques : 
• Kit de calage pour véhicules :
MERCEDES : type essence 
1.8 à 2.3i, type diesel 2.0 à 
4.0 cdi et 2.0 à 3.0 d/dt.
CHRYSLER PT CRUISER
JEEP GRAND CHEROCKEE

Réf. PRIX H.T.​
2136610​​

Kit de calage pour VAG

Caractéristiques : 
• Type 1.2, 1.6 et 2.0 L TDI moteur Common-Rail.
• VW Golf V/VI/Plus, Polo V, Jetta V/VI, Caddy II, Beetle II, Passat B6/B7/
CC, Sirocco III, Eos, Touran II, Tiguan, Sharan II, T5 et Amarok.
• Audi A1, A3 (8P), A4 (B8), A5, A6 (C6/C7), TT (8J), Q3 et Q5.
• Skoda Fabia II, Roomster, Praktik, Octavia II, Superb II et Yeti.
• Seat Ibiza (6J), Leon III, Exeo, Altea et Alhambra II.
• Montage et démontage de la courroie de distribution.
• Réparation moteur.
Code moteurs: CAAA, CAAB, CAAC, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CAYA, 
CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CCHA, CEGA, 
CFFB, CFGC, CFHC, CFHF, CFJA, CFWA, CGLA, CGLB, CGLC, CJAA, CJCA, CJCB

Equivalence OEM : 3359, T10100, T10050, T10264, 
T10265, T10051, T40098, T10255, T10052.

Constructeur : AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN

Réf. PRIX H.T.​
216135​​

Kit coffret pour arbre à cames
Caractéristiques : 
• Pour BMW N40, 
N45, N45T, N42, N46, 
N46T, N51, N52, 
N52K, N53, N54. 
• Mini N12/14. 
• PEUGEOT CITROEN 
moteur EP3 (8FS), 
EP3C (8F01), EP6 
(5FW), EP6C (5F01), 
EP6DT (5FX), 
EP6DTS (5FY).
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Réf. PRIX H.T.​
215620​​

Kit de calage pour pompe 
injection diesel - RENAULT

Caractéristiques : 
• Kit de calage pour pompe 
injection diesel RENAULT/1.9D 
F8Q et F9Q (MEGANE, 
SCENIC, KANGOO....).

Réf. PRIX H.T.​
216720​​

Kit de calage 
pour RENAULT, OPEL et NISSAN 
2.0 DCI

Caractéristiques : 
• Renault Megane II, Scenic II, Laguna II / III, Espace IV, Koleos, 
Trafic. 
• Opel Vivaro. 
• Nissan Qashqai, X-Trail, Primastar. 
• Pour moteur M9R.

Réf. PRIX H.T.​
1658673​​

Kit de calage 
pour FORD TDCI/PSAHDI/MAZDA 
D 1.4 et 1.6

Caractéristiques : 
• Pour moteur 1,4 et 1,6 l FORD 
G8DAG8DB-HONDA 2004-2006. 
• Idem pour moteur MAZDA 
- CITROEN -PEUGEOT.

Réf. PRIX H.T.​
213514​​

Kit de calage pour véhicule 
FORD

Caractéristiques : 
• Type essence : 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 (91-09). 
• Escort, Fiesta, Focus, C-Max, Fusion, Mondeo, Orion, Tourneo.

Réf. PRIX H.T.​
216900​​

Kit de calage 
HYUNDAI et MITSUBISHI

Caractéristiques : 
• Pour la Hyundai Lantra, Sonata, Trajet, Santa Fe Hyundai 
code moteur G4-N, P-G4, G4-R, G4CP, G4JS, 4JP. 
• La Mitsubishi Colt, Lancer, Carisma, Galant, Sigma, 
Eclipse, 300DGT, Space Star, Space Runner, Space Wagon, 
Outlander, Pajero, Montero, Challenger, Grandis, L200. 
• Pour Mitsubishi 4G67,4G93, 4G63, 4G94,6A12, 
4G64, 4G69,6G73, 6A13, G72, 6G74.

Réf. PRIX H.T.​
1658672​​

Kit de calage pour moteur 
FORD 2.0 / 2.4 DURATORQ - 
DIESEL

Caractéristiques : 
• Pour moteur FORD MONDEO et TRANSIT 2.0 / 2.4 l duratorq 
16 (tddi et tdci).

Réf. PRIX H.T.​
214298/1​​

Kit de calage pour véhicules VW 
/ AUDI

Caractéristiques : 
• Kit de calage pour 
véhicules VW / AUDI 2L TDI.

Réf. PRIX H.T.​
1658697​​

Kit de calage pour OPEL 1.6/1.8 L

Caractéristiques : 
• Pour moteur OPEL / VAUXHALL / CHEVROLET / FIAT / 
ALFA(2003-2012). 
• ASTRA - CORSA - INSIGNIA - MERIVA- SIGNUM - VECTRA 
C - ZAFIRA B(2003-2011) - FIAT CROMA - ALFA 159.
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Réf. PRIX H.T.​
1658741​​

Kit de calage pour FIAT 1.7 / 1.9 L 
- DIESEL

Caractéristiques : 
• Pour moteur FIAT 176b3.000 - 176a3.000 - 176a5.000 - 
149b1.000 -160a6.000 - 160a7.000 - 160d1.000 - 230a2.000-
230a3.000- 230a4.000 -280a1.000. 
• Modele PUNTO1.7d/td- tipo 1.9d DUCATO 1.9d/td.

Réf. PRIX H.T.​
1658769​​

Kit de calage pour VW TOUAREG 
et PHAETON
à partir de 2003

Caractéristiques : 
• Kit de calage pour VW 
TOUAREG et PHAETON 
à partir de 2003.

Réf. PRIX H.T.​
215619​​

Outil bloque poulies RENAULT

Caractéristiques : 
• Permet le blocage de l'arbre à cames lors du remplacement des 
courroies de distribution. 
• Modèles : Laguna 2, Scénic 2. 
• Moteurs : 1,8 16v. 
• Codes : F4P 2,0 16v. 
• Codes : F4R.

Réf. PRIX H.T.​
216099​​

Jeu universel de calage de 
distribution pour moteurs 
ESSENCE et DIESEL

Caractéristiques : 
• Jeu universel de calage de distribution pour moteurs essence 
et diesel. 
• Permet le remplacement de la courroie de distribution et 
d'autres travaux de maintenance.

Réf. PRIX H.T.​
1658725​​

Kit de calage pour FIAT 1.2 16 V
Caractéristiques : 
• Pour moteur 500 1.2 2007 - 
BRAVA 1.2-BRAVO 1.2 16v 
de 1995 à 2002 -MAREA 1.2 
MARENGO 1.2 - PUNTO 
1.2de 1993 à 1999 - STILO 
et LANCIAYPSILON 1.2 16v 
de 1996 à 2003.

Réf. PRIX H.T.​
1658740​​

Kit de calage 
pour FIAT 1.8 / 2.0 L - ESSENCE

Caractéristiques : 
• Pour moteur code 
lfw-rfu-rgx-rfw.

Réf. PRIX H.T.​
214297​​

Coffret de bloqueurs d'arbres à 
cames

Caractéristiques : 
• Pour bloquer les poulies, 
évite la rotation des arbres 
à cames et roues dentées 
de pompes à essence 
lors du changement de la 
courroie de distribution.
• Pour Opel - Saab - 
Rover - VW - Audi - Skoda 
- Seat - Ford - Citroen 
- Peugeot - Fiat.
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Réf. PRIX H.T.​
215427​​

Coffret assortiment d'extraction 
pour injecteur diesel

Composition : 
• 1 Griffe de démontage 
expl. : MERCEDES 
CDI OM611/612/613
• 1 adaptateur M17 / M 27
• 1 poignée de roulement
• 1 adaptateur griffe 
de démontage
• 1 marteau 1,75 KGS
• 1 poignée

Capacité kg Réf. PRIX H.T.​
1500 1651134​​
2250 1651144​​

​

Compresseurs Ressort mac 
pherson

Jeu de 2 outils de remplacement de joints de roulements pour 
Ø 9,5-50 mm et 18-90 mm

Réf. PRIX H.T.​
55M3203​​

Bénéfices : 
• Cet outil facilite l'emmanchement de joints de roulements de roues de seconde 
génération sans dommage.

Réf. PRIX H.T.​
165162​​

Expandeur de soufflet de cardan 
pneumatique

S'agrandit sans effort et 
ne nécessite aucun outil

Sans déchirure des 
soufflets Caractéristiques : 

• Raccord ¼
• Ouverture de 20 à 110 mm.
• Pression maxi 9 bars.

Utilisation : 
• Plus nécessaire de démonter 
le cardan. L'expandeur permet 
une exécution rapide et soignée 
grâce à l'air comprimé pour 
mettre en place les soufflets du 
cardan.
Le cardan est protégé de la 
poussière extérieur et on évite 
la perte de graisse.

Réf. PRIX H.T.​
6776T055​​

Multiplicateur de couple
Caractéristiques : 
• Couple maxi. entrée : 540 Nm
• Couple maxi. sortie : 2700 Nm
• Facteur multiplicateur : 5:1
• Entrée : 3/4”
• Sortie : 1”
• Ø : 108 mm.
• Haut. : 129 mm.
• Poids : 710 grs.

Composition : 
•Livré en coffret plastique 
composé d'un multiplicateur de 
couple (force) + 1 rallonge  
280 mm.

Réf. PRIX H.T.​
212097​​

Extracteur de bougies de 
préchauffage

Composition : 
• 1 Alésoir M10X1
• 1 Alésoir M12X1.25
• 1 Extracteur pour bougies 
expl. : OM611/612/613

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1892306​​

​

Jeu d'outils pour embrayages 
sac

Caractéristiques : 
• Pour presque tous les embrayages 
SAC (à compensation automatique) à 
3 trous. 
• Pour le montage et démontage rapide 
et approprié des embrayages SAC. 
• Sans ce jeu d'outils le montage 
correct de l'embrayage est presque 
impossible. 
• Permet le centrage de l'embrayage et 
la remise de l'anneau de réglage. 
• Empêche la distorsion de l'anneau 
de réglage dans la plaque de pression 
d'embrayage. 
• Pour les travaux sur la plaque de 
pression d'embrayage sans l'abîmer. 
• Évite défaillance (mal séparer, 
dérapage ou broutage).

Composition : 
• Modèle 1651134 livré avec 2 coupelles : 
80-145 mm.
• Modèle 1651144 livré avec 2 coupelles : 
145-195 mm.
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Capacité Réf. PRIX H.T.​
Ø 28 à 35 mm 214577​​
Ø 35 à 45 mm 16566525​​
Ø 45 à 50 mm 214578​​
​

Clés de démontage auto 
serrantes

Caractéristiques : 
• Pour le changement approprié et rapide des joints axials aux 
barres d'accouplement sur les véhicules de tourisme et utilitaires 
légers.
• Montage facile des barres d'accouplement longues grâce à la 
construction ouverte.

Utilisation  : Lorsque la direction est faussée, il faut démonter 
la rotule axiale (ou biellette de direction). Cette clé permet de 
désolidariser la rotule de la biellette afin de changer l'orientation 
de la trajectoire de direction. Il suffit d'introduire la rotule intérieure 
dans la clé de démontage. Pour régler l'axe de la roue, il faut 
tourner la rotule intérieure sur elle-même comme une vis sans fin.

Ø mm : Réf. PRIX H.T.​
28 à 38 2492064​​
35 à 45 2491702​​

​

Cages de rechange pour Ø 28 à 
45 mm

Démonte rotule avec 2 cages 
pour Ø 28 mm à 45 mm

Caractéristiques : 
• Cet outil permet le montage et le démontage des rotules de 
direction du Ø 28 au Ø 45.
• Automobile  : RENAULT - PSA - VW - AUDI - MERCEDES - 
TOYOTA - ETC...
• Passage maxi Ø 30 (axe de rotule).

Matière : 
• Tube : acier doux riveté sur la tête.
• Corps : acier forgé traité.
• Galets : acier traité.

Composition : 
• L'ensemble comprend une tête, un tube et un six pans d'entraî-
nement. La tête est composée d'un corps d'une cage et de trois 
galets. La rotation de l'outil provoque l'auto blocage des galets 
entre le corps et la rotule à visser ou à dévisser.

FABRICATION
FRANÇAISE

Réf. PRIX H.T.​
2492090​​

2492064 2491702

Réf. PRIX H.T.​
215305​​

Kit de resurfaçage d'injecteurs 
pour moteur diesel

Composition :  
• 1 Prolongateur 6 PANS 19 mm
• 1 Fraise 15 mm divers constructeurs
• 1 Fraise 17 mm BMW / PSA / RENAULT
• 1 Fraise 19 mm MERCEDES CDI
• 1 Fraise 19 mm spéciale FIAT / IVECO

Réf. PRIX H.T.​
212099​​

Extracteur de bougies de 
préchauffage - 3/8 ''

Caractéristiques : 
• Extracteur de bougie 
de préchauffage type 
sw10, entraînement 3/8''.

Réf. PRIX H.T.​
67AT75W17​​

Clé de démontage pour véhicule 
utilitaire

Caractéristiques : 
• Ø 20,25 à 42 mm. 
• A utiliser avec une clé de 27 mm 
ou une douille de 27 mm.

Réf. PRIX H.T.​
212100​​

Extracteur d'injecteur common 
rain - MERCEDES

Caractéristiques : 
• Extracteur d'injecteur common 
rain pour véhicule Mercedes 
cdi type om611/612/613.

Réf. PRIX H.T.​
213560​​

Extracteur d'injecteur
Caractéristiques : 
• Extracteur d'injecteur.

FABRICATION
FRANÇAISE

160 mm.
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Réf. PRIX H.T.​
215368​​

Kit de réparation de filetage 64 
pièces

Caractéristiques : 
• Pour filetage défectueux :
M10 x 1,5
M12 x 1,5
M14 x 1,5
M16 x 1,5

• 10 bagues d'étanchéité et 1 taraud pour :
M13 x 1,5
M15 x 1,5
M17 x 1,5
M20 x 1,5

Réf. PRIX H.T.​
212087​​

Kit extracteurs pour bougies de 
préchauffage endommagées

Caractéristiques : 
• Pour bougies M8x1.0, 
M10x1.0 et M10x1.25.

Réf. PRIX H.T.​
215578​​

Kit de montage et démontage 
de moyeux / coussinet de roues

Caractéristiques : 
• Ford Focus II / C-Max, Mazda 
3, Volvo C30 / C70 / S40 / V50. 
• Ø 78 mm. 
• Composé de 2 vis cylindriques 
et 2 annexes d'appui.

Réf. PRIX H.T.​
1894646​​

Assortiment de brosses 
écouvillons 1/4”

Caractéristiques : 
• Permet le nettoyage et 
l'ébavurage professionnels des 
cylindres, tubes, douilles etc. 
• Approprié à l'utilisation avec 
des perceuses standards 
et à air comprimé.

Réf. PRIX H.T.​
213344​​

Jeu d'outils de nettoyage de 
puits d'injecteurs

Caractéristiques : 
• Jeu universel de fraises et d'outils de 
nettoyage de puits d'injecteurs. 
• pour les moteurs HDI, moteurs diesel à injection directe et 
moteurs “Common Rail” avec  injecteurs BOSCH et DELPHI. 
• Nettoyage du puits d'injecteur par brosses 
avec entraînement mécanique.

Réf. PRIX H.T.​
214588​​

Extracteur d'essuie glace pour 
modèle VAG

Caractéristiques : 
• Extracteur d'essuie 
glace pour modèle VAG.

Réf. PRIX H.T.​
213500​​

Coffret extracteur universel Ø 50 
à 160 mm

Caractéristiques : 
• Extracteur 2 et 3 bras.
• Utilisation entre Ø 
50 à 160 mm.
• 3 arraches (9 crochets) 
150 - 225 - 300 mm.
• 1 vis sans fins avec 
filetage fin pour une 
plus grande force - 6 
pans de 250 mm.
• Très beau coffret 
de rangement.

Réf. PRIX H.T.​
215445​​

Extracteur de moyeux de roues
Caractéristiques : 
• Extracteur de moyeux de roues 
complet avec broche hydraulique et 
bague de centrage de charge maxi 12 
T. disque à brides déplaçable (116 - 
134 mm) pour jantes à 4 ou 5 trous.
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Poids d'impact Filetage Long. mm Réf. PRIX H.T.​
5 M18 X 1.5 710 214925​​

8.5 M18 X 1.5 930 214928​​
​

Masses à inertie 5 et 8,5 Kg

Caractéristiques : 
• Masse à inertie 5 Kg : option 
masse supplémentaire réf.  : 
214925/460

Utilisation : 
• Recommandée dans le 
démontage d'injecteurs. 
S'utilise avec le kit 6 pièces 
de démontage d'injecteurs. Réf. PRIX H.T.​

215475​​

Extracteur de poulies
Caractéristiques : 
• Adapté pour climatisation, 
villebrequin et pompe à eau.
• Ouverture de 40 à 168 mm.

Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
39 214571/39​​

​

Extracteur de rotules pour poids 
lourds

Caractéristiques : 
• Extracteur de rotules pour 
poids lourds.

Réf. PRIX H.T.​
215517​​

Extracteur de rotule de direction 
hydraulique 8 Tonnes

Caractéristiques : 
• Ouverture 22 mm. 
• Profondeur 56 mm. 
• Charge maxi 8 T.

Réf. PRIX H.T.​
211423​​

Jeu 3 extracteurs avec griffes 
réversibles

Caractéristiques : 
• Le blocage s'obtient par un seul 
écrou agissant sur un dispositif à 
biellettes articulées.
Composition : 
• 2 griffes : 100 mm.
• 3 griffes : 100 mm.
• 3 griffes : 150 mm.

Réf. PRIX H.T.​
225048683​​

Marteau à inertie à ventouses 
(pompage manuel)

Clé pour trappe de réservoir à  
3 griffes

Caractéristiques : 
• Clé pour trappe de réservoir à 
3 griffes.
• Entraînement 6 pans.
• 24 mm.

Réf. PRIX H.T.​
213475​​

Extracteur intérieur extèrieur de 
longueur 190 mm

Réf. PRIX H.T.​
2492054​​

Outil universel montage et 
démontage des bouchons de 
jauge de réservoir

Caractéristiques : 
• La forme des branches 
s'adapte aux différents types de 
bouchons.
• Capacité Ø 90 à Ø170 mm.

Matière : C45.

Utilisation : 
• Cet outil auto réglable permet 
le montage et le démontage des 
bouchons de jauge de réservoir 
sur les véhicules légers.
• pour les véhicules : RENAULT, 
PSA, VAG, AUDI, TOYOTA...

Réf. PRIX H.T.​
2492099​​

Jeu d'outils pour le montage et 
le démontage des bouchons de 
jauge pour réservoir

Caractéristiques : 
• Les branches réglables s'adaptent 
aux différents diamètres de 
bouchons.
• Réglages de 85 à 110 mm et 115 
à 170 mm.

Matière : XC 48.

Utilisation : 
• Ces outils permettent le montage 
et le démontage des bouchons de 
jauge de réservoir sur les véhicules 
légers.
• Pour véhicules  : RENAULT - 
PSA - VW - AUDI - MERCEDES - 
TOYOTA - ETC...

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

Composition : 
• 3 griffes intérieures d'ouverture 50-170 mm. 
• 3 griffes extérieures d'ouverture 10-180 mm. 
• 1 vis de force.

Composition : 
• 3 VENTOUSES :
- Ø 75 mm.
- Ø 100 mm.
- Ø 125 mm.

Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
75-160 214850​​

​



486

AUTOMOTIVE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Réf. PRIX H.T.​
213306​​

Kit 6 pieces de démontage 
d'injecteurs avec filetage M18 x 
1.5
(utilisable avec masse à inertie 214925)

(utilisable avec masse à inertie 214925)

Utilisation : 
• Pour l'extraction rapide des injecteurs grippés.
Evite les déposes de culasse inutiles.

Composition : 
• 1 douille avec filetage 
intérieur m14 x 1.5 pour 
Bosch/Delphi.
• 1 douille avec filetage 
extérieur m17 x 1.0 
pour injecteur Bosch 
(Alfa,BMW,Fiat,Psa,Renault).
• 1 douille avec filetage 
extérieur m20 x 1.00 pour 
injecteur Deniso.

• 1 douille avec filetage 
extérieur m25 x 1.00 pour 
injecteur Siemens. (par ex 
Psa dw10)
• 1 douille avec filetage 
extérieur m27x1.00 pour 
injecteur Siemens.
• 1 douille six pans sw 
10 avec trou 7.5 mm 
entrainement 1/2" pour 
injecteur Mb cdi et Psa hdi.

Réf. PRIX H.T.​
1658608​​

Réglette avec 5 douilles 1/2''

Caractéristiques : 
• M5 - M6 - M8 - M10 - M12.

Filetage Réf. PRIX H.T.​
M27x1,00 213300/27L​​

​

Douille avec filetage intérieur 
M27x1.00

Caractéristiques : 
Douille avec filetage intérieur 
m27x 1.00 pour : 
• CITROEN / JUMPY / XSARA. 
• FIAT DUCATO JTD. 
• PEUGEOT 206 / 307 / 406 - 
BOXER (2.00 / 2.2 / 2.3 HDI). 
• MERCEDES CDI SAUF 
CLASSE A - SPRINTER - VITO.

Réf. PRIX H.T.​
213310​​

Douilles 6 pans à trou 7.5 mm à 
entrainement  1/2"

Caractéristiques : 
• Douilles 6 pans à trou 7.5 mm 
à entraînement 1/2" sw 10 
pour injecteur Bosch (PSA - 
MERCEDES CDI).

Réf. PRIX H.T.​
215051​​

Jeu de 10 douilles 6 pans 
extras courtes

Réf. PRIX H.T.​
213330​​

Démonte injecteur

Caractéristiques : 
• Pour injecteurs Common-
Rail Bosch, Denso, 
Delphi et Siemens.

Réf. PRIX H.T.​
213305/20L​​

Adaptateur pour extraction
Caractéristiques : 
• Externe m18x1.5 interne 
m20x1.5 pour montage sur 
masse d'autres fabricants.

Réf. PRIX H.T.​
215066​​

Jeu de 12 douilles torx 
extras courtes

Caractéristiques : 
• 6 x entrainement, 1/4" - long., 28 mm en T8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27. 
• 5 x entrainement, 3/8" - long. 32 mm en T30 / 40 / 45 / 50 / 55. 
• 1 x entrainement, 1/2" - long. 45 mm en T60.

Composition : 
• 5 x entrainement, 1/4" - long. 28 mm en 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm. 
• 3 x entrainement, 3/8" - long. 32 mm en 10 / 12 / 14 mm. 
• 2 x entrainement, 1/2" - long. 45 mm en 17 / 19 mm.
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Réf. PRIX H.T.​
213517​​

Kit pompe à injection diesel pour 
véhicule BMW

Caractéristiques : 
• Pour montage et démontage 
de pompe à injection 
diesel pour BMW : M47, 
M47TU, M57, M57TU.
• En passant pour : E38, 
E39, E46, E53, E60, E61.

Réf. PRIX H.T.​
214565​​

Coffret extracteurs de rotules

Caractéristiques : 
• Coffret d'extracteurs de rotules pour voitures et camionnettes, 
dans un beau coffret.
Composition : 
• 3 extracteurs de capacité 23 - 28 - 34 mm :

• Utilisation 23 mm : Audi, Bmw, Fiat, Ford, Honda, Mercedes, 
Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Volvo, VW, et 
autres.
• Utilisation 28 mm : Audi A4 / 6 / 8, Opel Moreno, VW Passat 
et autres.
• Utilisation 34 mm : MB Sprinter, Ducato à partir de 1994, VW 
LT à partir de 1998 et autres.

Réf. PRIX H.T.​
215415​​

Extracteur de roulement à billes

Caractéristiques : 
• Extracteur de roulement à billes pour dimensions : 19 - 45 mm.
• Profondeur maxi : 75 mm.
• Capacité maxi : 1000 Kg.

Réf. PRIX H.T.​
213490​​

Coffret extracteur universel 
Ø 40 à 125 mm

Caractéristiques : 
• Extracteur 2 et 3 bras.
• Utilisation entre Ø 40 à 125 mm.
• 3 arraches (9 crochets) 
100 - 200 - 300 mm.
• 2 vis sans fins avec filetage fin 
pour une plus grande force - 6 
pans de 17 mm - longueur : 1 
x 160 mm. et 1 x 270 mm.
• Très beau coffret de rangement.

Réf. PRIX H.T.​
215477​​

Kit de montage et démontage 
de courroies pour véhicules 
CITROEN / FIAT / PEUGEOT

Caractéristiques : 
• Outil indispensable pour le 
montage et démontage des 
courroies crantées (adapté pour 
véhicules : CITROEN C4/C3/
JUMPER III, FIAT DUCATO 
2.2, STILO 1.6, PEUGEOT 
207/1007/BOOXER III).

Réf. PRIX H.T.​
214503​​

Coffret 30 pièces pour montage 
et démontage de poulies 
débrayables d'alternateur

Réf. PRIX H.T.​
1651970​​

Coffre métal de fraise de siège 
de soupape 45/90°

Caractéristiques : 
• Coffre métal de fraise de siège de soupape 45/90°. 
• Dimensions : 30 - 32.5 - 35 - 37.5 - 40 -42.5 - 50 - 52.5 - 55 - 
57.5 - 60 mm.
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Réf. PRIX H.T.​
21174​​

Extracteurs de boulons 1/2''
Caractéristiques : 
• Extracteur de boulons pour pas 
à gauche et à droite.
• Carré d'entraînement 1/2''
• 6 pans de 21 m.
• Dimensions : 6 - 8 - 10 - 12 mm.

Réf. PRIX H.T.​
214772​​

Coffret de douilles pour pose et 
dépose d'injecteurs diesel  
PSA - 1/2''

Réf. PRIX H.T.​
215300​​

Coffret de resurfaçage de sièges 
de soupapes
Coffret complet pour tous les moteurs essence sans plomb

Composition : 
• 6 fraises doubles.
Ø 28-35mm, 45+75°
Ø 37-44mm, 30+75°
Ø 37-46mm, 45+68°
Ø 44-52mm, 30+75°
Ø 46-60mm, 30+45°
Ø 52-65mm, 60+75°
• 5 guides d'adaptations.
• 1 poignée en T.

Réf. PRIX H.T.​
215285​​

Lot de 2 rodoirs de soupapes

Caractéristiques : 
• Ø 28 x 34 mm - longueur 225 mm. 
• Ø 16 x 21 mm - longueur 205 mm.

Réf. PRIX H.T.​
16565592​​

Coffret d'outils d'écartement 
pour jambe de force ou triangle 
de roues

Caractéristiques : 
• Compatible BMW / RENAULT / PSA / AUDI / VW.

Réf. PRIX H.T.​
214713​​

Coffret pour démontage 
alternateur débrayable

Caractéristiques : 
• Pour Bmw, Ford, 
Mercedes, Opel, Porsche, 
Renault, VAG.

Composition : 
• 2 douilles 1/2”, longueur 110 mm (Torx T50 et Spline M10).
• 6 embouts de vissage hexagonaux, longueur 75 mm (Torx T40 
et T50, Hexagonaux 8 et 10 mm, spline M8 et M10).
• 1 porte-embouts 1/2”.
• 4 adaptateurs spéciaux.

Réf. PRIX H.T.​
212109​​

Coffret douilles spéciales 
écrous et boulons gravement 
endommagés
Douilles à entraînement 3/8”

Composition : 
• Coffret ABS avec 10 pièces 
en noir : 12 douilles 10-
11-12-13-14-15-16-17-19 
+ 1 extracteur d'écrou.

Réf. PRIX H.T.​
212107​​

Coffret extracteurs goujons - 1/2 ''

Caractéristiques : 
• Présentation en coffre polyamide choc rouge.
• Entraînement: 1/2 ''.
• Filetage : à gauche.

Composition : 
• 7 extracteurs 1/2" : 17-18,5-20-21,5-23-24,5-26 mm.



489

AUTOMOTIVE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

10

Réf. PRIX H.T.​
215495​​

Centreur rapide d'embrayage 
sans guide pilote

Composition : 
• Livré avec 3 
centreurs de Ø 20 - 16 
- 14 mm extensibles 
pour un bon centrage, 
sous coque blister.

Composition : 
• Entraînement 1/2” x 30 mm 12 pans L 80 mm. (pour bosch - gm - mercedes)
• Entraînement 1/2” x 27 mm 6 pans L 80 mm. (usage universel)
• Entraînement 1/2” x 28 mm 12 pans L 80 mm. (pour volvo - scania - hgv)
• Entraînement 1/2” x 21 mm 12 pans L 85 mm. (pour bmw - fiat - ford - peugeot)
• Entraînement 1/2” x 22 mm 12 pans L 80 mm. (usage universel)
• Entraînement 1/2” x 27 mm 12 pans L 110 mm. (pour citroen - peugeot)
• Entraînement 1/2” x 22 mm 12 pans L 110 mm. (pour audi- bmw - mercedes - vw - volvo)
• Entraînement 1/2” x 22 mm 12 pans L 150 mm. (pour bmw)
• Entraînement 1/2” x 20 mm 6 pans L 80 mm. (usage universel)
• Entraînement 1/2” x 19 mm 12 pans L 80 mm. (pour vw - audi - seat)
• Entraînement 1/2” x 17 mm 12 pans L 80 mm. (pour bmw - renault - mercedes)
• Entraînement 1/2” x 22 mm 12 pans L 50 mm. (usage universel)
• Entraînement 1/2” x 22 mm 6 pans L 30 mm. (usage universel)

Réf. PRIX H.T.​
1651149​​

Coffret 14 pièces universel pour sonde LAMBDA

Réf. PRIX H.T.​
213385​​

Coffret de montage et 
démontage d'injecteurs diesel

Caractéristiques : 
• Pour moteur VW, 
Audi, Seat et Skoda. 
• Pour les moteurs 
essence et diesel FSI,SDI 
et TDI injection. 
• Pour moteur common rail.

Réf. PRIX H.T.​
214707​​

Coffret démontage sondes et 
injecteurs

Caractéristiques : 
• Jeu d'outils pour démontage de sonde LAMBDA (accès 
difficile), injecteurs diesel BMW, FORD, MERCEDES 
BENZ, OPEL, ROVER, SEAT, VW, VOLVO etc... 
• Montage et démontage contacteur thermostatique 
OPEL CORSA, ASTRA F+G, VECTRA A+B.

Réf. PRIX H.T.​
215490​​

Centreur embrayage avec guide 
pilote

Caractéristiques : 
• Coffret avec 8 centreurs -8 
guides - 1 tige de guide.
• Qualité Chrome Vanadium.

Composition : 
• Guide centrage disque
• 15,5 x 14,2 x 26,6 mm.
• 16,7 x 15,4 x 27,0 mm
• 19,0 x 17,5 x 28,0 mm.
• 20,0 x 18,6 x 27,5 mm.
• 21,4 x 20,0 x 27,4 mm.
• 23,0 x 21,6 x 27,5 mm.
• 23,5 x 22,0 x 27,5 mm.
• 26,6 x 24,2 x 27,5 mm.

• Guide pilote
• 2,6 x 10,8 x 19,2 mm.
• 14,8 x 12,2 x 19,4 mm.
• 15,0 x 13,5 x 19,3 mm.
• 16,0 x 14,7 x 19,7 mm.
• 17,7 x 15,8 x 19,4 mm.
• 19,0 x 17,1 x 19,3 mm.
• 20,0 x 18,3 x 19,1 mm.
• 21,6 x 20,0 x 19,1 mm.

Réf. PRIX H.T.​
1651768​​

Lève soupapes 
pour motos et petites cylindrées

Caractéristiques : 
• Lève soupapes pour motos 
et petites cylindrés. 
• Adaptation 19 - 23 - 25 mm.

Matière : Qualité 
Chrome Vanadium.

Matière : Polyamide choc 
avec boulon conique 
métallique.
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Réf. PRIX H.T.​
1651778​​

Coffret de montage et démontage 
de soupapes

Caractéristiques : 
• Coffret de montage et démontage de soupapes.

Réf. PRIX H.T.​
21359​​

Coffret étriers de freins 
pneumatiques

Caractéristiques : 
• Pression d'utilisation entre 5 et 
8 kg.
• Pression maximum : 8 kg/cm².
• Pression de rupture : 14 kg/cm².

Utilisation : 
• Beau coffret universel de compresseur de pistons pour les 
étriers à gauche et à droite. Tous types de véhicules.
• Liste complète sur le coffret avec indication pour les différents 
véhicules.
• Pour tirer et repousser les pistons.

Composition : 
• Assortiments universels pour pratiquement tous les véhicules.
• 16 adaptateurs pour les divers pistons.
• 1 compresseur pneumatique avec gâchette de pression et 
bouton de relâche.
• Raccord rapide fourni et monté.
• Levier pour réglage.

Composition Réf. PRIX H.T.​
13 pièces 2135913​​
18 pièces 2135918​​
37 pièces 2135937​​

​

Coffrets de  13, 18 et 37 pièces 
pistons de frein universel

Caractéristiques : 
• Compresseur de pistons de frein universel de toute marque. 
Pour les étriers droit et gauche.

Réf. PRIX H.T.​
1651878​​

Lève soupapes 35-200 mm. 
pour diesel et grosse cylindrée

Caractéristiques : 
• Chrome et livré avec adaptation pince 25 + 30 mm.

Composition : • Contient : 1 compresseur droite et un gauche, 
des adaptateurs (sauf pour le 2135913), 1 plaque pour étrier.

Coffret de 26 pièces 1000 V en 
3/8" pour véhicules éléctriques

Composition : 
• 9 douilles 3/8 ‘' isolées de 
7-8-10-12-14-15-17-19-22 
mm1 Cliquet 3/8'' isolé
• 1 poignée T 3/8'' isolée
• 1 rallonge 3/8 ‘' isolée
• 1 cutter isolé
• 1 pince universelle isolée
• 1 pince coupante isolée
• 6 clés à fourches isolées 
7-8-10-12-14-17 mm
• 2 tournevis plat isolés 
0.8x4x100mm et 1.0 
x 5.5 x 125 mm
• 2 tournevis isolés ph1 
et ph2 x 100 mm
• 1 coffret pvc mousse

2135937

2135913

2135918

Réf. PRIX H.T.​
141704007​​
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Capacité mm Réf. PRIX H.T.​
18 - 63 215320​​
51 - 178 215322​​

​

Alesoirs extensibles pour frein 
recyclable

Caractéristiques : 
• Entraînement 1/4”

Réf. PRIX H.T.​
21359DLSP​​

Compresseur pneumatique étrier 
de frein

Caractéristiques : 
• Pour tirer et repousser 
les pistons.
• Compresseur pneumatique 
avec gâchette de pression 
et bouton de relâche.
• Raccord rapide fourni et monté.
• Pression d'utilisation 
entre 5 et 8 kg.
• Pression maximum : 8 kg/cm2.
• Pression de rupture : 14 kg/cm2.
• Levier pour réglage.
• Très beau coffret de rangement.

Ouv. mm Réf. PRIX H.T.​
8 mm 214077/8​​

10 mm 214077/10​​
11 mm 214077/11​​
12 mm 214077/12​​

​

Clés à cliquet pour freins

Réf. PRIX H.T.​
214079/5SA​​

Jeu de 5 clés à tuyauter 
inclinables à 270°

Réf. PRIX H.T.​
214902​​

Coffret pour reconditionner 
les collets de tuyaux de freins

Caractéristiques : 
• Permet de reconditionner les collets de type SAE/DIN convexes et 
concaves par empreinte de 4.75 mm (3/16") - 5.00 mm - 6.00 mm.

Réf. PRIX H.T.​
1891805​​

Jeu de clés pour la tuyauterie de 
frein

Caractéristiques : 
• Têtes articulées permettant de manoeuvrer les vissages de la 
tuyauterie de frein d'accès difficile. 
• Bien approprié à l'utilisation dans les espaces réduits et difficiles 
comme par exemple sur les tuyaux de freins, de climatisation, de 
la direction assistée et sur les tuyaux à vide, d'air comprimé et 
d'alimentation.
Composition : 
• 8 x 9 mm - longueur : 120 mm. 
• 10 x 11 mm - longueur : 160 mm. 
• 12 x 13 mm - longueur : 180 mm. 
• 14 x 15 mm - longueur : 210 mm.

Composition : 
• 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm.

Réf. PRIX H.T.​
2184/4​​

Jeu de 4 clés de garniture 
de freins

Composition : 
• 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm - 14 x 17 mm.



492

AUTOMOTIVE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Réf. PRIX H.T.​
214901​​

Confectionneur d'embout de 
tuyau de freinage

Caractéristiques : 
• Confectionneur d'embout de tuyau de freinage.

Réf. PRIX H.T.​
214625​​

Jeu de 5 cles polygonales 
pour étrier de freins

Composition : 
• 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm.

Réf. PRIX H.T.​
215040​​

Testeur de liquide de freins 
avec 5 niveaux du taux 
d'humidité

Caractéristiques : 
• 0%
• <1%
• 2 %
• 3 %
• >4%

Réf. PRIX H.T.​
215520​​

Clés à choc poids lourds démontages de roues - 1 ''

Caractéristiques : 
• Démultiplication : 1 : 56.
• Force maximum : 2800 Nm.
• Entraînement : 1''

Réf. PRIX H.T.​
1651782​​

Jeu de 4 clés de garniture de 
freins

Composition : 
• Dimensions : 5/16''x3/8'', 7/16''x1/2'', 9/16''x 5/8'', 11/16''x ¾''

Utilisation : 
• Pour le démontage de boulons de roues de camions pour petits 
camions et poids lourds. 
• Outil idéal pour les lots de bord des poids lourds. 
• Utilisation simple en toutes circonstances sur la route.

Composition : 
• Douilles 1''fournies : 24 - 27 - 32 - 33 - 36 mm.
• Options douilles 22 mm. : Réf. : 21552022.
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Réf. PRIX H.T.​
16562650​​

Pompe à tarer les injecteurs 
600 bars

Caractéristiques : 
• Pompe à tarer les injecteurs 600 bars.

Long. totale 
mm Réf. PRIX H.T.​

200 671035​​
250 671036​​

​

Pinces à freiner OMEGA 8” et 10”

manche gaine PVC

Caractéristiques : 
• Ces pinces de part leur conception torsadent le fil de préférence en 
inox et bloquent ainsi l'écrou, le boulon, la tige filetée etc.
• L'usage de ces pinces se fait surtout en mécanique, en aviation, sur 
les motos et les voitures de course et partout ou la notion de sécurité 
et la nécessité de bloquer ou de freiner définitivement avec certitude 
des pièces subissant des vibrations ou autres contraintes. Permettent 
également de bloquer les connecteurs électriques.

Utilisation : 
a) Passer le fil inox de préférence 1 mm. maximum à travers la pièce à 
freiner.
b) Torsader une première fois le fil.
c) Bloquer les mâchoires de la pince sur les bouts du fil qui ont été 
rapprochés ou croisés. Verrouiller la pince en maintenant les poignées 
serrées. Tirer ensuite sur la molette prévue à cet effet et la pince en 
vrillant torsade régulièrement le fil.
d) Maintenir la pince avec la main gauche et repousser la molette 
à fond. Au cas ou le fil inox serait trop long, repousser la molette et 
recommencer l'opération sans déserrer la pince. Débloquer la pince en 
serrant les poignées et le système de verrouillage se remet en place. La 
pince comporte en son extrémité et latéralement une partie coupante 
qui permet de finir le blocage proprement en sectionnant le fil après la 
torsade.

• Ci-contre également un détail de toutes les utilisations possibles.

Pression bar Capacité L Réf. PRIX H.T.​
5 à 8 1 213551​​

5 à 12 2 213552​​
​

Purgeurs de frein

Caractéristiques : 
• Purgeur de frein par 
dépression, embout 
1/4''air comprimé.

Composition : 
• Le modèle 2 litres est 
livré avec son bocal 
de remplissage.

Pression bar Capacité L Réf. PRIX H.T.​
5 à 12 7,5 1653155​​

​

Purgeur de frein 7,5 L

Caractéristiques : 
• Tuyau d'aspiration pour l'extraction par aspiration à travers le 
tube de la jauge. Ø de 9,8 à 8,0 - 6.7 à 4.5 mm.

213551

213552

Utilisation : 
• Adapté pour les ateliers à usage quotidien.
• Utilisable pour le moteur, la transmission, l'huile de l'essieu 
arrière et d'autres liquides non corrosifs.
• Adapté à l'extraction de pétrole sur tous les modèles et autres 
véhicules pour lesquels un changement d'huile doit être effectué 
sans l'aide d'un élévateur de voiture.
• Tuyau de purge d'air du frein avec une vanne pour une utilisation 
à une seule main.
• Purge des freins facile pour les systèmes de freinage de tous 
les types de véhicules.
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Réf. PRIX H.T.​
213996​​

Système de remplissage de boîte 
de vitesse

Caractéristiques : 
• Capacité 7,5 L.
• Tuyau de 1600 mm de long et de Ø 1/2".
• Viscosité SAE140.

Utilisation : 
• Pour faciliter le remplissage en huile des boîtes de vitesse. 
L'huile est poussée par pression du levier dans le tuyau qui 
permet le transfert vers la boîte de vitesse de tous véhicules 
avec les différents adaptateurs. Évaluation rapide, grâce à 
la transparence et la graduation du bidon, du niveau d'huile 
restante et utilisée.

Composition : 
• 1 adaptateur plié A 140 x 45 mm pour BMW.
• 1 adaptateur plié B 150 x 130 mm pour VAG.
• 1 adaptateur plié C 150 x 18 mm pour VAG.
• 1 adaptateur F pour vis m12x1.5 pour Mercedes boîte 7229.
• 1 adaptateur G pour vis m24 x 1.5 pour boîte VAG - DSG.
• 1 adaptateur H pour vis m22 x 1.5 pour boîte CVT.
• 1 flexible 300 mm
• 1 adaptateur m18x1.5
• 1 adaptateur m30x1.5
• 1 adaptateur 5/16'' x 24 (unf)
• 1 adaptateur m18 x 1.5 offset
• 1 adaptateur m8x1.0
• 1 adaptateur oem vas-6291/2 pour Audi et VAG.
• 1 adaptateur m12 x 1.25
• 1 adaptateur m14 x 1.5

Réf. PRIX H.T.​
149561014​​

Purgeur de frein / pompe de 
remplissage de transmission 3 l

Caractéristiques : 
• Capacité 3 litres, avec pompe manuelle intégrée, manomètre et 
soupape de surpression.
• Poids : 1,30 kg

Utilisation : 
2 fonctions :
• Purgeur de frein avec adaptateur universel européen pour la 
plupart des marques automobiles.
• Pompe de remplissage de transmission pour l'entretien des 
transmissions automatiques fermées de la plupart des marques 
automobiles.

Composition : 
• Adaptateur universel de purgeur de frein pour Mazda, Mitsubishi, 
Honda, Nissan, Toyota, Subaru et Ford.
• Adaptateur européen de purgeur de frein pour BMW, Audi, 
Saab, Mercedes, Mini Cooper…
• 8 adaptateurs pour Mercedes, Ford, BMW, Honda, Nissan, VW, 
Porsche, Mini Cooper,
Audi… (également pour boîtes de vitesse DSG/CVT).
• Tuyau de remplissage 150 cm x 7,5 mm.

Réf. PRIX H.T.​
21353/9​​

Coffret de 7 cloches pour filtre à 
huile

Composition : 
• 1 clé à oeil 21 mm, 1 clé à 
bande. 
• 1 cloche : 36 mm, 6 pans. 
• 1 cloche : 76 mm, 14 pans. 
• 1 cloche : 106 mm, 15 pans. 
• 1 cloche : 107 mm, 15 pans. 
• 1 cloche : 108 mm, 15 pans. 
• 1 cloche : 108 mm, 18 pans. 
• 1 cloche : 135 mm, 18 pans.

Réf. PRIX H.T.​
21353/30​​

Coffret 30 douilles universelles 
pour filtre à huile

Caractéristiques : 
• Entraînement 3/8” 
• Avec adaptateur 1/2” et 3/8”

Composition : 
• Livré avec 1 clé 3 bras.
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Réf. PRIX H.T.​
214712A​​

Coffret 13 pièces 
pour bouchon de vidange 3/8''

Caractéristiques : 
• Jeu de douilles mâles pour 
démontage de bouchon de 
vidange.
• Douilles mâles 6 pans 8-9-10-
12-14-17 en 3/8” , 4 pans 8-11-
13-5/16"-3/8" en 3/8” et torx T45.

Réf. PRIX H.T.​
215360​​

Composition : 
• Pour BMW, Mercedes, Opel, Ford.
• Entraînement 3/8”
• 1 cloche 27 mm 6 pans.
• 1cloche 32 mm 6 pans.
• 1 cloche 36 mm 6 pans.

Coffret de 3 cloches pour filtre à 
huile - 3/8 ''

Composition : 
• Pour Renault DCI 1.5, 1.9, 2.2, 2.5, Dacia, Nissan et Opel.
• Entraînement 3/8”
• 1 cloche 27 mm 6 pans.
• 1 cloche 76 mm 12 pans.
• 1 cloche 96 mm 18 pans.

Réf. PRIX H.T.​
21353​​

Coffret 15 douilles 
pour filtre à huile - 1/2 ''

Caractéristiques : 
• Entraînement 1/2”

Utilisation : 
• Convenant pour  : Toyota - 
Nissan - Ford - Mazda - BMW 
- Audi - VW - Opel - Austin - 
GM - Chrysler - Honda - Fiat 
- Peugeot - Renault - Citroën 
- Alfa - Lancia - Mitsubishi du 
Ø SW 65 - 67 - 73 - 74 - 76 - 
79 - 84 - 86 - 89 - 91 - 92 - 95 
- 101 mm.

Composition : 
• Livré avec cliquet 1/2 et clé d'entraînement 12 pans Ø 27 mm.
• Livré avec la notice des tailles et des dimensions utilisables par 
véhicule.

Réf. PRIX H.T.​
213538​​

Démonte tuyau climatiseur

Caractéristiques : 
• Démonte tuyau climatiseur.

Réf. PRIX H.T.​
215361​​

Kit de réparation de garnitures 
de freins

Caractéristiques : 
• Kit de réparation de 
garnitures de freins avec 3 
guides pour VAG, Ford, Opel.

Réf. PRIX H.T.​
21353/3​​

Réf. PRIX H.T.​
214259​​

Clé à filtre à huile 12 pans SW27 
- entrainement 1/2"

Caractéristiques : 
• Pour Peugeot et Citroën 
2.0 / 2.2 L HDI. 
• Pour Ford 2.0 / 2.2L TDCi. 
• Pour moteur type DW10C 
et DW12C.

Coffret douilles xi-on
43 pièces 1/4, 3/8, 1/2’’

Composition : 
• 1/4” : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 mm.
• 3/8” : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm.
• 1/2” : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

Réf. PRIX H.T.​
55M0043​​

La douille Xi-on entraine toutes les vis et écrous métriques à 6 pans.
Vis et écrous abimés jusqu'à 85 % ne posent aucun problème au profil Xi-on.
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Réf. PRIX H.T.​
214854​​

Outil de démontage de filtre à 
carburant HDI SW27

Caractéristiques : 
• Permet de préserver le 6 pans 
de la cloche plastique rapidement 
détérioré par une clé standard. 
• Entrainement 1/2 " 
• Pour moteurs Peugeot et Citroën 
2.0 / 2.2 L HDI. 
• Pour moteurs identiques avec Fiat, 
Ford, Lancia, Mitsubishi, Volvo.

Réf. PRIX H.T.​
219974​​

Rallonge de clé de vidange
Utilisation : 
• pour MERCEDES Classe A.

Kits universels pour clé à filtre 
entrainement 1/2" ET SW21

Réf. PRIX H.T.​
215006​​

Coffret douilles profile - 1/2 ''

Caractéristiques : 
• Coffret avec 6 douilles rallongées 
- haute résistance. 
• Traité chrome Vanadium traité 
anti rouille. 
• Entraînement 1/2'' avec ressort. 
• Dimensions : E10 - E12 - E14 - 
E16 - E18 - E20. 
• longueur : 150 mm. extra longue. 
• Très beau coffret de rangement 
bleu en polyamide choc.

Réf. PRIX H.T.​
215002​​

Coffret 6 embouts impacts 
spline® - étoile - 1/2 ''

Caractéristiques : 
• Spécial pour le démontage des freins. 
• Qualité Chrome Vanadium et industrielle. 
• Dimensions : 
- Longueur 40 mm : M 14 - 16 - 18 
- Longueur 75 mm : M 14 - 16 - 18 
• Entraînement : 1/2'' 
• Très beau coffret de rangement.

Réf. PRIX H.T.​
215505​​

Kit universel extraction 
silentblocs pour le montage et 
démontage des roulements et 
joints

Toutes les faces sont 
numérotées pour une 
identification simplifiée.

Composition : 
• 4 Butées étagées :
Butée pour cylindre de 34, 42, 50, 58, 66 mm.
Butée pour cylindre de 36, 44, 52, 60, 68 mm.
Butée pour cylindre de 38, 46, 54, 62, 70 mm.
Butée pour cylindre de 40, 48, 56, 64, 72 mm.
• 4 Tiges filetées Ø10-12-14-16 mm montées sur roulements;

Réf. PRIX H.T.​
1658776​​

Coffret outils pour
remplacement silent - bloc 
essieu arrière BMW E36, E46, 
E85

Utilisation : 
• M14 - Passat 3C et VW.
• M16 - Touareg, Phaeton (>03).
• M18 - Audi A3, Golf V, Touran (>04).

Réf. PRIX H.T.​
1656250​​

Coffret outils pour montage / 
démontage moyeux, coussinets, 
roulements dxe roues VAG

Caractéristiques : 
• Indiqué pour Ø de 62 - 66 et 
72 mm.
• Pour AUDI A2 - VW LUPO 
/ POLO / FOX - SEAT IBIZA 
-SKODA FABIA.

Ø ouverture : Réf. PRIX H.T.​
60 à 80 214250/1​​
80 à 110 214250/2​​

104 à 150 214250/3​​
​
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Réf. PRIX H.T.​
1658739​​

Kit de pose de roulement pour 
PSA - RENAULT

Réf. PRIX H.T.​
1658738​​

Kit de pose de roulement pour 
AUDI

Caractéristiques : 
• Modèles : AUDI A3(8l) A4(b5) A4 QUATTRO (b6) AUDI A6(4a,b) 
AUDI A8 (4d,e) TT(8n,8j) VW POLO(6n) GOLF (2,3,4) PASSAT 
SHARAN (t4).

Réf. PRIX H.T.​
1658737​​

Coffret outils pour montage / 
démontage (remplacement) des 
roulements de roues MERCEDES-
BENZ

Caractéristiques : 
Modèles :
• 190(W201).
• CLASSE A (W168-169).
• CLASSE B (W245).
• CLASSE C (W202/203).
• CLASSE E (W210-124).
• CLASSE M(W163-164).
• CLASSE S (W140).
• CLASSE V (W639).

Réf. PRIX H.T.​
21350​​

Coffret d'outils pour le montage 
et démontage de moyeux de 
roues et roulements

Caractéristiques : 
• Pour le montage et démontage des roulements et moyeux sans 
démontage des amortisseurs.

Composition : 
• 1 axe d'extraction.
• 9 roulements à billes Ø 55.5 - 84 mm.
• 3 cloches d'extraction 76/86/91 mm.

Réf. PRIX H.T.​
1651314​​

Jeu de 5 clés polygonales coudées 
pour poulie de distribution 13-19 
mm.

Réf. PRIX H.T.​
215452​​

Coffret coupelles démontage, 
montage, roulement, joint, spi

Caractéristiques : 
• Pour le montage et démontage 
de roulements ou paliers.

Composition Réf. PRIX H.T.​
Ø 8-9-10-12 mm, long, 72 mm; Ø 14-16 mm, long, 80 mm 212080​​

Ø 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm long, 150 mm 212085​​
​

Coffrets de douilles pour bougies 
de préchauffage 3/8''

Caractéristiques : 
• En acier chrome Vanadium.

212080

212085Composition : 
• Livré avec 48 bagues à 
frapper de Ø 18 à 65 mm et 1 
adaptateur.
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Réf. PRIX H.T.​
214759​​

Coffret complet de 6 clés
pour la tuyauterie d'injections en 
12 pans

Caractéristiques : 
• Coffret complet de 6 clés pour la 
tuyauterie d'injections en 12 pans 
de 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

Réf. PRIX H.T.​
218200​​

Kit de montage et démontage
pour système de surveillance de 
la pression des pneus

Caractéristiques : 
• Pour système Siemens VDO, 
Beru,Schrader, etc.
• 1 x Clé dynamométrique, 1/4", 
2-10 Nm.

Réf. PRIX H.T.​
218203​​

Kit de démontage des valves de 
roues

Composition : 
• 1 outil de crochet.
• 1 monopoussoir de soupape.
• 1 douille de guidage.

Réf. PRIX H.T.​
218216​​

Douille de démontage de valve 
alu entraînement 1/4"

Réf. PRIX H.T.​
215534​​

Kit de démontage de roulement 
de roues

Utilisation : 
• pour MERCEDES W124 (Classe E), W129 (Type SL), W201 
(190er), W 202 (Classe C)

Clés à bougie Extra longue

Caractéristiques : 
• Clé à bougie extra longue 
articulée à couple de serrage 
pré étalonné.

Longueur mm Désignation Réf. PRIX H.T.​
550 pré étalonné de 19nm - 14nm 165145​​
550 pré étalonné de 23nm - 16nm 165146​​

​

Douille à choc 17 mm
pour MERCEDES

Caractéristiques : 
• Type Classe C (W204) / GLK (X204), Classe E 
(W211-212-207), SLK (W172), Classe M (W164-
166), Classe CL (W216), Classe S (W221-22).

Réf. PRIX H.T.​
55M1217​​

Diamètre mm Longueur mm Hauteur mm Réf. PRIX H.T.​
40 75 50 21180A​​
57 125 80 21180B​​
90 175 80 21180C​​
90 175 165 21180D​​

​

Colliers à segments

Caractéristiques : 
• Colliers à segments.
• Facilite la mise en place du piston.

Composition : 
• Livrés avec une clé de 6 mm.
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Réf. PRIX H.T.​
215355​​

Kit de réparation de filetage de 
roues

Composition : 
• 1 x M12x1.25
• 1 x M12x 1.5
• 1 x M14x1.5
• 3 x circlips

Réf. PRIX H.T.​
16568340​​

Coffret de 4 pièces de clés
pour extraction de bobines 
d'allumage

Caractéristiques : 
• Poignées ergonomiques pour 
VW-AUDI.

Colliers à segments
Caractéristiques : 
• Colliers à segments.
• Facilite la mise en place du piston.

Réf. PRIX H.T.​
1651178​​

Jeu de 11 clés à pipes

Diamètre mm Longueur mm Réf. PRIX H.T.​
40 80 1651887​​
53 125 1651888​​
53 175 1651889​​

​

Réf. PRIX H.T.​
2492066​​

Pince pour pose et dépose collier 
d'échappement

Caractéristiques : 
• Fermeture sécurisée 
par crochets.
• Branches : Obtention 
par découpage, 
dureté : 40-45 HRC.
• Embouts : dureté : 
40-45 HRC.
Utilisation : 
• Cette pince sert à 
poser et à démonter 
les colliers sur les pots 
d'échappement, pour 
tout type de véhicule.

FABRICATION
FRANÇAISE

Réf. PRIX H.T.​
2492092​​

Pince montage et démontage 
colliers caillau CLIC / CLIC R / 
CLIC E

Caractéristiques : 
• Un ressort permet l'ouverture 
systématique de la pince après 
serrage du CLIC.
• La forme des bras facilite la prise 
en main.

Matière : Acier XC48 / Traitement 
thermique sous atmosphère  
(50-54 Hrc).

Utilisation : 
• Cette pince CAILLAU permet de 
monter et démonter les colliers 
CAILLAU CLIC (55, 66, 86),  
CLIC R (R66, R86, R96) et 
CLIC E.

• Automobile: moteur, mise à l'air 
libre du réservoir d'essence, filtre 
à air, direction, etc.
•Toutes industries
• Électroménager
• Rechange

FABRICATION
FRANÇAISE

Pince pour raccord rapide Quickfit
Caractéristiques : 
• Pince munie d'une crémaillère à micro-
denture pour une utilisation précise et 
efficace et le blocage en position.
• Traitement : 40/45 HRC.
• Les gaines moulées bi-matière sont 
confortables et ergonomiques.

Matière : acier XC 48 découpé.

Utilisation : 
• Cette pince permet le démontage des 
raccords rapide de type  : 2 boutons, 
utilisés pour les circuits de carburant, 
boîte de vitesses, liquide de frein, Urée, 
eau, direction assistée, circuit d'air et 
de climatisation.
• Automobile, poids lourds, agriculture, 
travaux publics.

Réf. PRIX H.T.​
2492070​​

FABRICATION
FRANÇAISE

Réf. PRIX H.T.​
165467​​

Pince universelle

Caractéristiques : 
• Pince universelle pour le montage et 
démontage des colliers autoserrants 
de 18 à 54 mm.
• Longueur : 630 mm.

Composition : 
• Livrés avec une clé de 6 mm.

Composition : 
• Jeu de 11 clés à pipes : 6 / 7 / 8 / 10 
/ 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm.

Matière : Branches 
XC48, embouts35MF6, 
gaine PVC.
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Réf. PRIX H.T.​
165492​​

Pince pour tuyau de 
climatisation

Caractéristiques : 
• Pince pour tuyau de climatisation de Ø 24 
- 53 mm.

Réf. PRIX H.T.​
165471​​

Pince à collier clic
Caractéristiques : 
• Pince à collier clic (ouverture) 
/ clac (fermeture) avec tête 
orientable pour accès difficile.

Réf. PRIX H.T.​
2492062​​

Pince à câble en « F » pour 
colliers élastiques

Caractéristiques : 
• Pince munie d'une crémaillère à 
micro-denture pour une utilisation 
précise et efficace.
• Les gaines moulées mono-matière 
sont confortables et ergonomiques.
• L'ensemble gaine-câble-tête-
coulisseau est démontable 
facilement pour un changement 
rapide.

Matière : Acier C45 découpé.

Utilisation : 
• Pour véhicules RENAULT, PSA, 
VAG, AUDI, TOYOTA ...
• Cet outil permet de monter et 
démonter toute la gamme de colliers 
élastiques ; standards, sans pattes 
et précontraints, à distance et 
dans les endroits les plus difficiles 
d'accès.

FABRICATION
FRANÇAISE

Réf. PRIX H.T.​
165487​​

Pince à extraction de durites

Caractéristiques : 
• Pince à extraction de durites de 45 à 120 mm avec une 2ème 
poignée pour plus de force.

Réf. PRIX H.T.​
2492089​​

Coffret coupe tube pour tube Ø 
35 à 65 mm

Caractéristiques : 
• Cet ensemble permet de réaliser la coupe complète, propre 
et sans effort sur tous les pots d'échappements Inox compris, 
jusqu'à une épaisseur de 3,2 mm.
Composition : 
Valise rigide contenant :
• 1 coupe tube Ø 35-Ø 50 mm.
• 1 coupe tube Ø 50-Ø 65 mm.
• 1 clé pour coupe tube.
• 1 clé 6 pans pour vis CHC M8.
• 1 molette de rechange.
• 2 goupilles de rechange.

FABRICATION
FRANÇAISE

Réf. PRIX H.T.​
1893381​​

Jeu de 4 pinces à durites
Utilisation : 
• Pour les tuyaux d'un Ø 
de 10 - 15 - 25 - 45 mm.

Réf. PRIX H.T.​
214788​​

Coffret pinces d'obturation pour 
TUYAUX et RACCORDS BANJOS 
8 pièces

Caractéristiques : 
• Ce kit de pinces est spécialement conçu afin de pouvoir 
boucher les canalisations lors de leur démontage. Idéal pour les 
interventions sur les circuits de carburant, freins, climatisation. 
Permet d'éviter la contamination des ciruits par des impuretés. 
Assure un travail soigné en évitant l'écoulement des liquides.
Composition : 
• 2 pinces pour tuyaux Ø de blocage 7.94 mm.
• 2 pinces pour tuyaux Ø de blocage 9.52 mm.
• 2 pinces pour tuyaux Ø de blocage 12.7 mm.
• 2 pinces pour raccords BANJO.
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Réf. PRIX H.T.​
214568​​

Pince démonte silent bloc de pot 
d'échappement

Caractéristiques : 
• Longueur : 360 mm.

Réf. PRIX H.T.​
214756​​

Jeu de 3 pinces à durites

Composition : 
• 1 longueur 155 mm pour tuyau Ø 15 mm.
• 1 longueur 165 mm pour tuyau Ø 25 mm.
• 1 longueur 225 mm pour tuyau Ø 45 mm.

Réf. PRIX H.T.​
1658012​​

Jeu de 3 pinces pour canalisation 
de carburant

Cap.mm Réf. PRIX H.T.​
Ø 8 - 29 1892624​​

​

Coupe-tubes à cliquet

Avec fonction à cliquet

Caractéristiques : 
• Pour les tubes en cuivre, laiton, 
métal léger et en PVC rigide.

Réf. PRIX H.T.​
1891301​​

Jeu de 4 leviers d'effort

Caractéristiques : 
• Manche résistant aux chocs.

Composition : 
• 4 longueurs : 
- 600 mm.
 - 450 mm. 
- 300 mm. 
- 200 mm.

Coupe - tubes

Cap.mm Réf. PRIX H.T.​
Ø 3 - 6 1891782​​

​

Outil à cintrer les tuyaux

Utilisation : 
• Pour tuyaux en cuivre, laiton, aluminium et acier doux.

Cap.mm Réf. PRIX H.T.​
Ø 32 - 67 1893309​​

​

Coupe-tube à cliquet pour tuyau 
d'échappement

Caractéristiques : 
• La fonction à cliquet permet de travailler dans les endroits 
d'accès difficile.
• Pour couper de l'acier, de l'acier inoxydable, du cuivre et de 
l'aluminium.
• Profondeur de coupe : 3 mm.

Utilisation : 
• Pour les tubes en cuivre, laiton, 
métal léger et en PVC rigide.

Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
Ø 3 - 22 1892626​​

​

Ø 6 mm. Ø 4/4, 75 mm. Ø 3 mm.
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Lot de 3 tournevis pro long 
(400 mm)

Composition : 
• Plat 0,8 mm x 4 mm.
• PH1 / PZ2

Coupe - tubes

Ebavureur intérieur inclus

Utilisation : 
• Pour les tubes en cuivre, laiton, métal léger et en PVC rigide.

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
400 55M9393​​

​

Modèle Réf. PRIX H.T.​
Court 214290​​
Long 214291​​

​

Clés de tension de courroie de 
distribution

Caractéristiques : 
• Clé de tension de 
courroie de distribution, 
tête flexible 180°.

Réf. PRIX H.T.​
215485​​

Clé pour tendre les courroies

Réf. PRIX H.T.​
215488​​

Clé pour courroie de distribution

Réf. PRIX H.T.​
215474​​

Clé de tension de courroie de 
distribution VAG

Casses écrous

Pèses anti gel ou acide

Réf. PRIX H.T.​
1658664​​

Jeu de 3 pinces

Composition : 
• 1 pince universelle : 175 mm.
• 1 pince coupante : 165 mm.
• 1 pince demi-ronde : 160 mm.

Ø max. Réf. PRIX H.T.​
24 1651810​​
16 1651811​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Anti gel 1651820​​
acide 1651821​​

​

Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
4,5 à 25 21115EX​​

​

Casse écrou de
4,5 à 25 mm inclinable sur 360°

Caractéristiques : 
• Casse écrou de 4,5 à 25 mm.

Réf. PRIX H.T.​
215486​​

Clé de blocage pour pompe à 
eau

Caractéristiques : 
• Clé de blocage pour pompe 
à eau avec climatisation.

Réf. PRIX H.T.​
215487​​

Clé de blocage pour pompe à eau

Réf. PRIX H.T.​
215473​​

Clé débloque boulons à leviers 
articulés

Caractéristiques : 
• Pour desserrer écrous et boulons 
sur poulies. Carré conducteur 1/2".

Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
Ø 3 - 35 1892625​​

​
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Réf. PRIX H.T.​
215484​​

Clé ajustable universelle
pour blocage de poulies

Composition : 
• 1 clé ajustable diamètre 40 à 220 mm, longueur 520 mm.
• 2 épingles Ø 6 mm, longueur 10 mm.
• 2 épingles Ø 8 mm, longueur 11 mm.
• 2 épingles Ø 10 mm, longueur 12 mm.
• 2 épingles Ø 11 mm, longueur 16 mm.

Réf. PRIX H.T.​
214776​​

Sonde lambda pour PL

Caractéristiques : 
• Sonde LAMBDA pour poids lourds injection diesel MERCEDES 
-SCANIA - MAN.

Clés à filtre pour PL

Bac collecteur d'huile d'essieu 
pour camion

Caractéristiques : 
• Pour le démontage propre de l'arbre moteur.
• Approprié aux jantes de différents Ø.
• Température de l'huile : de -40° à + 80°.

Réf. PRIX H.T.​
214775​​

Coffret douilles pour PL
Caractéristiques : 
• Coffret douilles pour poids 
lourds permettant de monter 
les portes injecteurs de 
toutes marques.

Cap. L Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
3 316 246 156 1658720​​

​

Ø mm Réf. PRIX H.T.​
105 à 125 214240​​
120 à 140 214242​​

​

Réf. PRIX H.T.​
215004​​

Lot 4 douilles torx PL
Composition : 
• Lot de 4 douilles TORX 70 - 80 - 
90 entraînement 1/2”.

Douilles 6 pans pour démonter 
les étriers de freins de PL

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
20 215219/E20​​
24 215219/E24​​

​

Réf. PRIX H.T.​
214716​​

Coffret 16 pièces de douilles à 
choc Spéciales PL

Composition : 
• 1 adaptateur ¾'' et 1''.
• 4 douilles 6 pans 17-19-22-24 mm.
• 5 douilles tx t60-70-80-90-100 mm.
• 4 douilles Eprofil E18-20-22-24 mm

Douilles à choc 12 pans PL

Désignation Long. mm Réf. PRIX H.T.​
Pour vis de culasse mb-400-

420-450 17 215220/17​​

Pour vis de culasse mb-300-
400-900 19 215220/19​​

​

Matière : matière plastique spéciale.
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Douilles à choc 12 pans  
eprofil PL

Réf. PRIX H.T.​
213541​​

Testeur de compression
pour moteur diesel

Caractéristiques : 
• Manomètre de 0 à 70 bars.

Réf. PRIX H.T.​
1658097​​

Controleur de circuit de 
refroidissement pour PL

Réf. PRIX H.T.​
213547​​

Testeur de carburateur

Caractéristiques : 
• Adaptable jusqu'à 
4 carburateurs.

Réf. PRIX H.T.​
213536​​

Kit de démontage pour conduite 
de climatisation et d'huile

Caractéristiques : 
• Pour le démontage de conduite de 
climatisation, d'huile et d'essence.

Compressiomètre et testeur 
d'étanchéité pour moteur 
essence à injection

Réf. PRIX H.T.​
21355A​​

Testeur de système de 
refroidissement

Caractéristiques : 
• Application facile et rapide. 
La pompe à main possède une 
soupape d'échappement.

Composition : 
• Livré avec 1 thermomètre et 12 
adaptateurs à raccord rapide.

Kit 24 pièces de diagnostic de 
système de refroidissement

Caractéristiques : 
• Kit 24 pièces de diagnostic 
de système de refroidissement 
permettant la détection rapide des 
fuites.
• Pour tous types de véhicules ayant 
un moteur utilisant du liquide de 
refroidissement.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Pour Man M20000 et moteur de bus D08 215221/E18​​

Pour Man F2000-F90-F8 et moteur de bus D25/28 215221/E20​​
Pour moteur common rail D20 215221/E24​​

​

Composition : 
• Livré complet avec pompe 
et 7 adaptateurs pour DAF 
- IVECO - MERCEDES - 
SCANIA - VOLVO.

Composition : 
• Adaptateur et raccords 
rapides.

Capacité Réf. PRIX H.T.​
0 à 2,5 1658098​​

​

Composition : 
• Livré avec de nombreux 
assortiments et adaptateurs.

Capacité Réf. PRIX H.T.​
de 0 à 8 bars 21351​​

​
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Réf. PRIX H.T.​
213544​​

Testeur de pression d'huile

Caractéristiques : 
• Pour le contrôle des pompes et interrupteurs.
• Pression : 0-10 bars / 0-140 psi.

Composition : 
• Livré avec un manomètre, 1 m de tuyaux et adaptateurs :
R 1/8” DIN 2999/ 1/8”x27 NPT/ 1/4”x18 NPT/ 3/8”x20 UNF/ 
1/2”x20 UNF/ M10x1,0/ M12x1,5/ M14x1,5/ M16x1,5/ M18x1,5/ 
Adaptateur 90°, Ersatz-O-Ringe/joints toriques.

Jauge de profondeur digitale 
d'usure au 0,01 mm

Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.
25 0,01 16140174025​​

​

Caractéristiques : 
• Capacité : 0-25mm.
• Résolution : 0.01mm.
• Ecran LCD de 8mm.
• Remise à zéro dans n'importe quelle position.
• Conversion mm/inch.
• Touche ON/OFF.

Utilisation : 
• Permet de contrôler rapidement et avec précision l'usure de 
pneus, de plaquettes et de mâchoires de freins.

Réf. PRIX H.T.​
213515​​

Kit de contrôle pour pompe à 
injection diesel

Caractéristiques : 
• Compatible pour Bosch EP/VE, Rotary, Diesel kiki, Nippon 
Denso, Lucas, Cav Rotodiesel.
• Pour Alfa Romeo, Audi, VW, BMW, Citroen, Dacia, Daihatsu, 
Fiat, Ford, Isuzu, Iveco, Lancia, Landrover, Leyland, DAF, Mazda, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Volvo.

Réf. PRIX H.T.​
213532​​

Coffret de 24 pièces pour 
contrôle d'injecteur common Rail

Utilisation : 
• Permet de diagnostiquer si les injecteurs rejettent trop ou pas 
assez de gasoil.

Composition : 
• 6 jauges.
• 6 réservoirs.
• 1 support.
• 6 adaptateurs : Bosch, Siemens Denso et Delphi.

Réf. PRIX H.T.​
215030​​

Réfractomètre ATC
Caractéristiques : 
• Pour analyser la concentration des produits 
d'antigel dans le circuit de refroidissement sur la 
base de glycolpropylène +VW G13, glycoléthylène 
+VW G11/12 et le liquide du lave-glace +VW SRF1 
ainsi que la densité de l'acide de la batterie.
• ATC  : Compensation de la température 
automatique.
• Le réfractomètre est taré à une température de 
+20°C.
• La ATC assure en cas des températures ambiantes 
de +10°C jusqu'à +30°C un résultat de mesure 
précis.
• Antigel refroidissement : 0-50°C.
• Antigel lave-glace : 0-40°C.
• Densité de l'acide de la batterie : 1,10-1,40 Kg/L.

Réf. PRIX H.T.​
215340​​

Jauge de niveau de carrossage 
magnétique

Caractéristiques : 
• Jauge de niveau de carrossage magnétique permet de 
conserver la mesure de réglage avant le démontage de la 
jambe de force.
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Réf. PRIX H.T.​
55M3211​​

Coffret 11 pièces adaptateur 
douilles à chocs

Composition : 
• 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1".

Cap. kg Résol. g Réf. PRIX H.T.​
0 à 20 10 215310​​

​

Contrôleur de tension des 
courroies

Réf. PRIX H.T.​
55M3808​​

Jeu de 8 outils pour têtes 
d'amortisseurs

Utilisation : 
• Ce coffret permet le montage 
et le démontage des écrous 
des amortisseurs spécifiques.

Composition : 
• Douilles 10.5 mm, ergots 3.5 mm entrainement hexagonale 22 mm.
• Douilles 12.5 mm, ergots 3.5 mm entrainement hexagonale 22 mm.
• Douilles 14.5 mm, ergots 5.0 mm entrainement hexagonale 22 mm.
• Douilles 14.0 mm, ergots 2.5 mm entrainement hexagonale 22 mm.
• Douilles 14.5 mm, ergots 5.0 mm entrainement hexagonale 21 mm.
• Douilles 12.5 mm, ergots 3.0 mm entrainement hexagonale 15.5 
mm.
• Douilles écartement 5 x 60 mm entrainement 1/2".
• Douilles écartement 5.5 x 48 mm entrainement 1/2".

Réf. PRIX H.T.​
1892404​​

Coffret douilles spéciales à profil 
spirale 1/2”

Caractéristiques : 
• Profil spécial pour débloquer les 
écrous à tête arrondie par l'usure.

Composition : 
• 9 douilles spéciales 10 à 19 mm.
• 1 chasse-goupilles.

Réf. PRIX H.T.​
1892687​​

Coffret 28 douilles Torx®
1/4” - 3/8” - 1/2”

Composition : 
• 1/4” : E4 - E5 - E6 -E7 - E8 - E10 
- E11.
• 3/8” : E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 
- E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20.
• 1/2” : E10 - E11 - E12 - E14 E16 - 
E18 - E20 - E22 - E24.

Réf. PRIX H.T.​
1892496​​

Coffret douilles mâles 1/2”
Longueur : 55 mm

Composition : 
• Empreinte 3 étoiles : M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - 
M12 - M14 - M16.

• Empreinte hexagonale : M5 - M6 - M7 - M8 - M10 
- M12 - M14 - M17 - M19.

• Empreinte RIBE : M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 
M12 - M13 - M14.

• Empreinte torx : T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 
- T50 - T55 - T60 - T70.

Réf. PRIX H.T.​
55M0060​​

Jeu d'embouts professionnel  
60 pièces

Adaptateur  
d'impact
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Réf. PRIX H.T.​
1891781​​

Jeu de 34 clés à douilles et 
embouts TORX®
1/4" - 3/8" - 1/2"

Composition : 

Torx femelle :
• 1/4" : E4 - E5 - E6 - E7 - E8
• 3/8" : E10 - E12 - E14 - E16
• 1/2" : E18 - E20

Torx mâle :
• 1/4" : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
• 3/8" : T40 - T45 - T47 - T50
• 1/2" : T55 - T60
 
Torx tamper :
• 1/4" : T10R - T15R - T20R - T25R - T27R - T30R
• 3/8" : T40R - T45R - T50R
• 1/2" : T55R

Réf. PRIX H.T.​
215082​​

Coffret douilles embouts TORX® 
- 1/2 ''

Caractéristiques : 
• Coffret 32 pièces sur douilles 1/2 ‘' sur embouts TORX T Profil.
• Très beau coffret de rangement;

Composition : 
• 32 douilles mâles Torx :
• Longueur 55 mm : T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 
- T60 - T70.
• Longueur 100 mm : T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - 
T55 - T60 - T70.
• Longueur 140 mm : T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70.
• Longueur 220 mm : T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70.

Réf. PRIX H.T.​
215083​​

Coffret 30 pièces
entraînement 1/2'' type RIBE

Composition : 
• 9 douilles L 55 mm. M5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 mm.
• 9 douilles L 100 mm. M5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 mm.
• 7 douilles L 140 mm. M8 - 9 - 10 - 10.3 - 12 - 13 - 14.
• 7 douilles L 200 mm. M8 - 9 - 10 - 10.3 - 12 - 13 - 14.

Réf. PRIX H.T.​
214819​​

Coffret 18 pièces
Caractéristiques : 
• Coffret 18 pièces pour le 
montage et démontage des 
écrous de tiges de pistons 
d'amortisseur.

Composition : 
• Livré en coffret avec  : 1 
cliquet ouvert - 7 douilles pour 
cliquet ouvert de 16 - 17 - 18 - 
19 - 21 - 22 - 24 mm.

Réf. PRIX H.T.​
215000​​

Coffret 49 pièces 1/2"
Empreintes TX 6 pans - Etoile
Douilles Hex - Spline - TX Star - TX Star à trou

Composition : 
• 10 douilles 1/2 avec embouts 
55 mm : T20 - 25 - 27 - 30 - 
40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70.
• 6 douilles 1/2 avec 
embouts 100 mm : T25 - 
30 - 40 - 45 - 50 - 60.
• 9 douilles 1/2 avec embouts 
55 mm : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
- 12 - 14 - 17 - 19 mm.
• 5 douilles 1/2 avec embouts 
100 mm : 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.
• 4 douilles 1/2 avec embouts 
55 mm : M5 - 6 - 8 - 10.
• 9 embouts 8 mm : T20 - 25 - 
27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60.
• 1 adaptateur pour embouts 
entraînement 1/2”.Matière : Qualité Chrome Vanadium et industrielle.
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Réf. PRIX H.T.​
215081​​

Coffret douilles embouts 6 pans - 
1/2 ''

Caractéristiques : 
• Coffret 30 pièces sur douilles 1/2 ‘' sur embouts 6 pans.
• Très beau coffret de rangement.

Composition : 
• Longueur 55 mm : 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm.
• Longueur 100 mm : 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
• Longueur 140 mm : 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm.
• Longueur 220 mm : 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.

Réf. PRIX H.T.​
215080​​

Coffret douilles embouts Etoile - 
1/2 ''

Caractéristiques : 
• Coffret 26 pièces sur douilles 1/2” sur embouts Etoile Multi 
dents.
• Très beau coffret de rangement;

Composition : 
• Longueur 55 mm : M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16.
• Longueur 100 mm : M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14.
• Longueur 140 mm : M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14.
• Longueur 220 mm : M8 - M10 - M12 - M14.

Entrainement N° empreinte Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
1/4 3 37 21140223​​
1/4 4 37 21140224​​
1/4 5 37 21140225​​
1/4 6 37 21140226​​
1/4 7 37 21140227​​
1/4 8 37 21140228​​
1/2 4 55 21120224​​
1/2 5 55 21120225​​
1/2 6 55 21120226​​
1/2 7 55 21120227​​
1/2 8 55 21120228​​
1/2 10 55 211202210​​
1/2 12 55 211202212​​
1/2 14 55 211202214​​
1/2 16 55 211202216​​
1/2 17 55 211202217​​
1/2 18 55 211202218​​
1/2 19 55 211202219​​
1/2 22 55 211202222​​
1/2 24 55 211202224​​
1/2 5 100 21121025​​
1/2 6 100 21121026​​
1/2 7 100 21121027​​
1/2 8 100 21121028​​
1/2 10 100 211210210​​
1/2 11 100 211210211​​
1/2 12 100 211210212​​
1/2 13 100 211210213​​
1/2 5 140 21121425​​
1/2 6 140 21121426​​
1/2 7 140 21121427​​
1/2 8 140 21121428​​
1/2 10 140 211214210​​
1/2 11 140 211214211​​
1/2 12 140 211214212​​
1/2 13 140 211214213​​
1/2 14 140 211214214​​
1/2 5 200 21122025​​
1/2 6 200 21122026​​
1/2 7 200 21122027​​
1/2 8 200 21122028​​
1/2 10 200 211220210​​
1/2 12 200 211220212​​
1/2 8 230 21122327​​

​

Douilles mâles 6 pans 1/2" 1/4"

55mm

100mm 140mm 200mm

37mm

Matière : Qualité Chrome Vanadium et industrielle.

Matière : Qualité Chrome Vanadium et industrielle.
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Entrainement N° empreinte Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
1/4 T7 37 21140447​​
1/4 T8 37 21140448​​
1/4 T9 37 21140449​​
1/4 T10 37 211404410​​
1/4 T15 37 211404415​​
1/4 T20 37 211404420​​
1/4 T25 37 211404425​​
1/4 T27 37 211404427​​
1/4 T30 37 211404430​​
1/4 T40 37 211404440​​
1/2 T20 55 211204420​​
1/2 T25 55 211204425​​
1/2 T27 55 211204427​​
1/2 T30 55 211204430​​
1/2 T40 55 211204440​​
1/2 T45 55 211204445​​
1/2 T50 55 211204450​​
1/2 T55 55 211204455​​
1/2 T60 55 211204460​​
1/2 T70 55 211204470​​
1/2 T20 100 211210420​​
1/2 T25 100 211210425​​
1/2 T30 100 211210430​​
1/2 T40 100 211210440​​
1/2 T45 100 211210445​​
1/2 T50 100 211210450​​
1/2 T55 100 211210455​​
1/2 T80 100 211210480​​

​

Douilles mâles Torx à trou 1/2" 
1/4"

37mm

55mm

100mm

Entrainement N° empreinte Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
1/2 5 140 2150555​​
1/2 6 140 2150556​​
1/2 7 140 2150557​​
1/2 8 140 2150558​​
1/2 10 140 21505510​​
1/2 12 140 21505512​​

​

Douilles mâles 6 pans sphérique 
diamant 1/2"

Entrainement N° empreinte Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
1/4 T7 37 21140337​​
1/4 T8 37 21140338​​
1/4 T9 37 21140339​​
1/4 T10 37 211403310​​
1/4 T15 37 211403315​​
1/4 T20 37 211403320​​
1/4 T25 37 211403325​​
1/4 T27 37 211403327​​
1/4 T30 37 211403330​​
1/4 T40 37 211403340​​
1/4 T45 37 211403345​​
1/2 T20 55 211203320​​
1/2 T25 55 211203325​​
1/2 T27 55 211203327​​
1/2 T30 55 211203330​​
1/2 T40 55 211203340​​
1/2 T45 55 211203345​​
1/2 T50 55 211203350​​
1/2 T55 55 211203355​​
1/2 T60 55 211203360​​
1/2 T70 55 211203370​​
1/2 T20 100 211210320​​
1/2 T25 100 211210325​​
1/2 T27 100 211210327​​
1/2 T30 100 211210330​​
1/2 T40 100 211210340​​
1/2 T45 100 211210345​​
1/2 T50 100 211210350​​
1/2 T55 100 211210355​​
1/2 T60 100 211210360​​
1/2 T70 100 211210370​​
1/2 T70 120 211212370​​
1/2 T40 140 211214340​​
1/2 T45 140 211214345​​
1/2 T50 140 211214350​​
1/2 T55 140 211214355​​
1/2 T60 140 211214360​​
1/2 T70 140 211214370​​
1/2 T40 200 211220340​​
1/2 T45 200 211220345​​
1/2 T50 200 211220350​​
1/2 T55 200 211220355​​
1/2 T60 200 211220360​​
1/2 T70 200 211220370​​

​

Douilles mâles Torx 1/2" 1/4"

37mm

55mm

100mm
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Entrainement N° empreinte Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
1/2 M16 55 212357​​

​

Douille étoile percée 1/2"

Entrainement N° empreinte Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
1/2 M5 55 21120555​​
1/2 M6 55 21120556​​
1/2 M7 55 21120557​​
1/2 M8 55 21120558​​
1/2 M9 55 21120559​​
1/2 M10 55 211205510​​
1/2 M11 55 211205511​​
1/2 M12 55 211205512​​
1/2 M13 55 211205513​​
1/2 M14 55 211205514​​
1/2 M5 100 21121055​​
1/2 M6 100 21121056​​
1/2 M7 100 21121057​​
1/2 M8 100 21121058​​
1/2 M9 100 21121059​​
1/2 M10 100 211210510​​
1/2 M11 100 211210511​​
1/2 M12 100 211210512​​
1/2 M13 100 211210513​​
1/2 M14 100 211210514​​
1/2 M8 140 21121458​​
1/2 M9 140 21121459​​
1/2 M10 140 211214510​​
1/2 M10,3 140 211214510,3​​
1/2 M11 140 211214511​​
1/2 M12 140 211214512​​
1/2 M13 140 211214513​​
1/2 M14 140 211214514​​
1/2 M8 200 21122058​​
1/2 M9 200 21122059​​
1/2 M10 200 211220510​​
1/2 M10,3 200 211220510,3​​
1/2 M11 200 211220511​​
1/2 M12 200 211220512​​
1/2 M13 200 211220513​​
1/2 M14 200 211220514​​

​

Douilles mâles ribe 1/2"

55mm

140mm

100mm

55mm

100mm

140mm

Entrainement N° empreinte Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
1/2 M5 55 21120115​​
1/2 M6 55 21120116​​
1/2 M8 55 21120118​​
1/2 M9 55 21120119​​
1/2 M10 55 211201110​​
1/2 M12 55 211201112​​
1/2 M14 55 211201114​​
1/2 M16 55 211201116​​
1/2 M5 100 21121015​​
1/2 M6 100 21121016​​
1/2 M8 100 21121018​​
1/2 M9 100 21121019​​
1/2 M10 100 211210110​​
1/2 M12 100 211210112​​
1/2 M14 100 211210114​​
1/2 M16 100 211210116​​
1/2 M5 140 21121415​​
1/2 M6 140 21121416​​
1/2 M8 140 21121418​​
1/2 M9 140 21121419​​
1/2 M10 140 211214110​​
1/2 M12 140 211214112​​
1/2 M14 140 211214114​​
1/2 M8 200 21122018​​
1/2 M10 200 211220110​​
1/2 M12 200 211220112​​
1/2 M14 200 211220114​​

​

Douilles étoile 1/2"
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ORGANISER
Bacs de rangement moulés 
en ABS pour tournevis, visserie, 
petit outillage.

POLYVALENCE
Plateau métallique
en acier inoxydable.
Facile à nettoyer et résistant 
aux hydrocarbures.

SÉCURITÉ
Protection des 
angles en PVC 
pour la servante 
et son environ-
nement.

CAPACITÉ
Tiroirs : glissière 
à bille, ouverture 
à 100% et charge 
maxi. 25 kg, 
capacité de 3 mo-
dules de taille 1, 
verrouillage par 
poignée.

CONFORT
Tapis de tiroir
anti-dérapant

RANGER
Fournie avec 2 
bacs en standard.
Et tige pour 
rouleau es-
suie-tout en 
option.

Roues larges revêtues 
pour protection des sols
Diamètre 127 mm pour 
faciliter le déplacement.

DÉPLACER
4 roues, dont 2 
pivotantes avec freins.

Poignée bi-matière, 
adaptable de chaque côté.

PROTÉGER 
Verrouillage
centralisé à clé.

ERGONOMIE
Poignées 
ergonomiques 
en métal 
à verrouillage 
individuel.
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Modèle Dimensions mm Dimensions tiroirs mm Charge max. par tiroir kg Couleurs Poids kg Réf. PRIX H.T.​
BR-9000 722 x 482 x 1013 5 : 570 x 410 x 74,5 / 2 : 570 x 410 x 153,5 25 rouge / noir 67 16169580000​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Servante 7 tiroirs
BR-9000 Supra line

Caractéristiques : 
• Pare-chocs latéraux aux 4 coins de la 
servante.
• Glissières renforcées  : ouverture des 
tiroirs facilitée, même chargés.
• Ouverture des tiroirs à 100 %. Poignée 
sur toute la longueur pour une meilleure 
préhension.
• Tiroirs à verrouillage intégré dans la 
poignée pour éviter toute ouverture in-
tempestive lors des déplacements.

pour servante BR-9000
Tige accessoire pour rouleau essuie-tout

• Serrure centralisée. Livrée avec deux 
clés.
• Roulettes «heavy duty» caoutchouc 
Ø 127 mm, aux conduits en acier avec 
roulement à billes. 2 roues fixes et 2 
roues orientables à frein intégré.
• Poignée ergonomique pour un meil-
leur déplacement.
• 2 bacs de rangement latéraux. Acces-
soire pour rouleau essuie-tout en option.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16169580100​​

​

Servante équipée 7 tiroirs 247 outils
BR-9000 Supra line - 12 modules d’outils 
+ boîte d’embouts

Caractéristiques : 
• Pare-chocs latéraux aux 4 coins de la 
servante.
• Glissières renforcées  : ouverture des 
tiroirs facilitée, même chargés.
• Ouverture des tiroirs à 100 %. Poignée 
sur toute la longueur pour une meilleure 
préhension.
• Tiroirs à verrouillage intégré dans la 
poignée pour éviter toute ouverture in-
tempestive lors des déplacements.

Composition : 
Servante livrée avec 12 modules et 247 outils :

• BR-9100 : Module douilles et accessoires 
¼’’ :Cliquet ¼’’ 72 dents, Cardan ¼’’, Poi-
gnée coulissante ¼’’, Rallonge ¼’’ 50 mm 
- 150 mm, Poignée emmanchée ¼’’ 160 
mm, Douille ¼’’ porte embout, 11 douilles 
¼’‘ : 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 
13 – 14 mm, 20 douilles à embouts : Fente 
4 – 5.5 – 7 / Phillips PH1 – 2 – 3 / Pozidriv 
PZ1 – 2 - 3 / Torx T8 – T10 – T15 – T20 – 
T25 – T27 – T30 / Hexa H3 – H4 – H5 - H6, 
22 embouts de vissage en 2 racks.

• BR-9101 : Module douilles et accessoires 
3/8’’ :Cliquet 72 dents 3/8’’, Rallonge 3/8’’ 
75 mm – 250 mm, Cardan 3/8’’, Augmen-
tateur 3/8’’, 14 douilles  : 8 – 9 – 10 – 11 
– 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 
– 21 – 22 mm.

• BR-9102  : Module douilles et acces-
soires 1/2’’ :Cliquet 72 dents ½, Rallonge 
½ 125 mmm – 250 mm, Cardan ½, Ré-
ducteur ½-3/8, 17 douilles : 10 – 11 – 12 
– 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 
– 22 – 23 – 24 – 27 – 30 – 32 mm.

• BR-9103  : Module de pinces  : pince 
multiprise bouton, pince universelle, 
Pince coupante.

• BR-9104  : Module outils de 
frappe  :Marteau Rivoir 29 Tri-matière, 
Maillet de 32, Chasse-goupilles (jeu de 7 
pc), Burin plat 250 mm.

• BR-9105  : Module de pinces  :Pince 
étau becs courts, Pince étau becs longs, 
Pince à becs demi rong.

• BR-9106 : Module de tournevis :Fente 
4 x 100 - 5,5 x 125 - 5,5 x 38 (boule), 
Phillips PH1 x 100 - PH2 x 125 - PH1 
x 38 (boule), Pozidriv PZ1 x 100 - PZ2 
x 125.

• BR-9107 : Module de clés mixtes :Clé 
mixte 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 
– 16 – 17 – 18 – 19 mm.

• BR-9108  : Module de clés mixtes 
grandes tailles :Clé mixte 21 – 22 – 24 – 
27- 30 – 32 mm.

• BR-9109 : Module de clés à pipe 6x12 
pans :Clé à pipe 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 
14 – 15 – 16 – 17 – 19 mm.

• BR-9110 : Module de clés mixtes à cli-
quet :Clé mixte à cliquet 8 – 9 – 10 – 11 – 
12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm.

• BR-9111 : Module de clés mâles/Torx :
Jeu de 9 clés mâles courtes coudées, Jeu 
de 9 clés mâles longues coudées à boule, 
Jeu de 9 clés Torx coudées, Jeu de 9 clés 
Torx coudées ResisTorx

• Boite d’embouts  : 32 pièces, en acier, 
1 porte embout magnétique 60 mm, 1 
porte embout magnétique avec bague de 
verrouillage 65 mm.
30 embouts longueur 25 mm.

Modèle Nombre d'outils Poids kg Réf. PRIX H.T.​
BR-9000/247 247 84 16169581000​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.



514 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Servante équipée 7 tiroirs 217 outils
BR-9000 Supra line - 9 modules d’outils 
+ boîte d’embouts

Caractéristiques : 
• Pare-chocs latéraux aux 4 coins de la 
servante.
• Glissières renforcées : ouverture des ti-
roirs facilitée, même chargés.
• Ouverture des tiroirs à 100 %. Poignée 
sur toute la longueur pour une meilleure 
préhension.
• Tiroirs à verrouillage intégré dans la poi-
gnée pour éviter toute ouverture intem-
pestive lors des déplacements.

Composition : 
Servante livrée avec 9 modules de 217 ou-
tils :

• BR-9100  : Module douilles et accessoires 
1/4’’  :Cliquet ¼’’ 72 dents, Cardan ¼’’, Poi-
gnée coulissante ¼’’, Rallonge ¼’’ 50  mm - 
150 mm, Poignée emmanchée ¼’’ 160 mm, 
Douille ¼’’ porte embout, 11 douilles ¼’‘  : 5 
– 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 
mm, 20 douilles à embouts : Fente 4 – 5.5 – 7 
/ Phillips PH1 – 2 – 3 / Pozidriv PZ1 – 2 - 3 / 
Torx T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 
/ Hexa H3 – H4 – H5 - H6, 22 embouts de 
vissage en 2 racks.

• BR-9101  : Module douilles et accessoires 
3/8’’  :Cliquet 72 dents 3/8’’, Rallonge 3/8’’ 
75 mm – 250 mm, Cardan 3/8’’, Augmenta-
teur 3/8’’, 14 douilles : 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 
– 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 mm.

• BR-9102  : Module douilles et accessoires 
1/2’’  :Cliquet 72 dents ½, Rallonge ½ 125 
mmm – 250 mm, Cardan ½, Réducteur 
½-3/8, 17 douilles  : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 
– 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 
27 – 30 – 32 mm.

• BR-9103  : Module de pinces  : pince 
multiprise bouton, pince universelle, Pince 
coupante.

• BR-9104 : Module outils de frappe :Mar-
teau Rivoir 29 Tri-matière, Maillet de 32, 
Chasse-goupilles (jeu de 7 pc), Burin plat 
250 mm.

• BR-9106 : Module de tournevis :Fente 4 
x 100 - 5,5 x 125 - 5,5 x 38 (boule), Phillips 
PH1 x 100 - PH2 x 125 - PH1 x 38 (boule), 
Pozidriv PZ1 x 100 - PZ2 x 125.

• BR-9107  : Module de clés mixtes  :Clé 
mixte 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 
– 17 – 18 – 19 mm.

• BR-9108 : Module de clés mixtes grandes 
tailles  :Clé mixte 21 – 22 – 24 – 27- 30 – 
32 mm.

• BR-9111 : Module de clés mâles/Torx :
Jeu de 9 clés mâles courtes coudées, Jeu 
de 9 clés mâles longues coudées à boule, 
Jeu de 9 clés Torx coudées, Jeu de 9 clés 
Torx coudées ResisTorx.

• Boite d’embouts  : 32 pièces, en acier, 1 
porte embout magnétique 60 mm, 1 porte 
embout magnétique avec bague de verrouil-
lage 65 mm.
30 embouts longueur 25 mm
• 4 Fente : 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm
• 4 Phillips : PH1 - PH2 (x2) - PH3
• 4 Pozidriv : PZ1 - PZ2 (x2) - PZ3
• 4 embouts 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 mm
• 7 Torx  : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - 
T30 - T40
• 7 embouts Tampertorx : T10 - T15 - T20 - 
T25 - T27 - T30 - T40

Servante 7 tiroirs
BR-9005 Classic line

Caractéristiques : 
Servante à outils robuste avec 7 tiroirs 
montés sur coulisses à billes.
• Verrouillage centralisé avec serrure à 
clé.
• Ouverture des tiroirs à 100%, pour une 
meilleure accessibilité.
• 2 parois latérales perforées permettant 
d’installer des crochets de suspension.
• 2 roues pivotantes avec frein et 2 
roues fixes.
• Plateau supérieur avec revêtement en 
caoutchouc.
• Poignée de préhension pour faciliter le 
déplacement.
• Compatible avec les modules d’outils 
Brumath®.

Composition : 
• 5 tiroirs : L.580 x P. 410 x H. 75 mm.
• 2 tiroirs : L. 580 x P.410 x H. 95,5 mm.
Dimensions : 750 x 470 x 950 mm.

Modèle Nombre d'outils Poids kg Réf. PRIX H.T.​
BR-9000/217 217 81 16169581005​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Modèle Dimensions mm Dimensions tiroirs mm Charge max. par tiroir kg Couleurs Poids kg Réf. PRIX H.T.​
BR-9005 750 x 470 x 950 5 : 580 x 410 x 75 / 2 : 580 x 410 x 95,5 40 rouge / noir 35 16169580200​​

​



515Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

11

Servante équipée 7 tiroirs 247 pc
BR-9005 Classic line - 12 modules d’outils 
+ boîte d’embouts

Caractéristiques : 
Servante à outils robuste avec 7 tiroirs 
montés sur coulisses à billes.
• Verrouillage centralisé avec serrure à clé.
• Ouverture des tiroirs à 100%, pour une 
meilleure accessibilité.
• 2 parois latérales perforées permettant 
d’installer des crochets de suspension.
• 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues 
fixes.

Composition : 
Servante livrée avec 12 modules et 247 
outils :

• BR-9100 : Module douilles et accessoires 
¼’’ :Cliquet ¼’’ 72 dents, Cardan ¼’’, Poi-
gnée coulissante ¼’’, Rallonge ¼’’ 50 mm 
- 150 mm, Poignée emmanchée ¼’’ 160 
mm, Douille ¼’’ porte embout, 11 douilles 
¼’‘ : 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 
13 – 14 mm, 20 douilles à embouts : Fente 
4 – 5.5 – 7 / Phillips PH1 – 2 – 3 / Pozidriv 
PZ1 – 2 - 3 / Torx T8 – T10 – T15 – T20 – 
T25 – T27 – T30 / Hexa H3 – H4 – H5 - H6, 
22 embouts de vissage en 2 racks.

• BR-9101 : Module douilles et accessoires 
3/8’’ :Cliquet 72 dents 3/8’’, Rallonge 3/8’’ 
75 mm – 250 mm, Cardan 3/8’’, Augmen-
tateur 3/8’’, 14 douilles  : 8 – 9 – 10 – 11 
– 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 
– 21 – 22 mm.

• BR-9102 : Module douilles et accessoires 
1/2’’ :Cliquet 72 dents ½, Rallonge ½ 125 
mmm – 250 mm, Cardan ½, Réducteur 

½-3/8, 17 douilles : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 
– 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 
24 – 27 – 30 – 32 mm.

• BR-9103  : Module de pinces  : pince 
multiprise bouton, pince universelle, Pince 
coupante.

• BR-9104 : Module outils de frappe :Mar-
teau Rivoir 29 Tri-matière, Maillet de 32, 
Chasse-goupilles (jeu de 7 pc), Burin plat 
250 mm.

• BR-9105 : Module de pinces :Pince étau 
becs courts, Pince étau becs longs, Pince 
à becs demi rong.

• BR-9106 : Module de tournevis :Fente 4 
x 100 - 5,5 x 125 - 5,5 x 38 (boule), Phillips 
PH1 x 100 - PH2 x 125 - PH1 x 38 (boule), 
Pozidriv PZ1 x 100 - PZ2 x 125.

• BR-9107  : Module de clés mixtes  :Clé 
mixte 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 
16 – 17 – 18 – 19 mm.

• BR-9108  : Module de clés mixtes 
grandes tailles  :Clé mixte 21 – 22 – 24 – 
27- 30 – 32 mm.

• BR-9109 : Module de clés à pipe 6x12 
pans :Clé à pipe 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 
– 15 – 16 – 17 – 19 mm.

• BR-9110 : Module de clés mixtes à cli-
quet  :Clé mixte à cliquet 8 – 9 – 10 – 11 
– 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm.

• BR-9111 : Module de clés mâles/Torx :
Jeu de 9 clés mâles courtes coudées, Jeu 
de 9 clés mâles longues coudées à boule, 
Jeu de 9 clés Torx coudées, Jeu de 9 clés 
Torx coudées ResisTorx

• Boite d’embouts : 32 pièces, en acier, 1 
porte embout magnétique 60 mm, 1 porte 
embout magnétique avec bague de ver-
rouillage 65 mm.
30 embouts longueur 25 mm.

Modèle Nombre d'outils Poids kg Réf. PRIX H.T.​
BR-9005/247 247 52 16169581200​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Servante équipée 7 tiroirs 217 pc
BR-9005 Classic line - 9 modules d’outils 
+ boîte d’embouts

Caractéristiques : 
Servante à outils robuste avec 7 tiroirs 
montés sur coulisses à billes.
• Verrouillage centralisé avec serrure à clé.
• Ouverture des tiroirs à 100%, pour une 
meilleure accessibilité.
• 2 parois latérales perforées permettant 
d’installer des crochets de suspension.
• 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues 
fixes.

Composition : 
Servante livrée avec 9 modules de 217 
outils :

• BR-9100  : Module douilles et acces-
soires 1/4’’ :Cliquet ¼’’ 72 dents, Cardan 
¼’’, Poignée coulissante ¼’’, Rallonge ¼’’ 
50 mm - 150 mm, Poignée emmanchée 
¼’’ 160 mm, Douille ¼’’ porte embout, 11 
douilles ¼’‘  : 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 
10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm, 20 douilles 
à embouts  : Fente 4 – 5.5 – 7 / Phillips 
PH1 – 2 – 3 / Pozidriv PZ1 – 2 - 3 / Torx 
T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 / 
Hexa H3 – H4 – H5 - H6, 22 embouts de 
vissage en 2 racks.

• BR-9101  : Module douilles et acces-
soires 3/8’’  :Cliquet 72 dents 3/8’’, Ral-
longe 3/8’’ 75  mm – 250 mm, Cardan 
3/8’’, Augmentateur 3/8’’, 14 douilles : 8 
– 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 
17 – 18 – 19 – 21 – 22 mm.

• BR-9102  : Module douilles et acces-
soires 1/2’’ :Cliquet 72 dents ½, Rallonge 
½ 125 mmm – 250 mm, Cardan ½, Ré-
ducteur ½-3/8, 17 douilles : 10 – 11 – 12 
– 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 
– 22 – 23 – 24 – 27 – 30 – 32 mm.

• BR-9103  : Module de pinces  : pince 
multiprise bouton, pince universelle, 
Pince coupante.

• BR-9104  : Module outils de 
frappe  :Marteau Rivoir 29 Tri-matière, 
Maillet de 32, Chasse-goupilles (jeu de 7 
pc), Burin plat 250 mm.

• BR-9106 : Module de tournevis :Fente 
4 x 100 - 5,5 x 125 - 5,5 x 38 (boule), 
Phillips PH1 x 100 - PH2 x 125 - PH1 
x 38 (boule), Pozidriv PZ1 x 100 - PZ2 
x 125.

• BR-9107 : Module de clés mixtes :Clé 
mixte 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 
– 16 – 17 – 18 – 19 mm.

• BR-9108  : Module de clés mixtes 
grandes tailles :Clé mixte 21 – 22 – 24 – 
27- 30 – 32 mm.

• BR-9111 : Module de clés mâles/Torx :
Jeu de 9 clés mâles courtes coudées, 
Jeu de 9 clés mâles longues coudées à 
boule, Jeu de 9 clés Torx coudées, Jeu 
de 9 clés Torx coudées ResisTorx.

• Boite d’embouts  : 32 pièces, en 
acier, 1 porte embout magnétique 
60 mm, 1 porte embout magnétique 
avec bague de verrouillage 65 mm.
30 embouts longueur 25 mm
• 4 Fente : 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm
• 4 Phillips : PH1 - PH2 (x2) - PH3
• 4 Pozidriv : PZ1 - PZ2 (x2) - PZ3
• 4 embouts 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 
mm
• 7 Torx  : T10 - T15 - T20 - T25 - 
T27 - T30 - T40
• 7 embouts Tampertorx : T10 - T15 
- T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Modèle Nombre d'outils Poids kg Réf. PRIX H.T.​
BR-9005/217 217 49 16169581205​(1)

(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.
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Module de douilles 1/4’’
BR-9100
Composition : 
Module de douilles 1/4’’ BR-9100:

• Cliquet 1/4’’ 72 dents BR-0153.
• Cardan 1/4’’ BR-0161.
• Poignée coulissante 1/4’’ BR-0162.
• Rallonge 1/4’’ 50mm BR-0159.
• Rallonge 1/4’’ 150mm BR-0160.
• Poignée emmanchée 1/4’’ 160mm 
BR-0165.
• Douille 1/4’’ porte embout BR-0164.
• 11 douilles 1/4’’ : 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
• 20 douilles à embouts: Fente 4 - 5.5 - 
7 / Phillips PH1 - 2 - 3 / Pozidriv PZ1 – 
2 - 3 / Torx T8 – T10 – T15 – T20 – T25 
– T27 – T30 / Hexa H3 – H4 – H5 - H6
• 22 embouts de vissage en 2 racks.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes Bru-
math® : BR-9000, BR-9005.

Pour un module d’outils 
Brumath® personnalisé,

contactez votre distributeur!

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9100 1100 16165150103​​

​

Module de douilles 3/8’’
BR-9101

Composition : 
Module de douilles 3/8’’ BR-9101:

• Cliquet 72 dents 3/8’’ BR-0154.
• Rallonge 3/8’’ 75 mm BR-0166.
• Rallonge 3/8’’ 250 mm BR-0167.
• Cardan 3/8’’ BR-0168.
• Augmentateur 3/8’’ - 1/2 BR-0170.
• 14 douilles: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes Bru-
math® : BR-9000, BR-9005.

Module de douilles 1/2’’
BR-9102

Composition : 
Module de douilles 1/2’’ BR-9102:

• Cliquet 72 dents 1/2’’ BR-0155.
• Rallonge 1/2’’ 125 mm BR-0172.
• Rallonge 1/2’’ 250 mm BR-0173.
• Cardan 1/2’’ BR-0174.
• Réducteur 1/2’’ - 3/8 BR-0176.
• 17 douilles: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 
24 - 27 - 30 - 32 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes Bru-
math® : BR-9000, BR-9005.

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9102 2564 16165150101​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9101 1601 16165150102​​

​
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Module d’outils à frappe
BR-9104

Composition : 
Module d’outils à frappe BR-9104:

• Marteau rivoir 29 tri-matière BR-5007.
• Maillet de 32 BR-5020.
• Chasse-goupilles : Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
- 8 - 10 mm.
• Burin plat 250 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes Bru-
math® : BR-9000, BR-9005.

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9104 1438 16165150104​​

​

Module de pinces
BR-9103

Composition : 
Module de pinces BR-9103:

• Pince entrepassée multiprise à bou-
ton BR-2001.
• Pince universelle BR-2005.
• Pince coupante BR-2014.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes Bru-
math® : BR-9000, BR-9005.

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9103 1015 16165150100​​

​

Module de pinces étaux
BR-9105

Composition : 
Module de pinces étaux BR-9105:

• Pince étaux becs courts BR-2100.
• Pince étau becs longs BR-2101.
• Pince à becs demi-rond BR-2007.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes Bru-
math® : BR-9000, BR-9005.

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9105 1765 16165150105​​

​
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Module tournevis fente, 
Phillips et Pozidriv
BR-9106

Composition : 
Module 8 tournevis fente, Phillips et Pozidriv 
BR-9106:

• Fente : 4 x 100 - 5,5 x 125 - 5,5 x 38 (boule)
• Phillips PH1 x 100 - PH2 x 125 - PH1 x 38 
(boule)
• Pozidriv PZ1 x 100 - PZ2 x 125

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes 
Brumath® : BR-9000, BR-9005.

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9106 642 16165150106​​

​

Module de clés mixtes
BR-9107

Composition : 
Module de 12 clés mixtes BR-9107:

• Clés mixtes 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes Brumath® : 
BR-9000, BR-9005.

Module de clés mixtes 
grandes dimensions
BR-9108

Composition : 
Module de 6 clés mixtes grandes 
dimensions BR-9108:

• Clés mixtes 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 
32 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes 
Brumath® : BR-9000, BR-9005.

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9108 2250 16165150108​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9107 997 16165150107​​

​
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Module de clés à pipe 
débouchées 6x12
BR-9109

Composition : 
Module de 10 clés à pipe 6x12 BR-9109:

Clés à pipe 8 -10 -11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 19 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35.
Compatible avec les servantes Bru-
math® : BR-9000, BR-9005.

Module de jeux de clés mâles
BR-9111

Composition : 
Module de jeux de clés mâles et Torx 
BR-9111:

• Jeu de 9 clés mâles courtes coudées 
BR-1157.
• Jeu de 9 clés mâles longues coudées à 
boule BR-1187.
• Jeu de 9 clés Torx coudées BR-1226.
• Jeu de 9 clés ResisTorx coudées 
BR-1243.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35.
Compatible avec les servantes Bru-
math® : BR-9000, BR-9005.

Module de clés mixtes 
à cliquet
BR-9110

Composition : 
Module de 12 clés mixtes à cliquet 
BR-9110:

Clés mixtes à cliquet 8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35.
Compatible avec les servantes Bru-
math® : BR-9000, BR-9005.

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9111 1157 16165150111​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9110 977 16165150110​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9109 2153 16165150109​​

​
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DURABILITÉ
Polyester 1680 deniers : 
robuste et durable.

FLEXIBILITÉ 
Rabat supérieur 
à fermeture velcro 
et détachable.

ORGANISER
4 poches externes ouvertes 
et 2 poches à rabat velcro.

Compartiment interne doté de 8 poches 
ouvertes et 2 bandes élastiques.
Attache métallique pour mètre à ruban.

ERGONOMIE
Poignée de préhension 
en acier inoxydable
à grip ergonomique en mousse 
pour une prise en main optimale.

PROTECTION
Fond rigide 
et waterproof 
en PVC.

Poche-étui pour rangement 
scie à métaux avec fermeture 
éclair et velcro.

CONFORT
Bandoulière réglable 
avec coussin matelassé.
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Caractéristiques : 
• De conception polyester 1680 de-
niers robuste et durable. Bicolore gris 
et rouge.
• Fond rigide et waterproof en PVC an-
ti-dérapant pour éviter tout risque de 
déversement intérieur et de contamina-
tion extérieure par liquides.
• Rabat supérieur amovible et fermeture 
auto-agrippante.
• Nombreux rangements pour cette sa-
coche à outils :
- Compartiment interne doté de 8 
poches ouvertes et de 2 bandes élas-
tiques pour un rangement ordonné 
et optimal de tous vos outils petits et 

Sac à outils textile
BR-9200

grands. Porte carte avec renforts et pro-
tection plastique transparante.
- Emplacements externes composés de 
4 poches ouvertes dont 1 matelassée et 
2 à rabat par velcro.
Poche-étui pour le rangement d’une 
scie à métaux avec fermeture éclair et 
sangle auto-agrippante.
Attache métallique pour mètre à ruban.
• Poignée de préhension en acier inoxy-
dable revêtue d’une mousse ergono-
mique pour une meilleure prise en main. 
Bandoulière réglable avec coussin ma-
telassé de renfort au niveau de l’épaule 
pour un transport facilité.
Livré sans outils.

Modèle Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9200 470 260 370 2,89 16169700000​​

​

Panier à outils textile
BR-9250
Caractéristiques : 
• Panier robuste en polyester 600 de-
niers. Bicolore gris et rouge.
• Fond du panier renforcé pour une 
protection maximale de vos outils; et 
équipé, sur la face externe, de 4 pa-
tins anti-dérapants pour une utilisation 
intensive.
• Pratique grâce à ces multiples poches 
intérieures et latérales :
- Compartiment principal divisé en trois 
zones de rangement distinctes et amo-
vibles par velcro facilitant le stockage 

d’outils de volumes différents. Les pa-
rois amovibles sont équipées de poches 
pour une organisation et un maintien de 
vos outils lors de vos déplacements.
- Faces extérieures du panier pour-
vues de nombreuses poches ouvertes, 
à rabat par velcro ou avec fermeture 
éclair. Bandes élastiques et attache 
pour mètre à ruban complètent les nom-
breux rangements du sac.
• Bandoulière d’épaule renforcée pour 
un transport aisé.
Livré sans outils.

Modèle Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9250 210 210 400 900 16169700100​​

​
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ORGANISER Ma-
lette en plastique
moulée pour
un poids contenu.

PRÉCISION 
En standard 
avec cliquet(s) 
composite(s) 
72 dents
à verrouillage.

LISIBILITÉ 
Emplacements dédiés à chaque 
outil, avec inscription de la 
dimension sur le coffret.

DURABILITÉ 
Charnières 
et fermetures 
métalliques : 
pour une meilleure 
durabilité.

Fourreau cartonné avec au dos la 
description détaillée et graphique 
du contenu du coffret.
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Composition de 94 pièces

Caractéristiques : 
• Composition de douilles et acces-
soires en entrainement 1/4" et 1/2".
• Chrome Vanadium en finition satinée.
• Cliquets réversibles à revêtement 
composite à 72 dents.
• Boîte de rangement composite 
bi-matière avec plateaux moulés pour 
un maintien optimal des pièces. Ferme-
ture en métal pour plus de sécurité.

Composition : 
Entrainement 1/4":
• 13 douilles 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
• 8 douilles longues 1/4" : 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 mm.
• 17 douilles à embouts 1/4" : Hex 3, 
4, 5, 6 mm - Torx T10, T15, T20, T25, 
T27, T30 - Fente 4, 5.5, 7 mm - Phillips 
#1, #2 - Pozidriv #1, #2.
• 2 rallonges 1/4" : 50, 100 mm.
• 1 rallonge flexible 1/4" : 150 mm.
• 1 poignée tournevis à entrainement 
carré 1/4".
• 1 cliquet composite 1/4" 72 dents.

Composition de 112 pièces

Caractéristiques : 
• Composition de douilles et acces-
soires en entrainement 1/4" et 1/2".
• Chrome Vanadium en finition satinée.
• Cliquets réversibles à revêtement 
composite à 72 dents.
• Boîte de rangement composite 
bi-matière avec plateaux moulés pour 
un maintien optimal des pièces. Ferme-
ture en métal pour plus de sécurité.

Composition : 
Entrainement 1/4" :
• 13 douilles 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
• 10 douilles longues 1/4" : 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 5 douilles 1/4" à profil E : E4, E5, 
E6, E7, E8.
• 2 rallonges 1/4" : 50 mm, 100 mm.
• 1 cardan 1/4".
• 1 poignée tournevis à entrainement 
carré 1/4".
• 1 carré coulissant 1/4".
• 1 cliquet composite 1/4" 72 dents.
• 18 douilles porte-embouts 1/4" : 
Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, 
T30 - Phillips #1, #2 - Pozidriv #1, 
#2 - Hex 3, 4, 5, 6 mm – Fente 4, 
5.5, 7 mm.

• 1 carré coulissant 1/4": 110 mm.
• 1 cardan 1/4".

Entrainement 1/2" :
• 18 douilles 1/2" : 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 30, 32 mm.
• 4 douilles longues 1/2" : 14, 15, 
17, 19 mm.
• 1 douille porte-embout 1/2"x 
5/16".
• 1 cliquet 1/2" 72 dents.
• 2 rallonges 1/2" : 125, 250 mm.
• 1 adaptateur 3/8"(F) x 1/2"(M).
• 1 cardan 1/2".
• 2 douilles pour bougie 1/2" : 16, 
21 mm.

Autres :
• 16 embouts de vissage 5/16" x 
30L : Phillips #3, #4 - Pozidriv #3, 
#4 - Fente 8, 10, 12 mm - Torx T40, 
T45, T50, T55 - Hex 7, 8, 10, 12, 
14 mm.
• 3 clés hexagonales : 1.5, 2, 2.5 mm.

Entrainement 1/2" :
• 18 douilles 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
27, 30, 32 mm.
• 5 douilles longues 1/2" : 14, 15, 17, 
19, 22 mm.
• 8 douilles 1/2" à profil E : E10, E12, 
E14, E16, E18, E20, E22, E24.
• 2 rallonges 1/2" : 125 mm, 250 mm.
• 1 cardan 1/2".
• 1 cliquet composite 1/2" 72 dents.
• 2 douilles pour bougie 1/2" : 16 mm, 
21 mm.
• 1 adaptateur 1/2"Dr. x 5/16".
• 1 adaptateur 3/8" (F) x 1/2" (M).

Autres :
• 16 embouts de vissage - 5/16" x 30L : 
Torx T40, T45, T50, T55 - Phillips #3, #4 
- Pozidriv #3, #4 - Fente 8, 10, 12 mm - 
Hex 7, 8, 10, 12, 14 mm.
• 5 clés hexagonales : 1.25, 1.5, 2, 2.5, 
3 mm.

Fermetures
en métal

Fermetures
en métal

Charnières
renforcées

Charnières
renforcées

Entraînements 1/4’’ et 1/2’’

Entraînements 1/4’’ et 1/2’’

Modèle Composition Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0205 112 pc 6460 16161530112​​

​

Modèle Composition Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0203 94 pc 6125 16161530094​​

​
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Composition de 76 pièces Caractéristiques : 
• Composition de douilles et acces-
soires en entrainement 1/4’’ et 1/2’’.
• Chrome Vanadium en finition satinée.
• Cliquets réversibles à revêtement com-
posite à 72 dents.
• Boîte de rangement composite 
bi-matière avec plateaux moulés pour un 
maintien optimal des pièces. Fermeture 
en métal pour plus de sécurité.

Fermetures
en métal

Charnières
renforcées

Composition de 24 pièces

Caractéristiques : 
• Composition de douilles et acces-
soires en entrainement 1/2’’.
• Chrome Vanadium en finition satinée.
• Cliquets réversibles à revêtement 
composite à 72 dents.
• Boîte de rangement composite 
bi-matière avec plateaux moulés pour 
un maintien optimal des pièces. Ferme-
ture en métal pour plus de sécurité.

Composition : 
Entrainement 1/2’’ :
• 17 douilles 1/2’’ : 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 27, 30, 32 mm.
• 1 rallonge à poignée flexible : 
380 mm.
• 2 rallonges 1/2’’ : 125, 250 mm.
• 1 cliquet composite 1/2’’ 72 
dents.
• 1 douille à bougie 1/2’’ : 21 mm.
• 1 carré coulissant 1/2’’ : 250 mm.
• 1 cardan 1/2’’.

Fermetures
en métal

Charnières
renforcées

Entraînement 1/2’’

Composition : 
Entrainement 1/4’’ :
• 9 douilles 1/4’’  : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 mm.
• 1 porte embout 1/4’’.
• 1 cliquet 1/4’’ 72 dents.
• 1 rallonge 1/4’’ 75 mm.
• 1 carré coulissant 1/4’’ 110 mm.
• 1 cardan 1/4’’.

Entrainement 1/2’’ :
• 13 douilles 1/2’’ : 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
• 1 cardan 1/2’’.
• 1 cliquet 1/2’’ à 72 dents.
• 1 douille pour bougie 1/2’’ : 21 mm.
• 2 rallonges 1/2’’ : 125, 250 mm.

Autres :
• 4 clés à douilles articulées : 8 x 9mm - 
10 x 11mm - 12 x 13mm - 14 x 15 mm.
• 22 embouts de vissage 1/4’’ x 30L  : 
Torx T10, T15, T20, T25, T30 - Hex 2, 3, 
4, 5, 6 mm – adaptateur –Fente #0, #1, 
#2, #3 - Pozidriv #1, #2, #3.
• 11 clés mixtes : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19 mm.
• 7 clés hexagonales : 1.5, 2, 2.5, 5, 6, 
8, 10 mm.

Entraînements 1/4’’ et 1/2’’

Modèle Composition Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0204 76 pc 5950 16161530077​​

​

Modèle Composition Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0202 24 pc 4650 16161530025​​

​
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Composition de 43 pièces

Caractéristiques : 
• Composition de douilles et acces-
soires en entrainement 1/4’’.
• Chrome Vanadium en finition satinée.
• Cliquet réversible à revêtement com-
posite à 72 dents.
• Boîte de rangement composite 
bi-matière avec plateaux moulés pour 
un maintien optimal des pièces. Ferme-
ture en métal pour plus de sécurité.

Composition : 
Entrainement 1/4’’ :
• 12 douilles 1/4’’ : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
• 20 embouts de vissage 1/4’’ x 25L : 
Pozidriv #1, #2, #3 - Torx T8, 10, 
15, 20, 25, 27, 30 - Phillips #1, #2, 
#3 - Hex 3, 4, 5, 6 mm - Fente 4, 5.5, 
7 mm.
• 1 porte-embout 1/4’’ Dr. x 1/4’’.

Composition de 50 pièces

Caractéristiques : 
• Composition de douilles et acces-
soires en entrainement 1/4’’.
• Chrome Vanadium en finition satinée.
• Cliquet réversible à revêtement com-
posite à 72 dents.
• Boîte de rangement composite bi-ma-
tière avec plateaux moulés pour un 
maintien optimal des pièces. Fermeture 
en métal pour plus de sécurité.

Composition : 
Entrainement 1/4’’ :
• 13 douilles 1/4’’ : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
• 5 douilles 1/4’’ à profil E : E4, E5, E6, 
E7, E8.
• 2 rallonges 1/4’’ : 50, 100 mm.
• 1 cardan 1/4’’.
• 1 rallonge flexible 150 mm.
• 5 clés hexagonales : 1.25, 1.5, 2, 2.5, 
3 mm.
• 1 poignée tournevis à entrainement 
carré 1/4’’.
• 1 carré coulissant 1/4’’ : 115 mm.
• 1 cliquet 1/4’’ 72 dents.
• 20 douilles à embouts 1/4’’ : Torx T8, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30 - Phillips 
#1, #2, #3 - Pozidriv #1, #2, #3 - Hex 3, 
4, 5, 6 mm - Fente 4, 5.5, 7 mm.

Entraînement 1/4’’

Entraînement 1/4’’

Fermeture
en métal

Fermeture
en métal

Charnières
renforcées

Charnières
renforcées

• 1 adaptateur 1/4’’ x 60mm.
• 1 cliquet 1/4’’ 72 dents.
• 1 poignée tournevis 1/4’’.
• 1 adaptateur 1/4’’ x 25mm.
• 5 clés hexagonales : 1.25, 1.5, 2, 
2.5, 3 mm.
• 1 rallonge 1/4’’ 100 mm.

Modèle Composition Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0201 50 pc 1325 16161530050​​

​

Modèle Composition Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0200 43 pc 440 16161530046​​

​
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PROTÉGER 
Profil surface drive : 
avec appui sur le plat 
des écrous, pour la 
protection des angles.

ROBUSTESSE 
Douille forgée dans un acier 
au chrome vanadium.

TOUCHER
Finition chromée 
satinée, la douille
ne glisse pas 
des mains.

IDENTIFIER
Marquage à froid 
de la dimension 
et de la marque : 
pour une bonne 
visibilité.

SÉCURITÉ
Maintien de la douille 
par gorge à l’intérieur 
du carré.

Kit de douilles sur réglette

83/
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1/4’’(6.4 ~ 6.63)
d2

t

d1

A

L

Douilles 6 pans entraînement 1/4’’
métrique

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3124, ISO 2725-1.
• Douilles à main pour clés et cliquets.
• Acier au chrome vanadium en finition 
satinée.
• Carré d’entrainement avec espace de 
dégagement et encoche pour verrouil-
lage par bille.
• Livré sur carte pour présentoir.

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3124, ISO 2725-1.
• Douilles à main pour clés et cliquets.
• Acier au chrome vanadium en finition 
satinée.
• Carré d’entrainement avec espace de 
dégagement et encoche pour verrouil-
lage par bille.
• Rail de rangement avec trou pour 
suspension.

Composition : 
BR-0001 (5 mm) - BR-0002 (5,5 mm) - 
BR-0003 (6 mm) - BR-0004 (7 mm) - 
BR-0005 (8 mm) - BR-0006 (9 mm) - 
BR-0007 (10 mm) - BR-0008 (11 mm) - 
BR-0009 (12 mm) - BR-0010 (13 mm) - 
BR-0011 (14 mm).

Jeu de 11 douilles 6 pans entraînement 1/4’’
métrique

Module de douilles 1/4’’
BR-9100
Composition : 
Module de douilles 1/4’’ BR-9100:

• Cliquet 1/4’’ 72 dents BR-0153.
• Cardan 1/4’’ BR-0161.
• Poignée coulissante 1/4’’ BR-0162.
• Rallonge 1/4’’ 50mm BR-0159.
• Rallonge 1/4’’ 150mm BR-0160.
• Poignée emmanchée 1/4’’ 160mm 
BR-0165.
• Douille 1/4’’ porte embout 
BR-0164.
• 11 douilles 1/4’’ : 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
• 20 douilles à embouts: Fente 4 - 5.5 - 
7 / Phillips PH1 - 2 - 3 / Pozidriv PZ1 – 
2 - 3 / Torx T8 – T10 – T15 – T20 – T25 
– T27 – T30 / Hexa H3 – H4 – H5 - H6
• 22 embouts de vissage en 2 racks.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes 
Brumath® : BR-9000, BR-9005.

Modèle A mm Ø d1 mm Ø d2 mm t mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0001 5 8,2 12,0 2,8 25 10 16161530000​​
BR-0002 5,5 8,8 12,0 2,8 25 11 16161530001​​
BR-0003 6 9,3 12,0 3,05 25 11 16161530002​​
BR-0004 7 10,6 12,0 3,55 25 11 16161530003​​
BR-0005 8 12,0 10,9 3,55 25 11 16161530004​​
BR-0006 9 13,0 12,0 4,05 25 13 16161530005​​
BR-0007 10 14,0 12,0 4,6 25 13 16161530006​​
BR-0008 11 16,0 13,6 5,45 25 19 16161530007​​
BR-0009 12 17,0 14,8 6,1 25 22 16161530008​​
BR-0010 13 18,0 15,8 6,75 25 23 16161530009​​
BR-0011 14 19,7 17,4 8,35 25 30 16161530010​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9100 1100 16165150103​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0012 200 16161530011​​

​
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3/8’’ (9.58 ~ 9.8)
d2

t

d1

A

L

Douilles 6 pans entraînement 3/8’’
métrique

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3124, ISO 2725-1.
• Douilles à main pour clés et cliquets.
• Acier au chrome vanadium en finition 
satinée.
• Carré d’entrainement avec espace 
de dégagement et encoche pour 
verrouillage par bille.
• Livré sur carte pour présentoir.

Jeu de 12 douilles 6 pans entraînement 3/8’’
métrique
Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3124, ISO 2725-1.
• Douilles à main pour clés et cliquets.
• Acier au chrome vanadium en 
finition satinée.
• Carré d’entrainement avec espace 
de dégagement et encoche pour 
verrouillage par bille.
• Rail de rangement avec trou pour 
suspension.
Composition : 
BR-0013 (8 mm) - BR-0014 (9 mm) - 
BR-0015 (10 mm) - BR-0016 (11 mm) - 
BR-0017 (12 mm) - BR-0018 (13 mm) - 
BR-0019 (14 mm) - BR-0020 (15 mm) - 
BR-0021 (16 mm) - BR-0022 (17 mm) - 
BR-0023 (18 mm) - BR-0024 (19 mm).

Module de douilles 3/8’’
BR-9101

Composition : 
Module de douilles 3/8’’ BR-9101:

• Cliquet 72 dents 3/8’’ BR-0154.
• Rallonge 3/8’’ 75 mm BR-0166.
• Rallonge 3/8’’ 250 mm BR-0167.
• Cardan 3/8’’ BR-0168.
• Augmentateur 3/8’’ - 1/2 BR-0170.
• 14 douilles: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes 
Brumath® : BR-9000, BR-9005.

Modèle A mm Ø d1 mm Ø d2 mm t mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0013 8 12,0 16,8 3,56 28 24 16161531000​​
BR-0014 9 13,5 16,8 4,05 28 24 16161531001​​
BR-0015 10 14,7 16,8 4,6 28 24 16161531002​​
BR-0016 11 15,7 16,8 5,45 28 24 16161531003​​
BR-0017 12 17,0 16,0 6,1 28 24 16161531004​​
BR-0018 13 17,8 17,0 6,75 28 27 16161531005​​
BR-0019 14 20,0 18,0 8,35 28 30 16161531006​​
BR-0020 15 21,0 18,0 8,35 28 36 16161531007​​
BR-0021 16 21,6 20,0 9,55 28 38 16161531008​​
BR-0022 17 24,0 22,0 9,55 30 54 16161531009​​
BR-0023 18 25,0 22,0 10,15 30 56 16161531010​​
BR-0024 19 26,0 23,0 11,1 30 62 16161531011​​
BR-0025 21 28,0 25,0 11,7 30 81 16161531012​​
BR-0026 22 30,0 26,0 12,45 30 96 16161531013​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0027 650 16161531014​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9101 1601 16165150102​​

​
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1/2’’(12.755 ~ 13)

d2

t

d1

A

L

Douilles 6 pans entraînement 1/2’’
métrique

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3124, ISO 2725-1.
• Douilles à main pour clés et cliquets.
• Acier au chrome vanadium en 
finition satinée.
• Carré d’entrainement avec espace 
de dégagement et encoche pour 
verrouillage par bille.
• Livré sur carte pour présentoir.

Jeu de 14 douilles 6 pans entraînement 1/2’’
métrique
Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3124, ISO 2725-1.
• Douilles à main pour clés et cliquets.
• Acier au chrome vanadium en 
finition satinée.
• Carré d’entrainement avec espace 
de dégagement et encoche pour 
verrouillage par bille.
• Rail de rangement avec trou pour 
suspension.

Composition : 
BR-0030 (10 mm) - BR-0031 (11 mm) - 
BR-0032 (12 mm) - BR-0033 (13 mm) - 
BR-0034 (14 mm) - BR-0035 (15 mm) - 
BR-0036 (16 mm) - BR-0037 (17 mm) - 
BR-0038 (18 mm) - BR-0039 (19 mm) - 
BR-0040 (21 mm) - BR-0041 (22 mm) - 
BR-0042 (23 mm) - BR-0043 (24 mm).

Module de douilles 1/2’’
BR-9102
Composition : 
Module de douilles 1/2’’ BR-9102:

• Cliquet 72 dents 1/2’’ BR-0155.
• Rallonge 1/2’’ 125 mm BR-0172.
• Rallonge 1/2’’ 250 mm BR-0173.
• Cardan 1/2’’ BR-0174.
• Réducteur 1/2’’ - 3/8 BR-0176.
• 17 douilles: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 
24 - 27 - 30 - 32 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes 
Brumath® : BR-9000, BR-9005.

Modèle A mm Ø d1 mm Ø d2 mm t mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0028 8 13,2 22,0 3,55 38 48 16161532000​​
BR-0029 9 14,3 22,0 4,05 38 48 16161532001​​
BR-0030 10 15,5 22,0 4,6 38 48 16161532002​​
BR-0031 11 16,7 22,0 5,45 38 50 16161532003​​
BR-0032 12 18,0 22,0 6,1 38 50 16161532004​​
BR-0033 13 19,0 22,0 6,75 38 51 16161532005​​
BR-0034 14 20,0 22,0 8,35 38 51 16161532006​​
BR-0035 15 22,0 21,0 8,35 38 53 16161532007​​
BR-0036 16 22,0 21,0 9,5 38 51 16161532008​​
BR-0037 17 24,0 22,0 9,5 38 50 16161532009​​
BR-0038 18 25,0 23,0 10,15 38 69 16161532010​​
BR-0039 19 26,0 24,0 11,1 38 69 16161532011​​
BR-0040 21 28,0 25,0 11,7 38 76 16161532012​​
BR-0041 22 30,0 26,0 12,45 38 90 16161532013​​
BR-0042 23 32,0 28,0 12,7 38 111 16161532014​​
BR-0043 24 32,0 28,0 13,85 38 105 16161532015​​
BR-0044 26 36,0 31,0 14,6 42 160 16161532016​​
BR-0045 27 36,0 31,0 15,8 42 149 16161532017​​
BR-0046 28 38,0 33,0 16,25 44 191 16161532018​​
BR-0047 29 38,0 33,0 16,65 44 182 16161532019​​
BR-0048 30 40,0 35,0 16,65 44 202 16161532020​​
BR-0049 32 42,0 37,0 19 44 221 16161532021​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9102 2564 16165150101​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0050 1000 16161532022​​

​
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PRÉCISION
Cliquet composite à 72 dents : 
denture fine permettant 
une reprise minimale de 5°.

CONFORT
Bouton poussoir 
d’éjection de la douille.
Inversion par levier 
d’une seule main.

ACCESSIBILITÉ
Cliquet déporté pour 
un meilleur accès 
et un passage 
de la main facilité.

IDENTIFIER
Couleur vive pour 
une meilleure 
identification.

ERGONOMIE
Revêtement composite : lé-
gèreté, résistance et confort 
inégalé.

ORGANISER
Trou de suspension 
pour stockage murale.
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Cliquets réversibles composites 
avec manche bi-matière

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3122, ISO 3315.
• 72 dents pour un ajustement précis.
• Revêtement composite pour éviter de 
rayer les matières.
• Jusqu’à 25% plus léger qu’un cliquet 
classique en métal.

Cliquets réversibles métalliques 
avec manche bi-matière

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3122, ISO 3315
• 72 dents pour un ajustement précis.
• Cliquet réversible.
• Système de verrouillage de la douille 
et éjection par bouton poussoir.
• Livré sur carte pour présentoir.

• Cliquet réversible.
• Système de verrouillage de la douille et 
éjection par bouton poussoir.
• Livré sur carte pour présentoir.

Jeu de 11 douilles 6 pans 
entraînement 1/4’’
métrique

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3124, ISO 2725-1.
• Douilles à main pour clés et cliquets.

Composition : 
BR-0001 (5 mm) - BR-0002 (5,5 mm) - 
BR-0003 (6 mm) - BR-0004 (7 mm) - 
BR-0005 (8 mm) - BR-0006 (9 mm) - 
BR-0007 (10 mm) - BR-0008 (11 mm) - 
BR-0009 (12 mm) - BR-0010 (13 mm) - 
BR-0011 (14 mm).

• Acier au chrome vanadium en finition 
satinée.
• Carré d’entrainement avec espace de 
dégagement et encoche pour verrouil-
lage par bille.
• Rail de rangement avec trou pour sus-
pension.

Jeu de 12 douilles 6 pans 
entraînement 3/8’’
métrique

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3124, ISO 2725-1.
• Douilles à main pour clés et cliquets.
• Acier au chrome vanadium en finition 
satinée.

Composition : 
BR-0013 (8 mm) - BR-0014 (9 mm) - 
BR-0015 (10 mm) - BR-0016 (11 mm) - 
BR-0017 (12 mm) - BR-0018 (13 mm) - 
BR-0019 (14 mm) - BR-0020 (15 mm) - 
BR-0021 (16 mm) - BR-0022 (17 mm) - 
BR-0023 (18 mm) - BR-0024 (19 mm).

Jeu de 14 douilles 6 pans 
entraînement 1/2’’
métrique

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3124, ISO 2725-1.
• Douilles à main pour clés et cliquets.
• Acier au chrome vanadium en finition satinée.

Composition : 
BR-0030 (10 mm) - BR-0031 (11 mm) - 
BR-0032 (12 mm) - BR-0033 (13 mm) - 
BR-0034 (14 mm) - BR-0035 (15 mm) - 
BR-0036 (16 mm) - BR-0037 (17 mm) - 
BR-0038 (18 mm) - BR-0039 (19 mm) - 
BR-0040 (21 mm) - BR-0041 (22 mm) - 
BR-0042 (23 mm) - BR-0043 (24 mm).

• Carré d’entrainement avec espace de 
dégagement et encoche pour verrouillage 
par bille.
• Rail de rangement avec trou pour sus-
pension.

• Carré d’entrainement avec espace de 
dégagement et encoche pour verrouil-
lage par bille.
• Rail de rangement avec trou pour sus-
pension.

Modèle Entrainement L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0153 1/4'' 150 98 16161533000​​
BR-0154 3/8'' 200 254 16161533001​​
BR-0155 1/2'' 250 460 16161533002​​

​

Modèle Entrainement L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0156 1/4'' 150 131 16161533003​​
BR-0157 3/8'' 200 283 16161533004​​
BR-0158 1/2'' 275 588 16161533005​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0050 1000 16161532022​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0012 200 16161530011​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0027 650 16161531014​​

​
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1/4’’(6.4 ~ 6.63) 1/4’’(6.4 ~ 6.63)

Rallonges

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3123, ISO 3316.
• Acier au chrome vanadium en finition satinée.
• Livré sur carte pour présentoir.

Adaptateurs Mâle - Femelle

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 3316, DIN 3123.
• Acier au chrome vanadium en finition satinée.
• Livré sur carte pour présentoir.

Douille porte-embouts 1/4’’

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 1173, DIN 3126, NF E 74.360.
• Acier au chrome vanadium en finition satinée.
• Livré sur carte pour présentoir.

BR-0163

BR-0159 /BR-0166

BR-0172/BR-0160

BR-0167/BR-0173

BR-0170

BR-0177 BR-0176

Modèle S2 - S1 Long. mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0159 1/4'' 50 20 16161533006​​
BR-0160 1/4'' 150 65 16161533007​​
BR-0166 3/8'' 75 75 16161533013​​
BR-0167 3/8'' 250 235 16161533014​​
BR-0172 1/2'' 125 213 16161533018​​
BR-0173 1/2'' 250 420 16161533019​​

​

Modèle Entraînement Hauteur mm Long. mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0164 1/4'' 26 26 14 16161533011​​

​

Modèle S2 - S1 Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0163 1/4 - 3/8'' 15 16161533010​​
BR-0170 3/8 - 1/2'' 45 16161533017​​
BR-0177 1/2 - 3/8'' 45 16161533023​​
BR-0176 1/2 - 3/4'' 120 16161533022​​

​
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S2

S1

S

6.4 ~ 6.63
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8 ~ 8.4

150 ± 1

4 ± 0.2
7.5 MAX

Cardans universels

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 3316, DIN 3123, NF E 74.366.
• Acier au chrome vanadium en finition satinée.
• Livré sur carte pour présentoir.

Carrés coulissants

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3122, ISO 3315.
• Acier au chrome vanadium en finition satinée.
• Livré sur carte pour présentoir.

Poignée porte-douille 1/4’’

Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3122, ISO 3315.
• Acier au chrome vanadium en finition satinée.
• Livré sur carte pour présentoir.

BR-0162

BR-0169

BR-0161

BR-0168

BR-0174

Modèle Entrainement Long. mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0165 1/4'' 150 90 16161533012​​

​

Modèle S2 - S1 Hauteur mm Long. mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0161 1/4'' 14 38 25 16161533008​​
BR-0168 3/8'' 19 54 65 16161533015​​
BR-0174 1/2'' 25 73 155 16161533020​​

​

Modèle Entraînement Long. mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-0162 1/4'' 115 45 16161533009​​
BR-0169 3/8'' 170 145 16161533016​​

​
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ROBUSTESSE
Clé forgée dans un acier 
au chrome vanadium.

TOUCHER
Finition chromée satinée, 
la clé ne glisse pas des mains.

PROTÉGER
Tête polygonale 12 
pans à profil surface 
drive, angle des 
écrous protégés.

ACCESSIBILITÉ
Tété fourche 
asymétrique pour 
faciliter l’accès à 
l’écrou.

IDENTIFIER
Marquage à froid
de la marque et de 
la dimension de 
chaque côté (x4).

ERGONOMIE
Clé inclinée 
de 15° pour un 
meilleur passage 
de la main.
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Jeu de 9 clés mixtes

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 691 ISO 1711-1 
DIN 3113.
• Chrome Vanadium en finition 
satinée.
• Tête fourche avec angle de reprise 
de 15° par rapport à l’axe du 
manche.
• Tête polygonale à angle incliné 
de 15°, angle de dégagement des 
doigts côté 12 pans.

Clés mixtes

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 691 ISO 1711-1 
DIN 3113.
• Acier au chrome Vanadium en 
finition satinée.
• Tête fourche avec angle de reprise 
de 15° par rapport à l’axe du 
manche.
• Tête polygonale à angle incliné 
de 15°, angle de dégagement des 
doigts côté 12 pans.
• Livré sur carte pour présentoir.

Composition : 
BR-1002 (8 mm), BR-1004 (10 mm), 
BR-1005 (11 mm), BR-1006 (12 mm), 
BR-1007 (13 mm), BR-1008 (14 mm), 
BR-1010 (16 mm), BR-1011 (17 mm), 
BR-1013 (19 mm).

Module de clés mixtes
BR-9107

Composition : 
Module de 12 clés mixtes BR-9107:

• Clés mixtes 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes 
Brumath® : BR-9000, BR-9005.

Module de clés mixtes 
grandes dimensions
BR-9108

Composition : 
Module de 6 clés mixtes grandes 
dimensions BR-9108:

• Clés mixtes 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 
32 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes Brumath® : 
BR-9000, BR-9005.

Modèle A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) L (mm) Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-1000 6 10,1 4,7 15,5 4,2 105,0 17 16161001000​​
BR-1001 7 11,5 5,0 17,0 4,4 115,0 20 16161001001​​
BR-1002 8 12,8 5,5 19,2 4,6 125,0 26 16161001002​​
BR-1003 9 14,2 5,9 21,2 4,8 135,0 34 16161001003​​
BR-1004 10 15,6 6,5 23,2 5,0 145,0 36 16161001004​​
BR-1005 11 16,9 6,9 25,3 5,4 155,0 44 16161001005​​
BR-1006 12 18,3 7,3 27,2 5,5 165,0 52 16161001006​​
BR-1007 13 19,7 7,8 29,4 5,9 175,0 63 16161001007​​
BR-1008 14 21,2 8,3 31,5 6,2 185,0 78 16161001008​​
BR-1009 15 22,5 8,6 33,2 6,4 195,0 100 16161001009​​
BR-1010 16 24,0 8,9 34,7 6,7 205,0 110 16161001010​​
BR-1011 17 25,3 9,3 36,5 6,9 215,0 132 16161001011​​
BR-1012 18 26,8 9,9 38,7 7,2 225,0 144 16161001012​​
BR-1013 19 28,1 10,5 39,8 7,6 235,0 158 16161001013​​
BR-1014 20 29,7 10,9 43,1 7,7 245,0 188 16161001014​​
BR-1015 21 31,3 11,3 44,8 8,0 255,0 200 16161001015​​
BR-1016 22 32,6 11,5 46,9 8,2 265,0 220 16161001016​​
BR-1017 23 34,2 11,8 48,3 8,4 275,0 260 16161001017​​
BR-1018 24 35,5 12,1 50,4 8,7 285,0 280 16161001018​​
BR-1019 25 36,9 12,5 52,0 8,9 295,0 340 16161001019​​
BR-1020 26 38,2 12,8 53,6 9,2 305,0 370 16161001020​​
BR-1021 27 39,6 13,1 55,7 9,4 315,0 390 16161001021​​
BR-1022 28 40,9 13,3 57,6 9,7 325,0 430 16161001022​​
BR-1023 29 42,3 13,5 59,7 9,9 335,0 440 16161001023​​
BR-1024 30 43,7 13,7 61,8 10,1 345,0 500 16161001024​​
BR-1025 32 46,4 14,3 65,8 10,4 365,0 560 16161001025​​

​

Modèle Composition Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-1026 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm 900 16161001026​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9108 2250 16165150108​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9107 997 16165150107​​

​
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Jeu de 7 clés mixtes à cliquet
Caractéristiques : 
• Normes : ISO 691, ISO 1711-1.
• Acier au chrome Vanadium en finition 
satinée.
• Tête fourche avec angle de reprise de 
15° par rapport à l’axe du manche.
• Tête polygonale à cliquet plate, cliquet 
réversible à 72 dents.

Clés mixtes à cliquet

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 691, ISO 1711-1.
• Acier au chrome Vanadium en finition 
satinée.
• Tête fourche avec angle de reprise 
de 15° par rapport à l’axe du manche.
• Tête polygonale à cliquet plate, 
cliquet réversible à 72 dents.
• Livré sur carte pour présentoir.

Composition : 
BR-1031 (8 mm), BR-1033 (10 mm), 
BR-1035 (12 mm), BR-1036 (13 mm), 
BR-1037 (14 mm), BR-1040 (17 mm), 
BR-1042 (19 mm).

Module de clés mixtes à cliquet
BR-9110

Composition : 
Module de 12 clés mixtes à cliquet 
BR-9110:

Clés mixtes à cliquet 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35.
Compatible avec les servantes 
Brumath® : BR-9000, BR-9005.

Modèle A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) L (mm) Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-1029 6 16,8 6,8 16,3 4,8 124,0 30 16161001029​​
BR-1030 7 16,8 6,8 16,3 4,8 124,0 35 16161001030​​
BR-1031 8 17,4 6,8 18,2 4,8 136,0 40 16161001031​​
BR-1032 9 19,2 7,2 20,5 5,1 142,0 45 16161001032​​
BR-1033 10 20,9 7,6 22,5 5,4 160,0 55 16161001033​​
BR-1034 11 22,6 8 24,0 5,4 168,0 65 16161001034​​
BR-1035 12 24,2 8,4 26,2 5,8 174,0 80 16161001035​​
BR-1036 13 26,6 9,2 27,3 6,1 180,0 95 16161001036​​
BR-1037 14 27,6 9,4 30,9 6,8 190,0 110 16161001037​​
BR-1038 15 29 9,6 32,4 7,4 200,0 125 16161001038​​
BR-1039 16 30,8 10,1 34,1 7,6 215,0 150 16161001039​​
BR-1040 17 33,3 10,5 37,9 7,9 230,0 180 16161001040​​
BR-1041 18 33,8 10,9 39,4 8,7 240,0 200 16161001041​​
BR-1042 19 35,6 11,2 40,7 9,0 248,0 235 16161001042​​
BR-1043 21 41,3 13 45,0 10,3 285,0 353 16161001043​​
BR-1044 22 41,3 13 45,0 10,3 285,0 373 16161001044​​
BR-1045 24 46,8 14,2 51,6 10,7 325,0 468 16161001045​​
BR-1046 27 51,8 15 57,0 12,4 359,0 643 16161001046​​
BR-1047 30 59,8 17 64,8 13,7 425,0 808 16161001047​​
BR-1048 32 59,8 17 64,8 13,7 425,0 918 16161001048​​

​

Modèle Composition Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-1049 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 965 16161001049​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9110 977 16165150110​​

​
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Jeu de 8 clés à fourches

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 691, ISO 1711-1, ISO 
10102, DIN 3110.
• Acier au chrome Vanadium en finition 
satinée.
• Tête avec angle de reprise de 15° par 
rapport à l’axe du manche.

Clés à fourches

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 691, ISO 1711-1, 
ISO 10102, DIN 3110.
• Acier au chrome Vanadium en 
finition satinée.
• Tête avec angle de reprise de 15° 
par rapport à l’axe du manche.
• Livré sur carte pour présentoir.

Composition : 
BR-1066 (6x7 mm), BR-1067 (8x9 
mm), BR-1069 (10x11 mm), BR-1070 
(12x13 mm), BR-1071 (14x15 mm), 
BR-1072 (16x17 mm), BR-1074 
(118x19 mm), BR-1075 (20x22 mm).

Modèle A1 x A2 (mm) B (mm) C (mm) D x E (mm) L (mm) Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-1066 6x7 18,0 15,5 4,6 123,0 25 16161001066​​
BR-1067 8x9 22,7 20,4 4,7 140,0 40 16161001067​​
BR-1068 8x10 22,7 20,4 4,7 140,0 40 16161001068​​
BR-1069 10x11 27,1 24,9 4,8 156,0 60 16161001069​​
BR-1070 12x13 31,2 29,2 5,2 172,0 75 16161001070​​
BR-1071 14x15 35,3 33,3 5,9 190,0 110 16161001071​​
BR-1072 16x17 38,9 37,1 6,3 204,0 130 16161001072​​
BR-1073 17x19 42,8 40,9 6,7 221,0 160 16161001073​​
BR-1074 18x19 42,8 40,9 6,7 221,0 160 16161001074​​
BR-1075 20x22 48,8 44,8 7,1 237,0 200 16161001075​​
BR-1076 21x23 50,8 46,8 7,7 247,0 250 16161001076​​
BR-1077 24x27 59,1 52,8 8,1 263,0 300 16161001077​​
BR-1078 30x32 69,8 65,4 9 298,0 460 16161001078​​

​

Modèle Composition Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-1079 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 20x22 mm 1000 16161001079​​

​
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TOUCHER
Finition chromée satinée, 
la clé ne glisse pas des mains.

ROBUSTESSE
Clé forgée dans un acier 
au chrome vanadium.

IDENTIFIER
Marquage à froid de 
de la dimension de 
chaque côté (x4).

PROTÉGER
Profil 6 pans surface drive : 
avec appui sur le plat des écrous, 
pour la protection des angles.

Profil à 12 pans.
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Jeu de 9 clés à pipe débouchées 
6x12 pans
Caractéristiques : 
• Normes : DIN 3117, ISO 6787.
• Présentation chromée satinées et 
polies.
• Acier au chrome vanadium.
• Livré sur carte pour présentoir.

Module de clés à pipe 
débouchées 6x12
BR-9109

Composition : 
Module de 10 clés à pipe 6x12 
BR-9109:

Clés à pipe 8 -10 -11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 19 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35.
Compatible avec les servantes 
Brumath® : BR-9000, BR-9005.

Clés à pipe débouchées 
6x12 pans

Caractéristiques : 
• Norme DIN 3117 - ISO 6787.
• Acier au chrome vanadium en finition 
satinée.
• Livré sur carte pour présentoir.

Clés à molette

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 6787, DIN 3117.
• Corps forgé.
• Acier au chrome Vanadium en finition 
satinée.
• Tête polie.
• Échelle de mesure graduée sur la tête.
• Livré sur carte pour présentoir.

Composition : 
BR-1108 (8 mm), BR-1110 (10 mm), 
BR-1111 (11 mm), BR-1112 (12 mm), 
BR-1113 (13 mm), BR-1114 (14 mm), 
BR-1116 (16 mm), BR-1117 (17 mm), 
BR-1119 (19 mm).

Modèle : A mm I mm h mm l1 mm H mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-1108 8 12 8 23,25 35 104 63 16160129108​​
BR-1109 9 13,5 8 25 38 111 76 16160129109​​
BR-1110 10 15 9 27 41 116 94 16160129110​​
BR-1111 11 16,5 11 29,5 47 123 120 16160129111​​
BR-1112 12 18 11,5 31,5 48,5 136 123 16160129112​​
BR-1113 13 19,5 12 33,5 51,5 146 180 16160129113​​
BR-1114 14 20,5 13 36 53,5 158 200 16160129114​​
BR-1115 15 22 14 37,5 57,5 166 233 16160129115​​
BR-1116 16 23 15 41 62,5 179 300 16160129116​​
BR-1117 17 24,5 15 43,5 64 188 319 16160129117​​
BR-1118 18 26 16,5 47 69 196 335 16160129118​​
BR-1119 19 27 16,5 48,75 71 203 421 16160129119​​
BR-1120 19 27 16,5 48,75 71 203 440 16160129120​​
BR-1121 21 29,5 17,5 55 75,5 213 476 16160129121​​
BR-1122 22 31 19,5 55 78,5 213 559 16160129122​​
BR-1123 23 35,5 22 60 80 240 740 16160129123​​
BR-1124 24 33,5 21 57,5 83 231 782 16160129124​​
BR-1127 27 37 25 66 84,5 279 1130 16160129127​​
BR-1129 29 42 27 74 89 300 1250 16160129129​​
BR-1130 30 41 27 73 88,5 306 1477 16160129130​​
BR-1132 32 45 30 86 102 330 1692 16160129132​​

​

Modèle : Composition : Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-1100 8-10-11-12-13-14-16-17-19 mm 1820 16160129140​​

​

Modèle Ouv. mm T mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-1131 19 6,3 162,0 125 16161001131​​
BR-1136 24 7,9 209,0 250 16161001132​​
BR-1133 28 10,1 258,0 430 16161001133​​
BR-1134 34 12,6 309,0 610 16161001134​​
BR-1135 46 15 390,0 1220 16161001135​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9109 2153 16165150109​​

​
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IDENTIFIER
Râtelier avec dimensions 
individuelles des clés.

RANGER
Crochet d’attache.

ACCESSIBILITÉ
Boule sphérique pour une 
flexibilité et accès accrus.

PRÉCISION DIMENSIONNELLE 
optimisée par le brunissage.

CONFORT
Format compact, servant 
de poignée de serrage. 
Les clés ne peuvent se perdre.

ERGONOMIE
Bouton poussoir afin 
de faire sortir les clés 
de la monture.
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Clés mâles coudées 6 pans courtes

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.
• Vendues par lots de 5 pcs jusqu’au 8 mm 
inclus, 1 pc au delà.

Clés mâles coudées 6 pans longues à boule

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans à boule en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.
• Vendues par lots de 5 pcs jusqu’au 6 mm 
inclus, 1 pc au delà.

Clés mâles coudées 6 pans longues

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.
• Vendues par lots de 5 pcs jusqu’au 8 mm 
inclus, 1 pc au delà.

Jeu de 7 clés mâles 6 pans 
sur monture
Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans en finition brunie.
• Monture bi-matière avec bouton de 
sortie des clés.
• Dureté : 54-56 HRC.

Composition : 
2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Modèle D mm H mm L mm Conditionnement Poids 
unitaire g Réf. PRIX H.T.​

BR-1138 1,5 14 45 5 1,42 16160350000​​
BR-1139 2 16 50 5 2,87 16160350005​​
BR-1140 2,5 18 56 5 5 16160350010​​
BR-1141 3 20 63 5 8,54 16160350015​​
BR-1143 4 25 70 5 17,64 16160350020​​
BR-1145 5 28 80 5 28,88 16160350025​​
BR-1146 6 32 90 5 32,87 16160350030​​
BR-1147 7 34 95 5 41,16 16160350035​​
BR-1148 8 36 100 5 58,33 16160350040​​
BR-1149 9 38 106 1 78 16160350045​​
BR-1150 10 40 112 1 100,67 16160350050​​
BR-1152 12 45 125 1 166 16160350055​​
BR-1154 14 56 140 1 258,33 16160350060​​
BR-1155 17 63 160 1 436,67 16160350065​​
BR-1156 19 70 180 1 620 16160350070​​

​

Modèle D mm H mm L mm Conditionnement Poids 
unitaire g Réf. PRIX H.T.​

BR-1159 1,5 14 90 5 1,59 16160350085​​
BR-1160 2 16 100 5 3,13 16160350090​​
BR-1161 2,5 18 112 5 5,4 16160350095​​
BR-1162 3 20 126 5 8,6 16160350100​​
BR-1163 4 25 140 5 17,83 16160350105​​
BR-1164 5 28 160 5 31,6 16160350110​​
BR-1165 6 32 180 5 51,2 16160350115​​
BR-1167 8 36 200 5 101,33 16160350120​​
BR-1168 9 38 212 1 147 16160350125​​
BR-1169 10 40 224 1 175 16160350130​​
BR-1170 11 42 240 1 242,67 16160350135​​
BR-1171 12 45 250 1 284 16160350140​​
BR-1172 14 56 280 1 445 16160350145​​
BR-1173 17 63 320 1 612 16160350150​​

​

Modèle D mm H mm L mm Conditionnement Poids 
unitaire g Réf. PRIX H.T.​

BR-1175 1,5 14 68 5 1,41 16160350160​​
BR-1176 2 16 75 5 2,91 16160350165​​
BR-1177 2,5 18 85 5 5,2 16160350170​​
BR-1178 3 20 95 5 6,8 16160350175​​
BR-1179 4 25 106 5 13,6 16160350180​​
BR-1180 5 28 120 5 24,6 16160350185​​
BR-1181 6 32 135 5 39,84 16160350190​​
BR-1183 8 36 149 1 79 16160350195​​
BR-1185 10 40 168 1 139,4 16160350200​​

​

Modèle Nombre de clés Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-1158 7 308,33 16160350080​​

​
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Jeu de 9 clés mâles coudées 
6 pans courtes

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans en finition brunie.
• Râtelier plastique pivotant.
• Dureté : 54-56 HRC.

Composition : 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Jeu de 9 clés mâles coudées 
6 pans extra-longues

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.

Composition : 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Clés mâles 6 pans en T longues 
à boule à poignée

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans à boule à manche 
en T en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.

Jeu de 8 clés mâles en T longues 
à boules à poignée

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans à boule à 
manche en T en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.

Composition : 
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Jeu de 9 clés mâles coudées 
6 pans longues à boule

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2936, DIN 911.
• Clés mâles 6 pans à boule en finition 
brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.

Composition : 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Module de jeux de clés mâles et Torx
BR-9111

Composition : 
Module de jeux de clés mâles et Torx 
BR-9111:

• Jeu de 9 clés mâles courtes coudées 
BR-1157.
• Jeu de 9 clés mâles longues coudées à 
boule BR-1187.

• Jeu de 9 clés Torx coudées BR-1226.
• Jeu de 9 clés ResisTorx coudées 
BR-1243.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35.
Compatible avec les servantes Bru-
math® : BR-9000, BR-9005.

Modèle D mm H mm L mm Conditionnement Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-1196 4 90 150 1 56 16160350215​​
BR-1197 5 90 150 1 69,7 16160350220​​
BR-1198 6 90 150 1 86 16160350230​​
BR-1200 8 110 150 1 156 16160350235​​
BR-1201 10 110 150 1 212 16160350240​​

​

Modèle Nombre de 
clés Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-1157 9 291,67 16160350075​​
​

Modèle Nombre de 
clés Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-1202 8 860 16160350245​​
​

Modèle Nombre de 
clés Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-1174 9 498,33 16160350155​​
​

Modèle Nombre de 
clés Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-1187 9 416,67 16160350210​​
​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9111 1157 16165150111​​

​
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Clés Torx coudées courtes

Caractéristiques : 
• Clés mâles torsion en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.
• Vendues par lots de 5 pcs jusqu’à T20 
inclus, 1 pc au delà.

Clés ResisTorx coudées courtes

Caractéristiques : 
• Clés mâles torsion «Tamper Torx» 
en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.
• Vendues par lots de 5 pcs jusqu’à 
TT20 inclus, 1 pc au delà.

Jeu de 9 clés coudées 
Torx courtes

Caractéristiques : 
• Clés mâles torsion en finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.

Composition : 
T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 
- T30 - T40

Jeu de 9 clés coudées 
ResisTorx courtes

Caractéristiques : 
• Clés mâles torsion «Tamper Torx» en 
finition brunie.
• Dureté : 54-56 HRC.

Composition : 
TT8 - TT9 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 
- TT27 - TT30 - TT40

Jeu de 8 clés Torx sur monture
Caractéristiques : 
• Clés mâles torsion en finition brunie.
• Monture bi-matière avec bouton de 
sortie des clés.
• Dureté : 54-56 HRC.
Composition : 
T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 
- T40.

Modèle D mm H mm L mm Conditionnement Poids 
unitaire g Réf. PRIX H.T.​

BR-1217 T8 16 48 5 3,78 16160350250​​
BR-1218 T9 16 48 5 3,88 16160350255​​
BR-1219 T10 17 51 5 3,98 16160350260​​
BR-1220 T15 18 54 5 6,72 16160350265​​
BR-1221 T20 19 57 5 7,76 16160350270​​
BR-1222 T25 20 60 1 12,33 16160350275​​
BR-1223 T27 22 63 1 14,13 16160350280​​
BR-1224 T30 24 70 1 20,17 16160350285​​
BR-1225 T40 26 76 1 31 16160350290​​

​

Modèle D mm H mm L mm Conditionnement Poids 
unitaire g Réf. PRIX H.T.​

BR-1236 TT10 17 51 5 3,98 16160350310​​
BR-1237 TT15 18 54 5 6,72 16160350315​​
BR-1238 TT20 19 57 5 7,76 16160350320​​
BR-1239 TT25 20 60 1 12,33 16160350325​​
BR-1240 TT27 22 63 1 14,13 16160350330​​
BR-1241 TT30 24 70 1 20,17 16160350335​​
BR-1242 TT40 26 76 1 31 16160350340​​

​

Modèle Nombre de 
clés Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-1226 9 175 16160350295​​
​

Modèle Nombre de 
clés Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-1243 9 175 16160350345​​
​

Modèle Nombre de 
clés Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-1227 8 225 16160350305​​
​
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Les codes couleur d'empreintes

(1) IDENTIFIER

Fente
bleu clair

Pozidriv
violet

Phillips
vert

Torx
noir

ROBUSTESSE
Manche résistant aux produits 
chimiques, huiles, et à la plupart 
des solvants.

RANGER
Trou pour suspension.

Lame en acier SVCM 
(Silicium, Vanadium, 
Chrome, Magnesium).

DURABILITE
Point de lame brunie pour 
une meilleure durabilité.

IDENTIFIER (1)
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Tournevis Phillips

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 8764-1, ISO 8764-2.
• Lame ronde en finition chromée mate, 
pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique.
Code de couleur par type d’empreinte 
pour une identification rapide.
Trou d’accroche pour une suspension 
rapide.
Manche à extrémité pentagonale pour 
un meilleur calage du pouce et éviter 
que le tournevis ne roule au sol.
Livré sur carte pour présentoir.

Code couleur vert

Code couleur bleu

Jeu de 6 tournevis 
Fente - Phillips

Caractéristiques : 
• Lame ronde en finition chromée mate, 
pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique.
Code de couleur par type d’empreinte 
pour une identification rapide.
Trou d’accroche pour une suspension 
rapide.
Manche à extrémité pentagonale pour 
un meilleur calage du pouce et éviter 
que le tournevis ne roule au sol.

Composition : 
• Fente : 3,5 x 75 / 5,5 x 125 / 6,5 
x 150.
• Phillips : PH0 x 75 / PH1 x 100 / 
PH2 x 125.

Jeu de 10 tournevis 
Fente - Phillips - Pozidriv

Caractéristiques : 
• Lame ronde en finition chromée mate, 
pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique.
Code de couleur par type d’empreinte 
pour une identification rapide.
Trou d’accroche pour une suspension 
rapide.
Manche à extrémité pentagonale pour 
un meilleur calage du pouce et éviter 
que le tournevis ne roule au sol.

Composition : 
• Fente : 3,5x75 / 5,5 x 125 / 6,5 x 
150 / 5,5 x 38.
• Phillips  : PH0x75 / PH1 x 100 / 
PH2 x 125 / PH1 x 38.
• Pozidriv : PZ1 x 100 - PZ2 x 125.

Tournevis Fente type Mécanicien

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 2380-1, ISO 2380-2.
• Lame ronde en finition chromée mate, 
pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique.
Code de couleur par type d’empreinte 
pour une identification rapide.
Trou d’accroche pour une suspension 
rapide.
Manche à extrémité pentagonale pour 
un meilleur calage du pouce et éviter 
que le tournevis ne roule au sol.
Livré sur carte pour présentoir.

Modèle A mm B mm C mm D mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3000 3,0 3 75 70 145 27,5 16163000000​​
BR-3001 3,5 3 75 70 145 28 16163000005​​
BR-3002 4,0 4 100 70 170 36,5 16163000010​​
BR-3003 5,5 5 125 100 225 75,5 16163000015​​
BR-3004 5,5 5 38 65 103 46,5 16163000020​​
BR-3005 6,5 6 150 110 260 105,5 16163000025​​
BR-3006 8,0 8 175 122 297 160 16163000030​​
BR-3007 10,0 9,5 200 122 322 216,5 16163000035​​

​

Modèle A B mm C mm D mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3012 PH0 3 75 70 145 27,5 16163000060​​
BR-3013 PH1 5 100 100 200 70 16163000065​​
BR-3014 PH1 5 38 65 103 46,5 16163000070​​
BR-3015 PH2 6 125 110 235 98,5 16163000075​​
BR-3016 PH3 8 150 122 272 158 16163000080​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3040 405 16163000300​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3041 411 16163000305​​

​
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Tournevis Torx

Caractéristiques : 
• Lame ronde en finition chromée mate, 
pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique.
Code de couleur par type d’empreinte 
pour une identification rapide.
Trou d’accroche pour une suspension 
rapide.
Manche à extrémité pentagonale pour 
un meilleur calage du pouce et éviter 
que le tournevis ne roule au sol.
Livré sur carte pour présentoir.

Code couleur noir

Code couleur violet

Tournevis Pozidriv

Caractéristiques : 
• Normes : ISO 8764-1, ISO 8764-2.
• Lame ronde en finition chromée mate, 
pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique.
Code de couleur par type d’empreinte 
pour une identification rapide.
Trou d’accroche pour une suspension 
rapide.
Manche à extrémité pentagonale pour 
un meilleur calage du pouce et éviter 
que le tournevis ne roule au sol.
Livré sur carte pour présentoir.

Module tournevis fente, 
Phillips et Pozidriv

Composition : 
Module 8 tournevis fente, Phillips et 
Pozidriv BR-9106:

• Fente : 4 x 100 - 5,5 x 125 - 5,5 
x 38 (boule)
• Phillips PH1 x 100 - PH2 x 125 - 
PH1 x 38 (boule)
• Pozidriv PZ1 x 100 - PZ2 x 125

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes 
Brumath® : BR-9000, BR-9005.

Modèle N° empreinte Lame Ø mm Long. lame mm Long. manche mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3019 PZ0 3 75 70 145 27,5 16163000095​​
BR-3020 PZ1 5 100 100 200 70 16163000100​​
BR-3021 PZ2 6 125 110 235 98,5 16163000105​​

​

Modèle N° empreinte Lame Ø mm C mm D mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3024 T8 4 75 70 145 31 16163000120​​
BR-3025 T10 5 100 100 200 68 16163000125​​
BR-3026 T15 5 100 100 200 69 16163000130​​
BR-3027 T20 5 100 100 200 69 16163000135​​
BR-3028 T25 6 100 110 210 92,5 16163000140​​
BR-3029 T30 6 100 110 210 94,5 16163000145​​
BR-3030 T40 4 100 110 210 108,5 16163000150​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9106 642 16165150106​​

​
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Tournevis de précision Fente type Mécanicien

Caractéristiques : 
• Lame ronde en finition chromée 
satinée, pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique avec 
tête pivotante pour un confort optimal.
• Anneaux de couleur pour identifica-
tion de l’empreinte.
Livré sur carte pour présentoir.

Code couleur bleu clair

Tournevis de précision Phillips

Caractéristiques : 
• Lame ronde en finition chromée 
satinée, pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique avec 
tête pivotante pour un confort optimal.
• Anneaux de couleur pour identifica-
tion de l’empreinte.
Livré sur carte pour présentoir.

Code couleur vert

Tournevis testeur

Caractéristiques : 
• Manche isolé et ergonomique 
avec clip chemise.
• Dimensions de la pointe : 0,80 
x 3,00 mm.
• Longueur de lame : 70 mm.
• Longueur de manche : 74 mm.
• VDE : 100 - 250 V.
Livré sur carte pour présentoir.

Modèle A mm B mm C mm Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3031 1,5 60 95 155 20 16163000155​​
BR-3032 2,0 60 95 155 20 16163000160​​
BR-3033 2,5 60 95 155 20 16163000165​​
BR-3034 3,0 60 95 155 22,5 16163000170​​

​

Modèle A B mm C mm Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3035 PH000 60 95 155 20 16163000175​​
BR-3036 PH00 60 95 155 20 16163000180​​
BR-3037 PH0 60 95 155 22,5 16163000185​​
BR-3038 PH1 60 95 155 27 16163000190​​

​

Modèle A mm B mm C mm Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3039 3,0 70 74 144 41 16163000195​​
​
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Les codes couleur d'empreintes

Fente
bleu clair

Pozidriv
violet

Phillips
vert

DURABILITÉ
Point de lame brunie pour 
une meilleure durabilité.

ROBUSTESSE
Manche résistant aux produits 
chimiques, huiles, et à la plupart 
des solvants.

RANGER
Trou pour suspension.

SÉCURITÉ
2 couches d’isolant pour 
une protection contre les 
chocs électriques.
Répond aux exigences
IEC 60900:2004.

(1) IDENTIFIER

IDENTIFIER (1)
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Tournevis isolés 1000V à Fente type Mécanicien VDE

Caractéristiques : 
• Isolés 1000 V / conforme à IEC 
60900:2004
• Lame ronde en finition chromée 
satinée, pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique.
Code de couleur par type d’empreinte 
pour une identification rapide.
Trou d’accroche pour une suspension 
rapide.
Manche à extrémité pentagonale pour 

Code couleur bleu clair

Tournevis isolés 1000V Phillips VDE

Caractéristiques : 
• Isolés 1000 V / conforme à IEC 
60900:2004
• Lame ronde isolée avec pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique.
Code de couleur par type d’empreinte 
pour une identification rapide.
Trou d’accroche pour une suspension 
rapide.
Manche à extrémité pentagonale pour 

Code couleur vert

Tournevis isolés 1000V Pozidriv VDE

Caractéristiques : 
• Isolés 1000 V / conforme à IEC 
60900:2004
• Lame ronde isolée avec pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique.
Code de couleur par type d’empreinte 
pour une identification rapide.
Trou d’accroche pour une suspension 
rapide.

Code couleur violet

Jeu de 5 tournevis isolés 
1000V à Fente - Phillips VDE

Caractéristiques : 
• Isolés 1000 V / conforme à IEC 
60900:2004
• Lame ronde isolée avec pointe brunie.
• Manche bi-matière ergonomique.
Code de couleur par type d’empreinte 
pour une identification rapide.
Trou d’accroche pour une suspension 
rapide.
Manche à extrémité pentagonale pour 
un meilleur calage du pouce et éviter 
que le tournevis ne roule au sol.

Composition : 
• Fente  : 3 x 100 / 4 x 100 / 5,5 
x 125.
• Phillipe : PH1 x 80 / PH2 x 100.

un meilleur calage du pouce et éviter 
que le tournevis ne roule au sol.
Livré sur carte pour présentoir.

un meilleur calage du pouce et éviter 
que le tournevis ne roule au sol.
Livré sur carte pour présentoir.

Manche à extrémité pentagonale pour 
un meilleur calage du pouce et éviter 
que le tournevis ne roule au sol.
Livré sur carte pour présentoir.

Modèle A mm B mm C mm D mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3008 3,0 3 100 70 170 30 16163000040​​
BR-3009 4,0 4 100 100 200 65,5 16163000045​​
BR-3010 5,5 5,5 125 100 225 84,5 16163000050​​
BR-3011 6,5 6,5 150 110 260 122 16163000055​​

​

Modèle A B mm C mm D mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3017 PH1 5 80 100 180 66,5 16163000085​​
BR-3018 PH2 6 100 110 210 99,5 16163000090​​

​

Modèle A B mm C mm D mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3022 PZ1 5 80 100 180 66,5 16163000110​​
BR-3023 PZ2 6 100 110 210 99,5 16163000115​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3042 390 16163000310​​

​
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Embouts de vissage
Boîtes d’embouts brochables Phillips 1/4’’

Prix à la boîte.

Embouts de vissage
Boîtes d’embouts brochables Fente 1/4’’

Prix à la boîte.

Embouts de vissage
Boîtes d’embouts brochables Pozidriv 1/4’’

Prix à la boîte.

Embouts de vissage
Boîtes d’embouts brochables Hexagonaux 1/4’’

Prix à la boîte.

Etui POCKET d’embouts
embouts de vissage 1/4’’

BR-3150 BR-3151 BR-3151

Modèle N° empreinte Nbre em-
bouts / boite

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3100 4 5 25 56 16162228000​​
BR-3101 5 5 25 56 16162228001​​
BR-3102 6 5 25 56 16162228002​​
BR-3103 8 5 25 56 16162228003​​

​

Modèle N° empreinte Nbre em-
bouts / boite

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3107 PZ1 5 25 56 16162228007​​
BR-3108 PZ2 5 25 56 16162228008​​
BR-3109 PZ3 5 25 56 16162228009​​

​

Modèle N° empreinte Nbre em-
bouts / boite

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3110 H2,5 5 25 56 16162228010​​
BR-3111 H3 5 25 56 16162228011​​
BR-3112 H4 5 25 56 16162228012​​
BR-3113 H5 5 25 56 16162228013​​
BR-3114 H6 5 25 56 16162228014​​
BR-3115 H7 5 25 56 16162228015​​
BR-3116 H8 5 25 56 16162228016​​
BR-3117 H10 5 25 56 16162228017​​

​

Modèle N° empreinte Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3150 Fente 5, 7 - PH1, 2 - PZ1, 2 - Porte-embout 115 16162228041​​
BR-3151 PH 1, 2, 3 - PZ 1, 2, 3 - Porte-embout 115 16162228042​​
BR-3152 T10, 15, 20, 25, 30, 40 - Porte-embout 115 16162228043​​

​

Modèle N° empreinte Nbre em-
bouts / boite

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3104 PH1 5 25 56 16162228004​​
BR-3105 PH2 5 25 56 16162228005​​
BR-3106 PH3 5 25 56 16162228006​​

​
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Caractéristiques : 
32 pièces, en acier, 1 porte embout 
magnétique 60 mm, 1 porte embout 
magnétique avec bague de verrouillage 
65 mm.
30 embouts longueur 25 mm
• 4 Fente : 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm
• 4 Phillips : PH1 - PH2 (x2) - PH3
• 4 Pozidriv : PZ1 - PZ2 (x2) - PZ3
• 4 embouts 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 mm

Embouts de vissage
Boîtes d’embouts brochables ResisTorx 1/4’’

Prix à la boîte.

Embouts de vissage
Boîtes d’embouts brochables Phillips 1/4’’

Prix à la boîte.

Embouts de vissage
Boîtes d’embouts brochables Pozidriv 1/4’’

Prix à la boîte.

Porte embout magnétique
Porte embout magnétique

Coffret de 32 pièces, embouts 
de vissage 1/4’’

Bénéfices : 6 empreintes les plus utili-
sées avec pour chacune une bague de 
couleur facilitant leur identification.
Retrouvez l’embout nécessaire en un 
clin d’œil ! Coffret compact et léger. Il 
tient dans la main :
L.10,5 x l.7 x H.3 cm - 295 g.Clip cein-
ture orientable pour l’avoir toujours à 
portée de main.

• 7 Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 
- T30 - T40
• 7 embouts Tampertorx  : T10 - T15 - 
T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Embouts de vissage
Boîtes d’embouts brochables Torx 1/4’’
Prix à la boîte.

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3160 360 141231​​

​

Modèle N° empreinte Nbre em-
bouts / boite

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3118 T6 5 25 56 16162228018​​
BR-3119 T7 5 25 56 16162228019​​
BR-3120 T8 5 25 56 16162228020​​
BR-3121 T9 5 25 56 16162228021​​
BR-3122 T10 5 25 56 16162228022​​
BR-3123 T15 5 25 56 16162228023​​
BR-3124 T20 5 25 56 16162228024​​
BR-3125 T25 5 25 56 16162228025​​
BR-3126 T30 5 25 56 16162228026​​
BR-3127 T40 5 25 56 16162228027​​

​

Modèle N° empreinte Nbre em-
bouts / boite

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3128 TT10 5 25 56 16162228028​​
BR-3129 TT15 5 25 56 16162228029​​
BR-3130 TT20 5 25 56 16162228030​​
BR-3131 TT25 5 25 56 16162228031​​
BR-3132 TT27 5 25 56 16162228032​​
BR-3133 TT30 5 25 56 16162228033​​
BR-3134 TT40 5 25 56 16162228034​​

​

Modèle N° empreinte Nbre em-
bouts / boite

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3138 PZ1 5 50 56 16162228038​​
BR-3139 PZ2 5 50 56 16162228039​​
BR-3140 PZ3 5 50 56 16162228040​​

​

Modèle N° empreinte Nbre em-
bouts / boite

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3135 PH1 5 50 56 16162228035​​
BR-3136 PH2 5 50 56 16162228036​​
BR-3137 PH3 5 50 56 16162228037​​

​

Modèle Nbre pc / 
boite

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-3144 2 60 30 16162228044​​
BR-3145 2 125 70 16162228045​​

​
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PERFORMANCE
Becs affinés : pour une 
meilleure accessibilité.

DURABILITÉ
Denture trempée : 
dureté optimale

ROBUSTESSE
Entrepassée : crémaillère 
double, précision par 
double guidage.

SÉCURITÉ
système anti 
pincement 
des doigts.

CONFORT
poignée bi-matière.

POLYVALENCE
27 positions pour 
une grande précision, 
capacité maxi. de 50 mm.
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Pince multiprise à branches 
entrepassées
BR-2001 verrouillage 
par bouton

Caractéristiques : 
• Crantage 27 positions.
• Ouverture multi positions avec bouton 
poussoir.
• Tête polie.
• Chrome Vanadium.
• Mâchoires dentées et traîtées haute 
résistance.
• Manche bi-matière ergonomique.

Pince multiprise à branches 
superposées

Caractéristiques : 
• Crantage 8 positions.
• Chrome Vanadium.
• Gaine PVC.
• Mâchoires dentées et traîtées haute 
résistance.

Pince multiprise à branches 
entrepassées

Caractéristiques : 
• Crantage 7 positions.
• Tête polie.
• Chrome Vanadium.
• Mâchoires dentées et traîtées haute 
résistance.
• Manche bi-matière ergonomique.

BR-2000

BR-2002

Modèle Ouv. mm L mm Positions de réglage Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2000 36 250 7 400 16165144000​​

​

Modèle Ouv. mm L mm Positions de réglage Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2002 53 240 8 300 16165144007​​

​

Modèle Ouv. mm L mm Positions de réglage Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2001 50 250 27 420 16165144005​​

​
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Pinces universelles

Caractéristiques : 
• Norme : DIN ISO 5746.
• Tête polie.
• Chrome Vanadium.
• Mâchoires dentées et traîtées haute résistance.
• Manche bi-matière ergonomique.

Pince à becs plats

Caractéristiques : 
• Norme : ISO 5745.
• Chrome Vanadium.
• Tête polie.
• Mâchoires dentées et traîtées haute résistance.
• Manche bi-matière ergonomique.

Pince multiprise à branches 
entrepassées
BR-2003 type Plombier

Caractéristiques : 
• Crantage 7 positions.
• Tête polie.
• Chrome Vanadium.
• Mâchoires dentées et traîtées haute résistance.
• Finition rouge mat.

BR-2012

Modèle Cap. coupe Ø maxi L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2004 4 160 240 16165144100​​
BR-2005 4 180 280 16165144105​​

​

Modèle Ouv. mm L mm Positions de 
réglage Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-2003 36 240 7 320 16165144009​​
​

Modèle Long. becs mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2012 50 160 160 16165144400​​

​
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Pinces à becs 1/2 ronds
BR-2007

Caractéristiques : 
• Norme : ISO 5745.
• Tête polie, droite ou coudée.
• Chrome Vanadium.
• Mâchoires dentées et traîtées haute 
résistance.
• Manche bi-matière ergonomique.

Version à becs coudés

Pince à becs ronds

Caractéristiques : 
• Norme : ISO 5745.
• Chrome Vanadium.
• Mâchoires dentées et traîtées haute 
résistance.
• Manche bi-matière ergonomique.

Pinces coupantes

Caractéristiques : 
• Norme : ISO 5749.
• Chrome Vanadium.
• Becs polis, traîtés haute résistance.
• Manche bi-matière ergonomique.

BR-2009

Modèle Forme becs Cap. coupe Ø maxi Long. becs mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2007 droits 4 55 160 135 16165144210​​

​

Modèle Forme becs Cap. coupe Ø maxi Long. becs mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2008 coudés 4 55 160 135 16165144215​​

​

Modèle Long. becs mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2009 55 160 130 16165144220​​

​

Modèle Cap. coupe Ø maxi Long. tranchants mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2014 4 22 160 215 16165144500​​
BR-2015 4 22 180 280 16165144505​​

​
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Pince coupante devant

Caractéristiques : 
• Norme : ISO 5748.
• Chrome Vanadium.
• Tête polie, présentation brunie.
• Manche bi-matière ergonomique.

Coupe câble

Caractéristiques : 
• Coupe optimale de tous les types 
de câbles : cuivre, aluminium et métal.
• Tête à double position de coupe : 
petits et grands diamètres.
• Chrome Vanadium.
• Manche bi-matière ergonomique.

Tenailles «Russes»

Caractéristiques : 
• Finition brunie.
• Traitement haute qualité pour un 
maintien optimal de l’angle de coupe.
• Chrome Vanadium.
• Pour une coupe sans efforts.

BR-2022

Modèle Cap. coupe Ø maxi Long. becs mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2016 4 40 160 280 16165144510​​
BR-2017 4 40 200 380 16165144515​​

​

Modèle Câble Ø maxi mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2022 9,5 160 210 16165144600​​

​

Modèle Cap. coupe Ø maxi L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2024 4 200 240 16165144700​​
BR-2025 4 250 440 16165144705​​

​



557Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

11

L

L

Pince universelle isolée 1000V VDE

Caractéristiques : 
• Norme : ISO 5746 / Isolée 1000V 
selon IEC 60900.
• Tête polie.
• Présentation chromée.
• Chrome Vanadium.
• Mâchoires dentées et traîtées haute 
résistance.
• Manche bi-matière ergonomique.

Pince à dénuder
BR-2020

Caractéristiques : 
• Tête polie.
• Présentation chromée.
• Chrome Vanadium.
• Dénudage de tous types de câbles 
conducteurs. Pince dotée d’une vis 
de butée permettant le réglage de la 
section.
• Manche bi-matière ergonomique.

BR-2006

Pince à dénuder isolée 1000V VDE
BR-2021

Caractéristiques : 
• Tête polie.
• Présentation chromée.
• Chrome Vanadium.
• Dénudage de tous types de câbles 
conducteurs. Pince dotée d’une vis de 
butée permettant le réglage de la sec-
tion.
• Manche bi-matière ergonomique isolé 
1000V selon IEC 60900.

Modèle Type de pince L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2020 standard 160 195 16165144530​​

​

Modèle Type de pince L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2021 VDE 160 195 16165144535​​

​

Modèle Cap. coupe Ø maxi Long. becs mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2006 4 35 180 280 16165144110​​

​
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Pince à becs 1/2 ronds isolé 1000V VDE
BR-2010

Caractéristiques : 
• Norme : ISO 5745 / Isolée 1000V 
selon IEC 60900.
• Tête polie.
• Présentation chromée.

Pince à becs plats isolée 1000V VDE

Caractéristiques : 
• Norme : ISO 5745 / Isolée 1000V 
selon IEC 60900. / Isolée 1000V selon 
IEC 60900.
• Intérieur des becs strié pour une 
préhension ferme.
• Tête polie.
• Présentation chromée.
• Chrome Vanadium.
• Manche bi-matière ergonomique.

Pinces coupantes diagonales isolés 1000V VDE

Caractéristiques : 
• Norme : ISO 5749 / Isolés 1000V 
selon IEC 60900.
• Tête polie.
• Présentation chromée.
• Chrome Vanadium.
• Manche bi-matière ergonomique, 
coupez en toute facilité.

BR-2013

• Chrome Vanadium.
• Intérieur des becs striés et traîtés 
haute résistance.
• Coupant latéral.
• Manche bi-matière ergonomique.

Version à becs coudés

Modèle Type de becs Cap. coupe Ø 
maxi.

Long. becs 
mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-2010 droits 4 55 160 135 16165144225​​
​

Modèle Type de becs Cap. coupe Ø 
maxi.

Long. becs 
mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-2011 coudés 4 50 160 135 16165144230​​
​

Modèle Long. becs mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2013 50 160 160 16165144405​​

​

Modèle Cap. coupe Ø maxi Long. tranchants mm L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2018 4 20 160 215 16165144522​​
BR-2019 4 22 180 280 16165144525​​

​



559Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

11

Pinces pour circlips 
extérieurs

Caractéristiques : Conception étudiée 
pour une mise en place rapide et sûre 
des circlips. Le ressort de rappel facilite 
l’opération de mise en œuvre. L’inclinai-
son des becs permet de maintenir de 
manière optimale le circlip.

Pinces circlips 
intérieurs

Caractéristiques : Conception étudiée 
pour une mise en place rapide et sûre 
des circlips. Le ressort de rappel facilite 
l’opération de mise en œuvre. L’inclinai-
son des becs permet de maintenir de 
manière optimale le circlip.

Module de pinces
BR-9103

Composition : 
Module de pinces BR-9103:

• Pince entrepassée multiprise à 
bouton BR-2001.
• Pince universelle BR-2005.
• Pince coupante BR-2014.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 
mm.
Compatible avec les servantes 
Brumath® : BR-9000, BR-9005.

Modèle Type de becs Becs Ø mm Cap. mini mm Cap. maxi 
mm

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-2030 droite 1,3 11 25 140 110 16165140800​​
BR-2031 droite 1,7 18 60 180 110 16165140840​​
BR-2032 coudés 90° 1,7 18 60 180 160 16165140820​​

​

Modèle Type de becs Becs Ø mm Cap. mini mm Cap. maxi 
mm

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-2033 droite 1,3 11 25 140 110 16165141870​​
BR-2034 droite 1,7 18 60 180 110 16165141810​​
BR-2035 coudés 90° 1,7 18 60 180 160 16165141830​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9103 1015 16165150100​​

​
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PRÉCISION
Réglage de la force de serrage 
grâce à la molette.

ERGONOMIE
Serrage et déverrouillage 
faciles, d’une seule main.

GRANDE CAPACITÉ
Crémaillère 4 à 6 positions 
pour serrer toutes les formes.

ROBUSTESSE
Mors en acier forgé, rainurés, 
trempés avec denture à 58/60 HRC 
d’une largeur de 16 mm : 
pour un serrage avec des mors 
toujours parallèles.
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Pinces-étaux ajustables

Caractéristiques : 
De conception robuste, les pinces-
étaux vous offrent une grande capacité 
deserrage grâce à leur glissière à cran et 
malgré un serrage puissant, ces pinces 
se débloquent d’une seule main et sans 
à-coups. BR-2100 Becs courts

BR-2103 Becs extra longs
	 6 positions

BR-2104 Becs longs 
		   orientables

BR-2101 Becs longs

BR-2102 Becs extra longs

Module de pinces étaux
BR-9105

Composition : 
Module de pinces étaux BR-9105:

• Pince étaux becs courts BR-2100.
• Pince étau becs longs BR-2101.
• Pince à becs demi-rond BR-2007.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes Bru-
math® : BR-9000, BR-9005.

Modèle Désignation Cap. mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-2100 Becs courts 55 225 710 16165850100​​
BR-2101 Becs longs 80 260 820 16165850150​​
BR-2102 Becs extra longs 95 275 870 16165850200​​
BR-2103 Becs extra longs 6 positions 130 275 900 16165850250​​
BR-2104 Bec long orientable 80 260 860 16165850300​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9105 1765 16165150105​​

​
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ERGONOMIE
Repose main en 
élastomère pour 
un confort de 
sciage optimal.

ROBUSTESSE
Grande rigidité de la monture 
grâce à son armature métallique 
garantissant une coupe rapide 
et précise.

Levier de mise 
en tension

POLYVALENCE
2 positions de lame 
90 ou 45° / Système 
breveté.

CONFORT
Poignée grip ergonomique 
pour une meilleure prise 
en main.

RÉGLABLE
Pré-réglage de la 
tension par molette / 
Système breveté.



563Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

11

Monture de scie à métaux bi-matière 
avec lame de 300 mm

Caractéristiques : 
Monture de scie bi-matière (avec élas-
tomère) pour un meilleur confort et 
une meilleure prise en mains. Structure 
métallique revêtue de résine antichoc. 
Système rapide de tension de lame à 80 
kg par levier et réglable par molette, 2 
positions de lame : 90° et 45°.

Monture de scie à métaux 
avec lame de 300 mm

Caractéristiques : 
Tube rectangulaire peinture epoxy. Poi-
gnée revolver. Très bonne rigidité, hau-
teur de coupe 100 mm. Poids 480 g.

Composition : 
Livré avec une lame HSS 300 x 13, 24 
dents par pouce.

Composition : 
Livré avec lame de HSS 300 x 13, 18 
dents par pouce.

Lot de 10 lames de scie à main HSS 
300 x 13 mm

Caractéristiques : 
• Acier rapide spécial trempé HSS 
flexible, 24 dents par pouce.
• Pour utilisation avec les scies à main 
Brumath BR-4001 & BR-4002.
• Applications sur tous métaux.

Modèle Long. lame mm Dents par pouce Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-4002 300 24 400 16150001027​​

​

Modèle Dents par 
pouce Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-4005 24 200 16150001031​​
​

Modèle Long. lame mm Dents par pouce Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-4001 300 18 134 16150001023​​

​
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Ruban blanc laqué homologué classe II

ERGONOMIE
Boîtier bi-matière : pour un 
une protection aux chocs et un 
confort d’utilisation optimal.

SÉCURITÉ
Bouton 3 positions: 
blocage, ralentisseur 
ruban, ouvert.
Retour automatique 
du ruban

ROBUSTESSE
Triple rivetage du crochet.

Clip de ceinture.
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Mètre à ruban bi-matière

Caractéristiques : 
• 3 longueurs : 3, 5 et 8 mètres.
• Ruban blanc lacqué homologué 
classe II.
• Boîtier ABS bi-matière anti-choc.

• Retour automatique du ruban.
• Bouton 3 positions: blocage, ralentis-
seur ruban, ouvert.
• Triple rivetage du crochet.
• Clip de ceinture.

L

Modèle Longueur (m) Largeur du 
ruban (mm) L mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-6001 3 16 60 140 16147480316​​
BR-6002 5 19 65 250 16147480519​​
BR-6002 8 25 80 440 16147480825​​

​
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PRÉCISION
Rebords biseautés et 
faces de frappe polies.

SÉCURITÉ
Fixation mécanique 
de la tête avec
cale en acier et 
revêtement en résine 
époxy rouge.

Revêtement en 
nylon A2800 pour 
une résistance 
maximale aux 
huiles et solvants.

ROBUSTESSE
Âme d’aluminium pour 
une performance mé-
canique optimale.

Bague de sécurité.

ERGONOMIE
Grip de protection an-
ti-glissement en caout-
chouc thermoplastique.

Réduction 
des vibrations

manche anti-casse
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Marteaux rivoir

Caractéristiques : 
• Tête en acier trempé C45 éléctro-in-
ductif avec une fixation par coin cylin-
drique et résine.
• Faces de frappe polies et bords 
émoussés.
• Manche en frêne, laqué rouge sur la 
moitié inférieure.

Marteaux rivoir tri matière

Caractéristiques : 
• Manche à 3 composants breveté: 
corps en nylon, caoutchouc anti-dé-
ranpant et âme en aluminium.
• Tête en acier trempé C45 éléctro-in-
ductif fixée au manche par coin cylin-
drique recouvert de résine époxy rouge 
et un collier de sécurité forgé.
• Faces de frappe polies et bords 
émoussés.

Module d’outils à frappe
BR-9104

Composition : 
Module d’outils à frappe BR-9104:

• Marteau rivoir 29 tri-matière BR-5007.
• Maillet de 32 BR-5020.
• Chasse-goupilles : Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
- 8 - 10 mm.
• Burin plat 250 mm.

Dimensions : L.403 x l.189 x h.35 mm.
Compatible avec les servantes  
Brumath® : BR-9000, BR-9005.

Modèle Haut. tête mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-5000 26 325 300 16164150000​​
BR-5001 29 350 500 16164150005​​
BR-5002 35 405 800 16164150010​​
BR-5003 38 405 1000 16164150015​​
BR-5004 44 450 1500 16164150020​​
BR-5005 50 470 2000 16164150025​​

​

Modèle Haut. tête mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-5006 26 330 300 16164150090​​
BR-5007 29 355 500 16164150105​​
BR-5008 38 405 1000 16164150110​​
BR-5009 44 450 1500 16164150115​​
BR-5010 50 470 2000 16164150120​​

​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-9104 1438 16165150104​​

​
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Massettes

Caractéristiques : 
• Tête en acier trempé C45 éléctro-in-
ductif avec une fixation par coin cylin-
drique et résine époxy rouge.

Marteaux de mécanicien / DIN

Caractéristiques : 
• Tête en acier trempé C45 éléctro-in-
ductif avec une fixation par coin cylin-
drique et résine époxy rouge.

• Faces de frappe polies et bords 
émoussés.
• Manche en frêne, laqué rouge sur la 
moitié inférieure.

• Faces de frappe polies et bords 
émoussés.
• Manche en, laqué rouge sur la moitié 
inférieure.

Modèle Haut. tête mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-5011 18 310 200 16164150205​​
BR-5012 25 335 400 16164150210​​
BR-5013 27 350 500 16164150215​​
BR-5014 36 405 1000 16164150220​​
BR-5015 42 450 1500 16164150225​​

​

Modèle Haut. tête mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-5016 42 310 1000 16164150305​​
BR-5017 44 320 1250 16164150310​​
BR-5018 47 340 1500 16164150315​​

​
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Maillets
Bague de sécurité

Caractéristiques : 
• Idéal pour les applications nécessitant 
un appui doux combiné à une zone de 
frappe contrôlée.
• Tête en acier avec embouts de nylon. 

Les embouts en nylon empêchent les 
bosses et les rayures sur les surfaces.
• La poignée en laqué clair est fixée soli-
dement dans une tête œil ovale.

Jeu de 7 chasse-goupilles

Caractéristiques : 
Acier trempé. Corps rond, tige tenue par 
un filage pour un meilleur fibrage.

Composition : 
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. Vendu en 
tube plastique.

Burin à méplat

Caractéristiques : 
• Burin plat de 250 mm de long.
• Hauteur : 13 mm.
• Largeur : 23 mm.
• Poids : 460 g.

Modèle Haut. tête mm Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-5019 27 347 200 16164150405​​
BR-5020 32 358 237 16164150410​​
BR-5021 40 377 354 16164150415​​
BR-5022 50 395 481 16164150420​​

​

Modèle Larg. lame 
mm

Long. totale 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-5150 13 250 460 16164051250​​
​

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-5100 141 16164061000​​

​
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ROBUSTESSE
Boîtier en zinc pour une 
meilleure durabilité

SÉCURITÉ
Bouton poussoir pour 
sortie de la lame. La lame 
rentre automatiquement

Trou pour suspension 
ou accroche

Molette pour ouverture 
et changement rapide 
de la lame

SÉCURITÉ
Encoche pour couper 
fils et cerclages
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Jeux de 5 limes de mécanicien
manche bi-matière

Composition : 
• 1 plate
• 1 triangulaire
• 1 ronde
• 1 carrée
• 1 demi-ronde.
Livré en pochette.

Couteau de sécurité 
19 mm

Caractéristiques : 
• Couteau de sécurité avec rappel auto-
matique de la lame.
• Fourni avec 1 lame trapèze.
• Encoche pour couper les fils et cer-
clages.

Cutter manche bi-matière 
18 mm

Caractéristiques : 
• Lames de largeur 18 mm.
• Longueur 100 mm.
• Rechargement semi-automatique des 
lames par mouvement de va et vient.
• Guidage métallique de la lame.
• Chargeur de 6 lames intégré.
• Poussoir auto-bloquant et molette de 
serrage de lame stabilisant la lame lors 
des coupes en série.
• Corps en ABS et poignée ergono-
mique bi-matière.

Modèle Larg. lame 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-4010 19 130 16166110900​​
Lot de 10 lames de rechange 19 30 16166110905​​

​

Modèle Long. mm Taille Réf. PRIX H.T.​
BR-4100 200 mi-doux 16151684200​​

​

Modèle Larg. lame 
mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

BR-4020 18 150 16166110018​​
Lot de 10 lames de rechange 18 30 16166110118​​

​
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L.

H.

Présentoir pour outils 
à main Brumath

Caractéristiques : 
Présentoir à monter en dimensions 2,20 
x 1 m.
Bandeau supérieur avec bannière Bru-
math et système d’éclairage.

Accessoires pour présentoir 
Brumath

Hauteur mm Largeur mm Réf. PRIX H.T.​
2200 1000 16199000000​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
tablette 1 m x 0,30 m 16199000005​​

broche de suspension simple 0,20 m 16199000010​​
broche de suspension double 0,20 m 16199000015​​

Tiroir à roulette 1 m x 0,30 m 16199000020​​
​
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COFFRETS / OUTILLAGE À MAIN
573Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.
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COFFRET / OUTILLAGE MAIN
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Modèle Couple Nm Carré conducteur Long. totale mm Poids Réf. PRIX H.T.​
MOT-30N 1/4" 6 - 30 1/4 300 590 148030
MOT-60N 3/8" 10 - 60 3/8 390 750 148060​​

MOT-100N 3/8" 20 - 100 3/8 425 880 148100​​
MOT-200N 1/2" 40 - 200 1/2 530 1620 148200​​
MOT-320N 1/2" 60 - 320 1/2 600 1830 148320​​

​

Clés dynamométriques haut de gamme de 6 Nm à 320 Nm
1/4” - 3/8” - 1/2”

Caractéristiques : 
• Clés à cliquet 72 dents, réversibles. Lecture du couple directement sur la poignée. Choix 
du couple en tournant la molette dans la poignée. Système de verrouillage du couple 
souhaité grâce au système de blocage en poussant le bouton de la poignée. Evite toute 
modification intempestive du couple affiché.
• Poignée bi-matière munie d'une échelle micrométrique intégrée pour un réglage rapide 
et facile.

Pousser pour débloquer

Lecture du couple

Choisir le couple en tournant

Tirer pour débloquer

1/4”
6 à 30 Nm

3/8”
10 à 60 Nm

3/8”
20 à 100 Nm

1/2”
40à 200 Nm

1/2”
60 à 320 Nm
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Clés dynamométriques 1/4” - 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1"

Position bloquée

Position débloquée

Caractéristiques : 
• Clés à cliquet 72 dents, réversibles. Choix du couple en tournant la 
molette dans la poignée. Système de verrouillage du couple souhaité grâce 
au système de blocage en poussant le bouton de la poignée.
• Evite toute modification intempestive du couple affiché.
• La référence 55M1500N est téléscopique de 1170 à 1850 mm.

Réf. PRIX H.T.​
148400

Coffret clé dynamométrique 14 à 32 mm

Caractéristiques : Coffret 12 pièces :
• 1 clé dynamométrique 40à 200 Nm.
• 1 cliquet enfichable entraînement 1/2” à inversion.
• 8 clés à fourche enfichables : 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
• Poignée bleue.
• Livrée dans un coffret.

1/4"
6 à 30 Nm

3/8"
19 à 110 Nm

1/2"
40 à 210 Nm

3/4"
100 à 500 Nm

Couple Nm Carré conducteur Long. totale mm Poids gramme Réf. PRIX H.T.​
6 - 30 1/4 285 960 55M030N​​

19 - 110 3/8 365 1300 55M110N​​
40 - 210 1/2 518 2100 55M210N​​

100 - 500 3/4 865 4900 55M500N​​
1000 1 1240 16 55M1000N​​
1500 1 1170 - 1850 14 55M1500N​​

​
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Capacité Nm Serrage Réf. PRIX H.T.
6 - 30 1/4'' 141233​​

27 - 135 3/8'' 141234​​
40 - 200 1/2'' 141235​​

​

Adaptateurs pour clés dynamométriques 1/4” - 1/2” - 3/8”

Caractéristiques : 
• Haute précision de mesure, consignée dans le certificat selon DIN EN ISO 6789.
• Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche (utiliser avec un cliquet).
• Mémorisation de 50 valeurs.
• Ecran LCD avec affichage des valeurs en Nm, lbf-ft, lb-in, kg-m et kg-cm.
• Avec arrêt automatique.
• Fonctionne avec 1 pile CR2032 (non fournie).
• Autonomie : 55 heures.
• Taille 75 x 44 mm.
• Poids : 181 g.

Clés à molette  6” - 8'' - 10'' - 12'' - 15” - 18” - 24”

Gamme qualité Standard

Série : RP

Matière : Acier au chrome.

Clés à molette 6” - 8'' - 10'' - 12'' - 15” - 18” - 24”

Gamme qualité supérieure

Série : AP

Ouv. mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
19 150 142006
24 200 142008
28 250 142010
34 300 142012
46 380 142015
55 450 142018
65 600 142024

	

Ouv. mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
25 200 141208*​
29 250 142110​​
36 300 142112​​
46 380 142115​​
55 450 142118​​
65 600 142124​​

	 *  Jusqu'à épuisement du stock
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Ouv. mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
19 152 142206​​
24 203 142208​​
28 254 142210​​
34 350 142212​​
46 381 142215​​

​

Clés à molette 6” - 8'' - 10'' - 12'' - 15”

Série : FP

Caractéristiques : 
• Poignée caoutchouc et anti froid
• 18 à 20 % d'ouverture en +
• Plus légère
• Solidité renforcée
• Indication d'ouverture métrique
• Mâchoires avec protections des écrous ou boulons.

Matière : 
• Acier au chrome Vanadium, chromé mat.

Utilisation : 
• Le design a été spécialement conçu pour un 
encombrement restreint et une ouverture maximum. 
Votre travail est ainsi simplifié dans les lieux étriqués.

Bénéfices : 
• Echelle de mesure.
• Manche confort.

Ouv. mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
19 150 142306​​
24 200 142308​​
28 250 142310​​

​

Clés à molette à cliquet   6” - 8'' - 10”

Série : RA

Caractéristiques : 
• Poignée caoutchouc très ergonomique 
et confortable.
• Type : 22.5 °.
• Molette agréable à la main.
• Mesure en métrique - inscription laser.
• Dureté : HRC 40-50 - Poignée et becs - 
Cliquet et système patentés.

Utilisation : 
1. Régler à l'aide de la molette la 
dimension des pinces par rapport à la clé 
à molette.
2. Mettre la clé à molette en place sur le 
boulon ou l'écrou.
3. Pousser la clé dans le sens d'une 
aiguille d'une montre.
4. Revenir en arrière - et repousser - 
Le système du cliquet permet à la clé à 
molette de se repositionner sans la sortir 
du boulon ou de l'écrou.
5. Continuer la rotation jusqu'au vissage 
ou dévissage complet du boulon ou 
l'écrou.
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Réf. PRIX H.T.​
141230​​

Coffret 160 pièces
Entrainements 1/4’’ - 3/8’’ - 1/2’’
Caractéristiques : Coffret de 160 pièces en acier au chrome vanadium.
Composition : 
Entrainement 1/4'' :
• 11 douilles standard 1/4" : 4 - 4,5 - 5 - 
5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
• 7 douilles long. 1/4" : 4 à 10 mm
• 6 douilles profil E 1/4" : E4 - E5 - E6 - 
E7 - E8 - E10
• 4 douilles 6 pans 1/4" : 3 - 4 - 5 - 6 mm
• Embouts de vissage :
- 3 vis à fente : 6 - 6,5 - 7 mm
- 3 Phillips : PH0 - PH1 - PH2
- 3 Pozidriv : PZ0 - PZ1 - PZ2
- 7 Tampertorx : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 
- T25 - T30
• Clé à cliquet 72 dents à éjection rapide 
carré 1/4"
• Adaptateur 1/4", Cardan 1/4"
• Poignée de force, Poignée rallongé 
110 mm 1/4"
• 2 rallonges 50 et 100 mm 1/4", Tournevis 
magnétique 1/4"

Entrainement 3/8" :
• 10 douilles 3/8" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
• 6 douilles longues 3/8'" : 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 mm
• 3 douilles profil E 3/8" : E12 - E14 - E16
• 1 douille à bougie 3/8" : 18 mm
• Clé à cliquet 72 dents à éjection rapide 

carré 3/8"
• Adaptateur 3/8", Cardan 3/8", Rallonge 
125 mm 3/8"

Entrainement 1/2" :
• 17 douilles 1/2" : 10 à 32 mm
• 2 douilles longues 1/2" : 16 - 18 mm
• 2 douilles profil E 1/2" : E20 - E24
• 3 douilles Alu 1/2" : 17 - 19 - 21 mm
• 5 douille 6 pans 1/2" : 7 - 8 - 10 - 12 - 
14 mm
• 2 douilles à bougie 1/2" : 16 et 21 mm
• Embouts de vissage :
- 3 vis à fentes : 8 - 10 - 12 mm
- 1 Phillips : PH3
- 3 Pozidriv : PZ2 - PZ3 - PZ4
- 5 Tampertorx : T40 - T45 - T50 - T55 - 
T60 - T70
• Clé à cliquet 72 dents à éjection rapide 
carré 1/2"
• Adaptateur 1/2", Cardan 1/2", Rallonge 
125 mm 1/2"
• 1 jeu de clés mixtes : 8 à 19 mm
• 1 jeu de clés hexagonales sphériques 
sur poignée : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 
8 - 10 mm
• 1 jeu de tampertorx sur poignée : T10 - 
T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 
- T50

Réf. PRIX H.T.​
142400​​

Coffret multi-fonctions têtes 
plates et à oeil
de 8 à 17 mm Caractéristiques : 

• Clé de serrage 
adaptables sur poignée 
unique.
• Fixation rapide des 
têtes de clés par simple 
pression.
• Tête pivotante 
ajustable avec blocage 
de sécurité.
• Poignée ergonomique 
et confortable (TPR).
• Légèreté de 
l'ensemble : poignée 
+ clés.

Réf. PRIX H.T.​
142410​​

Clé à molette multi-fonctions

Caractéristiques : 
Clé à molette multi-fonctions avec tête de frappe et cliquet 1/2" 
avec douilles de 10 à 32 mm.

Coffret à douilles 1/4" 40 pièces - PRO
Composition : 
• 14 douilles 12 pans : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14.
• 1 cliquet 1/4" PRO avec éjecteur de douilles.
• 1 tournevis rallonge 1/4".
• 1 rallonge de 100 mm.
• 1 cardan 1/4".
• 7 embouts TX : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.
• 5 embouts 6 pans : 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
• 2 embouts PH : 1 - 2.
• 2 embouts PZ : 1 - 2.
• 5 embouts XZN : 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
• 1 embout H3.

Réf. PRIX H.T.​
67110040​​
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Modèle Réf. PRIX H.T.​
141069 141069​​

​

Coffret de maintenance 69 pièces électricien

Composition : 
• 9 douilles 1/2” : 10-13-14-16-17-18-19-20-22 mm
• 13 douilles 1/4” : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
• 2 cliquets composite 72 dents 1/2” et 1/4”
• 2 extensions 1/2” 125 et 250 mm
• 1 adaptateur 3/8” femelle x 1/2” mâle
• 2 extensions 1/4” 50-100 mm
• 1 T 1/4”
• 2 rallonges 1/4” et 1/2”
• 9 clés mixtes 8-9-10-11-12-13-14-16-17 mm
• 8 clés 6 pans de 1,5 - 8 mm
• 1 pince multiprise
• 1 pince coupante
• 1 pince universelle
• 1 pince à dénuder
• 1 pince à becs 1/2” ronds droit
• 3 tournevis plat : 1,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm
• 3 tournevis : ph0x60 mm - ph1x80 mm - ph2x100mm
• 6 tournevis de précision 50 mm : ph0x50 - ph00x50 - ph1x50 - Plat 1,5x50, 
2x50, 3x50
• 1 marteau
• 1 mètre ruban 5 m
• 1 valise en aluminium

Réf. PRIX H.T.​
141093​​

Caisse à outils avec 93 outils

Composition : 
• 1 caisse à outils 5 compartiments 480 mm.
• 18 douilles 1/2'' : 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-
24-27-30-32 mm.
• 2 clés a bougie 1/2'' : 16 et 21 mm.
• 1 cliquet composite 72 dents 1/2''
• 1 adaptateur 1/2''
• 2 extensions BAT 1/2” : 125 et 250 mm.
• 1 carré coulissant 1/2”
• 1 cardan articulé 1/2”
• 1 clé à molette 8''
• 1 jeu de 9 clés mâles 6 pans 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
• 1 porte embout ½''
• 18 embouts longueur 30 mm tx 45-50-55-60-70 – pz 4-3 – ph3-4 
– fente 6-10-12 – 6 pans 7-8-10-12-14
• 1 coffret avec 5 extracteurs de goujons.

• 1 mètre ruban 5 m.
• 1 scie a métaux.
• 1 niveau à bulles 3 fioles 300 mm.
• 1 marteau.
• 1 cutter et 6 lames pour cutter.
• 1 cisaille multi usage 180 mm.
• 1 pince coupante 160 mm.
• 1 pince à becs rond droit 160 mm.
• 1 pince universelle 240 mm.
• 1 pince multiprise à branches entrepassées.
• 1 lampe de poche.
• 6 tournevis : fente 4 x 100 – 5.5 x 100 x 3.5 x 75 / ph 1 /2 x 100 
et ph 0 x 75
• 9 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm.
• 1 outil magnétique.
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Réf. PRIX H.T.​
670609​​

Coffret douilles 47 pièces - 1/4"
Composition : 
• 13 douilles 1/4 : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
• 7 douilles ”E” : E4-5-6-7-8-10-11 mm.
• 18 embouts : T10-15-20-25-30-40
- Hex 3-4-5-6-8 mm.
- Fente : 4-5-6 mm.
- PH #1-2
- PZ #1-2
• 2 extensions 50 et 100 mm.
• 1 cliquet à éjection 1/4.
• 1 cardan
• 1 poignée
• 1 tournevis
• 3 clés Hex 1,5-2-2,5 mm.

Réf. PRIX H.T.​
670555​

Coffret douilles 94 pièces - 1/4" et 1/2"
Composition : 
• 18 douilles 1/4” 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
• 18 douilles 1/2” de 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 
- 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
• 8 douilles 1/4” longues 50 mm. de 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
• 4 douilles 1/2” longues 75 mm. de 14 - 15 - 17 - 19 mm.
• 17 embouts 1/4 :
- Torx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- Hex : 3 - 4 - 5 - 6 - mm.
- Fente : 4 - 5.5 - 7 mm.
- Pozi : #1 - #2
- Philips : #1 - #2
• 15 embouts 5/16” :
- Torx : T40 - T45 - T50 - T55 - Pozi : # 3 - #4
- Fente : 8 - 10 - 12 mm.
- Philips : #3 - #4 - Hex : 8 - 10 - 12 - 14 mm.
• 1 poignée coulissante servant de poignée, réducteur de 1/2” à 3/8” et 
rallonge de 250 mm. • 1 adaptateur embouts
• 1 adaptateur 5/16”
• 1 cliquet avec éjection 1/2”
• 1 cliquet avec éjection 1/4”
• 2 douilles à bougies 16 - 21 mm.
• 1 flexible rallonge 1/4” 150 mm.
• 1 tournevis rallonge 1/4”
• 2 cardans 1/4” et 1/2”
• 1 rallonge 1/2” en 125 mm.
• 2 rallonges 1/4” en 50 et 100 mm.
• 3 clés coudés mâle + 1 poignée 1/4”
• Avec un beau coffret à emplacements en thermo formé polyamide choc.

Réf. PRIX H.T.​
141035

Coffret de douilles multi-plus 35 pièces

Composition : 
• 15 douilles 1/2" multi-plus : 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 
32 mm.
• 11 douilles 1/4" multi-plus : 4, 4.5, 5, 5.5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm.
• 2 cliquets avec poignée nouveau design : 
1/4" & 1/2" (72 dents).
• 2 rallonges 1/2" : 125 & 250 mm.
• 1 poignée coulissante.
• 2 cadrans universels : 1/4" & 1/2".
• 1 poignée emmanchée 1/4" spinner.
• 1 coffret.
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Réf. PRIX H.T.​
670599​​

Coffret 108 pièces CV

Coffret 132 pièces CV - 1/2" et 1/4"
Avec douilles entraînement power-drive/super-lock
Composition : 
Entraînement 1/4
• 13 douilles 1/4  : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11 
-12-13-14 mm
• 8 douilles long. 1/4 : 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
• 5 douilles 1/4 torx : E4-E5-E6-E7-E8
• 1 poignée de serrage 1/4
• 1 douille pour embouts 1/4 x 1/4
• 1 rallonge 1/4 x 100 mm
• 1 rallonge 1/4 x 50 mm
• 1 poignée tournevis à entraînement carré  : 
1/4
• 1 cardan 1/4
• 1 cliquet réversible à éjection de douilles 1/4
• 1 tournevis rallonge 1/4

Entraînement 1/2
• 16 douilles 1/2  : 10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-21-22-24-27-30-32 mm
• 5 douilles long. 1/2 : 14-15-17-19-22 mm
• 9 douilles 1/2 torx  : E10-E11-E12-E14-E16-
E18-E20-E22-E24
• 1 douille pour embouts 1/2 x 5/16
• 1 cardan 1/2

• 2 douilles 1/2 pour bougies 16 et 21 mm
• 1 cliquet réversible à éjection de douilles 1/2
• 1 adaptateur de douilles de 1/2F x 3/8m

Outils divers
• 20 douilles 1/4 avec embouts : T8-T10-T15-
T20-T25-T27-T30-H3-H4-H5-H6
- 3 douilles 1/4 avec tournevis à fente : 4-5,5-
6,5
- 3 douilles 1/4 avec tournevis cruciforme : #0-
#1-#2
- 3 embouts 1/4 avec tournevis Pozi : #0-#1-#2
• 22 embouts mâle : 5/16 x 30 L : H7-H8-H10-
H12-H14
- 3 embouts à tournevis fente : 8-10-11
- 2 embouts tournevis cruciforme : #3-#4
- 2 embouts pozi : #3-#4
- 5 embouts Torx à trou : T40-T45-T50-T55-T60
- 5 embouts 6 pans : M5-M6-M8-M10-M12
• 1 porte douilles avec 7 embouts torx à trou : 
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
• 3 clés 6 pans coudées : M1,5-M2-M2,5
• 9 clés à œil mixtes : M8-M10-M11-M12-M13-
M14-M17-M19-M22

Réf. PRIX H.T.​
211150​​

Coffret condor 150 pièces CV - 1/2", 1/4" et 3/2"
Douilles entraînement Power-Drive/Super-Lock
Composition : 
Entraînement 1/4 :
• 13 douilles 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-
7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
• 7 douilles longues 1/4" : 4-5-6-
7-8-9-10 mm.
• 8 embouts 1/4" Torx : T8-9-10-
15-20-25-27-30.
• 8 embouts 1/4" Torx à trou : T8-
9-10-15-20-25-27-30.
• 5 embouts 1/4" Torx  : E4-E5-
E6-E7-E8.
• 4 embouts 1/4" 6 pans  : 3-4-
5-6 mm.
• 4 embouts 1/4" à fente : 4-5,5-
6,5-7 mm.
• 3 embouts 1/4" cruciforme : N° 
0-1-2.
• 3 embouts 1/4" Pozidrive : N° 
0-1-2.
• 24 embouts 8 mm. divers Torx 
- Torx à trous - etc...
• 2 rallonges  : longueur 50 et 

100 mm.
• 1 poignée tournevis à 
entraînement carré : 1/4".
• 1 cardan .
• 1 poignée de serrage.
• 3 clés 6 pans coudées : 1,5-2-
2,5 mm.
• 1 cliquet haut de gamme 1/4" 
avec éjection rapide de la douille 
avec 72 dents.

Entraînement 3/8 :
• 5 douilles longues 3/8 : 10-11-
12-13-14-15 mm
• 10 douilles 3/8  : 10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19 mm
• 6 douilles Torx : e10-11-12-13-
14-16-18
• 1 adaptateur Bits 8 mm
• 1 cliquet haut de gamme 3/8 
avec éjection rapide de la douille 
avec 72 dents
• 1 douille bougie : 18 mm

• 1 cardan
• 1 rallonge : longueur 125 mm

Entraînement 1/2 :
• 17 douilles 1/2  : 10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
24-27-30-32 mm
• 5 douilles longues 1/2 : 16-17-
18-19-22 mm
• 2 douilles Torx : E20-24
• 1 cliquet haut de gamme 1/2 
avec éjection rapide de la douille 
avec 72 dents
• 2 douilles pour bougies : 16 et 
21 mm
• 1 adaptateur Bits : 8 mm
• 1 cardan
• 2 rallonges  : longueur 125 et 
250 mm
• 1 poignée coulissante 3 
fonctions servant de poignée, 
réducteur de 1/2” à 3/8” et 
rallonge de 250 mm

Composition : 
• 18 douilles 1/4” 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
- 11 - 12 - 13 mm.
• 18 douilles 1/2” de 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 
- 32 mm.
• 8 douilles 1/4” longues 50 mm. de 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 11 - 12 - 13 mm.
• 13 douilles torx e4 - e5 - e6 - e7 - e8 - e10 - e11 
- e12 - e13 - e14 - e16 - e18 - e24.
• 4 douilles 1/2” longues 75 mm. de 14 - 15 - 17 
- 19 mm.
• 17 embouts 1/4 :
- Torx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- Hex : 3 - 4 - 5 - 6 - mm.
- Fente : 4 - 5.5 - 7 mm.
- Pozi : #1 - #2 - Philips : #1 - #2.
• 15 embouts 5/16” :

- Torx : T40 - T45 - T50 - T55
- Pozi : # 3 - #4
- Fente : 8 - 10 - 12 mm.
- Philips : #3 - #4
- Hex : 8 - 10 - 12 - 14 mm.
• 1 adaptateur embouts
• 1 adaptateur 5/16”.
• 1 cliquet avec éjection 1/2”.
• 1 cliquet avec éjection 1/4”.
• 2 douilles à bougies 16 - 21 mm.
• 1 tournevis rallonge 1/4”.
• 2 cardans 1/4” et 1/2”.
• 2 rallonges 1/2” en 125 et 250 mm.
• 2 rallonges 1/4” en 50 et 100 mm.
• 3 clés coudés mâle.
• 1 poignée 1/4”.
• Dans un beau coffret à emplacements en 
thermo formé polyamide choc.

Réf. PRIX H.T.​
TS4132​

Emmanchement 1/2” et 1/4”
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Réf. PRIX H.T.​
212215​​

Coffret super pro 215 pièces
Entrainements en carré de 1/4’’ - 3/8’’ - 1/2’’

Le plus complet des coffrets

Caractéristiques : 
• Qualité industrielle.
• Qualité CV - Chrome Vanadium.
• Cliquet en version 72 dents avec éjecteur et 
blocage de douilles.
• Douilles en qualité Power/Drive et Super 
Lock. Premettent de transmettre toute la 
puissance de dévissage sur un écrou ou un 

boulon avec les coins arrondis.
• La transmission de puissance est supérieure 
à 15% aux autres cliquets.
• Fini l'impossibilité d'ouvrir des écrous ou 
boulons arrondis. Ouverture sans problème 
des écrous et boulons endommagés.
• Conforme aux normes DIN.

Composition : 
Entraînement 1/4 :
• 13 douilles 1/4'' : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 
- 9 - 10 - 11 - 12 - 14 mm et 7 douilles long. 
1/4'' : 4 à 10 mm
• 5 douilles profil E 1/4'' : E4 à 8
• 16 douilles 1/4'' (1 Torx et 1 Tampertorx): T8 
- 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
• 4 douilles 6 pans 1/4'' : 3 à 6 mm
• 3 douilles Phillips  : PH0 à 2 et 3 douilles 
Pozidriv : PZ0 à 2
• Embouts de vissage :
- 4 Fente : 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 3 Phillips : PH0 à 2 et 3 Pozidriv : PZ0 à 2
- 3 Torx et 3 Tampertorx : T5 à 7
- 6 6 pans : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 5 étoile: 5 à 9 et 8 étoile TS : 10 - 15 - 20 - 25 
- 27 - 30 - 40 - 45
- 3 multi dents : M5 - M6 - M8
- 4 carré : 0 à 3
- 3 quatre ailes : 6 - 8 - 10 et 4 trois ailes : 1 
à 3
- 4 de serrage à 2 trous : 4 - 6 - 8 - 10 mm
- 3 d'embrayage : 1 à 3
• Clé à cliquet 72 dents à éjection rapide carré 
1/4'', tournevis magnétique 1/4'', adaptateur 
1/4'', Cardan 1/4'', poignée de force, poignée 
rallongée 110  mm 1/4'', 2 rallonges 50 et 
100 mm 1/4''

Entraînement 3/8 :
• 10 douilles 3/8'' : 10 à 19 mm et 6 douilles 
longues 3/8'' : 10 à 15 mm
• 6 douilles profil E 3/8''  : E10 - E11 - E12 - 
E14 - E16 - E18
• 1 douille à bougie 3/8'' : 18 mm

• Embouts de vissage :
- 5 Torx et 5 Tampertorx: T40 - 45 - 50 - 55 
- 60
- 4 6 pans : 7 - 8 - 10 - 12 mm
- 4 étoile : 10 à 13 mm
- 2 multi dents : M10 - M12
- 3 vis à fente : 8 - 10 - 12 mm
- 3 Phillips  : PH2 à PH4 et 3 Pozidriv  : PZ2 
à PZ4
• Clé à cliquet 72 dents à éjection rapide carré 
3/8'', adaptateur 3/8'', Cardan 3/8'', rallonge 
125 mm 3/8''

Entraînement 1/2 :
• 14 douilles 1/2''  : 13 à 22 et 24 - 27 - 30 - 
32 mm et 5 douilles longues 1/2'' : 16 à 19 et 
22 mm
• 3 douilles profil E 1/2'' : E20 - E22 - E24
• 1 douille Torx 1/2'' : T70
• 1 douille 6 pans 1/2'' : 14 mm
• 2 douilles à bougie 1/2'' : 18 et 21 mm
• Clé à cliquet 72 dents à éjection rapide carré 
1/2'', adaptateur 1/2'', cardan 1/2'', rallonge 
125 mm 1/2'', poignée rallongée 1/2'' 250 mm

• Embouts de vissage :
- 5 Torx et 5 Tampertorx: T40 - 45 - 50 - 55 
- 60
- 4 6 pans : 7 - 8 - 10 - 12 mm
- 4 étoile : 10 à 13 mm
- 2 multi dents : M10 - M12
- 3 vis à fente : 8 - 10 - 12 mm
- 3 Phillips  : PH2 à PH4 et 3 Pozidriv  : PZ2 
à PZ4
• 7 clés 6 pans : 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
• 12 clés à fourche et coudées : 8 à 19 mm

Réf. PRIX H.T.​
212198​​

Coffret 98 pièces 1/4” - 1/2” Vario Plus
Douilles entrainement VARIO PLUS

Composition :
Entraînement 1/4 :
• 13 douilles vario plus 1/4 : 4-4,5-5-5,5-6-
7-8-9-10-11-12-13-14 mm
• 8 douilles longues vario plus 1/4 : 6-7-8-
9-10-11-12-13 mm
• 7 douilles 1/4 Torx : T8-10-15-20-25-27-
30
• 7 embouts 1/4 Torx : t8-10-15-20-25-27-
30
• 4 embouts 1/4 6 pans : 3-4-5-6 mm
• 3 embouts 1/4 à fente : 4-5,5-6,5 mm
• 3 embouts 1/4 cruciforme :      N° 0-1-2
• 3 embouts 1/4 Pozidrive :        N° 0-1-2
• 18 embouts 8 mm. divers Torx - Torx à 
trous - etc
• 2 rallonges : long. 50 et 100 mm
• 1 poignée tournevis à entraînement 
carré : 1/4

• 1 cardan • 1 poignée de serrage 115 mm
• 3 clés 6 pans coudées : 1,5-2-2,5 mm
• 1 cliquet haut de gamme 1/4 avec 
éjection rapide de la douille avec 72 dents

Entraînement 1/2 :
• 17 douilles vario plus 1/2 : 10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 
mm
• 5 douilles longues           vario plus 1/2 : 
14-15-17-19-22 mm
• 1 cliquet haut de gamme 1/2 avec 
éjection rapide de la douille avec 72 dents
• 2 douilles pour bougies : 16 et 21 mm
• 1 cardan
• 2 rallonges : longueur 125 et 250 mm
• 1 poignée coulissante 3 fonctions servant 
de poignée, réducteur de 1/2” à 3/8” et 
rallonge de 250 mm.
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 6727010​​

​

Coffret auto 98 pièces
Entraînements 1/4" - 3/8"
Composition : 
Entraînement 1/4 :
• 11 douilles 1/4" : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm et 7 douilles 
long. 1/4" : 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
• 5 douilles profil E 1/4" : E4 - E5 - E6 - 
E7 - E8 - E10
• 16 Embouts montés sur douille :
- Plat : 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- Phillips : PH1 - 2 - 3
- Pozidriv : PZ1 - 2 - 3- 6
- 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6
• Clé à cliquet 72 dents carré 1/4", 
tournevis magnétique 1/4", 1 rallonge 
75 mm 1/4"

Entraînement 3/8 :

• 3 douilles bougies 3/8"  : 14 - 16 - 21 
mm
• 3 douilles jantes 3/8" : 17 - 19 - 21 mm
• 18 douilles 3/8" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 
23 - 24 - 27 - 30 - 32 et 1 douille longue 
14 mm.
• 7 douilles profil E 3/8" : E12 - E14 - E16 
- E18 - E20 - E22 - E24
• Embouts de vissage :
- Plat : 9 - 10 - 12 mm
- 6 pans : 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Phillips : PH3 - 4
- Pozidriv : PZ3 - 4
- Torx : T20 - 27 - 30 - 35 - 45
- Tampertorx: T45 - 50 - 55

Réf. PRIX H.T.​
55M0105​​

Coffret 105 pièces - 1/4" et 1/2"

Composition 150 outils sur Trolley

Les panneaux intérieurs 
sont extractibles en 1 pièce

Professionnel

Caractéristiques : 
• Composition en valise aluminium compacte, légère et facilement transportable. 
Sa taille compacte permet de la ranger facilement. Chaque outil est maintenu en 
place par un dispositif unique et disposé sur des plateaux mobiles extractibles 
en 1 pièce.
• Douilles et clés en acier au chrome vanadium. Douilles entraînement 1/4" et 
1/2".

Composition : 
• 12 douilles 1/4" 6 pans métrique : 4 
- 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 mm
• 18 douilles 1/2" 6 pans métrique : 10 
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
• 8 douilles longues 1/4" 6 pans 
métrique : 6 à 13 mm
• 7 douilles longues 1/2" 6 pans 
métrique : 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 
- 24 mm
• 31 embouts de vissage avec 
entraînement magnétique
• 1 cliquet 1/4"
• 1 cliquet 1/2"
• 2 cardans 1/4" et 1/2"
• 7 Douilles torx 1/4" : E4 - E5 - E6 - E7 
- E8 - E10 - E11
• 7 douilles torx 1/2" : E12 - E14 - E16 
- E18 - E20 - E22 - E24

• 2 rallonges 1/2" : 125 et 250 mm / 2 
rallonges 1/4" : 50 et 100 mm
• 1 rallonge flexible : 150 mm
• 1 tournevis entraînement 1/4"
• 1 poignée rallonge 390 mm
• 1 adaptateur 3/8F sur 1/4M / 1 
adaptateur 3/8F sur 1/2M
• 2 douilles bougies 1/2" : 16 - 21 mm
• 1 adaptateur 1/2" sur 5/16" / 1 
adaptateur 1/4"
• 3 clés 6 pans : 1,5 - 2 - 2,5 mm
• 17 embouts PH, tampertorx, fente, 
étoile
• 11 clés mixtes : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
• 4 pinces (multiprise, long nez, 
universelle, coupante)
• 4 tournevis à fente : 5 x 75 - 6 x 38 - 6 
x 100 - 6 x 150 - 8 x 200 mm
• 3 tournevis phillips : PH1 x 75 - 2 x 
38 - 2 x 100 mm

Réf. PRIX H.T.​
55M1500​

Caractéristiques : 
• Coffret avec poignée renforcée caoutchouc en tôle d'aluminium d'une très bonne 
qualité : 105 pièces en acier chrome vanadium poli brillant.

Haut de gamme

Composition : 
• 18 douilles 1/2"  : 10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-34 
mm
• 12 douilles 1/4"  : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-
10-11-12-13 mm
• 1 cliquet réversible 1/2"
• 2 rallonges 1/2" : 125 et 250 mm
• 1 réducteur 1/2"-3/8" pour rallonge
• 1 cardan 1/2"
• 1 poignée 1/2"
• 2 douilles à bougie 1/2" : 16 et 21 mm
• 1 douille réductrice 1/2" x 5/16"
• 1 cliquet réversible 1/4"

• 1 cardan 1/4"
• 2 rallonges 1/4 : 50 et 100 mm
• 1 poignée tournevis 1/4" pouvant servir 
de rallonge
• 7 clés mixtes  : 8-10-12-13-14-17-19 
mm
• 18 embouts emmanchement 1/4 : PH1-
2 - PZ1-2 - 6 pans : 3-4-5-6 mm. - Hex 
M4-5-6 mm. - TX10-15-20-25-27-30-40 
+ 11 embouts 5/16" : 6 pans M8-10 mm. 
- Hex M8-10-12 mm. - TX45-50-55-60 - 
PH3 - PZ3
• 9 clés allen à boule : 1,5-2-2,5-3-4-5-
6-8-10 mm
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Réf. PRIX H.T.​
141005​​

Coffret à douilles 1/4” 30 pièces
Caractéristiques : 
• Coffret de type dit “Radio” de dimensions et emmanchement 1/4.
• Cliquet de très haute qualité et renforcé avec éjecteur de douille.
• Petit détail technique : Le tournevis sert à la fois de tournevis et de 
rallonge pour le cliquet.
• Coffret de qualité irréprochable, de très belle finition et d'un prix très 
compétitif.

Composition : 
• 12 douilles 6 pans : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
• 1 cliquet renforcé 1/4 avec éjecteur de douilles
• 1 tournevis rallonge 1/4
• 1 rallonge 50 mm
• 1 cardan 1/4
• 12 embouts : fente 4-6 mm. - ph 1-3 - 6 pans 2-2,5-3-4-5-6 mm
• 1 coffret renforcé

Réf. PRIX H.T.​
141010​

Coffret à douilles 1/2” 26 pièces
Caractéristiques : 
• Coffret de dimensions et emmanchement 1/2. 
• Cliquet de très haute qualité et renforcé avec éjecteur de douille.
• Petits détails techniques : Le tournevis sert à la fois de tournevis et de 
rallonge pour le cliquet.
• Le réducteur sert à la fois avec la rallonge longue de poignée de 
serrage coulissante et de réducteur de 3/8 à 1/2.
• Coffret de qualité irréprochable, de très belle finition et d'un prix très 
compétitif.

Composition : 
• 18 douilles 6 pans : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-
27-30-32 mm
• 2 douilles à bougie : 16-21 mm
• 1 cliquet renforcé 1/2 avec éjecteur de douilles 72 dents
• 2 rallonge : 125-250 mm
• 1 cardan 1/2
• 1 raccord tête T
• 1 coffret renforcé

Réf. PRIX H.T.​
141015​​

Coffret à douilles 1/2” 34 pièces

Caractéristiques : 
• Coffret de dimensions et emmanchement 1/2”.
• Cliquet de très haute qualité et renforcé avec éjecteur de douille.
• Petits détails techniques : Le tournevis sert à la fois de tournevis et de 
rallonge pour le cliquet.
• Le réducteur sert à la fois avec la rallonge longue de poignée de 
serrage coulissante et de réducteur de 3/8 à 1/2.
• Coffret de qualité irréprochable, de très belle finition et d'un prix très 
compétitif.

Composition : 
• 18 douilles 6 pans : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-
27-30-32 mm
• 2 douilles à bougie : 16-21 mm
• 1 cliquet renforcé 1/2 avec éjecteur de douilles 72 dents
• 2 rallonge : 125-250 mm
• 1 cardan 1/2”
• 1 raccord tête T
• 8 clés mixtes à œil : 8-10-12-13-14-15-17-19 mm
• 1 coffret renforcé
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Réf. PRIX H.T.​
55M1256​​

Coffret 56 pièces 1/4" et 1/2''
Composition : 
Composition 1/4” :
• Douilles : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
• Rallonge : 150 mm.
• Adaptateur 1/4”.
• Embouts : T10 - T15 - T20 - T30 - H3 - H4 
- H5 - H6 - SL4 - SL5,5 - SL7 - PH1 - PH2 -
PH3.

Composition 1/2” :
• Douilles 1/2” : 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 
19 - 22 - 24 - 27.
• Cliquet 72 dents.

• Rallonge 125 mm.
• Porte embout.
• Clés a bougies : 16 - 21 mm.
• Clés 6 pans : 1,5 - 2 - 3 - 4 mm.
• Clés mixtes : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 
mm.
• Pince universelle 180 mm.
• Pince multiprise 250 mm.
• Marteau : 300 grammes.
• Tournevis : - 8x200 mm (PZ2) - 6x100 mm 
plat - 6x40 mm plat - 6x100 mm (PH) - 6x40 
(PH).

Réf. PRIX H.T.​
TS91​​

Coffret 91 pièces CV - 3/8"

Caractéristiques : 
• Coffret d'une très belle qualité de 91 pièces en polyamide choc.
• Douilles entraînement 3/8"

Composition : 
• 12 douilles 3/8 : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm.
• 2 douilles à bougies : 16 - 21 mm.
• douilles longues : 13 - 17 - 19 mm.
• 1 rallonge 150 mm.
• 11 clés mixtes : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm.
• 1 cliquet 3/8
• 1 cardan 3/8
• 1 marteau serrurier
• 1 pince multiprise
• 1 pince tenaille
• 1 pince coupante sur le côté
• 1 pince universel
• 1 râpe

• 1 cutter
• 1 mètre
• 1 scie à métaux
• 1 clé à molette
• 4 tournevis fente unique 4x100 - 5x100 - 
6x125 - 6x38 mm.
• 3 tournevis PH#1x75 - 2x100 - 2x38 mm.
• 1 tournevis TX25x100 mm.
• 1 coffret avec un porte embout 5,5 • 1 
embout carré • 6 embouts TX à trous  : 
T10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 • 3 tournevis 
fente unique  : 5,5-6,5-8 mm. • 3 embouts 
6 pans : 4-5-6 mm. • PH#1-2-3 • PZ#1-2-3.
• 1 jeu clés 6 pans à boule : 2-2,5-3-4-5-6-
8-10 mm.

Réf. PRIX H.T.​
TS4105​​

Coffret 105 pièces CV
Avec douilles entrainement power-drive/super-lock

Entraînement 1/4" et 1/2"

Caractéristiques : 
• Coffret en polyamide choc 105 pièces.
• Douilles et clés en acier au chrome vanadium.
• Douilles entraînement 1/4" et 1/2".
• Composition d'outils de haute qualité professionnelle répondant aux 
plus fortes exigences.

Composition : 
Entraînement 1/4
• 11 douilles 1/4 : 4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-
12-13 mm
• 5 douilles longues 1/4 : 6-7-8-9-10 mm
• 1 cliquet réversible à éjection 1/4
• 1 poignée tournevis rallonge à 
entraînement carré : 1/4
• 1 rallonge 50 mm. 1/4
• 1 cardan
• 1 douille pour embouts

Entraînement 1/2
• 14 douilles 1/2  : 10-11-12-13-14-15-17-
19-21-22-24-27-30-32 mm
• 1 cliquet réversible à éjection 1/2
• 1 rallonge 1/2 longueur 125 mm
• 2 douilles pour bougies 16 et 21 mm
• 1 cardan 1/2

Outils divers

• 42 embouts en longueur 25 L :
- 4 embouts 6 pans : 3-4-5,5-7 mm -
- 4 embouts philips : #1-#2-#3-#4 -
- 4 embouts pozi : #1-#2-#3-#4 -
- 9 embouts Hex : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8
- 11 embouts Torx : T7 - T8 - T9 - T10 - T15 
- T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T40
- 10 embouts Torx à trou : T7 - T8 - T9 - T10 
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
• 2 clés mixtes fourche et œil  : 8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-18-19
• 3 tournevis à fente  : 4x 75  mm - 6 x 
150 mm - 8 x 200 mm
• 2 tournevis cruciforme  : #1x75  mm - 
#2x100 mm
• 1 pince à cosses
• 24 cosses diverses
• 1 pince crocodile à poignée protégée
• 1 pince à poignée protégée
• 1 testeur : 6 à 24 V
• 1 marteau : 300 grs
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Réf. PRIX H.T.​
14906919​​

Boite à outils 99 pièces

Caractéristiques : 
• Caisse à outils 5 compartiments.
• Poids : 13,60 kg
• Dimensions (L x l x h) : 460x260x200 mm

Composition : 
• Douilles 1/2": 10 - 13 - 14 - 16 -17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm
• Douilles bougies 1/2": 16 -21mm
• Cliquet 1/2": 72 dents
• Rallonge : 125 - 250 mm
• Raccord universel 1/2"
• Adaptator : 1/2" (F) - 3/8" (M)
• Cles mixtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 22 mm
• Set d'embouts avec manche : plat 3(x2) - 4(x2) - 5(x2) - 6(x2) - 
7(x2) mm, PH 0(x2) - 1(x2) - 2(x2) - 3(x2) , PZ 0(x2) - 1(x2) - 2(x2) 
- 3(x2) , TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30, HEX 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 
- 6, carres 0 - 1 - 2 - 3
• Porte-embout magnetique : 1/4"

• Pince universelle : 7"
• Pince coupante : 6"
• Pince grip : 7"
• Pince multiprise : 10"
• Tournevis : PH2x38 - PH0x75 - PH1x75 - PH2x100 - PL6.5x38 
- PL3.0x75 - PL5.5x75 -
PL6.5x100 mm
• Set de burins : chasse-goupille 3mm, pointeau de précision 8mm, 
chasse-clou 6mm, bedane 5mm, burin 13mm
• Marteau : 300g
• Mètre ruban : 3m
• Scie manuelle : 10"
• Lampe de travail

Boite à outils de 185 pièces

Caractéristiques : 
• Caisse à outils 7 conpartiments.
• Poids : 20 kg
• Dimensions (L x l x h) : 530x260x250 mm
Composition : 
• Douilles 1/4” 4-13 mm 13 dlgs/pcs
• Douilles 3/8” 10-22 mm 12 dlg./pcs
• Racagnac 1/4” –3/8''
• Rallonge & Accessoires
• Jeu de tournevis 1000V Ph –pz –plat
• Jeu d'embouts
• Pince universelle 180 mm
• Pince coupante 160 mm
• Pince à couper
• Pince à long bec 160 mm
• Pince crocodile 240 mm
• Marteau allemande 300 mm
• Pince à sertir
• Lime plate

• Pied à coulisse 150 mm
• Jeu de burins
• Mètre à ruban 5m
• Scie universelle et à métal 300 mm
• Clé à mollette 240 mm
• Pince grip 240 mm
• Porte embouts à racagnac
• Pincet et testeur
• Pince circlip
• Lampe led chargeable
• Couteau universelle et couteau professionelle
• Jeu de clés mixtes a racagnace 8-19 mm
• Pick-up à aimant
• Jeu de clés Tx et Hex Réf. PRIX H.T.​

14906927​
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Caisses à outils 91 outils

Caractéristiques : 
• Caisse à outils 5 compartiments de 450 mm ou 540 mm suivant le modèle.
• Douilles et clés mixtes sont en chrome vanadium.

Composition : 
91 pièces :
• 12 douilles 3/8 : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 22 mm.
• 2 douilles à bougies : 16 - 21 mm.
• Douilles longues : 13 - 17 - 19 mm.
• 1 rallonge 150 mm.
• 11 clés mixtes : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm.
• 1 cliquet 3/8.
• 1 cardan 3/8.
• 1 marteau serrurier.
• 1 pince multiprise.
• 1 pince tenaille.
• 1 pince coupante sur le côté.
• 1 pince universel.

• 1 râpe.
• 1 cutter.
• 1 mètre.
• 1 scie à métaux.
• 1 clé à molette.
• 4 tournevis fente unique 4x100 - 5x100 - 6x125 - 6x38 mm.
• 3 tournevis PH#1x75 - 2x100 -2x38 mm.
• 1 tournevis TX25x100 mm.
• 1 coffret avec un porte embout 5,5
• 1 embout carré • 6 embouts TX à trous : T10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
• 3 tournevis fente unique : 5,5 - 6,5 - 8 mm.
• 3 embouts 6 pans : 4 - 5 - 6 mm.
• PH#1 - 2 - 3
• PZ#1-2-3.
• 1 jeu clés 6 pans à boule : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Boîte 450 mm avec outils CAISSE100​​
Boîte 540 mm avec outils CAISSE200​​

​

Réf. PRIX H.T.​
670777​​

Coffret douilles 94 pièces
Entraînement 1/4" - 1/2"
Composition : 
Coffret très complet de 94 
pièces :
• 13 PS-1/4” douilles : 5/32 - 
3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 
- 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 
15/32 - 1/2 - 9/16
• 18 PS-1/2” douilles : 5/16 - 
11/32 - 3/8 - 7/16 - 15/32 - 1/2 
- 9/1,6 - 19/32 - 5/8 - 11/16 
- 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16,1 - 
1-1/16 - 1-3/16 - 1-1/4
• 5PS-1/2” douilles longues : 
9/16,5/8,11/16,3/4
• 8PS-1/4” douilles longues : 
5/32 - 3/16 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 
3/8 - 7/16 - 1/2
• 1PC-1/2” cliquet 1PC-1/4” 
cliquet
• 2PS-1/4” rallonges 50 & 100 

mm, 2PS-1/2” rallonges 125 & 
250 mm
• 1PC-1/4” poignée en T, 1PC-
1/2” rallonge
• 2PS-1/2” clés à bougies : 16 
& 21 mm, 1PC-1/4” cardan
• 1PC-1/4” Universal joint, 1P 
poignée, 1- coupleur
• 3PS-clés 6 pans : 1.5-2-2.5 
mm., 1PC-1/4” rallonge 150 
mm
• 17PS-1/4” embouts douilles : 
(-) 5/32 - 1/4 - 9/32 - (+)#1-2 - 
(*)#1-2 - (H)5/32 - 3/16 - 1/4 - 
9/32 - (T)8-10-15-20-25-30
• 15PS-Bits : (-)5/16 - 3/8 
- 7/16 - (+)#3-4 - (*)3-4 
- (H)5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
(T)40-45-50-55

POUCE ANGLAIS
SAE
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Réf. PRIX H.T.​
141020​​

Coffret à douilles 1/2 25 pièces

Caractéristiques : 
• Coffret de dimensions et 
emmanchement 1/2”.
• Cliquet de très haute qualité et 
renforcé avec éjecteur de douille.
• Coffret de qualité irréprochable, 
de très belle finition et d'un prix 
très compétitif.

• Petits détails techniques :
• Le tournevis sert à la fois de 
tournevis et de rallonge pour le 
cliquet.
• Le réducteur sert à la fois avec 
la rallonge longue de poignée 
de serrage coulissante et de 
réducteur de 3/8 à 1/2.

Composition : 
• 17 douilles : 1/4 - 5/16 - 11/32 
- 3/8 - 7/16 - 15/32 - 1/2 - 9/16 - 
19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 
- 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1
• 2 douilles a bougie : 16-21 mm

•1 cliquet renforce 1/2 avec 
éjecteur de douilles 72 dents
• 2 rallonge : 125-250 mm
• 1 cardan 1/2
• 1 raccord tête T
• 1 coffret renforcé

Entraînement 1/4" et 1/2"

Réf. PRIX H.T.​
141266​​

Coffret de maintenance 67 pièces 1/4" en valise aluminium

Composition : 
• 8 clés 6 pans 1.5-2-2.5-3-4-5-
5.5-6 mm
• 6 clés mixtes 8-10-11-12-13-14 
mm
• 1 cutter
• 5 lames de cutter
• 1 pince à bec logue 160 mm
• 1 pince universelle 160 mm
• 1 mètre de 3 m
• 1 scie 150 mm
• 3 lames de rechange pour scie
• 1 tournevis pour embouts ¼"
• 1 cliquet ¼" 72 dents

• 2 tournevis 6.5x1.2x100 mm plat 
– ph2 100 mm
• 1 tournevis testeur 125-250 V
• 1 marteau 200 g
• 1 rallonge 55 mm 1/4"
• 20 embouts bits :
4 plats 3-4-5-6
4 ph 1-2-2.5-3 mm
4 pz 1-2-2.5-3-4-5-6
4 torx 10-15-20-25
• 1 cardan 1/4"
• 11 douilles 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14 mm

Coffret de maintenance 97 PIÈCES en chrome vanadium

Réf. PRIX H.T.​
141393​​

Entraînement 1/4" et 1/2"

Caractéristiques : 
• Poids : 6,70 kg

Composition : 
• 1 cliquet 3/8" 72 dents
• 11 douilles 3/8" : 9-10-11-12-
13-14-16-17-18-19-20 mm
• 2 rallonges 3/8" : 75-150 mm
• 1 cardan 3/8"
• 1 tournevis pour embouts 
1/4"
• 1 adaptateur d'embouts 1/4"
• 1 adaptateur 3/8"(F) -1/4"(M)
• 32 jeu d'embouts  : 31 
embouts 1/4" (25mL) et 1 
poignée pour embout
• 9 clés 6 pans à tête 
sphérique  : 1.5-2-2.5-3-4-5-6-
8-10 mm
• 1 marteau 300 g
• 1 mètre ruban 5 m

• 1 clé à molette 200 mm
• 1 Mini scie à métaux  : 150 
mm
• 1 pince long bec 150 mm
• 1 pince à bec plat 180 mm
• 1 pince coupante 150 mm
• 4 tournevis: Plat 6,5x100mm
- Plat 5x75mm - PH1x75mm - 
PH2x100mm
• 7 clés mixtes  : 8-10-11-12-
13-14-17 mm
• 1 couteau
• 18 set de mèches :
HSS-Ti (2-3-4-5-6-8 mm)
bois (3-4-5-6-8-10 mm)
béton(3-4-5-6-8-10 mm)
• 1 coffre en alu.

POUCE ANGLAIS
SAE
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Réf. PRIX H.T.​
TS127​​

Valise dépanneur 127 pièces CV
Emmanchement 1/2” et 1/4”
Caractéristiques : 
• Valise en aluminium avec insert central et fermeture à clé.(480x380x160 mm) 
• Douilles et clés en acier au chrome vanadium satiné.
• Une composition des plus complètes.
• Emmanchement 1/2" et 1/4".

Composition : 
• 13 douilles 1/4” : 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 
- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
• 1 cliquet 1/4” avec éjecteur de 
douilles
• 1 poignée coulissante 1/4”
• 1 rallonge 1/4” : 10 cm.
• 1 rallonge 1/4” : 5 cm.
• 1 cardan 1/4”
• 13 douilles 1/2” : 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 
mm.
• 1 cliquet 1/2” avec éjecteur de 
douilles
• 1 poignée coulissante servant de 
poignée
• 1 rallonge 1/2” : 120 mm.
• 1 cardan 1/2”
• 30 divers embouts : Philips : #1 (x3) 
- #2 (x3)- #3 (x2) • Pozi : #1 - #2 (x2) - 
#3 • Fente : 3 - 4 - 5.5 - 7 mm. • Torx : 
T10 (x2) - T15 (x2) - T20 (x2) - T25 • 6 
pans : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm. • 1 porte 
douille 1/4” • 1 porte embout
• 1 tournevis à cliquet pour embouts

• 1 marteau
• 1 pied à coulisse
• 1 mètre ruban métallique : 5 m.
• 1 jeu de 6 tournevis de précision
• 1 burin plat
• 1 pointerolle
• 2 chasses goupilles
• 1 burin pointu
• 1 pince à cosse
• 1 jeu de 30 diverses cosses
• 1 cutter métallique avec rétracteur de 
lame
• 1 étui de 6 lames de cutter
• 1 lampe à 1 diode (piles non fournies)
• 1 scie à métaux
• 1 niveau à bulle
• 1 clé à molette 8” avec poignée 
caoutchouc
• 1 jeu de clés mixtes : 8 - 10 - 11 - 12 
- 13 - 14 - 17 - 19 - 23
• 1 lime douce
• 1 jeu de clé allen : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 
- 5 - 6 - 7 - 8 - 10
• 2 tournevis à fente
• 2 tournevis Philips

Set de mallettes modulables sur chariot

Caractéristiques : 
• Système de conteneurs modulaires et 
empilables qui peuvent être transportés 
ensemble sur un chariot métallique équipé 
de roues en double matériaux.
• Chariot dimensions : 100x56x22cm / fermé, 
équipé d'une sangle réglable pour la fixation 
des boites.

Utilisation : 
• Adapté à chaque utilisation «heavy 
duty», du chantier à l'atelier industriel.

Composition : 
• Trois modules :
- Boite à outils supérieur : 
dimensions:52.8x37.1x17.9 cm avec 
des compartiments mobiles à l'intérieur 
et 6 organiseurs de petites tailles avec 
couvercle transparent pour la quincaillerie.
- Boite intermédiaire : 
dimensions:52.8x37.1x28.4 cm avec 
compartiments amovibles pour ranger les 
outils et l'électroportatif de taille moyenne.
- Boite inférieure : dimensions :52.8x37.1x39.9 
cm, équipée de 2 tiroirs coulissants avec rails 
en métal et un compartiment supérieur pour 
loger divers types d'outils.
• Les 3 conteneurs en polypropylène, sont 
équipés de doubles loquets en métal traités 
antirouille galvanisé. Couvercle imperméable.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
560 660 1030 62MS804​​

​

• 1 tournevis testeur
• 1 tenaille russe avec protection : 220 mm.
• 1 pince multiprise avec protection bi-matière  : 240 
mm.
• 1 pince coupante sur le côté avec protection bi-
matière : 155 mm.
• 1 pince standard avec protection bi-matière  : 180 
mm.
• 1 pince à becs coupante avec protection bi-matière : 
165 mm.
• 1 pince coupante
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Servante boîte à outils du Bricoleur 330 pièces

Caractéristiques : 
• Servante à outils avec 
modules, range câble et 
bloc multiprise.
• Coloris rouge et noir.
• Montée sur roues robustes 
et transport aisé grâce à 
une poignée coulissante 
escamotable
• Fabrication en résine 
spéciale résistante aux 
chocs

Composition : 
• 1 boîte à outils 452 x 254 
x 212 mm
• 2 tiroirs
• 1 bac rabattable pour 
outillage encombrant
• 1 fourreau latéral pour 
outils encombrants
• Livré avec 6 modules :
- Perçage - finition (221 pcs)
- Brossage (18 pcs)
- Coffret douilles (36 pcs)
- Serrage-vissage (41 pcs)
- Outillage mixte (14 pcs)
- Range câble et bloc 
multiprise

MODULE SERRAGE
VISSAGE 41 pcs.

MODULE COFFRET 
DOUILLES 36 pcs.

OUTILLAGE MIXTE
14 pcs.

MODULE PERCAGE 
FIXATION 221 pcs.

MODULE BROSSAGE
MEULAGE-SCIAGE 18 pcs.

BLOC MULTIPRISE 4P
AVEC 5m. DE CABLE ET

SUPPORT

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
452 325 788 623914​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Coffret 10 douilles 211014​
Coffret 16 douilles 211122​​

Coffrets de 10 et 16 douilles 3/4” 6 pans et cliquet avec accessoires

Composition : 
Coffret 16 douilles :
• HAUT DE GAMME de type POIDS LOURDS de 21 pièces.
• Elégant et robuste coffret ouverture centrale où chaque outil à sa place.
• QUALITE Norme DIN - Chrome Vanadium.
• Entrainement - 3/4 normal : 16 douilles = 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm.
• 3 rallonges de 100 - 200 - 400 mm.
• Cliquet 3/4 avec inverseur.
• Poignee de 450 mm. avec douille coulissante.

Coffret 10 douilles :
• En tôle 14 pièces type camion.
• Cliquet 3/4 réversible.
• 10 douilles 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm.
• 2 rallonges : 100 et 200 mm.
• 1 poignée coulissante 3/4.
• Dim. : 530 x 180 x 80mm.

211014

211122
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Réf. PRIX H.T.​
555713​​

Coffret poids lourds 3/4" 21 pièces

Composition : 
• de 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 
41 - 46 - 50 mm
• Emmanchement 3/4"
• Chrome Vanadium
• 3 rallonges à verrouillage : 100 - 200 - 400 mm
• Poignée coulissante : 450 mm
• Cliquet réversible
• Coffret très résistant en polyamide choc

Réf. PRIX H.T.​
211116​

Coffret SUPER CAMION CV 16 
pièces - 1"

Composition :  
• de 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 mm
• 2 rallonges : 200 - 400 mm
• Emmanchement 1''
• Chrome Vanadium
• Poignée avec douille coulissante : 550 mm
• Cliquet réversible
• Coffret très résistant en tôle.

Réf. PRIX H.T.​
211196​​

Coffret métallique douilles super 
lock - 1/2"

Caractéristiques : 
• Entraînement 1/2".
• Chrome vanadium.
• Douilles 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 
- 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
Composition : 
• Entraînement 1/2".
• Chrome vanadium.
• Douilles 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 
- 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

Jeux 3 douilles longues à choc 
pour jantes aluminium - 1/2"
Protège les jantes en aluminium contre les chocs

Caractéristiques : 
• 3 douilles pour clé entraînement 1/2" ou clé à choc pneumatique 
1/2" ou éléctrique.
• Présentation en coffret
• Chrome vanadium
• Protection par fourreau
• Grande profondeur avec protection interne en plastique et 
protection fourreau extérieur.

Composition Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
17-19-21 mm 85 211003​​
17-19-21 mm 150 67024501​​
17-19-21 mm 100 67024601​​

​

67024501

211003 67024601
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Réf. PRIX H.T.
55M2038​​

Clé à choc à impacts sur batterie 
18 V
Carré d'entraînement 3/8"

Caractéristiques : 
• Usage professionnel
• Puissance : 18 V
• Batterie li-ion rechargeable 
en 60 - 70 minutes
• Vitesse de rotation 2000 t/
mn
• Torque maximum 2450kg-
cm / 240 Nm
• Embout d'entraînement 3/8"
• Poids avec batterie  : 2 kg 
(batterie : 0,53 kg)

Composition : 
• Livrée en coffret de transport avec : 1 chargeur de batterie : 1 
heure et 1 batterie 3 Ah Li-Ion (Ref. 55M2041).

Réf. PRIX H.T.​
21100938​​

Coffret 11 douilles longues 6 pans 
- 1/2"

Composition : 
• Coffret à 11 douilles longues 6 pans : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
• Entraînement 3/8.
• Chrome vanadium.
• Coffret polyamide choc.

Réf. PRIX H.T.​
21100912​​

Coffret 10 douilles longues 6 pans 
- 1/2"

Composition : 
• Coffret à 10 douilles 
longues 6 pans : 10 - 13 - 14 
- 15- 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 
24 mm.
• Entraînement 1/2.
• Chrome vanadium.
• Coffret polyamide choc.

Réf. PRIX H.T.​
211007​​

Coffret 9 douilles Torque T profil 
- 1/2"

Composition : 
• Coffret polyamide avec 9 douilles Torque T profil de 10 - 11 - 12 
- 14 - 16 -18 - 20 - 22 - 24.
• En chrome vanadium.

Réf. PRIX H.T.​
212116​​

Coffret 16 douilles 1/2” Vario Plus

Composition : 
• Convenant pour douilles métriques, pouce et Torx mâle.
• Douilles de 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
20 - 21 - 22 - 24 mm.

Réf. PRIX H.T.​
21215110​​

Coffret 10 douilles 6 pans en 
pouce -1/2"

Composition : 
• Coffret 10 douilles 6 pans en pouce.
• 10 douilles de : 3/8 (10 mm) - 7/16 
(11 mm) - 1/2 (12 mm) - 9/16 (14 
mm) - 5/8 (16 mm) - 11/16 (17 mm) - 
3/4 (19 mm) - 13/16 (21 mm) -7/8 (22 
mm) - 15/16 (24 mm).
• Entraînement : 1/2‘' pouce.

6 pans
12 pans
Étoile
TX à trou

DOUILLES COTES 
AMERICAINE
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Réf. PRIX H.T.​
212066​​

Coffret adaptateur douilles 1/4” à 
3/4”

Composition : 
• Jeu de 6 adaptateurs pour 
douilles et cliquets ou autres 
outils de serrage dans un coffret 
en polyamide choc.
• 1/4” femelle x 3/8” mâle
• 3/8” femelle x 1/4” mâle
• 3/8” femelle x 1/2” mâle
• 1/2” femelle x 3/8” mâle
• 1/2” femelle x 3/4” mâle
• 3/4” femelle x 1/2” mâle

Entrainement Réf. PRIX H.T.​
1/4 à 3/8 2120601

3/8" intérieur - 1/4" extérieur 2120602​​
1/2" intérieur - 3/8" extérieur 2120603​​
3/8" intérieur - 1/2" extérieur 2120604​​

1/2 à 3/4 2120605
3/4 à 1/2 2120606

	

Adaptateurs réducteurs et 
augmentateurs

Matière  : Acier chrome 
vanadium avec bille de 
retenue

Réf. PRIX H.T.​
212113​​

Jeu de 13 douilles 1/4" Vario Plus
Pouce et métrique

Caractéristiques : 
• Convenant pour douilles métriques, pouce et Torx mâle.
• Normes DIN.

Réf. PRIX H.T.​
211006​​

Réglette avec 12 douilles E 
profil 1/4” et 3/8”
Pour toutes les vis Torx E présentes sur tous les véhicules 
de toute marque

Caractéristiques : 
• Chrome Vanadium E Profil
• Entraînement 1/4” et 3/8”
• Dimensions en 1/4” : E4 - 5 - 6 - 7 - 8
• Dimensions en 3/8” : E10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

Réf. PRIX H.T.​
67110036​​

Coffret 36 pièces E Torx®

Composition : 
• 12 douilles TORX : E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - 
E14 - E16 - E18 - E20
• 11 douilles tournevis TORX : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 
- T40 - T45 - T50 - T55 - T60
• 7 embouts de vissage TORX percé : T10 - T15 - T20 - T25 - 
T27 - T30 - T40
• 1 embout de vissage TORX percé
• Entraînement 6,35 - L. 75 mm.
• 1 adaptateur 3/8" x 1/4"
• 4 Clés polygonales TORX : E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 - 
E20 x E24

Réf. PRIX H.T.​
212109​​

Coffret douilles spéciales 
écrous et boulons gravement 
endommagés
Douilles à entraînement 3/8”

Composition : 
• Coffret ABS avec 10 pièces en nour chrome acier molybdène : 
12 douilles 10-11-12-13-14-15-16-17-19 + 1 extracteur d'écrou.

Réf. PRIX H.T.​
212107​​

Coffret extracteurs goujons - 1/2 ''
Caractéristiques : 
• Présentation en coffre 
polyamide choc rouge.
• Entraînement: 1/2 ''.
• Filetage : à gauche.

Composition : 
• 7 extracteurs 1/2"  : 17-
18,5-20-21,5-23-24,5-26 
mm.

6 pans
12 pans
Étoile
TX à trou
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Réf. PRIX H.T.​
211012​​

Jeu 35 pièces T Profils à trou + 
Coffret
Chrome Vanadium - Normes DIN

Composition : 
• 4 adaptateurs 1/4" x 6 mm - 3/8" x 10 mm -1/2" x 10 mm - 1/2" 
x 14 mm
• 5 embouts T à trou 30 mm - 6 mm
• 6 pans : 8 - 9 - 10 - 15 - 20
• 6 embouts T à trou 30 mm
• 10 mm. 6 pans : T25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
• 6 embouts T à trou 75 mm.
• 10 mm. 6 pans : T25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
• 3 embouts T à trou 75 mm. - 14 mm.
• 6 pans : T55 - 60 - 70
• 5 douilles 1/4" : E4 - E5 - E6 - E7 - E8
• 5 douilles 3/8" E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
• 1 Très beau coffret anti-chocs.

Réf. PRIX H.T.​
212101​​

Coffret d'embouts

Caractéristiques : 
COFFRET 210/1
Coffret 11 pièces XZN

Réf. PRIX H.T.​
212102​​

Caractéristiques : 
COFFRET 210/2
Coffret 15 pièces 6 pans

Réf. PRIX H.T.​
211011​​

Coffret d'embouts
Composition : 
• Coffret CV de 22 pièces avec 20 
embouts avec empreinte Torque à 
trou de 10/ 15/ 20/ 25/ 27/ 30/ 40/ 
45/ 50/ 55 en 2 tailles :
- 30 et 75 mm.
- 6 pans de 10 mm de côté.
• 2 adaptateurs de 3/8 et 1/2.
• Très beau coffret métal rouge.
• Dim. : 290 x 130 x 40 mm.

Réf. PRIX H.T.​
212104​​

Coffret d'embouts
Chrome vanadium - Normes DIN

Composition : 
• Coffret en tôle 40 pièces 
avec 38 embouts en chrome 
vanadium
• 2 adaptateurs 1/2 - 1/4 - et 38
• 14 embouts 6 pans
• 10 embouts mécanique
• 14 embouts Torque courts et 
longs.

Réf. PRIX H.T.​
211146​​

Jeu 46 pièces Divers Profils + 
Coffret
Chrome Vanadium - Normes DIN

Composition : 
• 8 Embouts 6 pans 30 mm. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
• 5 Embouts étoile 30 mm. - M5 - M6 - M8 M 10 - M12
• 11 Embouts T à trou 30 mm. - T10 -15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 
45 - 50 - 55 - 60
• 2 Tournevis fente - 30 mm. - 8 - 10 mm
• 3 Tournevis cruciforme 30 mm. - 1 - 2 - 3
• 5 Douilles 1/4” E4 - E5 - E6 - E7 - E8
• 5 Embouts 6 pans 75 mm. - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
• 4 Embouts étoile 75 mm. - M6 - M8 - M10 - M12
• 6 Embouts T 75 mm. - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
• 2 Adaptateurs 3/8” x 10 mm. • 1/2” x 10 mm
• 1 Très beau coffret anti chocs.

Réf. PRIX H.T.​
211008​​

Coffret Torx® mâle et femelle
Chrome Vanadium

Composition : 
• Coffret polyamide avec 9 douilles 
Torque T profil de 10 - 11 - 12 - 14 - 
16 - 18 - 20 - 22 - 24.
• 10 embouts mâle sur douille 1/2 - 
T20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 
- 60 - 70.
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Réf. PRIX H.T.​
214810​​

Coffret 12 douilles 6 pans - 1/2”

Caractéristiques : 
• Chrome Vanadium
• Entraînement 1/2"
• Dimensions  : 5 - 6 - 7 - 8 
- 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 22
• Coffret polyamide chocs
• Qualité industrielle

Réf. PRIX H.T.​
215000​​

Coffret 49 pièces 1/2"
Douilles Hex - Spline - TX Star - TX Star à trou

Composition : 
• 10 douilles 1/2 avec embouts 55 mm :
T20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70.
• 6 douilles 1/2 avec embouts 100 mm :
T25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 60.

• 9 douilles 1/2 avec embouts 55 mm :
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm.
• 5 douilles 1/2 avec embouts 100 mm :
6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.

• 4 douilles 1/2 avec embouts 55 mm :
M5 - 6 - 8 - 10.

• 9 embouts 8 mm :
T20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60.
• 1 adaptateur pour embouts entraînement 1/2”.

Type Composition Réf. PRIX H.T.​
6 pans 5-6-7-8-10-12 mm 215050​​

6 pans boule 5-6-7-8-10-12 mm 215055​​
étoile XZN 5-6-8-10-12-14 mm 215060​​

​

Coffrets de 6 douilles 1/2”
Caractéristiques : 
Coffrets 6 douilles 1/2” avec insert 
mâle 6 pans de 140 mm
• Coffret en polyamide choc

Type Composition Réf. PRIX H.T.​
Torx T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 215065​​

Insert ribe Ribe M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-
M12-M13 215070​​

​

Coffrets de 9 douilles mâles 1/2”
Caractéristiques : 
Coffrets 9 douilles 1/2” avec insert 
mâle 6 pans de 140 mm
• Coffret en polyamide choc

Réf. PRIX H.T.​
212122​​

Coffret tournevis de force 122 
pièces
13 empreintes différentes

Composition : 
• 1 tournevis magnétique
• 1 embout magnétique
• 2 adaptateurs
• 1 adaptateur pour embouts
• 1 clé en croix
• 20 embouts à douilles 6 pans magnétiques de 4 à 13 mm. - 
5/32” - 1/2”
• 96 embouts :
- Etoile : M5 - M6 - M8
- Ph : 00 - 0 - 1 - 2 -3
- Fente unique : 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
- Torx : T5 -T6 -T7 -T8 -T9 -T10 -T15 -T20 -T25 -T27 -T30 -T40 
-T45
- Carré : 0 - 1 - 2 - 3
- PZ : 00 - 0 - 1 - 2 - 3
- Torx à trou : T8 -T10 -T15 -T20 -T25 -T27 -T30 -T35 -T40
- Double pointe : 4 - 6 - 8 - 10
- Sécurité : 1 - 2 - 3
- Croix : 6 - 8 - 10
- Tri-Wing : 1 - 2 - 3 - 4
- 6 pans à trou : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 pans mm. : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8
- 6 pans pouce : 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 
- 7/32 - 1/4
- TS5 à trou : TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 
- TS45 - TS50
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Réf. PRIX H.T.​
211100​​

Jeu 100 pièces
Chrome Vanadium - Normes DIN

Composition : 
• 12 embouts fente unique : 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
• 4 embouts cruciforme : 0 - 1 - 2 - 3
• 4 embouts cruciforme PZ 0 - 1 - 2 - 3
• 9 embouts Torx T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - 
T45
• 9 embouts Torx à trou T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - 
T35 - T40
• 19 embouts 6 pans 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm - 1/16 
- 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4
• 12 embouts 6 pans à trou 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm - 5/64 - 3/32 
- 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32
• 4 embouts carrés 0 - 1 - 2 - 3
• 3 embouts sécurité 6 - 8 - 10
• 4 embouts double pointe 4 - 6 - 8 - 10 mm
• 3 embouts concave 1 - 2 - 3
• 4 embouts étoile 1 - 2 - 3 - 4
• 3 embouts ZXN M5 - M6 - M8
• 1 tournevis en croix
• 1 adaptateur
• 2 adaptateurs 25 + 50 mm

Réf. PRIX H.T.​
211101​​

Coffret d'embouts  55 pièces
Chrome vanadium - Normes DIN

Composition : 
• Coffret avec 55 embouts, emmanchements 1/4”
• 3 lames fente unique 4 - 5 - 6 mm
• 2 lames pz cruciforme 1-2
• 2 lames PH cruciforme 1-2
• 7 embouts TORX T10-15-20-25-27-30-40
• 10 embouts TORX à trou T8-9-10-15-20-25-27-30- 35-40
• 4 embouts 6 pans 3 - 4 - 5 - 6 mm
• 6 embouts 6 pans à trou 2-2,5-3-4-5-6 mm
• 2 embouts carrés 1-2
• 3 embouts sécurité 6-8-10
• 4 embouts double pointe 4-6-8-10 mm
• 3 embouts concave 1-2-3
• 4 embouts pour vis indévissable 1-2-3-4
• 3 embouts ZXN M5-M6-M8
• 1 adaptateur pour embouts 1/4
• 1 embout magnétique.

Ø queue mm Réf. PRIX H.T.​
3 21446​​

​

Coffret avec 50 fraises au 
diamant Ø 3 mm

Réf. PRIX H.T.​
6727022​​

Coffret 97 pièces - embouts 1/4"
Composition : 
• 13 douilles 1/4" de 4 - 4,5 - 5 
- 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
- 13 - 14 mm
• 6 douilles E TORX E4 - E5 - 
E6 - E7 - E8 - E10
• 10 douilles TORX : T8 - T9 - 
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - 
T30 - T35 - T40
• 20 embouts long 50  mm PZ 
0 - 1 - 2 - 3 / 6 pans 3 - 4 - 5 - 6 / 
PH 0 - 1 - 2 - 3 / Plat 3 - 4 - 5,5 - 
6 / TORX T20 - T25 - T30 - T40

Caractéristiques : 
• Coffret avec 50 fraises sur tige de Ø 3 mm.
• Coffret avec couvercle transparent.
• Le coffret est compose de 50 fraises de tous types et de toutes 
formes de fraisage.
• Convient au professionnel, au bricoleur, au maquettiste etc …

• 40 embouts longueur 30 mm PH 1 - 2 - 3x2 / TORX T10 - T15 
- T20 - T25 - T27 - T30 - T40x2 / Plat 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 
- 7 - 8 / PZ 1 - 2 - 3 / 6 pans 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
• 1 cliquet 1/4"
• 1 rallonge poignée + 1 douille coulissante pour poignée
• 1 tournevis boule porte embouts
• 1 adaptateur visseuse
• 1 porte embout
• 1 cardan 1/4"
• 1 adaptateur
• 1 tournevis
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Réf. PRIX H.T.​
21321​​

Coffret TB0003 pour visseuse 
électrique

Composition : 
• Coffret de 48 pièces d'embouts en chrome vanadium.
• Fixation 5,5 standard : fentes, PH, PZ, 6 pans, Torx, douilles de 
bardage, mèches de perçage, prolongateur.
• Idéal pour toute perceuse ou visseuse.

Réf. PRIX H.T.​
212134​​

Coffret 34 pièces - 3/8” - 
Embouts mâle et douilles

Composition : Coffret en ABS avec 34 pièces chrome vanadium 
poli brillant  : 12 douilles TX  : E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - 
E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 + 1 douille adaptatrice 3/8” 
/ 6,35 mm + 11 embouts sur douille TX : T10 - T15 - T20 - T25 
- T27 - T30 - T40 - T45 -T50 -T55 -T60 + 10 embouts TX avec 
trou : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 -T50 -T55.

Perceuse à pile MASTER 20.4

Fournie avec 2 
batteries 20.4 volts 

à charge rapide 
dans le coffret.

20,4 volts
Caractéristiques : 
• 2 batteries 20.4 à charge 
rapide.
• 15 couples de serrage et 1 
blocage pour perçage.
• Interrupteur à variateur.
• Réversible.
• Poignée anti-froid.
• Protection des mains contre 
les chocs.
• Renforcement de la poignée .

Composition : 
• Livré dans un coffret avec 13 
accessoires :
-1 porte outils magnétique
- 6 embouts cruciformes et à 
fente
- 5 mèches 1.5 à 6 mm.

Modèle : Master
Tension batterie : 20,4 V
Capacité batterie : 1,5 A·h
Couple max. : 20 N/m
Mandrin : 2 - 13 mm
Temps de charge : 1 h
Poids : 2 kg
Réf. AG70200/P​​
PRIX H.T.
​

Perceuse en coffret 
avec coffret 

21321 gratuit

Réf. PRIX H.T.​
212155​​

Coffret 55 pièces de 13 douilles 1/4” Vario Plus
Vario Plus pour douilles métriques, pouce et Torx

Composition : 
• Convenant pour douilles métriques, pouce et Torx mâle
• Douilles de 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• Cliquet 1/4” 72 dents à inversion et éjecteur de douilles
• 1 tournevis prolongateur
• 1 prolongateur 1/4” 10 cm
• 1 prolongateur 1/4” 5 cm
• 1 adaptateur embout 1/4”
• 1 cardan 1/4”
• 3 embouts PH : 1 - 2 - 3
• 3 embouts PZ : 1 - 2 - 3
• 3 embouts fente unique : 4 - 4,5 - 6,5
• 6 embouts 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
• 5 embouts étoile : M4 - M5 - M6 - M8 - M10
• 8 embouts Torx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
• 8 embouts Torx à trou : T8 - T10 - T156 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
• Normes DIN

6 pans
12 pans
Étoile
TX à trou
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Réf. PRIX H.T.​
212144​​

Qualité Chrome Vanadium S2

Composition : 
• 1 cliquet ultra plat pour accès difficile - 72 dents et inclinaison 
de 5° - 12 pans intérieure de 13 mm.
• 9 douilles ultra courtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
• 1 embout 3/8"
• 7 embouts Torx : T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
• 7 embouts Torx à trou : T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
• 6 embouts 6 pans : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
• 6 embouts étoile : M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
• 7 embouts RIBE : M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M13

Coffret à cliquet pour accès 
difficile

Jeux de clés mixtes à cliquet 
réversible
Modèle patenté - exclusivité condor - Allemagne

Caractéristiques : 
•1 côté de la clé coudée, 1 côté clé à cliquet à inversion de sens.
•Finition satinée.

Matière : Acier chrome vanadium.

Nb de clés Composition Réf. PRIX H.T.​
8 8 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 214008​​

12 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 214012​​
13 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 214013​​

​

214008

214012

214013

Réf. PRIX H.T.​
214045​​

Coffret 12 clés courtes mixtes 
cliquets fourches avec inverseur
Chrome vanadium

Composition : 
12 clés courtes mixte et fourche 
pour accès facile : 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 mm.

Réf. PRIX H.T.​
214035​​

Coffret 12 clés à cliquet et 
fourches

Caractéristiques : 
• Jeu de clés mixtes à cliquet et 
fourche avec le fameux système 
universel VARIO PLUS.
• Convient à tous les boulons ou 
écrous 6 pans, 12 pans, E profil, 
Torx, Imperial pouce etc etc.

Réf. PRIX H.T.​
214026​​

Jeu 12 clés mixtes à cliquet 
articulés et inclinables

Composition : 
• 12 clés fourche et cliquet articulé : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

Composition : 
• 12 clés : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



599

COFFRET / OUTILLAGE MAIN

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

12

Réf. PRIX H.T.​
214025​​

Coffret 8 clés à cliquet articulées 
et inclinables

Composition : 
• 8 clés fourche et cliquet articulé : 8 
- 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

Réf. PRIX H.T.​
214090​​

Jeu de 4 adaptateurs
Composition : 
• Adaptateurs 4 pièces 
pour : 1/4" - 3/8" - 1/2".
• Embouts type bits 1/4".

Coffrets 4 clés à cliquet e profil
E profil = pour tous les écrous et les boulons présents sur 
les véhicules

Caractéristiques : 
• Clés 72 dents doubles à cliquet 
à inversion.

Matière : Acier chrome 
vanadium.

Composition Réf. PRIX H.T.​
6x8 - 10x12 - 14x18 - 

20x24 mm 214065​​
​

Réf. PRIX H.T.​
214099​​

Jeu de 7 adaptateurs

Composition : 
• Adaptateurs 7 pièces pour 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4".
• Embouts type bits 1/4'' : 8 - 10 mm.

Réf. PRIX H.T.​
214703​​

Jeu 3 adaptateurs pour 
perceuses et visseuses à piles

Composition : 
• 1 adaptateur 1/4" 6 pans sur 
carré 1/4".
• 1 adaptateur 1/4" 6 pans sur 
carré 3/8".
• 1 adaptateur 1/4" 6 pans sur 
carré 1/2".

Réf. PRIX H.T.​
211280​​

Clé à étage avec entraînement 
1/2”

Caractéristiques : 
• 6 pans Ø 21 - 16,5 - 12 
- 11,5 et 10 mm.

Matière : Qualité Chrome Vanadium

Réf. PRIX H.T.​
212512T​​

Trousse 12 clés fourches 6 à 32 
mm

Matière : Acier au chrome vanadium.

Composition : 
• 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 
21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm.
• Fourni avec très belle trousse à rouler ou à accrocher.

Réf. PRIX H.T.​
9600712​​

Trousse 12 clés fourches - 
Qualité professionnelle - 6 à 32 
mm
Acier Chrome Vanadium

Composition : 
• Dimensions : 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 
- 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm.
• Très belle trousse fermeture Velcro.
• Qualité industrielle.
Matière : Acier au chrome vanadium.
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Réf. PRIX H.T.​
55M2339​​

Jeu 13 clés à oeil mixtes 8 à 22 
mm

Composition : 
• de 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22mm.
• Fourni avec un support pour mise en tiroir d'une servante 
d'atelier.
• Dimensions : 325x190 mm.

Réf. PRIX H.T.​
212135​​

Trousse 25 clés oeil mixtes 6 à 
32 mm

Nb de clés Composition Réf. PRIX H.T.​
8 6-8-10-11-13-14-17-19 mm 21358TR​​

12 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm 213512T​​
25 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm 213525T​​

​

Trousses de clés œil mixtes

Caractéristiques : 
•Présentation chromée.
•Dans une trousse à rouler ou à accrocher. 
Norme DIN 3114

Matière : Acier Chrome Vanadium

Composition : 
• de 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32.
• Fourni avec très belle trousse à rouler ou à accrocher.
• Chrome Vanadium - Chromé - Mate - Poli fin - Haute finition.

Matière : 
• CV - Chromé - Mate - Poli fin - Haute finition.

Composition : 
• de 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 
- 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32.

• Fourni avec très belle trousse à rouler ou à accrocher.

213512T 21358TR

213525T
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Réf. PRIX H.T.​
9500725​​

Trousse 25 clés oeil mixtes - 
Qualité professionnelle - 6 à 32 
mm

Composition : 
• Dimensions : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm.
• Très belle trousse fermeture Velcro.
• Qualité industrielle.

Nb de clés Composition Réf. PRIX H.T.​
6 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm 21356EX​​
13 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm 214413​​

​

Trousses de clés mixtes extra 
longues

Caractéristiques : 
• Présentation satinée.
• Dans une trousse à rouler ou à accrocher.

Matière : Acier chrome vanadium.
Matière : Acier chrome vanadium.

Réf. PRIX H.T.​
9501726​​

Jeu 26 clés oeil mixtes de 6 à 32 mm - HEAD-STOP

L'écrou ne peut pas passer à travers

Caractéristiques : 
• Têtes polies, profil spécial.
• La clé à œil est prévue de telle façon que l'écrou ou le boulon 
ne peut passer à travers. • Idéal pour le serrage de boulons sur 
tige filetée et de boulons ou écrous à accès difficile.
• Il est impossible de glisser ou de déraper avec cette clé.

Composition : 
26 clés :
• 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm.

Matière : Acier chrome Vanadium.
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Réf. PRIX H.T.​
21357TZ​​

Jeu 7 clés oeil mixtes en pouce - 
de 1/4 à 5/8"

Caractéristiques : 
• Dimensions : 1/4 5/16 3/8 - 
7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8.
• Livré en boîte carton sans 
trousse.

Matière : Acier Chrome Vanadium.

Réf. PRIX H.T.​
9500811​​

Trousse 11 clés oeil mixtes en pouce - de 3/8 à 1"

Caractéristiques : 
• Dimensions : 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 
7/8 - 15/16 -1.
• Très belle trousse fermeture Velcro.
• Qualité industrielle.

Trousses de clés mixtes en pouce

Caractéristiques : 
• Présentation chromée.
• Dans une trousse à rouler ou à accrocher. En pouce.

Matière : Acier chrome vanadium.
Nb de clés Composition Réf. PRIX H.T.​

11 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 213511​​

16 1/4 - 5/16 -3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 
- 1 - 11/16 - 11/8 - 1-1/4 213516TZ​​

​

Matière :  Acier Chrome Vanadium.

Réf. PRIX H.T.​
214410​​

Trousse 10 clés mixtes ultra 
courtes

Matière : acier au chrome vanadium.

Composition : 
• Fourche et 12 pans à œil  : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 mm.

Réf. PRIX H.T.​
214406​​

Trousse 6 clés oeil extra-longues 
12 pans

Caractéristiques : 
• 10x11 - 12x14 - 13x15 - 16x18 - 17x19 - 22x24 mm.

Matière : acier au chrome Molybdène.
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Ouv. mm Larg. fourche mm Larg. cliquet mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
8 17,2 17,1 138 9520708
9 19,3 19,3 148 9520709

10 21,4 21,4 158 9520710
11 23,2 22,4 162 9520711
12 25,6 23 168 9520712
13 27,6 25,6 178 9520713
14 29,7 27,5 188 9520714
15 31,8 29,3 198 9520715
16 33,9 29,8 208 9520716
17 35,5 32,2 222 9520717
18 39,9 32,6 232 9520718
19 40,5 40,6 245 9520719
20 43 42 274 9520720
21 43 42 274 9520721
22 45 46 287 9520722

Clés à cliquet avec inverseur de sens

Caractéristiques : 
• Ces clés avec bouton d'inversion et réversibles “droite/gauche” sont de fabrication 
spero® ainsi que de qualité, fabrication et finition irréprochables.
• Les pièces de rechange pour chaque cliquet sont disponibles sur stock en cas de besoin.
• Les clés à cliquet sont disponibles sous carte brochable.

Matière : Acier au chrome vanadium finition polie brillant.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 9520707​​

​

Composition : 
• 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm.

QUALITÉ ET FABRICATION 
TRÈS HAUT DE GAMME

Un ensemble de pièces de 
rechange peut être fourni pour 

chaque clé sur demande

Réf.: 9520708 à 9520722
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Réf. PRIX H.T.​
141229​​

Jeu de 9 clés "extra longues"

Caractéristiques : 
• Jeu de 9 clés “extra longues” en 6 pans de 8 à 19 mm
• Longueur 290 mm
• Livré avec support en T adaptable.

Composition : 
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Entrainement Réf. PRIX H.T.​
1/4" 2111991​​
3/8" 2111992​​
1/2" 2111993​​

​

Cliquets avec ejection de 
douilles : 1/2" - 3/8" - 1/4"

Entrainement Réf. PRIX H.T.​
1/4" 2112051​​
3/8" 2112052​​
1/2" 2112053​​

​

Clés à cliquet coudées : 1/2" - 
3/8" - 1/4"

Caractéristiques : 
• Maniable.
• Cliquet avec 72 dents.
• Ejection de douilles (bouton chromé supérieur).

Matière : acier.

Entrainement Long. mm Réf. PRIX H.T.​
1/4 125 2112061
3/8 200 2112062​​
1/2 225 2112063

	

Clé à cliquet ABS composite : 
1/2” - 3/8” - 1/4”
Super léger

Caractéristiques : 
• Cliquet avec 72 dents.
• Légère maniable - agréable à la main.
• Ejection de douilles (bouton rouge supérieur).

Matière : ABS Composite renforcé acier.

Entrainement Long. mm Réf. PRIX H.T.​
1/2 400 2112083​​

​

Cliquet extensible à blocage : 1/2”

Caractéristiques : 
• Cliquet extensible et à blocage sur 6 positions.
• Entraînement 1/2'' - 72 dents.
• Extensible de 300 à 440 mm.

Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
1010 2122555​​

​

Cliquet extensible à blocage : 3/4''

Entrainement Long. mm Réf. PRIX H.T.​
1/4 140 - 190 141227​​
1/2 200 - 300 141228​​

​

Cliquet extensible inclinable 1/2” 
- 1/4”

Caractéristiques : 
Cliquet extensible inclinable.

141228

141227

Matière : Acier chrome vanadium.

Caractéristiques : 
• Cliquet extensible et à blocage sur 6 positions.
• Entraînement 3/4" - 24 dents.
• Extensible de 610 à 1010 mm.
Matière : Acier chrome vanadium.
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Réf. PRIX H.T.​
141071​​

Coffret d'embouts spéciaux de vissage 71 pièces avec code couleurs.

Composition : 
• 1 porte embout magnétique 60 mm
• 1 porte embout magnétique système rapide 65 mm
• 9 embouts 75 mm :
- Ph N°1, 2, 3 - Pozidrive N°1, 2 et 3
- Plat 4 x 0,5 - 6 x 1 - TX20, TX25
• 60 embouts de 25 mm :
- PZ 1 x 3, 2 x 6, 3 x 3
- Plat : 3 x 4 x 0,5, 3 x 6 x 1
- 9 x 6 pans : 4 x 3, 5 x 3, 6 x 3
- 21 Torx : 3 x T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Réf. PRIX H.T.​
141225​​

Coffret cliquet avec embouts de vissage - 5,5 mm

Composition : 
Coffret avec 25 pièces :
• 3 embouts fente unique : 4 - 5 - 6 mm
• 2 embouts Pozidrive® : PZ1 - PZ2
• 4 embouts Philips : 2 xPH1 - 2 x PH2
• 6 embouts 6 pans : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
• 7 embouts Torx® : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
• 1 rallonge avec blocage pour fixation embout de 6 cm
• 1 cliquet réversible 72 dents : 5,5 mm

Réf. PRIX H.T.​
141226​​

Coffret cliquet avec embouts de vissage - 1/4”

Composition : 
Coffret avec 25 pièces :
• 2 embouts fente unique : 4 - 6 mm
• 3 embouts Philips : PH1 - 2 x PH2
• 6 embouts 6 pans : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
• 5 embouts Torx® : T10 - T15 - T20 - T25 - T30
• 7 douilles : 1/4” - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13
• 1 rallonge 1/4”, longueur : 7,5 cm
• 1 cliquet reversible 72 dents, emmanchement 1/4” avec 
éjecteur de douilles.

Jeu de 12 coffrets d'embouts de vissage 32 pièces
Composition : 
30 embouts 1/4”, L. 25 mm :
• 4 x Fente : 4,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 mm
• 4 x Phillips® : PH1 - PH2 - PH2 - PH3
• 4 x POZIDRIV® : PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
• 4 x 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 mm
• 7 x TORX® : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
• 7 x TORX® percé : TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40

Caractéristiques : 
• Coffret pour fixation ceinture avec couvercle transparent.
• Dimensions : 105 x 60 x 30 mm.
• Poids : 354 gr.
• Possibilité de fixer les embouts soit directement sur le 
cliquet soit sur la rallonge avec blocage.

Caractéristiques : 
• Coffret pour fixation ceinture avec couvercle transparent.
• Dimensions : 105 x 60 x 30 mm.
• Poids : 354 gr.
• Possibilité de fixer les douilles directement sur le cliquet soit 
sur la rallonge.

1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”

Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
BR-3160 360 141231​​

​

Cond. Réf. PRIX H.T.​
par 12 pièces 14123112​​

​



606

COFFRET / OUTILLAGE MAIN

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Nouvelles présentations

Clés sur monture "FUTURO"

Les jeux de clés sur monture FUTURO sont 
des modèles d'efficacité et d'ergonomie qui 
leur a valu le prix "DESIGN INDUSTRIEL 
DE HANOVRE". Ces clés s'adaptent avec 
précision à toutes les vis hexagonales, 
sphériques ou torx. Elles sont réalisées 
avec les meilleurs aciers sélectionnés par 

BEARGRIP.
Les jeux de clés sur monture FUTURO 
offrent une torsion très élevée. (Une fois 
et demi supérieure à la norme DIN.) et se 
révèlent particulièrement précis. La grande 
dureté de l'acier utilisé est une garantie 
de résistance à l'usure donc de durabilité. 
Les clés sur monture FUTURO allient 

esthétique et efficacité.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ BE732012​​

​

Contenance du FLEX DISPLAY 2000
Composition : 

12 pièces au total :
• 2 x BALL - 2392
• 2 x HEX - 2290
• 2 x HEX - 2292

• 2 x TORX - 2692
• 2 x TORX trou 

- 2692 R
• 2 x STANDARD 

- 7191

​ Réf. PRIX H.T.​
​ BE732018​​

​

Contenance du FLEX DISPLAY 3000
Composition : 

18 pièces au total :
• 3 x BALL - 2392
• 3 x HEX - 2290
• 3 x HEX - 2292

• 3 x TORX - 2692
• 3 x TORX trou 

- 2692 R
• 3 x STANDARD 

- 7191

Réf. PRIX H.T.​
7331192​​

HEX

Caractéristiques : 
• 7 clés mâles de 
1,5 à 6 mm.
• 6 pans.

Réf. PRIX H.T.​
7331202​​

HEX

2292

Caractéristiques : 
• 7 clés mâles de 
2,5 à 10 mm.
• 6 pans.

Réf. PRIX H.T.​
7369057​​

Standard

7191

Caractéristiques : 
• 8 outils 6 pans de 2 à 8, 1 tournevis 
PH, 1 tournevis fente.

Clés sur poignée

Réf. PRIX H.T.​
7321142​​

TX TX standard

Caractéristiques : 
• 8 clés TORX de 
TX9 à 40.

2692

TX à trou central R

2690R / 2692R

Caractéristiques : 
• 8 clés TORX à 
trou.

BALL

Caractéristiques : 
• 6 pans à boules.
• 7 clés mâle à 
boule de 2,5 à 10.

Réf. PRIX H.T.​
7337017​​

Composition Réf. PRIX H.T.​
T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 7322047​​

T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 7322052​​
​

2290

2392
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Jeu clés mâle pour vis creuses
• Les clés BEARGRIP contiennent environ 20% de plus de carbone 
apportant une dureté beaucoup plus élevée - 25 à 50% de plus de chrome 
leur apportant une résistance accrue à l'oxydation.
• La dimension hexagonale demeure dans des limites très étroites, ce 
qui fait que ces clés s'adaptent toujours parfaitement en s'usant moins et 
évitant ainsi l'ovalisation des têtes de vis permettant ainsi un travail soigné 
et précis.
• De plus, la fabrication des clés est régulièrement contrôlée au niveau de 
la torsion, de l'usure et de la précision.

Réf. PRIX H.T.​
7331140​​

Composition : 
2246 - Jeu 9 clés 6 pans 
courtes : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 
4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Réf. PRIX H.T.​
7335640​​

Composition : 
2446 - Jeu 9 clés 6 pans 
longues : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 
4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Modèle Réf. PRIX H.T.​
Série courte 7321040
Série longue 7324180

Matière : Acier au chrome Vanadium

Composition : 
• 2646 - Jeu 9 clés torx courtes : T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 
30 - 40.
• 2846 - Jeu 9 clés torx longues : T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 
- 30 - 40.

Réf. PRIX H.T.​
7336880​​

Composition : 
2346 - Jeu 9 clés 6 pans 
boule longues  : 1,5 - 2 - 
2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 
mm

7321040 7324180

Réf. PRIX H.T.​
7331050​​

Composition : 
Jeu 8 clés mâles sur anneau : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Réf. PRIX H.T.​
7331065​​

Composition : 
Jeu 8 clés mâles sur anneau : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Réf. PRIX H.T.​
7331150​​

Composition : 
Jeu 8 clés mâles sur support : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
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Réf. PRIX H.T.​
212017​​

Jeu 10 clés mâles coudées 6 
pans et à boule

Caractéristiques : 
• Chrome Vanadium aux Normes DIN
• 6 pans sur côté court
• A boule sur côté long
• 3x100 - 4x145 - 5x165 - 6x-185 - 7x195 - 8x210 - 10x235 - 
12x265 - 14x295 - 17x335 mm

Réf. PRIX H.T.​
212025​​

Jeu 9 clés en T, poignées 
rallongées 230 mm

Caractéristiques : 
• Support pour mise en tiroir d'une servante d'atelier.
• 6 pans : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.

Matière : • Chrome Vanadium

Réf. PRIX H.T.​
613868001​​

Jeu 9 clés 6 pans extra longues - poignée-support 
avec fonction “T” - tête mâle diamant

Composition : 
• Jeu 9 cles 6 pans extra longues - Poignée-support avec fonction “T” - Tête mâle diamant.
• Dimensions : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

Réf. PRIX H.T.​
613868401​​

Jeu 9 clés 6 pans extra longues - poignée-support 
avec fonction “T” - TORX à trou

Composition : 
• Jeu 9 cles 6 pans extra longues - Poignée-support avec fonction “T” - Torx à trou.
• Dimensions : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50.
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Composition Réf. PRIX H.T.​
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 618557002​​

​

Jeu 9 clés 6 pans poignée en “T” 
tête mâle diamant - Acier S2

Composition : 
Dimensions et longueur :
• 1,5 x 100 - 2,0 x 100
• 2,5 x 100 - 3,0 x 100
• 4,0 x 100 - 5,0 x 150
• 6,0 x 150 - 8,0 x 200
• 10,0 x 200 mm.

Réf. PRIX H.T.​
618557203

Jeu 9 clés 6 pans poignée en “T” 
tête étoile à trou - Acier S2

Composition : 
Dimensions et longueur :
• T9 x 100 - T10 x 100
• T15 x 100 - T20 x 100
• T25 x 100 - T27 x 150
• T30 x 150 - T40 x 200
• T50 x 200 mm

Réf. PRIX H.T.​
618557403​​

Jeu 9 douilles poignée en "T" acier CR-V
Composition : 
• 5 - 6 mm : Douilles 6 pans
• 7 - 14 mm : douilles longues 6 pans

Réf. PRIX H.T.​
6185650​​

Jeu 9 clés boule et TX à trou avec poignée en T

Clés 6 pans sur support articulé
Composition : 
• Jeu 9 clés 6 pans avec protection anti 
glisse.
• 9 clés : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 
- 10 mm.
• Côté court système normal 6 pans.
• Côté long système à boule (tête 
diamant) permettant une inclinaison 
de la clé pour accéder à des endroits 
difficiles.
• Livré sur demi blister permettant de 
toucher les clés.

Réf. PRIX H.T.​
6185643​​

Clés 9 TORX® sur support articulé
Composition : 
• Jeu 9 clés Torx® avec protection anti glisse.
• 9 clés : T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 
30 - T 40 - T 45 - T 50.
• Livré sur demi blister permettant de toucher 
les clés.

Réf. PRIX H.T.​
6185644​​

Clés 9 TORX® à trou sur support articulé

Composition : 
• Jeu 9 clés Torx® avec protection anti glisse.
• 9 clés : T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50.
• Livré sur demi blister permettant de toucher les clés.

Matière : Acier chrome vanadium S2.

Matière : Acier chrome vanadium S 2.

Matière : Acier chrome vanadium S 2.

Très belle qualité et fabrication.
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FABRICATION
HOLLANDAISE

Réf. PRIX H.T.​
141120​​

Réf. PRIX H.T.​
BE7312400​​

Jeu 12 douilles magnétiques

Composition : 
• Série 4009
• 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 1/4 - 3/8

Ouv. mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
4 55 BE7312410​​
5 55 BE7312415​​

5,5 55 BE7312420​​
6 55 BE7312425​​
7 55 BE7312430​​
8 55 BE7312435​​
9 55 BE7312440​​

10 55 BE7312445​​
11 55 BE7312450​​
12 55 BE7312455​​
13 55 BE7312460​​

​

Douilles de bardage magnétiques 
de 4 à 13 mm
A la pièce

Coffret 120 pièces E Torx

Composition : 
• 5 douilles E TORX 1/4" : E4-E5-E6-E7-E8
• 4 douilles E TORX 3/8" : E10-E11-E12-E14
• 7 douilles E TORX 1/2" : E10-E11-E16-E18-E20-E22-E24
• 8 douilles TORX MALE 1/4" : T8-10-15-20-25-27-30-40
• 6 douilles TORX MALE 1/2" : T45-50-55-60-70-80
• 2 adaptateurs 1/4" + 1/2"
• 5 clés à oeil E TORX : E6*E8 - E10*E12 - E14*E18 - E16*E22 
- E20*E24
• 10 TOURNEVIS TORX : T8 + 9 + 10 + 15 + 20 + 25 + 27 + 30 
+ 40 + 45
• 40 BITS 1/4"
• 20 BITS 5/16"
• 1 tournevis boule pour BITS
• 12 clés coudées TORX : T8 + 10 + 15 + 20 + 25 + 27 + 30 + 40 
+ 45 + 50 + 55 + 60

Réf. PRIX H.T.​
214703​​

Jeu 3 adaptateurs pour 
perceuses et visseuses à piles

Composition : 
• 1 adaptateur 1/4" 6 pans sur carré 1/4".
• 1 adaptateur 1/4" 6 pans sur carré 3/8".
• 1 adaptateur 1/4" 6 pans sur carré 1/2".

Réf. PRIX H.T.​
211280​​

Clé à étage avec entraînement 
1/2”

Caractéristiques : 
• 6 pans Ø 21 - 16,5 - 12 - 11,5 et 10 mm.

Matière : Qualité Chrome Vanadium
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N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
3 x 0,5 50 BE7312005​​
4 x 0,6 50 BE7312010​​

4,5 x 0,6 50 BE7312012​​
5 x 0,8 50 BE7312015​​

5,5 x 0,8 50 BE7312017​​
6 x 1 50 BE7312020​​
7 x 1 50 BE7312025​​

8 x 1,2 50 BE7312030​​
​

4001 fente 50 mm

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
PH0 50 BE7312100​​
PH1 50 BE7312105​​
PH2 50 BE7312110​​
PH3 50 BE7312115​​

​

Embouts haute performance

4002 PH 50 mm

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
PZ1 50 BE7312125​​
PZ2 50 BE7312130​​
PZ3 50 BE7312135​​

​

4003 PD 50 mm

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
PH1 75 BE7313105​​
PH2 75 BE7313110​​
PH3 75 BE7313115​​

​

4002 PH 75 mm

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
PZ1 75 BE7313125​​
PZ2 75 BE7313130​​
PZ3 75 BE7313135​​

​

4003 PD 75 mm

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
PH1 100 BE7313205​​
PH2 100 BE7313210​​
PH3 100 BE7313215​​

​

4002 PH 100 mm

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
PZ1 100 BE7313225​​
PZ2 100 BE7313230​​
PZ3 100 BE7313235​​

​

4003 PD 100mm

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
2,5 50 BE7312205​​
3 50 BE7312210​​
4 50 BE7312215​​
5 50 BE7312220​​
6 50 BE7312225​​
7 50 BE7312230​​
8 50 BE7312235​​

​

4004 6 pans 50 mm

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
1 50 BE7312305​​
2 50 BE7312310​​
3 50 BE7312315​​

​

4005 carré

Adaptateurs magnétiques

La qualité des embouts BEARGRIP est assurée par 3 éléments principaux :
• Fabrication par forgeage à froid évitant la rupture des fibres du métal  et autorisant un couple de torsion très élevé, au delà de la 
norme DIN.
• Grande précision d'usinage pour leur adaptation parfaite aux empreintes des vis.
• Dureté optimum de 58 - 60 RC.
• Prix unitaire, vente à l'unité.
• Emballage complet par sachets de 50 pièces.

FABRICATION
HOLLANDAISE

Réf. PRIX H.T.​
BE733020​​

Porte embout de vissage
Caractéristiques : 
• Embout de vissage en profondeur.
• Très utile quand il faut visser beaucoup de vis à la 
même profondeur.

Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
50 BE7311595​​
60 BE7311642​​
75 BE7311652​​
125 BE7311658​​
180 BE7311663​​

​
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Embouts haute performance FABRICATION
HOLLANDAISE

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
1 25 BE7310605​​
2 25 BE7310610​​
3 25 BE7310615​​

​

3005 - 25 mm carré (Prix à l’unité)

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
T8 25 BE7310870​​
T9 25 BE7310872​​

T10 25 BE7310874​​
T15 25 BE7310875​​
T20 25 BE7310878​​
T25 25 BE7310880​​
T27 25 BE7310882​​
T30 25 BE7310884​​
T50 25 BE7310890​​

3006 - 25 mm (Prix par 2 pièces)

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
T9 25 BE7313715​​

T10 25 BE7313720​​
T25 25 BE7313735​​
T27 25 BE7313740​​
T30 25 BE7313745​​
T40 25 BE7313750​​

​

3006/R - 25 mm TX (Prix à l’unité)

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
T10 32 BE7312805​​
T15 32 BE7312810​​
T20 32 BE7312815​​
T25 32 BE7312820​​
T27 32 BE7312825​​
T30 32 BE7312830​​
T40 32 BE7312835​​
T45 32 BE7312840​​
T50 32 BE7312845​​
T55 32 BE7312850​​

​

3386 - 32 mm étoile (Prix à l’unité)

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
PZ1 50 BE7311225​​
PZ2 50 BE7311230​​
PZ3 50 BE7311235​​

​

3503 - 50 mm (Prix à l’unité)
N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​

3 32 BE7312710​​
4 32 BE7312715​​
5 32 BE7312720​​
6 32 BE7312725​​
7 32 BE7312730​​
8 32 BE7312735​​

10 32 BE7312740​​
​

3384 - 32 mm 6 pans (Prix à l’unité)

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
PH1 50 BE7311205​​
PH2 50 BE7311210​​
PH3 50 BE7311215​​

​

3502 - 50 mm (Prix à l’unité)

La qualité des embouts BEARGRIP est assurée par 3 éléments principaux :
• Fabrication par forgeage à froid évitant la rupture des fibres du métal  et autorisant un couple de torsion très élevé, au delà de la 
norme DIN.
• Grande précision d'usinage pour leur adaptation parfaite aux empreintes des vis.
• Dureté optimum de 58 - 60 RC.
• Prix unitaire, vente à l'unité.
• Emballage complet par sachets de 50 pièces.

N° empreinte Long. mm Réf. PRIX H.T.​
3Xx0,5 50 BE7311005​​
4x0,6 50 BE7311010​​
5x0,8 50 BE7311015​​
6x1 50 BE7311020​​
7x1 50 BE7311025​​

​

3501 - 50 mm (Prix à l’unité)
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Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
225 160601373​​
250 160601374​​

​

Tenailles russes
Autres tailles sur demande Autres tailles sur demande

Caractéristiques : 
• Mâchoire traitée par induction 
pour plus de dureté.
• Tête surfacée.
• Finition : phosphatée.
• Standard : DIN ISO 9242.
Matière : 
• Forgée à partir d'un alliage 
spécifique et trempée.

Réf. PRIX H.T.​
160601344​​

Tenaille menuisier

Caractéristiques : 
• Mâchoire traitée par induction 
pour plus de dureté.
• Tête surfacée.
• Finition : phosphatée.
• Standard : DIN ISO 9243 type A.
• Long. : 250 mm.

Matière : 
• Forgée à partir d'un alliage 
spécifique et trempée.

Réf. PRIX H.T.​
160611780​​

Pince multiprise universelle automatique "hypo"
Caractéristiques : 
• Mâchoire de serrage traitée par induction pour plus de dureté.
• Finition : chromée.
• Gainage BI-matières grand confort.
• Longueur : 240 mm.
Matière : 
• Forgée à partir d'un alliage spécifique et trempée.

Pince demi ronde nez coude gainage BI
Caractéristiques : 
• Mâchoire traitée par induction pour plus de dureté.
• Tête polie • Finition : chromée.
• Gainage BI-matières grand confort.
• Bec strié pour assurer la prise.
• Mâchoire centrale.
• Bec demi-rond coudé à 45° et strié pour renforcer la prise.
• Longueur : 200 mm.
Matière : 
• Forgée à partir d'un alliage spécifique et trempée.

Pince multiprise standard
Caractéristiques : 
• Simple crémaillère.
• Ouverture de la mâchoire ajustable en 6 positions.
• Tête surfacée • Tête plus fine et plus longue.
• Design permettant une prise en main sûre.
• Forme ergonomique.
• Gainage PVC par trempage.
• Longueur : 240 mm.
Matière : 
• Forgée à partir d'un alliage spécifique et trempée.

Réf. PRIX H.T.​
160608686​​

Pince multiprise entrepassée double-crémaillère
Caractéristiques : 
• Entièrement trempée.
• Mâchoire de serrage traitée par induction pour plus de dureté.
• Entièrement laquée.
• Ouverture de la mâchoire ajustable en 7 positions.
• Longueur : 240 mm.
Matière : 
• Chrome vanadium.

Pince à dénuder gainage bi
Caractéristiques : 
• Mâchoire traitée par induction pour plus de dureté.
• Tête polie.
• Finition : chromée.
• Gainage BI-matières grand confort.
• Capacité de dénudage de 0, 6 mm2 a 10 mm2.
• Ressort de rappel.
• Longueur : 160 mm.
Matière : 
• Forgée à partir d'un alliage spécifique et trempée.

Réf. PRIX H.T.​
160607882​​

Réf. PRIX H.T.​
160607967​​

Réf. PRIX H.T.​
160603160​​
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Réf. PRIX H.T.​
610005​​

Tournevis boule avec embouts
Livré avec 6 embouts et 1 porte embout magnétique

Caractéristiques : 
• Matériel S2
• Finition satinée
• Chrome Vanadium

Composition : 
• Tournevis magnétique boule réversible 
à cliquet
• 2 embouts fentes uniques : 4 - 6 mm
• 2 embouts cruciformes : PH : n° 1 et 2
• 2 embouts cruciformes : PZ : n° 1 et 2
• 1 porte embout 60 mm. magnétique

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 610340​​

​

Coffret 41 pièces tournevis 
embouts rallongés

Composition : 
• 3 tournevis fente unique : 3x75 - 
6.5x100 - 6.5x38 mm
• 3 tournevis cruciformes : #1x75 - 
#1x100 - #2x38 mm
• 1 tournevis porte embouts  : 
1/4''x100 mm
• 1 rallonge flexible : 1/4''x275 mm
• 32 embouts : 1/4”x25mm
- Fente : 3/4/6/7 mm
 - PH : 1x#0 - 2x#1 – 3x#2 - #3x2
- PZ : 2x#1 – 3x#2 - #3x2
- Torx : T10 / T15 / T10 / T25 / T27 
/ T30 / T40
- 6 pans : 2/2.5/3/4/5/6 mm
• 1 superbe coffre couvercle 
transparent

Réf. PRIX H.T.​
2190710​​

Jeu de 10 tournevis + coffret
Caractéristiques : 
• Chrome vanadium.

Composition : 
• 5 à Fentes :
6 x 38 - 4 x 60 - 5 x 75 - 6 x 100 - 8 
x 125 mm.
• 5 Cruciformes :
N° 2 x 38 - 0 x 60 - 1 x 75 - 2 x 100 
- 3 x 125

Réf. PRIX H.T.​
21930​​

Jeu de 10 tournevis renforcés 
avec 6 pans

Caractéristiques : 
• Coffret avec tournevis à fentes et cruciformes.
Composition : 
• Avec guide magnétique de 450 mm.
• Tournevis à fente :
6,5 x 38 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125 - 8 x 150 - 9,5 x 175 mm
• Tournevis en cruciforme :
2 x 38 - 1 x 75 - 2 x 100 - 3 x 125 mm.

Réf. PRIX H.T.​
21912​​

Coffret de 12 tournevis à lames 
passantes à embout magnétique

Caractéristiques : 
• Qualite Chrome Vanadium.
• S2 - Poignées ergonomiques à 2 
composants permettant une grande 
puissance de serrage.
• Avec sortie mâle pour clés de 15 mm.

Composition : 
• 6 tournevis à fente unique :
3,2 x 75 - 5 x 75 - 6 x 38 - 6 x 100 - 8 x 
150 - 9,5 x 200 mm.
• 6 tournevis cruciforme :
0 x 75 - 1 x 75 - 2 x 38 - 2 x 100 - 3 x 150 
- 4 x 20 mm.

Réf. PRIX H.T.​
610330​​

Jeu de 8 tournevis bi-matières

Caractéristiques : 
• Chrome platine.
• Magnétique.
• Rouge / noir.

Composition : 
Lame fente unique :
• 4.0 x 100 mm
• 5.5 x 125 mm
• 6.5 x 150 mm
• 8.0 x 150 mm

Lame PHILIPS :
• # 1 x 100 mm
• # 2 x 100 mm

Lame POZIDRIVE :
• # 1 x 100 mm
• # 2 x 100 mm

Réf. PRIX H.T.​
6184530​​

Jeu de 3 pinces isolées
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
Coffret 210 colliers 
bande ajourée et 
pleine en valise 

plastique à casiers
16198602211​​

​

Coffret de colliers à bande 
ajourée et à bande pleine

Caractéristiques : 
• Valise plastique à casiers
Composition : 
Le coffret contient
210 colliers selon la répartition 
suivante :
• Colliers à bande ajourée larg. 
5 mm 
20 colliers capacité  7-11 mm
40 colliers capacité  9-14 mm
20 colliers capacité  10-19 mm

• Colliers à bande pleine largeur 
9 mm
 20 colliers capacité  8-12 mm
30 colliers capacité  10-16 mm
20 colliers capacité  12-20 mm
30 colliers capacité  16-25 mm
 20 colliers capacité  20-32 mm
10 colliers capacité  25-40 mm

Larg. (mm) Cap. mini (mm) Cap. maxi (mm) Réf. PRIX H.T.​
9 8 12  16198607012
9 12 20  16198607020
9 16 27  16198607025
9 20 32  16198607032
9 25 40  16198607040
9 32 50  16198607050
9 40 60  16198607060

12 16 27  16198609025
12 20 32  16198609032
12 25 40  16198609040
12 32 50  16198609050
12 40 60  16198609060
12 50 70  16198609070
12 60 80  16198609080
12 70 90  16198609090
12 80 100  16198609100

​

Colliers à crémaillère emboutie

Caractéristiques : 
• Sont utilisés dans l'industrie en général, et la mécanique. La 
bande est estampée et non perforée, munie de bords relevés et 
d'une partie intérieure lisse, elle évite toute altération des tuyaux.

Larg. (mm) Cap. mini (mm) Cap. maxi (mm) Réf. PRIX H.T.​
5 7 11  16198602011
5 9 14  16198602014
5 10 19  16198602019
8 13 24  16198603024
8 18 28  16198603028
8 24 36  16198603036
8 25 45  16198603045
8 35 52  16198603052
8 40 60  16198603060
14 18 28  16198605028
14 24 36  16198605036
14 25 45  16198605045
14 35 52  16198605052
14 40 60  16198605060
14 47 67  16198605067
14 62 82  16198605082
14 77 97  16198605097
14 92 112  16198605112
14 107 127  16198605127

​

Colliers à bande ajourée

Attention : prix à la pièce

Caractéristiques  : • Les ajours de la 
bande leur confèrent une très grande 
souplesse et permettent de compenser 
les larges tolérances des tuyaux.
 • Conformes NORME NFE 27851.
 • Serrage concentrique, pose rapide.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Coffret 260 colliers à oreilles + tenaille double en valise plastique à casiers 16198530260​​

​

Coffret de colliers à oreilles

Composition : Le coffret 
contient 260 colliers selon             
 la répartition suivante :
• 30 colliers capacité  9-11 mm
• 40 colliers capacité  11-13 mm
• 40 colliers capacité  13-15 mm
• 40 colliers capacité  15-18 mm
• 20 colliers capacité  17-20 mm
• 20 colliers capacité  19-21 mm
• 15 colliers capacité  20-23 mm
• 15 colliers capacité  22-25 mm
• 1 tenaille double - réf. : 161 98 
620 000

Capacité Réf. PRIX H.T.​
11 à 13 16198530128​​
13 à 15 16198530129​​
15 à 17 16198530130​​
17 à 20 16198530131​​
18 à 21 16198530132​​

​

Colliers à oreilles

Attention : prix à la pièce

Caractéristiques : • Colliers 
acier. Facilité et rapidité de 
montage, système économique 
garantissant un excellent 
serrage.

Utilisation : Montages rapides, 
air comprimé, pulvérisation.
Attention pour commander, 
rajouter 1 mm au diamètre 
extérieur du tuyau à sertir et 
choisissez le diamètre le plus 
proche dans les références ci-
dessous.

Réf. PRIX H.T.​
16198620000​​

Tenailles pour colliers à oreilles

Caractéristiques : 
Tenaille frontale et latérale.
Branches gainées PVC.
Présentation noire.
Longueur totale 250 mm.
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Réf. PRIX H.T.​
215800​​

Jeu de 16 pinces Multi Gripp
Composition : 
• 2 pinces Gripp 130 mm.
• 3 pinces Gripp 180 mm.
• 5 pinces Gripp 225 mm.
• 2 pinces soudeur 225 
mm.
• 2 pinces gros serrage 
280 mm.
• 1 pince long bec 160 mm.
• 1 pince long bec 225 mm.

Réf. PRIX H.T.​
212113​​

Jeu de 13 douilles 1/4" Vario Plus
Pouce et métrique

Caractéristiques : 
• Convenant pour douilles métriques, pouce et Torx mâle.
• Normes DIN.

Réf. PRIX H.T.​
211006​​

Réglette avec 12 douilles E profil 
1/4” et 3/8”
Pour toutes les vis Torx E présentent sur tous les 
véhicules de toute marque

Caractéristiques : 
• Chrome Vanadium E Profil.
• Entraînement 1/4” et 3/8”.

Réf. PRIX H.T.​
141120​​

Coffret 120 pièces E Torx

Composition : 
• 5 douilles E TORX 1/4" : E4-E5-E6-E7-E8
• 4 douilles E TORX 3/8" : E10-E11-E12-E14
• 7 douilles E TORX 1/2" : E10-E11-E16-E18-E20-E22-E24
• 8 douilles TORX MALE 1/4" : T8-10-15-20-25-27-30-40
• 6 douilles TORX MALE 1/2" : T45-50-55-60-70-80
• 2 adaptateurs 1/4" + 1/2"
• 5 clés à oeil E TORX : E6*E8 - E10*E12 - E14*E18 - E16*E22 
- E20*E24
• 10 TOURNEVIS TORX : T8 + 9 + 10 + 15 + 20 + 25 + 27 + 30 
+ 40 + 45
• 40 BITS 1/4"
• 20 BITS 5/16"
• 1 tournevis boule pour BITS
• 12 clés coudées TORX : T8 + 10 + 15 + 20 + 25 + 27 + 30 + 40 
+ 45 + 50 + 55 + 60

Composition : 
• Dimensions en 1/4” : E4 - 5 - 6 - 7 - 8.
• Dimensions en 3/8” : E10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20.

Réf. PRIX H.T.​
2121211​​

Réglette 11 douilles 1/4" - 6 pans 
- pouce anglais - 1/4"

Caractéristiques : 
• Entrainement 1/4”.
• Sur réglette pour fixation.
Composition : 
• Dimensions : 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 
- 7/16 - 15/32 - 1/2”.

Réf. PRIX H.T.​
141072​​

Pochette 19 pièces embouts de 
vissage 90 mm avec poignée 
tournevis

Pochette 
en tissu

Caractéristiques : 
• 17 embouts de vissage, longueur 90 mm avec code couleur.

Composition :

• 2 tournevis fente unique : 4, 5,5 x 90 mm

• 3 embouts cruciformes PH : #1 - #2 - #3 x 90 mm

• 3 embouts cruciformes PZ : #1 - #2 - #3 x 90 mm

• 5 embouts TORX : # T10 - T15 - T20 - T25 - T30 x 90 mm

• 4 embouts 6 pans : 3, 4, 5, 6 x 90 mm

• 1 poignée tournevis porte embouts : 110 mm

• 1 pochette avec passant pour ceinture

1 poignée 
tournevis porte 

embouts : 110 mm.

1/4”1/4”1/4”1/4”

1/4”1/4”1/4”1/4”

1/4”1/4”1/4”1/4”

1/4”1/4”1/4”1/4”

1/4”1/4”1/4”1/4”
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Réf. PRIX H.T.​
6168000

Tournevis testeur standard 12 - 
250 V

Caractéristiques : 
• VDE 1000V - DIN 7437 743B
• IEC 60900 - 2004
• Contrôle AC/DC 12 V. - 250 V
• Poignée en ABS
• Agrafe pour fixation poche
• Très belle qualité et fabrication

Réf. PRIX H.T.​
6168205​​

Testeur 12 - 250 V
éléctronique affichage digital

Caractéristiques : 
• Testeur standard LCD simple contact 12 
V - 250 V.
• VDE 1000V - DIN 7437 743B.
• IEC 60900 - 2004.
• Contrôle AC/DC.
• 12 V - 250 V.
• Poignée en ABS.
• Agrafe pour fixation poche.
• Très belle qualité et fabrication.
• Livraison à la pièce.

Réf. PRIX H.T.​
6166119​​

Coffret 6 tournevis précision
dit horloger fente/cruciforme

Caractéristiques : 
• Jeu 6 tournevis de précision dit HORLOGER en chrome 
vanadium molybdène intégral dans un beau et original coffret en 
polyamide choc avec couvercle transparent et
s'articulant de facon à presenter les tournevis à l'utilisateur pour 
un accès très facile.
• 3 tournevis à fente unique : Ø 1.4.- 2.0 - 2.4 mm.
• 3 tournevis cruciformes : # 00 - # 0 - # 1.
• Arrière de la poignée rotative.
•Très belle qualité et fabrication.

Réf. PRIX H.T.​
6139355​​

Pochette de 12 tournevis isolés

Caractéristiques : 
• Pochette de 12 tournevis isolé 1000 V.

Composition : 
• Plat 3.0 x 75 mm / 4.0 x 100 mm / 5.5 x 125 mm / 6.5 x 150 mm
• Philipps ph1 x 100 / ph 2 x 100 mm
• Pozidriv pz1 x 100 / pz2 x 100 mm
• Torx t 10/15/20 x 100 mm
• 1 tournevis testeur
• 1 poignée pour lames de tournevis

Tournevis testeur pour contrôle de circuit électrique de 100 à 500 V
Ce tournevis est conçu pour vérifier la présence de tension de 100 à 500 V sur des bornes, interrupteurs, conducteurs,
circuits imprimés, etc... Il vous permet aussi de trouver entre deux conducteurs lequel des deux est la phase.

Utilisation :
• Placer la lame en contact sur la surface à sonder.
• Appliquer votre index sur l'embout métallique à l'extrémité du manche.
• Le voyant lumineux indiquera alors s'il y a ou non une présence de tension comprise entre 100 à 500 V

Attention :
• Ne jamais utiliser le tournevis testeur avec des mains humides.
• Ne jamais toucher la lame du tournevis lors du test, ceci provoquerait un choc électrique grave pouvant entraîner la mort.
• Ne jamais utiliser le tournevis sur un circuit d'alimentation supérieur à 500 V.

Tournevis testeur 100 à 500 Volts



618

COFFRET / OUTILLAGE MAIN

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Réf. PRIX H.T.​
6166151​​

Coffret 12 en 1 tournevis de précision dit HORLOGER

Caractéristiques : 
• Lame en chrome vanadium molybdène, bout bruni dans un coffret en polyamide 
choc, avec couvercle transparent avec trou dans le manche pour fixation sur broche. 
Arrière de la poignée rotative pour optimiser le mouvement de rotation. Manche de 
tournevis avec mandrin de serrage 6 lames avec 2 empreintes. Longueur = 50 mm.

Utilisation : 
• Pour travaux de précision, horlogerie, électronique et micromécanique.

Composition : 
• Jeu 12 tournevis de précision dit HORLOGER en chrome vanadium molybdène 
intégral dans un beau coffret en polyamide choc avec couvercle transparent avec 
trou dans le manche pour fixation sur broche
• Manche de tournevis avec mandrin de serrage
• 6 x 2 tournevis embout double :
• 3 x Système à fente unique : 1.5 mm - 2.5 mm - 3.0 mm
• 3 x Système Philips® : # 00 - # 0 - # 1
• 4 x Système TORX® : T 5 - T 6 - T 7 - T 8
• 2 x Système 6 pans : 1.5 mm - 2.0 mm
• Arrière de la poignée rotative
• Très belle qualité et fabrication

Coffret 30 en 1 tournevis de précision dit HORLOGER

Utilisation : 
• Pour travaux de précision, horlogerie, électronique et micromécanique.

Composition : 
• Jeu 30 tournevis de précision dit HORLOGER en chrome vanadium molybdène 
intégral dans un beau coffret en polyamide choc avec couvercle transparent avec 
trou dans le manche pour fixation sur broche
• Manche de tournevis couleur noir avec mandrin de serrage
• Rallonge pour embouts longueur 115 mm. avec emmanchement de 4 mm
• 30 embouts de tournevis :
- 4 x Système Philips® : # 000 - # 00 - # 0 - # 1
- 2 x Système Pozidriv® : # 0 - # 1
- 7 x Système à fente unique : 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 mm
• 9 x Système TORX® : T 4 - T 5 - T 6 - T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20
• 8 x Système 6 pans : 0.7 - 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0 mm
• Arrière de la poignée rotative
• Très belle qualité et fabrication

Réf. PRIX H.T.​
6166156​​

Empreinte Composition Réf. PRIX H.T.​
Fente/Phillips 1,5 - 2 -3 mm / PH00 - 0 - 1 6166153

Torx T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 6166154
Torx à trou T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 6166155​

Coffrets 6 tournevis précision dit HORLOGER
Caractéristiques : 
• Lame en chrome vanadium molybdène, bout bruni dans un coffret en polyamide 
choc, avec couvercle transparent avec trou dans le manche pour fixation sur broche. 
Arrière de la poignée rotative pour optimiser le mouvement de rotation. Longueur = 
50 mm.

Utilisation : 
• Pour travaux de précision, horlogerie, électronique et micromécanique.

Composition : 
• Jeu 6 tournevis de précision dit HORLOGER en chrome vanadium molybdène 
intégral dans un beau coffret en polyamide choc avec couvercle transparent avec 
trou dans le manche pour fixation sur broche
• 3 tournevis à fente unique : Ø 1.5 x 50 - 2.0 x 50 - 3.0 x 50 mm
• 3 tournevis cruciformes : # 00 x 50 - # 0 x 50 - # 1 x 50
• Arrière de la poignée rotative
• Très belle qualité et fabrication



619

COFFRET / OUTILLAGE MAIN

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

12

Réf. PRIX H.T.​
112750241622​​

Trousse 4 pinces circlips

Caractéristiques : 
• Becs noir mat anti-reflet. Manche gaine PVC rouge anti-
dérapante.
Composition : 
• 1 pince circlips extérieure becs droits, 180 mm
• 1 pince circlips extérieure becs coudés 90°, 135 mm
• 1 pince circlips intérieure becs droits, 180 mm
• 1 pince circlips intérieure becs coudés 90°, 180 mm

Réf. PRIX H.T.​
112754001622​​

Trousse 8 pinces circlips

Caractéristiques : Becs noir mat anti-reflet. Manche gaine PVC 
rouge anti-dérapante. En trousse ou en coffret.

Composition : • 2 pinces circlips extérieurs becs droits, 135 et 
180 mm.
• 2 pinces circlips intérieurs becs droits, 135 et 180 mm.
• 2 pinces circlips extérieurs becs coudés 90°, 135 et 180 mm.
• 2 pinces circlips intérieurs becs coudés 90°, 135 et 180 mm.

Modèle Type de 
becs

Becs Ø 
mm

Cap. mini 
mm

Cap. maxi 
mm

Long. totale 
mm

Poids 
g Réf. PRIX H.T.​

BR-2030 droite 1,3 11 25 140 110 16165140800​​
BR-2031 droite 1,7 18 60 180 110 16165140840​​
BR-2032 coudés 90° 1,7 18 60 180 160 16165140820​​

​

Pinces circlips extérieurs becs 
droits

Caractéristiques : 
• Conception étudiée pour 
une mise en place rapide et 
sûre des circlips.
• Le ressort de rappel 
facilite l'opération de mise 
en œuvre.
• L'inclinaison des becs 
permet de maintenir de 
manière optimale le circlip.

Modèle Type de 
becs

Becs Ø 
mm

Cap. mini 
mm

Cap. maxi 
mm

Long. totale 
mm

Poids 
g Réf. PRIX H.T.​

BR-2033 droite 1,3 11 25 140 110 16165141870​​
BR-2034 droite 1,7 18 60 180 110 16165141810​​
BR-2035 coudés 90° 1,7 18 60 180 160 16165141830​​

​

Pinces circlips intérieurs becs 
droits

Caractéristiques : 
• Conception étudiée pour 
une mise en place rapide et 
sûre des circlips.
• Le ressort de rappel facilite 
l'opération de mise en œuvre.
• L'inclinaison des becs 
permet de maintenir de 
manière optimale le circlip.

Réf. PRIX H.T.​
670604​​

Coffret électricien couleurs 40 
pièces

Composition : 
• 1 tournevis porte 
embouts téléscopique.
• 1 rallonge flexible.
• 1 adaptateur.
• 8 douilles couleurs 3-3.5-
4-4.5-5-5.5-6-7 mm.
• 29 embouts couleurs de 
précisions composés de :
- 9 embouts TX 4-5-6-
7-8-9-10-15-20 mm
- 8 embouts 6 pans 0.7-
0.9-1.3-1.5-2-2.5-3-4 mm
- 6 plats 1.5-2-2.5-3-3.5-4 mm
- 4 PH 000-00-0-1 mm
- 2 PZ 0-1 mm

Réf. PRIX H.T.​
11276270​​

Coffret 8 pinces circlips
Poignées gainées rouge

Composition : 
• Contenance : 8 pinces.
• 1 Pince circlips extérieure droite A1 135 mm.
• 1 Pince circlips extérieure droite A2 180 mm.
• 1 Pince circlips extérieure 90° courbe A11 135 mm.
• 1 Pince circlips extérieure 90° courbe A21 180 mm.
• 1 Pince circlips intérieure droite J1 135 mm.
• 1 Pince circlips intérieure droite J2 180 mm.
• 1 Pince circlips intérieure 90° J11 135 mm.
• 1 Pince circlips intérieure 90° J21 180 mm.

FABRICATION
ALLEMANDE

FABRICATION
ALLEMANDE

FABRICATION
ALLEMANDE
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Nb de clés Composition Réf. PRIX H.T.​
10 10 clés à douilles : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 6183623​​

13 7 clés à douille: 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm + 3 Fente 4,5 - 5,5 - 
6,5 + 3 Phillips PH1 - PH2 - PH3 6183626​​

​

Coffrets poignées à cliquet à inversion
Caractéristiques : 
• Poignée ergonomique avec cliquet à inversion réglable gauche/
droite.
• Longueur des embouts 185 mm pour la REF 6183623 et 176 mm 
pour la REF 6183626.

Réf. PRIX H.T.​
11276260​​

Coffret pinces universelles orbis
manche bi-matière

Composition : 
• 6 pièces - Acier C60 - Chromé mat - acier poli gainage bi-
matières sauf Speedy
• Pince demi ronde à becs longs 90 mm
• Pince demi ronde à becs coudés 90 mm
• Pince coupante sur le côté 20 - 160 mm
• Pince coupante sur le côté 23 - 180 mm
• Pince universelle mécanicien
• Pince multiprises crémaillère Speedy

Cap. ouv. 
pouce

Cap. ouv. 
mm Long. totale pouce Long. totale mm Poids g Réf. PRIX H.T.​

1 25 8 200 6000 160619786​​
1,1/2 38 10 250 825 160619787​​

2 50 14 355 1690 160619789​​
2,1/2 63,5 18 457 2630 160619790​​

3 76 24 610 4500 160619791​​
3"1/2 89 36" 900 6350 160619792​​

​

Clés serre-tubes Stillson

Caractéristiques : 
• Corps et mors monoblocs forgés.
• Système de double ressort assurant un accrochage efficace 
sur le tube.

61836266183623

FABRICATION
ALLEMANDE

Réf. PRIX H.T.​
141069​​

Coffret de maintenance 69 pièces

Composition : 
• 9 douilles 1/2” : 10-13-14-16-17-
18-19-20-22 mm
• 13 douilles 1/4” : 4-4,5-5-5,5-6-7-
8-9-10-11-12-13-14 mm
• 2 cliquets composite 72 dents 
1/2” et 1/4”
• 2 extensions 1/2” 125 et 250 mm
• 1 adaptateur 3/8” femelle x 1/2” 
mâle
• 2 extensions 1/4” 50-100 mm
• 1 T 1/4”
• 2 rallonges 1/4” et 1/2”
• 9 clés mixtes 8-9-10-11-12-13-
14-16-17 mm
• 8 clés 6 pans de 1,5 - 8 mm

• 1 pince multiprise
• 1 pince coupante
• 1 pince universelle
• 1 pince à dénuder
• 1 pince à becs 1/2” ronds droit
• 3 tournevis plat  : 1,5 x 75 - 4 x 
100 - 5,5 x 125 mm
• 3 tournevis  : ph0x60  mm - 
ph1x80 mm - ph2x100mm
• 6 tournevis de précision 50 mm : 
ph0x50 - ph00x50 - ph1x50 - Plat 
1,5x50, 2x50, 3x50
• 1 marteau
• 1 mètre ruban 5 m
• 1 valise en aluminium
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Réf. PRIX H.T.​
1893343​​

Jeu de clés à douilles - VDE - 1/2"
Caractéristiques : 
• Isolement VDE jusqu'a 1000 
V conforme à la norme DIN EN 
60900.
Composition : 
• 9 douilles 6 pans : 8 - 10 - 12 - 
13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24.
• 3 douilles étoile : 5 - 6 - 8.
• 1 rallonge 1/2”.
•1 cliquet 1/2”.

Réf. PRIX H.T.​
11271300​​

Valise éléctricien - VDE - 12 pièces

Composition : 
Contenance : 12 outils :
• VDE 1 Pince radio téléphone coupante 200mm.
• VDE 1 Pince coupante sur le cote corde à piano 130 mm.
• VDE 1 Pince combiné coupante 180 mm.
• VDE 1 Pince pour câble 170 mm.
• VDE 2 Tournevis 3x100mm - 4x100 mm.
• VDE 2 Tournevis 5.5x100mm - 6.5x100 mm.
• VDE 2 Tournevis PH 1x80 mm - PH 2x100 mm
• VDE 1 Testeur de phase 150 mm.
• 1 Clé éléctricien universelle.

Réf. PRIX H.T.​
11271200​​

Valise électricien - VDE- 22 pièces

Composition : 
Contenance : 22 outils : 
• VDE 1 Pince radio téléphone 
coupante 200mm.
• VDE 1 pince coupante 
éléctricien mécanique 130 mm.
• VDE 1 Pince coupante sur le 
côté corde à piano 130 mm.
• VDE 1 Pince combiné 
coupante 180 mm.
• VDE 1 Pince à dé 
isoler 160 mm.
• VDE 1 Pince pour 
câble 170 mm
• 1 pince à dé isoler automatique 
(0.25 à 16 mm²) 180 mm.
• 1 pince à dé isoler automatique 
(0.2 à 6.0 mm²) 200 mm.

• 1 Couteau à câble avec 
lame (4 à 28 mm2) 170 mm.
• VDE 2 Tournevis 
3x100mm - 4x100 mm.
• VDE 2 Tournevis 
5.5x100mm - 6.5x100 mm.
• VDE 2 Tournevis PH 
1x80 mm - PH 2x100 mm
• VDE 1 Testeur de 
phase 150 mm
• 1 Clé éléctricien 
universelle armoire
• 1 Marteau 500 gr.
• 1 Mètrepliant 2 mètres
• 1 Niveau à eau 40 cm.
• 1 Crayon marquage
• 1 Burin plat 250 mm.

FABRICATION
ALLEMANDE

FABRICATION
ALLEMANDE

Réf. PRIX H.T.​
11276250​​

Coffret électricien ORBIS - VDE - 
1000 V

Composition : 
• Pince téléphone coupante : 200 mm
• Pince corde à piano : 160 mm
• Pince combi coupante : 180 mm
• Ciseaux à câble : 170 mm
• Pince : 180 mm. à cosse (0,5 à 16 mm2)
• Pince à dénuder : 200 mm. (0,2 à 6 mm2)
• Couteau à dénuder : 170 mm. (4 à 28 mm2)
• Câble pour coaxial : 110 mm
• Tournevis VDE 4x100 mm
• Tournevis VDE 5,5x125 mm
• Tournevis VDE PH1x80 mm
• Tournevis VDE PH2x100 mm
• Contrôleur multi-fonctions : 150 mm
• Combipole avec testeur de 12 à 690 V
Finition : 4468VDE

Réf. PRIX H.T.​
11276723​​

Coffret électricien - VDE- 3 pièces

Matière : 
• Qualité VDE 4468.

Composition : 
Contenance : 3 outils :
• VDE 1 Pince radio téléphone 
coupante 200 mm.
• VDE 1 Pince coupante sur le côté 
corde à piano 160 mm.

• VDE 1 Pince à denuder 160 mm.

FABRICATION
ALLEMANDE
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Réf. PRIX H.T.​
610100

Coffret spécial électricien isolé 
1000 volts

Matière : 
• Acier spécial - Chromé gainage bi-matières 1000 V.

Composition : 
• Pince coupe sur le côté 160 mm.
• Pince standard 180 mm.
• Tournevis 4x100 mm.
• Tournevis 5,5x125 mm.
• Tournevis PH1x100 mm.
• Tournevis PH2x100 mm.
• Tournevis testeur 145 mm.

Réf. PRIX H.T.​
11276183​​

Coffret spécial électricien isolé 
orbis
NON VDE

Matière : 
• Acier spécial poli - chrome mat.

Composition : 
Contenance : 7 pièces non 
isolé 1000 V :
• 1 Pince radio téléphone 
coupante 200 mm.
• 1 Pince coupante sur le côté 
corde à piano 160 mm.
• 1 Pince à dénuder 160 mm.
• 1 Tournevis 4x100 mm.
• 1 Tournevis PH 1x 80 mm.
• 1 Tournevis PH21x 100 mm.
• 1 Testeur de phase 150 mm.
• Gainage bi-matières.

Coffret spécial électricien 
isolé - VDE- 1000 volts orbis

Composition : 
Contenance : 7 outils :
• Pince radio téléphone coupante 
200 mm
• Pince coupe diagonale 160 mm
• Pince coupante 160 mm
• Tournevis 4 x 100 mm
• Tournevis 5,5 x 125 mm
• Tournevis PH 2 X 100 mm
• Tournevis testeur 150 mm

Réf. PRIX H.T.​
11276717​​

Coffret électricien - VDE- 7 
pièces

Matière : 
• Qualite VDE 4468.

Composition : 
Contenance : 7 outils :
• VDE 1 Pince radio 
téléphone coupante 
200 mm.
• VDE 1 Pince coupante 
sur le côté corde à 
piano 160 mm.
• VDE 1 Pince à 
denuder 160 mm.
• VDE 1 Pince pour 
câble 170 mm.
• VDE 1 Tournevis 
4x100 mm.
• VDE 1 Tournevis 
PH 1x 80 mm.
• VDE 1 Tournevis 
PH21x 100 mm.
• VDE 1 Testeur de 
phase 150 m.

Matière : 
• Acier spécial - Poli miroir chrome brillant gainage bi-
matières 1000 V.

Réf. PRIX H.T.​
11276173​​

FABRICATION
ALLEMANDE

FABRICATION
ALLEMANDE

FABRICATION
ALLEMANDE

Réf. PRIX H.T.​
213049​​

Pince à sertir et à dénuder avec 
5 têtes interchangeables

Caractéristiques : 
• Pour cosse isolée Ø 5 à 6 mm
• Pour cosse non isolée Ø 5 à 10 mm
• Pour tête coaxial RG 58, RG 59, RG 
62E, RG 71

Coffret de 26 pièces 1000 V en 
3/8" pour véhicules éléctriques

Composition : 
• 9 douilles 3/8 ‘' isolées de 
7-8-10-12-14-15-17-19-22 
mm1 Cliquet 3/8'' isolé
• 1 poignée T 3/8'' isolée
• 1 rallonge 3/8 ‘' isolée
• 1 cutter isolé
• 1 pince universelle isolée
• 1 pince coupante isolée
• 6 clés à fourches isolées 
7-8-10-12-14-17 mm
• 2 tournevis plat isolés 
0.8x4x100mm et 1.0 
x 5.5 x 125 mm
• 2 tournevis isolés ph1 
et ph2 x 100 mm
• 1 coffret pvc mousse

Réf. PRIX H.T.​
141704007​​
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Réf. PRIX H.T.​
213154​​

Coffret pince à cosses à dénuder 
+ 45 cosses

Composition : 
• 1 pince à dénuder automatique.
• 1 pince à cosses avec bec long.
• 1 rouleau isolant.
• 45 cosses diverses.
• Coffret de rangement

Réf. PRIX H.T.​
213115​​

Coffret pince à cosses + 60 
cosses

Composition : 
• 1 pince à cosses avec bec court.
• 60 cosses diverses.
• Coffret de rangement

Sachet de cosses

Caractéristiques : 
• Composition de diverses cosses de taille : jaune, bleu et rouge. 
Conçu pour assurer une qualité de connexion maximale tout en 
assurant un montage et un démontage sans difficulté.

Cap. mm Ø corps mm Réf. PRIX H.T.​
2,4 à 4,8 60 16167410095​​

​

Mandrin de rivetage RiveDrill
Transforme une perceuse sans fil en pistolet à riveter

Caractéristiques : 
• Mandrin de rivetage unique transformant une simple perceuse 
en pistolet à riveter. Système de serrage à 2 mors.
• Queue hexagonale 8 mm.
Utilisation : • Sur perceuse sans fil d'au moins 12 V et perceuses 
pneumatiques. Pour la pose de rivets en série et sans effort. 
Idéal en maintenance et réparation auto. Capacité : pour rivets 
alu Ø 2,4 à 4,8 mm et rivets acier Ø 2,4 à 4 mm.

Composition : Livré avec 3 mandrins pour rivets Ø 3,2 - 4 - 4,8 
mm.

Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
2,4 à 4,8 16167400102​​

​

Pince à riveter professionnelle
Système à 3 mors - Double levier - Grande rigidité

Caractéristiques : 
• Pince professionnelle en alliage d'aluminium et acier allié traité. 
Clé inclue dans le manche. Double levier. Poids : 540 g.

Composition : 
• 4 mandrins pour rivets Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 et 4,8 mm.

Réf. PRIX H.T.​
213180​​

Réf. PRIX H.T.​
213160​​

Coffret plastique 200 cosses

Composition : 
• 200 diverses cosses de taille : Jaune - Bleu - Rouge.
• Coffret de rangement.
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Mod. Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
Pince Challenger 812 2,4 à 5 7354920

Pince Challenger 812 LN 2,4 à 5 7355030
Coffret Challenger 832 2,4 à 5 7355085​​

	

Pinces à rivets challenger 812

avec mâchoires 3 mors pour un meilleur serrage du rivet et une plus longue durée de vie.

Code couleurs des rivets : 
Une exclusivité mondiale BEARGRIP - Breveté MR 20318 du 15 
janvier 1983 DM 002 595 - 22 366 - B/83 et suivants.

Caractéristiques : 
• Pince Challenger 812 de haut de gamme avec serrage à 3 mors 
et ressort d'ouverture - 4 mandrins pour rivets aluminium de 2,4 
- 3 - 4 - 5 mm et acier de 2,4 - 3 - 4 mm avec clé de
service.

Composition : 
• Pince seule Challenger 812 avec nez standard haut. 40 mm.
• Pince seule Challenger 812 LN avec nez long haut. 65 mm pour 
rivetage dans des rainures profondes.
• Coffret 832 avec pince challenger 812, 25 rivets 3x6, 25 rivets 
4x6 et 20 rivets 4x10.
• Livré avec clé de service.

Mod. Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
Pince SPAG 802 2.4 à 5 7354915​​
Coffret SPAG 822 2.4 à 5 7355065​​

​

Pinces à rivets spag 802

Caractéristiques : 
• Pince SPAG 802 avec serrage à 3 mors et ressort d'ouverture 
- 3 mandrins pour rivets aluminium de 3 - 4 - 5 mm et acier de 
2,4 - 3 - 4 mm avec clé de service.
• Code couleurs pour faciliter le repérage des rivets.

Composition : 
• Pince seule 802 ou coffret 822 avec pince SPAG 802, 25 rivets 
3x6, 25 rivets 4x6 et 20 rivets 4x10.
• Livré avec clé de serrage.

Pince à riveter compacte

Caractéristiques : 
• Pince SPAG 810 avec poignée de protection et nez standard 
haut. 40 mm.
• Cette pince a été spécialement étudiée pour les caisses à 
outils (design super compact). • Serrage à 3 mors et ressort 
d'ouverture. 3 mandrins pour rivets aluminium de 2,4 - 3 - 4 mm 
et acier de 2,4 - 3 mm.
Composition : 
• Livré avec clé de service.

Mod. Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
Pince SPAG 810 2,4 à 4 7355040​​

​

7354920

7355065

Longueur du 
nez : 65mm.

7355030

Les pinces à rivets sont 
emballés sous blister

7355085

7354915

EXCLUSIVITÉ BEARGRIP
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Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
2,4 à 4,8 6721233​​

​

Pince à rivets orientable
Tête orientable 360°

Caractéristiques : 
• Pince CLAP RIVERTER avec serrage à 2 mors et ressort 
d'ouverture - 3 mandrins pour rivets de 3 - 4 et 5 - Clé de 
service.
• Cette pince a été spécialement étudiée pour les endroits 
difficilement accessibles - La tête s'oriente à 360 °.

Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
2 à 5 217530​​

​

Coffret avec pince à rivets

Composition : 
• Pince à rivets avec 4 mandrins (1 monté et 3 fixés sur la partie 
inférieure de la pince)
• Ø utilisable : 2 - 3 - 4 - 5 mm.
• 1 clé de serrage.
• 100 rivets divers.

Réf. PRIX H.T.​
7355055​​

Pince girafe à extension

CAPACITE DES RIVETS 
JUSQU'A 6 MM DE 

DIAMETRE.

Qualité industrielle européenne
Caractéristiques : 
• Pince GIRAFE à extension avec serrage à 3 mors avec 3 mandrins pour rivets aluminium de 2,4 - 3 - 4 
mm. et acier de 2,4 - 3 mm. avec clé de service.
• Cette pince à été spécialement étudiée pour la protection des articulations des utilisateurs. En effet, 
elle est équipée de 3 butées caoutchouc qui amortissent considérablement les chocs à l'ouverture et la 
fermeture de la pince.
• C'est certainement la meilleure pince à extension actuellement sur le marche.

Réf. PRIX H.T.​
7355060​​

Pince à rivets de force

Caractéristiques : 
• Pince pour rivets de 2,9 à 6 mm.
• Equipé du systeme anti chocs 815 BEARGRIP

Réf. PRIX H.T.​
14916400​​

Pince à rivets pneumatique

Caractéristiques : 
• Pince à riveter pneumatique 
professionnelle pour un 
travail de série modéré.
• Capacite rivets en 
aluminium : 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4.
• Pression de travail : 
6 - 8 bars.
• Consommation d'air/
rivet : 0,9 l.
• Course : 19 mm.
• Dim. : 210 x 90 x 340 mm.
• Poids : 1,85 kg.
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Mod. Forme tête des écrous Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
834 plate M4 à M6 7355090

	

Coffret pince et écrous à sertir
Caractéristiques : 
• Pince pour écrous 
à sertir de qualité 
professionnelle. Corps 
en alliage d'aluminium.

Utilisation : 
• Pour la pose d'écrous à sertir M4 - M5 et M6.
• Capacité M4 à M6 avec écrous en aluminium et M4 à M5 avec 
écrous en acier.

Composition : 
• Livrée en coffret polyamide avec :
- 3 mandrins pour écrous à sertir aveugles M4 à M6.
- 25 écrous M4.
- 25 écrous M5 .
- 20 écrous M6.

Pince à rivets et à inserts

Pince en version pose de rivets de 3,2 à 6,4 mm.
Pose rivets aveugles
1. Percer le support à l'aide d'un foret correspondant au Ø du rivet.
2. Mettre en place le nez correspondant au Ø du rivet.
3. Ouvrir les bras de la pince.
4. Introduire le rivet par le clou dans le mandrin
5. Actionner les bras de la pince (plusieurs fois si nécessaire) jusqu'à rupture 
du clou.
6. Ouvrir les bras de la pince pour éjecter le clou coupé.

Pince en version pose d'inserts de 4 à 10 mm.
Pose rivets à inserts
1. Percer le support à l'aide d'un foret correspondant au Ø de l'insert.
2. Vissez la tige de traction correspondant à l'écrou, assertir sur la vis de maintien.
3. Mette en place le porte nez.
4. Serrez les bras de la pince et vissez le nez de pose correspondant à l'écrou assertir sur le porte mandrin. 
Bloquez le contre écrou.
5. Visez l'écrou assertir sur la tige de traction. La tige de traction doit légèrement dépasser de l'écrou.
6. Introduire l'écrou assertir dans le trou du support et actionner les bras de la pince pour fournir le sertissage.
7. Ecartez les bras et dévissez la tige de traction.

Composition : 
• Livrée en mallette plastique avec 4 mandrins pour rivets aveugles Ø 3,2 à 6,4 mm et 5 mandrins avec tige 
filetée pour écrous à sertir aveugles de M4 à M10.

vis de blocage

porte mandrin

tige de traction

nez de pose

vis de blocage

douille

porte mandrin

mandrin

Réf. PRIX H.T.​
6777010​​

Pince à rivets pneumatique
Caractéristiques : 
• Puissance de traction : 719 kg.
• Pression d'utilisation entre 4.1 
et 6.2 bars
• Consommation 113.3 litres 
minute en usage normal
• Poids de la pince seule : 1.6 
kg.
• Filetage raccord 1/4''.

Composition : 
• Coffret avec pince à riveter pneumatique
• 4 mandrins avec ouverture de 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,/8 complète 
avec pièces d'usure
• 2 clés de service
• Ressorts
• Lot d'O rings
• Chapeau de sécurite
• Burette d'huile
• Lot de rivets, raccord.

Désignation Cap. écrous Cap. rivets mm Réf. PRIX H.T.​
Pince à levier M4 à M10 3,2 à 6,4 215760​​

​

Ø mm Long. corps mm Qté Réf. PRIX H.T.​
M4 12,5 50 BE7359020​​
M5 15 50 BE7359030​​
M6 15,5 50 BE7359040​​

​

Boîte de rivets
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Réf. PRIX H.T.​
741461500​​

Ensemble douilles 1/4" 11 pièces
Composition : 
• Mesure : 4-5- 5,5-6-7-8-
9-10- 11-12-13 mm.

Désignation Long. mm Cond. Réf. PRIX H.T.​
Réducteur 3/4'' à 1/2'' 60 1 741460922​​
Réducteur 1/2'' à 3/8'' 38 6 741460924​​
Réducteur 3/8'' à 1/4'' 26 6 741460925​​

​

Réducteurs

Ouv. mm Long. mm Ø extèrieur mm Cond. Réf. PRIX H.T.​
19 51 32 3 741461266​​
22 51 34 3 741461267​​
23 51 35 3 741461268​​
24 51 34 3 741461269​​
26 52 37 3 741461484​​
27 52 38 3 741461485​​
28 52 39 3 741461486​​
29 52 40 3 741461487​​
30 54 42 3 741461488​​
32 56 45 3 741461489​​
33 56 46 1 741461490​​
34 57 48 1 741461491​​
35 58 30 1 741461492​​
36 58 50 1 741461493​​
38 60 52 1 741461494​​
41 64 56 1 741461495​​
46 68 62 1 741461496​​
50 72 68 1 741461497​​
55 76 74 1 741461498​​
60 78 80 1 741461499​​

​

Douilles 3/4" en acier chromé
prix à la pièce

prix à la pièce

Désignation Long. mm Cond. Réf. PRIX H.T.​
Augmentateur  1/4'' à 3/8'' 26 6 741460927​​
Augmentateur  3/8'' à 1/2'' 38 6 741460928​​
Augmentateur  1/2'' à 3/4'' 60 1 741460930​​

​

Augmentateurs

Ouv. mm Long. mm Ø extèrieur mm Cond. Réf. PRIX H.T.​
8 38 14 6 741461219​​
9 38 15 6 741461224​​

10 38 16 6 741461226​​
11 38 17 6 741461227​​
12 38 18 6 741461228​​
13 38 19 6 741461229​​
14 38 20 6 741461237​​
15 38 22 6 741461238​​
16 38 22 6 741461239​​
17 38 24 6 741461243​​
18 38 26 6 741461244​​
19 38 26 6 741461245​​
20 38 28 6 741461246​​
21 38 28 3 741461247​​
22 38 30 3 741461248​​
23 40 32 3 741461249​​
24 40 32 3 741461253​​
25 43 34 3 741461254​​
26 43 34 3 741461255​​
27 43 36 3 741461256​​
28 44 38 3 741461257​​
30 44 40 3 741461264​​
32 44 42 3 741461265​​

​

Douilles 6 pans acier 1/2"

Entrainement Long. mm Conditionnement Réf. PRIX H.T.​
1/4" 43 6 741460873​​
3/8" 55 6 741460874​​
1/2" 73 3 741460875​​
3/4" 130 1 741460876​​

​

Cardans chrome Vanadium

Entrainement Long. mm Conditionnement Réf. PRIX H.T.​
1/4" 50 6 741460895​​
1/4" 100 6 741460896​​
1/4" 150 6 741460897​​
3/8" 75 6 741460898​​
1/2" 75 6 741460899​​
1/2" 125 6 741460931​​
1/2" 250 3 741460932​​
3/4" 200 1 741460934​​
3/4" 380 1 741460935​​

​

Rallonges chrome Vanadium
Prix à la pièce

Entrainement long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
1/4'' 100 741460696​​
3/8'' 210 741460697​​
1/2'' 300 741460698​​

​

Poignées en T chrome Vanadium

Ouv. mm Long. mm Cond. Réf. PRIX H.T.​
6x7 170 3 741461648​​
8x9 185 3 741461649​​

10x11 205 3 741461650​​
12x13 220 3 741461651​​
14x15 245 3 741461652​​
16x17 270 3 741461653​​
18x19 290 3 741461654​​

​

Clés polygonales contrecoudées
Prix à la pièce
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Clés à fourches
Prix à la pièce

Ouv. mm Long. totale mm Cond. Réf. PRIX H.T.​
6 100 5 741460725​​
7 110 5 741460726​​
8 120 5 741460727​​
9 130 5 741460728​​

10 140 5 741460729​​
11 150 5 741460730​​
12 160 5 741460731​​
13 170 5 741460732​​
14 180 5 741460733​​
15 190 5 741460734​​
16 200 5 741460735​​
17 210 5 741460736​​
18 220 5 741460737​​
19 230 5 741460738​​
20 240 5 741460739​​
21 250 5 741460740​​
22 260 5 741460741​​
23 270 5 741460742​​
24 280 5 741460743​​
25 290 5 741460744​​
26 300 5 741460745​​
27 310 5 741460746​​
28 320 5 741460747​​
30 340 5 741460748​​
32 360 5 741460749​​

​

Clés mixtes
Prix à la pièce

Ouv. mm Long. mm Cond. Réf. PRIX H.T.​
6x7 120 10 741460923​​
8x9 140 10 741460926​​

10x11 155 10 741460929​​
12x13 170 10 741460933​​
14x15 190 10 741460938​​
16x17 205 10 741460940​​
18x19 220 5 741460942​​
20x22 235 5 741460944​​
21x23 250 5 741460945​​
24x26 265 5 741460947​​
25x28 280 5 741460948​​
30x32 300 5 741460950​​

​

Ouv. mm Long. mm Nbre. de dents Cond. Réf. PRIX H.T.​
8 140 48 2 741461461​​
9 150 48 2 741461462​​
10 160 60 2 741461463​​
11 165 72 2 741461464​​
12 170 72 2 741461465​​
13 180 72 2 741461466​​
14 190 72 2 741461467​​
15 200 72 2 741461468​​
16 210 72 2 741461469​​
17 225 72 2 741461470​​
18 235 72 2 741461471​​
19 245 72 2 741461472​​

​

Clés mixtes à cliquet réversible
Prix à la pièce

Ouv. mm Long. mm Ø extèrieur mm Cond. Réf. PRIX H.T.​
8x9 195 12-13 2 741460772​​

10x11 215 15-16 2 741460773​​
12x13 230 19-19 2 741460774​​
16x17 250 23-24 2 741460775​​
18x19 270 26-26 2 741460776​​

​

Clés à douilles
Prix à la pièce

Clés à pipe
Prix à la pièce

Ouv. mm Long. mm Ø extèrieur mm Conditionnement Réf. PRIX H.T.​
6x7 105 10-11 5 741461378​​
8x9 110 13-14 5 741461379​​

10x11 125 15-16 5 741461380​​
12x13 140 19-20 5 741461381​​
14x15 145 20-22 5 741461382​​
16x17 160 23-24 5 741461383​​
18x19 165 25-26 5 741461384​​
20x22 170 25-26 5 741461385​​

​

Clés à tuyauter
Prix à la pièce

Ouv. mm Long. mm Ø extèrieur mm Cond. Réf. PRIX H.T.​
6 110 11 5 741461283​​
7 115 12 5 741461284​​
8 120 13 5 741461285​​
9 125 15 5 741461286​​

10 130 16 5 741461287​​
11 135 17 5 741461288​​
12 140 18 5 741461289​​
13 150 19 5 741461290​​
14 160 22 5 741461291​​
15 175 23 5 741461292​​
16 190 25 5 741461293​​
17 200 25 5 741461294​​
18 210 27 5 741461295​​
19 220 28 5 741461296​​

​
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Dim. pointe mm Lame Ø mm Long. lame mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
5x0,6 3,5 75 170 741463772​​

5,2x0x6 3,5 100 195 741463773​​
5,7x0,8 4 100 195 741463774​​
5,7x0,8 4 125 220 741463775​​
5,7x0,8 4 150 245 741463776​​

8x1 5,5 100 210 741463777​​
8x1 5,5 125 235 741463778​​
8x1 5,5 150 260 741463779​​

9x1,2 6,5 100 210 741463780​​
9,2x1,2 6,5 150 260 741463781​​
11,2x1,2 8 200 320 741463782​​

​

Tournevis mécanicien plats

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Dim. pointe mm Lame Ø mm Long. lame mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
3,5x0,6 3,5 75 170 741463786​​
3,5x0,6 3,5 100 195 741463787​​
4x0,8 4 100 195 741463788​​
4x0,8 4 150 245 741463789​​
5,5x1 5,5 100 210 741463790​​

6,5x1,2 6,5 100 210 741463791​​
6,5x1,2 6,5 150 260 741463792​​

​

Tournevis électricien plats

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Dim. pointe mm Long. lame mm Lame Ø mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
3,5x0x6 60 3 155 741463793​​
3,5x0x6 75 4,5 170 741463794​​
4x0,8 125 4,5 220 741463795​​
4x0,8 100 6,5 210 741463796​​
5,5x1 150 6,5 260 741463797​​

6,5x1,2 150 8 270 741463798​​
6,5x1,2 200 9 320 741463799​​

​

Tournevis Phillips

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Empreinte Lame Ø mm Long. lame mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
PZ0 3 60 155 741463802​​
PZ1 4,5 75 170 741463803​​
PZ2 6,5 100 210 741463804​​
PZ3 8 150 270 741463805​​

​

Tournevis Pozidriv

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Empreinte Lame Ø mm Long. lame mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
T10 4,5 75 170 741463815​​
T15 4,5 75 170 741463816​​
T20 4,5 100 195 741463817​​
T25 6 100 210 741463818​​
T27 6 100 210 741463819​​
T30 6 115 225 741463820​​
T40 8 150 270 741463821​​
T45 8 150 270 741463822​​

​

Tournevis Torx

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Dim. pointe mm Lame Ø mm Long. lame mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
5,7x0,8 4 40 105 741463783​​
9,3x1,2 6,5 40 105 741463784​​

​

Tournevis plats à boule

Empreinte Lame Ø mm Long. lame mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
PH1 4,5 40 105 741463800​​
PH2 6 40 105 741463801​​

​

Tournevis à boule Phillips

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Long. mm Long. becs mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
160 34 210 741462832​​
180 38 250 741462808​​
200 40 300 741462809​​

​

Pinces universelles

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Long. mm Long. becs mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
160 50 140 741462813​​

​

Pince becs ronds 160 mm

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

PRIX À LA PIÈCE
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Long. totale Cap. d'ouverture Poids g Réf. PRIX H.T.​
260 52 400 741462810​​

​

Pince multiprise 250 mm

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Long. mm Long. becs mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
160 50 140 741462814​​

​

Pince plate becs droits 160 mm

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Long. mm Long. becs mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
160 20 200 741462815​​

​

Pince coupante diagonale 160 mm

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Long. mm Long. becs mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
160 45 140 741462811​​

​

Pince becs 1/2 ronds coudés 
160 mm

PRIX À LA PIÈCE

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Long. mm Long. becs mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
180 20 260 741462816​​

​

Pince coupante diagonale 
électricien 180 mm

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Long. mm Long. becs mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
160 – 140 741462812​​

​

Pince becs 1/2 ronds droits 
160 mm

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Long. mm Long. becs mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
160 8 240 741462817​​

​

Pince coupante devant 160 mm

Caractéristiques : 
• Conditionnement par 6 pièces.

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
200 741463072​​
250 741463073​​

​

Tenailles rondes

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
225 741463070​​
250 741463100​​
280 741463148​​
300 741463149​​

​

Tenailles menuisier

Dim. pointe mm Lame Ø mm Long. lame mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
3x0,5 3 75 170 741463830​​
4x0,8 4 100 195 741463831​​
5,5x1 5,5 125 240 741463832​​

​

Tournevis 1000V plat
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PRIX À LA PIÈCE

Empreinte Lame Ø mm Long. mm Long. lame mm Conditionnement Réf. PRIX H.T.​
PH0 3 155 60 6 741463833​​
PH1 4,5 170 75 6 741463834​​
PH2 6,5 210 100 6 741463835​​

​

Tournevis 1000V Phillips

Réf. PRIX H.T.​
741463616​​

Lot de 7 tournevis 1000 V
Caractéristiques : 
• 3 tournevis isolés pour vis à 
fente impression lame droite 
3x0, 4x0-5mm, 5- 8mm, 5x1 
mm
• 3 tournevis isolé empreinte 
Phillips PH0-PH1-PH2
• 1 tournevis numérique cer-
cafase
• Chrome vanadium lame en 
acier
• Pointe magnétique bruni

Long. mm Long. becs mm Poids g Réf. PRIX H.T.​
180 38 250 741462823​​
200 40 300 741462824​​

​

Pinces universelles 1000V
Conditionnement : 6 pièces

Réf. PRIX H.T.​
741462826​​

Pince bec 1/2 rond droit 1000V
Conditionnement : 6 pièces

Caractéristiques : 
• Longueur : 160 mm.
• Bec utile : 50 mm.
• Poids : 160 g.

Réf. PRIX H.T.​
741462825​​

Pince bec 1/2 rond coudé 1000V

Caractéristiques : 
• Longueur : 160 mm.
• Bec utile : 45 mm.
• Poids : 160 g.

Réf. PRIX H.T.​
741462829​​

Pince coupante électricien 
1000V
Conditionnement : 6 pièces

Caractéristiques : 
• Longueur : 180 mm.
• Bec utile : 20 mm.
• Poids : 240 g.

Réf. PRIX H.T.​
741462830​​

Pince à dénuder 1000V
Conditionnement : 6 pièces

Caractéristiques : 
• Longueur : 160 mm.
• Bec utile : 30 mm.
• Poids : 190 g.

Réf. PRIX H.T.​
741462827​​

Pince plate bec droit 1000V
Conditionnement : 6 pièces

Caractéristiques : 
• Longueur : 160 mm.
• Bec utile : 50 mm.
• Poids : 160 g.

Réf. PRIX H.T.​
741462828​​

Pince coupante diagonale 1000V
Conditionnement : 6 pièces

Caractéristiques : 
• Longueur : 160 mm.
• Bec utile : 20 mm.
• Poids : 200 g.
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Larg. lame mm Réf. PRIX H.T.​
9 741463115​​

18 741463116​​
​

Larg. lame mm Réf. PRIX H.T.​
18 741463116​​

​

Jeu de 12 lames pour cutter

Jeu de 12 lames pour cutter

Conditionnements 30 pièces

Conditionnements 30 pièces

Réf. PRIX H.T.​
741463171​​

Cutter autoblocant 25 mm
Conditionnement 6 pièces

Caractéristiques : 
• Guide de lame en métal.
• Curseur de verrouillage 
- verrouillage de la lame 
roue - ergonomique en 
caoutchouc antidérapant.
• Lame de remplacement 
automatique.
• Réservoir avec 2 lames 
de rechange.
• Lame : 25 mm.

Réf. PRIX H.T.​
741463164​​

Cutter lame auto rétractable 
19 mm
Conditionnement 12 pièces

Caractéristiques : 
• Grip caoutchouc.
• Lame : 19 mm.

Lot de 10 lames cutter 25 mm
Conditionnement 30 pièces

Lot de 10 lames cutter auto 
rétractable
Conditionnement 30 pièces

Larg. lame mm Réf. PRIX H.T.​
9 741463106​​
18 741463173​​

​

Cutters autoblocant
Conditionnements 12 pièces

Caractéristiques : 
• Guide de lame en métal.
• Curseur de verrouillage 
de la lame de blocage.
• Poignée antidérapante 
en caoutchouc.
• Réservoir avec 2 lames 
de rechange.

741463106

741463173
741463115

741463116

Réf. PRIX H.T.​
741463175​​

Cutter autoblocant ABS 18 mm
Conditionnement 6 pièces

Caractéristiques : 
• Guide de lame en métal.
• Curseur blocage 
- ergonomique en 
caoutchouc antidérapant.
• Remplacement de la 
lame automatique.
• Réservoir avec 5 lames 
de rechange.
• Lame : 18 mm.

Larg. lame mm Réf. PRIX H.T.​
25 741463170​​

​

Larg. lame mm Réf. PRIX H.T.​
19 741463165​​

​

Dim. tête Poids g Long. totale mm Conditionnement Réf. PRIX H.T.​
90x38x38 800 260 3 741464196​​
93x38x38 1000 260 3 741464197​​

103x44x44 1250 260 3 741464211​​
108x44x45 1500 260 3 741464207​​

​

Masses tri-matière nerf fibre
Prix à la pièce

Marteaux rivoir fibre
Prix à la pièce

Dim. tête mm Poids g Long. totale mm Conditionnement Réf. PRIX H.T.​
95x19x19 200 275 6 741464179​​
115x25x25 500 340 6 741464181​​
135x36x36 1000 365 6 741464183​​
155x43x43 1500 405 3 741464158​​

​
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BENNING

1000 V
AC/DC

1000 V
AC/DC

1000 V AC
1000 V DC

La génération des contrôleurs de tension DUSPOL®

contrôles de tension jusqu’à 1.000 V en toute sécurité

Les contrôleurs de tension DUSPOL® 
l’original !
La sécurité produit au plus haut niveau :
• contrôles de tension jusqu’à 1.000 V AC/DC en toute sécurité
• affichage direct sans actionnement d’un bouton-
poussoir (contrôle à haute impédance)
• connexion de charge au moyen d’un bouton-
poussoir (contrôle à basse impédance)
• affichage de tension à partir de 50 V AC/
DC indépendant de la batterie
• alerte par vibration dans la poignée de contrôle
• boîtier rond robuste avec surface de poignée caoutchoutée 
pour une utilisation à l’extérieur (type de protection IP 65)
• testé et homologué conformément à la version actuelle 
de la norme DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015

La norme internationale pour contrôleurs de 
tension DIN/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401):2015 
augmente la sécurité du travail sous tension
Votre travail en tant qu’expert nécessite un contrôle sûr. Les 
contrôleurs de tension utilisés dans des installations électriques 
dont la tension est inférieure à 1.000 V doivent être conformes à 
la norme DIN/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401):2015. Un aspect 
de sécurité essentiel de la norme est que les contrôleurs de 
tension doivent être capable d’afficher l’état de tension.

CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V
DUSPOL® analog DUSPOL® expert DUSPOL® digital

La génération des contrôleurs de tension DUSPOL® dépasse 
les exigences des normes en ce qui concerne la protection du 
boîtier(IP 65) et la protection de surtension (CAT IV 600 V). La 
plage de tension nominale a été augmentée à un minimum de 
1.000 V AC/DC afin de pouvoir contrôler en toute sécurité les 
tensions de système augmentées de l’industrie, des centrales 
photovoltaïques et éoliennes ainsi que celles de la technique des 
véhicules hybrides.

Contrôle du sens de 
rotation des phases 
(sens horaire/anti-horaire

Test de phase

Éclairage du point 
de mesure

Test de continuité 
sonore et visuel

Affichage de 
la fréquence

Affichage de la tension
1 - 1.000 V AC TRUE RMS
1 - 1.200 V DC
Mesure de la résistance 
et contrôle de diodes 
avec affichage de la 
tension à l'état passant

Écran LCD rétro éclairé

Capteur du détecteur 
sans contact de 
ruptures de câble

Connexion de la 
charge par boutons 
à membrane

Alerte par vibration

Boîtier étanche 
aux poussières 
et aux jets d'eau

Tous les contrôleurs de tension DUSPOL® sont équipés 
d’un système d’affichage direct sans charge du point de 
contrôle. En cas de besoin, il est possible de connecter 
un circuit de charge au moyen d’un bouton-poussoir qui 
supprime les tensions réactives inductives et capacitives. 
Ainsi, on peut distinguer clairement entre les circuits 
électriques à haute énergie et ceux à basse énergie.
Un vibreur peut être activé sur certains modèles. Les 
vibrations émises par ce vibreur sont proportionnelles à la 
tension appliquée. C’est une indication supplémentaire sur 
la tension contrôlée.
La génération de contrôleurs de tension DUSPOL® est 
issue une nouvelle fois de l’expertise et de l’expérience 
de BENNING dans le secteur du contrôle, de la mesure et 
de la technologie sécurisée. Avec un contrôleur de tension 
DUSPOL® vous faite l’acquisition d’un produit innovant 
ayant été testé et approuvé par l’institut indépendant VDE 
Institut de Contrôle et de Certification.

Testé et
approuvé

DIN EN 61243-3
(VDE 0682-401)
Édition: 2015

CAT IV
600 V
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690 V
AC/DC

Testeurs de tension et de continuité DUSPOL® et PROFIPOL®

Conforme à la norme 
IEC/EN 61243-3

Les contrôleurs de tension DUSPOL® – ceux avec la marque de contrôle VDE 
PROFIPOL®+: un plus de fonctionnalités

Modèle : DUPSOL®  ANALOG PLUS DUPSOL® EXPERT DUPSOL® DIGITAL LC PROFIPOL +
Affichage : Curseur/LED​ LED/LCD​ LCD numérique​ LCD numérique​
Plage de mesure : 12 V-690 V​ 12 V-690 V​ 6 V-750 V​ 6 V-400 V​
Indication de paliers : 12 – 1000 V AC/DC​ 12 – 1000 V AC/DC​ 1,0 – 1000 V AC/1200 V DC​ 12 - 690 V AC/DC​
Plage de mesure de la fréquence : Non Hz Non Hz –​ Non Hz
Test continuité : –​ Buzzer + LED 108 kOhm​ LCD​ LCD​
Contrôle de diodes : Non​ sens de conduction/de non-conduction​ 0,3 - 2,0 V​ Non​
Plage de mesure de la résistance : Non O Non O 100 - 300 000 O Non O
Test rotation de phase : LCD​ LCD​ LCD​ LCD​
Test phase : LCD​ LCD​ LCD​ LED​
Test polarité : LED​ LED​ LCD​ LCD​
Connexion charge par bouton poussoir : ls = 250 mA (750 Vdc)​ ls = 200 mA (750 Vdc)​ ls = 200 mA (750 Vdc)​ ls = 200 mA (750 Vdc)​
Détecteur de rupture de câble : Non​ LED jaune​ LED jaune​ LED jaune​
Déclenchement 30 mA FI via bouton poussoir : oui​ oui​ oui​ oui​
Alarme vibrante : oui​ oui​ oui​ oui​
Illumination point de mesure : non​ LED​ LED​ LED​
Classe de protection : IP64​ IP64​ IP64​ IP65​
Réf. 1050261​​ 1050262​​ 1050263​​ 1020023​​
PRIX H.T.
​

La génération des contrôleurs de tension DUSPOL®

• contrôles de tension jusqu'à 1.000 V AC/DC en toute sécurité
• connexion de charge avec alerte par vibration
• déclenchement intentionnel d'un disjoncteur différentiel de 30 mA
• test d'ordre de phases dans un réseau triphasé
• contrôle unipolaire du conducteur extérieur (phase)

En outre pour les contrôleurs DUSPOL® expert et DUSPOL® digital :
• test de continuité (acoustique) au moyen d'un ronfleur fort et 
indication visuelle par une LED jaune
• éclairage du point de mesure par LED blanche “haute puissance”
• test d'ordre de phases au moyen de la LED verte (sens 
antihoraire/horaire)
• détecteur pour la localisation sans contact des ruptures de 
câble aux lignes exposées et sous tension

En outre pour les contrôleurs DUSPOL® digital :
• contrôle de tension jusqu'à 1.000 V AC TRUE RMS/1.200 V DC
• méthode de mesure “TRUE RMS”
• plage “low-volt”: 1,0 V à 11,9 V
• affichage de la fréquence jusqu'à 1.000 Hz
• mesure de résistance jusqu'à 300 kΩ
• mesure de la tension à l'état passant de diodes
• éclairage automatique de l'écran à cristaux liquides au moyen 
d'un capteur de lumière

CAT IV 600 V
Sacoche
1010911 PROFIPOL® +

Le nouveau contrôleur de tension PROFIPOL® + avec 
des fonctions supplémentaires au design pratique
• forme de construction élancée
• blocage de la poignée de contrôle pour un maniement à une 
seule main sur les prises de courant
• niveaux d'affichage de 12 V à 690 V AC/DC fonctionnant même 
si les piles sont vides ou enlevées
• test de continuité acoustique au moyen d'un ronfleur fort et 
indication visuelle par une LED jaune
• contrôle unipolaire du conducteur extérieur (phase) et test de 
polarité
• détecteur sans contact de ruptures de câble (LED jaune)

Étui toujours prêt DUSPOL® en option :
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Multimètres numériques 
BENNING
BENNING MM 1-1, MM 1-2 et MM 1-3
Multimètres numériques avec fonction “VoltSensor”.
• Le capteur de tension intégré indique les phases sous 
tension par un signal sonore et par une LED rouge.
• Permet de localiser des coupures de câbles et des lampes 
défectueuses dans des installations exposées (tresses, 
chaînes de lumière) à partir du côté alimenté de la phase.

MM 1

MM P3

MM 4

MM 2 MM 3

MM 1-1 MM 1-2 MM 1-3

BENNING MM 1, MM 2, MM 3 et MM 4
Multimètres numériques
La technologie qui inspire, la qualité qui convainc.
• Mesure de courant, de tension, de résistance, de 
continuité, de diode, de capacité et de fréquence.
• Sélection de la plage de mesure automatique et/ou manuelle.
• Mesures du courant sécurisée jusqu'à 300 A AC par une 
pince ampère métrique raccordable (ou enfichable) (MM 4).

Caractéristiques : 
• Modèles MM P3 :
Fonctionnalité et design 
de première qualité :
- Design d'un appareil moderne.
- Toujours plus petit et plus fin.
- Poids : seulement 130 g.
- Elégant étui en cuir fourni.
- Mémoire des valeurs mesurées 
grâce à la fonction (Hold).
- Test de continuité : 50 Ω.
- Contrôle des diodes : 1,1 mA.
- Arrêt automatique après 30 min.
- Protection contre les surcharges.
- Dimensions : 132 x 86 x 19 mm.

Multimètre numérique MM P3

capteur de tension capteur de tension capteur de tension

Multimètres numériques BENNING MM P3, MM 1-1 – MM 1-3, MM 1 – MM 4 
Sécurité et fonctions diverses sans aucun compromis

Modèle : MM 1-1 MM 1-2 MM 1-3 MM 1 MM 2 MM 3 MM 4
Plage d'affichage : 2000​ 2000​ 2000​ 3200​ 2000​ 2000​ 4200​
Précision : 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Tension AC : 0,1 mV - 750 V 1 mV - 750 V 1 mV - 750 V 1 mV - 600 V V 0,1 mV - 750 V 0,1 mV - 600 V V 1 mV - 600 V
Tension DC : 0,1 mV - 1000 V 0, 1mV - 1000 V 0, 1mV - 1000 V 0,1 mV - 600 V V 0,1 mV - 1000 V 0,1 mV - 600 V V 1 mV - 600 V
Courant AC : –​ 1 mA - 10 A 1 mA - 10 A Non A 0,1 µA - 20 A 0,1 µA - 20 A A 0,1 A - 300 A
Courant DC : –​ 1 mA - 10 A 1 mA - 10 A 0,1 µA - 3,2 mA A 0,1 µA - 20 A 0,1 µA - 20 A A –​
Résistance : 0,1 Ohm - 20 MOhm​ 0,1 Ohm - 20 MOhm​ 0,1 Ohm - 20 MOhm​ 0,1 Ω - 32 MΩ​ 0,1 Ohm - 20 MOhm​ 0,1 Ω - 20 MΩ​ 0,1 Ohm - 42 MOhm​
Continuité : oui​ oui​ oui​ Oui/ Oui​ oui​ Oui/ Oui​ oui​
Diode : oui​ oui​ oui​ –​ oui​ –​ oui​
Fréquence : –​ 1 Hz - 20 M Hz 1 Hz - 20 M Hz Non Hz –​ 1 Hz - 200 kHz Hz –​
Capacité : –​ 1 pF - 2 mF​ 1 pF - 2 mF​ –​ –​ –​ –​
Température : –​ –​ - 20 à + 800 °C Non °C –​ Non °C –​
Capteur de tension : oui​ oui​ oui​ Non​ –​ Non​ –​
Interface : Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​
Logiciel : Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​
Mémoire : HOLD​ HOLD, MAX/MIN​ HOLD, MAX/MIN​ HOLD​ –​ Non​ HOLD​
Archivage : Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​
Méthode de mesure : RMS​ RMS​ RMS​ RMS​ RMS​ RMS​ RMS​
Classe de mesure : Cat III-600 V​ CAT III-600 V​ CAT III-600 V​ CAT III 600 V​ CAT III-300 V​ CAT III 600 V​ CAT III-300 V​
Réf. 1044081​​ 1044082​​ 1044083​​ 1044027​​ 1044028​​ 1044029​​ 1044073​​
PRIX H.T.
​

Capacité : 10 pF - 100 µF
Modèle : MM P3​
Plage d'affichage : 5000​
Précision : 0,6 %
Tension AC : 0,1 mV - 600 V
Tension DC : 0,1 mV - 600 V
Résistance : 0,1 Ohm - 40 MOhm​
Continuité : oui​
Diode : oui​
Fréquence : 1 MHz - 5 M Hz
Mémoire : HOLD​
Méthode de 
mesure : RMS​

Classe de mesure : Cat III-300 V​
Réf. 1044084​​
PRIX H.T.
​
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Tous les multimètres 
numériques sont 

livrés avec un étui 
de protection, des 

câbles de sécurité et 
des batteries.

BENNING MM 12
Multimètre numérique de précision "TRUE RMS" cat IV 600 V
proposant un niveau de performance exceptionnel.
• Précision de mesure maximale.
• Fonction d'enregistreur de données et de 
mémorisation pour 40.000 / 1000 valeurs mesurées 
afin d'enregistrer les processus de mesure.
• Intervalles de mesure réglables de 0.5 sec à 10 minutes.
• Transmission des données par interface USB / infrarouge.
• Délivré avec le logiciel BENNING PC –Win MM 12.

MM 12

MM 5-1

capteur de tension

TRUE RMS
MM 5-2

TRUE RMS

capteur de tension

MM 6-1
TRUE RMS

capteur de tension

BENNING MM 5-1, MM 5-2
Compact, précis et innovant 
• méthode de mesure “TRUE RMS”.
• Dimensions compactes: 140 x 70 x 33 mm (sans holster).
• Holster en caoutchouc avec attache magnétique intégrée.
• Capteur de tension (" VoltSensor ") pour les tests 
de rupturede câbles sans contact (LED rouge).
• Test de continuité au moyen d'une LED rouge et d'un ronfleur.
• Entrée de mesure pour les courants AC/DC, DC-
microampères et les températures (MM 5-2).

BENNING MM 7-1
Multimètre numérique avec sécurité maximale.
• Méthode de mesure “TRUE RMS” pour des résultats de 
mesureprécis même pour les courbes du signal non sinusoïdales.
• Catégorie de mesure la plus haute CAT IV 
600 V pour une sécurité maximale.
• Fonction “AutoV” pour une détection de tension CA/CC 
automatiqueet avec impédance d'entrée (“LoZ”) afin d'éliminerles 
tensions induites de manière capacitive/inductive (MM 7-1).
• Interface USB pour la transmission de valeurs mesurées (MM 10).
• Délivré avec le logiciel BENNING PC-Win.

Multimètres numériques « TRUE RMS » BENNING MM 5-1, MM 5-2, MM 7-1 – MM 12 
Méthode de mesure « TRUE RMS » pour des résultats de mesure précis

MM 7-1
TRUE RMS

capteur de tension

CAT IV 600 V

USB

Modèle : MM 5-1 MM 5-2 MM 6-1 MM 6-2 MM 7-1 MM 12
Plage d'affichage : 4000​ 4000​ 6000​ 6000​ 4000​ 40000​
Précision : 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,08 % 0,5 %
Tension AC : 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 1000 V 0,1 mV - 1000 V 10 µV - 1000 V 10 µV - 1000 V
Tension DC : 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 1000 V 0,1 mV - 1000 V 10 µV - 1000 V 10 µV - 1000 V
Courant AC : –​ 1 mA - 10 A 1 mA - 10 A 1 mA - 10 A 10 µA - 10 A 10 µA - 10 A
Courant DC : –​ 10 µA - 10 A 10 µA - 10 A 10 µA - 10 A 10 µA - 10 A 10 µA - 10 A
Résistance : 0,1 Ohm - 40 MOhm​ 0,1 Ohm - 40 MOhm​ 0,1 Ohm - 40 MOhm​ 0,1 Ohm - 40 MOhm​ 0,1 Ohm - 40 MOhm​ 0,1 Ohm - 40 MOhm​
Continuité : oui​ oui​ oui​ oui​ oui​ oui​
Diode : oui​ oui​ oui​ oui​ oui​ oui​
Fréquence : 0,01 Hz - 100 k Hz 0,01 Hz - 100 k Hz 0,01 Hz - 100 k Hz 0,01 Hz - 100 k Hz 0,01 Hz - 100 k Hz 0,01 Hz - 100 k Hz
Capacité : 0,01 nF - 10mF​ 0,01 nF - 10mF​ 0,01 nF - 10mF​ 0,01 nF - 10mF​ 1 nF - 10mF​ 0,01 nF - 40mF​
Température : –​ - 40 à + 400 °C - 40 à + 400 °C –​ - 40 à + 400 °C - 200 à + 1200 °C
Capteur de tension : oui​ oui​ oui​ oui​ oui​ -​
Interface : Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Bluetooth, low energy, USB​
Logiciel : Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Oui​
Mémoire : HOLD, PIC​ HOLD, PIC​ HOLD, PMIN, PMAX, REL​ HOLD, PMIN, PMAX, REL​ HOLD, MAX/MIN​ 1000 pas mémoire​
Archivage : Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ 4000 pas mémoire​
Méthode de mesure : TRUE RMS​ TRUE RMS​ TRUE RMS​ TRUE RMS​ TRUE RMS​ TRUE RMS AC, AC + DC​
Classe de mesure : CAT IV-600 V​ CAT IV-600 V​ CAT III-1000 V, CAT IV-600V​ CAT III-1000 V, CAT IV-600V​ CAT IV-600 V​ CAT  I I I 1000 V - CAT  IV 600 V​
Réf. 1044070​​ 1044071​​ 1044086​​ 1044087​​ 1044085​​ 1044088​​
PRIX H.T.
​
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Notre
best-seller !

BENNING CC 1 et CC 3 :
Adaptateurs à pince électrique AC et AC/DC.
• Mesure de courant  
sécurisé jusqu'à 400 A.
• Rccordement par  
deux câbles sécurisés de 4 mm.

BENNING CM 1-1, CM 1-2, CM 1-3, CM 4 et CM 6 :
Multimètres numériques à pince de courant 
pour la mesure de courant AC.
• Mesure de courant sûre jusqu'à 1000 A AC.
• �Entrées pour la mesure de tension, de résistance, 

le test de continuité et de diode.
• �Capteur de tension intégré indiquant les phases sous tension 

par un signal sonore et par une LED rouge (CM 1-3).
• �Permet de localiser des coupures de câbles et des lampes 

défectueuses dans des installations (bobine, chaînes de 
lumière) à partir du côté alimenté de la phase (CM 1-3).

BENNING CM 2 et CM 3 :
Multimètres numériques à pince de courant 
pour courant AC/DC.
• Mesure sûre et sans contact de courants forts.
• Mesure de courant AC et DC jusqu'à 600 A AC/DC.
• �Mesure de courants faibles (pour automobile, 

photovoltaïque, industrie) (CM 2).
• �Entrées pour la mesure de tension, de 

résistance et le test de continuité (CM 2).
• �Mesures précises grâce à la méthode de 

mesure "TRUE RMS" (CM 2).

CM 1-1

CM 1-3
CM 2

CM 3
CM 1-2

Modèle : CC 1 CC 3 CM 1-1 CM 1-2 CM 1-3 CM 3 CM 4 CM 6
Plage d'affichage : Non​ –​ 2000​ 2000​ 2000​ 2000​ 4000​ 4000​
Précision : 1,9 % 1 - 2 % 2 % 1 % 1 % 1,9 % 0,7 % 0,7 %
Tension AC : Non V Non V –​ 0,1 V - 600 V 0,1 V - 750 V V Non V 0,1 V - 600 V 0,1 V - 750 V V
Tension DC : Non V Non V –​ 0,1 V - 600 V 0,1 V - 1.000 V V Non V 0,1 V - 600 V 0,1 V - 1.000 V V
Courant AC : 1 A - 400 A A 0,2 A - 300 A A 100 mA - 400 A 0,1A - 400 A 0,1 A - 200 A A 0,1 A - 600 A A 0,1 A - 600 A 0,1 A - 1000 A A
Courant DC : Non A 0,2 A - 300 A A –​ –​ Non A 0,1 A - 600 A A –​ Non A
Résistance : Non​ Non​ –​ 0,1 Ohm - 20 MOhm​ 0,1 Ω - 20 MΩ​ Non​ 0,1 Ohm - 400 Ohm​ 0,1 Ω - 400 Ω​
Continuité : Non​ Non​ non​ oui​ Oui​ Non​ oui​ Oui​
Diode : Non​ Non​ non​ non​ Oui​ Non​ non​ Non​
Fréquence : Non Hz Non Hz –​ –​ Non Hz Non Hz 1 Hz - 400 Hz 1 Hz - 400 Hz Hz
Puissance : Non W Non W Non W Non W Non W Non W Non W Non W
Facteur de puissance (cos Ω) : Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​
Température : Non °C Non °C Non °C Non °C Non °C Non °C Non °C Non °C
Capteur de tension : Non​ Non​ Non​ Non​ Oui​ Non​ Non​ Non​

Mémoire : Non​ Non​ HOLD, MAX​ HOLD, RMS​ HOLD​ HOLD​ HOLD, MAX/MIN, PIC, 
RMS​ HOLD, MAX/MIN PIC​

Méthode de mesure : Non​ Non​ RMS​ RMS​ RMS​ RMS​ RMS​ RMS​
Ouverture pince max. : 30 mm 25 mm 30 mm 30 mm 16 mm 38 mm 37 mm 53 mm
Classe de mesure : CAT III 300 V​ CAT III 600 V​ Cat III-600 V​ CAT III-600 V​ CAT IV 600 V​ CAT III 300 V​ CAT III-600 V​ CAT IV 600 V​
Réf. 1044037​​ 1044038​​ 1044061​​ 1044062​​ 1044063​​ 1044031​​ 1044056​​ 1044058​​
PRIX H.T.
​

capteur de tension

TRUE RMSCAT IV 600 V

Testé et
approuvé

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

Multimètres pince de courant numériques 
Pour courant AC/DC

Sortie: 
1 mV AC par 1 A AC 

Approprié pour BENNING ...
MM 1-1/1-2/1-3/2/3,
MM 5-1/5-2/7-1/9,
IT 130

Sortie:
1 mV/10 mV AC/DC
par 1 A AC/DC 

Approprié pour BENNING ... 
PV1-1,MM1-1/1-2/1-3,
MM 2/3/5-1/5-2/7-
1/9, IT 130
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fonction
"AUTOTEST" Puissance kW

cos Ω

CM 5-1 CM 7
(CM 6 : illustration 

ressemblante)

CM 8
(CM 4 : illustration 

ressemblante)

CM 9

CM 11

Modèle : CM 2 CM 5-1 CM 7 CM 8 CM 9 CM 11 CFLEX 1 CFLEX 2
Plage d'affichage : 4000​ 9999​ 4000​ 6000​ 6000​ 6000​ Non​ 6000​
Précision : 0,5 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 1 % 3 % 3 %
Tension AC : 0,1 mV - 600 V 1,3 V - 750 V 0,1 V - 750 V 10 mV - 600 V V –​ 10 mV - 600 V V –​ –​
Tension DC : 0,1 mV - 600 V 0,7 V - 1000 V 0,1 V - 1000 V 10 mV - 600 V V –​ 10 mV - 600 V V –​ –​
Courant AC : 10 mA - 300 A 0,9 A - 600 A 0,1 A - 1000 A 0,1 A - 600 A A 1 µA-100 A 0,1 mA - 20 A A 0,3 A - 3000 A A 0,3 A - 3000 A A
Courant DC : 10 mA - 300 A 0,9 A - 600 A 0,1 A - 1000 A 0,1 A - 600 A A –​ 0,1 mA - 10 A A –​ –​
Résistance : 0,1 Ohm - 40 MOhm​ 1 Ohm - 10 kOhm​ 0,1 Ohm - 400 Ohm​ 0,1 Ω - 20 Ω​ –​ 0,1 Ω - 600 kΩ​ –​ –​
Continuité : oui​ oui​ oui​ Oui​ non​ Oui​ Non​ Non​
Diode : non​ oui​ non​ Oui​ non​ Non​ Non​ Non​
Fréquence : –​ 1 Hz - 400 Hz 1 Hz - 400 Hz 0,1 Hz - 4 kHz Hz –​ Non Hz Non Hz Non Hz
Puissance : Non W Non W Non W 360 kW W Non W Non W Non W Non W
Facteur de puissance (cos Ω) : Non​ Non​ Non​ ± 0,00 - 1,00​ Non​ Non​ Non​ Non​
Température : Non °C Non °C Non °C -50 °C à +1.000 °C °C Non °C Non °C Non °C Non °C
Capteur de tension : Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​ Non​

Mémoire : HOLD, MAX, RMS​ HOLD, TRUE RMS​ HOLD, MAX/MIN, PIC, 
ZERO, TRUE RMS​

HOLD, MAX/MIN PIC, 
INRUSH​

HOLD, PEAK, sortie 
analogique, RMS​ HOLD, PIC​ –​ –​

Méthode de mesure : RMS​ RMS​ RMS​ TRUE RMS​ RMS​ TRUE RMS​ Non​ HOLD, MIN/MAX​
Ouverture pince max. : 25 mm 35 mm 53 mm 40 mm 40 mm 23 mm 160 mm 160 mm
Classe de mesure : CAT III-300 V​ CAT IV-600 V​ CAT IV-600 V​ CAT III 600 V​ CAT III-600V​ CAT IV 300 V​ CAT III 600 V​ CAT IV 600 V​
Réf. 1044035​​ 1044066​​ 1044059​​ 1044064​​ 1044065​​ 1044067​​ 1044068​​ 1044069​​
PRIX H.T.
​

BENNING CM 9 :
Pince de courant de fuite " TRUE RMS " 
avec une résolution de 1 μA
• Mesure de courants de fuite et de courants 
différentiels dans les installations électriques 
et dans les appareils électriques.
• Résolution maximale de 1 μA dans la plage 
de mesure de 6 mA.
• Mesure sans mise hors service pendant 
le fonctionnement normal de l’installation/
de l’appareil ; la solution idéale pour la 
maintenance préventive.
• Résultats de mesure précis et consistants 
jusqu’à 100 A.
• Blindage optimal contre les champs 
magnétiques externes.

BENNING CM 11 :
Multimètre (mA) AC / DC " TRUE RMS " 
à pince électrique avec une resolution de 0,1 mA.
• résolution maximale de 0,1 mA AC/DC.
• convient particulièrement bien à la recherche 
d'erreurs dans les installations et appareils 
électriques, dans la technologie automobile, 
dans les commandes (signaux de processus 
de 4 à 20 mA) ainsi que dans les systèmes de 
détection d'incendie et d'intrusion.
• universellement applicable pour les 
mesures de tension (600 V), lesmesures de 
résistance (600 kΩ) ainsi que pour les tests 
de continuité.
• dimensions compactes avec une ouverture 
maximale de la pince de 23 mm.

BENNING CM 5-1, CM 7, CM 8 :
Multimètres numériques à pince de courant "TRUE RMS".
• Catégorie de mesure la plus haute CAT IV 600 V (CM 5-1, CM 7).
• Sélection automatique de la fonction de mesure (V AC/DC, 
A AC/DC, Ω et impédance d'entrée basse " LoZ " (CM 5-1)).
• Mesure de la puissance effective (kW) et 
du facteur de puissance (CM 8).

TRUE RMS

TRUE RMS

TRUE RMS

TRUE RMS
TRUE RMSCAT IV 600 V

courant de fuite

CAT IV 600 V

Multimètres pince de courant numériques « TRUE RMS »
Méthodes de mesure   pour des résultats de mesure précis

BENNING CFlex 1, CFlex 2 :
Transformateurs de courants alternatifs souples jusqu‘à 3000 A
• Boucle de mesure (46 cm) à grande souplesse pour 
les points demesure étroits ainsi que pour les sections 
de câble plus élevées.
• Longueur du câble de connexion : 1,8 m.
• Sortie analogique à usage universel pour tous les 
multimètres et oscilloscopes au moyen de connecteurs 
de sécurité 4 mm (CFlex 1).
• Méthode de mesure " TRUE RMS " (CFlex 2). CFlex 2

TRUE RMS

160 mm

CFlex 1

Sortie
100/10/1 mV par A

160 mm



640 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

BENNING

Accessoires en option pour BENNING ST 710/ST 750 A :
Adaptateur de mesure pour appareils 
triphasés pour la mesure (passif)	 Référence : 1044122 / 1044123
Pince de courant de fuite BENNING CM 9 pour la mesure du courant 
différentiel, du courant du conducteur de protection et du courant 
de charge sur les appareils monophasés et triphasés	 Référence : 1044065
Adaptateur de mesure pour pince de courant de fuite BENNING CM 9 
monophasés, les conducteurs sorties séparément et isolation double, 
fiche mâle de sécurité - coupleur de sécurité	 Référence : 1044131
triphasés, les conducteurs sorties séparément et isolation double,
• coupleur 16 A CEE - fiche mâle CEE, à 5 broches 	 Référence : 1044127
• coupleur 32 A CEE - fiche mâle CEE, à 5 broches 	 Référence : 1044128 A

Modèle :​ ST 710
Plage d'affichage : Écran graphique​
Résistance de conducteur de la terre 
de protectio 0,05 - 20 O

Résistance d'isolement : 100 000 - 20 000 000 000 O
Courant de conducteur de la terre de 
protection : 0,1 - 20 mA

Test de ligne : RPE, RISO, essai en court-circuit et test de continuité du conducteur 
extérieur (L) et du conducteur neutre (N)​

Tension : 50 - 270 V
Réf. 1050309​​
PRIX H.T.
​

Contrôleur d'appareil ST710
Contrôle mobile et indépendant du secteur des appareils électriques

Composition : 
Etui compact de protection, câble d'essai avec pince crocodile, 
câble d'alimentation CEI, set de piles.

Fiche mâle de sécurité-
coupleur de sécurité 

pour CM 9

Plaquettes d'essai

ST 710 
1050309 : avec connecteur du type E 
(F/B/CZ/SK/PL)
1050315 : avec connecteur du type CH 
(CH)

Coupleur CEE à 5 broches,
16 A/32 A - fiche mâle CEE

pour CM 9 CM 9

Contrôleur d'appareil à piles pour les contrôles 
mobiles d'appareils électriques :
• Facile - commande au moyen de trois touches.
• Rapide - contrôle complet en 10 secondes.
• Mobile - contrôle peut être effectué indépendamment du secteur.

Application :
Tests de sécurité d'appareils et d'équipements électriques comme 
par ex. appareils/outils électriques avec interrupteur marche/
arrêt,, appareils motorisés, lampes, rallonges électriques, 
appareils électroménagers, machines de bureau électriques, 
appareils électroniques grand public et appareils informatiques. 
Le voltage du conducteur de protection/voltage de contact est 
mesuré par la méthode du courant de fuite équivalent.

Caractéristiques :
• Déroulement de contrôle automatique pour les appareils de classe 
I (touche 1), classe II/III (touche 2) et test de ligne (touche 3).
• Contrôle de câbles de distribution multiple et d'enrouleurs de 
câble et des câbles de connexion d'appareil avec fiche mâle CEI.
• Les résultats de mesure avec information “bon/mauvais”.
• Indication de la touche de fonction correcte en cas d'un 
maniement incorrect.
• Capacité de piles suffisante pour 2.500 éprouvettes.
• Contrôle d'éprouvettes triphasées au moyen d'adaptateurs de 
mesure en option.

Fonctions de mesure :
• résistance du conducteur de protection avec un courant d'essai 
de 200 mA CC et inversion de polarité
• résistance d'isolement avec de tension de test de 500 V
• courant de conducteur de la terre de protection, courant de 
contact en utilisant la méthode courant de fuite équivalent
• mesure de tension sur une prise de courant de sécurité externe 
(L-N, L-PE, N-PE)

Les formulaires de rapport 

d‘essais “Contrôle d‘appareils 

électriques” peuvent être 

téléchargés gratuitement sur 

www.benning.de!

IL

IPE
ID

ID = IPE + IL 
IL

IPE
ID

ID = IPE + IL 

 ©
 

Mesure du courant différentiel avec BENNING CM 9

Courant de fuite ex. 
actuel d'une conduite 
d'eau et la capacité 
de la machine à 
laver à la terre

(é
pr

ou
ve

tte
s 

so
us
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TRUE RMS

Courant de fuite
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​ Réf. PRIX H.T.
​ 1020051​​

​

TRITEST® easy
Détecteur de phase d‘ordre de phases sans contact

Contrôle rapide 
et facile

La phase d‘essai a des prises 
correctement câblés et boîtes de jonction.

Test d'ordre de phases 
vert = champ magnétique 

rotatif "à droite"

Contrôle quant aux 
ruptures de câble

Caractéristiques : 
• test d‘ordre de phases dans les réseaux triphasés
• test de phase aux prises de courant 
et aux boîtes de distribution
• test de coïncidence de phases pointe
• contrôle de lignes isolées (enrouleurs 
de câble ou guirlandes lumineuses) 
quant aux ruptures de câble
• indication au moyen de la pointe 
d'essai s'allumant en couleur verte/
rouge et d'un signal acoustique
• touche marche / arrêt avec arrêt automatique
• plage de tension : 200 à 1.000 V AC
• boîtier ABS résistant à la rupture 
et maniement convivial
• y compris piles et agrafe de stylo TRITEST® easy

DUTEST® pro TRITEST® pro

DUTEST® Pro
Contrôleur professionnel de continuité et de ligne

Caractéristiques : 
• Test de continuité et de semi-conducteur.
• Indication visuelle au moyen de trois niveaux LED : 0 à 100 Ω/1 
kΩ/10 kΩ.
• Indication acoustique au moyen d‘un ronfleur jusqu‘à 100 Ω 
environ.
• Affichage de tensions d‘origine extérieure : 6 à 400 V AC/ DC 
(LED / ronfleur).
• Test de polarité, contrôle unipolaire du conducteur extérieur et 
détecteur sans contact de ruptures de câble.
• Le volume du ronfleur ainsi que la luminosité de la lampe de 
poche LED sont réglables.
• Lampe de poche LED précise et très lumineuse.
• Support magnétique intégré et clip de ceinture.

TRITEST® Pro
Indicateur professionnel d‘ordre de phases 
avec lampe de poche LED à haute performance

Caractéristiques : 
• Affichage de l‘ordre de phases dans le sens horaire et anti-
horaire au moyen de LED verte / rouge.
• Affichage des tensions de phase L1, L2 et L3 au moyen d‘une 
LED rouge.
• Plage de tension : 400 à 500 V (50 à 60 Hz).
• Lampe de poche LED à haute performance très lumineuse.
• Support magnétique intégré et clip de ceinture sur la face 
arrière du boîtier.
• Y compris trois pointes d'essai 4 mm relevables et une pince 
crocodile.

Composition : 
Trois pointes d'essai 4 mm relevables et une pince crocodile.

pour le contrôle des résistances à haute ainsi 
qu‘à basse impédance

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1050156​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1020052​​

​

Contrôleur de continuité et
indicateur d'ordre pour les réseaux triphasés

capteur de tension

CAT IV 600 V
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Matériel 
inclus avec 
le BENNING 
IT 115

Matériel inclus avec 
le BENNING IT 101

IT 101

IT 115

Modèle :​ IT101

Ecran : 4.000 points 
(rétro-éclairé)​

Résist. basse impédance : 0,01 - 40 O

Résistance d'isolement : 1 000 - 
20 000 000 000 O

Résistance : 0,01 - 40 000 O

Tension : 0,1 - 600 AC/DC 
TRUE RMS V

Mémoire valeurs mesurées : 500 résultats de 
mesures​

Classe de mesure : CAT IV 600 V​
Réf. 1044033​​
PRIX H.T.
​

BENNING IT 101
Appareil de mesure d’isolement et de résistance
Appareil de mesure d'isolement et de résistance
• Mesure de la résistance d'isolement avec tensions 
d'essais de 50 V, 100 V, 250 V, 500 V et 1.000 V.
• Valeurs limites sélectionnable pour la mesure ISO 
LED verte pour “contrôle réussi”, LED rouge pour 
tension d'essai/tension d'origine extérieure.
• Mesure de résistance avec un courant d'essai de 200 mA pour 
le contrôle des connexions du conducteur de protection.
• Pointe d'essai commutable pour le déclenchement de la mesure.
• Mémoire interne pour 100 valeurs mesurées par fonction de mesure.
• Mesure de tension TRUE RMS avec filtre passe-bas.
• Fonctions supplémentaires : Courant de fuite, indice de polarisation 
(PI), rapport d'absorption diélectrique (DAR), fonction de décharge 
automatique, compensation à zéro des câbles de mesure.

Composition : 
Sacoche, pointe d'essai 
commutable, câbles de 
mesure en silicone, attache 
magnétique, pinces 
crocodiles,cadre protecteur 
en caoutchouc et piles.

Modèle :​ IT115 IT130
Ecran : Écran graphique (illuminé)​ Écran graphique (illuminé)​
Résist. basse impédance : 0,01 - 2000 O 0,01 - 2000 O
Résistance d'isolement : 1000 - 1 000 000 000 O 1000 - 1 000 000 000 O
Impédance de ligne (L-N/L) : 0,01 - 10 000 O 0,01 - 10 000 O
Impédance de boucle (L-PE) : 0,01 - 10 000 O 0,01 - 10 000 O
Courant de court-circuit : 0,01 - 200 000 A 0,01 - 200 000 A
Contrôle des différentiels (RCD) : AC/A/F​ AC/A/F/B/B+​
Commutateur rotatif : Oui​ Oui​
Tension : 1 - 550 V 1 - 550 V
Fréquence : 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz
Résistance de terre : Option O Option O
Courant (TRUE RMS) : Non V Option V
Intensité lumineuse : Non lx Option lx
Mémoire valeurs mesurées : Non​ jusqu’ à 1800​
Interfaces : Non​ USB, RS 232​
Logiciel rapport : Non​ Oui​
Réf. 1044104​​ 1044103​​
PRIX H.T.
​

BENNING IT 115, BENNING IT 130
Contrôleurs d’installations "TRUE RMS"
pour le contrôle aux normes IEC 60364
Contrôleurs d'installations multifonctionnels pour le test completet 
le diagnostic des pannes efficace des équipements électriques :
• Mesure avec un courant de test de 200 mA de la ligne des 
conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
• Mesure de la résistance d'isolement avec des tensions 
de test de 50 V, 100 V, 250 V, 500 V et 1.000 V.
• Mesure de ligne et mesure de l'impédance de 
boucle avec calcul du courant de court circuit.
• Contrôle complet du courant résiduel en opération du dispositif 
avec courant de fuite nominal de 10/30/100/300/500/1.000 mA.
• Mesure de la tension de contact (sans ouverture), 
le temps d'ouverture et le courant d'ouverture (test de 
rampe) de l'interrupteur de court-circuit (RCD).
• Contrôle de l'ordre de phase d'un réseau triphasé.
• Mesure de la mise à la terre au moyen d'un kit 
de mise à la terre en option (1044113).
• Mesure de tension "TRUE RMS" jusqu'à 550 V.
• Affichage "bon/mauvais" explicite au moyen de LED verte/rouge.Affichage 

“bon / mauvais“ 
explicite

CAT IV 600 V

TRUE RMS

Appareils de sécurité BENNING IT 101, IT 115 et IT 130
Contrôle de la conformité aux normes des équipements électriques
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IT 130

1044148

1044038

1044111Matériel inclus avec le BENNING IT 130

10441131009371

BENNING TA 5
40 m de câble de mesure

avec la pratique
enrouleur, courroie,

pour la mesure  
de conducteurs de protection 
et de liaison, raccordement : 
Ø test de sécurité de 4 mm.

1044039

Pointe d'essai du type "Commander"
1044155

Contrôleurs d’installations "TRUE RMS"
pour le contrôle aux normes IEC 60364

• Toutes les fonctions de mesure peuvent être choisies 
directement au moyen d'un commutateur rotatif.
• Ecran graphique et fonction aide avec diagramme de connexion.
• Alimentation par 6 batteries rechargeables 
NiMH (AA) livrées avec le chargeur.

Fonctions supplémentaires BENNING IT 130
En plus du BENNING IT 115 :
• Test de disjoncteur de protection tous-courants (RCD) type B/B+.
• Mémoire de valeurs mesurées couvrant quatre niveaux (objet/
bloc/fusible/point de mesure) pour jusqu'à 1.800 mesures.
• Interfaces bidirectionnelles (USB / RS 232).
• Logiciel BENNING PC-Win IT 130 inclus.
• Pointe d‘essai du type "Commander" avec touches "TEST", 
"MEM" et un éclairage fort du point de mesure par LED inclus.
• Connexion pour lecteur de code à barres afin d‘identifier le 
point de mesure et renommer l‘emplacement de mémoire.
• Mesure du courant (TRUE RMS) avec pince de courant (option) 
mesure de l'intensité lumineuse avec un capteur de lux (option).

Accessoires en option Référence Applicable pour
Kit de mise à la terre (2 perches de mise, 3 câbles) 2 x 20 m, 1 x 4,5 m 1044113 IT 115/IT130
Câble de mesure BENNING TA 5 L = 40 m 1044039 IT 115/IT130
Adaptateur de mesure CEE (V/de l‘ordre de phases) 16 A à cinq broches 1044148 IT 115/IT130
Prise de test du type " Commander " prises de courant de sécurité 1044149 IT 115/IT130
Pointe d‘essai du type " Commander "* pointe 4 mm 1044155 IT 115/IT130
Pince électrique BENNING CC 3 0,2 A - 300 A AC/DC 1044038 IT 130
BENNING luxmètre type B 0,01 lux - 20 klux 1044111 IT 130
Lecteur de code à barres avec fiche PS/2 – 1009371 IT 130

Rapport de test
selon consignes

Test 
tous-courants

RCD type B

Contrôleur d'installation "TRUE RMS"
La solution parfaite pour des contrôles efficaces

Logiciel BENNING PC-Win IT 130 
avec rapport d'essais conformément :
• Création et transmission des structures de 
l'installation vers l'appareil BENNING IT 130 
pour les essais répétitifs rationnels.
• Téléchargement des valeurs mesurées 
et enregistrement au moyen de rapports 
d'essais.

Accessoires professionnels :
• Pointe d'essai du type "Commander" (en 
option pour BENNING IT 115).
• Prise de test du type "Commander" pour les 
prises de courant de sécurité (en option).
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Modèle :​ PV 1-1
Affichage : écran graphique (éclairé)​
Résistance de conducteur de protection : 0,05 à 199 O
Résistance d'isolement : 0,2 M - 199 M O
Tension circuit ouvert et polarité : 5 à 1000 (DC) V
Courant de court circuit : 0,5 à 15 (DC) A
Courant de string DC/ courant AC : 0,2 à 40 (DC/AC - au moyen de l’appareil BENNING CC 3) mA
Ensoleillement 100 à 1.250 W/m2 (au moyen de l’appareil BENNING SUN 2)​
Tension avec douilles 4 mm : 30 à 440  AC/DC V
Interface / Interface radio : 1 x USB/signal de 433 MHz​
Poids : 2,6 g
Réf. 1050421​​
PRIX H.T.
​

Valeurs mesurées
avec liaison radio

Contenu de l'emballage de
l'appareil BENNING PV 1-1

BENNING CC 3 BENNING TA 5

Composition : 
Etui, câbles de mesure, 
pinces crocodiles, câbles 
de mesure photovoltaïque 
MC4 et “Sunclix”, piles, 
câble USB, logiciel de 
téléchargement sur CD-ROM.

Appareil pour le contrôle de systèmes 
photovoltaïques couplés au réseau :
• Contrôle conformément à la norme VDE 0126-23 (DIN EN 62446).
• Simple – maniement au moyen de touches 
avec procédure de contrôle “AUTO”.
• Rapide – contrôle en quelques secondes seulement.
• Sûr – connexion au moyen de connecteurs 
pour systèmes photovoltaïques.

Caractéristiques du BENNING PV 1-1 :
• Maniement convivial et sûr en appuyant sur une touche.
• Procédure de contrôle automatique pour polarité, tension en 
circuit ouvert, courant de court-circuit et résistance d'isolement.
• Mesure RISO avec affichage “bon/mauvais”.
• Mémoire de valeurs mesurées pour 200 strings photovoltaïques.
• Horloge en temps réel intégré avec horodateur 
(heure et date) pour chaque mesure.
• Interface USB et logiciel de téléchargement pour la 
création de rapports de mesure avec MS Excel.
• Connexion sûre même pendant la fourniture 
d'énergie du système photovoltaïque.
• Connexion directe au moyen de connecteurs MC4 et “Sunclix”.

Fonctions de mesure :
• Test de continuité des conducteurs de protection et 
d'équipotentialité avec un courant d'essai de 200 mA.
• Test de polarité des câbles de courant continu.
• Tension en circuit ouvert pour chaque string 
photovoltaïque jusqu'à 1.000 VDC.
• Courant de court-circuit pour chaque string 
photovoltaïque jusqu'à 15 ADC.
• Résistance d'isolement avec une tension 
d'essai de 250 V, 500 V et 1.000 VDC.
• Courant de string DC et courant AC jusqu'à 40 A AC/DC au 
moyen de la pince ampèremétrique BENNING CC 3 (optionnel).

Interface radio – “Wireless SUN Link” :
• Liaison radio vers l'appareil de mesure d'ensoleillement 
et de température BENNING SUN 2 (optionnel).
• Affichage direct de la valeur d'ensoleillement en W/m2.
• Mémorisation des grandeurs de mesure électriques en 
considérant l'ensoleillement ainsi que la température du module 
photovoltaïque/ la température ambiante en temps réel.

Contrôleur d'installations photovoltaïques BENNING PV 1-1
essais de mise en service et essais répétitifs de systèmes photovoltaïques

Accessoires en option pour l’appareil BENNING PV 1-1 :
• Adaptateur à pince électrique BENNING CC 3
pour la mesure du courant
AC/DC 0,2 à 300 A AC/DC	 Référence : 1044038
• Câble de mesure BENNING TA 5 
pour la mesure du conducteur de protection
Longueur du câble: 40 m	 Référence : 1044039
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Ensoleillement, 
angle d'inclinaison 

et relèvement au compas

Transmission des valeurs mesurées 
par radio (alternativement importation 

au moyen de l'horodateur)

Ensoleillement, 
température du module PV 
et température ambiante

Contenu de 
l'emballage de 
l'appareil 
BENNING SUN 2

Modèle :​ SUN 2
Affichage : écran graphique​
Ensoleillement : 100 à 1.250 W/m2​
Température du module PV/
température ambiante -30 ° à +125 ° °C

Relèvement au compas 
(alignement) : 0° à 360°​

Mesure de l'angle d'inclinaison : 0° à 80°​
Horloge en temps réel : horodateur​

Mémoire de valeurs mesurées /
5.000 enregistrements pour 5.000 

enregistrements pour 5.000 enregistrements 
pour 5.000 enregistrements pour 
’ensoleillement et la température​

Interface / Interface radio : 1 x USB/30 m environ​
Poids : 0,350 g
Réf. 1050420​​
PRIX H.T.
​

Appareil de mesure d'ensoleillement et de température pour les 
systèmes PV et les systèmes photovoltaïques thermiques :
L'appareil convient particulièrement bien à la conception 
ainsi qu'aux essais de mise en service et aux essais 
répétitifs de systèmes photovoltaïques couplés au réseau 
conformément à la norme VDE 0126-23 ainsi qu'au 
contrôle des systèmes photovoltaïques thermiques.

Caractéristiques du BENNING SUN 2 :
• Appareil de mesure 4-en-1 à usage universel pour tous les travaux 
d'essai et d'entretien ainsi que pour les contrôles de rentabilité
• Cellule PV de référence à compensation thermique 
pour une mesure précise de l'ensoleillement
• Mesure précise de la température au moyen 
de capteurs de haute précision.
• Enregistreur de données pour 5.000 enregistrements, 
comprenant l'ensoleillement ainsi que la température du 
module photovoltaïque/la température ambiante.
• Horloge en temps réel intégré avec horodateur (heure et date).
• Interface USB et logiciel de téléchargement pour la 
création de rapports de mesure avec MS Excel.
• Enregistreur de données avec mode veille économisant de l'énergie.
• Cadre protecteur en caoutchouc absorbant des chocs.

Fonctions de mesure :
• Mesure de l'ensoleillement en W/m2 ou BTU/h/ft2.
• Capteur de température à deux canaux pour la mesure de la 
température du module photovoltaïque/de la température ambiante.
• Boussole numérique pour la détermination du point cardinal.
• Inclinomètre pour la détermination de 
l'inclinaison du toit et du module.

Interface radio – “Wireless SUN Link” :
• Transmission radio des valeurs d'ensoleillement et de 
température du module photovoltaïque/de température 
ambiante avec horodateur vers l'appareil BENNING PV 1-1.

Appareil de mesure d’ensoleillement et de température BENNING SUN 2 
avec boussole numérique et inclinomètre

Les formulaires de rapport 

d‘essais “l'examen des systèmes 

PV” peuvent être téléchargés 

gratuitement sur 
www.benning.de!
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1044124​​

​

BENNING TA 1

Caractéristiques : 
Pinces crocodile de sécurité 
Ø 4 mm, deux pièces, rouge/
noir, équipement professionnel, 
CAT III 1.000 V

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1044126​​

​

BENNING TA 3
Caractéristiques : Set de 
cordons de mesure de sécurité 
Ø 4 mm, huit pièces, rouge/
noir, équipement professionnel, 
CAT III 1.000 V, Contient :
• cordons de mesure (silicone)
• pointes de mesure de 
sécurité (pointes fines)
• pointes rétractables de sécurité
• pinces crocodile

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1044119​​

​

Set de cordons 
de mesure de 
sécurité pour 
BENNING MM 4
Caractéristiques : Set de 
cordons de mesure de sécurité 
Ø 4 mm, 3 pièces, Contient :
• cordons de mesure de sécurité 
avec pointes de mesure Ø 2 mm
• 2 deux pointes de mesure 2 mm

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1044145​​

​

Cordons de mesure 
de sécurité Ø 4 mm 
avec pointes de 
mesure 4 mm
Caractéristiques : Cordons 
de mesure de sécurité Ø 4 mm 
2 pièces, rouge/noir, L = 1,40 
m, avec pointes de mesure 
4 mm, CAT IV 600 V, CAT III 
1000 V (avec capuchon), CAT 
II 1000 V (sans capuchon).

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1044125​​

​

BENNING TA 2
Caractéristiques : Set de cordons 
de mesure de sécurité Ø 4 mm, 
six pièces, rouge/noir, équipement 
professionnel. Contient :
• cordons de mesure (silicone) 
, CAT III 1.000 V
• pointes de mesure de sécurité 
(4 mm), CAT II 1.000 V
• pinces crocodile de 
sécurité, CAT III 1.000 V

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1044120​​

​

BENNING TA 4
Caractéristiques : Attache 
magnétique pour multimètres 
et BENNING IT 101, 3 
pièces. Contient :
• attache magnétique
• adaptateur et sangle, pour 
attacher les multimètres BENNING 
à une cabine ou à une machine

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1044146​​

​

Cordons de mesure 
de sécurité Ø 4 mm 
avec pointes de 
mesure 2 mm
Caractéristiques : Cordons 
de mesure de sécurité Ø 4 mm 
2 pièces, rouge/noir, L = 1,40 
m, avec pointes de mesure 
2 mm, CAT IV 600 V, CAT III 
1000 V (avec capuchon), CAT 
II 1000 V (sans capuchon)

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1044121​​

​

Sonde de 
température 
(Type K)
Caractéristiques : Sonde à insérer 
(V4A tube métal) pour matériaux 
souples, liquides, gazes et air, 
plage de mesure : - 196 °C à + 
800 °C, adaptable aux appareils 
de mesure BENNING MM 1- 3, 
MM 5-2, MM 7-1 et CM 8.

Etui pour 
modèle Dim. mm Réf. PRIX H.T.​

DUSPOL 330x100x60 1010911​​
Taille S 220x110x50 1010912​​
Taille M 240x180x70 1010913​​

​

Étuis toujours prêts pratiques
Caractéristiques : 
• Étuis toujours prêts 
avec boucle de ceinture 
(sauf taille M)
• En nylon résistan

Accessoires pour testeurs et appareils de mesure BENNING
sécurité - fonctionnels - indispensables
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Gamme 
grossissement Réf. PRIX H.T.​

3,5 - 5 - 10x 16147700100​​
​

Jeu de 3 loupes 
d'horloger

Composition : 
• 1 loupe grossissement x 3,5
• 1 loupe grossissement x 5
• 1 loupe grossissement x 10

Grossissement Lentille Ø mm Réf. PRIX H.T.​
6x 50 16147160245​​

​

Loupe 
avec poignée Modèle Grossissement Réf. PRIX H.T.

Serre-tête 4,8x 16147160610​​
​

Loupe serre-
tête éclairée

Caractéristiques : 
• Serre- tête ajustable à double éclairage
• Loupe avec dioptrie réglable : 1.8 / 2.3 / 3.7 
/ 4.8 en combinant les différents lentilles
• Haute qualité
• Lentilles interchangeables
• 2 ampoules à incandescence
• Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies).

Modèle Tension V Cond. Réf. PRIX H.T.
Pile LR03/AAA 1,5 4 16199002293​​

​

Grossissement Lentille Ø mm Réf. PRIX H.T.​
2x 100 16149903997​​

​

Loupe 
sur socle
Caractéristiques : 
• Diamètre : 100 mm
• Grossissement : 2x
• Sur flexible
• Monture chromée
• Pied en fonte

Réticule graduée Grossissement Réf. PRIX H.T.
Non 40x 16148000700*​

	 *  Jusqu'à épuisement du stock

Microscope loupe 
haute précision

Grossissement 40 X 
et système d'éclairage 

automatique

Caractéristiques : 
• Microscope loupe de haute précision 
destiné à des contrôles de qualité.
• Encombrement réduit et grossissement 
maximal : 40X avec molette de mise au point.
• Système d'éclairage à allumage 
automatique à l'ouverture muni 
d'un filtre bleu-vert permettant un 
ajustement optimal des couleurs.
• Grossissement 40X.
Composition : 
• Livré dans un etui de protection.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16149201101​​

​

Compteur 
alternatif 
5 chiffres
Caractéristiques : 
• Dim. H.32 x L.57 x l.30 mm.
• Remise à zéro.
• 1 comptage par mouvement de 45° du levier.
• Compteur avec axe et levier inoxydables.
• 4 trous de fixation sur la base.
• Ressort attaché au levier pour fixation sur machine.
• Parfait pour des opérations de production.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16149201104​​

​

Compteur 
alternatif 
5 chiffres
Caractéristiques : 
• Dim. H. 32 x L. 57 x l. 32 mm
• Vitesse maxi 800 cps/min
• 1 comptage par mouvement de 45° du levier
• Compteur avec axe et levier inoxydables
• 4 trous de fixation sur la base
• Remise à zéro
• 5 chiffres hauteur 3 x 4,5 mm
• Ressort attaché au levier pour fixation sur machine
• Pour opérations de production à grande vitesse.

Modèle Réf. PRIX H.T.​
Sans base 16149204315​​

​

Compteur 
alternatif 
4 chiffres
Caractéristiques : 
• 1 comptage par contact 
du bouton poussoir
• Remise à zéro par bouton moleté
• 4 chiffres hauteur 2,8 x 4 mm
• Corps métallique chrômé.
• Dim. : Modèle sans base 
H. 56 x L. 46 x l. 31 mm

​ Réf. PRIX H.T.
​ 16149506040​​

​

Testeur d'humidité
Caractéristiques : 
• Détecteur d'humidité à 
contact par pointes.
• Placages et panneaux 
d'épaisseur < à 20 mm.
• Indication de l'humidité 
de 6% à 25% par afficheur 
graphique (exactitude 2%).
• Affichage par LED
• Résolution 1%.
• Très léger : 165 g et compact. 
150 x 70 x 30 mm
• Alimentation : Pile 9V

Grossissement 
4.8X avec 

double 
éclairage
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​ Réf. PRIX H.T.
​ 16149508096​​

​

Luxmètre à lecture digitale 
1 à 10 000 lux

Compact, léger

Caractéristiques : 
• Plage de mesures : 
1 à 10 000 lux.
• Précision : +/- 4 %.
• Cadence de capture : 
2 fois par seconde.
• Répétabilité : +/- 2%.

​ Réf. PRIX H.T.
​ 16149508038​​

​

Testeur 
universel à LED
2 pôles, 
12 à 500 Volts

Caractéristiques : 
• Courant alternatif : 12 - 50 - 120 - 220 - 400 V.
• Courant continu : 12 - 50 - 150 - 300 - 500 V.
• Testeur de polarité.
• Indicateur de surtension : led verte.
• Appareil en double isolation.
• Indice de protection : IP4X selon DIN 40050.

​ Réf. PRIX H.T.
​ 16149508168​​

​

Testeur de piles et batteries 
1,5 et 9 V

Caractéristiques : 
Boîtier comprenant :
• Un cadran de contrôle avec deux échelles 3 couleurs.
• Zone rouge : batterie à remplacer.
• Zone jaune : batterie faible.
• Zone verte : batterie bonne.
• Un pôle fixe (-) et un curseur (pôle +) permettant l'adaptation 
aux différentes tailles de piles de la série 1,5 V et piles boutons.
• Deux pôles extérieurs (+) (-) pour contrôle piles 9 V.

​ Réf. PRIX H.T.
​ 16148000800​​

​

Caméra d'inspection 
sans fil
Caractéristiques : 
• Caméra d'inspection sans fil (2,4 
GHz) avec écran enregistreur.
• Ecran sans fil TFT-LCD de 3,5" 
rechargeable (Li-Ion) : portée de 10 m.
Caméra de Ø 9 mm avec flexible 
de 1 mètre de longueur.
• Protection IP67.

Composition : 
• 1 poignée pistolet.
• 1 moniteur TFT-LCD.
• 1 câble USB.
• 1 adapateur secteur.

• 1 flexible avec caméra 
9 mm avec lampe à LED.
• 1 câble vidéo.
• Accessoires à fixer sur 
la caméra : 1 crochet - 
1 aimant - 1 miroir - 1 
bague en caoutchouc.

​ Réf. PRIX H.T.
​ 16149506225​​

​

pH-mètre 
à lecture digitale
Caractéristiques : 
• Capacité : de 0,00 à 14 pH.
• Résolution : 0,01 pH.
• Précision : ± 0,2 pH.
• Électrode : long. 120 mm, Ø 3 mm.
• Étalonnage : manuel en 2 
points par potentiomètre.
• Température d'utilisation : 0 à 80°C.
• Affichage LCD.
• Alimentation : 2 piles boutons 1,5 V fournies.
• Dimensions : 66 x 50 x 25 mm.
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Désignation Réf. PRIX H.T.
Projecteur à LED 10W 2210M​​
Projecteur à LED 20W 2220M​​

​

Projecteurs à LED C.O.B 10 W et 
20 W - IP 65

Caractéristiques : 
• Projecteurs à LED C.O.B 10W et 20W pour utilisation en 
intérieur ou en extérieur.
• Corps et patte de fixation en aluminium laqué.
• Ecran en verre sécurité.
• Rotation du projecteur sur sa patte de fixation.
• Alimentation 220-240 V - 50/60 Hz.
• Connexion 2 P+T.
• Classe de protection IP 65.

Réf. PRIX H.T.
22010MDET​​

Projecteur à LED COB 10 W
avec détecteur de mouvement intégré

Caractéristiques : 
• Corps et patte de fixation en aluminium laqué avec écran en 
verre sécurité.
• Rotation du projecteur sur sa patte de fixation.
• 220-240 V - 50/60 Hz. Connexion 2 P+T. Classe IP 44.?
Détecteur :
• Position réglable  : horizontal 30°, vertical 180°. 3 niveaux de 
réglages :
- Déclenchement : réglage du niveau d'obscurité désiré (0-10000 
Lux)
- Temporisation : réglage de la durée d'éclairage de 5 s (± 5) à 
50 s (± 15)
- Détection  : réglage de la distance à partir de laquelle le 
détecteur va entrer en fonctionnement (max. 10 m)
Utilisation : 
• Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Projecteurs à LED 20 W et 30 W
portable

Caractéristiques : 
• Corps en aluminium laqué avec façade en verre sécurité.
• Patte de fixation en acier laqué.
• Rotation du projecteur sur sa patte de fixation.
• 220-240 V - 50/60 Hz. Câble HO5RN-F. 3G 1,0 mm2, 1,50 m.
• Support en tube d'acier laqué avec réglage vertical 90° à 30°.
• Poignée en mousse pour plus de confort.
Utilisation : 
• Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

2220M2210M

220PBAT2230P

Réf. PRIX H.T.
22102M​​

Projecteur 100 W LED S.M.D mural

Caractéristiques : 
• Corps et patte de fixation en aluminium laqué.
• Écran en verre sécurité
• Rotation du projecteur sur sa patte de fixation.
• 220-240 V - 50/60 Hz - Connexion 2 P+T
• Classe IP 65.

Utilisation : 
• Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Désignation Réf. PRIX H.T.
Projecteur portable 30W 2230P​​

Projecteur sur batterie 20W 220PBAT*​
Projecteur portable sur batterie 20W 2220PBAT​​

	 *  Jusqu'à épuisement du stock

2220PBAT
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Désignation Réf. PRIX H.T.

Halogène simple TEC558043​​
Halogène double TEC558039​​

​

Projecteurs halogène
simple ou double sur trépied

SUR PIED SUR PIED (double)

Caractéristiques : 
• Projecteur halogène télescopique simple 400 watts ou double 
de 2 x 400 watts, env. 2,50 m. avec ampoule, pieds à écarter 
pour une plus grande stabilité.
• câble de 3 m. HO5RR-F 3 G 1,0 mm2 et prise de courant.
• Normes projecteur IP44.

Désignation Réf. PRIX H.T.
Projecteur 400W TEC558046​​

Projecteur 1000W 771171150​​
​

Projecteurs halogènes

Caractéristiques : 
• Projecteur halogène portable avec poignée ergonomique.
• HO5RR-F 3 G - 1,0 mm² avec 1 m. de câble.

Désignation Réf. PRIX H.T.
Projecteur portable 30W 2230TTP​​

​

Projecteur à LED 30 W sur trépied  
repliable

Caractéristiques : 
• Projecteur à LED intégré 30 W haute puissance, sur trépied 
pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.
• Corps et patte de fixation en aluminium laqué avec écran en 
verre sécurité.
• Rotation du projecteur sur sa patte de fixation.
• 220-240 V - 50/60 Hz. Câble HO5RN-F. 3G 1,0 mm2 ; 3 m. 
Classe IP 65.
• Trépied en tube d'acier laqué 3 sections Hauteur ajustable 0,62 
m. - 1,50 m.
• Base du trépied complètement repliable.

Puissance w Long. mm Réf. PRIX H.T.​
400 118 TEC567100​​

1000 189 771170130​​
​

Ampoules halogène de rechange

TEC558043

TEC558046

771171150

TEC558039

portable

Caractéristiques : 
• Pour projecteur halogène.
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Lampes de chantier NOVA

Batterie intégrée rechargeable sur secteur
pour nova 3K C+R uniquement

Nouvelle fonction gradateur

Mod. : Long. câble : Batterie intégrée : Tension : Puissance lumens : Eclairement : Norme : Réf. PRIX H.T.
NOVA 3K C+R 5 oui rechargeable 230 300-3000 5000 Lux@0,5 m IP67 2065441​​

NOVA 5K 5 non 230 500-5000 8000 Lux@ 0,5 m IP67 2065442​​
NOVA 10 K 5 non 230 10000-10000 16000 Lux@0,5 m IP67 2065444​​

​

2065442 2065444

Caractéristiques : 
• Le corps de la lampe NOVA est en aluminium moulé sous 
pression pour une grande solidité. De plus, cette lampe résiste 
aux conditions rudes, humides et sales des environnements de 
travail professionnels et fonctionne à l'extérieur sous tout type 
de temps, étant complètement étanche.
• La technologie à LED COB (chip on board) permet une 
illumination homogène et parfaitement uniforme grâce à une 
valeur d'IRC (indice de rendu des couleurs) particulièrement 
élevée, proche de la lumière du jour. Elle est ainsi parfaitement 
adaptée à l'éclairage de travail.
• La nouvelle fonction gradateur permet de régler jusqu'à cinq 
niveaux différents d'éclairage. • Sa nouvelle poignée intégrée 
facilite son transport.
• Le support souple permet de suspendre la lampe ou de la 
placer de manière à offrir un angle d'éclairage optimal.
• Amélioration du branchement du DUAL SYSTEM pour faciliter 
et accélérer le montage et la déconnexion du câble (pour la 
lampe NOVA 3K C+R).
• LED COB haute puissance.
• Indice de protection mécanique : IK07.
• Interrupteur et variateur d'intensité.

Bénéfices : 
• La NOVA 3K C+R peut être utilisée sur batterie ou branchée 
pour vous offrir une liberté totale. Durée d'utilisation chargée : 1 
à 14 heures. Temps de charge 2 heures.

2065441

Réf. PRIX H.T.​
2065431​​

Support et trépied pour NOVA 
projecteurs professionnels à  
LED - IP 67

Supports et trépieds pour  
NOVA EX

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Support double pour trépied du projecteurs antidéflagrants NOVA-EX et NOVA-EX R 2065308​​

​

Caractéristiques : 
• Hauteur 1,35 m à 3 m.
• Poids 6 Kg.
• Mesure plié Ø 180 x 1350 mm.

Caractéristiques : 
• Pour fixer 2 lampes de chantiers.
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II 2G Ex ib IIC T4 Gb
III 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Caractéristiques : 
• UNI-Ex est une lampe de travail antidéflagrante COB LED.
• Surface solide pour résister à l'environnement de l'atelier 
humide et sale. La forme et la surface de la lampe offre une prise 
confortable et ergonomique.
• Fournie avec un clip de ceinture.
• La lampe se recharge dans la base de chargement (montage 
mural).
• Fournie avec deux mainlight et Toplight. Elle offre des options 
de fonctionnement en deux étapes selon le type et la durabilité 
des travaux réalisés : Etape 1 = 50%, l'étape de sortie de lumière 
2 = 100%, jusqu'à une durée de fonctionnement de 6 heures. 
L'indicateur de batterie (à l'arrière) vous permet de rester informé 
sur le niveau de la batterie.

Caractéristiques Techniques :
• 100/300 lumens (step 1/step 2).
• Spot : 100 lumen.
• Temps d'utilisation : 6h/3 h.
• 3.2 V/2800 mAh Lithium Iron Phosphate.
• Temps de charge : 4 h.
• IP65.

Réf. PRIX H.T.
2065600​​

Eclairage professionnel

Supports et trépieds pour  
NOVA EX

NOVA-EX NOVA-EX R

GROUPE II, gaz - Certifié pour la zone 1 et 2 GROUPE III, de la poussière - Certifié pour la zone 21 et 22

Mod. : Tension 
V :

long. câble 
m : Batterie intégrée : Puissance 

lumens : Eclairement : Réf. PRIX H.T.

NOVA-EX R 100-240 5 oui rechargeable 19,2V 
1400mAh Lithium 750-1500 1200-2400 

Lux@ 0,5 m 2065601​​

NOVA-EX 100-240 10 non 1000-2000 1600-3200 
Lux @0,5 m 2065602​​

​

Eclairage professionnel

II 2G Ex demb IIC T4 Gb
III 2D Ex tb IIIC T85°C Db

SCANGRIP EX feux de travail sont approuvés et certifiés par TÜV SÜD selon la directive ATEX n° 2014/34 / UE à compter de Avril 2016.

Caractéristiques : 
• Les deux projecteurs de travail NOVA-EX ont des phares 
COB LED très puissants fournissant un éclairage extrèmement 
lumineux avec une valeur CRI (couleur indice de rendu) proche 
de la lumière du jour qui est particulièrement efficace comme 
éclairage de travail.
• En fonction du travail à effectuer, vous pouvez choisir entre 2 
modes d'éclairage : 50% et 100%.
• Robuste, antichoc, en aluminium.
• Etanche (IP67), utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.
• Poignée de transport intégrée.
• Support flexible.
• La lampe rechargeable NOVA EX R a un temps d'utilisation de 
2 à 4 H et un temps de charge de 2 H.

ZONE 2

ZONE 0

ZONE 0

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 22

ZONE 20
ZONE 20 ZONE 20

ZONE 21

ZONE 21

ZONE 21

ZONE 21

ZONE 21ZONE 21

ZONE 2

ZONE 0

ZONE 0

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 22

ZONE 20
ZONE 20 ZONE 20

ZONE 21

ZONE 21

ZONE 21

ZONE 21

ZONE 21ZONE 21

• Camion citerne • Chantier naval • Centrale électrique • Raffinerie • Service de 
secours • Aviation • Industrie chimique • Extraction de pétrole et de gaz naturel • 
Station d'essence • Offshore • Secteur maritime

• Raffinerie de sucre • Secteur de l'alimentation • Industrie des fertilisants 
• Meunerie • Industrie pharmaceutique • Station d'épuration • Industrie du bois

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Trépied norme EX extensible 1,35 à 3 m 2065607​​

​

Caractéristiques : 
• Pour fixer un projecteur antidéflagration.



654

ELECTRICITE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Alim. :​ 230 V 230 V
Long. câble : 5 m 5 m
Type câble : HO5 VV-F​ HO5 VV-F​
Nbr. conducteur G : 3​ 3​
Section : 2,5 mm² 2,5 mm²
Nbr. prises mâles : 1​ 1​
Nbr. prises femelles : 4​ 4​
Clapet de sécurité : non​ non​
Disjoncteur thermique : oui​ oui​
Réf. 2205315​​ 2210315​​
PRIX H.T.
​

Enrouleurs de câble  
3G x1,5 mm² HO5VVF
avec disjoncteur thermique

Caractéristiques : 
• Enrouleur de câble électrique avec disjoncteur thermique de 
sécurité.
• 4 fiches femelles 2 P+T.
• Câble électrique HO5VV-F 3G1,5.
• Coque en polypropylène avec poignée de transport.

Enrouleur de câble 15 m  
3 x1,5 mm² HO5VVF
Standard et bricolage avec disjoncteur thermique

Caractéristiques : 
• Enrouleur 4 prises sans couvercle BRICO.
• Câble Vynil HO5 VV - F - 3 G 1,5 mm2.
• 16 ampères.
• Câble : - Enroulé 1500 W. - Déroulé 3680 W.
• Prise normalisée Shuko & France.

Alim. :​ 230 V
Long. câble : 10 m
Type câble : HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G : 3​
Section : 1,5 mm²
Nbr. prises mâles : 1​
Nbr. prises femelles : 3​
Clapet de sécurité : oui​
Disjoncteur thermique : oui​
Indice de protection : 44​
Réf. 77303​​
PRIX H.T.
​

Enrouleur de câble 10 m  
3x 1,5 mm² HO7RNF
Professionnel et bâtiment avec disjoncteur thermique

Caractéristiques : 
• Enrouleur 3 prises avec couvercles PRO.
• IP 44.
• 10 mètres.
• Câble caoutchouc HO7 RN - F - 3 G 1,5 mm2 HAR.
• 16 ampères.
• 230 V.
• Disjoncteur thermique.
• Câble : Enroulé 1500 W.
• Déroulé : 3680 W.
• Prise normalisée Shuko & France.

Alim. :​ 230 V 230 V 230 V
Long. câble : 30 m 25 m 50 m
Type câble : HO5VV-F​ HO5VV-F​ HO5VV-F​
Nbr. conducteur G : 3​ 3​ 3​
Section : 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²
Nbr. prises mâles : –​ 1​ 1​
Nbr. prises femelles : 4​ 4​ 4​
Clapet de sécurité : non​ non​ non​
Disjoncteur thermique : oui​ oui​ oui​
Indice de protection : 20​ 20​ 20​
Réf. 771201231​​ IC72100​​ IC72200​​
PRIX H.T.
​

Enrouleurs de câble 25 et 50 m  
3 x1,5 mm² HO 5VVF
Standard et bricolage

2205315 2210315

Caractéristiques : 
• Enrouleur STANDARD MAJOR II
• Type HO 5 VVF - GAINE VINYL - Câble de 3x1,5 mm2 - HAR.
• 4 prises.

Alim. :​ 230 V
Long. câble : 15 m
Type câble : HO5VV-F​
Nbr. conducteur G : 3​
Section : 1,5 mm²
Nbr. prises mâles : 1​
Nbr. prises femelles : 4​
Clapet de sécurité : non​
Disjoncteur thermique : oui​
Indice de protection : 44​
Réf. 77300​​
PRIX H.T.
​
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Alim. :​ 230 V
Long. câble : 40 m
Type câble : HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G : 3​
Section : 2,5 mm²
Nbr. prises mâles : 1​
Nbr. prises femelles : 4​
Clapet de sécurité : oui​
Disjoncteur thermique : oui​
Indice de protection : 44​
Réf. 771239121​​
PRIX H.T.
​

Enrouleur de câble standard FD 
PRO 40 m - HO7RN-F- 3G2,5 mm2
avec disjoncteur thermique

Caractéristiques : 
• Standard FD PRO.
• Type HO7RN-F - caoutchouc néoprène.
• Avec protection différentielle 30 mA et un disjoncteur thermique 
IP 44 - 4 prises 2P+T.
• 16A/230 V avec clapets de protection.

Alim. :​ 230 V 230 V
Long. câble : 25 m 35 m
Type du câble : HO7 RN-F​ HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G 3​ 3​
Section : 2,5 mm² 2,5 mm²
Nbr. prises mâles : 1​ 1​
Nbr. prises femelles : 3​ 3​
Disjoncteur thermique : oui​ oui​
Clapet de sécurité : oui​ oui​
Indice de Protection : 44​ 44​
Réf. 18426255​​ 18426405​​
PRIX H.T.
​

Enrouleurs de câble PR0 3500 W 
HO7RNF
Avec disjoncteur thermique

PRO

PRO

Caractéristiques : 
• 3 prises protégées 6 A - 230 V IP 44.
• Câble électrique H07NR-F 3G2,5

Long. m Nbr conducteurs G : Section : Réf. PRIX H.T.​
40 3 1,5 IC72901​​
25 3 1,5 IC72900​​

​

Alim. :​ 230 V 230 V 230 V 230 V
Long. câble : 25 m 40 m 25 m 40 m
Type du câble : HO7 RN-F​ HO7 RN-F​ HO7 RN-F​ HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G 3​ 3​ 3​ 3​
Section : 1,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²
Nbr. prises mâles : 1​ 1​ 1​ 1​
Nbr. prises femelles : 3​ 3​ 3​ 3​
Disjoncteur thermique : oui​ oui​ oui​ oui​
Clapet de sécurité : oui​ oui​ oui​ oui​
Indice de Protection : 44​ 44​ 44​ 44​
Réf. 77305​​ 77310​​ 77315​​ 77320​​
PRIX H.T.
​

Enrouleurs de câble 25 - 40 m
HO7RNF néoprène
Professionnel et bâtiment avec disjoncteur thermique

Caractéristiques : 
• Enrouleur PRO MAJOR II
• HO 7RNF caoutchouc néoprène.

Prolongateurs jardin 3G1,5 mm²

Enrouleurs électriques jardin 
3G1,5 mm² HO5VVF

PRO

Long. m Nbr conducteurs G Section mm² Réf. PRIX H.T.​
20 2 1,5 IC72905​​
25 3 1,5 IC72903​​
40 3 1,5 IC72904​​

​
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Enrouleurs éléctriques 
automatiques
IP 24

Caractéristiques : 
• Dimensions cable : 3G x 1,5 mm².
Utilisation : 
• Utilisation en intérieur et en extérieur pour disposer d'une 
alimentation électrique à portée de main. Idéal dans les 
chantiers et les ateliers mécaniques.

76800180 76811210

76811040
76811220

76808752
76808785

Mod. :​ Monophasé Triphasé Monophasé Triphasé
Alim. : 230 V 400 V 230 V 400 V
Puissance max. enroulée : 800 W 1000 W 800 W 1000 W
Puissance max. déroulée : 2000 W 3000 W 2000 W 3000 W
Long. câble : 20 m 20 m 35 m 30 m
Type câble : HO7 RN-F​ HO7 RN-F​ HO5VV-F​ HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G : 3​ 5​ 3​ 5​
Section : 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²
Nbr. prise mâles : 1​ 1​ 1​ 1​
Indice de protection : 24​ 24​ 24​ 24​
Long. : 420 mm 420 mm 500 mm 500 mm
Larg. : 390 mm 390 mm 435 mm 435 mm
Haut. : 230 mm 230 mm 235 mm 235 mm
Poids : 2 kg 5 kg 5,2 kg 4,8 kg
Réf. 76820767​​ 76820882​​ 76880550​​ 76880750​​
PRIX H.T.
​

Enrouleurs électriques 
automatiques

Roll major plus Roll mega

Spécial grande longueur

Caractéristiques : 
• Enrouleur de câble à ressort de rappel en acier trempé.
• Carter en ABS antichocs de couleur gris. Etrier de fixation 
murale en acier.
• Orientation sur pivot vertical à 180°.
• Système de réenroulement par débrayage.
• Système de blocage automatique du câble à la longueur 
désirée.
• De forme arrondie, ces enrouleurs contiennent de grandes 
longueurs de câbles électriques.
• Disjoncteur incorporé.
• Prises aux nouvelles normes européennes.
• Livrés sans lampes.
Utilisation : 
• Disposer d'une source électrique dans les endroits les plus 
éloignés ne disposant pas d'électricité.

76820767
76820882

76880550
76880750

Mod. :​ Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé Triphasé Avec transfor. 220/24V
Tension : 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V 24 V
Puissance max. 
enroulée : 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 60 W

Puissance max. 
déroulée : 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 60 W

Long. câble : 5 m 10 m 15 m 18 m 10 m 15 m
Type câble : HO5VV-F​ HO5VV-F​ HO5VV-F​ HO5VV-F​ HO7 RN-F​ HO5VV-F​
Nbr. conducteur G : 3​ 3​ 3​ 3​ 5​ 2​
Section : 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1 mm²
Nbr. prise mâles : 1​ 1​ 1​ 0​ 1​ 1​
Indice de protection : 24​ 24​ 24​ 24​ 24​ 24​
Long. : 230 mm 275 mm 288 mm 360 mm 360 mm 290 mm
Larg. : 200 mm 275 mm 288 mm 330 mm 330 mm 290 mm
Haut. : 150 mm 190 mm 213 mm 200 mm 200 mm 275 mm
Poids : 2 kg 5 kg 5,2 kg 4,8 kg 5,4 kg 5 kg
Réf. 76800180​​ 76811210​​ 76811040​​ 76808752​​ 76808785​​ 76811220​​
PRIX H.T.
​

Mod. :​ Monophasé
Alim. : 230 V
Puissance max.enroulée : 900 W
Puissance max. déroulée : 2300 W
Long. câble : 12 m
Type câble : HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G : 3​
Section : 1,5 mm²
Nbr. prises mâles : 1​
Indice de protection : 24​
Long. : 340 mm
Larg. : 330 mm
Haut. : 190 mm
Poids : 5,2 kg
Réf. 55PL1200​​
PRIX H.T.
​

Enrouleur câble automatique

ECO
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Mod. :​ Monophasé Triphasé
Alim. : 230 V 400 V
Puissance max. enroulée : 1600 W 2800 W
Puissance max. déroulée : 3500 W 5000 W
Long. câble : 20 m 15 m
Type câble : HO7 RN-F​ HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G : 3​ 5​
Section : 2,5 mm² 1,5 mm²
Indice de protection : 24​ 24​
Long. : 420 mm 420 mm
Larg. : 390 mm 390 mm
Haut. : 230 mm 230 mm
Poids : 9,2 kg 11 kg
Réf. 76820721​​ 76820895​​
PRIX H.T.
​

Enrouleurs électriques 
automatiques H07 RNF
De grandes puissances pour une utilisation intensive

Mod. :​ Classic Plus 24V + 
Giro light

Classic Plus 24V + 
Lighty light

Compact 24V + 
Giro light

Compact 24V + 
Lighty light

Alim. : 230 V 230 V 230 V 230 V
Puissance max. enroulé : 60 W 60 W 60 W 60 W
Puissance max. déroulé : 60 W 60 W 60 W 60 W
Long. câble : 15 m 15 m 20 m 20 m
Type câble : HO5VV-F​ HO5VV-F​ HO5VV-F​ HO5VV-F​
Nbre conducteur G : 2​ 2​ 2​ 2​
Section : 1 mm² 1 mm² 1 mm² 1 mm²
Nbre prises mâles : 0​ 0​ 0​ 0​
Ampoule : E27​ E27​ E27​ 2G7​
Indice de protection : 24​ 24​ 24​ 24​
Long. : 288 mm 288 mm 360 mm 360 mm
Larg. : 288 mm 288 mm 330 mm 330 mm
Haut. : 285 mm 285 mm 300 mm 300 mm
Poids : 7,2 kg 5 kg 6,1 kg 5,7 kg
Réf. 76811340​​ 76811395​​ 76808848​​ 76808889​​
PRIX H.T.
​

Enrouleurs électriques 
automatiques avec baladeuse
Basse tension 24V IP 24

Caractéristiques : 
• Enrouleur de câble à ressort de rappel en acier trempé.
• Carter en ABS antichocs de couleur gris. Etrier de fixation 
murale en acier.
• Transformateur 220/24V incorporé.
• Orientation sur pivot vertical à 180°.
• Système de réenroulement par débrayage.
• Système de blocage automatique du câble à la longueur 
désirée.
• Disjoncteur incorporé.
• Encombrement réduit.
• Prises aux nouvelles normes européennes.
• Livrés avec lampes.

76808889

76808848
76811340

76811395

Giro light

Lighty light

Baladeuses
Pour enrouleurs de câble à rappel automatique.
Caractéristiques : 
• Baladeuses pour enrouleurs de câble à ressort de rappel 
automatique.
• Longueur de câble 10m, qualité HO5VV-F.
• Livrés sans prises.

Mod. :​ Top light Giro light Giro light Lighty lite
Alim. : 24 V 24 V 24 V 24 V
Puissance : 60 W 60 W 60 W 11 W
Long. câble : 10 m 10 m 0 m 10 m
Type câble : HO5VV-F​ HO5VV-F​ HO5VV-F​ HO5VV-F​
Nbre conducteur G : 2​ 2​ 2​ 2​
Section : 1 mm² 1 mm² 1 mm² 1 mm²
Nbre prises : 0​ 0​ 0​ 0​
Ampoule : E27​ E27​ E27​ 2G7​
Réf. 76831040​​ 76831010​​ 76831020​​ 76830115​​
PRIX H.T.
​

Top light Giro light Giro light Lighty lite
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Alim. V 230 V
Long. câble m 5 m
Type câble HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G 3​
Section 2,5 mm²
Nbre prises femelles 8​
Réf. 77115376​​
PRIX H.T.
​

Station chantier SC
Type HO7RN-F - Câble 5 m en 3 x 2,5 mm2

Caractéristiques : 
• Disjoncteur différentiel 30 mA.
• 8 prises 2P+T 16A/230V.
• Branchement de tout outillage 
électrique en utilisation 
extérieure.
• Son support permet d'accrocher 
la station hors d'eau, le châssis 
surélevé évite le contact direct du 
module de branchement avec le 
sol humide.
• Un dispositif permet d'enrouler 
le câble autour du module 
pour un rangement optimal du 
matériel.
• Ces 2 blocs de 3 prises 
permettent le branchement 
simultané de plusieurs appareils.

Modèle :​ PCC 2T2m
Alim. V 230 V
Long. câble m 2 m
Type câble HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G 5​
Section 2,5 mm²
Nbre prises femelles 2​
Réf. 771154831​​
PRIX H.T.
​

Coffret de chantier
PCC 2T2M/16 2M H07RN•F 5G2,5

Ce coffret apporte la sécurité et simplifie les branchements 
électriques sur les chantiers.
Il est monté sur un châssis en tube cintré qui lui assure une très 
bonne stabilité.
Le coffret aux formes esthétiques est en matière isolante 
moulée qui résiste bien aux chocs.
Il est à la fois étanche aux projections d'eau et à la pénétration 
de la
poussière, valeur IP44.
Des disjoncteurs divisionnaires assurent la protection contre 
les courts-circuits et les surcharges.
L'interrupteur différentiel assure la protection des personnes.

Le dispositif arrêt d'urgence assure une sécurité optimale par la 
coupure immédiate de l'alimentation générale du coffret.

Caractéristiques : 
Protection :
• 1 interrupteur différentiel 30 mA - 25A - 230V/415V
• 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V.
• 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V.
Distribution :
• 2 prises 3P+N+T 16A/415V.
• 2 prises 2P+T 16A/230V
Alimentation :
• Fiche 3P+N+T 16A/415V.

Boîtier de Distribution BD 4M/16/
AU–IP44

Caractéristiques : 
• Boîtier robuste en plastique.
• Fenêtre à charnière.
• Poignée de transport.
• Protection : 1 disjoncteur différentiel 30mA –16 A - 230V.
• Sécurité : un dispositif d'arrêt d'urgence.
• Distribution : 4 prises 2P+T 16A/230V à clapets
• Alimentation  : 2  m de câble H07RN-F 3G2,5 - Fiche 2P+T 
16A/230V.

Mod. :​ BD 4M/16/AU
Long. câble m 2 m
Type câble H07RN-F​
Tension : 230 V
Nbr. conducteur G 3​
Puissance : 3680 W
Indice de protection 44​
Long. : 425,5 mm
Larg. : 136 mm
Haut. : 945 mm
Réf. 771154911​​
PRIX H.T.
​

4x
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Type ampoule : LED CREE
Nbr. de LED : 1​
Puissance en lumens : 100​
Autonomie : 6 h
Portée d'éclairage : 75 m
Batterie : LR03​
Nbr. de piles : 2​
Réf. 2065110​​
PRIX H.T.
​

Lampe torche Flash Pen LED 
CREE

Caractéristiques : 
• FLASH PEN LED est une lampe de poche format stylo, robuste, 
élégante et pratique.
• 300/4000 lux.
• temps d'utilisation : 6 h.
• IP54.

Type ampoule : LED CREE
Nbr. de LED : 1​
Puissance en lumens : 300​
Autonomie : 9 h
Portée d'éclairage : 210 m
Batterie : LR14​
Nbr. de piles : 3​
Réf. 2065107​​
PRIX H.T.
​

Lampe torche Flash 300 LED 
CREE

Caractéristiques : 
• FLASH 300 est une lampe de poche extrêmement puissante; 
qualité professionnelle.
• 1200/35000 lux.
• temps d'utilisation : 9 h.
• IP54.

Composition : 
• Etui de ceinture et dragonne inclus.

Lampe torche LED rechargeable 
FLASH R

Caractéristiques : 
• FLASH R est une lampe torche LED RECHARGEABLE avec 
fonction de mise au point pour un faisceau de lumière focalisée 
compris entre 10° et 70°.
• 900-15000 /1800-30000 lux.
• Temps de charge : 4 h.
• Batterie Li-ion de 7,4 V / 1400 mAh.
• IP54.

Lampes de poche LED FLASH 
MINI

75 m

210 m

10 m

Caractéristiques : 
• FLASH MINI est une petite lampe de poche LED, idéale pour la 
poche, la boite à gants ou un sac à main.
• 1 x 0,5 W LED.
• 1000 lux.
• IP54.

Mod. : FLASH R
Type ampoule : LED CREE​
Nbr. de LED : 1​
Nbr. mode éclairage : 2 (50% ou 100%)​
Puissance en lumens : 300​
Portée d'éclairage : 210 m
Autonomie : 2 à 4 h
Réf. 2065114​​
PRIX H.T.
​

Mod. : FLASH MINI FLASH MINI
Qté/lot 1​ 12​
Type ampoule : LED blanche​ LED blanche​
Puissance en lumens : 25​ 25​
Autonomie : 10 h 10 h
Portée d'éclairage : 10 m 10 m
Nbr. de piles : 3​ 3​
Type de pile : LR3​ LR3​
Réf. 2065102​​ 206510212​​
PRIX H.T.
​
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Réf. PRIX H.T.
2065238​​

Lampe d'inspection rechargeable 
36 LED LIGHT C+R

Caractéristiques : 
• LIGNE LIGHT C+R est une lampe 
d'inspection LED rechargeable.
• Ø de 25 mm.
• Clip avec crochet et aimant inclus.
• 36 x SMD LED / 1 x CREE XP-G2.
• 600/800 lux@0.5m.
• 220/80 lumen.
• angle d'éclairage : 75°/50°.
• temps d'utilisation : 4h/6h.
• temps de charge : 4h.
• 5 m de câble.
• 240V AC.
• 7.4 V/1400 mAh Li-ion.
• IP54.

Réf. PRIX H.T.
2065407​​

Lampe baladeuse LED rechargeable
Caractéristiques : 
• UNIFORM est une lampe 
baladeuse polyvalente, puissante 
et rechargeable, technologie COB 
LED. Eclairage uniforme. Puissance 
d'éclairage améliorée de 50 %. 
Etanche (IP65), robuste et durable. 
Base de chargement plus fine pour 
montage au mur. Avec témoin de 
niveau de charge intelligent à 2 
niveaux de fonctionnement : 1 = 100 
%, 2 = 50 %. Equipée d'un aimant et 
d'un crochet pour suspension facile. 
Revêtement en caoutchouc agréable 
pour plus de confort d'utilisation.
• LED COB/Spot : LED 
haute puissance.
• 150/300 lumen (niveau 1 / niveau 2).
• Spot : 150 lumen.
• 200/500 lux à 0,5 m 
(niveau 1 / niveau 2).
• Spot : 2 000 lux à 0,5 m.
• Autonomie 6 h/3 h 
(niveau 1 / niveau 2).
• Spot : 3 h Temps de charge 4 h.
• Li-ion 3,7 V/2 200 mAh.
• IP65.
• IK07.
• Dimensions : 190 x 60 x 32 mm.
• Poids : 460 g.

Réf. PRIX H.T.
2065000​​

Lampe led portative inclinable 
18 LED

Caractéristiques : 
• FLEX est une lampe 
LED portative.
• Base magnétique.
• Tête flexible jusqu'à 
120°.
• Spot intégré.
• 18 LED / 5 LED.
• 1200/500 lux.
• 60/18 lumen.
• temps d'utilisation : 3 
h/5 h.
• temps de charge : 
3,5 h.
• 3.6 V/1000 mAh 
Li-ion.
• IP30.

Lampes torches standards

Lampe de poche LED rechargeable 
avec tête orientable

Caractéristiques : 
• MINIFORM est une lampe de poche multifonctionnelle 
rechargeable, technologie COB LED.
• Eclairage puissant et uniforme.
• Equipée d'un aimant et d'un crochet pour suspension facile.
• Tête flexible jusqu'à 180°.
• 130/260 lux.
• 55/110 lumen.
• Temps d'utilisation : 5h/2,5h step 1/step 2.
• Temps de charge : 2,5 h.
• 3.7 V/1000 mAh Li-ion.
• Rechargeable sur prise USB.
• IP20.

Réf. PRIX H.T.
2065060​​

Nbr. de led : Puissance en lumens : Autonomie : Nbr. de pile : Réf. PRIX H.T.​
5 80 (faible) 170 (forte) 4h 1 x 3,7V 1500 mAh 14906066​​

​

Caractéristiques : 
• Lampe de poche LED 170 lm 
rechargeable.

• Pile lithium rechargeable, avec 
micro-port de chargement USB 
(chargeur non inclus).
• Aimant puissant et tête rotative 
180°.
• Clip de ceinture et crochet 
pivotant.

Réf. PRIX H.T.
2065244​​

Lampe d'inspection rechargeable 
24 LED LIGHT R

Caractéristiques : 
• LIGNE LIGHT R est une lampe d'inspection LED 
rechargeable.
• Ø de 25 mm.
• Clip avec crochet et aimant inclus.
• 24 x SMD LED /1 x CREE XP-G2.
• 400/150 lumen.
• 900/1500 lux@0.5m
• angle d'éclairage : 75°/50°.
• temps d'utilisation : 1,5h / 4h.
• temps de charge : 6h.
• 3,7 V/ 2600 mAh Li-ion accu.
• IP65.
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Lot de 2 lampes torches LED rechargeables MAG3 et MINI MAG

Caractéristiques : 
• Des lampes de travail rechargeables par prise USB, robustes, modernes 
et ergonomiques.
• Elles font à la fois office de lampes torches et de lampes de travail à LED.
• Elles bénéficient du meilleur de la technologie LED pour être jusqu'à deux 
fois plus lumineuses.
• Poignée très confortable.
• Trois supports magnétiques intégrés très robustes et deux crochets 
de suspension rétractables vous permettent de les placer là où vous le 
souhaitez.
• La tête de lampe est flexible et s'incline à 180°.

• MAG 3 est une lampe d'atelier puissante et rechargeable, technologie 
COB LED.
• LED COB/Spot : LED haute puissance.
• 250/150 lumens.
• 500/1 500 lux à 0,5 m.
• Autonomie 3 h/3 h.
• Temps de charge 4 h.
• Li-ion 3,7 V/2 200 mAh.
• Dimensions : 270 x 62 x 41 mm.
• Poids : 270 g.

• MINI MAG est une lampe d'atelier puissante et rechargeable, technologie 
COB LED.
• LED COB/Spot : LED haute puissance.
• 120/50 lumens.
• 280/800 lux à 0,5 m.
• Autonomie 4 h/4 h.
• Temps de charge 3 h.
• Li-ion 3,7 V/1 200 mAh.
• Dimensions : 202 x 40 x 28 mm.
• Poids : 80 g.

Type d'ampoule : Puissance lumens : Indice de protection : Poids Kg : Réf. PRIX H.T.
LED COB 500/100 IP65 0,63 206035620​​

​

Star - lampe de travail et projecteur en une même unité

Caractéristiques : 
• STAR est une lampe de travail multifonction, portative et 
ergonomique, transformable en projecteur, en prolongeant la 
position de la poignée.
• Projecteur à très haute puissance, il permet d'éclairer des 
zones de travail plus grandes.
• La poignée permet de monter la lampe directement sur le 
trépied.
• Positionnement flexible grâce à la poignée souple, la lampe 
peut être fixée dans différentes positions afin d'obtenir un angle 
d'éclairage optimal.
• La poignée en position fixe permet de servir de crochet de 
suspension.
• Aimant intégré dans la poignée qui permet plusieurs positions 
sur toute surface en métal.
• LED COB.
• Niveau1 / Niveau 2.
• 500/1000 lumens.
• Autonomie 5h/2,5h.
• Temps de charge 6h.
• Li-ion de 3,7V/5200 mAh.
• IP65.
• Dim. : 100x150x 95 mm.
• Poids : 630 g.
• Batterie externe Power Bank intégrée avec prise USB pour 
recharger des appareils portables.

Modèle : Orientation tête ° : Mode d'éclairage : Puissance en lumens : Autonomie : Indice de protection : Type d'ampoule : Réf. PRIX H.T.
MAG 3 + MINI MAG 180° 2 250 et 120 3 et 4 h IP20 LED COB 206490136​​

​
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Mod. : MINI SLIM SLIM
Type ampoule : LED COB​ LED COB​
Puissance en Lumens : 100/200​ 250/500​
Autonomie : 6 h 5 h
Long. : 240 mm 310 mm
Poids : 90 g 150 g
Réf. 206035610​​ 206035612​​
PRIX H.T.
​

Lampes ultra fines professionnelles
Caractéristiques : 
• Lampe ultra-fine compacte de 9 mm de diamètre ce qui permet d'inspecter les zones 
de travail les plus étroites et inaccessibles.
• Idéale pour les inspections très difficiles et exigeantes.
• Aimant puissant intégré et crochet pour un positionnement souple.
• LED COB/Spot : SMD LED.
• Niveau 1 – niveau 2.
• Spot 4800 lux@0,5m.
• Temps de charge SLIM 5 h et MINI SLIM 3 h.
• SLIM : 3,7V / 2600mAh Li-Ion Accu.
• MINI SLIM : 3,7V / 1200mAh Li-Ion Accu.
• IP30.

Réf. PRIX H.T.
206035408​​

Lampe rechargeable UV Form
Caractéristiques : 
• UV-Formest une lampe puissante et 
rechargeable, technologie COB LED, 
avec une puissante LED UV.
• Lampe standard.
• Eclairage UV pour détection des fuites 
par exemple...
• Equipée d'un aimant et d'un crochet 
pour suspension facile.
• Revêtement en caoutchouc agréable 
pour plus de confort d'utilisation.
• COB LED / Haute puissance UV-
LED.
• 100/340 lux@0.5m.
• 150/75 lumens.
• temps d'utilisation : 3 h.
• temps de charge : 3 h.
• 3.7V/1600mAh Li-ion.
• IP20.

Réf. PRIX H.T.
2065420​​

Lampe-crayon LED rechargeable 
UNIPEN

Caractéristiques : 
• UNIPEN est une lampe crayon 
avec lampe torche à l'extrémité.
• COB LED / Haute puissance à 
l'extrémité supérieure.
• 100/340 lux.
• 80/150 lumens.
• Temps d'utilisation : 2,5 h.
• Temps de charge : 3 h.
• 3.7V/700mAh Li-ion.
• IP20.
Composition : 
• Fournie avec un clip de poche.

Réf. PRIX H.T.
2065400​​

Lampe de poche LED 
rechargeable inclinable 7 LED 
MAG

Caractéristiques : 
• MAG est une lampe torche LED rechargeable.
• Tête flexible.
• Equipée de 3 aimants et de 2 crochets réglables.
• Poignée ergonomique.
• 7 LED SMD/ Spot : LED haute puissance.
• 120/50 lumens.
• 250 /500 lux à 0,5 m.
• Autonomie 4 h/4 h.
• Temps de charge 4 h.
• Li-ion 3,7 V/1 200 mAh.
• IP20.
• Dimensions : 270 x 62 x 41 mm.
• Poids : 245 g.
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Réf. PRIX H.T.
2065116​​

Lampe-crayon LED rechargeable 
MAG PEN 3

Caractéristiques : 
• MAG PEN 2 est une lampe-crayon de travail 
rechargeable à LED avec lampe torche en spot.
• Surface solide en caoutchouc et aimants 
intégrés pour suspension ou stockage.
• 7x SMD LED.
• 2x CREE XP-G2 à l'extrèmité supérieure.
• 110/1500 lux.
• 60/80 lumens.
• Temps d'utilisation : 2 h.
• Temps de charge : 1,5 h.
• 3.7V/750 mAh Li-ion.
• IP20.

Baladeuse électronique 8 W IP55

Caractéristiques : 
• Baladeuse électronique standard.
• Tube : 8 watts.
• IP 55.
• Câble caoutchouc HO5 VV F 2.
• Long. : 5 m. avec prise de courant.

Baladeuse néon interchangeable 
11 W IP54

Caractéristiques : 
• Baladeuse professionnelle classe IP54.
• Corps et poignet en plastique avec système d'accroche.
• Protection néon en plastique.
• Câble 5m.
• HO5W-F 2G0, 75mm².

Baladeuse fluorescente grande 
longueur de tube 8 W – IP 55
Longue portée d'éclairage grâce à un tube fluorescent de 
29 cm

Caractéristiques : 
• Baladeuse électronique professionnelle Fluo PROFI.
• 230 V.
• Tube : 8 watts simple L. : 29 cm. - Type : F8W/T5/133.
• IP 55.
• Câble caoutchouc HO5 RNF.
• Long. : 5 m. avec prise de courant.
• Conformité EN 60598.

Baladeuses électronique 11 W IP55
Éclairage dans les endroits étroits
Incassable grâce à sa protection renforcée

Caractéristiques : 
• Baladeuse ergonomique SATURN XS électronique 
professionnelle.
• Tube 11 watts double L. : 21 cm env. - Fluo.
• IP 55.
• Câble caoutchouc HO 5 RNF.
• Conformité EN 60598 pour chantier.
• Modèle 230V avec prise de courant ou 24V sans prise.

Baladeuse fluorescente 21 W
IP 20
Grande puissance d’éclairage

Alim. : Réf. PRIX H.T.
230 77500900​​

​

Alim. V Long. câble m Réf. PRIX H.T.
230 5 3528005020​​

​

Alim. V Long. câble m Réf. PRIX H.T.
24 5 35200021​​

​

Alim. V Long. câble m Réf. PRIX H.T.
230 5 35200033​​
24 5 35200034​​

​

Caractéristiques : 
• Baladeuse fluorescente 21 W munie d'une ampoule avec 
filament renforcé.
• Culot BA15S.
• Possibilité de monter une ampoule 12 V.

Composition : 
• Livrée avec tête magnétique et câble vinyle H05RN-F 2G1,0 
mm² avec prise allume-cigare.

Désignation Alim. V Réf. PRIX H.T.
Baladeuse néon 230 128010​​

Ampoule de rechange 230 128011​​
​

Composition : 
• Livrée avec néon 11 w interchangeable.
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Baladeuse
8 mètres de câble
Étanchéité maximale dans le milieux humides et poussiéreux

Caractéristiques : 
• 18W/230 V. AC avec transformateur.
• IP67 – PRISE IP 20.
• Câble 8 M. H05RN-F 2 x 1.0 mm².
• Ampoule interchangeable.

Baladeuse avec supports 
magnétiques

Caractéristiques : 
• Lampe : 13 watt.
• 2 supports magnétiques.

Désignation Alim. V Réf. PRIX H.T.
Baladeuse 230 771176920​​

​

Baladeuse
Réflecteur anti-éblouissement

Caractéristiques : 
• Baladeuse caoutchouc 100 W.
• IP 44
• 5 m H07RN-F 2X1,0.
• Verrine de protection avec déflecteur anti-
éblouissement.
• Grille métallique galvanisée, résistante aux 
chocs.

Réf. PRIX H.T.
16585305​​

Rampe d'éclairage télescopique 
réglable
Rampe d’éclairage ajustable à forte intensité
Idéale pour éclairer les endroits difficiles d’accès

Caractéristiques : 
• Rampe d'éclairage télescopique réglable de 110 à 190 cm.
• 230 v avec batterie 7.2 V.
• Ultra légère à néon.
• 3 heures d'autonomie.

Alim. V Long. câble m Réf. PRIX H.T.
230/24 8 350100​​

​

Alim. V Long. câble m Réf. PRIX H.T.​
230 5 55PL514​​

​

Composition : 
• Livré avec adaptateur 12 V pour auto.

Réf. PRIX H.T.
55PL1016​​

Baladeuse d'atelier sans fil
Spéciale garage

Caractéristiques : 
• 3W COB LED.
• Batterie lion 3.7 v 2200 mah.
• Temps de charge : 4 heures.
• Autonomie : 3,5 heures.
• Socle de recharge.
• Crochet de fixation.
• Magnétique sur le côté arrière.

Réf. PRIX H.T.
22102​​

Baladeuse 48 LEDS
Aimantée pour un éclairage de toutes surfaces

Caractéristiques : 
• Baladeuse autonome 48 LEDs 
blanches ultrabrillantes : 8000 - 10000 
MCD.
• Alimentation par 6 batteries AA 1.2 
V-600 mAh rechargeables.
• 1 chargeur AC : 230 V - 50 Hz - DC : 
9 V - 300 mAh.
• 1 chargeur pour prise allume-cigares.
• Interrupteur marche/arrêt.
• Coque en plastique renforcé avec 
crochet de suspension orientable et 
rétractable et plaque aimantée.

Réf. PRIX H.T.
55PL1001​​

Lampe de poche
à 24 LED magnetique au li-ion

Caractéristiques : 
• Lampe à 2 positions maxi (270 lm) et mini (135 lm).
• Batterie 3.7 v – 1100mAh batterie li-ion.
• Autonomie : 1.5 heures positions maxi et 3 heures position mini.
• Temps de charge environ : 2h30.
• Indication de charge.
• Lors de la charge, lorsque le voyant vert est allumé, la lampe 
est en charge maxi.
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Réf. PRIX H.T.
55PL1007​​

Lampe à LED
Inclinable et orientable sur elle-même

Caractéristiques : 
• Base magnétique.
• 3,6V Batterie Li-ion.
• Réglable nombreuses positions.
• Temps de charge : env. 1,5 heures.
• Temps d'utilisation : env. 3,5 heures.

Type ampoule Nbr. de LED Autonomie H Portée d'éclairage m Poids gr Réf. PRIX H.T.
LED CREE 1 8 800 700 22112​​

​

Lampe torche LED CREE 10 W
Caractéristiques : 
• Lampe torche 10 W haute puissance 
800 lumens.
• LED Professionnelle CREE haute 
puissance, jusqu'à 800 m de portée.
• Batterie Pb/Ac 4 V - 4 Ah.
• Chargeur 220 V~50 Hz + chargeur de 
voiture 12 V.
• Commutateur 3 positions :
Stop - 50 % - 100 %.
• Temps de charge : 18-20 h sur 220 V, 
8-10 h sur chargeur 12 V.
• Temps d'utilisation : 3-4 h à 100 % - 6-8 
h à 50 %.
Composition : 
• Livré avec une sangle réglable.

Phare halogene LED 
rechargeable 3 en 1
Mode halogène jusqu'à 800 mètres d'éclairage
Mode LED intégré dans la poignée
Mode néon pour une lumière longue durée

Type ampoule : Halogène/Néon/LED
Puissance : 55/7 W
Puissance en lumens : 10/10/150​
Autonomie : 15 h
Portée d'éclairage : 500 m
Batterie : rechargeable​
Long. : 220 mm
Ø : 150 mm
Poids : 1800 g
Réf. 16199002355​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Projecteur à main multifonctions de couleur grise ultra-puissant 
offrant 3 types d'éclairage :
-1 ampoule halogène 55W
- 1 tube néon 7W intégré dans le corps du projecteur
- 1 LED blanche.
• Puissance : 10 lumens en mode LED et 150 lumens en mode 
néon.
• Autonomie : 35 min pour le mode halogène, 7 heures pour le 
mode néon et 15 heures pour le mode LED.
• Porté d'éclairage : 800 m en mode halogène.
• Piles : rechargeable sur secteur 230 V et prise allume cigare 
12V.

Composition : 
• Livrée avec batterie, adaptateur secteur, allume-cigare et 1 
dragonne.

Long. mm : Ø mm : Poids Kg : Réf. PRIX H.T.​
167 36 153 771178801​​

​

Lampe de poche LED 
rechargeable 5 W - IP68

Caractéristiques : 
• CREE LED 5W XP-G rechargeable.
• Interrupteur à pression.
• 3 modes d'éclairage :
- 1 pression : éclairage total (250 lm).
- 2 pressions : éclairage partiel (100 lm).
- 3 pressions : fonction stroboscopique (150 lm).
• Résistance à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur.
• Lentille en PC épaisseur 1 mm.
• Matériau : alliage aluminium 6061-T6.
• Temps de charge : 2,5 heures environ.
Composition : 
Livré avec :
• Étui de rangement avec passant pour ceinture.
• Chargeurs 230 V et 12 V pour allume-cigare.
• Pile rechargeable Li-Ion intégrée 2000 mAh, remplaçable.
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Réf. PRIX H.T.
2065026​​

Lampe frontale I-VIEW

Caractéristiques : 
• Rechargeable.
• Longue durée.
• Ceinture résistante et réglable.
• Lampe I-VIEW solide, résistante à la poussière, étanche et 
légère (120 g).
• Fonction capteur d'allumage/extinction sans contact.
• Option à 2 modes de fonctionnement :
Mode 1 : 100% de lumière
Mode 2 : 50% de lumière.

Réf. PRIX H.T.
ET0130​​

Lampe frontale 8 diodes

Caractéristiques : 
• Super brillant lumière blanche.
• Diodes garanties 30 ans.
• Economiseur de puissance.
• Légère, petite et compacte.
• Résistante à la projection d'eau.
• Polyamide résistant au choc.
• Résistance aux corrosions.
• Sangles élastiques et réglables.

Position 1 : allumage de 2 diodes
Position 2 : allumage de 4 diodes

Position 1 : allumage de 4 diodes
Position 2 : allumage de 8 diodes

Position 3 : allumage de 8 diodes
Position 4 : arrêt

Position 3 : allumage de 8 diodes clignotantes
Position 4 : arrêt

La lampe I-VIEW dispose de la dernière technologie de batterie 
rechargeable de très longue durée.
Son design est ergonomique pour un positionnement parfait et 
confortable et la ceinture est résistante et réglable. La lampe 
I-VIEW élégante et solide est résistante à la poussière et
étanche, en plus d’être incroyablement légère.
En mode capteur, elle est allumée/éteinte par un simple mouve-
ment de la main devant la lampe.
La lampe peut par conséquent être facilement allumée/éteinte, 
même avec des gants épais.

Réf. PRIX H.T.
ET0136​​

Lampe 8 diodes pour VTT ou vélo

Possibilité de démonter 
la lampe seule pour éviter 
le vol.

Caractéristiques : 
• 3 batteries Alcaline (fournies) - AAA.
• Pression sur interrupteur 1 : 4 diodes.
• Pression sur interrupteur 2 : 8 diodes.
• Pression sur interrupteur 3 : 8 diodes clignotantes.
• Pression sur interrupteur 4 : arrêt.
• Résistant à la projection d'eau.
• Eclairage puissant.
• Montage facile sur chaque guidon avec adaptateur intercalaire 
fournie.
• Possibilité de démonter la lampe seule pour éviter le vol.

Interrupteurs à 4 positions (économiseur de batteries)

Interrupteurs à 4 positions

Type ampoule :​ LED
Nbr. LED : 8​
Batterie : alcaline -AA​
Nrr. de piles : 4​
Poids : 100 g
Réf. ET0210​​
PRIX H.T.
​

Torche 8 LEDS auto clap

Caractéristiques : 
• Tension 6 V.
• 4 batteries Alcaline (fournies) - AA.
• En position “V. ON”, une diode rouge s'allume et a chaque 
claquement des mains l'eclairage change de 8 a 4 ou 2 diodes.
• La puissance des 8 diodes est augmentee par 8 petites loupes.
• Laniere de securite fournie.
Utilisation : 
• Utilisation estimée :
- Position : “V.ON” (clap)- Frequence 20 Hz
2 LEDS : fonctionnement environ 100 heures.
4 LEDS : fonctionnement environ 90 heures.
8 LEDS : fonctionnement environ 65 heures.
- Position : “ON”
8 LEDS : fonctionnement environ 65 heures.
• Pour le camping
• La maison
• Le bricoleur
• L'entretien
• Pour tous les usages, utile en cas de coupure de courant
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Réf. PRIX H.T.
ET43802​​

Lot torche dynamo 5 diodes et 
lampe frontale 3 diodes

Caractéristiques : 
Torche dynamo à 5 diodes :
• Deux modes de puissance allumant soit 1 LED soit les 5 LED.
• Corps ABS façon alu avec un écran de protection PC 
transparent et solide.
• LED : 3-4 volts.
• Portée : 20 m.
• Générateur à manivelle.
• Batterie en lithium LIR2032 - 3.6V/35MA rechargeable et 120 
tours de manivelle produisent 1 watt.
• La batterie est chargée à 80 % au bout de 120 tours.
• Une minute de rotation produit 30 minutes de lumière et 
d'utilisation.
• Position d'utilisation : 1.
• Dimensions : 15,5 x 6 x 6 cm.
• Poids : 220 gr.
• Bandoulière fournie.

Lampe frontale :
• La lampe frontale est équipée d'une batterie rechargeable 
indépendante et peut fonctionner sans être connectée sur la 
torche dynamo.
• Lumière blanche, diodes garanties 30 ans.
• Deux modes de puissance allumant soit 1 LED et soit les 3 
LED.
• Economiseur de puissance, légère, petite et compacte.
• Résistant à la projection d'eau et aux corrosions
• Polyamide résistant au choc.
• Sangles élastiques et réglables.

+

Type ampoule : LED blanche
Nbr. de LED : 5​
Puissance : 1 W
Puissance en lumens : 15​
Autonomie : 0,3 h
Portée d'éclairage : 20 m
Long. : 155 mm
Larg. : 60 mm
Haut. : 60 mm
Poids : 220 g
Réf. ET43002​​
PRIX H.T.
​

Torche dynamo à 5 diodes
15 lumens - 20 mètres d'éclairage

Caractéristiques : 
• Corps ABS façon alu et un écran 
de protection PC transparent et 
solide.
• Générateur à manivelle.
• Batterie en lithium LIR2032 - 
3.6V/35MA rechargeable et 120 
tours de manivelle produisent 1 watt.

• La batterie est chargée à 80 % au bout de 120 tours.
• Une minute de rotation produit 30 minutes de lumière et 
d'utilisation.
• Position d'utilisation : 1.
• Bandoulière fournie.

Type de fixation : Réf. PRIX H.T.​
sur tige 198042213​​

magnétique 198042214​​
​

Gyrophares à LED Flash

Caractéristiques : 
• 45 Leds.
• Puissance : 36 W .
• Voltage : 12-24V.
• 1 fonction flash 240 tr/min.
• Homologué route R65 et R10.
• Cabochon incassable en polycarbonate.

Réf. PRIX H.T.
1659761​​

Gyrophare
Halogène : environ 3 000 heures

Caractéristiques : 
• Gyrophare orange.
• Branchement 12 V.
• Magnétique.
• Orientable 360°.

Gyrophares 2 étages à LED

Caractéristiques : 
Avantages des feux Led :
- Résistent aux vibrations et aux chocs
- Durée de Vie : > 20 000 heures
- Faible consommation
- Eclairage instantané = Sécurité

• Homologué route selon la norme R65
• 9 leds.
• Puissance 36 watts / 12-24 volt.
• Bouton poussoir sur le dôme : 3 fonctions : 2 fonctions Flash 
et 1 fonction tournant.
• Très puissante : 240 candelas en flash et 180 candelas en 
rotatif.

à visser sur tige flexible magnétique

Désignation Couleur Réf. PRIX H.T.​
à visser orange 198042115​​

sur tige flexible orange 198042114​​
magnétique orange 198042113​​

​

sur tige magnétique
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Type de fixation : Réf. PRIX H.T.​
magnétique 198042313​​

sur tige 198042314​​
​

Gyrophares 8 leds 45 W 2 positions

Caractéristiques : 
• 8 leds.
• Puissance : 45 W.
• Voltage : 12/24 V.
• 2 positions flash (250 flash/min) et rotatif (125 rotations/min).
• Homologué route selon la norme R65 et R10 à 
l'éléctromagnétisme.

Type de fixation : Réf. PRIX H.T.​
magnétique 198042001​​

sur tige 198042000​​
vis 198042002​​

​

Gyrophares halogènes 12/24 V
Halogène : environ 3 000 heures

Caractéristiques : 
• Entrainement : vis tangentielle.
• Puissance : 55 W.
• Couleur orange.
• Dimensions : 140 x 130 mm pour le modèle à visser et 
magnétique et 195 x 128 mm pour le modèle sur tige.

Composition : 
• Livré avec une ampoule H1 - 12 Volts.

magnétique sur tige vis

Réf. PRIX H.T.​
198037179LED​​

Kit de signalisation magnétique

Caractéristiques : 
• 2 feux LED rouge et jaune.
• 1 câble d'alimentation 7,5 m avec prise 7 plots.
• 1 câble de liaison 2,5 m.
• 2 plots magnétiques
• Tension 12 V.

sur tige magnétique

Type ampoule Nbr. de LED Poids gr Réf. PRIX H.T.
LED E mark 5 690 198043000​​

​

Projecteur de travail à LED E 3 W

Caractéristiques : 
• 5 Leds.
• Puissance : 3 W - 1,200 Lm.
• Voltage : 10-30V.
• degrés d'éclairage : 20° - 55°.
• Etanchéité : IP67.
• Température : -30°C à +50°C.
• Polarité : + -.

Matière : Polycarbonate.

Bénéfices : 
Avantages des feux Led :
• Résiste aux vibrations et aux chocs.
• Durée de Vie : > 20 000 heures.
• Faible consommation.
• Eclairage instantané = Sécurité.

Phares de travail articulé à LED 
ECE

Caractéristiques : 
• 9 Leds.
• Puissance : 15 W - 1300 lm.
• Voltage : 12-50V.
• Etanchéité : IP67.
• Câblage : FAISCEAU 1,5 m. (BLANC+ET NOIR -)
• Température : -40°C à +65°C.
• Polarité : + -.

Bénéfices : 
Avantages des feux Led :
• Résiste aux vibrations et aux chocs.
• Durée de Vie : > 20 000 heures.
• Faible consommation.
• Eclairage instantané = Sécurité.

198039001 198039MAR

Type ampoule Nbr. de LED Poids gr Réf. PRIX H.T.
LED ECE 9 690 198039001​​
LED ECE 9 690 198039MAR​​

​
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Réf. PRIX H.T.​
AGIPXA​​

Prise de courant CE 240 V - 400 V

Avec la nouvelle prise de courant 3 phases, neutre et terre, plus besoin de faire attention au sens de rotation. En effet il vous suffira de 
brancher les 3 phases et d'inverser 2 fils si le moteur tourne dans le mauvais sens.

Inversion de 2 phases
avec un tournevis isolé.

Caractéristiques : 
• Prise de courant 240 - 400 volts 16 ampères convient à toutes les machines triphasées ayant 
comme équipement 3 phases - terre et éventuellement neutre.

Alim. V Nbre de phases Puissance W Intensité A Réf. PRIX H.T.​
240 2+Terre 2200 13,5 TR88203773​​
240 3 2200 13,5 TR88203772​​
400 4 3000 16 TR88203771​​
400 3+Neutre+Terre 3000 16 TR88203770​​

​

Fiches 240 et 400 V

Caractéristiques : 
• Prise de courant dite sectionneur de courant.
• A monter entre l'interrupteur à manque de courant si celui-ci est 
incorporé à la machine et le secteur - Se fixe à l'arrière de la machine 
Avantage : Dès que la machine est débranchée il ne traîne plus 
de câble - Normes CE - Une rallonge est nécessaire pour relier 
la machine au secteur.
• Les fiches 400 V sont dotées de l'inversion des phases.

Composition : 
• Livrées avec un câble de longueur 80 mm.

Alim. V Nbre de phases Puissance W Intensité A Réf. PRIX H.T.​
240 2+Terre 2200 13,5 AGST240V​​
400 3+Neutre+Terre 3000 7,5 AGST400V​​

​

Prises commandées 240 et 400 V 
par interrupteur

Caractéristiques : 
• Prise de courant interrupteur dite sectionneur de courant.
• A monter entre le moteur de la machine si celle-ci n'est pas 
équipé d'une bobine à manque de tension et le secteur Se fixe à 
l'arrière de la machine - Eloigner l'ancien interrupteur 
• Avantage : Dès que la machine est débranché il ne traîne plus 
de câble - Normes CE - Une rallonge est nécessaire qui relie la 
machine au secteur.

Composition : 
• Livrées avec un câble de longueur 1450 mm.

AGST240V

AGST400V avec inversion de phases

TR88203773

TR88203772 TR88203770 avec inversion de phases

TR88203771 avec inversion de phases

Prises de courant s'adaptant à ces boîtiers 
ou pour réalisation de rallonges

AG75010 AG75030
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Réf. PRIX H.T.​
AG75032​​
AG75042​​

Prises mâle et femelle 
tetrapolaire 3P + T + N 32 A

Caractéristiques : 
• Pour connecter la machine au secteur ou pour réaliser des 
prolongateurs.

Type prise Réf. PRIX H.T.​
Mâle AG75010​​

Femelle AG75020​​
​

Prises de courant CE 240 V

Caractéristiques : 
• Prises male et prises femelle normalisées CE pour 240 volts, 
2 phases et terre.

Prises mâle et femelle 400 V
IP44

Caractéristiques : 
• Prises triphasées 3 phases + Terre 400V/16A- 4 ou 5 plots.
• Pour connecter la machine au secteur ou pour réaliser des 
prolongateurs.

Type prise Réf. PRIX H.T.​
Mâle AG75070​​

Femelle AG75080​​
​

Prises de courant CE 240 V

Caractéristiques : 
• Prise femelle bleue CE (mâle sur la prise) à 3 plots sur une 
prise standard 16A 250 V, avec couvercle.

AG75032 AG75042

AG75080

AG75050 AG75060

AG75070

Type prise Réf. PRIX H.T.​
Mâle-femelle AG75050​​
Femelle-male AG75060​​

​

Adaptateurs

Caractéristiques : 
• 1,5 m de câble H07RN-F 3G1,5
• Fiche P17 prolongateur 2P+T 16A/230V.

Réf. PRIX H.T.​
771290631​​

Adaptateur avec protection 
différentielle 30 mA - BDI-A 30

Caractéristiques : 
• 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
• 1 prise 2P+T 230V~ à clapet.
• Courant différentiel nominal 30 mA - IP54 pour une utilisation 
à l'extérieur.
• Protection efficace contre les accidents électriques.
• Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de 
courants de fuite.
• Essentiel pour vos circuits électriques mobiles.
• Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs.

Type prise Nbr plots Réf. PRIX H.T.​
Mâle 4 AG75031​​

Femelle 4 AG75041​​
Mâle 5 AG75030​​

Femelle 5 AG75040​​
​

AG75020

AG75031 AG75041

AG75010

Fiches mâle et femelle 
caoutchouc

Caractéristiques : 
• IP44.
• Pour cable 3G1, 5 et 3G2,5.
• Fiche femelle avec clapet.

Type prise : Réf. PRIX H.T.​
Fiche mâle 771375641​​

Prise femelle 771340801​​
​
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Prises de courant CE 240 V

Alim. V​ 230 V 230 V 230 V
Long. câble m 5 m 10 m 5 m
Type câble HO7 RN-F​ HO7 RN-F​ HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G 3​ 3​ 3​
Section mm² 1.5 mm² 1.5 mm² 2.5 mm²
indice de protection 44​ 44​ 44​
Réf. 771151711​​ 771151721​​ 771151731​​
PRIX H.T.
​

Rallonges powerblock

Caractéristiques : 
• IP44.
• 4 prises 2P+T 16A/230 V clapets.

Alim. V 230 V 230 V 230 V 230 V
Long. câble m 5 m 5 m 10 m 10 m
Type câble HO7 RN-F​ HO7 RN-F​ HO7 RN-F​ HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G 3​ 3​ 3​ 3​
Section mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm²
Prise avec clapet oui​ oui​ oui​ oui​
Indice de protection 44​ 44​ 44​ 44​
Réf. 771169301​​ 771169321​​ 771169311​​ 771169331​​
PRIX H.T.
​

Rallonges pro IP44
Caractéristiques : 
• Prolongateur muni d'une fiche et 
d'une prise 16A/230V

Tension V Long. 
câble m Type câble

Nbr. 
conducteur 

G
Section 

mm²
Nbr. prises 
femelles Interrupteur Réf. PRIX H.T.

230 1,5 HO5VV-F 3 1,5 3 non 771152521​​
230 1,5 HO5VV-F 3 1,5 6 non 771152721​​
230 1,5 HO5VV-F 3 1,5 3 oui 771152621​​
230 1,5 HO5VV-F 3 1,5 6 oui 771152821​​

​

Prolongateurs multiprises Série Eco-Line

Caractéristiques : 
• Prises 2P+T 16A/230V~.
• Protection enfants.
• Crochet de suspension pour brochage en magasin.
• Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de 
plusieurs fiches coudées.
• Equipé de 1,5 m de câble H05VV-F 3G1,0.

771152521

771152621

Chauffages électriques

Caractéristiques : 
• Ne consomme pas d'oxygène et ne donne pas 
d'humidité ou d'odeur.
• Muni d'un intérrupteur à positions pour le ventilateur, 
et d'un thermostat.
• Protection thermique et silencieux.
• Raccordement 230V (PT-02 et PT-033).
• Classe de protection IPX4, certifié CE.

Utilisation : 
• Prévu pour le chauffage des ateliers, chantiers,...

Composition : 
• Livré avec câble et prise, ne peut pas être fixé sur un 
mur.

14916200

14916205

Utilisation : 
• Idéale pour alimenter certaines 
machines à fiche sortante : 
bétonnières, coupe-carrelages, etc.

Alim. V Puissance 
maxi. KW Combustible

Espace maxi. 
à réchauffer 

m³
Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.

230 2 Electrique 15 237 250 355 4,4 14916200​​
230 3,3 Electrique 20-30 300 300 450 5,65 14916205​​

​
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Puissance calorifique Kcal/h Alim. V Puissance max. kW Combustible Conso. L/h Espace max. à réchauffer m³ Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.
12500 kcal/h 220 14,6 Propane 1 115 462 198 345 7 14916050​​
37500 kcal/h 220 43,9 Gaz 3 345 637 226 403 10 14916150​​

​

Générateurs au gaz propane
Pour des surfaces jusqu'à 345 m m³ - Idéal pour une utilisation sur chantier

Caractéristiques : 
• Générateur au gaz propane équipé d'un ventilateur électrique incorporé.
• Facilement transportable grâce à sa poignée son poids léger.
• Bouton de régulation avec 3 niveaux de températures.
• Angle de sortie d'air réglable.
• Protection contre la surchauffe.
• Contrôle électrique de la flamme.
• Coupure de sécurité pour le gaz en cas de panne de courant.
• Livré avec détenteur (POL) et flexible de gaz, mais sans thermostat.
• Certifié CE.

Utilisation : 
• Aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur pour chauffer, sécher ou mettre hors gel 
des espaces ventilés ; idéal pour utiliser sur chantier (lors d'un usage interne, une bonne 
ventilation est recommandée)

14915070 14915125

Puissance calorifique Kcal/h Alim. V Puissance max. kW Combustible Cap. réservoir L Conso. L/h Espace max. à réchauffer m³ Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.
17500 kcal/h 230 20,5 Pétrole 14 2 163 508 340 541 15,4 14915070​​
31250 kcal/h 230 36,6 Pétrole 60 3,6 290 677 706 973 44,4 14915125​

Générateurs mobiles et compacts à infrarouge
Inodore grâce à la combustion à infrarouge - Chauffer, sécher et mettre hors gel

Caractéristiques : 
• Diesel et pétrole blanc.
• Facile à placer grâce à son poids léger.
• Sa poignée le rend très mobile.
• Inodore grâce au système de combustion à infrarouge déposé, 
garantissant une combustion complète.
• Protégé contre la surchauffe grâce à un contrôle de la flamme par 
cellule photoélectrique incorporée.
• Sa carrosserie en acier inoxydable lui confère une grande longévité.
• Réservoir de carburant incorporé avec indicateur de niveau.
• Interrupteur on/off, sans thermostat.
Utilisation : 
• Convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur pour 
chauffer, sécher et mettre hors gel.

Puissance calorifique Kcal/h Alim. V Puissance max. kW Combustible Cap. réservoir L Conso. L/h Espace max. à réchauffer m³ Long. mm Larg. mm Haut. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.
17500 kcal/h 230 20,4 Pétrole 19 2 158 356 432 812 15 14914070​​
53750 kcal/h 230 62,9 Pétrole 32 6,7 492 457 510 1092 32 14914215​

Générateurs mobiles à chaleur ventilée
Pour les grands espaces jusqu’à 492 mètres cube - Utilisation dans des pièces ventilées - Mise hors gel des pièces plastiques 
Séchage de produits

Caractéristiques : 
• Diesel et pétrole.
• Combustion directe.
• Sans échange de chaleur.
• Très mobile grâce à ses 2 solides roues en caoutchouc (sauf PT70T-
KFA-EU).
• Thermostat digital.
• Interrupteur on/off.
• Témoin lumineux, jauge de pression et thermomètre digital.
• Réservoir de carburant indicateur de niveau.
• Certifié CE.

Utilisation : 
• Aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur pour chauffer, sécher et 
mettre hors gel des espaces ventilés .
• Idéal pour utiliser sur un chantier.14914215

14914070
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Brasseurs d'air
Usage professionnel - Ultra puissants - Rapides - Orientables

Caractéristiques : 
• Grille de protection amovible.
• Diffusion de l'air en spirale (effet éventail).
• Orientables, 3 vitesses.
• Efficacité jusqu'à 550 m3 d'air brassé.
• 200/240V AC, 50 Hz.
Utilisation : 
• Renouvellement rapide de l'air ambiant.
• Extraction d'air chaud, humide, de poussières, de vapeurs 
toxiques.
• Accélère le séchage des matériaux.
• Repousse efficacement les insectes volants

161200010

161200030

Mod. Alim. 
V

Puissance 
W

Débit d'air 
m³/h

Nbre de 
vitesses

Ø 
cm

Efficacité 
m³

Dim. (L.xP.
xH.) cm

Poids 
kg Réf. PRIX H.T.

de sol 220 50 3400 3 30 80 40,5 x 20 x 41 3,6 161200010​​
sur pied 220 120 9000 3 46 200 56 x 23 x 55 16 161200030​​

​

Réglable en
hauteur de
120 à 150 cm

Alim. V​ 230 V 230 V 230 V 230 V
Puissance W 500 W 1100 W 750 W 265 W
Débit d'air m³/h 72 m³/h 218 m³/h 56 m³/h 72 m³/h
Décibels : 69 dB 72 dB 78 dB 72 dB
Ø cm 30 cm 50 cm 30 cm 60 cm
Dim. LxlxH cm 38x37.5x36 cm 48x58x75,5 cm 52x39x49 cm 76x30x78.5 cm
Poids Kg 11 kg 27 kg 14 kg 17 kg
Réf. 14913500​​ 14913505​ 14913504​​ 14913530​​
PRIX H.T.

Ventilateurs extracteurs
Peuvent fonctionner en 60 Hz

Caractéristiques : 
• Classe d'isolation F.
• Température de fonctionnement -20/+80.
• Coque acier pour tous les modèls sauf le 750 W.
• Pale de ventilateur en aluminium sauf le modèle 750 W en 
plastique.
• IP20.
Utilisation : 
• Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d'air.
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs.
• Pour amener de l'air frais dans des espaces de travail pauvres 
en oxygène.

Ø raccord cm : Réf. PRIX H.T.​
30 14913502​​
50 14913507​​

​

Sacs à filtre pour ventilateur 
extracteur

Caractéristiques : 
• Sac filtrant pour ventilateurs mobiles avec raccord ø 300 mm 
et 500 mm.
• Ce filtre capture toutes les particules nocives comme le quartz 
pendant les travaux de ponçage et de démolition.
• Améliore sensiblement les conditions de travail pendant le 
ponçage, le fraisage, le sablage.
• Lavable, donc réutilisable.
• Catégorie de filtrage F8.
• Longueur 3 m.
Utilisation : 
• Idéal pour les applications sur chantier.

Ø raccord cm : Réf. PRIX H.T.​
30 14913501​​
50 14913506​​
60 14913511​

Tuyaux d'extractions pour 
ventilateurs extracteurs

Caractéristiques : 
• Tuyau flexible pour les 
ventilateurs avec raccord.
• Nylon flexible et non 
inflammable.
• Connectable.
• Longueur 10 mètres.

Utilisation : 
• Idéal pour les applications dans la construction, pour le soudage 
ou l'affûtage.

Réf. PRIX H.T.​
14913549​​

Sac de rangement PVC pour 
tuyau de ventilateur

Caractéristiques : 
• Sac de rangement en pvc pour tuyaux de 
ventilateurs, pour des tuyaux de ø 300 mm.

Bénéfices : 
• Des tuyaux toujours rangés de manière 
compacte.
• Plus de problèmes de tuyaux déroulés 
encombrants.

14913500

14913504 14913530

14913505
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Déshumidificateur avec pompe

Utilisation : Avantages des déshumidificateurs :
• Gain de temps : Séchage plus rapide de plâtres, chapes et 
béton, surtout dans les environnements humides.
• Permet de sécher beaucoup plus rapidement vos chantiers.
• Économie d'argent : plus de longs temps d'attente sur vos 
chantiers.
• Permet d'appliquer plus rapidement des peintures, des 
parquets et autres revêtements de sol, sans risque d'humidité 
résiduelle.
• Évite les problèmes d'humidité et de moisissures.

Modèle :​ RV600 RV3000
Puiss. W 65 W 250 W
Frequence : 50 Hz 50 Hz
Ø cm 145 cm 24,1 cm
Tension : 230 V 230 V
Débit d'air m³/h : 600 m³/h 2400 m³/h
Nombre de vitesses : 1​ 3​
Dimensions lxlxh cm : 28x30.5x33.5 cm 48x43x48 cm
Poids kg : 1,5 kg 12 kg
Réf. 149722313567​​ 149722313568​​
PRIX H.T.
​

Ventilateurs de sol

Caractéristiques : 
• Ventilateur de sol avec faible hauteur de souffle pour une 
utilisation après un dégât des eaux, pour le nettoyage et dans la 
construction.
• Très léger et portable.
• Châssis en PE antichoc.
• Moteur escargot pour une utilisation logue durée.
• 3 angles de souffle : horizontal, 45° et vertical.
• Enroulement pratique du câble.
• Câble solide en caoutchouc néoprène.

149722313567

149722313568

14972231357
14972231359

14972231356

Caractéristiques : 
• Déshumidificateur industriel et antichoc en polyéthylène avec 
pompe d'évacuation avec hauteur de refoulement de 5 mètres.
• Grandes roues, idéales pour transport sur chantier.
• Affichage digital et minuterie pour les modèles BD70P ET 
BD90P.

Purificateur d'air

Caractéristiques : 
• Protège les personnes contre l'inhalation de poussières nocives et les odeurs sur le 
lieu de travail, et améliore sensiblement la qualité de l'air.
• Purifie l'air et filtre toutes sortes de polluants tels que :La poussière et le pollen, 
poussière de ponçage et de sciage, suie et la fumée (e.a. cigarettes), odeurs chimiques 
(e.a. peintures et vernis), odeurs et les gaz (e.a. après un incendie), champignons et 
bactéries (e.a. après un dégât des eaux), odeurs de cuisine ou odeurs désagréables des 
animaux domestiques.
• Ce modèle très compact peut être posé n'importe où et commence immédiatement à 
purifier l'air.

Puissance  :​ 200 W
Ø cm 40 cm
Tension  : 230 V
Débit d'air : 1360 m³/h
Niveau decibels : 69 dB
Dimensions lxlxh : 56x35x61 cm
Poids kg : 16 kg
Réf. 149722313536​​
PRIX H.T.
​

Filtres pour purificateur d'air

149722313539149722313538149722313537

Mod. Désignation Réf. PRIX H.T.​
LF 400 ACF Filtre charbon 149722313539​​
LF 400 HF Filtre HEPA H13 149722313538​​
LF 400 GF Filtre brut 149722313537​​

​

Modèle :Puissance :Tension : Hauteur de 
charge pompe :

Débit d'air 
m³/h : Capacité : Dimension 

(lxlxh) cm :
Poids 
kg : Réf. PRIX H.T.​

BD70P 900 W 230 V 5 M 700 70 L 55,5x50x106 45 149722313557
BDE90 990 W 230 V 5 M 850 90 L 55,5x59x106 48,5 149722313576​​
BD90P 1300 W 230 V 5 M 850 90 L 55,5x59x106 48,5 149722313559​​
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Mod. : NTS eSwift 1220 HK NTS eSwift 1232 HK
Cap. : 20 L 32 L
Cuve : Polypropylène​ Polypropylène​
Voltage : 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz
Puissance  : 1200 W 1200 W
Débit d'air : 4200 L/min. 4200 L/min.
Dépression : 210 mbar 210 mbar
Décibels : 72,5 dB 72,5 dB
Long. câble : 5 ( pvc rouge ) m 5 ( pvc rouge ) m
Poids : 7,3 kg 7,4 kg
Long. : 395 mm 395 mm
Larg. : 390 mm 390 mm
Haut. : 473 mm 563 mm
Réf. ST016535​​ ST016504​​
PRIX H.T.
​

Aspirateurs standards eau et poussières
Caractéristiques : 
• Aspirateur standard eau et poussières, compact, robuste et très maniable.
Parfait pour la maison et l'atelier. Facilement transportable et stable dans son utilisation.

Composition : 
Livrés avec les accessoires suivants :
• Détecteur d'eau.
• Poignée fixation câble.
• Rangement accessoires.
• Accessoires HK.
• 1 filtre FP3600.
• Sac filtrant FBV20 pour le modèle ST16535.
• Sac filtrant FBV25-35 pour le modèle ST16504.
• 1 filtre à eau.

Systèmes d'aspiration pour aspirateurs eau et poussières STARMIX

FBV20
ST434827

FBV25-35
ST411231

FBV30-35
ST442761

FP3600
ST411729

Filtre à eau
ST413297

Sacs filtrants

Filtres d'origine

ST016535
ST016504

ST016238

Mod. Désignation Pour aspirateur Réf. PRIX H.T.​
EHB Système aspiration Ø 35 mm, Long. 3,20 m HS 20L et uClean 1232 EHB ST016603​​
HK Système aspiration Ø 35 mm, Long. 1,75 m NTS eSwift 1220 et 1232, NSG uClean 1432 HK ST044101​​

​

Composition : 
Livrés avec les accessoires suivants :
• Détecteur d'eau.
• Poignée fixation câble.
• Rangement accessoires.
• Accessoires HK pour modèles ST016238 et ST016221 et EHB 
pour le modèle ST016856.
• 1 filtre FP3600.
• 1 filtre à eau.
• Sac filtrant FBV rd 30-35 pour modèles ST016238 / ST016856 
et sac FBV 20 pour le ST016221.

EHB HK

Classe L :filtration normale pour mortier, 
plâtre,craie, céramique, métaux très durs.

Sacs et filtres cf p.685 Sacs et filtres cf p.685

Antistatique - Prise de courant 
Marche auto

ST016856

ST016221

Mod. : NSG UCLEAN 1432 HK NSG uClean 1420 HK
Cap. : 32 L 20 L
Cuve : Polypropylène​ polypropylène​
Voltage : 230 V 230 V
Fréquence : –​ 50 Hz
Puissance : 1400 W 1400 W
Débit d'air : 4140 L/min. 4140 L/min.
Dépression : 259 mbar 250 mbar
Décibels : 72,5 dB 72,5 dB
Long. câble : 8 m 8 (PVC) m
Poids : 9,3 kg 7,8 kg
Long. : 39,5 mm 395 mm
Larg. : 39 mm 390 mm
Haut. : 64 mm 550 mm
Réf. ST016238​​ ST016221​​
PRIX H.T.
​

NSG UCLEAN 1232 EHB
32 L

Polypropylène​
230 V

–​
1400 W

4140 L/min.
259 mbar
72,5 dB

8 m
8,1 kg
39 mm
37 mm

63,5 mm
ST016856​​

Fonction
sou�ant

Fonction
sou�ant
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Mod. : ISCL 1625 EW ISCL 1625 Top EWS ISCL 1650 Top EWS ISC M 1625 Safe EW
Cap. : 25 L 25 L 50 L 25 L
Cuve : Polypropylène​ Polypropylène​ Polypropylène​ Polypropylène​
Voltage : 230 V 230 V 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance  : 1600 W 1600 W 1600 W 1600 W
Débit d'air : 4500 L/min. 4500 L/min. 4500 L/min. 4500 L/min.
Dépression : 280 mbar 280 mbar 280 mbar 280 mbar
Décibels : 69 dB 69 dB 69 dB 69 dB
Long. câble : 8 ( caoutchouc rouge ) m 8 ( caoutchouc rouge ) m 8 ( caoutchouc rouge ) m 8 ( caoutchouc rouge ) m
Poids : 12,7 kg 12,7 kg 18 kg 12,7 kg
Long. : 430 mm 430 mm 595 mm 430 mm
Larg. : 390 mm 390 mm 465 mm 390 mm
Haut. : 490 mm 490 mm 960 mm 490 mm
Réf. ST018744​​ ST018577​​ ST018584​​ ST018591​​
PRIX H.T.
​

Aspirateurs artisanaux & industriels ISC

Composition : 
Livrés avec les accessoires suivants :

Modèle ST018744
• Accessoires EW
• 1 sac FBV 25-35
• Filtre principal : FKP 4300

Modèle ST018577
• Accessoires EWS
• 1 sac FBV 25-35
• Filtre principal : FKP 4300

Systèmes d'aspiration pour aspirateurs eau et poussières STARMIX

FBV45-55 
ST435039

ST425764

FBV25-35
ST411231

FKP4300 
ST416069

Sacs filtrants

Filtre principal

ST018744

ST018577

ST018584

ST018591

EWS EW

Modèle ST018584
• Accessoires EWS
• 1 sac FBV 45-55
• Filtre principal : FKP 4300

Modèle ST018591
• Accessoires EW
• 3 sacs "spécial vidange" réf ST425764.
• Filtre principal : FKP 4300

Classe L :filtration normale pour mortier, 
plâtre,craie, céramique, métaux très durs.

Mod. Désignation Pour aspirateur Réf. PRIX H.T.​
EWS Système aspiration Ø 35 mm, Long. 5 m ISCL 1625 Top et ISCL 1650 Top ST072401​​
EW Système aspiration Ø 35 mm, Long. 3,20 m ISCL 1625 et ISC M 1625 Safe ST044705​​

​

Classe M : absence quasi totale 
de poussières de bois

Sacs et filtres cf p.685

Caractéristiques : 
• Variateur de vitesse.
• Voyant filtre.
• Prise de courant pilotée.
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EHP

ST018539

ST018621(*)

ST018935

ST018614(*)

ST018645

Mod. : iPulse L 1635 Basic EHP iPulse L 1635 Top EWS iPulse M 1635 Safe EW iPulse H 1635 Safe plus EWA iPulse H 1235 Asbest Safe plus EWA
Cap. : 35 L 35 L 35 L 35 L 35 L
Cuve : Polypropylène​ Polypropylène​ Polypropylène​ Polypropylène​ Polypropylène​
Voltage : 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance  : 1600 W 1600 W 1600 W 1600 W 1200 W
Débit d'air : 4500 L/min. 4500 L/min. 4500 L/min. 4500 L/min. 4200 L/min.
Dépression : 245 mbar 245 mbar 280 mbar 280 mbar 265 mbar
Décibels : 69 dB 69 dB 69 dB 69 dB 69 dB
Long. câble : 8 (caoutchouc rouge) m 8 ( caoutchouc rouge ) m 8 ( caoutchouc rouge ) m 8 ( caoutchouc rouge ) m 8 ( caoutchouc rouge ) m
Poids : 15,6 kg 16,8 kg 15,6 kg 16,8 kg 16,8 kg
Long. : 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm
Larg. : 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm
Haut. : 560 mm 920 mm 560 mm 920 mm 920 mm
Réf. ST018539​​ ST018621​​ ST018935​​ ST018614​​ ST018645​​
PRIX H.T.
​

Aspirateurs avec nettoyage permanent du filtre

Composition : 
Livrés avec les accessoires suivants :
Modèle ST018539
• Accessoires EHP
• 1 sac FBV 25-35
• Filtre principal : FKP 4300

Modèle ST018621
• Accessoires EWS
• 1 sac FBV 25-35
• Filtre principal : FKP 4300
• Système de fixation pour la Starbox.
 

Classe L : filtration 
normale pour mortier, 
plâtre,craie, céramique, 
métaux très durs.

Classe M : absence 
quasi totale de 
poussières de bois

Classe H : absence 
totale de poussières 
dangereuses et 
hautement nocives

Classe HA : spécial 
amiante

Modèle ST018935
• Accessoires EW
• 3 sacs "spécial vidange" réf ST425764 (lot de 5)
• Filtre principal : FKP 4300

Modèle ST018614
• Accessoires EWA
• 3 sacs "spécial vidange" réf ST425764 (lot de 5)
• Filtre principal : FKP 4300 HEPA

Modèle ST018645 SPECIAL AMIANTE
• Accessoires EWA
• 3 sacs "spécial vidange amiante" réf ST425757 (lot de 5)
• Filtre principal : FKP 4300 HEPA

Systèmes d'aspiration pour aspirateurs eau et poussières STARMIX

EWS EW EWA

Mod. Désignation Pour aspirateur Réf. PRIX H.T.​
EWS Système aspiration Ø 35 mm, Long. 5 m ISCL 1625 Top et ISCL 1650 Top ST072401​​
EW Système aspiration Ø 35 mm, Long. 3,20 m ISCL 1625 et ISC M 1625 Safe ST044705​​
EHP Système aspiration Ø 35 mm, Long. 3,2 m ST016306-ST016313-ST016344-ST017372 ST016542​​

​

ST425757 
(amiante)

ST425764

FBV25-35
ST411231

FKP4300 
ST416069

FKP4300 HEPA 
ST419190

Sacs filtrants

Filtre principal

Sacs et filtres cf p.685

ST426563

ST425719

(*) Systainer box : voir pages suivantes.

Caractéristiques : 
• Prise de courant.
• Variateur de vitesse.
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Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
425 ST444437​​

​

Starbox V EW Standard Supplémentaire

STARBOX SYSTAINER :
Box de rangement fournis avec accessoires. Avec les connecteurs Smartfix, vous fixez solidement toutes les boîtes du système 
"Systainer" sur les aspirateurs équipés de cette fonctionnalités. Cela permet le stockage de tous les accessoires. En outre, Smartfix sert 
de poignée pour le transport de l’aspirateur.
Le système Smartfix équipe de base les aspirateurs ISP Safe plus (ISP ST01863, ST018614 et ST018645) et ISP Top (ST018621).

Caractéristiques : 
• Starbox avec accessoire set EW standard supplément.
• Boîte du système "Systainer", taille 5 (hauteur environ 42.5cm).
• Pour la fixation aux ventouses de la série "iPulse", équipées de 
rails (smartfix).
• Les boîtes sont empilables.
Composition : 
• Équipé d'un kit supplémentaire standard EW (1 buse à 
poussière avec insert à fond dur, 1 tube à poignée en acier 
inoxydable avec glissière d'air secondaire, 2 tubes d'aspiration 
en acier inoxydable, 1 buse à crevasse).

Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
155 ST444451​​

​

Starbox II FBV 25/35

Caractéristiques : 
• Starbox avec sac filtre en molleton.
• Boîte du système "Systainer", taille 2 (hauteur environ 15.5cm).
• Pour la fixation aux ventouses de la série "iPulse", équipées de 
rails (smartfix).
• Les boîtes sont empilables.
Composition : 
• Équipé de sacs filtrants en molleton FBV 25/35 5-Pack.

Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
155 ST444468​​

​

Starbox II FKP 4300

Caractéristiques : 
• Starbox avec cassettes filtrantes.
• Boîte du système "Systainer", taille 2 (hauteur environ 15.5cm).
• Pour la fixation aux ventouses de la série "iPulse", équipées de 
rails (smartfix).
• Les boîtes sont empilables.
Composition : 
• Équipé de cartouches filtrantes plissées en polyester FKP 4300 
(1 jeu = 2 pièces).

Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
155 ST444475​​

​

Starbox II FBPE 25-35

STARBOX SYSTAINER

Caractéristiques : 
• Starbox avec sac de vidange PE pour ISC/ISP avec système 
de fixation SMARTFIX
• Boîte du système "Systainer", taille 2 (hauteur environ 15,5 cm).
• Pour la fixation aux ventouses de la série "iPulse", équipées de 
rails (smartfix).
• Les boîtes sont empilables.
Composition : 
• Équipé de sacs de vidange et d'élimination de PE FBPE 25-35 
5-Pack.

Complétez votre aspirateur avec 
"STARBOX"
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Aspirateurs artisanaux & industriels HS
Caractéristiques : 
• Aspirateurs industriels eau et poussières. Moteur à bypass avec refroidissement. Commande électronique de marche à vide.Réservoir 
en inox résistant aux chocs. 2 roues fixe et 2 roues pivotantes.
Un plateau de rangement se trouve sur la partie supérieure de l'aspirateur. Prise de courant.

Composition : 
Modèle ST016313
• Accessoires EHP
• 1 filtre polyester réf : ST415109
• 1 filtre à eau
• Sac FBV rd 30-35

Modèle ST016344
• Accessoires EHP
• 1 filtre polyester réf : ST413464
• 1 filtre à eau
• Sac FBV rd 30-35

Mod. Désignation Pour aspirateur Qté/lot Réf. PRIX H.T.​
FPPR 7200 Filtre polyester Starmix HS 35 L - 55 L 1 ST413372​​
FPPR3600 Filtre polyester Starmix IS/HS 2 ST413464​​
FPP 3600 Filtre polyester ST016306-ST016313 1 ST415109​​

​

Filtres pour aspirateurs eau et 
poussières

Modèle ST017372
• Accessoires EHP
• 1 filtre à eau
• Sac FBV rd 30/35

Modèle ST016306
• Accessoires EHP
• 1 filtre polyester réf : ST415109
• 1 filtre à eau
• Sac FBV 20

Modèle ST016375
• Accessoires EHP
• 1 filtre polyester réf : ST413372
• Sac FBV 45-55

Mod. Désignation Pour aspirateur Réf. PRIX H.T.​

EHP Système aspiration Ø 35 mm, 
Long. 3,2 m

ST016306-ST016313-ST016344-
ST017372 ST016542​​

​

Systèmes d'aspiration pour 
aspirateurs eau et poussières 
STARMIX

EHP

ST413372 ST413464 ST415109

ST016306

ST016313 ST017372

ST016344

ST016375

FBV45-55 
ST435039

FBV20
ST434827

FBV30-35
ST442761

Sacs filtrants

Filtre à eau
ST413297

Filtre d'origine

Fonction
sou�ant Fonction

sou�ant

Sacs et filtres cf p.685

Classe L :filtration normale pour mortier, 
plâtre,craie, céramique, métaux très durs.

Antistatique

Mod. : NSG uClean ADL-1420 EHP NSG uClean ADL-1432 EHP NSG uClean ARDL-1432 EHP NSG uClean ARDL 1435 EHP NSG uClean ARDL-1455 EHP KFG
Cap. : 20 L 32 L 32 L 35 L 55 L
Cuve : Polypropylène​ Polypropylène​ Polypropylène​ Inox​ inox​
Voltage : 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance mini/maxi : 1400 W 1400 W 1400 W 1400 W 1400 W
Débit d'air : 4140 L/min. 4140 L/min. 4140 L/min. 4140 L/min. 4140 L/min.
Dépression : 259 mbar 259 mbar 259 mbar 259 mbar 259 mbar
Décibels : 72 dB 72 dB 72 dB 72 dB 72 dB
Long. câble : 8,5 m 8 m 8 m 8 m 8 ( pvc rouge ) m
Poids : 8,5 kg 8,6 kg 9,6 kg 11 kg 20,3 kg
Long. : 430 mm 430 mm 430 mm 460 mm 580 mm
Larg. : 390 mm 390 mm 390 mm 440 mm 505 mm
Haut. : 550 mm 640 mm 640 mm 700 mm 975 mm
Réf. ST016306​​ ST016313​​ ST016344​​ ST017372​​ ST016375​
PRIX H.T.
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Filtres pour aspirateurs eau et 
poussières

Systèmes d'aspiration pour 
aspirateurs eau et poussières 
STARMIX

HZ plus

HZ plus

PZ
ST413525ST411729ST415109

FBV20
ST434827

FBV30-35
ST442761

FB78 
ST413044

Sacs filtrants

Sacs filtrants

Mod. : NSG uClean LD 
1422 HZ plus

NSG uClean LD 
1435 PZ

Cap. : 22 L 35 L
Cuve : inox​ inox​
Voltage : 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz
Puissance 
mini/maxi : 1400 W 1400 W

Débit d'air : 4140 L/min. 4140 L/min.
Dépression : 250 mbar 250 mbar
Décibels : 69,5 dB 68,5 dB
Long. câble : 12 ( pvc ) m –​
Poids : 9,6 kg 9,9 kg
Long. : 460 mm 460 mm
Larg. : 440 mm 440 mm
Haut. : 570 mm 700 mm
Réf. ST016399​​ ST017389​​
PRIX H.T.
​

Aspirateurs artisanaux & 
industriels GS cuve inox
Composition : 
Modèle ST016399
• Accessoires HZ plus
• 1 filtre polyester réf : ST415109
• Sac FBV 20

Modèle :​ GS 3078 PZ GS 2078 PZ
Capacité : 78 L 78 L
Tension : 230 V 230 V
Puissance 3600 W 2400 W
Débit d'air 9720 L/min. 6480 L/min.
Dépression 205 mbar 205 mbar
Long. 610 mm 610 mm
Larg. 600 mm 600 mm
Haut. 940 mm 940 mm
Poids 26 kg 24 kg
Niv. decibels 69,5 dB 69,5 dB
Long. cable 8,5 m 8,5 m
Rayon d'actions 11,7-12,7 m 11,7-12,7 m
Réf. ST003924 ST004020
PRIX H.T.

Aspirateurs artisanaux & 
industriels GS

Composition : 
Modèle ST003924
• Accessoires PZ
• 1 filtre cellulose FP 3200
• Sac FB 78

Mod. Désignation Pour aspirateur Qté/lot Réf. PRIX H.T.​
FPP 3600 Filtre polyester ST016306-ST016313 1 ST415109​​
FP 3600 Filtre cellulose ST016535-ST016504-ST016238 1 ST411729​​
FP 3200 Filtre cellulose ST004020-ST003924 1 ST413525​​

​

HK ST

Mod. Désignation Pour aspirateur Réf. PRIX H.T.​

HK Système aspiration 
Ø 35 mm, Long. 1,75 m

NTS eSwift 1220 et 1232, NSG 
uClean 1432 HK ST044101​​

PZ Système aspiration 
Ø 35 mm, Long. 3,2 m ST004020-ST003924 ST003108​​

ST Système aspiration 
Ø 49 mm, Long. 1,75 m ST016245 ST044309​​

​

Modèle ST017389
• Accessoires PZ
• 1 filtre polyester réf : ST415109
• Sac FBV rd 30-35

ST016399

ST017389

ST421445 ST413228

ST417950

ST418025
ST418452ST417011

ST414447

ST424842

ST003924

ST004020

2 moteurs

3 moteurs

2 moteurs

3 moteurs

Modèle ST004020
• Accessoires PZ
• 1 filtre cellulose FP 3200
• Sac FB 78

Sacs et filtres cf p.685
Sacs et filtres cf p.685
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Mod. : TS 714 RTS HEPA
Cap. : 14 L
Cuve : Polypropylène​
Voltage : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance  : 700 W
Débit d'air : 2520 L/min.
Dépression : 21 kPa
Décibels : 62 dB
Long. câble : 10 ( pvc ) m
Poids : 4,9 kg
Long. : 400 mm
Larg. : 290 mm
Haut. : 405 mm
Réf. ST017716​​
PRIX H.T.
​

Aspirateur "spécial poussières" 
pour bureau, hôtel, voiture, etc..
Composition : 
• Accessoires RTS
• 1 sac FBV 14 HEPA

Aspirateur POWER EXTRA 7 P

Accessoires en option :

• Tuyau flexible réf 1796010650
• Rallonge chromée 0,5m réf 1792511500
• Brosse ronde réf 1792511540
• Suceur plat réf 1792511520
• Brosseur textile réf 1792511530
• Embout sol sec D 320 réf 1792511524
• Suceur sol liquide D 300 réf 1792511526
• Filtre à cartouche (surface filtrante 0,4 m²) réf 1792512745
• Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 0,4m²) réf 1792512747
• Filtre textile réf 1796656000
• Sac filtre en papier 7x10 L réf 1796650030

Caractéristiques : 
• Modèle compact de lave moquettes, idéal pour les 
environnements étroits, facile à transporter avec une bonne 
dotation d'accessoires. Pour nettoyer, laver et sécher tout type 
de tissu. Réservoir en acier inox.

Composition : 
Accessoires Ø 36 mm :
• Tuyau flexible 2,5 m.
• Tuyau rigide intégré 0,5 m.
• Suceur sol.
• Embout manuel.
• Entonnoir Ø 8.

Mod. : power extra 7 P
Cap.solution/récupération : 7/11 L
Cuve : inox​
Voltage : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance nominale/maxi : 1100 /1250 W
Débit d'air : 4260 L/min.
Dépression : 23,5 kPa
Décibels : 60 dB
Long. câble : 10 m
Poids : 11 kg
Long. : 500 mm
Larg. : 380 mm
Haut. : 485 mm
Réf. 179005​​
PRIX H.T.
​

FBV14 HEPA 
ST436142

Sacs filtrants

Poignée de transport

Bureau Hôtel Voiture

Câble optimum 
rembobinage Rangement accessoires

Caractéristiques : 
Livré avec :
• 1 x Tuyau d'aspiration 32-250 
TS, Ø 32 mm x 2.5 m.
• 2 x Tube alu TS 32 -50 (50 cm 
pcs).
• 1 x Tête réversible universelle 
pro28 TS.
• 1 x Bec droit 23 TS (23 cm long).
• 1 x Tête de rembourrage 10 TS 
(10 cm).

Embout textile M7 Filtre à cartouche Connexion rapide Réservoir solution
nettoyante amovible

Sacs et filtres cf p.685

Filtre HEPA
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Mod. : AS 59
Cap.réservoir/utile : 80/56 L
Cuve : inox​
Voltage : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance nominale/maxi : 1900/2300 W
Débit d'air : 6360 L/min.
Dépression : 19 kPa
Décibels : 63 dB
Long. câble : 7,5 m
Poids : 20,4 kg
Long. : 610 mm
Larg. : 520 mm
Haut. : 920 mm
Réf. 179001
PRIX H.T.

Aspirateur AS 59

Accessoires en option :

• Brosse ovale réf 1792512050
• Raccord réducteur Ø 40 mm réf 1792511620
• Rallonge PVC 0,5m réf 1792512000
• Brosse moquette Ø 40 mm réf 1792512610
• Suceur fixe 55 cm réf 1796103054
• kit vidange PP réf 1796010310
• Filtre anti colmatant réf 1793001220
• Entretoise porte-sacs réf 1796102255
• Dispositif anti-mousse réf 1796200150
• Décolmatage du filtre à levier réf 1796895500
• Filtre à cartouche réf 1792512743
• Filtre a cartouche HEPA réf 1792512744
• Sac papier avec bouchon 19 x 10 L réf 1792512744 1. Boutons marche/arrêt moteurs

2. Filtre avec bouchon de fermeture

3. Crépine filtre avec flotteur

4. Décolmatage du filtre manuel

5. Kit de vidange

6. Kit antistatique

7. Entretoise porte-sacs

Caractéristiques : 
• Aspirateur eau et poussières, muni de deux moteurs pouvant être commandés séparément.
• Sur demande, il est possible d'avoir un sac papier avec bouchon, un kit vidange, un filtre en nylon supplémentaire et une entretoise 
porte-sacs.

Composition : 
Accessoires Ø 40 mm :
• Tuyau flexible 2,5 m. réf 1796010500
• Suceur pinceau réf 1792511615
• Tube d'aspiration plat réf 1792511610
• Tube rigide en "S" réf 1792511600
• Suceur sol poussières réf 1796010000
• Suceur sol liquides réf 1796010011
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Modèle :​ D 50P COMBI
Capacité : 50 L
Tension : 230 V
Puissance 1350 W
Débit d'air 4440 L/min.
Dépression 260 kPa
Niv. décibels 62 dB
L. cable 10 m
Poids 12,8 kg
Réf. 179004​​
PRIX H.T.
​

Aspirateur eau & poussières avec prise outils électriques et 
pneumatiques

Accessoires en option :

• Rallonge PVC 0,5 m 1792512000
• Embout pour tapis 1792512610
• Tube rigide en "S" 1792511600
• Suceur sol poussières 1796010000
• Suceur sol liquide 1796010011
• Flotteur et crépine filtre 1796055000
• Filtre en nylon (surface filtrante 0,62 m2) 1793001225
• Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 0,4 m2) 1792512748
• Filtre textile 1796730000
• Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 15 1796830030
• Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (EL) 1796010540

“Ponceuse” voir 
page 175

Caractéristiques : 
• Aspirateurs secs spécifiques avec raccord outils électriques et pneumatiques (Combi).
• Aspirateur sec doté d'un chariot à roulettes et d'un moteur nouvelle génération puissant et à haute efficacité.
• Grande capacité et puissance électrique installée élevée.
• Forte puissance d'aspiration.
• Filtre évacuation d'air.
• Châssis sur roulettes en plastique anti-choc avec porte accessoires.
• Interrupteur ON/OFF manuel ou automatique pour les outils électriques.
• Filtre nylon et filtre à cartouche HEPA (en option).
• Sac filtre en papier et filtre à cartouche standard.
• Utilisable en version aspirateur uniquement avec les accessoires spécifiques à la demande.

Composition : 
Accessoires standard Ø 40 mm :
• Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (COMBI) 1796010545
• Tuyau flexible 2,5 m 1796010500
• Brosse ronde 1792511615
• Suceur plat 1792511610
• Filtre à cartouche 1792512746
• Sac filtre en papier l 19 (10 pcs) 1792512058
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Aspirateur eau avec pompe à eau intégrée
Caractéristiques : 
• Aspirateur industriel eau.
• Moteur à bypass avec refroidissement.
• Commande électronique de marche à vide.
• Réservoir en inox résistant aux chocs.
• 2 roues fixe et 2 roues pivotantes.
• Un plateau de rangement se trouvent sur la partie supérieure de l'aspirateur.
• Prise de courant.
• Indice de protection : IP 24.

Utilisation : Pour la maison en cas d'inondation ou dégâts des eaux. Pour le sanitaire et le chauffagiste. Pour la piscine, l'entretien et 
l'industrie. Pour la commune, la ferme... Pour les pompiers : inondations, dégâts des eaux...

Bénéfices : La pompe fonctionne en même temps que l'aspirateur ce qui fait que la cuve est constamment vidée de son eau. Un filtre 
livré d'origine protège la pompe des saletés qui restent dans la cuve de l'aspirateur.

Composition : 
Livrés avec les accessoires suivants :
• Diamètre de raccordement.
• 1 flexible d'aspiration.
• 2 tubes d'aspiration en acier de longueur 50 cm.
• 1 buse de sol de longueur 40 cm.
• 1 buse pour aspiration humide de longueur 40 cm.
• 1 buse à rainures.
• 1 filtre polyester.

Mod. HS PA-1455 KFG
Cap. : 55 L
Matière cuve : inox​
Voltage : 230 V
Puissance : 2200 W
Débit d'air : 61 L/s
Dépression : 259 mbar
Décibels : 73 dB
Long. câble : 8 m
Poids : 26,8 kg
Long. : 590 mm
Larg. : 570 mm
Haut. : 1000 mm
Réf. ST187228NEW​
PRIX H.T.

HS RECY
PA-1455 KFG

Voir programme "Pompe à eau" 
pages 775 à 812
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Aspirateur industriel pulse spécial amiante

Réf. PRIX H.T.​
ST011370​​

Tuyère d'aspiration bohrfixx pour trou de forage Starmix
Forez sans aide et sans poussière grâce à bohrfixx à deux compartiments.
Caractéristiques : 
• Travaillez en toute sécurité et sans poussière.
• Système breveté à 2 compartiments.
• Tenue fiable au mur et au plafond.
• Convient à un diamètre de raccordement de 32 à 42 mm.
• Ne laisse aucune marque de poussière de forage sur les murs et les tapisseries.

Utilisation : 
• Enclenchez l'adaptateur 
caoutchouc au Bohrfixx.
 
• Connectez l'embout de 
l'aspirateur à Bohrfixx.
 
• Tenue fiable au mur et au 
plafond.
 
• Ne laisse aucune marque 
de poussière de forage sur 
les murs et les tapisseries.

sacs spéciaux
vidange

ST425757
ST426563

ST425719

EWA

FKP4300 
ST419190

Sacs filtrants

Filtres d'origine

Composition : 
Livré avec :
• Accessoires EWA
• 1 filtre FKP 4300 HEPA
• 3 sacs spéciaux vidange

1

2

3

4

Système à 
2 compartiments

max 
Ø 12mm.

Vue de dos Vue de face

Sacs et filtres cf p.685

SPÉCIAL 
AMIANTE

Modèle :​ ARH 1435 EWA
Cap : 35 L
rayon d'actions 13 m
Tension : 230 V
Débit d'air : 3660 L/min.
Dépression : 248 mbar
Niv. décibel. 69 dB
Puissance : 1400 W
Long. câble. 8 m
Poids : 15,7 kg
Long. 53 mm
Larg. 40 mm
Haut. 55 mm
Réf. ST017303​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Décolmatage filtre permanent.
• Prise de courant.
• Voyant filtre.

Classe HA : spécial 
amiante
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Filtres à poussières pour aspirateurs STARMIX

Sacs de récupération polyéthylène Spéciale Classe : H / M / Amiante

Modèle : Désignation Qté/lot Réf. PRIX H.T.​
FSS 1200 Filtre eau pour les séries GS/HS/AS 1 ST413297​​

NFB Jeu de 3 sacs humides pour IS modèle 50L, GS modèle 45 et 55 L 3 ST420592​​
FSN 80 Sachet polyamide pour filtre l'eau, lavable. 80μ 1 ST424071​​

FSN 1000 Filtre PET pour eau sale et chargée, lavable. 1000μ 1 ST424569​​
​

Filtres spéciaux pour l'eau STARMIX

ST434827

ST421742

ST413297

ST411231 ST442761

ST420592

ST435039

ST425764

ST424071

ST413044

ST425757

ST424569

Mod. Désignation Pour aspirateur Qté/lot Réf. PRIX H.T.​
FBV 20 Sac papier Starmix 20 L-22 L 5 ST434827​​

FBV 25/35 Sac papier starmix 25 L - 35 L compact 5 ST411231​​
FBV 45/55 Sac papier Starmix 45 L- 55 L 5 ST435039​​

FBV 14 Sac papier TS 714 RTS HEPA (hepa H13) 10 ST436142​​
FB 78 Sac papier GS 3078 PZ et GS 2078 PZ 78L 5 ST413044​​

FBV rd 30 35 Sac papier 30 - 35 L cuve ronde 5 ST442761​​
​

Mod. Désignation Qté/lot Classe de filtration : Réf. PRIX H.T.​
Série IS classe M/H Sac polyéthylène 50 L 5 M/H ST421742​​

Série IS/ISC classe M/H  ISC/ISP Sac polyéthylène 25 L - 35 L 5 H/M ST425764​​
Série ISP classe H/Amiante Sac polyéthylène 35 L 5 H/Amiante ST425757​​

​
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Désignation Pour aspirateur Qté/lot Réf. PRIX H.T.​
Filtre papier Aspirateur sans sac 15L 1 32201​​

Filtre Cart. Std Aspirateur sans sac 25L 1 32259​​
Filtre Cart. Std Aspirateur sans sac 60L 1 32203​​

Filtre tissu aspirateur 25/30 L Aspirateur 25/30 L 1 32205​​
​

Filtres pour aspirateurs eau et 
poussières sans sac

Mod. : ASPIRIX 15L ASPIRIX 25L ASPIRIX 60L
Capacité : 15 L 25 L 60 L
Cuve : Inox​ Inox​ Inox​
Voltage : 230 V 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance mini/maxi : 1000 W 1200 W 2x1000 W
Débit d'air : 1800 L/min. 1800 L/min. 3000 L/min.
Dépression : 17 kPa 17 kPa 17 kPa
Décibels : 77 dB 77 dB 79 dB
Long. câble : 2,3 m 2,3 m 5,5 m
Poids : 4 kg 6 kg 18 kg
Réf. 32150​​ 32255​​ 32300​​
PRIX H.T.
​

Aspirateurs eau et poussières  
15 L, 25 L, 60 L

Composition :  
Livré avec les accessoires suivants :
• 1 bec sol
• 1 bec fente
• 1 bec meuble
• Tube télescopique.
• Enrouleur de câbles.

Désignation Qté/lot Pour aspirateur Réf. PRIX H.T.​
Sac papier 3 Aspirateur 32255 - 25 L 32258​​
Sac papier 5 Aspirateur 32150 - 15 L/10 L 32257​​

​

Sacs pour aspirateurs eau et 
poussières

32150

32259 32203 32205

32255 32300

Mod. : VCX 20 1250 VCX 30 1500
Cap. : 20 L 30 L
Cuve : Polypropylène​ Inox​
Voltage : 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz
Puissance maxi/mni : 1250 W 1250 W
Débit d'air : 4140 L/min. 4140 L/min.
Dépression : 24,8 kPa 24,8 kPa
Décibels : 77 dB 77 dB
Long. câble : 2 m 2 m
Poids : 9 kg 15 kg
Réf. 130100​​ 130110​​
PRIX H.T.
​

Aspirateurs eau et poussières 
MICHELIN 20L et 30L

Désignation Qté/lot Pour aspirateur Réf. PRIX H.T.​
Filtre éponge 1 Aspirateur MICHELIN 20 L 130230​​
Filtre cart. std 1 Aspirateur MICHELIN 30 L 130112​​

​

+
prise de courant

Filtre éponge pour aspirateurs 
eau et poussières MICHELIN

Désignation Qté/lot Pour aspirateur Réf. PRIX H.T.​
Sac papier 5 Aspirateur MICHELIN 20 L 130102​​
Sac papier 10 Aspirateur MICHELIN 30 L 130111​​

​

Sacs pour aspirateurs eau et 
poussières MICHELIN

130110
Filtre cartouche

130100
Filtre éponge
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Sèche-mains haute vitesse XT 1000 ECOFAST

Caractéristiques : 
• Puissance du moteur : 500 Watt.
• Puissance de chauffage : 500 Watt.
• Vitesse de l'air : 90 m/s.

Equipement :
• Marche/arrêt automatique sans contact, détecteur de proximité 
électronique à infrarouge.
• Arrêt de sécurité du capteur après environ 60 secondes.

Sèche-mains haute vitesse XT 3001 filtration HEPA

Caractéristiques : 
• Puissance moteur 1000 Watt.
• Vitesse de l'air : 540 km/h.
• Filtration HEPA.
• Marche/arrêt automatique.

Sèche-mains haute vitesse T 70 E

Sèche-mains silencieux vitesse TT 1800 E

Puissance nominale W Tension 
V :

Débit d'air 
L/min

Temps de 
séchage env : Poids Kg : Long. cm : Larg. cm : Haut cm : Réf. PRIX H.T.

1000 220 1680 17 3,8 25 13,8 18 ST012476​​
​

Puissance rapide / lent W Tension V : Débits d'air  
rapide / lent  :

Temps de séchage 
env sec. : Décibels : Poids Kg : Long.cm : Larg.cm : Haut. cm : Réf. PRIX H.T.

1000 / 700 220 155 / 28 m/s 10 80 9 33 23 66 ST016689​​
​

Soufflant Haute Vitesse

Puissance W Tension V : Temps de séchange env sec. : Décibels : Long. cm : Larg.cm  : Haut. cm : Poids Kg : Réf. PRIX H.T.
1400 220 26 66 20,3 16,4 28,2 2,3 ST018492​​

​

Caractéristiques : 
• Puissance du moteur : 200 Watt.
• Puissance de chauffage : 1200 Watt.
• Vitesse de l'air : 144 km/h.
• Marche / arrêt automatique.

Puissance W Décibels : Temps de séchage env sec : Poids Kg : Long. cm : Larg. cm : Haut. cm : Réf. PRIX H.T.
1800 64 23 3,5 27 16 33 ST195520​​

​

Caractéristiques : 
• Puissance du moteur : 100 Watt.
• Puissance de chauffage : 1700 Watt.
• Vitesse de l'air : 80 km/h.
• Marche / arrêt automatique.
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Pieds à coulisse lecture digitale
L'incontournable avec : écran extra-large

Caractéristiques : 
• ON/OFF.
• Précision : ± 0,03 mm.
• Zéro flottant.
• Conversion mm/inch.
• Sortie de données RS232.
• Molette de déplacement 

vernier.
• Vis de blocage du vernier.
• Becs pour mesures 
intérieures.
• Afficheur extra-large : 12 mm.
• Jauge plate.

Matière : Acier inox.
Composition : Livré dans un coffret avec une pile.

Cap. mm Résolution mm Long. becs mm Réf. PRIX H.T.
150 0,01 40 16140140500​​

​

Pied à coulisse lecture digitale 
IP67
Protection maximale contre l'eau et les poussière

Caractéristiques : 
• ON/Auto-OFF.
• Précision : ± 0,03 mm.
• Zéro flottant.
• Conversion mm/inch.
• Afficheur extra-large.

• Molette déplacement vernier.
• Vis de blocage du vernier.
• Becs pour mesures 
intérieures.
• Jauge plate.

Matière : Acier inox.
Composition : Livré en coffret avec 1 pile.

Pied à coulisse à montre
Anti-choc

Caractéristiques : 
• Règle chromée mat.
• Molette de déplacement 
vernier.
• Vis de blocage.

• Crémaillère protégée.
• Remise à zéro.
• Anti-chocs.
• Jauge plate.

Matière : Acier inox.

Composition : Livré en étui.

Cap. mm Résolution mm Long. becs mm Tour d'aiguille mm Réf. PRIX H.T.​
150 0,02 40 2 16140150022​​

​

Pied à coulisse à montre
Anti-chocs et anti-poussières

Caractéristiques : 
• Règle chromé mat.
• Cadran Ø 32  mm avec 
molette de mise à zéro 
abritée des déréglages 

involontaires.
• Boîtier en plastique très 
résistant.
• Anti-chocs.
• Jauge plate.

Matière : Acier inox.

Pieds à coulisse
4 fonctions vernier visse 1/50e et 1/20e

Caractéristiques : 
• Règle et vernier chromés 
mat.

• Vis de blocage du vernier.
• Jauge plate.

Pieds à coulisse 4 fonctions 
vernier monobloc 1/50e

Caractéristiques : 
• Blocage par vis.
• Règle et vernier chromés 

mat.
• Vis de blocage du vernier.
• Jauge plate.

Matière : Acier inox.
Composition : Livré en coffret.

Cap. mm Résolution mm Long. becs mm Réf. PRIX H.T.​
100 0,1 20 16140140410​​

​

Pied à coulisse en laiton
Caractéristiques : 
• Règle graduée.
• Bouton de réglage.
• En laiton.
• Lecture intérieure et extérieure.

Cap. mm Résolution mm Long. becs mm Jauge Réf. PRIX H.T.
150 0,01 40 plate 16140140405​​
200 0,01 50 plate 16140140422​​
300 0,01 64 plate 16140140423​​

​

Cap. mm Résolution mm Long. becs mm Tour d'aiguille mm Matière Réf. PRIX H.T.​
150 0,02 40 2 acier inox 16140130302​​

​

Matière Cap. mm Résolution mm Long. becs mm Réf. PRIX H.T.​
acier inox 150 0,05 40 16140003149​​

acier carbone 150 0,02 40 16140151152​​
​

Composition : Livré en étui.

Cap. mm Résolution mm Long. becs mm Réf. PRIX H.T.​
200 0,02 50 16140151200​​
300 0,02 64 16140151300​​

​

Composition : Livré en coffret.

Composition : Livré en étui plastique.
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Cap. mm Résolution mm Long. becs mm Mesure int. mm Réf. PRIX H.T.​
200 0,02 60 10 16140160623​​

​

Pied à coulisse
D’atelier 1/50e vernier monobloc - becs simples

Caractéristiques : 
• Règle et vernier chromés 
mat.

• Vis de blocage du vernier
• Vernier monobloc

Matière : Acier inox.
Composition : Livré en coffret.

Largeur écran mm Cap. mm Résolution mm Base mm Réf. PRIX H.T.
8 200 0,01 100 16140173801​​
8 300 0,01 100 16140173803​​

​

Jauges de profondeur lecture 
digitale

Caractéristiques : 
• Précision ±0,03 mm.
• ON/OFF.
• Zéro flottant.
• Conversion mm/inch.

• Sortie de données RS232.
• Vis de blocage vernier.
• Règle chromée mat.
• Extrémité règle amincie.

Matière : Acier inox.
Composition : Livrée en coffret avec une pile.

Cap. mm Résolution mm Long. becs mm Mesure int. mm Réf. PRIX H.T.​
500 0,02 90 20 16140161500​​

1500 0,02 200 20 16140161150​​
​

Pieds à coulisse
d’atelier 1/50e vernier monobloc - becs profonds

Caractéristiques : 
• Règle et vernier chromés 
mat.

• Vis de blocage sur vernier.
• Vernier vissé.
• Ajustement fin.

Matière : - Acier inox.
Composition : Livré en coffret.

Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.
25 0,01 16140174025​​

​

Jauge de profondeur digitale au 
0,01 mm

MESURE DE 
L’USURE DES 
PNEUS ET 
PLAQUETTES 
DE FREINS

Caractéristiques : 
• Capacité : 0-25mm.
• Résolution : 0.01mm.
• Ecran LCD de 8mm.

• Remise à zéro dans n'importe 
quelle position.
• Conversion mm/inch.
• Touche ON/OFF.

Utilisation : 
• Permet de contrôler rapidement et avec précision l'usure de 
pneus, de plaquettes et de mâchoires de freins.

Cap. mm Résolution mm Long. becs mm Réf. PRIX H.T.​
200 0,02 50 16140141790​​
300 0,02 50 16140141799​​

​

Pieds à coulisse d'atelier
1/50e vernier - monobloc ajustement fin avec 
becs supérieurs

Caractéristiques : 
• Règle et vernier chromés 
mats.
• Vis de blocage des verniers.

• Vernier vissé.
• Becs supérieurs pour 
mesures intérieures.
• Jauge plate.

Matière : Acier inox.

Jauges de profondeur 1/50E

Caractéristiques : 
• Règle et vernier chromés 
mat.
• Surfaces de mesure finement 

rodées.
• Vis de blocage du vernier.
• Vernier monobloc.

Cap. mm Résolution mm Long. becs mm Réf. PRIX H.T.​
150 0,1 40 16140140424​​

​

Pied à coulisse COLOMBUS

Caractéristiques : 
• Déplacement du vernier par 
molette.

• Vernier à vis de blocage 
supérieure.
• Jauge de profondeur.

Matière : Acier nickelé.
Composition : Livré en étui plastique.

Composition : Livré en coffret.

Matière : Acier inox.
Cap. mm Résolution mm Base mm Matière Réf. PRIX H.T.​

200 0,02 100 INOX 16140172200​​
300 0,02 100 INOX 16140172300​​
200 0,02 100 ACIER 16140172199​​
300 0,02 100 ACIER 16140172299​​

​
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Réf. PRIX H.T.
16140142900​​

Unité de visualisation digitale
Caractéristiques : 
• Résolution : 0,01 mm.
• Affichage capacité  : -999,99 à 999,99 
mm.
• Se connecte directement sans aucun 
paramétrage avec les règles de mesures 
linéaires, pieds
à coulisse ou comparateurs à lecture 
digitale.
• Face arrière aimantée pour le maintien 
sur une surface verticale.
• Hauteur des chiffres : 10 mm.
• Câble longueur : 2,5 m.
• Dimensions : 103 x 64 x 32,5 mm.
• Conversion mm/inch (résol. 0,0005'').

Utilisation : 
• Très utile pour visualiser un déplacement 
lors de l'utilisation de règles de mesure 
linéaires, lors de démonstrations ou 
lorsque l'écran d'un instrument de 
mesure n'est pas directement visible en 
cours d'opération. L'afficheur indique 
directement la valeur que donne 
l'instrument de mesure.
Composition : 
• Alimentation 2 piles LR3 fournies.

Course mm Résolution Long. totale L1 mm Entraxe fixation L2 mm Réf. PRIX H.T.
100 0,01 209 185 16140142500​​
150 0,01 259 235 16140142515​​
200 0,01 310 286 16140142520​​
300 0,01 444 420 16140142530​​
400 0,01 594 570 16140142540​​

​

Règles de mesure linéaire horizontales
Caractéristiques : 
• Résolution : 0,01 mm.
• Mise à zéro possible dans n'importe quelle position.
• Fonction « hold », maintien de l'affichage.
• Sortie de données.
• Conversion mm/inch (résol. 0,0005'').
Utilisation : 
• Ces règles de mesure linéaires vous permettront de visualiser 
le déplacement d'une machine conventionnelle directement 
sur un écran. Elles vous éviteront des erreurs de lecture sur 
les verniers, ou des erreurs de calculs grâce à la lecture directs 
des déplacements après réinitialisation.

Course mm Résolution Réf. PRIX H.T.
100 0,01 16140142710​​
150 0,01 16140142715​​
200 0,01 16140142720​​
300 0,01 16140142730​​

​

Règles de mesure linéaire verticales
Caractéristiques : 
• Résolution : 0,01 mm.
• Mise à zéro possible dans n'importe quelle position grâce à la 
fonction zéro flottant.
• Fonction Absolut et préréglage des tolérances.
• Fonction “hold”, maintien de l'affichage.
• Conversion mm/inch.
Utilisation : 
• Ces règles de mesure linéaires verticales permettant de 
visualiser le déplacement d'une machine conventionnelle 
directement sur un écran. Éviterent des erreurs de lecture sur 
les verniers.
Composition : 
• Alimentation 1 pile SR44 fournie.

Palpeur tridimensionnel analogique
Caractéristiques : 
• Détermine l'origine x, y, z sur fraiseuse.
• Queue de serrage Ø 20  mm avec une 
attache Weldon.
Résolution :
• Radiale : 0,01 mm.
• Axiale : 0,0032 mm.
Course du palpeur :
• Radiale : 0-10 mm.
• Axiale : 0-6 mm.
Précision :
• Radiale : ± 0,01 mm.
• Axiale : ± 0,0032 mm.
Profondeur de mesure : 30 mm.

Réf. PRIX H.T.​
16133010110​​

Dispositif de centrage

Caractéristiques : 
• Capacité de mesure : 0 – 2 mm.
• Résolution : 0.01 mm.
• Précision : 0.01 mm.
• Course par tour : 1 mm.
• Cadran compteur de tours.
• A base magnétique.
• Largeur façade : 52 mm.
• Hauteur : 49 mm.
• Profondeur : 52 mm.
• Sur face inférieure 4 plots 
magnétiques Ø 10 mm.
• Cadran Ø 36 mm.
• Capot modèle Ø 40 mm.
• Palpeur supérieur Ø 25 mm.

Composition : 
• Alimentation 1 pile SR44 fournie.

Réf. PRIX H.T.​
16149141730​

Ø mm Réf. PRIX H.T.​
4 16149141734​

	

Touches de palpage de rechange

Composition : 
• Livré avec une touche courte : Ø 4 mm.
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Course mm Réf. PRIX H.T.​
3 16142110126​​

​

Comparateur course 3 mm

Caractéristiques : 
• Résolution 0,01 mm.
• Précision 15 µm.
• Course 3 mm.
• Course par tour 1 mm.
• Ø cadran 40 mm.
• Graduation 0-100.
• Force de mesure 0,8 N.
• Ø canon 8 mm.

Résolution mm Course mm Réf. PRIX H.T.​
0,01 10 16142110520​​

​

Comparateur, course 10 mm, 
étanche Caractéristiques : 

• Résolution 0,01 mm.
• Précision 15 µm.
• Mécanisme sur rubis.
• Anti-chocs.
• Course 10 mm.
• Course par tour 1 mm.
• Ø cadran 55,5 mm.
• Cadran compteur de tours.
• Graduation 0-100 et 100-0.
• Force de mesure 1,5 N.
• Ø canon 8 mm.
• Bague extérieure ajustable avec 2 index 
de tolérances.
• Etanche.
• Dos à oreille.

Course mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
0,8 0,01 16142100099​​

​

Indicateur à levier
Caractéristiques : 
• Résolution : 0,01 mm.
• Course : 0,8 mm.
• Course par tour : 0,8 mm.
• Ø cadran : 40 mm.
• Graduation : 0-40-0.
• Palpeur : long. 12 mm, Ø bille 2 mm, 
matière acier.
Composition  : Coffret plastique avec 
2 tenons de fixation sur queue d'aronde 
avec queue de diamètre 6 et 8 mm. 
Pas de clé de fournie.

Modèle Course 
mm

Résolution 
mm

Précision 
mm Réf. PRIX H.T.​

sans patte 10 0,01 0,015 16142110099​​
avec patte 10 0,01 0,015 16142110100​​

​

Comparateur course 10 mm
Caractéristiques : 
• Résolution 0,01 mm.
• Précision 15 µm.
• Course 10 mm.
• Course/tour 1 mm.
• Ø cadran 58 mm.
• Graduation 0-100.
• Force de mesure 1,5 N.
• Ø canon 8 mm.

Course mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
30 0,01 16142110251​​

​

Comparateur grande course
Caractéristiques : 
• Résolution 0,01 mm.
• Précision 20 µm.
• Course 30 mm.
• Course par tour 1 mm.
• Ø cadran 58 mm.
• Graduation 0-100 et 100-0.
• Force de mesure 1,5 N.
• Ø canon 8 mm.

Course mm Résolution mm Précision mm Réf. PRIX H.T.​
10 0,01 0,017 16142110510​​

​

Comparateur, course 10 mm 
antichocs

Caractéristiques : 
• Résolution 0,01 mm.
• Précision 17 µm.
• Course 10 mm.
• Course/tour 1 mm.
• Ø cadran 58 mm.
• Lecture sur cadran double échelle : 
- chiffres noirs 0-100 mm
- chiffres rouges 100-0 mm
• Force de mesure 1,5 N.
• Ø canon 8 mm.
• Compteur de tours.
• 2 index intérieurs réglables.
• Mouvement sur rubis.

Course mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
50 0,01 16142110250​​

​

Comparateur grande course
Caractéristiques : 
• Résolution 0,01 mm.
• Précision 25 µm.
• Mécanisme sur rubis.
• Course 50 mm.
• Course par tour 1 mm.
• Ø cadran 80 mm.
• Graduation 0-100 et 100-0.
• Force de mesure 2,5 N.
• Ø canon 8 mm.
• Bague extérieure métallique avec vis de 
blocage.
• Cadran compteur de tours.
• Protection anti-poussières.
• Mouvement monté sur rubis.
• Corps aluminium.
• Dos métallique plat.

Course mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
0,8 0,01 16147152005​​

​

Indicateur à levier série Gold
Caractéristiques : 
• Résolution 0,01 mm.
• Course 0,8 mm.
• Course par tour 0,8 mm.
• Ø cadran 32 mm.
• Graduation 0-0,4-0.
• Anti-chocs.
• Mouvement monté sur rubis.
Composition : 
• 2 palpeurs L. 12 mm.
• Clé pour changer le palpeur.
• Livré avec deux supports de fixation Ø 
5/32 et 3/8 et avec certificat d'inspection.

Composition : Livré en coffret bois.
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Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.
0-25 0,001 16140264125​​

25-50 0,001 16140264150​​
50-75 0,001 16140264175​​

75-100 0,001 16140264100​​
​

Micromètres d'extérieur à 
lecture digitale

Composition : Livré en coffret avec une pile.

Micromètres d'extérieur à 
rallonges, berceau tubulaire

Caractéristiques : 
• Course 100 mm en 4 plages 
de 25 mm.

• Touches en carbure.
• Berceau acier avec isolant.
• Verrou de blocage.

Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
0-25 0,01 16140210516​​

​

Micromètres d'extérieur à 
compteur

Caractéristiques : 
• Ø de broche 6,5 mm.
• Faces de mesure en carbure.
• Pas : 0,5 mm.
• Verrou de blocage.

• Clé de réglage.
• Acier chromé mat.
• Capacité : 0 - 25 mm.
• Résolution : 0,01 mm.

Composition : Livré en coffret.

Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
0-25 0,01 16140210405​​
25-50 0,01 16140210410​​
50-75 0,01 16140210425​​

75-100 0,01 16140210430​​
​

Micromètres
pour engrenages précision selon DIN 863-1

Caractéristiques : 
• Filet trempé et rectifié, 
lecture chromée mat.
• Touches de mesure en acier 
trempé et rodé.
• Ø de touche 20 mm.
• Vis au pas de 0,5.
• Isolant.
• Limitation de force par 
cliquet.

Utilisation : 
• Mesure la cote entre les dents d'engrenage des modules et des 
longueurs d'entaille.

Composition : Livrés en coffret.

Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
5-30 0,01 16140217025​​

25-50 0,01 16140217030​​
50-75 0,01 16140217075​​

​

Micromètres d'intérieur 
Précision selon NFE-11-090

Caractéristiques : 
• Filet trempé et rectifié.
• Lecture chromée mat.

• Vis de blocage du vernier.
• Pas de vis 0,5 mm.
• Livré en coffret.

Composition : Livré en coffret.

Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
0-25 0,01 16140205101​​

25-50 0,01 16140205102​​
​

Micromètres d'extérieur

Caractéristiques : 
• Ø de broche 6,5 mm.
• Faces de mesure en carbure.
• Tambour à friction pour une 
force de mesure constante et 
facilité l'utilisation d'une seule 

main.
• Précision  : ± 0,004 mm (0 à 
50 mm), ± 0,005 mm (50 à 100 
mm).
• Approche directe par serrage 
à friction.

Composition : Livrés en coffret avec certificat d'inspection.

Caractéristiques : 
• Précision : ± 0,004 mm 
(0 à 50 mm), ± 0,005 mm 
(50 à 75 mm).
• Ø des broches 6,5 mm.
• Faces de mesure 
en carbure.
• Sortie de données.

• Conversion
mm/inch.
• ON/OFF.
• Zéro flottant.
• Blocage du tambour.
• Avec broches 
d'étalonnage pour modèles 
à partir de 25 mm. Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​

300-400 0,01 16140221300​​
400-500 0,01 16140221400​​
500-600 0,01 16140221500​​
600-700 0,01 16140221600​​
700-800 0,01 16140221700​​
800-900 0,01 16140221800​​

900-1000 0,01 16140221900​​
​

Composition : 
Livré avec 2 jauges d'étalonnage.
Livré en coffret.

Jeu de 4 micromètres d'intérieur
Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​

5-100 0,01 16140217990​​
​
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Cap. mm Résolution mm Nb de micromètres Réf. PRIX H.T.​
0-75 0,01 3 16140213301​​

0-100 0,01 4 16140213305​​
​

Jeux de micromètres à 
capacités différentes

Réf. PRIX H.T.​
16140101430​​

Support de micromètres 
orientable

Caractéristiques : 
• Support haute qualité en fonte 
et qui s'ajuste dans n'importe 
quelle position.
• Utilisable pour les micromètres 
intérieurs, extérieurs et bien 
d'autres instruments à l'angle et 
à la position désirés.
• Les mâchoires sont équipées 
de plaques isolantes.

Micromètres d'extérieur
et jeux de micromètres

Caractéristiques : 
• Ø de broche 6,35 mm.
• Touches carbure.
• Graduation 0,01 mm.
• Vis au pas de 0,5 mm.
• Ø du tambour 17 mm.
• Vis de friction.
• Blocage circonférentiel.
• Corps forgé 
entièrement chromé.
• Fourni avec isolant 
de protection.

Composition : Livré en coffret.

Cap. mm Nb de touches Profondeur de mesure mm Réf. PRIX H.T.​
18-35 7 130 16140527036​​
35-50 3 150 16140527060​​

50-100 5 180 16140527150​​
50-160 5 150 16140527160​​
100-250 4 220 16140527300​​
160-250 4 400 16140527250​​
250-400 4 400 16140527400​​

​

Vérificateurs d'alésage

Caractéristiques : 
• Touches de contact 
sphériques en acier 
traité, rodées et 
chromées dur.
• Vérificateurs 
d'alésage autocentrant.

Utilisation : 
• Avec ces vérificateurs d'alésage autocentrant, vous pourrez 
mesurer rapidement les alésages coniques, ovalisés, irréguliers.
• Chaque déviation de la cote théorique peut être vérifiée 
exactement à l'aide du comparateur.

Réf. PRIX H.T.​
16147240401​​

Jeu de 6 jauges télescopiques
capacité 8 à 150 mm

Caractéristiques : 
• Jauges autocentreuses.
• Surface sphérique et rodée.
• Finition chromée mat.
• S'utilisent comme des 
calibres d'intérieur et sont 
faciles à mettre en oeuvre.
• Les touches sont comprimées 
à l'intérieur entre les parois 
de la pièce à mesurer puis 
bloquées dans cette position.
• La mesure s'effectue par la 
suite à l'aide d'un micromètre.

Cap. mm Résolution mm Prof. passage mm Réf. PRIX H.T.
0-10 0,01 30 16142126351​​
0-10 0,01 120 16142126352​​
0-25 0,01 20 16142126353​​

​

Vérificateurs d'épaisseur à 
lecture digitale avec levier de 
relevage

Caractéristiques : 
• Fonction mini-maxi.
• Fonction remise à zéro.
• Fonction HOLD de la 
dernière mesure.

Bénéfices : 
• Permet d'effectuer rapidement et avec précision des mesures 
d'épaisseur grâce à son système de relevage. Il autorise le 
contrôle d'épaisseur à différents emplacement de la pièces 
grâce à sa gorge dont la profondeur varie selon le modèle choisi. 
Lecture facilité par l'écran digital.

Composition  : Pile fournie, 
livré en coffret.

Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
0-15 0,1 16142450600​​

​

Contrôleur d'épaisseur 1/10e
Caractéristiques : 
• Capacité : 0 - 15 mm.
• Résolution : 0,1 mm.

Utilisation : 
• Pratique et utile, cet outil 
vous permettra de contrôler 
ou de mesurer une épaisseur 
comprise entre 0 et 15 mm 
partout où une précision de 
0,01 mm n'est pas nécessaire.

Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
0-25 0,01 16140213201​​

25-50 0,01 16140213202​​
50-75 0,01 16140213203​​

75-100 0,01 16140213204​​
​

Composition : Livré avec comparateur course 3 mm, résolution 
0,01 mm et jeu de touches.
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Composition Force 
d'attraction Kg Réf. PRIX H.T.​

Base magnétique seule colonne Ø 12 mm 80 16143140401​​
Base magnétique seule colonne Ø 16 mm 80 16143140399​​

Base magnétique colonne Ø 12mm + 1 comparateur course 10mm 80 16143300301​​
Base magnétique colonne Ø 16mm + 1 comparateur course 10mm 80 16143300304​​

​

Base magnétique ajustement fin

Caractéristiques : 
• Bouton de commande du magnétisme.
• Force d'attraction : 80 kg.
• Ajustement fin.
• Fixation qui peut-être installée à chaque extrémité de la tige  
horizontale.
• Cette tige peut évoluer dans les 3 dimensions.
• Adhérence parfaite sur les surfaces planes et cylindriques.
• Base dimensions : l.48 x L.60 x H.52 mm.
• Hauteur totale :
Colonne Ø 12 mm : 230 mm.
Colonne Ø 16 mm : 270 mm.

Désignation Force 
d'attraction Kg

Long. bras 
mm Long. tot. mm Réf. PRIX H.T.​

Base magnétique seule 80 165 225 16143140701​​
Base magnétique + 1 comparateur 

course 10 mm 80 165 225 16143140702​​
​

Base magnétique universelle

Caractéristiques : 
• Force d'attraction: 80 kg.
• Base dimensions : l.50 x L.73 x H.55 mm.
• Hauteur totale : 225 mm.
• Bras transversal 165 mm, Ø 14 mm.
• Colonne Ø 16 mm.
• Fixation comparateur 6 et 8 mm.
• Vé et 2 faces magnétiques.
• Interrupteur ON/OFF.

Désignation Fixation Force d'attraction Kg Réf. PRIX H.T.​
Base + bras M8 60 16143070004​​

Base + bras + comparateur course 10 mm M8 60 16143070104​​
​

Base magnétique colonne 
flexible

Caractéristiques : 
• Force d'attraction 60 kg
• Base dimensions : l.50 x L.48 x H.55 mm
• Hauteur totale : 360 mm
• Colonne Ø 18 mm
• Trou fileté M8 pour fixation de la colonne
• Vé et 2 faces magnétiques
• Interrupteur ON/OFF
• Poids : 1,5 kg

Désignation Force 
d'attraction Kg Dim. base mm Long. totale bras mm Fixation Réf. PRIX H.T.​

Base + bras 80 50 x 58 x 55 280 3/8" 16143140455​​
​

Base magnétique articulée 
universelle

Caractéristiques : 
• Force d'attraction : 90 kg.
• Dimensions de la base :
50 x 58 x 55 mm.
• Longueur totale des bras :
280 mm.
• Support de fixation universel double 
ouverture : -3/8'' 8 mm pour utilisation 
universelle.
• Grand débattement du bras.

Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
300 16144110103​​
500 16144110102​​

​

Trusquins de mécanicien

Caractéristiques : 
• Tige ronde non graduée.
• La pointe en acier trempé peut être utilisée comme jauge de 
profondeur ou en mesure de hauteurs.
• Le socle rond en fonte possède une semelle rodée.
• Blocage indépendant de la noix sur la tige.

Cap. mm Résolution mm Prof. passage mm Réf. PRIX H.T.​
0-25 0,1 150 16142120207​​

​

Vérificateur d'épaisseur 1/10e
Caractéristiques : 
• Résolution 0,1 mm.
• Capacité 0-25 mm.
• Profondeur de passage 50 mm.
• Surfaces de mesure trempées, rodées.
• Touches de contact plates Ø 10 mm.
Composition : Livré en étui.
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16Cap. mm Résolution mm Précision mm Réf. PRIX H.T.​
300 0,01 0,02 16144010005​​

	

Trusquin haute précision 1/50e
Caractéristiques : 
• Précision : ± 0,02 mm.
• Echelle de lecture 
acier inoxydable.
• Ajustement fin.
• Semelle rodée.
• Pointe à mise carbure déportée.
• Grande loupe.

Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
175 16144110100​​
300 16144110101​​
475 16144110104​​

​

Trusquins de mécanicien réglage 
fin

Caractéristiques : 
• Tige ronde non graduée.
• La pointe en acier trempé peut être utilisée comme jauge de 
profondeur ou en mesure de hauteurs.
• Base trempée et rectifiée avec un vé, 2 piges de guidage et un 
système de réglage fin de la pointe pour la diriger vers l'angle 
désiré.

Grande loupe

Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
300 0,1 16144120300​​

​

Trusquin horizontal 300 mm - 
1/10e

Caractéristiques : 
• Lecture par vernier gradué 1/10e mm.
• Tige ronde.
• Vis de blocage du coulisseau.
• Pointe à tracer en acier trempé.
• Sans ajustement fin.
• Capacité : 300 mm.
• Résolution : 0,1 mm

Larg. mm Long. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​​
300 200 7  16145011023
400 300 16  16145011034
500 300 22  16145011035
500 400 29  16145011045
600 400 35  16145011046
800 500 42  16145011058

1000 1000 170  16145011100
1200 800 60  16145011082

Marbres de traçage et d'ajustage 
en fonte

Caractéristiques : 
• Marbres en fonte spéciale.
• Très fort nervurage pour une grande rigidité.
• Précision DIN 876- 3 - soit rabotés au 1/25e.

Cap. mm Réf. PRIX H.T.​
200 16145182305​​
250 16145182310​​
300 16145182320​​

​

Jauges de traçage

Caractéristiques : 
• Règle graduée en mm.
• Bouton moleté pour blocage du curseur en position.
• Acier chromé mat sur les parties graduées.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Planéité mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
300 200 50 0,02 13 16145037120​​
400 400 100 0,02 38 16145037125​

Marbres de contrôle en granit noir

Caractéristiques : 
• Planéité : ± 0,02 mm.

Composition : Livré en boîte carton.

Composition : Livré complet.

Cap. mm Résolution mm Réf. PRIX H.T.​
150 0,1 16144135150​​
300 0,1 16144135300​​

​

Caractéristiques : 
• Résolution : 0,1 mm.
• 1 bec fixe. 1 vernier mobile.
• 2 biellettes articulées reliées par un 
bouton moleté de manœuvre.
• Profondeur des becs :42 mm.

Compas de traçage et report de 
dimensions
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Paires de vés 1 entaille 90°
Caractéristiques : 
• Angle entaillé 90°.
• Faces évidées.
• Fonte aciérée et stabilisée.
• Vendus par paire.

Section mm Long. mm Cap. mm Poids kg Réf. PRIX H.T.​
32 x 32 42 25 0,73 16145120201​​
35 x 40 45 25 1,2 16145110101​​
40 x 40 50 30 1,5 16145115050​​
55 x 55 75 50 4 16145115075​​

70 x 125 90 54 10,7 16145110104​​
40 x 50 60 30 1,7 16145115060​​
45 x 40 70 35 2 16145110102​​
45 x 63 70 38 2,9 16145110103​​

​

Paires de vés 2 entailles
avec étrier à griffe

Caractéristiques : 
• V angle 90°.
• Avec étrier de serrage.
• Entièrement rectifiés sur toutes 
les faces.
• Chaque face est parallèle par 
rapport à l'autre.
• Arête vive en bout.

Matière : Acier au chrome, trempé et rectifié.

Utilisation : 
• Ils trouvent leur utilisation dans des travaux qui demandent un 
réglage extrêmement précis - Destinés au traçage, contrôle de 
pièces cylindriques, etc. Utilisation sur marbre ou machine.
Composition  : Chaque jeu comprend une paire de vés et 2 
brides de serrage.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Entailles mm Réf. PRIX H.T.​
100 100 30 20 x 30 x 40 x 50 16145621075​​
120 120 35 30 x 40 x 50 x 60 16145621135​​
120 120 60 30 x 40 x 50 x 60 16145621136​​
150 150 75 40 x 55 x 70 x 95 16145621205​​

​

Paires de vés 4 entailles 90° 
faces évidées

Caractéristiques : 
• Rectifiés sur toutes les faces.
• Norme NFE 11-102.

Haut. mm Long. mm Larg. / paire mm Largeur du V mm Réf. PRIX H.T.​
55 103 82,5 41 16145620201​​
62 128 103 51,5 16145620202​​

Classe Réf. PRIX H.T.​
1 16141350032​​
2 16141351032​​

​

Boîtes de 32 cales étalon 
Classes 1 et 2

Caractéristiques : 
• Classe 1 : Pour contrôle 
de précision.
• Classe 2 : Pour 
empilage mécanique.
Composition : 
32 cales par jeu, dont la 
composition est la suivante :
• 1,005 mm / 1 cale.
• De 1,01 mm à 1,09 mm / 
étagement : 0,01 mm. / 9 cales.
• De 1,10 mm à 1,90 mm / 
étagement : 0,10 mm / 9 cales.
• De 1,00 mm à 9,00 mm / 
étagement : 1,00 mm / 9 cales.
• De 10,00 mm à 30,00 mm / 
étagement : 10,00 mm / 3 cales.
• 50,00 mm / 1 cale.

Classe Réf. PRIX H.T.​
1 16141350047​​
2 16141351047​​

​

Boîtes de 47 cales étalon 
Classes  1 et 2

Caractéristiques : 
• Classe 1 : Pour contrôle 
de précision.
• Classe 2 : Pour 
empilage mécanique.

Composition : 
47 cales par jeu, dont la 
composition est la suivante :
• 1,005 mm / 1 cale.
• De 1,01 mm à 1,20 mm / 
étagement : 0,01 mm./ 20 cales.
• De 1,30 mm à 1,90 mm / 
étagement : 0,10 mm / 7 cales.
• De 1,00 mm à 9,00 mm / 
étagement : 1,00 mm / 9 cales.
• De 10,00 mm à 100,00 mm / 
étagement : 10,00 mm / 10 cales.

Désignation / Pas Nb de lames Réf. PRIX H.T.​
Filets withworth / 55° - 6 - 62 28 16134600204​​
Métrique - iso / 60° - 0,25 - 6 24 16134600201​​

GAZ 55° / 8 - 28 6 16134600202​​
NC-NF / 4 - 42 30 16134600203​​

Double / WW-métrique 52 16134600205​​
​

Jauges filetage

Caractéristiques : 
• En acier trempé avec 
écrou de blocage.

Composition : 
• Livré en étui plastique.

Rayons Nb de lames Réf. PRIX H.T.​
1 à 7 34 16147071778​​

7,5 à 15 32 16147071779​​
15,5 à 25 30 16147071780​​

1/32” à 1/4” 39 16147071430​​
​

Jauges à rayons

Caractéristiques : 
• Pour le contrôle de formes concaves et convexes.
• En acier.



701

OUTILLAGE & MESURES

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

16

Ø mm Progression mm Nb de piges Réf. PRIX H.T.​
2 à 10 0,1 81 16141205002​​

​

Jeu de piges de contrôle 
cylindriques - classe III

Caractéristiques : 
• Diamètre : 2 à 10 mm.
• Nombre de piges : 81.
• Progression : 0,1 mm.
• Précision : ±3 µ.
• Dureté : 57-60 HRC.
• Tête démontable.
• Longueur utile sous tête : 40 mm.

Composition : 
• Livré en coffret bois.

Nb de lames Gammes Réf. PRIX H.T.​
8 0,05 - 0,5  16140110201

13 0,05 - 1  16140110202
20 0,05 - 1  16140110203

​

Jauges d'épaisseur
plates coniques  inox, longueur 100 mm

Ep. mm Réf. PRIX H.T.​
0,02  16140110002
0,03  16140110003
0,04  16140110004
0,05  16140110005
0,1  16140110010
0,2  16140110020
0,3  16140110030
0,35  16140110035
0,4  16140110040
0,45  16140110045
0,5  16140110050
0,75  16140110075
0,85  16140110085
0,95  16140110095

1  16140110100
​

Clinquants  de précision
Longueur 5 mètres

Caractéristiques : 
• Ruban en acier, 13 mm x 5 m.

Composition : Livrées en boîtes pour les épaisseurs inférieures 
à 1,00 mm

Ep. mm Réf. PRIX H.T.​
0,05  16140111005
0,1  16140111010

0,15  16140111015
0,2  16140111020

0,25  16140111025
0,3  16140111030
0,4  16140111040
0,5  16140111050

​

Clinquants de précision
acier au carbone en ruban 150 mm x 2,5 m

Caractéristiques : 
• Acier à basse teneur en carbone laminé à froid - 
trempé.
• Ce matériau peut être poinçonné, cisaillé avec un 
minimum de bavures.

Angle ° Réf. PRIX H.T.​
55 16134600209​​
60 16134600207​​

​

Calibres de filetage
Caractéristiques : 
• Calibre de filetage 60°.
• Acier inoxydable.
• Divisé en  mm sur 1 face, 
1/2 mm sur l'autre.

Utilisation  : Contrôle d'angle 
des outils de tour et des filets.

Réf. PRIX H.T.​
16134600234​​

Calibre à coulisse pour joints de 
soudure

Caractéristiques : 
• Pour la mesure de soudures 
plates et de soudures dans les 
coins avec angles de 60°, 70°, 
80°, 90°.
• Lecture par vernier 1/10 mm.

Cap. 
mm

Résolution 
mm Réf. PRIX H.T.​

80 0,05 16140130345​​
​

Calibre à coulisse pour contrôle 
de profondeur

Caractéristiques : 
• Capacité jusqu'à 80 mm.
• Vis de blocage des verniers.
• Acier inoxydable.

Composition : 
• Livré en étui cuir.

Réf. PRIX H.T.​
16134600235​​

Calibre pour joints de soudure

Caractéristiques : 
• 12 lames pour mesurer la soudure 
de coins rectangulaires de 3 à 12 mm.
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Réf. PRIX H.T.​
16141120201​​

Jeu de piges
pour filetages métriques et pouces 60°

Caractéristiques : 
• Mesure les pas 0,5 mm à 6,00 mm et 3 à 38 filets /pouces.
Composition : 
• Livré en étui plastique avec un mode d'emploi.

Gamme de mesures Nb de piges Réf. PRIX H.T.​
0,45 - 1,5 mm et 0,018 - 0,060” 20 16141602045​​
1,5 - 3,0 mm et 0,060 - 0,118” 16 16141602015​​

​

Jauges gicleurs et trous 
cylindriques

Utilisation : 
• Pour mesurer les trous de 
gicleur et trous cylindriques.

Réf. PRIX H.T.​
16134600210​​

Calibre de contrôle de section de 
fil

Utilisation : 
• Permet de vérifier la section 
de la majorité des fils existant.

Gamme de mesures Réf. PRIX H.T.​
1 -   6 16141613006​​

​

Jauge conique

Caractéristiques : 
• Pour mesurer les trous coniques.
• Lecture 0,1 mm.
• Capacité 1 à 6 mm.
• En acier.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16134600236​​

​

Jauge de soudeur

Matière : Acier Inoxydable.

Utilisation : 
Pour mesurer :
• Profondeur du cordon 
de soudure.
• Excédent de soudure.
• Angle de préparation (0°à 60°).
• Ecart d'alignement.
• Rayon du cordon de soudure.

Ep. 
mm

Haut. cordon 
mm

Ep. cordon 
mm

Larg. cordon 
mm

Angle 
cordon mm

Taille fossé 
mm

Prof. dégag. 
cordon mm Réf. PRIX H.T.​

40 12 15 40 90-150° 0,5-5 0-5 16134600240​​
​

Jauges de soudure 
multicontrôles de précision

Caractéristiques : 
• Capacité de mesure de la jauge.

Matière : Acier Inoxydable.

Utilisation : 
• La facilité d'utilisation, la précision, et son large champ 
d'utilisation et de mesures en font un outil indispensable aux 
soudeurs professionnels comme aux soudeurs amateurs.

Réf. PRIX H.T.​
16145200990​​

Jeu de 6 instruments de traçage

Composition : 
• 1 compas extérieur, 
longueur 150 mm.
• 1 compas de précision, 
longueur 150 mm.
• 1 compas intérieur, 
longueur 150 mm.
• 1 pied à coulisse laiton 
1/10e, capacité 0-100 mm.
• 1 réglet semi-rigide 1/2 
mm, long. 150 mm.
• 1 pointe à tracer.

Réf. PRIX H.T.​
16133180001​​

Pointe à tracer

Caractéristiques : 
• Pointe carbure et clip de poche pour une utilisation facile.
• Longueur : 150 mm.
Utilisation : 
• Sur métaux durs, verre, plastique, céramique, bijoux.

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
150 16133180200​​

​

Jeu pointe à tracer et pointeau 
automatique

Composition : 
• 1 pointe à tracer (pointe carbure, long. 150 mm).
• 1 pointeau automatique (corps Ø 16 mm, long. 150 mm).
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Équerres simples - Classe 3
Caractéristiques : 
• Acier fraisé, surfacé, champs rectifiés.
• Tolérance de perpendicularité : 5 (20 + H/10) µ (H en 
mm).

Haut. mm Base mm Réf. PRIX H.T.​
75 50 16145191901​​

100 70 16145191902​​
150 100 16145191904​​
200 130 16145191905​​
250 160 16145191906​​
300 175 16145191907​​
400 230 16145191908​​
500 280 16145191910​​
750 375 16145191912​​

1000 500 16145191915​​
​

Équerres à chapeau - Classe 3
Caractéristiques : 
• Acier fraisé, surfacé, champs rectifiés.
• Tolérance de perpendicularité : 5 (20 + H/10) µ (H en 
mm).

Réf. PRIX H.T.​
16145183004​​

Jeu de 4 équerres de précision
Caractéristiques : 
• Lames en acier trempé.
• Talons et lames rectifiés.
• Perpendicularité : +/- 0,005 mm 
(équerres 50, 75, 100 mm), +/- 
0,01 mm (équerre 125 mm).

Composition : 
• 4 équerres : 50, 75, 100, 125 mm.
• Livré en coffret bois.

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
200 16145500100​​

​

Jeu de 3 compas à charnière

Composition : 
• 1 compas d'épaisseur longueur 200 mm.
• 1 compas d'intérieur longueur 200 mm.
• 1 compas à pointe sèche longueur 200 mm.

Ø secteur mm Long. mm Réf. PRIX H.T.​
150 200 16146157015​​
300 500 16146157035​​

​

Rapporteurs d'angle à secteur 
évidé

Caractéristiques : 
• Lecture de 0 à 180°.
• Vis de serrage central.

Ø secteur mm Long. règle mm Réf. PRIX H.T.​
120 240 16146157010​​
150 300 16146157020​​
200 400 16146157003​​

​

Rapporteurs d'angle à règles 
coulissantes

Caractéristiques : 
• Mesure des angles 
10° à 170°.

Matière : Acier trempé.

Réf. PRIX H.T.​
16146020268​​

Angle Control

Caractéristiques : 
• Pour mesure instantanée des angles de 0° à 120°, une précision 
de ± 0,1°.
• Equipé d'une règle de 150 mm avec 2 vis permettant de s'en 
servir comme un rapporteur d'angle.
• Longueur 200 mm.

Matière : Inox chromé mat.

Haut. mm Base mm Réf. PRIX H.T.​
75 50 16145181801​​
100 70 16145181802​​
150 100 16145181804​​
200 130 16145181805​​
250 165 16145181806​​
300 175 16145181807​​
400 230 16145181808​​
500 330 16145181810​​
750 375 16145181812​​

1000 500 16145181815​​
​
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Long. ruban m Larg. ruban mm Réf. PRIX H.T.​
30 13 158111​
50 13 158112​

	

Mesures longues - ruban acier

Caractéristiques : 
• Mesures longues à poignée revolver.
• Cadre aluminium très rigide.
• Poignée avec pic de mesurage intégré.
• Pic pour crochet de ruban permettant à un utilisateur seul de 
prendre des mesures.
• Ruban acier protégé par film nylon, très résistant aux solvants 
et à l'abrasion.
• Enroulement très rapide du ruban, démultiplié par 3.
• Classe de précision : 2.

Long. ruban m Larg. ruban mm Réf. PRIX H.T.​
30 13 158113​​
50 13 158114​​

100 13 158115​​
​

Mesures longues - ruban fibre 
de verre

Caractéristiques : 
• Mesures longues avec 
boîtier bi-matière.
• Poignée ergonomique pour 
bonne prise en mains.
• Ruban composé de 40 fibres pour 
grande résistance à la tension.
• Enroulement très rapide du 
ruban, démultiplié par 3.
• Classe de précision : 3.

Long. ruban m Larg. ruban mm Réf. PRIX H.T.​
3 16 158100​​
5 25 158102​​
8 25 158103​​

​

Mètres à ruban

Caractéristiques : 
• Boîtier ABS bimatière anti chocs et anti glisse.
• Système de blocage temporaire et 
retour automatique du ruban.
• Ruban acier protégé par film nylon anti - 
abrasion.
• Agraphe de ceinture.
• Classe de précision : 2.

Mètres à ruban pro
Caractéristiques : 
• Boîtier ABS bi-matière anti 
chocs et anti glisse.
• Système autobloquant du ruban 
avec déblocage par bouton 
poussoir pour retour automatique.
• Ruban acier protégé par film 
nylon anti - abrasion.
• Crochet de ruban aimanté anti-
reflet.
• Agraphe de ceinture.
• Classe de précision : 2.

Long. ruban m Larg. ruban mm Réf. PRIX H.T.​​
16FT / 5M 25 158108​​

5M 25 158109​​
8M 25 158110​​

​

Long. ruban m Larg. ruban mm Réf. PRIX H.T.​
5 19 158104​​
8 25 158106​​

​

Mètres à ruban - inox
Caractéristiques : 
• Boîtier ergonomique anti chocs 
avec coques de renfort inox.
• Système de blocage temporaire 
et retour automatique du ruban.
• Ruban acier protégé par film 
nylon anti-abrasion.
• Triple rivetage du crochet.
• Classe de précision : 2.

Niveaux  tubulaires - aluminium 
2 fioles

Caractéristiques : 
• Niveau tubulaire aluminium.
• 2 fioles, précision : 0,5 mm./M.
• Semelle rectifiée.
• Avec graduation.

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
400 5410000​​
500 5410100​​
600 5410200​​
800 5410300​​

1000 5410400​​
1500 5410600​​
2000 5410700​​

​

Modèle Réf. PRIX H.T.​
BR-6100 16146126715​​

​

Niveau à bulle en ABS

Caractéristiques : 
• Niveau à bulle en ABS-fibre de verre renforcé : robuste et fiable.
• Fioles rondes pour une meilleure lisibilité.
• 2 disques magnétiques à très forte adhérence.
• Dimensions : 250 x 43 x 22 mm.
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Long. mm Réf. PRIX H.T.​
400 5410800​​
500 5410900​​
600 5411000​​
800 5411100​​

1000 5411200​​
​

Niveau profil - aluminium 
3 fioles

Caractéristiques : 
• Niveau profil aluminium.
 • 3 fioles, précision : 1 mm./M.

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
400 5411300​​
500 5411400​​
600 5411500​​
800 5411600​​

​

Niveau maçon - 2 fioles

Caractéristiques : 
• Niveau de maçon/menuisier.
• 2 fioles, précision : 1 mm./M.
• Corps moulé en alliage aluminium.

Réf. PRIX H.T.
161201215​​

Niveau laser droit

Caractéristiques : 
• Niveau laser droit longueur 40 cm semelle inférieure dressée.
• 2 fioles de précision dont une orientable à ±90°.
• Source laser 670 nm, classe 2 donnant le point.
• Puissance maxi 1 mW.
• Protection classe 3.
• Précision ±0,029° / ±0,5 mm/m.
• Alimentation par 2 batteries AAA LR03 (non fournies) 3V DC.
• Conditionné sous blister.
Composition : 
• Livré avec une base tournante sur 360°, mise à niveau par 3 
points réglables.

Réf. PRIX H.T.
161201120​​

Composition niveau laser, base 
tournante, pied télescopique

Caractéristiques : 
• Niveau laser droit 
longueur 40 cm semelle 
inférieure dressée.
• 2 fioles de précision dont 
une orientable à ±90°.
• Source laser 670 nm, 
classe 2 donnant le point.
• Puissance maxi 1 
mW. Protection classe 
3. Précision ±0,029° 
/ ±0,5 mm/m.
• Alimentation par 2 
batteries AAA LR03 
(non fournies) 3V DC.

Composition : 
• 1 niveau.
• 1 objectif ligne.
• 1 objectif point à renvoi à 90°.
• 1 base tournante sur 360°, mise à niveau par 3 points réglables, 
fixation sur pied télescopique par vis centrale.
• 1 pied télescopique 3 branches à 3 brins par branche de 
250 mm chacun.
• Rehausse de la hauteur de travail jusqu'à 1,20  m par tige 
centrale à système manivelle/ crémaillère.
• Contrôle de mise à niveau de l'ensemble par fiole circulaire.
• Livré dans une mallette plastique.

Réf. PRIX H.T.​
22167​​

Télémètre Laser Digital

Caractéristiques : 
• Télémètre laser digital idéal pour tous 
types de mesure en intérieur.
• Fonctionne avec 2 piles 1,5 V LR03/AAA fournies.
• Plage de mesure : de 5 cm à 20 m 
avec une tolérance de ± 2 mm.
• 2 modes de mesure : mesure unique ou mesure en continu.
• Prise de mesure de l'avant ou de l'arrière de l'appareil.
• Unités de mesure : mètre, pouce ou pied. 
Lorsqu'une mesure a été prise, la conversion se fait 
automatiquement en changeant l'unité de mesure.
• Écran LCD avec indication de toutes les informations.
• Laser classe 2. Longueur d'onde : 635 nm / max. 1 mW.
• Activation/Désactivation du laser.
• Extinction laser : 20 secondes. Hors 
tension automatique : 5 minutes.
• Autonomie : + 5000 mesures (en mode mesure unique).
• Température : Fonctionnement -10 ~ 
40° C - Stockage - 20 ~ 60° C.
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Pack niveau optique 32x
Caractéristiques : 
• Niveau automatique 32x.
• Mire télescopique 5 m composée de 5 
éléments.
• Erreur moyenne +/- 2,5 mm à 1 Km.
• Constante additive 0.
• Précision +/- 0,5°.
• Graduation  : recto en mm, verso 
géodésique.
• Trépied extensible en aluminium avec 
base plate.
• Equipé d'un fil à plomb.
• Poids : 8,3 kg

Réf. PRIX H.T.​
18089268​​

Réf. PRIX H.T.​
18061130​​

Télémètre laser flash 30
Caractéristiques : 
• Portée : 30 m.
• Précision de mesure +/- 2 mm.
• Lazer classe 2.
• Unité en mètres, pieds, pouces.
• Filetage pour trépieds.
• Embout pour mesures 
de diagonales.

Utilisation : 
• Mesure directe, en continue,retardée 
(timer), min /max,surfaces (m²), volumes 
(m³),sommes/ soustractions des mesures, 
des superficies et des volumes, pythagores.

Bénéfices : 
• 100 valeurs en mémoire. 
• Autonomie des piles 8000 mesures individuelles.

Composition : 
• Livré avec 2 piles AAA x 1.5 V.

Réf. PRIX H.T.​
18060464​​

Odomètre
10 km

Caractéristiques : 
• Compteur visible avec reset en haut.
• Capacité 10 km.
• Lecture: m/10 cm.
• Avec frein.
• Section robuste.
• Poignée pliable.
• Roue Ø 32 cm.
• Sac de transport.

Remise 
à zéro

STOP

Composition : 
• Livré en mallette.

Crayon all script 100% graphite

Caractéristiques : 
• Ecrit sur toutes les surfaces.
• 100% graphite.
• Ecrit dix fois plus qu'un crayon traditionnel.
• Pointe toujours prête, sans taille crayon.
• Ne salit pas vos mains.
• Résistant aux chocs et à la rupture.
• Vendu en blister de 2 pièces.

Réf. PRIX H.T.​
18051152​​

Détecteur de métaux

Caractéristiques : 
• Modes de fonctionnement  : ALL METAL, pièces de monnaie, 
petite quincaillerie.
• Indicateur de l'objectif : analogique et audio - prise jack pour le 
casque (non fourni).
• Sensibilité : Profondeur maximale 16 cm en mode ALL METAL.
• Plateau de recherche diamètre 170 mm, étanche à l'eau.
• Alimentation : 2 piles 9 V.
• Poignée télescopique pour un transport facile.
• Poids : 2 kg.

Réf. PRIX H.T.​
18060282​​
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Couleur Cont. nette ml Réf. PRIX H.T.​
Vert 400 22261​​

Jaune 400 22260​​
Bleu 400 22263​​
Blanc 400 22264​​
Rouge 400 22262​​

​

Peintures de marquage Conditionnement par carton de 12

Caractéristiques : 
• Peinture spécifique pour le marquage de la maconnerie, 
des planchers, de l'asphalte, du béton et du bois.
• Très résistante à l'usure et aux conditions climatiques.
• Valve spéciale 360° pour une utilisation 
dans toutes les positions.

Désignation Alim. 
V

Puissance 
W

Ø sortie/bâton 
mm

Long. bâton 
mm Thermostat Réf. PRIX H.T.​

Avec support 230 40 11 à 12 100 non 490100​​
Sans support 230 60 11 à 12 100 non 490105​​

​

Pistolets à colle

Composition : 
• Livré avec 2 bâtons de colle.

Pistolets à colle multi températures

Caractéristiques : 
• Modèle avec thermostat réglable.
• Livré sans colle sauf réf 490130 en 
coffret avec 12 bâtons de colle.

Composition : 
• Livré en coffret.490130 490170

490180

490160490140
490150

490100

490105

Alim. V Puissance W Ø sortie/bâton mm Long. bâton mm Thermostat Avance manuel colle Réf. PRIX H.T.
230 220 12 200 120 à 220 non 490130​​
230 400 15 200 120 à 220 non 490140​​
230 400 18 200 120 à 220 non 490150​​
230 300 11 à 12 200 120 à 230 non 490160​​
230 400 11 à 12 200 140 à 220 oui 490170​​
230 600 15 200 140 à 230 oui 490180​​

​
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Pistolet à colle multi températures avance de la colle pneumatique
Caractéristiques : 
• Avance de la colle par assistance pneumatique.
• Détendeur - décanteur fourni.
• Modèle avec thermostat réglable de 140 à 230°.
• Pression d'utilisation : 3 à 7 bars
• Interrupteur à commande pneumatique pour une utilisation longue et sans efforts.
• Utilisation de bâton de colle max. : 2 / 2,5 Kg / heure.

Alim. V Puissance W Ø sortie/bâton mm Thermostat Réf. PRIX H.T.​
230 600 18 oui 140 à 230 490190​​

Bâtons de colle Ø 12 mm

Réf. PRIX H.T.​
490230​​

Support pour pistolet à colle
Utilisation : 
• Convient pour les 
pistolets suivant :
• 490130 - 490140 - 
490150 - 490160.

Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
480 480 1.5 490240​​

​

Tapis anti-colle
Caractéristiques : 
• Support pour pistolet à 
colle dont la surface est 
lisse. Ainsi la colle n'adhère 
pas et fait de ce tapis un 
excellent plan de travail pour 
les opérations de collage.
• Résiste aux hautes 
températures.

Désignation Ø sortie/bâton mm Long. bâton mm Réf. PRIX H.T.​
Lot de 930 g de bâtons 

de colle 12 300 490200​​
​

Réf. PRIX H.T.​
TH3305​​

Pistolet Squelette manuel 
standard

Caractéristiques : 
• Pistolet applicateur extrudable 
pour cartouche 320 ml.

Utilisation : 
• Pour une utilisation occasionnelle.

Réf. PRIX H.T.​
UT06070​​

Pistolet Pro renforcé manuel 
professionnel
Utilisation intensive

Caractéristiques : 
Pistolet extrudeur professionnel renforcé pour cartouche 310 ml 
avec tige de poussée chromée.

Utilisation : 
Application simple et précise de tous types produits 
en cartouches : colles, mastics, silicone…

Réf. PRIX H.T.​
UT06066​​

Pistolet extrudeur manuel à 
avancement démultiplié
Confort et efficacité

Caractéristiques : 
• Pistolet extrudeur professionnel renforcé pour cartouche de 
scellement chimique ou mastic 310 ml avec tige de poussée 
ronde. Avancement démultiplié pour un meilleur confort de travail. 
Déblocage sur poignée. Corps tournant et poignée entièrement 
en acier. Interruption automatique. Poussée max. : 80 kg.
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Réf. PRIX H.T.​
6760852​​

Pistolet extrudeur Cartouche et 
poche
Polyvalence et précision

Caractéristiques : 
• Pistolet extrudeur professionnel renforcé pour cartouches 310 
ml à 400 ml avec tige de poussée ronde. Déblocage sur poignée. 
La cartouche est maintenue dans le tube du pistolet pour éviter 
tout écoulement et optimiser le rendement du produit.

Composition : 
• Livré avec 3 buses qui permettent une dépose précise du 
mastic.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Pistolet extrudeur SAM AN26084​​

Buse pour application en cordon ronde AN98435​​
Buse pour application en cordon plate AN98662​​

​

Pistolet a mastics 
monocomposants SAM / 2002

Réf. PRIX H.T.​
67203403​​

Pistolet extrudeur pneumatique

Caractéristiques : 
• Pistolet extrudeur pneumatique pour cartouche Silicon 320 
mm. Ø 50 mm. avec régulateur de pression sur la poignée et 
système anti goutte.

voir page 156

Réf. PRIX H.T.​
UT060​​

Pistolet Tole

Caractéristiques : 
• Pistolet extrudeur dit TOLE standard pour cartouche standard 
9'' avec tige de poussée.
• Qualité renforcée.

Haut. tête mm Poids g Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
35 800 260 120005​​
50 1500 260 120015​​
40 1000 260 120010​​

​

Massettes manche bi-matière

Caractéristiques : 
• Manche bi-matière poignée gomme. Acier forgé et traité. 
Rigidité du manche assurée. Manche flexible, indéformable et 
anti-allergique.

Haut. tête mm Poids g Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
28 700 370 120020​​
28 700 370 120025​​

​

Marteaux de charpentier manche 
bi-matière

Caractéristiques : 
• Manche bi-matière, 
poignée gomme - Acier 
forgé et traité. Rigidité du 
manche assurée. Manche 
flexible indéformable 
et anti-allergique.
Réf. 120025 avec 
bout aimanté.

Type manche Haut. tête mm Poids g Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
bi-matière 55 3000 910 120030​​
bi-matière 55 4000 910 120035​​

​

Masses

Caractéristiques : 
• Modèles à arêtes cassées : faces frappantes bombées, 
chanfreinées.
• Manche bi-matière.
• Tête laquée noire : 175 x 60 mm.
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Masse Merlin
Nouvelles dimensions

Caractéristiques : 
• Manche bi-matière, acier forgé et traité. Un côté masse pour 
enfoncer, un côté taillant pour fendre les bûches.

Type manche Haut. tête mm Long. tranchant mm Poids g Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
bi-matière 45 100 2500 910 120040​​

​

Poids g Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
700 370 120045​​

1400 910 120050​​
​

Hache poignée bi-matière

Pioche poignée bi-matière

Diam. max mm Diam. mini mm Long. totale mm Utilisation Réf. PRIX H.T.​
40 27 260 massette 120109​​
38 27 370 marteau coffreur 120110​​
49 32 910 masse, merlin, hache 120113​​
47 47 910 pioche 120115​​

​

Manche pour massette  - 
marteau de coffreur - masse, 
merlin, hache - pioche

Poids g Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
2500 910 120055​​

​

120045

120050

120109 120110

120113
120115

Réf. PRIX H.T.​
214930​​

Coffret poignée et 12 burins

Portez toujours des 
lunettes de sécurité

Réf. PRIX H.T.​
2199021​​

Lot 3 pièces pour maçon
Composition : 
• 1 massette de 1,25 kg.
• 1 burin plat 6 pans 
protection main en 
caoutchouc de 300 mm.
• 1 pointerolle 6 pans 
protection main en 
caoutchouc de 300 mm.

Réf. PRIX H.T.​
21668​​

Burin plat avec pare-coups

Caractéristiques : 
• Burin plat 300 mm. avec protège main en caoutchouc.

Réf. PRIX H.T.​
21669​​

Pointerolle avec pare-coups

Caractéristiques : 
• Pointerolle 300 mm. avec protège main en caoutchouc.

Réf. PRIX H.T.​
21231​​

Burin carrosserie 230 mm
Caractéristiques : 
• Chrome vanadium.
• Longueur : 230 mm.
• Protection mains.

Réf. PRIX H.T.​
18069488​​

Caractéristiques : 
• Massette de 1.25 kg.

Massette
Composition : 
Coffret contenant une poignée avec protection de la main et 
possibilité d'interchanger tous les burins, pointerolles et chasses 
goupilles.
• 5 burins plats.
• 3 burins pointus.
• 1 burin à damer.
• 1 burin triangulaire.
• 2 chasses goupilles 5 et 6 mm.
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Mélangeur électrique
Pour mixer colle, peinture ou mortier

Caractéristiques : 
• Pour mélanger peinture, colle, mortier.
• Équipé d'un variateur permettant un démarrage progressif afin 
d'adapter la vitesse en fonction des produits à mélanger.
• Mise en marche sécurisée par double interrupteur à gâchette.
• Sélecteur 2 vitesses avec variateur.
• Tige agitatrice Ø 14 mm en acier traité inoxydable.
• Hélice type K3 Ø 160 mm, H 230 mm.
• Capacité de mélange ± 160 litres.

Mod. Fixation Ø mm Long. mm Poids de mixage kg Réf. PRIX H.T.
A M14 160 600 30 à 50 420200​​
B M14 160 600 30 à 60 420210​​
C M14 140 600 25 à 30 420220​​
D M14 140 600 25 à 30 420230​​

​

Tiges pour mélangeur électrique

Utilisation : 
• Modèle A : Pour mortier de carrelage, colle.
• Modèle B : Pour peinture murale, laque, vernis, béton, colle …
• Modèle C et D : Pour peinture murale, béton, la 
colle de carrelage, les matériaux liquides.

A C DB

Serrage mm Rail mm Réf. PRIX H.T.​
300 x 80 30 x 5 6790200​​

300 x 120 30 x 5 6790300​​
500 x 120 30 x 5 6790500​​
800 x 120 30 x 5 6790800​​
1000 x 120 30 x 5 6791000​​
1500 x 120 30 x 5 6791500​​
1800 x 120 30 x 5 6791800​​
2000 x 120 30 x 5 6792000​​

​

Serre-joints menuisier standard
Caractéristiques : 
• Garantie totale.
• Manche en bois en hêtre avec goujon.
• Têtes en fonte nodulaire.
• Tige tout acier laminé à haute résistance (90kg/mm2).

Utilisation : 
• Économique, cette presse est 
idéale pour les travaux simples, 
pour petite métallerie, bois, 
aluminium.

Serre-joints menuisier 
professionnel

Caractéristiques : 
• Garantie totale.
• Manche en bois en hêtre avec 
goujon.
• Têtes en fonte nodulaire.
• Tige tout acier laminé à haute 
résistance (90kg/mm2).
• Frein anti-glissant sur tête mobile.
• Têtes fixes chevillées.

Serre-joint à pompe professionnel
Caractéristiques : 
• Garantie totale.
• Têtes en fonte nodulaire.
• Tige tout acier laminé à haute 
résistance (90kg/mm2).
• Frein anti-glissant sur tête mobile.
• Têtes fixes chevillées.

Utilisation : 
• Professionnelle, cette presse est 
idéale pour les travaux les plus 
courants et conçue pour un serrage 
fort.

Serrage mm Rail mm Réf. PRIX H.T.​
300 x 120 35 x 8 11342030​​
400 x 120 35 x 8 11342040​​
600 x 120 35 x 8 11342060​​
800 x 120 35 x 8 11342080​​

1000 x 120 35 x 8 11342100​​
1300 x 120 35 x 8 11342150​​

​

Serrage mm Rail mm Réf. PRIX H.T.​
300 x 120 35 x 8 11304030​​
400 x 120 35 x 8 11304040​​
600 x 120 35 x 8 11304060​​
800 x 120 35 x 8 11304080​​
1000 x 120 35 x 8 11304100​​
1500 x 120 35 x 8 11304150​​

​

Alim : 230 V
Puissance : 1600 W
Cap. brassage : 160 L
Nbre de vitesse : 2​
Vitesse de rotation 1 : 180-460 tr/min.
Vitesse de rotation 2 : 300-750 tr/min.
Ø outils : 160x230 mm
Poids Kg : 8 kg
Réf. 420100​​
PRIX H.T.
​
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Cap. mm Long. totale mm Réf. PRIX H.T.​
40 100 67010​​
60 150 67015​​
85 230 67023​​

​

Pinces à ressort plastique
Caractéristiques : 
• Léger.
• Résiste aux chocs 
et à la rouille.
• Poignée ergonomique 
et confortable.
• Serrage uniforme sur toute 
la surface des mâchoires.

Designation Composition Réf. PRIX H.T.​
Lot 10 pinces 4x100 mm - 4x150 mm - 2x230 mm 67030​​

​

Jeu de 10 pinces à ressort 
plastique

Composition : 
• 4 pinces à ressort : L. 100 mm, ouv. 25 mm.
• 4 pinces à ressort : L. 150 mm, ouv. 50 mm.
• 2 pinces à ressort : L. 225 mm, ouv. 80 mm.

Ouv. maxi mm Réf. PRIX H.T.​
100 520100H​​
150 520150H​​

​

Serre-joint pistolet à serrage 
rapide

Caractéristiques : 
• Les pinces de serrage conviennent à tous les travaux nécessitant 
une troisième main. Le serrage se fait très rapidement. Le côté 
piston s'incline et s'oriente suivant l'angle de la pièce à serrer. Le 
déblocage se fait en tournant d'un quart de tour la partie arrière 
du piston. Serrage puissant à n'importe quelle épaisseur.

Ouv. maxi mm Réf. PRIX H.T.​
150 67098602​​
300 67098604​​
455 67098606​​
605 67098608​​

​

Serre-joints quick

Caractéristiques : 
• Utilisation avec une seule main. Serrage de toutes pièces 
dans toutes les positions en mécanique ou en menuiserie. Mors 
réversible pour serrage intérieur. Un boulon permet d'inverser la 
position de la butée de pression et de transformer le serre-joint 
de serrage en écartement.

Réf. PRIX H.T.​
67286​​

Presse équerre type TL

Caractéristiques : 
• Pour serrage à l'équerre. Indispensable pour assembler des 
cadres, tiroirs etc...
• Facile d'utilisation. Angle 90°.
• Possibilité de serrage en T et en L.
• Mâchoire arrière en acier pivotante, permettant ainsi de serrer 
des pièces d'épaisseurs différentes jusqu'à un écart de 27 mm.
• Vis roulée à pas trapézoïdal zinguée 205 mm.
• Hauteur serrage maxi en T 28mm.
• Serrage maximum à l'équerre 2 x 55mm.
• Dégagement possible à la base 30mm.

Ce boulon permet d’inverser 
la position de cette butée de 
pression et de transformer 
le serre-joint de serrage en 
écartement.

Serrage
Ecartement
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T-shirt manches courtes 
Lee cooper

Caractéristiques : 
• T-shirt manches courtes.
• Taille : M au 3XL.
• Coloris : gris ou noir.
• Col rond.
• Touché doux et grand graphisme 
Lee Cooper.

Composition : 
• Noir : 100% coton.
• Gris: 85% coton - 15% viscose 
jersey qualité 200gr/m².

Polo manches courtes 
Lee Cooper

Caractéristiques : 
• Polo manches courtes.
• Taille : M au 2XL .
• Coloris : gris ou noir.
• Fermeture col 3 boutons.
• Liseret rétro réfléchissant aux épaules.
• Polo respirant au tissus technique 
apportant un grand confort.
• Matière respirante.
Composition : 
• 100%polyester - 180g/m².

Taille : Réf. PRIX H.T.​
M 219114M​​
L 219114L​​

XL 219114XL​​
XXL 219114XXL​​

​

Sweat à capuche noir 
Lee Cooper

Caractéristiques : 
• Sweat à capuche, 
toucher doux.
• Capuche avec cordon.
• Poignets élastiques.
• Poche kangourou.
• Renforts aux coudes.
• De la taille L à XXL.
• Coloris : noir/rouge.

Composition : 
• 70% coton - 30% 
polyester qualité 290gr.

Réf. PRIX H.T.​
219612​​

Casquette Lee Cooper
Caractéristiques : 
• Casquette à grand logo Lee Cooper.
• Taille unique .
• Casquette 100% coton à 6 pans, 
coloris noir.
• Ajustable par curseur métallique.

Réf. PRIX H.T.​
219623​​

Bonnet noir Lee Cooper

Caractéristiques : 
• Taille unique.
• Coloris : noir.
• Bonnet 100% polyester.
• Polaire lisse - ourlet large 
pour une bonne protection.

Réf. PRIX H.T.​
219624​​

Bonnet doublé noir Lee Cooper
Caractéristiques : 
• Taille unique.
• Coloris : noir.
• Bonnet 100% acrylique doublé polaire 
100% polyester.
• Bonnet tricot grosses mailles.
• Bonne protection contre le froid.

Taille Réf. PRIX H.T.​
M 219436M​​
L 219436L​​

XL 219436XL​​
XXL 219436XXL​​

​

Veste matelassée Lee Cooper

Caractéristiques : 
• Veste matelassée à col 
montant.
• Taille : M au 2XL.
• Coloris : noir.
• Fermeture à glissière 
frontale.
• 1 poche poitrine à 
fermeture à glissière.
• 2 poches basses avec 
fermeture à glissière.
• Coupe vent et bonne 
régulation thermique.

Composition : 
• 100% nylon.
• Doublure 100% polyester.
• Renforts 100% polyester.

Couleur : Taille : Réf. PRIX H.T.​
Noir M 219012M​​
Noir L 219012L​​
Noir XL 219012XL​​
Noir XXL 219012XXL​​
Noir XXXL 219012XXXL​​
Gris M 219014M​​
Gris L 219014L​​
Gris XL 219014XL​​
Gris XXL 219014XXL​​
Gris XXXL 219014XXXL​​

​

Couleur : Taille : Réf. PRIX H.T.​
Noir M 219017NOM​​
Noir L 219017NOL​​
Noir XL 219017NOXL​​
Noir XXL 219017NOXXL​​
Gris M 219017GRM​​
Gris L 219017GRL​​
Gris XL 219017GRXL​​
Gris XXL 219017GRXXL​​

​
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Taille Réf. PRIX H.T.​
M 219702M​​
L 219702L​​

XL 219702XL​​
XXL 219702XXL​​

​

Veste matelassée réversible 
polaire Lee Cooper

Caractéristiques : 
• Gilet matelassé sans manches 
réversible avec fermeture à glissière.
• Taille : M au XXL.
• Coloris : noir/gris.
• Doublure polaire anti pilling coloris gris.
• Col montant.
• 2 poches basses avec fermeture à 
glissière et 2 poches basses ouvertes 
côté polaire.

Composition : 
• 100% polyester / pongee PVC.
• 100% polyester polaire anti pilling.

Taille Réf. PRIX H.T.​
S 219407S​​
M 219407M​​
L 219407L​​

XL 219407XL​​
XXL 219407XXL​​

​

Veste Softshell Lee Cooper

Caractéristiques : 
• Veste Softshell coupe vent 
et imper respirante.
• EN342.
• Taille : S au 2XL.
• Coloris : noir.
• Manches réglables par bandes Velcro.
• 2 poches basses avec fermeture à glissière.
• 1 poche poitrine avec fermeture à glissière.

Composition : 
• 94% polyester 6% élasthane 3 couches laminées.

Taille Réf. PRIX H.T.​
M 219703M​​
L 219703L​​

XL 219703XL​​
XXL 219703XXL​​

XXXL 219703XXXL​​
​

Veste sans manches Lee Cooper
Caractéristiques : 
• Gilet matelassé sans manches 
avec fermeture à glissière.
• Taille : M au 3XXL.
• Coloris : noir/gris.
• Empiècement gris aux épaules, 
sur les côtés et au col.
• Col montant.
• Liseré rétro réfléchissant aux 
épaules et sur les côtés.
• 2 poches basses avec fermeture à 
glissière.
• 1 poche téléphone avec rabat.
Composition : 
• 100% polyester ripstop.
• Doublure 100% polyester.

• 1 poche manche avec fermeture à glissière.
• Capuche détachable.
• Toutes les fermetures à glissières 
sont soudées et étanchées.
• Doublure 100% polyester tricot 210T.

Taille Réf. PRIX H.T.​
S 219450S​​
M 219450M​​
L 219450L​​

XL 219450XL​​
XXL 219450XXL​​

​

Softshell Lee Cooper
Caractéristiques : 
• Veste softshell imper respi-
rante, à col montant.
• Taille : S au XXL.
• Coloris : noir/rouge.
• Veste en polyester stretch 
avec intérieur 100% polyester 
polaire rouge.
• Fermeture à glissière fron-
tale avec protège menton.
• 2 poches basses avec fer-
meture à glissière en coloris 
de contraste rouge.
• Poignets réglables par 
bandes Velcro.

Composition : 
• 100% polyester.

Taille Réf. PRIX H.T.​
M 219706M​​
L 219706L​​

XL 219706XL​​
XXL 219706XXL​​

​

Gilet matelassé sans manches 
Lee Cooper

Caractéristiques : 
• Gilet sans manches avec 
fermeture à glissière.
• Doublure coloris rouge.
• Taille : M au XXL.
• Coloris : noir/rouge.
• Col montant.
• 2 poches basses.

Composition : 
• 100% polyester - 
Remplissage 220g/m².
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Parka waterproof noire

Caractéristiques : 
• Parka imper réspirante et coupe vent avec col doublé polaire.
• Fermeture à glissière frontale sous rabat.
• Fermetures à glissières étanchées.
• Intérieur matelassé et zipper dans le dos pour faciliter les marquages.
• Manches réglables par bandes Velcro.
• 2 poches basses avec fermeture à glissière, 1 poche portable intérieure.
• 1 poche poitrine avec fermeture à glissière et 1 poche avec rabat.
• Capuche doublée polaire détachable.
• Liserés rouges et coutures rouges sur l'avant de la parka.
• Coloris gris.

Parka waterproof légère gris noir
Caractéristiques : 
• Parka imper réspirante et coupe 
vent à capuche amovible.
• Fermeture à glissière frontale 
sous rabat.
• Inserts rétro réfléchissants.
• Manches réglables par bandes 
Velcro.
• 2 poches basses avec fermeture 
à glissière étanchées.
• 1 poche poitrine et 1 poche 
manche avec fermeture à 
glissière - 1 poche intérieure.
• Capuche réglable et entièrement 
détachable.
• Fermetures à glissières dans 
le bas du dos facilitant les 
marquages.

Composition : 
• 100% polyester ripstop 
avec enduction PU.
• Doublure et remplissage 
100% polyester.

Taille Réf. PRIX H.T.​
38 21923630​​
40 21923632​​

42/44 21923634​​
46 21923636​​
48 21923638​​
50 21923640​​

52/54 21923642​​
​

Pantalon de travail multi-poches

Caractéristiques : 
• Pantalon de travail multi poches 
avec inserts rétro réfléchissants.
• Coloris : gris anthracite / noir.
• Taille : 38 au 54.
• Coupe ajustée et confortable 
assurant liberté des mouvements.
• Coutures triples offrant une très 
bonne résistance.
• Poche pour genouillères.
• Elastique anti glisse dans le 
dos.
• Longueur de jambes Regular.
• 2 grandes poches avant et 2 
poches arrières avec rabat.
• Crochet pour marteau à la 
jambe gauche + 1 poche.
• 1 poche mètre.

Composition : 
• 65% polyester - 35% coton 
canvas - 280gr/m² - renforts 
Oxford.

Pantalon de travail multi-poches 
bicolore

Caractéristiques : 
• Pantalon de travail multi 
poches alliant design et 
fonctionnalités.
• Coloris : noir ou bicolore 
gris/noir.
• Taille : 38 au 54.
• Coupe confortable assurant 
liberté des mouvements.
• Coutures triples offrant une 
très bonne résistance.
• Poche pour genouillères 
résistante à l'abrasion.
• Elastique anti glisse dans le 
dos.
• Longueur de jambes 
Regular.
• Nombreuses poches dont 
2 poches détachables par 
fermeture à glissière.

Composition : 
• 65% polyester - 35% coton - 320gr/m² - renforts Oxford 600D.

Paire de genouillères
Caractéristiques : 
• Genouillères ergonomique, 
résistantes et flexibles.
• Conçues pour être portées avec 
les pantalons Lee Cooper.
• 100% polyéthylène.
• Taille unique.
• Coloris : rouge.

Taille Couleur Réf. PRIX H.T.​
38 Noir 219210NO30​​
40 Noir 219210NO32​​

42/44 Noir 219210NO34​​
46 Noir 219210NO36​​
48 Noir 219210NO38​​
50 Noir 219210NO40​​

52/54 Noir 219210NO42​​
38 Noir/Gris 219210GR30​​
40 Noir/Gris 219210GR32​​

42/44 Noir/Gris 219210GR34​​
42/44 Noir/Gris 219210GR36​​

48 Noir/Gris 219210GR38​​
50 Noir/Gris 219210GR40​​

52/54 Noir/Gris 219210GR42​​
​

Taille Réf. PRIX H.T.​
S 219446S​​
M 219446M​​
L 219446L​​

XL 219446XL​​
XXL 219446XXL​​

​

Composition : 
• 100% polyester.
• Doublure et 
remplissage 100% 
polyester.

Taille Réf. PRIX H.T.​
S 219445S​​
L 219445L​​

XL 219445XL​​
XXL 219445XXL​​
M 219445M​​

​

Composition : 
• 100% polyéthylène.

Réf. PRIX H.T.​
219002​​
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Taille Réf. PRIX H.T.​
38 21920630​​
40 21920632​​

42/44 21920634​​
46 21920636​​
48 21920638​​
50 21920640​​

52/54 21920642​​
​

Pantalon de travail multi-poches 
Lee cooper

Caractéristiques : 
• Pantalon de travail multi poches.
• Taille : 38 au 54.
• Coloris : noir.
• Coupe confortable assurant liberté 
des mouvements.
• Coutures triples offrant une très 
bonne résistance.
• Poche pour genouillères.
• Elastique anti glisse dans le dos.
• Longueur de jambes Regular.

Composition : 
• 65% polyester - 35% coton twill - 
320gr/m² - renforts Oxford.Taille Réf. PRIX H.T.​

38 21980630​​
40 21980632​​

42/44 21980634​​
46 21980636​​
48 21980638​​
50 21980640​​

52/54 21980642​​
​

Short noir Lee Cooper
Caractéristiques : 
• Short de travail classique.
• Coupe confortable assurant liberté des mouvements.
• Coutures triples offrant une très bonne résistance.
• Elastique anti glisse dans le dos.
• Poches détachables avec système de fermeture à glissière.
• 2 poches cuisse avec rabat et poche téléphone portable.
• 2 grandes poches avant et arrières.
• De la taille 38 à 54.

Composition : 
• 80% polyester - 20% coton twill - 
200gr/m².

Taille Réf. PRIX H.T.​
38 21920530​​
40 21920532​​

42/44 21920534​​
46 21920536​​
48 21920538​​
50 21920540​​

52/54 21920542​​
​

Pantalon de travail noir Lee 
Cooper

Caractéristiques : 
• Pantalon de travail multi poches.
• Taille : 38 au 54.
• Coloris : noir.
• Coupe confortable assurant liberté 
des mouvements.
• Longueur de jambes Regular.
• 2 poches cuisse avec rabat.
• 2 poches avant biais.
• 2 poches arrières avec rabat.

Composition : 
• 65% polyester - 35% coton twill - 
320gr/m².

Taille Réf. PRIX H.T.​
38 21921930​​
40 21921932​​

42/44 21921934​​
46 21921936​​
48 21921938​​
50 21921940​​

52/54 21921942​​
​

Jean denim Lee Cooper
Caractéristiques : 
• Pantalon jean coupe confortable 
assurant liberté des mouvements.
• Style classique western 5 poches.
• Longueur de jambes Reuglar.
• Taille : 38 au 54.
• Coloris : bleu jean foncé.
Composition : 
• 98% coton - 2% élasthane - denim.

Réf. PRIX H.T.​
219613​​

Ceinture Lee Cooper

Caractéristiques : 
• Taille unique.
• Coloris : noir.
• Ceinture canvas ajustable avec 
boucle métal largeur 40 mm.
• Boucle métal avec logo 
Lee Cooper incrusté.

Réf. PRIX H.T.​
219625​​

Chaussettes thermiques TU 
Lee cooper

Caractéristiques : 
• Paire de chaussettes Taille unique.
• Coloris : noir.
• Intérieur bouclette - bonne 
rétention de la chaleur.
Composition : 
• 91% acrylique - 5% nylon - 1% élasthane.

Pointure Réf. PRIX H.T.​
41-45 219603​​

​

Lot de 5 paires de chaussettes 
hautes 41/45 Lee cooper

Caractéristiques : 
• Set de 5 paires de 
chaussettes.
• Taille unique.
• Coloris : noir/gris.
• Talon renforcé.

Composition : 
• 55% coton - 42% 
polyester - 3% 
élasthane.
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Pointure Poids g Réf. PRIX H.T.​
41 1300 21909641​​
42 1380 21909642​​
43 1450 21909643​​
44 1530 21909644​​
45 1600 21909645​​
46 1750 21909646​​

​

Chaussures hautes S3 Lee Cooper

Caractéristiques : 
• Chaussure de sécurité haute lookée avec tige waterproof.
• EN ISO 20345 S3 SRC.
• Taille : 41 au 46.
• Coloris : gris.
• Doublure en Mesh respirante.
• Col rembourré et ergonomique.
• Languette rembourrée.
• Semelle intérieure antistatique.
• Coquille composite et semelle anti perforation métal.
• Semelle extérieure caoutchouc, antistatique, résistante aux 
huiles, antiglisse.
• Larges canaux d'évacuation sur la semelle extérieure.
• Absorbeur de chocs au talon.

Pointure Poids g Réf. PRIX H.T.​
41 1310 21909741​​
42 1310 21909742​​
43 1370 21909743​​
44 1430 21909744​​
45 1490 21909745​​
46 1550 21909746​​

​

Chaussures de sécurité 
amagnétiques S1P Lee Cooper

Caractéristiques : 
• Chaussure de sécurité basse type basket Extra light.
• EN ISO 20345 S1P SRA.
• Taille : 41 au 46.
• Coloris : noir/gris/rouge.
• Tige en softshell.
• Doublure en mesh respirant.
• Col rembourré et ergonomique.
• Languette rembourrée.
• Coquille composite et semelle anti perforation textile.
• Semelle extérieure en Phylon/caoutchouc.
• Chaussure amagnétique et aux propriétés anti statiques.
• Absorbeur de chocs au talon.

Chaussures basses et hautes S1P 
Lee cooper

Caractéristiques : 
• Chaussures de sécurité style 
basket en PU/nubuck respirant.
• EN ISO 20345 S1P SRA.
• Coloris : noir.
•Tige Nubuck et Mesch
• Cambrelle rembourrée pour un 
meilleur confort
• Languette cousue et rembourrée.
• Semelle intérieure antistatique.
• Coquille métal anti-corrosion et 
semelle anti perforation textile, 
matière similaire au kevlar.
• Semelle extérieure caoutchouc, 
antistatique, résistante aux huiles, 
antiglisse.
• Membrane respirante et traitement 
anti bactérien.

Pointure Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
36 Bas 1300 21900836​​
37 Bas 1300 21900837​​
38 Bas 1300 21900838​​
39 Bas 1300 21900839​​
40 Bas 1300 21900840​​
41 Bas 1300 21900841​​
42 Bas 1300 21900842​​
43 Bas 1300 21900843​​
44 Bas 1300 21900844​​
45 Bas 1300 21900845​​
46 Bas 1300 21900846​​
41 Montant 1500 21902041​​
42 Montant 1508 21902042​​
43 Montant 1510 21902043​​
44 Montant 1645 21902044​​
45 Montant 1686 21902045​​
46 Montant 1726 21902046​​

​

Chaussures de sécurité style 
basket SB Lee Cooper

Caractéristiques : 
• Chaussure de sécurité style basket 
en PU/nubuck respirant.
• Chaussure souple et légère dans un 
style moderne.
• Col rembourré et ergonomique.
• Semelle extérieure anti glisse SRA, 
dans un design tendance.
• Coquille métal.
• Disponible du 36 au 46.
• Coloris noir.
• Norme EN ISO 20345 SB SRA.

Pointure Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
36 Montant 1117 21902236​​
37 Montant 1117 21902237​​
38 Montant 1117 21902238​​
39 Montant 1270 21902239​​
40 Montant 1310 21902240​​
41 Montant 1350 21902241​​
42 Montant 1370 21902242​​
43 Montant 1440 21902243​​
44 Montant 1490 21902244​​
45 Montant 1510 21902245​​
45 Montant 1620 21902246​​
36 Bas 843 21905436​​
37 Bas 893 21905437​​
38 Bas 943 21905438​​
39 Bas 993 21905439​​
40 Bas 1043 21905440​​
41 Bas 1093 21905441​​
42 Bas 1143 21905442​​
43 Bas 1193 21905443​​
44 Bas 1243 21905444​​
45 Bas 1293 21905445​​
46 Bas 1354 21905446​​

​
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Les jetables :

Les réutilisables :

Norme EN405 :
masque jetables filtrants à soupape contre 
les gaz et particules. Ne nécessite aucun 
changement de filtres.

4 types de filtres existent codifiés 
par couleur :

Evalués selon 3 classes d'utilisation 
des filtres :

Norme EN140 :
demi-masques réutilisables Norme EN136 :

masques complets réutilisables

Contre les gaz et particules, masques jetables et réutilisables
Protection : ces masques protègent donc contre les particules solides et/ou liquides selon le niveau de protection 

P1, P2 et P3 et comportent des filtres gaz et vapeurs.

A Gaz et vapeurs organiques de point d'ébullition 
65°C - solvants et hydrocarbures

B Gaz et vapeurs inorganiques

E Gaz et vapeurs acides

K Ammoniac et amines

Classe Protection gaz/vapeurs

P1 Teneur en gaz inférieur 
à 0,1 %.

P2 Teneur en gaz 
entre 0,1 % et 0,5 %

P3 Teneur en gaz 
entre 0,5 % et 1 %

2 types de substances contre lesquelles lutter :

Mesurer les concentrations de ces substances au poste de travail :

Particules solides et/ou liquides :
• Poussières : Particules solides en suspension dans l'air.
• Fumées : Fines particules en suspension dans l'air.
• �Brouillards : Particules liquides (fines gouttelettes) produites  

lors d'opérations de pulvérisation.

Gaz et Vapeurs :
• �Gaz : Composés sous forme gazeuse à température ambiante  

et pression atmosphérique.
• �Vapeurs : Elles se forment par évaporation de solides  

ou de liquides.

VLEP : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle : 
Concentration maximale admissible pour une substance donnée 
dans l'air du lieu de travail à laquelle le travailleur peut être exposé 
pour une courte durée (15 minutes).

VME : Valeur Moyenne d'Exposition :
Concentration maximale admissible pour une substance donnée 
dans l'air du lieu de travail à laquelle le travailleur peut être exposé 
pour une journée de 8 heures.

FFP1 : Protection contre les particules 
solides et/ou liquides NON TOXIQUES 
Efficacité : Contre les polluants de faible 
toxicité en concentrations pouvant aller 
jusqu'à 4,5 fois la VLEP. Arrêtent 80% des 
particules et 22% des fuites vers l'intérieur.
Applications : Sidérurgie, fabrication des 
plastiques, travaux du béton, travaux et ins-
tallation d'isolation, perçage, forage et 
découpage de fer  (liste non exhaustive).
Particules telles que : Carbonate de cal-
cium, ciment, soufre, coton, laine de verre, 
charbon, métaux ferreux; huiles végétales et 
minérales, poussières de pierre, de béton et 
des métaux  (liste non exhaustive).

FFP2 : Contre les particules solides  
et/ou liquides DITES IRRITANTES 
Efficacité : Contre les polluants de toxicité 
faible à moyenne en concentrations pouvant 
aller jusqu'à 12 fois la VLEP.  Arrêtent 94% 
des particules et 8% des fuites vers l'intérieur.
Applications : Fonderies, scieries, soudage 
industriel, ponçage, métallurgie, peinture 
(poudre), travaux publics, travail du bois 
tendre, carrosserie automobile (liste non 
exhaustive).
Particules telles que : bois (sauf chêne, 
hêtre), cuivre, aluminium, résine, risque bac-
tériologique, poussières métalliques, bacté-
ries, champignons, brouillards de peinture 
(liste non exhaustive). 

FFP3 : Contre les particules solides  
et/ou liquides NOCIVES 
Efficacité : Contre les risques biologiques et 
les polluants de toxicité haute en concentra-
tions pouvant aller jusqu'à 50 fois la VLEP. 
Arrêtent 99% des particules et 2% des fuites 
vers l'intérieur.
Applications : Sablage, fonderie de fer et 
d'acier, soudage à l’arc et au laser, travail du 
bois dur, teinture, peinture au chrome, indus-
trie pharmaceutique (liste non exhaustive).
Particules telles que : amiante, chrome, 
cuivre, plombs chêne, hêtre, quartz, acier 
inoxydable, zinc (liste non exhaustive).s, 
brouillards de peinture (liste non exhaustive).

Contre les particules solides et/ou liquides

Lutter contre les particules solides et/ou liquides : norme EN 149: 2001 + A1 : 2009

Bien comprendre pour bien choisir son masque jetable :
Les masques jetables ne doivent pas être utilisés dans une atmosphère pauvre en oxygène.

Protection : Ils sont marqués par l'appellation FF avec 3  classes de 
protection de niveau croissant existent : P1, P2 et P3. Les protections 
antipoussières ou combinés sont classées en “usage unique” (non 

réutilisable) ou “réutilisable”. Modèles : Pliable pour une souplesse de tous 
les instants. Coque pour un confort optimal. Sans soupape pour un plus 
grand contact avec le masque et avec soupape pour une plus grande 
respiration.

​

Lunettes de protection
Organe fragile et vulnérable, l'œil humain est particulièrement exposé aux accidents en raison de trois types de dangers 
rencontrés dans les environnements professionnels : les dangers mécaniques, chimiques, et ceux associés aux 
rayonnements. Les produits de protection oculaire sont conçus tout particulièrement pour protéger l'utilisateur contre ces 
dangers. Dans la mesure du possible, les équipements de protection doivent être esthétiques et agréables à porter afin 
d'être effectivement utilisés. Lunettes de protection : Norme EN166. Equipement pour les travaux de soudage : EN175. 
Filtres pour le soudage : EN169. Filtres ultraviolet : EN170. Filtres de protection solaire pour unsage industriel : EN172.

PROTECTION DE LA TÊTE

Protections respiratoire
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Gants de protection/les risques et normes
Les risques par contact avec des matières et objets dangereux sont nombreux dans l’industrie. 

Afin de prévenir ces risques, l’utilisation de gants de protection est nécessaire et spécifique. 
Le rappel des normes ci-dessous permet d’identifier les risques couverts par chaque type de gant.

Tous les gants sont classés selon 3 catégories de risques :
• Catégorie 1 : Protection contre les risques mineurs
	 (risques de blessures très faibles ou nuls)
Exigences générales :	 EN420 : 2003
Cette norme définit les critères généraux d’ergonomie, de confort
et d’efficacité qui s’appliquent à tous les gants de protection.

• Catégorie 2 : Protection contre les risques intermédiaires
	 (risques réels de blessures)

	 Risques mécaniques EN 388 :
La norme de protection EN 388  a évolué avec 2 tests supplémentaires 
pour votre protection.
Les gants normés EN388 :2003 restant toujours en vente pour une 
adaptation au fur et à mesure.

            

	

	 Protection	 a- Résistance au froid convectif.
	 contre	 Niveaux de performance 0 à 4.
	 le froid	 b- Résistance au froid de contact.
	 EN 511 : 2006	 Niveaux de performance 0 à 4.
			  c- Perméabilité à l’eau.
			  Niveau de performance 0 ou 1

	 Protection	 Niveaux de performance de 0 à 4
	 contre	 a- Comportement au feu - inflammabilité
	 le feu	 b- Résistance à la chaleur de contact
	 EN 407 : 2004	 c- Résistance à la chaleur convective
			  d- Résistance à la chaleur radiante 
			  e- Résistance à de petites projections de métal liquide
			  f- Résistance à de grosses projections de métal fondu

• Catégorie 3 : Protection contre les risques irréversibles 	 (risques élevés)

	 Protection contre	 Protection contre	 Protection contre	 Contamination
	 les risques	 les micro-organismes	 les produits chimiques	 radioactive
	 chimiques générale	 EN 374-2 : 2003	 EN 374-3 : 2003	 EN421
	 EN 374-1: 2003

• Les supports : 
- La croûte de cuir :
	 partie intérieure du cuir, résistance à l’abrasion et à la déchirure.
	 Naturellement respirant.
- Le cuir pleine fleur :
	 cuir ayant conservé sa surface d’origine. Partie noble du cuir.
	 Résistance et souplesse. Naturellement respirant.
	 Le cuir hydrofuge : gant imperméable.
- Le coton :
	 fibre naturelle absorbante, élastique. 
	 Confère une grande dextérité aux gants.
- Le polyamide et le polyester :
	 matières synthétiques offrant une longévité aux gants par leur
	 résistante à l’abrasion et à la déchirure. 
- Le Kevlar® :
	 fibre synthétique qui possède de très grandes propriétés mécaniques :
	 résistance à la rupture et thermique.
- Le Dyneema :
	 Polyéthylène Haute Densité alliant une très grande résistance
	 mécanique à la légèreté. 

• Les enductions : 
- L’enduction Polyuréthane :
	 matière synthétique qui renforce la matière support du gant et lui
	 confère une protection contre les liquides. Très bonne élasticité du
	 gant pour plus de confort, sensibilité tactile et préhension.
	 Résistance à l’abrasion et respirabilité de la main.
- L’enduction Latex :
	 matière naturelle souple et résistante à l’abrasion.
	 Procure un gripaux gants et amortit les chocs. Idéalement utilisé
	 dans la manutetion lourde.
- L’enduction Nitrile :
	 matière synthétique, très utilisé dans les milieux humides et
	 graisseux, l’enduction nitrile offre une résistance aux huiles et
	 hydrocarbures. Permet un grip exceptionnel et une préhension
	 anti-glisse sur les métaux et produits huileux.
- L’enduction bi-polymère :
	 mélange entre nitrile et polyuréthane. Allie donc résistance,
	 préhension et souplesse.

En 388
NOUVEAUTÉS 2016

ABRASION
Niveau de 

résistance à 
l’abrasion : 

4/4

DÉCHIRURE
Niveau de 

résistance à 
la déchirure : 

4/4

PERFORATION
Niveau de 

résistance à 
la performation : 

4/4

COUPURE 
EN 388:2003

Niveau de résistance 
à la coupure : 5/5 – 

SELON ANCIEN 
TEST

COUPURE 
ISO 13997 

NOUVEAU TEST 
COUPURE – 

Niveau de A à F 
– 2 à > 30 
Newton

IMPACT
IMPACT 

P = réussite

* Le test COUPURE en 388 : 2003 est arrêté en 60 cycles. 
Si la lame circulaire est émoussée en présence de 

matériaux abrasifs tels que fibre de verre, acier, etc...

... alors le test COUPURE ISO 13997 
devient la référence pour la résistance 

à la coupure.

EN 388

Vêtements de travail jetables / les normes
Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 EN1149-1 EN533ASTM F1671-97a

Étanche
aux liquides

Étanche
aux aérosols

Étanche
aux particules 
de poussières

Étancheité
limitée aux

éclaboussures

Tests de
résistance

anti-statique

Pénétration
biologique

Retard
de flammes

PROTECTION DES MAINS

PROTECTION DU CORPS
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Point
LMA

LMA size
FR

Taille
universelle

International size

Tour de
poitrine

Chest size (cm)

Correspondance 
tour de cou pour

chemise
Neck size for shirts

1 XS 77-84 65-72
2 S 85-92 73-80
3 M 93-100 81-88
4 L 101-108 89-96
5 XL 109-116 97-104
6 2XL 117-124 105-112
7 3XL 125-132 113-120
8 4XL 133-140 121-128
9 5XL 141-148 129-136
10 6XL 149-156 137-144

Point
LMA

LMA size
FR

Taille
universelle

International size

Tour de
poitrine

Chest size (cm)

Correspondance 
tour de cou pour

chemise
Neck size for shirts

1 XS 73-80 35/36
2 S 81-88 37/38
3 M 89-96 39/40
4 L 97-104 41/42
5 XL 105-112 43/44
6 2XL 113-120 45/46
7 3XL 121-128 47/48
8 4XL 129-136 49/50
9 5XL 137-144 51/52
10 6XL 145-152 53/54

Taille
FR

Size FR
EU/DE UK/US IT

Tour
de taille

Waist size (cm)

Tour
de bassin

Circumference (cm)
36 42 28 40 69-72 85-88
38 44 30 42 73-76 89-92
40 46 31 44 77-80 93-96
42 48 33 46 81-84 97-100
44 50 35 48 85-88 101-104
46 52 36 50 89-92 105-108
48 54 38 52 93-96 109-112
50 56 39 54 97-100 113-116
52 58 41 56 101-104 117-120
54 60 43 58 105-108 121-124
56 62 44 60 109-112 125-128
58 64 46 62 113-116 129-132
60 66 47 64 117-120 133-136
62 68 49 66 121-124 137-140
64 70 50 68 124-128 141-144
66 72 52 70 129-132 145-148
68 74 54 72 133-136 149-152
70 76 55 74 137-140 153-156
72 78 56 76 141-144 157-160
74 80 58 78 145-148 161-164

HYGIENE & SECURITE

722 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

Descriptif Descriptif

P Résistance de la semelle 
à la perforation HRO Résistance de la semelle 

à la chaleur de contact

E Absorption d'énergie 
par le talon FO Résistance de la semelle de

marche aux hydrocarbures

C Résistance électrique -
Chaussures conductrices WR

Résistance à la pénétration
d'eau de la jonction
semelle / tige des

chaussures en cuir

A Résistance électrique -
Chaussures antistatiques M Protection des métatarses

contre les chocs

I Résistance électrique -
Chaussures isolantes AN Protection des malléoles

HI Semelle isolante 
contre la chaleur CR Résistance de la tige 

à la coupure

CI Semelle isolante 
contre le froid WRU

Résistance à l'absorption
d'eau par la tige des
chaussures en cuir.

Normes Surface Contaminant
Performances 

requises
(coefficient 

de frottement)

SRA Carreaux 
Céramique

Solution
détergente

Plante du pied
≥ 0,32

Talon (inclinaison 7°)
≥ 0,32

SRB Acier Glycérol
Plante du pied

≥ 0,18
Talon (inclinaison 7°)

≥ 0,13
SRC SRA + SRB

HOMME : COMBINAISONS
Gentlemen: coveralls

HOMME : VESTES, BLOUSONS, GILETS, CHEMISES, …
Gentlemen: jacket, vests, shirts…

HOMME : PANTALONS, BERMUDAS...
Gentlemen : trousers, bermudas…

Barème des mesures / conversion charts :

Tableau des exigences additionnelles

Résistance au glissement EN 13287

Protection des pieds :

NF EN ISO 20345 :
embouts de sécurité

contre les chocs 
à 200 J maxi et

écrasement de 15 kN

NF EN ISO 20347 : 
pas d'exigence 
sur un embout

Tous
matériaux

SB = Propriétés
fondamentaux

Tous
matériaux 

sauf
polymères
naturels ou

synthétiques

S1 = SB + arrière
fermé, propriétés

antistatiques,
absorption d'énergie

au talon.

01 = propriétés
fondamentales + arrière
fermé, résistance aux

hydrocarbures, propriétés
antistatiques, absorption

d'énergie au talon
S2 = S1 +

imperméabilité à l'eau
02 = 01 + 

imperméabilité à l'eau
S3 = S2 + semelle 

anti-perforation, 
semelle à crampons

03 = 02 + semelle 
anti-perforation, 

semelle à crampons

La protection contre les chocs
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Point
LMA

LMA size
FR

Taille
universelle

International size

Tour de
poitrine

Chest size (cm)

Correspondance 
tour de cou pour

chemise
Neck size for shirts

1 XS 77-84 65-72
2 S 85-92 73-80
3 M 93-100 81-88
4 L 101-108 89-96
5 XL 109-116 97-104
6 2XL 117-124 105-112
7 3XL 125-132 113-120
8 4XL 133-140 121-128
9 5XL 141-148 129-136
10 6XL 149-156 137-144

Point
LMA

LMA size
FR

Taille
universelle

International size

Tour de
poitrine

Chest size (cm)

Correspondance 
tour de cou pour

chemise
Neck size for shirts

1 XS 73-80 35/36
2 S 81-88 37/38
3 M 89-96 39/40
4 L 97-104 41/42
5 XL 105-112 43/44
6 2XL 113-120 45/46
7 3XL 121-128 47/48
8 4XL 129-136 49/50
9 5XL 137-144 51/52
10 6XL 145-152 53/54

Taille
FR

Size FR
EU/DE UK/US IT

Tour
de taille

Waist size (cm)

Tour
de bassin

Circumference (cm)
36 42 28 40 69-72 85-88
38 44 30 42 73-76 89-92
40 46 31 44 77-80 93-96
42 48 33 46 81-84 97-100
44 50 35 48 85-88 101-104
46 52 36 50 89-92 105-108
48 54 38 52 93-96 109-112
50 56 39 54 97-100 113-116
52 58 41 56 101-104 117-120
54 60 43 58 105-108 121-124
56 62 44 60 109-112 125-128
58 64 46 62 113-116 129-132
60 66 47 64 117-120 133-136
62 68 49 66 121-124 137-140
64 70 50 68 124-128 141-144
66 72 52 70 129-132 145-148
68 74 54 72 133-136 149-152
70 76 55 74 137-140 153-156
72 78 56 76 141-144 157-160
74 80 58 78 145-148 161-164
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722 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

Descriptif Descriptif

P Résistance de la semelle 
à la perforation HRO Résistance de la semelle 

à la chaleur de contact

E Absorption d'énergie 
par le talon FO Résistance de la semelle de

marche aux hydrocarbures

C Résistance électrique -
Chaussures conductrices WR

Résistance à la pénétration
d'eau de la jonction
semelle / tige des

chaussures en cuir

A Résistance électrique -
Chaussures antistatiques M Protection des métatarses

contre les chocs

I Résistance électrique -
Chaussures isolantes AN Protection des malléoles

HI Semelle isolante 
contre la chaleur CR Résistance de la tige 

à la coupure

CI Semelle isolante 
contre le froid WRU

Résistance à l'absorption
d'eau par la tige des
chaussures en cuir.

Normes Surface Contaminant
Performances 

requises
(coefficient 

de frottement)

SRA Carreaux 
Céramique

Solution
détergente

Plante du pied
≥ 0,32

Talon (inclinaison 7°)
≥ 0,32

SRB Acier Glycérol
Plante du pied

≥ 0,18
Talon (inclinaison 7°)

≥ 0,13
SRC SRA + SRB

HOMME : COMBINAISONS
Gentlemen: coveralls

HOMME : VESTES, BLOUSONS, GILETS, CHEMISES, …
Gentlemen: jacket, vests, shirts…

HOMME : PANTALONS, BERMUDAS...
Gentlemen : trousers, bermudas…

Barème des mesures / conversion charts :

Tableau des exigences additionnelles

Résistance au glissement EN 13287

Protection des pieds :

NF EN ISO 20345 :
embouts de sécurité

contre les chocs 
à 200 J maxi et

écrasement de 15 kN

NF EN ISO 20347 : 
pas d'exigence 
sur un embout

Tous
matériaux

SB = Propriétés
fondamentaux

Tous
matériaux 

sauf
polymères
naturels ou

synthétiques

S1 = SB + arrière
fermé, propriétés

antistatiques,
absorption d'énergie

au talon.

01 = propriétés
fondamentales + arrière
fermé, résistance aux

hydrocarbures, propriétés
antistatiques, absorption

d'énergie au talon
S2 = S1 +

imperméabilité à l'eau
02 = 01 + 

imperméabilité à l'eau
S3 = S2 + semelle 

anti-perforation, 
semelle à crampons

03 = 02 + semelle 
anti-perforation, 

semelle à crampons

La protection contre les chocs

p719a732_hyg_securite_2016_prix_Mise en page 1  06/04/16  11:36  Page4

Les normes :

ISO EN 20345 : 
Cette norme définit les exigences fondamentales 
et additionnelles des chaussures de sécurité à 
usage professionnel. (coque anti-éccrasement, 
semelles résistantes aux acides, à la perfora-
tion,...). Les embouts et coques de sécurité 
doivent fournir une protection efficace contre les 
chocs à un niveau d’énergie équivalent à au 
moins 200 joules (Marquage S).

ISO EN 20347 : 
Cette norme désigne les chausures sans coque ni 
embout résistants. 

Bien choisir sa chaussure de sécurité

Repérer en un clin d'oeil le modèle
adapté à vos besoins...

4 niveaux de protections :

SBP : Coque (200 joules), semelle 
résistante aux hydrocarbures, aux perfora-
tions et antidérapante.

S1P : Coque (200 joules), semelle résis-
tante aux hydrocarbures, aux perforations 
et antidérapante, antistatique, absorption 
d’énergie au talon.

S2 : Coque (200 joules), semelle résis-
tante aux hydrocarbures, antistatique, 
absorption d’énergie au talon, cuir hydro-
carbure.

S3 : Coque (200 joules), semelle résis-
tante aux hydrocarbures, aux perforations 
et antidérapantes, antistatique, absorption 
d’énergie au talon, cuir hydrocarbure.

Embout renforcé :
pour résister à des chocs 
de 200 joules.

Cuir hydrofuge :
chaussures résistante 
à la pénétration de l’eau.

Semelle anti-perforation :
empêche la pénétration d’objets 
pointus à travers la semelle.

Antistatique :
décharge de manière contrôlée 
l’électricité statique.

Semelle résistante aux hydrocar-
bures : résiste à l’huile et à de 
nombreuses substances chimiques.

Structure amortissante :
capacité d’absorption 
aux chocs au talon.

2 types de coques :
Coque métal : avec embout métallique

Composition : semelle amagnétique, 100% sans métal

Bien comprendre pour bien choisir sa chaussure de sécurité : Le port de chaussures ou de bottes 
de sécurité permet de se prémunir contre les risques présents dans votre environnement de travail.

Risques biologiques,
allergies, irritations 
développement de 
germes pathogènes

Risques thermiques
(froid, chaleur, projections de 
métaux en fusion, feu)

Risques liés à une action de 
déplacement (glissade, chute, faux 
mouvements...) générant entorses, 
luxation.

Risques mécaniques
(chocs, coincements, écrasements,
perforations, piqûres, coupures...)

Risques chimiques
(poussières, liquides 
corrosifs, toxiques 
ou irritants)

Risques électriques
(contacts électriques 
avec conducteurs sous 
tension, décharges 
électrostatiques)

Contrefort

Talon

Semelle
antiperforation

Soufflet

Tige

Matelassage
Doublure

Semelle première
Semelle intercalaire

Semelle 
d'usure

Embout de 
protection

PROTECTION DU CORPS

BARÈME DES MESURES / CONVERSION CHARTS
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Réf. PRIX H.T.​
161500330​​

Lunettes de protection
ergonomiques

Caractéristiques : 
•Oculaires et monture 
en polycarbonate.
• Design moderne 
et ergonomique.
• Branches réglables 
en longueur.
• Pont de nez souple.
• Conformes à la 
norme EN166.

Réf. PRIX H.T.​
161500390​​

Lunettes de protection
d'atelier

Caractéristiques : 
•Montures monobloc en PVC 
transparent.
• Oculaires en polycarbonate 
incolore.
• Protection latérale intégrée.
• Branches flexibles supprimant 
ainsi la pression sur la tête.
• Pont de nez anti-glisse souple 
en PVC.
•Conformes à la norme EN166.

Réf. PRIX H.T.​
161500005​​

Masque oculaire de protection 
ventilation indirecte

Caractéristiques : 
•Monture en vinyle, et écran en polycarbonate incolore.
• S'adapte au dessus de lunettes de vue.
• Ventilation indirecte.
• Protection idéale contre la poussière, les éclaboussures et les 
impacts.
• Conformes à la norme EN166.

Réf. PRIX H.T.​
161500300​​

Lunettes de protection VANDIDO

Caractéristiques : 
•Design enveloppant pour une protection maximum.
• Branches réglables.
• Perforation en bout de branches pour la pose d'une cordelette.
• Conformes à la norme EN166.

Réf. PRIX H.T.​
161500120​​

Lunettes de protection
pour visiteurs

Caractéristiques : 
•Lunettes monobloc polycarbonate.
• Ventilations latérales.
• Perforation en bout de branches pour la pose d'une cordelette.
• Conformes à la norme EN166.

Réf. PRIX H.T.​
33940​​

Lunettes de protection
teintées

Caractéristiques : 
• Monture noire.
• Oculaire panoramique en po-
lycarbonate anti-rayure, teinté.
• Anti-UV - UV400.
• Branches réglables 
en longueur.
• Norme : NF EN 166.

Réf. PRIX H.T.​
161500010​​

Lunettes de protection
soudure

Caractéristiques : 
•Masque en vinyle, et oculaire de 50  mm de diamètre en 
polycarbonate, teinte vert n° 5.
• Face relevable.
• Ventilation indirecte.
• Conformes à la norme EN175.

Réf. PRIX H.T.​
161500310​​

Lunettes de protection
monobloc

Caractéristiques : 
• Oculaire et monture polycar-
bonate anti-rayures. Larges 
protection latérales. Branches 
réglables. Perforation en bout 
de branches pour la pose d'une 
cordelette. Conformes à la 
norme EN166.
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Désignation : Réf. PRIX H.T.​
boite de 50 masques 330050​​

​

Masques d'hygiène

Caractéristiques : 
• Masques d'hygiène.
• Barrette nasale réglable.
• Renfort mousse sous barrette nasale.
• Ce produit n'est pas un EPI.

Désignation : Niveau de protection Réf. PRIX H.T.​
boite de 12 masques FFP1 2001710​​
boite de 12 masques FFP2 2001720​​
boite de 12 masques FFP3 2001730​​

​

Demi-masques à valve

Caractéristiques : 
• Les modèles demi-masque offrent une protection efficace 
contre les particules solides et liquides.
• Les utilisateurs seront toujours parfaitement protégés dans des 
environnements qui contiennent des contaminants sous forme 
de poussière, fumée, brume, aérosols liquides et / ou aérosols 
solides.
• La légèreté et le confort de tous les modèles de la gamme 
permettent aux utilisateurs de travailler confortablement, sans 
subir de désagrément, avec la meilleure résistance respiratoire 
possible.
• Système de fixation : sangle tête et tour de cou fait à partir de 
bandes élastiques.
• Boîte de 12 masques.

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Demi masque 200756​​

Paire de filtres  ref 755 ABEK1 2007551​​
Paire de filtres  ref 755 A1B1E1K1P3 2007553​​

​

Demi-masques 756 et filtres
Livré sans filtre

Caractéristiques : 
• Le demi-masque 756 a été conçu pour fournir une protection 
maximale contre l'inhalation de produits organiques ayant un 
point d'ébullition supérieur à 65 º C sans gêner les utilisateurs de 
quelque façon que ce soit, tout en leur permettant d'effectuer leur 
travail en tout confort.
• L'ensemble filtre et masque, s'adapte parfaitement à tous 
mouvements, toujours en fournissant le plus haut niveau de 
protection possible.
• Le filtre 755-A1B1E1K1 a été conçu pour fournir une protection 
maximale des voies respiratoires afin de protéger l'utilisateur 
contre les risques de contamination par inhalation de gaz et 
vapeurs tels que  : vapeurs organiques, solvants, peinture, 
vapeurs inorganiques, le chlore, acide gaz, le dioxyde de soufre, 
ammoniac et dérivés d'ammoniac dans des atmosphères avec 
une concentration d'oxygène supérieure à 17%.

200756

2007551

2007553

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Demi-masque 200761​​

Filtre p3 pour demi masque 761 200760​​
​

Demi-masques 761 et filtres P3
Livré sans filtre

Caractéristiques : 
• Le demi-masque 761 et filtre P3 ont été conçus pour fournir une 
protection maximale contre les particules de poussières sans 
gêner les utilisateurs de quelque façon que ce soit, tout en leur 
permettant d'effectuer leur travail en tout confort.
• L'ensemble s'adapte parfaitement à tous mouvements, toujours 
en fournissant le plus haut niveau de protection possible.
• Le filtre P3 est conçu pour fournir une protection maximale 
contre les particules de poussières.

200761 200760
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Réf. PRIX H.T.​
200731​​

2007253​​

Masque facial et filtre

Caractéristiques : 
• Le masque facial modèle 731 se plaque de façon totalement 
étanche contre le visage de l'usager et lui offre la meilleure 
herméticité contre les polluants de l'atmosphère.
• Il est compatible avec des filtres anti-gaz, des filtres anti-
poussières et des filtres combinés dotés d'un filetage de 
connexion standard selon norme EN 148/1.
• Le filtre chimique est concu pour offrir une excellente protection 
contre de nombreux gaz et vapeurs d'agents chimiques, y 
compris vapeurs de mercure ; il combine cette protection avec 
un filtre antiparticules qui offre la plus grande protection possible 
(classe 3) contre les aérosols, tant à particules solides qu'a 
particules liquides.
• Son filetage normalisé permet de lui ajouter n'importe quel 
masque doté d'un filetage standard selon EN 148/1.

Niveau de protection Cond. Réf. PRIX H.T.​
FFP2 10 ​​​
FFP2 10 3302101​​
FFP3 10 3303101​​

​

Demi masques FMP2V et FMP3V 
pour FILTERSPEC® PRO™

Caractéristiques : 
• Masques de remplacement pour 
FILTERSPEC® PRO™.
• Conçus en 3 épaisseurs de média 
pour une performance maximale.
• Equipés d'une valve expiratoire 
noire innovante réduisant chaleur, 
humidité et concentration de CO² à 
l'intérieur du masque.
• Boîte de 10 masques.
• Norme : NF EN 1827.

Couleur Long. visière cm Réf. PRIX H.T.​
Bleu 7,5 2029133​​
Noir 7,5 2029131​​

Orange 7,5 2029132​​
​

Casquettes anti-heurt coque abs

Caractéristiques : 
• Casquette anti-heurt 
type base-ball.
• Constituée d'une calotte 
moulée en ABS.
• Recouverte d'une toile 
tissée avec visière.
• Ajustement par bande 
auto-agrippante dans le 
dos afin de convenir à la 
plupart des utilisateurs.
• Aération sur les côtés.
• Calotte équipée d'une 
mousse de confort pour 
le bien-être du porteur. Couleur Réf. PRIX H.T.​

Blanc 33912​​
Bleu 33913​​
Vert 339142​​

Rouge 33914​​
Jaune 339141​​

​

Casques de sécurité

Caractéristiques : 
• Le design et la fabrication du casque 
ont été conçus pour protéger au mieux 
contre des impacts d'objets tels que 
pierres, tuiles, briques et autres de poids 
similaire, ainsi que contre des décharges 
électriques pouvant atteindre 1000 Vac.
• Le casque assure une protection efficace 
dans un large éventail de températures 
qui vont de 50 ºC à -30 ºC.
• La finition du casque tient compte de 
son utilisation dans divers cas et par des 
personnes diverses, de façon à offrir la 
plus large protection sans nuire à l'activité 
normale de l'usager.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Masque filtrant combiné avec lunettes-masques 33120201​​

​

Masque filtrant combiné avec 
lunettes - masques

Caractéristiques : 
• Lunette de protection et demi-masque filtrant combinés
• Protection combinée pour une étanchéité optimale, pour 
réduire le passage de la poussière, minimiser la formation de 
buée sur l'oculaire et diminuer la chaleur et l'humidité à l'intérieur 
du masque
• Lunette-masque à monture noire en PVC
• Ventilation directe
• Oculaire monobloc en polycarbonate transparent traité 
antibuée, anti-rayure et UV400
• Excellent champ de vision
• Elastiques de maintien réglables
• Forme de maintien du demi-masque filtrant en polyéthylène
• Joint facial doux, maintien parfait au visage
• Demi-masque filtrant équipé d'une valve expiratoire innovante 
réduisant chaleur, humidité et concentration de CO² à l'intérieur 
du masque
• Normes : NF EN 1827 - NF EN 166

Composition : 
• Livré dans une boîte avec 3 masques antipoussières FMP2V.

2007253
200731
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Réf. PRIX H.T.​
161500045​​

Arceau anti-bruit flexible
Caractéristiques : 
• Arceau flexible en polypropylène et 
durable avec bouchons polyuréthane 
doux agréables à porter.
• Taille unique.
• Indice d'affaiblissement sonore  : 
21dB. 
• Conforme à la norme EN352-2.
Utilisation : 
• Idéal en cas de bruit peu élevé (83 dB 
à 93 dB).

Réf. PRIX H.T.​
161500150​​

Bouchons anti-bruit silicone

Caractéristiques : 
• Bouchons avec cordelette.
• Anneaux en silicone ultra souples s'adaptant au canal auditif 
pour un confort optimal.
• Tige rigide pour une insertion et un retrait facile.
• Taille unique.
• Indice d'affaiblissement sonore : 33 dB.
• Conformes à la norme EN352-2.

Utilisation : 
• Conçus pour les zones bruyantes en industrie et pour toutes 
opérations ponctuelles.

Réf. PRIX H.T.​
161500050​​

Casque antibruit léger

Caractéristiques : 
• Casque léger.
• Coussinets recouverts de mousse pour une étanchéité parfaite 
au bruit.
• Serre-tête ajustable pouvant être porté dans trois positions.
• Indice d'affaiblissement sonore : 25 dB.
• Poids : 130 g.
• Conforme à la norme EN352-1.

Utilisation : 
• Idéal pour les travaux nécessitant une atténuation constante 
et forte.

Réf. PRIX H.T.​
161500055​​

Casque anti-bruit confort

Caractéristiques : 
• Coussinets recouverts de mousse pour une étanchéité parfaite 
au bruit.
• Serre-tête ajustable et confortable pouvant être porté dans trois 
positions.
• Indice d'affaiblissement sonore : 25 dB.
• Poids : 150 g.
• Conforme à la norme EN352-1.
Utilisation : 
Adapté pour l'industrie  et les travaux BTP.

Bouchons anti-bruit forme 
conique

Caractéristiques : 
• Mousse polyuréthane douce.
• Forme conique pour une insertion facile.
• Surface lisse offrant plus d'hygiène.
• Indice d'affaiblissement sonore : 32 dB.
• Conforme à la norme EN352-2.

Utilisation : 
Adapté pour les environnements très bruyants pour une 
atténuation de longues durées.

Composition : 
Boîte distributrice en carton de 200 paires en sachet individuel.

Réf. PRIX H.T.​
161500140​​
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Gants jetables nitrile
Caractéristiques : 
• Très bon touché. Idéal pour les 
personnes allergiques au latex.
• Plus résistant que le latex ou le vinyle 
notamment aux huiles et aux graisses.
• Ambidextre.
 
• Sans entretien (usage unique).
• Bord roulé pour empêcher l'écoulement 
de liquide sur le bras ou le poignet.
• Ces gants sont conformes à des critères 
rigoureux de qualité 
et sont fabriqués suivant les normes 
de fabrication ISO9001 et ISO13485.

Utilisation : 
• Peuvent être utilisés dans les laboratoires, les hôpitaux, pour 
l'assemblage de petites pièces, dans l'industrie pharmaceutique…
Composition : 
• Boite distributrice pratique et protectrice. (100 gants)

Taille Poudrés Réf. PRIX H.T.​
M oui 20240101​​
XL oui 20240102​​
L non 161500340​​

XL non 161095312​​
​

Taille Réf. PRIX H.T.​
10 161500220​​

​

Gants coton à picots deux faces
Caractéristiques : 
• Gants tricotés en coton/
polyester, deux faces pour une 
adhérence parfaite. L: 26 cm.
• Conformes à la norme EN420.
Utilisation : 
Protection contre les 
micro-coupures.
Gants respirants pour la 
manipulation en opération 
de montage, d'assemblage 
de pièces fines.

Taille Réf. PRIX H.T.​
10 145020​​

​

Gants maitrise
en cuir naturel pleine fleur

Caractéristiques : 
• Coupe américaine, pouce palmé.
• Cuir pleine fleur de bovin naturel.
• Serrage élastique au dos.
• NF EN 420+A1.
• NF EN 388.

Utilisation : 
Bâtiment, cariste, conducteur d'engins, manutention de caisses 
enbois, cartons, plastique, métiers du transport, …

Taille Réf. PRIX H.T.​
10 33313410​​

​

Gants docker croûte de cuir avec 
renfort

Caractéristiques : 
• Coupe américaine, pouce palmé.
• Croûte de cuir de bovin.
• Renfort croûte de cuir de bovin sur 
paume, index et pouce.
• Dos en toile avec serrage élastique.
• Protège-artères.
• NF EN 388.
• NF EN 420+A1.

Utilisation : 
Gros travaux importants en intérieur 
/ extérieur, bâtiment, travaux publics, 
milieu forestier, milieu industriel, 
docker, métiers du transport, …

Taille Réf. PRIX H.T.​
10 9965​​

​

Gants Docker
croûte de bovin dos toilé

Caractéristiques : 
• Coupe américaine, pouce palmé.
• Croûte de cuir de bovin.
• Coutures renforcées.
• Dos en toile avec serrage 
élastique.
• Protège-artères.
• NF EN 420+A1.
• NF EN 388.

Utilisation : 
Manutention moyenne, entreposage, magasinage de cartons,-
caisses, métiers du transport, tous travaux en intérieur, …

Taille Réf. PRIX H.T.​
9 161095119​​
10 161095101​​

​

Gants enduits nitrile lourd
Caractéristiques : 
•Double enduction nitrile sur support 
coton, dos aéré.
• Poignet tricot élastique.
• Conformes à la norme EN388.
Utilisation : 
Convient aux travaux très exigeants 
en milieux huileux et graisseux.

Taille Réf. PRIX H.T.​
10 332121103​​

​

Gants maitrise hydrofuge poignet 
latex avec protège-artères

Caractéristiques : 
• Coupe américaine, pouce 
palmé et retour sur index.
• Cuir pleine fleur de 
vachette hydrofuge.
• Poignet bord côte 
élastiqué en polyamide.
• Protège-artères.
• NF EN 420+A1.
• NF EN 388.Utilisation : 

Travaux en milieux humides (sanitaire, plomberie, 
canalisation),milieu forestier (élagage), espaces 
verts, sylviculture, travail du bois,…

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 33400208​​

10 33400210​​
​

Gants de protection enduits 
nitrile

Caractéristiques : 
• En nitrile vert.
• Intérieur floqué.
• Reliefs antidérapants 
sur la paume.
• NF EN 388 • NF EN 374-3
• NF EN 420+A1 • NF EN 374-2

Utilisation : 
• Manipulation de produits 
chimiques agricoles et/
ou industriels,utilisation 
en phytosanitaires, 
bâtiment, mécanique, ...

2143

4211

2121

3134

2121

4002

EN374-2

EN374-3

AJK
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Taille Réf. PRIX H.T.​
9 161500169​​
10 161500170​​

​

Gants nylon enduits paume 
nitrile

Caractéristiques : 
• Support nylon.
• Sans coutures.
• Enduction mousse de nitrile gris sur 
paume et doigts.
• Dos aéré.
• NF EN 388.
• NF EN 420+A1.

Utilisation  : Excellente dextérité en 
milieux humides et glissants. Taille Réf. PRIX H.T.​

9 219055609​​
10 219055610​​

​

Gants enduit 3/4 Nitrile Jaune
Caractéristiques : 
• Gant sans couture, jauge 13.
• Enduction nitrile 3/4 dos.
• Coloris : support blanc, 
enduction jaune.
• Gant très confortable et bonne 
résistance aux huiles et graisses.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388 : 4122.

Taille Réf. PRIX H.T.​
08 334131081​​
10 334131101​​

​

Gants enduits PU blanc
Caractéristiques : 
• Support 100% polyamide.
• Sans coutures.
• Enduction polyuréthane blanc sur 
paume et doigts.
• Dos aéré.
• NF EN 388.
• NF EN 420+A1.
Utilisation : 
Industrie, assemblage, 
microélectronique, manutention, 
bâtiment,TP, platrier, ...

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 334131082​​

10 334131102​​
​

Gants enduits PU gris
Caractéristiques : 
• Support 100% polyamide.
• Sans coutures.
• Enduction polyuréthane gris sur 
paume et doigts.
• Dos aéré.
• NF EN 388.
• NF EN 420+A1.
Utilisation : Excellente préhension 
en milieux gras, alliée à un confort 
et une dextérité accrus.

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 219058208​​

10 219058210​​
​

Gants polyester enduit nitrile

Caractéristiques : 
• 100% polyester bleu, enduction 
nitrile noir.
 • Coloris : bleu/noir.
• Tricot fin et sans coutures.
• Paume enduction nitrile.
• Gant confortable -excellent grip en 
milieu huileux et graisses.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388  : 
4131.

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 219063408​​

10 219063410​​
​

Gants double enduction nitrile
Caractéristiques : 
• 100% polyamide gris.
• Tout enduit nitrile bleu.
• Enduction paume nitrile sablé 
noir.
• Coloris : bleu/noir/gris.
• Tricot fin et sans coutures, jauge 
13.
• Très bonne préhension même 
en milieux gras et huileux grâce à 
l'enduction sablée.
• Bonne résistance aux huiles et 
graisses.
• Excellente résistance à l'abrasion.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388  : 
4121.

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 33312108​​
8 33312109​​

​

Gants de protection enduit 
néoprène

Caractéristiques : 
• En néoprène noir.
• Intérieur floqué.
• Reliefs antidérapants 
sur la paume.
• NF EN 388 • NF EN 374-3.
• NF EN 420+A1 • NF EN 374-2.

Utilisation : 
• Manipulation de produits 
chimiques agricoles et/ou indus-
triels,utilisation en phytosani-
taire, bâtiment, mécanique, ...

4121

3121

4131

4131

43424131

EN374-2 EN374-3

AKL

Taille Longueur cm Réf. PRIX H.T.​
10 27 161500420​​
10 35 161500421​​
10 45 161500422​​

​

Gants enduits PVC lourd
Caractéristiques : 
• Gants PVC sur support interlock.
• Finition lisse. Ep. : 1,30 mm.
• Plusieurs longueurs disponibles.
• Conformes aux normes 
EN388 et EN420.
• Résistance à l'abrasion 
en milieux pollués
Utilisation : 
Manipulation d'usage général.

4121EN374-3

AKL
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Taille Réf. PRIX H.T.​
8 219068008​​
9 219068009​​
10 219068010​​
11 219068011​​

​

Gants polyamide enduit paume 
nitrile/PU

Caractéristiques : 
• 92% polyamide (Nylon) - 8% élasthane.
• Enduction mousse de nitrile/PU, respirant.
• Coloris : gris/noir.
• Conforme aux standards Oekotex 100.
• Tricot fin, jauge 15 sans coutures.
• Gant stretch, respirant pour un confort 
optimal et une bonne flexibilité.
• Enduction paume mousse de nitrile/PU - dos ouvert.
• Gant ergonomique et très confortable.
• Bonne préhension sur les pièces planes.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388 : 3131.

Gants polyamide enduit paume 
3/4 nitrile/PU

Caractéristiques : 
• 92% polyamide (Nylon) 
- 8% élasthane.
• Enduction mousse de 
nitrile/PU, respirant.
• Coloris : gris/noir • Qualité Premium.
• Conforme aux standards 
Oekotex 100.
• Tricot fin, jauge 15 - sans coutures.
• Enduction paume et 3/4 dos 
mousse de nitrile/PU.
• Gant stretch, respirant pour un 
confort optimal et une bonne flexibilité.
• Bonne dextérité et bonne 
résistance mécanique.
• Bonne préhension sur 
les pièces planes.
• Bonne résistance aux 
huiles et graisses.
• Gant ergonomique et 
très confortable.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388 : 3131.

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 219051908​​
9 219051909​​

10 219051910​​
11 219051911​​

​

Gants Grip enduit latex crêpé
Caractéristiques : 
• 100% polyester rouge, enduction 
paume et doigts latex crêpé noir.
• Coloris : rouge/noir.
• Tricot fin et sans coutures.
• Gant confortable avec une 
excellente préhension.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388  : 
3141.

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 219081108​​
10 219081110​​

​

Gants anti coupure 3 HDPE
Caractéristiques : 
• Gant tricoté sans coutures, support 
67% polyéthylène (HDPE), 29% 
polyester, 9% élasthane.
• Coloris : gris.
• Enduction polyuréthane gris.
• Qualité professionnelle - Anti 
coupure niveau 3.
• Jauge 13.
• Gant confortable, bonne dextérité, 
anti peluchage.
• Emballé sous sachet à la paire.
• EN388 : 4342.

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 219084208​​

10 219084210​​
​

Gants anticoupure 5 et HDPE

Caractéristiques : 
• Gant anti coupure niveau 5 -Qualité Premium.
• Tricot fin et sans coutures, jauge 13.
• Coloris : noir.
• Gant 50% HDPE, 33% Nylon, 12% fibres de verre et 5% Lycra.
• Enduction paume nitrile sablé.
• Protections en TPU sur le dos du gant, protègent contre les 
chocs.
• Très bonne résistance aux coupures et à la déchirure, gant
confortable.
• Très bon grip dans les milieux huileux et gras.
• Gants sur cavalier.
• EN388 : 4542.

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 219068508​​
9 219068509​​
10 219068510​​
11 219068511​​

​
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Gants ATG maxiflex® ultimate
Le premier traitement mondial de régulation thermique 
pour les gants, développé par ATG®.

Caractéristiques : 
• Support nylon/Lycra® tricoté ultra fin avec traitement de 
régulation thermique ad-apt.
• Enduction en micro-mousse de nitrile sur paume et doigts pour 
une préhension optimisée.
• La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°.
• NF EN 388. 4.1.3.1.
Utilisation : 
Maintenance, manipulation de petits composants, logistique, 
entreposage, utilisation d'outils et d'instruments, opérations de 
câblage, …

Bénéfices : 
• 25% plus fin que la plupart des gants, tout en offrant des 
performances mécaniques 2x plus élevées.

Gants ATG maxiflex® ultimate 
874 ad

Caractéristiques : 
• Support nylon/Lycra® tricoté ultra 
fin.
• Enduction en micro-mousse de 
nitrile sur paume et doigts pour une 
préhension optimisée.
• La technologie Airtech® assure une 
respirabilité à 360°.
• NF EN 388. 4.1.3.1.

Utilisation : 
Maintenance, manipulation de petits composants, logistique, 
entreposage, utilisation d'outils et d'instruments, opérations de 
câblage, …
Bénéfices : 
• 25% plus fin que la 
plupart des gants, tout en 
offrant des performances 
mécaniques 2x plus 
élevées.

Gants ATG Maxiflex® Endurance

Caractéristiques : 
• Support nylon/Lycra® tricoté ultra fin enduit d'une micro-
mousse de nitrile.
• La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°.
• Picots nitrile pour une meilleure préhension et synonymes 
également de durabilité et d'un meilleur amortissement.
• Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue, tout en 
augmentant le confort.
• NF EN 388. 4.1.3.1.
• OEKO-TEX® Standard 100.
Utilisation : 
Maintenance, manipulation de petits composants, logistique, 
entreposage, utilisation d'outils et d'instruments, opérations de 
câblage, bâtiment, construction, bricolage,  ardinage, 
maçonnerie,...
Bénéfices : 
• 25% plus fin que la plupart des gants, tout en offrant des 
performances mécaniques 2x plus élevées.

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 333427408​​
10 333427410​​
11 333427411​​

​

Gants ATG Maxiflex® Elite
Caractéristiques : 
• Support tricoté nylon/Lycra® 
extrêmement léger enduit d'une micro-
mousse de nitrile sur paume et doigts.
• Conçu et développé pour être le gant 
tricoté enduit le plus léger et le plus 
respirant du marché.
• La technologie Airtech®assure une 
respirabilité à 360°.
• OEKO-TEX® Standard 100 - NF EN 
388.4.1.2.1

Utilisation : 
Assemblage finition et inspection, manipulation de petits 
composants, maintenance, logistique et entreposage. Utilisation 
d'outils et d'instruments de précision, …
Bénéfices : 
• Epaisseur de la paume 
minimisée: 35% plus fin et 
plus léger que la plupart des 

gants en mousse de nitrile.
• Forme, ajustement et 
ressenti, réduisent la fatigue, 
tout en augmentant le confort.

Taille Partie enduite Réf. PRIX H.T.​
8 Paume et retour doigts 3334874308​​
9 Paume et retour doigts 3334874309​​

10 Paume et retour doigts 3334874310​​
11 Paume et retour doigts 3334874311​​

​

Gants ATG Maxiflex® 3 cut
Caractéristiques : 
• Support tricoté vanisé nylon.
•Niveau 3 à la coupure.
• Enduction en micro-mousse de 
nitrile sur paume et doigts pour une 
préhension optimisée.
•Technologie airtech pour une 
respirabilité à 360°.
• NF EN 388   4.3.3.1.
 • OEKO-TEX® Standard 100.

Utilisation : 
Logistique, manipulation ponctuelle d'outils coupants, 
assemblage, maintenance avec risques de coupure.
Bénéfices : 
Résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.

Taille Picots Réf. PRIX H.T.​
8 Sans 3334874AD08​​
9 Sans 3334874AD09​​

10 Sans 3334874AD10​​
11 Sans 3334874AD11​​

​

Taille Couleur Réf. PRIX H.T.​
8 Orange 333487808​​
9 Orange 333487809​​

10 Orange 333487810​​
11 Orange 333487811​​

	

Taille Partie enduite Réf. PRIX H.T.​
8 Paume et 3/4 dos 333484508​​

10 Paume et 3/4 dos 333484510​​
8 Totale 333484708​​
9 Totale 333484709​​

10 Totale 333484710​​
11 totale 333484711​​

​

4131

4131

4121

4331
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Taille Réf. PRIX H.T.​
08 333445008​​
9 333445009​​

10 333445010​​
11 333445011​​

​

Gants ATG Maxicut®

Caractéristiques : 
• Support tricoté Nylon léger associé à des 
fils et fibres de haute performance.
• Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile.
• Niveau 3 à la coupure.
• Renfort entre le pouce et l'index pour 
une durée de vie plus longue.

Utilisation : 
Manipulation de céramique, tôle, verre. Utilisation 
d'outils coupants, milieu viticole, maintenance 
en milieux secs avec risques de coupure.

Taille Réf. PRIX H.T.​
10 333420210​​
09 333420209​​
08 333420208​​

​

Gants ATG Maxitherm®
Caractéristiques : 
• Support acrylique/polyester 
bouclé, doux et confortable.
• Enduction en latex naturel 
sur paume, doigts et 3/4 dos.
• Prise antidérapante.
• Bonne respirabilité, 
transpiration réduite.
• OEKO-TEX® Standard 100.
• NF EN 388 1.2.4.1 • NF 
EN 511.• NF EN 407.
• Protection contre le froid.

Utilisation : 
Manipulation générale en milieux froids et humides, construction, 
transport, expédition, réception de marchandises, manutention 
de bagages, …

Taille Réf. PRIX H.T.​
9 333430509​​
10 333430510​​
08 333430508​​

​

Gants ATG Maxicut® oil
Caractéristiques : 
• Gant tricoté en fibre 
à haute ténacité.
• Double enduction en Nitrile pour 
associer l'étanchéité au grip.
• Etanche sur la paume et 3/4 
dos. Niveau 3 à la coupure.
• Vanisage en nylon pour 
plus de confort.
Utilisation : 
Manipulation de plaque de 
verres, estampillage, milieux 
huileux, gras et humides avec 
risques de coupures, tourneur/
fraiseur, découpe de tôle…

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 3344374508​​
9 3344374509​​

10 3344374510​​
11 3344374511​​

​

Gants ATG Maxicut® 5 ultra
Caractéristiques : 
• Support tricoté vanisé nylon
• Enduction en micro-mousse de 
nitrile sur paume et doigts pour une 
préhension optimisée.
• NF EN 388  4.5.4.2.
• OEKO-TEX® Standard 100.

Utilisation : 
Logistique, manipulation ponctuelle 
d'outils coupants, assemblage, 
maintenance avec risques de 
coupure, construction métallique, 
BTP, bâtiment.

Bénéfices : 
Résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.

Taille Partie enduite Réf. PRIX H.T.​
8 Paume et mi-dos 334642508​​
9 Paume et mi-dos 334642509​​

10 Paume et mi-dos 334642510​​
11 Paume et mi-dos 334642511​​
8 Totale 335642608​​
9 Totale 335642609​​

10 Totale 335642610​​
11 Totale 335642611​​

​

Gants ATG Maxidry® oil

Caractéristiques : 
• Support tricoté nylon/Lycra® ultra léger.
• Double enduction en nitrile pour associer l'étanchéité au grip.
• Sudation maîtrisée.
• NF EN 388   4.1.1.1   EN 374-3 • OEKO-TEX® Standard 100.

Utilisation : 
Maintenance industrielle, milieu de la mécanique, manutention 
en milieux huileux, humides et gras.

Bénéfices : 
• Préhension optimale en milieux huileux et humides.
• Excellente dextérité grâce à l'enduction 
appliquée stratégiquement.
• Souplesse et finesse exceptionnelles.

335642608
335642610

334642508
334642510

4331

4331

1241

4111

4542

EN374-3

EN407

EN511

X2XXXX

X1X
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Gants ATG Maxichem® et 
MaxiDry® plus

Caractéristiques : 
• Gant ultra léger tricoté nylon et enduit à base de nitrile et de 
néoprène.
• Imperméable aux liquides.
• Grip intense en milieux huileux et humide.
• Longueur 30 cm pour le Maxidry plus et 35 cm pour le Maxichem.
• OEKO-TEX® Standard 100.
• NF EN 388 4.1.2.1 NF EN 374-2.
• NF EN 374-3.
Utilisation : 
Contact permanent avec des produits chimiques, manipulation 
et préparation de produits chimiques, raffineries, pétroliers, 
agrochimie…
Bénéfices : 
• Excellente dextérité grâce à l'enduction 
appliquée stratégiquement.

Taille : Réf. PRIX H.T.​
08 335663308​​
10 335663310​​

​

Gants ATG Maxichem® cut

Caractéristiques : 
• Gant léger tricoté en Nylon.
• Enduit avec un mélange de Nitrile et Néoprène.
• Imperméable aux liquides.
• Grip intense en milieux huileux et humides.
• Niveau 3 à la coupure.
• Longueur 30 cm environ.

Utilisation : 
Découpe à la lame, industrie du verre, tôlerie, fonderie, 
manutention en milieux huileux, humides et gras avec risques 
de coupures.
Espaces verts, agriculture, assainissement, gestion des 
déchets.

Long. cm Ep. enduction mm Taille Réf. PRIX H.T.​
30 1,1 8 335653008​​
30 1,1 9 335653009​​
30 1,1 10 335653010​​
35 1,3 8 335663508​​
35 1,3 9 335663509​​
35 1,3 10 335663510​​

​

335663508 335653008

4121

EN374-2

EN374-3

AKL

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 33454208​​

10 33454210​​
​

Gants anticoupures 5 milieux secs

Caractéristiques : 
• Support tricoté ultra fin.
• En Nylon® et Lycra®, associés à de la fibre HPPE 
et de la fibre de verre guipée à deux reprises.
• Bénéficie de la technologie Blade X5®.
• Sans coutures.
• Enduit PU sur paume et doigts.
• Protection 5 à la coupure et grande résistance à l'abrasion.
• Confort, dextérité, sensations tactiles exceptionnelles.
• Lavable en machine pour une durée d'utilisation plus longue.
• NF EN 388.
• NF EN 420+A1.
Utilisation : 
Tous travaux avec risques de coupures en milieux secs.

4542

4121EN374-2 EN374-3

AKL
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Gants éléctricien classe 0, 00 et 2

Caractéristiques : 
• Gant isolant en latex.
Utilisation : 
• Uniquement destiné à un usage sous tension électrique.

Taille Réf. PRIX H.T.​
8 219084008​​
10 219084010​​

​

Gants anti coupure 5 et anti 
chocs

Caractéristiques : 
• Gant anti coupure niveau 5 - Qualité Premium.
• Tricot fin et sans coutures, jauge 13.
• Coloris : noir.
• Gant 50% HDPE, 33% Nylon, 12% fibres de verre et 5% Lycra.
• Enduction paume nitrile sablé.
• Protections en TPU sur le dos du gant, protègent contre les 
chocs.
• Très bonne résistance aux coupures et à la déchirure, gant 
confortable.
• Très bon grip dans les milieux huileux et gras.
• Gants sur cavalier.
 • EN388 : 4541.

Taille Réf. PRIX H.T.​
10 161500505​​

​

Gants soudeur anti-chaleur 
250°C

Caractéristiques : 
• Gants en cuir tout croûte de vachette.
• Intérieur doublé entièrement en coton.
• Pouce palmé.
• Couture kevlar. Ep 10-12 mm.
• L : 35 cm.
• Conformes aux normes EN388 et EN407.
Utilisation : 
Maintenance industrielle, chaudronnerie.

Réf. PRIX H.T.​
33201110​​

Gants cuir soudeur

Caractéristiques : 
• Coupe américaine, pouce palmé.
• Doigts, paume et dos en cuir pleine fleur d'agneau.
• Manchettes en croûte de cuir naturel de bovin.
• Coutures renforcees.
• NF EN 388
• NF EN 420+A1
Utilisation : 
Travaux de soudure et opérations connexes, manipulation des 
métaux, ...

2011

4144 EN407

41XX4X

Classe Isolation 
électrique V

Tension max 
utilisation : Epaisseur : Taille Réf. PRIX H.T.​

00 2500 500 0,5 à 1,1 08 3394308​​
00 2500 500 0,5 à 1,1 10 3394310​​
0 5000 1000 1 à 1.6 08 3394408​​
0 5000 1000 1 à 1.6 10 3394410​​
2 20000 17000 2,3 à 2,9 mm 08 3394508​​
2 20000 17000 2,3 à 2,9 mm 10 3394510​​

​
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Taille Réf. PRIX H.T.​
XS 213200241TXS​​
S 213200241TS​​
M 213200241TM​​
L 213200241TL​​

XL 213200241TXL​​
XXL 213200241T2XL​
3XL 213200241T3XL​
4XL 213200241T4XL​
5XL 213200241T5XL​
6XL 213200241T6XL

	

Veste de travail bleu bugatti

Caractéristiques : 
• Composition : 100% coton 
traitée anti rétrecissement.
• Col chevalière.
• 1 poche plaquée poitrine.
• 2 profondes poches 
droites devant.
• 1 poche intérieure.
• Poignets fendus 
fermés par boutons.
• Fermeture devant 
par boutons.

Taille Réf. PRIX H.T.​
0 213700741T0​​
1 213700741T1​​
2 213700741T2​​
3 213700741T3​​
4 213700741T4​​
5 213700741T5​​
6 213700741T6​​
7 213700741T7​​

​

Taille Réf. PRIX H.T.​
36 213100141T36​​
38 213100141T38​​
40 213100141T40​​
42 213100141T42​​
44 213100141T44​​
46 213100141T46​​
48 213100141T48​​
50 213100141T50​​
52 213100141T52​​

​

Pantalon de travail

Caractéristiques : 
• Composition : 100% coton  
340 g/m² traité anti rétrecissement.
Devant :
• 2 poches italiennes.
• 1 poche mètre.
• Ceinture 5 passants.
• Braguette à boutons.
Dos :
• 1 poche arrière plaquée fermée par bouton.

Taille Réf. PRIX H.T.​
0 213700744T0​​
1 213700744T1​​
2 213700744T2​​
3 213700744T3​​
4 213700744T4​​
5 213700744T5​​
6 213700744T6​​
7 213700744T7​​

​

Blouse de travail

Caractéristiques : 
• Blouse fermeture à bouton.
• Composition : 100% 
Coton, 245 g/m².
• Col à revers.

• 1 poche poitrine plaquée.
• 2 poches basses 
plaquées profondes.
• 1 poche intérieure.

Taille Réf. PRIX H.T.​
1 213400516T1​​
2 213400516T2​​
3 213400516T3​​
4 213400516T4​​
5 213400516T5​​
6 213400516T6​​
7 213400516T7​​
8 213400516T8​​
9 213400516T9​​

​

Caractéristiques : 
• Combinaison 
double fermeture.
• Composition : 
65% polyester, 35% 
coton, 245 g/m².
• Col officier.
• À gauche : 1 poche 
poitrine plaquée zippée.
• À droite : 1 poche 
téléphone.

Taille Réf. PRIX H.T.​
1 213400517T1​​
2 213400517T2​​
3 213400517T3​​
4 213400517T4​​
5 213400517T5​​
6 213400517T6​​
7 213400517T7​​
8 213400517T8​​
8 213400517T9​​

​

Combinaison de travail

• 2 poches plaquées à 
ouverture italienne.
• 1 poche cuisse.
• Taille élastiquée.
• Soufflets d'aisance dos.
• Bas de jambes ajustables 
par auto-agrippants.
• Fermeture intégrale par 
double zip en nylon injecté.
• 1 poche dos.
• 2 passe-mains.

Taille Réf. PRIX H.T.​
54 213100141T54​​
56 213100141T56​​
58 213100141T58​​
60 213100141T60​​
62 213100141T62​​
64 213100141T64​​
66 213100141T66​​
68 213100141T68​​

​
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Taille Réf. PRIX H.T.​
S 213503500GNTS​​
M 213503500GNTM​​
L 213503500GNTL​​

XL 213503500GNTXL​​
XXL 213503500GNTXXL​​

​

Gilet sans manche gris / noir

Caractéristiques : 
• Composition : 35% Coton, 65% Polyester 245 g/m².
• Coloris : Gris / Noir.
• Empiècement épaules.
• Fermeture centrale par zip.
• 1 poche poitrine plaquée zippée.
• 1 poche poitrine à rabat courbe fermé par bande agrippante.

Taille Réf. PRIX H.T.​
XS 213213800GNTXS​​
S 213213800GNTS​​
M 213213800GNTM​​
L 213213800GNTL​​

XL 213213800GNTXL​​
XXL 213213800GNT2XL​​

XXXL 213213800GNT3XL​​
​

Veste de travail gris / noir

Caractéristiques : 
• Composition : 60% Coton, 
40% Polyester 280 g/m².
• Coloris : Gris / Noir.
Devant :
• Col montant.
• Empiècement épaules 
contrastant.
• 2 poches biais côté à 
empiècement contrastant 
et points d'arrêt verts.
• Une poche poitrine à rabat.
• Une poche poitrine zippée.
• Système porte outils 
sur la manche droite.
• Poche 2 stylos manche gauche.
• Manches réglables par 
pressions, fermeture zippée.
• Taille élastiquée.
Dos :
• Empiècements épaules.
• poignets et coudes noirs.
• 2 soufflets d'aisance.

Taille Réf. PRIX H.T.​
36 213130300GNT36​​
38 213130300GNT38​​
40 213130300GNT40​​
42 213130300GNT42​​
44 213130300GNT44​​
46 213130300GNT46​​
48 213130300GNT48​​
50 213130300GNT50​​
52 213130300GNT52​​
54 213130300GNT54​​
56 213130300GNT56​​
58 213130300GNT58​​
60 213130300GNT60​​

​

Pantalon de travail gris / noir

Caractéristiques : 
• Composition : 60% Coton, 40% Polyester 280 g/m².
• Norme EN 14404 si utilisé avec 
genouillères INOX et CE EN 13688.
• Coloris : Gris / Noir.
• Pantalon bicolore avec poches genouillères.
• Ceinture élastiquée côtés.

Taille Réf. PRIX H.T.​
38 213604300GNT38​​
40 213604300GNT40​​
42 213604300GNT42​​
44 213604300GNT44​​
46 213604300GNT46​​
48 213604300GNT48​​
50 213604300GNT50​​
52 213604300GNT52​​

​

Short de travail gris / noir

Caractéristiques : 
• Composition : 35% Coton, 65% Polyester 245 g/m².
• Coloris : Gris / Noir.
• Bermuda bicolore en polycoton.
• 2 poches italiennes.
• Ceinture élastiquée côtés.
• Empiècements contrastants.

• Empiècements contrastants.
• Points d'arrêt verts.
• 2 poches italiennes.
• Système porte outils 
sur la cuisse gauche.
• Mousqueton PVC.
• Poches genouillères 
à auto-agrippant.
• Braguette zippée.
• Au dos : 1 poche à 
rabat courbe fermé 
par auto-agrippant.
• 1 poche téléphone.
• 1 poche mètre.

• Points d'arrêt verts.
• Système porte outils sur la 
cuisse gauche.
• Mousqueton PVC.
•Braguette zippée. 
• Dos : 1 poche à rabat courbe 
fermé par auto-agrippant.
• 1 poche téléphone.

• 2 poches basses 
à rabat fermé par 
bande agrippante.
• 1 poche repose-mains 
cachée derrière chacune 
de ces poches.
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Taille Réf. PRIX H.T.​
M 2029041​​
L 2029042​​

XL 2029043​​
XXL 2029044​​

​

Veste de travail

Caractéristiques : 
• Polyester / coton (65/35%).
• 245 g/m2.
• Veste de travail
• Polyester/coton (65/35%).
• 245 g/m2.
• Col droit.
• Nombreuses poches 
fonctionnelles dont une 
poche portefeuille.
• Fermeture à glissière 
avec rabat.
• Manches ajustables par 
bande auto agrippante.
• Anneau porte-clés.

• Liserés retro-réfléchissants.
• Coloris: gris anthracite / 
noir / orange.• Col droit.
• Nombreuses poches 
fonctionnelles dont une 
poche portefeuille.
• Fermeture à glissière 
avec rabat.
• Manches ajustables par 
bande auto agrippante.
• Anneau porte-clés.
• Liserés retro-réfléchissants.
• Coloris: gris anthracite 
/ noir / orange.

Utilisation : 
Garages automobiles, agriculture, 
menuiserie, horticulture, maçon, 
plomberie, BTP, bricolage, atelier 
mécanique, etc.

Taille Réf. PRIX H.T.​
M 2029031​​
L 2029032​​

XL 2029033​​
XXL 2029034​​

​

Short de travail

Caractéristiques : 
• Polyester / coton (65/35%).
• 245 g/m2.
• Serrage élastique à la taille, sur les côtés.
• Nombreuses poches fonctionnelles 
dont une poche pour téléphone.
• Braguette avec fermeture à glissière et un bouton.
• Coloris: gris anthracite / noir / orange.

Utilisation : 
Garages automobiles, agriculture, 
menuiserie, horticulture, maçon, 
plomberie, BTP, bricolage, 
atelier mécanique, etc.

Taille Réf. PRIX H.T.​
M 2029022​​
L 2029023​​

XL 2029024​​
XXL 2029025​​

​

Pantalon de travail

Caractéristiques : 
• Polyester/coton (65/35%).
• 245 g/m2.
• Serrage élastique à la 
taille sur les côtés.
• Braguette avec fermeture 
à glissière et un bouton.
• Passant pour ceinture.
• Nombreuses poches 
fonctionnelles dont une poche 
téléphone. Poche mètre.
• Emplacements pour genouillères.
• Coloris : gris anthracite/noir/orange.

Utilisation : 
Garages automobiles, agriculture, 
menuiserie, horticulture, maçon, 
plomberie, BTP, bricolage, 
atelier mécanique, etc.

Taille Réf. PRIX H.T.​
M 2029011​​
L 2029012​​

XL 2029013​​
XXL 2029014​​
3XL 2029015​​

​

Gilet sans manche

Caractéristiques : 
• Polyester / coton (65/35%).
• 245 g/m².
• Col en V.
• Nombreuses poches fonctionnelles 
dont une poche portefeuille.
• Deux larges poches en bas du dos avec accès facile.
• Fermeture à glissière.
• Anneau porte-clés.
• Liserés retro-réfléchissants.
• Coloris : gris anthracite / noir /orange.

Utilisation : 
Garages automobiles, agriculture, 
menuiserie, horticulture, maçon, 
plomberie, BTP, bricolage, 
atelier mécanique, etc.
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Taille Réf. PRIX H.T.​
M 339091​​
L 33910​​

XL 33911​​
XXL 339111​​

​

Veste polaire terratrendjob®

Caractéristiques : 
• Col officier. 
• Fermeture à glissière.
• 2 grandes poches à fermeture à glissière, sous rabat.
• 1 poche téléphone avec rabat à bande 
agrippante, sur poitrine droite.
• 1 poche à fermeture à glissière verticale.
• 1 poche intérieure.
• 1 anneau porte-clés.
• Liserés rétro-réfléchissants sur les épaules.
• Bas des manches élastiques, avec passepouce.
• Coupe-vent, déperlante et respirante.
• Empiècements Oxford 600D
• Coloris gris / noir / orange

Composition : 
• 100% polyester polaire, 
350 g/m² env.

Taille Réf. PRIX H.T.​
M 2029061​​
L 2029062​​

XL 2029063​​
XXL 2029064​​

​

Veste souple coupe-vent 
softshell déperlant

Caractéristiques : 
• Veste souple coupe-vent 
en Sofshell déperlant. 94% 
polyester, 6% élasthanne.
• Intérieur finition Polaire.
• Fermeture à glissière centrale.
• Col droit. Poignets réglables.
• 3 poches extérieures.
• Liserés rétro-réfléchissants.
• Serrage élastique à l'intérieur 
en bas du vêtement par 
cordon et bloqueurs.
• Imperméable 8000 mm. 
Respirant 800 mvp.
• Coloris: noir/contrastes orange.

Utilisation : 
• Protection contre le vent et 
l'humidité.
• Idéal pour les métiers de la 
construction, du bâtiment,de la 
logistique, pour les artisans, es
conducteurs, l'agriculture, les 
loisirs, le sport...

Taille : Réf. PRIX H.T.​
L 2029051​​

XL 2029052​​
​

Combinaison de travail gris 
anthracite / noir / orange

Caractéristiques : 
• Combinaison de travail simple zip.
• Polyester/coton (65/35%).
• 245 g/m2.
• Col droit.
• Nombreuses poches fonctionnelles 
dont une poche portefeuille zippée.
• Emplacements pour crayons.
• Poches pour vis ou écrous...
• Poche mètre.
• Poches pour genouillères.
• Manches ajustables par 
bande autoagrippante.
• Serrage élastique à la taille.
• Fermeture à glissière sous rabat.
• Liserés retro-réfléchissants.
• Coloris : gris anthracite/noir/orange.

Utilisation : 
• Garages automobiles, agriculture, 
menuiserie, horticulture, maçon, 
plomberie, BTP, bricolage, 
atelier mécanique, etc.

Taille : Réf. PRIX H.T.​
M 2029071​​
L 2029072​​

XL 2029073​​
XXL 2029074​​

​

Parka Ribstop

Caractéristiques : 
• Parka chaude pour l'hiver.
• Tissu extérieur polyester Ribstop enduit P.V.C.
• Doublure corps Polaire polyester.
• Doublure manches : polyester.
• Rembourrage polyester.
• Poches multiples et variées, à l'extérieur et à l'intérieur.
• Fermeture à glissière centrale avec rabat.
• Capuche amovible doublée Polaire, réglable par cordon et 
stoppeurs.
• Manches réglables.
• Liseré rétro-réfléchissant.
• Ouverture zippée pour sérigraphie.
• Imperméable 1000 mm.
• Coloris: noir/gris Anthracite.

Utilisation : 
• Protection contre le froid.
• Idéal pour les métiers de la 
construction, du bâtiment, de la 
logistique, pour les artisans, les 
conducteurs, l'agriculture, les 
loisirs...
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Réf. PRIX H.T.​
202911​​

Cagoule de protection pour 
soudeur

Caractéristiques : 
• Cuir croûte de bovin.
• Ouverture à l'avant par 3 pressions sous rabat cuir.
• Large protection cuir couvrant les épaules.
• Coutures fil Kevlar®.
• Coloris : naturel

Réf. PRIX H.T.​
202910​​

Guêtres de protection pour 
soudeur

Caractéristiques : 
• Cuir croûte de bovin.
• Hauteur 30 cm.
• Fermeture auto-agrippante sur le côté et par lanières sur le 
dessous.
• Coutures fil Kevlar®.
• Coloris : naturel

Réf. PRIX H.T.​
202913​​

Tablier pour soudeur

Caractéristiques : 
• Avec bavette.
• Cuir croûte de bovin.
• Dimensions 90 x 70 cm.
• Serrage par lanière cuir et boucle au cou et sur les côtés.
• Coutures fil Kevlar®.
• Coloris : naturel

Réf. PRIX H.T.​
202912​​

Manchettes de protection pour 
soudeur

Caractéristiques : 
• Cuir croûte de bovin.
• Longueur 40 cm (+/- 2 cm).
• Serrage élastique aux deux extrémités.
• Coutures fil Kevlar®.
• Coloris : naturel

Utilisation : 
• Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes, par exemple, soudage 
aux gaz, soudage TIG, soudage MIG, microsoudage au plasma, brasage, soudage par points, soudage MMA, électrode recouverte 
de rutile.

• Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec grosses projections de métaux, par exemple le soudage MMA 
(électrode enrobée basique ou électrode enrobée de cellulose), soudage MAG (avec CO2 ou mélange de gaz), soudage MIG 
(avec courant élevé), soudage à l'arc au fil fourré autoprotégé, découpage par fusion plasma, calibrage, oxycoupage, projection 
thermique.

• Ces vêtements sont prévus pour la protection contre le contact électrique accidentel et de courte durée.
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Quantité Réf. PRIX H.T.​
1 117200​​

par 100 117205​​
par 200 117210​​
par 500 117215​​

​

Kit de signalisation triangle et 
gilet

Caractéristiques : 
• Gilet de signalisation NORME CE EN 471 Classe 2 +.
• Triangle Norme E27R rétro-réfléchissant avec embase en croix.
• Montage rapide et facile.
• Livré dans une housse.

Taille Coloris : Réf. PRIX H.T.​
XL jaune fluo 202920​​

XXL orange 202921​​
​

Gilet de signalisation

Caractéristiques : 
• Gilet de signalisation avec liseré.
• 1 bande rétroréfléchissante au dessus de chaque épaule.
• 1 bande rétroréfléchissante horizontale.
• Fermeture bande auto-agrippante.
• Matière : polyester.
• Bandes grises. Liseré noir.
Utilisation : 
• Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la présence 
de l'utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des 
situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, 
de jour, et la nuit dans la lumière des phares. B.T.P, entretien 
des voiries, des espaces verts, chantiers, transport (chauffeurs 
routiers), caristes, dockers, déménageurs, accompagnateurs de 
voyage, métiers de la sécurité....

Taille Réf. PRIX H.T.​
M 2029231​​
L 2029232​​

XL 2029233​​
XXL 2029234​​

​

Parka de signalisation

Caractéristiques : 
• Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries 
avec bandes rétro-réfléchissantes.
• Poches intérieures et extérieures.
• Capuche fixe enroulée dans le col.
• Poignets tricot sous les manches.
• Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat à 
pressions.
• Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane 
(PU).
• Doublure et rembourrage : polyester.
• Coloris: jaune et bleu marine.
Utilisation : 
• Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la présence 
de l'utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des 
situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, 
de jour, et la nuit dans la lumière des phares.
• BTP, entretien des voiries, des espaces verts, chantiers, 
transport (chauffeurs routiers), caristes, dockers, déménageurs, 
accompagnateurs de voyage, métiers de la sécurité....

202920 202921

2

2

3

2

3

1
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Réf. PRIX H.T.​
33950​​

Kit phytosanitaire

Caractéristiques : 
• Combinaison de protection ICOMCS400 de catégorie 3 type 
4-5-6 taille XL.
• Lunettes de protection à ventilation indirecte CE EN 166 
LUNMAS.
• 1 demi-masque à galetettes A2P3 norme CE EN 141, norme 
CE EN 143.
• 1 paire de gants de protection nitrile NITRI.

Réf. PRIX H.T.​
33951​​

Kit amiante

Caractéristiques : 
• 1 combinaison étanche souple taille XL.
Normes : EN 13982-1 / EN 13034 / EN 1073-2 / EN 1149-5 / EN 
14605. Cat. 3 type 5,6.
• 1 paire de lunettes à ventilation indirecte
Norme : EN 166.
• 1 masque antipoussière FFP3 à valve.
Norme : EN 149 FFP3V.
• 1 paire de gants nitrile verts, intérieur flocké taille homme.
Norme : EN 388 / EN 374-2 / EN 374-3.
• 1 sac avec marquage amiante pour le conditionnement des 
articles après utilisation. 90 x 110 cm env.
• 1 rouleau d'adhésif PVC marqué “Attention, contient de 
l'amiante” 5 x 10 m env. Bonne tenue à la température.
• 1 paire de surbottes étanches et souples taille unique.
• Sous sachet.

Taille Réf. PRIX H.T.​
L 2029301​​

XL 2029302​​
​

Combinaison de protection 
jetable

Caractéristiques : 
• Combinaison de protection.
• Avec capuche fixe deux pièces et disposant 
d'un élastique.
• Fermeture à glissière centrale.
• Serrage élastique à la taille, aux poignets 
et aux chevilles.
• Matière : polypropylène.
• Poids tissu: 35 g/m2 (+/- 3 g/m2).
• Coloris tissu : blanc.

Utilisation : 
Ces combinaisons sont conçues pour la protection dans 
le cadre des risques mineurs uniquement. Pour une 
protection de vos vêtements contre la salissure, les tâches.... 
Dans des environnements protégés, permet d'éviter la 
propagation de fibres, particules, peluches.. 
Application de peintures, travaux de nettoyage, d'entretien, 
laboratoires, fromageries, laiteries, visite d'usine, construction 
aéronautique, électronique...

Taille Réf. PRIX H.T.​
L 2029303​​

XXL 2029304​​
​

Combinaison de protection 
chimique jetable

Caractéristiques : 
• Combinaison de protection chimique.
• Avec capuche fixe trois pièces 
et disposant d'un élastique.
• Fermeture à glissière avec un 
rabat large disposant d'une bande 
de fermeture auto-collante.
• Serrage élastique à la taille, 
aux poignets et aux chevilles.
• Matière : polypropylène SMS.
• Poids tissu : 55 g/m2. • 
Coloris tissu : blanc.

Utilisation : 
• Ces combinaisons sont conçues pour 
la protection contre des substances 
dangereuses et la contamination par 
les produits ou les personnes. 

Elles sont typiquement utilisées, suivant le degré de toxicité 
et l'environnement, pour la protection contre les particules en 
suspension dans l'air et les éclaboussures ou les pulvérisations 
non toxiques. L'exposition à certains produits chimiques 
fortement concentrés peut nécessiter des tissus procurant une 
plus forte protection ou des vêtements construits différemment. 
Des vêtements fabriqués conformément aux Types 1 à 4 peuvent 
protéger contre ces conditions ou l'utilisation de matières plus 
protectrices. Travaux de pulvérisation, de peinture, industrie 
pharmaceutique, électronique, travaux de rénovation, d'entretien, 
désamiantage ...
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Coloris Taille Réf. PRIX H.T.​
jaune L 33804​​
jaune XL 33802​​
jaune XXL 33803​​
vert L 33799​​
vert XL 33800​​
vert XXL 33801​​

​

Ensemble de pluie PVC / Polyester / PVC

Caractéristiques : 
• Complet de pluie (veste et pantalon).
P.V.C / Polyester / P.V.C.

Veste :
• avec capuche et serrage par cordons.
• fermeture à glissière sous rabat à pressions.
• poignets coupe-vent.
• 2 poches latérales avec rabat.
• dos ventilé.
• aération sous les bras.

Pantalon :
• avec braguette et une pression.
• cordon de serrage à la taille.
• ajustement en bas des jambes par pressions.

Utilisation : 
Protection contre la pluie (Utilisation exclusive dans des 
conditions ni extrêmes ni exceptionnelles. Vêtement de saison.) 
Agriculture. B.T.P. Entretien des espaces verts. Entretien des 
voiries. Pêche. Vendanges. Travaux maraichers..

Taille Couleur Réf. PRIX H.T.​
L Vert 33899​​

XL Vert 33900​​
XXL Vert 33901​​

L Bleu 33906​​
XL Bleu 33904​​

XXL Bleu 33905​​
L Jaune 339011​​

XL Jaune 33902​​
XXL Jaune 33903​​

​

Ensemble de pluie Nylon/PVC

Caractéristiques : 
• Complet de pluie (veste et pantalon).
P.V.C sur support nylon.

Veste :
• avec capuche fixe enroulée dans le col (serrage par cordon).
• fermeture à glissière sous rabat à pressions.
• 2 poches latérales avec rabat.
• dos ventilé.
• serrage à la taille par cordon.

Pantalon :
• avec braguette et une pression.
• serrage élastique à la taille.
• ajustement en bas des jambes par pressions.
• passe-mains.
• Coutures soudées pour l'imperméabilité.

Utilisation : 
Protection contre la pluie.
Idéal pour les métiers de la construction, du bâtiment, de 
l'agriculture, l'entretien des espaces vert, la pêche les loisirs...
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Taille Couleur Réf. PRIX H.T.​
M Bleu 2029350​​
L Bleu 2029351​​

XL Bleu 2029352​​
M Vert 2029360​​
L Vert 2029361​​

XL Vert 2029362​​
M Jaune 2029370​​
L Jaune 2029371​​

XL Jaune 2029372​​
​

Ensemble de pluie en Polyurethane

Caractéristiques : 
Vêtement confort (veste + pantalon) en polyuréthane / P.V.C sur 
support polyester.
Veste :
• Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
• Capuche dans le col avec serrage cordon.
• 2 poches latérales avec rabat.
• Dos ventilé.
• Serrage élastique à la taille par cordon et stoppeur.
• Ajustement aux manches par bouton pression.
Pantalon :
• Serrage élastique à la taille + cordon.
• Braguette avec pression.
• Passe-mains.
• Ajustement au bas des jambes par pression.

Utilisation : 
Protection contre la pluie. Idéal pour les métiers de la construction, 
du bâtiment, de l'agriculture, l'entretien des espaces vert, la 
pêche les loisirs…

Coloris Réf. PRIX H.T.​
Vert 33919​​
Bleu 33920​​

​

Poncho Polyester / PVC

Caractéristiques : 
• Poncho très résistant.
• Imperméable.
• Capuche fixe.
• 1 poche ventrale.
• Manches réglables par bouton pression.
• Coutures cousues et soudées.
• Composition : Polyester enduit PVC.

Taille Réf. PRIX H.T.​
L 2029411​​

XL 2029412​​
​

Combinaison de pluie  
PVC / Polyester

Caractéristiques : 
• P.V.C sur support polyester.
• Capuche fixe enroulée dans le 
col. (avec cordons de serrage).
• Double fermeture à glissière.
• 2 poches poitrine avec 
fermeture à glissière.
• 2 poches en bais à la 
taille avec rabat.
• Serrage élastique au dos.
• Coutures soudées pour 
l'imperméabilité.
• Coloris : vert.

Utilisation : 
Protection contre la pluie.
Idéal pour les métiers de la 
construction, du bâtiment, de 
l'agriculture, l'entretien des 
espaces vert, la pêche, les 
travaux de nettoyage, les loisirs...

3

1
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Pointure Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
37 bas 1580 3311037​​
38 bas 1580 3311038​​
39 bas 1580 3311039​​
40 bas 1580 3311040​​
41 bas 1580 3311041​​
42 bas 1580 3311042​​
43 bas 1580 3311043​​
44 bas 1580 3311044​​
45 bas 1580 3311045​​
46 bas 1580 3311046​​
47 bas 1580 3311047​​
37 haute 1330 3320037​​
38 haute 1330 3320038​​
39 haute 1330 3320039​​
40 haute 1330 3320040​​
41 haute 1330 3320041​​
42 haute 1410 3320042​​
43 haute 1550 3320043​​
44 haute 1330 3320044​​
45 haute 1330 3320045​​
46 haute 1330 3320046​​
47 haute 1330 3320047​​

​

Chaussures de sécurité basiques 
basses et hautes S3

Caractéristiques : 
• Dessus : cuir de bovin grainé, hydrofuge.
• Doublure : Cambrelle®.
• Surembout : PU.
• Semelle antiperforation et embout : acier.
• Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.
• Pointures : du 37 au 47
• Norme : EN ISO 20345 S3

Pointure Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
37 Bas 1360 3312037​​
38 Bas 1380 3312038​​
39 Bas 1400 3312039​​
40 Bas 1420 3312040​​
41 Bas 1440 3312041​​
42 Bas 1460 3312042​​
43 Bas 1480 3312043​​
44 Bas 1500 3312044​​
45 Bas 1520 3312045​​
46 Bas 1540 3312046​​
39 Montant 1500 3313039​​
40 Montant 1520 3313040​​
41 Montant 1540 3313041​​
42 Montant 1560 3313042​​
43 Montant 1580 3313043​​
44 Montant 1600 3313044​​
45 Montant 1620 3313045​​
46 Montant 1640 3313046​​

​

Chaussures de sécurité 
amagnétiques basses et hautes

Caractéristiques : 
• Dessus : cuir grainé noir, hydrofuge.
• Doublure : tissu respirant 3D noir.
• Embout : composite - ultra léger et amagnétique.
• Surembout : PU noir.
• Semelle antiperforation : textile - légère amagnétique, protège 
surtoute sa surface.
• Semelle intérieure : anatomique, antistatique et amovible.
• Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.
• 0% métal.
• Pointures : du 36 au 47.
• Norme : EN ISO 20345 S3.

Pointure Modèle Poids g Réf. PRIX H.T.​
39 Bas 1400 3314039​​
40 Bas 1420 3314040​​
41 Bas 1440 3314041​​
42 Bas 1460 3314042​​
43 Bas 1480 3314043​​
44 Bas 1500 3314044​​
45 Bas 1520 3314045​​
46 Bas 1540 3314046​​
39 Montant 1500 3315039​​
40 Montant 1520 3315040​​
41 Montant 1540 3315041​​
42 Montant 1560 3315042​​
43 Montant 1580 3315043​​
44 Montant 1600 3315044​​
45 Montant 1620 3315045​​
46 Montant 1640 3315046​​

​

Chaussures de sécurité nubuck basses et hautes

Caractéristiques : 
• Dessus : cuir crazy horse marron, hydrofuge.
• Doublure : tissus respirant noir.
• Embout  : composite - ultra léger, amagnétique, protège sur 
toute sa surface.
• Surembout : PU noir.
 • Semelle antiperforation : textile - légère, amagnétique.
• Semelle intérieure : anatomique, antistatique et amovible.
• Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.
• Pointures : du 36 au 47.
• Norme : EN ISO 20345 S3.
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Pointure Modèle Réf. PRIX H.T.​
39 haut 3310039​​
40 haut 3310040​​
41 haut 3310041​​
42 haut 3310042​​
43 haut 3310043​​
44 haut 3310044​​
45 haut 3310045​​
46 haut 3310046​​
37 haut 3310037​​
38 haut 3310038​​
47 haut 3310047​​

​

Chaussures de sécurité hautes 
S1P

Caractéristiques : 
• Dessus : cuir de bovin graine.
• Doublure : CambrelleR
• Semelle antiperforation et embout : acier
• Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et resistante aux 
hydrocarbures
• Pointures : du 37 au 47
• Norme : EN ISO 20345 S1P

Pointure Réf. PRIX H.T.​
39 3331038​​
39 3331039​​
40 3331040​​
41 3331041​​
42 3331042​​
43 3331043​​
44 3331044​​
45 3331045​​
46 3331046​​
47 3331047​​

​

Bottes de travail en PVC vert

Caractéristiques : 
• Dessus : PVC vert, étanche.
• Intérieur : toilé.
• Semelle : antistatique à reliefs antidérapants et résistante aux 
hydrocarbures.
• Possibilité de découpe en hauteur.
• Ergot pour retirer facilement les bottes.
• Pointures : du 38 du 47.
• Norme : EN ISO 20347 04.

Pointure Réf. PRIX H.T.​
39 3330039​​
40 3330040​​
41 3330041​​
42 3330042​​
43 3330043​​
44 3330044​​
45 3330045​​
46 3330046​​
47 3330047​​

​

Bottes de sécuritéen PVC S5 vert

Caractéristiques : 
• Dessus : PVC vert, étanche.
• Semelle antiperforation et embout : acier.
• Intérieur : toilé.
• Semelle : antistatique et résistante aux hydrocarbures.
• Possibilité de découpe en hauteur.
• Ergot pour retirer facilement les bottes.
• Pointures : du 39 du 47.
• Norme : EN ISO 20345 S5.

Pointure Réf. PRIX H.T.​
39/42 33160​​
43/46 33161​​

​

Chaussettes renforcées

Caractéristiques : 
• Adaptées pour les chaussures de sécurité.
• Renforts au niveau du tibia, de la voûte plantaire et du coup 
de pied.
• 85% coton, 14% LycraR, 1% nylon.
• Coloris noir/gris/orange.
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Réf. PRIX H.T.​
2118000300​​

Kit Toitures étancheur, 
charpentier

Utilisation : 
Cet ensemble, constitué des 
essentiels de notre gamme, 
doit être utilisé lors de travaux 
à plus de 6 m de haut.

Composition : 
• Un harnais.
• Une longe en corde toronnée 
longueur 2  m avec absorbeur 
d'énergie.
• 2 mousquetons à verrouillage 
à vis.
• Un sac jute est fourni avec ce 
kit.

Réf. PRIX H.T.​
2111010300​​

Harnais 2 points d'accrochage
100 kg

Caractéristiques : 
• Points d'accrochage  : 1 Dé dorsal, 1 
accrochage sternal formé de 2 boucles 
textile pour système antichute.
• Adaptabilité : Cuisses ajustables.
• Points forts  : Épaules et cuisses 
différenciées par 2 couleurs distinctes.
• Ergonomie  : Sangle sous fessière 
idéalement placée pour un meilleur 
confort de l'utilisateur.
• Conformité : Conforme à la norme EN 
361: 2002.
• Taille : Unique.
• Poids : 0,79 kg.
• Matières des sangles : Polyester.
• Matières des boucles : Acier.

Réf. PRIX H.T.​
2111011100​​

Harnais antichute 3 points 
d'accrochage avec 3 boucles 
automatiques

Caractéristiques : 
• Points d'accrochage  : 2 Dés ster-
naux indépendants pour accrochage 
sternal et 1 Dé dorsal.
• Adaptabilité  : Epaules et cuisses 
ajustables.
• Points forts  : Epaules et cuisses 
differenciées par 2 couleurs distinctes.
• Ergonomie  : Boucles automatiques 
sur sangle des cuisses et sangle ster-
nale.
Sangle sous fessière idéalement pla-
cée pour un meilleur confort de l'utili-
sateur.
• Conformité  : Conforme à 
EN361:2002.
• Testé pour une utilisation pour une 
personne jusqu'a 100 kg.
• Taille : S - L
• Poids : 1,55 kg
• Matière : Polyester et boucles : Acier

Réf. PRIX H.T.​
2111020300​​

Harnais antichute 2 points 
d'accrochage avec ceinture de 
maintien au travail

Caractéristiques : 
• Points d'accrochage : 1 Dé dorsal, 1 
accrochage sternal formé de 2 boucles 
textile pour système antichute, 2 Dés 
latéraux pour le maintien au travail.
• Adaptabilité  : Cuisses et ceinture 
ajustables.
• Points forts  : Épaules et cuisses 
différenciées par 2 couleurs distinctes 
2 boucles porte-outils + 1 anneau 
porte-outils sur la ceinture pour 
l'accrochage des mousquetons et 
accessoires.
• Ergonomie  : Sangle sous fessière 
idéalement placée pour un meilleur 
confort de l'utilisateur.
• Conformité  : Conforme à EN 
361:2002, EN 358:2000.
• Taille : Unique.
• Poids : 1,33 kg.
• Matières des sangles : Polyester.
• Matières des boucles : Acier.

Caractéristiques : 
• Coulisseau en acier Inoxydable.
• Support d'assurage : corde tressée Polyester.
• Longueur corde : 10 mètres.
• Résistance : > 15 kN.
• Connecteur fourni : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis.
• Conformité : EN353-2 :2002.
• Fonctionne sur corde tressée en Polyester de Ø 12 mm, il est fourni monté de manière 
indissociable sur son support d'assurage, avec une longe à absorption d'énergie.
• Le support d'assurage est fourni avec un mousqueton acier à verrouillage à vis d'un 
côté et possède une extremité manufacturée de l'autre côté.
• La couture est protegée sous gaine transparente permettant également un contrôle 
visuel des coutures avant utilisation.
• Poids : 1,65 Kg

Antichute coulissant sur corde tressée 10 m avec absorbeur d'énergie

Réf. PRIX H.T.​
2112010210​​
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Réf. PRIX H.T.​
2118001100​​

Kit étancheur, couvreur

Utilisation : 
• L'essentiel pour les couvreurs 
grâce à la polyvalence de 
l'antichute à rappel auto.

Composition : 
• Un harnais.
• Un anneau d'ancrage longueur 
1,20 m.
• Un antichute à rappel 
automatique en sangle longueur 
10 m.
• Un sac de transport est fourni 
avec ce kit.

Réf. PRIX H.T.​
2118000100​​

Kit nacelle, retenue au travail
Composition : 
• un harnais antichute.
• une longe en corde 
toronnée longueur 1,50 m.
• deux mousquetons acier 
à verrouillage à vis.
• Un sac jute est fourni 
avec ce kit.

Réf. PRIX H.T.​
2118000710​​

Kit façades, toitures et laveur de 
vitre

Utilisation : 
• Incontournable lors de travaux 
sur toitures grâce à la fonction de 
bloquage manuel de l'antichute.

Composition : 
• un harnais.
• un mousqueton acier à 
verrouillage à vis.
• un antichute coulissant sur 
support d'assurage avec 
absorbeur d'énergie.
• un support d'assurage en corde 
toronnée longueur 10 m.
• Un sac de sport est fourni avec 
ce kit.

Réf. PRIX H.T.​
2112010000B​​

Antichute coulissant sur corde 
toronnée avec absorbeur 
d'énergie

Caractéristiques : 
• Matière : Acier
• Résistance : > 15 kN
• Connecteur fourni : 1 mousqueton acier à 
verrouillage à vis
• Conformité : EN353-2 :2002
• Fonctionne sur corde Ø 14 -16 mm.
• Fourni avec un absorbeur d'énergie et un 
connecteur pour élement de fixation.
• Systeme d'ouverture/fermeture simple et 
double verrouillage automatique.
• Possède un detrompeur de sens interdisant 
d'installer le coulisseau à l'envers sur le 
support d'assurage.
• Possède un systeme de verrouillage manuel 
du coulissement permettant le travail sur plan 
incliné.
• Poids : 1,20 Kg

Longueur Ø câble Nbre de 
mousquetons

poids max 
horizontal

Poids max. 
vertical poids Réf. PRIX H.T.​

3,5 4,5 1 100 100 2,55 2112040003​​
10 4,5 2 100 140 4,30 2112040010​​

​

Antichutes à rappel automatique 
avec câble acier galvanisé

Caractéristiques : 
• Connecteurs fournis : 1 
mousqueton et 1 connecteur 
pour le modèle câble 3,5m et 2 
mousquetons pour le 10m.
• Conformité : EN360:2002
• Olympe câble, Carters polymer 
haute résistance, quasiment 
indéstructible.
• Fourni avec un connecteur pour 
connexion sur le point d'ancrage et 
un connecteur (avec indicateur de 
chute) sur câble.

Réf. PRIX H.T.​
2114050015​​

Longe de retenue en corde 
tressée

Caractéristiques : 
• Longueur : 1,50 m.
• Mousquetons : Sans mousquetons aux extremités.
• Résistance : 22kN.
• Conformité : EN354:2002.
• Longe en corde polyamide tressée Ø 12 mm.
• Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
• Coutures protegées sous gaine transparente permettant 
également un contrôle visuel des coutures.
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Réf. PRIX H.T.​
2112010010​​

Support d'assurage pour 
antichute coulissant

Caractéristiques : 
• Longueur de la corde : 10 mètres.
• Longe en corde polyamide 
toronnée Ø 14-16 mm.
• Boucles cossées pour une 
meilleure résistance à l'abrasion.
• Epissures protegées sous gaine 
transparente.
• Fils d'usures de couleur afin de 
constater visuellement l'usure de la 
longe.
• Conformité : EN353-2:2002
• Poids : 1,25 Kg

Réf. PRIX H.T.​
2113060015​​

Longe tressée en fourche avec 
absorbeur d'énergie

Caractéristiques : 
• Longueur : 1,50 m.
• Connecteurs : 1 mousqueton 
acier à verrouillage à vis a une 
extremité et 2 mousquetons 
d'échafaudage à verrouillage 
automatique aux autres extremités.
• Conformité : EN355:2002 et 
testées selon exigences du VG11 - 
89/686/CEE.
• Absorbeur d'énergie en sangle 
largeur 44 mm afin d'avoir un 
impact en cas de chute
inférieur à 6 kN.
• Longe en corde polyamide 
tressée Ø 12 mm.
• Boucles cossées pour une 
meilleure résistance à l'abrasion.
• Coutures protégées sous gaine 
transparente.Longe en corde tressée avec 

absorbeur d'énergie

Caractéristiques : 
• Longueur : 1,50 m.
• Connecteurs : 1 mousqueton acier à 
verrouillage automatique et 1 mousqueton 
d'échafaudage à verrouillage automatique 
aux extremités.
• Conformité : EN355:2002 et testées 
selon exigences du VG11 - 89/686/CEE.
• Absorbeur d'énergie en sangle largeur 
44 mm afin d'avoir un impact en cas de 
chute inférieur à 6 kN.
• Longe en corde polyamide tressée Ø 12 
mm.
• Boucles cossées pour une meilleure 
résistance à l'abrasion.
• Coutures protégées sous gaine 
transparente.

Réf. PRIX H.T.​
2113050315​​

Réf. PRIX H.T.​
2114090020​​

Longe de maintien au travail en 
corde toronnée avec boucle à 
réducteur

Caractéristiques : 
• Longueur maximale : 2 mètres.
• Mousquetons : 1 mousqueton 
acier à verrouillage à vis à une 
extremité et un mousqueton acier 
à verrouillage automatique double 
action à l'autre extremité.
• Conformité : EN358:2000.
• Longe en corde polyamide tressée 
Ø 12 mm.
• Boucles cossées pour une 
meilleure résistance à l'abrasion.
• Boucle à reducteur en acier forgé.
• Coutures protégées sous gaine 
transparente permettant également 
un contrôle visuel des coutures

Réf. PRIX H.T.​
2114060015​​

Longes fourches en corde 
tressée

Caractéristiques : 
• Longueur : 1,50 m.
• Mousquetons : 1 mousqueton 
acier à verrouillage automatique 
à une extremité et 2 
mousquetons d'échafaudage à 
verrouillage automatique aux 
autres extremités.
• Résistance : 22 kN.
• Conformité : EN354:2002.
• Longe en corde polyamide 
tressée Ø 12 mm.
• Boucles cossées pour une 
meilleure résistance à l'abrasion.
• Coutures protegées sous 
gaine transparente permettant 
également un contrôle visuel
des coutures.

Matière Ouverture Longueur Largeur Ø Poids Réf. PRIX H.T.​
acier 18 107 56,5 10 0,16 2115010117​​

aluminium 22,5 111 69 11 0.1 2115010322​​
​

Mousquetons à verrouillage à vis

Caractéristiques : 
• Résistance à la rupture 
pour le mousqueton acier 
25 kN et pour l'aluminium 
23 kN.
• Norme EN 362 : 2004. 
Classe B.
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Matière Ouverture Longueur Largeur Ø Poids Réf. PRIX H.T.​
acier 21 111 67 11 0,24 2115030123​​

​

Mousqueton acier verrouillage 
automatique triple action

Caractéristiques : 
• Résistance à la rupture 25 kN.
• Norme EN 362 : 2004. Classe B.

Longueur Coloris Poids Réf. PRIX H.T.​
0,8 bleu 0,09 2116000508​​
1,2 jaune 0,13 2116000512​​
1,5 rouge 0,16 2116000515​​

​

Anneaux d'ancrage de 0,8 à 1,5 m

Caractéristiques : 
• Résistance : > 10 kN.
• Conformité : EN795:2012 Type B.
• Sangle en polyester 
larg. 20 mm cousue.

Réf. PRIX H.T.​
2116000700​​

Ligne de vie temporaire Caractéristiques : 
• Long. réglable de 2 à 20 m.
• Permet de sécuriser un operateur tout au long de ses 
déplacements.
• Ligne de vie horizontale en sangle polyester 30 mm.
• Extremités de type "fourche" permettant :
- soit de s'accrocher à une structure sans avoir besoin de rajouter 
des longes d'ancrage.
- soit de s'accrocher directement sur des points d'ancrage 
adaptés.
• Tendeur à cliquet en acier afin de mettre le système en tension 
après avoir ajusté la longueur nécéssaire.
• Fourni avec 2 mousquetons acier à verrouillage à vis, résistance 
> 25 kN.
• Fourni avec un sac de rangement indissociable permettant 
de ranger le surplus de sangle en cours d'utilisation, puis de 
conserver le systeme dans son sac après utilisation.
• La ligne de vie peut etre utilisée par deux personnes en même 
temps.
• Conformité : EN 795:1996 Classe B
• Poids : 3,6 kg

Réf. PRIX H.T.​
2116000801​​

Petit point d'ancrage mobile sur 
poutre métallique

Caractéristiques : 
• Matériaux : Aluminium 
et laiton.
• Résistance : > 23 kN.
• Conformité : 
EN795:2012 Type B.
• Poids : 1,60 kg.
• Conçu pour être installé 
sur des poutres de 
largeur 70 à 150 mm.

Matière Ouverture Longueur Largeur Ø Poids Réf. PRIX H.T.​
aluminium 21 111 67,5 11 0,09 2115020122​​

​

Mousqueton aluminium 
verrouillage automatique 1/4 de 
tour

Caractéristiques : 
• Résistance à la rupture 23 kN.
• Norme EN 362 : 2004. Classe B.

Matière ouverture Longueur Poids Ø Réf. PRIX H.T.​
acier inoxydable 110 350 0,32 110 2115021011​​

​

Crochet d'amarrage inox double 
action

Caractéristiques : 
• Résistance : 23 kN.
• Conformité : EN362:2004 classe A.
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Série Long. m Larg. m Superficie m² Nbre pcs colis Réf. PRIX H.T.​
Légère 3 2 6 40 AG68106​​
Légère 4 3 12 25 AG68112​​
Légère 5 4 20 12 AG68120​​
Légère 8 5 40 5 AG68140​​
Légère 10 6 60 5 AG68160​​
Légère 12 8 96 3 AG68196​​
Légère 15 10 150 1 AG681150​​

Professionnelle 3 2 6 30 AG68206​​
Professionnelle 5 4 20 10 AG68220​​
Professionnelle 8 5 40 5 AG68240​​
Professionnelle 10 6 60 3 AG68260​​
Professionnelle 12 8 96 1 AG68296​​
Professionnelle 15 10 150 1 AG682150​​

​

Capacité Longueur Largeur Jeu Réf. PRIX H.T.​
70 55 95 Lot de 5 sacs AG681172​​

​

Lot de sac à gravats
Caractéristiques : 
• Toile polypropylène tissé circulaire.
• Pas de couture sur les côtés.
• Fond plié avec double couture.
• Couleur blanche sans marquage.
• Forte résistance à la 
perforation et aux déchirures.
• Poids d'un sac: 68 g.
• Capacité utile maximum : 50 kg.

Bâches de protection

Caractéristiques : 
Bâches en polyéthylène imperméable, solide et imputrescible. 
Bicolore bleu marine/ vert, réversible.
Deux qualités vous sont proposées pour répondre au mieux à 
vos besoins :
• Les bâches légères  : 100g/m². Pourvues d'oeillets tous les 
mètres.
• Les bâches professionnelles  : 150g/m². Pourvues d'oeillets 
tous les 50 centimètres. Coins renforcés pour une résistance et 
une longévité accrues.

Long. m Larg. m Superficie m² Réf. PRIX H.T.​
6 1,5 9 AG68199​​

​

Bâche de protection standard

Caractéristiques : 
• Bâche de protection.
• Colorie bleu et vert en 
polypropylène tressé.
• Poids environ : 
100 gr. au m2.
• Oeillets métalliques tous les 
mètres et dans les coins.
• Ourlets et coins renforcés.

Légère Professionnelle

Désignation Ø mm Longueur Poids Réf. PRIX H.T.​
Lot de 2 sandows 8 600 0,17 2211U86029​​
Lot de 2 sandows 8 800 0,185 2211U88020​​
Lot de 2 sandows 8 1000 0,2 2211U8A016​​
Lot de 2 sandows 

crochets "stop" 8 1200 0,105 2211S8C008​​
​

Lots de 2 sandows

Caractéristiques : 
• 2 crochets acier plastifie 
noirs pour les 3 premières 
références et 2 crochets 
"stop" noirs pour le dernière.
• Gaine polypropylène.
• Colisage par 20 sachets.
• Dimensions sachet : 
140x290 mm.

Désignation Ø mm Longueur Poids Réf. PRIX H.T.​
Sachet 1 pièce 8 10 0,46 221CP80019​​

​

Sandow 10 mètres

Caractéristiques : 
• Gaine polypropylène.
• Colisage par 20 sachets.
• Dimensions sachet : 140x290 mm.

Lot de 8 sandows

Caractéristiques : 
• Gaine polypropylène.
• Colisage par 20 sachets.
• Dimensions sachet : 270x280 mm.

Sandow araignée 8 bras

Caractéristiques : 
• 8 bras Ø 8 mm.
• Crochets acier plastifie noirs.
• Gaine polypropylene.
• Sachet 1 pièce.
• Colisage par 20 sachets.

Ø mm Longueur Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
8 800 0,345 2212U88016​​

​

Désignation Ø mm Longueur Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
Lot de 8 sandows 8 2 x 250, 2 x 450, 2 x 600, 2 x 800 0,475 2217A00090​​

​

Spécial bois
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Réf. PRIX H.T.​
2012070​​

Coffret de secours 2 personnes
Caractéristiques : 
• Dimensions : 240 x 205 x 48 mm.
• Poid 285 g.
• Livré emballé, avec poignée de transport. Matière : Polypropylène.

Composition : 
• 6 pansements adhésifs 20 x 72 mm
• 4 pansements adhésifs de 53 x 70 mm
• 1 pansement adhésif 10 x 6 cm
• 1 sachet de 5 compresses stériles 
7.5 x 7.5 cm
• 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
• 1 rouleau de sparadrap secable 
5 m x 2 cm

• 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
• 1 pince à échardes à mors plats
• 1 paire de gants jetables
• 2 compresses à la chlorhexidine
• 2 compresses d'alcool 70°
• 2 compresses au calendula
• 2 compresses d'hypochlorite de sodium
• 1 dosette de serum physiologique stérile
• 1 feuillet premiers soins

Réf. PRIX H.T.​
2012371​​

Trousse de secours "véhicule" 2/4 personnes
Caractéristiques : 
• Avec accroche ceinture par sangles et multi poches.
• Dimensions : 180 x 130 x 45 mm.
• Poids : 260 g
• Trousse livrée emballée. Matière : Tissu imperméable vert.

Composition : 
• 1 couverture de survie
• 1 éthylotest individuel à usage unique
• 6 pansements adhésifs de 20 x 72 mm
• 4 pansements adhésifs de 53 x 70 mm
• 1 pansement adhésif 10 x 6 cm
• 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 x 7.5 cm
• 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
• 1 rouleau de sparadrap secable 5 m x 2 cm

• 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
• 1 pince à échardes
• 1 paire de gants jetables
• 2 compresses à la chlorhexidine
• 2 compresses d'alcool 70°
• 2 compresses au calendula
• 2 compresses d'hypochlorite de sodium
• 1 dosette de sérum physiologique stérile
• 1 feuillet premiers soins

Réf. PRIX H.T.​
2012077​​

Coffret de secours "bâtiment" 4/6 personnes
Caractéristiques : 
• Dimensions : 240 x 205 x 48 mm
• Poids : 495 g
• Coffret livré filmé, avec poignée de transport Matière : Polypropylène.
Composition : 
• 1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 6 pansements adhésifs 20 x 72 mm
• 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm
• 2 pansements adhésifs 10 x 6 cm
• 2 pansements compressifs stériles
• 5 compresses stériles individuelles 20x20 cm
• 1 bande extensible 3 m x 5 cm
• 1 bande extensible 3 m x 7 cm
• 1 rouleau de sparadrap secable 5 m x 2 cm

• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
• 1 pince à échardes à mors plats
• 1 paire de gants jetables
• 12 épingles de sureté
• 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine
• 6 compresses au calendula
• 2 tampons hémostatiques pour le nez
• 2 dosettes de serum physiologique stérile
• 1 oeillère operculée
• 1 feuillet premiers soins

Réf. PRIX H.T.​
2012040​​

Valise de secours "multirisques" 6/8 personnes
Caractéristiques : 
• Dimension : 240 x 180 x 75 mm
• Poids : 670 g
• Valise livrée filmée, avec poignée de transport Matière : Polypropylène.

Composition : 
• 1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 12 pansements adhésifs 20 x 72 mm
• 8 pansements adhésifs 53 x 70 mm
• 2 pansements compressifs stériles
• 10 compresses stériles 20 x 20 cm
• 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
• 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
• 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
• 1 pince à échardes à mors plats

• 1 paire de gants jetables
• 12 épingles de sureté
• 1 doigtier en cuir
• 1 pulverisateur de 50 ml à la chlorhexidine
• 5 compresses d'alcool a 70 °
• 5 compresses au calendula
• 5 compresses d'hypochlorite de sodium
• 3 sachets de crème réparatrice
• 3 sachets de gel décontaminant mains
• 4 dosettes de serum physiologique stérile
• 2 tampons hémostatiques pour le nez
• 1 feuillet premiers soins
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Réf. PRIX H.T.​
2012036​​

Coffret de secours "industrie" 8/10 personnes
Caractéristiques : 
• Dimensions : 270 x 175 x 70 mm
• Poids : 910 g
• Coffret filmé, avec poignée de transport Matière : Polypropylène.
Composition : 
•1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 1 sac plastique
• 9 pansements adhésifs 20 x 72 mm
• 5 pansements adhésifs 53 x 72 mm
• 5 pansements adhésifs 10 x 6 cm
• 2 pansements compréssifs stériles
• 10 compresses stériles individuelles 20x20 cm
• 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
• 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
• 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm

• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
• 1 pince à échardes à mors plats
• 2 paires de gants jetables
• 12 épingles de sureté
• 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine
• 10 compresses d'alcool 70°
• 10 compresses au calendula
• 4 dosettes de serum physiologique stérile
• 2 tampons hémostatiques pour le nez
• 2 oeillères operculées
•1 feuillet premiers soins

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Trousse 2019005​​

​

Valise de secours longue durée 5 personnes
Caractéristiques : 
• Dimensions : 240x205x48 mm.
• Poids : 475 g.
• Poignée de transport et support mural.
• Valise livrée emballée.
• Polypropylène blanc.

Composition : 
• 1 couverture de survie.
• 10 pansements adhésifs 20x72 mm.
• 4 pansements adhésifs 53x70 mm.
• 2 pansements adhésifs 10x6 cm.
• 1 pansement compressif stérile*.
• 1 sachet de 5 compresses stériles  
7.5x7.5  cm*.
• 1 bande extensible de 3x5 cm.
• 1 bande extensible de 3x7 cm.
• 1 rouleau de sparadrap sécable 5x2 cm*.
• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Trousse 2019010​​

​

Valise de secours longue durée 10 personnes
Caractéristiques : 
• Dimensions : 240x205x75 mm.
• Poids : 620 g.
• Poignée de transport et support mural.
• Valise livrée emballée.
• Polypropylène blanc.
Composition : 
• 1 couverture de survie.
• 15 pansements adhésifs 20x72 mm.
• 8 pansements adhésifs 53x70 mm.
• 3 pansements adhésifs 10x6 cm.
• 2 pansements compressifs stériles*.
• 2 sachets de 5 compresses stériles 7.5x7.5 cm*.
• 2 bandes extensibles de 3x5 cm.
• 1 bande extensible de 3x7 cm.
• 1 rouleau de sparadrap sécable 5x2 cm*.
• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.

* Les produits périssables sont clairement identifiés et conditionnés 
en sachet séparé, étiqueté avec leur date de péremption.

• 1 pince à échardes à mors plats.
• 1 paire de gants jetables.
• 12 épingles de sûreté.
• 1 aérosol de 50 ml d'eau nettoyante stérile.
• 5 compresses anti-coups au calendula.
• 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez.
• 5 dosettes de sérum physiologique stérile*.
• 3 oeillères operculées.
• 1 sachet plastique.
• 1 livret premiers soins en 10 langues.

• 1 pince à échardes à mors plats.
• 1 paire de gants jetables.
• 12 épingles de sûreté.
• 1 aérosol de 50 ml d'eau nettoyante stérile.
• 10 compresses anti-coups au calendula.
• 2 lots de 2 tampons hémostatiques pour 
le nez.
• 10 dosettes de sérum physiologique 
stérile*.
• 6 oeillères operculées.
• 2 sachets plastiques.
• 1 livret premiers soins en 10 langues.
* Les produits périssables sont clairement identifiés et 
conditionnés en sachet séparé, étiqueté avec leur date de 
péremption.

Réf. PRIX H.T.​
2012018​​

Trousse de secours lave oeil 
individuel

Caractéristiques : 
• Dimensions : 140x110x40 mm.
• Poids : 100 g.
• Avec sangle d'accroche ceinture.
• Multi poches de rangement.
• Fermeture par zip.
• Tissu imperméable vert.
• Trousse livrée emballée.

Composition : 
• 3 oeillères operculées.
• 3 dosettes de sérum 
physiologique stérile.

• 3 compresses oculaires.
• 1 mini miroir.
• 1 livret premiers 
soins en 10 langues.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Armoire vide 2014001​​

​

Armoire a pharmacie blanche 
vide

Caractéristiques : 
• Dimensions : 460x355x150 mm.
• Poids : 3800 g.
• En tôle.
• 1 porte.
• 2 étagères.
• Fournie avec 2 clés.
• Signalétique “Premiers Secours” 
fournie avec son grippeur autocollant.
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Mod. Forme Ø Réflecteur mm Distance d'observation m Réf. PRIX H.T.​
Verre ronde 330 8 222MIROIR​​

Polycarbonate ronde 600 15 222M600​​
​

Miroirs de surveillance

Caractéristiques : 
• Miroir en verre :
Ø 33 cm, pour utilisation en intérieur et extérieur.
• Miroir en polycarbonate :
 Ø 60 cm, avec visière anti-éblouissement pour utilisation en 
extérieur.
Composition  : Livrés avec les fixations universelles pour 
poteaux et murs.

Miroirs de sécurité avec bandes 
réfléchissantes

Caractéristiques : 
De forme ronde ou rectangulaire, les miroirs polycarbonates 
de sécurité sont idéal pour sécuriser les angles morts et éviter 
les accidents en milieux industriels ou routiers. Convexes et 
incassables, ils permettent un contrôle bi directionnel. Les bandes 
réfléchissantes rouges attirent l'attention pour une utilisation 
extérieure ou intérieure. Livrés avec sa fixation universelle pour 
poteaux et murs.

Cap. :​ 1 kg 2 kg
Poids en charge : 1,35 kg 2,7 kg
Agent : poudre ABC​ poudre ABC​
Haut. : 295 mm 378 mm
Larg. : 82 mm 108 mm
Classe de feux : ABC​ ABC​
Feux éteints : 5A 34BC​ 13A 89 BC​
Réf. 197001​​ 197002​​
PRIX H.T.
​

Extincteurs à poudre avec 
poignée et pression permanente

Caractéristiques : 
• Extincteurs à poudre ABC avec 
pression permanente avec manomètre.
• Corps en aluminium AL3003.
• Poignée intégrée.
• Gaz propulseur Azote + Hélium.
• Températures d'utilisation de –30 ºC à 
+60ºC, par conséquent adéquat aussi 
dans les pays à températures extrêmes.
• Certifié selon la Directive Equipements 
sous Pression PED 2014/68/EU, 
Directive Européenne pour la Marine 
MED 2014/90/EU et NF EN3.

Cap. :​ 25 kg 50 kg 100 kg
Poids en charge : 55 kg 80 kg 155 kg
Agent : poudre ABC​ poudre ABC​ poudre ABC​
Haut. : 1020 mm 1120 mm 1290 mm
Larg. : 245 mm 323 mm 355,6 mm
Classe de feux : ABC​ ABC​ ABC​
Feux éteints : A-B1-C​ A-B1-C​ A-B1-C​
Réf. 197010 197011 197012
PRIX H.T.

Extincteurs à poudre ABC avec 
pression permanente 25 à 100 
Kg

Caractéristiques : 
• Extincteurs pressurisés à poudre avec manomètre.
• Gaz propulseur : Azote ou azote + hélium.
• Agent extincteur : Poudre ABC contenant 
40% de phosphates d'ammoniac.
• Corps : Matériel de construction : acier.
Utilisation : 
• Adapté pour l'utilisation sur feux de papier, 
bois, textile et combustible liquide et gras.

TYPES D'EXTINCTEURS

Matières combustibles solides
Bois, papier, tissus, certaines matières plastiques 
telles que le PVC, nappes de câbles électriques, 
etc…

Gaz
Propane, butane, gaz naturel, gaz manufacturé.

Liquides ou gaz inflammables
Hydrocarbures (essence, fioul, pétrole), acétone, 
alcools, solvants, certaines matières plastiques 
telles que le polyéthylène, le polystyrène, graisses, 
huiles, peintures, etc...

Huiles et graisses
Huiles et graisses végétales ou animales.

Bateaux

Automobiles

Habitations

197001 197002

Loisirs Transporteurs
pour le 197002 Industries

PME/PMI

Citerne 
externe

Forme Ø Réflecteur 
mm

Long. 
Réflecteur mm

Haut. 
Réflecteur mm

Distance 
d'observation m Réf. PRIX H.T.​

Rectangulaire – 865 545 20 222MR5684RB​​
Ronde 450 – – 7 2224500​​

​

197010 197011 197012
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Cap. :​ 6 kg 9 L
Poids en charge : 8,6 kg 12,5 kg
Agent : poudre ABC​ poudre ABC​
Haut. : 520 mm 515 mm
Larg. : 160 mm 190 mm
Classe de feux : ABC​ ABC​
Feux éteints : 34A 233B C​ 43A 233BC​
Réf. 197003​​ 197004​​
PRIX H.T.
​

Extincteurs à poudre ABC avec 
pression permanente

Caractéristiques : 
• Extincteurs pressurisés à poudre avec manomètre.
• Gaz propulseur : Azote
• Vannes en aluminium.
• Agent extincteur : Poudre ABC contenant 40% de phosphates 
d'ammoniac pour le 9 Kg et 21% pour le 6 Kg.
• Corps : Matériel de construction : alliage d'aluminium pour le 9 
Kg et alliage acier pour le 6 Kg.
• Manchette en caoutchouc renforcé, équipée d'une buse.
• Températures d'utilisation de –30°C à +60 °C, par conséquent 
adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. Certifié 
selon la Directive Equipement Sous Pression PED 2014/68/EU, 
Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF 
EN3.
• Tous les extincteurs sont contrôlés par un système électronique 
de détection des fuites à base d'hélium.
Utilisation : 
• Adaptés pour l'utilisation sur tous les types 
de feux sauf feux de métaux.

Bateaux

Habitations

Transporteurs

Industries

PME/PMI
197003

197007

197005 197006

197008

197004

Cap. :​ 2 kg 5 kg
Poids en charge : 6,4 kg 14 kg
Agent : dioxyde de carbone​ dioxyde de carbone​
Haut. : 587 mm 712 mm
Larg. : 100 mm 139,7 mm
Classe de feux : 34B​ 89B​
Feux éteints : B​ B​
Réf. 197007​​ 197008​​
PRIX H.T.
​

Extincteurs à dioxyde de 
carbone pression permanente

Caractéristiques : 
• Extincteurs à dioxyde de carbone (CO2) avec diffuseur, adapté 
pour l'usage général.
• Corps de vannes en laiton nikelé.
• Agent extincteur : CO2 dixyde de carbone.
• Corps : Matériel de construction : acier 35CD4.
• Températures d'utilisation de –30°C à +60 °C, par conséquent 
adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. Certifié 
selon la Directive Equipement Sous Pression PED 2014/68/EU, 
Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF 
EN3.

Utilisation : 
• Adaptés pour l'utilisation sur les feux de classe 
B – feux de liquides ou solides liquéfiables.

Bateaux

Cuisines 
professionnelles

Machineries
d'Ascenseurs

Armoires 
Électriques

Tranformateurs
électriques

PME/PMI Restaurants

Salles
d'opérations

Salles
informatiques

Cap. :​ 2 L 6 L
Poids en charge : 2,55 kg 7,7 kg
Agent : eau avec additif​ eau avec additif​
Haut. : 378 mm 540 mm
Larg. : 108 mm 160 mm
Classe de feux : ABF​ ABF​
Feux éteints : 8A - 70B - 25F​ 27A - 233B - 75F​
Réf. 197005​​ 197006​​
PRIX H.T.
​

Extincteurs eau + additif pression permanente
Caractéristiques : 
• Extincteurs pressurisé à eau additivée avec 
corps en aluminium et manomètre.
• Corps de vannes en résine acétal avec 
manomètre.
• Agent extincteur : eau avec additif.
• Notre extincteur est recommandé sur les feux de 
classe F. Certifié selon la Directive Equipements 
sous Pression PED 2014/68/EU, Directive 

Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et 
NF EN3.
• Tous les extincteurs sont contrôlés par un 
système électronique de détection des fuites à 
base d'hélium.
• Le modèle en 2 L a effectué l'essai diélectrique 
à 35 kV et peut donc être utilisé sur feux d'origine 
électrique.

Utilisation : 
• Adaptés pour l'utilisation sur les feux de 
classe A – feux de matière solide –, de 
classe B
– feux de liquides ou solides liquéfiables 
et classe F – feux d'huiles et graisses de 
cuisine.
Ces derniers prennent feux à des 
températures plus hautes que les autres 
liquides inflammables et donc les agents 
d'extinction qui conviennent pour éteindre 
ces types de feux ne sont pas efficaces.

Habitations

BureauxRestaurants Etablissements
publics



754

HYGIENE ET SECURITE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
300 222CSC301​​
500 222CSC501​​

​

Cônes de signalisation

Matière  : Polyéthylène. Deux 
dimensions : 30 ou 50 cm.

Utilisation  : Pour signaler un 
danger, délimiter des zones, 
fermer l'accès à un passage, 
etc…

Long. m Larg. mm Ep. mm Couleur Réf. PRIX H.T.​
100 50 0,18 Rouge/Blanc 222RSNA01RB​​

​

Ruban de signalisation (HDPE)
Utilisation : 
Pour interdire provisoirement 
l'accès à certaines zones de 
sécurité ou dangereuses.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Dévidoir sur pied EF90300​​
Dévidoir mural 3263300​​

​

Dévidoirs pour bobines 
d'essuyage
LIVRE SANS ROULEAU

Caractéristiques : 
• Dévidoir sur pied et mural pour rouleaux de papier de diamètre 
de 250 à 300 mm.
• Structure en tube d'acier avec règle crantée pour faciliter 
l'arrache.
Dimensions :
- Support sur pied : L. 460 x P. 470 x H. 800 mm.
- Support mural : L. 360 x P. 290 x H. 230 mm. Couleur Nbre formats Long. cm Larg. cm Réf. PRIX H.T.​

Chamois 700 30 22 118005​​
Chamois Palette de 50 paquets de 2 bobines – – 118010​​

Blanc 760 30 23 118015​​
Blanc 760 – – 118020​​

​

Rouleaux ouate GAUFREE

Caractéristiques : 
• Rouleaux d'ouate d'essuyage gaufrée.
• Dimensions feuille : 240x300 mm.

Utilisation : Pour l'industrie, essuyage des huiles et graisses.

Composition : 
• REF 118005 et 118015 vendue par lot de 2.
• REF 118010 et 118020 palettes de 50 paquets de 2 bobines 
soit 100 bobines.

Ø distrib. mm Ø mandrin mm Larg. cm Réf. PRIX H.T.​
220 55 12,5 176005​​
290 55 12,5 176007​​

​

Distributeurs de bobines de 
papier toilette

Caractéristiques : 
• Distributeurs muraux en plastique blanc.
• Vendu sans bobines.

Long. bobine m Ø bobine mm Qté/lot Réf. PRIX H.T.​
180 170 12 118035​​
350 230 6 176008​​

​

Bobines de papier toilette

Caractéristiques : 
• Très résistant.

Désignation Couleur Qté chiffon/bte Réf. PRIX H.T.​
Chiffon blanc supérieur Blanc 100 118046​​
Chiffon couleur industrie Mélangée 70 118045​​

​

Chiffons d'essuyage

Caractéristiques : 
•Chiffons blanc ou chiffons couleur.

Composition : Vendu en boîte 
distributrice de 10 kg.

Désignation Couleur Réf. PRIX H.T.​
Balle chiffons blancs blanc 118047​(1)

Balle chiffons couleurs couleur 118048​(1)

Chiffons d'essuyage
Caractéristiques : 
•Chiffons blanc ou chiffons couleur.
• Balle de 50 kg.

Composition : 
• Vendu par balle de 50 kg.
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Réf. PRIX H.T.​
118054​​
118053​​

Distributeur mural et recharge 
savon cobic®

Caractéristiques : 
• Distributeur 2 L COBIC AGRUME.
• COBIC AGRUME : gel aux agrumes d'orange 
avec microbilles - sans solvant.

Utilisation : 
• Industrie, mécanique automobile, BTP

Réf. PRIX H.T.​
118051​​

Savon microbilles pour mains
Pour salissures moyennes et tenaces

Caractéristiques : 
• Savon microbilles sans solvant 
pour le nettoyage de salissures 
moyennes et tenaces.
• Pouvoir dégraissant accentué par 
l'action des microbilles intégrées 
à la structure du savon.
• Non agressif pour la peau.
• Bidon de 2.8L avec pompe intégrée.

Utilisation : Élimine parfaitement les huiles, les lubrifiants, les 
graisses, le ciment, la rouille… dans les
domaines d'application de la métallurgie, du bâtiment, en 
atelier…
Composition : 
• Vendu par lot de 6 bidons de 2,8 litres.

118054 118053

Savons salissures tenaces sans 
solvant

Spécial peaux sensibles.

La gamme COBIC®, une gamme complète de produits nouvelle génération alliant efficacité, hygiène et protection de la peau.
Conçus pour un usage fréquent, ils répondent de manière spécifique à chaque type de salissure.
Tous ces produits respectent les normes cosmétiques.

Réf. PRIX H.T.​
118050​​

Caractéristiques : 
• COBIC PATE VEGETALE :gel 
végétal à base de cellulose 
micronisée - sans solvant.
Utilisation : 
• Industrie lourde, agriculture, 
mécanique PL, TP.
Composition : 
• Seau de 10 L.

Réf. PRIX H.T.​
118055​​

Caractéristiques : 
• COBIC FIRST : pâte 
végétale microbillée.

Utilisation : 
• Industries diverses, 
automobile, artisanat.

Composition : 
• 4 seau de 5 L.

Réf. PRIX H.T.​
118060​​

Caractéristiques : 
• COBIC LAVANDE : savons 
mains d'atelier en poudre spécial 
peaux sensibles - sans solvant.

Composition : 
• Seau de 5 L.

Utilisation : 
• Mécanique automobile, imprimerie, 
mécanique PL, industrie BTP.
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Feuilles absorbantes

Type de liquides absorbés Désignation Qté/lot Larg. cm Long. cm Réf. PRIX H.T.​
tous liquides Feuilles 100 40 50 166121081​​

​

Type de liquides absorbés Désignation Qté/lot Larg. cm Long. cm Réf. PRIX H.T.​
Hydrocarbures Feuilles 100 40 50 166221081​​

​

Type de liquides absorbés Désignation Qté/lot Larg. cm Long. cm Réf. PRIX H.T.​
Produits chimiques Feuilles 100 40 50 166011081​​

​

Performances renforcées
Caractéristiques : 
• Spécialement conçues pour absorber les liquides agressifs (bases, acides, détergents, etc...) les feuilles d'absorbant catégorie CHIMIE 
sont reconnaissables par leur couleur jaune.
• Revêtues d'un voile protecteur, les feuilles sont résistantes et peuvent être facilement utilisées comme des tapis.
• Economiques, les feuilles sont également prédécoupées au centre et peuvent être séparées en deux.

Composition : 
Sac de 100 feuilles 50 x 40 cm - Jaune

Caractéristiques : 
• La face supérieure des feuilles d'absorbant MAINTENANCE est revêtu d'un "Coverstock" qui ne peluche pas. Ce revêtement recouvre 
les deux faces des feuilles MAINTENANCE.
• Grâce à ce voile de renfort, les feuilles sont plus résistantes dans le temps, elles offrent la possibilité à l'utilisateur de s'en servir comme 
d'un tapis et de marcher dessus sans les abîmer.
• Prédécoupées au centre, elles sont aussi économiques pour absorber de petits déversements et pour les nettoyer.

Composition : 
Sac de 100 feuilles 50 x 40 cm - Gris

Caractéristiques : 
• Les feuilles d'absorbant de couleur blanche sont idéales pour absorber et nettoyer les petits déversement d'huiles et hydrocarbures.
• Les deux faces de la feuille sont revêtues d'un "coverstock" qui évite à l'absorbant de pelucher.
• Ainsi plus résistantes à l'usure du temps, l'utilisateur peut marcher dessus et s'en servir comme d'un tapis sans les abîmer.
• Les feuilles de dimensions 50 x 40 cm sont prédécoupées au centre pour pouvoir être séparées en deux.

Composition : 
Sac de 100 feuilles 50 x 40 cm - Blanche
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EKO KIT : kit portable écologique pour la récolte d'hydrocarbures et 
produits chimiques

Utilisation : 
• Ces kits écologiques sont la solution idéale, lorsqu'on doit s'équiper d'un kit asorbant 
maniable, facilement transportable et à bon marché.
Après la récolte du produit, le contenu peut être collecté dans les poches en nylon 
dédiées, contenues dans l'emballage.
Cet EKO KIT est particulièrement indiqué en tant que kit d'urgence à installer sur les
véhicules, où on demande un kit fonctionnel, léger et efficace.
Indiqué notamment pour l'absorbance des hydrocarbures et des produits chimiques

Composition : 
• 10 draps absorbants universels, 50x40 
mm, capacité d'absorption : 0,8 L/drap.
• 20 draps absorbants universels, 50x40 
mm, capacité d'absorption : 0,5 L / drap.
• 2 remblais tubulaires absorbants 
universels, dim. 8 x 120 cm, 

capacité absorbante :5 L
chacun.
• 2 paires de gants en nitrile.
• 1 paire de lunettes de protection.
• 2 masques de protection type FFP3.
• 2 sacs pour l'élimination.
• Dim. de la mallette : 600x420x230 mm.

Désignation Longueur Ø Couleur Capacité Réf. PRIX H.T.​
Sac de 20 boudins maintenance 1,2 6 gris 4 166772000​​

Sac de 20 boudins chimie 1,2 6 jaune 3 166771000​​
Sac de 20 boudins hydrocarbure 1,2 6 blanc 3 166773000​​

​

Boudins courts d'absorbant

Caractéristiques : 
• Les boudins de la catégorie MAIN-
TENANCE peuvent absorber jusqu'a 4 
litres de la plupart des liquides.Compa-
tibles avec un mélange "huile/eau".

• Les boudins de la catégorie CHIMIE 
sont conçus pour absorber les fluides 
agréssifs tels que les acides, les bases, 
les détergents etc...

• Les boudins de la catégorie HYDRO-

CARBURE absorbent jusqu'a 3 litres 
d' huiles et hydrocarbures, mais ne re-
tiennent pas l'eau (ils sont hydrophobes).

• Les boudins des 3 catégories re-
tiennent le liquide sans le relâcher (au-
cun suintement).
Ils sont tres absorbants et efficaces.ils 
se placent facilement aux pieds d'une 
machine présentant des égouttures, par 
exemple.

Désignation Couleur Réf. PRIX H.T.​
Kit absorbants maintenance gris 166171020​​

Kit absorbants hydrocarbures blanc 166271020​​
Kit absorbants chimie jaune 166071020​​

​

Kits d'intervention absorbants - 20 litres
Caractéristiques : 
3 catégories sont proposées pour répondre aux besoins et 
obligations :
• Catégorie MAINTENANCE  : les absorbants de cette catégorie 
nettoient la plupart des liquides y compris les déversements 
mélangeant huile et eau.
• Catégorie HYDROCARBURE  :adaptés aux huiles et 
hydrocarbures, ces absorbants sont hydrophobes, ils ne retiennent 
donc pas l'eau.• Catégorie CHIMIE : ils sont résistants aux produits 
chimiques et conviennent aux fluides agréssifs tels que les acides, 
détergents, base etc...

Composition : 
Le Kit 20 litres d'asborbants regroupe dans un sac en 
plastique transparent :
• 18 Feuilles dimensions 50 x 40 cm
• 2 Boudins courts longueur 1,2 m de diamètre 7,5 cm
• 2 Sacs à déchets avec 2 colliers de serrage
• 1 Fiche d'instructions
• 1 carton d'identification de la catégorie

Réf. PRIX H.T.​
187014​​

• 1 Paire de gants résistant aux produits pétroliers pour les 
categories Maintenance et Hydrocarbures, et aux produits 
chimiques pour la catégorie Chimie
• 1 Paire de lunettes dans les kits catégorie Chimie

Dimensions sacoche : 60 x 60 x 12 cm
Poids : 3 kg
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Absorbant sepiolite
Caractéristiques : 
• Argile de type SEPIOLITE absorbant 
tous les liquides.
• Naturellement ignifugée, utilisation en 
interieur, totalement inerte.
• 15/30 grains fins.
• Sac 20 kg

Capacité L Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
40 20 118062​

Absorbant terre diatomée

Caractéristiques : 
• Absorbant minéral.
• Poudre calcinée à plus de 800°C.
• Chaque grain est composé d'un nombre très important de 
pores invisibles qui lui confèrent son haut pouvoir d'absorption : 
Absorbe l'eau à 137% et les hydrocarbures à 154%.
• Ne forme pas de boue, ni de poussière.
• Restitue un revêtement sec et non glissant après usage.
• Produit inerte et chimiquement neutre.
• Conforme à la norme AFNOR NF P 98-190.
• Sac 40 L

Utilisation : 
Absorbe les huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc… 
Agrée pour l'utilisation sur route :
N° SETRA ABS.2002.14

Absorbant végétal ignifugé

Cont. L Long. mm Larg. mm Haut. mm Cap. de charge kg Réf. PRIX H.T.​
8 600 400 70 35 1661048​​

18 430 410 155 35 1661049​​
30 618 420 155 60 1661050​​
60 810 640 150 60 1661051​​
90 1200 640 150 80 1661052​​

​

Labor-reten avec caillebotis plastique (polypropylene)

Caractéristiques : 
• Bac fabriqué en polyéthylène insensible à la corrosion et à de nombreux produits chimiques.
• Existe également sans caillebotis.

Réf. PRIX H.T.​
118061​

Livré sans bidons.

1661048 1661049 1661050

16610511661052

Capacité L Poids Kg Réf. PRIX H.T.​
45 9 118063​​

​

Caractéristiques : 
• Absorbant végétal issu de granulés 
d'épicea et de sapin ignifugés et 
deshydratés à 550°C.
• Bénéficie d'un très grand pouvoir 
absorbant, jusqu'a 559% de son poids 
en eau et 457% en hydrocarbures.
• Ne propage pas le feu (classe M1).
• Ne contient ni chlore, ni silice.
• Non-abrasif et chimiquement neutre, 
totalement biodégradable.
• Ne présente aucun danger pour les 
personnes qui l'utilisent, ainsi que pour 
les machines placées à proximité.
• Conforme à la norme NF T 90-361.

Utilisation : 
• Absorbe tous les liquides en quelques secondes. Il peut 
également être utilisé en tant qu'agent de nettoyage grâce à 
son pouvoir anti-dérapant exceptionnel.Absorbant ignifugé 
recommandé en milieu industriel.
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Cap. en nbre 
de fûts Cap. L Long. 

mm
Larg. 
mm

Haut. 
mm

Long. utile 
mm

Larg. utile 
mm

Cap. de 
charge kg Réf. PRIX H.T.​

1 220 900 740 470 876 709 400 16651031​
2 220 1280 740 365 1200 800 800 16651033​
4 440 1225 1223 400 1220 1220 1000 16651038​

Bacs de retention en 
acier pour fûts

Caractéristiques : 
• Bac de rétention pour le transport et ou le stockage des fûts de 
220 à 440 L, finition galvanisée. 
• Equipé d'un caillebotis fil “Wireline®”amovible d'une grande 
légèreté renforcé par des fers plat. 
• Maille 50 x 50 mm. 
• Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.

Composition : 
• Livré sans fût.

16651031 1665103316651038

187961

187962 187964

187965

Réf. PRIX H.T.​
16657021​

Bac de retention Finition 
galvanisée
Livré sans fût.

Caractéristiques : 
• Equipé d'un caillebotis fil Wireline®, en fil zingué. 
• Caillebotis amovible d'une grande légèreté renforcé par des 
fers plats. 
• Maille : 50 x 50 mm. 
• Dim. : 1398 x 1225 x 792 mm. 
• Volume de rétention : 1000 L.

Cap. en nbre de fûts Cap. L Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
1 206 710 880 555 187961​​
2 298 700 1270 430 187962​
4 464 1280 1280 410 187964​
1 928 1280 1280 850 187965​

Bacs de rétention en 
polyéthylène dotés de caillebotis 
métalliques amovibles.
Livré sans fûts.

Caractéristiques : 
• Cuves de rétention en polyéthylène atoxique stabilisé pour 
résister aux rayons UV,
rotomoulées et dotées d'une structure autoportante, renforcées 
pour résister aux chocs
et aux agents chimiques, équipées d'un plan d'appui en mailles 
en acier galvanisé amovible afin de faciliter le nettoyage interne.
• Les cuves sont superposables à vide et déplaçables à l'aide 
d'un chariot élévateur ou d'un transpalette grâce aux logements 
spécifiques pour les fourches créés par le façonnage.

Bénéfices : 
• Les cuves porte-fûts en polyéthylène sont la solution la plus 
avantageuse pour respecter l'environnement et répondre aux 
normes environnementales les plus strictes.

Cap. en nbre 
de fûts Cap. L Matière 

caillebotis
Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Long. utile 
mm

Larg. utile 
mm

Cap. de 
charge kg Réf. PRIX H.T.​

4 450 Wireline 1250 1250 475 1190 1190 1100 1661041​
1 225 Polyéthylène 925 755 555 790 620 300 1661039​​
2 240 Polyéthylène 1255 855 375 1 200 800 600 1661040​
4 450 Polyéthylène 1235 1235 475 1 190 1190 1100 1661042​

Bacs de rétention plastique

Bacs pour racks de stockage
• Les bacs de rétention sont adaptés aux lisses du 
rayonnage et permettent d’y entreposer les produits 
en toute sécurité.

Livré sans fûts.

Caractéristiques : 
• Les bacs de rétention en plastique sont particulièrement adaptés 
aux acides et bases. 100% polyéthylène, ils regroupent de 
nombreux avantages : légèreté, facilité de nettoyage, longévité, 
résistance à la corrosion et aux produits chimiques.
Utilisation : 
• Adaptés au stockage en rétention des hydrocarbures et produits 
chimiques (hors solvants).

1661041
1661042

1661039

1661040
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Contenant Cont. nette ml Cont. L Réf. PRIX H.T.​
Aérosol 200 – 19333002​​

Box de 36 Aérosols 200 – 1933302​​
Box de 240 Aérosols 200 – 19333240​

Aérosol 400 – 19333004​​
Box de 24 Aérosols 400 – 19333204​​
Aérosol 2 positions 500 – 19333034​​

Box de 24 Aérosols 2 positions 500 – 19333134​​
Bidon – 5 19349506​​
Bidon – 25 19349025​

Dégrippant lubrifiant multi-
fonctions WD-40
Anti-humidité - Anti-corrosion - Dégrippant - Nettoyant - 
Lubrifiant
WD-40 protège le métal de la rouille et de la corrosion,libère les 
pièces bloquées, repousse l'humidité, lubrifie les petits méca-
nismes et est également un excellent produit nettoyant !
Que l’on soit dans le secteur automobile, le bâtiment ou encore 
l’agriculture, il sera en effet le partenaire idéal des «pros» pour 
maintenir leurs équipements et outils en bon état !
Caractéristiques : 
Gamme multifonctions :
• Humidité : Evite la formation de condensation sur les circuits 
imprimés et garantit une bonne conductibilité.
• Rouille : Laisse un film protégeant le matériel de la rouille, 
notamment pendant l'entreposage.
• Montage / Démontage : Pénètre et aide à libérer les liens pris 
en masse par la rouille.
• Lubrification : Evite l'endommagement des lames de scies ou 
trépans lors de la découpe du métal.
• Nettoyage / Dégraissage : Nettoie, dégraisse et élimine les 
copeaux métalliques sur fraises et fraiseuses.
• Confort de travail : Lors de la découpe ou le perçage du métal, 
atténue les projections, évite l'enfumage et le réchauffement du 
support.

19333002
19333004 19333034 1934950619349025

Cont. nette ml Réf. PRIX H.T.​
400 247015​​

​

Super dégrippant
Caractéristiques : 
• Puissant dégrippant, pénètre et protège.

Utilisation : 
• Ce fluide synthétique pénètre, dissout et 
dérouille en profondeur.
• De plus, il dépose une pellicule protectrice 
durable, hydrofuge et imperméable.

Graisse multi-usages au lithium

Caractéristiques : 
• Spray composé de graisses saponifiées 
de qualité élevée.
• Grâces à ses pouvoirs adhérant et hy-
drofuge, ce produit est particulièrement 
éfficace et résistant en milieux salins et/
ou poussiereux.
• Il résiste également aux solutions ba-
siques et aux agents atmosphériques.

Utilisation : 
• Graisse idéale pour la lubrification de votre véhicule, mais 
aussi à usage industriel: résistance à l'eau et aux intempéries.
• Idéale pour le graissage des roulements, coussinets, 
articulations, pivots, guides et en général dans le secteur 
automobile, véhicules agricoles et industriels.

Cont. nette ml Réf. PRIX H.T.​
400 247010​​

​

Cont. nette ml Réf. PRIX H.T.​
400 247020​​

​

Anti adhérent grattons de soudure
Caractéristiques : 
• Anti adhérent grattons pour soudure CO2 
- Produit à base de polymères synthétiques 
filmogènes, empêchent les grattons de 
soudure de se déposer sur les supports 
traités.
• Empêche la formation d'oxydes, protégeant 
ainsi la pièce de la corrosion provoquée par 
des agents chimiques.
Utilisation : 
• Idéal pour les soudages autogènes, 
éléctriques et à base de gaz inertes.
Ne contient pas de silicones.Il est totalement 
ininflammable, et idéal pour plusieurs types 
de soudure.

Protection galvanisante à froid 
zinc clair

Caractéristiques : 
• Il se solidifie chimiquement en formant une 
couche uniforme résistante que l'on peut peindre 
ou maintenir comme protection finale.

Utilisation : 
• Idéal pour les retouches ou la finition des 
surfaces métalliques et les parties galvanisées. 
• Finition gris clair semi-brillant.
• Protection des métaux ferreux structures, 
tuyaux, gouttières, clôtures, outils...etc

Cont. ml Réf. PRIX H.T.​
400 247005​​

​
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Huile de coupe

Caractéristiques : 
• Aérosol double position 400 ml.
• Améliore les opérations 
d'usinage sur tous les métaux.
• Contient l'accumulation de 
chaleur et évite l'usure.
• Prolonge la durée de vie des 
outils perçants et coupants.
Utilisation : 
• Recommandé pour Lames de scies, 
Disques, Forets, Tarauds, Fraises, Etc.

Lubrifiant au Silicone WD- 40 
Specialist™

Caractéristiques : 
• Aérosol double position 400 ml.
• Lubrifie sans tâcher et prévient le grippage
• Idéal pour le métal, les plastiques, 
caoutchoucs et bois
• Résiste à l'eau et protège de l'humidité

Utilisation : 
• Recommandé pour : Courroies, Paliers, 
Liens, Outillage, Glissières, Valves, Portes 
et charnières, Treuils, Poulies, Etc.

Super Dégrippant WD-40 
Specialist ™

Caractéristiques : 
• Aérosol double position.
• Pénètre rapidement la 
rouille et la corrosion.
• Libère les pièces et fixations grippées.
• Résiste à l'eau et protège de l'humidité.

Utilisation : 
• Recommandé pour : Ecrous, 
Boulons, Verrous, Chaînes, 
Roulements, Fermoirs, Poulies,
Conduites, Convoyeurs, Axes, Outillage, 
Vannes, Pièces encastrées, Etc.

Graisse blanche au lithium
Caractéristiques : 
• La Graisse Blanche au Lithium WD-40 Spe-
cialist se compose d'une formule épaisse pro-
curant une lubrification résistant à l'eau et à la 
chaleur. Elle ne coule pas et adhère sur tous 
supports. Dotée d'excellentes propriétés an-
ti-usure,elle réduit les coefficients de friction 
et facilite le fonctionnement des pièces métal-
liques en mouvement. Sa formule est certifiée 
H2 par la NSF.
400 ml.
Utilisation : 
• Recommandée pour les points pivots de 
moteurs, les roulements, les treuils, les 
convoyeurs, les pompes, les mécanismes de 
freinage, les pignons…

Dans certaines situations, faites appel à un spécialiste !
WD-40 SpecialistTM est une ligne de solutions d'entretien développée spécialement pour les professionnels.
Les nouvelles formules WD-40 SpecialistTM ont été créées pour répondre à des besoins particuliers de lubrification, dégrippage, 
nettoyage et protection, et assurer ainsi une meilleure maintenance des équipements professionnels.

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T.​
Pièce 520 400 193331091​​

Lot de 12 520 400 19333109​​
​

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T.​
Pièce 520 400 193333621​​

Lot de 12 520 400 19333362​​
​

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T.​
Pièce 520 400 193333891​​

Lot de 12 520 400 19333389​​
​

Lubrifiant sec au PTFE
Caractéristiques  : Le Lubrifiant Sec au 
PTFE WD-40 Specialist est idéal pour 
lubrifier les parties mécaniques, notamment 
les axes, de votre imprimante 3D. Il laisse 
un film sec sur le support et permet une 
lubrification améliorée sans attirer les 
poussières, salissures ou huiles. Il sèche 
rapidement, et est compatible avec tous les 
métaux, plastiques et verres dans une large 
plage de températures (-45°C à +260°C), et 
sa formule est certifiée H2 par la NSF.
400 ml.

Utilisation  : Utilisation recommandée pour les glissières, les 
pivots, les mèches, l'outillage électroportatif, les chaînes et 
câbles, les charnières…
Composition : Livré en aérosol avec buse de précision.

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T.​
Pièce 520 400 193333761​​

Lot de 12 520 400 1933376​​
​

Nettoyant Contacts WD- 40 
Specialist™

Caractéristiques : 
• Aérosol double position.
• Nettoie efficacement le matériel électrique .
• Élimine les huiles, salissures, résidus de 
flux de soudure et la rouille.
• Non conducteur et compatible tous plas-
tiques et caoutchoucs.

Utilisation : 
• Recommandé pour  : Contacteurs, Circuits 
imprimés, Commandes, Imprimantes et pho-
tocopieurs, Interrupteurs, Têtes de lecture, 
Etc.

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T.​
Aérosol 520 400 193333901​​
Aérosol 520 400 19333390​​

​

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T.​
Aérosol 520 400 193333941​​

Lot de 12 aérosols 520 400 19333394​​
​
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Larg. cm Réf. PRIX H.T.​
32 19122422​​
40 19122098​​
60 19122424​​

​

Balais cantonnier rouge
Caractéristiques : 
• Douille fer galvanisé.

Composition : 
En option : manche bois 
cantonnier Ø 28 mm.

Balais coco plats et minotiers

Caractéristiques : 
• Suivant le modèle : douille métal incliné, douille vis plastique.
Composition : Livré sans manche.

Larg. cm Réf. PRIX H.T.​
30 19122286​​

​

Balai coco sans douille
Composition : Livré sans manche.

Balai coco zébré avec douille
Composition : Livré sans manche.

Réf. PRIX H.T.​
19122428​​

Balai paille de riz
Caractéristiques : • 5 fils, avec manche.

Réf. PRIX H.T.​
19122474​​

Pelle en métal zinguée
Caractéristiques : 
• Largeur 22 cm.
• Manche en bois non verni.
• Trou de suspension dans le manche.Réf. PRIX H.T.​

19122426​​

Balai Miquet rouge/noir
Caractéristiques : 
• Fibre pure bassine noire végétale 
huilée.
• Monture bois laqué rouge.
• Dimensions : 255 x 45 mm.
• Douille à vis polypropylène.

Composition : Livré sans manche.

Balai d'intérieur droit vinyl

Caractéristiques : 
• Douille vis intégrée.

Composition : Livré sans manche.
Réf. PRIX H.T.​

19122342​​

Balai lave pont nylon

Caractéristiques : 
• Monture plastique.
• Douille à vis inclinée intégrée dans la monture.
Composition : Livré sans manche.

Balayette coco

Caractéristiques : 
• Manche long polypropylène.

Frottoir PP
Caractéristiques : 
• Monture polypropylène.
• Douille à vis intégrée dans la 
monture.
Composition : Livré sans manche.

Larg. cm Réf. PRIX H.T.​
30 19122288​​

​

Réf. PRIX H.T.​
19122314​​

Type Larg. cm Réf. PRIX H.T.​
coco 29 19122290​​
coco 38 19122292​​
coco 60 19122294​​
coco 100 19122298​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Frottoir 19122358​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Fil coco 19122376​​

​
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Brosse à laver VIOLON
Caractéristiques : 
• Monture polypropylène.

Brosse métallique
Caractéristiques : 
• Manche bois.

Raclettes sol
Caractéristiques : 
• Renforcée.
• Mousse noire.
• Monture métallique.

Composition : Livré sans manche.

Largeur cm Réf. PRIX H.T.​
45 19122238​​
55 19122242​​
75 19122250​​

​

Raclettes sol qualité industrielle
Caractéristiques : 
• Monture métallique 
avec cornière.
• Mousse rouge.

Utilisation : 
• Pour le nettoyage des sols dans les entrepôts ou bâtiments 
industriels.
Composition : Livré sans manche.

Raclettes sol qualité industrielle
Caractéristiques : 
• Monture métallique 
avec cornière.
• Mousse noire.

Utilisation : 
• Pour le nettoyage des sols dans les entrepôts ou bâtiments 
industriels.
Composition : Livré sans manche.

Pour balai larg. cm Ø mm Réf. PRIX H.T.​
26 à 32 24  19122182

60 à 100 28  19122188
​

Manches bois
Caractéristiques : 
• 1300 mm.
• Manches pour balais coco, cantonnier, 
intérieur, extèrieur, et raclette sol sans 
embout vis.
Composition : 
• Balais et manches vendus séparament.

Pour balai larg. cm Ø mm Réf. PRIX H.T.​
26 à 32 24 19122184​​

​

Manche bois avec embout
Caractéristiques : 
• 1300 mm.
• Manches pour balais coco, cantonnier, intérieur, 
extèrieur, et raclette sol avec embout vis.

Composition : 
• Balais et manches vendus séparament.

PROCLEANER seau 2 x 15 L. + 
presse

Caractéristiques : 
• Chariot 2 x 15 L. structure 
polypropylène.
• Angles pare-chocs.
• Panier porte-produits.
• 2 seaux 15 L (bleu/rouge).
• Presse classique.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 19122404​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 19122406A​​

​

Réf. PRIX H.T.​
19170347​​

Ensemble pelle et balayette

Combiné pelle et balayette.
Ramasse mégots

Réf. PRIX H.T.​
19122504​​

Réf. PRIX H.T.​
19122502​​

Largeur cm Réf. PRIX H.T.​
35 19122230​​
44 19122236​​
60 19122248​​

​

19122182 19122188

Longueur cm Réf. PRIX H.T.​
55 19122246​​
75 19122252​​

​
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Mod. : MPX 150 HDC
Alimentation : 220 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 3000 W
Cap. réservoir : 10 L
Pression max. : 150 bar
Débit max. : 630 L/h
Long. tuyau : 15 m
T° max. de l'eau : 50 °C
Long. câble électrique : 5 m
Long. : 540 mm
Larg. : 530 mm
Haut. : 790 mm
Poids : 43 kg
Réf. 16824005​
PRIX H.T.

Nettoyeur haute pression eau froide MPX 150 HDC

Caractéristiques : 
• Chariot à 2 roues avec réservoir à détergent incorporé et 
poignée.
• Pompe à 3 pistons en céramique avec système à manivelle.
• Soupape automatique.
• Réglage de la pression. Manomètre.
• Aspiration du détergent incorporé avec réglage.
• Moteur électrique triphasé avec protection thermique.
• Longueur du cordon électrique de 5 mètres.
• Système d'arrêt total du nettoyeur à distance.
• Filtre à eau.
• Capacité du réservoir à détergent 10 L.
• Tuyau haute pression, pistolet et lance.
• Double lance avec sélection haute et basse pression, jet en 
éventail.

Composition : 
Livré avec :
• 1 pistolet
• 1 spray lance vario
• 1 tuyau flexible HP
• 1 réservoir détergent intégré
• 1 enrouleur de flexible.

Gamme de buses pour 
les différentes utilisations

Armature en acier

Réglage de la pression
Porte-cordon 
électrique intégré

Larges roues intégrées pour  
une manutention aisée

Porte-accessoires intégré

Buse jet droit.
Buse jet plat 15°.
Buse jet plat 25°.
Buse jet plat 40°.
Buse pour basse pression.

Total Stop Systeme (TSS)

Accessoires disponibles page 771

Enrouleur de flexible

Spray lance vario
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18Mod. :​ MPX 160 RG
Alimentation : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 2500 W
Cap. réservoir : 2 x 0.8 L
Pression max. : 160 bar
Débit max. : 500 L/h
Long. tuyau : 8 m
T° max. de l'eau : 50 °C
Long. câble électrique : 5 m
Long. : 380 mm
Larg. : 415 mm
Haut. : 930 mm
Poids : 22 kg
Réf. 16812899
PRIX H.T.

Nettoyeur haute pression MPX 160 RG

Caractéristiques : 
• Chariot à 2 roues avec réservoirs à détergent et à cire incorporés, poignée et enrouleur de fléxible intégrés.
• Pompe à 3 pistons axiaux commandés par le plateau flottant.
• Pistons en acier inox trempé.
• Soupape de by-pass automatique.
• Lance avec réglage de la pression.
• Aspiration du détergent incorporée.
• Moteur électrique avec protection thermique.
• TSS, système d'arrêt total du nettoyeur à distance.
• Filtre à eau inspectable.
• Capacité des réservoirs à détergents 0,8 L.
• Tuyau haute pression, pistolet et lance.
• Tête de sélection haute et basse pression, jet concentré ou en éventail.

Composition : 
Livré avec :
• 1 pistolet Réf 16841601
• 1 spray lance vario Réf 16841603
• 1 tuyau flexible HP Réf 1683440330
• 1 lance avec jet rotatif Réf 16841606
• 1 brosse fixe Réf 16841444.

Total Stop Systeme (TSS)

Larges roues intégrées pour  
une manutention aisée

Porte-accessoires intégré

Double réservoir
détergent intégré

Accessoires disponibles page 771
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Mod. :​ BLUE CLEAN 395
Alimentation : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 2800 tr/min.
Pression max. : 130 bar
Débit max. : 390 L/h
T° max. de l'eau : 50 °C
Long. : 380 mm
Larg. : 330 mm
Haut. : 840 mm
Poids : 16 kg
Réf. 16813123​​
PRIX H.T.
​

Nettoyeur haute pression BLUE CLEAN 395

Caractéristiques : 
• Chariot à 2 roues et poignée.
• Pompe à 3 pistons en acier inox trempé.
• Soupape de by-pass automatique.
• Aspiration du détergent incorporée avec réglage.
• Moteur électrique à induction avec protection thermique.

Composition : 
Livré avec : 
• Pistolet : Réf. : 1683082710.
• Rotobuse pro : Réf. : 1683400340.
• Lance : Réf. : 1683081580.
• Tuyau : Réf. : 1683083830.

Total Stop Systeme (TSS)

Usage 
fréquent

Accessoires disponibles page 771

Pistolet et lance

Rotobuse pro

Tuyau
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Modèle​ BLUE CLEAN 630
Pression maxi 120 bar
Débit 600 L/h
Régime moteur (t/min) 1450​
Voltage 230 V
Fréquence 50 Hz
Temp. maxi. eau 60 °C
Haut. 230 mm
Larg. 240 mm
Long. 390 mm
Poids 21 kg
Réf. 16812360​​
PRIX H.T.
​

Nettoyeur Haute Pression BLUE CLEAN 630

Caractéristiques : 
• Pompe à 3 pistons en céramique, avec système bielle-
manivelle.
• Soupape de by-pass automatique.
• Réglage de la pression.
• Indicateur de la pression.
• Moteur électrique à induction avec protection thermique.
• Longueur du cordon électrique 5 m.
• Filtre à eau.
• Moteur tête en laiton.

Composition : 
Livré avec:
• Pistolet Réf 16840925.
• Lance Réf 16840039.
• Tuyau 8 m Réf 1681262443.

Usage 
professionnel

Accessoires disponibles page 771

Pistolet

Lance

Tuyau
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Modèle​ BLUE CLEAN 780
Pression maxi 130 bar
Débit 720 L/h
Régime moteur (t/min) 1450​
Voltage 230 V
Fréquence 50 Hz
Temp. maxi. eau 60 °C
Haut. 580 mm
Larg. 400 mm
Long. 800 mm
Poids 41 kg
Réf. 16822341​​
PRIX H.T.
​

Nettoyeur Haute Pression BLUE CLEAN 780

Caractéristiques : 
• Chariot à 2 roues et poignée.
• Pompe à 3 pistons en céramique, avec système bielle-
manivelle.
• Soupape de by-pass automatique.
• Réglage de la pression. Manomètre.
• Aspiration du détergent incorporée avec réglage.
• Moteur électrique avec protection thermique.
• Longueur du cordon électrique 5 m.
• TSS retardé, système d'arrêt total du nettoyeur à distance.
• Filtre à eau.
• Capacité du réservoir à détergent 2 L.
• Tuyau haute pression, pistolet et lance.
• Double lance avec sélection haute et basse pression, jet en 
éventail.

Composition : 
Livré avec:
• Pistolet Réf 16841046.
• Lance Réf 16840114.
• Tuyau 10 m Réf 1681271960.

Accessoires disponibles page 771

Pistolet Lance

Tuyau

Total Stop Systeme (TSS)

Usage 
professionnel
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Modèle​ BLUE CLEAN 810 BLUE CLEAN 820
Pression maxi 170 bar 200 bar
Débit 678 L/h 792 L/h
Régime moteur (t/min) 3400​ 3400​
Puissance moteur (CV) sans plomb 5,5 CV sans plomb 9 CV
Temp. maxi. eau 60 °C 60 °C
Haut. 700 mm 700 mm
Larg. 700 mm 700 mm
Long. 800 mm 800 mm
Poids 30 kg 42 kg
Réf. 16822326​​ 16822327​​
PRIX H.T.
​

Nettoyeurs Haute Pression THERMIQUE BLUE CLEAN 810 - 820

Caractéristiques : 
• Chariot à 2 roues pneumatiques gonfables anti vibration.
• Pompe à pistons avec système bielle-manivelle pour utilisation 
intensive.
• Tête laiton.
• Soupape de by-pass automatique.
• Réglage de la pression. Manomètre thermique.
• Aspiration du détergent incorporée avec réglage.
• Moteur Honda.
• Filtre à eau.
• Tuyau haute pression, pistolet et lance.
• Double lance avec sélection haute et basse pression, jet en 
éventail.

Accessoires disponibles page 771

Composition : 
BLUE CLEAN 810 livré avec :
• Pistolet 3/8" M : 16841045.
• Lance :16840649.
• Tuyau 8 m : 1681700190.

BLUE CLEAN 820 livré avec :
• Pistolet 3/8" F : 16840772.
• Lance : 16840650.
• Tuyau 10 m : 1683119.

Pistolet BLUE CLEAN 810 Pistolet BLUE CLEAN 820

Lance Tuyau

Usage 
professionnel

Powered GX Série
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Mod. :​ BLUE CLEAN 588 BLUE CLEAN 590
Alimentation : 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz
Puissance : 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Pression max. : 150 bar 160 bar
Débit max. : 500 L/h 600 L/h
Long. : 380 mm 380 mm
Larg. : 330 mm 330 mm
Haut. : 840 mm 840 mm
Poids : 23,4 kg 23,6 kg
Réf. 16813027​ 16812909​
PRIX H.T.

Nettoyeurs haute pression BLUE CLEAN 588 - 590

Caractéristiques : 
• Chariot à 2 roues avec réservoirs à détergent et à cire incorporés, 
poignée et enrouleur de flexible intégrés.
• Flexible caoutchouc armé 8m.
• Pompe à 3 pistons axiaux en acier inox trempé et commandés 
par le plateau flottant.
• Tête de la pompe en laiton.
• Soupape de by-pass automatique.
• TSS, système d'arrêt total du nettoyeur à distance.
• Moteur électrique monophasé induction avec protection 
thermique.
• Lance avec une tête pour la sélection haute et basse pression 
et du jet concentré ou en éventail.
• Aspiration du détergent incorporée.
• Capacité des réservoirs à détergents 1,4l.
• Filtre à eau inspectable.
• Longueur du cordon électrique 5m.

Composition : 
BLUE CLEAN 588 livré avec :
• Rotobuse PRO réf : 1683400620.
• Pistolet réf. : 1683400610.
• Pistolet réf. : 1683400260.
• Tuyau renforcé 8 m réf : 1683082100.

BLUE CLEAN 590 livré avec :
• Pistolet réf. : 1683400260.
• Pistolet réf. : 1683400270.
• Rotobuse PRO réf. : 1683400280.
• Tuyau renforcé 8 m réf. : 1683082100.

Usage 
professionnel

Usage 
fréquent Eau froide

Accessoires disponibles page 771

Pistolet

Pistolet Rotobuse PRO

Tuyau renforcé
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Désignation Pour modèle Réf. PRIX H.T.​
Tuyau spirale Nettoyeur BLUE CLEAN 395/ 588 / 590 16840679​​
Tuyau prolongateur 8M Nettoyeur BLUE CLEAN 395 /  588 / 590 1683082140​​
Tuyau de rallonge 16M Nettoyeur HP BlUE CLEAN 630 16840105​​
Tuyau de rallonge 16M Nettoyeur HP MICHELIN 3000W 16840641​​
Tuyau 20M Nettoyeur HP BLUE CLEAN 810 / 820 16840643​​
Lance dessous de caisse Nettoyeur HP MICHELIN 3000W + BLUE CLEAN 780 16840634​​
Lance dessous de caisse Nettoyeur HP BLUE CLEAN 588 / 590 16840632​​
Lance dessous de caisse Nettoyeur HP BLUE CLEAN 395 16840630​​
Lance dessous de caisse Nettoyeur HP BLUE CLEAN 810 16840635​​
Lance dessous de caisse Nettoyeur HP BLUE CLEAN 820 16840633​​
Lance avec jet rotatif pro Nettoyeur HP BLUE CLEAN 630 16840900​​
Lance avec jet rotatif pro Nettoyeur HP BLUE CLEAN 780 16840638​​
Lance avec jet rotatif Nettoyeur HP MICHELIN 3000W 16840898​​
Lance avec double buse Nettoyeur BLUE CLEAN 810 / 820 1683160620​​
Lance rotative Nettoyeur HP BLUE CLEAN 810 16840968​​
Lance rotative Nettoyeur HP BLUE CLEAN 820 16840803​​
Kit de sablage Nettoyeur HP MICHELIN 3000W + BLUE CLEAN 810 / 820 16840628​​
Kit de nettoyage pour canalisation 8M Nettoyeur HP MICHELIN 3000W+ BLUE CLEAN 780 / 810 / 820 16840647​​
Kit de nettoyage pour canalisation 8M Nettoyeur HP BLUE CLEAN 395 / 588 / 590 / 630 16840109​​
Kit de nettoyage pour canalisation 16M Nettoyeur HP MICHELIN 3000W + BLUE CLEAN 780 / 810 / 820 16840648​​
Kit de nettoyage pour canalisation 16M Nettoyeur HP BLUE CLEAN 395 / 588 / 590 / 630 16840110​​
Kit raccord rapide Nettoyeur HP BLUE CLEAN 630 16840440​​
Kit raccord rapide Nettoyeur HP BLUE CLEAN 780 / 810 / 820 16840439​​
Kit filtre à eau Nettoyeur BLUE CLEAN 395 / 630 / 780 / 810 / 820 / 588 / 590 16840743​​
Kit lance de sablage Nettoyeur BLUE CLEAN 630 16840629​​
Kit d'aspiration eau Nettoyeur BLUE CLEAN 395 / 630 / 780 / 588 / 590 16840822​​
Kit brosse terrasse avec réservoir détergent Nettoyeur HP BLUE CLEAN  588 / 590 / 395 16840627​​
Kit brosse terrasse Nettoyeur HP BLUE CLEAN  588 / 590 / 395 16840625​​
Brosse Nettoyeur HP BLUE CLEAN 395 / 630 16840592​​
Brosse Nettoyeur HP BLUE CLEAN 780 16840511​​
Brosse fixe Nettoyeur HP BLUE CLEAN 395/  588 / 590 / 630 / 780 16840605​​
Brosse rotative Nettoyeur BLUE CLEAN 810 1683026​​
Brosse rotative Nettoyeur HP MICHELIN 3000W + BLUE CLEAN 395 / 630 16840606​​
Brosse rotative Nettoyeur BLUE CLEAN 820 1683027​​
Brosse rotative avec réservoir Nettoyeur BLUE CLEAN 395 /  588 / 590 / 630 / 780 16840607​​
Brosse rotative avec flexible et réservoir Nettoyeur BLUE CLEAN 395 /  588 / 590 / 630 / 780 16840608​​
Sac de sable 5 Kg Nettoyeur BLUE CLEAN 630 / 810 / 820 / 588 / 590 / 395 / 780 1683207​​
Support avec 15 m. de tuyau Nettoyeur BLUE CLEAN 780 16840340​​
Buse de rechange 1/4" Nettoyeur BLUE CLEAN 810 1683195​​
Buse de rechange 1/4" Nettoyeur BLUE CLEAN 820 1683082​​
Raccord 3/4" Nettoyeur BLUE CLEAN 395 /  588 - 590 1683212​​
Raccord M22x1,5(M)-1/4"(M) Nettoyeur BLUE CLEAN 630 / 780 1681122030​​
Détergent universel - carton de 24 flacons Nettoyeur BLUE CLEAN 395 / 810/ 820 / 588 / 590 / 630 / 780 16840616​​
Détergent pour automobile - carton de 24 flacons Nettoyeur BLUE CLEAN 630 / 780 / 588 / 590 / 395 / 810 / 820 16840613​​
Détergent pour moto - carton de 24 flacons Nettoyeur BLUE CLEAN 630 / 780 / 588 / 590 / 395 / 810 / 820 16840614​​
Détergent pour bateau - carton de 24 flacons Nettoyeur BLUE CLEAN 630 / 780 / 588 / 590 / 395 / 810 / 820 16840615​​
​

Accessoires pour nettoyeurs haute pression eau froide

Tuyau de rallonge Kit de nettoyage 
des tuyauteries Lance de sablage

Lance avec jet rotatif proBrosse rotativeLance dessous de caisse



772

HYGIENE ET SECURITE

Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Nettoyeur haute pression eau froide TEKNOJET 160
Caractéristiques : 
• Nettoyeur compact permettant une économie en détergent, eau 
et temps pour un lavage puissant en profondeur des carrosse-
ries, garages, façades…
• Pompe coaxiale en fonte alu à 3 pistons en céramique, culasse 
laiton.
• Ce nettoyeur assure une efficacité optimale et un fonctionne-
ment silencieux.
• Châssis en polypropylène pour une meilleure résistance aux 
chocs et à la rouille.
• Equipé d'un réservoir de détergent dans le manche, il est pos-
sible de régler la pression du jet à partir du pistolet raccordé au 
manche. Indice de protection IPX5 - classe F.
• Equipé d'une aspiration à 1 mètre sous une pression de 5 bar 
avec un manomètre de pression et d'un support pour le câble 
électrique.
• De nombreux accessoires sont disponibles tel que l'adaptation 
en sableuse du nettoyeur par le kit sablage.

Mod. : Teknojet 160
Alimentation : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance moteur : 2800 W
Cap. réservoir : 12 L
Pression max. : 160 bar
Débit max. : 540 L/h
Long. tuyau : 7 m
T° max. de l'eau : 60 °C
Enrouleur de tuyau : non​
Long. câble électrique : 25 m
Long. : 450 mm
Larg. : 450 mm
Haut. : 850 mm
Poids : 30 kg
Réf. ME98160​
PRIX H.T.

Accessoires pour nettoyeur haute pression

Kit de sablage Tube déboucheur 
canalisation Pistolet Kit savon

détergent
Brosse rotative

inclinable Brosse rotative Brosse fixe

Lance complèteLance turbo rotativeLance réglable

Désignation Pour modèle Réf. PRIX H.T.​
Kit de sablage Nettoyeur HP 2800W MEC010​​

Kit savon détergent Nettoyeurs HP 2800W MEC070​​
Lance complète Nettoyeur HP 2800W MEC075​​
Lance réglable Nettoyeur HP 2800W MEC015​​

Lance turbo rotative Nettoyeur HP 2800W MEC080​​
Lance turbo rotative professionnelle Nettoyeur HP 2800W MEC110​​

Tube pour canalisation Nettoyeur HP 2800W MEC045​​
Brosse fixe Nettoyeurs HP 2800W MEC020​​

Brosse rotative Nettoyeur HP 2800W MEC055​​
Brosse rotative inclinable Nettoyeur HP 2800W MEC065​​

Pistolet Nettoyeur HP 2800W MEC095​​
​
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Nettoyeurs professionnels eau chaude

Caractéristiques : 
• Nettoyeurs professionnels à eau chaude, fabrication Italie.
• Type de pompe : pompe bielle culasse laiton.
• 3 piston en céramique.
• Le détergent s'utilise en basse pression pour le modèle EURA 10/120 et haute pour les modèles MC 130/10 et SL 200/15.
• Montage sur roue horizontal.
• Ø 250 mm + 1 pivotante avec frein.
• Protection X 5 - Classe F.
• Qualité chaudière :
=> Pour le modèle EURA 10/120  : Réglage température 30-80°C - Chaudière en acier vernissée - Double serpentin - Soupape de 
sécurité - Capot en ABS et autoextingible - Arrêt total en option.
=> Pour les modèles MC130/10 et SL 200/15 : Réglage température 30-140 °C - Chaudière en inox - Double serpentin - Protection 
antitartre magnétique - Contrôle microfuites - Bac à eau avec flotteur - Voyant manque gasoil - Dispositif arrêt total 20'' - Soupape 
surpression - Capot autoextinguible - Contrôle flamme en option - Antitartre liquide en option.

Laveur haute pression THERMIQUE avec moteur HONDA
Modèle​ SCOPPIO 100
Moteur GX160​
Puissance (CV) 5,5 CV
Pression 100 bar
Volume eau (L./MN) 8​
Régime moteur (T./MN) 3600​
Hauteur 380 mm
Largeur 400 mm
Longueur 540 mm
Poids 26 kg
Réf. ME98200​​
PRIX H.T.
​

ME98305 ME98310 ME98315

Modèle​ EURA 10/120 MC 130/10 SL 200/15
Alimentation : 230 V 230 V 400 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance moteur : 3000 W 3000 W 7000 W
Cap. réservoir Diesel / Détergent : 7 / Non L 30 / 16 L 30 / 16 L
Pression max. : 120 bar 130 bar 190 bar
Débit max. : 600 L/h 600 L/h 900 L/h
Long. tuyau : 8 m 10 m 10 m
T° max. de l'eau : 40 °C 40 °C 40 °C
Enrouleur de tuyau : Non​ EN OPTION VOIR KIT TMAVV​ EN OPTION VOIR KIT TMAVV​
Long. : 800 mm 800 mm 1100 mm
Larg. : 600 mm 680 mm 680 mm
Haut. : 740 mm 950 mm 950 mm
Poids : 90 kg 140 kg 140 kg
Réf. ME98305 ME98310​ ME98315​
PRIX H.T.
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Nettoyeurs haute pression SCPW 2700 II - SCPW 3200 II

Réservoir en épaisseur de 
0,8 mm, robuste et sécurité.

Châssis en épaisseur 1,2 
mm, très robuste, facile à 
transporter grâce au châssis 
pliable et au poids réduit à 
une trentaine de kg.

Flexible compatible à une 
pression jusqu’à 9600 PSI / 
661 bars.

Réservoir pour produit de 
lavage.

Pompe haute pression corps 
en laiton ou en alu ; piston 
inox surface céramique selon 
modèle.

Les grandes roues en PVC 
facilitent les déplacements 
dans les lieux difficiles.

Caractéristiques : 
• Facile à transporter grâce au châssis pliable et au poids réduit à 36 kg.
• La pression de l'eau à 226 bars agit comme force et vous permet de 
désincruster la saleté.
• Le débit à 600 l/heure vous apporte un flux d'eau qui vous permettra de 
pousser la saleté et augmentera l'efficacité de votre nettoyage.
• Nouveau design, plus ergonomique et montage rapide sans outils.

Accessoires pour nettoyeurs haute pression SCPW

Flexible Kit buses

Modèle​ SCPW 2700 II SCPW 3200 II
Débit 480 l/h - 8 l/mn L/h 600 l/h - 10 l/mn L/h
Pression de service 186 bar 226 bar
Type de pompe Annovi Reverberi HP aluminium​ BTLN laiton​
Type piston : inox​ inox revêtu céramique​
Moteur SC168FB​ SC170F​
Puissance 6,5 W 7 W
Long. : 585 mm 585 mm
Larg. : 545 mm 545 mm
Haut. : 590 mm 590 mm
Poids : 32kg / 30kg kg 38kg/36kg kg
Réf. 181800 182400
PRIX H.T.

Désignation Pour modèle Réf. PRIX H.T.​
Flexible 8 mètres SCPW2700 1844301​​
Flexible 10 mètres SCPW3200 1844302​​

Roues SCPW2700 / 3200 1851310​​
Filtre à air SCPW2700 / 3200 1814200​​
Kit buses SCPW2700 / 3200 182400BUSES​​

Pistolet complet SCPW2700 / 3200 1844314​​
​
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POMPES À EAU
          			     & 
					         JARDIN
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POMPE A EAU / JARDIN

Modèle : XKS-350P XKS-401PW XKS-751P XKS-751PW
Type d'eau : Eaux propres​ Eaux usées​ Eaux propres​ Eaux usées​
Alimentation : 220 V 220 V 220 V 220 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance : 350 W 400 W 750 W 750 W
Débit max. : 8 m³/h 9 m³/h 14 m³/h 14 m³/h
Haut. refoulement : 8 m 6 m 9 m 8 m
Profondeur immersion : 8 m 6 m 8 m 8 m
Granulométrie : 5 mm 30 mm 5 mm 35 mm
Ø tuyau refourlement : 25 à 35 mm 25 à 35 mm 25 à 35 mm 25 à 35 mm
Filetage sortie pompe : 1" 1/4 '' 1" 1/4 '' 1"1/2 '' 1 "1/2 ''
Poids : 3,8 kg 3,9 kg 4,7 kg 4,7 kg
Réf. 6780010​​ 6780030​​ 6780020​​ 6780040​​
PRIX H.T.
​

Pompes immergées
de 350 à 750 Watts

Caractéristiques : 
• Livrée avec un câble électrique 
H05RNF de longueur 10 mètres.
• Indice de protection des 
pompes : IP68/B.

Modèle : SPA5000 SPA7000 SPA9000 SPM 5000 SPM 7000 SPM 9000
Type pompe : Eaux propres​ Eaux propres​ Eaux propres​ Eaux usées​ Eaux usées​ Eaux usées​
Alimentation : 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance : 450 W 600 W 820 W 450 W 600 W 825 W

Débit max. : 200 litres à 
1.7 mètres​

200 litres à 
2.1 mètres​

250 litres à 
0.5 mètres​

150 litres à 
2 mètres​

200 litres à 
2.1 mètres​

250 litres à 2 
mètres m³/h

Haut. refoulement : 8 m 8 m 10 m 6 m 8 m 9 m
Profondeur immersion : 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m
Ouverture aspiration : 8 mm 30 mm 8 mm 8 mm 34 mm 34 mm
Filetage sortie pompe : F 1" 1/4 '' F 1" 1/4 '' F1' 1,4 '' F 1" 1/4 '' F 1" 1/4 '' F 1" 1/4 ''
Poids : 5,5 kg 7 kg 7.5 kg 5,5 kg 6,5 kg 7,5 kg
Réf. 841505​​ 841510​​ 841515​​ 841520​​ 841525​​ 841530​​
PRIX H.T.
​

Pompes immergées 
Polypropilène (PP)

Caractéristiques : 
• Corps en polypropilène.
• Support moteur en Inox.
• Turbine en Noryl.
• Classe d'isolation F.
• Indice de protection des pompes : IP68.
• Température de fonctionnement 35°.

Diam. tuyau (mm) : Réf. PRIX H.T.​
25, 32 22153​​

​

Pompe 
serpillère

Caractéristiques : 
• Sonde de détection d'eau en basse tension.
• 3 positions de déclenchement de la pompe.
• Moteur 230 V - 50 Hz.
• Puissance 400 W.
• Débit max. 7000 l/h.
• Prof. immercion max. 7 m.
• Haut. refoulement max. 7 m.

Utilisation : 
• Pour relevage d'eaux claires et pluviaves (ruissellement ou 
infiltration) pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage 
disponible : toits, parking, chaussées, bassions, piscines.
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19Modèle : TURBO 50 AX 800 AX 1000 MX 800 MX 1000 MX 1500
Type pompe Eaux propres​ Eaux propres​ Eaux propres​ Eaux usées​ Eaux usées​ Eaux usées​
Alimentation : 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance : 300 W 600 W 825 W 600 W 825 W 1125 W
Débit mini : 0 litre à 6.4 mètres​ 0 litre à 9 mètres​ 0 litre à 10 mètres​ 0 litre à 8.5 mètres​ 0 litre à 9.5 mètres​ 0 litre à 12.1 mètres​
Haut. refoulement : 6 m 9 m 10 m 8 m 9 m 12 m
Profondeur immersion : 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m
Ouverture aspiration : 4 mm 4 mm 28 mm 28 mm 50 mm 50 mm
Filetage sortie pompe : F 1 1/4 '' F 1 1/2 '' F 1 1/2 '' F1" 1/2 '' F 1" 1/2 '' F2" ''
Poids : 5 kg 7,5 kg 8 kg 7,26 kg 8 kg 14,5 kg
Réf. 841545​​ 841550​​ 841555​​ 841560​​ 841565​​ 841566​​
PRIX H.T.
​

Pompes à eau immergées 
pour eaux claires ou 
chargées avec flotteur 
intégré
Corps en inox - gamme Pro

Entièrement en inox pour un usage 
professionnel et de longue durée

Caractéristiques : 
• Pompes à eau immergées vide-cave avec corps, support moteur 
et, turbine en inox. Garniture mécanique au carbure de silicium. 
Flotteur en polypropylène avec déclenchement par contacteur 
étanche incorporé. La pompe étant totalement immergée 
dans l'eau, elle ne nécessite pas de tuyau d'aspiration mais 
uniquement un tuyau de refoulement. Embout de refoulement 
droit. Protection thermique incorporé. Indice de protection : IP68. 
Température maximum de l'eau : 35°C.

Utilisation : 
• Pompe pour eau claire : évacuation, vidange 
et petits arrosages. Irrigation.
• Pompe pour eaux chargées : pompage des égouts 
domestiques et opérations de drainage.

Composition : 
• Livrée avec un câble électrique H07RNF de longueur 10 mètres.

841555

841566

841565
841560

841550

841545
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POMPE A EAU / JARDIN

Modèle : SG 800 SG 1000 SG 1500
Type pompe : Eaux usées​ Eaux usées​ Eaux usées​
Alimentation : 230 V 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance : 600 W 825 W 975 W
Flotteur mise en marche : Oui​ Oui​ Oui​
Corps : Inox​ Fonte​ Fonte​
Support moteur : Inox​ Inox​ Inox​
Turbine : Inox​ Inox​ Inox​
Tenue mécanique : Carbure silicium​ Carbure silicium​ Carbure silicium​
Profondeur immersion : 5 m 5 m 5 m
Haut. refoulement : 8 m 10 m 10 m
Débit max. : 12 m³/h 18 m³/h 18 m³/h
Classe isolation : F​ F​ F​
Classe protection : IP68​ IP68​ IP68​
Ouverture aspiration  : 42 mm 42 mm 42 mm
Filetage sortie  : F 1" 1/2 '' F 1" 1/2 '' F 1" 1/2 ''
Température maxi eau : 35 °C 35 °C 35 °C
Poids : 14,4 kg 15 kg 16 kg
Réf. 841570​​ 841575​​ 841580​​
PRIX H.T.
​

Pompes à eau immergées 
en fonte
Corps en fonte - gamme Pro

Utilisation intensive sur 
chantiers et en industrie

Caractéristiques : 
• Pompe à eau immergée 
d'évacuation avec corps en fonte.
• Support moteur et turbine en 
inox. Garniture mécanique au 
carbure de silicium. La pompe 
étant totalement immergée dans 
l'eau, elle ne nécessite pas de 
tuyau d'aspiration mais uniquement 
un tuyau de refoulement.
• Système de déclenchement 
automatique par contacteur étanche 
incorporé dans le flotteur. Indice 
de protection : IP68. Température 
maximum du l'eau : 35°C.
Utilisation : 
• Pour pomper les eaux 
chargées en particules et les 
liquides chimiques non agressifs.
Opérations de drainage.
Composition : 
• Livrée avec un câble électrique 
H07RNF de longueur 10 mètres.

Modèle : Vortex
Type pompe : Eaux usées​
Alimentation : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 1500 W
Débit max. : 31 m³/h
Haut. refoulement : 14 m
Profondeur immersion : 5 m
Granulométrie : 45 mm
Ø tyuau refoulement : 50 mm
Filetage sortie pompe : 2 ''
Poids : 35 kg
Réf. 221500V
PRIX H.T.

Pompe immergée 
à système vortex

Caractéristiques : 
• Pompe de relevage des 
eaux vannes (y compris WC).
• Concue pour véhiculer 
les eaux vannes et les 
remonter vers un exutoire 
situé en un point haut.
• La conception de la turbine 
permet à la pompe de 
refouler l'eau et les matières, 
sans risque de colmatage.
• La turbine à "systeme 
Vortex" crée un tourbillon 
dans le corps de pompe 
qui permet d'évacuer les 
matières, avec le liquide, 
sans qu'elles aient un contact 
avec les pièces hydrauliques.
• Pied et tête en fonte.
• Ø max. des particules 
en suspension 45 mm.

Modèle : MCS 75 MCS 100
Type pompe : Eaux propres​ Eaux propres​
Alimentation : 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz
Puissance : 600 W 750 W

Débit max. : 70 litres à 3 
mètres m³/h 4,2 m³/h

Haut. refoulement : 12 m 12 m
Profondeur immersion : 5 m 5 m
Granulométrie : 1 mm 1 mm
Ø tyuau refoulement : 1 mm 42 mm
Filetage sortie pompe : F 1' 1/4 '' F 1' 1/4 ''
Poids : 7,5 kg 10 kg
Réf. 841535​​ 841540​​
PRIX H.T.
​

Pompes à eau 
immergées 
multi étages 
polypropylène

Composition : 
• Livrée avec un câble électrique 
H07RNF de longueur 10 mètres.
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Mod. : RIO 120 RIO 160
Type pompe : Eaux propres​ Eaux propres​
Alimentatiion : 220 V 220 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz
Puissance : 750 W 1125 W
Débit max. : 4,2 m³/h 4,2 m³/h
Haut. refoulement : 50 m 70 m
Profondeur immersion : 15 m 15 m
Granulométrie : 2 mm 2 mm
Ø tuyau refoulement : 25 à 35 mm 25 à 35 mm
Filetage sortie pompe : 1 1/4 '' 1 1/4 ''
Poids : 12,8 kg 9 kg
Réf. 841998​​ 841999​​
PRIX H.T.
​

Pompes à eau immergées 
multi étages pour eaux claires
Corps en inox - gamme Pro

Caractéristiques : 
• Pompes à eau immergées vide-
cave avec corps, support moteur et, 
turbine en inox. Garniture mécanique 
au carbure de silicium. La pompe étant 
totalement immergée dans l'eau, elle ne 
nécessite pas de tuyau d'aspiration mais 
uniquement un tuyau de refoulement.
• Débit mini : 0 litre à 49 mètres pour le 
modèle 750W et 0 litre à 72 mètres pour 
le modèle 1125W.
• Débit maxi : 70 litres à 15 mètres pour 
le modèle 750W et 70 litres à 27 mètres 
pour le modèle 1125W.
• Protection thermique incorporé. Indice 
de protection  : IP68. Température 
maximum de l'eau : 35°C.

Utilisation  : Idéale pour l'alimentation 
en eau dans l'habitat individuel (toilettes, 
lave-linge et chauffage). Convient aussi 
pour des points d'eau éloignés de grande 
profondeur tel que les puits, citernes…

Composition : 
Livrée avec un câble électrique H07RNF 
de longueur 10 mètres.

Pompe immergée grande profondeur
Caractéristiques : 
Pompe grande profondeur 10 turbines.
• Idéale pour l'alimentation en eau 
dans l'habitat individuel (toilettes, lave-
linge, eau chaude et chauffage).
• Corps de pompe inox Ø 90 mm 
spécialement étudié pour les puits 
de forage de grande profondeur.
• Refoulement 1“ (26x34).
• Convient aussi pour des points 
d'eau éloignés de moindre profondeur 
(puits, citernes enterrées, etc.).
• Câble électrique HO7RN-F 4 x 1 mm2 
, 30 m. Boîtier de mise en marche/
arrêt étanche, installé en fin de câble.
• Puissance 750 W : Débit max. 4 800 l/h.
• Distance mini entre la pompe 
et le fond du puits : 50 cm.

Pompe immergée grande profondeur
Caractéristiques : 
Pompe grande profondeur 14 turbines.
• Idéale pour l'alimentation en eau 
dans l'habitat individuel (toilettes, 
lave-linge, eau chaude et chauffage).
• Corps de pompe inox Ø 90 mm 
spécialement étudié pour les puits 
de forage de grande profondeur.
• Refoulement 1“ (26x34).
• Convient aussi pour des points 
d'eau éloignés de moindre profondeur 
(puits, citernes enterrées, etc.).
• Câble électrique HO7RN-F 
4 x 1 mm 2, 30 m.

• Profondeur d'immersion max. 15 m. 
Hauteur de refoulement max. 67 m.
• Diamètre max. des particules 
en suspension 0,2 mm.

Réf. 22905​​
PRIX H.T.
​

• Boîtier de mise en marche/arrêt 
étanche, installé en fi de câble.
• Puissance 1100 W : Débit max. 
4 500 l/h. • Hauteur d'eau mini 
d'eau pour aspiration 50 cm.
• Profondeur d'immersion max. 15 m.
• Hauteur de refoulement max. 94 m.
• Ø max. des particules en 
suspension 0,2 mm.

Réf. 22110094
PRIX H.T.
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Réf. 22902​​
PRIX H.T.
​

Pompe de puits
4 turbines

Caractéristiques : 
• Idéale pour l'alimentation en eau 
dans l'habitat individuel (toilettes, lave-
linge, eau chaude et chauffage).
• Corps de pompe inox Ø 5“ (125 mm) 
spécialement étudié pour les puits 
de forage de grande profondeur.
• Refoulement 1“1/4 (33x42).
• Convient aussi pour des points 
d'eau éloignés de moindre profondeur 
(puits, citernes enterrées, etc.).
• Câble électrique HO7RN-F 
4 x 1 mm2, 15 m.
• Boîtier de mise en marche/arrêt 
étanche, installé en fin de câble.
• Puissance 750 W : Débit max. 7 800 l/h.
• Distance mini entre la pompe 
et le fond du puits : 20 cm.
• Profondeur d'immersion max. 15 m.
• Hauteur de refoulement max. 43 m.
• Diamètre max. des particules 
en suspension 0,2 mm.

Réf. 22901
PRIX H.T.

19 turbines

Eaux propres

Caractéristiques : 
• Idéale pour l'alimentation en eau dans l'habitat individuel 
(toilettes, lave-linge, eau chaude et chauffage).
• Corps de pompe inox Ø 90 mm. spécialement étudié 
pour les puits de forage de grande profondeur.
• Refoulement 1” 1/4 (33x42).
• Convient aussi pour des points d'eau éloignés de 
moindre profondeur (puits, citernes enterrées, etc.).
• Câble électrique HO7RN-F 4 x 1 mm 2,30 m. Boîtier de 
mise en marche/arrêt étanche, installé en fin de câble.
• Puissance 1100 W : Débit max. 4 000 l/h.
• Distance mini entre la pompe et le fond du puits : 50 cm.
• Profondeur d'immersion max. 15 m.
• Hauteur de refoulement max. 128 m.
• Diamètre max. des particules en suspension 0,2 mm.

Eaux propres

Pompe grande profondeur
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Modèle : NCC 24
Type pompe : Eaux propres​
Alimentation : 24V DC​
Puissance : 0,32 Hp​
Profondeur immersion : 5 m
Haut. refoulement : 6 m
Débit mini : 0 litre à 6.5 mètres mm
Débit max. : 9 m³/h
Filetage sortie pompe : F 1" 1/4 ''
Poids : 4,5 kg
Réf. 841075​​
PRIX H.T.
​

Pompe 
immergée 
24 volts (PP)

Caractéristiques : 
• Corps en polypropilène 
PP30VF.
• Support moteur en Inox.
• Turbine en Noryl.
• Tenue mécanique 
carbure de silicium.
• Classe d'isolation F.
• Indice de protection 
des pompes : IP68.
• Température de 
fonctionnement 35°.

Modèle : RIVA GARDEN 80 RIVA GARDEN 100
Type pompe : Eaux propres​ Eaux propres​
Alimentation : 220 V 220 V
Puissance : 0,8 Hp​ 1 Hp​
Haut. refoulement : 44 m 44 m
Débit max. : 2,4 m³/h 3 m³/h
Raccord entrée/sortie : M1" 1/4 '' M1" 1/4 ''
Profondeur aspiration max. : 9 m* 9 m*
Corps : Polypropylène​ Polypropylène​
Turbine : Noryl​ Noryl​
Tenue mécanique : Graphite​ Graphite​
Classe isolation : F​ F​
Classe protection : IP44​ IP44​
Température maxi eau : 35 °C 35 °C
Poids : 13,8 kg 9 kg
Réf. 842015 842020​​
PRIX H.T.
​

Pompes jardin avec câble 
et interrupteur

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 m. approximativement variable 
suivant l’altitude et la température.

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 m. approximativement variable 
suivant l’altitude et la température.

Modèle : RIVA 100
Type pompe : Eaux propres​
Alimentation : 220 V
Puissance : 1 Hp​
Haut. refoulement : 44 m
Débit max. : 3 m³/h
Raccord entrée/sortie : M1" 1/4 ''
Profondeur immersion : 9 m*
Corps : PP​
Turbine : Noryl​
Tenue mécanique : Graphite​
Classe isolation : F​
Classe protection : IP44​
Température maxi eau : 35 °C
Poids : 8,5 kg
Réf. 842030​​
PRIX H.T.
​

Pompe de surface

Caractéristiques : 
Électropompe auto-amorçante avec une capacité d'aspiration 
de l'eau claire même en présence de bulles d'air. Usage 
domestique, petites irrigations (Jardins) et distribution des eaux 
en général. Habituellement cette pompe peut être équipée d'un 
réservoir sous pression ou d'un groupe de contrôle électronique 
(voir surpresseurs à contrôle électronique RIVA -TEC) pour un 
fonctionnement automatique.

Caractéristiques : 
Électropompe au-
to-amorçante avec une 
capacité d'aspiration de 
l'eau claire même en 
présence de bulles d'air. 
Usage domestique, pe-
tites irrigations (Jardins) 
et distribution des eaux 
en général. Habituelle-
ment cette pompe peut 
être équipée d'un réser-
voir sous pression ou 
d'un groupe de contrôle 
électronique (voir sur-
presseurs à contrôle 
électronique RIVA -TEC) 
pour un fonctionnement 
automatique.
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Modèle : IDRA GARDEN 
80

IDRA GARDEN 
100

IDRA GARDEN 
140

Type pompe : Eaux propres​ Eaux propres​ Eaux propres​
Alimentation : 220 V 220 V 220 V
Puissance : 0,8 Hp​ 1 Hp​ 1,2 Hp​
Haut. refoulement : 47 m 50 m 44 m
Débit max. : 2,4 m³/h 2,4 m³/h 3 m³/h
Raccord entrée/
sortie : F 1" / F1 '' F 1" / F1 '' F 1" / F1 ''

Profondeur 
immersion : 9 m* 9 m* 9 m*

Corps : Inox​ Inox​ Inox​
Turbine : 1-Noryl​ 1-Noryl​ 1-Noryl​
Tenue mécanique : Graphite​ Graphite​ Graphite​
Classe isolation : F​ F​ F​
Classe protection : IP44​ IP44​ IP44​
Température maxi 
eau : 35 °C 35 °C 35 °C

Poids : 8 kg 9,5 kg 10 kg
Réf. 843000​​ 843005​​ 843010​​
PRIX H.T.
​

Pompes jardin avec câbles 
et interrupteurs

Modèle :​ IDRA GARDEN 100 + KIT
Type pompe : Eaux claires​
Alimentation : 220 V
Puissance : 1 Hp W
Haut. refoulement : 50 m
Débit max. : 2,4 m³/h
Raccord entrée/sortie : F 1" / F1 ''
Profondeur immersion : 9 m*
Corps : inox​
Turbine : 1-Noryl​
Tenue mécanique : Graphite​
Classe isolation : F​
Classe protection : IP 44​
Température maxi eau : 35 °C
Poids : 9,5 kg
Réf. 843006​​
PRIX H.T.
​

Pompe jardin et kit d'aspiration

Modèle : IDRA 80 IDRA 100 IDRA 140
Type pompe : Eaux propres​ Eaux propres​ Eaux propres​
Alimentation : 220 V 220 V 220 V
Puissance : 0,8 Hp​ 1 Hp​ 1,2 Hp W
Haut. refoulement : 47 m 50 m 44 m
Débit max. : 2,4 m³/h 2,4 m³/h 3 m³/h
Raccord entrée/sortie : F 1" / F1 '' F 1" / F1 '' F 1" / F1 ''
Profondeur immersion : 9 m* 9 m* 9 m*
Corps : Inox​ Inox​ Inox​
Turbine : 1-Noryl​ 1-Noryl​ 1-Noryl​
Tenue mécanique : Graphite​ Graphite​ Graphite​
Classe isolation : F​ F​ F​
Classe protection : IP44​ IP44​ IP44​
Température maxi eau : 35 °C 35 °C 35 °C
Poids : 8 kg 9 kg 12 kg
Réf. 843015​​ 843020​​ 843025​​
PRIX H.T.
​

Pompes de surface

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 
m. approximativement variable suivant l’altitude et la 
température.

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 
m. approximativement variable suivant l’altitude et la 
température.

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 
m. approximativement variable suivant l’altitude et la 
température.

Caractéristiques : 
Électropompe auto-amor-
çante avec une capacité 
d'aspiration de l'eau claire 
même en présence de 
bulles d'air Usage domes-
tique, petites irrigations 
(Jardins) et distribution 
des eaux en général. Ha-
bituellement cette pompe 
peut être équipée d'un ré-
servoir sous pression ou 
d'un groupe de contrôle 
électronique (voir sur-
presseurs à contrôle élec-
tronique IDRA -TEC) pour 
un fonctionnement auto-
matique.

Caractéristiques : 
Pompe de jardin avec kit 
aspiration 7  m complet 
mamelon double. Rac-
cord 1” tournant avec cla-
pet et filtre.

Caractéristiques : 
Électropompe auto-amor-
çante avec une capacité 
d'aspiration de l'eau claire 
même en présence de 
bulles d'air Usage domes-
tique, petites irrigations 
(Jardins) et distribution 
des eaux en général. Ha-
bituellement cette pompe 
peut être équipée d'un ré-
servoir sous pression ou 
d'un groupe de contrôle 
électronique (voir sur-
presseurs à contrôle élec-
tronique IDRA -TEC) pour 
un fonctionnement auto-
matique.
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Modèle : MC 75 MC 105
Type pompe : Eaux propres​ Eaux propres​
Alimentation : 220 V 220 V
Puissance : 0,75 Hp​ 1,2 Hp W
Haut. refoulement : 35 m 55 m
Débit max. : 3,6 m³/h 3,6 m³/h
Raccord entrée/sortie : F 1" / F1 '' F 1" / F1 ''
Profondeur immersion : 7 m 7 m
Corps : Inox​ Inox​
Turbine : 3-Noryl​ 3-Noryl​
Tenue mécanique : Graphite​ Graphite​
Classe isolation : F​ F​
Classe protection : IP44​ IP44​
Température maxi eau : 35 °C 35 °C
Poids : 9 kg 9 kg
Réf. 843030​​ 843035​​
PRIX H.T.
​

Pompes à eau de surface 
multi étages

Modèle : VC 50
Type pompe : Eaux propres​
Alimentation : 220 V
Puissance : 0,5 Hp​
Haut. refoulement : 35 m
Débit max. : 2,1 m³/h
Raccord entrée/sortie : F 1" / F1 ''
Profondeur immersion : 8 m*
Corps : Fonte​
Turbine : 1-Laiton​
Tenue mécanique : Graphite​
Classe isolation : F​
Classe protection : IP44​
Température maxi eau : 35 °C
Poids : 6 kg
Réf. 842000​​
PRIX H.T.
​

Pompe périphérique

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 8 m. 
approximativement variable suivant l’altitude et la température.

Modèle : JET 80 JET 100 JET 140
Type pompe : Eaux propres​ Eaux propres​ Eaux propres​
Alimentation : 220 V 220 V 220 V
Puissance : 0,8 Hp​ 1 Hp​ 1,2 Hp​
Haut. refoulement : 46 m 47 m 47 m
Débit max. : 2,1m3 à 10 m​ 2,1 m3 à 29 m​ 2,1 m3 à 33 m​
Raccord entrée/sortie : F 1" / F1 '' F 1" / F1 '' F 1" / F1 ''
Profondeur immersion : 9 m* 9 m* 9 m*

Corps : Fonte 
d'aluminium​

Fonte 
d'aluminium​

Fonte 
d'aluminium​

Turbine : Noryl​ Noryl​ Noryl​
Tenue mécanique : Graphite​ Graphite​ Graphite​
Classe isolation : F​ F​ F​
Classe protection : IP44​ IP44​ IP44​
Température maxi eau : 35 °C 35 °C 35 °C
Poids : 13 kg 14,5 kg 16 kg
Réf. 842035​​ 842040​​ 842045​​
PRIX H.T.
​

Pompes de surface

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 m. 
approximativement variable suivant l’altitude et la température.

Caractéristiques : 
Idéale pour l'augmenta-
tion de la pression dans 
les systèmes hydriques 
domestiques et pour 
l'irrigation des jardins. 
Cette pompe peut être 
équipée d'un réservoir 
sous pression ou d'un 
groupe de contrôle 
électronique (voir sur-
presseurs à control 
électronique POWER-
TEC) pour un fonction-
nement automatique.

Caractéristiques : 
Électropompe périphé-
rique.Cette pompe est 
capable de dévelop-
per des rendements 
élevés avec une faible 
consommation d' éner-
gie. Usage domestique, 
petites irrigations (Jar-
dins) et distribution des 
eaux en général. Habi-
tuellement cette pompe 
peut être équipée d'un 
réservoir sous pres-
sion ou d'un groupe de 
contrôle électronique 
pour un fonctionnement 
automatique.

Caractéristiques : 
Électropompe auto-amor-
çante avec une capacité 
d'aspiration de l'eau claire 
même en présence de 
bulles d'air Usage domes-
tique, petites irrigations 
(Jardins) et distribution 
des eaux en général. Ha-
bituellement cette pompe 
peut être équipée d'un ré-
servoir sous pression ou 
d'un groupe de contrôle 
électronique (voir sur-
presseurs à contrôle 
électronique JET-TEC) 
pour un fonctionnement 
automatique.
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Pompe de surface

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 20 à 30 m. approximativement variable 
suivant l’altitude, la température et suivant le système Venturi monté sur la pompe.

Modèle : DW-JET 200
Type pompe : Eaux propres​
Alimentation : 220 V
Puissance : 2 Hp​
Haut. refoulement : 23 à 49 m
Débit max. : 2,7 m³/h
Raccord entrée/sortie : F 1"- 1/4 / F 1 ''
Profondeur aspiration max : 20 à 30 m*
Corps : Fonte​
Turbine : Noryl​
Tenue mécanique : Graphite​
Classe isolation : F​
Classe protection : IP44​
Température maxi eau : 35 °C
Poids : 27 kg
Réf. 842050
PRIX H.T.

Modèle : B-JET 150
Type pompe : Eaux propres​
Alimentation : 220 V
Puissance : 1,5 Hp​
Haut. refoulement : 64 m
Débit max. : 4,8 m³/h
Raccord entrée/sortie : F 1" - 1/2 / F 1 ''
Profondeur aspiration max : 9 m*
Corps : Fonte​
Turbine : 1-Noryl​
Tenue mécanique : Graphite​
Classe isolation : F​
Classe protection : IP44​
Température maxi eau : 35 °C
Poids : 28 kg
Réf. 842055
PRIX H.T.

Pompe de surface

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 m. approximativement variable 
suivant l’altitude et la température.

Modèle : B-JET 300
Type pompe : Eaux propres​
Alimentation : 220 V
Puissance : 3 Hp​
Haut. refoulement : 63 m
Débit max. : 7,2 m³/h
Raccord entrée/sortie : F 1" - 1/2 / F 1 ''
Profondeur aspiration max : 9 m*
Corps : Fonte​
Turbine : 1-Noryl​
Tenue mécanique : Graphite​
Classe isolation : F​
Classe protection : IP44​
Température maxi eau : 35 °C
Poids : 31,5 kg
Réf. 842060
PRIX H.T.

Pompe de surface

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 m. approximativement variable 
suivant l’altitude et la température.

Caractéristiques : 
• Ce système est indiqué pour l'aspiration des eaux de puits avec un 
diamètre minimum de 4” (app. 11 cm).
• La profondeur d' aspiration maximale (idéale) est approximativement 
de 20-30 mètres avec l'éjecteur P30 (valeurs variables suivant 
l'altitude et la température).
• Petites irrigations (Jardins). Habituellement cette pompe peut être 
équipée avec un réservoir sous pression qui permet l'utilisation 
automatique de cette machine.

Caractéristiques : 
Usage domestique, petites irrigations (Jardins) et distribution 
des eaux en général. Habituellement cette pompe peut être 
équipée d'un réservoir sous pression ou d'un groupe de contrôle 
électronique (voir surpresseurs à contrôle électronique AQUA-
TEC) pour un fonctionnement automatique.

Caractéristiques : 
Usage domestique, petites irrigations (Jardins) et distribution 
des eaux en général. Habituellement cette pompe peut être 
équipée d'un réservoir sous pression ou d'un groupe de contrôle 
électronique (voir surpresseurs à contrôle électronique AQUA-
TEC) pour un fonctionnement automatique.



785Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

POMPE A EAU / JARDIN

19

Modèle : ZM 330 ZM 440
Type pompe : Eaux propres​ Eaux propres​
Voltage : 220 V 220 V
Puissance : 3 Hp​ 4 Hp​
Haut. refoulement : 15 m 18 m
Débit max. : 72 m³/h 96 m³/h
Raccord entrée/sortie : F 3" / F 3 '' F 4" / F 4 ''
Profondeur aspiration max 7 m* 7 m*
Corps : Fonte​ Fonte​
Turbine : Fonte​ Fonte​
Tenue mécanique : Céramique​ Céramique​
Classe isolation : F​ F​
Classe protection : IP44​ IP44​
Température maxi eau : 35 °C 35 °C
Poids : 32,5 kg 42 kg
Réf. 842080 842085
PRIX H.T.

Pompes centrifuge

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 7 m. approximativement variable
suivant l’altitude et la température.

Modèle : ZP 200
Type pompe : Eaux propres​
Voltage : 220 V
Puissance : 2 Hp​
Haut. refoulement : 30 m
Débit max. : 30 m³/h
Raccord entrée/sortie : F 2" / F 2 ''
Profondeur aspiration max 7 m*
Corps : Fonte​
Turbine : Laiton​
Tenue mécanique : Graphite​
Classe isolation : F​
Classe protection : IP44​
Température maxi eau : 35 °C
Poids : 25,5 kg
Réf. 842070​
PRIX H.T.

Pompe centrifuge

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 7 m. approximativement variable
suivant l’altitude et la température.

Caractéristiques : 
Électropompe centrifuge de grand débit.Cette pompe garantie un 
rendement élevé à une moyenne / basse pression. Idéale pour 
l'irrigation goutte à goutte ou en chute et pour tous les emplois ou 
il est nécessaire un grand débit et une pression modeste dans le 
domaine civile, agricole et industriel.

Caractéristiques : 
• Cette pompe est capable de garantir un considérable débit et 
pression constante.
• Usage domestique, petites irrigations (Jardins) et distribution 
des eaux en général.
• Habituellement cette pompe peut être équipée d'un réservoir 
sous pression ou d'un groupe de contrôle électronique pour un 
fonctionnement automatique.
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Pompe laiton 
semi immergée

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 7 m. 
approximativement variable suivant l’altitude 
et la température.

Modèle : JET TEC 80 JET TEC 100 JET TEC 140
Alimentation : 220 V 220 V 220 V
Puissance : 600 W 800 W 900 W
haut. refoulement : 46 m 47 m 47 m
Débit max. : 2,1 m³/h 2,1 m³/h 2,1 m³/h
Ø tuyau aspiration/
refoulement : F1" - F1" '' F1" - F1" '' F1" - F1" ''

Profondeur 
immersion : 9 m* 9 m* 9 m*

Classe protection: IP44​ IP44​ IP44​
Température maxi 
eau: 35 °C 35 °C 35 °C

Suppresseur contrôle 
électronique oui​ oui​ oui​

Réf. 845010​​ 845015​​ 845020​​
PRIX H.T.
​

Pompes fonte 
surpresseurs 
contrôle 
électronique

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 m. 
approximativement variable suivant l’altitude 
et la température.

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 m. 
approximativement variable suivant l’altitude 
et la température.

Modèle : MCV400
Voltage : 400 V
Puissance : 3000 W
Refoulement M. maxi : 80 m
Débit max. : 14,4 m³/h
Raccord entrée/sortie : F1" 1/2 - F1" 1/4 ''
Profondeur aspiration max 7 m*
Classe isolation : F​
Indice de protection : IP44​
Granulométrie : 4 mm
Poids : 32 kg
Température maxi eau : 35 °C
Réf. 843055
PRIX H.T.

Modèle: IDRA TEC 100 IDRA TEC 140
Type pompe : Eaux claires​ Eaux claires​
Alimentation : 220 V 220 V
Puissance : 750 W 900 W
Haut. refoulement : 50 m 44 m
Débit max. : 3 m³/h 3 m³/h
Ø tuyau aspiration/refoulement : F 1 '' F 1 ''
Profondeur immersion : 9 m* 9 m*
Indice de protection: IP44​ IP44​
Température maxi eau: 35 °C 35 °C
Suppresseur contrôle électronique: oui​ oui​
Réf. 845050​​ 845055​​
PRIX H.T.
​

Pompes inox 
surpresseurs 
contrôle 
électronique
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Pompes inox 
surpresseurs 
contrôle 
électronique

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 m. 
approximativement variable suivant l’altitude et la température.

Pompes 
polypropilène 
surpresseurs 
contrôle 
électronique

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 m. 
approximativement variable suivant l’altitude et la température.

Modèle : RIVA PRESS 80 RIVA PRESS 100
Alimentation : 220 V 220 V
Puissance : 600 W 750 W
haut. refoulement : 44 m 44 m
Débit max. : 2,1 m³/h 2,1 m³/h
Ø tuyau aspiration/
refoulement : M1" 1/4 - M1" 1/4 '' M1" 1/4 - M1" 1/4 ''

Profondeur immersion : 9 m 9 m
Classe protection: IP44​ IP44​
Température maxi eau: 35 °C 35 °C
Cuve suppresseur avec 
vessie: 25 L 24 L

Réf. 844000​​ 844005​​
PRIX H.T.
​

Pompes polypropilène 
surpresseurs 
automatiques

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 
m. approximativement variable suivant l’altitude et la 
température.

Modèle : POWERTEC 75 POWERTEC 105
Alimentation : 220 V 220 V
Puissance : 560 W 890 W
haut. refoulement : 35 m 55 m
Débit max. : 3,6 m³/h 3,6 m³/h
Ø tuyau aspiration/refoulement : F1" - F1" '' F1" - F1" ''
Profondeur immersion : 9 m* 9 m*
Classe protection: IP44​ IP44​
Température maxi eau: 35 °C 35 °C
Suppresseur contrôle électronique: oui​ oui​
Réf. 845060​​ 845065​​
PRIX H.T.
​

Modèle : RIVA TEC 80 RIVA TEC 100
Alimentation : 220 V 220 V
Puissance : 600 W 750 W
haut. refoulement : 44 m 44 m
Débit max. : 2,1 m³/h 2,1 m³/h
Ø tuyau aspiration/refoulement : M1" 1/4 - M1" 1/4 '' M1" 1/4 - M1" 1/4 ''
Profondeur immersion : 9 m 9 m
Classe protection: IP44​ IP44​
Température maxi eau: 35 °C 35 °C
Suppresseur contrôle électronique: oui​ oui​
Réf. 845000​​ 845005​​
PRIX H.T.
​
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Modèle : JET PRESS 80 JET PRESS 80 JET PRESS 100 JET PRESS 100 JET PRESS 140
Alimentation : 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V
Puissance : 600 W 600 W 750 W 750 W 900 W
​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
Débit max. : 2,1 m³/h 2,1 m³/h 2,1 m³/h 2,1 m³/h 2,1 m³/h
Ø tuyau aspiration/
refoulement : F1"-F1" '' F1" - F1" '' F1"-F1" '' F1" - F1" '' F1"-F1" ''

Profondeur immersion : 9 m* 9 m* 9 m* 9 m* 9 m*
Haut. refoulement : 46 m 46 m 47 m 46 m 50 m
Classe protection: IP44​ IP44​ IP44​ IP44​ IP44​
Température maxi eau: 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Cuve suppresseur avec 
vessie: 25 L 50 L 25 L 50 L 50 L

Réf. 844015​​ 844020​​ 844025​​ 844030​ 844035
PRIX H.T.

Pompes fonte surpresseurs 
automatiques

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 m. approximativement variable 
suivant l’altitude et la température.

Modèle : IDRA PRESS 80 IDRA PRESS 100 IDRA PRESS 140 IDRA PRESS 140
Alimentation : 220 V 220 V 220 V 220 V
Puissance : 750 W 750 W 850 W 850 W
Haut. refoulement : 47 m 50 m 44 m 44 m
Débit max. : 2,6 m³/h 3 m³/h 3 m³/h 3 m³/h
Ø tuyau aspiration/
refoulement : F 1 '' F 1 '' F 1 '' F 1 ''

Profondeur refoulement : 9 m* 9 m* 9 m* 9 m*
Classe protection : IP44​ IP44​ IP44​ IP44​
Température maxi. eau: 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Cuve suppresseur avec 
vessie: 25 L 50 L 50 L 100 L

Réf. 844040​​ 844045​​ 844050​​ 844046​​
PRIX H.T.
​

Pompes inox surpresseurs 
automatiques

*. La profondeur maximum de l’aspiration est de 9 m. approximativement variable 
suivant l’altitude et la température.

Modèle : PRS24 JET81 PRS50 JET121 PRS100 JET121
Alimentation : 230 V 230 V 230 V
Puissance : 750 W 1180 W 1180 W
Capacité de la cuve : 24 L 50 L 100 L
Débit max. : 4,1 m³/h 4,1 m³/h 4,7 m³/h
Pression max. : 3 bar 3 bar 3 bar
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Haut. refoulement : 27 m 47 m 47 m
Profondeur immersion : 6 m 6 m 6 m
Ø tuyau aspiration/refoulement : F 1 '' F 1 '' F 1 ''
Poids : 13,8 kg 20,6 kg 29 kg
Réf. 37517636​​ 37517876 37517877
PRIX H.T.

Surpresseur avec cuve

Performances et 
fiabilité.

Rapport qualité / prix

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Tuyau d'aspiration memelon double Long. 7 m 

avec raccords et crépine 849105​​
​

Kit aspiration 7m complet mamelon double. 
Raccord 1" tournant avec clapet et filtre.
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Type pompe : Eaux propres
Alimentation : 220 V
Fréquence : 50 Hz
Moteur : 2 temps​
Cylindrée : 25 cm³
Démarrage : lanceur​
Débit max. : 110 L/min.
Haut. refoulement : 30 m
Haut. aspiration : 6 m
Ø raccord refoulement et aspiration : 25 mm
Poids : 5,3 kg
Réf. CM86025​​
PRIX H.T.
​

Moto - pompes CM25
Caractéristiques : 
• Petite pompe auto-amorçante 
idéale pour une utilisation d'arrosage 
ou autres nécessités d'eau.
• Avec ouverture de remplissage 
et de vidange de l'eau.
• Accessoire conseillé et nécessaire : Kit 
aspiration annelé de 7 mètres en option.
• Poignée de transport.
• Lanceur à corde auto enroulant.
• Dimensions hors tout : 
22 x 27 x hauteur de 29 cm.
• Volume d'eau à 5 m. : 110 l/mn.
• Volume d'eau à 10 m. : 100 l/mn.
• Volume d'eau à 20 m. : 80 l/mn.
• Volume d'eau à 30 m. : 50 l/mn.
• Hauteur d'aspiration : 6 mètres.
• Aspiration et refoulement 
filetage femelle : 1”.

• RESERVOIR DE 0,750 
LITRES MELANGE

Type pompe : Eaux propres
Alimentation : 220 V
Fréquence : 50 Hz
Moteur : 2 temps​
Cylindrée : 48 cm³
Démarrage : lanceur​
Débit max. : 165 L/min.
Haut. refoulement : 40 m
Haut. aspiration : 6 m
Ø raccord refoulement et aspiration : 25 mm
Poids : 5,3 kg
Réf. CM86046​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Pompe auto-amorçante idéale 
pour une utilisation d'arrosage 
ou autres nécessités d'eau.
• Avec ouverture de remplissage 
et de vidange de l'eau.
• Accessoire conseillé et nécessaire : Kit 
aspiration annelé de 7 mètres en option.
• Poignée de transport.
• Lanceur à corde auto avec enrouleur.
• Dimensions hors tout : 28 x 
24 x hauteur de 34 cm.
• Volume d'eau à 5 m. : 165 l/mn.
• Volume d'eau à 10 m. : 150 l/mn.
• Volume d'eau à 20 m. : 105 l/mn.
• Volume d'eau à 30 m. : 70 l/mn.
• Volume d'eau à 35 m. : 63 l/mn.
• Volume d'eau à 40 m. : 25 l/mn.
• Hauteur d'aspiration : 6 mètres.
• Aspiration et refoulement 
filetage femelle : 1”.
• Fournie avec cadre de protection et poignée.
• RESERVOIR DE 1 LITRE MELANGE

Type pompe : Eaux propres
Alimentation : 220 V
Fréquence : 50 Hz
Moteur : 2 temps​
Cylindrée : 79 cm³
Démarrage : lanceur​
Débit max. : 300 à 50 L/min.
Haut. refoulement : 30 m
Haut. aspiration : 6 m
Ø raccord refoulement et aspiration : 35 mm
Poids : 19,3 kg
Réf. CM86080​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Pompe auto-amorçante idéale 
pour une utilisation d'arrosage 
ou autres nécessités d'eau.
• Avec ouverture de remplissage 
et de vidange de l'eau.
• Accessoire conseillé et nécessaire :
• Lanceur à corde auto enroulant.
• Dimensions hors tout : 40 x 
50 x hauteur de 52 cm.
• Volume d'eau à 5 m. : 300 l/mn.
• Volume d'eau à 10 m. : 250 l/mn.
• Volume d'eau à 15 m. : 200 l/mn.
• Volume d'eau à 20 m. : 150 l/mn.
• Volume d'eau à 25 m. : 100 l/mn. 
• Volume d'eau à 30 m. : 50 l/mn.
• Hauteur d'aspiration : 6 mètres.
• Aspiration et refoulement 
filetage femelle : 1 1/2”.
• Fournie avec chariot et poignée.
• RESERVOIR DE 2 LITRES MELANGE

Composition : Livrée sans raccords.

Moto - pompes CM46

Moto - pompes CM80

Eaux propres

Eaux propres

Eaux propres

Composition : 
Livrée avec raccords et crépine.
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Modèle :​ LTP 50C LTP 80C LTP 100C LTF 50C
Type pompe : Eaux usées​ Eaux usées​ Eaux usées​ Eaux propres​
Diamètre aspiration : 50 mm /2"​ 80 mm /3"​ 100 mm / 4"​ 50 mm /2"​
Diamètre refoulement : 50 mm /2"​ 80 mm /3"​ 100 mm / 4"​ 50 mm /2"​
Débit (l/mn) : 600 L/min. 833 L/min. 1600 L/min. 500 L/min.
Démarrage : Lanceur​ Lanceur​ Lanceur​ Lanceur​
Cylindrée : 163 cm³ 163 cm³ 242 cm³ 196 cm³
Hauteur max.  refoulement : 28 m 27 m 40 m 55 m
Hauteur max. aspiration : 8 m 8 m 8 m 6 m
Rotation moteur : 3600 tr/min. 3600 tr/min. 3600 tr/min. 3600 tr/min.
Puissance (CV) : 5,5 CV 5,5 CV 8 CV 6,5 CV
Réservoir : 3,6 L 3,6 L 4,7 L 3,6 L
Moteur : LT 160​ LT 160​ LT 240​ LT 200​
Longueur : 465 mm 530 mm 630 mm 490 mm
Largeur : 395 mm 395 mm 500 mm 400 mm
Hauteur : 408 mm 450 mm 555 mm 432 mm
Poids : 25 kg 30 kg 47 kg 26,5 kg
Réf. 180050 180080 180100 180060
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Pompes à eaux usées et eaux propres

LTP 50C 2"
LTP 80C 3"

LTP 100C 4"

LTF 50C 2"

Moteur essence

Composition : 
Pompe 180050 livrée avec :
• 1 crépine démontable.
• 2 raccords sortie 45 mm.
• 3 colliers 45 mm.
• 1 clé à bougie.

Pompe 180060 livrée avec :
• 1 crépine démontable.
• 2 raccords sortie 45 mm.
• 2 raccords sortie 45mm.
• 4 colliers 45 mm.
• 3 colliers 45 mm.
• 1 clé à bougie

Pompe 180080 livrée avec :
• 1 crépine démontable.
• 2 raccords sortie 75 mm.
• 3 colliers 75 mm.
• 1 clé à bougie.

Pompe 180100 livrée avec :
• 1 crépine démontable.
• 2 raccords sortie 100 mm.
• 3 colliers 100 mm.
• 1 clé à bougie.

Tuyau Aspiration et refoulement voir page 792
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Pompes à eaux propres / usées - moteur diesel

Composition : 
Ref. 69210:
• Livrées avec 1 crépine démontable, 2 raccords sortie 4" et 3 colliers 4".
Ref 69220 :
• Livrées avec 1 crépine démontable, 2 raccords sortie 2" et 3 colliers 2".

CWD 50XL 2"

Modèle : CWD 50XL CWD 80LE CWD 100L CWD 100LE
Type pompe : Eaux claires​ Eaux claires​ Eaux usées​ Eaux usées​
Débit max. : 600 L/min. 1000 L/min. 1600 L/min. 1600 L/min.
Puissance moteur : 8,2 CV 5,5 CV 8,2 CV 8,2 CV
Haut. refoulement : 50 m 25 m 21 m 21 m
Rotation moteur : 3600 tr/min. 3600 tr/min. 3600 tr/min. 3600 tr/min.
Cylindrée : 408 cm³ 296 cm³ 408 cm³ 406 cm³
Démarrage : Lanceur​ Eléctrique​ Lanceur​ Eléctrique​
Moteur : 4 temps CF 186F​ 4 temps 178FE​ 4 temps CF 186 F​ 4 temps CF 186 FE​
Haut. aspiration : 6 m 8 m 8 m 8 m
Ø raccord refoulement et aspiration : 50 mm 80 mm 100 mm 100 mm
Long. : 685 mm 650 mm 685 mm 685 mm
Larg. : 515 mm 495 mm 520 mm 520 mm
Haut. : 700 mm 715 mm 750 mm 750 mm
Poids : 74 kg 58 kg 77 kg 77 kg
Réf. 69220 69230 69211 69210
PRIX H.T.

CWD80LE

CWD100L (Démarrage Lanceur) 4"
CWD100LE (Démarrage Electrique) 4"

Tuyau Aspiration et refoulement 
voir page 792
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
Cuve horizontale 24 L 849000​​
Cuve horizontale 50 L 849005​​

Cuve horizontale 50 L avec kit 849020​​
Cuve verticale 24 L 849010​​

Cuve verticale 24 L avec kit 849025​​
Cuve horizontale 24 L avec kit 849015​​

Vessie 24 L 849030​​
Vessie 50 L 849035​​

Autoclave éléctronique hydroguard HS08 849040​​
Autoclave éléctronique hydroguard HG08 849045​​

​

Accessoires 
pour pompes à eau de surface 
et surpresseurs

849035
Vessie 50 L

849000
Cuve horizontale 24 L

849015
Cuve horizontale 
24 L avec kit849005

Cuve horizontale 50 L 849020
Cuve horizontale 50 L 
avec kit

849025
Cuve verticale 24 L 
avec kit

849010
Cuve verticale 24 L

849030
Vessie 24 L 849045

Autoclave éléctronique 
hydroguard HG08

Long. m Ø mm Réf. PRIX H.T.​
25 50 108470​​
25 75 108471​​
25 100 108481​​

​

Tuyaux d'aspiration spirabel pour moto pompe

Caractéristiques : 
• Tuyau polyvalent transparent, 
3 couches, avec renforcement 
haute tenacité.
• Tuyau armé et souple, transparent, 
bonne tenue à la pression, adapté 
à de nombreux usages.

849040
Autoclave éléctronique 
hydroguard HS08

Long. m Ø mm Réf. PRIX H.T.​
50 50 108472​
50 75 108473​​
25 75 108475​
25 100 108480​
25 50 108474​

Tuyaux de refoulement "FLAT"

Caractéristiques : 
Tuyau enroulable à plat, 3 couches 
avec renforcement haute ténacité.
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Accessoires pour pompes 
à eau immergées

849130
Flotteur supertec  
5 m RNF 3x1 H05

849120
Flotteur carré PVC 
avec 2 m de cable

849150
Contre poids

860402
Raccord droit conique 
G 1" - 25 mm

860830
Mamelon double 
G 1" 25 mm

320103
Jeu de raccord

220201
Assure la fonction 
marche/arrêt automatique 
de la pompe

220200
Assure la fonction 
marche/arrêt automatique 
de la pompe

220210
Groupe de sécurité 
arrêtant laz pompe 
en cas de manque 
d'eau

860601
Raccord coude conique 
G1"- 25 mm

860811
Raccord droit et écrou 
M 42 - 25 mm

860821
Raccord droit et écrou 
M 42 - 25 mm

860701
Raccord droit mâle 
G1" 25mm

849125
Flotteur carré PVC 
avec 5 m de cable

849121
interrupteur à flotteur 
avec 10 m de câble 
20(8A) RNF 3X1 H05

849135
Flotteur supertec  10 
m RNF 3x1 H05

849110
Flotteur olympic rond 3 m 
RNF 3G1 H07

849115
Flotteur olympic rond 3 m 
RNF 3G1 H07

849140
Flotteur Flotec rond 6 m 
PVC double chambre

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Contacteur avec câble 230 V 849055​​

Manomètre 849070​​
Manocontacteur 230 V 849050​​
Raccord sortie 5 voies 849080​​

Flexible blindé long. 50 cm 849060​​
Flexible blindé long. 60 cm 849065​​

Tuyau d'aspiration memelon double Long. 7 m avec raccords et crépine 849105​​
Clapet anti-retour plastique Ø 25 mm 849085​​

Clapet anti-retour laiton avec crépine Ø 25 mm 849090​​
Crépine nylon 1" avc clapet de pied 860755​​

​

Accessoires pour pompes 
à eau de surface et surpresseurs

849055
Contacteur avec 
câble 230 V

849050
Monocontacteur

TE860755
Crépine nylon 1" 
avc clapet de pied

849090
Clapet anti-
retour laiton 
avec crépine 
Ø 25 mm

849060
Flexible blindé long. 60 cm
849065
Flexible blindé long. 50 cm

849070
Manomètre

849085
Clapet anti-retour 
plastique Ø 25 mm

849080
Raccord sortie 5 voies

849105 
Tuyau d'aspiration memelon 
double Long. 7 m avec 
raccords et crépine

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Flotteur carré PVC 849120​​
interrupteur à flotteur avec 10 m de câble 20(8A) RNF 3X1 H05 849121​​
Flotteur olympic rond 3 m RNF 3G1 H07 849110​​
Flotteur olympic rond 5 m RNF 3G1 H07 849115​​
Flotteur supertec  5 m RNF 3x1 H05 849130​​
Flotteur supertec  10 m RNF 3x1 H05 849135​​
Flotteur Flotec rond 6 m PVC double chambre 849140​​
Flotteur carré PVC 849125​​
Jeu de raccord 320103​​
Raccord droit conique G 1" - 25 mm 860402​​

​

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Contre poids 849150​​
Raccord droit et écrou M 42 - 25 mm 860811​​
Groupe de sécurité arrêtant laz pompe en cas de manque d'eau 220210​​
Raccord droit mâle G1" 25mm 860701​​
Assure la fonction marche/arrêt automatique de la pompe 220200​​
Raccord coude conique G1"- 25 mm 860601​​
Assure la fonction marche/arrêt automatique de la pompe 220201​​
Raccord droit et écrou M 42 - 25 mm 860821​​
Mamelon double G 1" 25 mm 860830​​

​
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Cap. de la cuve L Réf. PRIX H.T.​
24 22155​​
50 22156​​

100 22154​​
​

Cuves horizontales
Cuves pour surpresseurs

Caractéristiques : 
• Cuve pour surpresseurs, 
à eau exclusivement.
• En acier laqué avec 
raccord mâle 1“ en sortie. Cap. de la cuve L Réf. PRIX H.T.​

100 22157​​
200 22158
300 22159
500 22164

Cuves verticales

Cap. de la cuve L Diam. d'entrée mm Réf. PRIX H.T.​
19 à 24 90 37VES24​​
35 à 50 80 37VES50​​

100 100 37VES100​​
150 à 200 80 37VES200​​

​

Vessies pour 
surpresseurs

Caractéristiques : 
• Vessie pour surpresseur en butyle 
et EPDM (Éthylène Propylène Diène 
Monomère). EPDM qualité alimentaire.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1108806​​

​

Filtres en série pour le filtrage 
mécanique et le traitement 
chimique
Caractéristiques : 
Pour filtrer les particules solides en suspension 
comme le sable, la rouille, l'argile, les métaux, la 
pierraille - supérieures à 20 microns et pour main-
tenir le calcaire en suspension en évitant qu'il aille 
se déposer dans les tuyauteries et les résistances 
électriques des lave-linge, des lave-vaisselle, etc...
Composition : 
• 2 têtes en polypropylène 
avec raccords en laiton 
filet 3/4'' et purgeur.
• 2 conteneurs en SAN 
(styrène acrylonitrile).
• 1 cartouche avec sels 

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1108001​​

​

Porte-filtre seul standard

(Nécessite le support 
mural pour filtre 1109902 
pour le montage).

Caractéristiques : 
Tête en PP (polypropylène), avec 
2 raccords en laiton filet 3/4“ et 
purgeur. Conteneur en SAN.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Cartouche fil bobine 
- Cap. 60 microns 1109302​​

​

Cartouche en grille
Pour l'élimination des 
particules solides en 
suspension CFS
Caractéristiques : 
Pour filtrer les particules so-
lides en suspension comme 
le sable, la rouille, l'argile, 
les métaux, la pierraille - su-
périeures à 60 microns.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Cartouche en grille - 

Cap. 20 microns 1109335​​
​

Cartouche fil bobine
Pour l'élimination des 
particules solides en 
suspension
Caractéristiques : 
Pour filtrer les particules 
solides en suspension comme 
le sable, la rouille, l'argile, 
les métaux, la pierraille - 
supérieures à 20 microns.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1109400​​

​

Cartouche transparente 
+ sels polyphosphates
Pour la protection des 
tuyauteries et des 
électroménagers CSP
Caractéristiques : 
Aux sels polyphosphates, elle 
sert à maintenir le calcaire en 
suspension en évitant qu'il 
aille se déposer dans les 
tuyauteries et les résistances 

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1109415​​

​

Cartouche transparente 
+ charbons actifs
Pour la purification de 
l'eau à usage domestique 
et industriel CCA
Caractéristiques : 
Pour déchlorurer l'eau potable 
et éliminer les odeurs et les 
goûts désagréables. Il filtre 
aussi l'atrazine, le cadmium, le 

Clé de service
Caractéristiques : 
Pour dévisser et revisser 
facilement le conteneur de 
la tête lors du changement 
de la cartouche.

Raccords en plastique
Caractéristiques : 
avec filet 3/4“, pour assembler 
deux ou plusieurs conteneurs 
à travers les têtes. Pour 
ligne “standard” et ligne 
“professionnelle”.

Support mural 
pour filtre

Caractéristiques : 
Pour fixer le filtre au mur. 
VIS  : vis et chevilles pour 
fixer le filtre au support, puis 
le support au mur.

CFA

électriques des lave-linge, 
lave-vaisselle, etc...

polyphosphates.
• 1 support métallique 
et 1 clé en plastique.

mercure, le zinc, les solvants 
et différentes huiles.

22154 22155

22158 22157

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1109902​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1108903​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1108909​​

​



795Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

POMPE A EAU / JARDIN

19

Désignation Pour tuyau Ø mm Réf. PRIX H.T.​
Raccord rapide libre 15 (1/2") 224215​​

Raccord rapide Aquastop 15 (1/2") 224216​​
Raccord rapide libre 19 (3/4") 224217​​

Raccord rapide Aquastop 19 (3/4") 224218​​
​

Raccords rapides

100% laiton

Désignation Pour tuyau Ø mm Réf. PRIX H.T.​
Raccord réparateur 15 (1/2") 224220​​
Raccord réparateur 19 (3/4") 224232​​

​

Raccords 
réparateurs

Désignation Pour tuyau 
Ø mm Réf. PRIX 

H.T.​
Adaptateur 
mâle fileté 20 x 27 (3/4") 224203​​

​

Adaptateur

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221411​​

​

Arroseur 
cracheur 
en métal 
sur pic

Caractéristiques : 
• Arroseur cracheur métal 
monté sur pic métal solide pour 
les pelouses et les bordures.
• Secteur réglable de 0 à 360°.
• Surface arrosée 
jusqu'à 400 m².

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221416​​

​

Arroseur 
cracheur 
en métal 
sur trépied

Caractéristiques : 
• Arroseur cracheur 
en métal sur trépied 
métallique (de 
52 à 82 cm).
• Secteur réglable 
de 0 à 360°.
• Jet réglable.
• Adaptateur rapide 
pour arrivée d'eau.
• Surface arrosée 
jusqu'à 500 m² 
(Ø 23 m).

Raccords

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Filété 20 x 27 (3/4") 224201​​
Filété 26 x 34 (1") 224206​​

Fileté 20 x 27 (3/4") avec réduction 15 x 21 (1/2"). 
2 circuits filetés 20 x 27 (3/4") 224202​​

​

Nez de robinet

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 22163​​

​

Ruban 
d'étanchéité
Caractéristiques : 
• Assure l'étanchéité 
à l'eau et à l'air.
• 2 bobines 12 m x 12 mm.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 224303​​

​

Lance 
d'arrosage

Caractéristiques : 
Lance d'arrosage 
à jet réglable.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Raccord 

double mâle 224204​​

Raccord triple 
mâle 224205​​

​

224215

224232224220

224201 224206 224202

224216

224204 224205

224217 224218
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Désignation Pour tuyau Ø mm Réf. PRIX H.T.​
Raccord rapide Libre 12 à 15 221215​​

Raccord rapide Aquastop 12 à 15 221216​​
Raccord rapide Libre 19 (3/4") 221217​​

Raccord rapide Aquastop 19 (3/4") 221218​​
​

Raccords rapides

Bi-matière plastique avec revêtement Soft-Touch

Désignation Pour tuyau Ø mm Réf. PRIX H.T.​
Raccord réparateur 12 à 15 (1/2" - 5/8") 221219​​
Raccord réparateur 19 (3/4") 221220​​

​

Raccords 
réparateurs

Désignation Pour tuyau 
Ø mm Réf. PRIX 

H.T.​
Adaptateur 
mâle fileté 20 x 27 (3/4") 221203​​

​

Adaptateur

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Raccord double 

mâle 221204​​

Raccord triple 
mâle 221205​​

​

Raccords

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Fileté 20 x 27 (3/4") avec réduction 15 x 21 (1/2") 221201​​
Fileté 26 x 34 (1") avec réduction 20 x 27 (3/4") 221206​​

Fileté 20 x 27 (3/4") avec réduction 15 x 21 (1/2") 2 circuits 221202​​
Fileté 26 x 34 (1") avec réduction 20 x 27 (3/4") et 15 x 24 (1/2"), 

4 circuits filetés 20 x 27 (3/4") 221207​​
​

Nez de robinet

Arroseur 
cracheur 
en plastique 
sur trépied
Caractéristiques : 
• Arroseur cracheur en plastique 
sur trépied (39 cm).
• Secteur réglable de 0 à 360°.
• Jet réglable.
• Trépied métallique.
• Adaptateur rapide 
pour arrivée d'eau.
• Surface arrosée jusqu'à 
400 m² (Ø 19 m).

Lg du tuyau m Réf. PRIX H.T.​
15 22151​​
30 22152​​

​

Tuyaux extensibles
Caractéristiques : 
• Boomerang est un 
tuyau extensible qui allie 
robustesse, légèreté et 
longévité. Il multiplie sa 
longueur x 3 (à ± 5 bars) et 
est idéal pour les terrasses 
ou les petits jardins, et 
ne prend que peu de 
place pour se ranger.
• Tuyau en latex double 
couche avec revêtement 
externe en fibre textile 
polyester avec fil 
élastique incorporé.

• Sertissage sur raccords 
par bague aluminium pour 
garantir une étanchéité totale.
• Équipé d'un nez de robinet 
15x21 - 20x27 (1/2'' - 3/4'') et 
d'un pistolet pomme multijets.
• Ne pas utiliser avec 
un nettoyeur haute 
pression, même pour 
l'alimentation de celui-ci.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221303​​

​

Lance 
d'arrosage

Caractéristiques : 
Lance d'arrosage à jet réglable.

Arroseur 
cracheur 
en plastique 
sur pic
Caractéristiques : 
• Arroseur cracheur 
plastique monté sur pic 
plastique solide pour les 
pelouses et les bordures.
• Secteur réglable 
de 0 à 360°.
• Surface arrosée 
jusqu'à 300 m².

POMPE A EAU / JARDIN

221215

221219

221201

221202 221207

221206

221205221204

221220

221216 221217 221218

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221415​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221410​​

​
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221302​​

​

Pistolet 
bi-matière 
plastique
Caractéristiques : 
Pistolet bi-matière plastique 
avec pomme d'arrosage 
multijets et revêtement Soft-
Touch.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221307​​

​

Pistolet 
bi-matière 
plastique/métal

Caractéristiques : 
Pistolet bi-matière plastique/
métal avec revêtement Soft-
Touch.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221301​​

​

Pistolet 
bi-matière 
plastique

Caractéristiques : 
Pistolet bi-matière plastique 
avec jet réglable et revêtement 
Soft-Touch.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221308​​

​

Pistolet 
bi-matière 
plastique/métal

Caractéristiques : 
Pistolet bi-matière plastique/
métal avec pomme d'arrosage 
multijets et revêtement Soft-
Touch.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221352​​

​

Fusil rampe 
d'arrosage 
tri-matière

Caractéristiques : 
• Fusil rampe d'arrosage bi-
matière métal/plastique.
• Poignée droite avec revêtement 
antidérapant Soft-Touch.
• Réglage du débit sur la poignée.
• Équipé de 30 trous.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221304​​

​

Fusil 
d'arrosage 
multijets

Caractéristiques : 
• Fusil d'arrosage multijets 
télescopique (86,5 à 130,5 cm).
• Bi-matière métal/plastique avec 
revêtement SoftTouch sur la poignée.
• Tête orientable, réglage du 
débit sur la poignée.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 221400​​

​

Douche 
de jardin

Caractéristiques : 
• Tubes en aluminium anodisé.
• Réglable en hauteur : 
1,68 à 2,20 m.
• Pomme de douche orientable.
• Adaptateur rapide 
pour arrivée d'eau.
• Vanne marche/arrêt.
Elle permet deux positionnements 
au sol : à pic, elle sera 
maintenue solidement dans 
la pelouse; sur trépied, elle 
restera stable sur la terrasse.

POMPE A EAU / JARDIN
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Ø mm Long. 
m Réf. PRIX H.T.​

15 25 183515​​
19 25 183519​​

​

Tuyaux tricotés anti vrille 
4 couches

Caractéristiques : 
• Couche intérieure 
PVC non toxique.
• Renfort à maille 
tricoté polyester.
• Renfort fil polester.
• Couche externe 
PVC traité anti-UV.

Long. m Réf. PRIX H.T.​
25 108225​​
50 108250​​

​

Tuyaux d'arrosage ou 
refoulement des pompes

Caractéristiques : 
• Tuyau PRIMABEL (tricoté 
5 couches) diamètre 25 mm. 
pour adaptation sur sortie 
de pompes ou d'arrosage.
• Epaisseur : 3 mm.
• Couleur jaune.
• Gramme au mètre : 348.
• Pression de service 6 bars.
• Eclatement 16 bars.
• Pliage minimum 
rond de 255 mm.
• Température : de + 60° à - 15°.

Long. m Réf. PRIX H.T.​
25 108300​​

​

Tuyau de refoulement 
dit pompier

Caractéristiques : 
• Tuyau plat 
TRICOPLAT 
(tricoté 3 couches) 
Ø 35 mm.
• Recouvrement en 
PCV souple jaune.
• Renforcement 
textile polyester.
• Ame en PVC souple noir.
• Idéal pour refoulement 
et amenée d'eau sur 
les chantier - Irrigation 
- Bâtiments et secteur 
public - Exploitations 
agricoles - Industrie.
• Epaisseur : 1,8 mm.
• Poids au mètre  : 280 gr.
• Eclatement  : 24 bars 

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1105760​​

​

Enrouleur 
BABY PLUS

Caractéristiques : 
Le dévidoir portatif BABY PLUS fourni avec tuyau et accessoires 
est livré complètement monté et est équipé de :
• 15 m. de tuyau de 1/2”.
• 1 nez de robinet pour filetage 3/4” (20 - 27 mm.)
• 1 raccord rapide avec acqua stop.
• 1 lance d'arrosage réglable.
• Poids 2,6 Kg.
• Très bel emballage 
quadrichromie.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 1105755​​

​

Enrouleur mini 
TANK PLUS

Caractéristiques : 
Le dévidoir portatif MINI TANK 
PLUS fourni avec tuyau et 
accessoires est équipé de :
• 20 m. de tuyau de 1/2”.
• 1 nez de robinet pour filetage 
3/4” (20 - 27 mm.)
• 4 raccords rapide tuyaux Ø interne 
de 1/2” à 5/8” (de 12,5 à 15,5 mm.)
• 1 raccord rapide avec acqua stop.
• 1 lance d'arrosage réglable
• Poids 4,6 Kg.
• Très bel emballage quadrichromie.

POMPE A EAU / JARDIN

• Utilisation 
maximum  : 8 bars.
• Température  : + 60 à -15°.
• Tuyau très facile à 
enrouler et à stocker 
du fait qu'il s'aplatit 
à l'enroulement.
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Modèle Long. tuyau 
d'arrosage m

Ø int. 
mm

Long. tuyau raccordé 
à l'arrivée d'eau m Poids kg Réf. PRIX H.T.​

Aquaroll 15 15 12,5 1,5 7,6 370700​​
Aquaroll 20 20 12,5 1,5 9,6 370710​​

​

Dévidoirs jardin 
automatiques muraux

Pivotement latéral 
pour un arrosage 

à 180°

Caractéristiques : 
• Retour automatique.
• Blocage intérmédiaire.

Modèle Long. tuyau 
d'arrosage m

Ø int. 
mm

Long. tuyau raccordé 
à l'arrivée d'eau m Poids kg Réf. PRIX H.T.​

Aquaroll + 20 20 15 1,7 12,2 370720​​
Aquaroll + 30 30 12,5 1,7 14,2 370730​​

​

Dévidoirs jardin 
automatiques muraux

Gros débits

Caractéristiques : 
• Retour automatique.
• Blocage intérmédiaire.
• Arrêt à toute longueur.
• Retour lent.
• Aquaroll + 20 = spécial gros débit.

Modèle Long. tuyau 
d'arrosage m

Ø int. 
mm

Long. tuyau raccordé 
à l'arrivée d'eau m Poids kg Réf. PRIX H.T.​

Roll Maxi EVO 20 12 mm - 1/2" 1,5 9 76844100​​
​

Dévidoir jardin 
automatique mural

Caractéristiques : 
• Retour automatique.
• Blocage intérmédiaire.

Dévidoirs jardin 
automatiques muraux

Caractéristiques : 
• Retour automatique.
• Blocage intérmédiaire.

Retour tuyau 
automatique par 

ressort

POMPE A EAU / JARDIN

Modèle Long. tuyau 
d'arrosage m

Ø int. 
mm

Long. tuyau raccordé 
à l'arrivée d'eau m Poids kg Réf. PRIX H.T.​

Roll Maxi 12 30 12 mm - 1/2" 1,5 12,7 76840300​​
Roll Maxi 15 20 15 mm -5/8" 1,5 12 76840400​​

​
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Enrouleurs 
électriques
Jardin

Prolongateurs
Jardin

Enrouleurs de câble 
PR0 3500 W

Avec disjoncteur 
thermique

Modèle ECO

Pulvérisateurs de jardin

Cap. L Réf. PRIX H.T.​
1 DI2002/86​​

​

Cap. L Pression max. bar Réf. PRIX H.T.​
1,5 2,5 DI4006​​

​

Cap. L Pression max. bar Réf. PRIX H.T.​
5 8 DIG4003/SB​​

​

Désignation Cap. 
L

Pression 
max. bar Réf. PRIX H.T.​

Pulvérisateur Rosy 
12 Piston plastique 12 – DI3019/SCL​​

Pulvérisateur Rosy 
16 Piston polyamide 16 10 DIG3020/SBL​​

Pulvérisateur ECO 18 8 DI3021/SCL​​
​

Cap. L Dorsal : Réf. PRIX H.T.​
17 Oui DI3209/SC​​

​

Cap. L Réf. PRIX H.T.​
7,5 37300​​

​

Long. 
m

Nbr 
conducteurs 

G
Section Réf. PRIX 

H.T.​

40 3 1,5 IC72901​​
25 3 1,5 IC72900​​

​

Long. 
m

Nbr 
conducteurs 

G
Section Réf. PRIX 

H.T.​

25 3 1,5 IC72903​​
40 3 1,5 IC72904​​
20 2 1,5 IC72905​​

​

Alim. :​ 230 V 230 V
Long. câble : 25 m 35 m
Type du câble : HO7 RN-F​ HO7 RN-F​
Nbr. conducteur G 3​ 3​
Section : 2,5 mm² 2,5 mm²
Nbr. prises mâles : 1​ 1​
Nbr. prises femelles : 3​ 3​
Disjoncteur thermique : oui​ oui​
Clapet de sécurité : oui​ oui​
Indice de Protection : 44​ 44​
Réf. 18426255​​ 18426405​​
PRIX H.T.
​

Pulvérisateur Dos 
Professionnel Vera

Pulvérisateur à 
pression Lady
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Pulvérisateurs de jardin
2 litres

Caractéristiques : 
• Box de 36 pièces.
• Dimensions : 60 x 40 x 102 cm.

Clapet de 
verrouillage

Ajustable /
verrouillable

Réglage jet
jusqu'à 80°

3 coloris :
- turquoise

- transparent
- fushsia

Soupape de
pression : 

3 bars

Grande ouverture
pour remplissage 

rapide

Graduations
Corps en PET

résistant

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 404320​​

​
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Pulvérisateur à pression
Pulvérisateur à pression ALTA TECH 2000

Caractéristiques : 
• Nébulisation uniforme.
• Soupape qui maintient 
longuement la pression.
• Jet réglable.
• Capacité maxi : 2,00 litres.
• Capacité nette : 1,80 litres.
• Longueur de la plage avec 
de longs jets : 800 cm.
• Hauteur de gamme avec 
de longs jets : 400 cm.
• Grand angle max : 60°.
• Capacité piston : 42 cc.
• Pression d'utilisation 
3 bars : 470 cc.
• Pression maxi : 2 bars.
• Poids : 0,418 Kg.

Pulvérisateur à pression
Pulvérisateur à pression POKER Caractéristiques : 

• Soupape de sécurité et 
indicateur de pression.
• Jet réglable.
• Capacité maxi : 4 litres.
• Capacité nette : 3 litres.
• Surface de traitement : 300 m2.
• Longueur de la plage avec 
de longs jets : 900 cm.
• Hauteur de gamme avec 
de longs jets : 450 cm.
• Grand angle max : 60°.
• Capacité piston : 250 cc.
• Pression d'utilisation 3 bars : 1100 cc.
• Pression maxi : 3 bars.
• Poids : 0,926 Kg.

Composition : 
• Box de 18 pièces.
• Dimensions : 60 x 40 x 102 cm.

POMPE A EAU / JARDIN

Idéal pour 
les liquides 
agréssifs

NETTOYAGE
Détergents, 
acides 
organiques et 
inorganiques, 
agents 
blanchissants.

DÉSINFECTION
Alcools, 
désinfectants.

MÉCANIQUE
Fluides 
hydrauliques.

Gamme d’articles 
indiqués pour 
asperger des 
huiles, des 
lubrifiants, des 
désarmants de 
bâtiment, des 
détergents et des 
désincrustants. 
La gamme “Alta” 
est produite avec 
des garnitures 
en FPM (VITON®) 
et EPDM. Avec 
ces deux types 
de garnitures, 
vous réussirez 
à pulvériser 
la plupart 
des liquides 
existants, à 
condition qu’ils 
n’abîment pas 
les pièces en 
plastique des 
pulvérisateurs. 
Les 
concentrations 
et les mélanges 
des éléments 
chimiques 
utilisés sont 
également 
déterminants. 
Il faut donc 
toujours 
faire une 
évaluation sur 
la base d’essais 
pratiques.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 204012​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 204026​​

​
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Cap. L Pression max. bar Réf. PRIX H.T.​
1,8 2,5 200500​​

​

Caractéristiques : 
Pulvérisateur à pression ALTA TECH 2000
• Capacité nette : 1,80 Litres
• Poids : 0,400 Kg.

Cap. L Pression max. bar Réf. PRIX H.T.​
5,5 8 200510​​
8,5 8 200520​​

​

Pulvérisateurs chantier
Spécial produits chimiques

Caractéristiques : 
Pulvérisateur à pression ALTA TECH 5000
• Capacité nette : 5,50 Litres
• Poids : 1,5 Kg

Pulvérisateur à pression ALTA TECH 10000
• Capacité nette : 8,50 Litres
• Poids : 1,7 Kg

Cap. L Pression max. bar Réf. PRIX H.T.​
11 10 200530​​

​

Caractéristiques : 
Pulvérisateur à dos ALTA TECH 12000
• Capacité nette : 11 Litres
• Poids : 3 Kg.

Cap. L Pression max. bar Réf. PRIX H.T.​
12 10 200540​​

​

Caractéristiques : 
Pulvérisateur à pression ALTA TECH 15000
• Capacité nette : 12 litres
• Poids : 3,4 Kg

POMPE A EAU / JARDIN

Gamme d’articles 
indiqués pour 
asperger des 
huiles, des 
lubrifiants, des 
désarmants de 
bâtiment, des 
détergents et des 
désincrustants. 
La gamme “Alta” 
est produite avec 
des garnitures 
en FPM (VITON®) 
et EPDM. Avec 
ces deux types 
de garnitures, 
vous réussirez 
à pulvériser 
la plupart 
des liquides 
existants, à 
condition qu’ils 
n’abîment pas 
les pièces en 
plastique des 
pulvérisateurs. 
Les 
concentrations 
et les mélanges 
des éléments 
chimiques 
utilisés sont 
également 
déterminants. 
Il faut donc 
toujours 
faire une 
évaluation sur 
la base d’essais 
pratiques.

Idéal pour les 
liquides agressifs

NETTOYAGE
Carburants, acides, 
détergents

DÉSINFESTATION
Anti-moustiques, 
antiparasites, 
antialgues

BÂTIMENT/MAISON
Agents de décoffrage, 
désincrustants, 
imperméabilisants, 
agents 
d’imprégnation, anti-
moisissures, liquides 
antigel

MÉCANIQUE
Huiles lubrifiantes

ALTA TECH 10000 ALTA TECH 5000
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 16175096016​​

​

Casque forestier
Caractéristiques  : Ce casque 
dispose de coquilles anti-bruit 
amovibles, d'une visière treillis 
relevable et d'une coiffe plastique à 6 
points de fixation. Dimensions  : 305 
x 192 mm. Indice d'affaiblissement 
sonore : 23 dB. Conforme aux normes 
EN397, EN1731 et EN352-1.

Puissance absorbée :​ 3000 W
Chargeur de batterie : 220-240 V/Hz
Long. tuyau à eau : 1610 mm
Long. lance : 900 mm
Débit de la pompe : 0,5 L/min.
Dimensions (Lxlxh) : 370x360x1150 mm
Poids : 7,6 kg
Réf. 2859012501901​​
PRIX H.T.
​

Désherbeur sans fil 
THERBIO

Désherbe, Arrose & 
Fertilise, Dégèle les tuyaux, 

Dégèle les surfaces ….

TRAITEMENT 
DES PUCERONS 

PEUT ETRE REMPLI 
DE SAVON

Caractéristiques : 
• Désherbage soigné et précis.
• Absolument NON toxique.
• Pas de produit chimique ou de flamme nue.
• Destruction thermique du système racinaire.
• Résultat efficace dès la première utilisation.
• Conception légère mais robuste.
• Pompe intégrée alimentée par une batterie 
Li-ion de 11,1 V / 2 Ah servant à pulvériser 
sans avoir à trainer un câble électrique.
• Silencieux et respectueux de l'environnement.
• Réservoir à eau en acier inoxydable, 20 L.
• Isolation thermique de la cuve pour 
permettre une utilisation prolongée.
• Sert également pour arroser, pas besoin 
de porter l'arrosoir, il y a des roues.
• Appareil pourvu d'un enrouleur de tuyau.
• Température d'arrêt de chauffe : 99°C.
• Durée de chauffe du réservoir env. 
(réservoir plein) : 85 min.
• Temps de charge 60 minutes.
Utilisation : 
• Le THERBIO est le plus effi-
cace des désherbeurs, écono-
mique, il apporte une solution 
écologique et supprime l'achat 
d'herbicides coûteux pour tou-
jours.
Il suffit d'asperger l'herbe indé-
sirable avec de l'eau chauffée à 
99°C qui pénètre alors jusqu'à 
l'extrémité des racines et des 
graines grâce à leur conducti-
vité thermique. Le désherbage 
là et quand vous le désirez, le 
THERBIO vous rend la vie plus 
facile.

Mod. : VENTO 2400 C
Tension : 230 V
Puissance : 2400 W
Vitesse maxi. de l'air : 210 km/h
Cap. du collecteur : 35 L
Débit d'air : 13020 L/min.
Poids : 5,1 kg
Réf. 17215993​​
PRIX H.T.
​

Aspirateur souffleur
Caractéristiques : 
• Souffle et hache feuilles.
• Souffle et aspiration.
• Roues d'appui.
• Conduit d'aspiration télescopique.
• Variateur électronique 5 positions.
Composition : 
• Bac collecteur.
• Conduit de soufflage/aspiration.
• Bandoulière.

POMPE A EAU / JARDIN

Puissance absorbée :​ 3,0 kW (4,1 CV) W
Moteur : 230-240 / 50 V/Hz
Débit d'air maxi : 13m3/min​
Vitesse d'air : 160 à 270 km/h
Dimensions (Lxlxh) : 1195x320x180 mm
Poids : 3,9 kg
Réf. 285911002901​​
PRIX H.T.
​

Souffleur électrique 
LB2600E

Caractéristiques : 
• Ce bel appareil à 3 
fonctions, il souffle, aspire et 
broie (fonction mulching).
• Il dispose d'un réglage 
électronique de régime de 
8000 à 14000 min-1.
• Vitesse d'air produite 
impressionnante allant 
de 160 à 270 km/h.
• La puissance en main 
dans tout votre jardin grâce 
à un moteur de 3,0 kW.
• La proportion de broyage 
est de 10:1 ce qui réduit 
considérablement le volume 
des feuilles à éliminer.
• Le sac collecteur de 45 L de 
capacité permet une grande 
autonomie de ramassage.
• Ce souffleur est livré 
avec un harnais d'épaule 
pratique et confortable.
• Deux roulettes de 

Utilisation : 
• Puissant, fiable et éfficace, 
ce 3 en 1 : souffleur, aspirateur 
et broyeur (fonction mulching) 
rend le travail de nettoyage 
facile et agréable. Vous le 
transformez de sa fonction  : 
souffleur puissant de 3,0 kW 
en un aspirateur/broyeur 
(mulching aux proportions de 
10:1) en un tournemain.

série facilitent le 
déplacement au sol.
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Tailles-haies Caractéristiques : 

• Lame à double action.
• Embrayage mécanique.
• Interrupteur de sécurité.
• Pare-mains.
• Démarrage à 2 mains.
• Arrêt rapide.

Composition : 
• Fourreau lame.

POMPE A EAU / JARDIN

Moteur :​ 0,7 kW (1,0 CV) kW
Débit d'air maxi : 678 m3/h​
Vitesse d'air : 268 km/h
Dimensions (Lxlxh) : 1050x250x350 mm
Poids : 4,7 kg
Réf. 285911101903​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Puissant moteur 
professionnel à 2 
temps de 25,4 cm³.
• Régulateur de vitesse 
permettant d'adapter 
la puissance aux 
travaux à effectuer.
• Démarrage facile.
• Moteur à faible 
consommation en carburant.
• Vitesse d'air élevée 
de 268 km/h avec un 
débit de 678 m³/h.
• Buses de soufflage 
compactes facilitant 
l'utilisation.
• Léger et conçu de façon 
ergonomique limiter la 
fatigue lors de l'utilisation.
• Régime moteur 
maxi : 7900 min.
• Régime au ralenti : 
3500 min.

Utilisation : 
• Léger et bien équilibré 
pour augmenter le confort 
d'utilisation, ce souffleur 
facilite le travail de 
nettoyage des cours, allées, 
accès, jardins etc. en les 
débarrassant des feuilles, 
de l'herbe coupée, de la 
poussière et des déchets.

Moteur :​ 1,4 kW (1,9 CV) kW
Débit d'air maxi : 1080 m3/h​
Vitesse d'air : 295 km/h
Dimensions (Lxlxh) : 1380x400x450 mm
Poids : 7,9 kg
Réf. 285911103903​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Moteur 2 temps puissant 
de 51,7 cm3 pour de 
nombreuses applications.
• Système anti-vibrations 
pour un travail sans fatigue.
• Très forte vitesse 
d'air : 295 km/h.
• Paré pour de nombreuses 
utilisations grâce à sa 
puissance de 1,4 kW.
• Le moteur thermique est 
placé dans un support dorsal 
confortable, entièrement 
réglable, matelassé et 
amortissant les vibrations.
• Le tuyau reste très 
souple même par de 
basses températures.
• Capacité du réservoir : 1 L.
• Régime moteur 
maxi : 8000 min.
• Régime au ralenti : 
3500 min.
• Proportions du mélange 
essence/huile : 40:1.

Utilisation : 
• Le souffleur thermique 
à dos est un appareil 
puissant qui convient pour 
de nombreuses utilisations. 
Il est équipé d'un moteur 
thermique 2 temps de 51,7 
cm³. Le design spécial de 
la turbine et la puissance 
du moteur permettent 
l'émission d'un flux d'air 
puissant à très grande 
vitesse. Disposant d'un 
filtre à air très performant 
cet appareil fonctionnera 
longtemps sans difficulté.

• Capacité du 
réservoir : 650 ml.
• Proportion du mélange 
essence/huile : 40:1.

Mod.​ ROSE 510 ROSE 710B
Puissance W 500 W 710 W
Long. de coupe mm 510 mm 600 mm
Espacement dents mm 18 TPI 22 TPI
Réf. 17215629​​ 1721726​​
PRIX H.T.
​

Souffleur thermique 
LB2500P

Souffleur à 
dos thermique 
LB5200BP

Moteur puissant 
1 CV

Moteur puissant 
1,9 CV
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Taille haie électrique 
HT600

Caractéristiques : 
• Pas d'émissions nocives.
• Moteur de 600 W, largement 
dimensionné pour la taille 
des haies et des arbustes.
• Ce taille-haie léger et 
compact limite la fatigue 
de l'utilisateur et se laisse 
facilement manoeuvrer.
• Lame à double effet qui 
augmente l'efficacité et effectue 
une coupe rapide et nette.
• Capacité de coupe de 
Ø 24 mm adaptée aux 
haies et buissons.
• Equipé d'un engrenage 
d'entraînement en métal, ce 
taille-haie est très endurant.
• La poignée est orientable 
sur -90° pour un grand 
confort d'utilisation et une 
meilleure efficacité.

Utilisation : 
• Ce taille-haie électrique 
va vous rendre la tâche 
facile, il permet de tailler 
les haies et coupe des 
branches d'un diamètre 
allant jusqu'à 24 mm.
• Il vous permettra de 
contrôler facilement la 
croissance des haies et 
des arbustes tapissants.

Moteur :​ 700 W
Long. de lame : 690 mm
Long. de coupe : 600 mm
Ø  de coupe maxi. : 27 mm
Dimensions (Lxlxh) : 1165 x 230 x 220 mm
Poids : 5,9 kg
Réf. 285910401903​​
PRIX H.T.
​

Taille haie thermique 
HTH250/240P

Caractéristiques : 
• Moteur à 2 temps 
de 25,4 cm³, 1,0 CV à 
vilebrequin unique.
• Forte capacité de 
taille Ø 27 mm.
• Poignée arrière 
anti-vibrations.
• Bouclier transparent.
• Moteur peu bruyant 
grâce à une conception 
particulièrement soignée à 
cet effet, sans pour autant 
réduire sa puissance.
• Lame à double action, 
grande performance 
de coupe.
• Léger et bien équilibré, 
il est très maniable.
• Capacité de 
réservoir 0.6 litres.
• Mélange 40:1 essence 
/ huile 2 temps.

Utilisation : 
• Le taille-haie de 
600 mm allie puissance et 
performance pour répondre 
aux attentes d'un spécialiste 
de l'entretien des jardins.
• Ce superbe taille-haie va 
vous permettre de réaliser 
votre taille rapidement avec 
un résultat professionnel.

Moteur :​ 230 V/Hz
Puissance absorbée : 600 W
Long. lame : 660 mm
Long. de coupe : 600 mm
Ø de coupe maxi. : 24 mm
Dimensions (Lxlxh) : 1110 x 183 x 185 mm
Poids : 3,6 kg
Réf. 285910506901​​
PRIX H.T.
​

Modèle :​ MFH5200-4P
Cylindrée : 51,7 cm³
Moteur : 1,3 kW·h
Cap du réservoir : 1 L
Diam. max. : 250 mm
Ep. de coupe max. : 450 mm
Long. lame : 254 mm
Dimensions (LxlxH) : 2085x420x250 mm
Poids : 12,5 kg
Réf. 285904804903​​
PRIX H.T.
​

Outil multiusage pour jardin 
MFH5200-4P
Caractéristiques : 
• Coupe bordures, débroussailleuse, 
élageuse, taille-haie.
• Moteur 2 temps de 51,7 cm³, 
la puissance en main pour 
effectuer tous les travaux 
courants dans le jardin.
• Le moteur à vilebrequin unique 
accroit la puissance, réduit les 
vibrations et la bruyance.
• La conception anti-vibrations 
augmente la durée d'utilisation.
• L'embrayage centrifuge 
rend l'utilisation facile.
• Longueur de coupe de 
l'élagueuse compacte : 254 mm.
• Tête de coupe-bordure à deux 
fils et alimentation automatique, 
diamètre de coupe : 450 mm.
• Le taille-haie à lames à double 
action à une capacité de coupe 
de 24 mm sur 406 mm de long.
• La débroussailleuse est équipée 
d'une lame résistante pour un 
diamètre de coupe de 255 mm.
• Alimentation du fil automatique 
par frappe au sol.

Composition : 
• Livré avec un harnais qui accroit 
le confort et le contrôle de l'appareil 
pendant l'utilisation.

Modèle :​ CUTTY 600
Puissance : 550 W
Nombre de tours : 10500 tr/min.
Capacité de coupe : Ø 290 mm
Epaisseur du fil : 1,4 mm
Poids : Ø 2.3 kg
Réf. 1721659​​
PRIX H.T.
​

Coupe-bordures 
CUTTY 600
Caractéristiques : 
• Manche réglable 
en hauteur et 
inclinable.
• Poignée frontale 
réglable.
• Rouelle guide-
coupe.
• Avancement 
automatique du fil.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 172502572​​

​

Bobine fils pour 
coupe bordures

Composition : 
• Bobine à 2 fils.

Poignée facile 
à maintenir

Capacité de coupe 
de 24 mm

Poignée 
orientable 
sur -90°

Poignée 
orientable 
sur 180°

Moteur 2 temps 
à vilebreguin uniquePoignée facile 

à maintenir

Capacité de 
coupe de 27 mm

660 mm

600 mm
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Ø bobine Ø fil Pour modèle Réf. PRIX H.T.​

450 2,8 x 4 BCH3300PB/
BCH5200PB 287910700707​​

430 2,4 x 4 BCH3300PB 287910700701​​
​

Bobines de fil 
de coupe pour 
débrousailleuse

Caractéristiques : 
• Bobines de fil de coupe à 2 fils avec mise 
à longueur par frappe au sol pour effectuer 
une recharge de fil de tête de coupe en 
quelques secondes sans démontage.

Fils pour débrousailleuse
Caractéristiques : 
• Modèle 221524RD et 2218024RD : fil 
rond excellente résistance à l'abrasion, 
pour un usage intensif.

Modèle :​ BCH5200PB
Cylindrée : 51,7 cm³
Moteur : 1,3 kW·h
Long. du manche : 150 cm
Larg. de coupe (fils) : 450 mm
Larg. de coupe (lame) : 255 mm
Cap. réservoir : 10 L
Dimensions (LxlxH) : 1895x617x505 mm
Poids : 8,3 kg
Réf. 285910705903​​
PRIX H.T.
​

Débroussailleuse BCH5200PB
Caractéristiques : 
• Largeur de coupe de 
450 / 255 mm permet de 
travailler rapidement.
• L'interrupteur d'arrêt et 
levier de contrôle pour un 
contrôle sûr de la machine.
• Alimentation du 
fil automatique par 
frappe au sol.
• Le moteur de 51,7 cm³ 
à 2 temps fournit une 
puissance optimale.
• Sa conception anti-
vibrations permet une 
utilisation prolongée.
• Le design ergonomique 
de cet appareil rend son 

Composition : 
• Livrée avec un harnais de 
maintien qui apporte confort 
et maîtrise de l'outil pendant 
son utilisation.
• Avec une tête de coupe à fil 
et une tête à lame.

Modèle :​ BCH3300
Cylindrée : 32,6 cm³
Moteur : 900 W (1,22 CV)​
Long. du manche : 150 cm
Larg. de coupe (fils) : 430 mm
Larg. de coupe (lame) : 255 mm
Cap. réservoir : 0,9 L
Dimensions (LxlxH) : 1870x617x486 mm
Poids : 7,2 kg
Réf. 285910701904​​
PRIX H.T.
​

Débroussailleuse BCH3300BP
Caractéristiques : 
• La largeur de coupe de 430 
/ 255 mm permet d'effectuer 
le travail rapidement.
• Le moteur de 32,6 cm³ 
à 2 temps fournit une 
puissance optimale.
• La machine est livrée 
avec une tête de coupe à 
fil et une tête à lame.
• L'interrupteur d'arrêt et le levier 
de contrôle des gaz permettent 
un contrôle sûr de la machine.
• Sa conception anti-vibrations 
permet une utilisation prolongée.
• Le harnais de maintien 
procure confort et maîtrise de 
l'outil pendant son utilisation.
• Le design ergonomique 
de cet appareil rend son 
utilisation confortable sur 

Utilisation : 
• Vous désirez couper des 
rejets ou des ronces? Essayez 
la puissante débroussailleuse 
semi-professionnelle, c'est ce 
type de machine qu'il vous 
faut pour entretenir les abords 
de votre terrain ou effectuer 
le travail d'entretien d'un bois 
lorsqu'il est embroussaillé.

une longue durée.
• Le guidon en U est 
très ergonomique.
• Alimentation du fil 
automatique par frappe au sol.
• Carburant mélange 40:1 
essence/huile 2 temps.

• Le modèle 221524ALS est un 
fil professionnel carré torsadé. Fil 
extrêmement solide. Grâce à son profilé 
il est beaucoup plus silencieux.

Nbre de 
dents

Ø 
lame Alesage Pour modèle Utilisation Réf. PRIX 

H.T.​

3 255 25,4 pour BCH3300PB / 
BCH5200PB / BCH5300BP

coupe broussailles, herbes, rectification haies 
d'épine. 287910700702​​

4 255 25,4 pour BCH3300PB / 
BCH5200PB / BCH5300BP

coupe herbes sèches et drue, coupe végétation 
dense de sous bois. 287910700705​​

8 255 25,4 pour BCH3300PB / 
BCH5200PB / BCH5300BP

pour couper l'herbe sèche et drue, mêlée de 
végétation sauvage, coupe buissons et roseaux. 287910700711​​

​

Lames 3, 4 et 
8 dents pour 
débroussailleuse

utilisation confortable 
sur une longue durée.
• Le guidon en U est 
très ergonomique.

POMPE A EAU / JARDIN

287910700702
Lame 3 dents

287910700705
Lame 4 dents

287910700711
Lame 8 dents

221524RD

Désignation Matière Ø fil Modèle Réf. PRIX H.T.​
Blister 

dévidoir 15 m
nylon haute 

densité 2,4 rond 221524RD​​

Bobine 
dévidoir 1 Kg 

soit 180 m
nylon haute 

densité 2,4 rond 2218024RD​​

Blister 
dévidoir 15 m

nylon haute 
densité âme 
aluminium

2,4 carré 221524ALS​​
​

221524ALS

2218024RD

287910700701
287910700707
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Puissance :​ 1,7 kW
Hauteur de coupe : 25-75 mm
Largeur de coupe maxi : 460 mm
Poids : 31 kg
Dimensions (Lxlxh) : 1430x530x1120 mm
Réf. 285911233903
PRIX H.T.

Tondeuse thermique 
MS450-46

Caractéristiques : 
• Bac à couvercle rigide.
• Guidon réglable.
• Ejection latérale.
• 7 hauteurs.
• Moteurs OHV à 4 temps.
• Carten en acier.
• Capacité du bac 60 L.
• Cylindrée 125 cm³.

Puissance :​ 2,48 kW kW
Hauteur de coupe : 25-75 mm
Largeur de coupe maxi : 53 mm
Poids : 38,5 kg
Dimensions (Lxlxh) : 1640x560x1070 mm
Réf. 285911220903
PRIX H.T.

Tondeuse thermique 
MS775-53E

Caractéristiques : 
• Bac à couvercle rigide.
• Guidon réglable.
• Ejection latérale.
• 7 hauteurs.
• Cylindrée : 161 cm³.
• Carter en acier.
• Capacité du bac 70 L.

Bénéfices : 6 en 1 :
Tonte, ramassage, mulching, éjéction 
latérale, raccord rapide de lavage, 
démarrage éléctrique.

Modèle :​ BCH5300BP
Cylindrée : 51,7 cm³
Moteur : 1,3 kW (1,8 CV)​
Long. du manche : 143 cm
Ø de coupe : coupe bordures/débroussailleuse 450/255 mm
Cap. réservoir : 1 L
Dimensions (LxlxH) : 2850x370x550 mm
Poids : 11,8 kg
Réf. 285910707903​​
PRIX H.T.
​

Débroussailleuse 
BCH5300BP
Caractéristiques : 
• Diamètres de coupe de 450 et 255 mm 
pour un travail rapide.
• Moteur 2 temps de 51,7 cm³ pour un 
maximum de performance.
• La tête de débroussailleuse et la tête 
à fil sont incluses, avec lame robuste en 
métal à 3 dents.
• Un interrupteur d'arrêt et un blocage 
d'accélérateur assurent un contrôle 
facile de la machine.
• La conception anti-vibrations permet 
une utilisation de longue durée.
• Le moteur est placé sur un support 
incroyablement confortable, entièrement 
ajustable, rembourré et amortissant les 
vibrations.
• Son design ergonomique et confortable 
facilite son utilisation sur une longue 
durée.
• Mise à longueur automatique des fils 
de coupe par frappe au sol.
• Carburant  : 40:1 mélange essence/
huile 2 temps.
• Harnais ergonomique.

Utilisation : 
• Vous devez entretenir un sous-
bois, une futaie ou nettoyer une friche 
envahie de ronces? Voici la machine 
2 en 1 avec moteur à dos qui est à la 
fois une débroussailleuse et un coupe-
bordures. C'est l'outil qu'il vous faut 
dans le jardin ou en pleine nature. Elle 
est de conception professionnelle anti-
vibrations et dispose d'un support à dos 
très confortable.

Avantage du démarreur éléctrique :
• Starter automatique (pas la peine d'amorcer)
• Pas la peine de tirer le lanceur
• Batterie au Lithium
• Livrée avec batterie au Lithium et chargeur

MOTEUR BRIGGS 
& STRATON

MOTEUR BRIGGS 
& STRATON

Carter en acier

Carter en acier

Grandes roues

Ejection latérale

Grandes 
roues

53 cm

46 cm

Moteur très 
efficace à couple 
très élevé

Grand bac 
de ramassage 
de 70 L

Réglage 
de hauteur 
centralisé 
à 7 positions

Grand bac 
de 60 L

Guidon ajustable

Guidon 
ajustable

Poignée gainée 
confortable

Poignée gainée 
confortable

Moteur très efficace 
à couple élevé

Bénéfices : 
5 en 1 :
Tonte, ramassage, 
mulching, éjéction latérale, 
raccord rapide de lavage.

Mise à longueur
automatique

2 en 1
Débroussailleuse 
+ Coupe bordure

TAP'N'GO
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Mod. OLMO 20-400B
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 2000 W
Longueur de coupe : 400​
Vitesse de coupe : 13 m/s
Capacité réservoir d'huile : 120 ml
Poids : 6 kg
Réf. 1721780​​
PRIX H.T.
​

Tronçonneuse à chaîne 
électrique

Réglage rapide de la 
tension de la chaîne

Caractéristiques : 
• Lubrification de la 
chaîne automatique.
• Niveau d'huile visible.
• Frein de sécurité.
• Dispositif antichocs.
• Système rapide de 
tension de la chaîne.

Composition : 
• Fourreau lame.
• Clés de service.
• Chaine OREGON.

Mod.​ CSE2500
Alimentation : 230 V - 50 Hz V/Hz
Puissance : 2,4 kW (3,3 CV) kW
Longueur de coupe : 46​
Vitesse de coupe : 13 m/s
Cap. réservoir : 125 ml
Poids : 5,5 kg
Dimensions (LxlxH) : 980x230x210 mm
Réf. 285910203901​​
PRIX H.T.
​

Tronçonneuse 
électrique 
CSE2500

Caractéristiques : 
• Moteur puissant de 2,4 kW 
qui assure un entraînement 
constant sur une longue 
durée
• Chaîne et guide-chaîne de 
46 cm
• Remplacement facile et 
rapide de la chaîne, sans 
outil
• La chaîne et le guide-
chaîne sont constamment et 
automatiquement lubrifiés
• N'utilisant pas de 
carburant, cette machine 
électrique n'émet pas de 
fumées nocives
• Un interrupteur anti-
démarrage protège contre 
un démarrage intempestif
• Un voyant transparent 
permet de vérifier aisément 

Utilisation : 
• De la performance, voici ce 
que vous pouvez attendre 
de cette tronçonneuse 
électrique Scheppach. Elle 
démarre rapidement et 
tourne rondement, elle pèse 
moins de 5,5 kg ce qui en 
rend l'utilisation agréable.

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Guide chaine 17212252​​
Chaîne 17212251​​

​

Accessoires 
tronçonneuse à chaîne 
électrique

le niveau d'huile de 
lubrification
• La poignée antérieure 
de la machine permet à 
l'utilisateur de la soulever 
sous différents angles
• Equipée d'un étui de lame 
de sécurité et de protection

POMPE A EAU / JARDIN

Lubrification 
automatique Chaîne et 

guide-chaîne 
de 46 cm

De conception 
légère

Protecteur 
de main

Moteur puissant 
de 3,3 CV

Indicateur de 
surcharge

Maintien 
du câble 
d'alimentation

46 cm

Tensionement de chaîne sans outil.
Changez la chaîne et réglez la tension 
de la chaîne en tournant simplement 
un bouton
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Longeur du guide chaîne :​ 460 mm
Puissance : 2 kW (2,7CV) kW
Poids : 6 kg
Dimensions (LxlxH) : 430x255x250 mm
Réf. 285910109903​​
PRIX H.T.
​

Tronçonneuse 
thermique CSH46

Caractéristiques : 
• Moteur puissant à 2 temps de 46 cm³.
• Guide-chaîne et chaîne Oregon de 
46 cm pour un tronçonnage parfait.
• Filtre à air très performant qui 
augmente la longévité de l'appareil.
• Permet de tronçonner jusqu'à 
un diamètre de 46 cm.
• Système anti-vibrations qui 
amortit les à-coups et limite 
la fatigue de l'utilisateur.

Utilisation : 
• La tronçonneuse thermique est un outil 
idéal qui permet d'accomplir tous les 
travaux domestiques. Elle dispose d'une 
grande capacité de coupe et d'un moteur 
puissant, équipée d'une chaîne et d'un 
guide-chaîne de marque Oregon.

Puissance :​ 2,3 kW (3,0 CV) kW
Longueur du guide chaîne : 51 cm
Dimensions : 375x185x190 mm
Poids : 5,5 kg
Réf. 285910112903​​
PRIX H.T.
​

Tronçonneuse thermique 
CSP5300 Réglage rapide de la 

tension de la chaîne

Caractéristiques : 
• Très performante grâce à un 
moteur 2-temps de 53 cm³.
• Chaîne et guide-chaîne Oregon 
de 51 cm à faible rebond.
• Elle permet de couper des arbres 
d'un diamètre de 47 cm.
• Frein de chaîne de sécurité qui arrête 
la chaîne en quelques millisecondes.
• Lubrification automatique de la chaîne.

Utilisation : 
• La tronçonneuse thermique est la 
solution économique lorsqu'il vous faut 
une machine pour scier les bûches pour 
votre cheminée à feu ouvert. Elle servira 
aussi pour effectuer tous les travaux 
de maintenance de votre jardin et sur 
votre terrain. Livrée de série avec un 
guide-chaîne et une chaîne OREGON, 
elle combine performance optimale et 
sécurité.

POMPE A EAU / JARDIN

Moteur :​ 900 W
Long. du guide chaîne : 250 mm
Poids : 3,5 kg
Dimensions (Lxlxh) : 250x230x220 mm
Réf. 285910108903​​
PRIX H.T.
​

Elagueuse 
CSP2540
Caractéristiques : 
• Moteur performant de 25,4 cm³ à 2 temps.
• Chaîne et guide-chaîne Oregon de 25 cm.
• Un filtre à air pour gros travaux 
augmente la longévité du moteur.
• Permet de tronçonner jusqu'à 
un diamètre de 21 cm.
• Faibles émissions.

Utilisation : 
• Légère, elle dispose d'un couple 
puissant, très efficace cette élagueuse est 
idéale pour l'élagage des arbres ou pour 
effectuer les travaux de taille d'entretien.

• Utilisation sûre grâce à une griffe 
d'abattage en métal massif.

• Légère et maniable.
• Frein de chaîne de sécurité efficace 
en prévention des accidents.
• Capacité du réservoir d'huile 
de coupe : 0,16 L.
• Capacité du réservoir de 
carburant : 0,23 L.

• Travail sûr grâce à une 
griffe d'abattage en métal, 
fortement dimensionnée.
• Lubrification de chaîne automatique.
• Prévention des accidents grâce au 
frein de chaîne extrêmement fiable qui 
réagit en quelques millisecondes.
• Capacité du réservoir de 
carburant : 0,55 L.

Protecteur 
de main

Protecteur 
de main

Protection 
de la main

Moteur 
puissant 
de 1,2 CV

Moteur 
puissant 
de 2,7 CV

Moteur 
puissant 
de 3 CV

46 cm

51 cm

25 cm

De conception
légère

Chaîne et guide-
chaîne de 25 cm

Chaîne et guide
-chaîne de 51 cm

Chaîne et 
guide-chaîne 
de 46 cm

Lubrification
automatique

Lubrification
automatique

Lubrification
automatique

• Contrôle anti-vibrations pour un 
plus grand confort d'utilisation.
• Filtre à air à haute performance qui 
accroît la durée de vie du moteur.
• Poignée ergonomique.
• Capacité du réservoir de carburant : 0,55 L.
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POMPE A EAU / JARDIN

Modèle :​ MTE450
Puissance absorbée : 1,5 kW (2CV) kW
Profondeur de travail : 200 mm
Largeur de travail maxi : 450 mm
Dimensions (Lxlxh) : 530x465x1300 mm
Poids : 10,5 kg
Réf. 285912307901​​
PRIX H.T.
​

Motobineuse 
électrique MTE450
Caractéristiques : 
• Idéale pour retourner les 
jardins potagers de petite 
et de moyenne taille ainsi 
que les massifs de fleurs.
• Moteur puissant 
de 1,5 kW.
• Conçue pour se satisfaire 
de peu d'entretien.
• Travaille sur 450 mm 
de large x 180 mm 
de profondeur.
• Equipée de 6 fraises 
résistantes et performantes.
• Démarrage instantané, la 
machine est pourvue d'un 
interrupteur de sécurité 
pour empècher une 
utilisation non autorisée.
• Poignées ergonomiques 
pour un maximum 
de confort.
• Pas besoin de carburant, 
d'huile et de révisions, facile 
à démarrer et à entretenir.
• Roues de déplacement 
facilement remontées 
ou abaissées lorsque 
nécessaire.

Utilisation : 
• Cette motobineuse 
électrique équipée d'un 
moteur de 1,5 kW va vous 
simplifier le travail de binage 
du jardin potager et des 
massifs de fleurs. C'est une 
machine pratique, sûre et 
facile à manier.

Modèle :​ MTE370
Moteur : 230 V/Hz
Puissance absorbée : 1,0 kW (1,36 CV) kW
Profondeur de travail : 200 mm
Largeur de travail maxi : 365 mm
Dimensions (Lxlxh) : 540x365x1350 mm
Poids : 9 kg
Réf. 285912308901​​
PRIX H.T.
​

Motobineuse 
électrique MTE370

Caractéristiques : 
• Idéale pour retourner les 
jardins potagers de petite 
et de moyenne taille ainsi 
que les massifs de fleurs.
• Moteur puissant 
de 1,0 kW.
• Travaille sur 365 mm 
de large x 200 mm 
de profondeur.
• Equipée de 4 fraises 
résistantes et performantes.
• Démarrage instantané, la 
machine est pourvue d'un 
interrupteur de sécurité 
pour empècher une 
utilisation non autorisée.
• Le guidon est repliable 
pour en faciliter le 
rangement.
• Pas besoin de 
carburant, d'huile et 
de révisions, facile.

Utilisation : 
• Choisir cette motobineuse 
contribue à la préservation 
de la qualité de l'air en 
émettant aucun gaz 
d'échappement. C'est une 
machine compacte équipée 
de fraises résistantes. Elle 
convient parfaitement aux 
nouveaux jardins où elle 
bine sur une largeur étroite 
parfaite pour travailler 
les massifs et le long des 
clôtures.
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Moteur :​ 230-240 V/Hz
Puissance : 1500 W
Larg. utile : 36 cm
Haut. de scarification : -15 à + 5 mm mm
Nbre de lames : 8​
Dimensions (Lxlxh) : 1130 x 605 x 1085 mm
Poids : 13,5 kg
Réf. 285912005952​​
PRIX H.T.
​

Scarificateur électrique SC36

Caractéristiques : 
• Largeur utile : 36 cm.
• 1 machine pour 3 fonctions - 3 en 1  : 
elle scarifie, elle aère et elle ratisse la 
pelouse.
• Réglage centralisé de hauteur de 
scarification de -15 mm à + 5 mm.
• Bac collecteur de 45 L en plastique 
qui ramasse tous les débris pour que la 
pelouse soit impeccable.
• Facile à mettre en route et à entretenir, 
pas besoin d'huile et d'essence et pas de 
révisions.
• Se range facilement en peu d'espace.

• Guidon repliable pour faciliter le 
transport et le rangement.
• Un moteur de 1,5 kW entraîne un 
ensemble de 20 lames résistantes 
en acier inoxydable.

• Réglage de profondeur de ratissage 
à 5 positions.

Utilisation : 
• Selon vos besoins, vous pouvez 
convertir ce scarificateur en aérateur en 
quelques secondes.
• Cette machine vous permettra d'extraire 
la mousse, l'herbe sèche, les feuilles 
et toutes les autres impuretés de votre 
pelouse pour qu'elle reste en bon état 
sans endommager le gazon.

Mod. :​ GS50
Capacité de broyage : 45 mm
Matière du rouleau de découpe : Acier​
Régime moteur maxi : 46 tr/min.
Moteur : 230 V
Puissance absorbée : 2200 W
Dimensions (LxlxH) : 570x470x930 mm
Poids : 31 kg
Réf. 285904409952
PRIX H.T.

Broyeur électrique 
silencieux GS50

Caractéristiques : 
• Opération propre et peu bruyante, ce broyeur 
est plus silencieux que les broyeurs à couteaux.
• Le rouleau de découpe de ce système émet 
moins de bruit et tourne 100 fois plus lentement 
que les couteaux d'un broyeur traditionnel.
• Permet de broyer des branches de 45 mm 
maxi.
• Système fonctionnant à l'aide d'un rouleau de 
découpe et d'un rouleau d'appui.
• Tout le broyat est récupéré dans un bac de 
50 L.
• Consommation d'énergie minimum.
• Equipé de grandes roues facilitant son 
déplacement.
• Le rouleau de découpe est en acier trempé 
spécial.

Utilisation : 
Utilisez ce broyeur électrique peu bruyant 
pour transformer les débris, branches, tiges 
et feuilles, de votre jardin en broyat organique 
qui se transformera en un compost très riche 
et qui embellira votre jardin.

Composition : 
Livré avec un bac de récupération 50 litres.

Mod.​ BIOSTAR 3000 mono BIOSTAR 3000 tri
Capacité de broyage : 50 mm 50 mm
Puissance absorbée : 3000 W 3500 W
Régime moteur max : 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Dimensions (lxLxh) : 600x410x1400 mm 600x410x1400 mm
Poids : 52 kg 59 kg
Réf. 2840510000(1)​ 2840520000(1)​
PRIX H.T.

Broyeurs de jardin 
BIOSTAR 3000

Les branches sont attirées par la vis sans fin placée à 
45°. Système breveté, unique et exclusif.

Caractéristiques : 
• Alimentation puissante grâce au système 
breveté d'introduction oblique.
• Couteaux réversibles en acier trempé 
réaffûtables, de grande longévité.
• Bâti métallique stable avec roues de 
déplacement
• Il a la meilleure capacité de broyage 
de sa catégorie grâce à ses couteaux 
diamétralement opposés.
• Bâti avec verrouillage central.
• Capacité de broyage de branches : au 
moins 120 kg/h.
• Capacité de broyage de brindilles : au moins 
150 kg/h.
• Dimensions de la trémie d'alimentation : 120 
x 155 mm.
• Ouverture d'éjection : 385 x 60 mm.
• Régime du plateau porte-couteaux : 2800 
min-1.
• Niveau sonore sur le lieu de travail : 90 dB (A).
• Vis d'introduction en acier.

Utilisation : 
• Le Biostar 3000 est le broyeur le plus 
performant pour les grands jardins. Il 

Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
Biostar 3000 2840400140​​

​

Jeu de 2 lames 
rechange Biostar

déchiquette les matériaux si vite que 
vous pouvez l'alimenter en continu, 
sans faire de pauses. Le système 
breveté d'introduction oblique avec vis 
d'entraînement équipe cette machine.
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COUPE CARREAUX

​ Réf. PRIX H.T.​
​ TC0920A​​

​

Coupe carreaux standard

Caractéristiques : 
• Carreau de 400 x 400 mm. maxi.
• Epaisseur maximum : 15 mm.

Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
TC0920A TCW1515T​​
TC0901 TCW1630T​​

​

Roulettes de rechange 
pour coupe carreaux

Dimensions carreaux adimissibles : Epaisseur max : Perçage trou : Réf. PRIX H.T.​
400x400 mm 15 mm 30 à 80 mm TC0901​​

​

Coupe carreaux 
standard

Caractéristiques : 
• Butée inclinable jusqu'à 45°
• Support en acier très solide

Modèle :​ RTC 180 Disque de rechange
Alimentation 230​ –​
Puissance watts 750 W –​
Vitesse de rotation tr/min 2800 tr/min. –​
Disque diamant mm 180 / 22,2 mm 180 mm
Dim. table mm 380x400x190 mm –​
Dim. carreaux mm 200 mm –​
Poids kg 11 kg –​
Réf. 104540​​ AG61180​​
PRIX H.T.
​

Coupe carreaux RTC180 Caractéristiques : 
• Moteur très puissant 600 watts en P1.
• Bac à eau amovible pour coupes humides.
• Table inclinable jusqu'à 45° en inox résistante 
à la rouille non striée lisse poli brillant.
• Scala avec indications.
• Service S3 : 50%.

Modèle :​ FS850
Moteur : 230 V​
Puissance : 1250 W
Régime du moteur 2800 tr/min.
Longueur de coupe 850 mm
Profondeur de coupe à 90 ° 40 mm
Profondeur de coupe à 45 ° 15 mm
Ø du disque : 180 mm
Poids Kg : 40 kg
Dimensions lxLxh : 1250x530x1090 mm
Réf. 284906705948
PRIX H.T.

Coupe carreaux à eau
Coupe jusqu'à 600 mm 
en diagonale

Caractéristiques : 
• Coupe carreaux de 850 mm de long.
• Coupe en diagonale 600 mm.
• Forte puissance : 1250 W.
• Coupe orientable de 0° à 45°.
• Pieds amovibles pour le rangement et le transport.
• Capacité de coupe des carreaux de 60 x 60 cm.
• Coupe aisément les carreaux, le marbre, le granit.

Utilisation : 
Coupe aisément les car-
reaux, le marbre, le granit.

Composition : 
Bac à eau amovible, disque 
de Ø 180 mm, quatre pieds 
amovibles pour le transport 
et le rangement, protection 
électrique hautement diffé-
rentielle

• Grande capacité de coupe 
en longueur et en hauteur.
• Châssis en acier pour 
une grande longévité.
• Equipé de 2 rails 
de guidage pour une 
coupe précise.
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Modèle​ FS3600 FS4700
Alimentation 230 V​ 230 V​
Puissance watts 500 W 1200 W
Dim. table mm 1280x400 mm mm 1377x400 mm
Quantité d'eau : 30 L 40 L
Coupe 90° mm 36 mm 40 mm
Coupe 45° mm 29 mm 34 mm
Disque diamant mm 200 mm mm 230 mm
Dim totales mm 1560x440x1140 mm 1845x440x1155 mm
long. de coupe : 920 mm 1200 mm
Réf. 285906706901​ 285906707901
PRIX H.T.

Coupes carreaux à eau
coupes jusqu’à 920 et 1200 mm de long

Caractéristiques : 
• Le FS3600 de Scheppach équipé d'un disque de 200  mm 
permet d'effectuer la coupe des carrelages de grand format 
actuels sur le chantier. Livré avec son support, il coupe la 
céramique, la pierre, la terre cuite, la porcelaine, le marbre et les 
tuiles résistantes au gel
• La tête de coupe mobile augmente la sécurité et le contrôle de 
l'opération ; inclinable, elle permet d'effectuer des coupes de biais.
• Coupes droites parfaitement rectilignes
• Conception ergonomique
• Moteur à induction puissant équipé d'une protection thermique
• Forte longueur et profondeur de coupe (920 x 36 mm)
• Construction en acier robuste et durable
• 2 rails de guidage garantissent la précision de coupe
• Le laser permet d'accroître la précision pendant le travail
• Le support est équipé de pieds repliables et roues de transport
• 2 tables supplémentaires accroissent la table pour maintenir les 
plus grands carreaux

• Le FS4700 de Scheppach est idéal pour réaliser la coupe des 
carrelages de grand format actuels. Il coupe la céramique, la 
porcelaine, le marbre, le travertin etc. Il permet également de 
réaliser les coupes de biais et les coupes d'onglet dans les 
carrelages de sol et les carrelages muraux.
• La tête de coupe mobile augmente la sécurité et le contrôle de 
l'opération ; inclinable, elle permet d'effectuer des coupes de biais.
• Coupes droites parfaitement rectilignes
• Conception ergonomique
• Moteur à induction puissant équipé d'une protection thermique 
• Forte longueur et profondeur de coupe (1200 x 40 mm)
• Construction en acier robuste et durable
• 2 rails de guidage garantissent la précision de coupe
• Le laser permet d'accroître la précision pendant le travail
• Le support est équipé de pieds repliables et roues de transport
• 2 tables supplémentaires accroissent la table pour maintenir les 
plus grands carreaux
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SCIES SUR TABLE

Modèle​ TS200 MS400
Alimentation : 230 V 230 V
Puissance : 1,3 kW 2,2 kW
Longueur de coupe : 720 mm 800 mm
Ø disque : 200 mm 350 mm
Longueur : 1000 mm 959 mm
Largeur : 520 mm 840 mm
Hauteur : 1250 mm 1284 mm
Poids : 47 kg 66 kg
Réf. 224TS200 224MS400
PRIX H.T.

Scies sur table

Scie sur table 
professionnelle

Caractéristiques : 
224TS200
• Coupes biseau par basculement de la tête de coupe jusqu'à 45°.
• Bac à eau amovible.
• Pieds repliables.
• Poignées de transport.
• Moteur électrique, 230 V, 50 Hz, IP54.
• Puissance : 1,3kW/P1 (1,77 Cv).
• Profondeur de coupe maxi : 40 mm.
• Ø disque/alésage : 200 mm x 25,4 mm.
• Longueur de coupe : 920 mm en utilisation pendulaire.
• Pompe à eau : S2, 230 V, 50 Hz, 55 W.
Livrée avec :
• roues de chargement
• avec disque

224MS400
• Tête de sciage réglable en hauteur et inclinable pour coupe biseau.
• Grande table de coupe Long. x larg. : 600 x 530 mm.
• Bac à eau amovible.
• Pieds repliables.
• Poignées de transport.
• Pompe à eau électrique avec connectique rapide.
• Moteur électrique, 230 V, 50 Hz, IP54.
• Puissance : 2,2 kW (3 Cv).
• Profondeur de coupe maxi : 110 (135 mm Ø 400) / 80 mm à 45°.
• Ø disque/alésage : 350 (maxi 400) mm x 25,4 mm.
• Pompe à eau : S2, 230 V, 50 Hz, 55 W.
Livrée avec :
• butée angulaire et outillage
• roues de chargement
• avec disque

Composition : 
Livrée avec roues de chargement et disque. Modèle 224MS400 
livrée avec butée angulaire et outillage en plus.

Modèle : Puissance : Ø lame : Profondeur de 
coupe maxi : Dimensions Lxlxh : Poids Kg : Réf. PRIX H.T.​

224FS17 8700 W 450 mm 170 mm 1010x570x1090 mm 97 224FS17​

Scie à sol compacte et robuste
pour les travaux routiers asphalte et béton

Livrée sans disques 
(sur demande)Caractéristiques : 

• Châssis poutre et poignée tubulaire.
• Réglage de la profondeur de coupe par manivelle.
• Indicateur de profondeur de coupe.
• Carter emboitable.
• Réservoir d'eau amovible.
• Frein de blocage.
• Arrosage central par l'arbre de coupe.
• Poignée réglable en hauteur.
• Construction compacte pour les accès difficile.
• Disque Ø maxi : 450 mm x 25,4 mm.
• Flasque Ø : 100 mm.
• Avance : Manuelle.
• Réservoir d'eau : 30 Litres.
• Plongée : Par manivelle.
• Tension des courroies : Manuelle.
• Indicateur de profondeur de coupe : Oui.
• Moteur : Honda GX390 ; 8,7kW (13Cv).

Utilisation : Pour les travaux routiers asphalte et béton.

Composition : 
Livrée avec : les clés pour changer les disques.

Ø mm : Alésage : Segments 
(Lxlxh) :

Nbre de 
segments : Réf. PRIX H.T.​

350 25,4 40x2,8x10 24 224SU50350​​
​

Disque diamant 
béton universel

Ø mm : Alésage : Jante diamantée 
ép. x H mm : Réf. PRIX H.T.​

350 25,4 2 x 5 224SLIMFAST350​​
200 25,4 2,2 x 5 224SLIMFAST200​​

​

Disques diamant fin 
grès cérame

224TS200
224MS400
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CAROTTEUSE

Tension :​ 220 V
Puissance : 2000 W
Ø de carottage : 20-152 à eau / sec mm
Vitesse de carottage : 530/1280/1780 tr/min.
Poids Kg 6.8 kg
Réf. 224FB20P​​
PRIX H.T.
​

Carotteuse manuelle électrique

Carottage précis 
- la solution 

professionnelle : 
sans chocs - sans 

vibrations

Caractéristiques : 
• Carottage à sec dans 
la maçonnerie avec 
système d‘aspiration.
• Carottage à eau 
dans le béton.
• Carottage à la main 
ou sur bâti.
• Carottage précis 
dans le béton, béton 
armé, pierre naturelle, 
maçonnerie et asphalte.
• Pour passages de câbles, 
conduites d'eau, de gaz, 
aérations, prélèvements 
pour contrôles.

• Réducteur 3 vitesses.
• Raccord de broche 1¼” 
UNC + R½” Broche combi.
• Protection de l'utilisateur 
par PRCD lors du 
carottage à eau.

Utilisation : 
• Pour passages de câbles, 
conduites d'eau, de gaz, 
aérations, prélèvements 
pour contrôles.

Composition : 
Livrée avec :
• 1 coffret
• 1 poignée bêche et 1 
poignée supplémentaire

Bâti de carottage léger 
en alliage d'aluminium
pour carotteuses portables Ø 152 mm

Caractéristiques : 
• Fixation moteur par collier 
de serrage Ø 60 mm.
• Pointeur laser pour 
un centrage précis.
• Guidage par 
roulements latéraux.
• Poids socle alu / acier : 10 kg.
• Colonne inclinable 
jusqu'à 45° : oui.
• Fixation : Socle à 
cheviller / ventouse alu.

Carotteuse professionnelle 
avec socle

Caractéristiques : 
• Socle réduit à 
cheviller / combiné.
• Nouveau système de 
fixation moteur „STS”.
• Réglage angulaire 
jusqu'à 45°.
• Cabestan adaptable 
des 2 côtés.
• Outillage et kit de fixation.
• 230 V - 50 Hz.
• Option : anneau de 
récupération d'eau, 
pompe à vide, réservoir 
d'eau sous pression.

Réservoir d‘eau sous pression 
en plastique
Capacité 10 litres
Utilisation : 
Pour carotteuses électriques 
avec raccord Gardena.

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 224PULV10​​

​

Couronnes diamant
Standard/Béton

• Hauteur segments : 7 mm
• Raccord 1" 1/4, sur demande
• Béton, béton armé, maçonnerie
• Sur demande du Ø 25 au Ø 400 mm

SUR DEMANDE

Ø de carottage :​ 10-152 mm
Course : 600 mm
Dimensions  (Lxlxh) : 310x255x890​
Poids socle : 10 kg
Réf. 224KB110​​
PRIX H.T.
​

Puissance :​ 3300 W
Ø  de carottage : 50 - 250 mm
Puissance : 3300 W
Course socle combiné 
/ réduit 600 / 750 mm

Poids Kg : 16.5 kg
Réf. 224KB130​​
PRIX H.T.
​
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DISQUES

Ø mm Alésage Hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

115 22,2 7 17282943​​
125 22,2 7 172829423​​
230 22,2 7 172829414​​

​

Disques diamantés 
à tronçonner
Caractéristiques : 
• Disque basique universel tous 
matériaux de dureté basse et médium 
pour machines électroportatives.

Ø mm Alésage Hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

115 22,2 7 172829444​​
125 22,2 7 172829455​​
200 24,4 7 172829456​​
230 25,4 7 172829457​​
250 25,4 7 172829454​​
350 25,4 10 1724025​​

​

Disques pour 
céramique - basique
Caractéristiques : 
• Disque bande continue pour céra-
mique et béton de dureté moyenne 
pour machines électroportatives et sta-
tionnaires.

Ø mm Alésage Hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

115 22,2 10 172829420​​
​

Disques basiques
Caractéristiques : 
• Disque Basique tous matériaux seg-
ment haut.

Ø mm Hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

100 alum speed 17282991​​
125 alum speed 17282998​​
100 double segment 172829441​​
100 double segment 172829445​​

​

Disques plateaux de ponçage
Caractéristiques : 
• Disque pour poncage et de rabotage 
pour béton, ciment et pierres artifi-
cielles. Machines électroportative (Seg-
ments alu doivent être lubrifiés).

Ø mm Alésage Hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

115 22,2 7 17282995​​
125 22,2 7 172829919​​
230 22,2 7 17282999​​
300 25,4 7 1721500123​​
350 25,4 7 1721500125​​

​

Disques lazer professionnels
Caractéristiques : 
• Disque professionnel pour matériaux 
de dureté moyenne et haute. Combi-
naison optimale de vitesse et perfor-
mance de coupe sur les matériaux.

Ø mm Alésage Hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

115 22,2 7 172829917​​
125 22,2 7 172829922​​
230 22,2 7 172829911​​

​

Disques lazer granit
Caractéristiques : 
• Disque professionnel pour matériaux 
durs et Granit.

Ø mm Alésage Hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

125 22,2 12 172829452​​
230 22,2 12 172829451​​

​

Disques formule 
intercooler H12
Caractéristiques : 
• Disque pour tout types de matériaux, 
tous types de dureté. Segment 12 mm 
pour une durée de vie plus élevé, 
meilleur refroidissement, et vitesse de 
coupe optimisée.

Ø mm Alésage Hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

115 22,2 7 17282944​​
125 22,2 7 172829418​​
230 22,2 7 172829419​​

​

Disques turbo extra fin 
porcelaine/céramique
Caractéristiques : 
• Disque pour céramique ou porcelaine 
mais également pour granite, grès, 
etc… Segment extra fins pour une 
vitesse de coupe et rendement élevées. 
Bords crénelés pour une meilleure 
finition de coupe.

Ø mm Alésage Hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

230 22,2 5 17282997​​
​

Disques diamant marbre
Caractéristiques : 
• Disque spécial avec diamants 
électrodéposées pour marbre et 
matière calcaire.

Ø mm Alésage hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

115 22,2 7 17282945​​
125 22,2 7 172829438​​
230 22,2 7 17282946​​

​

Disques turbot professionnels
Caractéristiques : 
• Disque pour coupes de tous matérieux 
ou pierres de construction. Machines 
stationnaires ou portables. Bords 
crénelés pour une très bonne finition 
coupe.

G
A

M
M

E 
B

A
SI

Q
U

E
G

A
M

M
E 

PR
O

FE
SS

IO
N

N
EL

LE

G
A

M
M

E 
PR

O
FE

SS
IO

N
N

EL
LE

PO
N

Ç
A

G
E



819Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

20

DISQUES

Ø mm : Alésage : Segments 
(Lxlxh) :

Nbre de 
segments : Réf. PRIX H.T.​

105 22,2 32 x 4,5 x 8 16 224DS22105​​
125 22,2 32 x 4,5 x 8 20 224DS22125​​
180 22,2 32 x 4,5 x 8 24 224DS22180​​

​

Plateaux de ponçage
double piste

Caractéristiques : 
• Béton et matériaux courants.
• Technique, meilleur état de surface.

Ø mm : Alésage : Segments 
(Lxlxh) :

Nbre de 
segments : Réf. PRIX H.T.​

125 22,2 32 x 6,4 x 6,4 10 224DF70125​​
​

Disque à dejointoyer
Caractéristiques : 
• Maçonnerie et crépis.

Ø mm Alésage Hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

300 25,4 10 172100847​​
350 25,4 10 172100936​​
25,4 400 10 172100961​​
450 25,4 10 172100976​​
500 25,4 10 172100990​​

​

Disques diamant haute performance
Caractéristiques : 
• Disque pour béton durci et béton armé 
ou matériaux hautements abrasifs. Ma-
chines stationnaires.

Ø mm Alésage Hauteur du 
segment Réf. PRIX H.T.​

300 25,4 10 1721001183​​
350 25,4 10 1721001169​​
400 25,4 10 1721001170​​
450 25,4 10 1721001184​​

​

Disques spécial pavés et asphalte
Caractéristiques : 
• Disque multifonction pour béton, bé-
ton armé et asphalte, matériaux doux 
ou durs. Segments renforcés. Ma-
chines stationnaires. Ø mm : Alésage : Epaisseur 

segment : Réf. PRIX H.T.​

115 22,2 2 224STARDUST115​​
125 22,2 2,2 224STARDUST125​​
230 22,2 2,8 224STARDUST230​​
300 20 3,1 224STARDUST300​​
350 20 3,3 224STARDUST350​​

​

Disques premium universel
coupe de glissières de sécurité autoroutes

Caractéristiques : 
• Disque à coupe rapide pour tous matériaux.
• Surface diamantée doublée par 
rapport à un disque fritté.
• Pour la coupe de pratiquement 
tous les matériaux tels que : acier, 
fonte, béton, pierres, bois, PVC.

Ø mm : Alésage : Segments 
(Lxlxh) :

Nbre de 
segments : Réf. PRIX H.T.​

115 22,2 43 x 1,6 x 10 8 224DS30115​​
125 22,2 42 x 1,6 x 10 9 224DS30125​​
230 22,2 43 x 2,3 x 10 16 224DS30230​​

​

Disques diamant universel
Caractéristiques : 
• Segments frittés.
• Béton, béton armé, tuiles 
et matériaux courants.

Ø mm : Alésage : Segments 
(lxh) : Réf. PRIX H.T.​

115 22,2 1,6 x 10 224DTS30115​​
125 22,2 1,6 x 10 224DTS30125​​
230 22,2 2,3 x 10 224DTS30230​​

​

Disques diamant universel turbo
Caractéristiques : 
• Segments frittés turbo, tôle ventilée.
• Béton, béton armé, tuiles 
et matériaux courants.

Ø mm : Alésage : Segments 
(lxh) : Réf. PRIX H.T.​

115 22,2 1,6 x 5 224DG10115​​
​

Disques diamant carrelage
Caractéristiques : 
• Bandeau à jante continue fritté.
• Carrelages et céramiques.

Ø mm : Alésage : Segments 
(Lxlxh) :

Nbre de 
segments : Réf. PRIX H.T.​

300 20 40 x 2,8 x 10 20 224LBA60300​​
350 20 40 x 2,8 x 10 24 224LBA60350​​

​

Disques diamant mixtes
Caractéristiques : 
• Soudé laser.
• Béton, asphalte, maçonnerie et 
matériaux abrasifs, acier.

Ø mm : Alésage : Segments 
(Lxlxh) :

Nbre de 
segments : Réf. PRIX H.T.​

350 30/25,4 20 x 2,8 x 10 38 224SG35350​​
​

Disque diamant granit turbo
Caractéristiques : 
• Segments crénelés turbo.
• Tôle à réduction de bruit à encoches réduites.
• Soudé laser.
• Granit, pierres dures, Grès cérame dur, 
pierres naturelles et reconstituées.

Ø mm : Alésage : Segments 
(Lxlxh) :

Nbre de 
segments : Réf. PRIX H.T.​

350 25,4 40x2,8x10 24 224SU50350​​
​

Disque diamant béton universel
Caractéristiques : 
• Bonne longévité, coupe rapide.
• Tôle à réduction de bruit.
• Soudé laser.
• Béton, gravillons lavés et tuiles, 
matériaux de construction.

Ø mm : Alésage : Jante diamantée 
ép. x H mm : Réf. PRIX H.T.​

350 25,4 2 x 5 224SLIMFAST350​​
200 25,4 2,2 x 5 224SLIMFAST200​​

​

Disques diamant fin 
grès cérame

Caractéristiques : 
• Disque pour coupe rapide.
• Segments frittés.
• Grès cerame, céramique, carrelage, 
marbre et granit.
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BÉTONNIÈRES

Alimentation 
(V) :

Cap. du 
tambour (L) :

Puis. 
absorbée 

W :
V. de rotation 
max trmin : Dimensions (mm) : Réf. PRIX H.T.​

230 125 550 26,6 770 x 770 x 450 mm 285908403901​​
230 160 650 29,5 1340 x 810 x 1290 mm 285908405901​​
230 180 800 29,5 1260 x 850 x 1400 mm 285908406901​​

​

Bétonnières électriques 
125, 160 et 180 litres

Qualité 
professionnelle

Caractéristiques : 
• Ces bétonnières robustes sont conçues pour fournir une 
grande quantité de béton parfaitement malaxé. Elles disposent 
de toutes les caractéristiques attendues par un entrepreneur.
• Tambours de forte capacité 125 L, 160 L ou 
180 L renforcés par un fond soudé.
• Equipés de roues et d'un grand volant 
de basculement du tambour.
• Carter équipé de chicanes pour prévenir les éclaboussures 
d'eau et double ventilateur pour mieux ventiler.
• Durables et robustes, qualités professionnelles.
• Egrenages en fonte complètement carénés.
• Tension du ressort de maintien du tambour ajustable.
• Entretien facile.

Modèle :
Dim. 
de la 

plaque :

Vitesse 
d 

avance  :

Profondeur 
de 

damage  :

Pression 
de 

damage :
Puiss. 

moteur : Dimensions : Poids : Réf. PRIX 
H.T.​

HP800S 390x320 25 20 8200 2,8 1100x400x500 49 285904602903​​
HP1300S 540x420 15 30 13000 6,5 1200x420x815 82,5 285904604903​​

​

Plaques vibrantes 2,8 et 6,5 CV

Caractéristiques : 
HP800S
• Si vous devez bien compacter un sol avec 
une plaque vibrante robuste, et malgré tout 
légère, choisissez tout simplement la HP800.
• Cette machine transportable est efficace 
pour damer les cours, les allées et effectuer 
tous les travaux qui nécessitent ce type de 
machine.
• Vitesse de déplacement accélérée 
permettant d'augmenter la productivité
• Equipée de roues relevables permettant un 
déplacement aisé
• Livrée avec un tapis de protection 
transparent pour travailler sur des pavés
• Le mouvement d'avance est suffisamment 
modéré pour permettre à l'utilisateur de 
l'inverser manuellement
• Moteur à essence : 2.8 CV

HP1300S
• La lourde plaque vibrante HP1300S est 
une machine aux qualités professionnelles, 
son niveau de vibration est faible et elle 
a une forte puissance de compactage qui 
donnera de bons résultats lors de multiples 
utilisations.
• Vitesse de déplacement accélérée 
permettant d'augmenter la productivité.
• Equipée de roues relevables permettant un 
déplacement aisé.
• Livrée avec un tapis de protection 
transparent pour travailler sur des pavés.
• Le mouvement d'avance est suffisamment 
modéré pour permettre à l'utilisateur de 
l'inverser manuellement.
• Moteur à essence : 6.5 CV

Utilisation : 
• Cette machine transportable est efficace pour damer les cours, 
les allées et effectuer tous les travaux qui nécessitent ce type de 
machine.

Composition : 
• Livrée avec un tapis de protection transparent pour travailler 
sur des pavés.
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PLAQUE VIBRANTE / PILONNEUSE

Dimensions 
de la 

plaque :
Vitesse 

d'avance :
Profondeur 

de 
damage :

Pression 
de damage 

(N) :
Puissance 
du moteur : Dimensions : Poids : Réf. PRIX H.T.​

730x450 25 50 30500 9 1060x720x980 156 285904605903​​
​

Plaque vibrante HP3000S
avec marche avant et marche arrière - 9 CV

Caractéristiques : 
HP3000S
• Cette lourde plaque vibrante permet de compacter du sable, 
du gravier et de la terre, elle dispose d'une marche avant 
et d'une marche arrière, des compacteurs réversibles sont 
installés sous le moteur, ils comportent deux jeux de masses 
excentriques au lieu d'un seul qui équipe les plaques vibrantes 
disposant seulement d'une marche avant qui est placé devant 
le moteur. Le carter de ces masses est boulonné sur la plaque 
de la machine reposant sur le sol.
• Plaque à haute résistance pourvue de bords relevés à chaque 
extrémité.
• La plaque est autonettoyante accroissant ainsi le confort 
d'utilisation.
• Très maniable.
• Grande efficacité grâce à un moteur puissant de 9 CV.
• Vitesse d'avance accrue qui améliore le rendement.

Composition : 
• Livrée avec un cadre de transport permettant à une seule 
personne de déplacer la machine et avec un tapis de protection 
pour le travail sur pavés.

Puissance moteur (CV) :​ 6,5 CV

Moteur :
moteur à essence 4 
temps à 1 cylindre 

- OHV​
Profondeur de compactage : 40 - 60 mm
Vit. d'avance (m/min) : 13 tr/min.
Pression de damage (N) : 10000 N
Course du patin : 65 mm
Dim. de la plaque (mm) : 345x285 mm
Coups minutes : 450-650/min cps/mn
Dimension (lxlxh) : 780x480x1150 mm
Poids : 78 kg
Réf. 283908301915
PRIX H.T.

Pilonneuse VS1000
6,5 CV

Caractéristiques : 
VS1000
• Robuste et facile à utiliser, très maniable.
• Parfaitement équilibrée.
• Grande performance de compactage.
• Vitesse de travail optimale.
• Très fiable et durable, facilement transportable.
• Largeur de travail (pied dameur) : 345 x 285 mm
• Fréquence des vibrations : 7.5 à 10.8 Hz
• Moteur à essence : 6.5 CV

Utilisation : 
• Spécialement conçue pour les travaux de réparation et de 
réfection, pour tasser la terre rapportée sur les tranchées et 
saignées, pour compacter du remblai, les fouilles de fondations 
et pour aplatir les réparations d'asphalte.
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BENNE BASCULANTE / BALAYEUSE

Benne basculante motorisée 
DUMPER 5000
Caractéristiques : 
• Ce dumper peut transporter jusqu'à 500 kg de matériaux 
solides ou en vrac.
• La benne largement dimensionnée permet de transporter de 
la terre, du gravier, des pierres, des gravats, des briques et un 
grand nombre d'autres matériaux.
• Le levier placé sur le guidon permet le contrôle de l'avance.
• La transmission comporte 3 vitesses avant et une marche AR, 
marche AR maxi : 1.14 km/h.
• Dimensions de la benne : 950 x 680 x 465 mm.
• Les chenilles rendent cette machine facile à manoeuvrer.
• Moteur à 1 cylindre à essence et à 4 temps.

Utilisation : Outil très apprécié 
des professionnels dans les domaines 
de la construction, des travaux forestiers, 
de l'agriculture etc. cette machine est parfaitement 
adaptée au transport de terre, de gravier, de pierres, de 
débris, de briques et de tout ce que vous désirez transporter.

Modèle :​ Balayeuse S700
Largeur utile : 700 mm
Bac de récupération : 16 L
Réglage de hauteur maxi. : 10 mm
Dimensions (LxlxH) : 680x580x1000 mm
Poids : 8,8 kg
Réf. 285909802900​​
PRIX H.T.
​

Balayeuse mécanique S700

Caractéristiques : 
• La poussière est collectée dans un grand bac de récupération 
de 16 litres.
• Permet de nettoyer jusqu'à 2000 m2/h.
• Equipé de deux brosses latérales.
• Léger et facile à accrocher au mur d'un garage ou d'un appentis.

Utilisation : Pour une utilisation 
domestique ou semi-industrielle, 
il n'y a rien de plus pratique 
pour entretenir les abords de 
votre propriété, aussi bien les 
accès routiers, la cour, le sol 
du garage ou de l'atelier. Elle 
va vous permettre d'entretenir 
l'ensemble à moindre effort et 
cinq fois plus vite qu'avec un 
balai en produisant moins de 
poussière nocive.

Modèle :​ DP 5000
Cylindrée 196 cm³
Cap. 500 kg
Puissance maxi : 6.5 CV
Long. 1600 cm
Larg. 715 cm
Haut. 1030 cm
Poids Kg 255 kg
Réf. 285908801903
PRIX H.T.
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SCIE

Mod. : HM100LU
Alim. : 230 / 50 V/Hz
Puissance : 1800 W
Vitesse moteur : 4800 tr/min.
Dim. lame : 254x30x3 mm
Nbre dents : 30​
Rotation de table à gauche : 50 °
Rotation de table à droite : 60 °
Inclinaison lame : 1 - 45° °
Dim. machine : 790x500x430 mm
Poids : 22 kg
Réf. 280125​​
PRIX H.T.
​

Scie à onglets HM100LU radiale lame 254 mm sur socle
Traçage laser pour une 

coupe plus précise. Caractéristiques : 
• Déplacement radial par double guidage pour couper des pièces allant jusqu'à 75 mm de hauteur et 
305 mm de largeur.
• Guidage et traçage laser pour plus de précision.

Utilisation : 
• Idéale pour le tronçonnage et toutes les coupes d'onglets.
Composition : 
 • Livrée avec socle en acier rigide pour une meilleure 
ergonomie d'utilisation.

Ø 
mm

Ø Al. 
mm

Nbre de 
dents Réf. PRIX H.T.​

254 30 60 280160​​
​

Ø 
mm

Ø Al. 
mm

Nbre de 
dents Réf. PRIX H.T.​

254 30 60 280160​​
​

Scie circulaire HS100S sur table mobile Socle pliant équipé de roulettes pour un transport facile

Caractéristiques : 
• Scie circulaire sur table montée sur un socle pliant équipé de roulettes et d'une poignée 
de transport. Machine légère très facilement transportable. Traçage laser pour une coupe 
précise. La lame est inclinable à 45°. La table en aluminium est équipée de 2 rallonges pour 
la coupe de grandes pièces.

Utilisation : 
• Scie idéale pour les travaux en atelier ou sur chantiers. 
Pour la coupe de tous types de bois. Opérations de 
délignage et coupes d'angle ou transversales.

Composition : 
Livrée avec :
• Guide d'onglet réglable de 0 à 45°
• Guide de coupe parallèle
• Cache lame avec buse d'aspiration.

Scie circulaire HS120 sur table avec chariot et élargissement de table
Caractéristiques : 
• Bâti robuste thermo-laqué, table galvanisée.
• La rallonge de table peut également être utilisée en tant 
qu'élargissement de table selon les besoins.
• Protecteur de lame avec embout destiné au dépoussiérage 
à l'aide d'un aspirateur.
• Volant de réglage à volonté de la hauteur et de l'inclinaison 
de la lame.
• 2 poignées et 2 roues facilitent le déplacement de la scie 
sur site.
 • Le guide d'angle et le guide parallèle sont très robustes.

Utilisation : 
• Cette scie de chantier offre le meilleur rapport qualité / 
prix au particulier et au professionnel. Elle est parfaitement 
adaptée aux travaux courants et permet aussi au besoin de 
scier des pièces de bois de 83 mm d'épaisseur.

Composition : 
• livréé sur chariot standard avec tablette.

Aspiration ha 1000 (voir page 854)
Réf : 280145

Aspiration ha 1000 (voir page 854)
Réf : 280145

Aspiration ha 1000 (voir page 854)
Réf : 280145

Lame carbure

Lame carbure

Modèle :​ HS 120
Alim. : 230 V/Hz
Vitesse du moteur : 2800 tr/min.
Dim. de la table : 800x550 mm
Hauteur de la table : 800 mm
Haut. de coupe à 45° : 49 mm
Haut. de coupe à 90° : 83 mm
Longeur du guide du 
chariot : 960 mm

Puissance moteur : 2200 W
Dim. LxlxH : 1730x840x1100 mm
Poids : 52 kg
Réf. 280135​​
PRIX H.T.

Mod. : HS100S
Alim. : 220 / 50 V/Hz
Puissance : 2000 W
Vitesse moteur : 5000 tr/min.
Dim. table : 642x485 mm
Dim. lames : 250x30 mm
Nbre dents : 24​
Cap. coupe 45° : 65 mm
Cap. coupe 90° : 85 mm
Dim. machine : 940x642x830 mm
Poids : 20 kg
Réf. 280115​
PRIX H.T.
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SCIE PLONGEANTE / COMBINÉ

Scie plongeante PL55 lame Ø 160 mm livré avec rail
Caractéristiques : 
• Cet ensemble combinant la scie plongeante PL55 et le rail de 
guidage permet de réaliser des coupes précises qu'il n'est pas 
possible de réaliser avec une scie circulaire traditionnelle.
• Le rail permet d'effectuer une coupe plongeante parallèle et de 
guider la scie pendant la coupe.
• La lame à 24 dents permet de réaliser une coupe nette et 
précise en limitant fortement les éclats du revêtement laminé le 
cas échéant.
• Le carter de protection de lame qui carène complètement la 
lame permet une aspiration efficace de la sciure (jusqu'à 90 % 
de la sciure).
• La hauteur de coupe de 55 mm permet de réaliser des travaux 
importants, tels que la mise à longueur de portes épaisses…
• Cette scie permet également de réaliser des coupes parfaites 
sans utiliser le rail.
• Permet la réalisation de joints d'ombre impeccables à 16 mm 
du mur.

Utilisation : 
• Elle convient également pour effectuer la découpe de différents 
matériaux tels que le bois massif, les plans de travail, les 
panneaux de MDF habillés sur deux faces, les panneaux laminés 
etc.
• Parfaitement conçue pour une utilisation à l'atelier et sur un 
chantier.

Ø mm Ø Al. mm Nbre de dents Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
160 20 48 PL55 283901802705​​
160 20 24 PL55 283901802704​​
210 30 36 PL75 287901800601​​
210 30 72 PL75 287901800602​​

​

Lames de scie circulaire

Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
PL75 / PL55 283901802702​​

​

Kit accessoires pour PL55 / PL75
Caractéristiques : 
• Kit composé de 2 serres 
joints, 1 connecteur de rail 
et 1 anti recul.

Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
PL75 / PL55 283901802703​​

​

Anti basculement pour PL75 / 
PL55

Longueur mm Réf. PRIX H.T.​
1400 284901802701​​

​

Rail 1400 mm

Alimentation :​ 230-240 V V/Hz
Puissance : 1200 W
Cap. de coupe à 90° : 55 mm
Cap. de coupe à 45° : 45 mm
Diam.lame de scie : 160 mm
Réf. 285901802915​​
PRIX H.T.
​

Alimentation :​ 230V V/Hz
Puissance : 1600 W
Cap. de coupe à 90° : 75 mm
Cap. de coupe à 45° : 55 mm
Diam.lame de scie : 210 mm
Réf. 285901804901​​
PRIX H.T.
​

Scie plongeante PL75 lame Ø 210 mm avec rail optionnel
Caractéristiques : 
• Combinée au rail optionnel de 1400 mm, cette scie portative 
offre 3 possibilités d'utilisation et permet de réaliser des coupes 
précises, impossibles à réaliser avec une scie circulaire 
traditionnelle.
• La lame carbure à 36 dents fournie avec la scie réalise des 
coupes nettes et précises.
• Le couteau diviseur monté sur ressort permet de réaliser des 
coupes plongeantes sans difficulté.
• Le carter de protection de lame qui carène complètement la 
lame permet une aspiration efficace de la sciure.
• La hauteur de coupe de 75 mm permet de réaliser des travaux 
importants, tels que la mise à longueur de portes épaisses…
• Les arasages sont faciles à réaliser et précis sur une largeur de 
seulement 16 mm.
• Le verrou anti-basculement maintient parfaitement la machine 
en place sur le rail lors de l'exécution des coupes de biais. 
• La machine est équipée d'un câble d'alimentation de 3 m en 
caoutchouc.

Utilisation : 
• Elle convient également pour effectuer la découpe de différents 
matériaux tels que le bois massif, les plans de travail, les 
panneaux de MDF habillés sur deux faces, les panneaux laminés 
etc.
• Cette machine est parfaitement conçue pour une utilisation à 
l'atelier et sur un chantier.

Accessoires

+

+

INCLUS 
 

2 rails de 700mm,  

un connecteur de rails  

& un anti-basculement

INCLUS 
 

Anti-basculement 

(de série)
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Mod. : OT8260
Alim. : 230 / 50 V/Hz
Puissance : 1500 W
Dim. table : 725x490 mm
Ext. table (gauche) : 440x125 mm
Ext. table (droite) : 460x125 mm
Vitesse lame : 4 500 tr/min.
Dim. lame : 254 x 30 x 2,8 mm
Cap. coupe 45° : 55 mm
Cap. coupe 90° : 80 mm
Dim. machine : 775x605x370 mm
Poids : 41,5 kg
Réf. 16192219120(1)​
PRIX H.T.

Scie circulaire sur table
Avec emplacement pour monter une défonceuse  
sous table

Caractéristiques : 
• Table en fonte d'aluminium. La lame est inclinable à 45°. 
Extensions latérales gauche/droite. Une rallonge située à 
l'arrière évite un basculement du bois. Le moteur est équipé d'un 
coupe circuit thermique. Un kit d'accessoires amovible pour table 
défonceuse (guide de toupie, presseur horizontale, presseur 
vertical, plaque d'adaptation pour la fixation de la défonceuse), 
permet d'adapter sous l'extension droite une défonceuse.

Composition : 
• Livrée sans défonceuse et sans guide de toupillage. Uniquement 
emplacement pour monter une défonceuse et une scie sauteuse.
• Livrée avec guide de coupe parallèle et guide d'onglet réglable 
de 0 à 45°.

Mod. : OT985
Alim. : 230 / 50 V/Hz
Puissance : 1500 W
Dim. table : 430x638 mm
Dim. table avec 
extension : 938x950 mm

Cap. coupe 45° : 55 mm
Cap. coupe 90° : 80 mm
Vitesse lame : 4500 tr/min.
Inclinaison lame : 0 à 45 °
Dim. lame : 254x30x2,8 mm
Dim. machine : 668x430x403 mm
Poids : 26,5 kg
Réf. 16192279000​
PRIX H.T.

Scie circulaire d'établi

Caractéristiques : 
• Destinée aux travaux de bricolage.
• Sert essentiellement à réaliser des coupes droites dans le bois 
ou PVC en sélectionnant une lame approprié.
• Possibilité de fixer la machine sur un établi.

Composition : 
Livrée avec :
• 1 lame de scie circulaire.
• 1 poussoir.
• 1 guide d'angle.
• 1 guide parallèle.
• 3 extensions de table.
• 1 socle.

SCIE CIRCULAIRE

Modèle​ PL 285
Moteur : 230 V/Hz
Puiss. absorbée : 600 W
Ø lame : 89 mm
Al. lame : 10 mm
Régime de la lame : 5500 tr/min.
Haut. de coupe maxi à 90° : 28 mm
Rails de guidage : 3 x 420 mm
Ensemble de lame : 3 lames​
Long. : 410 mm
Larg. : 100 mm
Haut. : 135 mm
Poids : 5,1 kg
Réf. 285901805901​​
PRIX H.T.
​

Scie plongeante PL285 + accessoires

Caractéristiques : 
• Réalisation de coupes parfaites et de nombreux autres travaux dans toute la maison.
• Elle est compacte, légère et facile à utiliser.
• Coupe précise et hauteur de coupe réglable à volonté.
• Un laser permet de bien guider la coupe.
• Excellents résultats.
• Aspiration des sciures et poussières efficace.

Utilisation : 
• Outil puissant et compact à usage universel pour effectuer des coupes plongeantes et scier différents matériaux : le bois, les revêtements 
de sol, le plastique, les carreaux de céramique, l'ardoise et la tôle.

+
INCLUS 

 
3 rails de 420 mm,  

2 connecteur de rails,  

3 lames (disque diamant, 

lame carbure, lame HSS),  

1 guide de coupe, 1 raccord 

d'aspiration, 1 malette de 

rangement
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COMBINÉ

Modèle : OT 5270
Nombre moteur : 3​
Alim. : 230 V - 50 Hz V/Hz
Puissance moteur (Toupie) : 1500 W
Puissance moteur (Scie circulaire) : 1100 W
Puissance moteur (Rabot/dégau/mortaiseuse) : 1500 W
Ø capteur d'aspiration 100 mm
Dimensions : 1350 x 1110 x 1150 mm
Poids : 270 kg

Dégauchisseuse / Raboteuse
Largeur de dégauchisseuse / Rabotage : 250 mm
Dim. table de dégau. Lxl : 1085 x 256 mm
Longueur guide de dégau. : 710 x 130 mm
Dim. table de rabotage Lxl : 600 x 250 mm
Hauteur de rabotage maxi : 200 mm
Avance auto du bois : 8 m/min
Vitesse de coupe : 4000 tr/min.
Ø de l'arbre : 75 mm
Nombre de fers : 3​
Dimensions des fers : 250 x 30 x 3 mm
Table d'entrée réglable : 0 à 5 mm
Profondeur de passe max. rabot/dégau. : 2,5 mm

Toupie / Tenonneuse
Dim. de table : 900 x 410 mm
Longueur totale chariot : 1000 mm
Ø de l'arbre : 30 mm
Ø outil maxi dans le puit : 144 mm
Course de l'arbre/table de travail : +80 / -10 mm
Hauteur max. de l'arbre : 80 mm
Vitesse de coupe : 6500 tr/min.

Scie circulaire
Dim. de table : 900 x 410 mm
Largeur de coupe au guide parallèle : 460 mm
Dim. lame de scie : 200 x 30 x 3 mm
Inclinaison de la lame : 0 à 45° °
Vitesse de coupe : 4750 tr/min.
Réf. 16191100250
PRIX H.T.

Machine combinée 5 fonctions

Caractéristiques : 
• Machine 5 fonctions offrant de grandes capacités de coupe 
dans toutes ses fonctions.
• 3 moteurs indépendants pour plus d'efficacité.
• Machine lourde conçue pour les professionnels.
• Table en fonte rectifiée assurant une précision de coupe 
optimale.
• Chariot de sciage et de tenonnage avec course de 1000 mm et 
grande table de 400 x 250 mm.
• Profondeur de coupe à la scie circulaire de 800 mm.
• Guide de toupie à réglage micrométrique.
• Réglage en hauteur de l'arbre de toupie et de l'inclinaison de la 
lame par volants.
• Carter d'aspiration intégré au guide de coupe.
• Guide d'onglets ras de lame.
• Guide de dégauchisseuse inclinable 0 ou 45°.
• Socle lourd en acier.
• Changement de fonction rapide par sélecteur.
• Interrupteur marche/arrêt avec arrêt d'urgence.

Utilisation : 
• Sciage : coupe en long du fil (délignage) ou en travers fil avec 
le chariot (débit).
• Dégauchissage : pour blanchir une pièce de bois brute et créer 
une face perpendiculaire avec le guide latéral.
• Rabotage : Mise à épaisseur et à largeur d'une pièce de bois 
dégauchie.
• Toupillage  : pour créer des moulures de décoration, des 
assemblages ou des rainures.
• Tenonnage : réaliser la partie male de tous types d'assemblages 
en utilisant le chariot de tenonnage.

Composition : 
Livrée avec  : lame de scie à dents carbure, rail de guidage, 
extension de table, protège-lame, jeu de 3 fers de dégauchisseuse 
(montés sur la machine), mini régleur de fer, guide parallèle et 
guide de chariot avec butée.

Réf. PRIX H.T.​
16191100251​​

Kit de mortaisage (table + 
mandrin) pour machine combinée 
5 fonctions

Dégauchissage Rabotage

Toupie / tennonage Sciage
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COMBINE

Modèle : OT 5260
Alimentation : 230 V - 50 Hz V/Hz
Puissance moteur 1 rabot/dégau/mortaiseuse : 2000 W
Vitesse moteur 1 : 4000 tr/min.
Puissance moteur 2 toupie : 2200 W
Vitesse moteur 2 : 3500/5500/7000 tr/min.
Puissance moteur 3 scie circulaire : 2200 W
Vitesse moteur 3 : 4050 tr/min.
Hauteur de la table de travail: 850 mm

Dégauchisseuse / Raboteuse

Largeur de dégauchissage / rabotage : 250/245 mm
Dim. table dégau. (L.xl.) : 1085 x 255 mm
Dim. table rabotage (L.xl.) : 600 x 245 mm
Dim. guide de dégau. : 720 x 150 mm
Hauteur de rabotage max. : 180 mm
Avance automatique du bois : 8 m/min
Nombre de fers : 3​
Dim. des fers : 250 x 30 x 3 mm
Profondeur de passe max. dégau et rabot : 3 mm
Ø capteur d'aspiration : 100 mm

Mortaiseuse

Mandrin type WESCOTT capacité : 0 - 16 mm
Course table verticale : 80 mm
Course profondeur : 190 mm
Dim. de table : 368 x 161 mm

Toupie / tenonneuse​

Dim. de table en fonte : 1080 x 300 mm
Surface de travail : 1325 x 300 mm
Ø de l'arbre : 30 mm
Ø vis de serrage : M14​
Ø outil maxi dans le puit : 149 mm
Ø outil maxi dans le carter : 180 mm
Course / hauteur de l'arbre : 150 (-32 à +118) mm
Vitesse de coupe (3 vitesses) : 3500 - 5500 - 7000 tr/min.
Ø capteur d'aspiration : 100 mm

Scie / Scie à format

Dim. de table : 1080 x 790 mm
Guide parallèle de délignage double niveau : 1020 mm
Dim. chariot en alu : 1200 x 240 mm
Règle chariot à onglet extensible : 1300 x 2160 mm
Ras de lame course : 1300 mm
Dim. lame de scie : 250 x 30 x 3,2 mm
Dim. inciseur : 80 x 3,2 x 20 mm
Hauteur de coupe à 45° / 90° : 63 et 42 mm
Vitesse de coupe de la lame : 4050 mm
Vitesse de coupe inciseur : 6300 mm
Dimensions : 1200 x 940 x 970 mm
Poids : 378 kg
Réf. 16191100120
PRIX H.T.

Combiné 7 fonctions 250 mm. Chariot ras de lame 1200 mm, Inciseur, 
3 moteurs

Caractéristiques : 
• Combiné Pro regroupant 7 opérations indispensables et nécessaires dans la réalisation de tous vos projets de menuiserie et 
d'ébénisterie : dégauchissage, rabotage, sciage, mortaisage, toupillage, tennonage, et coupes sans éclats (trait de scie inciseur + coupe 
scie circulaire) des panneaux types stratifiés, mélaminés etc. Sa grande table en fonte lui confère une grande stabilité et lui permet de 
supporter des fortes charges. Sa grande surface de travail avec le long chariot alu ras de lame prolongé par le cadre de chariot vous 
permet d'effectuer des coupes à format de précision et sans éclats sur des panneaux de grandes dimensions (course du chariot ras de 
lame 1300 mm).
• La toupie à 3 vitesses et son guide de sortie à réglage micrométrique vous assure des usinages dans des conditions optimales. Pour 
passer de la fonction dégau à rabot, il suffit de faire pivoter les 2 tables. La table de raboteuse est maintenue par un fût central en acier 
assurant une grande rigidité. Pour des besoins de manutention, la machine peut être facilement séparée en deux éléments (passage de 
porte de 73 cm).

Inciseur

Position raboteuse

Guide de dégauchissage à 45°

Guide de dégauchissage à 90°

Guide parallèle de délignage

Guide parallèle de délignage

Table de mortaiseuse avec 
mandrin Wescott

1- Arbre porte-fer / 2- Clapets 
anti-retour / 3- Entraîneur cranté

1

2

3
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SCIAGE
Scie sur table de précision PRECISA 4.0 avec lame de 270 mm

Caractéristiques : 
• Largeur de coupe avec le guide 
parallèle : 405 mm.
• Largeur de coupe avec le guide parallèle 
et l'élargissement de table : 1100 mm.
• Profondeur de coupe devant la lame 
avec le chariot de 1400 mm : 800 mm.
• Vitesse de coupe : 54m/s pour des 
coupes nettes sans éclats.
• Mise en place des grandes pièces rapide 
et précise.
• Lame carbure durable – Ø 270 mm.
• Table en fonte robuste rectifiée avec 
précision.
• Adaptée à de nombreuses utilisations 
grâce à sa large gamme d'accessoires.
• Hauteur de lame ajustable sur toute sa 
course au moyen d'un volant.

Utilisation : 
• Scie circulaire de précision conçue en Allemagne, fabriquée et testée en Allemagne. 
Cette scie a fait ses preuves pendant des décennies sur le marché allemand et à 
l'international. Cette machine est dédiée aux ateliers de menuiserie. Elle est efficace 
grâce à sa stabilité et à sa précision.

Composition : • Livrée avec la rallonge de table, le guide d'angle 
et le guide parallèle.

Ø 
mm

Ep. de coupe 
mm

Ø Al. 
mm

Nbre de 
dents Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​

270 3,2 30 24 PRECISA 4.0 / FORSA 3.0 - FORSA 4.1 / 
FORSA 9.0 2853000706​​

270 3,2 30 36 PRECISA 4.0 / FORSA 3.0 2853000707​​
270 3,2 30 80 PRECISA 4.0 / FORSA 3.0 2853000708​​

315 3,2 30 28 PRECISA 6.0 - FORSA 4.0 - FORSA 4.1 
- FORSA 9.0 2851005510​​

​

Lames de scie circulaire

Réf. PRIX H.T.​
2888001941​​

Kit de déplacement universel

Réf. PRIX H.T.​
2854107800​​

Réglage de précision pour 
PRECISA 4.0

Caractéristiques : 
• Au 1/10 ème de mm.

Longueur mm Réf. PRIX H.T.​
1400 2853010701​​

​

Dispositif de coupe à l'équerre 
standard pour PRECISA 4.0

Caractéristiques : 
• Guide d'angle de précision 
ajustable jusqu'à 45°.
• Dimensions de la tablette 
600 x 600 mm.
• Longueur de la règle : 1400 mm.

La précisa 4.0 présentée avec son chariot et 
son élargissement de table optionnels

La précisa 4.0 avec son équipement de base

Accessoires

Mod. :​ PRECISA 4.0 mono PRECISA 4.0 tri
Alim. : 230 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz
Puissance : 2600 W 3800 W
Régime moteur : 2740 tr/min. 2690 tr/min.
Dim. lame : 270 mm 270 mm
Haut. table : 850 mm 850 mm
Lame inclinable de : 0° à 45° ° 0° à 45° °
Haut. de coupe 45° max : 64 mm 64 mm
Haut. coupe 90° max : 87 mm 87 mm
Dim. table : 800 x 680 mm 800 x 680 mm
Dim. machine : 910 x 750 x 570 mm 910 x 750 x 570 mm
Poids : 134,6 kg 134,6 kg
Réf. 281901303901 281901303902
PRIX H.T.

Course maxi du chariot 

800 mm

Hauteur de 
coupe 87 mm

Table en fonte
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SCIAGE

Mod. :​ PRECISA 6.0 mono PRECISA 6.0 tri
Alim. : 220-240 / 50 V/Hz 380 - 420 / 50 V/Hz
Puissance : 3000 W 4800 W
Régime moteur : 2780 tr/min. 2780 tr/min.
Dim. lame : 315 mm 315 mm
Haut. table : 850 mm 850 mm
Lame inclinable de : 0° à 45° ° 0° à 45° °
Haut. de coupe 45° max : 77 mm 77 mm
Haut. coupe 90° max : 107 mm 107 mm
Dim. table : 805 x 680 mm 805 x 680 mm
Dim. machine : 1350 x 760 x 1110 mm 1350 x 760 x 1110 mm
Poids : 215 kg 215 kg
Réf. 281901304903 281901304904
PRIX H.T.

Scie sur table de précision PRECISA 6.0 avec lame de 315 mm

Caractéristiques : 
• Hauteur de coupe maximum de 107 mm, la plus forte de 
sa catégorie.
• Hauteur de coupe à 90°: 107mm, à 45° : 77 mm.
• Largeur de coupe au guide parallèle : 390 mm.
• Largeur de coupe avec l'élargissement de table : 1100 mm.
• Profondeur de coupe devant la lame avec le chariot 
coulissant : 1400 mm.
• Vitesse de coupe : 66 m/s. Coupes rapides et sans éclats.
• Réglage rapide et précis de la coupe de pièces de grandes 
dimensions.
• Moteur à induction de 4800 W (3000 W / 230 – 240 V~).
• Lame carbure durable de Ø 315 mm.
• Table robuste en fonte rectifiée.
• Deux volants de réglage en fonte pour le réglage de la 
hauteur et de l'inclinaison de la lame.

Utilisation : 
• Voici la scie sur table traditionnelle haut de gamme, 
spécialement conçue pour les professionnels et les 
particuliers qui sont prêts à payer le prix de l'excellence.
Modèle préféré de tous les ateliers de formation.

Composition : • Machine livrée de série avec la rallonge de 
table, le guide d'angle et le guide parallèle.

Réf. PRIX H.T.​
2854630702

Chariot coulissant pour  
PRECISA 6.0

Réf. PRIX H.T.​
2854630706​​

Elargissement de table pour 
PRECISA 6.0 et 4.0

Caractéristiques : 
• Repliable, 815 x 760 mm.

Réf. PRIX H.T.​
2853000705​​

Kit de déplacement 
PRECISA 6.0

Accessoires

La précisa 6.0 présentée avec 
son chariot à bras articulé et 
son élargissement de table 
rabattable optionnels.

La précisa 6.0 avec son équipement de base

Ø 
mm

Ep. de coupe 
mm

Ø Al. 
mm

Nbre de 
dents Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​

315 3,2 30 28 PRECISA 6.0 - FORSA 4.0 - FORSA 4.1 
- FORSA 9.0 2851005510​​

​

Lames de scie circulaire

Course maxi du chariot 

1400 mm

Hauteur de 
coupe 107 mm

Table en fonte
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SCIAGE

Accessoires

La forsa 3.0 présentée avec 
sa tablette du chariot, bras 
articulé et son élargissement 
de table rabattable optionnels.

Scie à formats FORSA 3.0
Caractéristiques : 
• Course maxi de la tablette pour sciage transversal : 1600 mm.
• Largeur de coupe au guide parallèle : 440 mm.
• Largeur de coupe avec l'élargissement de table : 1080 mm.
• Profondeur de coupe maxi avec butée (devant la lame) : 1580 mm.
• Vitesse de coupe de 54 m/s pour des coupes rapides et sans éclats.
• Réglage rapide et précis de la coupe de pièces de grandes 
dimensions.
• Moteur à induction de 3800 W (2600 W / 230 – 240 V~).
• Lame carbure durable de Ø 270 mm.
• Table robuste en fonte rectifiée.
• Bâti mécanosoudé robuste et résistant aux déformations.
• Hauteur de lame ajustable à volonté à l'aide d'un volant.
• Chariot en aluminium anodisé coulissant sur des roulements 
prismatiques trempés.

Utilisation : 
• Elle tient facilement dans un atelier de petites ou de moyennes 
dimensions tout en offrant une capacité de coupe de 1,6  m 
lorsque vous en avez besoin.

Composition  : • Machine livrée de série avec la rallonge de 
table, le guide d'angle et le guide parallèle.

Réf. PRIX H.T.​
2854630711​​

Tablette de chariot pour FORSA 
3.0 et FORSA 4.0 et 4.1
Caractéristiques : 
• Guide d'angle de précision orientable à 2 
x 45°.
• Dimensions de la tablette : 460 x 500 mm.

Réf. PRIX H.T.​
281901701701​

Cadre et bras téléscopique pour 
FORSA 3.0 et FORSA 4.0 et 4.1

Caractéristiques : 
• Règle extensible de 1410 à 2500 mm.
• Dimensions du cadre :  
660 x 810 mm.

Réf. PRIX H.T.​
2854630712​​

Elargissement de table pour 
FORSA 3.0

Caractéristiques : 
• Repliable, 815 x 760 mm.

Réf. PRIX H.T.​
2854630713​​

Protecteur de lame pour FORSA 3.0

Réf. PRIX H.T.​
2854720702​​

Presseur excentrique 
pour FORSA 3.0 et 
FORSA 4.0 et 4.1

Ø 
mm

Ep. de coupe 
mm

Ø Al. 
mm

Nbre de 
dents Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​

270 3,2 30 24 PRECISA 4.0 / FORSA 3.0 - FORSA 4.1 / 
FORSA 9.0 2853000706​​

270 3,2 30 36 PRECISA 4.0 / FORSA 3.0 2853000707​​
270 3,2 30 80 PRECISA 4.0 / FORSA 3.0 2853000708​​

​

Lames de scie circulaire

Mod. :​ FORSA 3.0 mono FORSA 3.0 tri
Alim. : 230 / 50 V/Hz 400 / 50 V/Hz
Puissance : 2600 W 3800 W
Régime moteur : 2740 tr/min. 2690 tr/min.
Dim. lame : 270 mm 270 mm
Haut. table : 860 mm 860 mm
Lame inclinable de : 0° à 45° ° 0° à 45° °
Haut. de coupe 45° max : 64 mm 64 mm
Haut. coupe 90° max : 87 mm 87 mm
Dim. table : 445 x 815 mm 445 x 815 mm
Course du chariot : 1600 mm 1600 mm
Dim. machine : 2000 x 1000 x 1110 mm 2000 x 1000 x 1110 mm
Poids : 178 kg 178 kg
Réf. 281901706901 281901706902
PRIX H.T.
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Scies à formats lame de Ø 315 mm FORSA 4.0 / FORSA 4.1

Caractéristiques : 
• Largeur de coupe au guide parallèle : 440 mm.
• Largeur de coupe avec l'élargissement de table : 1100 mm.
• Profondeur de coupe maxi avec cadre (devant la lame) : maxi 
1170 mm (Forsa 4.0) / 1480 mm (Forsa 4.1).
• Vitesse de coupe de 66 m/s pour des coupes rapides et sans 
éclats.
• Réglage rapide et précis de la coupe de pièces de grandes 
dimensions.
• Lame carbure durable de Ø 315 mm.
• Table robuste en fonte rectifiée.
• Bâti mécano-soudé robuste et résistant aux déformations.
• Chariot en aluminium anodisé coulissant sur des roulements 
prismatiques trempés.
INCISEUR :
• Réglage en hauteur de la lame de l'inciseur : 0 à 4 mm
• Lame d'inciseur Ø 120 x 20 mm, largeur d'incision ajustable de 
2,8 à 3,6 mm.

Utilisation : 
• Il peut vous arriver d'avoir besoin de capacités de coupe 
supplémentaires sans pour autant devoir acquérir une scie à 
formats de plus grande taille.
La Forsa 4.1 va résoudre le problème. Vous allez disposer de 
toutes les caractéristiques de la Forsa 4.0 complétées par une 
possibilité de délignage de 2100 mm.
Elle équipe parfaitement un atelier de petite à moyenne taille tout 
en offrant la possibilité de scier sur une longueur de 2 m.

Composition : 
• Machine livrée de série avec la rallonge de table, la règle 
orientable, le guide d'angle et le guide parallèle équipé d'une 
loupe de lecture, réglage de précision.

SCIAGE

La forsa 4.0 présentée avec 
sa tablette du chariot, bras 
articulé et son élargissement 
de table rabattable optionnels.

Accessoires

Réf. PRIX H.T.​
2854630711​​

Tablette de chariot pour FORSA 
3.0 et FORSA 4.0 et 4.1

Caractéristiques : 
• Guide d'angle de précision 
orientable à 2 x 45°.
• Dimensions de la tablette :  
460 x 500 mm.

Réf. PRIX H.T.​
281901701701​

Cadre et bras téléscopique pour 
FORSA 3.0 et FORSA 4.0 et 4.1

Caractéristiques : 
• Règle extensible de 1410 à 
2500 mm.
• Dimensions du cadre :  
660 x 810 mm.

Réf. PRIX H.T.​
2854720702​​

Presseur excentrique 
pour FORSA 3.0 et 
FORSA 4.0 et 4.1

Ø 
mm

Ep. de coupe 
mm

Ø Al. 
mm

Nbre de 
dents Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​

270 3,2 30 24 PRECISA 4.0 / FORSA 3.0 - FORSA 4.1 / 
FORSA 9.0 2853000706​​

270 3,2 30 36 PRECISA 4.0 / FORSA 3.0 2853000707​​
270 3,2 30 80 PRECISA 4.0 / FORSA 3.0 2853000708​​

​

Lames de scie circulaire

Mod. :​ FORSA 4.0 FORSA 4.1
Alim. : 380 - 420 / 50 V/Hz 380 - 420 / 50 V/Hz
Puissance : 4800 W 4800 W
Régime moteur : 2780 tr/min. 2780 tr/min.
Dim. lame : 315 mm 315 mm
Haut. table : 850 mm 850 mm
Lame inclinable de : 0° à 45° ° 0° à 45° °
Haut. de coupe 45° max : 75 mm 75 mm
Course du chariot : 1600 mm 2100 mm
Haut. coupe 90° max : 107 mm 107 mm
Dim. table : 445 x 815 mm 445 x 815 mm
Dim. machine : 2000 x 1200 x 1110 mm 2260 x 1200 x 1170 mm
Poids : 256 kg 271 kg
Réf. 281901701904 281901705904​
PRIX H.T.
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SCIE CIRCULAIRE

Mod. : OT8250
Alim. : 230 / 50 V/Hz
Puissance : 2100 W
Table principale : 800x520 mm
Rallonge de table : 800x320 mm
Cap. coupe 90° : 80 mm
Cap. coupe 45° : 42 mm
Vitesse de coupe : 4000 tr/min.
Dim. lame : 254 x 30 x 3 mm
Dim. machine : 950X760X1030 mm
Poids kg : 168 kg
Réf. 16192219100(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Scie circulaire sur table d'atelier à déplacement radial

Avance transversale de la lame par 
action sur la manette

Caractéristiques : 
• Machine d'atelier polyvalente pour tous vos travaux de 
menuiserie et d'ébénisterie. Machine en fonte traditionnelle 
de grande capacité. La rallonge de table latérale augmente 
la surface de travail (plus 300 mm). 3 fonctions indispensables pour 
tous vos travaux de sciage :
• Débit et tronçonnage précis même pour des grandes pièces de 
bois grâce à son chariot de sciage monté sur roulement à billes et 
son bras de soutien mobile.
• Délignage et mise à format de tous vos panneaux avec le grand 
guide parallèle de table.
• Coupe d'onglet grâce au déplacement en transversal de la lame 
de scie sur une longueur ~ 250 mm… idéale pour les grosses 
pièces de bois difficiles à manoeuvrer. Montée et descente de la 
lame par volant en façade (hauteur maxi de coupe 80 mm à 90°). 
Inclinaison de la lame de 0° à 45° pour toutes vos coupes biaises 
(hauteur maxi de coupe 42 mm à 45°).

Composition : 
 Livrée avec : lame de scie au carbure, chariot, rallonge de table, 
guide parallèle, guide d'angle, socle, protège-lame avec couteau 
diviseur, passe-lame.

Ø mm Ep. de coupe mm Ø Al. mm Nbre de dents Réf. PRIX H.T.​
250 3,2 30 20 16117823250​​

​

Lames de scie circulaire à dents 
carbure

Mod. :​ TS310
Alim. : 400 V V/Hz
Puissance : 2800 W
Régime moteur : 2800 tr/min.
Dim. lame : 315 mm
Lame inclinable de : 0° à 45 ° °
Haut. table : 800 mm
Long. guide du chariot : 960 mm
Haut. de coupe 45° max : 49 mm
Haut. coupe 90° max : 83 mm
Dim. table : 800 x 550 mm
Dim. machine : 1750 x 1240 x 1150 mm
Poids : 60 kg
Réf. 284901305902
PRIX H.T.

Scie circulaire sur table TS310 lame de 315 mm avec chariot - 400V

Caractéristiques : 
• 2 lames carbure durables – Ø 315 mm.
• Bâti robuste thermo-laqué, table galvanisée.
• Protecteur de lame avec embout destiné au dépoussiérage à 
l'aide d'un aspirateur.
• Volant de réglage à volonté de la hauteur et de l'inclinaison de 
la lame.
• 2 poignées et 2 roues facilitent le déplacement de la scie sur 
site.
• Le guide d'angle et le guide parallèle sont très robustes, le 
guide parallèle est positionnable de 2 façons en fonction de la 
position de la lame à la verticale ou inclinée.

Utilisation : 
• Cette scie équipée d'une lame de 315  mm inclinable, livrée 
avec un chariot, un élargissement de table, une rallonge de table, 
2 lames de scie au carbure offre l'ensemble le plus complet de 
sa catégorie.
C'est un outil idéal pour le particulier et le professionnel.

Composition : 
• Livrée avec une rallonge de table et un élargissement de table.
• Chariot standard avec tablette livré de série.
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Mod. :​ STRUCTO 5.0
Alim. : 400 V V/Hz
Puissance : 4200 W
Régime moteur : 2800 tr/min.
Dim. lame : 500 mm
Haut. table : 855 mm
Haut. coupe 90° max : 150 mm
Dim. table : 1000 x 660 mm
Dim. machine : 1870 x 810 x 1170 mm
Poids : 103 kg
Réf. 281901308902
PRIX H.T.

Scie circulaire de chantier lame de 500 mm STRUCTO 5.0

Caractéristiques : 
• Sa structure tubulaire cintrée, en acier, résiste à la torsion et lui 
donne la stabilité nécessaire dans les conditions de travail sur 
chantier.
• Son capot protecteur de scie pendulaire normalisé offre à 
l'utilisateur une sécurité maximale et satisfait aux exigences les 
plus rigoureuses.
• Toute la structure de la scie est en acier galvanisé et thermo-
laqué.
• Sa lame carbure de 500 mm fixe permet de scier de long sur 
de fortes épaisseurs.
• Largeur de coupe avec le guide parallèle : 350 mm.

Utilisation : 
• Cette scie de chantier répond aux nécessités journalières sur un 
chantier, elle permet en outre de scier facilement les chevrons, 
panneaux et tous les matériaux assimilables au bois, sur place 
et en atelier.

Composition : 
• Livrée avec un guide d'angle, un guide parallèle et une rallonge 
de table rabattable.

SCIAGE

Structo 5.0 avec rallonge 
de table rabbatue

Ø mm Ep. de coupe mm Ø Al. mm Nbre de dents Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
500 4 30 44 STRUCTO 5.0 2815270704​​

​

Lames de scie circulaire

Capot de protecteur
de scie mobile
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SCIE

Scies à onglet radiales HM80MP et HM100MP Ø 216 et 255 mm

Caractéristiques : 
• Elle dispose de 2 vitesses de coupe pour s'adapter aux différentes 
situations et est équipée d'une lame carbure à usage universel 
permettant de scier différents matériaux.
• Son poids est réduit grâce à sa conception en aluminium injecté sous 
pression.
• Elle réalise des coupes très précises grâce à son double guidage.
• Un presseur permet de maintenir fermement la pièce à usiner lors de 
toutes les coupes pendulaires, radiales et d‘onglet.
• La butée arrière, haute et en aluminium, aide à un positionnement 
optimal de la pièce pendant la coupe.
• Deux supports latéraux escamotables et en aluminium équipés de 
butées effaçables aident au maintien des longues pièces.
• Un laser matérialise la coupe de façon précise.
• Equipée d'un protecteur de lame robuste et durable, en aluminium.
Utilisation : 
Elle permet de scier le bois tendre et le bois dur, le plastique, le cuivre, 
l'aluminium, du bois comportant des clous et même de l'acier avec une 
seule lame.

Mod.​ HM100 LXU HM120L
Alimentation: 230/240 V V/Hz 230/240 V V/Hz
Puissance : 2000 W 2000 W
Diam. lame : 254 mm 305 mm
Réf. 285901202901​ 283901216901
PRIX H.T.

Scies à onglet radiales HM100LXU et HM120L

Caractéristiques : 
• Châssis stable et léger en aluminium pour un 
transport facile.
• Moteur puissant de 2000 W adapté aux 
travaux les plus divers.
• De dimensions compactes, elle convient aux 
petits ateliers.
• Livrée avec 1 lame carbure pour réaliser des 
coupes parfaites.
• Grande largeur de coupe : 340 mm.
• Un laser intégré matérialise la coupe de 
façon précise.
• La scie HM120L possède un support 
téléscopique en alliage.

Utilisation : 
• Scie à onglet radiale dont le guidage double 
de la tête coupe permet d'exécuter des coupes 
radiales, d'onglet et de biais très diverses et 
très précises. Elle correspond parfaitement 
aux attentes des particuliers et des utilisateurs 
professionnels qui sauront apprécier les 
nombreuses applications de cet appareil.

Ø lame :​ 216 mm 255 mm 216 mm 255 mm 216 mm 255 mm
nbre dents : 40​ 48​ 40​ 48​ 48​ 48​
Epaisseur de 
coupe : 2,8 mm 2,8 mm 1,8 mm 2,2 mm 2,8 mm 2,8 mm

Ø Al. mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Application
bois, laminés, 

plastiques, métaus 
non ferreux​

bois, laminés, 
plastiques, métaus 

non ferreux​

bois, laminés, 
plastiques, métaux 
non ferreux, acier​

bois, laminés, 
plastiques, métaux 
non ferreux, acier​

bois, laminés​ bois, laminés​

Pour modèle : HM80MP​ HM100MP​ HM80MP​ HM100MP​ HM80MP​ HM100MP​
Réf. 287901200701​​ 287901200702​​ 287901200703​​ 287901200704​​ 287901200705​​ 287901200706​​
PRIX H.T.
​

Lames pour scies à onglet radiales

285901202901
283901216901

Largeur de coupe :  
HM80MP : 305 mm 
HM100MP : 305 mm 

Largeur de coupe :  
HM100LXU : 340 mm 
HM120L : 340 mm 

Hauteur de coupe 
HM80MP : 65 mm 
HM100MP : 90 mm

Hauteur de coupe 
HM100LXU : 78 mm 
HM120L : 90 mm 

Modèle​ HM80 MP HM100 MP
Alimentation V : 230/240 V/Hz 230/240 V/Hz
Vitesses de la lame tr/min : 3800 / 5000 tr/min. 3200 / 4500 tr/min.
Puissance W : 1700 W 2150 W
Diam. lame mm : 216 mm 255 mm
Réf. 285901207901​​ 285901208901​​
PRIX H.T.
​
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SCIE

Support universel MT60

Caractéristiques : 
• Support universel pour scies à onglet qui convient à l'utilisation 
de pratiquement toutes les scies radiales et scies à onglet de 
toutes marques.
• Les butées sont ajustables à la demande.
• De conception compacte, elles sont faciles à transporter et à 
ranger.
• Les pieds assurent une excellente assise et se replient pour en 
faciliter le rangement.
• Grande table de 600 x 450 mm.
• Hauteur ajustable à 6 niveaux.

Support pour scie UMF2000
Caractéristiques : 
• Hauteur de travail ergonomique.
• Support facile à mettre en place, pour un travail en toute 
sécurité et une position ergonomique.
• Servantes solides et réglables pour supporter les longues 
pièces : 1,16 à 2,00 m.

Utilisation : Le support de conception pratique et robuste permet 
de positionner correctement votre scie à onglet pour effectuer 
tous les travaux de façon fiable et sûre.

Etau mobile aux applications multiples MJ180
Caractéristiques : 
• Serrage facile et rapide.
• Force de serrage d'1 tonne entre les mâchoires.
• Se replie facilement (sans outils).
• La pédale en fait un étau portatif.
• Un verrou maintient les pièces en place et les libère facilement 
d'un coup.
• La pédale permet d'avoir les mains libres lors du serrage.
• De conception très robuste, il supporte les coups de marteau.
• Permet de serrer les matériaux les plus fins jusqu'à une porte 
maintenue dans sa largeur.
• Entièrement en acier.

Utilisation : 
• Cet étau portatif est 
d'une aide préciseuse 
pour les travaux 
d'intérieur, d'extérieur, 
sur les chantiers de 
construction ou dans 
une usine.

815 mm

84,5 cm

116 à 200 cm

0 - 956 mm
205 mm

Mod. :​ MT60
Charge maxi : 150 kg
Haut. avec les servantes : 595 / 720 / 740 / 770 / 795 / 820 mm
Long. : 970 mm
Larg. : 820 mm
Haut. : 825 mm
Poids : 11,7 kg
Réf. 284907103900​​
PRIX H.T.
​

Mod.​ UMF2000
Charge max : 250 kg
Long. : 1250 mm
Larg. : 632 mm
Haut. : 900 mm
Poids : 13,5 kg
Réf. 285907102900​​
PRIX H.T.
​

Mod.​ MJ180
Capacité de serrage maxi : 950 mm
Charge maxi : 150 kg
Force de serrage : 1000 kg
Hauteur dépliée : 810 mm
Dimensions (lxLxh) : 1070 x 980 x 895 mm
Réf. 285907302900​​
PRIX H.T.
​
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SCIE

Mod. :​ HM100T
Alim. : 220 - 240 V/Hz
Puissance : 1800 W
Régime de la lame : 5000 tr/min.
Dim. lame : 254 mm
Dim. table : 460 x 335 mm
Nbre dents : 60​
Haut. de coupe mode scie sur 
table 90° : 46 mm

Larg. / Haut. coupe 90°/ 90° : 110 / 70 mm
Larg. / Haut. coupe 90° / 45° : 70 / 70 mm
Dim. machine : 730 x 465 x 630 mm
Poids : 19 kg
Réf. 285901103901
PRIX H.T.

Scie à onglet de 254 mm

Caractéristiques : 
• Légère grâce à son bâti en alliage d'aluminium, elle est facile 
à transporter.
• Elle dispose d'un moteur puissant de 1800 W qui permet de 
réaliser facilement la plupart des coupes.
• Sa table compacte lui permet de prendre place dans les 
environnements les plus exigus.
• La lame carbure à 60 dents reste longtemps affûtée et exécute 
des coupes parfaites.
• Cette scie résiste aux déformations et bénéficie d'une 
conception de qualité.
• Grâce à ses deux modes d'utilisation, c'est un outil quasiment 
universel.

Utilisation : 
• Cette scie innovante est la combinaison, en une seule machine, 
d'une scie à onglet et d'une scie sur table.
Elle se transforme en quelques secondes du mode de scie à 
onglet à celui de la scie sur table.

Mod. : OT92501
Alim. : 230 / 50 V/Hz
Puissance : 1800 W
Dim. lame : 250x30x3,2 mm
Vitesse lame : 4200 tr/min.
Cap. coupe 45° : 32 mm
Cap. coupe 90° : 68 mm
Haut. coupe max. à 45°/45° : 40x105 mm
Haut. coupe max. à 45°/90° : 155x65 mm
Haut. coupe max. à 90°/90° : 40x155 mm
Dim. table : 700x700x770 mm
Poids : 38 kg
Réf. 16192271603
PRIX H.T.

Scie sur table et à onglets 
réversible

Caractéristiques : 
• Machine deux fonctions pour répondre à tous les besoins de 
coupe (débit, tronçonnage, délignage...). Transformation rapide 
et sans outil, de scie à table en scie à onglets (par simple 
retournement). Idéale à l'atelier ou sur chantier. Très robuste, 
moteur silencieux à induction, à fort couple (pas de perte de 
puissance dans les capacités de coupe maximum). Interrupteur 
arrêt d'urgence. Pieds repliables et bâti avec roulettes pour un 
transport plus facile.
Utilisation : Pour tous travaux sur chantiers ou en atelier. Scie 
idéale pour la coupe de grands panneaux d'agglomérés. Coupe 
rapide de tous types de bois, tronçonnage et coupes d'angles.
Composition : 
Livrée avec  : lame de scie au carbure diamètre 250 mm, 
guide parallèle, 4 pieds repliables, protecteur de lame et outils 
d'assemblage.

En scie à table

En scie à 
onglet

Mod. : OT16135
Alim. : 230 / 50 V/Hz
Puissance : 1400 W
Vitesse moteur : 4500 tr/min.
Dim. lame : 254x30x2,8 mm
Nbre dents : 40​
Rotation de table à gauche : 45 °
Rotation de table à droite : 45 °
Inclinaison lame : 0 à 45 °
Dim. machine : 460x440x310 mm
Poids : 17 kg
Réf. 16192271601
PRIX H.T.

Scie à onglets - Lame 255

Composition : 
• Livrée avec 1 lame de scie au carbure.

Mod. : OT93053
Alim. : 230 / 50 V/Hz
Puissance : 2000 W
Vitesse moteur : 4200 tr/min.
Dim. lame : 305x30x2,8 mm
Nbre dents : 60​
Rotation de table à gauche : 45 °
Rotation de table à droite : 45 °
Inclinaison lame : 0 à 60 °
Dim. machine : 885x570x505 mm
Poids : 26 kg
Réf. 16192271611
PRIX H.T.

Scie à onglets radiale - Lame  
305 mm

Caractéristiques : 
• Déplacement radial par double guidage pour couper des pièces 
allant jusqu'à 90 mm de haut. et 330 mm de largeur.
• Bâti en fonte d'aluminium percé pour une fixation sur 
un établi.
• Plateau circulaire tournant avec blocage par vis.
• Poignée machine inclinable à ± 45°.
• Guidage et traçage laser pour plus de précision avant et 
pendant la coupe.
• Pour le tronçonnage, la mise à longueur et toutes les coupes 
d'onglets.
Composition : 
• Livrée avec : 2 rallonges de table 230 mm + presseur + 1 lame 
de scie au carbure.

Ø mm Ep. de coupe mm Ø Al. mm Nbre de dents Réf. PRIX H.T.​
300 3,2 30 72 16117817301​​

​

Lames de scie circulaire 72 dents
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SCIE

Scie à ruban volants de 200 mm BASA 1

Caractéristiques : 
• Guidage de précision à l'aide de galets au-dessus et au-dessous de la table.
• Guide de lame supérieur réglable en hauteur à l'aide d'une crémaillère.
• Volants équilibrés et pourvus d'un bandage en caoutchouc.
• Table en fonte massive, inclinable de 0° à 45°.
• Guide parallèle de précision équipé d'une loupe, utilisable à droite et à gauche de la lame.

Réf. PRIX H.T.​
287901501001​​

Guide d'angle pour BASA 1
Caractéristiques : 
• -60° à +60°

Longueur mm Section larg. mm Section Ep. mm Nbr. de dents 
par pouce : Réf. PRIX H.T.​

2240 13 0,5 4 283901502141​​
2240 6 0,5 6 283901502702​​
2240 6 0,36 24 283901502703​​

​

Lames de scies à ruban 
pour HBS300

Scie à ruban volants de 315 mm HBS300

Caractéristiques : 
• Forte hauteur de coupe de 175 mm.
• Permet le sciage de pièces de fortes dimensions.
• Piétement robuste en acier pour une bonne position au travail.
• Grande puissance disponible.
• Grande table pour favoriser la précision lors de la découpe.
• Bouche d'aspiration permettant un dépoussiérage efficace.
• 2 vitesses pour adapter la coupe aux différents matériaux.

Utilisation : 
• Cette scie à ruban allie performance et facilité d'utilisation lors de tous les 
travaux de menuiserie courants. Elle permet de scier le bois et le plastique, de 
chantourner et d'effectuer des découpes courbes si nécessaire.

Longueur mm Section larg. mm Section Ep. mm Nbr. de dents par pouce : Réf. PRIX H.T.​
1490 12 0,36 4 SCH73220701​​
1490 10 0,36 14 SCH73220702​​
1490 6 0,36 24 SCH73220703​​
1490 6 0,36 6 SCH73220704​​
1490 3 0,45 14 SCH73220705​​

​

Lames de scies à ruban pour 
BASA 1

Réf. PRIX H.T.​
284901501701​​

Guide d'angle pour HBS300
Caractéristiques : 
• -60° à +60°

Mod. :​ BASA 1
Alim. : 230 - 240 V/Hz
Puissance : 300 W
Diam. du volant : 200 mm
Long. de la lame : 1490 mm
Inclinaison de la table : 0 à 45 °
Haut. de coupe : 100 mm
Largeur de coupe : 195 mm
Dim. table : 320 x 310 mm
Vitesse de lame : 880 m/min
Dim. machine : 450 x 500 x 700 mm
Poids : 25 kg
Réf. 281901501901
PRIX H.T.

Mod. :​ HBS300
Alim. : 220 - 240 V/Hz
Puissance : 750 W
Diam. du volant : 315 mm
Long. de la lame : 2240 mm
Inclinaison de la table : 0 à 45 °
Haut. de coupe : 175 mm
Largeur de coupe : 305 mm
Dim. table : 548 x 400 mm
Vitesse de lame : 720 / 360 m/min
Dim. machine : 840 x 590 x 1630 mm
Poids : 79 kg
Réf. 284901501901
PRIX H.T.
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SCIE

Scies à ruban volants de 315 mm 
BASA 3

3 galets massifs et trempés assurent 
un guidage de précision au-dessus et 
au-dessous de la table.

Mécanisme d’inclinaison de la table breveté 
permettant une inclinaison de -8° à +45° d’une 
seule main à l’aide d’une manette.

Mécanisme d’inclinaison de la table 
breveté permettant une inclinaison de 
-17° à +45° d’une seule main à l’aide 
d’une manette.

Système de tensionnement rapide qui 
permet un changement de la lame en 
un minimum de temps.

Système de tensionnement rapide qui 
permet un changement de la lame en 
un minimum de temps.

Caractéristiques : 
• Système vario drive exclusif permettant d'ajuster la vitesse de 
370 à 750 m/min.
• Table en fonte massive inclinable de -8° à +45°.
• 3 galets de précision guident la lame au-dessus et au-dessous 
de la table.
• Volants équilibrés et rectifiés, équipés de bandages en 
caoutchouc.
• Système de tensionnement rapide de la lame.
• Guide parallèle de précision équipé d'une loupe, utilisable à 
droite et à gauche de la lame.
• Piétement équipé de roues et d'un timon pour un déplacement 
aisé.

205 
mm

Forte hauteur de coupe de 205 mm.

Forte hauteur de coupe de 205 mm.

-8°-45°

-17°-45°

Longueur mm Section larg. mm Section Ep. mm Nbr. de dents par pouce : Réf. PRIX H.T.​
2360 12 0,5 4 SCH73190701​​
2360 3,5 0,5 14 SCH73190706​​
2360 6 0,5 6 SCH73190702​​
2360 6 0,65 22 SCH73190707​​
2360 12 0,5 6 SCH73190705​​
2360 15 0,5 4 SCH73190704​​

​

Lames de scies à ruban pour 
BASA 3

Scies à ruban volants de 380 mm 
BASA 4

Caractéristiques : 
• Deux vitesses  : 700 et 1000 m/min permettant de scier la 
plupart des matériaux.
• Table en fonte massive inclinable de -17° à +45°.
• 3 galets de précision guident la lame au-dessus et au-dessous 
de la table.
• Volants équilibrés et rectifiés, équipés de bandage en 
caoutchouc.
• Système de tensionnement rapide de la lame.
• Guide parallèle de précision équipé d'une loupe, utilisable à 
droite et à gauche de la lame.
• Piétement équipé de roues et d'un timon pour un déplacement 
aisé.

Longueur mm Section larg. mm Section Ep. mm Nbr. de dents par pouce : Réf. PRIX H.T.​
2895 12 0,65 4 2873230701​​
2895 6 0,65 6 2873230702​​
2895 15 0,65 4 2873230704​​

​

Lames de scies à ruban pour 
BASA 4

Mod. :​ BASA 3 mono BASA 3 tri
Alim. : 220 - 240 V/Hz 400 V/Hz
Puissance : 800 W 700 W
Long. de la lame : 2360 mm 2360 mm
Diam. du volant : 315 mm 315 mm
Inclinaison de la table : 0 à 45 ° 0 à 45 °
Haut. de coupe : 205 mm 205 mm
Largeur de coupe : 306 mm 306 mm
Vitesse de coupe : 370 à 750 m/min 370 à 750 m/min
Dim. table : 548 x 400 mm 548 x 400 mm
Dim. machine : 610 x 1030 x 1660 mm 610 x 1030 x 1660 mm
Poids : 79 kg 79 kg
Réf. 281901503901 281901503902
PRIX H.T.

Mod. :​ BASA 4 mono BASA 4 tri
Alim. : 230 - 240 V/Hz 400 V/Hz
Puissance : 1500 W 1500 W
Col de cygne : 375 mm 375 mm
Diam. du volant : 380 mm 380 mm
Long. de la lame : 2895 mm 2895 mm
Inclinaison de la table : -17 à + 45 ° -17 à + 45 °
Haut. de coupe : 250 mm 250 mm
Largeur de coupe : 375 mm 375 mm
Vitesse de coupe : 700 à 1000 m/min 700 à 1000 m/min
Dim. table : 400 x 548 mm 400 x 548 mm
Dim. machine : 1050 x 600 x 1940 mm 1050 x 600 x 1940 mm
Poids : 98 kg 98 kg
Réf. 285901504901​ 285901504902
PRIX H.T.
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SCIE A RUBAN

Scies à ruban volants de 450 mm BASA 5

Mécanisme d’inclinaison de la table breveté permettant une inclinaison de -20° à +47° d’une 
seule main à l’aide d’une manette.

Système de tensionnement rapide 
qui permet un changement de la 
lame en un minimum de temps.

Caractéristiques : 
• Deux vitesses : 800 et 1200 m/min pour scier les matériaux les plus divers.
• Table très résistante en fonte et inclinable de -20° à +47°.
• 3 galets de guidage de lame précis au-dessus et au-dessous de la table.
• Protège lame supérieur guidé par une crémaillère et ajustable en hauteur.
• Volants équilibrés et polis avec bandage en caoutchouc.
• Levier de tensionnement rapide de la lame.
• Passage au col de cygne : 440 mm.
• Guide parallèle équipé d'une loupe de lecture positionnable à droite et à gauche de lame.

Longueur mm Section larg. mm Section Ep. mm Nbr. de dents par pouce : Réf. PRIX H.T.​
3430 15 0,5 6 2873201003​​
3430 6 0,5 6 2873201001​​
3430 15 0,5 14 2873201007​​
3430 25 0,65 4 2873201004​​

​

Lames de scies à ruban pour 
BASA 5

Réf. PRIX H.T.​
2853206200​​

Guide d'angle pour BASA 5
Caractéristiques : 
• -60° à +60°

-20°-47°

300 
mm

Forte hauteur de coupe de 300 mm.

Deux vitesses : 800 et 1200 m/min utilisables en 
fonction des matériaux

Mod. :​ BASA 5 mono BASA 5 tri
Diam. du volant : 450 mm 450 mm
Long. de la lame : 3430 mm 3430 mm
Inclinaison de la table : -20° à +47° ° -20° à +47° °
Haut. de coupe : 300 mm 300 mm
Largeur de coupe : 440 mm 440 mm
Dim. table : 640 x 640 mm 640 x 640 mm
Vitesse de coupe : 800 à 1200 m/min 800 à 1200 m/min
Alim. : 220 - 240 V/Hz 380 - 420 V/Hz
Puissance : 2800 W 3800 W
Dim. machine : 1230 x 800 x 1870 mm 1230 x 800 x 1870 mm
Poids : 184 kg 184 kg
Réf. 281901505901​ 281901505902
PRIX H.T.

Volants en fonte
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SCIE A RUBAN
Scies à ruban verticale 305 et 345 mm

Caractéristiques : 
• Utile pour les travaux les plus lourds ; débit de matières, 
délignage de fortes épaisseurs.
• Les roues en aluminium coulé sous pression, équilibrées et 
avec un usinage d'une cavité pour la jante lui procure de très 
bonnes performances.
• Sa table en fonte fournit un appui suffisant pour des grandes 
pièces et/ou de lourdes charges.
• La brosse sur la roue inférieure procure une action continue de 
nettoyage et augmente la durée de vie de la lame et de la jante.
• Le système de pivot de la table donne la possibilité de travailler 
des angles jusqu'à 45°.
• La permutation des vitesses se fait rapidement grâce à une 
manivelle.
• 2 systèmes de 3 “galets fous” (2 latéraux et 1 arrière) ajustables 
séparéments permettent de maintenir et de guider la lame le plus 
droit possible pendant l'usinage, tout en s'adaptant à la largeur 
de la lame.
• Un contacteur électrique, fixé sur chacune des portes, assure le 
maximum de sécurité en cas d'ouverture de celles-ci.

Composition : 
Livrée avec :
• Clés de service

• 1 lame bi-métal
• Guide parallèle
Livrée sans socle (en option).

Réf. PRIX H.T.​
16192236001​​

Guide d'onglet pour modèles 
OT8306 et OT8345

Caractéristiques  : Se positionne dans la 
rainure de la table pour le sciage de moulures, 
cornières, etc…

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Socle pour scie à ruban mod. OT8306 16198238073​​
Socle pour scie à ruban mod. OT8345 16192238022​​

​

Socles pour scies à ruban 
verticale

Long. soudée mm Section larg. mm Section Ep. mm Dents par pouce Réf. PRIX H.T.​
2220 16 0,8 6 16150722110​​
2480 16 0,8 6 16150722114​​

​

Lames de scie pour le bois

Mod. : OT8465
Col de cygne : 465 mm
Diam. volant : 470 mm
Long. lame : 3454 mm
Larg. lame : 6 à 38 mm
Inclinaison de la table : -10 à 45 °
Haut. de coupe : 285 mm
Dim. table : 485 x 535 mm
Vitesse de lame : 380 ou 820 m/min
Alim. : 230 / 50 V/Hz
Puissance : 1500 W
Dim. machine : 600 x 880 x 1870 mm
Poids : 170 kg
Réf. 16192238030(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Scie à ruban verticale 465 mm Caractéristiques : 
• Utile pour les travaux les plus lourds  : débit de matières, 
délignage de fortes épaisseurs.
• Les roues en fonte, équilibrées et avec un usinage d'une cavité 
pour la jante lui procure de très bonnes performances.
• Sa table en fonte fournit un appui suffisant pour des grandes 
pièces et/ou de lourdes charges.
• La brosse sur la roue inférieure procure une action continue de 
nettoyage et augmente la
durée de vie de la lame et de la jante.
• Le système de pivot de la table donne la possibilité de travailler 
des angles jusqu'à 45°.
• La permutation des vitesses se fait rapidement grâce à une 
manivelle.
• 2 systèmes de 3 “galets fous” (2 latéraux et 1 arrière) ajustables 
séparéments permettent de maintenir et de guider la lame le plus 
droit possible pendant l'usinage, tout en s'adaptant à la largeur 
de la lame.
• Un contacteur électrique, fixé sur chacune des portes, assure le 
maximum de sécurité en cas d'ouverture de celles-ci.
Composition : 
Livrée avec :
• Clés de service

• 1 lame bi-métal
• Guide parallèle
• Guide d'onglet

Dégagement 
rapide

Molette 
d’alignement 

de lame
Serrage du 

guide de lame

Montée ou 
descente du 

guide de lame

Long. soudée mm Section larg. mm Section Ep. mm Dents par pouce Réf. PRIX H.T.​
3454 16 0,8 6 16150722311​​

​

Lame de scie pour le bois

Mod. : OT8306 OT8345
Long. lame : 2220 mm 2480 mm
Larg. lame : 6 à 15 mm 6 à 20 mm
Diam. volant : 310 mm 350 mm
Inclinaison de la table : 0 à 45 ° 0 à 45 °
Haut. coupe : 180 mm 200 mm
Dim. table : 400 x 480 mm 400 x 548 mm

Vitesse de lame : 370 ou 800 m/
min

440 ou 900 m/
min

Alim. : 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz
Puissance : 800 W 750 W

Dim. machine : 435 x360 x 
1060 mm

640 x 490 x 
1110 mm

Dim. socle : 680 x 540 x 
500 mm

700 x 545 x 
550 mm

Poids : 65 kg 70 kg
Réf. 16198238070​16192238020
PRIX H.T.

Long. soudée mm Larg. mm Ep. mm Dents par pouce Réf. PRIX H.T.​
2490 6 0,65 10-14  16150706714
2490 20 0,9 6-10  16150706810

​

Long. soudée mm Larg. mm Ep. mm Dents par pouce Réf. PRIX H.T.​
3454 13 0,65 6-10  16150706951
3454 27 0,9 6-10  16150706950

​

Lames de rechange HSS bi-métal 
M42

Lames de rechange HSS bi-métal 
M42



842 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité du 1er Octobre 2017 au 31 Janvier 2018 ou dans la limite des stocks disponibles.

Scie à ruban verticale 345 mm
Dégagement 

rapide

Molette 
d’alignement 

de lame

Caractéristiques : 
• L'accès à la lame est facilité par l'ouverture des deux grandes 
portes.
• Roues en aluminium coulé et équilibrées.
• Table en fonte avec système de pivot pour les grandes pièces.
• Permutation des vitesses rapide grâce à une manivelle.
• Les 3 “galets fous” (placés sous la table) ajustables séparément 
permettent de maintenir la lame la plus rectiligne possible 
pendant l'usinage, s'adaptant à la largeur de cette dernière.
Composition : 
Livrée avec :
• 1 lame de scie bi-métal.
• Clés de service.
• Guide parallèle.
• Guide d'onglet.

Réf. PRIX H.T.​
16192238049​​

Kit de déplacement pour 
scie à ruban verticale

Mod. : OT7345
Col de cygne : 345 mm
Diam. volant : 355 mm
Long. lame : 2750 mm
Larg. lame : 6 à 37 mm
Inclinaison de la table : 0 à 45 °
Haut. coupe : 235 mm
Dim. table : 535x435 mm
Vitesse de lame : 600 ou 720 m/min
Alim. : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 1500 W
Dim. machine : 1400x580x445 mm
Dim. socle : 650x480x260 mm
Poids : 90 kg
Réf. 16192238040(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Serrage du 
guide de lame

Montée ou descente 
du guide de lame

SCIE A RUBAN

Tables de dégauchissage et de rabotage PLANA 3.1C
Caractéristiques :
• Tables de dégauchissage et de rabotage en fonte 
parfaitement dressées.
• Système d'entraînement du bois pour le rabotage 
équipé de rouleaux caoutchoutés.
• Moteur puissant (2,4 kW), permet une performance 
constante même avec des bois durs.
• Table de rabotage ajustable au 1/10ème de mm, 
garantissant un résultat précis.
• Sa masse de 176 kg lui assure stabilité et absence 
de vibrations.

Tables de dégauchissage PLANA 4.1C

Caractéristiques : 
• Tables de dégauchissage et de rabotage en fonte 
parfaitement dressées.
• Table de rabotage ajustable au 1/10ème de mm 
pour un résultat précis.
• Passe maxi en mode de dégauchissage : 3 mm.
• Passe maxi en mode de rabotage : 5 mm.
• Vitesse d'entraînement en rabotage 8 m/min.
• Guide de dégauchissage rapidement incliné de 
0° à 45º.
• Le passage du mode de dégauchissage au mode 
de rabotage est facile et rapide.
• La table de rabotage est montée sur un fût central 
massif.
• Bouche de dépoussiérage Ø 100 mm.
• Arbre de rabot Ø 95 mm.

Réf. PRIX H.T.​
2861009500​​

Pharmol pour PLANA 
3.1C et 4.1C

Caractéristiques : 
• Vaporisateur de 
lubrifiant sec, 400 ml.

Mod. :​ PLANA 3.1C MONO PLANA 3.1C TRI
Moteur : 230 V/Hz 400 V/Hz
Puiss. absorbée : 2300 W 2300 W
Table de 
dégauchissage : 525x256 mm 525X256 mm

Table de rabotage : 600x250 mm 600 x 250 mm
Nbre fers : 3​ 3​
Régime de l'arbre : 4000 tr/min. 4000 tr/min.
Larg. de 
dégauchissage : 250 mm 250 mm

Larg. de rabotage : 250 mm 250 mm
Haut. de rabotage : 180 mm 180 mm
Passe maxi. : 3 mm 3 mm
Dim LxlxH : 1090x510x830 mm 1090x510x830 mm
Poids : 176 kg 176 kg
Réf. 281902207901(1)​ 281902207902(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Mod. :​ PLANA 4.1C mono PLANA 4.1C tri
Moteur : 230 - 240 V/Hz 400 V/Hz
Puiss. absorbée : 2500 W 2500 W
Table de 
dégauchissage : 780 x 320 mm 780 x 320 mm

Table de rabotage : 750 x 310 mm 750 x 310 mm
Nbre fers : 4​ 4​
Régime de l'arbre : 4400 tr/min. 4400 tr/min.
Larg. de 
dégauchissage : 310 mm 310 mm

Larg. de rabotage : 308 mm 308 mm
Haut. de rabotage : 220 mm 220 mm
Passe maxi. : 3 mm 3 mm
Dim LxlxH : 1605 x 630 x 860 mm 1605 x 630 x 860 mm
Réf. 281902208901 281902208902
PRIX H.T.
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RABOTAGE

Kit de déplacement universel 
PLANA 3.1C et 4.1C

Désignation : Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 3 fers PLANA 3.1 C 287902200601​​
Jeu de 4 fers PLANA 4.1 C 283304000010​​

​

Fers réaffutables en acier rapide 
3.1C et 4.1C

Pharmol HEK PLANA 3.1C et 
4.1C

Caractéristiques : 
• Dérésinificateur concentré, 1000 ml.

Mod. : OT2609 OT2610
Alim. : 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz
Puissance : 1500 W 2200 W
larg. de dégauchissage : 250 mm 310 mm
Dim. tables de dégauchissage : 250 x 1050 mm 310 x 1520 mm
Guide de table : 720 x 150 mm 720 x 150 mm
Table d'entree réglable : 0 à 3 mm 0 à 3 mm
Haut. de rabotage : 180 mm 220 mm
Dim. table de rabotage : 250 x 600 mm 310 x 750 mm
Avance automatique du bois 
débrayable : 8 m/min 8 m/min

Profondeur de passe maxi : 2,5 mm 4 mm
Vitesse de coupe : 4000 tr/min. 4000 tr/min.
Diamètre arbre porte-fer : 75 mm 95 mm
Nbre de fers HSS : 3​ 4​
Dim. fers : 250x 30x3 mm 310x30x 3 mm
Encombrement : 500 x 1000 x 1050 mm 500 x 1000 x 1050 mm
Capteur d'aspiration diamètre : 100 mm 100 mm
Poids : 148 kg 345 kg
Réf. 16192211530(1)​ 16192211540(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Rabots dégauchisseuses Largeur 250 et 310 mm

1. Lèvres anti-bruit.
2. Arbre porte-fer.

3. Entraineur cranté.
4. Clapets anti-retour.

Position rabotage

Caractéristiques : 
• Table de dégauchissage en fonte équipée de lèvres anti-bruit montée sur charnières.
• Table d'entrée réglable de 0 à 3 mm pour dégauchir rapidement toutes pièces de bois.
• Guide latéral très rigide de grande dimension déplaçable transversalement procurant une surface d'appui importante (dégauchissage 
parfaitement perpendiculaire).
• Possibilité d'incliner le guide à 45°.
• Equipée de 3 ou 4 fers (selon modèle) procurant une finition extrême de rabotage.
• Pour passer de la fonction dégauchisseuse à raboteuse, il suffit de faire pivoter les 2 tables et de basculer le capteur d'aspiration.
• La table de rabotage en fonte est guidée par un double fût pour éviter le basculement ou pivotement.
• Moteur puissant avec système de transmission par poulie pour maintenir le couple de travail quelle que soit la charge.

1
2

3
4

Long. mm Larg. mm Ep. mm Réf. PRIX H.T.​
250 30 3 16111760250​​
310 30 3 16111760312​​

​

Fers de rechange

Caractéristiques : 
• Fers de rabot dégauchisseuse de haute qualité en HSS (avec 
18% de chrome). Ces fers sont réaffûtables.
Excellente qualité et tenue de coupe.
Utilisation : 
• Pour déterminer les fers de votre machine, relevez la longueur, 
la largeur et l'épaisseur ainsi que le nombre de fers 2, 3 ou 4.
Composition : Vendus à l'unité.

Long. mm Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
150 75 16138415106​​

​

Poussoirs de sécurité

Long. mm Larg. mm Réf. PRIX H.T.​
400 69 16138415107​​

​

Réf. PRIX H.T.​
2861009700​​

Réf. PRIX H.T.​
2888001941​​
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Mod. : OTPT260
Alim. : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 2000 W
Vitesse moteur : 6500 tr/min.
larg. de dégauchissage : 260 mm
Dim. tables de dégauchissage : 1000x260 mm
Guide de table inclinable : 0 à 45 °
Table d'entrée réglable : 0 à 3 mm
Haut. de rabotage : 150 mm
Dim. table de rabotage : 260x400 mm
Avance automatique du bois : 5 m/min
Profondeur de passe maximum : 3 mm
Diamètre arbre porte-fer : 63 mm
Nbre de fers réversibles : 2​
Dim. de fer : 260x18,7x1,1 mm
Encombrement : 914x1200x280 mm
Capteur d'aspiration diamètre : 100 mm
Poids : 73 kg
Réf. 16192211535
PRIX H.T.

Rabot dégauchisseuse - Largeur 260 mm
Caractéristiques : 
• Table en fonte d'aluminium traité avec un 
revêtement “durcisseur” qui réduit les frictions et 
améliore le glissement du bois.
• Table de dégauchissage avec lèvres anti-bruit.
• Table d'entrée réglable de 0 à 3 mm pour dégauchir 
rapidement des pièces de bois.
• Guide latéral très rigide déplaçable 
transversalement procurant une surface 
d'appui suffisante pour les dégauchissages 
perpendiculaires.
• Possibilité d'incliner le guide à 45°.
• Sélecteur de commande pour enclencher soit 
la dégauchisseuse seule soit la raboteuse avec 
l'avance automatique.
• Equipé de 2 fers.
• Pour passer de la fonction dégauchisseuse à 
raboteuse, il suffit de retirer la table de sortie et 
repositionner le système d'aspiration sur la table. 
La table de rabotage est guidée par 4 colonnes 
situées à chaque coin, la montée et la descente 
s'effectue par une manivelle reliée à un système de 
pignons et chaîne.

Réf. PRIX H.T.​
16192211536​​

Kit de déplacement

Long. mm Larg. mm Ep. mm Réf. PRIX H.T.​
260 18,7 1,1 16192211537​​

​

Fer de rechange

Raboteuses dégauchisseuses HMS850 et HMS1070

Caractéristiques : 
• Ce combiné permet de dégauchir et raboter : 2 fonctions pour 
1 seule machine, ce qui optimise l'espace utilisé.
• Moteur puissant de 1500 Watt.
• Design compact qui trouve sa place dans les plus petits ateliers.
• Machine équipé de 2 fers en acier rapide qui permettent un 
travail net et précis.
• 4 pieds déportés garantissent la stabilité de la machine même 
lors du rabotage de longues pièces.
• La machine est équipée de boutons de réglage de précision.

285902205901

284902204000

Désignation : Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 2 fers HMS850 283902202701​​
Jeu de 2 fers HMS1070 283902203701​​

​

Fers en acier rapide

Raboteuse

Mod. :​ HMS 850 HMS 1070
Puiss. absorbée : 1250 W 1500 W
Moteur : 230/240 V/Hz 230/240 V/Hz
Table de dégauchissage : 740 x 210 mm 445 x 263 mm
Table de rabotage : 250 x 204 mm 380 x 254 mm
Nbre. fers : 2​ 2​
Régime de l'arbre : 9000 tr/min. 9000 tr/min.
Larg. de dégauchissage : 204 mm 254 mm
Larg. de rabotage : 204 mm 254 mm
Haut. de rabotage : 120 mm 120 mm
Passe maxi. : 2 mm 2 mm
Dim. LxlxH : 770 x 420 x 450 mm 965 x 494 x 483 mm
Réf. 285902205901 284902204000
PRIX H.T.
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RABOTAGE

Mod. : OT15330
Alim. : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 1500 W
Vitesse moteur : 6500 tr/min.
larg. maxi : 330 mm
Profondeur de coupe : 1,2 à 3,2 mm
Ep. : 152 mm
Nbre de lames : 2​
Table de travail : 330 x 235 mm
Encombrement : 635 x 410 x 480 mm
Poids : 36 kg
Réf. 16192211500
PRIX H.T.

Raboteuse portative largeur 330 mm

Poignée de 
transport

Réglage de la 
hauteur de rabotage

Curseur de 
réglage

Protection 
thermique

Hauteur maxi 
152 mm

Caractéristiques : 
• Facile à transporter grâce à 
ses poignées intégrées. Pour 
raboter des planches sur les 
chantiers.
• Système de montée et 
descente du porte-couteau par 
quatre colonnes 
pour une bonne rigidité.
• Avance du bois par 
entraînement automatique.
Composition : 
• Livrée avec adaptateur pour 
sac à poussière.

Capacité de passage 330 mm

Long. mm Larg. mm Ep. mm Réf. PRIX H.T.​
330 12 1,4 16192215002​​

​

Lame de rechange pour rabot 
portatif.

Réf. PRIX H.T.​
16138419001​​

Table de fraisage d'établi 430 x 400 mm
Caractéristiques : 
• Table de fraisage pour défonceuse.
• Dimensions de la table : 430 x 400 mm.
• Hauteur de la table : 290 mm.
• Poids : 7 kg.
• Table en laminé.
• La table est rainurée pour fixer un peigne latéral anti-rejet ou un 
chariot de fraisage.

Utilisation  : Pour tous types de défonceuses. Idéale pour la 
réalisation de profils ou de petites pièces en toupillage. Table 
compacte à poser sur un établi.
Composition : 
• Livrée avec 2 presseurs verticaux, 1 presseur peigne latéral, 1 
guide de toupillage et 1 buse d'aspiration.

Guide de toupillage

Mod. : OT 5129
Alim. : 230 V - 50 Hz V/Hz
Puissance : 1500 W
Dim. table principale : 600 x 380 mm
Haut. table : 870 mm
Dim. chariot : 400 x 250 mm
Guide tennonage avec 
presseur : 620 ± 45° mm

Diamètre de l'arbre : 30 mm
Ø vis de serrage arbre : M14​
Course de l'arbre / table : +80 / -10 mm
Ø max. de l'outil dans puits : 144 mm
Profondeur puits : 35 mm
3 vitesses de coupe : 4500 - 6500 - 8500 tr/min.
Passage dans carter : 160 mm
Ø capteur d'aspiration : 100 mm
Dimensions : 830 x 700 x 1200 mm
Poids : 98 kg
Réf. 16191110130(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Toupie arbre 30 mm 1500 W

Tableau de commande
• Blocage de l’arbre en hauteur
• Interrupteur coup de poing
• Volant de montée/descente de 
l’arbre
• Poussoir : blocage de l’arbre pour 
serrage des outils

Réglage 
micrométrique à 
l’entrée et à la sortie

Guide de toupie

Caractéristiques : 
• Moteur à induction puissant et silencieux.
• 3 vitesses de coupe pour une plus grande polyvalence 
d'utilisation.
• Machine compacte conçue pour une utilisation 
intensive.
• Arbre avec une course importante de 80 mm réglable 
facilement par un volant.
• Table en fonte rectifiée assurant une grande précision.
• Chariot de tenonnage en fonte ultra rigide de grande 
dimension 400x250 sur chariot long. 700 mm.
• Guide de toupie avec réglages micrométriques et 
presseur horizontale/vertical.
• Machine montée sur socle lourd pour une meilleure 
stabilité.
• Acces facile au changement de vitesse.
• Interrupteur marche/arrêt avec arrêt d'urgence.
Utilisation : 
Pour opérations de tenonnage, moulurage, rainurage, 
calibrage ou ponçage.
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Mod. : OT5110
Alim. : 230 V - 50 Hz V/Hz
Puissance : 2800 W
Dim. table principale : 710x640 mm
Diamètre de l'arbre : 30 mm
Inclinaison da l'arbre (avant/arrière) : 5 °
Inclinaison de l'arbre (arrière) : 30 °
Course de l'arbre : 100 mm
Diam. max. de l'outil dans puit : 200 mm
Diam. max. de l'outil dans carter : 210 mm
4 vitesses de coupe : 1800, 3000, 6000, 9000 tr/min.
Course du chariot à tenonner : 1000 mm
Ø capteur d'aspiration : 100 mm
Hauteur maxi de l'outil : 130 mm
Poids : 260 kg
Réf. 16191110000(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Toupie arbre 30 mm inclinable

Toupie et règle 
télescopique à onglets

Arbre de toupie inclinable

Caractéristiques : 
• Machine individuelle peu encombrante s'adaptant rapidement à 
tous vos besoins. Une toupie très puissante (2800 W), 4 vitesses 
adaptées à chaque type d'opération :
• 1900 tr/mn pour toutes vos opérations de ponçage.
• 3000 tr/mn pour toutes vos opérations de tenonnage (travail 
au chariot).
• 6000 tr/mn pour toutes vos opérations de moulurage droit et 
chantourné.
• 9000 tr/mn pour toutes vos opérations de calibrage (travail au 
“bouffe tout”).
L'inclinaison de l'arbre vous permet de réaliser avec le même 
outil des moulures de profondeur plus importantes.
Le chariot à tenonner monté sur un rail à double guidage 
(longueur 1 m) vous assure une finition parfaite (profondeur maxi 
de tenonnage ~ 75 mm).
Composition : Livré avec :
• Chariot à tenonner
• Règle de guidage
• Presseur
• Guide de toupillage.

Ponçeuse à bande et à disque BTS 800

Bande de ponçage 
réglable à volonté de 0° 

à 90°

La table de ponçage inclinable 
peut être positionnée contre  

le disque de ponçage.

Caractéristiques : 
• Carter stable et indéformable en fonte d'acier.
• Table de travail inclinable.
• Bande ponçage réglable horizontalement et 
verticalement ou à l'angle souhaité.
• Guide d'angle livré de série.
• Fixation du disque de ponçage par Velcro.
• Une bande et un disque de ponçage inclus.

Utilisation : 
• Un appareil qui réunit les avantages d'une 
ponceuse à bande et d'une ponceuse à disque, 
capable d'exécuter un ponçage rapide et précis. 
Ses accessoires réglables et sa table de travail 
réglable permettent à l'utilisateur d'obtenir 
précisément l'angle de ponçage souhaité.

Jeu de disques 
abrasifs pour 
BTS800

Jeu de bandes 
abrasives pour 
BTS800

Le disque de 
ponçage est 

fixé par Velcro

Mod.​ BTS 800
Alimentation : 230/50​
Puissance : 370 W
Ø disque : 150 mm
Ø bouche d'aspiration : 63 mm
Surface de ponçage : 280x100 mm
Régime disque de ponçage : 2850 tr/min.
Plage inclinaison table : 90-45 °
Long./Larg. bande : 915/100 mm
Dimensions Lxlxh : 470x360x330 mm
Poids : 21,5 kg
Réf. 284903302901
PRIX H.T.

Grain : Jeu 
de :

Ø disques 
mm : Réf. PRIX H.T.​

80 10 150 2888000208​​
120 10 150 2888000209​​
180 10 150 2888000220​​

​

Grain : Jeu 
de :

Dimensions 
mm : Réf. PRIX H.T.​

80 3 914 x 100 2888000211​​
120 3 914 x 100 2888000212​​
180 3 914 x 100 2888000221​​

​
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Modèle : RBDS
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 550 W
Dim. bande : 150 x 1220 mm
Ø disque : 230 mm
Vitesse du disque : 2850 tr/min.
Dim. de la table de la bande : 310 x 155 mm
Inclinaison de la table bande /disque  : 0 - 90 / 0 - 45 °
Poids : 54 kg
Dimensions (HxlxP) : 705 x 455 x 385 mm
Réf. 104520​
PRIX H.T.

Combiné ponceur professionnel 
master

Composition : 
• Livré avec table support.

Désignation : Grain Ø disques : Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 10 40 230 AG37030​​
Jeu de 10 60 230 AG37031​​
Jeu de 10 80 230 AG37032​​
Jeu de 10 100 230 AG37033​​
Jeu de 10 120 230 AG37034​​

​

Disques de ponçages velcro

Larg. mm Long. mm Grain Réf. PRIX H.T.​
150 1220 40 AG37050​​
150 1220 60 AG37051​​
150 1220 80 AG37052​​
150 1220 100 AG37053​​
150 1220 120 AG37054​​

​

Jeux de 5 bandes de ponçage

Mod.​ UFS3
Alimentation : 230/50​
Puissance : 550 W
Tours minute : 1440 tr/min.
Ø disque mm : 300 mm
Ø sortie aspiration mm : 60 mm
Niveau sonore : < 70db dB
Poids : 25,5 kg
Réf. 104510​
PRIX H.T.

Ponçeuse à disque standard

Caractéristiques : 
• Fixation : collé avec option Velcro.
• Dispositif de freinage à main.
• Guide d'équerrage sur table inclinable jusqu'à 45°.
• Interrupteur avec bobine à manque de courant.
• Prise de courant et 3 mètres de câble HO7 RN-F.
• Fournie avec un disque abrasif collé de diamètre 300 mm.
• Montée sur 4 socles caoutchoucs anti-vibrations.
Utilisation : 
• La ponceuse à disque master UFS 3 est idéale pour le ponçage 
à tous les angles jusqu'à 45° grâce à la table inclinable.
Un guide d'équerre est fourni d'origine également inclinable 
jusqu'à 45° pour des ponçages précis.

Mod.​ UFS5
Alimentation : 230/50​
Puissance : 570 W
Tours minute : 1580 tr/min.
Ø disque mm : 300 mm
Ø sortie aspiration 
mm : 63 mm

Poids : 29 kg
Réf. 67310
PRIX H.T.

Ponçeuse à disque professionnelle

Caractéristiques : 
• Puissance : 0.55 CV.
• Ampérage : 7 ampères.
• Coup de poing CE.
• Bobine à manque de tension.
• Fixation du disque : Collé.
• Option fixation Velcro : Oui – 283521200.
• Table inclinable : de - 15° à + 45°.
• Guide à l'équerre : Oui – Inclinable.
Utilisation : 
• La ponceuse à disque master UFS 5 est idéale pour le ponçage 
à tous les angles jusqu'à 45° grâce à la table inclinable.
Un guide d'équerre est fourni d'origine également inclinable 
jusqu'à 45° pour des ponçages
précis.

Désignation : Grain Ø disques : Réf. PRIX H.T.​
Support + 3 disques 60/80/100 300 283521200​​

​

Support velcro + 3 disques

Désignation : Grain Ø disques : Réf. PRIX H.T.​
A l'unité 40 300 AG37011​​
A l'unité 60 300 AG37012​​
A l'unité 80 300 AG37013​​
A l'unité 100 300 AG37014​​
A l'unité 120 300 AG37015​​

​

Disques de ponçages velcro
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Modèle : OT11204
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 250 W
Dim. bande : 915x100 mm
Vitesse de la bande : 490 m/min
Inclinaison de la bande 0 - 90 °
Diamètre disque : 150 mm
Vitesse du disque : 2850 tr/min.
Buse d'aspiration : 65 mm
Dim. de la table : 230x155 mm
Inclinaison de la table : 0 - 45 °
Poids : 25 kg
Réf. 16192211100
PRIX H.T.

Ponceuse combiné à bande 915x100 mm et à disque 150 mm
Caractéristiques :  
• Pour les travaux de ponçage de dégrossissage, le 
décapage de pièces planes, chants droits ou chantournés. 
Vos travaux fins et précis seront aussi réalisables pour 
ajuster rapidement et parfaitement vos coupes et angles 
complexes.
Utilisation : 
Pour les travaux de ponçage de dégrossissage, le décapage 
de pièces planes, chants droits ou chantournés.
Composition : 
Livrée avec :
• 1 bande.

• 1 disque autocollant.
• Outillage.
• 1 guide d'onglet.

Ø mm Grain Réf. PRIX H.T.​
150 80 16154200003​​
150 120 16154200021​​

Disques papier auto-adhésif Ø 
150 mm

Larg. mm Long. mm Grain Utilisation Réf. PRIX H.T.​
25 762 60 pour tanks 16154579560​​
25 762 80 pour tanks 16154579580​​
25 762 120 pour tanks 16154579620​​

​

Bandes 762 x 25 mm 
pour ponçeuse

Modèle : OT114113
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 300 W
Dim. bande : 762x25 mm
Vitesse de la bande : 810 m/min
Ø disque : 127 mm
Vitesse du disque : 2950 tr/min.
Dim. de la table de la bande : 130x130 mm
Dim. de la table du disque : 178x126 mm
Inclinaison de la table : 0 - 45 °
Poids : 9 kg
Réf. 16192211140​​
PRIX H.T.
​

Ponceuse combinée à bande 762 x 25 mm et à disque 127 mm
Caractéristiques : 
• Bâti en fonte d'aluminium avec possibilité de fixation sur établi grâce à ses 4 points d'encrage. Table de ponçage à disque inclinable de 
0° à 45°, équipée d'une rainure pour guide d'onglet. Tension de la bande automatique. Guide d'appui de la bande escamotable pour la 
finition d'arrondis.

Composition : 
Livrée avec :
• 1 bande.
• 1 disque auto collant.

Ø mm Grain Réf. PRIX H.T.​
127 60 16154204060​​
127 80 16154204080​​

Disques papier auto-
adhésif Ø 127 mm pour 
ponçeuse

Modèle : OT5800
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 250 W
Vitesse de la meule à eau : 320 tr/min.
Vitesse de la meule à sec : 2850 tr/min.
Dim. meule à eau : 203x25 mm
Alésage meule à eau : 18 mm
Dim. meule à sec : 127x51 mm
Alésage meule à sec : 13 mm
Dim. : 362x305x324 mm
Poids : 19 kg
Réf. 16192281808
PRIX H.T.

Centre d'affûtage
Caractéristiques : 
• Machine équipée d'une meule à eau grains 1000 tournant à plat pour aiguiser 
tous les outils sans détremper l'acier (idéale pour les outils miniatures) et d'une 
meule à sec grains 120 pour tous les travaux d'affûtages standards. La meule à 
eau est équipée d'un support d'outil coulissant et dont l'angle d'attaque s'ajuste 
grâce à un bouton moleté et permet d'aiguiser des fers jusqu'à 260 mm de large. 
Le moteur asynchrone parfaitement protégé des poussières et de l'humidité assure 
un rendement maximum. Un réservoir d'alimentation en eau avec robinet et un bac 
de récupération assure une vidange en continu en fond de cuve.

Réf. PRIX H.T.​
16192282808​​

Meule blanche pour 
touret

Réf. PRIX H.T.​
16192282809​​

Meule à eau pour 
touret
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Mod. : OT9120101
Alim. : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W
Dim. table oscillante : 370 x 370 mm
Dim. table lapidaire : 450 x 254 mm
Inclinaison des 2 tables : 0 - 45 °
Vitesse de rotation : 1 420 tr/min.
Course cylindre ponceur : 22 mm
Haut. cylindre ponceur : 114 mm
Course par minute : 50​
Ø capteurs d'aspiration : 51 mm
Poids : 65 kg
Réf. 16192211120
PRIX H.T.

Ponceuse 2 fonctions : Cylindre ponceur 
oscillant et lapidaire 305 mm

Utilisation : 
Fonction lapidaire :
• Grande surface de ponçage apportant un rendement 
efficace même pour des pièces de grandes dimensions.
• Table de travail inclinable de 0 à 45° pour ponçages 
d'angles.

Fonction Arbre oscillant :
• Pour des pièces de formes curvilignes, chantournées.
• Hauteur maximum de la pièce à usiner 100 mm.
• Vitesse de rotation liée au mouvement oscillant (montée et 
descente du cylindre ponceur) assure une finition parfaite.
• Table de travail inclinable de 0 à 45° pour 
ébavurages chantournés.
Composition : 
Livrée avec 1 disque agrippant et 5 manchons abrasifs 
(Ø6.35 - 12.7 - 15.88 - 38.10 - 50.80 mm).

Ø mm Réf. PRIX H.T.​
6,35 16154182506​​
12,7 16154182512​​
15,8 16154182516​​
38,1 16154182538​​
50,8 16154182550​​

​

Manchons abrasifs sur cylindre 
ponceur

Ø mm Grain Nbre trou Réf. PRIX H.T.​
300 60 Aucun 16154080860​​
300 80 Aucun 16154080880​​
300 100 Aucun 16154080900​​
300 120 Aucun 16154080920​​

​

Disques de rechange velcro sans 
perforation

Long. m Larg. mm Grain Réf. PRIX H.T.​
10 76 60 16154149460​​
10 76 80 16154149480​​
10 76 100 16154149500​​
10 76 120 16154149520​​
10 76 150 16154149550​​

​

Rouleaux de toile abrasive

Mod. : OT255
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Puissance moteur du 
rouleau : 750 W

Vitesse à vide : 1440 tr/min.
Puissance moteur d'avance : 50 W
Vitesse avance variable : 0 à 3 m/min
Largeur maximale de 
ponçage : 255 mm

Ep. Max. admissible : 75 mm
Ep. min. : 3 mm
Prise de passe maxi : 0,8 mm
Dim. rouleau de ponçage : 132x260 mm
Sortie d'aspiration : 100 mm
Poids : 72 kg
Réf. 16192211570
PRIX H.T.

Ponceuse calibreuse d'établi à 
cylindre

Cylindre de ponçage.
Montage de la bande 
en hélicoïdale.
255 mm

Caractéristiques : 
• Bâti en fonte très rigide.
• Hauteur maximum de ponçage 75 mm, largeur 255 mm 
en calibrage “fermé” et 510 mm en calibrage “ouvert” par 
retournement de la pièce.
• Vitesse d'avance du tapis.
 • Le cylindre de ponçage en aluminium gros diamètre permet 
un refroidissement rapide de l'abrasif. Le volant démultiplié 
monté / descente permet un ajustement précis de la hauteur de 
ponçage.
Composition : 
• Livré avec un rouleau abrasif.

255 mm

Modèle : OT9124
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 450 W
Long. table : 370 mm
Larg. table : 290 mm
Haut. table : 330 mm
Vitesse de rotation : 2000 tr/min.
Course d'oscillation : 16 mm
Nombre d'oscillation/mn : 58​
Haut. cylindre ponceur : 115 mm
Ø de ponçage : 13-19-26-38-51-76 mm
Ø capteurs d'aspiration  : 36 mm
Poids : 15 kg
Réf. 16192212124​​
PRIX H.T.
​

Ponceuse à cylindre oscillant 
d'établi

Caractéristiques : 
• Table de travail de grande surface en fonte rectifiée.
• Le mouvement combiné de rotation et de montée/descente 
du manchon ponceur permet un ponçage parfait sans aucune 
traces sur les pièces de bois et une usure régulière des abrasifs.
• 6 diamètres possibles : 13-19-26- 38-51-76 mm.
• Le manchon diamètre 13 mm se monte directement sur l'arbre 
machine, les 5 autres utilisent un cylindre en caoutchouc très 
résistant à l'usure et à la compression.
• 3 dimensions de connecteur d'aspiration au choix (36, 38 
ou 100 mm) pour le relier soit à un aspirateur d'atelier ou un 
aspirateur eau et poussière.
Utilisation : 
Pour tous vos travaux de finition des pièces de formes curvilignes, 
chantournées (puzzles, gabarits de copiage, jouet en bois etc..).

Désignation Ø mm Haut. mm Grain Réf. PRIX H.T.​
Manchon seul 12,7 115 80 16154186580​​
Manchon seul 19,1 115 80 16154186581​​
Manchon seul 25,4 115 80 16154186582​​
Manchon seul 38,1 115 80 16154186583​​
Manchon seul 50,8 115 80 16154186584​​
Manchon seul 76,2 115 80 16154186585​​

​

Manchons abrasifs grain 80
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Mod. : OT8990101 OT9070101
Larg. de ponçage max. : 635 mm 965 mm
Haut. de ponçage max. : 127 mm 305 mm
Haut. de ponçage min. : 6 mm 6 mm
Ø des 2 cylindres de ponçage : 127 mm 165 mm
Vitesse de rotation : 1600 tr/min. 1600 tr/min.
Alim. : 230 - 50 V/Hz 230 - 50 V/Hz
Puissance : 2200 W 3750 W
Vitesse variable : 0 à 10 m/min 0 à 10 m/min
Puissance moteur : 130 W 130 W
Ø capteurs d'apiration : 100 mm 100 mm
Dim. machine : 1156x803x1241 mm 1473x1220x889 mm
Poids : 190 kg 390 kg
Réf. 16192211130(1)​ 16192211135(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port selon poids.

Ponceuses calibreuses à double 
cylindre - Largeur 635 et 965 mm

Double cylindre de 
ponçage, ébauche et 
finition en un seul passage

Caractéristiques : 
• Pour les grandes surfaces jusqu'à une largeur de 635  mm 
(modèle OT8990101) et 965 mm (modèle OT9070101) et une 
hauteur maximale de 127 mm (modèle OT8990101) et 305 mm
(modèle OR9070101).
• Système de fixation de la bande conçu pour un montage rapide 
de celle-ci.
• L'abrasif utilisé est une bande sur toile standard de largeur 100 
ou 115 mm.
• Réglage de la hauteur de ponçage par manivelle.
• Le convoyeur est équipé d'un tapis spécial à haute adhérence 
pour l'entraînement du bois.
• Vitesse d'avance du convoyeur est réglable (0 à 10 m/mn).
• Equipée de 2 cylindres abrasifs, idéal pour le ponçage grossier 
et fin en une étape de travail.
• La quantité de poussière fine produite est évacuée directement 
par les 2 buses (3 buses modèle OT9070101) d'aspiration.
Composition : 
Livrée avec une bande abrasive.

Long. m Larg. mm Grain Réf. PRIX H.T.​
50 100 60 16154149060​​
50 100 80 16154149080​​
50 100 100 16154149100​​
50 100 120 16154149120​​
50 100 150 16154149150​​

​

Rouleaux de toile abrasive

16192211135

16192211130

635 mm

965 mm

Mod. : OT3140
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Puissance moteur du rouleau : 1100 W
Vitesse à vide : 1 440 tr/min.
Puissance moteur d'avance : 50 W
Vitesse avance variable : 0 à 3 m/min
larg. max. de ponçage : 405 mm
Ep. max. admissible : 130 mm
Ep. min. : 3 mm
Prise de passe max. : 0,8 mm
Dim. rouleau de ponçage : 132 x 410 mm
Ø capteurs d'aspiration : 100 mm
Poids : 80 kg
Réf. 16192211550
PRIX H.T.

Ponceuse calibreuse à cylindre
Largeur 405 mm

Calibrage “Ouvert” par 
retournement de la pièce, 
largeur de bois supérieur 

à 410 mm.

Calibrage “Fermé” 1 seul 
passage, largeur de bois 

inférieur à 410 mm.

Caractéristiques : 
• Pour les grandes surfaces jusqu'à une largeur de 810 mm par 
retournement de la pièce sur une hauteur maxi de 130 mm.
• Cylindre en aluminium parfaitement équilibré assurant un 
refroidissement rapide.
• Système pour montage rapide de la bande abrasive.
• Bâti en fonte très rigide assurant une grande précision de 
ponçage sur toute la longueur du cylindre. 
• Vitesse d'avance réglable pour une finition parfaite. 
• Son volant, montée/ baisse, démultiplié, contribue à ajuster la 
prise de passe avec précision.
Composition : 
Livrée avec un rouleau abrasif.

Long. m Larg. mm Grain Réf. PRIX H.T.​
10 76 60 16154149460​​
10 76 80 16154149480​​
10 76 100 16154149500​​
10 76 120 16154149520​​
10 76 150 16154149550​​

​

Rouleaux de toile abrasive
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Mod. : DMT460T
Alim. : 230 V - 50 Hz V/Hz
Puissance moteur : 550 W
Diam. au dessus du banc : 305 mm
Distance entre pointes : 457 mm
Plage de vitesse : 650 à 3000 tr/min.
Hauteur du banc : 152 mm
Pas de la tête de broche : M 33​
Dim. mm : 930x375x400 mm
Poids : 34,8 kg
Réf. 284902301901
PRIX H.T.

Tour à bois DM460T

Caractéristiques : 
• Bâti en fonte massive.
• Moteur à induction régulier de 0,75 CV.
• Assez léger pour être transporté dans le coffre d'une voiture.
• Le banc en fonte le rend très stable et absorbe les vibrations.
• Des années de tournage sans problème.

Utilisation : 
• Le DM460T est la machine qu'il faut au passionné du travail du 
bois pour effectuer un tournage de qualité de pièces moyennes 
et très petites. Il tourne rond et sans vibrations. Pourvu d'un banc 
en fonte, il est puissant, équipé d'un moteur à induction et de 
cinq poulies pour faire varier la vitesse.

Réf. PRIX H.T.​
284902301701​​

Rallonge de banc pour DMT60

Caractéristiques : 
• Allonge le banc jusqu'à 1007 mm 
maxi.

Désignation : Longueur mm : Réf. PRIX H.T.​
Coffret de 5 gouges 250 2888002716​​
Coffret de 6 gouges 470 2888002717​​

​

Désignation : Longueur mm : Réf. PRIX H.T.​
Coffret de 5 gouges 250 2888002716​​
Coffret de 6 gouges 470 2888002717​​

​

Coffrets de gouges en acier 
rapide

Coffrets de gouges en acier 
rapide

Mod. : LATA 5.0
Alim. : 230 V - 50 Hz V/Hz
Puissance moteur : 750 W
Diam. au dessus du banc : 355 mm
Distance entre pointes : 1050 mm
Plage de vitesse : 500 à 2100 tr/min.
Hauteur du banc : 910 mm
Pas de la tête de broche : M 33​
Dim. mm : 1610x490x1175 mm
Poids : 92 kg
Réf. 281902301901
PRIX H.T.

Tour à bois LATA 5.0

10 vitesses de 500 à 
2100 tr/min Accessoire supplémentaire en option

Caractéristiques : 
• Rotation à droite et à gauche.
• La poupée fixe pivote jusqu'à 180°.
• Hauteur des pointes au-dessus du banc : 175 mm.
• Support d'outil de 300 mm.
• Piétement en acier robuste et résistant à la déformation.
• Banc rectifié.

Utilisation : 
• Le tour LATA 5.0 est la machine parfaite pour le tourneur 
expérimenté, pour les centres de formation et répond 
parfaitement aux attentes du professionnel. Ce tour robuste a de 
fortes capacités, une poupée fixe pivotante pour tourner les objet 
creux et dispose de 10 vitesses.
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Mod. : OT121100
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Puissance moteur : 1100 W
Diam. au dessus du banc : 400 mm
Distance entre pointes : 1100 mm
Vitesse de rotation : 10​
Plage de vitesse : 2000 tr/min.
Support d'outil : 300 mm
Plateau : 150 mm
Pas de vis de broche : 1' x 8TPI​
Cône de broche : CM2​
Cône de contre pointe : CM2​
Dim. mm : 1620x400x430 mm
Poids : 138 kg
Réf. 16192211060
PRIX H.T.

Tour à bois 400 x 1100 mm

Caractéristiques : 
• Pied en fonte pour une plus grande 
stabilité.
• Tête tournante et coulissante pour 
travailler des pièces de grandes 
dimensions tels que les plateaux, 
assiettes.
• Support d'outil de grande largeur 
(300mm) parfaitement usiné pour 
l'appui des outils et se manoeuvre 
aisément.

Mod. : OT1847
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Puissance : 1500 W
Diam. au dessus du banc : 460 mm
Distance entre pointes : 1200 mm
Vitesse de rotation : Variable​
Plage de vitesse basse : 100 - 1200 tr/min.
Plage de vitesse haute : 330 - 3200 tr/min.
Support d'outil : 357 mm
Plateau : 152 mm
Pas de vis de broche : M33x3,5 mm​
Cône de broche : CM2​
Cône de contre pointe : CM2​
Dim. mm : 1720x550x570 mm
Poids : 195 kg
Réf. 16192211095
PRIX H.T.

Tour à bois 455 x 1200 mm
Entrepointe 1200 mm

Afficheur digital

Diviseur 
mécanique

Variateur de 
vitesse

Caractéristiques : 
• Bâti et piétement en fonte pour 
une parfaite rigidité et stabilité et un 
travail sans vibrations.
• Banc rectifié pour un déplacement 
rapide et précis du porte outil.
• Vitesse réglable en continu 
(affichage digital instantané) répartie 
en 2 plages 100 à 1200 et 330 à 
3200 tr/mn pour un couple élevée 
de la puissance même à basse 
vitesse (idéale pour le tournage de 
gros diamètre ou à fort balourd).
• Poupée moteur et orientable à 90° 
et 180° et peut être déplacée en 
bout de banc (capacité maximum de 
tournage entre pointe 1185 mm).
• Inverseur de rotation.
• Disjoncteur thermique.
• Fourreau contre pointe en cône 
morse n°2 avec perçage diamètre 
10 mm.
• Nez de broche équipé d'un 
blocage rapide et d'un système 
d'indexage pour tous les perçages 
stationnaires transversaux, les 
rainurages longitudinaux à la 
défonceuse.

Composition : 
Livré avec :
Griffe d'entrainement cône 
morse n°2. Pointe tournante 
à roulement cône morse 
n°2. Plateau Ø 152 mm.

Distance entre pointes :​ 1010 mm
Hauteur de la pointe de tournage : 150 à 210 mm
Ø max. copiage au gabarit plat : 90 mm
Ø max. de copiage à la pièce : 100 mm
Course de l'outil : 35 mm
Diamètre de l'outil : 12 mm
Encombrement : 1210x380x330 mm
Poids : 21 kg
Réf. 16192211040
PRIX H.T.

Copieur universel pour tour à bois

Caractéristiques : 
• Permet de dupliquer des pièces 
à partir d'un modèle existant 
(longueur maxi 1010 mm) ou 
d'un gabarit plat (épaisseur maxi 
6 mm). La longueur de copiage 
maximum (zone travail de l'outil) 
est de 850 mm.
• Déplacement de l'outil par volant 
est assuré par une crémaillère 
montée sur une solide barre de 
guidage.
• Livré avec le copieur se monte 
dans la pince de serrage diamètre 
12 mm, il possède une course de 
70 mm réglable en tension.
• S'adapte facilement sur les tours 
à bois hauteur de pointe réglable 
de 150 à 210 mm.
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Modèle :​ OT12300
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Puissance : 250 W
Distance entre 
pointes : 300 mm

Diam. au dessus du 
banc : 152 mm

Vitesse de rotation : 4500 tr/min.
Changement de 
vitesse : variable​

Pas de vis de broche : 1" 8 TPI​
Cône de broche : CM1​
Cône de contre 
pointe : CM1​

Dimension (L.xl.xH.) : 710 x 190 x 290 mm
Poids : 20 kg
Réf. 16192221201
PRIX H.T.

Tour à bois d'établi 152 x 300 mm

Caractéristiques : 
• Support en fonte pour une 
meilleure stabilité.
• Réglage de la vitesse par 
potentiomètre.
• Sa vitesse variable de 0 à 4500 
tr/min s'ajustera à vos travaux 
facilement.
Composition : Livré avec 1 disque 
Ø 76 mm et 2 pointes.

Mod. : OT121078 OT1018
Alim. : 230 V - 50 Hz​ 230 V - 50 Hz​
Puissance : 370 W 370 W
Diam. au dessus du banc : 254 mm 254 mm
Distance entre pointes : 455 mm 455 mm
Vitesse de rotation : 5​ variable​
Plage de vitesse : 3200 tr/min. 3800 tr/min.
Support d'outil : 147 mm 147 mm
Plateau : 80 mm 75 mm
Pas de vis de broche : 1' x 8 TPI​ 1' x 8 TPI​
Cône de broche : CM2​ CM2​
Cône de contre pointe : CM2​ CM2​
Alésage contre-pointe : 12 mm 12 mm
Dimension (L.xl.xH.) : 820x300x400 mm 820x300x400 mm
Poids : 40 kg 41 kg
Réf. 16192211080 16192211045​
PRIX H.T.

Tours à bois d'établi 250 x 455 mm

OT121078

OT1018

Caractéristiques : 
• 5 vitesses de 700 à 3200 tr/mn (modèle OT121078) ou à 
variateur de vitesse (affichage digital) combiné à un jeu de poulie 
à 3 étages 650 à 1450 tr/mn - 1250 à 2800 tr/mn - 1600 à 3800  
tr/mn (modèle OT1018) donne la possibilité de travailler des 
pièces de grand ou petits diamètre (maxi sur le banc 254 mm).
Utilisation : 
 Idéal pour les débutants ou comme tour complémentaire.
Composition :  
Livré avec :
• Porte outil

• Entraîneur à griffes
• Pointe tournante
• Plateau.

Long. mm Réf. PRIX H.T.​
550 16192211081​​

​

Extension de banc 
550 mm pour tour à 
bois d'établi

Variateur de vitesse

Mod. : OT121000
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Puissance : 550 W
Distance entre pointes : 1000 mm
Diam. au dessus du banc : 305 mm
Vitesse de rotation : 2300 tr/min.
Changement de vitesse : variable​
Pas de vis de broche : 1" 10 TPI​
Cône contre pointe CM2​
Dim. machine : 1600x380x420 mm
Poids : 80 kg
Réf. 16192211200
PRIX H.T.

Tour à bois sur socle 350 x 1000 mm
Avec copieur

Caractéristiques : 
• Support d'outil de grande 
largeur et parfaitement dessiné 
pour l'appui des outils.
• Affichage réel de la vitesse.
• Large support d'outil.
• Support en fonte pour une 
meilleure stabilité.
Composition : 
• Livré avec 1 support d'outils, 1 
socle et 2 pointes.

Modèle : OT12900
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Distance entre pointes : 900 mm
Puissance moteur : 375 W
Diam. au dessus du banc : 305 mm
Nombre de vitesses : 10​
Vitesse de rotation : 500 tr/min.
Support d'outil : 300 mm
Plateau : 150 mm
Pas de vis de broche : 1' x 8 TPI​
Cône de broche : CM2​
Cône contre pointe : CM2​
Dimension : 1380 x 330 x 370 mm
Poids : 85 kg
Réf. 16192211070
PRIX H.T.

Tour à bois sur socle 305 x 900 mm

Caractéristiques : 
• Support d'outil de grande 
largeur et parfaitement dessiné 
pour l'appui des outils.
• Affichage réel de la vitesse.
• Large support d'outil.
• Support en fonte pour une 
meilleure stabilité.
Composition : 
• Livré avec : socle ; 
commutateur marche/arrêt , 
faux plateau de 150 mm, large 
porte-outil (300 mm).
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Aspirateur collecteur universel mobile 
HA1000

Pour une aire de travail propre immédiatement et 
en permanence.

Caractéristiques : 
• Un maximum d'efficacité et une filtration des particules jusqu'à 5µm.
• Portatif, il est facilement transporté à la main ou en voiture.
• Le tuyau de 100 mm de diamètre est livré avec plusieurs buses d'adaptation à 
différents diamètres permettant de raccorder l'appareil à différentes machines : 
scie circulaire, machines électroportatives etc.
• La cuve en acier est résistante.
• Peu encombrant, il se range aisément sous l'établi lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Cet appareil est adapté à l'aspiration des poussières de MDF.

Composition : 
• L'appareil est livré prêt 
à l'emploi avec 6 sacs 
récepteurs.
• 1 tuyau Ø 100 mm. - 
Long. : 2 m et plusieurs 
buses : 1 embout réducteur 
100/94 mm, 1 embout 
réducteur 94/63 mm, 1 
embout réducteur 58/40 
mm, 1 embout réducteur 
25/34 mm, 1 embout 
réducteur 28/27 mm.

Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
HD 12 283906301013​​

​

Sac filtrant en tissu aiguillete

Mod. :​ HA 100 ​ ​
Désignation : Collecteur de copeaux​ Lot de  5 sacs​ Filtre​
Puissance : 1000 W –​ –​
Alimentation : 230 - 50 V/Hz –​ –​
Sortie aspiration : 100 mm –​ –​
Cap. litrage : 50 L –​ –​
Surface filtrante : 0,3 m² –​ –​
Tuyau : Ø 100 X L,2500 mm –​ –​
Débit : 183 m³/h –​ –​
Dimensions : Ø 355 x H,670 mm –​ –​
Réf. 280145​​ 280146​​ 2875100701​​
PRIX H.T.
​

Long.mm : Larg.mm : Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
1000 550 aspirateurs HD12 / Woova 3.0 2875001500​​

​

Jeu de 20 sacs de sciure

Aspirateur HD 12

Caractéristiques : 
• Equipé d'un moteur puissant de 0,75 CV, il assure une aspiration 
efficace de la poussière.
• Le diamètre du tuyau de 100 mm permet de collecter de grandes 
quantités de sciure, de copeaux, de chutes et de poussière.
• La forte capacité du sac récupérateur (50 L) évite d'avoir à le 
vider fréquemment.
• Une poignée facilite la mobilité de l'appareil dans l'atelier si 
nécessaire.
• Le tuyau flexible de 2 m de long facilite le raccordement aisé 
aux machines.

Utilisation  : Tout utilisateur d'une machine à bois produit une 
grande quantité de copeaux et de sciure, la poussière produite 
peut également mettre sa santé en danger. L'aspirateur HD12  
apporte la solution. Cet appareil est idéal pour les petits ateliers.

+ INCLUS 
 

Ensemble d'adaptateurs 

pour diverses utilisations

+ INCLUS 
 

Ensemble d'adaptateurs 

pour diverses utilisations

Mod. :​ HD12
Alim. : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 550 W
Puissance aspiration : 1150 m³/h
Cap. cuve : 50 L
Dimensions Lxlxh : 870x500x1500 mm
Poids : 20 kg
Réf. 283906301915
PRIX H.T.
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Mod. :​ Woova 3.0 mono Woova 3.0 tri
Alim. : 230 V 400 V
Long. du tuyau : 2500 mm 2500 mm
Puiss. : 600 W 550 W
Ø  aspiration : 100 mm 100 mm
Puiss. aspiration : 1500 m³/h 1500 m³/h
Cap. cuve : 80 L 80 L
Depression : 1,2 kPa 1,2 kPa
Dimensions (Lxlxh) : 640x490x1880 mm 640x490x1880 mm
Poids : 24 kg 24 kg
Réf. 281906302901 281906302902
PRIX H.T.

Aspirateurs de sciure et copeaux 
WOOVA 3.0

Grâce à ses roulettes 
orientables, l‘aspirateur 
peut être accouplé 
facilement aux différentes
machines de l’atelier.

Caractéristiques : 
• Le diamètre du tuyau d'aspiration de 100 mm permet de collecter 
de gros volumes de copeaux, de sciures et de poussière.
• Le sac récepteur fortement dimensionné permet une longue 
durée d'utilisation entre deux vidages..
• Le moteur puissant de 0,8 CV assure une aspiration efficace.
• Le tuyau de 2,5 m de long permet de connecter facilement cet 
aspirateur à différentes machines.
• Facile à déplacer grâce à de grandes roues, cet aspirateur est 
très stable.
• Lorsqu'il est équipé de la cartouche filtrante optionnelle, 
la performance de filtration du Woova 3.0 est accrue ce qui 
contribue à une ambiance de travail plus saine.
Utilisation : 
• Plus de puissance = plus de filtration = air plus pur.
Les passionnés du travail du bois peuvent utiliser cet aspirateur 
quotidiennement, il a une faible bruyance et filtre l'air efficacement.

Désignation : Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
Version A : alimentation mono. Woova 3.0 / Woova 7.0 2879104010​​

Version B : alimentation mono/tri. Woova 3.0 / Woova 7.0 2879104020​​
​

Dispositifs marche / arrêt 
automatique

Réf. PRIX H.T.​
2875006000​​

Cartouche filtrante pour Woova 3.0
Caractéristiques : 
• Cat. U/S/G, Certifiée BIA Ø 330 mm, 
hauteur 860 mm, Surface filtrante 5 m².

Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
Woova 3.0 2875001023​​

​

Tuyau d'aspiration pour le  
Woova 3.0

Caractéristiques : 
• 2,5 m, Ø 100 mm, antistatique.

La cartouche filtrante 
optionnelle accroit la 
capacité d’aspiration 
et permet de filtrer les 
particules fines.

Pour modèle : Ø raccordement : Réf. PRIX H.T.​
Woova 3.0 / HD15 / Woova 7.0 100 2875003300​​

​

Raccords pour 2 tuyaux
Caractéristiques : 
• Ø 100 mm, avec 2 colliers de serrage.

Pour modèle : Ø raccordement : Réf. PRIX H.T.​
Woova 3.0 / HD15 / Woova 7.0 100 2875206003​​

​

Buse de nettoyage
Caractéristiques : 
• A tête plate pour le sol et les machines.
• Raccordement Ø 100 mm.
• Ouverture d'aspiration 140 x 30 mm.

Désignation : Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
Réduction Ø 140 mm à Ø 100 mm HD15 2875206001​​

Sac filtrant HD15 287906300701​​
Lots de 20 sacs récepteurs 920x880 mm HD15 287906300702​​

​

Accessoires pour aspirateur 
HD15

Mod. :​ HD15
Alim. : 220 -240 V
Long. du tuyau : 2000 mm
Puiss. : 1100 W
Ø  aspiration : 140 mm
Capacité  aspiration : 2000 m³/h
Cap. cuve : 130 L
Depression : 1,6 kPa
Dimensions (Lxlxh) : 1075x630x1800 mm
Poids : 44 kg
Réf. 285906304901
PRIX H.T.

Aspirateur HD15

Caractéristiques : 
• Le tuyau de 140  mm de diamètre collecte de très grandes 
quantités de sciure, de chutes, de poussière et de copeaux.
• La forte capacité du sac récupérateur (130 L) évite d'avoir à le 
vider fréquemment.
• Le moteur de 1,5 CV assure une aspiration puissante et 
régulière.
• Le tuyau flexible de 2 m de long facilite le raccordement aisé 
aux machines.
• De grandes roues permettent de le déplacer facilement.
Utilisation : 
• Cet aspirateur HD15 a une incroyable puissance d'aspiration 
des sciures et copeaux.
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Ø mm Haut. mm Pour aspirateur Réf. PRIX H.T.​
370 550 Aspirateur bois 1cv 16192400760​​
500 510 Aspirateurs bois 2 et 3 CV 16192400765​​

​

Cartouches filtrantes pour 
aspirateurs d'atelier

Caractéristiques : 
• Système de décolmatage s'adaptant aux aspirateurs d'atelier 
au niveau du sac.
• La cartouche filtre les poussières très fines et purifie l'air 
ambiant.
Composition : 
• Livrés avec une sangle.

Mod. : OT3507
Capacité : 60 L
Voltage : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 1 CV
Débit d'air : 1270 m³/h
Ø hélice : 228 mm
Décibels : 62 dB
Ø sortie aspiration : 100 mm
Poids : 20 kg
Long. : 1228 mm
Larg. : 400 mm
Haut. : 500 mm
Réf. 16192400675
PRIX H.T.

Aspirateur d'atelier “Compact"  
1 CV

Caractéristiques : 
• Modèle compact à gros débit 
d'aspiration de la poussière et 
des copeaux.
• Moteur sous carter de 
protection, lubrifié en continu et à 
refroidissement par air.
Composition : 
• Aspirateur livré avec sac.

Mod. : OT3501 OT3502 OT3503
Capacité : 60 L 150 L 300 L
Voltage : 230 V 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance : 1 CV 2 CV 3 CV
Débit d'air : 1270 m³/h 2715 m³/h 3910 m³/h
Ø hélice : 228 mm 305 mm 305 mm
Décibels : 62 dB 77 dB 80 dB
Ø sortie aspiration : 100 mm 100 mm 100 mm
Poids : 26 kg 54 kg 56 kg
Long. : 800 mm 920 mm 1150 mm
Larg. : 419 mm 560 mm 540 mm
Haut. : 1549 mm 1960 mm 2000 mm
Réf. 16192400610​ 16194400620​ 16194400630
PRIX H.T.

Aspirateurs d'atelier “Pro" 1, 2 et 3 CV

Modèle : 1 CV Capacité : 60 L

Caractéristiques : 
• Modèles professionnels à débit d'aspiration important de la poussière et des 
copeaux.
• Montés sur plateaux mobiles munis de 4 roulettes.
• Moteurs sous carter de protection, lubrifiés en continu et à refroidissement par air.
• Le modèle 1 CV réf. : OT3501 est adapté pour le couplage à 1 machine.
• Le modèle 2 CV réf. : OT3502 est conçu pour connecter 1 ou 2 machines ou pour 
créer un petit réseau d'aspiration fixe.
• Le modèle 3 CV réf. : OT3503 permet de créer un réseau d'aspiration complet et 
efficace grâce à ses 3 entrées d'aspiration.

Utilisation : 
• Ils sont indispensables lors du travail du bois en atelier. Leurs motorisations 
puissantes offrent des débits importants permettant de récupérer au mieux la 
poussière et les copeaux.

Composition : Aspirateurs livrés avec sac.

Modèle : 2 CV Capacité : 150 L Modèle : 3 CV Capacité : 300 L
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Désignation Réf. PRIX H.T.​
Raccord de tuyau 127x100 mm 16192400721​​
Raccord de tuyau 100x100 mm 16192400722​​
Raccord de tuyau 100x50 mm 16192400723​​

Connecteur 100 mm 16192400724​​
Connecteur Y 100 mm 16192400725​​
Connecteur T 100 mm 16192400726​​

Raccord coudé 100 mm 16192400727​​
Raccord contrôle débit air 100 mm 16192400728​​

Capot poussière universel Long. 100 mm, Ø 100 mm 16192400729​​
Buse de sol 16192400730​​

Adaptateur universel Ø 25 à 150 mm 16192400736​​
Raccord à déconnexion rapide Ø 100 mm 16192400737​​

Sac plastique pour modèle 1 CV 16192400747​​
Sac plastique pour modèles 2 et 3 CV 16192400732​​
Sac textile pour modèle Compact 1 CV 16192400735​​

Sac textile pour modèles 1 CV 16192400734​​
Sac textile pour modèle 2/3/5 CV 16192400731​​

Tuyau 3 m Ø 100 mm 16192400720​​
Sangle pour modèle 1 CV 16192400748​​

Sangle pour modèle 2 et 3 CV 16192400749​​
​

Accessoires pour aspirateurs 
d'atelier

Réf. PRIX H.T.​
16192400750​​

Buse d'aspiration au sol
Caractéristiques : 
• Angle d'aspiration optimal de la 
poussière à 45°.
• Buse montée sur roulettes.
• Ø d'entrée : 100 mm.
• Largeur de buse : 320 mm.
Composition : 
• Livrée sans tuyau.

Réf. PRIX H.T.​
16192400700​​

Buse d'aspiration sur trépied
Caractéristiques : 
• Hauteur ajustable : 635 à 1028 mm.
• Dimensions de la buse : 330 x 46 mm.
• Diamètre de connexion : 100 mm.
Utilisation : 
 Buse à positionner devant une table de 
travail ou une machine stationnaire et à 
relier à un aspirateur d'atelier.

16192400720

16192400727

16192400729

16192400721

16192400728

16192400730

16192400722

16192400724

16192400733

16192400723

16192400725

16192400736

16192400726

16192400737

Désignation Alim. 
V

Puissance 
W

Puissance 
CV

Débit 
m³/h

Niveau 
sonore dB Poids kg Réf. PRIX H.T.

Filtreur d'air 230 1300 1,75 2375 68 25 16194400200​
Filtre 

externe pour 
poussières 5 

microns
– – – – – – 16194400210​​

Filtre 
interne pour 
poussières 1 

micron
– – – – – – 16194400211​​

Filtreurs d'air ambiant
Caractéristiques : 
• Débit d'air vitesse : rapide H 
2375 m3/h - moyenne M 1193 
m3/h - lente L 945 m3/h.
• Cycle de filtration : 10 fois par 
heure.
• Puissance sonore : H 68dB, M 
66dB, L 63dB.
• Filtres extérieur 5 microns - 
intérieur 1 micon.
• Dimensions : 770 x 610 x 310 
mm.Utilisation : 

Conçu pour éliminer la majorité des poussières en suspension 
dans l'air lors du travail du bois en atelier. C'est un compliment 
idéal aux aspirateurs couplés directement sur les machines à 
bois.
Composition : 
Livré avec : 
Filtres, crochets de fixation au plafond et télécommande 
infrarouge.

Réf. PRIX H.T.​
16192400745​​

Set d'accessoires pour aspiration 
d'atelier Composition : 

• 5 raccords de tuyau 63 mm.
• 5 raccords contrôle débit d'air 63 mm.
• 4 connecteurs T 63 mm.
• 2 raccords coudés à 90° 63 mm.
• 2 raccords coudés à 45° 63 mm.
• 12 colliers de fixation pour tubes.

Long. du rail mm : Réf. PRIX H.T.​
600 16133195600​​
900 16133195900​​

​

Capots d'aspiration pour tour à 
bois Caractéristiques : 

• Capot d'aspiration composé d'un 
carter translucide avec une buse 
d'aspiration de diamètre 100 mm, 
de 2 brides bois à fixer sur le banc 
du tour et d'un rail en rainure en T (2 
longueurs disponibles).
• Le capot est à relier à un aspirateur 
d'atelier.

Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T.​
368 110 16138415166​​

​

Carter d'aspiration pour guide de 
toupie
pour tables de fraisage Caractéristiques : 

• Carter en aluminium.
• Montage sur une table de 
fraisage.
• Corps pré-percé s'adaptant à 
tous types de guide de table.
• Buse d'aspiration de diamètre 
de 57 mm. Entraxe rainures de 
fixation : 215 mm.
• Ø sortie : 57 mm.



858 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

SERVANTE

Réf. PRIX H.T.​
16177980003​​

Modèle 1 rouleau à 2 pieds
Caractéristiques : 
• Modèle à 2 pieds pour une plus 
grande stabilité.
• Ø des rouleaux : 50 mm.
• Nombre rouleau : 1.
• Hauteur mini : 650 mm.
• Hauteur maxi : 1080 mm.
• Charge maxi admissible : 80 kg.
• Poids : 6,9 kg.

Réf. PRIX H.T.​
16177980004​​

Modèle rouleaux multiples 3 
fonctions

Caractéristiques : 
• 3 fonctions :
- 1 convoyeur à billes
- 1 rouleau Ø 57 mm
- 1 tréteau
• Hauteur mini : 720 mm.
• Hauteur maxi : 1140 mm.
• Charge maxi admissible : 80 kg.
• Poids : 9 Kg.

Réf. PRIX H.T.​
16177980000​​

Modèle 1 rouleau
Caractéristiques : 
• Ø du rouleau : 57 mm.
• Nombre de rouleaux : 1.
• Hauteur minimum : 680 mm.
• Hauteur maximum : 1140 mm.
• Charge maxi admissible : 80 kg.
• Poids : 9,4 kg.

Réf. PRIX H.T.​
16177980001​​

Modèle à rouleaux multiples

Caractéristiques : 
• Ø des rouleaux : 57 mm.
• Nombre de rouleaux : 5.
• Hauteur minimum : 680 mm.
• Hauteur maximum : 1140 mm.
• Charge maxi admissible : 80 kg.
• Poids : 16,2 kg.

Réf. PRIX H.T.​
16177980002​​

Modèle 2 rouleaux en “V” Tube et profilé

Supports a rouleaux réglables en hauteur

Caractéristiques : 
• Ø des rouleaux : 38 mm.
• Nombre de rouleaux : 2.
• Hauteur minimum : 680 mm.
• Hauteur maximum: 1100 mm.
• Charge maxi admissible : 60 kg.
• Poids : 8 kg.

Convoyeurs
Caractéristiques : 
• Rouleaux montés sur roulements 
des deux côtés.
• Réglable en hauteur de 580 à 
1030 mm.
• Poids admissible jusque 800 kg.

Utilisation : 
• Convient pour la plupart des 
machines, comme des scies à 
ruban, tronçonneuses, perçeuses, 
etc.

Réf. PRIX H.T.​
149800170120​​

Support à rouleau
Caractéristiques : 
• En fonte.
• Réglable en hauteur en continu de min 
580 à max 970 mm.
• Modèle lourd.
• Capacité de charge 800kg.
• Avec roue en acier galvanisé Ø 52 mm.

Utilisation : 
• Convient pour toutes les machines : 
scies, perceuses...Nbre de rouleaux : Longueur convoyeur mm : Réf. PRIX H.T.​

4 1000 149803350010​
7 2000 149803350020​



859Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

21

CHANTOURNAGE

Désignation : Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
5 x 12 pièces DECO-FLEX / DECO-XL 2888000010​​

​

Ensemble de lames pour scie à 
chantourner

Epais. lame mm Larg. mm Long. mm Dents : Qté/lot Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
0,25 2 135 25 6 à ergots deco flex / deco XL 2888000011​​
0,25 2 135 18 6 deco flex / deco XL 2888000012​​
0,5 3 135 10 6 à ergots deco flex / deco XL 2888000013​​

​

Jeu de 6 lames pour scie à 
chantourner

Pour modèle : Désignation : Réf. PRIX H.T.​
DECO FLEX Jeu de 64 pièces 283901402701​​

​

Jeu d'outils (boitier plastique) 
pour scie à chantourner

Scie à chantourner déco flex

Caractéristiques : 
• 2 appareils en un : scie à chantourner avec tige flexible équipée 
d‘un mandrin.
• Aide à la mise en place de lames de scie sans ergot.
• Table rectifiée en fonte d‘aluminium moulée sous pression Ø 
415 x 255 mm.
• Bâti stable en fonte d‘acier.
• Bras parallèle en aluminium.
• Convient pour des lames de scie avec et sans ergot.

Utilisation : 
• Machine multifonctions, elle réunit 2 outils en un seul  : une 
scie à chantourner et pour les finitions minutieuses, une tige 
flexible équipée d'un mandrin pour fixer des outils de très petite 
taille. Son réglage de vitesse électronique vous permet de vous 
adapter à tout type de matériau. Idéale pour le modélisme.

Scie à chantourner 400 mm deco xl

Avec une pédale pratique 
et sûre.

Caractéristiques : 
• Commande au pied – appuyez pour mettre en marche, 
relâchez pour arrêter.
• LED d'éclairage et pédale livrées de série.
• Utilisable avec des lames à ergots et sans ergots.
• Dispositif de tensionnement de lame pour un changement de 
lame rapide et facile.
• Faible niveau de vibrations permettant d'obtenir un travail de 
précision et un résultat professionnel.
• La soufflette élimine la poussière de la zone de travail.

Utilisation : 
• Du nouveau pour le modélisme et les loisirs créatifs. Les 
créateurs et les modélistes désirent constamment réaliser des 
découpes précises et complexes dans le bois, le plastique, le 
métal, le plexiglas ou le plâtre.
Bénéfices : 
Avantage de la pédale
• Facilité d'utilisation- la machine reste en marche tant que la 
pédale est actionnée au pied.
• Vos deux mains restent libres constamment pour contrôler le 
travail.
• La machine se met en marche et s'arrête immédiatement en 
appuyant ou en relâchant simplement la pédale.
• Le fil électrique de raccordement a une longueur confortable 
de 1300 mm.

Mod.​ DECO-FLEX
Puiss. W 90 W
Alim. V 230/50 V/Hz
Dimensions (Lxlxh) 630x320x380 mm
Course de la lame 15 mm
Dimensions table : Ø 415x255 mm
Inclinaison de la table 0 - 45 °
Vitesse moteur : 560 - 1650 tr/min.
Haut. passage : 50 mm
Profondeur de passage : 405 mm
Poids Kg : 12,5 kg
Réf. 284901402924​​
PRIX H.T.
​

Mod. :​ DECO-XL
Puiss. absorbée : 125 W
Moteur : 230/240 V/Hz
Dim. de la tame L / l: 414 x 254 mm
Inclinaison de la table : 0 à 45 °
Vitesse : 550 - 1600 tr/min.
Haut. de coupe : 50 mm
Prof. de coupe : 406​
Embouchure d'aspiration Ø : 35 mm
Long. : 630 mm
Larg. : 320 mm
Haut. : 330 mm
Poids : 11,2 kg
Réf. 285901404901​​
PRIX H.T.
​



860 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

CHANTOURNAGE

Mod. : OT2719
Alim. : 230 / 50 V/Hz
Puissance : 240 W
Col de cygne : 450 mm
Haut. coupe à 90° : 51 mm
Haut. coupe à 45° : 45 mm
Dim. table : 300 x 624 mm
Inclinaison table : -45° à 45°​

Dim. lame : 133x2.8x0,3 mm - 
20T/i mm

Vitesse : 400 - 1600 min.
Dim. machine : 720 x 530 x 410 mm
Poids : 24 kg
Réf. 16192271730
PRIX H.T.

Scie à chantourner professionnelle 240 W
Caractéristiques : 
• Bâti en fonte et moteur asynchrone de 240 W à 
variateur électronique vous assurent tous les types de 
découpes (de la marqueterie à la découpe de bois de 
forte épaisseur 60 mm maxi).
• Scie de haute qualité dotée d'une poignée avec une 
pince à serrage rapide et d'un levier de tension de 
lame.
 • Guide presseur garantissant un résultat parfait et 
précis.
• Machine équipée d'un flexible et d'une minitable de 
fraisage/ponçage.
• Souflette et buse d'aspiration intégrée pour une 
évacuation efficace des copeaux.
Utilisation : 
•Travaux de chantournage sur pièces de grande 
dimension.
• Légers travaux de fraisage ou de ponçage.
Composition : 
•Livrée avec lame à ergot 133x2,8x0,3 mm, entraxe 
127 mm.

Epais. bois mm Epais. lame mm Larg. mm Long. mm T/I Qté/lot Réf. PRIX H.T.​
38 0,46 2,54 133 15 6 16150720915​​

​

Lames de scie à chantourner à ergots

Epais. bois mm Epais. lame mm Larg. mm Long. mm T/I Qté/lot Réf. PRIX H.T.​
38 0,46 2,54 133 9 6 16150720900​​

​

Lames de scie à chantourner à ergots

Mod. : OT2716
Alim. : 230 / 50 V/Hz
Puissance : 90 W
Col de cygne : 405 mm
Dim. table : 415x255 mm
Inclinaison table : 45 °

Dim. lame : 133x2,8x0,3 mm - 
20T/i mm

Vitesse : 550 - 1650 min.
Ø manchon aspiration : 35 mm
Dim. machine : 630x320x380 mm
Poids : 16,5 kg
Réf. 16192271735​​
PRIX H.T.
​

Scie à chantourner 90 W Caractéristiques : 
• Table rectifiée et plane en aluminium inclinable à 45° avec une 
graduation angulaire.
• Doté d'un variateur de vitesse offrant un contrôle optimal de la scie 
lors de la coupe.
• Bouton de tension pour un changement rapide de la lame.
• Permet le montage des lames à ergots de 127 mm.
• Bras parallèle stable pour un confort d'utilisation maximal.
• Eclairage intégré.
Utilisation : 
• Idéal pour les travaux de chantournage de grande précision sur le 
bois, plastique, métal et autres matériaux.
Composition : Livré avec une lame à ergots, entraxe 127 mm.

Largeur mm Type d'accrochage Réf. PRIX H.T.​
6 Plat 16150721006​​

12 Plat 16150721012​​
6 Picot 16150721106​​

12 Picot 16150721112​​
​

Sticks abrasifs pour scie à chantourner
Caractéristiques : 
• Sticks abrasifs universels dotés d'un système de fixation par ergots permettant une utilisation sur 
toutes les scies à chantourner acceptant des lames à ergots (picots).
• Le modèle à fixation plat s'adapte sur toute bride acceptant une épaisseur de 1 mm.
• Pour supprimer toute trace liée à l'usinage et préparer la surface pour la finition.
• Possibilité de poncer le bois, le plastique, le composite et le métal.

Matière  : Grains de corindon 
(oxyde d'aluminium).

Composition : 
• Livrés par lot de 4 pièces.

Mod. : OT27171
Alim. : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 85 W
larg. du col de cygne : 406 mm
Haut. de coupe : 50 mm
Table inclinable : 0 à 45 °
Dim. table : 365x200 mm
Dim. lame : 133x2,6x0,25 - 20 T/i mm
Vitesse : 1400 min.
Dim. machine : 545x260x300 mm
Poids : 18 kg
Réf. 16192271700​​
PRIX H.T.
​

Scie à chantourner mini 85 W

Caractéristiques : 
• Outil adéquat pour le modélisme, la réalisation de 
puzzles ou des jeux en bois de 50 mm d'épaisseur.
• A l'aise dans les métaux non ferreux ou les matériaux 
synthétiques.
• Précision et qualité de coupe. Très apprécié par tous 
ceux qui réalisent des découpes intérieures et qui sont 
amenés à des démontages fréquents de lames.
• Accepte toutes les lames à ergots de 127 mm.

Composition : 
• Livrée avec 1 lame à ergot, entraxe 127 mm.



861Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

21

MORTAISEUSE

Mod. : OT3816
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Puissance : 370 W
Vitesse de coupe : 1400 tr/min.
Prof. maxi. mortaise : 76 mm
Ø queue bédane : 19 mm
Taille maxi. bédane : 13x13 mm
Cap. de serrage : 80 mm
Déplacement horizontale de la table : 100 mm
Déplacement latérale de la table : 40 mm
Cap. du bédane à la table : 100 mm
Poids : 42 kg
Réf. 16191010000​
PRIX H.T.

Mortaiseuse à bédane d'établi 
370 W

Caractéristiques : 
• La machine est équipée d'un grand bras de levier permettant 
d'appliquer la force nécessaire à l'usinage. Presseur intégré.
Utilisation : 
• Pour la construction de meubles et assemblages divers.
Composition : 
• Livré avec 1 bédane queue standard 19 mm.

Mod. : OT12700
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Puissance : 370 W
Vitesse de coupe : 1400 tr/min.
Prof. maxi. mortaise : 76 mm
Ø queue bédane : 19 mm
Taille max. bédane : 12x12 mm
Cap. du bédane à la table : 100 mm
Dim. guide arrière : 340x40 mm
Dim. table : 145x345 mm
Encombrement : 800x350x420 mm
Poids : 23 kg
Réf. 16191010002
PRIX H.T.

Mortaiseuse à bédane d'établi 
370 W

Caractéristiques : 
• Equipée d'un grand bras de levier permettant d'appliquer la 
force nécessaire à l'usinage sans trop de difficulté. Machine pré-
cise et compacte.
Utilisation : 
• Réaliser la partie femelle des assemblages bois par tenon-mor-
taise. La largeur de la mortaise est obtenue par un déplacement 
successif de la pièce de bois après chaque “perçage". Pour les 
mortaises de largeur sup. à 10 mm, effectuez l'usinage sur la 1/2 
largeur du bédane pour une évacuation des copeaux.
Composition : 
• Livrée avec un bédane queue de 19 mm.

Support de 
rangement 

d'outils

Ø max. broche mm Réf. PRIX H.T.​
65 16111521100​​

​

Coffret d'adaptation mortaiseuse Transformez votre perceuse à colonne en mortaiseuse
Caractéristiques : 
• Ce Kit d'adaptation transforme votre perceuse à colonne en mortaiseuse de précision. Corps 
en fonte rigide.

Utilisation : 
• Sur perceuse à colonne. Réalisation de mortaises parfaitement finies avec des mèches à 
bédane carré. Compatible avec la plupart des perceuses à colonne équipées d'un mandrin 
porte-forets à clé. Diamètre de broche maximum 65 mm.

Composition : 
• Livré complet avec le système d'attachement, 4 mèches à bédane carré Ø 6–10–13-16 mm 
+ 4 bagues de réduction 40-52-54-60 mm et une mallette de transport.

Ø queue mm Réf. PRIX H.T.​
19 16111521004​​

​

Coffret de 4 mèches à bédane
Composition : 
• 4 mèches : Ø 6 x 4,4 - 10 x 6,8 - 14 
x 9,8 - 16 x 12,2 mm.
• Queue Ø 19,05 mm.

Mortaiseuses à bédane 
professionnelle 750 W standard 
ou inclinable

OT 3840

OT 3841
Tête et table inclinable 
à + ou - 22°

Caractéristiques : 
• Chariot croisé avec déplacement par 2 manivelles pour le ré-
glage précis des mortaises.
• Deux presseurs verticaux pour bloquer les pièces de bois 
jusqu'à 200 mm de haut.
• Deux butées permettent de limiter le déplacement du cha-
riot idéal pour le travail en série. Butée de profondeur ré-
glable pour une mesure précise de la profondeur et les 
coupes répétitives.
• Possibilité de faire pivoter la tête de 180° (le socle ne gène plus) 
pour mortaiser des grandes pièces de bois.
• Bâti en fonte grise pour une grande rigidité.
• Colonne de forte section supportant la broche d'usinage qui 
coulisse de bas en haut sur une crémaillère.
• Levier de manoeuvre extra-long à plusieurs positions de ré-
glage.
Composition : 
• Livré avec socle et son rayonnage de rangement et 1 bédane 
queue standard 19 mm.

OT3841
inclinable​

230 V - 50 Hz​
750 W

1400 tr/min.
16​

76 mm
19 mm

400 x 150 mm

140 mm

175 mm

145 mm

210 mm

480x380x1560 mm
124 kg

16191010003(1)​

Mod. : OT3840
Type Standard​
Alim. : 230 V - 50 Hz​
Puissance : 750 W
Vitesse de coupe : 1400 tr/min.
Cap. mandrin à clé : 16​
Prof. maxi. mortaise : 76 mm
Ø queue bédane : 19 mm
Dim. de la table : 400 x 150 mm
Axe du bédane au 
guide : 140 mm

Déplacement 
horizontal de la 
table :

175 mm

Déplacement 
transversal de la 
table :

145 mm

Capacité du bédane 
à la table : 210 mm

Encombrement : 480x380x1560 mm
Poids : 124 kg
Réf. 16191010001(1)​
PRIX H.T.
(1)     Produits lourds : Frais de port 
selon poids.
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FENDAGE DE BOIS

Fendeurs de bûches de 4 T ou 6,5 T HL450 - HL650
Caractéristiques : 
• Il permet de fendre jusqu'à 100 bûches, de bois vert 
ou sec, par heure en toute sécurité, sans effort et en 
silence.
• HL450 a une capacité de 370 x Ø 250 mm.
• HL650 a une capacité de 520 x Ø 250 mm.
• Puissant moteur de 2 CV (HL450) et 3 CV (HL650).
• Cylindre hydraulique à retour automatique.
• Ce fendeur a été fabriqué selon les normes de 
sécurité et de qualité européennes les plus exigeantes.
• La commande bi-manuelle assure la sécurité de vos 
mains pendant l'opération.
• Cette machine de faible encombrement se range 
facilement.
• Longueur de fendage réglable à volonté.

285905206901 285905201901

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Coin multi fentes 2816040717​​
Coin multi fentes 2816040730​​

​

Accessoires fendage pour HL650

Mod. :​ HL710
Puissance fendage : 7 T
Long. bûche maxi. : 1045​
Contenance huile hydraul. : 4 L
Moteur : 230 V/Hz
Régime moteur : 2800 tr/min.
Puiss. absorbée : 2700 W
Dimensions (lxLxh) : 900x1190x1490 mm
Poids : 97 kg
Réf. 285905303901​
PRIX H.T.

Fendeur de bûches de 7 T 
HL710

Caractéristiques : 
• Il permet de fendre le bois vert, le bois sec et le bois dur.
• La longueur des bûches à fendre va de 560 à 1045 mm.
• La hauteur de fendage est ajustable.
• Ce modèle offre un maximum de sécurité grâce à sa commande 
bi-manuelle.
• Construction en acier, résistante à la déformation.
• Moteur puissant de 2,7 kW.

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Croix de fendage 283905301701​​

Coin écarteur 283905301702​​
Coin multi fentes 283905301704​​

​

Accessoires fendage pour HL710

Fendeur de bûches de 10 T 
Hl1010

Caractéristiques : 
• Il permet de fendre tous les types de bois : vert, tendre ou dur.
• La hauteur de fendage est réglable.
• La commande bi-manuelle rend cette machine extrêmement 
sûre.
• Construction en acier, résistante à la déformation.
• Plaque support amovible livrée de série pour fendre des bûches 
de différentes longueurs.

Désignation : Réf. PRIX H.T.​
Croix de fendage 287905400701​​

Rallonge de fendage 287905400702​​
​

Accessoires fendage pour HL1010

Mod.​ HL 1010
Tension : 230 V/Hz
Puissance  fendage : 10 T
Long. bûches max : 1370 mm
Contenance huile hydraul. : 7 L
Régime moteur : 2800 tr/min.
Puissance absorbée : 3150 W
Dimensions (Lxlxh) : 860x550x1650 mm
Poids Kg : 125 kg
Réf. 285905402901
PRIX H.T.

Mod. :​ HL450 HL650
Puissance fendage : 4 T 6,5 T
Cap. de coupe maxi. : 250 mm 250 mm
Long. bûche maxi. : 370 mm 520 mm
Contenance huile hydraul. : 2,5 L 3,5 L
Moteur : 230 V/Hz 230 V/Hz
Puiss. absorbée : 1500 W 2200 W
Dimensions (lxLxh) : 770x260x460 mm 950x270x1020 mm
Poids : 37 kg 49 kg
Réf. 285905201901 285905206901​
PRIX H.T.

2816040717 2816040730

283905301701
283905301701

283905301702
283905301702

283905301704
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SCIES A BUCHES

Caractéristiques : 
• Cette scie dispose d'une forte capacité de coupe.
• Sa lame carbure de 505 mm est optimale pour couper les branches et les troncs.
• Machine très stable, équipée d'un châssis en acier et d'un chevalet résistant à la 
déformation.
• Très solide, durable, son utilisation est confortable.
• Pré-assemblée.

Utilisation : 
Cette scie vous permettra de 
scier le bois nécessaire pour 
votre domicile, votre cuisinière 
ou votre cheminée à feu ouvert. 
Cette nouvelle scie est le résul-
tat de nombreuses années de 
savoir-faire et d'innovation. Elle 
est conçue pour la performance.

Caractéristiques : 
• Lame carbure made in Germany de haute qualité.
• Sa lame de 700 mm permet de scier aisément les branches et les troncs 
sans effort.
• Châssis mécano-soudé très robuste et très durable.
• Très forte capacité de coupe.
• Très résistante, puissante et d'utilisation confortable.
• Châssis et chevalet très résistants aux déformations.
• La construction en acier est la garantie d'une grande longévité.
• Livrée complètement assemblée, prête à l'utilisation.

Utilisation : 
• Equipée d'un très puissant moteur de 5,2 
kW (7 CV), cette scie à bûches vient à bout 
de tous les travaux qui lui sont demandés.
Elle coupe un diamètre de 250  mm aussi 
bien que des bûches fendues de 380 mm de 
large.

Scies à bûches lame de 505 mm HS520

Scie à bûches lame de 700 mm WOX D700

Scies à bûches lame de 700 mm HS720
Caractéristiques : 
• La lame carbure de 700 mm est parfaitement adaptée au sciage de branches 
et de bûches.
• Très solide, durable, son utilisation est confortable.
• Sa construction mécano-soudée contribue à sa grande longévité.

Utilisation : 
Cette scie aux très fortes capacités 
est destinée aux régions disposant 
de grandes ressources de bois de 
chauffage. Les utilisateurs sont 
généralement des particuliers se 
chauffant exclusivement au bois 
mais aussi des professionnels, des 
forestiers et des pépiniéristes.

• Cette scie dispose d'une forte capacité 
de coupe.
• Assemblée prête a l'emploi.

Mod. :​ HS 520 MONO HS 520 TRI
Moteur : 230 V 400 V
Puiss. absorbée : 2600 W 3000 W
Ø lame : 505 mm 505 mm
Cap. de coupe maxi. : 170 mm 170 mm
Long. de bûche maxi. : 1200​ 1200​
Vitesse de coupe : 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Long. : 860 mm 860 mm
larg. : 775 mm 775 mm
Haut. : 990 mm 990 mm
Poids : 68 kg 74 kg
Réf. 285905107901​ 285905107902​
PRIX H.T.

Mod. :​ WOX D700
Puiss. absorbée : 5200 W
Moteur : 400 / 50 V/Hz
Ø lame : 700 mm
Cap. de coupe maxi. : 250 mm
Long. de bûche maxi. : 1500​
Vitesse de coupe : 1400 tr/min.
Dimensions :(lxLxh) : 1270x730x1130 mm
Poids : 108 kg
Réf. 281905109902​
PRIX H.T.

Mod. :​ HS720 MONO HS720 TRI
Moteur : 230 V 400 V
Puiss. absorbée : 2100 W 5200 W
Ø lame : 700 mm 700 mm
Cap. de coupe maxi. Ø : 250 mm 250 mm
Long. de bûche maxi. 250 - 1500​ 250 - 1500​
Vitesse de coupe : 1400 tr/min. 1400 tr/min.
Long. : 1270 mm 1270 mm
larg. : 730 mm 730 mm
Haut. : 1130 mm 1130 mm
Poids : 81,5 kg 81,5 kg
Réf. 285905103901​ 285905103902​
PRIX H.T.
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BROYEUR JARDIN

Mod.​ BIOSTAR 3000 mono BIOSTAR 3000 tri
Capacité de broyage : 50 mm 50 mm
Puissance absorbée : 3000 W 3500 W
Régime moteur max : 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Dimensions (lxLxh) : 600x410x1400 mm 600x410x1400 mm
Poids : 52 kg 59 kg
Réf. 2840510000 2840520000
PRIX H.T.

Broyeurs de jardin BIOSTAR 3000

Caractéristiques : 
• Alimentation puissante grâce au système breveté 
d'introduction oblique.
• Couteaux réversibles en acier trempé réaffûtables, de grande 
longévité.
• Bâti métallique stable avec roues de déplacement
• Il a la meilleure capacité de broyage de sa catégorie grâce à 
ses couteaux diamétralement opposés.
• Bâti avec verrouillage central.
• Capacité de broyage de branches : au moins 120 kg/h.
• Capacité de broyage de brindilles : au moins 150 kg/h.
• Dimensions de la trémie d'alimentation : 120 x 155 mm.
• Ouverture d'éjection : 385 x 60 mm.
• Régime du plateau porte-couteaux : 2800 min-1.
• Niveau sonore sur le lieu de travail : 90 dB (A).
• Vis d'introduction en acier.

Utilisation : 
• Le Biostar 3000 est le broyeur le plus performant pour les 
grands jardins. Il déchiquette les matériaux si vite que vous pou-
vez l'alimenter en continu, sans faire de pauses.

Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
Biostar 3000 2840400140​​

​

Jeu de 2 lames rechange Biostar

Mod. :​ GS50
Matière du rouleau de découpe : Acier​
Diam. max de buche : 45 mm
Régime moteur maxi : 2850 tr/min.
Moteur : 230 V
Puissance absorbée : 2800 W
Dimensions (LxlxH) : 570x470x930 mm
Poids : 31 kg
Réf. 285904409952
PRIX H.T.

Broyeur électrique silencieux GS50
Caractéristiques : 
• Opération propre et peu bruyante, ce broyeur est plus 
silencieux que les broyeurs à couteaux.
• Le rouleau de découpe de ce système émet moins de bruit et 
tourne 100 fois plus lentement que les couteaux d'un broyeur 
traditionnel.
• Permet de broyer des branches de 45 mm maxi.
• Système fonctionnant à l'aide d'un rouleau de découpe et d'un 
rouleau d'appui.
• Tout le broyat est récupéré dans un bac de 50 L.
• Consommation d'énergie minimum.
• Equipé de grandes roues facilitant son déplacement.
• Le rouleau de découpe est en acier trempé spécial.
Utilisation : 
Utilisez ce broyeur électrique peu bruyant pour transformer 
les débris, branches, tiges et feuilles, de votre jardin en broyat 
organique qui se transformera en un compost très riche et qui 
embellira votre jardin.
Composition : Livré avec un bac de récupération 50 litres.
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AFFUTAGE

Mod : Tiger 2500
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 200 W
Vitesse de rotation : 90 tr/min.
Dim. meule : 250x50 mm
Grain : K 220​
Matière meule : de haute qualité à l'oxyde d'aluminium​
Connexion aspiration : –​
Disque de démorfilage : 200x30 mm
Poids : 16,5 kg
Dimensions (lxLxh) : 380x370x420 mm
Réf. 285903202901​​
PRIX H.T.
​

Affuteuse à eau meule 250 mm 
Tiger 2500

Caractéristiques : 
• Equipement parfait pour les professionnels et les ateliers de 
formation.
• Carter solide, thermo-laqué, moteur et interrupteur protégés 
contre les projections d'eau.
• Puissant moteur à induction, régulier et durable.
• Livrée avec une meule spéciale de grain très fin en corindon de 
haute qualité contenant de l'oxyde d'aluminium pour obtenir un 
excellent résultat en moins de temps, convient également pour 
tous les outils en acier rapide.
• Un dispositif de maintien pour tranchants droits, fers plats et 
ciseaux à bois fait partie de la livraison.
• Un rapporteur permettant de régler exactement l'angle 
d'affûtage est également joint.
• Bac à eau incassable.
• Un disque de démorfilage amovible, en cuir, permet de 
supprimer le morfil après l'affûtage pour obtenir un tranchant net.

Utilisation : 
• Idéale pour un usage domestique et à l'atelier..
• Rectifier et affûter est un art en soi. De nombreux accessoires 
font partie de la livraison de série. Cette affûteuse équipée d'une 
meule de 250  mm en corindon de haute qualité livrera des 
résultats professionnels grâce à sa conception soignée.

Modèle: Tiger 2000S
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 120 W
Vitesse : 120 tr/min.
Dim. de la meule : 200x40 mm
Grain : K220​
Matière meule : de haute qualité à l'oxyde d'aluminium​
Disque de démorfilage : 220x30 mm
Dimensions : 348x285x275 mm
Poids : 9,2 kg
Réf. 2889490916​​
PRIX H.T.

​

Affûteuse à eau avec meule Ø 
200 mm Tiger 2000S

Caractéristiques : 
• Affûteuse à eau équipée d'une meule de 200 mm.
• Puissant moteur à induction, durable et à performance 
constante.
• Livrée avec une meule spéciale contenant de l'oxyde 
d'aluminium pour obtenir un excellent resultat en moins de 
temps, également pour tous les outils en acier rapide.
• Un dispositif de maintien pour tranchants droits, fer plats et 
ciseaux à bois fait partie de la livraison.
• Un rapporteur permettant de régler l'angle d'affûtage exact est 
également joint.
• Bac à eau incassable.
• Un disque de demorfilage amovible, en cuir, permet de 
supprimer le morfil apres l'affûtage pour obtenir un tranchant net.

Utilisation : 
• Idéale pour un usage domestique et à l'atelier.
• Cette affûteuse donne des résultats professionnels et une 
finition digne du tranchant d'une lame de rasoir.
• Grâce à son efficacité et à sa précision, cette affûteuse est très 
facile à utiliser.

Composition : 
• Livrée avec dispositif 70,rapporteur d'angle et pâte d'affilage, 
bac à eau et meule.
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Désignation Applications : Réf. PRIX H.T.​
Dispositif 320 Dispositif pour fer 2889490723​​
Prépare meule Dresseur de meule 2889490707​​
Dispositif 55 Affûte les gouges et ciseaux à bois. 2889490706​​

Règle d'angle Vous permet d'avoir toujours le bon angle 
pour vos outils. 2889490704​​

Guide d'angle 200 Vous permet d'avoir toujours le bon angle 
pour effectuer l'affûtage de vos outils. 2889490717​​

Dispositif 70 Assure un bon démarrage et un affûtage 
plus précis. 2889490716​​

Dispositif 160 Pour tous les ciseaux droits et les 
sécateurs. 2889490710​​

Dispositif 40 Pour les haches jusqu'à 170 mm longueur. 2889490712​​

Dispositif 60 Pour petits couteaux avec lame de 40 à 100 
mm de longueur et pour planes. 2889490708​​

Dispositif 120 Pour grands couteaux avec lame de 100 
à 200 mm. 2889490709​​

Dispositif 380
Utilisable pour des fers de dégau rabot de 
différentes largeurs, guide à palier lisse , 

longueur max d'affûtage 400 mm.
2889490724​​

Disque de démorfilage profilé 100 pour démorfiler l'intérieur des gouges et 
des burins. 2889490705​​

Disque de morfilage en cuir Ø 200 x 30 x 12,5 mm. 2889490702​​

Butée d'affûtage 110 A utiliser avec le dispoisitif 70 pour les outils 
difficiles à maintenir. 2889490718​​

Pâte d'affilage Pour polir la pièce après l'affûtage. 2889490703​​

Redresse meule Arrondi la meule et dresse la surface grâce 
à un diamant très dur. 2889490713​​

​

Accessoires pour affûteuse à eau

Désignation : Dimensions meule : Grain : Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
meule grès des Vosges Ø 250 x 50 x 12 - Tiger 2500 AG27050C​​
meule grès des Vosges Ø 200 x 40 x 12 - Tiger 2000S AG27010C​​

pierre abrasive à l'oxyde d'aluminium Ø 250 x 50 x 12 220 Tiger 2500 2889490701​​
pierre abrasive à l'oxyde d'aluminium Ø 200 x 40 x 12 220 Tiger 2000S 2889490715​​
pierre abrasive à l'oxyde d'aluminium Ø 250 x 50 x 12 220 Tiger 3000VS287903200701​​

​

Meules pour affûteuse à eau

AFFUTAGE

Affuteuse à eau meule 250 mm 
Tiger 3000vs

Caractéristiques : 
• Moteur à induction, puissant , régulier et durable.
• Large surface de contact : meule de 60 mm de large.
• Bac à eau réglable incassable.
• La meule contient de l'oxyde d'aluminium pour obtenir un 
résultat parfait en moins de temps.
• Permet également d'affûter facilement les outils au carbure 
(HSS).
• Livrée avec un dispositif d'affûtage des surfaces droites, des 
ciseaux à bois, des planes.
• Livrée avec un rapporteur pour le réglage exact de l'angle 
d'affûtage.
• Equipée d'un disque de démorfilage amovible permettant 
d'enlever le morfil et d'obtenir un tranchant parfait après l'affûtage.

Utilisation : 
• Affuteuse à eau à vitesse variable de 250x60 mm.
• Livrée avec le dispositif 70 - le guide d'angle - la pâte d'affilage 
Machine idéale pour les petits ateliers et les ateliers domestiques.
L'affûteuse permet d'obtenir des résultats superbes et très 
professionnels. Vos outils couperont comme des lames de rasoir 
avec un minimum d'expérience.
• La vitesse variable permet de régler la rotation de la meule à 
volonté quel que soit son diamètre. C'est un outil idéal pour le 
domicile et l'atelier qui peut être complété par une large gamme 
d'accessoires pour affûter les couteaux, les ciseaux et tous les 
outils coupants de l'atelier.

Dispositif 320

Dispositif 60

Butée d'affûtage 
110 Pâte d'affilage Redresse meule

Dispositif 120 Dispositif 380 Disque de démorfilage 
profilé 100

Règle d'angle 
Guide d'angle 200 Dispositif 70 Dispositif 160 Dispositif 40

Prépare meule Dispositif 55

Mod : Tiger 3000vs
Alimentation : 230 - 240 V/Hz
Puissance : 180 W
Vitesse de rotation : 90 -150 tr/min.
Dim. meule : 250x63 mm
Grain : K 220​
Matière meule : de haute qualité à l'oxyde d'aluminium​
Disque de démorfilage : 225x30 mm
Poids : 13 kg
Dimensions (lxLxh) : 380x290x390 mm
Réf. 285903203901​​
PRIX H.T.
​
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MEULE A EAU

Meules à eau - Grès des Vosges

Conformité aux Directives Européennes.
Pour la boucherie, la collectivité, l'agricole, etc.

L'AFFUTAGE PAR EXCELLENCE

Caractéristiques : 
• Puissance moteur W : 51 P1 - IP44.
• Carrosserie polyamide.
• Utilisation S3 = 50% : 45 min.

AG10300

AG10400

Meule à eau professionnelle avec ou sans disque de morfilage

Le bac à eau est très facile à vidanger, à nettoyer et à entretenir.
La machine est conforme aux DIRECTIVES EUROPEENES :87-308 CEE

Caractéristiques : 
• Le corps de la machine est en acier inoxydable. Le bac à eau en polystyrène choc 
est très résistant.
• La meule de 300 mm. est en GRES des VOSGES véritable, cette qualité de meule 
est reconnue par tous les affuteurs de métier, car elle est naturelle et vivante. La 
meule est decoupée dans les carrières de GRES des Vosges.

• Le disque de morfilage (AG 300 DM). Après avoir affuté une lame, il reste sur 
le tranchant de légères aspérites qui disparaissent en la passant sur le disque 
demorfillage. Ces aspérites se sentent très facilement en passant avec le bout et le 
dos de l'ongle très légèrement sur le fil du tranchant.

Matière : Dimensions meule mm : Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
grès des Vosges Ø 300 x 60 AG300 / AG300DM 2710355​​

​

Meule pour affûteuse à eau 
AG300

Réf. PRIX H.T.​
AG27930

Meule à eau à manivelle et à pied

Caractéristiques : 
• Meule à eau AG 213 P avec 
manivelle et à pied avec meule de 
Ø 400x60 mm.
avec bac à eau amovible 
permettant de le vider aisément.

Réf. PRIX H.T.​
AG27920​​

Meule à eau manuelle avec 
manivelle

Caractéristiques : 
• Meule à eau petit modèle avec 
meule de Ø 250x50 mm. avec 
manivelle et bac à eau.
GRES DES VOSGES

Mod :​ AG250 AG320
Alimentation : 230 V/Hz 230 V/Hz
Puissance : 51 P1​ 51 P1​
Norme : IP44​ IP44​
Vitesse de rotation : 100 tr/min. 100 tr/min.
Dim. meule : Ø 200  x 50 mm Ø 320 x 60 mm
Matière meule : grès Vosges​ grès Vosges​
Disque de morfilage : non mm non mm
Poids : 13 kg 19 kg
Dimensions (lxLxh) : 270x320x270 mm 400x340x400 mm
Réf. AG10300​​ AG10400​​
PRIX H.T.
​

Mod :​ AG 300 DM AG 300
Alimentation : 230 V/Hz 230 V/Hz
Puissance : 160 W 160 W
Norme : IP44​ IP44​
Vitesse meule/ moteur : 100 / 1500 tr/min. 100 / 1500 tr/min.
Dim. meule : Ø 300 x 60 mm Ø 300 x 60 mm
Matière meule : grès Vosges​ grès Vosges​
Disque de morfilage : Ø 250 x 40 mm Non
Poids : 22 kg 22 kg
Réf. AG10350 AG10351
PRIX H.T.
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MEULEUSE / DECAPEUR

Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Vitesse : 6000 tr/min.
Puissance : 70 W
Diamètre meule : 48 mm
Dimensions : 150x140x120 mm
Poids : 2 kg
Réf. 16194003024​​
PRIX H.T.
​

Combiné d'affutage électrique
pour affûtage des forets, ciseaux, couteaux, gouges et ciseaux à bois

Affûtage de ciseaux

Affûtage des gouges et fers 
de rabots à bois Affûtage de couteaux

Affûtage de forets

Caractéristiques : 
• Machine électrique équipée 
de 3 gabarits d'affûtage 
interchangeables.
• Meule en corindon blanc.
• Base percée de 4 trous 
pour fixation sur un établi.

Utilisation : 
• Pour affûter rapidement et facilement 3 types 
d'outils :
1) Les forets hélicoïdaux HSS de diamètre 3 à 10 
mm.
 2) Les couteaux, lames et ciseaux.
3) Les gouges et ciseaux à bois d'une largeur 
comprise entre 6 et 51 mm.

Désignation Réf. PRIX H.T.​
Meule de rechange Ø 

48 mm 16194003048​​
​

Meule de rechange pour 
combiné d'affûtage

Réf. PRIX H.T.
16154810005​​

Meuleuse droite miniature 160 w variateur électronique
Caractéristiques : 
• Puissance : 160 W.
• Tension d'alimentation 230 V.
• Vitesse variable : 8 000 - 35 000 tr/min.
• Affichage à cristaux liquides.
• Mandrin à pince avec pinces Ø 3 et 2,38 mm.

Bénéfices : 
• Affichage LCD.
• Goupille de blocage.
• Crochet de suspension.

Composition : 
• 1 meuleuse droite à variateur électronique.
• 1 arbre flexible.
• 2 pinces Ø 3 et 2,38 mm.
• 10 meules sur tige corindon rose.
• 2 meules sur tige diamantées.
• 2 forets HSS.
• 1 porte-manchons et 4 manchons abrasifs.
• 1 arbre porte-feutres et 2 feutres cylindriques.
• 1 arbre porte-disques, 8 disques à tronçonner et 6 disques abrasifs.
• 1 pierre abrasive.
• 2 clés.

Modèle Réf. PRIX H.T.​
SUH 2000E 17215786​​

Décapeur thermique SUH 2000E
Caractéristiques : 
• Puissance : 2.000 W.
• Flux d'air variable : 250 - 450 chaudl/min.
• Température variable : 50 - 450 / 90 - 600 C °.
• Poids : 0,90 Kg.
• Variateur électronique.

Composition : 
• Mallette en plastique.
• 1 kit complet d'accessoires.
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AFFUTEUSE / SCIE

Affuteuse de chaine de tronçonneuse

Caractéristiques : 
• Système de serrage rapide qui pivote afin d'affûter rapidement les 2 côtés de la chaîne.
• Retour automatique de la meule.
• Réglage facile de l'angle d'affûtage. 
• Butée de profondeur réglable.
• Base percée de 2 tous pour fixation sur un établi.

Composition : 
• Livré avec une meule en corindon épaisseur 3,2 mm.

Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Vitesse de rotation : 4800 tr/min.
Puissance : 85 W
Diamètre meule : 108 mm
Dimensions : 230x120x330 mm
Poids : 3 kg
Réf. 16194003022​​
PRIX H.T.
​

Modèle : OT2003
Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Vitesse de rotation : 5300 tr/min.
Puissance : 110 W
Diamètre meule : 100 mm
Diamètre lame de scie : 90 à 400 mm
Dimensions : 260x230x230 mm
Poids : 6 kg
Réf. 16194003023​​
PRIX H.T.
​

Affûteuse de lames de scie circulaire

Caractéristiques : 
• Affûtage des lames de scie circulaire à dents carbure ou HSS de diamètre 90 à 400 
mm.
• Machine universelle s'adaptant à toutes les formes de denture.
• L'arbre porte-lame spécial s'adapte à toutes les dimensions d'alésage.
• Base et bras en aluminium.

Composition : 
• Livré avec une meule diamant pour l'affûtage des 
lames à dents carbure et une meule céramique pour 
l'affûtage des lames HSS.

Ø mm Ep. mm Réf. PRIX H.T.​
108 3,2 16194003028​​
108 4,5 16194003029​​

​

Meules de rechange Ø 108 mm pour 
affûteuse

Ø mm Matière Pour lame Réf. PRIX H.T.​
100 Diamant Dents carbure 16194003038​​
100 Céramique HSS 16194003039​​

​

Meule de rechange pour 
affûteuse de lames

Désignation :​ A l'unité Lot 4 pièces
Charge admissible : 1000 (la paire ) kg 1000 (la paire ) kg
Long. : 800 mm 800 mm
Larg. : 750 mm 750 mm
Haut. : 450 mm 450 mm
Poids du tretreau : 5,5 kg 22 kg
Réf. 134100​​ 134104​​
PRIX H.T.
​

Tréteaux
Caractéristiques : 
• Tréteau réalisé en bois de pin très résistant.
• Section bois : 60 x 30 mm.

Modèle déposé



870 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

TRETEAUX / SCIES / MECHES

Long. lame mm Réf. PRIX H.T.​
550 211112​​
600 DI4244​​

​

Scies à onglet orientable
Lame de 550 et 600 mm

211112

Caractéristiques : 
• Scie à onglet manuelle de très haute qualité.
• Lame de longueur 550 ou 600 mm.
• Tendeur de lame intégré.
• Système à double coulisse pour un guidage parfait.
• Scie réglable à droite et à gauche jusqu'à 45° avec blocage sur 
les principaux angles.

Utilisation : 
• Pour les coupes d'onglets dans tous types de bois, plastiques, 
aluminium et métaux non ferreux.

Composition : 
• Livré avec une lame pour la coupe du bois, un étau de pression, 
une butée de longueur réglable et un socle bois antidérapant.

Composition mèches mm : Long. mm : Réf. PRIX H.T.​
Ø 6-8-10-12-16-20 230 21441​​

Ø 10-12-14-16-18-20 460 21442​​
​

Coffrets de 6 mèches à bois

Caractéristiques : 
• Emmanchement : Form Lewis 6 pans.
• Embout mèche de centrage pré coupé.
Composition : 
• Livré en coffret bois.

Réf. PRIX H.T.​
16111100184*​

Jeu de 5 forets à bois, queue 
cylindrique

Caractéristiques : 
• Forêt cylindrique.

Matière : 
• Matière : acier chromé.

Composition : 
• Composition : Ø 4-5-6-8-10 mm.
• Livré en étui plastique.

DI4244

Lames pour scie à onglet orientable

Long. lame mm nbre dents T/i Application Réf. PRIX H.T.​
550 18 bois - plastique - composite - métal 39154/18​​
550 24 acier-inox-aluminium-métaux non ferreux-bois 39154/24​​
600 14 bois-aggloméré 39158/14​​
600 24 métaux 39158/24​​

​

Les lames sont fournies en longueur de 550 et 600 mm., avec 14-18 ou 24 dents au centimètre. 
La denture 24 dents est conseillée pour l'aluminium, les matériaux fragiles et non ferreux.
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SCIE A FORMAT

Scie à formats lame de 315 mm

Lumière de table en PMMA 
durable parfaitement 
adaptée à la table en fonte

Machine présentée avec ses accessoires optionnel : 
cadre et bras télescopique, élargissement de table et 
presseur.

Caractéristiques : 
• Largeur de coupe avec guide parallèle 560 mm
• Largeur de coupe avec élargissement de table 1300 mm
• Profondeur de coupe avec le guide d'angle devant la lame maxi. 1350 mm
• Vitesse de coupe 66 m/s : des coupes rapides et sans éclats
• Mise en place et ajustage rapide des grandes pièces
• Puissant moteur à induction de 4800 Watt
• Lame carbure durable de Ø 315 mm
• Table en fonte rectifiée très résistante
• Bâti mécano-soudé résistant aux déformations
• Chariot en aluminium anodisé reposant sur des roulements prismatiques trempés
INCISEUR 
• Réglage en hauteur de la lame d'inciseur de 0 à 4 mm
• Lame d'inciseur en carbure Ø 120 x 20 mm, extensible de 2,8 à 3,6 mm

Utilisation : 
• Cette scie à formats Forsa 9.0 a une capacité de coupe de 3200 mm. Dans les ateliers qui découpent régulièrement des formats de 
3000 x 1500 mm cette grande scie à formats équipée d'une lame de 315 mm vous permettra de débiter vite, bien et plus facilement tous 
vos formats.

Composition : 
• Livrée avec une rallonge de table, une règle extensible, un guide parallèle avec loupe de lecture, un dispositif de réglage de précision 
et un guide d'angle.

Désignation : Ø mm Ep. de coupe mm Ø Al. mm Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
Lot de 2 lames 120 2,8 / 3,6 30 Forsa 9.0 2854720313​​

​

Lame d'inciseur pour Forsa 9.0

Réf. PRIX H.T.​
287901700703​​

Cadre et règle de coupe 
orientable avec bras 
téléscopique pour Forsa 9.0

Caractéristiques : 
• Règle extensible de 1610 à 2600 mm.
• Dimensions du cadre : 660 x 990 mm.

Réf. PRIX H.T.​
2854720706​

Elargissement de table pour 
Forsa 9.0
Caractéristiques : 
• Fixe , 820 x 610 mm.

Le chariot peut être bloqué tous les 3 cm, une 
sécurité importante lors de la mise en place de 
formats de dimensions différentes.

Panneau de commande 
placé de façon ergonomique, 
il permet un contrôle clair et 
intuitif des deux lames.

Rallonge de table 
(de série)

Mod. :​ Forsa 9.0
Alim. : 380-420 / 50 V/Hz
Puissance : 4800 W
Régime de la lame : 2780 tr/min.
Dim. lame : 315 mm
Dim. table : 595x815 mm
Profondeur de coupe devant lame 
de scie max : 1350​

Inclinaison lame : 0° à 45° °
Larg. / Haut. coupe 90°/ 90° : 107 mm
Larg. / Haut. coupe 90° / 45° : 75 mm
Course de la table : 3200 mm
Dim. machine : 3400x1050x1110 mm
Poids : 430 kg
Réf. 281901704902
PRIX H.T.

Professionnel
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SCIE A RUBAN

Longueur mm Section larg. mm Section Ep. mm Nbr. de dents par 
pouce : Réf. PRIX H.T.​

4425 20 0,6 4 2873250704​​
4425 6 0,6 4 2873250706​​
4425 30 0,7 3 2873250705​​

​

Lames de scies à ruban pour 
BASA 7

Réf. PRIX H.T.​
2853206200​​

Caractéristiques : 
• -60° à +60°

3 galets massifs et trempés assurent 
un guidage de précision au-dessus et 
au-dessous de la table.

Volants équilibrés avec 
bandage en caoutchouc

Guide parallèle de précision 
équipé d'une loupe de lecture

Mécanisme d’inclinaison de la table breveté 
permettant une inclinaison de -15° à +47° d’une 
seule main à l’aide d’une manette.

Système de tensionnement rapide qui 
permet un changement de la lame en 
un minimum de temps.

Forte hauteur de coupe de 400 mm.

Guide d'angle pour BASA 7

Mod. :​ BASA 7 mono BASA 7 tri
Col de cygne : 590 mm 590 mm
Diam. du volant : 600 mm 600 mm
Long. de la lame : 4425 mm 4425 mm
Inclinaison de la table : -15° à +47° ° -15° à +47° °
Haut. de coupe : 400 mm 400 mm
Largeur de coupe : 590 mm 590 mm
Dim. table : 840 x 640 mm 840 x 640 mm
Vitesse de coupe : 1200 m/min 1200 m/min
Alim. : 220 - 240 V/Hz 380 - 420 V/Hz
Puissance : 2800 W 3800 W
Dim. machine : 1330x735x2060 mm 1330x735x2060 mm
Poids : 254 kg 254 kg
Réf. 281901506901(1)​ 281901506902(1)​
PRIX H.T.

Scies à ruban volants de 600 mm BASA 7

Caractéristiques : 
• Table très résistante en fonte et inclinable de -15° à +47°.
• 3 galets de guidage de lame précis au-dessus et au-dessous 
de la table.
• Protège lame supérieur guidé par une crémaillère et ajustable 
en hauteur.
• Volants équilibrés et polis avec bandage en caoutchouc.
• Levier de tensionnement rapide de la lame.
• Guide parallèle équipé d'une loupe de lecture positionnable à 
droite et à gauche de lame.

Utilisation : 
• Les avantages de cette scie à ruban équipée de volants de 
600  mm la rendent très simple et agréable à utiliser, même 
lorsqu'il s'agit d'effectuer des découpes complexes avec grande 
précision.

400 
mm

-15°-47°

Professionnel
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Mod. :​ Woova 7.0 Woova 7.0
Alim. : 230​ 400​
Long. du tuyau : 2500 mm 2500 mm
Puiss. : 1100 W 1500 W
Ø  aspiration : 100 mm 100 mm
Puiss. aspiration : 565 m³/h 565 m³/h
Cap. cuve : 135 L 135 L
Depression : 2124 kPa 2124 kPa
Dimensions (Lxlxh) : 1178x650x1973 mm 1178x650x1973 mm
Poids : 114 kg 114 kg
Réf. 281906305901 281906305902
PRIX H.T.

Aspirateurs de sciure et copeaux WOOVA 7.0

La conception du bac 
récepteur permet un 
changement rapide et 
pratique du sac récepteur

Le coeur du Woova 
7.0, ses manches 
filtrantes extrêmement 
performantes permettent
de recycler l’air avec 
une teneur en poussière 
inférieure à 0,2 mg 
par m3, garantie par 
les tests réalisés.

Caractéristiques : 
• Le sac récepteur fortement dimensionné permet une longue durée d'utilisation 
entre deux vidages.
• Le moteur puissant de assure une aspiration efficace.
• Le tuyau de 2,5 m de long permet de connecter facilement cet aspirateur à 
différentes machines
• Faible bruyance
• Surface totale des manches filtrantes : 3,45 m²

Utilisation : 
• Aspirateur de poussière fine 
hermétique qui permet de 
dépoussiérer les ponceuses, 
égreneuses et machines produisant 
de fines particules. Les manches 
filtrantes sont 
spécialement conçues pour filtrer 
la poussière fine qui est totalement 
collectée dans cet extracteur.

Long. : Larg. : Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
1330 865 Woova 7.0 2875240701​​

​

Jeu de 20 sacs récepteurs pour 
Woova 7.0

Désignation : Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
Version A : alimentation mono. Woova 3.0 / Woova 7.0 2879104010​​

Version B : alimentation mono/tri. Woova 3.0 / Woova 7.0 2879104020​​
​

Dispositifs marche / arrêt 
automatique

RABOT-DEGAU / ASPIRATION

Mod. :​ PLANA 6.1C mono PLANA 6.1C tri
Dim LxlxH : 1680 x 820 x 830 mm 1680 x 820 x 830 mm
Table de dégauchissage : 820 x 420 x 55 mm 820 x 420 x 55 mm
Table de rabotage : 750 x 408 mm 750 x 408 mm
Nbre fers : 4​ 4​
Régime de l'arbre : 4000 tr/min. 4000 tr/min.
Larg. de dégauchissage : 410 mm 410 mm
Larg. de rabotage : 410 mm 410 mm
Haut. de rabotage : 230 mm 230 mm
Arbre de rabot Ø : 95 mm 95 mm
Passe maxi.dégau / rabot : 3/5 mm –​
Moteur : 230 V/Hz 400 V/Hz
Puiss. absorbée : 3200 W 3600 W
Réf. 281902209901 281902209902
PRIX H.T.

Tables de dégauchissage PLANA 6.1C
Caractéristiques : 
• Tables de dégauchissage et de rabotage en fonte parfaitement 
rectifiées.
• Table de rabotage ajustable au 1/10ème de mm permettant un 
travail de grande précision.
• Motorisation puissante pour répondre à de nombreux travaux.
• Le guide de dégauchissage peut être incliné rapidement à 45°.
• Le passage du mode de dégauchissage au mode de rabotage 
est rapide et facile.
• La table de rabotage est supportée par un fût central très 
résistant.
• Vitesse d'avance : 6,5 m/min.
• Ø bouche de dépoussiérage : 100 mm.
Utilisation : 
• Il est très facile d'obtenir une finition parfaite avec ce rabot.
Le système d'entraînement équipé de rouleaux vulcanisés a fait 
ses preuves depuis longue date et fait avancer le bois sans le 
marquer du tout. Comme les deux opérations s'effectuent en se 
tenant toujours du même côté de la machine, l'espace nécessaire 
dans l'atelier est réduit d'autant.

Désignation : Pour modèle : Réf. PRIX H.T.​
Jeu de 4 fers PLANA 6.1 C 287902200604​​

​

Fers réaffutables en acier rapide
La plane 6.1C en mode de rabotage

La plane 6.1C en mode de dégauchissageRéglage précis de 
la table de rabotage

Arbre à 4 fers

Professionnel
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OUTILS ELECTROPORTATIFS

Visseuse sans fil

LI - ION
• Chargeur réf 172502045.
• Batterie réf 172502034.

Caractéristiques : 
• Faisceau lumineux LED 
pour la zone de travail.
• Indicateur lumineux LED 
de charge de la batterie.
• Compact.
• Réversible.
• Tête pivotante (visseuse droite).

Composition : 
Livrée avec :
• 1 chargeur
• 1 batterie 3,6 V
• 44 embouts
• Mallette anti-chocs en PVC

Visseuse / perceuse à batterie
2 vitesses mécaniques

LI - ION

PRO

Caractéristiques : 
• Indicateur lumineux avec L.E.D. sur la 
zone d'impact et recharge de la batterie.
• Réversible et électronique.
• Mandrin sans clef.

Composition : 
Livrée avec :
• 1 Chargeur
• 2 Batteries Li-Ion.
• Une mallette antichoc PVC.

Modèle​ BL 50 BK
Capacité 1,3 A·h
Tension batterie 3,6 V
Tours à vide 0/200 tr/min.
Temps de recharge 180 min.
Diamètre 8 mm
Couple de serrage 5 N/m
Poids 0,5 kg
Réf. 1721379​​
PRIX H.T.
​

Modèle :​ PBL 214 K
Tension batterie : 14,4 V
Capacité batterie : 1,5 A·h
Vitesse à vide : 0-350/0-1200 tr/min.
Temps de charge : 60 min.​
Mandrin mm : 1,5-10 mm
Capacité bois : 30 mm
Ø max. vis : 15 mm
Couple max. : 35 N/m
Poids : 1,6 kg
Réf. 17211352​​
PRIX H.T.
​

Perceuses visseuses sans fil
2 vitesses mécaniques

• Chargeur réf 172814726 pour PBL 120K/122BK.
• Batterie lithium 12V réf 172814719 pour PBL 120K.

Caractéristiques : 
• 2 vitesses mécaniques.
• Mandrin autoserrant.
• Réglage du couple de 18 positions.
• Reversible et électronique.
• Indicateur lumineux avec 
LED sur la zone d'impact.

Composition : 
Livrée avec :
• Un chargeur de batterie.
• Batterie Li-Ion.
• Mallette anti-chocs en PVC.

• Chargeur réf 17212483.
• Batterie lithium 12V réf 17212489.

Modèle :​ PBL 120 K PBL 122 BK
Tension : 12 V 12 V
Capacité : 1,5 A·h 2 A·h
Temps de charge 45 min. 60 min.
Tours à vide : 350 - 1300 tr/min. 350 - 1350 tr/min.
Mandrin autoserrant en 
acier : Ø 1,5 - 10 mm Ø 1,5 - 10 mm

Couple de serrage : 8/22 N/m 0/32 N/m
Réglage du couple : 18​ 18​
Poids : 0,95 kg 0,9 kg
Réf. 1721824​* 17211819​​
PRIX H.T.
	 *  Jusqu'à épuisement du stock

LI - ION
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Composition : 
Livrée avec :
• 1 Chargeur.
• 2 Batteries de Li-Ion.
• Un coffret en plastique.

Modèle :​ PBL 2184 PK
Tension batterie lithium : 18 V
Cap. batterie : 4 A·h
Tours à vide : 19200 tr/min.
Temps de charge : 60-90 min.
Mandrin de verrouillage : 13 mm
Fixation mandrin UNF : 1/2"x20​
Cap. perçage bois : 30 mm
Cap. perçage acier : 14 mm
Ø max. vis : 15 mm
Couple de serrage : 35 N/m
Poids : 1,6 kg
Equipement batterie : 2 batteries li ion​
Réf. 17211524​​
PRIX H.T.
​

Visseuse / Perceuse 
à percussion à batterie
2 vitesses mécaniques

Caractéristiques : 
• Indicateur lumineux avec L.E.D. sur la 
zone d'impact et recharge de la batterie.
• Réversible et èlectronique.
• Mandrin sans clef.

LI - ION

Modèle :​ PBL 2182 PK
Tension batterie lithium : 18 V
Cap. batterie : 2 A·h
Tours à vide : 19200 tr/min.
Temps de charge : 60-90 min.
Mandrin de verrouillage : 13 mm
Fixation mandrin UNF : 1/2"x20​
Cap. perçage bois : 30 mm
Cap. perçage acier : 14 mm
Ø max. vis : 15 mm
Couple de serrage : 35 N/m
Poids : 1,6 kg
Equipement batterie : 2 batteries li ion​
Réf. 17211590​​
PRIX H.T.
​

Visseuse / Perceuse 
à percussion à batterie
2 vitesses mécaniques

LI - ION

Caractéristiques : 
• Indicateur lumineux avec L.E.D. sur la 
zone d'impact et recharge de la batterie.
• Réversible et électronique.
• Mandrin sans clef.
Composition : 
Livrée avec :
• 1 Chargeur.
• 2 Batteries de Li-Ion.
• Un coffret en plastique.

• 1 chargeur 18V: 
réf 17212488
• 1 batterie 18 V: 
réf 17212547

• 1 chargeur 18V: 
réf 17212530
• 1 batterie 18 V: 
réf 17212531

Marteau rotatif à batterie 26V LI - ION
Caractéristiques : 
• Puissance d'impact, similaire 
à un marteau électrique.
• 2 fonctions : 
1- Perforateur électropneumatique 
pour béton et brique. 
2- Perceuse sans percussion 
pour métal, bois et plastique.
Composition : 
Livrée avec :
• 1 chargeur.
• 2 batteries (Ni-Cd / Li-ion).
• Set de 3 mèches SDS-PLUS 
(6, 8 et12 mm).
• Protecteur pour recueillir la poussière.
• Poignée latérale avec 
régulateur de profondeur.
• Coffret en plastique.

Modèle​ HDBL 265K
Puissance : 450 W
Tension batterie : 26 V
Capacité batterie : 4.0 / 5.0 Li-ion A·h
Nombre de tours : 0-1000 tr/min.
Percussions : 0-4600 s
Temps de recharge : 180 min.
Taux d'impact : 2.4 J
Insertion : SDS-PLUS​
Diamètre de perçage pour bois : 40 mm
Diamètre de perçage pour métal : 16 mm
Diamètre de perçage pour béton : 22 mm
Poids : 5,4 kg
Réf. 17211398​​
PRIX H.T.
​

• Chargeur 26V réf 17212504.
• Batterie 26V réf 17212503.



878 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

OUTILS ELECTROPORTATIFS

Modèle 384 B
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Capacité vis Ø : 6,3 mm
Diamètre de la vis métrique : M8​
Porte-outil : 1/4 ''
Puissance : 600 W
Vitesse à vide : 0-4500 tr/min.
Poids : 1,8 kg
Réf. 17216008​​
PRIX H.T.
​

Visseuse réversible

Caractéristiques : 
• Visseuse réversible électronique avec 
réglage extérieur de la profondeur de 
vissage.
• Le réglage s'obtient en actionnant la 
douille extérieure, celui-ci reste fixée 
quel que soit le nombre de vissage. La 
profondeur est facilement variable grâce 
à son repère gradué, permettant ainsi 
de revenir rapidement à une profondeur 
précise prédéterminée.

Utilisation : 
• Visseuse particulièrement 
nécessaire pour visser 
des vis autotaraudeuses 
ou métriques sur des 
matériaux fragiles, surfaces 
tendres ou délicates 
(plaque de plâtre).

Modèle :​ TH 610 A
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 600 W
Vitesse de rotation : 0-3000 tr/min.
Percussion : 0-41600 cps/mn
Capacité du mandrin : 2-13 mm
Couple maxi : 1/2" x 20 N/m
Cap. perçage du bois : 25 mm
Cap. perçage acier : 13 mm
Cap. perçage pierre : 16 mm
Poids : 2 kg
Réf. 17211382​​
PRIX H.T.
​

Perceuse à percussion

Caractéristiques : 
• Réversible.
• Un variateur éléctronique.
• Une vitesse variable.
• Percussions.
• Une poignée latérale avec 
règlement de profondeur.
• Mandrin automatique Ø13 mm.

Composition : 
Livré avec:
• Malette anti-chocs en PVC.

Modèle​ TM 851 AK
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 850 W
Vitesse : 0-2700 tr/min.
Capacité mandrin : 13 mm
Cadence de frappe : 0-44800 cps/mn
Capacité de perçage bois : 25 mm
Capacité de perçage de l'acier : 13 mm
Capacité de perçage béton : 20 mm
Poids : 2,5 kg
Réf. 1721920​​
PRIX H.T.
​

Perceuse à percussion

Caractéristiques : 
• Mandrin autoserrant en acier 
avec blocage de fermeture.
• Réversible.
• Percussion.
• Variateur électronique 
de la vitesse.
• Poignée latérale avec 
butée de profondeur.

PRO
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Modèle :​ HD 27 BK
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 810 W
Vitesse à vide : 0-900 tr/min.
Percussions : 0-4250 cps/mn
Force de percussion : 2,85 J
Emmanchement foret : SDS-PLUS​
Capacité perçage de l'acier : 16 mm
Capacité perçage du béton : 28 mm
Capacité perçage du bois : 35 mm
Poids : 2,8 kg
Réf. 17215849​​
PRIX H.T.
​

Marteau burineur perforateur
Caractéristiques : 
• 3 fonctions : 
Rotation, burinage, et rotation - percussion. 
• Réversible et électronique.
• Vario - Lock pour régler la position du ciseau.
• Embrayage de sécurité.
• Poignée latérale avec règlement de profondeur.

Utilisation : 
• Pour ancrage en béton et maçonnerie 
de Ø 4-28 mm ( optimal Ø 4-12mm )

Composition : 
Livré avec :
• N°1 Burin pointu.
• N°1 Burin plat.
• N°3 mèches (12-14-16 mm.).
• Mandrin ø 13 mm. à clé avec 
emmanchement SDS PLUS.
• Mallette anti-chocs en PVC.

Modèle :​ HD 6 BK
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance absorbée : 1500 W
Vitesse de rotation : 0-800 tr/min.
Fréquence de frappe : 3900 cps/mn
Emmanchement foret : SDS-PLUS​
Capacité de perçage : Ø 32 mm
Poids : 6 kg
Réf. 1721664​​
PRIX H.T.
​

Marteau burineur 
perforateur SDS+
Caractéristiques : 
• 3 fonctions : rotation, rotation-
percussion, burinage.
• VAT - Vibration Absorbing Technology.
• Variateur de la Vitesse.
• Percussion.
• Poignée latérale avec 
règlement de profondeur.

Composition : 
Livré avec :
• Poignée latérale
• Réglage de la profondeur
• Mallette anti-chocs en PVC

Marteau-perforateur SDS-MAX
Caractéristiques : 
• Fonctions : rotation - percussion - burinage.
• Variateur électronique 6 positions.
• Vibration Absorbing Technology.

Composition : 
• Livré avec coffret 
plastique.

Modèle​ HD 50 BK
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 1200 W
Force de percussion : 20 J
Nombre de tours : 280-550 tr/min.
Cadence de frappe : 2900 cps/mn
Longueur du ciselage : 250-600 mm
Capacité perçage du béton : 45 mm
Poids : 8,5 kg
Réf. 1721741​​
PRIX H.T.
​



880 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

OUTILS ELECTROPORTATIFS

Modèle : SD 27 CE
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 750 W
Vitesse à vide : 10000-30000 tr/min.
Cap. pince standard : 6 / 8 mm
Poids : 1,7 kg
Réf. 17215915​​
PRIX H.T.
​

Meuleuse droite

Variateur 
électronique

Caractéristiques : 
• Le contrôle électronique de la 
vitesse permet l'utilisation comme 
ponceuse sur différents matériaux.
• Pince de précision pour une 
parfaite tenue des outils.
• Variateur électronique.

Composition : 
Livrée avec :
• 1 pince 6 mm.

Meuleuse d'angle

Caractéristiques : 
• Moteur de catégorie S1 puissant.
• Compact et équilibré.
• Rendement de qualités sur toutes les 
surfaces.
• Un carter de protection.
• 2 positions pour la poignée latérale.
• Disque Ø 125 mm.
• Un coffret en plastique (SAB 791 BRK).

Modèle​ SAB 781 BR
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 780 W
Vitesse à vide : 11000 tr/min.
Diamètre de disque max. : 115 mm
Filetage de broche : M14​
Poids : 1,7 kg
Réf. 17211776​​
PRIX H.T.
​

Modèle :​ MD 15 K
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 1750 W
Percussion : 1380 cps/mn
Impact : 45 J
Insertion hexagonale : 30​
Poids : 15 kg
Réf. 17211449​​
PRIX H.T.
​

Démolisseur MD15K

Caractéristiques : 
• Fonction: Démolition.
• Système électropneumatique pour 
démolition de haute performance.
• Compact et aérodynamique pour 
simplifier l'accès dans espaces réduits.
• Poignée latérale pour un confort 
accru pendant les travaux prolongés.
• VAT - Vibration Absorbing Technology.

Composition : 
Livré avec :
• 1 burin pointy et 1 burin.
• Coffret à roulette pour le transport.
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Modèle :​ AGR 24-23 C AL
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 2400 W
Vitesse à vide : 6500 tr/min.
Diamètre de disque max. : 230 mm
Filetage de broche : M14​
Poids : 4,4 kg
Réf. 17211010​​
PRIX H.T.
​

Meuleuse d'angle

Livrée sans disque.

Poignée pivotante 
postérieure en 3 positions

Caractéristiques : 
• Idéale pour des travaux lourds en 
ateliers, carrières et industrie.
• Un moteur puissant S1 2400 W.
• Léger et polyvalent.
• Transmission engrenage frittée.
• Un changement des brosses 
facile sans désarmer la machine.
• AL- Démarrage progressif.
• Particulièrement approprié pour construction.
• Un carter de protection.
• 3 positions de la poignée latérale.
Livrée sans disques.

Modèle​ AGL 184
Voltage de la batterie - Lithium 18 V
Capacité de la batterie: 2.0-4.0 A·h
Vitesse à vide : 7000 tr/min.
Temps de charge: 60-90 min.
Diamètre de disque max. : 115 mm
Filetage de broche : M14​
Poids : 1,5 kg
Réf. 17211333​​
PRIX H.T.
​

Meuleuse d'angle 
à batterie

Caractéristiques : 
• Blocage de l'arbre.
• Utilisation d'un disque standard ø 115 mm.
• Commutateur de sécurité double action.
• Poids léger et ergonomique.
• SOFT GRIP ø 5 cm.

Composition : 
Livrée avec :
• 1 chargeur.
• 2 batteries de Li-ion (cellules Samsung).
• Une poignée latérale.

Meuleuse d'angle

Caractéristiques : 
• Régulateur de vitesse avec carte 
électronique et tachymètre qui permet 
de maintenir les tours/min. choisis par 
l'utilisateur, augmentant ainsi la puissance 
de la machine en cas de besoin.

• Corps léger, bien équilibré et réduit.
• 3 positions de la poignée pour 
une meilleure maniabilité.

Meuleuse d'angle

Caractéristiques : 
• 3 positions pour la poignée latérale.
• Léger et polyvalent.
• Transmission engrenage frittée.
• Changement des brosses facile 
sans désarmer la machine.
• Idéale pour des travaux lourds 
en atelier, carrières et industrie.

Composition : 
• Carter de protection.
• Clé de service.

Modèle :​ AGR 22-23 C
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 2200 W
Nombre de tours : 6500 tr/min.
Diamètre du disque : 230 mm
Axe du disque : M14​
Poids : 4,4 kg
Réf. 1721124​​
PRIX H.T.
​

Modèle :​ SAB 1351 CS
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 1300 W
Nombre de tours : 2800-11000 tr/min.
Diamètre du disque : 125 mm
Axe du disque : M14​
Poids : 1,8 kg
Réf. 17211786​​
PRIX H.T.
​

• Roulements de qualité sur 
tous les supports.
• Remplacement des balais d'essuie-
glace sans démonter la machine.
• Interrupteur de sécurité.
• Un carter de protection.
• Poignée latérale à 3 positions.
• Livrée sans disques.

- Chargeur 18 V 
réf 17212435
- Batterie 18 V 
réf 17212452

Modèle puissance 
1600 W disponible 

courant second 
semestre 2018

informations sur 
demande
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Modèle : LU 260 BE
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 1200 W
Diamètre du plateau : 180 mm
Filetage de broche : M14​
Vitesse de rotation à vide : 900 - 3000 tr/min.
Nombre de vitesses : 6​
Poids : 3 kg
Réf. 17211334​​
PRIX H.T.
​

Caractéristiques : 
• Système de vitesse électronique permettant une 
constante quelque soit la pression exercée.
• Régulation électronique de vitesse 6 positions.
• Blocage de l'arbre.
• Blocage de disque.
• Un disque flexible.
• Parfait pour polissage au papier de verre et lustrage.
• Poids léger et puissant, idéal pour travaux lourds.

Ponceuse murale
En option :
• Set 5 papiers de verre Ø 225 mm 
(1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 et 
1xGR.240) Réf. : 172220163
• Set de 5 papiers de verre Ø225 mm 
GR.24 Réf. : 17212470
• Set 5 papiers de verre Ø 225 mm 
GR.60 Réf. : 17212467
• Set 5 papiers de verre Ø 225 mm 
GR.100 Réf. : 17212468
• Set 5 papiers de verre Ø 225 mm 
GR.220 Réf. : 17212469

Caractéristiques : 
• Un moteur puissant de 710W avec changement de brosses externes.
• Un variateur électronique de 6 positions.
• Une aspiration intégrée.
• Efficace et ergonomique.
• Confort maximal.
• Deux préréglages : Plafond/mur.
• Une position du moteur basse pour un meilleur équilibre de la machine.
• Papier de verre avec fixation Velcro.
• Fait en duralumin: légère et robuste.
• Poignée supplémentaire 
et hauteur réglable.
Composition : 
Livrée avec :
• 5 papiers de verre abrasifs 
de différents grains (1xGR.60, 
1xGR.80, 1xGR.100, 
1xGR.180 et 1xGR.240).
• 4 m de tube d'aspiration.
• Un raccord pour aspiration ø 45.
• Plat velcro.
• Sac de toile pour le 
transport avec bandoulière 
et fermeture éclair.

Composition : 
Livrée avec :
• Une poignée latérale.
• Une housse en laine 
avec fixation de velcro.

Modèle : FH 230 B
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 2100 W
Vitesse à vide : 6500 tr/min.
Diamètre de disque max. : 230 mm
Filetage de broche : M14​
Poids : 4,2 kg
Réf. 17211883​​
PRIX H.T.
​

Meuleuse d'angle Le disque abrasif n'est pas compris dans l'équipement standard.

Caractéristiques : 
• Poignée latérale
• Clé de service
• Carter de protection
• Manche rotatif

Semi Pro

Polisseuse / Ponceuse lustreuse

Modèle :​ LP700E
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 710 W
Nombre de tours : 800-1700 tr/min.
Diamètre du disque : 225 mm
Hauteur : 1600 mm
Adaptateur connexion : Ø 45 mm
Tête d'angle d'inclinaison : 0-90 °
Tuyau : 4 m
Poids : 4,3 kg
Réf. 17211450​​
PRIX H.T.
​

Modèle :​ FH 901 B
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 910 W
Nombre de tours : 11000 tr/min.
Diamètre disque : 125 mm
Filetage arbre : M14​
Poids : 1,8 kg
Réf. 17211740​​
PRIX H.T.
​

Meuleuse d'angle

Caractéristiques : 
• Une poignée latérale.
• Un carter de protection.
• Un bouton de sécurité.
• Avec coffret en plastique (FH 901 BK).
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Modèle :​ MULTI TOOL PRO 300
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 300 W
Nombre de tours : 15000-23000 tr/min.
Orbite : 3,2 mm
Poids : 1,5 kg
Réf. 17211567​​
PRIX H.T.
​

Outil multi-fonctions

En option :
• Set de Papiers abrasifs pour bois.10 unités. Gr 40/60/80/120. 93x93x93 mm. 
Réf. : 17212556
• Plateau delta. 93x93x93 mm. Réf. : 17212557
• Plateau de ponçage Diamanté. 78x78x78mm. Réf. : 17212555
• Set pour carreler carrelages. 4 unités. (Scie droite d’immersion Diamantée, Scie 
semi circulaire Diamantée, Plateau pourponcer diamanté et spatule). Réf. : 17212558
• Set bois et plaques de plâtre. 4 unités. (Scie droite d’immersion HCS/BIM, 
Scie semi circulaire HCS et spatule). Réf. : 17212559

Caractéristiques : 
• Un variateur électronique pour travailler 
sur n'importe quel matériel.
• Un canal d'aspiration intégré pour une plus grande maniabilité.
Composition : 
Livrée avec :
• Un plateau triangulaire.
• Set feuilles abrasives triangulaires.
• Scie semi circulaire pour bois, plastique et palque de platre.
• Une spatule (Racleur de peinture).
• Scie droite d'immersion pour bois, plastique et plaque de platre.
• Coffret en plastique.

Modèle :​ LT 1401 EK
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 1400 W
Nombre de tours : 750-3000 tr/min.
Vitesse du ruban : 2,7-8,5 tr/min.
Ø max de tube : 180 mm
Dimension de ponçage : 40x760 mm
Poids : 3,7 kg
Réf. 17211368​​
PRIX H.T.
​

Ponceuse à tubes

En option :
• Set de 3 papiers abrasifs 40x760mm 
(1xGR.60, 1xGR.120 et 1xGR.240). 
Réf. : 17212506
• Set 10 papiers 40x760mm GR.60. 
Réf. : 17212511
• Set 10 papiers 40x760mm GR.120. 
Réf. : 17212512
• Set 10 papiers 40x760mm GR.240. 
Réf. : 17212513

Caractéristiques : 
• Moteur Puissant S1 de 1400 W Pour service sévère.
• Idéal pour ponçage de tubes en acier inoxydable.
• Conception ergonomique.
• Arc large de 270° pour un travail efficace.
• Changement des bandes abrasives sans outils.
• Adaptateur de ponçage ajustable.
Composition : 
Livrée avec :
• Poignée latérale.
• 9 bandes de ponçage 40x760 mm de différents grains 
(3xGR.60, 3xGR.120 et 3xGR.240).
• Coffret en aluminium.

Modèle :​ LS 1200
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 1300 W
Vitesse de rotation : 1000-3000 tr/min.
Diamètre : 125 mm
Larg. max de l'outil : 100 mm
Diamètre d'alésage : M8 mm
Poids : 4,6 kg
Réf. 17211011​​
PRIX H.T.
​

Ponceuse satineuse / 
polisseuse à rouleau

Caractéristiques : 
• AL- Démarrage lent.
• Contrôle électronique pour 
tous types de travaux.
• Un moteur robuste S1.
• Un remplacement 
facile des brosses.
• Changement facile 
du rouleau.
• Mollette pour présélection 
de vitesse.
• Lustre, ponçant, ébavurant, 

Composition : 
Livrée avec :
• Une poignée supplémentaire.
• Un tambour de papier de verre.

lissage, pour tous 
types de matériaux.
• Une grille de protection 
sinueuse pour protéger 
le moteur contre des 
effets abrasifs.
• Système Électronique pour 
changement de vitesse.

En option :
• Un rouleau abrasif grain fin. 
Réf. : 1728180150
• Un rouleau abrasif grain. 
Réf. : 1728180151
• Un rouleau à lamelles très 
fines. Réf. : 1728180152
• Un rouleau à lamelles 
mixtes épaisses. 
Réf. : 1728180153
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Modèle :​ PL 285
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puiss. absorbée : 600 W
Ø lame : 89 mm
Al. lame : 10 mm
Régime de la lame : 5500 tr/min.
Haut. de coupe maxi à 90° : 28 mm
Rails de guidage : 3 x 420 mm
Ensemble de lame : 3 lames​
Long. : 410 mm
Larg. : 100 mm
Haut. : 135 mm
Poids : 5,1 kg
Réf. 285901805901​​
PRIX H.T.
​

Scie plongeante 
+ accessoires
Caractéristiques : 
• Réalisation de coupes parfaites et de nombreux 
autres travaux dans toute la maison.
• Elle est compacte, légère et facile à utiliser.
• Coupe précise et hauteur de coupe réglable à volonté.
• Un laser permet de bien guider la coupe.
• Excellents résultats.
• Aspiration des sciures et poussières efficace.
Utilisation : 
• Outil puissant et compact à usage universel pour 
effectuer des coupes plongeantes et scier différents 
matériaux : le bois, les revêtements de sol, le plastique, 
les carreaux de céramique, l'ardoise et la tôle.

Composition : 
• Une scie plongeante, 3 rails de 
420 mm, 2 connecteurs de rails, 2 
lames (1 lame carbure et une lame 
en acier), 1 disque diamant, 1 guide 
d'angle, 1 adaptateur d'aspiration 
et 1 mallette de transport.

Modèle :​ CP 236
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 2000 W
Vitesse du moteur : 4500 tr/min.
Dim. de la lame Ø  : 235 x 25,4 x z 24 mm
Coupe inclinable : 45°÷ 90°​
Cap. de coupe à 90° : 85 mm
Cap. de coupe à 45° : 58 mm
Poids : 7,2​
Réf. 17215916​​
PRIX H.T.
​

Scie circulaire

Caractéristiques : 
• Structure solide en aluminium moulé.
• Puissante.
• Grande capacité de coupe.
• Particulièrement indiquée pour 
la coupe des panneaux isolés.

Composition : 
Livré avec:
• Lame en métal dur Z 24.
• Buse de sortie copeaux.
• Clé de service.
• Guide réglable latéral.

Modèle : CP 190 C
Alimentation : 220 - 50 V·A
Puissance : 1800 W
Vitesse du moteur : 4500 tr/min.
Dim. lame de scie : 190x25x2,6 mm
Coupe inclinable 0°÷45°​
Cap. de coupe à 90° : 66 mm
Cap. de coupe à 45° : 43 mm
Poids : 4 kg
Réf. 17215660​​
PRIX H.T.
​

Scie circulaire
Caractéristiques : 
• Indicateur LASER de la ligne de coupe.
• Structure solide en aluminium moulé.
• Puissante.
• Grande capacité de coupe.
Composition : 
Livré avec :
• Lame en métal dur Z 24.
• Buse de sortie copeaux.
• Clé de service.
• Guide réglable latéral.

Modèle :​ SS 280P
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 1200 W
Vitesse de lame : 800 - 2800 tr/min.
Profondeur de coupe maxi. : 95 mm
Capacité de coupe bois 95 mm
Capacité de coupe aluminium 35 mm
Capacité de coupe acier 25 mm
Poids : 3,7 kg
Réf. 17212002​​
PRIX H.T.
​

Scie sabre 1200 W
Caractéristiques : 
• Scie sabre légère et maniable.
• Différents angles de coupe possibles 
grâce au corps pivotant de la machine.
• Vitesse de coupe variable facilement 
adaptable aux matières travaillées.
• Déplacement de la scie de 28 mm.

• Lames à changement rapide.
• Poignée ergonomique à 
revêtement souple.
• Indicateur lumineux à LED.
• Livré avec un set de 2 
lames et guide lame.

En option :
• Set 5 pièces. Scies pour bois. 
Réf. : 17212453.
• Set 5 pièces. Scies pour aluminium. 
Réf. : 17212454.
• Set 5 pièces. Scies pour fer. 
Réf. : 17212455.
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Modèle : JS80PE
Alimentation 220 - 50 V/Hz
Puissance : 710 W
Cap. de coupe du bois : 80 mm
Cap. de coupe dans l'acier : 10 mm
Cap de coupe dans l'aluminium : 16​
Variateur de vitesse oui​
Cadence de sciage : 800-2800 cps/mn
Cordon d'alim. : 2 m
Poids : 2,3 kg
Réf. 17215991​​
PRIX H.T.
​

Scie sauteuse 710 W

Caractéristiques : 
• Electronique.
• Coupe inclinable à 45°.
• Mouvement pendulaire 
à 3 positions.

Composition :
Livrée avec :
• Lame à bois et métal.
• Guide latéral.
• Un raccord pour aspiration.

Modèle :​ PR10EK
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 1800 W
Vitesse à vide : 8000-30000 tr/min.

Pince : Ø 6-6,3-8-12-
12,7 mm

Profondeur du fraisage : 0-60 mm
Poids : 4 kg
Réf. 17211310​​
PRIX H.T.
​

Défonceuse 
PR10EK
Caractéristiques : 
• AL - Démarrage progressif.
• Une double poignée.
• Un variateur électronique 
pour divers matériaux.
• Régulateur de profondeur 
de plusieurs positions.
• Une échelle graduée pour 
régler la profondeur.
• Préparé à aspiration.

Modèle :​ P910
Alimentation : 220 - 50 V/Hz
Puissance : 910 W
Vitesse à vide : 12000 tr/min.
Profondeur de coupe maxi. : 0-3 mm
Profondeur de feuillure : 15 mm
Largeur de coupe : 82 mm
Long. plan de travail : 290​
Poids : 2,8 kg
Réf. 17215565​​
PRIX H.T.
​

Rabot
Caractéristiques : 
• Poignée supplémentaire avec 
régulation de profondeur (0-3mm).
• Rabot puissant idéal pour traiter 
efficacement le bois le plus dur.
• Double poignée pour un 
parfait contrôle de l'outil.
• Aspiration intégrée pour 
nettoyer la surface à traiter.

Composition : Livré avec :
• Clé de service.
• Guide laterale.
• Sac à poussière.
• Courroie de transmission.
• 1 jeu de lames.

Composition : 
• Un guide latéral.
• Adaptateur aspiration.
• Une malette en plastique.

SEMI PRO
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​ Réf. PRIX H.T.​
​ 17212335​​

​

Accessoires pour 
perceuses et marteaux 
SDS PLUS / SDS MAX

Caractéristiques : 
• Burin SDS PLUS (250 mm.)

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 17212336​​

​

Caractéristiques : 
• Ciseau SDS PLUS (250 mm.)

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 17212398​​

​

Caractéristiques : 
• Burin pelle SDS PLUS (14 x 2,5 x 40 mm).

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 17212338​​

​

Caractéristiques : 
• Ciseau SDS MAX (25 x 400 mm.)

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 17212396​​

​

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 172115489​​

​

Caractéristiques : 
• Pelle SDS MAX (80 x 18 x 400 mm.)

Longueur Ø mm Réf. PRIX H.T.​
6 110 172115436​​
8 110 172115437​​

10 110 172115438​​
6 160 172115439​​
8 160 172115440​​

10 160 172115441​​
12 160 172115442​​
6 210 172115443​​

14 210 172115444​​
16 210 172115445​​
10 450 172115446​​
12 450 172115447​​
14 450 172115448​​
16 450 172115449​​
18 450 172115450​​
20 450 172115451​​
22 450 172115452​​
25 450 172115453​​

​

Mèches à haut rendement 
avec 4 coupants SDS PLUS

Longueur Ø mm Réf. PRIX H.T.​
12 340 172115454​​
14 340 172115455​​
16 340 172115456​​
18 340 172115457​​
20 340 172115458​​
12 540 172115459​​
14 540 172115460​​
16 540 172115461​​
18 540 172115462​​
20 600 172115463​​
22 600 172115464​​
25 600 172115465​​
18 600 172115466​​
20 600 172115467​​
22 600 172115468​​
25 600 172115469​​
28 600 172115470​​
30 600 172115471​​
32 600 172115472​​
35 600 172115473​​
40 600 172115474​​

​

Mèches à haut rendement 
avec 4 coupants SDS MAX

​ Réf. PRIX H.T.​
​ 17212337​​

​

Caractéristiques : 
• Burin SDS MAX (400 mm.)

Caractéristiques : 
• Ciseau pelle SDS MAX (50 x 18 x 400 mm.)
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CHARIOT DE GARAGISTE		       408	
CHARIOT MANUTENTION	 354 à 355
CHARIOT PORTE FUTS	 360 à 361
CHARIOT ROULEUR	 354 à 355
CHASSE GOUPILLE	 324
CHIFFON ESSUYAGE	 754
CINTREUSE DE TUBES  
PNEUMATIQUES			        403	
CINTREUSE UNIVERSELLE	 319
CISAILLE	       317 à 322
CLE FILTRE A HUILE	 503
CLE  MIXTE  
A CLIQUETS	            535 à 537, 600 à 603
CLE A FILTRES PL	 503
CLE A MOLETTE	 539, 576 à 577
CLE A PIPE	 539
CLE DYNAMOMETRIQUE	 574 à 575
CLE EN CROIX			        410	
CLE PLATE	 579 à 588
CLE SERRE TUBES	   620
CLE TENSION DE COURROIE	 502
CLINQUANT	 701
CLIQUET	   531,604
COFFRE A OUTILS	 458 à 459
COFFRE DE CHANTIER	 468 à 471
COFFRET CLOCHES  
POUR FILTRE HUILE	             494 à 495
COFFRET COLLIERS	 615
COFFRET D’OUTILLAGE  
POUCE ANGLAIS			        587
COFFRET DE RANGEMENT	  464 à 467
COFFRET DOUILLES  
ET EMBOUTS	              558 à 577, 605 ,619
COFFRET MECHES BOIS	 870
COFFRET OUTILLAGE  
VDE	  	              534, 620 à 622, 617
COFFRET SOUDAGE/COUPAGE OXY	 24
COFFRET D’EMBOUTS  
ET DOUILLES	              558 à 577, 605, 619
COFFRET D’OUTILLAGE   522 à 525, 578 à 591
COFFRET DE CHANTIER	 468 à 471
COFFRET DE MINI FRAISES	 206
COFFRET PINCE A COSSES	  623
COFFRET TARAUDS / FILLIERES       269 à 273
COLLIER ET PINCE	 498 à 501
COMBINE TOUR / FRAISEUSE/  
PERCAGE		              232 à 234
COMBINE	 827 à 838
COMPARATEUR	 695
COMPAS	 699
COMPRESSEUR DE RESSORT	      372	
COMPRESSEUR A COURROIE           118 à 120
COMPRESSEUR A VIS	 127

COMPRESSEUR INSONORISE          124 à 127
COMPRESSEUR PORTABLE	 112 à 116
COMPRESSEUR SANS HUILE            112 à 114
COMPRESSEUR SILENCIEUX            124 à 127
COMPRESSEUR THERMIQUE            121 à 123
COMPTEUR ALTERNATIF	 645
CONTROLEUR D’EPAISSEUR	 701
CONTROLEUR 
D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES      640 à 641
CONTROLEUR 
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES     640 à 645
CONTROLEUR D’INSTALLATIONS 
PHOTOVOLTAÏQUES	             640 à 645
CONTROLEUR DE TENSION	 634 à 635
CONVERTISSEUR DE COURANT       109 à 110
CONVOYEUR	 858
COSSES	 623
COUPE BORDURES	 806
COUPE BOULONS,  
COUPE CABLES		              323 à 324
COUPE CARREAUX MANUEL	 814
COUPE TUBES	 501 à 502
COUPE CARREAUX  
ELECTRIQUE		              814 à 815
CRAYON GRAPHITE	 706
CREPINES	 796
CRIC AMERICAIN	 339
CRIC CREMAILLIERE	 339
CRIC BOUTEILLE	 424 à 426
CRIC DE FOSSE	 403 
CRIC HYDRAU PNEUMATIQUE          378 à 382
CRIC PNEUMATIQUE	 385
CRIC ROULANT	 373 à 382
CROCHET DE LEVAGE	 343
CUTTER	 570 à 571, 632

 
DEBROUSAILLEUSE 	             807 à 808 
DECAPEUR THERMIQUE	 868
DECOLLAGE INDUCTION  
PARE BRISE		                  58 à 59
DECOUPAGE PLASMA	 51 à 53
DEFONCEUSE	 888
DEGRIPPANT – LUBRIFIANT	 761 à 763
DEMONTE PNEUS 		             368 à 369
DESHERBEURS			        804 
DETALONNEUR		    	      404 
DETECTEUR D’ORDRE DE PHASE	      643
DETECTEUR DE METAUX	 706
DETENDEUR DECANTEUR  
FILTRES			               128 à 133
DIABLE	 351 à 353
DISQUE DEJOINTOYER	 819
DISQUE A LAMELLES	 207
DISQUE DE POLISSAGE	 198
DISQUE DIAMANT	 208 à 209
DISQUE TRONCONNAGE 	 207 à 209
DISQUE, MEULE ET BROSSE	 198 à 210
DISTRIBUTEUR HUILE ET GRAISSE       424 à 427 
DYNAMOMETRE			        340

	
ECHELLE ET ESCABEAU	 362 à 364
ELEMENTS DE MANŒUVRE	 252 à 254
ELINGUE A CHAINE	 341
ELINGUE TEXTILE PLATE  
ET TUBULAIRE		       	      348
EMBOUT DE VISSAGE      550 à 551, 611 à 612
EMPORTE PIECES	    327
ENROULEUR ELECTRIQUE JARDIN	 800
ENROULEUR TUYAU D’EAU              798 à 799 
ENROULEUR A HUILE		       427
ENROULEUR ELECTRIQUE	 654 à 657
ENROULEUR ELECTRIQUE   
AUTOMATIQUE            	             656 à 657
ENROULEUR PNEUMATIQUE	 134 à 135
ENTONNOIR	 437
EQUERRE	 703
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EQUILIBREUR COMPENSATEUR	 340
EQUILIBREUSE	 370
ETABLI D ATELIER	 460 à 462
ETAU	 243 à 245, 313 à 316 
ENCLUME	 313 à 316
EXPANDEUR DE SOUFFLET DE CARDAN  482
EXTINCTEUR	 752 à 753
EXTRACTEUR	 526 à 530
EXTRACTEUR HYDRAULIQUE           405 à 406 

	
FENDEUR DE BUCHES	 862
FER A SOUDER ET BOBINE	  24
FERS  POUR TOUPIE 	             843 à 844
FEUILLARD ET ACCESSOIRES          365 à 366
FILETS RAPPORTES 	             277 à 278
FILTRE A EAU	 794
FORET ETAGES	 260
FORET	 258 à 266
FORET BOIS	 873
FORET SDS PLUS/SDS MAX	 889
FRAISE	 278 à 282
FRAISE ET ACCESSOIRES	 232 à 295
FRAISEUSE	 232 à 234

	
GANTS ATG	 730 à 732
GANTS DE SOUDEUR	 87
GANTS DE TRAVAIL	 727 à 733
GANTS ELECTRICIEN	 733
GERBEUR MANUEL	 360
GONFLEUR 12 V  		              181 à 182
GRAISSE	 428 à 431
GROUPE ELECTROGENE DIESEL     334 à 335
GROUPE ELECTROGENE ESSENCE   330 à 333
GRUE D’ATELIER	 395 à 398
GYROPHARE	 667 à 668

	
 

HACHE	 710
HOUSSE DE PROTECTION AIMENTEE	 409

	
JAUGE D’EPAISSEUR	 701
JAUGE DE PROFONDEUR	 505, 693
JERRICAN PLASTIQUE ET METAL     435 à 436
JEU D’EMBOUTS ET DE  
DOUILLES DIVERSES        550 à 551, 611 à 612
JEU DE CLES A TUYAUTER	 491
JEU DE CLES  
MIXTE - PLATES	            535 à 537, 600 à 603
JEU DE CLES TX - 
SIX PANS -BOULES	           541 à 543, 606 à 609
JEU DE DOUILLES A CHOCS	 591

	
KIT ACCESSOIRES	 148
KIT NETTOYAGE POUR SOUDURE	 49
KIT DE CALAGE	 476 à 481

	
LAME DE SCIE A RUBAN	 876
LAME POUR SCIE A ONGLETS	 870
LAMPE ULTRA VIOLET	 662
LAMPE A SOUDER ET RECHARGE        25 à 26
LAMPE FRONTALE	 666
LAMPE TORCHE	 659 à 667
LAVEUR HP EAU CHAUDE	 773
LAVEUR HP EAU FROIDE	 764 à 772
LAVEUR HP THERMIQUE	 769 à 774
LECTEUR ENREGISTREUR  
DE DONNEES		              474 à 475

LETTRE ET CHIFFRES  
A FRAPPER		              326 à 327
LEVE SOUPAPE	 490
LIMES     			              325 à 326
LIME BOIS	 326
LIME MECANICIEN	 325 à 326
LOUPE	 647
LUNETTE DE PROTECTION	   723

	
MALLE DE CHANTIER	 468
MALLE DE RANGEMENT	 467 à 468
MANCHE OUTILS	   710
MANDRIN DE TOURS  
ET DIVISEURS		              296 à 299
MANDRIN ET PINCE	 245 à 246
MANILLE DE LEVAGE	 342
MARBRE ET TRACAGE	 699
MARTEAU BURINEUR	 879
MARTEAU PIQUEUR	 880
MARTEAU ROTATIF	 898, 900
MARTEAU	 566 à 568, 632
MASQUE RESPIRATOIRE	 724 à 725
MASSE	 709 à 710
MASSETTE	 709
MECHE A BOIS	 870
MECHE SDS PLUS / SDS MAX	 906
MELANGEUR	 711
METRE RUBAN	 704
MEULE	 191, 195, 201
MEULE A EAU	 865 à 867
MEULE GRES DES VOSGES 	 867
MEULE SUR TIGE	 209 à 210
MEULEUSE DROITE MINIATURE	 871
MEULEUSE	 880 à 882
MEULEUSE DROITE	 880
MICROMETRE	 696
MICROSCOPE LOUPE  
HAUTE PRECISION			       647
MINI MEULEUSE DROITE	 868
MINI TOUR CONVERTIBLE	 284
MIROIR ARTICULE	 752
MORTAISEUSE A BEDANE	 861
MOTEUR ELECTRIQUE	 184
MOTO POMPE ESSENCE / DIESEL   789 à 791
MOTO SOUDEUSE ESSENCE  
ET DIESEL		              795 à 796
MOTOBINEUSE  			        811
MULTIMETRE	 636 à 637
MULTIMETRE PINCES DE COURANT     636 à 639

 
NETTOYEUR ULTRASONS	 183
NIVEAU LASER	 705, 706
NIVEAU MACON	 704 à 705

	
ODOMETRE	 706
OUATE	 754
OUTIL MULTI FONCTIONS	 886
OUTIL REMPLACEMENT JOINT	 525
OUTILLAGE DE CARROSSIER	 407
OUTILLAGE POUR FREIN	 490 à 495
OUTILLAGE VDE  547 à 558, 614 à 623, 630 à 631
OUTIL D’EBAVURAGE	 204 à 205
OUTIL DE TOURS	 283 à 306
OUTIL DOUILLES 
ET ACCESSOIRES PNEUMATIQUES   156 à 175

	
PALAN A CHAINE ELECTRIQUE	 344
PALAN A CHAINE MANUEL	 338
PALAN A LEVIER	 339
PALPEUR	 694
PATE DE POLISSAGE	 199

PATIN ROULEUR	 359
PEINTURE DE MARQUAGE	 708
PERCEUSE  MAGNETIQUE	 259 à 261
PERCEUSE / VISSEUSE SANS FIL    876 à 878
PERCEUSE A COLONNE	 224 à 234
PERCEUSE A PERCUSSION	 876 à 878
PERCEUSE D’ETABLI	 224 à 228
PERCEUSE FRAISEUSE /  
TARAUDEUSE		              231 à 234
PERFORATEUR	 882
PESE ACIDE	 502
PESE ANTI GEL	 502
PHARE	 665, 667, 668
PIED A COULISSE	 692 à 693
PIERRE A DRESSER	 210, 211
PIERRE D’AFFUTAGE	 201
PIETEMENT POUR SCIES	 837
PIGE	 700
PILONNEUSE	 818
PINCE A COLLIER CLIC	 500
PINCE A DURITE	 499 à 501
PINCE REVOLVER	  327
PINCE TUYAU DE CLIMATISEUR	 500
PINCE	 604 à 629
PINCE A DENUDER	 557
PINCE A RIVETER	 623 à 626
PINCE D’OBTURATION	 500
PINCE DE SERRAGE	 712
PINCE ETAU	 561
PINCE MULTRI GRIP	 553 à 554
PIOCHE	 710
PISTOLET DISTRIBUTEUR HUILE      	      430 
PISTOLET - LANCE A EAU		       800
PISTOLET A COLLE	 707
PISTOLET DE GONFLAGE	 154 à 155
PISTOLET DE GRAISSAGE	 428 à 429
PISTOLET DE PEINTURE BASSE  
PRESSION HVLP			        113
PISTOLET DE  
PEINTURE STANDARD	             149 à 151
PISTOLET EXTRUDEUR	 708 à 709
PLAQUE VIBRANTE	 820 à 821
PLAQUETTES   		        281, 282, 306
PLATEAU DE PONCAGE	 818
PLIEUSE	 320 à 321
POINTE A TRACER	 702
POINTEROLLE	 710
POLISSEUSE	 885
POMPE DE PUITS	 779 à 780
POMPE A FUT	 423 à 425
POMPE A GASOIL	 411 à 414
POMPE A GRAISSE ET A HUILE         	      428
POMPE A MAIN	 202
POMPE A MAIN HYDRAULIQUE         440 à 441
POMPE A PIED	 182
POMPE Ad Blue	 415 à 417
POMPE DE SURFACE	 781 à 788
POMPE IMMERGEE	 776 à 779
POMPE SYPHON	 438
PONCAGE BOIS	 846 à 850
PONCEUCE ORBITALE PNEUMATIQUE	 175
PONCEUSE A TUBE	 883
PONCEUSE MURALE	 885
PONCEUSE A BANDE	 192
PORTE OUTILS	 850, 851
PORTE OUTILS ET OUTILS	 295
POTENCE POUR TREUIL	 343 à 344
PRESSE HYDRAULIQUE	 391 à 394
PROJECTEURS ATEX 		       653
PROJECTEUR HALOGENE	 651
PROJECTEUR LEDS	 650 à 653
PROTECTION DE LA TETE	 723 à 726
PROTECTION DES MAINS	 727 à 733
PROTECTION DE LA TETE                  724 à 726
PROTECTION DES PIEDS	 718, 743 à 744
PROTECTION DU  
CORPS	           714 à 717, 724 à 727, 734 à 742
PULVERISATEUR DE  
JARDIN ET DE CHANTIER	             800 à 803
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PURGEUR DE FREIN	 494

	
RABOT DEGAUCHISSEUSE	 842 à 845
RABOT	 885
RACCORD ADAPTATEUR EMBOUTS    140 à 147
RACCORD RAPIDE LAITON	 795
RACCORD RAPIDE PLASTIQUE                   796
RACK BOUTEILLE GAZ	 351
RALLONGE PRO	 671
RAMPES DE GARAGISTE	 409
RAPPORTEUR	 703
REFRACTOMETRE ATC	 505
REGLAGE PHARE	 369 
REGLE DE MESURE	 694
REPARATION FILETS	 275 à 278
RESERVOIR EAU POUR CAROTTEUSE	 817
RESERVOIR POLYETHYLENE  
CARBURANT		              418 à 420
ROULEUSE	 321

	
SANDOW	 749
SANGLE	   348 à 350
SAUTERELLE	 255
SAVON	 755
SCARIFICATEUR 			        812
SCIE A FORMAT	 890
SCIE A SOL	 816
SCIE RUBAN	 309 à 312, 841 à 845
SCIE SABRE	 904
SCIE SUR TABLE  
ET SCIE DE CHANTIER	             824 à 834
SCIE A BUCHES	 863
SCIE A CHANTOURNER	 859 à 860
SCIE A FORMAT	 829 à 832
SCIE A ONGLETS MANUEL	 870
SCIE A ONGLETS RADIALE	 827, 838 à 840
SCIE A RUBAN    321 à 324,355, 356, 840 à 844
SCIE A MAIN 		              562 à 563
SCIE CIRCULAIRE	 884
SCIE CLOCHE	 267 à 268
SCIE CLOCHE BI-METAL	 267
SCIE PLONGEANTE	 825 à 826
SCIE SABRE 			        884
SCIE SAUTEUSE	 885
SCIE SUR TABLE / CHANTIER            824 à 834
SECHE-MAINS AUTOMATIQUE	 690
SERINGUE A HUILE	 429
SERRE JOINTS	 711
SERVANTE BOITE A OUTILS    512 à 515, 589 à 590
SERVANTE ET SUPPORT A ROULEAUX     858
SERVANTE D’ATELIER      448 à 458, 513 à 519
SINOGRAPHE / GRAVEUR	 657
SOUDAGE BAGUETTES MMA	 8 à 20
SOUDAGE MIG	 29 à 42
SOUDAGE PAR POINTS	 57 à 70
SOUDAGE TIG	 44 à 48
STATION DE RAVITAILLEMENT          416 à 421 
STATION DE VIDANGE	             462 à 464
STATION ET BAC DE LAVAGE	 433 à 434
STATION TRANSFERT ATEX	 413
SUPPORT A ROULEAUX	 872
SUPPORT DE PERCAGE	 242
SUPPORT MOTEUR	 443
SUPPORT SCIE A ONGLET            	      836
SURPRESSEUR	 787 à 788
SYTEME DE REMPLISSAGE 
DE BOITE DE VITESSE	 494

	
 

TABLE CROISEE	 252
TABLE ELEVATRICE	 358
TABLE ELEVATRICE MOTO	 372
TAILLE HAIES	 805 à 806
TAPIS DE SOL ABSORBEUR DE CHOCS	 447

TARAUDS FILIERES	 326
TENAILLE	 628
TENDEUR ET SERTISSEUSE	  365
TESTEUR D’HUMIDITE, PH, DURETE  647 à 648
TESTEUR DE BATTERIE	 102 et 104
TESTEUR DE CARBURATEUR  	      504 
COMPRESSION D’INJECTEURS	 548
TESTEUR DE CIRCUIT A/C	 537
TESTEUR DE PILES	 648
TESTEUR DE PRISES ET DIFFERENTIELS    641
TETE A ALESER	 248
TONDEUSE  			        811
TOUPIE	 845 à 846
TOURELLE ET PORTE OUTILS	 295
TOURET A MEULER AVEC FREIN	 189
TOURET A MEULER MEULE /  
BANDE			       208 à 209, 219
TOURET INDUSTRIE	 186 à 191
TOURET LAPIDAIRE	 188 à 189
TOURET SERIE INDUSTRIE 9000      186 à 191
TOURET SERIE  
PROFESSIONNELLE 8000	             193 à 194
TOURET SERIE STANDARD 7000      199 à 201
TOURET SPECIAUX DE POLISSAGE    196 à 197
TOURET COMBINE MEULE A EAU ET 
ENTREE DE GAMME 		       202
TOURNEVIS	 608 à 628
TOURNEVIS  ISOLE           548 à 547, 630 à 631
TOURNEVIS A FRAPPER	 327
TOURNEVIS PRECISION  544 à 547, 614 à 619
TOURNEVIS TESTEUR	 547
TOUR A BOIS	 851 à 853
TOUR COMBINE	 288
TOUR D’ETABLI  		              283 à 288
TOUR PROFESSIONNEL	 292 à 294
TRANSPALETTE	 356 à 357
TRETEAUX	 869
TREUIL DE TRACTION  
OU MANUTENTION		             343 à 346
TROLLEY OUTILS PRO	 583, 589 à 590
TRONCONNEUSE A CHAINE	 809 à 810
TRONCONNEUSE A FRAISES SCIE   319 à 320
TROUSSE CLES	 582 à 587
TROUSSE DE SECOURS	 750 à 751
TRUSQUIN	 698 à 699
TUYAU PNEUMATIQUE	 136 à 139
TUYAU D’ARROSAGE	 798
TUYAU D’ASPIRATION ET REFOULEMENT	 792

	
VALISE D’ELECTRICIEN	 620 à 621
VALISE DE MAINTENANCE	  470
VENTILATEUR	 673
VENTOUSE PARE PRISE	 410
VERIFICATEUR D’EPAISSEUR            697 à 698
VERIN DE FOSSE	 403
VERIN DE LEVAGE	 401
VERIN FLAT BODY	 389 à 390
VES MAGNETIQUES 	 700
VETEMENT DE PLUIE	 742 à 743
VETEMENT DE SIGNALISATION	 740
VETEMENT DE SOUDAGE  		       738
VETEMENT DE TRAVAIL   715 à 717, 734 à 737
VETEMENT JETABLE	 741
VISSEUSE REVERSIBLE	 876 à 878
VISSEUSE SANS FIL	 876 à 877
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10080019	 268
10080051	 258
10083402	 259
10083403	 259
10083433	 259
10083443	 259
10083757	 268
1009371	 643
1010911	 646
1010912	 646
1010913	 646
1020023	 635
1020051	 641
1020052	 641
1044027	 636
1044028	 636
1044029	 636
1044031	 638
1044033	 642
1044035	 639
1044037	 638
1044038	 638
1044039	 643
1044056	 638
1044058	 638
1044059	 639
1044061	 638
1044062	 638
1044063	 638
1044064	 639
1044065	 639
1044066	 639
1044067	 639
1044068	 639
1044069	 639
1044070	 637
1044071	 637
1044073	 636
1044081	 636
1044082	 636
1044083	 636
1044084	 636
1044085	 637
1044086	 637
1044087	 637
1044088	 637
1044103	 642
1044104	 642
1044111	 643
1044113	 643
1044119	 646
1044120	 646
1044121	 646
1044122	 640
1044123	 640
1044124	 646
1044125	 646
1044126	 646
1044145	 646
1044146	 646
1044148	 643
1044149	 643
104510	 847
104520	 847
104540	 814

1050156	 641
1050261	 635
1050262	 635
1050263	 635
1050309	 640
1050420	 645
1050421	 644
105210	 410
105220	 410
105230	 410
106101	 428
106124	 428
1063032050	 428
1070010	 354
1070020	 354
1070021	 358
1070030	 354
1070040	 354
1070045	 354
1070080	 398
1070231	 360
107100	 351
107190	 355
107200	 349
107203	 351
107210	 349
107220	 349
107230	 350
107240	 350
107241	 355
107250	 350
107301	 353
107320	 356
107321	 355
107325	 356 
107326	 356
107341	 354
107346	 358
107350	 361
107356	 357
107360	 361
107365	 360
107375	 360
1080010	 137
1080020	 137
1080050	 137
1080060	 137
1080070	 137
1080080	 137
1080090	 137
1080100	 137
1080110	 137
1080120	 137
1080130	 137
108225	 798
108250	 798
108300	 798
108455	 137
108460	 137
108465	 137
108470	 792
108471	 792
108472	 792
108473	 792
108474	 792

108475	 792
108480	 792
108481	 792
1090415	 410
1105755	 798
1105760	 798
1108001	 794
1108806	 794
1108903	 794
1108909	 794
1109302	 794
1109335	 794
1109400	 794
1109415	 794
1109902	 794
1110010	 435
1110011	 435
1110012	 435
11100122	 409
1110014	 435
1110020	 435
1110025	 435
1110030	 435
11269200	 327
11271200	 621
11271300	 621
112750241622	 619
112754001622	 619
11276173	 622
11276183	 622
11276250	 621
11276260	 620
11276270	 619
11276717	 622
11276723	 621
11304030	 711
11304040	 711
11304060	 711
11304080	 711
11304100	 711
11304130	 711
11304150	 711
11342030	 711
11342040	 711
11342060	 711
11342080	 711
11342100	 711 
11342150	 711
117200	 739
117205	 739
117210	 739
117215	 739
118005	 754
118010	 754
118015	 754
118020	 754
118035	 754
118045	 754
118046	 754
118047	 754
118048	 754
118050	 755
118051	 755
118053	 755
118054	 755

118055	 755
118060	 755
118061	 758
118062	 758
118063	 758
120005	 709
120010	 709
120015	 709
120020	 709
120025	 709
120030	 709
120035	 709
120040	 710
120045	 710
120050	 710
120055	 710
120109	 710
120110	 710
1201111	 199
120113	 710
120115	 710
120172	 348
120173	 348
120174	 348
120178	 348
120180	 348
120181	 348
120182	 348
120187	 348
120188	 348
120189	 348
120192	 348
120194	 348
120198	 348
120200	 348
1202002	 199
1202002/1	 200
1202002/4	 200
120202	 348
120204	 348
120207	 348
120209	 348
120211	 348
120212	 348
120213	 348
120214	 348
120216	 348
120218	 348
120219	 348
120220	 348
120223	 348
1202244	 201
120225	 348
120226	 348
120227	 348
120228	 348
120229	 348
120230	 348
120231	 348
1202420	 200
1202640	 201
1202805	 201
1203069	 200
1204004	 193
1204037	 193

1204081	 193
1204092	 193
1204125	 193
1204147	 193
1204158	 193
1204191	 193
1204235	 193
1204246	 193
1204246/1	 193
1204290	 194
1204334	 194
1204334/1	 194
1204345	 194
1204345/1	 194
1206028	 190
1206030	 190
1207183	 195
1207216	 186
1207216/1	 186
1207216/2	 186
1207216/4	 190
1207216/5	 190
1207216/6	 190
1207304	 186
1207304/1	 186
1207304/2	 186
1207304/4	 190
1207304/5	 190
1207304/6	 190
1207315	 189
1207425	 191
1207436	 191
1207469	 186
1207469/1	 186
1207469/2	 186
1207469/4	 190
1207469/5	 190
1207469/6	 190
1207480	 189
1207557	 186
1207557/1	 186
1207557/2	 186
1207557/3	 190
1207557/4	 190
1207590	 189
1207777	 187
1207777/1	 187
1207777/3	 191
1207788	 187
1207788/1	 187
1207788/3	 191
1207799	 187
1207810	 192
1207815	 192
1207821	 192
1207825	 192
1207828	 192
1207832	 192
1207835	 192
1207838	 192
1207843	 192
1207845	 192
1207848	 192
1207909	 189
1207920	 188

1207920/1	 187
1207921	 188
1207942	 189
1207953	 188
1207953/1	 188
1209310	 224
1209321	 224
1209332	 224
1209343	 224
1209354	 224
1209365	 224
122204006	 182
122204008	 182
122220	 116
122230	 116
122300	 182
122701226	 182
122701227	 182
125100	 125
125105	 125
125110	 125
125115	 125
125120	 125
125125	 125
125130	 125
125135	 125
125170	 125
126100	 155
126110	 155
126130	 155
126140	 155
126200	 155
126230	 155
126240	 155
127002	 235
127004	 235
127005	 235
127455	 236
127456	 236
127525	 236
127526	 236
127825	 236
127970	 238
127973	 239
127974	 239
127977	 238
127978	 238
127979	 238
127980	 238
127981	 238
127982	 238
127983	 238
127984	 238
127GSE103	 240
127GSE104	 240
127GSE105	 240
127GSE108	 240
127GSE110	 240
127GSE112	 240
127GSE114	 240
127GSE205	 240
127GSE208	 240
127GSE210	 240
127GSE212	 240
127GSE214	 240

Référence	 Page Référence	 Page Référence	 Page Référence	 Page Référence	 Page Référence	 Page Référence	 Page



INDEX DES REFERENCES

891Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles. Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

1207920/1	 187
1207921	 188
1207942	 189
1207953	 188
1207953/1	 188
1209310	 224
1209321	 224
1209332	 224
1209343	 224
1209354	 224
1209365	 224
122204006	 182
122204008	 182
122220	 116
122230	 116
122300	 182
122701226	 182
122701227	 182
125100	 125
125105	 125
125110	 125
125115	 125
125120	 125
125125	 125
125130	 125
125135	 125
125170	 125
126100	 155
126110	 155
126130	 155
126140	 155
126200	 155
126230	 155
126240	 155
127002	 235
127004	 235
127005	 235
127455	 236
127456	 236
127525	 236
127526	 236
127825	 236
127970	 238
127973	 239
127974	 239
127977	 238
127978	 238
127979	 238
127980	 238
127981	 238
127982	 238
127983	 238
127984	 238
127GSE103	 240
127GSE104	 240
127GSE105	 240
127GSE108	 240
127GSE110	 240
127GSE112	 240
127GSE114	 240
127GSE205	 240
127GSE208	 240
127GSE210	 240
127GSE212	 240
127GSE214	 240

Référence	 Page
127GSE216	 240
127GSE218	 240
127GSE220	 240
127GSE222	 240
127GSE314	 240
127GSE316	 240
127GSE318	 240
127GSE320	 240
127GSE322	 240
127GSE327	 240
127GSE330	 240
127GSS205	 240
127GSS208	 240
127GSS210	 240
127GSS212	 240
127GSS216	 240
127GSW222	 240
127GSW331	 240
127GSW332	 240
127GSW333	 240
127KBK012	 239
127KBK013	 239
127KBK014	 239
127KBK015	 239
127KBK016	 239
127KBK017	 239
127KBK018	 239
127KBK019	 239
127KBK020	 239
127KBK021	 239
127KBK022	 239
127KBK023	 239
127KBK024	 239
127KBK025	 239
127KBK026	 239
127KBK027	 239
127KBK028	 239
127KBK029	 239
127KBK030	 239
127KBK031	 239
127KBK032	 239
127KBK033	 239
127KBK034	 239
127KBK035	 239
127KBK036	 239
127KBK037	 239
127KBK038	 239
127KBK039	 239
127KBK040	 239
127KBK041	 239
127KBK042	 239
127KBK043	 239
127KBK044	 239
127KBK045	 239
127KBK046	 239
127KBK047	 239
127KBK048	 239
127KBK049	 239
127KBK050	 239
127KBK051	 239
127KBK052	 239
127KBK053	 239
127KBK054	 239
127KBK055	 239
127KBK056	 239

127KBK057	 239
127KBK058	 239
127KBK059	 239
127KBK060	 239
127KBK061	 239
127KBK062	 239
127KBK063	 239
127KBK064	 239
127KBK065	 239
127KBK066	 239
127KBK067	 239
127KBK068	 239
127KBK069	 239
127KBK070	 239
127KBK071	 239
127KBK072	 239
127KBK073	 239
127KBK074	 239
127KBK075	 239
127KBK076	 239
127KBK077	 239
127KBK078	 239
127KBK079	 239
127KBK080	 239
127KBK081	 239
127KBK082	 239
127KBK083	 239
127KBK084	 239
127KBK085	 239
127KBK086	 239
127KBK087	 239
127KBK089	 239
127KBK090	 239
127KBK091	 239
127KBK092	 239
127KBK093	 239
127KBK094	 239
127KBK095	 239
127KBK096	 239
127KBK097	 239
127KBK098	 239
127KBK099	 239
127KBK100	 239
127KBK110	 239
127KBK120	 239
127KBK130	 239
127KBL014	 239
127KBL015	 239
127KBL016	 239
127KBL017	 239
127KBL018	 239
127KBL019	 239
127KBL020	 239
127KBL021	 239
127KBL022	 239
127KBL023	 239
127KBL024	 239
127KBL025	 239
127KBL026	 239
127KBL027	 239
127KBL028	 239
127KBL029	 239
127KBL030	 239
127KBL031	 239
127KBL032	 239

127KBL033	 239
127KBL034	 239
127KBL035	 239
127KBL036	 239
127KBL037	 239
127KBL038	 239
127KBL039	 239
127KBL040	 239
127KBL041	 239
127KBL042	 239
127KBL043	 239
127KBL044	 239
127KBL045	 239
127KBL046	 239
127KBL047	 239
127KBL048	 239
127KBL049	 239
127KBL050	 239
127KBL051	 239
127KBL052	 239
127KBL053	 239
127KBL054	 239
127KBL055	 239
127KBL056	 239
127KBL057	 239
127KBL058	 239
127KBL059	 239
127KBL060	 239
127KBL061	 239
127KBL062	 239
127KBL063	 239
127KBL064	 239
127KBL065	 239
127KBL066	 239
127KBL067	 239
127KBL068	 239
127KBL069	 239
127KBL070	 239
127KBL071	 239
127KBL072	 239
127KBL073	 239
127KBL074	 239
127KBL075	 239
127KBL076	 239
127KBL077	 239
127KBL078	 239
127KBL079	 239
127KBL080	 239
127KBL081	 239
127KBL082	 239
127KBL083	 239
127KBL084	 239
127KBL085	 239
127KBL086	 239
127KBL087	 239
127KBL088	 239
127KBL089	 239
127KBL090	 239
127KBL091	 239
127KBL092	 239
127KBL093	 239
127KBL094	 239
127KBL095	 239
127KBL096	 239
127KBL097	 239

127KBL098	 239
127KBL099	 239
127KBL100	 239
127ZAF003	 240
127ZAP100	 240
127ZAS002	 240
127ZAS003	 240
127ZBS100	 237
127ZGA010	 240
127ZGA012	 240
127ZGA014	 240
127ZGA016	 240
127ZGA018	 240
127ZGA020	 240
127ZGA022	 240
127ZGA027	 240
127ZGA030	 240
127ZRH210	 237
127ZRH320	 237
127ZRH430	 237
127ZST100	 235
127ZST300	 237
127ZVH220	 237
127ZVH230	 237
127ZVH320	 237
127ZVH330	 237
128010	 663
128011	 663
129000	 216
129010	 216
1291012	 109
1291512	 109
129180	 109
129300	 109
129600	 109
130100	 689
130102	 689
130110	 689
130111	 689
130112	 689
130230	 689
1321015	 108
1321020	 108
1321025	 108
1321030	 108
1321035	 108
1321040	 108
1321045	 108
1321050	 108
1321055	 108
1321060	 108
1321065	 108
1321070	 108
134100	 869
134101	 362
134102	 362
134103	 363
134104	 869
134105	 353
135430	 471
135530	 471
135550	 471
136100	 283
13610008	 285
13610018	 287

13610019	 287
13610022	 287
13610025	 287
13610026	 285
13610036	 290
13610037	 285
13610046	 289
13610060	 287
13610063	 287
13610094	 289
13610094-1	 289
13610094-2	 289
13610100	 285
13610104	 289
13610105	 289
13610107	 289
13610108	 288
13610109	 290
13610114A	 291
13610132	 290
13610133	 289
13610136	 285
13610140	 284
13610142	 291
13610152	 283
13610154	 283
13610156	 283
13610159	 283
136120	 284
136140	 285
136180	 287
136190	 287
136200	 289
136220	 290
136260	 291
136300	 288
139000	 139
139005	 139
139010	 139
139015	 139
139020	 139
139025	 139
139030	 139
139035	 139
139040	 139
139100	 139
139105	 139
139110	 139
139115	 139
139120	 139
139125	 139
139130	 139
139135	 139
139140	 139
139200	 139
139205	 139
139210	 139
139215	 139
139220	 139
139225	 139
139230	 139
139235	 139
139240	 139
139243	 139
139246	 139

139249	 139
139252	 139
139255	 139
139258	 139
139261	 139
139264	 139
139267	 139
139300	 138
139305	 138
139310	 138
139330	 138
139335	 138
139340	 138
139400	 138
139405	 138
139410	 138
139430	 138
139435	 138
139440	 138
140100	 214
140200	 215
141005	 584
141010	 584
141015	 584
141020	 588
141035	 580
141069	 579
141071	 605
141072	 616
141093	 579
141100	 172
141120	 610
141225	 605
141226	 605
141227	 604
141228	 604
141229	 604
141230	 578
141231	 551
14123112	 605
141233	 576
141234	 576
141235	 576
141266	 588
141393	 588
141530	 410
141704007	 489
142006	 576
142008	 576
142010	 576
142012	 576
142015	 576
142018	 576
142024	 576
142110	 576
142112	 576
142115	 576
142118	 576
142124	 576
142206	 577
142208	 577
142210	 577
142212	 577
142215	 577
142306	 577
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142308	 577
142310	 577
142400	 578
142410	 578
145020	 727
148030	 574
148060	 574
148100	 574
148200	 574
148204	 327
148206	 327
148320	 574
148400	 575
14901102	 458
14901103	 458
14901104	 458
14901106	 452
14901117	 458
14901140	 458
14901145	 458
14901146	 459
14901148	 459
14901201	 463
14901301	 463
14901312	 463
14901313	 463
14901500	 460
14901501	 460
14901503	 460
14901580	 464
14901582	 464
14901585	 464
14902000	 460
14902001	 460
14902004	 460
14906066	 660
14906610	 452
14906612	 456
14906614	 453
14906618	 454
14906622	 456
14906623	 456
14906624	 456
14906641	 456
14906642	 456
14906643	 457
14906644	 456
14906646	 456
14906647	 457
14906648	 457
14906649	 456
14906650	 457
14906651	 457
14906652	 457
14906653	 456
14906654	 456
14906655	 456
14906666	 456
14906667	 457
14906668	 457
14906669	 457
14906672	 457
14906673	 457
14906674	 457
14906675	 457

14906676	 457
14906677	 457
14906919	 472
14906927	 472
14913500	 673
14913501	 673
14913502	 673
14913504	 673
14913505	 673
14913506	 673
14913507	 673
14913511	 673
14913530	 673
14913549	 673
14914070	 672
14914215	 672
14915070	 672
14915125	 672
14916050	 672
14916150	 672
14916200	 671
14916205	 671
14916400	 625
14920195	 469
14920265	 469
14921100	 468
14921550	 468
14921670	 468
14921800	 468
149401200	 269
14950069	 183
14950070	 183
14950072	 183
14950073	 183
14950077	 183
14951103	 384
14951105	 384
14951108	 384
14951112	 384
14951120	 384
14951225	 388
14951227	 388
14951300	 384
14951314	 433
14951340	 433
14951579	 177
14952260	 374
14952270	 374
14952286	 381
14953000	 374
149561001	 421
149561014	 494
149580162	 346
149580165	 346
149580168	 346
149583200	 346
149620251	 307
149620303	 308
149625400	 308
14963001	 425
14963002	 425
14963003	 425
14963004	 425
14963005	 425
14963006	 425

14963086	 370
14963088	 370
14963090	 369
14963091	 369
14963092	 369
14963093	 369
149642571	 307
149643171	 308
14970071	 183
149713721004	 202
149713721006	 202
149713721008	 202
149713721010	 202
149722313536	 674
149722313537	 674
149722313538	 674
149722313539	 674
149722313557	 674
149722313559	 674
149722313567	 674
149722313568	 674
149722313576	 674
149724563058	 371
149724563060	 371
149724563076	 371
149724574049	 430
149724574240	 427
149724574241	 427
149724574242	 427
149724574243	 427
149724574244	 427
149724574245	 427
149724574246	 427
149724574247	 427
149724574248	 427
149724574250	 427
149724574251	 427
149750025	 177
149750027	 177
149752221	 374
149752261	 374
149754725008	 183
149754725009	 183
149754725011	 183
149754750014	 177
149754750020	 177
149754750041	 177
149754750066	 177
149754750995	 377
149754750997	 377
149754751522	 177
149754751531	 177
149754751546	 177
149754751810	 409
149754751910	 409
149754752000	 409
149754752010	 409
149754752290	 382
149754752294	 382
149754752500	 409
149758613080	 343
149758623150	 355
149758623151	 355
149758623152	 355
149758623157	 355

149800170120	 312
149803101150	 202
149803101200	 202
149803101250	 202
149803102150	 202
149803102200	 202
149803103150	 202
149803104150	 202
149803107100	 202
149803350010	 312
149803350020	 312
149829000302	 372
149856001135	 25
14996020805	 178
1500005	 431
1500010	 431
1500015	 431
1500020	 431
1500025	 431
1500030	 431
1500035	 431
1501040	 431
150104024	 431
1501045	 431
1501050	 431
1501055	 431
1501060	 431
151000	 409
152000	 323
152005	 323
1520051	 323
152010	 323
1520101	 324
1520151	 324
152020	 323
1520201	 324
152025	 324
1520251	 324
152030	 324
1520301	 324
152100	 323
152105	 323
152110	 323
152200	 324
152205	 324
152210	 324
155220	 357
155311	 356
155312	 356
155403	 356
155403EU	 356
155502	 356
155510	 356
155520	 356
155572	 356
158100	 704
158102	 704
158103	 704
158104	 704
158106	 704
158108	 704
158109	 704
158110	 704
158111	 704
158112	 704

158113	 704
158114	 704
158115	 704
159129122	 319
160601344	 613
160601373	 613
160601374	 613
160603160	 613
160603977	 174
160603978	 174
160603992	 174
160603996	 174
160607882	 613
160607967	 613
160608686	 613
160611780	 613
160612075	 174
160612079	 174
160612080	 174
160612081	 174
160615215	 174
160615254	 174
160615255	 174
160619786	 326
160619787	 326
160619789	 326
160619790	 326
160619791	 326
160619792	 326
16108800791	 260
161095101	 727
161095119	 727
161095312	 727
16110120101	 262
16110120119	 262
16110120131	 262
16110120137	 262
16110120143	 262
16110120161	 262
16110120167	 262
16110120173	 262
16110120191	 262
16110120203	 262
16110120239	 262
16110120269	 262
16110120281	 262
16110120293	 262
16110120305	 262
16110120341	 262
16110120353	 262
16110120377	 262
16110120413	 262
16110120425	 262
16110120449	 262
16110120485	 262
16110120521	 262
16110120545	 262
16110120557	 262
16110120593	 262
16110120623	 262
16110120659	 262
16110120695	 262
16110120725	 262
16110120755	 262
16110120766	 262

16110120785	 262
16110120797	 262
16110120809	 262
16110120821	 262
16110120833	 262
16110120845	 262
16110120857	 262
16110120869	 262
16110120881	 262
16110120893	 262
16110120905	 262
16110120917	 262
16110125173	 262
16110125191	 262
16110125203	 262
16110125239	 262
16110125269	 262
16110125281	 262
16110125293	 262
16110125305	 262
16110125341	 262
16110125353	 262
16110125377	 262
16110125413	 262
16110125425	 262
16110125449	 262
16110125485	 262
16110125521	 262
16110125545	 262
16110125557	 262
16110125623	 262
16110125659	 262
16110125695	 262
16110125725	 262
16110125755	 262
16110125773	 262
16110125785	 262
16110125797	 262
16110125809	 262
16110125821	 262
16110125833	 262
16110125845	 262
16110130116	 261
16110130126	 261
16110130131	 261
16110130136	 261
16110130151	 261
16110130156	 261
16110130161	 261
16110130176	 261
16110130186	 261
16110130216	 261
16110130246	 261
16110130266	 261
16110130276	 261
16110130306	 261
16110130316	 261
16110130336	 261
16110130356	 261
16110130366	 261
16110130376	 261
16110130396	 261
16110130426	 261
16110130456	 261
16110130476	 261
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16110130486	 261
16110130516	 261
16110130546	 261
16110130571	 261
16110130601	 261
16110130636	 261
16110130666	 261
16110130676	 261
16110130696	 261
16110130726	 261
16110130756	 261
16110130781	 261
16110130801	 261
16110130811	 261
16110130816	 261
16110130821	 261
16110130826	 261
16110130840	 261
16110130856	 261
16110130875	 261
16110130895	 261
16110135600	 260
16110135605	 260
16110150101	 261
16110150126	 261
16110150131	 261
16110150151	 261
16110150176	 261
16110150201	 261
16110150216	 261
16110150226	 261
16110150251	 261
16110150261	 261
16110150276	 261
16110150301	 261
16110150311	 261
16110150326	 261
16110150351	 261
16110150376	 261
16110150386	 261
16110150391	 261
16110150401	 261
16110150426	 261
16110150451	 261
16110150476	 261
16110150501	 261
16110150526	 261
16110150552	 261
16110150558	 261
16110150568	 261
16110150579	 261
16110150582	 261
16110150590	 261
16110150595	 261
16110150601	 261
16110150605	 261
16110220101	 264
16110220106	 264
16110220116	 264
16110220121	 264
16110220126	 264
16110220136	 264
16110220146	 264
16110220151	 264
16110220161	 264

16110220171	 264
16110220181	 264
16110220191	 264
16110220201	 264
16110220211	 264
16110220221	 264
16110220231	 264
16110220241	 264
16110220251	 264
16110220261	 264
16110220271	 264
16110220281	 264
16110220291	 264
16110220301	 264
16110220311	 264
16110220321	 264
16110220331	 264
16110220341	 264
16110220351	 264
16110220361	 264
16110220371	 264
16110220381	 264
16110220391	 264
16110220402	 264
16110220408	 264
16110220414	 264
16110220420	 264
16110220426	 264
16110220432	 264
16110220438	 264
16110220444	 264
16110220450	 264
16110220456	 264
16110220462	 264
16110220468	 264
16110220474	 264
16110220480	 264
16110220486	 264
16110220492	 264
16110220498	 264
16110220504	 264
16110220510	 264
16110220516	 264
16110220528	 264
16110220534	 264
16110220540	 264
16110220546	 264
16110220552	 264
16110220558	 264
16110220564	 264
16110220570	 264
16110220576	 264
16110220582	 264
16110220588	 264
16110220594	 264
16110220600	 264
16110220606	 264
16110220612	 264
16110220618	 264
16110220624	 264
16110220630	 264
16110220636	 264
16110220648	 264
16110220660	 264
16110220672	 264

16110220684	 264
16110220696	 264
16110220708	 264
16110220720	 264
16110220732	 264
16110220744	 264
16110220764	 264
16110220794	 264
16110220824	 264
16110220844	 264
16110220864	 264
16110220894	 264
16110220914	 264
16110220934	 264
16110220944	 264
16110220980	 264
16110498180	 265
16110510031	 263
16110510033	 263
16110510035	 263
16110510090	 260
16110511001	 263
16110511002	 263
16110511008	 263
16110511021	 260
16110511200	 263
16110511201	 263
16110511401	 265
16110511402	 265
16110511403	 265
16110511405	 263
16110512006	 263
16110512008	 263
16110800020	 259
16110800251	 260
16110800300	 259
16110800305	 259
16110800351	 258
16110800801	 259
16110800802	 259
16110800803	 259
16110800805	 259
16110800806	 259
16110800809	 259
16110800810	 259
16110800812	 260
16110800817	 259
16110800821	 259
16110800822	 259
16110800830	 259
16111100012	 265
16111100184	 870
16111204010	 266
16111204020	 266
16111204450	 266
16111210010	 265
16111500010	 266
16111521004	 861
16111521100	 861
16111760250	 843
16111760312	 843
16112095990	 259
16112215990	 260
16113108900	 279
16113900901	 279

16113900902	 279
16114060004	 279
16114102012	 272
16114102014	 272
16114102016	 272
16114102080	 272
16114102200	 272
16114102201	 272
16114102203	 272
16114102205	 272
16114102206	 272
16114102209	 272
16114102213	 272
16114102217	 272
16114102225	 272
16114102229	 272
16114102237	 272
16114102241	 272
16114102249	 272
16114102261	 272
16114102269	 272
16114102277	 272
16114102281	 272
16114102285	 272
16114102289	 272
16114102293	 272
16114102295	 272
16114102300	 272
16114102342	 272
16114102990	 271
16114102992	 271
16114135990	 271
16114135992	 271
16114150203	 270
16114150204	 270
16114151035	 270
16114151058	 270
16114151082	 270
16114151125	 270
16114203207	 273
16114203210	 273
16114203213	 273
16114203216	 273
16114203219	 273
16114203222	 273
16114203225	 273
16114203228	 273
16114203231	 273
16114203234	 273
16114203240	 273
16114211107	 373
16114211113	 373
16114211116	 373
16114211119	 373
16114211122	 373
16114211125	 373
16114211128	 373
16114211131	 373
16114211134	 373
16114211140	 373
16114301990	 271
16114301992	 271
16114302990	 271
16114410001	 273
16114410004	 273

16114410007	 273
16114418014	 273
16114418018	 273
16114418038	 273
16114418050	 273
16114418058	 273
16114418075	 273
16114418100	 273
16114418125	 273
16114418150	 273
16115001080	 272
16115001082	 272
16115001101	 272
16115001104	 272
16115001107	 272
16115001110	 272
16115001111	 272
16115001113	 272
16115001114	 272
16115001116	 272
16115001117	 272
16115001119	 272
16115001122	 272
16115001125	 272
16115001128	 272
16115001131	 272
16115001134	 272
16115001137	 272
16115001140	 272
16115001146	 272
16115001152	 272
16115001158	 272
16115001161	 272
16115001164	 272
16115001167	 272
16115001170	 272
16115001173	 272
16115001180	 272
16115001185	 272
16115002003	 272
16115002014	 272
16115002038	 272
16115002050	 272
16115002075	 272
16115002100	 272
16115002114	 272
16115002150	 272
16115004003	 272
16115004014	 272
16115004038	 272
16115102107	 273
16115102113	 273
16115102116	 273
16115102119	 273
16115102207	 273
16115102210	 273
16115102213	 273
16115102216	 273
16115102219	 273
16115102225	 273
16115103207	 273
16115103210	 273
16115103213	 273
16115103219	 273
16115103307	 273

16115103310	 273
16115103313	 273
16115103316	 273
16115103319	 273
16115103325	 273
16115450001	 275
16115500002	 275
16115500003	 275
16115500004	 275
16115500005	 275
16115500006	 275
16115500007	 275
16115500008	 275
16115500010	 275
16115500012	 275
16115500014	 275
16115500016	 275
16115500090	 275
16115650027	 277
16115650033	 277
16115650034	 277
16115650036	 277
16115650037	 277
16115650044	 277
16115650046	 277
16115650047	 277
16115650048	 277
16115650049	 277
16115650052	 277
16115650055	 277
16115650057	 277
16115650059	 277
16115650061	 277
16115650062	 277
16115650066	 277
16115650068	 277
16115650069	 277
16115650081	 277
16115650082	 277
16115650086	 277
16115650088	 277
16115650089	 277
16115650090	 277
16115650091	 277
16115650106	 277
16115650107	 277
16115650108	 277
16115650109	 277
16115650126	 277
16115650127	 277
16115650128	 277
16115650167	 277
16115655007	 278
16115655008	 278
16115659005	 278
16115659010	 278
16115712000	 277
16115712001	 277
16115712002	 277
16115712003	 277
16115712004	 277
16115712005	 277
16115712006	 277
16115712007	 277
16115712008	 277
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16115712009	 277
16115713001	 277
16115713002	 277
16115713003	 277
16115713004	 277
16115713005	 277
16115713006	 277
16116026018	 236
16116026020	 236
16116026022	 236
16116026024	 236
16116026026	 236
16116027010	 237
16116027011	 237
16116027012	 237
16116027013	 237
16116027014	 237
16116030001	 237
16116030003	 237
16116030700	 236
16116140401	 279
16116140403	 278
16116140404	 278
16116140406	 278
16116140407	 278
16116150503	 279
16116300990	 279
16116303992	 279
16116303993	 279
16116304992	 279
16116332350	 280
16116340990	 280
16116410141	 280
16116420215	 280
16116430500	 280
16116431002	 280
16116431230	 280
16116431416	 280
16116431420	 280
16117405514	 267
16117405520	 267
16117405545	 267
16117405573	 267
161174061000	 267
161174061270	 267
16117406200	 267
16117406207	 267
16117406220	 267
16117406254	 267
16117406300	 267
16117406320	 267
16117406350	 267
16117406400	 267
16117406508	 267
16117406603	 267
16117406635	 267
16117406670	 267
16117406762	 267
16117406830	 267
16117407094	 267
16117407096	 267
16117407097	 267
16117407099	 267
16117409007	 265
16117425003	 265

16117620030	 250
16117620050	 250
16117620080	 250
16117620100	 250
16117620160	 250
16117625050	 250
16117625060	 250
16117625100	 250
16117625120	 250
16117625200	 250
16117632002F	 250
16117632004F	 250
16117632005F	 250
16117632006F	 250
16117632010	 250
16117632020	 250
16117640002F	 250
16117640003F	 250
16117640004F	 250
16117640006F	 250
16117640008F	 250
16117640010F	 250
16117640016	 250
16117640020	 250
16117640025	 250
16117650003F	 250
16117650010F	 250
16117650012F	 250
16117663003F	 250
16117663004F	 250
16117663005F	 250
16117663006F	 250
16117663008F	 250
16117663010F	 250
16117663012F	 250
16117663016F	 250
16117663020F	 250
16117663030F	 250
16117817301	 837
16117823250	 833
16118817010	 295
16118817012	 295
16118900001	 301
16118900002	 301
16118900003	 301
16118900004	 301
16118900005	 301
16118900008	 301
16118900009	 302
16118900010	 302
16118900011	 302
16118900106	 301
16118900108	 301
16118900110	 301
16118915060	 303
16118915128	 303
16118915150	 303
16118917060	 303
16118917125	 303
16118917150	 303
16118918060	 303
16118918125	 303
16118918150	 303
16118919060	 303
16118919125	 303

16118919150	 303
16119415010	 303
16119415018	 303
16119415040	 303
161200010	 673
161200030	 673
16120052003	 276
16120052004	 276
16120052005	 276
16120052006	 276
161201120	 705
161201215	 705
16120130940	 281
16120130950	 281
16120130963	 281
16120190995	 282
16120301064	 282
16120301082	 282
16120332990	 282
16121001513	 304
16121090011	 304
16121090111	 304
16121091211	 304
16121091510	 304
16123010203	 282
16123010204	 282
16125100001	 283
16125100002	 302
16125100003	 302
16125100004	 302
16126540010	 306
16127103004	 304
16127396010	 295
16127396030	 302
16127396035	 302
16127396036	 302
16127396038	 302
16127417114	 304
16127420214	 304
16127430300	 304
16127430400	 305
16127430500	 305
16127430900	 305
16127430901	 305
16127501000	 306
16127501002	 306
16127501003	 306
16127600100	 305
16127651101	 306
16127651104	 306
16127857001	 306
16127857004	 281
16127857005	 281
16127857006	 281
16127857010	 281
16127875991	 305
16127875992	 305
16127875994	 306
16127875995	 305
16127875996	 305
16127895101	 303
16127895102	 303
16127895107	 303
16127896115	 302
16127896120	 302

16128700700	 207
16128700800	 207
16128700803	 207
16128701500	 206
16128701560	 206
16128701600	 206
16128701660	 206
16128701700	 206
16128701760	 206
16128701799	 207
16128710303	 206
16128710304	 206
16128711303	 206
16128711304	 206
16130080003	 300
16130110101	 246
16130110102	 246
16130110103	 246
16130110104	 246
16130110105	 246
16130110106	 246
16130110107	 246
16130110108	 246
16130110109	 246
16130110110	 246
16130110111	 246
16130119502	 288
16130126005	 245
16130127030	 246
16130127040	 246
16130127130	 246
16130127140	 246
16130127203	 246
16130127204	 246
16130127213	 246
16130127214	 246
16130128016	 245
16130128020	 245
16130128025	 245
16130128032	 245
16130128033	 245
16130128040	 245
16130130302	 248
16130140400	 247
16130140401	 247
16130140405	 247
16130140410	 247
16130140413	 247
16130141401	 247
16130141405	 247
16130141409	 247
16130141413	 247
16130142405	 247
16130142409	 247
16130144001	 248
16130144002	 248
16130144003	 248
16130144020	 248
16130144258	 247
16130146414	 247
16130147213	 247
16130150501	 248
16130150502	 248
16130150505	 248
16130150509	 248

16130150513	 248
16130151505	 248
16130151509	 248
16130161002	 248
16130161003	 248
16130161004	 248
16130163013	 248
16130163016	 248
16130193103	 249
16130193104	 249
16130193105	 249
16130193106	 249
16130193107	 249
16130193108	 249
16130199010	 247
16130199012	 247
16130199016	 247
16130199112	 247
16130199116	 247
16130199118	 247
16130199132	 247
16130199136	 247
16130199138	 247
16130199142	 247
16130199216	 247
16130199218	 247
16130199222	 247
16130203201	 247
16130203202	 247
16130203203	 247
16130203204	 247
16130203206	 247
16130203302	 247
16130203303	 247
16130203304	 247
16130203333	 247
16130204209	 247
16130204212	 247
16130204222	 247
16130204313	 247
16130206032	 251
16130207020	 251
16130207025	 251
16130207032	 251
16130207040	 251
16130207050	 251
16130207063	 251
16130212200	 288
16130212203	 288
16130212204	 288
16130212205	 288
16130212206	 288
16130212207	 288
16130212208	 288
16131128001	 274
16131128002	 274
16131130301	 274
16131130302	 274
161313056	 411
16131340012	 249
16131340020	 249
16131602122	 249
16131602201	 249
16131602202	 249
16131602203	 249

16131602207	 249
16131602312	 249
16131750001	 296
16131750002	 296
16131819003	 295
16131819070	 295
16131819100	 295
16131819101	 295
16131819102	 295
16131819103	 295
16131820001	 301
16132001101	 276
16132001109	 276
16132001118	 276
16132001127	 276
16132001136	 276
16132020120	 276
16132050000	 276
16132050001	 276
16132050002	 276
16132050003	 276
16132051009	 276
16132051110	 276
16132110100	 275
16132110101	 274
16132110102	 274
16132110103	 274
16132110104	 274
16132110105	 274
16132200201	 274
16132200202	 274
16132200203	 274
16132200204	 274
16132200205	 274
16132300301	 246
16132300302	 246
16132300303	 246
16132300304	 246
16132400401	 246
16132500501	 246
16132500502	 246
16132605016	 276
16132612003	 274
16132612004	 274
16132612005	 274
16132612006	 274
16132612008	 274
16132612010	 274
16133010110	 694
16133010999	 300
16133011001	 274
16133011200	 274
16133111101	 286
16133115113	 301
16133115114	 301
16133115115	 301
16133120201	 301
16133120202	 301
16133120203	 301
16133120205	 301
16133120210	 301
16133180001	 702
16133180200	 702
16133195600	 857
16133195900	 857
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16133210108	 301
16133210109	 301
16133210110	 285
16133210111	 285
16133210112	 301
16133210201	 301
16133210202	 301
16133210203	 301
16133210204	 301
16133210205	 301
16134015060	 250
16134015065	 250
16134018002	 248
16134018003	 248
16134018040	 248
16134021003	 292
16134021004	 292
16134022008	 286
16134022009	 286
16134040001	 287
16134600201	 700
16134600202	 700
16134600203	 700
16134600204	 700
16134600205	 700
16134600207	 701
16134600209	 701
16134600210	 702
16134600234	 701
16134600235	 701
16134600236	 702
16134600240	 702
16135150080	 297
16135150100	 297
16135150125	 297
16135150160	 297
16135150200	 297
16135150250	 297
16135151050	 298
16135151065	 298
16135155125	 298
16135155160	 298
16135155200	 298
16135158125	 232
16135158160	 232
16135170102	 285
16135201080	 297
16135201100	 297
16135201125	 297
16135201160	 297
16135201200	 297
16135201250	 297
16135210080	 297
16135210100	 297
16135210125	 297
16135210160	 297
16135210200	 297
16135210250	 297
16135213080	 297
16135213100	 297
16135213125	 297
16135213160	 297
16135213200	 297
16135213250	 297
16135214125	 298

16135214160	 298
16135214200	 298
16135215125	 298
16135215160	 298
16135215200	 298
16135222125	 298
16135222160	 298
16135222200	 298
16135222525	 298
16135222560	 298
16135222600	 298
16135223125	 298
16135223160	 298
16135223200	 298
16135223525	 298
16135223560	 298
16135223600	 298
16135224125	 297
16135224160	 297
16135224200	 297
16135224250	 297
16135225125	 297
16135225160	 297
16135225200	 297
16135225250	 297
16135226125	 297
16135226160	 297
16135226200	 297
16135226250	 297
16135250006	 297
16135250008	 297
16135250009	 297
16135250010	 297
16135250011	 297
16135250012	 297
16135250014	 297
16135250015	 297
16135250016	 297
16135310001	 296
16135310002	 296
16135310003	 296
16135310004	 296
16135310005	 296
16135310006	 296
16135310011	 296
16135310012	 296
16135310013	 296
16135310014	 296
16135310015	 296
16135310016	 296
16135310021	 296
16135310022	 296
16135310023	 296
16135310024	 296
16135310025	 296
16135310026	 296
16135310031	 296
16135310032	 296
16135310033	 296
16135310034	 296
16135310041	 296
16135310042	 296
16135310043	 296
16135310044	 296
16135310051	 296

16135310052	 296
16135310053	 296
16135310054	 296
16135310080	 296
16135310100	 296
16135310125	 296
16135310160	 296
16135310200	 296
16135310250	 296
16135457240	 232
16135458112	 297
16135458160	 297
16135458220	 297
16136202708	 256
16136202709	 256
16136202710	 256
16136202711	 256
16136202712	 256
16136202758	 256
16136202759	 256
16136202760	 256
16136202761	 256
16136202762	 256
16136202801	 256
16136202802	 256
16136202803	 256
16136202811	 256
16136202812	 256
16136202813	 256
16136202925	 256
16136202938	 256
16136203508	 256
16136541010	 255
16136541022	 255
16136541037	 255
16136541110	 255
16136541137	 255
16136541182	 255
16136541225	 255
16136541226	 255
16136541327	 256
16136541336	 255
16136541345	 255
16136541409	 255
16136541416	 255
16136541423	 255
16136541499	 255
16136541545	 255
16136541590	 255
16136641101	 253
16136641112	 253
16136641122	 253
16136650111	 253
16136650122	 253
16136650132	 253
16136650211	 253
16136650217	 253
16136650236	 253
16136650311	 253
16136650322	 253
16136650332	 253
16136654121	 252
16136654132	 252
16136654202	 252
16136654206	 252

16136654226	 252
16136658211	 253
16136658218	 253
16136658311	 253
16136658322	 253
16136674101	 254
16136674111	 254
16136674121	 254
16136674201	 254
16136674211	 254
16136674221	 254
16136675520	 254
16136675522	 254
16136675525	 254
16136684121	 254
16136684132	 254
16136684142	 254
16136684205	 254
16136684212	 254
16136684221	 254
16136690201	 253
16136690221	 253
16136690241	 253
16136699110	 253
16136707001	 254
16136707002	 254
16136754030	 254
16136754040	 254
16136754050	 254
16136754080	 254
16136754100	 254
16137081100	 257
16137081150	 257
16137081790	 257
16137081800	 257
16137114100	 313
16137114125	 313
16137114150	 313
16137115100	 313
16137115125	 313
16137115150	 313
16137116100	 313
16137116125	 313
16137116150	 313
16137613125	 257
16137613150	 257
16137630100	 258
16137630101	 258
16137630500	 258
16137800020	 257
16137800021	 257
16137800022	 257
16137800023	 257
16137800121	 257
16137800122	 257
16137800123	 257
16137800124	 257
16137800125	 257
16137800126	 257
16137800127	 257
16137800128	 257
16137800130	 257
16137800131	 257
16137800133	 257
16137800201	 257

16137800202	 257
16137800203	 257
16137800205	 257
16137800206	 257
16137800207	 257
16137802106	 257
16137802108	 257
16137802110	 257
16137802113	 257
16137802116	 257
16137802120	 257
16137802125	 257
16137802132	 257
16138220165	 298
16138222410	 299
16138222412	 299
16138223110	 299
16138224100	 299
16138226150	 298
16138227150	 299
16138227200	 299
16138228150	 299
16138228200	 299
16138370005	 252
16138370012	 252
16138370170	 252
16138370250	 252
16138415106	 843
16138415107	 843
16138415166	 857
16138419001	 845
16138801131	 251
16138801132	 251
16138801133	 251
16138801139	 251
16139101100	 246
16139101101	 246
16139101102	 246
16139101103	 246
16139101104	 246
16139101105	 246
16139101106	 246
16139101107	 246
16139101108	 246
16139101109	 246
16139101110	 246
16139101111	 246
16140003149	 692
16140101430	 697
16140110002	 701
16140110003	 701
16140110004	 701
16140110005	 701
16140110010	 701
16140110020	 701
16140110030	 701
16140110035	 701
16140110040	 701
16140110045	 701
16140110050	 701
16140110075	 701
16140110085	 701
16140110095	 701
16140110100	 701
16140110201	 701

16140110202	 701
16140110203	 701
16140111005	 701
16140111010	 701
16140111015	 701
16140111020	 701
16140111025	 701
16140111030	 701
16140111040	 701
16140111050	 701
16140130302	 692
16140130345	 701
16140140405	 692
16140140410	 692
16140140422	 692
16140140423	 692
16140140424	 693
16140140500	 692
16140141790	 693
16140141799	 693
16140142500	 694
16140142515	 694
16140142520	 694
16140142530	 694
16140142540	 694
16140142710	 694
16140142715	 694
16140142720	 694
16140142730	 694
16140142900	 694
16140150022	 692
16140151152	 692
16140151200	 692
16140151300	 692
16140160623	 693
16140161150	 693
16140161500	 693
16140172199	 693
16140172200	 693
16140172299	 693
16140172300	 693
16140173801	 693
16140173803	 693
16140174025	 505
16140205101	 696
16140205102	 696
16140210405	 696
16140210410	 696
16140210425	 696
16140210430	 696
16140210516	 696
16140213201	 697
16140213202	 697
16140213203	 697
16140213204	 697
16140213301	 697
16140213305	 697
16140217025	 696
16140217030	 696
16140217075	 696
16140217990	 696
16140221300	 696
16140221400	 696
16140221500	 696
16140221600	 696
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16140221700	 696
16140221800	 696
16140221900	 696
16140264100	 696
16140264125	 696
16140264150	 696
16140264175	 696
16140527036	 697
16140527060	 697
16140527150	 697
16140527160	 697
16140527250	 697
16140527300	 697
16140527400	 697
16141120201	 702
16141205002	 701
16141250101	 245
16141250120	 245
16141250131	 245
16141250164	 245
16141250168	 245
16141250208	 245
16141350032	 700
16141350047	 700
16141351032	 700
16141351047	 700
16141602015	 702
16141602045	 702
16141613006	 702
16142100099	 695
16142110099	 695
16142110100	 695
16142110126	 695
16142110250	 695
16142110251	 695
16142110510	 695
16142110520	 695
16142120207	 698
16142126351	 697
16142126352	 697
16142126353	 697
16142450600	 697
16143070004	 698
16143070104	 698
16143140399	 698
16143140401	 698
16143140455	 698
16143140701	 698
16143140702	 698
16143300301	 698
16143300304	 698
16144010005	 699
16144110100	 699
16144110101	 699
16144110102	 698
16144110103	 698
16144110104	 699
16144120300	 699
16144135150	 699
16144135300	 699
16145011023	 699
16145011034	 699
16145011035	 699
16145011045	 699
16145011046	 699

16145011058	 699
16145011082	 699
16145011100	 699
16145037120	 699
16145037125	 699
16145110101	 700
16145110102	 700
16145621075	 700
16145110103	 700
16145110104	 700
16145115050	 700
16145115060	 700
16145120201	 700
16145181801	 703
16145181802	 703
16145181804	 703
16145181805	 703
16145181806	 703
16145181807	 703
16145181808	 703
16145181810	 703
16145181812	 703
16145181815	 703
16145182305	 699
16145182310	 699
16145182320	 699
16145183004	 703
16145191901	 703
16145191902	 703
16145191904	 703
16145191905	 703
16145191906	 703
16145191907	 703
16145191908	 703
16145191910	 703
16145191912	 703
16145191915	 703
16145200990	 702
16145500100	 703
16145620201	 700
16145620202	 700
16145621135	 700
16145621136	 700
16145621205	 700
16146020268	 703
16146126715	 704
16146157003	 703
16146157010	 703
16146157015	 703
16146157020	 703
16146157035	 703
16145621075	 700
16147071430	 700
16147071778	 700
16147071779	 700
16147071780	 700
16147152005	 695
16147160245	 647
16147160610	 647
16147240401	 697
16147480316	 565
16147480519	 565
16147480825	 565
16147700100	 647
16148000700	 647

16148000800	 475
16149140401	 299
16149140402	 300
16149140409	 300
16149140425	 300
16149140501	 300
16149141730	 694
16149141734	 694
16149150510	 300
16149150511	 300
16149150514	 300
16149201101	 647
16149201104	 647
16149204315	 647
16149506040	 647
16149506225	 648
16149508038	 648
16149508096	 648
16149508168	 648
16149903997	 647
161500005	 723
161500010	 723
16150001023	 563
16150001027	 563
16150001031	 563
161500045	 726
161500050	 726
161500055	 726
161500120	 723
161500140	 726
161500150	 726
161500169	 728
161500170	 728
161500220	 727
161500300	 723
161500310	 180
161500330	 723
161500340	 727
161500390	 723
161500420	 728
161500421	 728
161500422	 728
161500505	 733
161500710	 436
161500715	 436
16150706210	 309
16150706310	 309
16150706314	 309
16150706710	 310
16150706712	 310
16150706714	 841
16150706810	 841
16150706950	 841
16150706951	 841
16150709030	 311
16150709171	 311
16150709173	 311
16150709174	 311
16150720900	 860
16150720915	 860
16150721006	 860
16150721012	 860
16150721106	 860
16150721112	 860
16150722110	 841

16150722114	 841
16150722311	 841
16151110110	 206
16151321000	 206
16151321002	 206
16151651102	 325
16151651103	 325
16151651151	 325
16151651152	 325
16151651153	 325
16151651201	 325
16151651202	 325
16151651203	 325
16151651251	 325
16151651252	 325
16151651253	 325
16151651301	 325
16151651302	 325
16151652201	 325
16151652202	 325
16151652203	 325
16151653101	 325
16151653102	 325
16151653103	 325
16151653151	 325
16151653152	 325
16151653153	 325
16151653201	 325
16151653202	 325
16151653203	 325
16151653251	 325
16151653252	 325
16151653253	 325
16151653301	 325
16151653302	 325
16151653303	 325
16151654101	 325
16151654102	 325
16151654103	 325
16151654151	 325
16151654152	 325
16151654153	 325
16151654201	 325
16151654202	 325
16151654203	 325
16151654251	 325
16151654252	 325
16151654253	 325
16151654301	 325
16151654302	 325
16151654303	 325
16151655151	 325
16151655152	 325
16151655153	 325
16151655201	 325
16151655202	 325
16151655203	 325
16151655251	 325
16151655252	 325
16151655253	 325
16151655301	 325
16151655302	 325
16151655303	 325
16151656151	 325
16151656152	 325

16151656153	 325
16151656201	 325
16151656202	 325
16151656203	 326
16151656251	 326
16151656252	 326
16151656253	 326
16151656301	 326
16151656302	 326
16151656303	 326
16151657201	 326
16151657202	 326
16151681201	 206
16151681202	 206
16151681203	 206
16151682252	 206
16151684200	 571
16151811002	 211
16151811103	 211
16152003301	 211
16152004401	 210
16152700020	 211
16152700021	 211
16152700050	 211
16152700220	 211
16152700221	 211
16152701052	 211
16152990075	 205
16153202115	 211
16153202501	 211
16153202700	 211
16154080860	 849
16154080880	 849
16154080900	 849
16154080920	 849
16154149060	 850
16154149080	 850
16154149100	 850
16154149120	 850
16154149150	 850
16154149460	 849
16154149480	 849
16154149500	 849
16154149520	 849
16154149550	 849
16154182506	 849
16154182512	 849
16154182516	 849
16154182538	 849
16154182550	 849
16154186580	 849
16154186581	 849
16154186582	 849
16154186583	 849
16154186584	 849
16154186585	 849
16154200003	 848
16154200021	 848
16154204060	 848
16154204080	 848
16154210125	 208
16154210230	 208
16154220115	 207
16154220125	 207
16154220230	 207

16154225005	 210
16154250300	 208
16154250350	 208
16154250400	 208
16154264115	 209
16154264125	 209
16154264230	 209
16154266115	 209
16154266125	 209
16154266230	 209
16154411440	 207
16154411460	 207
16154411480	 207
16154411520	 207
16154411640	 207
16154411660	 207
16154411680	 207
16154411720	 207
16154579560	 848
16154579580	 848
16154579620	 848
16154810005	 868
16154813641	 210
16154893992	 209
16154893996	 209
16154894010	 210
16154900010	 210
16154900020	 210
16154901010	 210
16154901013	 210
16154901020	 210
16154902020	 210
16154903010	 210
16154905010	 210
16154991006	 178
16154991008	 178
16154991009	 178
16154991011	 178
16154991012	 178
16154991020	 178
16154991021	 178
16154991022	 178
16154991023	 178
16154991024	 178
16154991026	 178
16154991030	 178
16154991031	 178
16156101101	 211
16156151150	 205
161570700	 409
16157150003	 203
16157150004	 203
16157150005	 203
16157150123	 203
16157150340	 203
16157150342	 203
16157150360	 203
16157150361	 203
16157150362	 203
16157150532	 203
16157150950	 203
16157152001	 203
16157152009	 203
16157152010	 204
16157152038	 204
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16157154099	 204
16158500006	 205
16158500110	 204
16158500125	 205
16158500200	 205
16158500201	 205
16158500400	 205
16158500520	 205
16158500900	 205
16158500902	 204
16158501010	 206
16158501020	 206
16158501030	 206
16158501100	 206
16158501125	 205
16158501130	 205
16158501200	 206
16158501300	 206
16158501512	 205
16158501520	 205
16158501530	 205
161600611	 436
16160129108	 539
16160129109	 539
16160129110	 539
16160129111	 539
16160129112	 539
16160129113	 539
16160129114	 539
16160129115	 539
16160129116	 539
16160129117	 539
16160129118	 539
16160129119	 539
16160129120	 539
16160129121	 539
16160129122	 539
16160129123	 539
16160129124	 539
16160129127	 539
16160129129	 539
16160129130	 539
16160129132	 539
16160129140	 539
16160350000	 541
16160350005	 541
16160350010	 541
16160350015	 541
16160350020	 541
16160350025	 541
16160350030	 541
16160350035	 541
16160350040	 541
16160350045	 541
16160350050	 541
16160350055	 541
16160350060	 541
16160350065	 541
16160350070	 541
16160350075	 542
16160350080	 541
16160350085	 541
16160350090	 541
16160350095	 541
16160350100	 541

16160350105	 541
16160350110	 541
16160350115	 541
16160350120	 541
16160350125	 541
16160350130	 541
16160350135	 541
16160350140	 541
16160350145	 541
16160350150	 541
16160350155	 542
16160350160	 541
16160350165	 541
16160350170	 541
16160350175	 541
16160350180	 541
16160350185	 541
16160350190	 541
16160350195	 541
16160350200	 541
16160350210	 542
16160350215	 542
16160350220	 542
16160350230	 542
16160350235	 542
16160350240	 542
16160350245	 542
16160350250	 543
16160350255	 543
16160350260	 543
16160350265	 543
16160350270	 543
16160350275	 543
16160350280	 543
16160350285	 543
16160350290	 543
16160350295	 543
16160350305	 543
16160350310	 543
16160350315	 543
16160350320	 543
16160350325	 543
16160350330	 543
16160350335	 543
16160350340	 543
16160350345	 543
16161001000	 535
16161001001	 535
16161001002	 535
16161001003	 535
16161001004	 535
16161001005	 535
16161001006	 535
16161001007	 535
16161001008	 535
16161001009	 535
16161001010	 535
16161001011	 535
16161001012	 535
16161001013	 535
16161001014	 535
16161001015	 535
16161001016	 535
16161001017	 535
16161001018	 535

16161001019	 535
16161001020	 535
16161001021	 535
16161001022	 535
16161001023	 535
16161001024	 535
16161001025	 535
16161001026	 535
16161001029	 536
16161001030	 536
16161001031	 536
16161001032	 536
16161001033	 536
16161001034	 536
16161001035	 536
16161001036	 536
16161001037	 536
16161001038	 536
16161001039	 536
16161001040	 536
16161001041	 536
16161001042	 536
16161001043	 536
16161001044	 536
16161001045	 536
16161001046	 536
16161001047	 536
16161001048	 536
16161001049	 536
16161001066	 537
16161001067	 537
16161001068	 537
16161001069	 537
16161001070	 537
16161001071	 537
16161001072	 537
16161001073	 537
16161001074	 537
16161001075	 537
16161001076	 537
16161001077	 537
16161001078	 537
16161001079	 537
16161001131	 539
16161001132	 539
16161001133	 539
16161001134	 539
16161001135	 539
16161530000	 527
16161530001	 527
16161530002	 527
16161530003	 527
16161530004	 527
16161530005	 527
16161530006	 527
16161530007	 527
16161530008	 527
16161530009	 527
16161530010	 527
16161530011	 527
16161530025	 524
16161530046	 525
16161530050	 525
16161530077	 524
16161530094	 523

16161530112	 523
16161531000	 528
16161531001	 528
16161531002	 528
16161531003	 528
16161531004	 528
16161531005	 528
16161531006	 528
16161531007	 528
16161531008	 528
16161531009	 528
16161531010	 528
16161531011	 528
16161531012	 528
16161531013	 528
16161531014	 528
16161532000	 529
16161532001	 529
16161532002	 529
16161532003	 529
16161532004	 529
16161532005	 529
16161532006	 529
16161532007	 529
16161532008	 529
16161532009	 529
16161532010	 529
16161532011	 529
16161532012	 529
16161532013	 529
16161532014	 529
16161532015	 529
16161532016	 529
16161532017	 529
16161532018	 529
16161532019	 529
16161532020	 529
16161532021	 529
16161532022	 529
16161533000	 531
16161533001	 531
16161533002	 531
16161533003	 531
16161533004	 531
16161533005	 531
16161533006	 532
16161533007	 532
16161533008	 533
16161533009	 533
16161533010	 532
16161533011	 532
16161533012	 533
16161533013	 532
16161533014	 532
16161533015	 533
16161533016	 533
16161533017	 532
16161533018	 532
16161533019	 532
16161533020	 533
16161533022	 532
16161533023	 532
16162228000	 550
16162228001	 550
16162228002	 550

16162228003	 550
16162228004	 550
16162228005	 550
16162228006	 550
16162228007	 550
16162228008	 550
16162228009	 550
16162228010	 550
16162228011	 550
16162228012	 550
16162228013	 550
16162228014	 550
16162228015	 550
16162228016	 550
16162228017	 550
16162228018	 551
16162228019	 551
16162228020	 551
16162228021	 551
16162228022	 551
16162228023	 551
16162228024	 551
16162228025	 551
16162228026	 551
16162228027	 551
16162228028	 551
16162228029	 551
16162228030	 551
16162228031	 551
16162228032	 551
16162228033	 551
16162228034	 551
16162228035	 551
16162228036	 551
16162228037	 551
16162228038	 551
16162228039	 551
16162228040	 551
16162228041	 550
16162228042	 550
16162228043	 550
16162228044	 551
16162228045	 551
16162500720	 258
16163000000	 545
16163000005	 545
16163000010	 545
16163000015	 545
16163000020	 545
16163000025	 545
16163000030	 545
16163000035	 545
16163000040	 549
16163000045	 549
16163000050	 549
16163000055	 549
16163000060	 545
16163000065	 545
16163000070	 545
16163000075	 545
16163000080	 545
16163000085	 549
16163000090	 549
16163000095	 546
16163000100	 546

16163000105	 546
16163000110	 549
16163000115	 549
16163000120	 546
16163000125	 546
16163000130	 546
16163000135	 546
16163000140	 546
16163000145	 546
16163000150	 546
16163000155	 547
16163000160	 547
16163000165	 547
16163000170	 547
16163000175	 547
16163000180	 547
16163000185	 547
16163000190	 547
16163000195	 547
16163000300	 545
16163000305	 545
16163000310	 549
16163106275	 244
16163110110	 244
16163180802	 245
16163180811	 245
16163180812	 245
16163180813	 245
16163180814	 245
16163190100	 245
16163190150	 245
16163190230	 245
16163210060	 243
16163210080	 243
16163210100	 243
16163211050	 243
16163211075	 243
16163211100	 243
16163213080	 244
16163213100	 244
16163213150	 244
16163216100	 243
16163217107	 244
16163217500	 244
16163225100	 244
16163225150	 244
16163260500	 244
16163311115	 243
16163421500	 237
16163421600	 237
16164051250	 569
16164061000	 569
16164150000	 567
16164150005	 567
16164150010	 567
16164150015	 567
16164150020	 567
16164150025	 567
16164150090	 567
16164150105	 567
16164150110	 567
16164150115	 567
16164150120	 567
16164150205	 568
16164150210	 568
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16164150215	 568
16164150220	 568
16164150225	 568
16164150305	 568
16164150310	 568
16164150315	 568
16164150405	 569
16164150410	 569
16164150415	 569
16164150420	 569
16165140800	 559
16165140820	 559
16165140840	 559
16165141810	 559
16165141830	 559
16165141870	 559
16165144000	 553
16165144005	 553
16165144007	 553
16165144009	 554
16165144100	 554
16165144105	 554
16165144110	 557
16165144210	 555
16165144215	 555
16165144220	 555
16165144225	 558
16165144230	 558
16165144400	 554
16165144405	 558
16165144500	 555
16165144505	 555
16165144510	 556
16165144515	 556
16165144522	 558
16165144525	 558
16165144530	 557
16165144535	 557
16165144600	 556
16165144700	 556
16165144705	 556
16165150100	 517
16165150101	 516
16165150102	 516
16165150103	 516
16165150104	 517
16165150105	 517
16165150106	 518
16165150107	 518
16165150108	 518
16165150109	 519
16165150110	 519
16165150111	 519
16165185303	 328
16165185700	 327
16165185701	 328
16165186036	 328
16165186056	 328
16165206706	 321
16165206730	 321
16165206735	 321
16165212225	 322
16165212229	 322
16165212726	 322
16165213100	 322

16165213200	 322
16165213300	 322
16165700040	 319
16165850100	 326
16165850150	 326
16165850200	 326
16165850250	 326
16165850300	 326
16166001125	 317
16166001126	 317
16166001150	 317
16166001151	 317
16166001200	 317
16166001201	 317
16166001300	 317
16166001301	 317
16166110018	 571
16166110118	 571
16166110417	 328
16166110418	 328
16166110421	 328
16166110526	 328
16166110800	 328
16166110805	 328
16166110810	 328
16166110815	 328
16166110900	 571
16166110905	 571
16167400102	 623
16167410095	 623
16169580000	 513
16169580100	 513
16169580200	 514
16169581000	 513
16169581005	 514
16169581200	 515
16169581205	 515
16169700000	 521
16169700100	 521
16172313085	 432
16175096016	 804
16177300163	 344
16177300253	 344
16177300503	 344
16177300553	 344
16177825270	 345
16177825450	 345
16177825545	 345
16177830815	 345
16177920150	 358
16177920300	 358
16177920500	 358
16177980000	 858
16177980001	 858
16177980002	 858
16177980003	 858
16177980004	 858
16178200000	 345
16178200005	 345
16178200035	 345
16179500016	 24
16179500017	 24
16179500021	 24
16179600240	 24
16180301307	 295

16180301308	 295
16184019010	 366
16184019020	 366
16184019030	 365
16184019040	 365
16184019050	 365
16184019060	 365
16184019070	 365
16184019080	 365
16184019090	 365
16184019100	 365
16184019110	 365
16184019120	 365
16184019150	 365
16184019160	 365
16184019170	 365
16184019180	 365
16184019190	 365
16184019200	 366
16184019220	 365
16184019230	 366
16184019400	 365
16184019405	 365
16184019410	 365
16184019415	 365
16184019420	 365
16184019425	 365
16184019430	 366
16184019435	 366
16191010000	 861
16191010001	 861
16191010002	 861
16191010003	 861
16191100120	 828
16191100250	 827
16191100251	 827
16191110000	 846
16191110130	 845
16192211040	 852
16192211045	 853
16192211060	 852
16192211070	 853
16192211080	 853
16192211081	 853
16192211095	 852
16192211100	 848
16192211120	 849
16192211130	 850
16192211135	 850
16192211140	 848
16192211200	 853
16192211500	 845
16192211530	 843
16192211535	 844
16192211536	 844
16192211537	 844
16192211540	 843
16192211550	 850
16192211570	 849
16192212124	 849
16192215000	 227
16192215002	 845
16192215010	 227
16192215030	 227
16192215031	 228

16192215032	 228
16192215160	 229
16192215225	 310
16192215235	 311
16192215240	 311
16192216005	 229
16192216012	 229
16192216020	 229
16192216081	 318
16192216082	 321
16192216083	 321
16192216084	 319
16192216086	 319
16192216100	 231
16192216110	 230
16192216120	 230
16192218010	 309
16192219100	 833
16192219120	 826
16192221075	 291
16192221076	 291
16192221077	 291
16192221201	 853
16192222003	 284
16192222004	 284
16192222005	 284
16192222025	 284
16192222026	 284
16192222032	 287
16192222035	 292
16192222075	 285
16192222077	 286
16192222078	 287
16192222079	 286
16192222090	 286
16192224000	 294
16192226005	 286
16192226006	 286
16192226076	 286
16192236001	 841
16192237030	 229
16192238020	 841
16192238022	 841
16192238030	 841
16192238040	 842
16192238049	 842
16192252040	 294
16192252042	 294
16192252050	 292
16192253020	 232
16192253025	 232
16192254010	 233
16192254020	 233
16192254030	 234
16192254033	 234
16192254040	 234
16192254041	 234
16192254100	 234
16192256005	 294
16192256006	 294
16192256007	 232
16192256008	 232
16192256009	 232
16192256010	 232
16192256011	 232

16192256012	 232
16192256013	 232
16192256014	 292
16192256015	 233
16192256016	 233
16192256115	 234
16192268050	 312
16192268060	 312
16192271601	 837
16192271603	 837
16192271611	 837
16192271700	 860
16192271730	 860
16192271735	 860
16192278002	 309
16192278003	 309
16192279000	 826
16192281808	 848
16192282808	 848
16192282809	 848
16192288001	 310
16192288010	 311
16192400610	 856
16192400675	 856
16192400700	 857
16192400720	 857
16192400721	 857
16192400722	 857
16192400723	 857
16192400724	 857
16192400725	 857
16192400726	 857
16192400727	 857
16192400728	 857
16192400729	 857
16192400730	 857
16192400731	 857
16192400732	 857
16192400734	 857
16192400735	 857
16192400736	 857
16192400737	 857
16192400745	 857
16192400747	 857
16192400748	 857
16192400749	 857
16192400750	 857
16192400760	 856
16192400765	 856
16194000013	 222
16194002002	 214
16194002003	 215
16194002011	 214
16194002012	 215
16194003010	 212
16194003015	 212
16194003022	 212
16194003023	 869
16194003024	 212
16194003028	 212
16194003029	 212
16194003038	 869
16194003039	 869
16194003048	 212
16194400200	 857

16194400210	 857
16194400211	 857
16194400620	 856
16194400630	 856
16196004010	 235
16196004011	 235
16196004012	 237
16196004013	 237
16196004132	 235
16196004150	 235
16198238070	 841
16198238073	 841
16198530128	 615
16198530129	 615
16198530130	 615
16198530131	 615
16198530132	 615
16198530260	 615
16198602011	 615
16198602014	 615
16198602019	 615
16198602211	 615
16198603024	 615
16198603028	 615
16198603036	 615
16198603045	 615
16198603052	 615
16198603060	 615
16198605028	 615
16198605036	 615
16198605045	 615
16198605052	 615
16198605060	 615
16198605067	 615
16198605082	 615
16198605097	 615
16198605112	 615
16198605127	 615
16198607012	 615
16198607020	 615
16198607025	 615
16198607032	 615
16198607040	 615
16198607050	 615
16198607060	 615
16198609025	 615
16198609032	 615
16198609040	 615
16198609050	 615
16198609060	 615
16198609070	 615
16198609080	 615
16198609090	 615
16198609100	 615
16198620000	 615
16198700000	 153
16198700005	 153
16198700010	 153
16198700015	 153
16198700020	 153
16199000000	 572
16199000005	 572
16199000010	 572
16199000015	 572
16199000020	 572
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16199002293	 647
16199002355	 665
16199060015	 319
16199060020	 321
16199060025	 321
16199060030	 321
16199060031	 321
16199060035	 321
16199060036	 321
16199060040	 318
16199060045	 318
16199060055	 320
16199060070	 320
16199060075	 320
16199060085	 320
163A170118	 24
1651134	 482
1651144	 482
1651149	 489
1651178	 499
1651314	 497
165145	 498
165146	 498
1651530	 368
1651531	 368
1651532	 368
1651533	 368
1651534	 368
1651613	 401
165162	 482
1651768	 489
1651778	 490
1651782	 492
1651810	 502
1651811	 502
1651820	 502
1651821	 502
1651878	 490
1651880	 373
1651887	 499
1651888	 499
1651889	 499
1651970	 487
1653155	 493
165467	 499
165471	 500
165487	 500
165492	 500
1656250	 496
16562615	 477
16562616	 478
16562618	 477
16562650	 493
16565592	 488
16566525	 483
16568340	 499
1657983	 410
1658012	 501
1658097	 504
1658098	 504
16585305	 664
1658608	 486
1658664	 502
1658672	 480
1658673	 480

1658697	 480
1658720	 503
1658725	 481
1658737	 497
1658738	 497
1658739	 497
1658740	 481
1658741	 481
1658743	 478
1658746	 478
1658747	 478
1658748	 478
1658769	 481
1658776	 496
1659761	 667
166011081	 756
166071020	 757
1661039	 441
1661040	 441
1661041	 441
1661042	 441
1661048	 442
1661049	 442
1661050	 442
1661051	 442
1661052	 442
166121081	 756
166171020	 757
166221081	 756
166271020	 757
16651031	 439
16651033	 439
16651038	 439
16657021	 439
166771000	 757
166772000	 757
166773000	 757
1681122030	 771
16812360	 767
1681262443	 767
1681271960	 768
16812899	 765
16812909	 770
16813027	 770
16813123	 766
1681700190	 769
16822326	 769
16822327	 769
16822341	 768
16824005	 764
1683026	 771
1683027	 771
1683081580	 766
1683082	 771
1683082100	 770
1683082140	 771
1683082710	 766
1683083830	 766
1683119	 769
1683160620	 771
1683195	 771
1683207	 771
1683212	 771
1683400260	 770
1683400270	 770

1683400280	 770
1683400340	 766
1683400610	 770
1683400620	 770
1683440330	 765
16840039	 767
16840105	 771
16840109	 771
16840110	 771
16840114	 768
16840340	 771
16840439	 771
16840440	 771
16840511	 771
16840592	 771
16840605	 771
16840606	 771
16840607	 771
16840608	 771
16840613	 771
16840614	 771
16840615	 771
16840616	 771
16840625	 771
16840627	 771
16840628	 771
16840629	 771
16840630	 771
16840632	 771
16840633	 771
16840634	 771
16840635	 771
16840638	 771
16840641	 771
16840643	 771
16840647	 771
16840648	 771
16840649	 769
16840650	 769
16840679	 774
16840743	 771
16840772	 769
16840803	 771
16840822	 819
16840898	 771
16840900	 771
16840925	 767
16840968	 771
16841045	 769
16841046	 768
16841444	 765
16841601	 765
16841603	 765
16841606	 765
169129	 474
169200	 475
169981	 474
1721001169	 819
1721001170	 819
1721001183	 819
1721001184	 819
172100847	 819
172100936	 819
172100961	 819
172100976	 819

172100990	 819
17211010	 881
17211011	 883
17211197	 307
1721124	 881
17211241	 182
17211310	 885
17211333	 881
17211334	 882
17211352	 876
17211362	 182
17211368	 883
17211382	 878
17211398	 878
17211449	 880
17211450	 882
17211524	 877
172115436	 886
172115437	 886
172115438	 886
172115439	 886
172115440	 886
172115441	 886
172115442	 886
172115443	 886
172115444	 886
172115445	 886
172115446	 886
172115447	 886
172115448	 886
172115449	 886
172115450	 886
172115451	 886
172115452	 886
172115453	 886
172115454	 886
172115455	 886
172115456	 886
172115457	 886
172115458	 886
172115459	 886
172115460	 886
172115461	 886
172115462	 886
172115463	 886
172115464	 886
172115465	 886
172115466	 886
172115467	 886
172115468	 886
172115469	 886
172115470	 886
172115471	 886
172115472	 886
172115473	 886
172115474	 886
172115489	 886
17211567	 883
17211590	 877
17211740	 882
17211776	 880
17211786	 881
17211819	 876
17211883	 882
17212002	 884

17212251	 809
17212252	 809
17212335	 886
17212336	 886
17212337	 886
17212338	 886
17212396	 886
17212398	 886
17212453	 884
17212454	 884
17212455	 884
17212467	 882
17212468	 882
17212469	 882
17212470	 882
17212483	 876
17212489	 876
17212503	 875
17212504	 876
17212506	 883
17212511	 883
17212512	 883
17212513	 883
17212530	 877
17212531	 877
17212555	 883
17212556	 883
17212557	 883
17212559	 883
1721379	 876
1721500123	 818
1721500125	 818
17215565	 885
1721558	 883
17215629	 805
17215660	 884
17215786	 868
17215849	 879
17215915	 880
17215916	 884
17215991	 885
17215993	 804
17216008	 878
1721659	 806
1721664	 879
1721726	 805
1721741	 879
1721780	 809
1721824	 876
1721920	 878
172220163	 882
1724025	 818
172502034	 876
172502045	 876
172502572	 806
17250349	 208
17250388	 208
17281101	 208
172811010	 208
172811011	 208
172811012	 208
172811018	 208
172811019	 208
17281102	 208
172811020	 208

17281103	 208
17281104	 208
17281105	 208
17281106	 208
17281107	 208
17281108	 208
17281109	 208
172814719	 876
172814726	 876
1728180150	 883
1728180151	 883
1728180152	 883
1728180153	 883
172825295	 882
172829414	 818
172829418	 818
172829419	 818
172829420	 818
172829423	 818
17282943	 818
172829438	 818
17282944	 818
172829441	 818
172829444	 818
172829445	 818
17282945	 818
172829451	 818
172829452	 818
172829454	 818
172829455	 818
172829456	 818
172829457	 818
17282946	 818
172829919	 818
172829911	 818
172829917	 818
172829922	 818
17282995	 818
17282997	 818
17282998	 818
17282999	 818
1729316	 208
1729317	 208
1729318	 208
1729321	 208
1729322	 208
1729323	 208
1751108	 364
1751110	 364
1754310	 362
1757115	 364
1757118	 364
1757285	 363
1757288	 363
1757516	 363
1758674	 362
1758675	 362
1758676	 362
176005	 754
176007	 754
176008	 754
177001	 351
179001	 684
179004	 685
179005	 683
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180050	 790
180060	 790
180080	 790
180100	 790
18010000	 332
180180	 335
1803250	 332
18051152	 706
1806000	 332
18060282	 706
18060464	 706
18061130	 706
18069488	 710
18089268	 706
180950	 330
1811000	 331
1814200	 774
1815010	 774
1817200	 774
181800	 774
1822150	 774
182400	 774
182400BUSES	 774
182500	 330
183515	 798
183519	 798
183600	 330
183800	 330
18426255	 655
18426405	 655
1844100	 774
1844200	 774
1844301	 774
1844302	 774
1844314	 774
1844315	 774
1851304	 774
1851310	 774
1857890	 774
186000	 334
186500	 330
187000	 331
187001	 420
187003	 419
187005	 419
187007	 419
187009	 419
187013	 418
187014	 757
187015	 417
187016	 418
187017	 418
18711012	 418
18711024	 418
187111	 416
187200	 417
1872060	 420
187551	 417
187960	 420
187961	 440
187962	 440
187964	 440
187965	 440
187966	 440
18798012	 420

18798024	 420
187983	 420
187984	 420
1891301	 501
1891781	 507
1891782	 501
1891805	 491
1892020	 774
1892060	 774
1892234	 407
1892235	 407
1892306	 482
1892404	 506
1892496	 506
1892624	 501
1892625	 502
1892626	 501
1892687	 506
1893309	 501
1893343	 621
1893381	 500
1894646	 484
190100	 293
190101	 293
190102	 293
190103	 293
190104	 293
190105	 293
190106	 293
190501	 293
190503	 293
190504	 293
190505	 293
190506	 293
190600	 372
19122098	 762
19122182	 763
19122184	 763
19122188	 763
19122230	 763
19122236	 763
19122238	 763
19122242	 763
19122246	 763
19122248	 763
19122250	 763
19122252	 763
19122286	 762
19122288	 762
19122290	 762
19122292	 762
19122294	 762
19122298	 762
19122314	 762
19122342	 762
19122358	 762
19122376	 762
19122404	 763
19122406A	 763
19122422	 762
19122424	 762
19122426	 762
19122428	 762
19122474	 762
19122502	 763

19122504	 763
19170347	 763
192001	 437
192002	 437
192003	 437
192004	 437
192005	 436
19217311	 427
1921732	 427
1921732G	 427
1921740A	 423
1921741	 423
1921767	 430
1921768A	 430
1921779	 423
1921780BK	 431
1921780CK	 431
1921789A	 423
19333002	 760
19333004	 760
1933302	 760
19333034	 760
19333109	 761
193331091	 761
19333134	 760
19333204	 760
19333240	 760
19333362	 761
193333621	 761
193333761	 761
19333389	 761
193333891	 761
19333390	 761
193333901	 761
19333394	 761
193333941	 761
1933376	 761
19349025	 760
19349506	 760
197001	 752
197002	 752
197003	 753
197004	 753
197005	 753
197006	 753
197007	 753
197008	 753
197010	 752
197011	 752
197012	 752
198037179LED	 668
198039001	 668
198039MAR	 668
198042000	 668
198042001	 668
198042002	 668
198042113	 667
198042114	 667
198042115	 667
198042213	 667
198042214	 667
198042313	 668
198042314	 668
198043000	 668
1991000	 333

1992000	 333
1992200	 333
1993200	 333
1996200	 333
1996250	 333
1997000	 333
2001710	 180
2001720	 180
2001730	 180
200420	 22
200500	 803
200510	 803
200520	 803
200530	 803
200540	 803
2007253	 725
200731	 725
2007551	 180
2007553	 180
200756	 180
200760	 180
200761	 180
2012018	 751
2012036	 751
2012040	 750
2012070	 750
2012077	 750
2012371	 750
2014001	 751
2019005	 751
2019010	 751
20240101	 727
20240102	 727
2029011	 736
2029012	 736
2029013	 736
2029014	 736
2029022	 736
2029023	 736
2029024	 736
2029025	 736
2029031	 736
2029032	 736
2029033	 736
2029034	 736
2029041	 736
2029042	 736
2029043	 736
2029044	 736
2029051	 737
2029052	 737
2029061	 737
2029062	 737
2029063	 737
2029064	 737
2029071	 737
2029072	 737
2029073	 737
2029074	 737
202910	 738
202911	 738
202912	 738
202913	 738
2029131	 725
2029132	 725

2029133	 725
202920	 739
202921	 739
2029231	 739
2029232	 739
2029233	 739
2029234	 739
2029301	 740
2029302	 740
2029303	 740
2029304	 740
2029350	 742
2029351	 742
2029352	 742
2029360	 742
2029361	 742
2029362	 742
2029370	 742
2029371	 742
2029372	 742
2029411	 742
2029412	 742
204012	 802
204026	 802
20502	 467
20502120	 467
2050215	 467
206000	 372
2060025	 372
2060070	 372
2060080	 372
2060090	 372
2060100	 372
2060120	 372
206035301	 109
206035408	 662
2065000	 660
2065026	 666
2065060	 660
2065102	 659
206510212	 659
2065107	 659
2065110	 659
2065114	 659
2065116	 663
2065238	 660
2065244	 660
2065308	 652
2065400	 662
2065407	 660
2065420	 662
2065431	 652
2065441	 652
2065442	 652
2065444	 652
2065600	 653
2065601	 653
2065602	 653
2065607	 653
20816586	 414
20820170	 415
20822500	 414
20822600	 414
20826540	 413
20830906	 414

20833210	 416
20833220	 416
208332520	 411
20837503	 413
20837601	 413
20838660	 413
20840710	 415
20840810	 413
20860306	 413
20861100	 415
20861110	 413
208613020	 413
20898401	 432
2100170001-1M	 338
2100170001-3	 338
2100170003-1M	 338
2100170003-3	 338
2100170005-1M	 338
2100170005-3	 338
2100170007-1M	 338
2100170007-3	 338
2100170009-1M	 338
2100170009-3	 338
2100170011-1M	 338
2100170011-3	 338
2100170015-1M	 338
2100170015-3	 338
21002700001M	 339
2100270001	 339
21002700011M	 339
2100270003	 339
21002700031M	 339
2100270005	 339
21002700051M	 339
2100270007	 339
21002700071M	 339
2100270009	 339
21002700091M	 339
2100270011	 339
21002700111M	 339
2100310050	 339
2100629336	 340
2100629337	 340
2100629338	 340
2100629339	 340
2100629340	 340
2100921001	 338
2100921003	 338
2100921005	 338
2100921007	 338
2100921009	 338
2100922011	 338
2101508001	 340
2101508003	 340
2101508005	 340
2101508007	 340
2101950015	 339
2101950030	 339
2101950050	 339
2101950100	 339
210211	 328
210211E	 328
210212	 328
210212E	 328
210251110610	 341
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210251110710	 341
210251110810	 341
210251111010	 341
210251111310	 341
210251220630	 341
210251220730	 341
210251220830	 341
210251221030	 341
210251221330	 341
210252110610	 341
210252110710	 341
210252110810	 341
210252111010	 341
210252111310	 341
210252220630	 341
210252220730	 341
210252220830	 341
210252221030	 341
210252221330	 341
2102530006	 342
2102530007	 342
2102530008	 342
2102530010	 342
2102530013	 342
210254110610	 341
210254110710	 341
210254110810	 341
210254111010	 341
210254111310	 341
210254220630	 341
210254220730	 341
210254220830	 341
210254221030	 341
210254221330	 341
2103007001	 343
2103007003	 343
2103007005	 343
2103007007	 343
2103007009	 343
2103007011	 343
2103009001	 343
2103009003	 343
2103009005	 343
2103009007	 343
2103009009	 343
2103009011	 343
2103011001	 342
2103011005	 342
2103011007	 342
2103011009	 342
2103011011	 342
2103011013	 342
2103011015	 342
2103013001	 342
2103013005	 342
2103013007	 342
2103013009	 342
2103013011	 342
2103013013	 342
2103013015	 342
2103015001	 342
2103015003	 342
2103015005	 342
2103015007	 342
2103015009	 342

2103015011	 342
2103015013	 342
2103015015	 342
2103015017	 342
2103015019	 342
2103017001	 342
2103017003	 342
2103017005	 342
2103017007	 342
2103017009	 342
2103017011	 342
2103017013	 342
2103017015	 342
2103017017	 342
2103017019	 342
2103308201	 361
2103317001	 338
2103317003	 338
2103317005	 338
2103317010	 338
2104250001	 359
2104250003	 359
2104250005	 359
2104250021	 359
2104250023	 359
2104250027	 359
2104250029	 359
211003	 170
21100314	 170
21100315	 170
21100317	 170
21100319	 170
21100321	 170
21100322	 170
2110035	 170
211006	 593
211007	 592
211008	 594
21100912	 592
21100938	 592
211010/12T	 162
211011	 594
211012	 594
211014	 590
21103	 407
211100	 596
211101	 596
2111010300	 745
2111011100	 745
2111020300	 745
211112	 870
211116	 591
211122	 590
211146	 594
211150	 581
21115EX	 502
21115EX	 502
211196	 591
2111991	 604
2111992	 604
2111993	 604
2112010000B	 746
2112010010	 747
2112010210	 745
211201110	 510

211201112	 510
211201114	 510
211201116	 510
21120115	 510
21120116	 510
21120118	 510
21120119	 510
211202210	 508
211202212	 508
211202214	 508
211202216	 508
211202217	 508
211202218	 508
211202219	 508
211202222	 508
211202224	 508
21120224	 508
21120225	 508
21120226	 508
21120227	 508
21120228	 508
211203320	 509
211203325	 509
211203327	 509
211203330	 509
211203340	 509
211203345	 509
211203350	 509
211203355	 509
211203360	 509
211203370	 509
2112040003	 746
2112040010	 746
211204420	 509
211204425	 509
211204427	 509
211204430	 509
211204440	 509
211204445	 509
211204450	 509
211204455	 509
211204460	 509
211204470	 509
2112051	 604
2112052	 604
2112053	 604
211205510	 510
211205511	 510
211205512	 510
211205513	 510
211205514	 510
21120555	 510
21120556	 510
21120557	 510
21120558	 510
21120559	 510
2112061	 604
2112062	 604
2112063	 604
2112083	 604
211210110	 510
211210112	 510
211210114	 510
211210116	 510
21121015	 510

21121016	 510
21121018	 510
21121019	 510
211210210	 508
211210211	 508
211210212	 508
211210213	 508
21121025	 508
21121026	 508
21121027	 508
21121028	 508
211210320	 509
211210325	 509
211210327	 509
211210330	 509
211210340	 509
211210345	 509
211210350	 509
211210355	 509
211210360	 509
211210370	 509
211210420	 509
211210425	 509
211210430	 509
211210440	 509
211210445	 509
211210450	 509
211210455	 509
211210480	 509
211210510	 510
211210511	 510
211210512	 510
211210513	 510
211210514	 510
21121055	 510
21121056	 510
21121057	 510
21121058	 510
21121059	 510
211212370	 509
211214110	 510
211214112	 510
211214114	 510
21121415	 510
21121416	 510
21121418	 510
21121419	 510
211214210	 508
211214211	 508
211214212	 508
211214213	 508
211214214	 508
21121425	 508
21121426	 508
21121427	 508
21121428	 508
211214340	 509
211214345	 509
211214350	 509
211214355	 509
211214360	 509
211214370	 509
211214510	 510
211214510,3	 510
211214511	 510

211214512	 510
211214513	 510
211214514	 510
21121458	 510
21121459	 510
211220110	 510
211220112	 510
211220114	 510
21122018	 510
211220210	 508
211220212	 508
21122025	 508
21122026	 508
21122027	 508
21122028	 508
211220340	 509
211220345	 509
211220350	 509
211220355	 509
211220360	 509
211220370	 509
211220510	 510
211220510,3	 510
211220511	 510
211220512	 510
211220513	 510
211220514	 510
21122058	 510
21122059	 510
21122327	 508
211250	 323
211280	 599
2113050315	 747
2113060015	 747
21140223	 508
21140224	 508
21140225	 508
21140226	 508
21140227	 508
21140228	 508
211403310	 509
211403315	 509
211403320	 509
211403325	 509
211403327	 509
211403330	 509
211403340	 509
211403345	 509
21140337	 509
21140338	 509
21140339	 509
211404410	 509
211404415	 509
211404420	 509
211404425	 509
211404427	 509
211404430	 509
211404440	 509
21140447	 509
21140448	 509
21140449	 509
2114050015	 746
2114060015	 747
2114090020	 747
211423	 485

21149	 269
2115010117	 747
2115010322	 747
2115020122	 748
2115021011	 748
2115030123	 748
2116000508	 748
2116000512	 748
2116000515	 748
2116000700	 748
2116000801	 748
21174	 488
2118000100	 746
2118000300	 745
2118000710	 746
2118001100	 746
21180A	 498
21180B	 498
21180C	 498
21180D	 498
212017	 608
212025	 608
2120601	 593
2120602	 593
2120603	 593
2120604	 593
2120605	 593
2120606	 593
2120610	 174
2120611	 174
2120612	 174
212066	 593
212066KR	 174
212080	 497
212085	 497
212087	 484
212097	 482
212099	 483
212100	 483
212101	 594
212102	 594
212104	 594
212107	 488
212109	 488
212113	 593
212116	 592
2121211	 616
212122	 595
212134	 597
212135	 600
212144	 598
21215110	 592
212155	 597
212198	 582
212215	 582
21222	 327
21224	 327
2122555	 604
21231	 710
21251	 438
212512T	 599
21255	 410
21257	 438
21268	 327
213049	 622
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213100141T36	 734
213100141T38	 734
213100141T40	 734
213100141T42	 734
213100141T44	 734
213100141T46	 734
213100141T48	 734
213100141T50	 734
213100141T52	 734
213100141T54	 734
213100141T56	 734
213100141T58	 734
213100141T60	 734
213100141T62	 734
213100141T64	 734
213100141T66	 734
213100141T68	 734
213115	 623
213130300GNT36	 735
213130300GNT38	 735
213130300GNT40	 735
213130300GNT42	 735
213130300GNT44	 735
213130300GNT46	 735
213130300GNT48	 735
213130300GNT50	 735
213130300GNT52	 735
213130300GNT54	 735
213130300GNT56	 735
213130300GNT58	 735
213130300GNT60	 735
213154	 623
213160	 623
213180	 623
213200241T2XL	 734
213200241T3XL	 734
213200241T4XL	 734
213200241T5XL	 734
213200241T6XL	 734
213200241TL	 734
213200241TM	 734
213200241TS	 734
213200241TXL	 734
213200241TXS	 734
21321	 597
213213800GNT2XL	 735
213213800GNT3XL	 735
213213800GNTL	 735
213213800GNTM	 735
213213800GNTS	 735
213213800GNTXL	 735
213213800GNTXS	 735
213300/27L	 486
213305/20L	 486
213306	 486
213310	 486
213330	 486
213344	 484
213385	 489
213400516T1	 734
213400516T2	 734
213400516T3	 734
213400516T4	 734
213400516T5	 734
213400516T6	 734

213400516T7	 734
213400516T8	 734
213400516T9	 734
213400517T1	 734
213400517T2	 734
213400517T3	 734
213400517T4	 734
213400517T5	 734
213400517T6	 734
213400517T7	 734
213400517T8	 734
213400517T9	 734
213475	 485
213490	 487
21350	 497
213500	 484
213503500GNT2XL	 735
213503500GNTL	 735
213503500GNTM	 735
213503500GNTS	 735
213503500GNTXL	 735
213506	 479
21351	 504
213511	 602
213512T	 600
213514	 480
213515	 505
213516	 479
213516TZ	 602
213517	 487
213520/1	 477
213521	 476
213522	 476
213525T	 600
213526	 476
213527	 479
21353	 495
21353/3	 495
21353/30	 494
21353/9	 494
213532	 505
213536	 504
213538	 495
213541	 504
213544	 505
213547	 504
213551	 493
213552	 493
21355A	 504
213560	 483
21356EX	 601
21357TZ	 602
21358TR	 600
21359	 490
2135913	 490
2135918	 490
2135937	 490
21359DLSP	 491
213604300GNT38	 735
213604300GNT40	 735
213604300GNT42	 735
213604300GNT44	 735
213604300GNT46	 735
213604300GNT48	 735
213604300GNT50	 735

213604300GNT52	 735
2136118	 478
2136120	 478
2136143	 478
2136610	 479
213700741T0	 734
213700741T1	 734
213700741T2	 734
213700741T3	 734
213700741T4	 734
213700741T5	 734
213700741T6	 734
213700741T7	 734
213700744T0	 734
213700744T1	 734
213700744T2	 734
213700744T3	 734
213700744T4	 734
213700744T5	 734
213700744T6	 734
213700744T7	 734
213980	 428
213980A	 429
213985	 428
213996	 494
214008	 598
214012	 598
214013	 598
214025	 599
214026	 598
214035	 598
214045	 598
214065	 599
214077/10	 491
214077/11	 491
214077/12	 491
214077/8	 491
214079/5SA	 491
214090	 599
214099	 599
214240	 503
214242	 503
214250/1	 496
214250/2	 496
214250/3	 496
214251	 438
214259	 495
214290	 502
214291	 502
214297	 481
214298/1	 480
21430	 326
21431	 326
214406	 602
21441	 870
214410	 602
214413	 601
21442	 870
21443	 263
21446	 268
214503	 487
21455	 259
21456	 258
214565	 487
214568	 501

21457	 258
214571/39	 485
214577	 483
214578	 483
214588	 484
21459	 258
214625	 492
214703	 599
214707	 489
214712A	 495
214713	 488
214714	 327
214716	 503
214756	 501
214759	 498
214772	 488
214775	 503
214776	 503
214788	 500
214810	 595
214819	 507
214850	 485
214854	 496
214901	 492
214902	 491
214925	 485
214928	 485
214930	 710
215000	 507
215002	 496
215004	 503
215006	 496
215010	 326
215012	 326
215030	 505
21504	 326
215040	 492
21505	 326
215050	 595
215051	 486
215055	 595
21505510	 509
21505512	 509
2150555	 509
2150556	 509
2150557	 509
2150558	 509
21506	 326
215060	 595
215065	 595
215066	 486
215070	 595
21508	 326
215080	 508
215081	 508
215082	 507
215083	 507
215110	 326
215112	 326
21513	 326
21514	 326
21515	 326
21516	 326
21518	 326
215200	 173

215219/E20	 503
215219/E24	 503
215220/17	 503
215220/19	 503
215221/E18	 504
215221/E20	 504
215221/E24	 504
215250	 168
215285	 488
215300	 488
215305	 483
215310	 506
215320	 491
215322	 491
215340	 505
215355	 499
215360	 495
215361	 495
215368	 484
215415	 487
215427	 482
215445	 484
215452	 497
215473	 502
215474	 502
215475	 485
215477	 487
215484	 503
215485	 502
215486	 502
215487	 502
215488	 502
215490	 489
215495	 489
215505	 496
215517	 485
215520	 492
215534	 498
215578	 484
215619	 481
215620	 480
215760	 626
215790	 318
215795	 318
215800	 616
216099	 481
216110	 476
216115	 478
216135	 479
216205	 477
216228629	 447
216255878	 447
216300	 477
216305	 477
216329715	 447
216330001	 447
216330025	 447
216330032	 447
216625	 479
216627	 477
216670	 410
21668	 710
21669	 710
216720	 480
216900	 480

21700/298	 450
217000	 450
217029	 448
217029/235	 448
2170460	 324
2170610	 324
2170760	 324
2170910	 324
217100	 450
217200	 451
217250	 451
217270	 451
217290	 451
217300	 451
217350	 451
217530	 625
2180	 327
218200	 498
218203	 498
218216	 498
2184/4	 491
218820	 168
218830	 164
218835	 163
218840	 164
218850	 164
218851	 167
219002	 716
21900836	 718
21900837	 718
21900838	 718
21900839	 718
21900840	 718
21900841	 718
21900842	 718
21900843	 718
21900844	 718
21900845	 718
21900846	 718
219012L	 714
219012M	 714
219012XL	 714
219012XXL	 714
219012XXXL	 714
219014L	 714
219014M	 714
219014XL	 714
219014XXL	 714
219014XXXL	 714
219017GRL	 714
219017GRM	 714
219017GRXL	 714
219017GRXXL	 714
219017NOL	 714
219017NOM	 714
219017NOXL	 714
219017NOXXL	 714
21902041	 718
21902042	 718
21902043	 718
21902044	 718
21902045	 718
21902046	 718
21902236	 718
21902237	 718
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21902238	 718
21902239	 718
21902240	 718
21902241	 718
21902242	 718
21902243	 718
21902244	 718
21902245	 718
21902246	 718
219030	 430
219051908	 729
219051909	 729
219051910	 729
219051911	 729
21905436	 718
21905437	 718
21905438	 718
21905439	 718
21905440	 718
21905441	 718
21905442	 718
21905443	 718
21905444	 718
21905445	 718
21905446	 718
219055609	 728
219055610	 728
219058208	 728
219058210	 728
219063408	 728
219063410	 728
219068008	 729
219068009	 729
219068010	 729
219068011	 729
219068508	 729
219068509	 729
219068510	 729
219068511	 729
2190710	 614
219081108	 729
219081110	 729
219084008	 733
219084010	 733
219084208	 729
219084210	 729
21909641	 718
21909642	 718
21909643	 718
21909644	 718
21909645	 718
21909646	 718
21909741	 718
21909742	 718
21909743	 718
21909744	 718
21909745	 718
21909746	 718
219114L	 714
219114M	 714
219114XL	 714
219114XXL	 714
21912	 614
21920530	 717
21920532	 717

21920534	 717
21920536	 717
21920538	 717
21920540	 717
21920542	 717
21920630	 717
21920632	 717
21920634	 717
21920636	 717
21920638	 717
21920640	 717
21920642	 717
219210GR30	 716
219210GR32	 716
219210GR34	 716
219210GR36	 716
219210GR38	 716
219210GR40	 716
219210GR42	 716
219210NO30	 716
219210NO32	 716
219210NO34	 716
219210NO36	 716
219210NO38	 716
219210NO40	 716
219210NO42	 716
21921930	 717
21921932	 717
21921934	 717
21921936	 717
21921938	 717
21921940	 717
21921942	 717
21923630	 716
21923632	 716
21923634	 716
21923636	 716
21923638	 716
21923640	 716
21923642	 716
2193	 438
21930	 614
219407L	 715
219407M	 715
219407S	 715
219407XL	 715
219407XXL	 715
219436L	 714
219436M	 714
219436XL	 714
219436XXL	 714
219445M	 716
219445S	 716
219445XL	 716
219445XXL	 716
219446L	 716
219446M	 716
219446S	 716
219446XL	 716
219446XXL	 716
219450L	 715
219450M	 715
219450S	 715
219450XL	 715
219450XXL	 715

219603	 717
219612	 714
219613	 717
219623	 714
219624	 714
219625	 717
219702L	 715
219702M	 715
219702XL	 715
219702XXL	 715
219703L	 715
219703M	 715
219703XL	 715
219703XXL	 715
219703XXXL	 715
219706L	 715
219706M	 715
219706XL	 715
219706XXL	 715
21980630	 717
21980632	 717
21980634	 717
21980636	 717
21980638	 717
21980640	 717
21980642	 717
219900	 437
2199021	 710
219974	 496
22010MDET	 650
220200	 793
22020040	 24
22020041	 24
22020042	 24
220201	 793
220210	 793
2205315	 654
220PBAT	 650
22100	 438
22102	 664
22102M	 650
2210315	 654
22104	 438
22105	 438
22106	 436
22108	 165
221091	 165
2210M	 650
22110094	 779
22112	 665
22114	 24
22114/100	 25
22114/30	 25
22116	 24
2211S8C008	 749
2211U86029	 749
2211U88020	 749
2211U8A016	 749
221201	 796
221202	 796
221203	 796
221204	 796
221205	 796
221206	 796
221207	 796

221215	 796
221216	 796
221217	 796
221218	 796
221219	 796
221220	 796
2212U88016	 749
221301	 797
221302	 797
221303	 796
221304	 797
221307	 797
221308	 797
221352	 797
221400	 797
221410	 796
221411	 795
221415	 796
221416	 795
22149	 460
221500V	 778
221524ALS	 807
221524RD	 807
22153	 776
22154	 794
22155	 794
22156	 794
22157	 794
22158	 794
22159	 794
22160	 352
22161	 352
22162	 352
22163	 795
22164	 794
22167	 705
22168	 136
22169	 136
2217A00090	 749
2218024RD	 807
221CP80019	 749
2220M	 650
2220PBAT	 650
2224500	 752
22260	 707
22261	 707
22262	 707
22263	 707
22264	 707
222CSC301	 754
222CSC501	 754
222M600	 752
222MIROIR	 752
222MR5684RB	 752
222RSNA01RB	 754
2230P	 650
2230TTP	 651
22370	 438
224201	 795
224202	 795
224203	 795
224204	 795
224205	 795
224206	 795
224215	 795

224216	 795
224217	 795
224218	 795
224220	 795
224232	 795
224303	 795
22440102	 817
22440108	 817
22440112	 817
22440122	 817
22440125	 817
22440127	 817
22440132	 817
22440138	 817
22440142	 817
22440152	 817
22440158	 817
22440162	 817
22440172	 817
22440182	 817
22440186	 817
22440200	 817
22440212	 817
22440218	 817
22440225	 817
2244025	 817
22440250	 817
22440270	 817
22440300	 817
2244032	 817
22440320	 817
2244035	 817
22440350	 817
22440400	 817
2244042	 817
2244045	 817
2244052	 817
2244056	 817
2244062	 817
2244066	 817
2244072	 817
2244076	 817
2244082	 817
2244087	 817
2244092	 817
224DF70125	 819
224DG10115	 819
224DG10125	 819
224DS22105	 819
224DS22125	 819
224DS22180	 819
224DS30115	 819
224DS30125	 819
224DS30230	 819
224DTS30115	 819
224DTS30125	 819
224DTS30230	 819
224FB20P	 817
224FS17	 816
224KB110	 817
224KB130	 817
224LBA60300	 819
224LBA60350	 819
224MS400	 816
224PULV10	 817

224SG35350	 819
224SLIMFAST200	 816
224SLIMFAST350	 816
224STARDUST115	 819
224STARDUST125	 819
224STARDUST230	 819
224STARDUST300	 819
224STARDUST350	 819
224SU50350	 816
224TS200	 816
225048683	 401
22901	 780
22902	 780
22905	 779
2406700	 335
2406701	 335
2406703	 335
2406704	 335
243000	 430
24343545	 432
24344198	 410
24344255	 432
24344256	 432
24344387	 435
24344388	 435
24347256	 430
24347258	 430
24347260	 430
244816	 226
244820	 226
244822	 226
244832	 226
247005	 760
247010	 760
247015	 760
247020	 760
2491702	 483
2492054	 485
2492062	 500
2492064	 483
2492066	 499
2492070	 499
2492089	 500
2492090	 483
2492092	 499
2492099	 485
25113314422	 463
25113314423	 463
2518020224	 463
2518020225	 463
2518020324	 463
2518020325	 463
260005	 141
260010	 141
260015	 141
260020	 141
260025	 141
260030	 141
260035	 141
260040	 141
260045	 141
260050	 141
260055	 141
260060	 141
260100	 130
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260105	 130
260110	 130
260115	 130
260200	 130
260205	 130
260210	 130
260300	 130
260400	 132
260405	 132
260410	 132
260415	 132
260420	 132
260425	 132
260430	 132
260435	 132
260440	 132
2710355	 867
280115	 824
280125	 824
280135	 824
280145	 854
280146	 854
280160	 824
2815270704	 834
2816040717	 862
2816040730	 862
281901303901	 829
281901303902	 829
281901304903	 830
281901304904	 830
281901308902	 834
281901501901	 838
281901503901	 839
281901503902	 839
281901505901	 840
281901505902	 840
281901506901	 873
281901506902	 873
281901701701	 831
281901701904	 832
281901704902	 872
281901705904	 832
281901706901	 831
281901706902	 831
281902207901	 842
281902207902	 842
281902208901	 842
281902208902	 842
281902209901	 874
281902209902	 874
281902301901	 851
281905109902	 863
281905301701	 862
281906302901	 855
281906302902	 855
281906305901	 874
281906305902	 874
283096301013	 854
283304000010	 843
283521200	 847
283901502703	 838
283901216901	 835
283901502141	 838
283901502702	 838
283901802702	 825

283901802703	 825
283901802704	 825
283901802705	 825
283902202701	 844
283902203701	 844
283905301702	 862
283905301704	 862
283906301915	 854
283908301915	 821
2840400140	 812
2840510000	 812
2840520000	 812
284901305902	 833
284901402924	 859
284901501901	 838
284902204000	 844
284902301701	 851
284902301901	 851
284903302901	 846
284906705948	 814
284907103900	 836
2851005510	 829
2853000705	 830
2853000706	 829
2853000707	 829
2853000708	 829
2853010701	 829
2853206200	 840
2854107800	 829
2854630702	 830
2854630706	 830
2854630711	 831
2854630712	 831
2854630713	 831
2854720313	 872
2854720702	 831
2854720706	 872
285901103901	 837
285901202901	 835
285901207901	 835
285901208901	 835
2859012501901	 804
285901404901	 859
285901504901	 839
285901504902	 839
285901802915	 825
285901804901	 825
285901805901	 826
285902205901	 844
285903202901	 865
285903203901	 866
285904409952	 812
285904602903	 820
285904604903	 820
285904605903	 821
285904804903	 806
285905103901	 863
285905103902	 863
285905107901	 863
285905107902	 863
285905201901	 862
285905206901	 862
285905303901	 862
285905402901	 862
285906304901	 855

285906706901	 815
285906707901	 815
285907102900	 836
285907302900	 836
285908403901	 820
285908405901	 820
285908406901	 820
285908801903	 822
285909802900	 822
285910108903	 810
285910109903	 810
285910112903	 810
285910203901	 809
285910401903	 806
285910506901	 806
285910701904	 807
285910705903	 807
285910707903	 808
285911002901	 804
285911101903	 805
285911103903	 805
285911220903	 808
285911233903	 808
285912005952	 812
285912307901	 811
285912308901	 811
2861009500	 842
2861009700	 843
2873201001	 840
2873201003	 840
2873201004	 840
2873201007	 840
2873230701	 839
2873230702	 839
2873230704	 839
2873250704	 873
2873250705	 873
2873250706	 873
2875001023	 855
2875001500	 854
2875003300	 855
2875006000	 855
2875100701	 854
2875206001	 855
2875206003	 855
2875240701	 874
287901200701	 835
287901200702	 835
287901200703	 835
287901200704	 835
287901200705	 835
287901200706	 835
287901501001	 838
287901700703	 872
287901800601	 825
287901800602	 825
287902200601	 843
287902200604	 874
287905400701	 862
287905400702	 862
287906300701	 855
287906300702	 855
2879104010	 855
2879104020	 855
287910700701	 807

287910700702	 807
287910700705	 807
287910700707	 807
287910700711	 807
2888000010	 859
2888000011	 859
2888000012	 859
2888000013	 859
2888000208	 846
2888000209	 846
2888000211	 846
2888000212	 846
2888000220	 846
2888000221	 846
2888001941	 829
2888002716	 851
2888002717	 851
2889490701	 866
2889490703	 866
2889490704	 866
2889490705	 866
2889490706	 866
2889490707	 865
2889490708	 866
2889490709	 866
2889490710	 866
2889490712	 866
2889490713	 866
2889490715	 866
2889490716	 866
2889490717	 866
2889490718	 866
2889490723	 866
2889490724	 866
2889490916	 865
3040075	 422
3040130	 422
3040175	 422
3040275	 421
3041175	 421
3042275	 421
3043030	 424
3043130	 424
3043475	 433
3044075	 423
3044120	 423
3045008	 437
3051005	 424
3051006	 424
3051008	 424
3053050	 428
3053075	 428
3053200	 428
3053250	 428
3053300	 428
3055020	 426
3055060	 426
3055220	 426
3055222	 426
320103	 793
32150	 689
32201	 689
32203	 689
32205	 689
32255	 689

32257	 689
32258	 689
32259	 689
32300	 689
32400	 343
32500	 343
32501	 343
32502	 343
32503	 343
32600	 343
3263300	 754
32701	 364
32702	 364
32703	 364
32800	 346
32801	 346
330050	 180
3302101	 725
3303101	 725
3310039	 744
3310040	 744
3310041	 744
3310042	 744
3310043	 744
3310044	 744
3310045	 744
3310046	 744
3310047	 744
3311037	 743
3311038	 743
3311039	 743
3311040	 743
3311041	 743
3311042	 743
3311043	 743
3311044	 743
3311045	 743
3311046	 743
3311047	 743
33120201	 180
3312037	 743
3312038	 743
3312039	 743
3312040	 743
3312041	 743
3312042	 743
3312043	 743
3312044	 743
3312045	 743
3312046	 743
3312047	 743
3313036	 743
3313037	 743
3313038	 743
3313039	 743
3313040	 743
3313041	 743
3313042	 743
3313043	 743
3313044	 743
3313045	 743
3313046	 743
3313047	 743
3314039	 743
3314040	 743

3314041	 743
3314042	 743
3314043	 743
3314044	 743
3314045	 743
3314046	 743
3314047	 743
3315039	 743
3315040	 743
3315041	 743
3315042	 743
3315043	 743
3315044	 743
3315045	 743
3315046	 743
3315047	 743
33160	 744
33161	 744
3320037	 743
3320038	 743
3320039	 743
3320040	 743
3320041	 743
3320042	 743
3320043	 743
3320044	 743
3320045	 743
3320046	 743
3320047	 743
33201110	 733
332121103	 727
3330039	 744
3330040	 744
3330041	 744
3330042	 744
3330043	 744
3330044	 744
3330045	 744
3330046	 744
3330047	 744
3331038	 744
3331039	 744
3331040	 744
3331041	 744
3331042	 744
3331043	 744
3331044	 744
3331045	 744
3331046	 744
3331047	 744
33312108	 728
33312109	 728
33313410	 727
333420208	 731
333420209	 731
333420210	 731
333427408	 730
333427410	 730
333427411	 730
333430508	 731
333430509	 731
333430510	 731
333445008	 731
333445009	 731
333445010	 731
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333445011	 731
333484508	 730
333484510	 730
333484708	 730
333484709	 730
333484710	 730
333484711	 730
3334874308	 730
3334874309	 730
3334874310	 730
3334874311	 730
3334874AD08	 730
3334874AD09	 730
3334874AD10	 730
3334874AD11	 730
333487808	 730
333487809	 730
333487810	 730
333487811	 730
33400208	 727
33400210	 727
334131081	 728
334131082	 728
334131101	 728
334131102	 728
3344374508	 731
3344374509	 731
3344374510	 731
3344374511	 731
33454208	 732
33454210	 732
334642508	 731
334642509	 731
334642510	 731
334642511	 731
335642608	 731
335642609	 731
335642610	 731
335642611	 731
335653008	 732
335653009	 732
335653010	 732
335653011	 732
335663008	 732
335663009	 732
335663308	 732
335663310	 732
335663508	 732
335663509	 732
335663510	 732
33799	 741
33800	 741
33801	 741
33802	 741
33803	 741
33804	 741
33899	 741
33900	 741
33901	 741
339011	 741
33902	 741
33903	 741
33904	 741
33905	 741
33906	 741

339091	 737
33910	 737
33911	 737
339111	 737
33912	 725
33913	 725
33914	 725
339141	 725
339142	 725
33919	 742
33920	 742
33940	 723
3394308	 733
3394310	 733
3394408	 733
3394410	 733
3394508	 733
3394510	 733
33950	 740
33951	 740
350100	 664
35200021	 663
35200033	 663
35200034	 663
3528005020	 663
370700	 799
370710	 799
370720	 799
370730	 799
370800	 134
370801	 134
370802	 135
37300	 800
37517636	 788
37517876	 788
37517877	 788
3752300	 149
37VES100	 794
37VES200	 794
37VES24	 794
37VES50	 794
39154/18	 870
39154/24	 870
39158/14	 870
39158/24	 870
404320	 801
420100	 711
420200	 711
420210	 711
420220	 711
420230	 711
490100	 707
490105	 707
490130	 707
490140	 707
490150	 707
490160	 707
490170	 707
490180	 707
490190	 708
490200	 708
490230	 708
490240	 708
505041	 470
505856	 469

505857	 470
505858	 470
505910	 470
505970	 471
507010	 469
507015	 469
507020	 469
520100H	 712
520150H	 712
5322300	 242
5322305	 242
5322310	 242
5322404	 242
5324400	 242
5324404	 242
5324410	 241
5324412	 241
5324413	 241
5324417	 241
5324418	 241
5324419	 241
5324454	 242
5340521	 242
5410000	 704
5410010	 410
5410100	 704
5410200	 704
5410300	 704
5410400	 704
5410600	 704
5410700	 704
5410800	 705
5410900	 705
5411000	 705
5411100	 705
5411200	 705
5411300	 705
5411400	 705
5411500	 705
5411600	 705
54181582	 324
54181587	 324
54181588	 325
54181589	 325
54181597	 324
54181598	 324
54221012	 269
551010650	 388
5510300	 384
5510500	 384
5510990	 384
5511025	 384
5511045	 384
5511065	 384
5511085	 384
5511125	 383
5511129	 384
5511205	 384
5511209	 384
5512020	 385
5512040	 385
5517302	 385
5518202	 385
552103004	 403
5521031-09	 375

552103101	 375
552103101RC	 375
552103101RCC	 375
552103201	 376
552103205100	 375
552103299900	 375
55211020	 391
55211021	 391
55211022	 391
552119077	 347
552119080	 347
552119086	 345
552119087	 345
552119088	 345
5522101	 378
5522201	 378
5522910	 404
5523152	 379
5523205	 380
5523207	 380
5523211	 380
5523212	 379
5523501	 380
5523991	 380
5524113	 379
5524213	 379
5524601	 380
552510700	 377
5528045	 404
5529023	 376
5529025	 376
552903501	 377
552903509100	 403
5531000	 400
5532031	 387
553203701	 386
5532039	 388
5532061	 387
5532065	 386
553206701	 386
5532075	 387
5532109	 388
5532121	 387
5532125	 386
553212701	 386
5532201	 387
5532225	 388
553370	 449
5541000	 399
5541901	 403
5542000	 399
5544017	 397
5544020	 398
5544410	 388
5546030	 403
5546060	 403
5546100	 403
5547020	 400
5547053	 400
5550040	 402
5550100	 402
5555040	 401
5555049	 401
5555100	 401
5555109	 401

5555415	 388
555713	 591
5560253	 391
5561304	 394
5561504	 394
5565124	 391
5566150	 403
5566420	 388
5566625	 388
5590150	 398
5590165	 404
5590250	 404
55921000	 402
55APC2310	 405
55APC2320	 405
55APC2330	 405
55APC2360	 405
55APHC1202	 406
55APHC2002	 406
55APHC3002	 406
55APHC6003	 406
55B02AS	 383
55B04AS	 383
55B06AS	 383
55CA3814	 406
55CF3814	 406
55CH38-F	 406
55CH38-M	 406
55CP6031	 408
55CP9605	 408
55CR38-F	 406
55CR38-M	 406
55CS3814-2	 406
55CS3814-3	 406
55CS3814-4	 406
55F2000B	 373
55F521	 374
55F7670	 373
55GBD1460	 391
55GBW1460	 406
55HF0503	 389
55HF0503B	 389
55HF10006	 389
55HF1005	 389
55HF1005B	 389
55HF2005	 389
55HF2005B	 389
55HF5006	 389
55HF5006B	 389
55HL10002	 390
55HL1001	 390
55HL1001D	 390
55HL2002	 390
55HL5002	 390
55M0006	 449
55M0013	 449
55M0017	 449
55M0023	 455
55M0027	 449
55M0029	 449
55M0043	 495
55M0048	 449
55M0060	 506
55M0078	 449
55M0105	 583

55M0127	 455
55M030N	 575
55M1000N	 575
55M110N	 575
55M1217	 498
55M1256	 585
55M1500	 583
55M1500N	 575
55M2012	 449
55M2033	 165
55M2038	 165
55M2041	 165
55M2042	 165
55M2062	 166
55M2072	 166
55M210N	 575
55M2339	 600
55M3203	 482
55M3211	 506
55M3379	 459
55M3397	 459
55M3505	 455
55M3593	 459
55M3770	 449
55M3808	 506
55M500N	 575
55M8011	 449
55M8107	 449
55M8204	 449
55M8207	 449
55M8304	 449
55M8306	 449
55M8308	 449
55M9393	 502
55M9807	 407
55M9907	 407
55M9922	 169
55P1000	 405
55P350	 405
55PA1500	 390
55PL1001	 664
55PL1007	 665
55PL1016	 664
55PL1200	 656
55PL514	 664
55RS9833	 408
55T2002	 386
55T3003	 386
55T3004	 386
55U0705	 347
55W2001	 181
5610022	 368
5620022	 368
5620665FL2	 369
5630024	 368
5692P	 383
5693P	 383
56ASSIST	 369
56H649	 368
56H910	 368
56H915	 368
56H916	 368
56T1000	 393
56T995	 393
56T997	 393
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56T998	 393
56T999	 393
56V0252	 370
56V0254	 370
56V1115	 370
56V1116	 370
56V1117	 370
56W120	 382
57010812	 319
57020503	 314
57020505	 314
57020506	 314
57020603	 316
57020801	 316
57020802	 316
57020803	 316
57020804	 316
57020805	 316
57020806	 316
57021001	 314
57021003	 314
57021005	 314
57021006	 314
5702101113	 314
5702101313	 314
5702101513	 314
5702101613	 314
5702109501	 316
57021202	 316
57021203	 316
57022010	 315
57022012	 315
57022014	 315
57022016	 315
57022501	 315
57022503	 315
57025001	 314
57025003	 314
57025006	 314
57025008	 314
5702501113	 314
5702501313	 314
5702501613	 314
5702501813	 314
57026003	 315
57026005	 315
57026007	 315
5702601513	 315
5702601514R	 315
5702601713	 315
5702601714R	 315
57027005	 315
57027007	 315
57029981	 316
57050801	 316
57050802	 316
57050803	 316
57050804	 316
57050805	 316
57050806	 316
57050807	 316
57050808	 316
57060101	 324
57060102	 324
57060104	 324

57061041	 317
57061052	 317
57061131	 317
57061132	 317
57061134	 317
57061136	 317
57061137	 317
57061138	 317
57061222	 318
57061226	 318
57061228	 318
57061232	 318
576160120	 313
576160135	 313
576160150	 313
576160175	 313
580110	 142
580120	 142
580130	 142
580140	 142
581010	 152
58101015	 149
5810201	 140
5810201/B	 140
5810202	 140
5810202/B	 140
5810203	 140
5810203/B	 140
5810211	 140
5810211/B	 140
5810212	 140
5810212/B	 140
5810213	 140
5810213/B	 140
5810221	 140
5810221/B	 140
5810222	 140
5810222/B	 140
5810223	 140
5810223/B	 140
5810231	 140
5810231/B	 140
5810232	 140
5810232/B	 140
5810233	 140
5810233/B	 140
5811041	 141
5811041/B	 141
5811042	 141
5811042/B	 141
5811045/B	 142
5811141	 141
5811141/B	 141
5811142	 141
5811142/B	 141
5811189	 140
5811198/B	 140
5811199/B	 140
5811260/B	 140
5811341	 141
5811341/B	 141
5811343	 141
5811343/B	 141
5811344	 141
5811344/B	 141

5812010B	 143
5812341B	 143
5812372B	 143
5812373B	 143
5813001	 143
5813002	 143
5813011B	 143
5813012B	 143
5813023/B	 140
5813027/B	 140
5813060B	 143
5813062B	 143
5813181B	 143
5813201B	 143
5813234B	 143
5813236B	 143
5814000B	 143
5814010B	 143
5814021B	 143
5814030B	 143
5814040B	 143
5814102	 133
5814107	 133
5814131B	 143
5814132B	 143
5814152B	 143
5814153B	 143
5814154B	 143
5814175B	 143
5814201B	 143
5814202B	 143
5814207B	 143
5814251B	 143
5814301B	 143
5814311B	 143
5814321B	 143
5814341B	 143
581644094	 179
581644294	 179
581682294	 179
581682494	 179
5821015	 149
5821517	 149
5827017B	 151
5827314B	 151
5834500	 181
5839000	 152
5839003	 181
584000	 152
58501080B	 151
5850125B	 143
5850129B	 143
5850180	 154
5850210	 179
5850212	 179
5850228	 179
5850300	 180
5850314	 179
5850316	 179
5850514	 114
5850518	 151
586000	 152
5861112	 133
5861122	 133
5861132	 133

5861142	 133
5861152	 133
5861162	 133
5861191	 133
5861193	 133
5861202	 133
5861301	 133
5862000B	 160
5862001B	 160
5862002B	 159
5862003B	 159
5862004B	 160
5862005B	 159
5862006B	 159
5862007	 152
5862008B	 152
588100	 153
588200	 153
5890113	 149
5890114	 149
59411	 344
59420	 344
59425	 344
59430	 344
610005	 614
610100	 622
610330	 614
610340	 614
613868001	 608
613868401	 608
6139355	 617
6166119	 617
6166151	 618
6166153	 618
6166154	 618
6166155	 618
6166156	 618
6168000	 617
6168205	 617
6183623	 620
6183626	 620
6184530	 614
618557002	 609
618557203	 609
618557403	 609
6185643	 609
6185644	 609
6185650	 609
6213708	 464
623914	 590
62CD1220	 465
62CD1253	 465
62CD202	 467
62MB820	 467
62MB874	 468
62MB884	 468
62MS804	 471
62TBD401	 467
62TBR102	 468
62TBR103	 468
62TFB913	 469
62TFB916	 469
62TFB981	 469
62TO301	 466
62TO302	 466

62TO721	 465
62TO722	 465
62TO737	 466
62TWR624	 468
66117050	 26
66483000	 26
66500000	 25
66501670	 26
66505000	 25
66505080	 26
66507000	 25
66508000	 25
67010	 712
67015	 712
670210	 310
67023	 712
67024501	 170
67024601	 170
67028030	 135
67030	 712
67042930	 135
670555	 580
670599	 581
670604	 619
670609	 580
67068	 268
6706912	 268
670777	 587
670910	 433
670910PINCEAU	 433
67098602	 712
67098604	 712
67098606	 712
67098608	 712
67100	 82
67100100	 313
67100125	 313
67100150	 313
67100200	 313
67100250	 313
671035	 493
671036	 493
671100	 309
67110036	 593
67110040	 578
67110100	 313
67110125	 313
67110150	 313
67110175	 313
671110	 309
6711551	 437
6711552	 437
6713114	 25
67200	 82
67203403	 158
672062	 429
6721233	 625
672324	 172
6724241	 172
6724281	 172
6724286	 173
6724291	 173
6724292	 173
6724293	 173
6727010	 583

6727022	 596
67286	 712
6729002	 81
6729003	 81
6729004	 81
6729005	 81
6729007	 81
6729008	 81
67310	 847
6747159	 429
6747160	 429
675230K1	 163
675240K1	 163
6760852	 709
6772001	 437
6772002	 437
6776T055	 482
6777010	 626
6780010	 776
6780020	 776
6780030	 776
6780040	 776
6790200	 711
6790300	 711
6790500	 711
6790800	 711
67909754	 176
67909755	 176
6790975D	 176
6790975E	 176
6790975F	 176
67909800	 176
67909810	 176
67909820	 176
67909880	 176
67909910	 176
6791000	 711
6791500	 711
6791800	 711
6792000	 711
67AT75W17	 483
67GG4002	 428
67PT126P	 169
67PT206	 429
67PT206/1	 429
67PT208	 429
67PT211K4H	 175
67PT23	 175
67PT232512	 171
67PT237512	 171
67PT4098B	 163
67PT496	 171
67PT511K6	 161
67PT5230	 163
67PT5240	 163
67PT6092K1	 166
67PT792	 171
67PT803P	 169
69126	 334
69138	 334
69210	 791
69211	 791
69220	 791
69230	 791
7110521	 217

Référence	 Page Référence	 Page Référence	 Page Référence	 Page Référence	 Page Référence	 Page Référence	 Page



INDEX DES REFERENCES

907Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles. Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.

Référence	 Page
7110528	 217
7110529	 217
7110530	 217
7110532	 217
7110533	 217
7110542	 217
7110543	 217
7110581	 219
7110583	 219
7110598	 219
7110602	 219
7110604	 218
7110606	 218
7110612	 219
7110613	 219
7110614	 219
7110615	 219
7110616	 219
7110627	 219
7110687	 219
7110688	 219
7110689	 219
7110691	 219
7110692	 219
7110693	 219
7110728	 221
7110729	 221
7110743	 221
7110744	 221
7110745	 221
7110768	 221
7110875	 218
7110881	 218
7110884	 218
7110890	 218
7110891	 218
7110893	 218
7110895	 218
7110900	 217
7110901	 218
7110902	 218
7110944	 221
7110945	 221
7110946	 221
7110947	 221
7110948	 221
7110949	 221
7110976	 217
7110981	 220
7110982	 220
7111009	 220
7111012	 220
7111063	 220
7111069	 220
7111103	 218
7111302	 220
7113613	 220
7114348	 219
7114580	 217
7114581	 217
7115394	 220
7115422	 217
7115701	 221
7115855	 221
7116490	 217

7116592	 221
7117052	 220
7117053	 220
7117073	 217
7117358	 221
7117480	 219
729005	 83
729010	 83
729015	 83
729020	 83
729025	 83
729030	 83
729035	 83
729040	 83
729045	 83
729050	 83
7321040	 607
7321142	 606
7322047	 606
7322052	 606
7324180	 607
7331050	 607
7331065	 607
7331140	 607
7331150	 607
7331192	 606
7331202	 606
7335640	 607
7336880	 607
7337017	 606
7354915	 624
7354920	 624
7355030	 624
7355040	 624
7355055	 625
7355060	 625
7355065	 624
7355085	 624
7355090	 626
7369057	 606
741460696	 627
741460697	 627
741460698	 627
741460725	 628
741460726	 628
741460727	 628
741460728	 628
741460729	 628
741460730	 628
741460731	 628
741460732	 628
741460733	 628
741460734	 628
741460735	 628
741460736	 628
741460737	 628
741460738	 628
741460739	 628
741460740	 628
741460741	 628
741460742	 628
741460743	 628
741460744	 628
741460745	 628
741460746	 628

741460747	 628
741460748	 628
741460749	 628
741460772	 628
741460773	 628
741460774	 628
741460775	 628
741460776	 628
741460873	 627
741460874	 627
741460875	 627
741460876	 627
741460895	 627
741460896	 627
741460897	 627
741460898	 627
741460899	 627
741460922	 627
741460923	 628
741460924	 627
741460925	 627
741460926	 628
741460927	 627
741460928	 627
741460929	 628
741460930	 627
741460931	 627
741460932	 627
741460933	 628
741460934	 627
741460935	 627
741460938	 628
741460940	 628
741460942	 628
741460944	 628
741460945	 628
741460947	 628
741460948	 628
741460950	 628
741461219	 627
741461224	 627
741461226	 627
741461227	 627
741461228	 627
741461229	 627
741461237	 627
741461238	 627
741461239	 627
741461243	 627
741461244	 627
741461245	 627
741461246	 627
741461247	 627
741461248	 627
741461249	 627
741461253	 627
741461254	 627
741461255	 627
741461256	 627
741461257	 627
741461264	 627
741461265	 627
741461266	 627
741461267	 627
741461268	 627

741461269	 627
741461283	 628
741461284	 628
741461285	 628
741461286	 628
741461287	 628
741461288	 628
741461289	 628
741461290	 628
741461291	 628
741461292	 628
741461293	 628
741461294	 628
741461295	 628
741461296	 628
741461378	 628
741461379	 628
741461380	 628
741461381	 628
741461382	 628
741461383	 628
741461384	 628
741461385	 628
741461461	 628
741461462	 628
741461463	 628
741461464	 628
741461465	 628
741461466	 628
741461467	 628
741461468	 628
741461469	 628
741461470	 628
741461471	 628
741461472	 628
741461484	 627
741461485	 627
741461486	 627
741461487	 627
741461488	 627
741461489	 627
741461490	 627
741461491	 627
741461492	 627
741461493	 627
741461494	 627
741461495	 627
741461496	 627
741461497	 627
741461498	 627
741461499	 627
741461500	 627
741461648	 627
741461649	 627
741461650	 627
741461651	 627
741461652	 627
741461653	 627
741461654	 627
741462808	 629
741462809	 629
741462810	 630
741462811	 630
741462812	 630
741462813	 629

741462814	 630
741462815	 630
741462816	 630
741462817	 630
741462823	 631
741462824	 631
741462825	 631
741462826	 631
741462827	 631
741462828	 631
741462829	 631
741462830	 631
741462832	 629
741463070	 630
741463072	 630
741463073	 630
741463100	 630
741463106	 632
741463115	 632
741463116	 632
741463148	 630
741463149	 630
741463164	 632
741463165	 632
741463170	 632
741463171	 632
741463173	 632
741463175	 632
741463616	 631
741463772	 629
741463773	 629
741463774	 629
741463775	 629
741463776	 629
741463777	 629
741463778	 629
741463779	 629
741463780	 629
741463781	 629
741463782	 629
741463783	 629
741463784	 629
741463786	 629
741463787	 629
741463788	 629
741463789	 629
741463790	 629
741463791	 629
741463792	 629
741463793	 629
741463794	 629
741463795	 629
741463796	 629
741463797	 629
741463798	 629
741463799	 629
741463800	 629
741463801	 629
741463802	 629
741463803	 629
741463804	 629
741463805	 629
741463815	 629
741463816	 629
741463817	 629

741463818	 629
741463819	 629
741463820	 629
741463821	 629
741463822	 629
741463830	 630
741463831	 630
741463832	 630
741463833	 631
741463834	 631
741463835	 631
741464158	 632
741464179	 632
741464181	 632
741464183	 632
741464196	 632
741464197	 632
741464207	 632
741464211	 632
76800180	 656
76804200	 134
76804250	 134
76804300	 134
76808075	 134
76808650	 134
76808752	 656
76808785	 656
76808848	 657
76808889	 657
76809010	 134
76809110	 107
76810010	 134
76811040	 656
76811210	 656
76811220	 656
76811340	 657
76811395	 657
76820721	 657
76820767	 656
76820882	 656
76820895	 657
76821100	 134
76821300	 134
76826250	 135
76826300	 135
76826400	 135
76830115	 657
76831010	 657
76831020	 657
76831040	 657
76840300	 799
76840400	 799
76844100	 799
76860200	 427
76860230	 427
76860300	 427
76860330	 427
76860660	 135
76860920	 135
76880100	 134
76880200	 134
76880550	 656
76880750	 656
771151711	 671
771151721	 671
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771151731	 671
771152521	 671
771152621	 671
771152721	 671
771152821	 671
77115376	 658
771154831	 658
771154911	 658
771169301	 671
771169311	 671
771169321	 671
771169331	 671
771170130	 651
771171150	 651
771176920	 664
771178801	 665
771201231	 654
771239121	 655
771290631	 670
771340801	 670
771375641	 670
77300	 654
77303	 654
77305	 655
77310	 655
77315	 655
77320	 655
77500900	 663
780105	 195
780110	 195
780115	 195
780120	 195
780125	 195
780130	 195
780200	 191
780205	 191
780210	 191
780215	 191
780220	 191
780225	 191
780230	 191
780305	 191
780310	 191
780315	 191
780400	 191
780405	 191
780410	 191
780415	 191
780505	 175
780510	 175
780515	 175
780520	 175
780525	 175
780530	 175
780535	 175
780540	 175
780545	 175
780550	 175
780555	 175
780560	 175
780565	 175
780570	 175
780575	 175
780580	 175
79M1000	 396

79M1000D	 396
79M1000S	 395
79M1000SD	 395
79M1000SR	 395
79M1000SRD	 395
79M1500D	 396
79M2000D	 396
79M500	 396
79M500D	 396
79M500S	 395
79M500SD	 395
79M500SR	 395
79M500SRDG	 395
79W10	 392
79W100M	 393
79W10B	 392
79W15	 392
79W150M	 393
79W15BPM	 392
79W15PMS	 393
79W20	 392
79W20PMS	 393
79W30	 392
79W30PMS	 393
79W50	 392
79W50M	 393
79W50PMS	 393
82115	 129
825022	 129
825125	 128
825132	 128
825132/1	 128
825225	 128
825330	 129
825331	 129
828895	 129
82987	 129
82988	 129
82989	 129
841075	 781
841505	 776
841510	 776
841515	 776
841520	 776
841525	 776
841530	 776
841535	 778
841540	 778
841545	 777
841550	 777
841555	 777
841560	 777
841565	 777
841566	 777
841570	 778
841575	 778
841580	 778
841998	 779
841999	 779
842000	 783
842015	 781
842020	 781
842030	 781
842035	 783
842040	 783

842045	 783
842050	 784
842055	 784
842060	 784
842070	 785
842080	 785
842085	 785
843000	 782
843005	 782
843006	 782
843010	 782
843015	 782
843020	 782
843025	 782
843030	 783
843035	 783
843055	 786
844000	 787
844005	 787
844015	 788
844020	 788
844025	 788
844030	 788
844035	 788
844040	 788
844045	 788
844046	 788
844050	 788
845000	 787
845005	 787
845010	 786
845015	 786
845020	 786
845050	 786
845055	 786
845060	 787
845065	 787
849000	 792
849005	 792
849010	 792
849015	 792
849020	 792
849025	 792
849030	 792
849035	 792
849040	 792
849045	 792
849050	 793
849055	 793
849060	 793
849065	 793
849070	 793
849080	 793
849085	 793
849090	 793
849105	 788
849110	 793
849115	 793
849120	 793
849121	 793
849125	 793
849130	 793
849135	 793
849140	 793
849150	 793

850114	 444
850300	 444
850301	 444
850302	 444
850303	 444
850304	 445
850305	 445
850306	 445
850307	 445
850308	 445
850309	 445
850310	 446
850311	 446
850312	 446
850313	 446
850314	 446
850315	 446
852095	 464
853000	 461
853005	 462
853010	 462
853015	 462
853020	 462
853025	 461
853040	 462
853045	 462
853055	 462
853060	 462
853061	 462
853065	 462
853070	 462
853075	 462
853080	 462
853085	 462
853090	 462
853095	 462
853100	 462
853105	 462
853110	 462
853115	 462
853125	 462
853145	 461
853151	 462
860402	 793
860601	 793
860701	 793
860755	 793
860811	 793
860821	 793
860830	 793
910003	 114
910004	 112
910006	 114
910007	 115
910007KIT	 115
910009	 114
9100091	 114
910011	 112
910013KIT	 115
910014	 115
910021	 113
910022	 113
910024	 123
910025	 127
910026	 123

910027	 127
910028	 123
910029	 123
910031	 123
910032	 123
910033	 123
910034	 123
910035	 124
910036	 124
910037	 124
910106	 117
910106KIT	 117
910200	 119
910209	 119
910210	 119
910215	 124
910500	 126
910505	 126
910510	 126
910515	 126
910520	 126
910525	 126
910530	 126
910535	 126
911039	 157
91220	 120
91229	 120
91230	 120
91240	 120
915024	 158
915042	 158
915047	 158
91504715	 158
91504720	 158
91504726	 158
91504730	 158
91555	 120
91560	 120
919500	 182
919506	 181
919507	 181
919508	 181
9500725	 601
9500811	 602
9501726	 601
95100	 434
95101	 434
95102	 434
95103	 434
95104	 434
95105	 434
95106	 434
95107	 434
95108	 434
95109	 434
95110	 434
9520707	 603
9520708	 603
9520709	 603
9520710	 603
9520711	 603
9520712	 603
9520713	 603
9520714	 603
9520715	 603

9520716	 603
9520717	 603
9520718	 603
9520719	 603
9520720	 603
9520721	 603
9520722	 603
9600712	 599
9701	 470
9965	 727
206035610	 662
206035612	 662
206035620	 661
206490136	 661
5590068	 404
TE807567	 92
TE807578	 92
TE816086	 29
AG00	 150
AG01	 144
AG02	 144
AG03	 144
AG04	 144
AG05	 144
AG06	 144
AG07	 144
AG08	 144
AG09	 144
AG10	 144
AG10300	 867
AG10350	 867
AG10351	 867
AG10400	 867
AG11	 144
AG12	 145
AG13	 145
AG14	 145
AG15	 145
AG16	 145
AG17	 145
AG18	 145
AG19	 145
AG20	 145
AG20010	 112
AG20195	 114
AG20992A	 157
AG20993	 157
AG20997	 157
AG21	 145
AG22	 145
AG23	 145
AG24	 145
AG25	 145
AG26	 145
AG27	 145
AG27010C	 866
AG27050C	 866
AG27920	 867
AG27930	 867
AG28	 146
AG29	 146
AG30	 146
AG31	 146
AG31200	 144
AG32	 146
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AG32P19080	 184
AG32P19100	 184
AG32P24120	 184
AG32P24160	 184
AG33	 146
AG34	 146
AG35	 146
AG36	 146
AG37	 146
AG37011	 847
AG37012	 847
AG37013	 847
AG37014	 847
AG37015	 847
AG37030	 847
AG37031	 847
AG37032	 847
AG37033	 847
AG37034	 847
AG37050	 847
AG37051	 847
AG37052	 847
AG37053	 847
AG37054	 847
AG38	 146
AG39	 146
AG39070	 225
AG39071	 225
AG40	 147
AG41	 147
AG42	 147
AG43	 147
AG44	 147
AG45	 147
AG46	 147
AG47	 147
AG48	 147
AG49	 147
AG50	 147
AG50500	 184
AG50510	 184
AG50530	 184
AG50540	 184
AG50560	 184
AG50580/24	 184
AG50590	 184
AG50730	 184
AG51	 147
AG52	 147
AG52100W	 148
AG52200W	 148
AG52202W	 148
AG52251	 148
AG53	 150
AG58101	 142
AG58102	 142
AG58105	 142
AG58107	 142
AG58108	 142
AG61180	 814
AG66200	 26
AG66210	 26
AG68106	 749
AG68112	 749
AG681150	 749

AG681172	 749
AG68120	 749
AG68140	 749
AG68160	 749
AG68196	 749
AG68199	 749
AG68206	 749
AG682150	 749
AG68220	 749
AG68240	 749
AG68260	 749
AG68296	 749
AG70200/P	 597
AG75010	 670
AG75020	 670
AG75030	 670
AG75031	 670
AG75032	 670
AG75040	 670
AG75041	 670
AG75042	 670
AG75050	 670
AG75060	 670
AG75070	 670
AG75080	 670
AG90300	 411
AG90301	 411
AG90302	 411
AG90303	 412
AG90306	 412
AG903061	 412
AG90307	 412
AG90310	 411
AG90311	 412
AG90312	 412
AG90320	 411
AG90330	 411
AG90340	 411
AG90341	 411
AG90342	 411
AG90343	 411
AG90344	 411
AG90346	 412
AG90350	 411
AG90700	 113
AG91005	 115
AG91007	 116
AG91041	 121
AG91050	 121
AG91064	 122
AG91066	 121
AG91067	 121
AG91069	 122
AG91070	 117
AG91071	 122
AG91075	 121
AG91076	 121
AG91105	 115
AG91201	 118
AG91205	 118
AG91250	 118
AG91255	 118
AG91259	 117
AG91260	 117
AG91300	 118

AG91305	 118
AG91400	 119
AG91410	 119
AG91411	 119
AG91500	 119
AG91510	 119
AG91511	 119
AG91515	 119
AG91531	 119
AG91550	 120
AG91600	 122
AG91603	 122
AG91605	 122
AG91610	 122
AG91911	 118
AG91930	 118
AG91950	 118
AG91960	 118
AG91970	 118
AG91985	 124
AG91986	 124
AG99300	 107
AG99301	 107
AG99499	 106
AG99500	 106
AG99501	 106
AG99510	 106
AG99515	 106
AG99525	 106
AG99544	 105
AG99545	 105
AG99549	 107
AG99601	 104
AG99602	 104
AG99960	 107
AG99M02	 157
AGCI9700	 198
AGCI9701	 198
AGCI9702	 198
AGCI9703	 198
AGCI9704	 198
AGCI9705	 198
AGCI9706	 198
AGCI9707	 198
AGCI9708	 198
AGCI9709	 198
AGCI9710	 198
AGCI9711	 198
AGCI9712	 198
AGCI9713	 198
AGCI9714	 198
AGCI9715	 198
AGCI9716	 198
AGCI9717	 198
AGCI9718	 198
AGCI9719	 198
AGCI9720	 198
AGCI9721	 198
AGCI9722	 198
AGCI9723	 198
AGCI9724	 198
AGCI9725	 198
AGCI9726	 198
AGCI9727	 198
AGCI9728	 198

AGCI9729	 198
AGCI9730	 198
AGCI9731	 198
AGCI9732	 198
AGCI9733	 198
AGCI9734	 198
AGCI9735	 198
AGCI9736	 199
AGCI9737	 199
AGCI9738	 199
AGCI9739	 199
AGCI9740	 199
AGCI9741	 199
AGCI9742	 199
AGCI9743	 199
AGCI9745	 198
AGCI9746	 198
AGCI9747	 198
AGCI9748	 198
AGCI9749	 198
AGCI9750	 198
AGIPXA	 669
AGSC9741	 199
AGSC9742	 199
AGSC9743	 199
AGST240V	 669
AGST400V	 669
ALP13	 98
ALP15	 98
ALP18	 98
ALP20	 98
ALP30	 98
ALP50	 98
AN26010	 154
AN26020	 154
AN26030	 158
AN26040F	 154
AN26070	 154
AN26081	 150
AN26082	 150
AN26083	 150
AN26084	 156
AN98435	 156
AN98662	 156
AT03122	 349
AT03123	 349
AT0312502	 348
AT0312504	 348
AT124198	 102
AT125200	 102
AUT25	 96
BE7310605	 612
BE7310610	 612
BE7310615	 612
BE7310870	 612
BE7310872	 612
BE7310874	 612
BE7310875	 612
BE7310878	 612
BE7310880	 612
BE7310882	 612
BE7310884	 612
BE7310890	 612
BE7311005	 612
BE7311010	 612

BE7311015	 612
BE7311020	 612
BE7311025	 612
BE7311205	 612
BE7311210	 612
BE7311215	 612
BE7311225	 612
BE7311230	 612
BE7311235	 612
BE7311595	 611
BE7311642	 611
BE7311652	 611
BE7311658	 611
BE7311663	 611
BE7312005	 611
BE7312010	 611
BE7312012	 611
BE7312015	 611
BE7312017	 611
BE7312020	 611
BE7312025	 611
BE7312030	 611
BE7312100	 611
BE7312105	 611
BE7312110	 611
BE7312115	 611
BE7312125	 611
BE7312130	 611
BE7312135	 611
BE7312205	 611
BE7312210	 611
BE7312215	 611
BE7312220	 611
BE7312225	 611
BE7312230	 611
BE7312235	 611
BE7312305	 611
BE7312310	 611
BE7312315	 611
BE7312400	 610
BE7312410	 610
BE7312415	 610
BE7312420	 610
BE7312425	 610
BE7312430	 610
BE7312435	 610
BE7312440	 610
BE7312445	 610
BE7312450	 610
BE7312455	 610
BE7312460	 610
BE7312710	 612
BE7312715	 612
BE7312720	 612
BE7312725	 612
BE7312730	 612
BE7312735	 612
BE7312740	 612
BE7312805	 612
BE7312810	 612
BE7312815	 612
BE7312820	 612
BE7312825	 612
BE7312830	 612
BE7312835	 612

BE7312840	 612
BE7312845	 612
BE7312850	 612
BE7313105	 611
BE7313110	 611
BE7313115	 611
BE7313125	 611
BE7313130	 611
BE7313135	 611
BE7313205	 611
BE7313210	 611
BE7313215	 611
BE7313225	 611
BE7313230	 611
BE7313235	 611
BE7313715	 612
BE7313720	 612
BE7313735	 612
BE7313740	 612
BE7313745	 612
BE7313750	 612
BE732012	 606
BE732018	 606
BE733020	 611
BE7359020	 626
BE7359030	 626
BE7359040	 626
CAISSE100	 587
CAISSE200	 587
CM86025	 789
CM86046	 789
CM86080	 789
COM48	 99
CON1000	 110
CON310	 110
CON500	 110
CON70	 110
CR251889	 195
CR370095	 195
CR571428	 191
CR571439	 191
CR571450	 191
CR700117	 195
CR700128	 195
CR700139	 195
CR700172	 195
CR700183	 195
CR700238	 191
CR700249	 191
CR700260	 191
CR700271	 191
CR700304	 191
CR700315	 191
CR700337	 191
CR700359	 195
CR700381	 195
CR700392	 195
CR700403	 191
CR700414	 191
CR700425	 191
CR700480	 201
CR700513	 198
CR700524	 198
CR700601	 195
CR700612	 191
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CR700810	 198
CR700821	 198
CR700832	 191
CR8888102TP	 196
CR8888103TP	 196
CR8888104TP	 196
CR8888105TP	 196
CR8888108TP	 197
CR8888109TP	 197
CR888862TP	 197
CR888867TP	 197
CR888870TP	 196
CR888871TP	 196
CR888872TP	 196
CR888873TP	 196
CR888874TP	 196
CR888875TP	 196
CR888876TP	 197
CR888877TP	 197
CR888878TP	 197
CR888879TP	 197
CR888880TP	 197
CR888881TP	 197
CR888882TP	 196
CR888883TP	 196
CR888884TP	 196
CR888885TP	 196
CR888886TP	 196
CR888887TP	 196
CR888888TP	 196
CR888889TP	 196
CR888890TP	 197
CR888891TP	 197
CR888892TP	 197
CR888893TP	 197
CR888894TP	 197
CR888895TP	 197
CR888896TP	 197
CR888897TP	 197
CR900251	 195
CR900284	 195
CR900317	 195
CR900460	 195
CT1910	 408
DE11698	 437
DE21024	 436
DE21025	 436
DE21034	 436
DE21035	 436
DE21036	 436
DE21099	 437
DI2002/86	 800
DI300N	 466
DI3019/SCL	 800
DI3021/SCL	 800
DI311N	 466
DI3209/SC	 800
DI3900100	 466
DI4006	 800
DI405N	 466
DI415N	 466
DI4244	 870
DI605N	 466
DI615N	 466
DI701N	 465

DI711N	 465
DI720N	 465
DI730N	 465
DI750N	 464
DI753N	 464
DI754N	 464
DI755N	 464
DI756N	 464
DIG3020/SBL	 800
DIG340	 96
DIG4003/SB	 800
DIPROMO1	 467
DIPROMO2	 467
DYN320	 100
DYN420	 100
DYN520	 100
DYN620	 100
EF90005	 351
EF90020	 353
EF90030	 353
EF90120	 353
EF90140	 352
EF90145	 352
EF90150	 352
EF90250	 353
EF90300	 754
ENE1000	 101
ENE1500	 101
ENE650	 101
ET0130	 666
ET0136	 666
ET0210	 666
ET43002	 667
ET43802	 667
FC723079	 129
FOR125	 10
FOR145VALISE	 10
FOR165VALISE	 10
FOR195	 10
GEM10	 97
GEM11	 97
GON93100	 136
GON93110	 136
GON93120	 136
GON93305	 136
GON93310	 136
GON93315	 136
GON93320	 136
GON93325	 136
GON93330	 136
GON93335	 136
GON93340	 136
GON93345	 136
GON93350	 136
GON93355	 136
GON93360	 136
HIPT511K4	 161
HIPT519	 162
HIPT80126	 167
HIPT803B	 167
IC72001	 22
IC72002	 22
IC72003	 22
IC72100	 654
IC72200	 654

IC72900	 655
IC72901	 655
IC72903	 655
IC72904	 655
IC72905	 655
LEA150	 100
LEA220	 100
LEA400	 100
M3370MD02	 455
M3393MD02	 455
ME98160	 772
ME98200	 773
ME98305	 773
ME98310	 773
ME98315	 773
MEC010	 772
MEC015	 772
MEC020	 772
MEC045	 772
MEC055	 772
MEC065	 772
MEC070	 772
MEC075	 772
MEC080	 772
MEC095	 772
MEC110	 772
MI10001	 428
MI100024	 428
MI10239	 433
NEV10	 97
NEV100	 99
NEV11	 97
NEV14	 97
NEV140	 99
NEV15	 97
PCP18	 69
PCP28	 69
PLA100	 53
PLA160	 53
PLA31	 51
PLA41	 52
PLA54	 52
PLA70	 53
PR211010/12	 162
PR211010/34	 166
PR211010/34T	 166
PR218000	 160
PR218006	 166
PT00828M	 168
PT00829ML	 168
PT02825ML	 168
PT519TK1	 162
PT773562	 175
PTE18	 69
PTE28	 69
SA101101	 428
SA101120	 428
SA106121	 428
SA113700	 429
SA113701	 429
SA121023	 428
SA138033	 428
SA304500	 429
SCH73190701	 839
SCH73190702	 839

SCH73190703	 839
SCH73190704	 839
SCH73190705	 839
SCH73190706	 839
SCH73190707	 839
SCH73220701	 838
SCH73220702	 838
SCH73220703	 838
SCH73220704	 838
SCH73220705	 838
SH55CK10IN	 405
SH55CK6IN	 405
ST003108	 682
ST003924	 682
ST004020	 682
ST011370	 687
ST012476	 690
ST016221	 676
ST016238	 676
ST016306	 681
ST016313	 681
ST016344	 681
ST016375	 681
ST016399	 682
ST016504	 676
ST016535	 676
ST016542	 678
ST016603	 676
ST016689	 690
ST016856	 676
ST017303	 687
ST017372	 681
ST017389	 682
ST017716	 683
ST018492	 690
ST018539	 678
ST018577	 677
ST018584	 677
ST018591	 677
ST018614	 678
ST018621	 678
ST018645	 678
ST018744	 677
ST018935	 678
ST044101	 676
ST044309	 682
ST044705	 677
ST072401	 677
ST187228NEW	 686
ST195520	 690
ST411231	 688
ST411729	 682
ST413044	 688
ST413297	 688
ST413372	 681
ST413464	 681
ST413525	 682
ST415109	 681
ST420592	 688
ST421742	 688
ST424071	 688
ST424569	 688
ST425757	 688
ST425764	 688
ST434827	 688

ST435039	 688
ST436142	 688
ST442761	 688
ST444437	 679
ST444451	 679
ST444468	 679
ST444475	 679
STA330	 95
STA4824	 101
STA530	 95
STA6824	 101
TC0901	 814
TC0920A	 814
TCH20	 92
TCH26	 92
TCW1515T	 814
TCW1630T	 814
TE143593	 63
TE143722	 63
TE232059	 72
TE322955	 67
TE322956	 67
TE432036	 44
TE443020	 70
TE443021	 70
TE482397	 61
TE484244	 63
TE484635	 60
TE690007	 70
TE690012	 70
TE690013	 70
TE690015	 70
TE690018	 70
TE690025	 70
TE690026	 70
TE690027	 70
TE690028	 70
TE690029	 70
TE690035	 70
TE690036	 70
TE690040	 70
TE690041	 70
TE690042	 70
TE690043	 70
TE690044	 70
TE690045	 70
TE690046	 70
TE690047	 70
TE690048	 70
TE690049	 70
TE690050	 70
TE690051	 70
TE690052	 70
TE690076	 70
TE712001	 85
TE712002	 85
TE712015	 85
TE712019	 85
TE712030	 85
TE712032	 85
TE712034	 85
TE712087	 85
TE712139	 85
TE712209	 85
TE712213	 85

TE712214	 85
TE712231	 85
TE712260	 85
TE712346	 85
TE712347	 85
TE712360	 85
TE712361	 85
TE712623	 85
TE712624	 85
TE713058	 78
TE713169	 78
TE713277	 61
TE713281	 48
TE713282	 39
TE722000	 73
TE722019	 31
TE722054	 74
TE722077	 74
TE722078	 74
TE722112	 74
TE722119	 33
TE722120	 72
TE722127	 72
TE722130	 75
TE722149	 74
TE722150	 74
TE722151	 74
TE722167	 72
TE722169	 72
TE722192	 78
TE722193	 78
TE722225	 34
TE722227	 34
TE722241	 34
TE722290	 73
TE722291	 73
TE722305	 74
TE722319	 74
TE722341	 31
TE722415	 73
TE722416	 73
TE722423	 72
TE722437	 75
TE722516	 72
TE722529	 30
TE722552	 72
TE722553	 72
TE722556	 72
TE722563	 77
TE722581	 76
TE722582	 76
TE722583	 76
TE722585	 76
TE722587	 76
TE722588	 76
TE722590	 76
TE722593	 76
TE722594	 76
TE722595	 76
TE722597	 72
TE722625	 33
TE722626	 74
TE722629	 72
TE722667	 74
TE722672	 74
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TE722680	 75
TE722681	 75
TE722682	 76
TE722683	 33
TE722684	 75
TE722685	 75
TE722686	 75
TE722687	 75
TE722688	 75
TE722689	 74
TE722690	 75
TE722696	 75
TE722705	 74
TE722708	 76
TE722709	 76
TE722712	 74
TE722766	 74
TE722767	 76
TE722769	 73
TE722770	 73
TE722771	 73
TE722772	 73
TE722773	 73
TE722780	 76
TE722788	 76
TE722789	 76
TE722791	 76
TE722792	 76
TE722793	 76
TE722794	 76
TE722795	 73
TE722796	 76
TE722797	 76
TE722798	 34
TE722800	 34
TE722801	 76
TE722802	 76
TE722807	 76
TE722808	 76
TE722809	 76
TE722810	 74
TE722814	 73
TE722818	 72
TE722952	 61
TE722953	 63
TE722954	 61
TE722955	 63
TE722958	 63
TE722959	 63
TE722963	 63
TE722964	 63
TE722981	 78
TE722982	 78
TE733511	 45
TE742054	 74
TE742058	 16
TE742082	 30
TE742087	 63
TE742090	 72
TE742159	 72
TE742160	 72
TE742161	 72
TE742162	 72
TE742164	 72
TE742180	 31

TE742181	 32
TE742182	 32
TE742183	 31
TE742184	 32
TE742185	 32
TE742186	 16
TE742187	 34
TE742188	 16
TE742191	 76
TE742193	 76
TE742237	 79
TE742269	 60
TE742270	 74
TE742283	 60
TE742304	 72
TE742312	 60
TE742313	 60
TE742314	 60
TE742315	 60
TE742331	 67
TE742355	 61
TE742366	 34
TE742381	 79
TE742402	 30
TE742405	 74
TE742413	 74
TE742422	 74
TE742423	 45
TE742426	 48
TE742427	 46
TE742431	 47
TE742460	 45
TE742462	 47
TE742463	 47
TE742464	 47
TE742466	 72
TE742467	 72
TE742468	 72
TE742481	 60
TE742482	 60
TE742484	 63
TE742485	 63
TE742486	 63
TE742497	 47
TE742519	 76
TE742520	 76
TE742528	 66
TE742529	 67
TE742541	 63
TE742570	 47
TE742605	 36
TE742614	 44
TE742615	 47
TE742616	 44
TE742617	 47
TE742618	 44
TE742619	 44
TE742620	 47
TE742650	 75
TE742660	 75
TE742685	 79
TE742708	 75
TE742729	 73
TE742730	 73
TE801000	 21

TE801041	 61
TE801043	 61
TE801048	 62
TE801052	 62
TE801081	 21
TE801086	 62
TE801093	 16
TE801095	 21
TE801096	 21
TE801097	 77
TE801102	 21
TE801106	 16
TE801400	 59
TE801401	 59
TE801402	 59
TE801403	 59
TE801413	 59
TE801414	 59
TE801415	 59
TE801416	 59
TE801417	 59
TE801418	 59
TE801419	 70
TE801420	 59
TE802017	 45
TE802032	 36
TE802034	 36
TE802036	 44
TE802037	 32
TE802038	 73
TE802043	 48
TE802048	 73
TE802050	 73
TE802051	 73
TE802057	 45
TE802061	 73
TE802062	 72
TE802064	 73
TE802067	 45
TE802109	 34
TE802110	 80
TE802111	 80
TE802115	 32
TE802117	 336
TE802132	 73
TE802133	 73
TE802143	 79
TE802145	 73
TE802146	 73
TE802147	 36
TE802148	 36
TE802214	 79
TE802219	 45
TE802220	 77
TE802222	 77
TE802223	 77
TE802225	 77
TE802226	 77
TE802228	 77
TE802229	 77
TE802230	 77
TE802231	 77
TE802232	 77
TE802233	 77
TE802234	 77

TE802235	 77
TE802236	 77
TE802237	 77
TE802238	 77
TE802239	 77
TE802240	 77
TE802241	 77
TE802242	 77
TE802243	 77
TE802244	 77
TE802245	 77
TE802246	 77
TE802247	 77
TE802248	 77
TE802249	 77
TE802250	 77
TE802251	 77
TE802252	 77
TE802253	 77
TE802273	 16
TE802276	 34
TE802292	 34
TE802293	 63
TE802294	 63
TE802295	 63
TE802297	 63
TE802298	 63
TE802299	 63
TE802300	 63
TE802301	 63
TE802302	 63
TE802303	 63
TE802304	 63
TE802331	 80
TE802336	 45
TE802339	 63
TE802348	 16
TE802349	 34
TE802395	 73
TE802396	 73
TE802398	 34
TE802399	 34
TE802401	 80
TE802402	 80
TE802407	 39
TE802409	 34
TE802415	 78
TE802420	 79
TE802422	 79
TE802423	 79
TE802425	 79
TE802428	 79
TE802429	 79
TE802433	 65
TE802434	 73
TE802442	 65
TE802444	 67
TE802445	 67
TE802451	 66
TE802461	 65
TE802462	 63
TE802463	 66
TE802464	 66
TE802466	 16
TE802470	 34

TE802485	 79
TE802490	 336
TE802494	 336
TE802495	 36
TE802496	 36
TE802497	 78
TE802516	 108
TE802517	 103
TE802521	 85
TE802522	 85
TE802529	 85
TE802530	 85
TE802531	 85
TE802532	 84
TE802533	 84
TE802534	 84
TE802535	 84
TE802536	 84
TE802539	 84
TE802540	 84
TE802541	 84
TE802542	 84
TE802543	 84
TE802556	 84
TE802558	 84
TE802559	 84
TE802560	 84
TE802561	 84
TE802563	 84
TE802574	 84
TE802575	 85
TE802577	 22
TE802581	 85
TE802582	 84
TE802583	 84
TE802584	 336
TE802586	 62
TE802595	 34
TE802596	 72
TE802599	 65
TE802605	 103
TE802606	 103
TE802607	 78
TE802608	 63
TE802609	 84
TE802616	 85
TE802617	 85
TE802618	 85
TE802619	 85
TE802620	 85
TE802621	 85
TE802622	 85
TE802623	 85
TE802624	 85
TE802627	 62
TE802630	 76
TE802632	 45
TE802637	 47
TE802640	 46
TE802641	 67
TE802642	 67
TE802643	 67
TE802644	 67
TE802655	 85
TE802657	 65

TE802663	 39
TE802664	 84
TE802665	 103
TE802666	 16
TE802667	 86
TE802673	 33
TE802676	 82
TE802677	 82
TE802681	 78
TE802682	 73
TE802683	 73
TE802684	 73
TE802685	 78
TE802690	 63
TE802691	 60
TE802692	 60
TE802695	 80
TE802696	 60
TE802698	 108
TE802708	 36
TE802725	 60
TE802728	 63
TE802735	 67
TE802737	 83
TE802739	 83
TE802746	 108
TE802747	 108
TE802748	 83
TE802749	 83
TE802750	 60
TE802751	 60
TE802752	 60
TE802753	 60
TE802757	 60
TE802759	 60
TE802761	 60
TE802765	 83
TE802766	 32
TE802779	 23
TE802780	 103
TE802781	 103
TE802782	 103
TE802783	 103
TE802785	 84
TE802788	 44
TE802789	 47
TE802790	 78
TE802804	 85
TE802807	 23
TE802810	 44
TE802811	 62
TE802812	 22
TE802813	 23
TE802814	 22
TE802816	 23
TE802817	 39
TE802818	 22
TE802829	 60
TE802830	 60
TE802831	 60
TE802832	 61
TE802833	 61
TE802834	 86
TE802836	 72
TE802837	 22
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TE802838	 63
TE802840	 102
TE802850	 61
TE802879	 53
TE802880	 53
TE802881	 53
TE802882	 53
TE802884	 79
TE802885	 79
TE802886	 53
TE802887	 79
TE802888	 79
TE802889	 79
TE802890	 79
TE802891	 79
TE802892	 79
TE802893	 79
TE802894	 79
TE802895	 79
TE802896	 79
TE802936	 23
TE802937	 23
TE802939	 85
TE802942	 39
TE802943	 63
TE802944	 63
TE802948	 39
TE802949	 86
TE802951	 86
TE802955	 53
TE802956	 79
TE802957	 79
TE802958	 53
TE802959	 53
TE802960	 53
TE802961	 53
TE802963	 79
TE802964	 79
TE802965	 53
TE802966	 79
TE802973	 53
TE802975	 73
TE802976	 34
TE802977	 73
TE802978	 73
TE802979	 73
TE803015	 70
TE803017	 70
TE803024	 70
TE803051	 80
TE803059	 36
TE803064	 16
TE803071	 80
TE803072	 46
TE803073	 47
TE803074	 36
TE803076	 16
TE803077	 80
TE803095	 80
TE803100	 70
TE803101	 70
TE803102	 70
TE803150	 70
TE803151	 70
TE803152	 70

TE803153	 70
TE803154	 70
TE803155	 70
TE803156	 70
TE803158	 70
TE803159	 70
TE803506	 82
TE803508	 82
TE803509	 82
TE803510	 82
TE804016	 79
TE804017	 79
TE804021	 86
TE804025	 65
TE804034	 86
TE804041	 79
TE804042	 79
TE804043	 79
TE804044	 79
TE804045	 79
TE804046	 79
TE804047	 79
TE804048	 79
TE804049	 79
TE804050	 79
TE804051	 79
TE804052	 79
TE804053	 79
TE804056	 85
TE804057	 85
TE804059	 53
TE804061	 79
TE804062	 79
TE804069	 73
TE804072	 73
TE804094	 23
TE804095	 86
TE804097	 23
TE804098	 102
TE804099	 86
TE804102	 86
TE807553	 92
TE807571	 94
TE807576	 90
TE807577	 90
TE807587	 93
TE807588	 93
TE807590	 94
TE807591	 90
TE807592	 90
TE807593	 90
TE809200	 17
TE814023	 17
TE814047	 18
TE814105	 17
TE814106	 17
TE814147	 18
TE814160	 17
TE814177	 18
TE814191	 18
TE815301	 40
TE815336	 40
TE815479	 41
TE815488	 41
TE815490	 42

TE815500	 42
TE815692	 336
TE815747	 336
TE815791	 336
TE815793	 336
TE815861	 10
TE815862	 10
TE815863	 10
TE815956	 45
TE816032	 16
TE816035	 15
TE816036	 15
TE816039	 15
TE816050	 36
TE816051	 36
TE816052	 37
TE816053	 37
TE816059	 38
TE816060	 39
TE816061	 39
TE816080	 9
TE816081	 9
TE816082	 9
TE816084	 9
TE816087	 29
TE816088	 29
TE816089	 44
TE816100	 46
TE816101	 46
TE816102	 46
TE816103	 47
TE816104	 47
TE816105	 47
TE816106	 47
TE816117	 46
TE816119	 46
TE816122	 11
TE816203	 11
TE816205	 12
TE816206	 12
TE816207	 12
TE816211	 13
TE816212	 13
TE816213	 13
TE816219	 16
TE816398	 11
TE817014MMA	 19
TE817015MMA	 19
TE817016MMA	 19
TE817017MMA	 19
TE817018MMA	 19
TE818002MMA	 20
TE819020MMA	 20
TE819052MMA	 20
TE819055MMA	 20
TE819082MMA	 20
TE820030	 35
TE820099	 31
TE821011	 30
TE821012	 30
TE821013	 30
TE821054	 31
TE821055	 31
TE821056	 31
TE821057	 31

TE821060	 32
TE821061	 32
TE821064	 32
TE821065	 32
TE821069	 31
TE822008	 33
TE822042	 34
TE822043	 34
TE822044	 34
TE822045	 35
TE822047	 35
TE823015	 69
TE823016	 69
TE823017	 69
TE823049	 60
TE823195	 68
TE823196	 68
TE823198	 62
TE823219	 61
TE823232	 61
TE823233	 61
TE823234	 61
TE827003	 33
TE827004	 33
TE827007	 33
TE828069	 60
TE828118	 61
TE828119	 61
TE829341	 94
TE829342	 94
TE829390	 91
TE829391	 91
TE829392	 91
TE829565	 104
TE829566	 104
TE832160	 48
TE832161	 48
TE833017	 48
TE835012	 58
TE850000	 49
TE850020	 49
TE852030	 45
TE852047	 14
TE852052	 14
TE852054	 45
TE852055	 45
TE855012	 19
TE855021	 18
TE855190	 18
TE865011	 58
TE865012	 58
TE892770	 84
TE950046	 103
TE980559	 39
TE980942	 76
TE981650	 61
TE981707	 60
TE989445	 82
TE990354	 61
TE990662	 76
TE990701	 72
TE990702	 72
TE990703	 72
TEC558039	 651
TEC558043	 651

TEC558046	 651
TEC567100	 651
TH3305	 708
TR6504	 408
TR88203770	 669
TR88203771	 669
TR88203772	 669
TR88203773	 669
TS127	 589
TS4105	 585
TS4132	 581
TS91	 585
TW0028	 469
TW0064	 212
UT060	 709
UT06066	 708
UT06070	 708
Y418005	 385
Y418010	 385
Y420200	 377
Y420210	 373
Y420301	 377
Y420500	 377
Y421000	 377
Y421010	 377
Y432001	 381
Y432024	 382
Y432032	 382
Y440102	 397
Y444100	 402
Y451205	 387
Y452300	 387
Y452600	 387
Y470310	 346
Y470311	 346
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